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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Na roboty branZy sanifarng]
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S-01
WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
Przedmiot 8T
Przedmiotern niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru robot przylacza cieplnego preizolowanego wysokoparamelrowego w ramach zadania
Budowa przylacza cieplnego ¢ . dia budynku szkolnego [1X Liceum
Ogolnoksztaicacego, przy ul. Struga 6 w Lublinie
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy | kontrakiowy przy zlecaniu | realizac
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres rob6t objetych 8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja wymagania ogdine, wspdlne dla robot objgtych
szezegolowymi specyfikacjami, dla poszczegblnych asortymentow robot branzy sanitarng].
Dane ogbine
Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  przylacza  ciepinego  preizolowanego
wysokoparametrowego dla budynku X Liceum Ogélnoksztalcacego. Inwestycia zlokalizowana jest w
terenie migjskim przy ul. Struga 6 w Lublinie :
Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalszy rozumiet w kazdym przypadku nastepujgco;
instalacja centrainego ogrzewania — rurociagi | urzadzenia grzejne do dostarczania ciepta do
poszczegolnych pomieszczen w budynku. ‘
Przyiacze ciepine - rurociagi do zaopatrywania instalacji grzewczych w budynku poprzez wezel
cieplny w czynnik grzewczy o temperaturze pracy do 130C
Wymiennikownia ciepta — zespot urzadzen sluzacy do wylwarzania czynnika grzejnego- o
parametrach szezytowych 80/60 °C zasilany z misjskiej sieci cieplowniczs].
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujaoymi przepisami przez wiasciwy organ
administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen |
okolicznogci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Rejestr obmiaréw —akceptowany przez inspektora nadzeru ~ zeszyt z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczef szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez inspekiora nadzoru budowlanego.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
‘0gblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnost z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa
Jozeli w trakcie robét okaze sig koniecznym uzupelnienie dokumentacji projektowe] przekazane
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach | przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodnosé robdt z dokumentacia projektowai ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z dokumentacia
projektowa i ST.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows |
wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
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O przystapieniu do robét Wykonawca obwiegci publicznie pized ich rozpoczgciem uzgodniony
termin z Inwestorem oraz umiescié tablice informacyjne, ktorych freét bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie |
przyimuje sig, Ze jest wiaczony w censg.umowna, :

Ochrona $rodowiska w czasie wykenywania robot

Wykonawca ma obowigzek znat | stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $redowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe] i utrzymywat sprawny sprzet
p-poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkedliwe dla ofoczenia 7

Materialy, kiore w sposéb trwaly sa szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiskszym od

dopuszezalhego, okreélonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy uzyte do robét bedg

mialy aprobate lechniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajacg brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na Srodowisko.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajage,
socjalne oraz sprzet i odziez dia cchrony Zycia | zdrowia oséh zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. ‘

MATERIALY
Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zamawiania
tych materialow i odpowiednie éwiadectwa badaf. Inspektor moze dopuscic tylko te materialy,
ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczeristwa okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentow technicznych.

— ‘deklaracji zgodnoéci lub ceriyfikat zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobaty techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacie
okreélong, ktére spelniaja wymogi ST.

Materiafy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozene w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajdujg sig nie zbadane [ nie
zaakceptowane materialy Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczag sig z jego nie przyjeciem
i zwrotem poniesionych kosztow.

Przechowywanie i skiadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymozasowo skladowane materialy, do czasu gdy heda one potrzebne
do robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszozeniem, zachowaly swoja jakoSé | wiasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét, Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferts
Wykonawoy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodnicny | zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzefu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow tranisportu, ktore nie wptyng
niskorzystnie. na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiafow. Liczba
érodkéw transportu bedzie zapewniaG prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresionymi w
dokumentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
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umows. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jako$C zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnodt z dokumentacig
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacii robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,
Wykonawea ponosi odpowiedzialno$t za doldadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosel -
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami | rzgdnymi okreslonymi w dokumentacii
nrojektowej lub przekazanymi poleceniami na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu | wyznaczeniu
robét zostana, jedli wymagac tego bedzie Inspekior Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosc.
Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatow | elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowsj |
w ST, a takze w normach i wylycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji [ przy badaniu
materialow, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce
narozwazng kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdinigf niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod grozbg zatrzymania robot. Skutkd
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakost robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg i jakosc materialow | zapewnia odpowiedni
system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek wody i sciekow | bada laboratoryjnych oraz robot.

Badania i pomiary :
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcisj.

Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru
Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek | badania materialow u Zrodia ich wytwarzania | zapswniona mu bgdzie
wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

OBMIAR ROBOT

Ogbline zasady obmiaru robdt
Obmiar Tobot bedzie okredlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie |
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do
rejestru obmiarow.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbicrem odeinkow robot, a
takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych i podiegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

ODBIOR ROBOT
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Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznodcl od ustalen ndpowiednich ST, reboty podiegajs etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi robét czesciowyceh,
- odbiorowt ostatecznamu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu :
Odbior zanikajacych | ulegajacych zakryeiu polega na finalne] ocenie ilosci | jakoSc wykonywanych
robot, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng  zakryciu.
Ochior robdt zanikajacych | ulegajgeych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdinego posigpu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,
Gotowost danej czesdi robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym
fakcie Inspekiora Nadzoru.

Qdbidr czesciowy _
Odbior czesciowy polega na ocenie flosci | jakosei wykenanych czgéei robot. Odbioru czgsciowego

rob6t dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbloru robot dokonuje

Inspekior Nadzoru.

Odbidr ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego -
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosei.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostalecznego bedzie siwierdzana przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, _
Odbioru  ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnoscl

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja. odbierajaca roboty dokona ich aceny jakoéciowe] na.

podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W.przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robt uzupelniajaeych, komisja
przenwie swoje. czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego..

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szozegblowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentow umowy | ewentualnie
uzupelniajaee lub zamienne),

3. badania jakosciowe wody z wynikiem pozytywnym,

4. proby cisnieniowe na zimno i goraco z wynikiem pozytywnym.

5. protokoty odbiorow robot zanikajgcych | czesciowych,

6. protokoly odbioru robét (oryginaly) przy udziale przez, Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji, Zaklady Gazownicze, Spoldzieinie Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin i
wentylacji nawiewnej oraz przekazanie robot zewnetrznych wiascicielom urzadzen.

7. dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaly)

8. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnoscei wbudowanych materialow zgodnie z ST,

9. rysunki {dokumentacie} na wykenanie robot towarzyszgcych {np. na przeloZenie sieci
podziemnej) oraz protokoly odbioru | przekazania tych robot whascicielom urzadzed,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej W wyniku geodezyine] inwentaryzacji powykonawczej,
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznacza kemisja.




8.5 Odbior pogwarancyiny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyin i zaistnialym w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokenywany na podstawie oceny wizualnef ohiekty z
uwzglednieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbiér ostateczny robot”,
9.0 PODSTAWA PLATNOSC
9.1 Ustalenia ogbine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalena dla danej pozycji kesztorysu.
Dia pozyeii kosztorysowych wycenianych rycraltowo podstawg platnosci jest warto$¢ { kwota)
podana przez VWykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoly ryczaitowe robot beda obejmowac;
~ robocizne bezpoérednig wraz towarzyszacymi kosztami
— wartost zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnie ubytkdw i transporiu na teren budowy,
— warto$¢ pracy | sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczene zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
'~ Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ

WSTEP

Przedimiot 5T

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagania cgbine -dotyczace wykonania |

odbioru robdt przytacza ciepinego preizolowanego wysokoparametrowego realizowanego w ramach

zadania Budowa przylacza ciepinego oraz emergelycznego dia budynku szkoinego IX Liceum

Ogdincksztalcacego, przy ul. Struga 6 w Lublinie

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji

robot wymienionych w.pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze} specyfikacji dotycza zasad prowadzenta robot wyszczegolnionych w

pkt.1.91.. ‘

DANE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr & , Obr. 21- Miasto Lublin.

ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujaeymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzgdzenie 47

-oraz BN-81/8576-06.

Zabezpieczenfe scian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowat szczegolng ostroznoét na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.

Oprécz naniesionych kolizji moga wystapic takie kolizie z uzbrojeniem podziemnym nie

zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

= Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje |
uzytkownikéw o termiinie rozpoczecia robdt, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

= Przy budowie rurociagow stosowat sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia.

= Zachowat szczegdlng ostroinost przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezposrednigj strefie kabli wykonat recznie.

Przed rozpoczeciem wykepdw trasa rurociagow w terenie winna by¢ gecdezyjnie wylrasowana.
Przed zasypanjem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje frasy i rzednych uloZenia
rurociagow.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub apaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwolnego w przypadku ich uszkodzenia.

s Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, chodniki i
trawniki | doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi Iub kable traklowaé jako czynne
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnié z  nimi sposdb
zabezpieczenia lub likwidacii.

Odwodnienie wykopow

Poziom wody gruntowej wystepuje generalnie powyzej rzednych posadowienia projektowanego

uzbrojenia , moze wystapi¢ jako lokalne saczenie wody lub naplyw wod powierzchniowych |

opadowych. W zaistnialej sytuacji malezy wzdluz jednej ze Scian wykopu wykonaC rowek o

glebokosci 20 cm i wlozy¢ dren kamionkowy d=100 mm ze spadkiem w Kierunku studzienki zbiorczej

z kregow betonowych d= 0,6 m i glebokosci 1.0 m skad wode naleZy wypompowaC pompka

glekiryczna lub spalinows tzw. "Zabka'. Dalsze odprowadzanie wod naleZy organizowad

tymczasowymi rurociggami zrzutowymi na powierzchni trenu lub do kanalizacji deszczows

Dodatkowe pompowania wody w wyniku zaistnialych opadow deszczowych nalezy rozliczat w trybie

nadzoru budowfanego.

PRZYLACZE CIEPLNE WYSOKOPARAMETROWE

Rureciagi przylacza z rur preizolowanych

Przylacze ciepine doprowadza¢ bedzie czynnik grzewczy dia potrzeb c.o, ¢t oraz cwu. z

istnisigosj sieci ciepine] do budynku objetego opracowaniem. Wigczenie do sieci wykonat do

projektowanego odcinka sieci ciepinej dn8Q {odrgbne opracowanis).




4.2

43

44

45

9

Rurcciagi przylgcza zmontowaé z ur preizolowanych stalowych przewodowych bez szwu z
przewodami alarmowymi firmy STAR Pipe lub innej réwnowaznej z czego przewdd zasilajaey z rur
preizolowanych w wykonaniu z izoiacjg "Plus Plus”,

Przylacze od misjsca wigczenia do budynku objetego opracowaniem z rur o $rednicy Dz/Dzp =
88,9/200 z izolacjg PLUS-PLUS dia przewodu zasilajacego oraz Dz/Dzp = 88,9/160 z izolacjg
STANDARD dla pizewodu powroinego taczonych pizez spawanie | mufowanie.

Rurociagi z rur preizolowanych, ukladane sg bezposrednio w gruncie systemem bezkanalowym.
Zmiany kierunku rurociggu za pomocg preizolowanych kolan. Do uszezelnienia zigez nalezy
stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane oraz korki termozgrzewaine.

Przyjete nirociagi preizolowane wyposazone sa w whudowany w izolacje przewod alarmowy zgodnie
z systemem typu Brandes. W wezle cieplnym system alarmowy zakonczy¢ hermetycznymi puszkami
potaczeniowymi fypu BS- AD firmy Brandes iub innymi rownowaznymi. Spawanie rur stalowych
gazowe zgodnie z ,Instrukcja spawania rur przewodowych sieci cieplowniczej z ur i elementow
preizolowanych,.

lzolacja polaczen rurociggow za pomocg muf termokurczliwych sieciowanych z korkami
termozgrzewalnyimi. Trasg przebiegu, sposéb ulozenia i spadki przytaeza przedstawiono w czgsel
graficzng] PT.

Wydiuzenia termiczne zostang pizejgte przez samokompensacie na zatamaniach przewodow.
Poszezegoine odcinki- przylacza tworzg zalemania L 1 ,.Z° umoiliwigjace. samokompensacje. W
miejscach zmian trasy przylacza nalezy wykonaé tzw. strefy kompensacyjne poprzez uloZenie
poduszek kompensacyjnych z pianki poligretanowej. Hosé poduszek (mat) kompensacyjnych oraz
ich miejsce montaZu i wielkos¢ oznaczono na schemacie montazowym przylacza cieplnego w PT.
Ewentualne kolizje z urzadzeniami lub infrastrukturg uwzglednic przy robotach budowlanych.
Qdwodnienie | odpowietrzenie przviacza

Odpowietizenie przylacza ciepinego poprzez zawory odpowietrzajace w najwyzszym punkcie
rurociggbw w studzience SZ2.

W studzience zaworowej SZ1 oraz w wezle cieplnym zamontowac odwodnienie przylgcza.
Szezegdly studzienek odeinajaco-odwadniajacej oraz odpowietrzajace] wg rysunkowej PT.

Proby i plukanie

Po wykonaniu robot montaZzowych a przed zakiadaniem muf przylacze cieplne nalezy poddaé probie
hydrauiicznej "na zimnc" , na ci$nienie min 2,4MPa, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku, prébie "na
goraco”. Przylacze cieplne nalezy przepluka¢ dwukrotnie.

Armatura odcinajaca.

Jako armature odcinajgcy zastosowat zawory kulowe preizolowane zamonfowane w studzience
zaworowe] Sz1 zlokalizowane] na przylgezu wg mapy sytuacyjno wysokosciowej. SzczegOly
studzienek zaworowych wg rysunkowej czeséci PT.

Specyfikacia materialowa przytacza cieplnego preizolowanego wysokoparametrowego
Ip. | Opis pozycii jedn. | ilosé
1. {Rura preiz. zal. 88,9x3,2/160 £ =6m szk. 3
2. | Rura preiz. z al. 88,9x3,21160 L =12m szt. | 12
3. |Rurapreiz. z al. 88, 9¢3,2/200 | =6m szt 3
4. | Rura preiz. zal. 88932200 | =12m szt | 12 -
5. | Kolang preiz. 88,9/160 1x1m 90° szt. 7
6. | Kolano preiz. 88,9/200 1x1m 80° szt 7
7. | Kolano preiz. 88,9/160 2 m 90° szt | 2
§. | Kolano preiz. 889200 1x2m 90° szt 2
9. | Kolano preiz. 88,9/160 ixim 45° szt 2
10. | Kolano preiz. 88,9/200 1xi m 45° szt | 2
11. | Zawdr preiz. z odwodnieniem 88,9/160 szi. 1
12. | Zawdr preiz. z odwodnieniem 88,9200 szt 1
13. | Odpowietrzenie 88,5/160 - zlgeze tréjnikowe EWELCON szt. i
14, | Odpowietrzenie 88,9208 - Zlgcze djnikowe EWELCCN szt. | 1
15. | Odgal. preiz. réwnol. 88,9/160 x 88,9/160 szt 1
16. | Odgal. preiz. rownol. 88,9/200 x 88,9/200 szt | 1
17. | Mufa termo. sieciowana D 160 mm birek. szt | 3
18. | Mufa termo. sieciowana D 200 mm bfrek. szt. | 31
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19. 1 Pierscief uszczelniajgey [ 160 mm 57t 2
20. | PierScieh uszczelniaigey D 200 mm - szl 2
21, { Zakoncz.iemokurcziiwe 160/89 szt. 1
22. | Zakoficz.termnokurcZiwe 200/88 szt 1
23. | Planka uszezelniajgea nr 4 (160 mim ) szt § 32 |
24 | Pianka uszezelniajgea nr6 { 200 mm ) szt | 32
25. | Mata kompensaceyjna ar 2 szt. | &0
' 26. | Lgeznik zaciskowy BS-OU {100'szt ) kpl. P
27. | Koszulka termokurczliwa BS-SRA {50 szt ) kpd. 3
28. | Wspomik BS-AH {100 szt) kpl. 2
29. | Tasma ostrzegawcza 500 m szl 1
30. | Puszka polaczeniowa BS-AD-Brandes szt T2
31. | Cyna do alarmu LCB0.2mm §,25KG szt | 2
32. | TaSma papierowa 50mm - 50 m - szt 2
OBMIAR ROBOT
Wykonanie robot winno byé zgodne z zakresem robdt ujetych w przedmiarze | (ST) oraz

obowigzujacymi przepisami | normami, kidrych wykaz przedstawiono na koncu rozdziaiu.
Roboty ujete w Specyfikacii Technicznej {ST) odpowiadajg ukladowi przedmiaru robdt wykonanego
wg. KNR w kosztorysie lepym.
Jednostki obmiaréw robot ;
m?3 [mefr szescienny) wykonanych i odebranych robét ziemnych wraz z wywozem na dalsze odlegiosci
i dowozem pospdiki, drewno i stemple, zaprawy | mieszanki befonowe
m? (melr kwadratowy) wykonanych i odebranych umocnien $cian wykopow, nawierzchnie asfaitowe,
chodniki, powierzehnie gruntowania studzien.
t, (fon) _grodzice stalowe, Huczei kamienny, mieszanka mineralno asfaltowa, cement,
kg. { kilogram) rozpory i podluznice stalowe, roztwér asfaltowy Abizol R i P, lepik asfaltowy, nasiona
traw,
m-g { motogodziny) praca koparki, spycharki, transportu, wibromiotow, pompy odwadniajgcej, agregat
pradotworczy, sprezarki powietrza, rowniarki, zrywarka | walca statycznego samojezdnego, skrapiarka
rozkladarka mas bitumicznych.
m. {metlr) wykonanej i odebranej kanalizacii, krawgzniki, obrzeza chodnikowe.
kpl.(komplet) wykonanych i odebranych stldziehek rewizyjnych | wpustow Sciekowych
szt. (sziuk) wiazy Zeliwne, wpusty éciekows, kregi befonows, plerécienie odcigZajace, uszezelki

- gumowe,

i-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.
ODBIOR ROBOT
Qdbidr robdt zanikajgeyeh lub ulegaigeyeh zakryciu
Odbior rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegaja;
roboty montazowe wykonania sieci wodociagowej + przylacza
roboty montazowe wykonania blokow oporowych do prob ciénieniowych
roboty montazowe wykonania kanalizacji sanitamej i deszczowsj + przylacza
wykonanie préb cisnieniowych wodociggowych i kanalizacyjnych
wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki sieci wodociagowej i kanafizacyjnych + przylacza
wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne
wykonana izolacja studzienek
zasypany zageszezony wykop
Odbior robét zanikajgcych powinien byé wykonany, w czasie umozliwiajgcym dokenanie korekt |
poprawek, bez hamowania robot.
Diugos¢ odcinka robdt ziemnych poddanych odbiorowi nie powinna by mnigjsza od 50 m lub
obejmowaé catost robot.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE

7.1

Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu
PN-B-1111 Kruszywa mineraine.

Kruszywa naturalne de nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka




I

&5 PN-B-1112 Kruszywa minerains.

= Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

= BN-83/8636-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.

= PN-89/B-06050  Zabezpieczenie &cian wykopow

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania | badania przy odbiorze.

= BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu, Kregi betonowe i zelbetowe.

= PN-88/B-06250  Beton zwykly

= BN-81/8976-06  Roboty budowlane

= PN-02/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

= PN-04/H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy BC D

= PN-84/H-74051-1 Wiazy kanatowe klasa 50 kN

= PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek konirolnych

B PN-C-06177 ‘Roztwoér asfaltowy ABIZOL Ri P

= DIN- - Rury kanalizacyjne zewngtrzne PVC 200-250 klasy N 8 kN/m2

= DIN Wiazy zeliwne sferoidalne typ ciezki typ PURATOR POLSKA

= DIN Wpusty sciekowe Zeliwne sferoidalne typ cigzki typ PURATOR

= PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyl

= PN-~85/C-85205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichiorku winylu

= PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfixowanego polichiorku winylu

= PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty | elementy wyposazenia

= PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-74/8-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania | badania przy
odbicrze.

= PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichiorku winylu

= PN-76/C-89202 Kszialtki cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichiorku winyiu

ZN-T1MPCH/G-Sa-9 Gumowe piericienie uszczelniajace do rur z PYC do polaczen cignieniowych,

= BN-74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagania techniczne | wymiary

= - BN-81/9122-05 Wodociagi. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

= DINENISO 9001 System zapewnienia jakescl przy progukeji rur Wavin,

7.2 Inne dokumenty

7.21 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montaZowych. Instalacje sanitarne i

przemystowe. Tom If.

7.22  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych — wydawca Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej | Kiimatyzacji - Warszawa 1994 r.

723 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlane] — Warszawa 1986 T,

7.24  Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagow z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk.
7.2.5  Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggow z rur PE produkewanych przez Wavin Buk.
7.26 COB-RTI"INSTAL" -Aprobata Techniczna




