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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT WEZEL CIEPLNY
WYMIENNIKOWY C.O.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwiazanych z budowa wezla cieplnego w budynku IX Liceum
ogdlnoksztalegecego przy ul. Struga w Lublinie.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien. (CPV)
40.34.00.60-7 Wezel cieplny grupowy

1.2. Falres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
— demontaz istniejacego licznika ciepta
— demontaz istniejacych rozdzielaczy 1 rurarzu
— dostawa materialow
— wykonanie kompaktowego wezta cieplnego
— przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5,
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.
Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych Iub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej
nie gorszych charakterystykach 1 trwaloci.



Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowad zmniejszenia trwatodci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru tobét instalacii grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal
05.2003 1., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi pizedmiotowe]
instalacil.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania

Do wykonania wezia cieplnego moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajewych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom { Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego Zrédla. Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sg
niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo
zaopatrywania w materialy.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagad i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Elementy wezla cieplnego



Wykaz urzgdzein - wezel C.0O. - IX Liceumn Ogélnoksztalcgce w Lublinie

L.p. ‘ Urzadzenie Typ ’ Ios¢
Urzadzenia w kompakcie

Wymiennik ptytowy lutowany z cbudowa Qco

200 kW; Tsieci 130/65C; Tco 75/50; Hsieci 8
1. Wymiennik C.0. 200 kW + obudowa kPa; Heo 13,13kPa 1
2. Regulator pogodowy 1
3. Czujnik temperatury zewngtrznej Zgodny z regulatorem 1
4. Crujnik temperatury instalacji Zanurzeniowy 1
5. Zawor regulacyjny C.0O. DN20; kv 6,3 1

Zasilanie 24 V AC £ 10%, 50-60 Hz; moc
6. Sitownik zaworu regulacyjnego C.0. 15W; sita 800N 1
7. Zawor bezpieczenstwa C.Q. SYR 1915 DN25 3,0bar 1u% @8 sivusd by 2
8. Regulator roznicy cisnien DNI3: kv 4,0; 0,1-1,0bar

Multical 601 Ultraflow DN25; Qn 3,5;

Licznik ciepta na zasilanie - z kotierzowy; zasilanie bateryjne; z modutem
9. legalizacjg RS232; z2 wej. Imp. iv8 gow v edbey s tihons
Wodomierz cieplej wody z nadajnikiem B

10. | impulséw JS-90-NK-2,5-02 DN15 Q2=2,5 m3.h 1
11. | Zawor do napehiania instalacji DN15 1
12. | Filtroodmulnik magnetyczny - sied DN32 1
13. | Filtr instalacji co dn65 1
14, | Filtr mufowy - spinka DNI1S !
15. | Zawor kulowy mufowy DNI15 15
16. | Zawdr kulowy mufowy DN65 2
17. | Zawodr kulowy mufowy DN1) 1
18. | Zawdr zwrotny mufowy DN15 1
19. | Manometr tarczowy 1,6 Mpa 1
20. | Termometr prosty do 150 C 2
21. | Manomefr tarczowy (0,6 Mpa 1
22. | Termometr prosty do 120 C 2
23. | Kryza dtawiaca DN15/10mm 1




Wykaz urzgdzen - wezel C.O. - IX Liceum Ogdéinoksztalcgce w Lublinie

L.p. | Urzadzenie | Typ t llosé

Urzadzenia poza kompaktem

pompa ¢lektroniczna spelniajaca parametry
24. | Pompa obiegowa C.O. Elekironiczna wys. podniszenia H=40,93 kPa; G=2,31 m3/h 1

pompa elektroniczna spelniajaca parametry
-25. | Pompa obiegowa C.O. Elektroniczna wys. podniszenia H=45,73 kPa; G=1,47 m3/h 1

pompa elektroniczna speniajaca parametry
wys. podniszenia H=45,73 kPa; G=0,913
26. | Pompa obiegowa C.O. Elektroniczna m3/h 1

pompa elektroniczna spelniajaca parameiry

27. | Pompa obiegowa C.0O. Elektroniczna wys. podniszenia H=46,43 kPa; G=1,34 m3/h 1
28. | Zawor zwrotny mufowy DN50 1
29. | Zawor zwrotny mufowy DN40 1
30. | Zawor zwrotny mufowy DN32 2
31. | Zawor odcinajgey mufowy DN35G6 3
32. | Zawor odcinajacy mufowy DN40 3
33, | ZawOr odcinajacy mufowy DN32 6
34, | Zawdr odeinajacy mufowy DNI15 12
35. |Rozdzielacz stalowy DN100 DN100 L= 1,2m 2
36. | Manometr tarczowy 0,6 Mpa 5
37. | Termomelr prosty do 120 C 2
38. | Odpowietrznik automatyczny DN15 1
39, | Kurek manometrycziy DNI5 1
40. | Ztacze samoodcinajace DN25 1
pojemnoosc S00L, 6,0 bar, cisnienie wstepne

41. |Naczynie wzbiorcze przeponowe 1,7 bar

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét i Bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB-W 1 ST.

- W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.



Jezell przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany spizet po akceptacyi, nie moze byé pdiniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkdéw technologicznych, mnie zostang przez Inspektora mnadzoru
inwestorskiego dopuszezone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. Transport

4.1. Transport rur

Rury mozZna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu

poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.
Podezas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur
goma warstwa nie moze przewyzszaé Scian $rodka transportu o wiecej ni. 1/3 érednicy
zewngtrzne] wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i komierzowych nalezy ukladaé na
podkiadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wickszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury i osprzetu

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura fransportowana luzem powinna byc
zabezpieczona przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sldadowane materialy (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwosdci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialow musi sic odbywaé na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.




5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialuy jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za
jako§¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB-W,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe wykonaé zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed
przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacje sa odlgczone od
zasilania. Nastepnie przystapi¢ do demontazu przewoddw i armatury przy uzyciu narzgdzi
recznych 1 mechanicznych.

Rurociagi stalowe nalezy pociaé palnikami [ub tarcza na odcinki pozwalajace na wyniesione z
budynku 1 ich transport.
Caloéé zdemontowanych elementéw wraz z osprzgtem nalezy przeznaczy¢ do utylizacii.

5.3. Montaz rurociggow

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodze mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczg (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robdt:

—~ wyznaczenie migjsca utozenia rut,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpicczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.
W miejscach przej$é przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potaczen.



Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeni
miedzy zewnetrzna $ciang rury i wewngtrzng tolei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu.

Dhugoéé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okredlone jako granice oddzielenia poZarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi laczone Beda z armatura i osprzgtem za pomocg polaczest kotnierzowych.
Uszczelnienie tych potaczeni wykonaé za pomoca uszczelek klinkierytowych.
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potoZeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzace) przez
o§ przewodu. Zawory na pionach i poziomach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji 1 kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowaé zawdr kulowy odcinajgcy.

5.5. Demontaz istniejgcej kanalizacji

Rurociagi istniejacej kanalizacji zeliwnej nalezy zdemontowac 1 poddac utylizacji. Na
czas wykonywania prac nalezy zadbac aby 2 piony podiaczone do demontowanego odcinka
poziom6w byly wylaczone z uzytkowania.
Demontazu nalezy dokonywaé przy pomocy szlifierki konowej odcinkami dlugosci 1-2 m. Na
czas trwania prac wejscie do istniejacych pozioméw zaslepi¢ aby zapobiec przedostawaniu sig
zapachow.

5.6. Montaz kanalizacji

W miejsce zdemontowanych pozioméw zeliwnych nalezy wykona¢ nowy poziom.
Poziom wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych laczonych na uszczelki gumowe.
Na podejsciach pod piony nalezy zastosowac rewizje.

Rury nalezy montowaé do przegréd za pomoca atestowanych uchwytdéw. Rury nalezy
montowaé maksymalnie pod stropem, aby nie kolidowaly z otworami drzwiowymi.
Wlaczenie do istniejacych pionéw i poziomu wykona¢ za pomoca ksztaltek przejsciowych.

6. Kontrola jakesci robdét
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6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1
instrukei.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspekiora o rodzaju, -
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisemnie ich wyniki do
akcepltacjt przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
~ potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

7. Obmiar robdt

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
Termomoderizacji budynku Gimnazjum nr 7 w Lublinie ,,Wymagania ogolne”.

8. Odbiory robdét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1

wymaganiami Inspekiora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wyniki
pozytywne.
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8.2. Odbiory robét

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob 1 ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacji i osiagaja zakladane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy 1 zawiadamia o
zakonczeniu robét na budowie.

8.3. Odbidr czesSciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza byc
wykonane przed zakonczeniem catoéci zadania. Nalezy sprawdzic:
—  zgodno$¢ wykonania z projektem
— uzycie wlagciwych materiatow
— wykonanie prawidtowych polaczei i konstrukejt

Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w {rybie przewidzianym dla odbiorow
koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania calego urzadzema.

8.4. Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych imstalacyi nalezy dokonad
komisyjnego odbioru koficowego.
W skiad komisji wehodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika oraz Dostawcy ciepla.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowia zalacznik do protokolu
koncowego.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
— zgodno$é wykonania z projektem
— zgodno$¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.
oraz wezesniej powolanymi w PB-W 1 ST normami.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawié komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupelnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy
— Drziennik Budowy 1 Ksiazke Obmiaréw
— Protokoly odbiorow cze$ciowych na roboty ,,zanikajace”
— Protokoty wykonanych préb 1 badan
—  Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzeri i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie
— Instrukcje obshugi

12



Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kodcowego nastepuje sprawdzenie
dzialania poszczegdlnych urzadzen 1 parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy =z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegdlnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokél nalezy podpisac przez
osoby prowadzace budows.

8.5. Zobowiazania wykenawcy po zakoticzeniu rebot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnosc
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwad sprzet i urzadzenia instalacii.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne  wymagania dotyczace platnosci podano w  specyfikacji  technicznej
Termomodernizacji budynku IX Liceum ogdlnoksztalcacego w Lublinie ,,Wymagania
ogdlne”.

1. Przepisy zwigzane

— PN-86/H-74374 Polaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

—  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania 1 badania

— PN-83/M-74024/00 Armatura przemysiowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

—  PN-80/H-74219 Rury 1 ksztaltki stalowe

—  ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych.

— PN-B-02420:91 Zabezpieczenie mstalacji ¢.o.

— PN-B-02421:85 Izolacje cieplne

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”.
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