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DZIALY PRZEDMIARU

LUBLIN - Liceum nr IX - Termomodermnizacja.PRD

L. Nazwa dzialu Od Do
1|Roboty przygotowawcze 1 36
2|lzolacja termiczna $cian fundamentgwych i piwnicznych 37 79
3|Wymiana stolarki i $lusarki z robotami towarzyszacymi 80 119
4|[zolacja termiczna Scian nadziemia 120 163
5|Rermnont stropodachow 164 217
&|Schody do budynku S1 - S6 218 233
7|Opaski wokeét budynby - —/— 234 247
8| Wywiezienie gruzu i ztomu - zakres nie ujely w rozdziale nr 1 248 250

Nerma PRC Wersja 4.27
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Norma PRO Wersja 4.27

Lp. M Cpis i wyliczenia jom, Poszez Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygoiowaweze
1 ST-01 |Rozebranie nawierzchni schoddw z kostki betonowej m?
d.1
wescie giéwne
1.60*4.70 m2 7.52
0.30%5.08 + 1.68*2) m? 2.53
0.30%5 46+ 2 06*2) m2 287
0.30%(5.84 + 2.44*2) m? 3.22
RAZEM 16.14
2 ST-01 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.1
wescie glowne
1.50°2 + 4.86 m 7.86
0.30+5.24 + 1.88 m 742
0.30 + 5,62 + 2.28 m 8.18
(.30 + 6.00 + 2.64 m 8.94
RAZEM 32.40
3 ST-01 |Rozbidrka podbudowy betonowej i stabilizacji cementowej m3
d.1
wescie glowne
1.00%1.60%4.70 + (0.40 + 1.00)*0.5%(6.00%2.74 ~ 4.70"1.60) m3 13.76
RAZEM 13.76
4 ST-01 |Rozebranie nawierzehni z pivt chodnikowych betonowych 35x35x5 m2
d.1 cm na podsypce piaskowef
opaski wokot budynku
0.70%(31.58 + 17.86 + 39.66 - 1.70 - 3.15 + 3.60 + 13.06 - 1.40%2 - m2 80.12
1.25 + 17.59)
chodniki i place
12.40%(21.34 + 21.97y*0.5 m2 268.52
2.10*31.80 m2 66.78
3.47%17.95 - 1.60%1.50 m?2 59.89
14.68%42.60 - 1.40*2.80 + 6.56%17.70 - 3.15%1.40 + §.90*12.20 + m2 1887.12
(29.80 + 29.60)"0.5*0.80 + 29.60*11.40 + 13.05*16.20 - 1.50*1.05 +
(3.10 + 2,60)*0.5%15.35 + (10.80 + 12.30)*0.5*31.80 - (7.20 + 7.50)"
0.5%(13.40 + 13.30)*0.5 - (7.70 + 8.10)*0.5713.40
2,45%(24.30 + 23.80)*0.5 + 1.05*18.00 + (2.00 + 2.20)*0.5*9.60 - m2 301.88
1.40%1.40 + 1.40*14.00 - 1.40™1.40*3 + 1.75%12.80 - 1.60*5.90 +
(5.00 + 4,90)*0.5*15.00 + 1.05*19.60 + 1.75*40.00 + (3.47 + 2.88)*
0.5%4.52
RAZEM 2664.31
5 ST-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1
1.85%1.80 m? 333
RAZEM 3.33
& ST-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni boisk z mieszanek mineralno- m?
d.1 biturmicznych ¢ grubosci 4 cm
10.00%19.00 mi2 190.00
21.40%40.80 m2 87312
14.60%28.00 m?2 408.80
RAZEM 1471.82
7 ST-01  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m2
da.1 bosci 12 cm
1471.92 m2 1471.92
RAZEM 1471.92
8 ST-01  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni wiazdu z mieszanek mingralno- m2
d.1 bitumicznych o grubosci 5 cm
3.05%17.80 + 5.00*6.50*0.5 + 11.40*12.80 m2 216.46
180.00 m?2 180.00
RAZEM 396.46
9 ST-01 |Mechanicznre rozebranie pedbudowy z kruszywa kamiennego o gru- m?
d.1 bosci 20 cm




PRZEDMIAR ROBOT

LUBLIN - Liceum nr X - Termomodernizacja.PRD

Lp. Nr Opis i wyliczenia . Poszcz Razem
spec.
techn,
396.46 m?2 396.46
RAZEM 396.46
10 ST-01  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] m
d.
13.00-3.30 + 35.19+ 31.80 + 4.04 + 31.73 + 2.40 m 114.86
2340 m 23.40
10.80 + 31 .80 + 12 30 m 54.90
17.40 + 38.66 - 1.70 - 3.15 + 3.60 m 55.81
24.30 + 23.80 m 48.10
1.60 + 11.50 + 18.00 m 31.10
13.06 + 17.08 + 21.97 + 12.85°2 + 5,70 + 7.86 + 14.06 + 4,72 + 9.19 m 138.02
+288+452+347+132+284+185+1380
(10.00 + 19.00)*2 m 58.00
(12.40 + 40.80)*2 m 106.40
{14.60 + 28.00)*2 m 85.20
(100.6G + 5.00)"2 m 210.00
RAZEM 925.79
11 ST-01 {Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1 mentowo-piaskowej
31.70 + 11,40 + 13.00 + 9.90 + 9.00 m 75.00
1.80*3 +3.75+1.80 m 11.25
(1.1G + 40.00)*2 m 82.20
RAZEM 168.45
12 ST-01 |Rozebranie faw pod krawezniki 2 betonu m3
d.t
168.45%(0.35*0.15 + 0.15%0.20} m3 13.90
RAZEWM 13.80
13 S7-01  |Rozebranie muru z kamienia granitowego o grub. do 30 cm na zapra- m3
d.1 wie cementowej powyzej terenu
0.2570.50%(7.00°2 + 13.40) ms 343
0.250.50%(13.15*2 + 7.80) m3 4.26
0.25%0.40%(13.80 + 5.80)*2 m3 3.92
RAZEM 11.61
14 ST-01 |Rozebranie fundamentow betonowych wysckosci do 100 cm m3
d.1
0.300.80%(7.00*2 + 13.40) ma3 6.58
0.30*0.80%(13.15*2 + 7.80) m3 8.18
0.30%0.80%(13.80 + 5.80)"2 m? 9.41
RAZERM 24.17
15 ST-01 |Wykop przy scianie fundamentu w guncie kat. Il m3
d.1
pochylenie skarp 1: 0,6
(24.17/0.30/0.80)*0.80%(0.20 + 0.68)*0.5 m3 35.45
RAZENM 35.45
16 ST-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleg- m3
d.1 fo$¢ do 3 m i ubiciem warsiwami co 15 cm w gr.kal. 11}
24.17 + 35.45 m? 59.62
RAZEM 59.62
17 ST-01 |Rozbiorka zewnetrznych schodéw betonowych i stabilizacji cemento- m?3
d.1 wej
1.50%(1.00*0.65 + .30%0.50 + 0.30%0.35) m3 1.36
2.80%(1.00*0.65 + ¢.30*0.50 + 0.30*0.35) m?2 2.53
3.15%(1.00*0.65 + 0.30*0.50 + 0.30%0.35) 2 2.85
1.50%(0.90*0.65 + 0.30*0.50} m? 1.10
1.40%(0.80*0.65 + 0.30%0,50 + 0.3070.35) m? 1.09
RAZEM 8,93
18 ST-01  |Wykucie krat szachtéw podokiennych o powierzchni da 1 m2 szl
d.1
3 szl 300
RAZEM 3.00

Norma PR Wersja 4,27
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19 57-01  Wykucie krat szachtéw podokiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1
5+3+5 szt. 13.00
RAZEM 13.00
20 5T-01  |Demontaz kompleinych wsypow piwnicznych - klap poziomych i ele- kpl
d.1 mentow w Scianie
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
21 ST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 s2i.
d.1
8 szi 8.00
RAZERM 8.00
22 ST-01 |Rozebranie $cian szachtéw podokiennych | wsypdéw piwnicznych z m?3
d.i cegiel na zaprawie cementowej
0.28*1.20%(1.06*2 + 1.50) m3 1.18
0.28%1.20%(1.00%3 + 2.75) m3 1.93
0.41*2.00%(1.05*2 + 1.4)*3 ma2 8.61
0.28*1.20%(1.15 + 1.40} m3 0.86
0.28*1.20%(1.15*5 + 5.80) m3 3.88
0.28*1.20%(1.00*2 + 1.20)*3 m3 3.23
0.28*1.20*(1.15%6 + 8.00) m? 5.01
RAZEM 24.70
23 ST-01 |Rozbidrka podioza betonowego ¢ grubosci ponad 15 cm m3
d.A1
0.2071.20%1.45 m?3 0,35
0.20%1.20%2.60 m3 0.62
0.25%1.40%1.80*3 m3 1.89
0.20%1.50™1.50 m3 0.45
0.20*1.50"6.90 m3 1.80
0.20%1.50*8.20 m3 2.46
RAZEM 7.57
24 ST-01 |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka m3
d.1
(13.76 + 2664.31*0.05 + 3.33*0.12 + 1471.92*0,16 + 396.46*0.25 + m3 850.30
925.79*0.06*0.20 + 168.45*0.15*0.30 + 13.80 + 11.61 + 24.17 + 8.93
+7.57y1.5
24.70%1.3 m3 32.11
RAZEM §82.41
25 ST-01  |Wywiezienie gruzu z terenu rezbidrki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.1 niy i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na adlegtosc do
15 km
882.41 m? 882.41
RAZEM 882.41
26 ST-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1 dunkiem recznym na odlegiosc do 15 km
1.60 t 1.60
RAZEM 1.60
27 ST-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 10-15 szt.
d.1 cm
3 szf. 3.00
RAZEM 3.00
28 ST-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 szt
d.% cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29 ST-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 szl
d.1 cm
17 szl 17.00
RAZEWN 17.00

Morma PRO Wersja 4.27
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30 ST-01  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 36-45 szt.
d.1 cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 ST-01 |Mechaniczne scinanie dizew z karczowaniem pni o érednicy 46-556 szt.
d.1 cm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32 $T-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 szt.
d.1 cm
2 szt 2.00
RAZER 2.00
33 ST-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ $rednicy 86-75 szt.
d.1 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 8T-01  |Wywozenie diuzyc na odlegtosc do 5 km mi3
d.1
3*0.07 + 3*0.20 + 17*0.24 + 170.30 + 2*0.42 + 2*0.58 + 1*0.77 m?3 7.96
RAZEM 7.96
35 ST-01 |Wywozenie karpiny na odiegltesc do 5 km mp
d.1
3*0.05 + 3*0.07 + 17*0.17 + 1*0.28 + 2*0.40 + 2*0.65 + 1*0.80 mp 6.43
RAZEM 6.43
36 ST-01 |WywozZenie galezi na odlegtosc do 5 km mp
d.1
3*0.06 + 3*0.17 + 17*0.42 + 1°0.77 + 2*1.40 + 2*1.95 + 1"2.62 mp 17.92
RAZEM 17.92
2 Izolacja termiczna Scian fundamentowych 1 piwnicznych
37 §T-01 |Wykopy nieumocnione wykonywane przy isinigjgcych fundamentach m?
d.2
60.45*2 -4.72 + 12,52 + 1276 + 0.122 + 14.68%2 + 24.36 + 6.55 + 333.26
6.53 + 24.51 + 12,74 + 18.56 + 30.66 + 12.50 + 16.79
minus piwnice
-(1.20%4 + 12.76 + 0.12*2 + 16.87*2 + 12.50 + 10.0072) -84.04
A (obliczenia pomocnicze) mmIsmomooms
24922
249.22%(0.60 + 2.15)*0.5%1.20 m3 411.21
1.20%4*(0.60 + 2.15*0.5%(1.20 + 2.40}°0.5 m3 11.88
(84.04 - 1.20°4)*(0.60 + 2.15)*0.5%2.40 m3 261.49
RAZEM 684.58
38 ST-01 |Demontaz rury deszczowej zeliwnej Dn 106 m
d.2
14*1.50 m 21.00
RAZEM 21.00
3G ST-01 |Wstawienie nowege wpusiu deszczowego z tworzywa sziucznego 2 kpl.
d.2 osadnikiem w poziomie opaski chodnikowej, z odplywem pionowym z
osadnikiem Dn 100
14 kpt. 14.00
RAZEM 14.00
40 ST-01 |Wstawienie odcinka rury z PVC dla kanalizacji zewnetrznej SNB8 o sr. szt.
d.2 110 mm z uszczelnieniem pierscieniem gumowym
Obmiar dodatkowy - iaczna diugosé
21.00 m 21.00
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
41 ST-01 |Ksztaltka przejsciowa Dn 100x150 szt
d.2
13 szt 13.00

Norma PRO Wersja 4.27
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RAZEM 13.00
42 ST-01  |Wykopy liniowe o scianach pionowych pad rurociggi w gruntach su- m3
d.2 chych kat. |I} o glebokosci do 3.0 m, szerokosé €.8-1.5 m pod nowg,
frase przykanalika deszczowego
1.00*1.70*8.00 m3 13.60
BAZERM 13.60
43 ST-01 {Pelne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o giebokosci m2
d.2 do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Il wraz z rozbidrka -
szer.do 1m
1.70*8.00*2 m? 27.20
RAZEM 27.20
44 ST-01 |Podioze z piasku nienormowanego o grubosci 14 cm m?
d.2
1.00%8.00 m? 8.00
RAZER# 8.00
45 ST-01 |Kanaly z ur PP strukturalnych kielichowych klasy S (SN8), o &r. m
d.2 zewn. 160 mm
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
46 ST-01 |Przebicie otworu w scianie studzienkt rewizyjnej szf.
d.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 ST-01 |Przejécie szczelne PP Dn 150 szt
d.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48 8T-01 |Obsypanie rurociagu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury z zagesz- m3
d.2 czeniem ubijakami
8.00%(1.00%0.46 - 3.14*0.16*0.16*0.25) m? 3.52
RAZEM 3.52
49 ST-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gruntem z m?
d.2 odkiadu kat. fll; glebokesé do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m
13.60 - 8.00%1.00*0.56 m3 212
RAZEM 9.12
50 ST-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw m?
d.2
13.60-9.12 m? 4.48
RAZEM 4.48
51 ST-01 |Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nominalnej do 150 ade. -1
d.2 mim . préb.
14 odc. -1 | 14.00
préb.
RAZEM 14.00
52 ST-01  |Zamurowanie otwordw w §cianach na zaprawie cementowej cegiami m3
d.2 kl. 15
1.15%0.90+0.38"3 ma 1.18
0.80*0.900.38*5 m?2 1.37
0.80%1.500.38%3 ms 1.27
RAZEM 3.92
53 ST-01 |Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej gr. 6,7 mm, pros- m2
d.2 tokatne o przekroju 100x200 mm, w tym 22 szt. kolan
(0.10 + C.20)*2*(0.50 + 2.3C + 0.10y*11 m2 19.14
RAZEM 19.14
-7 -

Norma PRC Wersia 4.27
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54 ST-01 |Kraiki z siatkg ze stali nierdzewnej 100x200 mm szt.
d.2
11%2 szt. 22.00
RAZEM 22,00
55 S7-01  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm phytami z wetny szklanej m2
d2 ze scalsniem . § /
(0.20 + 0.20)*2%(0.50 + 2.30 + 0.10}*11 m2 25.52
RAZEM 25.52
56 ST-01  [Uzupetienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. It z zaprawy ce- m2
d.2 mentowo-wapiennej na Scianach na podiozu z cegly do T m2 w1
miejscu
1.00%5 m2 5.00
RAZEM 5.00
&7 ST-01 |Uzupelnienie tynkow zwyldych wewnetrznych kal. tl z zaprawy ce- m2
4.2 mentowo-wapiennej na Scianach na podtezu z cegly do 2 m2 w 1
migjsou
1.50%(3 + 3) m2 9.00
RAZEM 9.00
58 5T-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.2 netrzaych scian
150.00 m2 150.00
RAZEM 150.00
59 5T-01  |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Ill na podio- m2
d.2 zach z z cegly do 1 m2 w 1 miejscu
1.00*5 m2 5.00
RAZEM 5.00
B0 ST-01  [Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. lll na podio- m2
d.2 zach z z cegly do 2 m2 w 1 miejscu
1.50%(3 + 3) m2 8.00
0.30*(1.20"2 + 1.20)*3 m2 3.24
0.36*(1.20*6 + 8.00) m2 4.56
RAZEM 16.80
61 ST-31 |Oczyszozenie i zmycie Scian i odsadzek taw fundamentowych m?
d.2
powierzchnia pionowa
zpoz. 27
684.584(0.60 + 2.15)*0.5] m2 497.88
powierzchnia pozioma
(60.45%2 -4.72 + 12.52 + 12.76 + 0.12°2 + 14.68*2 + 24.36 + 6.55 + m2 1956.96
6.53 + 24.51 + 12.74 + 18.56 + 39.66 + 12.50 + 16.79)"0.60
RAZEM 697.84
62 ST-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowej na cianach m?2
d.2
50 %
497.88*C.5 m2 248.94
RAZEM 248.94
63 87-01 |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych cemeniowych kat. Il na powierz- m2
d.2 chniach do 5 m2 w 1 migjscu
200.00 m?2 200.00
RAZEM 200.00
64 ST-01  |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. [ na powierz- m?2
d.z chniach do 2 m2 w 1 migjscu
30.00 m? 30.00

Norma PRO Wersja 4.27
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RAZEM 30.00
65 ST-01  |Uzupelnienie tynkow zewngtrznych cementowych kat. Il na powierz- m?
d.2 chniach do 1 m2 w 1 miejscu
18.94 m2 18.94
RAZEM 18.24
86 ST-04 Zagruntmnrapin pnwinwrhni pinnmnmji masy asfaltowo - kauczy |l.(r'm\l§|_L m2
d.2 wodorozcienczalng,
497.88 m? 497.88
(60.45%2-4.72 +12.52 + 12.76 + 0.12°2 + 14.68%2 + 24.36 + 6.55 + m2 99.98
6.53 + 24.51 + 12.74 + 18.56 + 39.66 + 12.50 + 16.79)*0.30
RAZEM 587.86
67 ST-01 |Zagruntowanie powierzchni poziomej asfaltowo - kauczukows wodo- m?2
d.2 rozcienczaing
199.96 m2 199.96
RAZEM 199.96
68 ST-01  |Uzupeinienie izolacji szczelin dylatacyjnych konatrukcyjnych piono- m
d.2 wych kiiem trwale plastycznym
1.20%2 m 2.40
RAZEM 2.40
69 ST-01 |izolacja przeciwwilgociowa powlokewa bitumiczna pionowa - wykeny- m?
d.2 wana na zimnao z masy asfaltowo-kauczukowej - dwukrotna (minimal-
ne zuzycie 2x1 kg/m2)
Krotnogé = 2
Z poz. 86
597.86 m2 597.86
RAZEM 587.86
70 ST-01  |lzolacja przeciwwilgociowa powlokowa bitumiczna pozioma - wykony- m?2
d.2 wana ha zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - dwukrotna (minimal-
ne zuzycie 2x1 kg/m2)
Z poz. 57
199.96 m2 199.96
RAZEM 199.96
71 ST-01 |Docieplenie scian plytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cmz m?
d.z2 mocowaniem klejem poliuretanowym
597.86 m? 597.86
RAZEM 597.86
72 ST-01 |lzolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa - wykony- m2
d.z2 wana na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - dwukrotna
Krotnosé = 2
597.86 m2 597.86
RAZEM 597.86
73 8T-01 |Warstwa ostonowa z ptyt styropianowych gr. 2 cm m2
d.2
597.86 ma2 597.86
RAZEM §97.86
74 ST-01  |Zasypanie wykopbw ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odleg- m3
d.2 tog¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 1l
684.58 m3 684.58
minus
kubatura opaski
-0.85%0.20"(60.45 - 12.40 + 12.52 + 12.76 + 0.12*2 + 18.66 + 39.66 + m? -23.02
3.60)
<215 + 2.00¥*0.5*0.20%(12.40 + 4.90) ma -7.18
-(2.15 + 1.90Y*0.5*0.41*(60.45 - 4.72 + 14.68*2 + 24.36 + 6.55 + 6.53 ms -149.92
+24.51 +12.74 +12.50 - 3.60 - 4.90 + 16.79)
kubatura stabilizacji pod schodami
-(0.60 + 1.90}*0.5*0.80%(6.11 + 5.04 + 2.82 + 6.54 + 4.92 + 3.6} m3 -29.03
-(0.60 + 1.90¥*0.5%2.40"3.42 m3 -10.26

Norma PRO Warsia 4.27
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RAZEM 468.17
75 ST-01 |Zasypanie wykopow piaskiem stabilizowanym cementem Rm = 5,0 m3
d.2 MPa na odcinkach pod schodami
20.03 + 10.26 m3 39.29
RAZEM 38.29
76 STH01Odwiezienie gruntu kat- i } odl-1kmzza m
d.2 tadunkiem recznym
684.58 - 465.17 - 39.29 m?2 180.12
RAZEM 180.12
77 ST-01 |Naldady uzupeiniajace za dalsze 14 km transportu penad 1 km sa- m3
d.2 mochodami samowytadowczymi po dragach utwardzonych ziemi kat.
HIS Y .
Krotnosé = 28
180.12 m3 180.12
RAZEM 180.12
78 ST-01 |Dostarczenie i montaz doswietlaczy okiennych 100x130x40 krato- kpl
d.2 wych 30/30
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
79 ST-01 {Dostarczenie i montaz doswietlaczy okiennych 150x150x70 krato- kpl
d.2 wych 30/30
3 xpl 3.00
RAZEM 3.00
3 Wymiana stolarki i Slusarki 2 robotami towarzyszacymi
80 ST-01 |Dementaz ziomowy zadaszenia z lexanu na konsirukcji z ksziatowni- m?
d.3 kow stalowych zimnaogiglych
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
81 ST-01 |Demcntaz zlomowy zadaszenia z blachy fatdowej na konstrukgiji z m2
d.3 ksztattownikow stalowych
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
82 S5T-01 |Dostarczenie i mentaz daszka D1 - daszek ze szkla harlowanego m2
d.3 bezpiecznego, systemowy, czterosegmentowy o wymniarach: wysieg
150 cm, szeroko$¢ 4x140 + 3 cm, grubosc szkta 20 mm, mocowanie
do gciany kotwami chemicznymi poprzez izolacje termiczna
D1
1.50%5.63 m2 8.45
RAZEWM 8.45
a3 ST-01 |Dostarczenie i montaz daszkdw D2, D3 i D4 - daszki j. w. szklane m?2
d.3 systemowe, lecz dwusegmentowe o wymiarach: wysieg 100 cm, sze-~
rokoscé 2x140 + 2 cm, grubosé szkla 16 mm
D2, D3, D4
1.00*2.82*3 m2 3486
RAZEM 8.46
84 ST-D1  |Dostarczenie | montaz daszka D5 - daszek j. w. szklany systemowy, m2
0.3 jednosegmentowy o wyniarach: wysieg 100 cm, szerokosé 150 cm
B3]
1.60"1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
85 ST-01 Dostarczenie | montaz daszkow D6 i D7 - daszki j. w. szklane syste- m2
d.3 mowe jednosegmentowe, lecz o wymiarach: wysieg 100 cm, szero-
kosé 140 cm
b8, D7
1.00%1.40%2 m2 2.80
RAZEM 2.80

Norma PRO Waersja 4.27
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86 ST-01 |Wymiana, z uzupelnieniem tynku do lica dciany, okien zespolonych o m?
d.3 wym. 237x205 cm na okna O2 uchylne-rozwieralne z PCV ANTYW-
FAMANIOWE - jednoramowe w kolorze bialym, dwuszybowe 0
wspoiczynniku przenikania ciepla U max 1,8 Wim2K, z funkeja mikro-
wentylacji oraz nawiewnikami higrosterowanymi w gornej ramie
okiennej; szklenie pakietem z zewneirzng szyba aniywiamaniowg w
ki. P4 - zakladany odzysk okien
02 ~-szt. 12
2.37°2.05"12 m? 58.30
RAZEM 58.30
87 8T-01 |Wymiana, z uzupetiieniem tynku do lica $ciany, okien zespolonych m2
d.3 na okna uchylno-rozwieranle z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - PO-
CHODZACE Z ROZBIORKI
O1-s21. 8
2.37°2.05"8 m2 38.87
RAZEM 38.87
88 ST-01 |Wykucie z muru podekiennikow betonowych z lastryko m
d.3
otwory powickszane
2.45%2 m 4.90
RAZEM 4.90
89 S5T-01 |Powiekszenie otworow na okna - rozebranie fragmentéw Scian pedo- m?
d.3 kiennych
0.39*2.37%(2.05 - 0.85)*2 m? 2.22
RAZER 2.22
99 ST-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu kamiennego gr. 3 cm i azt.
d.3 dlugosci 2,45 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1 ST-01 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.3 szpachlowego wykonywane recznie na catej szerckosci oéciezy
(2.37 + 2.05"2y0.207(12 + 8) m2 25.88
RAZENM 25.88
92 S5T-01 |Gladzie z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za po- m?
d.3 grubienie o 2 mm
25.88 m2 25.88
RAZEM 25.88
a3 ST-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym podtozy m2
d.3 gipsowych z gruntowaniem
25.88%1.2 m2 31.06
RAZEM 31.06
94 ST-01 |[Malowanie farbami emulsyjnymi - dodatek za trzecie malowanie m?
d.3
31.06 m?2 31.06
RAZEM 31.08
95 ST-01 |Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt
d.3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
96 ST-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betanowych z lastryko m
d.3
2.50*5 m 12.50
RAZEM 12.50
97 ST-0%1 |Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy ce- m?
d.3 mentowo-wapiennej na $cianach na powierzchniach do 5 m2 w 1
migjscu
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2.50*0.90*5 m2 11.25
RAZEM 11.25
98 ST-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.3 netrznych Scian
40.00 m2 40.00
RAZERM AQ_OD
25 ST-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi - dodatek za trzecie malowanie m2
d.3
40.00 m? 40.00
RAZEM 40.00
100 ST-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat.lli na powierzch- m2
d.3 niach do 5 m2 w 1 miejscu
2.50%0.90%5 m? 11.25
RAZEM 11.25
101 ST-01 |Demontaz scianek aluminiowych z profili cienkosciennych powleka- m?
d.3 nych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2
3.92°2,59 m2 1016
RAZEM 10,15 |
102 ST-1  [Demontaz scianek aluminiowych lub stalowych z profili cienkoscien- m2 |
d.3 nych powlekanych z drzwiami - pewierzchnia do 10 m2 ‘
|
3.92°2.26 m2 8.86 |
2.42%2.85 m2 714 ‘
2.42%2.85 m2 7.14 |
2.42°2.95 m2 714 |
2.30%2.90 m2 6.67
2.42°2.90 m? 7.02
RAZEM 43.97 ‘
103 ST-01 |Wykucie z muru odcieznic stalowych drzwiowych o powierzchni po- m?
d.3 nad 2 m2
1.39*2.10 m2 2.92 |
1.02°2.10 m2 2.14 |
1.10°2.10 m2 231 |
RAZEW 7.37 ‘
104 ST-01 |Scianka P1 przeszklona aluminiowa zewngtrzna z profilami cieptymi m2 |
d.3 U max 1,8 Wim2K, z drzwiami dwuskrzydtowymi wyposazonymi w |
samozamykacz i dwa zamki na Klucz, szklona zestawem antywtama- \
niowym P4, lakierowana na kolor RAL 7037 - wymiar $cianki |
392x259 cm w tym wymiar drzwi 210x259 cm
3.92*2.59 me 1015
RAZEM 1045 |
105 3T-01 | Scianka P3 przeszklona aluminiowa zewnetizna j. w. - wymiar me |
d.3 scianki 242x295 em, w tym wymiar drzwi 159x210 cm ;
242295 m?2 7.14 |
RAZEM 7.14 |
106 ST-01 |Scianka P5 przeszklona aluminiowa zewnetrzna j. w. - wymiar m2 1
d.3 Scianki 242x295 cm, w tym wymiar drzwi 159x210 cm ‘
2.42°2.95 m? 7.14 |
|
RAZEM 7.14
107 ST-01 |Scianka PB przeszkiona aluminiowa zewnetrzna j. w. - wymiar m2 |
d.3 Sciartki 230x290 cm, w tym wymiar drzwi 155x210 cm
2.30*2.90 m2 6.67
RAZEM 8.67
108 ST-01 |Scianka P2 przeszklona aluminiowa wewnetrzna z profilami cieptymi m#
d.3 Umax 1,8 Wim2K, z drzwiami dwuskrzydiowymi wyposazonymi w
samozamykacz i dwa zamki na klucz, szklena zestawem antywtama-
niowym P4, lakierowana na kotor RAL 7037 - wymiar scianki
392x226 cm w tym wymiar drzwi 210x226 cm
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3.92°2.26 m? 8.86
RAZEM 8.86
109 ST-01 |Scianka P4 przeszkiona aluminiowa wewnetrzna j. w. - wymiar m?2
d3 scianki 242x295 cm, w tym wymiar drzwi 159%x210 cm
2422 G5 m? 7.14
RAZEM 714
110 ST-01 |Scianka P7 przeszklona aluminiowa wewnetrzna j. w. - wymiar m2
d.3 jcianki 242x290 cm, w tym wymiar drzwi 155x210 cm
2.42*2.90 m? 7.02
RAZEM 7.02
111 ST-01 |Drzwi P8 aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydiowe przymykowe pel- m2
d.3 ne z profilami ciepiymi, wspotczynnik przenikania j. w., wyposazone
w samozamykacz TS 5000 ECline fmy GEZE |lub réwnowazny i dwa
zamki na klucz, lakierowane na kolor RAL 7037 - wymiar 139x210
cm
1.39°2.10 m2 2.92
RAZEM 2.92
112 ST-01 |Drzwi P9 aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydiowe j. w. - wymiar mz2
d.3 102x210 cm
1.02*2.10 m2 2.14
RAZEM 2.14
113 ST-01  [Drzwi P10 aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydiowe j. w. - wymiar m?
d.3 110x210 cm
1.10%2.10 m2 2.31
RAZEM 2.31
114 ST-01 |Zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapien- m?
d.3 nej bloczkami z betonu komdrkowego
0.39*2.50%0.90 m3 0.88
RAZEM 0.88
115 ST-01 |Wykonanie tynku uzupetniajgcego zwyklego kat. 11l na stykach mu- m
d.3 row z oscieznicami
(3.92 + 2.59*2)*2 m 18.20
(3.92 + 2.26*2)*2 m 16.88
(2.42 + 2.95"2)*2 m 16.64
(2.42 + 2.95"2y2 m 16.64
(2.42 + 2.95"2)*2 m 16.64
(2.30 + 2.90%2y2 m 16.20
(2.42 + 2.90°2)2 m 16.44
{1.39 + 2.10%2)*2 m 11.18
(1.02 +2.10"2)2 m 10.44
(1.10 + 2.10%2y2 m 10.80
RAZEM 149.86
116 ST-01  |Tynki (gtadzie) jednowarsiwowe wewneirzne gr. 3 mm z gipsu m?2
d.3 szpachlowego wykonywane recznie na oscigzach
(18.20 + 16.64 + 16.64 + 16,20 + 11.18 + 10.44 + 10.60)"0.39 m2 38.96
(16.88 + 16.64 + 16.44)*0.25 m2 12.48
RAZEM 51.45
117 ST-01 |Gladzie z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za po- m?
d.3 grubienie 0 2 mm
51.45 m2 51.45
RAZEM 51.45
118 ST-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze bialym podtozy m2
d.3 gipsowych z gruntowaniem
70.00 m2 70.00
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RAZEM 70.00
119 ST-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi - dodatek za trzecie malowanie m2
d.3
70.00 m?2 70.00
RAZEM 70.60
4 lzolacja termiczna &cian nadztela ]
120 S§T-01 |Dementaz stalowych krat ckiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d4
2.35*200M17+1+7+6+6) m2 173.90
2.35*0.90*B + 1+ 1) m2 16.92
2.65%3.10"8 m2 65,72
1.50%1.50*2 m2 4.50
1.09%0.85%14 m2 12.97
2.60%1.05*6 m2 16.38
2.40%0.80*5 m2 8.60
RAZEM 299.99
121 ST-01  |Demontaz kratek wentylacyjnych szt
d.4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
122 ST-01 |Demontaz tablic informacyjnych i tabliczek - z odzyskiam szt.
d.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
123 ST-01 |Rozebranie podokiennikéw i obrobek blacharskich daszkdw z blachy m2
d4 nie nadajace] sie do uzytku
elew. zachodnia 1
0.27*2.36%(18*2 + 16) m2 33.13
elew. zachodnia 2
0.27%(2.36*11 + 1.08*4) m2 8.18
elew. poludniowa
0.27%(2.36"2 + 538 + 1.27 + 1,18 + 2.68 + 2.60"8) m?2 9.73
elew. wschodnia 1
0.27*(2.36*14*2 + 2.36%12 + 1.55°6) ma 28.00
elew. wschodnia 2
0.27%(2.36%6 + 1.0814} m? 7.91
efew, pdtnocha
0.275(2.60%6 + 2.36°%) m2 9.95
obrobki daszkéw - styki z murem
0.20%(6.50 + 2.20) m2 1.74
RAZEM 98.64
124 ST-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.4
54,3272 m 108.64
14.68 m 14.68
45.87 + 39.66 m 85.53
24,52 m 24.52
RAZEM 233.37
125 ST-01 [Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace] sie do uzyt- m2
d.4 ku
ohbrobki szczytowe
0.40%(13.06%2 + 12.50 + 6.35)*1.01 m2 18.17
0.60*(12.74*2 + 24.51) m2 29.99
pas nad- i podrynnowy
0.40%2%(54.32*2 + 14.68 + 45.87 + 39.66 + 24.52) m? 186.70
styki potaci dachowych ze Scianami
0.30%[(4.72*2 + 5.95}*1.01 + 6.21] m2 6.53
RAZEM 241.38
126 ST.01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.4
10.80*3 + 11.20*3 + 3.80 + 4.50*5 + 6.20*3 m 110.20
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RAZEM 110,80
127 S5T-01 |Demontaz wspornikdw okapowych przez cdkucie/odcigeie wmurowa- szt.
d4 nych kancowek
56*2+ 16 + 47 + 42 + 26 szt 243.00
RAZEM 243.00
450 ST.n4 Dervrotowuania nadlaza nod-ncianlapiec metoda lekka-raokra-- gozvez me
TR T Pyt potiarped LAk Tl AL L 3 o= A
d.4 czenie mechaniczne i zmycie
421.19 + 1385.22 + 162.90 + 68.97 + 185.73 m2 2224.01
RAZEM 2224.01
129 ST-01 [QOdbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.4 $cianach
30%
2221.83*0.3C m? 666.55
RAZEM 666.55
130 ST-01 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyldych kat. lll na powierzch- m2
d.4 niach do 5 m2 w 1 miejscu
450.00 m? 450.00
RAZEM 450.00
131 ST-01  |Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. lll na powierzch- m2
d.4 niach do 2 m2 w 1 migjscu
150.00 m2 150.04
RAZEM 150.00
132 5T-01  {Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. Ill na powierzch- m2 |
d4 niach da 1 m2 w 1 migjscu
|
66.55 m2 66.55 |
RAZEM 66.55
133 ST-01  |Moniaz wsparnikow stalowych wykonanych z ceownika 50x50x4 mm szt.
d.4 zabezpieczonych antykorozyjnie
DETAL 113 - wsporniki 30x50 cm o masie 4,10 kg/szt.
10972 szi. 218.00
30 szi. 30.00
92 + 80 szt 172.00
50 szt. 50.00
A (suma czgsciowa) E—
szt. 470.00
DETAL 7 - wsporniki 10x50 cm o masie 1,88 kg/szt.
30 szt 30.00
262 + 50 szt 142.00
B (suma czesciowa) e
szt 132.00
DETAL & - wsporniki 10x40 ¢cm o masie 1,55 kg/szt.
27+13+ 26 szt 66.00
masa wszystkich wspornikow
470410 + 132%1.88 + 66"1.55 = 2277 46
kg
RAZEM 668.00
134 ST-01 |[Montaz katy drewnianej impregnowanej o przekroju 30x10 cm m
d.4
DETAL 1
tgcznik
14.68 m 14.68
sala gimnastyczna
24.52 m 24.52
RAZEM 39.20
135 ST-01  |Montaz iaty drewnianej impregnowanej o przekroju 30x7 cm m
d.4
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bud. dydaktyczny
54.32°2 m 108.64
bud. administracyjny
45,87 + 39.66 m §5.53
RAZEM 184.17
136 ST-01 |Montaz jaty drewnianej impregnowanej ¢ przekroju 10x14 cim m
4.4
DETAL 7
tacznik
14.68 m 14.68
sala gimnastyczna
12,742 + 24,51 m 49.99
DETAL 8
bud. dydaklyczny
13.06 m 13.06
bud. administracyjny
6.57 + 12.50 m 19.07
RAZEM 96.80
137 ST-01 |Docieplenie scian parteru de poziomu podokiennikow w technologii e
d.4 lekkiej mokrej ptytami styroduru gr. 15 cm z wykonczeniem w syste-
mie Carbon f~my CAPAROL - warstwa zbrojgca z zaprawy szpachlo-
wej CarbonSpachtel z zatopiong siatkg syslemowa, wykonczenie wy-
prawa cienkopowtokowg 2 tynku CarboPor
powierzchnie ¢ symbolu 15a
elew. zachodnia 1
(1.45 + 1.38)*0.5*17.57 + 0.55*3.86 + (1.45 + 1.20y*0.5(61.06 - m2 79.49
17.57 - 3.86)
elew. zachodnia 2
1.20186.79 + (1.12 + 1.22)*0.5"24.36 m?2 48.65
1.20°6.53 m2 7.84
elew. poludniowa
1.256%12,83 - 0.82*2.42 m2 14,05
(1.25 + 1.30Y°0.5%14.38 m? 18.33
(1.30 + 1.22)*0.5%6.55 - 0.72*2.24 m? 6.64
(1.20 + 1.25)*0.5*24.81 m? 30.39
elew. wschodnia 1
(1.20 + 1.35)*0.5*38.86 - 0.85%2.38 mz 47.52
(1.55 + 1.45y*0.5*(17.18 - 1.07} m2 2417
elew. wschadnia 2
1.35%13.04-0.75"1.29 m2 16.64
1.25%39.66 m2 4358
elew. pétnocna
1.25*18.56 m2 23.2¢
(1.30 + 1.40)*0.5*12.80 - 0.80%0.98 m2 16.50
1.35%14.26 m2 19.25
1.45*13.06 m2 18.94
A (suma czedciowa) || e
m? 42119
zaktad ocieplenia h=30 cm
0.30%61.06 + 16.79 + 24.36 + 6.53 + 13,19+ 1438 + 6.55 + 24.81 + m2 100.53
38.86 + 17.18 + 13.04 + 39.66 + 18.56 + 12.80 + 14.26 + 13.06)
RAZEM 521.72
138 ST-01 {Zatozenie tasmy oddzielajacej technologie m
d4
100.53/0.30 m 335.10
RAZEM 335.10
139 ST-01 |Docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej plytami z wetny mine- ma
d.4 ralnej gr. 15 cm z wykorczeniem wyprawg cienkopowtokowa z tynku
mineralnego
powierzchnie o symbolu 15
elew. zachodnia 1
10.80%(6.75 + 0.12) + 0.65%0.27 m2 74.37
10.08%(61.06 - 6.75) - 1.70*3.88 m2 540.88
minus
-1.97%(52.97%2 + 8.27 + 38.07} m2 -299.99
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elew. zachodnia 2
3.37°46.17 - (2.90 + 3.00)*0.5"4.72 m?2 141.67
(2.00 + 2.10)*0.5%6.20 + (5.35 + 5.40)*0.5"6.53 m2 47.81
minus
-1.974(14.31 + 23.31} m2 -74.11
elew. poludniowa
(10.25 + 10.50)*0.5*12.83 - 2.13%2.42 m2 127.96
2.85%14.38 m2 40.98
(3.37 + 3.60)*0.5*6.55 - 2.1872.24 m2 17.54
5.40%24.81 m2 133.97
minus
-2.311.97%2 m?2 -8.10
~(.97%12.06 m2 -14.70
-3.60%23.55 m2 -84.78
elew. wschodnia 1
10.80*(6.75 + 0.12) + 0.65*0.27 m2 74.37
10.08%(61.06 - 8.75) - 2.10%2.38 - (3.00 + 2.90)*0.5"4.72 m2 528.52
minus
-1.97%17.21*5 + 11.25 + 5.29*3} m? -222.94
-1.471 476 m2 -12.97
elew. wschodnia 2
(5.40 + 5.20)"0.5*13.04 - 1.35%1.29 m2 67.37
3.37"39.66 m2 133.65
minus
-1.987%38.31 m? -7547
elew. péinocha
5.20*8.56 + (1.75 + 1.55y*0.5*5.95 m? 106.33
(3.37 + 3.60y*0.5*12.80 ~ 1.30"0.98 m2 43.33
2.90*14.26 m? 41.35
10.80*13.06 m?2 141.05
minus
-1.05%17.55 m2 -18.43
-1.87*11.31*3 m? -66.84
RAZEM 1385.22
144 ST-01 |Docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej plytami z wetny mine- m?2
d.4 ralnej gr. 14 cm z wykoriczeniem wyprawa cienkopowlokows z tynku
mineralnego
powierzchnie o symbolu 14
elew. zachodnia 1
1.97*0.67*48 m?2 63.36
elew, zachgodnia 2
1.97*0.69*11 m? 14.95
elew. poludnicwa
0.97%1.47 m2 1.43
3.60%0.45%7 m2 11.34
elew. wschodnia 1
1.97%0.67*31 m?2 40.92
elew. wschodnia 2
1.97+0.69*12 m2 16.31
elew. poétnocna
1.05*0.45*5 m? 2.36
1.97*0.69"9 m?2 12.23
RAZEM 162.90
141 ST-01 |Docieplenie Scian w technologii lekkiej mokrej phytami styropianowy- m2
d.4 mi gr. 8 cm z wykoniczeniem wyprawg cienkopowlokowa z tynku mi-
neralnego
powierzchnie o symbolu 8
elew. zachaodnia 1
2.311.12"6 m? 15.52
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spec.
techn.
elew. zachodnia 2
{2.3171.97 - 1.03%0.85%2)*2 m2 5.60
elew. potudniowa
0 m2 0.00
elew. wschodnia 1
2.31*1.12%12 m2 31.05
elew. wschednia 2
(2.31%1.97 - 1.03*0.85*2)*6 m?2 16.80
elew. pétnecna
o] m2 0.00
RAZEM 68.97
142 ST-01  |Dacieplenie osciezy w technologii lekkiej mokrej piytami z wetny mi- m2
d.4 neralnej gr. 3 cm z wykonhczeniem wyprawa cienkopowtokawg z tyn-
ku minerainego
elew. zachodnia 1
0.20%(2.31 + 1.97*2)*46 m2 57.50
0.207(2.31 + 0.85"2)*6 m2 4.81
elew. zachodnia 2
0.20%(2.31 + 1.97*2)*11 m2 13.75
0.20%(1.03 + 0.85*2)*4 m? 218
elew. poludniowa
0.20%(2.31 + 1.97*2)*2 m2 2.50
0.20%(5.33 + 0.97°2) m2 1.45
0.20%1.22 + 0.97*2) m2 0.63
0.20%(1.13 + 0.97*2) m2 0.61
0.20%(2.63 + 0.97*2) m? 0.91
0.20%(2.55 + 3.60"2)"8 m? 15.60
elew. wschodnia 1
0.20%2.31 + 1.97*2)"28 m2 35.00
0.207(2.31 + 0.85*2)*12 m2 5.62
0.207(1.47 + 1.47*2y6 m2 5.29
elew. wschodnia 2
0.20%(2.31 + 1.97°2y"7 m2 8.75
0.20%(1.03 + 0.852)*12 ma 6.55
elew. péinocha
0.20%(2.55 + 1.06*2)*6 mZ 5.58
0.20%(2.31 + 1.87*2)*12 m2 15.00
RAZEM 185.73
143 ST-01 |Dodatkowe mocowanie do podtoza plyt styropianowych lub z weiny szt.
d.4 mineralnej tacznikamifgrzybkami dociskowymi w ilodci 4 szt./m2
2038.0%4 szt 8152.00
RAZEM 8152.00
144 ST-01 |Doklejenie drugiej warstwy plyt z welny mineralngj gr. 15 cm pod m?
d.4 gzymsem
{39.20 + 184.17)*0.30 m2 70.01
RAZEM 70.01
145 ST-01 |Ochrona narcznikéw wypuktych z dodatkowym wzmochieniem jedng m
d.4 warstwa_ siatki
naroza budynku
12,25*2 + 11,502 m 47.50
4.60"3 m 13.80
2.10 +6.60*3 m 21.90
otwory okienne
185.73/0.20 m 928.65
otwory drzwiowe
3.88 + 2.59*2 m 9.04
(2.42 + 2.895*2)*2 m 16.64
12,30 + 2.90*2 m 8.10
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242 +2.90*2 m 8.22
1.39 + 2.10%2 m 559
1.02 +2.10*2 m 5.22
110 + 2.10%2 m 5.30
RAZEM 1068.86
146 ST-01  (Uzupelnienie izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionc- m
g4 wuch kitem trwale nlastyczivm
4 wych-kitem b plastyczny
4.50%4 m 18.00 |
6.50%2 m 13.00 |
RAZEM 31.00 |
147 S7-01 |Zamocowanie systemowej listwy dylatacyjnej m
d4
31.00 m 31.00
RAZEM 31.00
148 ST-01  |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonows dwukrotne w kolo- m2
d.4 rze pastelowym - zuzycie ok. 6,5 dm3/m2 na dwie warstwy
2224.01 - (185.73/0.20)*0.35 m2 1898.98
minus fragmenty w kolorach intensywnych
-424.61 m2 -424.61
RAZEM 1474.37
149 ST-01 |Malowanie filarkow miedzyokiennych i $cian wejsciowych farba silika- m2
d.4 nowe dwukrotne w kolorach intensywnych - zuzycie nalezy oszaco-

wac indywidualnie

granit 40 - powierzchnie o symbolu 8

68.97 m?2 68.97
laser 85
(0.76 + 0.35*2)*2.02*3 + 8.85 m2 17.70
laser 85
1.97%(0.67 + 0.35%2}*14 m? 37.78
1.97%(0.69 + 0.35"2)*11 m? 30.12
0.97%(1.47 + 0.35"2) m2 210
1.97%(0.67 + 0.35°2)*9 m2 24.29
1.97%(0.69 + 0.35"2y*12 mz2 32.86
1.97%(0.69 + 0.35"2)*3 m2 8.21
laser 60
1.974(0.67 + 0.35%2)*17 m?2 45.88
3.60°(0.45 + 0.35"2y*7 m2 28.98
1.974(0.67 + 0.35"2y11 m2 29.69
1.05%(0.45 + 0.35"2)5 m2 6.04
1.97%(0.69 + 0.35%2)*3 m?2 8.21
laser 55
1.97%(0.67 + 0.3572)*17 m2 45.88
1.97%(0.67 + 0.35*2)*11 m2 24.69
1.97%(0.69 + 0.35"2)*3 m? 8.21
RAZEM 424.61
150 ST-01 |Csadzenie w $cianie zdemontowanych uprzednio tablic i {abliczek in- szt.
d.4 formacyjnych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
151 ST-01  |Wiercenie otworow $r. 50 mm technikg diamentowa, - roboty z ruszto- cm
d.4 wania
(6%2 + 40 + 39y*25.0 cm 2275.0C
RAZEM 2275.00
152 5T-01 |Obsadzenie krodcdw z rury PCYV Dz=50 mm o diugesci ok. 40 cm szt.
d4
§*2 + 40 + 39 szt. 91.00
RAZEM 91.00
-19-
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153 ST-01 |Obustronna ostona wlotu rury wentylacyjnej okraglej siatka ze stali szt
d.4 nierdzewnej
912 szt. 182.00
RAZERM 182.00
154 ST-01  |Krodce weniylacyine z rury kwadratowej 14x14 cm ze stali nierdzew- szi,
a4 m:.Ji diugodeiok. 04 m
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
155 ST-01 |Oslona wlotu rury wentylacyjnej kwadratowej siatka ze stali nierdzew- szt
d.4 nej
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
156 ST-01 {Podokienniki z btachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer. w rozwinigciu m2
d.4 ponad 25 cm osadzone z uzyciem kleju

elew. zachodnia 1

0.45%2.37*46 + 0.38%2.3776 me 54.46
elew. zachodnia 2
0.45*2.37*11 + 0.38%1.09%4 m2 13.39
elew. potudniowa
0.45%(2,37°2 + 539 + 1.28 + 1.19 + 2.69 + 2.81*8) m2 16.28
elew. wschodnia 1
0.45%(2.37%28 + 1.53%6) + 0.38*2.37*12 m2 4480
elew. wschodnia 2
0.45%2.37°7 + 0.38%1.09%12 m2 12.44
elew. pdinocna
0.45%(2.61*6 + 2,37*12) m2 19.85
RAZEM 161.22
157 ST-01 Obrébki biacharskie wnek elewacyjnych z blachy powlekanej gr. 0,7 m?
d.4 mm

elew, zachednia 1

0.3072.37°6 m2 427
elew. zachednia 2

0.30%2.37%2 m2 1.42
elew, wschadnia 1
0.30"2.37712 m?2 8.53 |
elew. wscheodnia 2
0.38°2.376 m2 5.40 |
RAZEM 19.62 |
158 ST-01 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekane] m |
d.4 okragtych o fi 100 mm, kolana o fagodnym promieniu gigcia w losci |
15*2 szt. |
110,90 m 110.80 |
|
RAZEM 110.90 |
158 ST-01 |Napis nad wejsciem giownym - dostarczenie i montaz liter prze- szt |
d.4 strzennych wykenanych ze styroduru, malowanych farba metalizuja- |

cq w kolorze "stal" - wysokosé liter 40 cm, kazda litera mocowana
do $ciany indywidualnie

24 szt 24.00 |

RAZEM 24.00 |
160 ST-01 |Napis nad wejsciem gldéwnym - dostarczenie i montaz liter prze- szt |
d.4 strzennych wykonanych ze styroduru, malowanych farbg metalizuja- ‘

ca w kolorze "stal" - wysckosé liter 30 cm, kazda litera mocowana |
do $ciany indywidualnie |

S0

Norma PRO Wersja 4.27
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20 szi 20.00 }
w tym jeden znak "." }
RAZERM 20.60
161 ST-01 |Wymiana zewnetrznej szafki gazowej na nowa w kolorze RAL 7047 szt
d.4
4 gz 1.60
RAZEM 1.00
162 ST-01  |Rusztowania ramowe przyscienne np. RR - 1/30 wysckoscido 16 m m2
d.4 - montaz i demontaz
11.50%(61.06 + 13.06)*2 m2 1704.76
4.60%6.55 + 24,36 + 16,79 + 12.80 + 39.66) m2 460.74
6.50%(6.54 + 24.81 + 13.04 + 18.56) m2 409.18
RAZEM 2574.68
163 ST-01 |Koszt ekspleatacji rusztowania rurowego zewnetrznego - wg kalku-
d.4 lacji indywidualnej wykonawcy: ilod¢ rusztowania eksploatowana jed-
noczesnie oraz sklad ilosciowy brygady roboczej - stosownie do zato-
zonej organizacji robét
(poz.:120,121,122,123,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,
136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,148,150,
151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,162)
5 Remont stropodachow
164 ST-01  |Demontaz zlomowy wywietrzakéw dachowych o srednicy do 100 mm szt.
d.5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
165 ST-01 |Demontaz ziomowy wywietrzakow dachowych o $rednicy 400 mm szt.
d.5
3 szt 3.00
RAZER 3.00 :
1686 §7-0%1 |Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgcej sig do uzyt- m2 !
d.5 ku ’
obrébki kominéw
0.207(0.41*12+2.91+ 258 + 276 + 2.73 + 426 + 410+ 3.77 + m? 19.10
1.32 +3.54+ 145+ 2,58 + 3.30 + 0.87 + 1.26 + 0.45"6 + 0.45"6)"2
0.20%0.41%2 + 1.08 + 4.02)*2 m?2 2.37
RAZEM 21.47
167 ST-01 |Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa wraz z kosztem utyli- m?
d.b Zagji
czesc dydaklyczna
8.45%12.771.01 m2 83.19
(60.77 - 6.45y*13.06%1.01 m?2 716.51
A (sumaczescioway ] e
m?2 798.70
fgeznik
4.72%14.68%1.01 m? 65.98
cz. administracyjna
{12.50*45.87 - 5.95*6.21)"1.01 m2 541,79
RAZEM 1411.47
168 ST-01 |Rozbidrka pokrycia z papy - nastepne dwie warstwy - wraz z kosztem m2
d.5 utylizacji
Krotnosé =2
1411.47 m< 1411.47
RAZEM 1411.47
169 ST-01 |Rozebranie ocieplenia z dwodch warstw wetny mineralnej; w wycenie m2
d.5 nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji weiny
tacznik
69.98 m2 69.98
RAZEM 69.98
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170 ST-01  |Odciecie i rozbicrka brzegowego pasa pokrycia z papy o szer. 1 m m2 |
d.5 tgcznie z warstwa ocieplenia i tatq drewniana brzegowg - powierzch- |
nia do 100 m2
sala gimnasiyczna
1.00%(12.59%1.01 + 22.21)*2 m2 89.85
RAZEM £9_85
171 ST-01 |Faseta z zaprawy cementowej m
d.5
DETAL7
sala gimnastyczna
24.21 + 12.59*1.01%2 m 4964
RAZEM 49.64
172 ST-01  |Uzupetnienie ociepinia z plyt styropianowych EPS 200 - 036 gr. 15 m2
d.5 cm z przyklejeniem do podioza lepikiem asfaltowym na goraco
sala gimnastyczna
69.85 m2 69.85
RAZERM 69.85
173 ST-01  |Kiliny styropiancwe o przekroju 5x5 cm m
d.5
DETAL7
sala gimnastyczna
49.64 m 49.64
RAZEM 49.84
174 S5T-01 |Uzupelnienie brakujacego pokrycia dachowego papa termozgrzewal- m2
d.5 ng podikdadowy z wywinigciem na $cianke kolankowa - pawierzchnia
wykonywanych robét do 100 m2
sala gimnastyczna
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
175 ST-01 |Naprawa pozostatege pokrycia papowego polegajgca na umocowa- m2
d.b5 niu pokrycia i zakitowaniu
sala gimnastyczna
12.56%24.21*1.01 - 69.85 m2 238.00
RAZEM 238.00
176 ST-01  |Montaz wywietrzakow dachowych szt
d.b
3 szf. 3.00
RAZERM 3.00
177 ST-01  iPokrycie dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej nawierzchnio- m?
d5 wej 2 posypka
sala gimnastyczna
12.59*24.21*1.01 m2 307.85
RAZEM 307.85
178 ST-01 |Obrobki z papy {koierze) elementdw metalowych - powierzchnia m2
d.b wykonywanych robét do 10 m2
3*1.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
179 ST-01 |Obrobka $cianki kolankowej papg wierzchniego krycia - powierzchnia m2
d.5 wykonywanych robét do 50 m2
sala gimnastyczna
(12.74*1.01*2 + 24.51)*0.65 m2 32.66
RAZEM 32.66
180 ST-01 |Faseta z zaprawy cemeantowej m
d.5
DETALY
tgeznik
14.68 m 14.68
i RAZEM 14.68
w22 -
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1814 ST-01 |Papa paroizelacyjna iermozgrzewalna jednowarstwowo z wywinig- m2
d.5 ciem na $cianke kolankowg z zagruntowaniem podloza
tgeznik
4.72*14.6871.01 m2 69.98
DETAL7
14.68*0.17 m2 2.50
RAZEM 72.48
182 ST-01 |lzolacja termiczna potaci dachowe] z plyt pianki PiR gr. 12 cm, klejo- m2
d.5 nych do podtoza ldejem poliuretanawym
tacznik
69.98 m 69.98
RAZER 69.98
183 §T-01 |Kliny styropianowe o przekroju 5x5 cm m
d.5b
DETAL 7
{acznik
14.68 m 14.68
RAZENM 14.68
184 8T-01 |Pokrycie dachu dwuwarstwowe papa termozgrzewaing podikdadowa m?
d.5 samoprzylepng i papa nawierzchniowg
tgcznik
4.72*1.01"14.68 m2 69.08
RAZEM 69.98
185 ST-01  |Kliny styropianowe o przekroju 10x10 cm m
d.5
DETAL 10
facznik
4,721,012 m 8.53
RAZEM 9.53
186 ST-01 |Obréhki z papy termozgrzewalnej samoprzylepnej podkladowej z za- m2
d.5 gruniowaniem podioza
tacznik
sclanka kolankowa
14.68*0.50 mé 7.34
styki potaci ze $ciang
4.72*1.01°0.60 m2 2.86
RAZEM 10.20
187 ST-01 |Cbrabki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej m2
d.5
Sclanki kolankowe
14.68*0.50 m2 7.34
styki potaci ze sciana
4.72*1.01*0.6C m2 2.86
RAZEM 10.20
188 ST-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.b
zakiada sie rozbiorke 30% czapek
0.51%3.01 +2.68 +2.86 +2.83 +4.36 +4.20+ 3.87 + 142 + 364 + 21.75
1.55 + 2,68 + 3.40) + 0.97%1.36 + 0.55%0.55"6
0.51%{1.18 + 4.12) 2.70
A (obliczenia pomocnicze) m=========
24.45
24.45%0.3 m2 7.34
RAZEM 7.34
189 ST-01 |Demorntaz wytazu dachowego szt
d5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.27
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180 ST-01 | Przemusowanie fragmentow komindw z cegiet o objeto$ci w jednym m3

d.5 miejscu do 0.5 m3
4.00 m? 4.00

RAZEM 4.00

191 ST-01 !Uzupetienie czapek kominowych o sredniej gruboéci 7 cm - beion m2

5 B20
7.34 m2 7.34

RAZEM 7.34 |

192 ST-01 [Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni czapek komino- m? |

d.5 wych odnawianych
0.51%3.01 + 2,68 + 2.86 + 2.83 + 4.36 + 4,20 + 3.87 + 142 + 3.64 + 21.75
1.55 + 2.68 + 3.40) + 0.97%1.36 + 0.55*0.55"6 |
0.08%0.51%12 + 3.01 + 2.68 + 2.86 + 2.83 + 4.36 + 4.20 + 3.87 + 8.25 ‘
1.42 + 3.64 + 1.55 + 2,68 + 3.40 + 0.97 + 1,36 + 0.55"2°6)*2
0.51*(1.18 + 4.12) 2,70
0.08%0.51%2 + 1,18 + 4.12)*2 1.01
A {cbliczenia pomocnicze) ==========

33.71
33.71%0.7 m2 23.60
RAZEM 23.60

193 ST-01 [Naprawa uszkodzeri czapek kominowych migjsc.

d.5
21 migjsc. 21.00

RAZEM 21.00

194 ST-01 |(z.Vil) Wzmocnienie powierzehni betonowej czapek preparatami m2

d.5 grurtujacymi pod Klej do blach - zuzycie ok. 200 gim2
33.71 m2 33.71

RAZERM 33.71 |

195 ST-01 |Odbicie fragmentéw tynkdw na kaminach m?

d.5 |
{0.70 + 0.90Y*0.57(0.41"12 + 2.91 + 2,58 + 2.76 + 2.73 + 4.26 + 410 76.40
+377+1.32+3.54+1.45+258+3.30+0.87+1.26+045%6+ |
(.45%6)*2 |
(0.70 + 0.90)*0.5%(0.41*2 + 1.08 + 4.02)*2 9.47
A (obliczenia pomocnicze) ====z======

85.87
ok, 50% calosci tynkow
85.87%0.5 mZ 42.94
RAZEM 42,94

196 ST-01 |Uzupeinienie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad m?

d.5 dachem plaskim
50 %
85.87*C.5 m2 42.94

RAZEM 432.94

197 ST-01 |Przecieranie starych iynkdw zwyklych cem.-wap. kat. Il lub Il na k- m2

d.5 minach penad dachem ptaskim
85.87%0.5 m? 42.94

RAZEM 42.94

198 ST-01 |Zabezpieczenie bocznych otworow wentylacyjnych siatka o oczkach szt.

d.b 1x1 cm w ramce ze stali nierdzewne]

1652 szi. 330.00
1842 szt. 36.00
RAZEM 366.00

199 ST-01 | Dwukrotne malowanle farbami silikonowymi tynkéw komindw ponad m2

d.5 dachem
85.87 m2 85.87

RAZEM 85.87
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200 ST-01 |Obrabka wierzchu kominéw z blachy lakierowanej gr. 0,7 mm - mo- m2
d.5 cowanie na klej Enkolit
0.51%(3.01 +2.68 +2.86 + 2.83 + 436 +4.20 + 3.87 + 1.42 + 3.64 + ma 21.75
1.55 + 2.68 + 3.40} + 0.97%1.36 + 0.550.55"6
0.15%(0.51*12 + 3.0t + 268 + 2.86 + 2,83 + 4.36 + 420 + 3.87 + m2 1647
1.42 + 3.64 + 1,55 + 2.68 + 3.40 + 0.97 + 1.36 + 0.55"2"6)"2
0514118+ 4 12) m2 270
0.15%0.51*2 + 1.18 + 4.12)*2 m2 1.90
RAZEM 41.82
201 ST-01 |Termoizolacja stropodachu poprzez wdmugchanie granulatu z wehny m2
d.b mineralnej na grubosé warstwy po ustabilizowaniu 15 cm; w kalkula-
¢ji nalezy uwzglednic wykonanie otwordw technologicznych z ich
przekryciem i uzupelnieniem giadzi cemeniowej wyréwnawczej na
piyikach korytkowych -~ w ilodci niezbednej do prawidtowego wykona-
nia wycenianego zakresu robét
cz. dydaktyczna
11.72*59.96 me 702.73
cz. administracyjna
12.08°45.38 - 5.75*5.97 m2 513.98
RAZEM 1216.74
202 ST-01 |Nadmurowanie scianki kolankowej bloczkami z betonu komdrkowego m3
d.5 na zaprawie cementowo-wapiennej
cz. dydaktyczna
0.25%(12.76 + 6.22*2) m? 6.30
RAZEN 6.30
203 ST-01 ;Pokrycie dachu betonowego papa termozgrzewalng dwiswarsiwowe; me?
d.5 papa podkiadowa po uprzednim zagruntowaniu podtoza + papa
wierzchniego krycia z posypka,
799.70 + 541.79 m2 1341.49
RAZEM 1341.49
204 ST-01 |Kiiny styropianowe o przekroju 5x5 cm m
d.5
DETAL 8
cz. dydaktyczna
13.06%1.01 m 13.18
cz. administracyjna
(12.50 + 6.35)*1.01 m 19.04
RAZEM 32.23
205 ST-01 |Kliny styropianowe o przekroju 10x10 cm m
d.5
DETAL 9, 9A, 10A
cz. dydakiyczna
12.76%1.01 + 6.22*2 m 2533
cz. administracyjna
5.75*1.01 + 5.97 m 11,78
RAZEN 37.11
206 ST-01 |Obrabki z papy termozgrzewaknei samoprzylepne]j podkladowe] 2 za- m?2
d.b gruntowaniem podioza
$cianka kolankowa
cz. dydaktyczna
13.89*0.70 m2 8.79
25.32*1.00 m2 25.32
cz. administracyjna
19.04*0.70 m2 13.33
styki potaci ze $ciang
11.78*0.70 m2 8.25
: RAZEM 56.69
207 ST-01 |Przebicie olwordw o powierzchni de §.05 m2 w elementach z betonu szt
d.5 zwirowego o grubosci do 10 cm
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spec,
fechn,
36 szi. 36.00
RAZEM 36.00
208 ST-01  |Kominek wentylacyjny z ochrong przed zawiewaniem sr, 50 mm z szt
d.5 kotnierzem uszczelniajacym
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
209 ST-01 |Ksziattka hawiewna z rury stalowej ocynkowanej Dn 50 mm z koihie- szt
d.5 rzem uszczelniajgcym i ostong z siatki
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
210 ST-01 |Obrobki z papy termozgrzewalng] nawierzchniowej m2
d.5
56.69 m2 56.69
kotnierze elementaw stalowych istnigjacych
30.00 me 30.0C
RAZEM 86.63
211 ST-01 |Obrobki komindw z papy iermozgrzewalnej nawierzchniowej z za- m?
d.5 gruntowaniem podtoza
cz. dydaktyczna
0.40%0.41*12 + 291+ 258+ 276+ 2.73 + 4.26 + 410+ 3.77 + m2 38.20
1.32 4+ 3.54 + 1.45 + 2,58 + 3.30 + 0.87 + 1.26 + 0.45"6 + 0.45"6)*2
cz. administracyjna
0.40%{0.4172 + 1.08 + 4.02)*2 m2 474
RAZEM 42.94
212 ST-01 |Listwa dociskowa aluminiowa oslaniajgca brzeg papy, mocowana na m
d.5 dyble i mase uszczeiniajgcq (na kominach w nacigtej uprzednio bruz-
dzie}
38.20/0.40 m 95.50
4.74/0.40 m 11.85
RAZEM 107.35
213 ST-01 |Wylaz dachowy fabrycznie wykahczony termoizolowany szt
d.5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
214 ST-01 |Uszczelnianie reczne brzegdw papy na sciankach kolankowych kitem m
d.5 trwale plastycznym bitumicznym
2451+ 12.741.0172 m 50.24
14.68 m 14.68
32.23 +25.33 m 57.56
RAZEM 122.48
215 ST-01 [Obrdbki blacharskie $cianek kolankowych z blachy powlekanej gr. G, m2
d.5 7 mm o szeT. W rozwinieciu ponad 25 cm na podporkach z blachy sta-
lowaj ocynkowanej gr. 1,0 mm
(50.24 + 14.88 + 32.23)*0.50 m?2 48.58
25.33%0.70 m2 17.73
RAZEM 66.31
216 ST-01 |Pasy pod- i nadrynnowe z blachy powlekanej gr. 0,7 mm ¢ szer. w m2
ds rezwinieciu ponad 25 cm
pasy podrynnowe
0.80*233.50 m? 186.80
pasy nadrynnowe
0.65*233.50 m2 151.78
RAZEM 338.58
217 ST-01 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy lakierowanej m
d.5 patokragiych o $r. 15 om, nalezy wkalkulowac 15 szt. koszy zlewo-
wych do rur spustowych fi 100 mm
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233.50 m 233.50
RAZEM 233.50
[ B Schody do budynku 81 - S6 i
218 ST-01 |Reczne kopanie rowodw dla obramowania z elementéw palisadowych m
d.6 - o glebokoéci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. k|
schody-S1
3.78 + 0.36%4 + 1.80 m 7.02
schody 52
5.04 m 5.04
schody S3
2.8872 m 5.76
schody 54
3.96 + 3.24 + 5.76 m 12.96
3.98+3.24 +0.72 m 7.92
schody S&
1.26 + 3.60 m 4.86
schody S6
1.26 + 3.42 m 4.68
RAZER 48.24
219 ST-01 |Podidtady beionowe na podiozu grunfowym - piasek stabilizowany m?
d.g cementem 1,5 MPa
48.24*0.6070.10 m? 2.89
RAZEM 2.89
220 ST-01 |Lawa pod palisade betonowa z oporem - beton B20 m?2
d.6
51-56
48.24%(0.60*0.20 + 0.2070.20%2) m? 9.65
RAZEM 9.65
221 ST-01 {Obramowania z elementéw palisadowych betoenowych w kolorze sza- m
d.6 rym o wymiarach 18x18x120 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
schody §1
01817 + 6 + 4*3) m 6.30
schody S2
0.18*20 m 3.60
schody S3
¢.18%11*2 m 3.96
schody S4
396+3.24+576 m 12.96
3.96+3.24 +0.72 m 7.92
schody S5
D.18*21 m 3.78
schody 56
0.18*20 m 3.60
RAZEM 42,12
222 ST-01 |Obramowania z elementdw palisadowych betonowych w kolorze sza- m
d.6 rym o wymiarach 18x18x80 cm na podsypce cementowo-piaskowej
schody S1
0.18%(4 + 4 + 4°2) m 2.88
schody S52
0.18%4%2 m 1.44
schody S3
0.18%4%2 m 1.44
schody S5
0.18"6 m 1.08
schady S6
0.18"6 m 1.08
RAZERM 7.92
223 ST-01 |Podktad z piasku stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa do po- m3
d.6 ziomu gruntu redzimego
51
0.10*5.94*3.78 + (5.58*3.42 - 4,502.34)*0.60*0.5 + 4.50*2.34*0.60 m? 11.13
52
1.32%(0.10*5.04 + 0.36%2*2*0.40*0.5 + 2.88°0.40} m? 2.57
53
2.40%(0.10*2.70 + 0.36%2*0.42°0.5 + 1.62"0.42) ma 2.64
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54
1.50%0.10%4.92 + 0.36*3°0.50%0.5 + 3.48*0.50) m3 3.75
(1.80%3.96 + 1.62*3.24 + 1.56*2.16 + 1.62*3.24 + 1,50°3.96)0.10 + m3 10.04
0.68y*0.5
55
1.26%(0.10*3.42 + 0.36*3*0.53%0.5 + 1.98%0.53) m3 21
S6
1.26%(0.10*3.24 + 0.36*3*0.60*3 + 1.80*0.60) me 4,22
RAZEM 36.46
224 S7-01 |Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podlozu - beton 820 m3
d.8
31
0.10%5.84*3.78 + 0.36*0.15*0.5%(4.50 + 5.58 + 2.34 + 3.42)"0.5™4 m3 3.10
52
0.10%1.32%5.04 + 1.3270.36*0.133%0.5*3*2 m3 0.85
S3
2.40°2.70 + 2,40*0.36*0.14*0.5%3 m3 6.66
S4
1.50°4.92 + 1,50*0.36%0.125%0.5%4 m3 7.52
85
1.26%3.42 + 1.26%0.36*0.133°0.5"4 m3 4.43
356
1.26*3.24 + 1.26"0.36*0.140.5"4 m3 4.21
RAZEM 26,77
225 ST-01 |Nawierzchnia schodow i pochylni z kostki brukewej batonowej w ko- m2
d.B lorze szarym Bx15x35 cm uktadanej picnowo krawedzig 15 cm na za-
prawie klejowej mrozoodpermej elasiycznej do ptyt kamiennych
51
5.94*3.78 - 0.18%*1.80 - 0.36%0.36"5 + 0.08*3.86 m? 21.7¢ |
52 |
1.32*5.04 + 2.7070.12 2 6.98 |
53 |
2.40°2.70 + 2.3040.12 m2 6.76 |
54 |
1.50%4.92 + 2.20°0.12 m= 7.64 |
1.50%3.96 + 1.62*3.24 + 1,566*2.16 + 1.62*3.24 + 1.50*3.96 m2 25.75 |
85 |
1.26%3.42 + 1.34"0.12 m2 4.47
56
1.26%3.24 + 0.95*0.12 m2 4.20
RAZEM 77.59
226 ST-01 |Balustrady schodowe z rur stalowych nierdzewnych o srednicy 40 m
d.6 mm przymocowane po zewnetrznej stronie palisady
51
1.52 +2.34 m 3.86
52
1.14*2 +2.87 m 5.15
53
(1.62 + 1142 m 552
55
159 +224+1.52 m 535
36
169+ 242+ 1.22 m 5.23
RAZEM 25.11
227 ST-01 |Dostarczenie i ulozenie systemowej wycieraczki wejscioweaj W1 o m2
d.6 wym. 312x144 cm zwijane]j do intensywnego uzytkowania; konstruk-
cja aluminiowa o profilu 22 mm z wkladem szczotkowe-gumowym
3.12*1.44 m2 4.49
RAZEM 4.48
228 ST-01 |Dostarczenie i utozenie wycieraczki W2 w systemie .w., lecz o wym. m?
d6 216x102 cm
2.16%1.02 m? 2.20
RAZEM 2.20

Morma PRG Wersja 4.27
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229 ST-01 |Dosiarczenie i ulozenie wycieraczki W3 w systemie j.w., lecz o wym. m2
d.g 192x108 cm
1.92*1.08 m2 207
RAZEM 2.07
230 ST-01 [Dostarczenie i ulozenie wycieraczki W4 w systemie j.w., lecz o wym. ma
dB 216x126 cm
2.16™.26 m? 2,72
RAZEM 2.72
231 ST-0%1 |Dostarczenie i utozenie wycieraczki W5 w systemie j.w., lecz o wym. m2
d.6 144x84 cm
1.44*0.84 m2 1.21
RAZEM i.21
232 ST-01 |Dostarczenie i ulozenie wycieraczki W6 w systemie j.w., lecz o wym. m?
d6 108x84 cm
1.0870.84 m? 0.91
RAZEM 0.91
233 ST-01 |Dostarczenie i ulozenie wycieraczki W7 w systemie j.w., lecz o wym. m?
d.6 BOx60 cm
0.80°0.60 m? 0.48
RAZEM 0.48
7 Opaski wokdt budynku
234 ST-01 |Roboty ziemne wykonywane keparkami o pojemnosci fyzki 0.15 m3 m?
d.7 w gruncie kat. 11l z ransporiem urobku samoechodami samowyladow-

czymi na odlegtosé 15 km

chodniki - mechanicznie 70 %

606.00 - 91.32 514.68
A (obliczenia pomocnicze)} SEmERE RS
514.68
514.68%0.35%0.7 m3 126.10
RAZERM 126.10
235 ST-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- m3
d.7 fadowczymi na odlegtos¢ 15 km (kat.gr.1l)
chodniki - recznie 30 %
514.68*0.35*0.3 m3 54.04
opaska
0.70*31.56+13.7 + 17.8 + 5.6 + 39.6 + 18.6) + 1.6*1.6]*0.20 m3 18.11
RAZEM AL
236 ST-01 |Reczne fermowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.l11- m3
d.7 IV}
120.00 m3 120.00
RAZEWM 120.00
237 §T-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunt kai. [l m3
d.7
120.00 m3 120.00
RAZEM 120.00
238 ST-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.7 wypetnieniem spoin piaskiem
3.4 m 3.40
13.5+ 353 m 48.80
24+31.6+41+315 m 69.60
34+34+44+28+580+7.0+13.4+15.9 m 59.30
13.7+17.8 m 31.50
170+50+136+05 m 36.10
18+3.0 m 4.80
56+39.6+ 186 m §3.80

_29.
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5.6*2 + 5.0°2 m 21.20
RAZEM 338.50
23% ST-01 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do m
d.7 10m
70+50 m 12.00
RAZEM 1200
240 ST-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.7 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
schodki
3.02+1.7%3 m 11.10
podjazd do $mieinika
20+20 m 4.00
RAZEM 15.10
241 ST-01 IReczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
d.7 cyine nawierzchni w gruncie kat. HI-V
606.00 m2 606.00
RAZEM 606.00
242 ST-01 |Pedbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= m2
d.7 2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zagesZczeniu 15 cm
514.68 m2 514.68
RAZEN; 514.68
243 ST-01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z gruntu stabi- m2
d.7 lizowanego cementem
514.68 m2 514,68
RAZEM 514.68
244 S$7-01 |Podbudowa zasadnicza z gruniu siabifizowanego cementem o Rm= m2
d.7 5,0 MPa - grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
514.68 m?2 514.68
RAZEM 514.68
245 ST-01 |Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= m2
d.7 2.5 MPa - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
91.32 m2 81.32
RAZEM 91.32
246 ST-01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z gruntu stabi- m2
d4.7 lizowanego cementem
514,68 + 91.32 m2 606.00
RAZEM 606.00
247 ST-01 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosdei 6 cm na m2 |
d.7 podsypce z grysu 2/5 mm gr. 4 cm |
606.00 m? 606,00
RAZEM 606.00 |
8 Wywiezienie gruzu i zlomu - zakres nie ujety w rozdziale nr 1 |
248 ST-01  |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg m3
.8
(248.94*0.03 + 4.9*0.3*0.03 + 2.22 + 12.5*0.3*0.03 + 666.55°0.03 + 69.18
69.85%0.15 + 7.34*0.07 + 4.00 + 42.54*0.03)*1.50
A {obliczenia pomocnicze) EREEEESEEs
69.18
72.00 m3 72.00 |
RAZEM 72.00 |
249 ST-01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowa- m3 |
d.8 niu i wytadowaniu samochodem samowyladowezym na odleglosé do |
15 km |
72.00 m? 72.00 i
|
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RAZEM 72.00
250 ST-01 |Transport Ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkierm i wyla- i
d.8 dunkietm recznym na odiegiosc do 15 km
21.00°8.40 176.40
(8.0 +3.0y*7.00 + 3.0°8.5 102.50
299.9¢*18.0 5399.82
{98.84 + 3482 + 75,04 + 280 B\ 77 85 2600 .58
(729/3y°3.0 729.00
A (obliczenia pomocnicze} ==========
9008.28
5.5 1 9.50
RAZEWM 9.50

Norma PRO Wersia 4.27
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