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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWEJ
DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE

1. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Lublin Pl. W. Lokietka 1, 20-950 Lublin, 2 Biurem
Projektowym ,.Arconel” sp. z 0.0. Al. Warszawska 75 w Lublinie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwiazan funkcjonalnych

- Dokumentacja geotechniczno-inzynierska okreslajaca warunki geologiczno inzynierskie
pod projektowany Stadion Miejski w Lublinie, wykonane przez APIS GEQ Iwona
Kacprzak wroku 2011 r.

- Warunki techniczne wod.-kan. wydane przez MPWiK w Lublinie

- Uzgodnienia migdzybranzowe

2. Przedmiot i zakres inwestycji oraz opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja sieci i przylacza wodociagowego umozliwiajace;]
dostawg wody do projektowanego stadionu miejskiego w Lublinie w rejonie planowanej
Trasy Zielone;.

Zakres opracowania obegjmuje:

- zaprojektowanie przebiegu sieci wodociagowej z hydrantami.
- zaprojektowanie przylacza wodociagowego do granicy inwestycji stadionu.

3. Opis stanu istniejacego

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach or 8, 3/2 i 3/25 polozonych przy ul.
Krochmalnej w Lublinie (P2359). Dziatke or 8 stanowia jezdnia asfaltowa i sciezka rowerowa
szerokosci 13 m. Dziatka 3/25 to rozlegly obszar nalezacy do Krajowej Spokki Cukrowe;.
Istniejaca nawierzchni¢ stanowia nieregularne nasypy, a w poblizu ul. Krochmalnej plyty
betonowe. Teren plaski, niezadrzewiony z niewielkim spadkiem w kierunku pénocnym.

Infrastruktura techniczna znajduje si¢ gléwnie wzdhuz ul. Krochmalnej, w kierunku
pélnocnym jej zageszczenie znacznie maleje.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie mapy badan geologicznych dla inwestycji stadionu stwierdza sie trudne
warunki gruntowo — wodne. Wykonane odwierty geologiczne i analiza gruntu pod wzgledem
jego nosnosci stwierdza ograniczong no$no$¢ gruntu. W otworach wykonanych w lipeu 2011
r. na gigbokos¢ do 10m, zwierciadto swobodne wody znajdowato sig na glebokosci 2,5 — 3,5
m p.p.t., dynamiczne zwierciadto wody na glebokosci 3,6 — 6,5 m p.p.t. Jest to $redni poziom
wody. Prognozuje si¢ ze stan maksymalny wody moze podniesé sie od stwierdzonego
poziomu. Woda utrzymuje si¢ w warstwach namuiéw i torféw stosunkowo gleboko.

Na warstwach gruntéw nawodnionych zalegaja grube warstwy pyldw i nasypéw. Pochodza
one glownie z dziatalno$ci bylej Cukrowni na terenie ktorej znajdowaty sie poletka osadowe
po myciu burakéw,
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W poblizu trasy projektowanej sieci i przylacza wykonane zostaly trzy odwierty
geologiczne. Ich odleglos¢é od wodociagu wynosi okoto 29 m, 20 m i 11 m. W zadnym nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. W poblizu odwiertéw 56 i 55 (od strony ul.
Krochmalnej) stwierdza si¢ na grunty nosne. W strefie polozenia wodociagu w odwiercie 56
natrafiono na plyty betonowe, a w odwiercie 55 na piasek drobnoziamisty, brazowo-szary. Im
blizej inwestycji stadionu, tym grunt wykazuje mniejsze wlasciwosci nosne. W strefie
polozenia wodociagu w odwiercie 54 natrafiono na namut torfowy przemieszany z pylem
ciemno-szarym.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projekt dotyczy wykonania podziemnej sieci wodociagowej. Nie przewiduje sie istotnych
zmian w zagospodarowaniu terenu. Powstanie drogi dojazdowej od ul. Krochmalnej do
stadionu jest w gestii umowy mi¢dzy Gming Lublin i ZDiM.

5. Opis rozwigzania dostawy wody

ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Trasg siect i rzgdne projektowane ustalono w nawiazaniu do koncepcji ukladu drogowego
tacznika trasy Zielonej i ul. Krochmalnej. Materialy dotyczace koncepcji uktadu drogi
pozyskano od Zarzadu Drog i Mostéw za posrednictwem Inwestora.

Na obecnym etapie brak jednoznacznych linii regulacyjoych pasa drogowego. W tym
czasie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie projektu drogi.
Zgodnie z ustaleniami z ZDiM projektowana sie¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja na calej
diugosci zlokalizowana bedzie w pasie drogowym. W przypadku wyprzedzajacej realizacji
sieci w stosunku do procedury ZRID dla budowy drogi, wymagane bedzie uzyskanie zgody
Inwestora od wiadciciela dziatki Krajowe] Spotki Cukrowej i ustanowienia shizebnosci
przesylu na rzecz MPWIK z wpisem do ksiegi wieczyste;j.

5.1. Przebieg rurociggow wody

Zgodnie z Warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie dostawa wody dla obshugi projektowanego stadionu bedzie mozliwa
po zrealizowaniu sieci wodociggowej od ul. Krochmalnej do granicy dziatek 3/25 i 3/26.
Miejscem wiaczenia bedzie istniejaca sie¢ (zeliwo) dn 200 w ul. Krochmalne;.

Sie¢ 1 przylacze wykonaé przewodem ci$nieniowym z polietylenu klasy min. PE 100 RC
SDR17, srednica dla sieci PE225 (dz x g = 225 x 13,4 mm), dla przylacza PE200 (dz x g =
200 x 11,9 mm). Dla przewiertu sterowanego pod ul. Krochmalng zastosowaé rury PE 100
RC =z plaszczem ochronnym z polipropylenu oraz z fabrycznie umieszczonym
sygnalizacyjnym przewodem miedzianym do lokalizacji trasy przebiegéw przewodéw.
¥ aczenie rurociggdw przez zgrzewanie doczolowe.

Zastosowa¢ hydranty nadziemne (koloru czerwonego) dn 80 z samoczynnym
odwodnieniem, podw6jnym zamknieciem i zasuwy klinowe odcinajace z zeliwa
sferoidalnego. Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy i skrzynki uliczne, ktorych
polozenie trwale oznakowac tabliczkami informacyjnymi z domiarami. Pod zasuwami i pod
kolanami ze stopa umiesci¢ plyty betonowe o wymiarach 50x50x10 em. Tréjnik od sirony
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boczne] wyprzeé betonowym blokiem oporowym typu IC wykonanego z betonu C16/20,
pomiedzy blok i tréjnik wlozy¢ folie z PE.

Wszystkie ksztattki i armatura w wezlach wykonaé z zeliwa sfercidalnego min GGG40, na
ciénienie PN16 (1,6MPa), wg normy PN-EN 545:2010. Zabezpieczenie antykorozyjne
elementéw zeliwnych Wewnatrz i na zewnairz zywica epoksydows.

Punkty wezlowe: W1-w miejscu wigczenia | Wé-w miejscu odgalezienia do stadiony
wykona¢ w studniach z kregdw zelbetowych z felcem z betonu min C40/50 (B45). Zlacza
kregéw zelbetowych nalezy uszczelnié gumowymi uszczelkami odpornymi na kwasy
i thuszeze. Przejécie rury przez Sciang studzienki wykonaé jako elastyczne systemowe
szczelne dobrane dla danego materiahu | $rednicy rury.

Studzienka powinna mieé zeliwne stopnie wlazowe (wg normy PN-94/H-74086) utozone
mijankowo w dwdch rzedach odlegtych od siebie 0 0,3 m miedzy osiami. Maksymalna
wysokos¢ komina wlazowego 50 cm. Izolacja zewnetrzna stropu i $cian powloka bitumiczna
dwukrotnie na zimno Obsypanie studzienki wykonaé Ppo wyschnieciu spoin.

W studni W1 tréjnik Combi umiescié i zakotwié na wysokosci okolo 65 cm (do osi) na
bloku betonowym monolitycznym zapewniajacy zarowno podparcie jaki i wyparcie. Rzedng
istniejacego rurociagu okreslié po odkopaniu. W zalesnoéci od roznicy rzednych miedzy
projektowanym tréjnikiem i istniejacym rurociagiem moze zaistnied potrzeba dostosowania
rzgdnej istniejacego rurociagu. Zmiang plebokosci posadowienia rurociggu wykonaé poza
obrysem studni przez Wymiang rurociagu na zeliwny, przy zastosowaniu kolan i fukéw. Dobor
tych elementéw na budowie. Odleglos¢ punktu przepiecia od studni okreslona bedzie na

przesunigciem, nie wymagajacych tulei wzmacniajacych.
Na przebudowywanym . i projektowanym rurociagu zastosowaé ksztaltki montazowo-
demontazowe typu PAS.

W studni W4 czwérnik Combi umiescié i zakotwié na wysokosci okolo 60 ¢m (do osi) na
bloku betonowym monolitycznym. Jedno z odgalezien nalezy zaslepi¢ slepym kolnierzem
i zastosowaé wyparcie za pomocg sruby rzymskiej, zabezpieczonej antykorozyjnie na
podkiadkach. Na polaczeniu czwémika z siecig zastosowaé Igczniki komierzowe do rur PE
225 zabezpieczone przed przesunieciem, nie wymagajace tulei wzmacniajacych. Na przylaczu
kolnierz specjalny do rur PE 200, zabezpieczony przed Przesunieciem.

Obie studzienki beda zlokalizowane w pasie drogowym, beda zwiericzone Plytg zelbetowg
typu cigzkiego z otworem okraglym do zamontowania wiazu ¢ 600 klasy D400 (dla W1)
i B125 (dla W4), pokrywa zatrzaskowa jednoczgsciowa. Pokrywa wilazu Wg Wwzoru
wskazanego przez MPWiK.

Przejscie pod ulicg Krochmalng wykona¢ prostopadie do jej osi bez naruszania
konstrukcji nawierzchni, za pomocg przewiertu sterowanego dhugosci L=12,0 m. Dla
wiaczenia sie w istniejaca sieé wykonaé wykop obiektowy.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy sprawdzié IZeczywista rzedna kanalizacji
deszczowej kd 600 w czynnej ul. Krochmalnej, przez wykonanie pomiaréw niwelatorem
migdzy dwoma najblizszymi studniami. W przypadku uzyskania wynikéow odbiegajacych od
zalozonych nalezy skontaktowadé si¢ z projekiantem. Nalezy uwaznie oceni¢ dokladnosé
metody przewiertu sterowanego i tak dobrad mozliwosci techniczne sprzetu aby zachowaé
odleglos¢ migdzy rurami minimum 20 cm.

W miejscu skrzyzowania z istnigjacymi kablami elektrycznymi  stosowaé jako
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zabezpieczenie zgodnie z norma PN-76/E-05125 rur¢ dwudzielng
L=3,0m. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

Na wysokosci 30 cm nad rurociagami, na catej dlugosci nalezy utozyé tasme ostrzegawczo
— sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wkiadka metalowa,

Materialy i armatura winna spelnia¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych”
wydanych przez MPWiK w Lublinie, ewentualne zmiany nalezy uzgadniaé z Zarzadcs sieci.

Teren po zrealizowaniu inwestycji przywréci¢ do stanu pierwotnego,

110 PS o dlugosci

5.2. Wyznaczenie minimalnego ciSnienia.

Obliczenia dla przypadke dzialania dwéch hydrantéw zewngtrznych dn 80 czyli dla
przeptywu p.poz = 20,0 dm’/s.

Poin= hg =+ Apl, m H.O
Nazwa Przeplyw | Diugosé! Srednica Predkos¢| Stratajedn| Strata cak
odcinka [dms] [ [mm] ] Dhj|  [mH20]
W1-W4 20 224 4 225 0,65 2,08 0,47
W4-Ws 20 499 200 0,82 3.5 0,47
0,64

h, = 0,6 m — geometryczna roznica wysokosci miedzy punktami W1 i Wwe,
Api = 0,8 m H>0 — liniowe i miejscowe straty cisnienia w sieci j na przylaczu.
Pun=0,6 +0,8=1,4 m H,0

Rze¢dna linii cidniei w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia w przypadku
podawania wody w ilosci 20 /s waha sie w granicach 205:216 m n. p. m., w zwiazku z tym
przy koncu projektowanego odcinka przylacza osiggnie wartogé:

205-1,4=203,6 m

5.3. Préby szczelnosei, odbiér

Proba szezelnoscei sieci wodociagowej i odbidr robot wedlug ,, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 3, oraz normy PN-B-10725:1997. Cignienie prébne powinno wynosié 1,5 wartosci
cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Probe nalezy przeprowadzié po wykonaniu
obsypki i przed zasypaniem zlacz.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw wykonagé dezynfekcje przewodow
roztworem podchlorynu sodu.

Po 48 godzinach sie¢ wyplukaé woda z predkoscia okolo 1,0 m/s, w ilosci 5 krotnej objetosci
plukanego odcinka.
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6. Likwidacja istniejgcego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie podziemne ktére oznaczono jako nieczynme (ksD200, eNBD2),
nalezy trwale zlikwidowal, przez wycigcie mozliwie najdiuzszego odcinka rurociagu (co
najmniej na szerokos$¢ wykopu), pozostate w ziemi kofice zadlepié pianobetonem.

7. Uwagi konstrukcyjne.

Ze wzgledu na wystgpowanie stabych gruntéw lub nasypéw wykop pod sieé i przylacze
wodociggowe na calej jego dlugosci nalezy odebra¢ w obecnodci uprawnionego geologa.
W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nieno$ne, wykop nalezy poglebié, a powstale
niejsce wypelni¢ wg. S/W-8. Uwaga dotyczy rurociagéw dn 225 i dn 200 oraz studni. Odbiér
odcinka rozpatrywanego przez geologa nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W miejscu wystgpowania studni z zasuwami, w przypadku natrafienia w wykopie na grunt
nienosny, wykop nalezy poglebic¢ a puste miejsca wypelié¢ chudym betonem.

8. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PE,

Wykopy nalezy wykona¢ wg normy PN-B-10736:1999.

W miejscu wystgpowania humusu nalezy go zdja¢ na glebokosé jego zalegania, to jest
srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona,
nalezy ja zdja¢ na peina gigbokos¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach na skiadowisku przyobiektowym w celu poézniejszego wykorzystania. Miejsca
skfadowania humusu powinny by¢ przez Wykonaweg tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszezeniem, zaggszezaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezpoérednio po mich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

Przewody ukladaé na podlozu odwodnionym, w temperaturach od 5 do 30°C.

Na potrzeby budowy przewody ukiada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Szerokoié dna wykopu wynosi min 90 cm.
Projektuje si¢ wykopy otwarte o Scianach umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub
przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukladzie poziomym. Zastosowany
szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dolu w miare
wykonywania zasypki. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzié w miare jego
poglebiania. W rejonie istniejacych urzadzen podziemnych wykopy prowadzié recznie (min
2,0m), z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Odktad urobku w odleglosci co najmniej 60
cm od krawedzi wykopu.

Wodociag uklada¢ na glgbokosci zapewniajacej przykrycie gruntem minimum 1,7 m
nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725. Przewody PE
muszg by¢é ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Niedopuszczalne jest
wyrownywanie podioza ziemia zurobku lub podkiadania pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Grunt w wykopie przewiduje si¢ do wymiany. Rurociagi uklada¢ na
podsypce z piasku min 10 cm. Materiat podsypki nie moze zawieraé czastek o wymiarach
powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materialu tamanego.

Wykop pod przylacze nalezy poglebi¢ i dodatkowo wykona¢ wzmocenienie gruntu. Pod
podsypka nalezy utozy¢ materac grubosci minimum 30 cm, z geosyntetyku o wytrzymatosci

DG-071 Lubtn, Aheaisnil
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SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE

krétkoterminowej 200/200 kKIN/m wypemiony kruszywem naturalnym o frakeji 0 — 31,5 mm.

Po ulozeniu rur nalezy dokona¢ zasypu rurociagu skiadajacy sie z dwdch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);

- zasypki wypeliajacej do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie obsypki z wyjatkiem odcinkdw na ziaczach.

2. Po probie szezelnosci wykonanie obsypki w miejscach polaczen.

3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka odeskowan
1 rozpdr scian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypke stosowaé
piasek sypki drobno- i Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie prowadzié
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ rur. Obsypka musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Podczas prac nalezy zwrdcic uwage na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem podczas wypeliania i zageszczania wykopu. Ziacza nalezy
pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci. Ubijanie mechaniczne
jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwa piasku.

Warstwy podsypki i obsypki wykona¢ w plaszczu z geowlokniny separacyijne;j.

Na warstwie obsypki tj. okolo 30 cm nad wierzchem rury nalezy ulozyé wzdhuz
wodociagu tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywaé wykop:

1. pod drogami — piachem srednioziamistym (wymiana gruntu), zageszczonym do wartosci

Is=1,0
2. pod chodnikami - piachem $rednioziarnistym, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie

przekracza 30,0 mm, zaggszezonym do wartosci 1s=0,95.

Zageszczenie gruntu w pasie drogowym zgodnie z wymaganiami zarzadey drogi.
Stopien zageszezenia podlega odbiorowi technicznemu.

9. Uwagi koncowe

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materialéw i urzadzen nalezy
traktowac¢ jako rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje pozostalych elementow
obiektu.

Moga one byC¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi i materialami oraz
urzadzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania
i przedstawienia zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych
mozliwosci takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementéw obiektéw zwiazanych
z zastosowaniem zamiennikami bez utraty przewidywanego standardu obiektu i jakosci robét.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy przylaczy musza byé dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz. U.
Nr 92, poz 881). Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- O rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw urzadzen podziemnych
znajdujacych si¢ na tym terenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Przed rozpoczeciem robdt ziemnych dokona¢ sprawdzenia rzednych skrzyzowan
z istnigjacymi przewodami.

Gl
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SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONE., ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSK! W LUBLINIE

- Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy zleci¢ do stuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji sieci i przylacza.
Cato$¢ robot wykonad zgodnie z:
- ,»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.
- Wytycznymi ukiadania w gruncie rurociagéw z PE producenta zastosowanych rur

Opracowala:
mgr inz. Beata Indulska
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10. Zestawienie powierzchni zajetego pasa drogowego drogowego przez
umieszczone nowe urzadzenia infrastruktury technicznej

a) sie¢ wodociggowa dn 225 w istnigjacej ul. Krochmalnej, dz. nr 8

s

Lp. | wyszczegdlnienie Szerokosé | Dlugosé Hosé fgena Laczna
rzuty urzqdzenia | studnifSrednica | powierzchnia reutu | powierzehnia routu
poziomego L fm] zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz fm] sa./m] Fs=Nx0,785xd | przez urzgdzenie
' nt} Fe=Dzx L+Fs [m']
1 |Jezdnia ulicy,
zatoki autobusowe | (0,225 11,3 1/1,8 2,54 5,08
i postojowe
2 |Chodnik,sciezki
ToOwWerowe, ciagi
piesze i —— S — b
pieszojezdne,
opaski przy
kraweznikowe,
place
3 |Inne elementy 0,225 42 — — 0,94
(pobocze, zielenice)
b) sie¢ wodociagowa dn 225 z hydrantami w projektowanym taczniku, dz. nr 3/25
Lp. | wyszczegolnienie Szerokos¢ | Dlugosé Tlosé Lqczna Lqcna
rzufu urzqdzenia | studnifSrednica | powierzchnia rzutu | powierzchnia rutu
poziomegao L fm] zewnetrina N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz fm} fszt/mf Fs=Nx0,785xd | przez urzqdzenie
[m’] Fc=Dz x L+Fs [m]
1  |Jezdnia ulicy,
zatoki autobusowe | - S — I —
i postojowe
2 !Chodnik, $ciezki 0,225 0,7 0,16
rowerowe, ciagi 0,225 3,1 0,70
piesze i 0,225 9,8 — e 2,20
pieszojezdne, 0,225 8.9 2,00
opaski przy
kraweznikowe, 5,06
place
3 |Inne elementy 0,225 1,7 0,38
(pobocze, zielence) 0,225 186,8 42.0
0,225 2,6 0,58
1/1,8 2,54 2,54
0,225 4,3 0,97
0,225 6,1 1,37
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Lp. | wyszczegdlnienie Szerokosé | Dlugosé Tio$é Lgcina Lqgezna
rautu urzqdzenia | studni/Srednica | powierzchnia rzutu | powierzclinia riutu
poziomego L fm} zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz fm] Ba/m] Fs=Nx0,785x & | przez urzqdzenie
] Fe=Dz x L+Fs Jm’]
0,080 1,9 0,15
0,080 1,9 0,15
48,14
¢) przylacze wodociggowe dn 200 w projektowanym tgczniku
Lp. | wyszczegolnienie Szerokosé¢ | Diugosé Tlosé Lqczna faczna
rzuty urzqdzenia | studnifSrednica | powierzchnia rzntu | powierzelinia riutu
poziomego L im} zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz fm] [sz/m] Fs=Nx0,785xd | przez urzqdzenie
] Fc=Dzx L+Fs [n]
1 Jezdnia ulicy,
zatoki autobusowe 0,20 32,0 — — 6,40
i postojowe
2 |Chodnik,$ciezki
rowerowe, ciagi
piesze i 0,20 53 | e 1,06
pieszojezdne, 0.20
opaski przy ’
kraweznikowe,
place
3 |Inne elementy 0,20 5,9 e 1,18
(pobocze, zielefice}| 0,20 3,7 0,74
0,20 2,1 0,42
2,34
Opracowata:

mgr inz. Beata Indulska
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str. 3

Lp. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA Nr | NF | Pow.dziatki ]
Nr JEDN | Adres zamieszkania, siedziba ARK i DZIALKI | Nomenklatura prawna i
1 SKARE PANSTWA 4 3/2 0.0508 ha
G,9-1 WLASCICIEL wdz: 1/1 UL . KROCHMALNA Dz.u.wgégﬁasfg;;gg.gsz
: GRG.V. P
431010176: o 115148
2 GMINA LUBLIN 4 3/19 . 0.9283 ha
G.585-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL . KROCHMALNA 133
431010176: WEASCTICTEL 4 3/25 9.1470 ha
KRAJOWA SPOLKA CUKROWA 5.A. UL.KROCHMALNA 13k AN12386/08
87-100 TORUN UL. KRASZEWSKIEGO 40 D.GG.GT.7224-1/327/95
WIECZ. UZYTKOWNIK D.v.6011/P/152/99
DZ.U.WL..NR35/07:PZ.932
GD.GD.IIBZ74301-1-176/10
GD.GD.IIBZ74301-1-31/09
GD.GPIIBZ,74301-1-167/08
GGNC1.2.2.7430/202/06
GRG.V.6011/P/45/95
LUIT/00161518/8
3 GMINA LUBLIN 4 3/26 18.0835 ha
G.2-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 W POBL.UL.KRDCHMALNEiZBBG/OB
: WLASCICIEL AN
4331010176 ANETE400
D.GG.GT.7224-1/327/95
0.v.6011/p/152/59
DZ.U.WL.NR35/07:PZ.932
GD.GD.TIBZ74301-1-176/10
GD.GD.IIBZ74301-1-31/09
GD.GDIIBZ.74301-1-167/08
GGNO1.2.2.7430/202/06
GRG.V.6011/p/45/05
LUIT/00161518/8
4 SKARB PANSTWA 4 8 0.6561 ha
G.578-1 WLASCICIEL udz: 171 ULICA KROCHMALNA DZ.U.WL.NR35/07:PZ.932
431010176:  ZARZAD DROG I MOSTOW W LUBLINIE UCH.NR.LITI/531/93
20-401 LUBLIN UL. KROCHMALNA 13j
ZARZADCA
5 SKARE PANSTWA S 2/87 1.5729 ha
G.179-1 WEASCICIEL UL .KROCHMALNA 8
431010104:  PKP S.A. 5 2/88 0.1441 ha
00-9873 WARSZAWA UL. SZCZESLIWICKA 62 UL . KROCHMALNA 8a b.v.6011/P/59/2000
WIECZ. UZYTKOWNIK udz: 1/1 DEC.6011/P/25/94

Stanistowg M2
Intpebege Widszigh, tGeodez);

DEC.6011/p/251/95
GGNO1,2.2.7430/322/2002
LU1E/00289106/0
AR.GN,GT/LUBLIN-51/02

VTA MIASTA

fek-Arteniul
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: ' . Lublin, dniz 18 listopada 2012 r.
AB-iD-1.6733.2.324 2012

DECYZJA nris4/1z
o uysialeniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
¢ znaczehiu gminnym

Ma podstawie :

-art 4, ust 2, pkt 1, art 50 ust 1, art 51 ust1 pkt. 2, art. 53 ust 3, 4 i 5 oraz art 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 I., poz. 647),

- art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami {Dz. U. 22010 r. Nr 102, poz. 651
Z pozn. zm.),

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 05.10.2012r.

Whnioskodawcy: Wydziat Inwestycji | Remontéw UM Lublin reprezentujgcy Gmineg Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3/43

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie sieci wodociggowej
w rejonie ulicy Krochmalinej w Lublinie wraz z przytaczem do granicy dziatki nr ewid. 3/26, na terenie ktorej
bedzie projektowany stadion miejski.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajgcej na budowie: sieci wodociagowej na odcinku od pkt. #A” {dz. nr ewid.
8) — wigezenie w istnigjacy wodociag do pkt. “B” (dz. nr ewid. 3/25) wraz z przylgczem do granicy dziatki

nr ewid. 3/26, na terenie ktorej bedzie projektowsny stadion miejski

w Lublinie w pasie drogowym ul. Krochmalnej (droga powiatowa) — dziatki nr ewid. 3/2, 8 {obr. 17, ark. 4)
oraz na dziatce nr ewid. 3/25 (obr. 17, ark 4)

- Zgodnie z ideogramem przedstawionym na graficznym zalgezniku nr 1:

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

stanowig granice pasa drogowego ulicy Krochmalne] oraz dziaiki przylegle. Zakres wnioskowanej inwestycji
(ideogram sieci) oznaczono linig koloru niebieskiego na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500
stanowigcej graficzny zakacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy | zagospodarowania:

- obiekty infrastruktury technicznej,
- realizacja sieci wodociagowej z zachowaniem obowigzujgcych standardéw techniczno—uzytkowych

3. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

3.1. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu

terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska.

3.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwziecie jest obowigzany uwzglednic wymogi
ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych;

3.3.-W przypadku ewentualnsj kolizji projektowanego zagospodarowania fterenu z niskg zielenig
i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycja, nalezy uzyskad uzgodnienie z Wydziatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej:

4.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

4.2. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz.
1568 z pozn. zm.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktérego istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzic
odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienis Lubelskiego Wojewadzkiego

Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow ocdrebnych :

2.1 Teren objety inwestycjg nie jest polozony na terenach gorniczych, a takze narazanych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych,

3.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruniow rolnych | lesnych
na cele nieroinicze i nielesne.,
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8. Warunit obshug! w zelussie komunikagji | Infrastruktury technicznsl:

6.1.5posob usytuowania, realizacja planowangj inwestycji pod wzgledem techniczno-budowianym, beda
przedmiotem rozpatrywania na eiapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na hudowe.

8.2, Planowanza inwestycia linlowa musi uwzgledniad zalecenia rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskie] z dn. 2 marca 1888 7. w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 2 pazn. zm.).

6.3.Docelowg trasg projekiowanych sieci (infrastrukiury) nalezy uzgodnic z Zarzgdem Drog | Mostow
W Ltublinie oraz ZUDP Miasta Lublin. Na lokalizacje sieci w pasie drogowym nalezy uryskac zezwolenie
Zarzgdu Drog | Mostow w Lubiinie.

6.4.Zabezpieczenie kolidujacego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzaé na
warunkach | w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegoinych sieci. Ewentualna przebudowa uzbrojenia
technicznego wymaga uzgodnieniz sposobu usunigcia ewentuaine} kolizji z Zespolem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe] Miasta Lublina i jej zgloszenia w trybie art. 30 ust. 1 pki. 2, w zwiazku z art.
29 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623

Z poZn. zm.)

7. Wymagania dolyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Obieki budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowtanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany ckres uzytkowania, projektowac | budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w fym
techniczne-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne], zapewnizjgc poszanowanie
uzasadnionych interesdw oséb trzecich, w tym:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energi elektrycznej i cieplnej oraz
Ze srodkow fgcznosci
- okreslenie warunkdw ochrony przed ucigzfiwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elekiryczne i promieniowania
- zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody | gleby.

E. informacje dodatkows.

8.1.Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym)
wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dia tego terenu uchwalono
plan migjscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydane] decyzj:.

8.2. Warunki zagospodarowania terenu ustaione w decyzji wiaza organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu
na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

8.3. Dia terenu objetego niniejsza decyzjg moze by¢ wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowe] sprawie decyzja nie zostala wydana,

8.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnied oséb trzecich.

8.5. Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego. :

8.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robst budowlanych. Roboty te moga by¢ prowadzone
po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budows. '

8.7. O pozwalenie na budowe mozna wystapi¢ do Wydziatu Architekiury | Budownictwa Urzedu Miasta
Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

8. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postgpowania administracyjnego dokonano nasitgpujgcych uzgodnien z:
— Zarzgdem Drog i Mostéw w Lublinie pismem znak:OU-DE.6733.71.2012 z dnia 08.11.2012 T
- % uwagg - z zashtzezeniem mozliwosci zmiany trasy przebiegu projekiowane] sieci w cbrebie wyznaczonego pasa
drogowega

Integralng czescig niniejszej decyzji sg nizej wymienione zatgczniki | pozostajs do wgladu w aktach sprawy
w Whydziale Architektury i Budowniciwa Urzedu Miasta Lublin:

1. zatacznik graficzny z ideogramem sieci

2. analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

Projekt decyzji sporzadzila; magr inz. arch. Dagmara Plewik,
Lubelska Okregowa lzba Architektaw nr LB 0180
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Inwestor wnidst o ustalenie Iokaiizacji inwestycji celu publicznege dia zamierzenia inwastycyjnego
polegajgcego na budowie sieci wodociggowe] w rejonie ulicy Krochrnalnej w Lublinie wraz z przyigczem do
granicy dziatki nr ewid. 3/26, na terenie ktore] bedzie projektowany stadion migjski.

Zgodnie z art. 50 usti o planowaniv | zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana inwestycja
wymaga ustalenia iokalizacji inwestycji calu publicznego w drodze decyz]i.

Przeprowadzena w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkow | zasad Zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu fakiycznego i prawnego terenu, ne ktdrym
przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazata moziwosé reatizacji planowanego zamierzenia zgodnie
z warunkami okreslonymi w ninigjszej decyzji.

Na podstawie przeprowadzonego postepowanis administracyjnego stwierdzono, ze przedmioiowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisow odregbnych | warunkami
wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza interesdw oséb trzecich oraz speinia wymagania
inwestora zawarte we wniosku.

Ponadto projekt decyzji o ustaleniu lokatizacji inwestycii celu publicznego uzyskat (por. punkt 8 ninigjszej
decyzji) wszystkie niezhedne uzgodnienia wynikajace z przepisow prawa, nie narusza interesu oseb trzecich
‘oraz spetniz wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W  toku przeprowadzonego postepowznia administracyjinege  stronom ZEpewniono  czynny
w nim udzial. ]

Wobec powyzszego crzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢, za posrednictwern Prezydenta Miasta Lublin
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust § winno zawieraé¢ zarzuty
odnoszgce sie do decyzji, okresla¢ istotg | zakres zadania bedgcego przedmiotem odwolania
oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to-zadanie.

AAtrzymuja :

(1) Wydzial Inwestycji i Remontéw UM Lublin
reprezentujacy Gming Lublin

20-117 Lubiin, ul. Podwale 3/43

Wydziat Gospodarowania Mieniem w/m
Wydziat Geodezji wim

Wydziat Planowania w/m

Zarzad Drog i Mostdw w Lublinie

Krajowa Spdtka Cukrowa S.A.

ala

NO oS
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Zatacznik nr 2
Do decyzji o ustaleniu lokalizacgji celu publicznego

AB-1D-1.6733.2.324. 2012

Analiza uwarunkowari zagospodarowaniz tereny

1. Planowana inwestycja obejmuje budowe budowie sieci wodociagowej w rejonie ulicy Krochmalnej
w Lublinie wraz z przylgczem do granicy dziatki nr ewid. 3/26. Planowzana inwestycja ma na celu
Obstuge projektowanego stadionu migjskiego.

2. Teren wnioskowane] inwestycji ohejmuje;

pas drogowy ul. Krochmaine] (droga powiatowa) - dziaki nr ewig. 3/2, 8 (obr. 17, ark. 4)
dzizlke nr ewid. 3/25 (obr. 17, ark. 4)

3. W ocparciv o art. 87 ust 3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planawaniu | zagospodarowaniy
preestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) z dniem 21 grudnia 2003r stracit swojg moc Plan
0golny zagospodarowania przestrzennego LZM. Zgodnie z wiw planem przedmiotowe dzigtki
znajdowaly sie w obszarze 0znaczonym symbolem: VA 1P — przeznaczonym pod przemyst
spozywezy, VIIA 3 PSB - przeznaczonym pod przemyst, skiady i bazy.

5. Przedmiotowa inwestycja spehia wymagania art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniy przestrzennym dla lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0,
al. J. Pisudskiego 15, 20-407 Lublin

wewree ik rblin A e

Setactariat 2003-10-5/2013 : 14.09.2012

tal. B1.53237 54 A i

i

i z
fx 815321910 ’ Vs
Cantrala Urzad Miasta Lublin
wl. 815324287 I Wydziat Inwestycji | Remontéw
Blurs | ul. Padwale 3
Obslugl Klienta 20-117 Lublin
. J. Pisudsklega 15 i

20-407 Lutddin

el hoe B1 532 01 &0 [ﬁg{gz&éf - chh do projeltowania sieci wodoeiggowej um ofliwiajacej

dostawe wody do projekiownnego stadionu miejsldepo w Lublinie_ w Fejonie

P wie Wod_4an. j Zielonej i d j uli i

';93';053“;; _ planowanej Trasy Zielonej i prze huzonej ulicy Muzycznej

b, 994

e 2ombotzy: yse Odpowiadajge na wystapienie w sprawie jw., w nawigzaniu do warunkéw obshugi wod..-
20445 Lublin kan. planowanego stadionu {pismo KT/5004-826/2011 z dnia 03.112011r. uszezegdlowionych

fel. 8174436 41 pismem XKT/5004-10-4/2012 z dnia 07.05.20 12r.) uwzgledniajgce wyprzedzajacy realizacje ww.
fox 81 74432 80 obiektu w stosunku do planowanej inwestycji drogowej obejmujgcej budowg seci wodociggowej
wymaganej dia jego zasilenia (zgodnie z warunkami TOT/5004-549-1/2010 z dnja 14.09.201 Or.) oraz

Oczyszozalnia
sf;*;:’m';:a";“” zblidajacg sig utrata wasmodei pisma TOT/5004-549-1/2010 Zmieniamy warunki techniczne

20-228 Liblin KT/5004-826/2011 w zakresie zapisow w punkcie I.
i‘{ g] ;ﬁg;g; Anuhijemy punkt 1.7 oraz zmieniamy tre$é punktu 1.1, ktéry przyjmuje brzmienie:
I.1. Depuszezamy etepowanie projektowania i wykonanie w 1 etapie sieci wadociggowej konieczne;
Cantralns . . .
Laborstorium ;, * dla obshigi projektowanego stadionu.
ul. ZM‘C:HW 185k a) Miejsce wlaczenin sieci wodociggowe] — istniejaca  sies wodociagows D200
ﬁ'z:f ;L. asrga .; ! w ul. Krochmalnej (w skrzyzowaniu z ulica faczaea ul. Krochmalng z Trasg Ziglona),
foe 8774530 83 b) Siet¢ projektowaé o srednicy Dn200 w teremic ogolnodostgpnym w nawiazaniu do
' projekiowanego ukladu drogowego.

D2iad Zaméwies N . A . .
Publlcznych ¢} Od zaprojektowanej sieci przewidzieé przylacze wodociggowe do planowanego obiektu
fex B 53242 81 stadionu. '

wew 268 d) Do projektu zalaezyé wypis z rejestri gruntdw i budynkéw wraz mapa ewidencyjng dla

stuzebnose przesylu w formie akmu notarialnego ze skutkiem wpisu do ksiegi wieczystej.
Odpis powyZszego lub notarialnie poswiadczong kopie nalezy zalaczyé do dokumentacji
przedktadanej do uzgednienia: Przed spisaniem akry notarialnego, na podstawie wstepnych
zalozenl projektowych (usytuowanie .przewodéw, sSrednice) nalezy ustalic z Dziafem
Nieruchomosci MPWIK Sp. z o.0. w drodze Porozumienia zasady ustanowienia ww.
stuzebnodci.

Niniejsze pismo wraz z warunkami KT/5004-826/2011, KT/5004-10-4/2012 nalezy

zatgezyc do dokumentacii przedkiadanej do uzgodnienia w MPWik. -

W spmwach dotyczacych warunkew techniczrych mozna kontaktowad sie z Dziatem
E Techaicznym MPWIK Sp. z a. c. Lublin, al. Pifsudskiego 13, budynek B, pokdj nor 123 (A. Rusiecka,

E E tel. 81-532-42-81 wew.-3 83).

1. Adresat
2. Zarzad Drég i Mostdw w Lublinie
ul Krochmaina 13j, 20-401 Lublin

3. &fa

AB 383 . hapital Zehiadzwy, 180 nn dzian 3.02.209r: 251 351.900,00 FLN ——
KRS G000 7728, SK LUBLINWSTHESD VI LUSLIME
Z GIEDZIRA W SWIONIKU, Vi W Gom, KRS
REGON 4308M1552  MIF 712%M15 0735 BOZ 5.4, O/Lubin 65 1540 1 144 2001 4200 1980 0001
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Sekretariat

il 873323753
fov 813321710
Centrala

tel. 81532 42 81

Biuro

Obsiugi Kiianta

al. ). Pilsudskiega 13
20-407 Lublin

fel./fax B1 532 01 &3

Pogotowis Wod.-Kan,

tel. 8153431934
=l 994

Baza Zemborzycka
. Zemborzycka 114a

445 Lublin
Bl 744 38 41
fax 81 744 32 BC

Qczyszozalnia
Sciskaw “Hajdow"
ul. togiewnicka 3
20-228 Lublin

2l 817450131
fax 81 74503233

Centrzalne
Labaratorium

ul. Zawilcowa 1€
20-245 Lublin

t=h. B1 72503 22
fox B1 74630483

Dziat Zamoawien
Publicznyeh

fex 81 532 42 91
wew. 288

é‘i‘ﬁﬂmh&
- S . g
© 868

HU06/1814

- ses

HUDB/E7855

Pouszie Centayy
AXRETYFACY
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Kanalizac]i w Lublinie 8p, z v.0.

L

7.05.2012

Biuro Projektowe ,ARCONEL” Sp. z 0.0.
ul. Aleje Warszawskie 75
20-803 Luublin
™~

Dotyczy: uszczepblowienia warunkéw technicznych budowy stadionu miejskiego w Lublinie
wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu w rejomie planowanej ulicy
Lubelskiego Lipca 80 i przediuzonej ul. Muzycznej.

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw., uwzgledniajac ustalenia ze spotkania z dnia
05.04.2012r. (zwarte w protokole), biezacej korespondencji i ustalen z projeldantami ponizej
uaktualniamy i uszczegofawiamy niniejszym pismem warunki techniczne obstugi wod-kan stadionu
miejskiego (pismo KT/5004-826/2011).

1. Zapewnimy dostawg wody dia planowanej budowy stadionu w zgloszonej ilosci
Ome=11,7 Us po zaprojektowaniu i zrealizowaniu calego niezbednego zakresu sieci
wodociggowej pozwalajacej na obsluge ww. inwestycji, zgodnie okreslonymi warunkami dla
budowy drég.

Cisnienie w sieci wodociagowe] oraz mozliwosé dostawy wody z sieci miejskiej w ilosci 20 Vs
zgodnie z punktem 1.2-4 warunkdéw technicznych KT/5004-826/2011.

Przeanalizowat zasadnos¢ utzymania istniejacego kamatu opisanego na mapie jako ks500.
Umowa z MPWIK na odprowadzanie sciekéw tym kanalem zostala rozwiazana. W przypadku
koniecznoici jego utrzymania, kanat nalezy przebudowaé takze w pasie drogowym projektowanej
ul. Muzycznej dostosowujac drednicg kanatu do ilosci odprowadzanych $ciekow. Rozpatrzec¢
mozliwosé jego przelaczenia do projektowanego kanatu w Trasie Zielonej.

4. Odprowadzenie wod opadowych z terenu stadionu nalezy realizowaé do istniejacego kolektora
$1000mm w ul. Nadiacznej ze 100% retencja tych wod na terenie nieruchomoici w okresie
opadow.

Zrzut wéd opadowych ze zbiomikéw retencyjnych do kolektora deszczowego $1000mm
w ul. Nadlacznej moze by¢ realizowany w ilosciach wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego,
po uwzglednieniu obecnego splywu wod deszezowych z kanalizowanego do tego odbiomika
terenu. Rozwiazaniz projektowe w powyzszym zakresie przedstawié w dokumentacji
przedkiadanej do uzgednienia w MPWIK.

o]

a1l

L

Niniejsze warunki wraz z warunkami oraz KT/5004-826/2011 pozostaja aktualue przez okres
2 lat od daty niniejszego pisma i naleiy je zalaczy¢ wraz z warunkami KT/5004-826/2011 do
dokumentacji przedkiadanych do uzgodnienia w MPWIK,

W sprawie warunkow technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dziatem Technicznym pod
numerem telefonu: 81-53-242-81 wew. 383, 282 lub z Wydzialem Sieci Kanalizacyjnej pod numerem

telefonu: 81-744 36 41 wew, 430, 431.
Ay
oA
¢
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Otrzymuja;
1. Adresat

2. Vrzad Miasta Lublin, Wydziat [nwestveji i Remontéw

ul. Podwale 3, 20-117 Lublin
3. Zarzad Drggi Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
4. SUDOP Polska Sp. z 0.0.
Biuro Projektowe w Gdansku
ul. Spichrzowa 22/1/2, 80-750 Gdansk
Urzad Miasta Lublin, Wdziat Gospodarki Komunalnej
ui. Zana 38, 20 — 601 Lublin
6. TS ’
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KT/5004-826/2011 03.11.2011

)
i

TR TS . .
R Urzgd Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji | Remontéw

ul. Podwale 3
[ T 20-117 Lublin
R za posrednictwem: Biuro Prajektowe

Dotyczy: warunkéw techniczﬁych wod.-kan. dla budowy stadionu miejskiego w Lublinie wraz
z zagospodarowaniem przylegajacego teremu na dziatkach nr 3/22 i 3/15 w rejonie
planowanej Trasy Zielonej i przediuzonej ulicy Muzyczne;j.

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw., w zwiazku z utratg terminu waznogci warankow
technicznych okreslonych pismami TRK/5004-822/2009 7 dnia 06.10.2009r. i TOT/5004-273/2010
z dnia 29.03.2010r. oraz zmiana zagospodarowania terenw, a takze zgloszonych nowych ilosci
zapotrzebowania na wodeg i ilosci odprowadzanych $ciekéw podajemy ponizej aktualne kompleksowe
warunki obstugi wod.-kan. dla ww. planowanej inwestycji.

Dostawa wody dla projektowanego stadionu wymaga zaprojektowania i zrealizowania
sieci wodociggowej w ukladzie pierscieniowym z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej
#200mm w ul. Krochmalnej. Koniecznosé realizacii ww. sieci zostala okredlona w warunkach
technicznych MPWiK (pismo nr TOT/5004-549-1/2010 z dnia 14.09.2010r.) dotyczacych inwestycji
towarzyszacej zwiazanej z budows drog w tym rejonie pn. ,,Przebudowa uzbrojenia wod.-kan. dla
budowy Trasy Zielonej w Lublinie (na odcinku od skrzyzowania z ulicg Muzyczng do wjazdu na
stadion oraz igcznika pomigdzy Trasg Zielong a ulics Krochmalng wraz ze skrzyzowaniami)”.
W zwigzku z powyzszym nalezy skoordynowat prace projektowe w tym zakresie oraz skoordynowaé
terminy realizacji sieci wodociagowej i stadionu.

Zapewnimy dostawe wody dla planowanej budowy stadionu w zgloszonej ilosci
Qmax=186 m*/d (na cele bytowo-gospodarcze q=5,06 1fs, qmax=6 1/s} oraz odprowadzenie Sciekow
sanjtarnych i deszezowych po zaprojektowaniu | zrealizowanin calego niezbednego zakresu sieci
wodociggowej pozwalajacej na obsluge ww. inwestycji oraz zaprojektowaniu i zrealizowaniu
podigczein wod.-kan. do nieruchomosci.

I.  ZASILENIE W WODE

1. Miejsce wlgezenia podiaczenia wodociggowego ~ bedaca w trakcie projektowania sieé
wodociggowa w przedtuzeniu Trasy Zielonej (zgodnie z warunkami TOT/5004-549-1/2010).

2. Cisnienie w sieci wodociagowej ¢ 200mm w ul. Krochmalnej na wysokosci planowanego
lgcznika Trasy Zielonej i ul, Krochmalnej oraz na wysokosci skrzyZzowania ul. Miynskiej
i Gazowej w warunkach normalnej eksploatacii i bezawaryjnej pracy systemu wodociggowego
wynosi aktualnie ok. 0,47 0,53 MPa (Rzlc. =219 - 225m n.p.m.).

3. Istniejgca sieé wodociagowa % 200mm w ul. Krochmalnej umozliwia w warunkach bezawaryjnej
pracy systemu wodociggowego podanie wody w ilogei 20 Us i w takiej sytuacji rzedna linii
ci$nied w ww. sieci wyniesie ok. 205-216 m n.p.m.

4. Jednoczesnie informujemy, ze w ul. Muzycznej na odcinku od projektowanej Trasy Zielonej do
rzeki Bystrzycy nie ma potrzeby realizacji sieci wodociagowe]. W zwiazku z powyZszym
zabezpieczenie w wodg do ZEWDEIrZnego gaszenia pozaru stadionn mozliwe bedzie w oparciu o
hydranty  na  projektowane; sieci  wodociggowej (zgodnie z  warunkami
nr TOT/5004-549-1/2010). W przypadkn koniecznodci realizacii dodatkowych hydrantéw
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zewnetrznych nalezy przewidzieé je na sieci wewnetrzngj, 1. za wodomierzem gléwnym ww.
obiektu.

Z Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.09.178.1380 z pozn. zm.)
wynika, ze obowigzek zabezpieczenia obiektu przed zagroZeniem pozarowym Spoczywa na jego
wilasdciciely, uzytkowniku lub zarzadey. Podjecie przez wlasciciela decyzji przyjmujacej sie¢
migjska jako Zrodlo bezposredniege zasilenia sieci przeciwpozarowej na terenie posesji (bez
stosowanja przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych) czyni go odpowiedzialnym za ochrong
p-poz. obiektu. :

Wodomierz lokalizowaé w studni wodomierzowej na terenie posesji, w odlegloéci ok. 1-2m od
linii regulacyjnej ulicy, z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z pézniejszymi zmianami) w Sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym
przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wynikajgce z wymagafi normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz, w zaleznosci od wielkosci,
sytuowa¢ na konsoli badz podporach lub wspornikach.

Uzgodnienie projekiu podiaczenia wodociggowego do nieruchomosci bedzie mozliwe po
uzgodnieniu w MPWiK projektu sieci wodociagowej opracowywanej zgodnie z warunkami
TOT/5004-549-1/2010. :

IL ODPROWADZENIE SCIEKOW_SANTTARNYCH I DESZCZOWYCH @

Miejsce wigczenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kolektor sanitarmy #1,8m w planowanej do
przediuzenia ul. Muzycznej lub kelektor sanitarny ¢1,6m usytuowany wzdhuz rzeki Bystrzycy.

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz
Sciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowej. Dopuszczamy natomiast mozliwosé
odprowadzenia do sjeci kanalizacji sanitarnej nadmiaru wod opadowych ze zbiomika
drenazowego w iloci nie przekraczajacej 10 I/s. W takim przypadku nalezy opomiarowac,
kosztem dpstawcy sciekéw, kanaly odprowadzajace écieki do systemu miejskiego zgodnje'
z zaleceniami okreslonymi w zalaczniku nr 1. x

Sklad sciekgw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moze przelqaczéé:‘,

wartosci podanych w zataczniku nr 2. W dokumentacji przedstawi¢ dobér urzadzen
podczyszezajacych i rysunek z zaznaczong ich lokalizacja. Zastrzegamy sobie prawo kontroli
jakosci Sciekdw odprowadzanych do sieci miejskiej.

Miejsce wiaczenia kanalizacji deszezowej - istniejacy kolektor deszczowy ¢1,0m w planowanej
do przedtuzenia nl. Muzyczne;j lub bezposrednio rzeka Bystrzyca.

Dod¢ odprowadzanych sciekow deszczowych do kolektora deszczowego w planowanej do
przedtuzenia ul. Muzycznej z calej nieruchomosci nalezy ograniczyé do wielkosci wspblczynnika
splywu y=0,1, a pozostalg ilosé zatrizymac na terenie posesji ub odprowadzi¢ bezposrednio do
rzeki Bystrzycy.

Dia odprowadzenia wéd deszczowych z utwardzonych placéw zaleca sie projektowaé wpusty
deszczowe z osadnikiem.

Sklad odprowadzanych $ciekéw deszczowych powinien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnic przy
wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla érodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984).

Wprowadzenie sciekéw deszczowych do rzeki Bystrzycy nalezy projektowac zgodnie z opinig
zarzadcy rzeki, tj. Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Narutowicza 56a
Lublin,

Z uwagi na usytuowanie na tereniec ww. posesji miejskich sieci kanalizacji sanitarnej #1,8m
1 #1,6m lokalizacja elementéw zagospodarowania dziatki powinna umozliwiaé ich bezpieczne
usytuowanie, z zachowaniem wymaganych odleglosci od ismiejacego uzbrojenia podziemnego
oraz dostgpu eksploatacyjnego. Nalezy przewidzie¢ mozliwoéé dojazdu sprzgtu ciezkiego
(dla samochodéw o nacisku 8 ton na 0$) do studni na kolektorach.

H1. Dodatkowe wymagania i informacije

Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte w »Wytycmych technicznyeh do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzeii wodociagowych i kanalizacyjnych”

o

)

)
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—marzec 2011r. (dost¢gpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl Iub w Biurze Obshugi

Klienta).

Jednoczesnie wyjasniamy, ze widoczny na mapie syt. - wys. wodocigg ¢500mm na terenie

nieruchomosci jest nieczynny. Natomiast pozostale przewody wod.-kan. (w tym kanat sanitarny

#0,5m) stanowig instalacje wewnetrzne nie eksploatowane przez MPWiK, zwigzane sa

z funkcjonowaniem bylej ,,Cukrowni”. W zwiazku z powyzszym rozwigzanie kolizji planowanej

zabudowy z ww. przewodami nalezy do projektanta w uzgodnieniu z ich obecnym

uzytkownikiem.

Nalezy skoordynowac prace projektowe z:

— planowang przebudowa uzbrojenia wod.-kan. dla budowy Trasy Zielonej w Lublinie
(na odcinku od Pl. Bychawskiego do skrzyzowania z ulicami: Nadlgczna -Muzyczna) oraz ul.
Muzycznej (na odcinku od skrzyzowania z Trasa Zielona do skrzyzowania z ulicami:
Narutowicza, Nadbystrzycka, Gigbokg) i ul. Nadlacznej (na odcinku od Trasy Zielonej do
skrzyzowania z ulicami: Gazowa i Krochmalna) - warunki techniczne MPWiIK
nr TOT/5004-54%/2010 z dnia 01.07/2010r.,

— projektowang przebudowa uzbrojenia wod.-kan. dla budowy Trasy Zielonej w Lublinie
(na odcinku od skrzyzowania z ulicg Muzyczng do wjazdu na stadion oraz acznika pomiedzy
Trasg Zielong a ulica Krochmalng wraz ze skrzyzowaniami) — warunki techniczne
TOT/5004-549-1/2010 z dnia 14.09.2010r.

Przy opracowywaniu dokurnentacji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materialéw dotyczacych istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod-kan.
w rejonie objgtym projektowaniem, znajdujacych sie w archiwum technicznym MPWiK

- inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie,

- dokonywania na biezaco roboczych ustalen w MPWiK,

Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.0.

Szczegoly proponowanych rozwiazan powinny byé przedkiadane na roboczo do MPWiIK celem

wstgpnego uzgodnienia przed ztozeniem do ZUDP m. Lublina.

Po wybudowaniu sieci i przylaczy zostanie zawarta umowa, ktéra okresli odpowiedzialno$é za

przylacza oraz spos6b rozliczen za §wiadczone ustugi.

Ninigjsze warunki pozostajg aktualne przez okres 2 lat od daty ich wydania i nalezy je zataczyé

do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji

pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa. ‘

W sprawach dotyczgcych warunkéw techniczmych mozna  kontaktowad sig z Dzialem

Technicznym MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pisudskiego 15, budynek B, pokéj or 123

(tel. 81-532-42-81 wew. 383).

W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istniejacego na sieci mozna

kontaktowaé si¢ z Wydzialem Sieci Wodociggowej (tel. 81-744-36-41 wew. 405, 406) oraz

Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430).

Zalacomiki:
1. Zalecenia do projektowania opomiarowania $ciekow
2. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszezen w Sciekach

2. Urzgd Miasta Lublin, Wydziat Inwestycji i Remontéw

ul. Podwale 3, 20-117 Lublin

3. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
4, a/a
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Lublin, dnia 7.11.2012r.
ZUDP Nr 1325/2012

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Krochmalna
Zleceniodawca : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0. 20-803 Lublin,

Al. Warszawska 75

Data wplywu zlecenia : 16.10.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z o.0.
Inwestor :- Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku ~ Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 19.10.2012r i 2.11.2012 1. uzgodnil lokalizacje sieci wodociagowej z przylaczem i
hydrantem do projektowanego Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIiK w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
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W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen 1 skrzyzowarn z
innymi urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drég i
Mostow w Lublinie zgodnie 2 przepisami zawartymi w Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz.115tj

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawcea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W miejscach skrzyZowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-051235. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Na lokalizacie w pasie drogowym ul. Krochmalnej nalezy uzyska¢ decyzje z ZDiM w Lublinie.
PrzejScie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzer: elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sie
od wartosci okreSlonych w normach, przepisach i dokumentacii geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadkach okreslonych w § 13 ust., 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. 1J. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwiocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Lublin, dnia 1.08.2013 1.
ZUDP Nr 917/2013

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Krochmalna
Zleceniodawca : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0. 20-803 Lublin,

Al Warszawska 75

Data wplywu zlecenia : 23.07.2013 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z o.0.
Inwestor : Gmina Lublin

-Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w ‘

.-sll:vra\ade geod;ai}jnej éwidepcji sieciﬁ uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej.-

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 26.07.2013 1. uzgodril zmieniona lokalizacje hydrantu ppoz. w drodze dojazdowe;
do projektowanego stadionu przy ul. Krochmalnej w Lubliﬁie, anulujac jednoczesnie

- uzgodnienie lokalizacji odno$négo hydrantu dokonane protokélem ZUDP 1325/2012.

Uwagi i zalecenia :

1. “Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

-2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie, W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenre
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

'3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegn
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé punosi zarzadzajacy
dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK Sp. z o.0.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obicktéw budowlanych nalezy dokonaé

stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin.
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W projekcie bodowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblize i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymni.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istnicjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- Uzgodnienie vusyttowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terepu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Zarzad Drég | Mostéw w Lublinie

ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 468 5700, fax; 81 466 5701

%2’8 L (/{) G,;/L ) e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

OU-DE.4310.93.2013 Lublin, dnia 26.02.2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pd2n. zm.), art. 104 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.) oraz Zarzadreni
Prezydenta Miasta Lublin: nr 886/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i nr 4/2/2012 z dnia 1 lutego
2012 roku, w sprawie upowaznienia do zatatwiania spraw nalezgcych do kompetencji zarzadcy
drdg na terenie miasta Lublina i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin
ul. Podwale 3
20-117 Lublin

zezwalam na lokalizacje
sieci wodociggowej
w pasie drogowym ul. Krochmalnej - drogi powiatowej nr 23591
fj. na dziatkach nr ewid. 312, 8 {obr. 17, ark. 4)
oraz opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci wodociggowej z przylaczem
w planowanych pasach drogowych Trasy Zielonej
i facznika Trasy Zielonej z ul. Krochmalng
zgodnie z zaznaczong trasg na zalgezniku graficznym,
bedacym integralna czescia niniejszej decyzji

AY

Z warunkiem:
- sposob odiworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
W pozwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym. Ze wegledu na faki i
ul. Krochmalna znajduje sie w okresie gwarangji, Inwestor Zobowigzany jest do udzielania

gwarancii na przeprowadzone prace zwigzane z budowsa praylacza min. do dnia
17.11.2014 roku.

1. Jezeli budows, przebudowsa lub remont drogi wymagat bedzie przelozenia wiw sieci, koszt jej
przefozenia bedzie ponosk wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust, 5 ustawy z dnia 21 marca
1885 1. o drogach publicznych {Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednoliity z poZniejszymi
Zrnianami),

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne z
pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 jipca 1994r. Prawo
budowiane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badZ potwierdzenia przyiecia
zgloszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne >
pozwoleniem na prowadzenie robSt w pasie drogowym, o ktére Inwestor albo Wykonawcea

y

/

Whydziat opirdi : uzgodnien tel..+48 81 466 25 61, 466 57 70 Strong/f 2{2
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powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog | Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity). W decyzji tej za umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami naliczone bedg stosowne opfaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Krochmalnej {dziaiki nr ewid. 3/2, 8 — obr. 17, ark. 4) na cele budowiane
Zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na realizacje wiw siecl.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji ninigjszej stronom przysiuguje prawo wniesienia odwotania za moim poérednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia

Zatgcznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiona trass sieci wodociagowe]

a
s

Zalacznik nr 2 — profil podiuny sieci wodociagowei /;
Zatacanik nr 3 — prafit podhizny przylacza wodociggowego /
-~
A
.
/’A /
Zug, Dw-e_kge{a 2arzadu Drég i Mostow
] ZASTEPCA DYREKTORA
Ofrzymujg: ds. Zereadeania i Utrzymania
1. Wydzial Inwestycji | Remonfow UM Lublin S/
20-117 Lublin, ut. Podwale 3 Jimigr ins fAdam Borowy

2. aa Iy
'

/ §
i/

dl, Krochmalna — K054

Znak sprawy: OU-DE.4310.93.2013 Lublin, dnia 26.02.2013 1.
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Rok zat. 1888

Sekretariat
tel. 8153237 54
fax 815321910

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biuro
Obstugi Klienta

al. J. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fox 81 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. B1 5341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
th. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel, B1 744 36 41
fux B1 744 3280

Oczyszczalnia

. iekéw “Hajdow"”
i, kngiewnicka 5
20-228 tublin
tel. 817460101
fox 8174403 33

sentraine
Laboratorium

. ZTawilcowa 10
20-245 tyblin

tel. 817460324
fax 81 746 3083

Dzial Zaméwien

Publicznych

fax B1 532 42 81
wew. Z2B8

HU06/67865
PN-N 18001

Al

57 BHP-8/4r20m
A ST
g e 1’}?

EMAS

Zweryfikowany
system zarzadzania
srodowiskawego
REG.MO. PL-206-007-11

PCA

FoLIKIE DENTHUM
AKREDYTALI

AB 383

33

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin gl

KT/5001/153/2013 03.06.2013

Gmina Lublin
Pl. Wiadystawa tokietka 1
20-950 Lublin

za posrednictwem: Biuro Projektowe ,,ARCONEL” sp. z 0. 0.
ul. Al. Warszawskie 75
20-803 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia PB sieci wodociggowej w przediuzeniu Trasy Zielonej dla
projektowanego Stadionu Miejskiego w Lublinie.

Odpowiadajgc na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, Zze
uzgadniamy przedtozong dokumentacje projektowa z nastepujgca uwaga:

.£godnie z ustaleniami z Zarzadem Drog i Mostéw w Lublinie projektowana sieé¢
wodociggowa objegta niniejszym opracowaniem na catej diugosci zlokalizowana
bedzie w pasie drogowym. W przeciwnym wypadku wymagane bedzie ustanowienie
stuzebnosci przesylu na rzecz MPWIK”.

Niniejsze pismo nalezy zatgczy¢ do dokumentacii.

. byrektosTachaiczm
Otrzymuja: i Obsluf i o
1. Adresat + 1 egz. dokumentacji .

2. ala e mgdiplorin Tznadei

kepital zakladowy, stan na dzien 11.01.2043 r.: 278 137 200,00 PLN

KRS 0000017726, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WA Gosp. KRS
REGON 430381082

NIP 712-015-02-85 Feka( S.A It Q/lublin 28 1240 2382 1111 4010 0273 1404
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Lublin, dnia 26.05.2013 r.

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016
z 2003r. z p. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant (sprawdzajacy) projektu budowlanego
dla inwestycji pod nazwg: Sie¢ wodociggowa DN225 w przedluzeniu Trasy Zielonej, zasilajaca w
wode projektowany Stadion Miejski w Lublinie.

adres inwestycji: Lublin, dziatki nr 8, 3/2 i 3/25

Inwestor: GMINA LUBLIN
Pl. Wladyslawa Eokietka 1
20 — 950 Lublin

Opracowanie: Sie¢ wodociggowa,

o sporzadzenin projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanyini, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych.




Lublin, dnia 20 grudniz 2001 r.

7nov ABU QU TL290R720M

DECYZJA

Na podsiawig art. 12 ust 314 art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 214, art 14 ust. 1 pkt. 4, ust. 3 pkt. 11
usl 4 uslawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ftekst jednolity w Dz U.00.106.1126 / araz §3
ust 11§ 4 ust 2 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzenngj | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1584 r. w sprawie samadzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38 /, w 2wiazku z
art 104 § 172 KPA /tekst jednolity w Dz,U.00.98.1071 z poZn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku
Pana Adama Jacka Tymosiaka z dnia 04 pazdzizrnika 2001 r., wobec ziozenia egzaminu z wynikiem

pozZytywanym-

Pan Adam Jacek TYMOSIAK

magister inzynier
ur. dnia 0B sierpnia 1970 r. w Swidniku

CiiZymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 458/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych
i kanalizacyjnych , ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone pasigpowanie administracyjne wykazalo. ze Pan Adam Jacek Tymosiak:

1 Ukonczy! studia wyzsze magislerskie na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakresie urzgdzen
sanitarnych, przez co spelnil warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych:

Wykazal wwymagana ustawa praktyke zawodowa;

Zlozyl egzamin z wynikiem pozylywnym

ta

)

Wabec powyzszago. decyzja ninigjsza postanowiono jak na wstepie,

Od ¢=cyzji ninigjszej sluzy wniesienie odwatania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
vi Warszawie, za posradnictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 1¢ dni od daty doreczenia decyzji.

Qirzvmuia

1 Pan Adam Jacsx Tymosiak -
ul 3-go Majz 58727
23-023 Swidni

I Gldwiny Inspekior Nadzoru Budowlanges

5 a3 -
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INZYNIEROW

BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

LUB-OGD-GOB-Z9Y *

Pan Adam Tymosiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3465/02

adres zamieszkania ul. Krasienin26 A, 21-025 Niemce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoeracznymi.)

* Weryfikacie poprawnesei danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pemaocg nizmeru weryfikacyjnego zaswizdczenia na

stronie Poiskiej zby iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2008 r.
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/39-7132/103/08

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt.2 wstawy z dnia 15 prudnia 2000r. o semorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz wrbenistw /Dz. U. z 200fr. Nr 5, pez. 42, z piin zm./,art 12ust. 3, art 13 ust. 1 pkt. 1i 2 ,art 14 ust
1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z posn.zm.{, § 12,
§ 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii

techmicznych w budownictwic / Dz U.z 2006 1. Nr 83, poz. 578 /, craz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z podn, zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Dariusz Andrzej SZABATKIEWICZ
magister inZynier
urodzony dnia 25 paidziernika 19721. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0045/PWQS/08

do prajektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calodci 2adania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/ Dz U,z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pain. zm./ odstepuje sic od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wekazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania semodzielnych fimkcji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralaego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego craz wpis na Hste czlonkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji shezy odwolanic do Krajowej Komisji Kwatifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
zn posrednictwem Lubelsidej Okrggowej Izby In2ynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenis,
Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

Przewodniczacy
Skdadu Orzekajacepo OKK.
JJ’CU-A{, %1-«5/?1_} g T
in?, Andrzej Adamczuk | Kezimierz Bonetyfiski
Otrzymuja;
{1) Pen_Deriusz Szabatidewicz
al. Jurands 1/119
20-629 Lublin
2, Gidwny Inspektor
Nadzorm Budowlanego
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Dariusz Andrzej SZABATKIEWICZ

I. Namocy art. 12 ust.] pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 1 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych w specjalnofci objetej
niniejszymi uprawmemann i sprawowama nadzoru autorskiego,

- Kierowanie bndows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementiw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
astawy,

. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektn budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenin cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociggowe i kanslizacyjne,

- sporzsdzania projekin zagospodarowania dzialki lnb terenu, w zakresie specjalnofci
objetej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczefi

Przewodniczacy
Skiadu Orzeksjacepo OKK

e B/rr*
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EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

LUB-K3X-XJN-3C9 *

Pan Dariusz Andrzej Szabatkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0307/08
adres zamieszkania ul. Dziewanny 14/30, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-10-01 do 2013-09-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-10-02 roku przez:

Woaojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektranicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjge poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pamocg numeru weryfikacyinego zatwiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

i own
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SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE - BIOZ

EGZ. 1.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja :SIEC WODOCIAGOWA DN225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONEJ,
ZASILAJACA W WODE PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W
LUBLINIE
Dziatki nr 8, 3/2, 325

Inwestor : GMINA LUBLIN
Pl. Wiladyslawa Lokietka 1

20-950 Lublin
Branza : SANITARNA
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien ! Podpis
Projektant: mgr inz. Adam Tymosiak 458/Lb/2001 '
Krasienin 264
21-025 Niemce N

MARZEC 2013r
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA.
1. ZAKRES ROBOT W KOLEJNOSCI REALIZACJI

usunigcie wierzchniej warstwy (nawierzchnia utwardzona i ziemi urodzajna).
wykopy koparkami z fransportem urobku do 1km,

wykopy reezne w poblizu podziemnego uzbrojenia terenu,

umocnienia scian wykopow szalunkami,

montaz rur i ksztattek cisnieniowych sieci wodociagowej PE Dn 225 i przylacza PE
Dn 200

wykonanie studni wodociggowych z k:rqgow zelbetowych

wykonanie przewiertu sterowanego rurami przewodowymi

wlaczenie do istniejacego wodociagu Dn200

montaz armatury wodociggowej

montaz hydrantéw nadziemnych Dn 80

zasypywanie wykopow spycharkami z zageszczeniem gruntu

reczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem,

Y V V V¥V V¥

VYV VVVYY

2, ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie objetym zakresem inwestycji wystepuja nastgpujace obiekty i uzbrojenie terenu :
» dwa budynki wolno stojace, jeden z nich przeznaczony do rozbiérki,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 500,

przylacza kanalizacji sanitarne;j,

sie¢ kanalizacji deszczowej kd 600,

kable energetyczne Sredniego i niskiego napiecia,

kable telekomunikacyjne,

gazociag 110/150 1 180/200,

fundamenty betonowe.

YV VV V¥V VY Y

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI
Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
1 zdrowia ludzi:
> uzbrojenie podziemne, a w szczegblnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze
wzgledu na skrzyZowania 1 prowadzenie robot w ich poblizu,
» gazocigg z uwagi na skrzyzowania z wykonywanym uzbrojeniem terenu.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- upadek pracownika lub osoby postromnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
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wykopu przed obsunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

- Praca dzwign stwarza niebezpieczenstwo wypadku zwigzanego z opuszczaniem rur
i kregdéw betonowych na dno wykopu. Wadliwe zamocowanie opuszczanego materiatu
moze stwarza¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci i tym samym powstanie
zagrozenia zdrowia 1 Zzycia ludzi. Praca koparki wigze si¢ z wykopami gruntu
i zaladunkiem jego nadmiaru na Srodki transportowe, ktére wywiozg go poza obreb -
budowy. Przebywanie czlowiecka w strefie pracy sprzetu cigzkiego wigzad sie moze
z ryzykiem powstania urazow spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika
w stosunku do pracujgcego sprzgtu i transportowanego materiaiu.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstgpne

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy™) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagroZzeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone

w okresie nie dhuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy. ,
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

mstrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obshigi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreflaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczenin oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

- Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow craz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGA-
JACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WY-
KONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawija
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

6.1 przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy
pracy:
6.1.1. niewlasciwa ogélna organizacja pracy
— nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
- niewlasciwe polecenia przelozonych
— brak nadzoru
~  brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym
— tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczeristwa pracy
— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii
— dopuszczenie do pracy cziowicka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
6.1.2. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
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niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy
nieodpowiednie przejscia i dojscia
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

6.2 przyezyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
6.2.1 niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
6.2.2. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialdw zastgpczych

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
6.2.3 wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego
6.2.4 niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest cbowiazana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczefistwa
i higieny pracy

- dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i1 higieniczny stan pomieszczed pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
wykazu prac wymaga}qcych szczegodlne] sprawnosci psychoﬁzyczneJ

klerowmk budowy powmlen pod_]qc stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
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pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i uciazliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba Kkierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
1 podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualngj w zakresic ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach poshigiwania sig
tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 . Nr
21 poz.94 z pdZniejszymi zmianami)

b) art21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 . Nr 106
poz.1126 z péZniejszymi zmianami)

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 1. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
Z pdZniejszymi zmianami)

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz.285)

f) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 . w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizyeznej (Dz.UNr 62
poz. 287)

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.UNr 62 poz. 288)

h) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 . w sprawie
uprawniefi rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sic pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow
na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290) '
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i) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

j) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z pOZniejszymi zm)

k) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.UNr 118 poz. 1263

) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

m) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dzialan w celu usunigeia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Adam Tymosiak

~m Tymosiak
458/Lb2007

bez ograniczed

| J akresie siech

analizacyjycth




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz:

Opracowanie informacji BIOZ do wykonania sieci wodociagowej dn225 w przedhuzenin trasy
zielonej, zasilajacej w wodg projektowany Stadion Miejski w Lublinie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz.888,Art 20.
u.3,p.2 i u.4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

mgr inz. Adam Tymosiak




PAASTA LR Lublin, dnia 07 sierpnia 2013 .
AB-ID-1.6740.1.360.2013 Ninigjszz vecvzis jest ostateczne

Nr rejestru organu 16164/13
od dnia qug«z@fffw
DECYZJA NR 950/13

Na podstaﬁie art. 28, art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22013 1., poz. 267PODH\ISPE}\TOR

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 11 lipca 2013 r. Lﬂ
mcrr Mz, wdmn s

zatw1erdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe / rezbiérkeL
; wykenanie robét-hudewlanyeh-)
Gminie Lublin
reprezentowanej przez

‘Wydzial Inwestycji i Remontow Urzs;du Miasta Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3

sieci wodociggowej wraz z przylaczem na dziatkach nr ew. 8, 3/2, 3/25 (obr. 17, ark. 4) dla zasilania
realizowanego stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie.

kategoria obiektu - XXVI

autorzy projektu budowlanego:

mgr inz. Adam Tymosiak,

upr. bud. nr 458/Lb/2001 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

cztonek LOIB w Lublinie nr LUB/IS/3465/02

mgr inz. Tomasz Krezolek,

upr. bud. nr LUB/0250/POOK/11 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;,

cztonek LOIIB w Lublinie nr LUB/BO/0056/12

z zachowanlem nastepujgcych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 1 3 ustawy — Prawo
budowlane:
1. Szczegoine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych *:
a) zgodnie z opiniami ZUDP Nr 1325/2012 z dnia 07.11.2012 r., Nr 917/2013 z dnia 01.08.2013 r.
b) zgodnie z decyzja wydana z up. Prezydenta Miasta Lublin znak: QU-DE.4310.93.2013 7 dnia
26.02.2013 r. zezwalajacg na lokalizacjg sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Krochmainej
- drogi powiatowej nr 23591
2. Czasurythowania-tymezasovwyeh-obieldtdw badowlanyeh
3. Termmy rozb10rk1
a) istmictgeyeh-ebiektéw budowlanyehni
b) tymezasowyeh-ebiektéwbudewlanyeh ?
4, Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie 2
a) ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie § 2 ust. | pkt 14b rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.
z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).
5. Inwestor jest zobowigzany:
a) zawiadomi¢ wiladciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, co najmniej 21 dni
przed Zam1erzonyrn temnnem przystqplema do uzytkowama,z)

Obszar oddziatywania obicktu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci: dziatki nr ew. 8, 3/2, 3/25 (obr. 17, ark. 4).

Nr Sowa: 18597/13, Nr Mdok: 270597/08/2013 1/2




Uzasadnienie

Gmina Lublin reprezentowana przez Wydzial Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin

w dniu 11 lipca 2013 1. wystapita o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg sieci wodociggowe] wraz

- z przylaczem na dziatkach nr ew. 8, 3/2, 3/25 (obr. 17, ark: 4) dla zasilania realizowanego stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie. O wszczgciu postqpowania administracyjnego
pow1adom10no strony postepowania. W toku prowadzonego poste;powama nie wplynely zadne uwagi
i zastrzezenia do rozpatrywanej sprawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed'wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe, organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza: zgodno$é projektu
budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terent w przypadku braku miejscowego planu,
z wymaganiami ochrony srodowiska, w szczegolnodci okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgodno$é projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi. Ponadto: kompletnos¢ projektu budowlantego i posiadanie przez inwestora
wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolesi i sprawdzen, a takze wykonanie i sprawdzenie projektu
przez osoby posiadajace wladciwe uprawnienia budowlane, nalezace do izby samorzadu zawodowego.

Przediozony projekt budowlany wykonany i sprawdzony zostal przez osoby posiadajace
wlasciwe uprawnienia budowlane, nalezace do izby samorzadu zawodowego. Posiada wszystkie
wymagania i uzgodnienia, wobec czego spelnia warunki art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Lubelskiego
za posredn' twem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni od ouzymama nmle_]sze_l decyzp

r@ Wydzial Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3
(wraz z 2 epz. zatwierdzonego projekitu budowlanego)
2. Wydzial Podatkéw UM w/m
3. PINB miasta Lublin
20-026 Lublin, ul. F. Chopina 5
4. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j NIE POBRANG OPLATY SKARBOWEJ ZGOUNIE
5. Krajowa Spotka Cukrowa S5.A. .
6. ala Lt F ’;’Jjg(; 2
ET
Pouczenie:

1. Imwestor jesi obowiazany zawiadomié o zamierzomym lerminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ nadzeru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad zgednoéciy realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dolgezajge na piémie:
1) oiwizdczenie kierownika budowy {robat), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obawigzku kierowania
budowa {rabotami budowlanymi)}, a 12kie zadwiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru iswestorskiego-oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjgcie obowiazku pelienia
nadzom inwestorskiego nad danymi robotami budowlasyini, a take zadwiadezenie, o ktdrym mowa w ard. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowiane,
3)informacje zawierajacq cane zamieszczone w oglbszeniv, o kidrym mowa w ert. 42 ust. 2 pki 2 ustawy — Prawo budowlane.
2. Inwestor moze przysipic do uzytkowania obiekm przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nalozono obowizzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do uZylkowania obiektu moima przysiapi¢ po uzyskaniv
ostateczne] decyzji @ pozwoleniu na ulytkowanie.
4. W przypadky pdy w niniefszej decyzji nie nalozono obowigzkn uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do uzytkowania obiektu moma przyslqplr_ W termirie 21
dni od dnja dereczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanepo zawuadummma o zakofczeniy budowy, jezeli organ w fym terminie nie wriesie sprzeciwu
w drodze decyzji.
5. Decyzia o pozwoleniu nz budowe wypasa, jezeli budowa nie zostala rozpoezeta przed upiywem 3 lat od dnia, w kiérym decyzja stala sig osiaterzma
lub budowa zosiala przerwana na czas diuzszy niz 3 lata
1) Jesli nie zochodzg wymienione okolicznosci lub potrzeba - skreslic
2) Niepatrzebne skresiic.

Nr Sowa: 18397/13, Nr Mdok: 270597/08/2013
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