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Przylacze wodoc. 200 do stadionu - przedmiar robot PRZEDMIAR ROBOT

Le. Mr spec. Opis i wyliczenia L Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1 88T Raboty pemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu (km
d.1 w terenie réwninnym.
48,96/1000 km 0,050
BRAZEM 0,050
2 88T Raoboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na od!.20 km  [m3
d.i po drogach o nawierzchni utwardzonej sam.samowylad. - wywdz ziemi
na czynne wysypisko wraz z oplaty za skiadowanie
<WW4-W6>48,90°2,3%1,00 m2 114,770
<minus 20% robot recznych>-114,77*20% m?3 -22,954
RAZEM 91,816
3 88T Wykopy z zatadunkiem recznym | transperiem na odlegiosé 20 km - m?3
d.A wywOz ziemi na czynne wysypisko wraz z optatg za skladowanie
22,954 m3 22,954
RAZEM 22,954
4 88T Peine umocnienie $cian wykopow plytami wykopowymi , grunt kat. -1V |m2
d.1
114,77/1,0°2 m2 228,540
RAZEM 229,540
5 SST Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokogcl 0.8-25mi |m3
d.1i. gleb.do 3.0 m wgr.kat. I-ll - absypka rur 30 cm ponad wierzch pias-
kiem dowiezionym
<fi 200 PE>49,50"1,0*0,50-48,80%3,14*0,106°0,10 m3 23,383
RAZEM 23,383
6/ 88T Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m?
d.1
23,383 m3 23,383
RAZEM 23,383
7 88T Zasypanie wykopow fund.podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw m3
d.1 obieklowych spycharkami z zaggszcz mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr, I-li - plaskiem dowiezionyin
114,77 m3 114,770
<rninus obsypka ry >-23,383 m3 -23,383
<minus podsypki >-(9,98+4 99) m3 -14,970
<minus objeiodé rur>-49,90"3,14*0,1*0,1 m3 -1,567
RAZEM 74,850
8 88T Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechaniczaymi m3
d.1
412,434 m2 412,434
RAZEM 412,434
2 ROBOTY MONTAZOWE
9 88T Wzmacnianie podioa gruntowego georusziem z grupy dwukierunko-  [m?2
d.2 wych
< fi 200 PE>48 80*1,0 m2 49,900
RAZEM 49,900
10/ SS8T Podloza pod kanaly i obiekty z materiaféw sypkich grub. 20 cm - funda- |m?3
d.2 ment z thucznia o frakgji 0-31,5 mm o uziarnieniu ciaglym
=fi 200 PE>49,80*1,0*C,20 m3 9,980
RAZEM 9,980
11) 85T Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek [m?2
d.2 $redni jub gruby
<fi 200 PE>49,90"1,0*0,10 m3 4,880
RAZEM 4,990
12) 88T Wazmacnianie podloza gruntowego geowidkninami - owinlecie podsypki | m2
d.2 i obsypki geowtdkning
<fi 200 PE>49,90°(2,30+0,8"2) m? 194,610
RAZEM 194,610
13 SST Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 |m
d.2 RC PN 10 SDR 17 o $r. 200/11,80 mm
49,90 m 49,900
RAZEM 49,800
14§’ S5T Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, |zigcz.
d.2 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
8,60 Hacz, 8,000
RAZEM 8,000
15! 88T Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek ciSnieniowych PE, PEHD o pola- |szt
d.2 czeniach zgrzewanych o ér.zewnetrznej 200 mm
<tuk PE fi 200 kat 40*>1,00 szt 1,600
<tuk PE fi 200 kat 30°>1,00 szl 1,000
|RAZEM 2,000
16 88T Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o $r. szt
d.2 nom. 200 mm - koinierz specjalny system 2000 zabezpieczony przed
przesunigciem dia rur PE DN 200/200 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przyigcze wodoc. 200 do stadionu - przedmiar robot PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis | wyliczenia j-m Poszcz Razem
techn.
17 88T Przejécie przez $ciany studni tulejami systemowymi przy grubosci Scia- szt
d.2 ny 10 cm - przejécie szczelne systemowe PE ¢ ér. 200 mm
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 S8T Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
a.2 Zwirowego o gruboéci do 10 cm - przebicie ofwordw w studni wodomie-
Zowej
1,00 52t 1,000
RAZE M 1,000
19 SS8T Uszezelnienie otwordw w éclanach studni na przejsciach rurociagow szt.
d.z
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 88T Préba szczelnoscl siecl wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( prob.
d.2 PE ) o ér.nom. 200 mm
1,00 prob. 1,000
RAZEM 1,000
21 88T Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nom. 200 mm odc.
d.2 200m
1,00 ode. 1,000
200m
RAZEM 1,000
22 88T Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowsj o £r. nominalngj 200 mm odc.
d.z2 200m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
23 88T Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa m
d.2 sztucznego z wkiadka metatowy
49,90 m 49,900
RAZEM 49,900
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Siet wodoc. 225 do stadionu - przedmiar roboi

PRZEDMIAR ROBOT

'Tp. “HF gpece, | . Opis i wyliczenia [ i Foszez Razem
techn.
1 ROBOTY BROGOWE
1 SET Rozebranie nawierzehni z kostki belonowej na podsypee cementowo-  |m?2
d.1 piaskowej
H <chodnik=(2,20+2,60)*2,0 ma2 9,600
E RAZEM 9600
SET Regczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m?2
a1 grubosci 3 cm
: <$ciezka rowerowa>2,50°2,0 . m2 5,000
.......... - . [RAZEM 5,000
SST Reczne rozebranie nawierzehni z mieszanelk mineralne-bitumicznych - |m2
d.i dalszy 1 cm grubosci
<écierka rowerowa>2,50*2,0 . m? 5,000
RAZEM 5,000,
4 SS8T {Rozebranie abrzezy 6x20 cm na padsypce plaskowe] m
d.1
6,00 [m 6,000
RAZEM 6,000
51 SS8T Rozebranie nawierzchni z plyl dragowych beienowych m2
d.1 )
46,00 m?2 48,000
RAZEM 46,000
5] |S8T Reczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1 |nawierzchni w gruncie kat. i-Il
9,60+5,0+46,00 m2 60,600
RAZEM 60,600
77 S8T Podbudowa z mieszanki piaskowo-cementowe] Rm=2,5 MPa - grubo$c [m2
d.1 warstwy po zageszczeniu 10 cm
14,60 m2 14,600
RAZEM 14,600
ay SS&T Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubo$é 6 cm na podsypece  |m2
d.1 cemenmowo-piaskowef - odtworzenie nawierzchni chodnika ( odzysk
kostki 80%)
9,60 {m? 9,600
’ RAZEM 9,600
9 88T Sciezka rowerowa z asfaltu lanego na mieszance grysowo-zwirowej - m=?
d.1 grubo$é warstwy 2 cm ]
5,00 m2 5,000
p RAZEM 5,000
10] T 8ssT {brzeZzz betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowa- m
d.1 piaskowe} - obrzeza z odzysku
6,00 m 6,000
| RAZEM 6,000
11 S8T |Odiworzenie nawierzchni z plyt zelbetowych prefabrykowanych - piyty z im2
d.1 odzysku
46,00 {m?2 46,000
RAZEM 486,000
12 88T Rozécigienie ziemi urodzajnej rgczne z przerzutem na terenie plaskim  |[m3
dp ‘
10,0%0,05 m? 0.500
RAZEM 0,500
13| 88T VWykonarie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. il bez na-  |m?
d.i| wozenia
) 10,0 m2 10,000
] RAZEM 10,000
2 ROBOTY ZIEMNE
14 188T Roboty pemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu Tkm
d.2 w terenie rawninnym.
] 244 2/1000 km £,244
‘ ] RAZEM 0,244
15 ) S&T Roboty ziermne wykonywane koparkami z transp.urcbku na odf.20 km  |m3
d.2 po drogach o nawierzchni uiwardzonej sam.samowylad. - wywoz ziemi
na czynne wysypiske wraz z oplatg za skiadowenie
<WH1 - W4>(224,4-12,0)°2,0°0,9 jm? 382,320
<W4-W5>18,80%1,95"0,% m3 34,749
<hydranty>2,0"2*1,90"0,9 m3 6,840
A (suma czegciowa) ] e
ma 423,90%
<studnie wodoeciggowe) >2*2,60°2,60*2,50 m3 33,800
<komora przewiertowa=3,0"1,50*2,50 m3 11,250
B (suma czgéciowa) | e —
m?3 45,050
<minus 20% robodt recznych>-(423,909+45,05)*20% m3 -83,792
RAZEM 375,167
16 188T Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglosé 20 km - m3
d.2 WywOZ Ziemi na czynne wysypisko wiaz z oplatg za skladowanie
93,792 m3 93,792
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Sied wodoce. 225 do stadionu - przedmiar robdt

PRZEDMIAR ROBOT

L. Nr spec. Opis | wyliczenia .. Poszcz } Razem
techn, o ]
| RAZEM ! 93,792
170 38T Petne umocnienie scian wykapow phiami wykopowymi . grunt kat, -1V |m2
d.z ;
1423,909/0,9°2 m2 842 020
I R B RAZEM 942,020
18 188T |Zasypywanie wykopow o $cianach pianowych o szerokoéci 0.8-25mi |m3
d.2 {gteb.do 3.0 m w grkat. I-llf - obsypka rur 30 cm ponad wierzch pias-
1 kiem dowiezionym
i< fi 225 PE>{244,20-12Y'0,9°0,525-244 2*3,14*0,112°0,112 _ m? 100,096
N - : RAZEM 106,096
19| 88T Zaggszczenie absypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.2
1100,086 m3 100,086
] RAZEM 100,096
200 38T Zasypanie wykopow Jund. podiuznych punktowych, rowow wykopow md
d.2| obiektowych spycharkami z zageszez.mechanicznym spycharkami (gr.
1 warstwy wstanie luznym 30 cm} - kat.gr. i-ll - piagkiem dowiezionym
375,167+83,782 m3 468,959
<minus ohsypka rur >-100,096 md -100,096
<minus podsypki i podioza betonowe >-(20,898+1,296) m3 -22,194
<minus obj¢losé rur>-{244,2-12)*3,14*0,112°0,112 m?3 -9,146
|<minus studnie wodociggowe>-2,69°3,14*0,750,75+2,39%3,14°0,80,8 |m3 0,052
RAZEM 337,575
21y S8T Zageszezenie zasypki piaskiem ubijakami mechaniczryimi m3
d.2
1337,575 m? 337,575]
] RAZEM 337,575
22 38T Przewiert sterowany dla rury wodociggowej DN 225 mm ( bez kosziu ru-{m
d.2 ry)
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
3 JROBOTY MONTAZOWE
23] 88T PodloZa pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm - piasek |m3
d.3 $redni lub gruby
<fi 225 PE>(244,2-12)°0.9*0,10 {m2 20,898
1 RAZENM 20,858
240 88T Podioza betonowe o grubodct 20 cm z betonu B20 pod studnie wodo-  {m3
d.3 ciggowe
<fi 1800>2%1,8%1,8"0,20 {m3 1,296
‘ ] RAZEM 1,286
25 S8T Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 [m
d.3 RCPN 10 SOR 17 o $r. 225/13,40 mm
{244,20-12,0 m 232,200
RAZEM 232,290
26| 88T Sieci wodociggowe - moniaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 106 Im
d.3]. RC PN 10 SDR 17 o . 225/13,40 mm z plaszczem ochronnym z poli-
propytenu z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem
miedzianym
12,06 m 12,000
; RAZEM 12,000
27 S58T Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, |zigcz, .
d.3 PEHD metodg zgrzewania czotowego o r. zewn. 225 mm
25,00 |2lacz. 25,000;
RAZEM 25,000
23 88T 1Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o ér. 200 mm{kpl.
d.3 moritowane sprzetem recznym - czweérmnik kKolnierzowy Combi-IV z zasu-
wami typu £E2 DN 200 mm
1,00 kpl. 1,000
] ] RAZEM 1,000
29 S8T Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o £r. 200 mm |kpl.
d.3 montowane sprzetem recznym - tréjnik kolnierzowy Combi-lll z zasuwa-
mi typy E2 DN 200 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 887 Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o ér. szi.
| 4.3 {nom. 200 mm - ksztattka montazowo-demontazowa DN 200
mim
2,00 s2t. 2,000
j RAZEM 2,000
31 S8T Sieci wodociggowe - ksztattld Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe ¢ Sr. szt
d.3 nom. 200 mm - krdciec zeliwny dwukolnierzowy DN 200 mm L=1200
mim
1,0C szt 1,000
RAZEM 1,000
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Sie¢ wadoc. 225 do stadionu - przedmiar robdt PRZEOMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec, Qpis i wyliczenia jm. | Poszcz Raram
fechr.
32 88T Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzawe o ér. szl
4.3 nom. 200 mm - kraciec zeliwny dwukohierzowy DN 200 mm L=1000
mm
) 2,01 . N szt. 20000
O ' RAZEM 2.01
33 88T Sieci wodociggowe - ksztaltii zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §r. szt
d3| nom. 200 mm - kolnierz specjalny system 2000 zabezpieczony przed
i przesunigciem dla rur PE DN 225/200 mm
7,00 - st 7,000
il ) - RAZEM 7,000
34 85T Sieci wodociggowe - ksztattki 2eliwne cisnieniowe kolnierzowe o 4r. szt.
d3| nom. 208 mm - kolnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem
dla rur 2eliwnych DN 200 mm
2,00 szt 2,000
’ RAZEM 2,000
35| SST Siedl wodociagowe - ksztaltki zelivne ciSnieniowe kolnierzowe o $r, szt
d.3 nom. 200 mm - irginik zeliwny redukeyjny kolnierzowy $r. 200/80 mm
12,00 } szt 2,000
RAZEM 2,000
36 887 Sieci wodociagowe - kszlaltki Zeliwne cidnieniowe kolnierzows o ér. szi.
d.3 nom. 200 mm - kolnierz $lepy ér. 200 mm
B 2,00 szt. 2,000 ]
RAZEM 2,000
37 SS8T Sruba rzymska zabezpieczona antykorozyjhie na podktadkach - wypar- [szt
d.3 cie w wezle W4
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
ag| 88T Studnia wodociggowa z kregdw zelbetowych o §r. 1600 mm w gotowym |stud.
d.3 wykopie o glebok. 2,69 m , przykrycie wiazem Zzeliwnym zatrzaskowym
typ B125 wg wzoru wskazanego przez MPWIK na pierscieniach wyrow-
nawczych
1,00 stud. 1,000
|RAZEM 1,000
38 S&T Studnia wodociggowa z lregdw zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym | stud.
d.3 ' jwykopie o glebok. 2,39 m |, przykrycie wiazem Zeliwnym zatrzaskowym
typ D400 wg wzoru wskazanego przez MPWIK na piercieniach wyréw-
nawczych |
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
40}! SS8T Przejécie przez Sciany studni tulsjami systemowyri przy grubosci Scia-|szt
d.3 ny 10 cm - przejécie szczelne systemowe PE o §r. 225 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
41 S8T {Przejécie przez $ciany studni rury zeliwnej przy grubosci §ciany 17,5 cmi|szt
d.2 - rura sialowa ostonowa o &r. 260 mm L=0,25 m
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
42| SST {Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.3 zwirowego o grubosci da 10 cr - przebicie otwordw w studni wodocia-
gowej
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
43| 88T Uszczelnienie otworbw w Scianach studni na przejsciach rurociagow szt
d.3
5,00 szl 5,600
RAZEM 5,000
44 85T Hydrant pozarowy nadziemny koloru czerwonego z samoczynnym od-  |kpl
d.3 wodnieniem , podwdinym zamksnieciem o &r. 80 mm ( w komplecie z za-
suwg odcinajacg kolnierzowg typ E2 diugg o &r. 80 mm i kréécem dwu-
kotnierzowym Zefiwnym o §r. 80 mm L=1000 mm)
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
45 S8T Proba szczelnesci siect wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych { prob.
d.3 PE ) o ér.nom. 200 mm
‘ 1,00 prob. 1,000
RAZEM 1,000
46 S8T Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nom. 200 mm odc.
d.3 1 2C0m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
47 88T Jednokrotne plukanie sieci wedociggowsj o $r. nominalnej 260 mm odc.
d.3| 200m
1,00 odc. 1,000
200m
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im. | Podsiawa | Nr spec. Opis i wyliczenia [ fm. FPoszcz Razem
rrrrr techn.
] RAZEM 1,000
48; 38T Oznakewanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tadmg z tworzywa m
d.3 sztucznego z wiladky metalows
244 201200 [m 232,200
i RAZEM 232,200
491 S87 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym Hpl.
d.3
4,00 ipl. 4,000
. RAZEM 4,000
50 SST Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetesci do 1.5 1m3
d.3 m3 - wykonanie murkow podporowych w studniach wodociggowych z
betonu B-45
<podparcie +wyparcie W1>1,0%0,7170,50 m3 0,355
<podparcie W4>0,50%0,50"0,48 m3 0,120
<frginik W3,W4>2*0,3570,35%0,50 m2 0,123
RAZEM 0,598
51 88T Phyty betonows 50x50x10 cm pod zasuwamii kalanami ze stopkg szt
d.3
4,00 szi 4,000
RAZEM 4,000;
52 88T Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi m
d.3 )
43,0 m 12,000
RAZEM 12,000
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