SZCZE@@L@WA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT SIECI WODOCIAGOWEJ DN225 W PRZEDEUZENIU
TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE PROJEKTOWANY STADION
MIEJSKI W LUBLINIE




1. WSTEP
- 1.1. Przedmiot ST . S

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem sieci wodociggowe] dn225 i przylacza dn 200 w_przedhuzeniu trasy zielonej, zasilajaca
w wode projektowany Stadion Miejski w Lublinie, dzialki nr §, 3/2, 3/25.

1.2. Zakres stosowama ST

Specyflkacja techniczna (S”D stanow1 oboquuj acq podstawe; jako dokument przeta:rgowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymieniomych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza, zasad prowadzema robot zwiazanych z wykonamem sieci
wodociaggowej dn225 i przylacza dn 200 w przedhuzeniu trasy zielonej, zasilajacy w wode projektowany Stadion
Miejski w Lublinie przy ul. Krochmalnej

1.4. Okre$lenia podstawowe
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.5. Definicje i okreslenia

Definicje i okreslenia wedlug ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” zeszyt 3
_ wydanie COBRTIINSTAL — 09.2001r.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, normami
branzowymi.

1.6. Ogélnre wymagania dotyczace robét

Podstawa rozpoczecia prac jest projekt oraz zgloszenie do whaéciwego terenowo organu wiadzy budowlanej.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna by¢ sprawdzona
w przedsigbiorstwie wykonawczym w szezegolnodci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
Z obowlqzu]qcy*nx prbepisam BIP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstruke yjnych Wazelide
uzasadnione zlmauy i odsiepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
Zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykcnawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzorn do dziennika budowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projekin. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzongj

dolumentacji techniczne] nie moga’ powedowad obuizenia wartodei funkcjonalnych 1uzytmwym ingtalacii a jezeli

“dotycza zmmny materiatow T ucmenmw .;Rfesmnym#" dokumentacii technicznej na inme, nie mogg powodowacd
zmHejszenia trwatodcl eksploatacyjnei 1§ winny byé urgodnione z & m projekin, :

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie materialy, urzadzenia 1 elementy sieci muszq byé dopuszczone do obrotu i powszechnego b jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa “Prawo budowlane” - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce v wytworcy. Kazdy material - musi
posiadac atest wytwdrcey, stwierdzajacy zgodnodé jego wykonania z odpowiednimi normami. '

Przy budowie wodociagu nalezy stosowaé rury i inne materialy uzgodnione z Wiadcicielem Sieci oraz zgodne
z Dokumentacjg Projektowa.

2.2. Przewody zewnetrzne

2.2.1. Do wykonania sieci wodociggowe] wykerzystano:

Rury cisnieniowe z polietylenu klasy min. PE 100 RC SDRI17, érednica PE225 (dz x g = 225 x 13,4 mm). Dla
przewiertu sterowanego pod ul. Krochmalng zasiosowaé rury PE 100 RC z plaszezem ochronnym z polipropylenu oraz
z fabrycznie umieszezonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym do lokalizacji trasy przebiegdw przewodéw.

2.2.2. Do wykonania przylacza wodociagowego wykorzystane:
Rury cisnieniowe z polietylenu klasy min, PE 100 RC SDR17, §rednica PE200 (dzx g =200x 11,9 mm).

2.3, Studzienki
2.3.1. Komory robocze
Komory robocze studzienek nalezy wykonaé jako prefabrykowane z kregow Zelbetowych o érednicy 150 i 160

cm wg normy BN-86/8971-08, z wnekami na osadzenie zeliwnych stopni ztazowych. Klasa betonu zastosowana do

wyrobu kregow B45. Izolacja zewnetrzna stropu i écian powloka bmumcznq dwukrotnie na zimno -



2.3.2. Prezykrycie studzienek | wlazy kanalowe

Przykrycie stadzienek wykonaé z prefabrykowanych plyt zelbetowych typu cigikiego z otworem ckraglym do
zamontowania wlazu ¢ 600 klasy D400 1 B125, poloywa zatrzaskowa jednoczesciowa. Pokrywe wlazu wg wzom
wskazanego przez MPWIK.

2.3.3. S{opuie zlazowe
Studzienki nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie wlazowe (wedhig normy PN-64/H-74086) ulozone mijankowo
w dwoch rzedach odlegiych od siebie o 0,3 m micdzy osiami.

2.3.4. Beton hydrotechmiczny C20/25, C25/30 XF1 powinien odpowiada¢ wymaganiom EN-PN-3264:2006.
2.3.5. Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

2.3.6. Roboty ziemne

Dla poszczegdinych elementéw robdt wiyio nastgpujgcych materiatow:
- bale iglaste obrzynane nasycone grubodci 50-64 mm klasy I wedlug BN- 75/9222-02 § PN-75/D-96000
- drewno iglaste, okragle nasycone na stemple wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-26060
- shupki drewniane iglaste o srednicy 70 mm wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-56000
- stupki drewniane iglaste o srednicy 120 mm wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-86000
- pospiétka wedtug PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996
- piasek na podsypke i obsypke wediug PN-B-11113:1556

2.4, Armatura

Do wykonania wszystkich wezldéw na sieci wodociagowej i przytaczo stosowaé kszialtki i armaturg o minimalnym
ciénieniu nominalnym 1,6 Mpa z zeliwa sferoidalnego min GGG40. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
zeliwnych wewnafrz i na zewnatrz zywicg epoksydowa.

Na terenie inwestycji przewidziano 2 hydranty nadziemue (koloru czerwonego) dn 80 z samoczynnym odwodnieniem,
podwdéjnym zamknigeiem i zasuwy klinowe odcinajace. Zasuwy wyposazy¢é w teleskopowe obudowy i skrzynki
uliczne, ktérych polozenie trwale oznakowaé tabliczkami informacyjnymi z domizrami. Pod zasuwami i pod kolanami
ze stopq umiescic plyty betonowe o wymiarach 50x50x10 cm.

2.5, Skladowanie materiaidw
2.5.1. Rury

Rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza. Rury skiadowad na réwnym podlozu,
na podktadach drewnianych o szerokosdei min. 10 cm i w odstepach od 1 do 2 m. Wysokes¢ skladowania 1 m. Rury
o réznych srednicach skdadowad oddzielnie. Korice rur zabezpiecza¢ deklami. '

2.5.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiern, e nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu elementéw na sobie wysoko$¢ skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skladowanie powinno umozliwiad dostep do poszezegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wlazy ieliwne
Skrzynki lub ramki wlazéw moga by¢ skladowane na ofwarte] przestrzeni, na paletach wstosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ pa utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczajacy przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami I frakcjami lauszyw.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania robot.
Wykonawcea przystepujacy do wykonania robot przewidzianych w projekcie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzei:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, taémy stalowe i ruletki,
- koparka podsigbierna
- ciapnik kolowy
- samochéd skrzyniowy
- sprezarka spalinowa
- spycharka gasienicowa
- zageszezarka wibracyjna, spalinowa 100 m*/h




- wciagarka rgczna 3-5 ¢
- beczkowoéz 4 t N
- Zuraw samochodowy do4t
- betoniarka wolnospadowa elektryczna
- drobny sprzet montazowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedyme taklego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wPiywu

na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadrzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoseia
Wykenawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany. w. dobryim stanie i gotowosci do. pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi

w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakeic.

Materialy nalezy przewozi¢ srodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi
1 wptywami atmosferycznymi Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Przewiduje sig transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celu jego pdiniejszego
wykorzystania.

Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie si¢ przewoZnego materiali na
drogg lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczania
drég dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatniecia materiatu oraz
uniemozliwienia dalszege zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosei wykonanych przez odpowiednie
stuzby lub innych Wykonawcdw,

4.1. Srodki transportu
Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujace $rodki transportu:
- samochdd samowyladowcezy do 5t
- samochod skrzyniowy do 5t
- §rodek transportu do mieszanki betonu.

4.2. Transport rur

Rury moga byé pizewozone dowoliymi §rodkami transportu w sposdb Labezpicczajqcy je przed uszkodzeniem.
fub miszezeniem.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne kofice wystajace poza
skrzynie ladunkows nie byly diuzsze niz- 1 m. Rury o dlugosci 12-mn powinny byé przewozone pojazdami
preystosowanymi do przewozn dhugich elementow wzglednie w specialﬁjch nojemmnikack. Ruwy przewozid w nozycii
yu.{.iuﬂlﬂj, Laubu._in@CZGriﬁ prﬁu prz@shwmuuiu i jiiy vZetaCZAITiERT pGuGZﬁS jﬁZu_Bf ZﬁbﬁzpiﬁCZGﬂlﬁ_PAZGd P‘L‘ZES‘LEWamcm bllg
dohel. warstwy ror, moins dolinhad za pomeca kollséw. i k!mew dmwnmnych Przy ‘me"swarsmnwym ukdadanin rur
géma Wwarstwa nie moze pr?ewyzszac $cian $rodka transportu o w1¢cej niz 1/3 dredunicy zewnetrznej wyrobi. Nalezy
Zwro6ci¢ uwage aby rury nie stykaty sig z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.
Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzncaé. Ksztaltki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transport. Na materiatach z polichlorku nie wolno przewozi¢ innych materiatow.
W lecie transport materialéw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec na§wietlaniu i nagrzewaniu rur i facznikow.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosénika widlowego z plaskimi widetkami Iub dzwignia z belka
umozliwiajgcg zaciskanie si¢c zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub taficuchéw.

4.3. Transport kregow

Transport kregébw powinien odbywaé si¢ w pozycji whudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem  nalezy je usztywnié przez zastosowanie elementéw uniemozliwiajacych
przesuwanie podczas jazdy. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy Iub innych odpowiednich materialéw oraz
ciggna z drutu do podkladéw lub zaczepéw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszezanie kregdw
wykonywa¢ za pomocg minimum 3 lin rozmieszezonych réwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Whazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem natomiast
typu lekkiego nalezy ukladad na paletach po 10 szi. i laczyé tagma stalowa.

4.5. Transport kruszyw
- Kruszywa moga - byé - przewozone dowo].nynu §rodkami transporiu w sposob zabezpleczajqcy je przed

Z&EﬁGZ'JSZGZEHEE 3 ET’JZS}”.}E*} iem.



4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawea zapewni takie érodki transportowe, ktdre nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszezenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajace]
granice okre§long w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie z BN-88/6751-08.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonaniz robdt

Podezas robét przestrzegad przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 hutego
2003r. w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401).
Wylkonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Hanmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane Roboty zwiazane z budowa sieci Kanalizacyjaych.

5.2. Roboty preygofowaweze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemmnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzed podziemnych istniejacych na tym
terenie.

Przed pizystapieniem do robdt nalezy w terenie wytyczyé geodezyjnie przez geodete z uprawnieniami 08
przewodu wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciag6w reperéw roboczych. Puﬂkty na osi tragy nalezy
omaczyé za pomoca drewnianych palikéw, tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolld osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zalamaniu frasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy wirwalié co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdét. W terenie zabudowanym repery robocze nalczy osadzi¢ w §cianach budynkéw w postaci
hakow lub boleéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiazaé do reperdw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do
robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas
trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy 1 ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy ctwarte pod przewody
wodociagowe i kanalizacyjne”, oraz PN-EN 1610. Wykopy chroni¢ przed zalewaniem woda. Reboty prowadzic
w wykopach suchych.

Humus nalezy zdjaé na glebokosé jego zalegania, to jest srednio 20 em. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest

grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdja¢ na peing glebokos¢ zalegama
Zdjgty humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Przewiduje sig transport zdjgtego humusu na skladowisko
przycbiektowe w celu jego pé7niejszego wykorzystania. Migjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawee
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowaé hurnusu w czasie intensywitych opadow i bezpoérednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszezenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Projektuje sie wykopy otwarte o $cianach pionowych, umocnionych za pomocg plyt wykopowych lub przy
zastosowaniu szalunku tradycyinego z wyprasek w ukladzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwiaé jego
sukcesywne podnoszeme lub demontaz od dotu w miare Wykonywama zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego poglebiania.

Roboty obejmujg wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowsj:
- punktdw osi trasy,
- reperéw roboczych,
b) uzupemienia osi trasy dodatkowymi punktami,
¢) wyznaczenia dodatkowych punkiéw osi w rejonie obiektow i zalozenie reperdw roboczych przy tych
obiektach,
d) stabilizacji punkiéw w sposob chronigey je przed zmiszczeniem,
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczomych punktow,
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjne]
i ustalenie ich wspéhrzednych, tacznie z ich zghoszeniem do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbgdnym zakresie,
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania Robot
ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposéb odwodnienia wykopéw oraz sprzet do tego
przewidziany. '

Przy prowadzeniu robot przy pasie czymnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami., Obudowa powinna
wystawaé 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a gruncie nawodnionym ok. 20 em. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed wlozeniem podsypki.




lokalizacyina koloru niehieskiego,

W trakcie reahzac:jl robot z1emnych naiezy nad wykopalnl ustaww iawy celownlcze umozhwm_]qce odtworzeme
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstfgpach co 30 m. Lawy
powinny mieé wyraznie i trwale oznakowanie pro_]ektowane_] osi przewodu.
- Wyjscie. (zejécie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwila osiagniecia glebokosci wickszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii Projektowe].

_.5.3.1. Roboty ziemne i technologia ukladania yur z PE
Na potrzeby budowy przewody ukladaé w wykople qukoprzestrzennym, 0 sc1anach plonowych
odeskowanych i rozpartych. Szerokos¢ dna wykopu wynosi min 90 em. Wykopy mechaniczne, w poblizu uzbrojenia
terenu wykopy prowadzi¢ recznie (min 2,0m), z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Odktad urobku w odlegloéci
co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu.

Wodocmg uktada¢ na gebokosci zapewniajacej przykrycie gruntem minimum 1,7 m nad wierzchem rur zgodnie
z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725. Przewody PE muszg by¢ uktadane tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite.
Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemia z urobku lub podkladania pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub
gruzn. Rury nalezy ukiadaé na podsypee z piasku minimmm 10 cm. Materal podsypki nie moze zawieraé czastek
o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu famanego.

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nienosne, wykop nalezy poglebié i dodatkowo wykonaé
wzmocnienie gruntu. Pod podsypka nalezy ulozy¢ materac grubosei minimum 30 cm, z geosyntetyku o wytrzymalosci
kroﬂ(otenmnowej 200/200 kN/m wypelniony kruszywem naturalnym o frakeji 0 - 31,5 mm. Uwaga dotyczy
rurociagéw dn 225 i dn 200 oraz studni,

Po ulozeniu rur nalezy dokonaé zasypu rurociagu skladajacy sie z dwoch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);

- zasypki wypehiajacej do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie obsypki z wyjatkiem odcinkéw na zlaczach.

2. Po probie szczelnodci wykonanie obsypki w miejscach polaczes. )

3. Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszezaniem irozbiérka odeskowan i rozpér
Scian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosel 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypkq stosowac piasek sypki drobno-
i érednioziamisty bez grmd i kamieni. Zageszczanie prowadzié z zachowaniem ‘:Wzagnlnpj ostroZznosci, aby nie
nszkodzié myr. Obsypka musi by¢ starannie ubita po obu stronach p!‘_.c‘NﬂdL Podezas prac nalezy zwrdcié uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypeiania i zageszczania wykopu. Zlacza nalezy pozostawic
- odkryte do czasu przeprowadzenia préb szczelnosel. Ubijanie mechaniczne jest dopuszezalne dopiero po przykryeiu rur
30 em warstwa, piasku.

Na warstwie obsypki tj. okoto 30 cm nad wierzchem rury nalezy uiozyc wazdhiz Wodoclagu tasmq 0sirzegawczo-

1. pod drogami — piachem E?eduwz‘armég‘jm (wynLanﬂ gr;111t'g), zat °szczcn jm do wartoée ils=10 -

2. wd chodnikami - piachem -srednicziarnistym, jesli maksymalna wielko$é czastek nie przokracza 30,0 mm,
zageszozonym do wartodcei 1s=0,95.

Zageszezenie gruntu w pasie drogowym zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi.

5.4. Skrzyiowania z uzbrojeniem podziemnym

W pobliza wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznosdcia,

W miegjscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi, nalezy te kable zabezpieczyé ostona rurowa
z tworzywa sztucznego, dzielong 110 PS (lub z rur PE-HD spelniajacych wymagania ZE) DN 100 mm,
o dlugosci minimum 3,0 m. Zabezpieczenmie wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125 i wytyczmymi TK-202/80.
Zabezpieczenie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez Zakiad Energetyczny.

Nalezy bardzo doldadnie zaggécic zasypke pod krzyzujacym sie uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli
energetycznych nalezy uzupehié Iub utozy¢ tasme ostrzegawcza z iworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5. Roboty montazowe wodociggu

Zgodnie z Warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie
dostawa wody dla obstugi projektowanego stadionu bgdzie mozliwa po zrealizowaniu sieci wodociggowej
od ul. Krochmalnej do granicy dziatek 3/25 i 3/26. Migjscem wlaczenia bedzic istniejaca sieé¢ (zeliwo) dn 200
w ul. Krochmalnej,

Sie¢ i przylacze wykonaé przewodem ci$nieniowym z polietylenu klasy min. PE 100 RC SDR17, srednica dla sieci
PE225 (dz x g = 225 x 13,4 mm), dla przylacza PE200 (dz x g = 200 x 11,9 mm). Dla przewiertu sterowanego
pod ul. Krochmalng zastosowa¢ rury PE 100 RC z plaszczem ochronnym z polipropylenu oraz z fabrycznie
umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym do lokalizacji trasy przebiegéw przewodéw. Laczenic
rurociggdw przez zgrzewanie doczolowe.

Zastosowac h"ydranty nadznemne Gcoloru czerwonego) dn 80 Z samoczynnym odwodmcmem podwolnym'




1 skrzynki uliczne.

Punicy wezlowe: Wi-w miejscu wlaczenia i Wé4-w miejscu odgalezienia do stadionu wykonaé w studniack
zelbetowych prefabrykowanych z betonn min C40/50 (B45).

W studni W1 trdjnik Combi umiedci¢ na wysokodci okolo 35 cm (do osi) na blolm betonowym monelitycmym
zapewniajacy zardwno podparcie jaki i wyparcle. Rzgdng istniejacego rurociggu okreslié po odkopaniu. W zaleimodei
od rénicy rzednych miedzy projektowanym (réjnikiem 1 istniejacym rurociagiem meoze zaistnie potrzeba
dostosowania rzednej istniejacego rurociagu. Zmianeg glebokodel posadowienia rurociagu wykonad poza obrysem studni
przez wymiang rurociagu na zeliwny, przy zastosowaniu kolan, tukéw. Dobdr tych elementéw na budowie. Odleglosc
punktu przepiecia od studni okreslona bedzie na budowie w zalemoscl od révmicy wysekosel w chwili wykonywania
prac. Polaczenia wykonad za pomocy kolnierzy zabezpieczonych przed przesunieciem.

Na przebudowywanym i projektowanyin nirociagu zastosowaé ksztaltki montaZowo-demontazowe typu PAS.

W studni W4 czwdémik Combi umiescié na wysokosci okoto 60 em (do osi) na bloku betonowym menolityczayin.
Jedno z odgaleziet nalezy zaslepié $lepym kelnierzem 1 zastosowal wyparcie zZa pomoca Sruby rzymskie],
zabezpieczonej antykorozyjnie na podkiadkach,

Obie studzienki beda zlokalizowane w pasie drogowym, beda zwieficzone plyta zelbetows typu cigzkiego
z otworem okraglym do zamontowania whazu ¢ 600 kiasy D400 1 BI2S5, polkoywa zatrzaskowa jednoczesciowa.
Pokrywa wiazu wg wzora wskazanego przez MPWIK,

Przejscie pod ulica Krochmalng wykonaé prostopadle do jej osi bez naruszania konstrukcji nawierzchni,
za pomoca przewicriu sterowanego diugodei L=12,0 m. Dla wiaczenia sig w istniejaca sie¢ wykona¢ wykop obicktowy.

Przed wykonaniem przewliertu nalezy sprawdzié rzeczywisia rzedng kanalizacji deszezowej kdo00 w czynnej
ul. Krochmalnej. Nalezy uwaznie ocenié dokladno$é metody przewiertn sterowanego i tak dobraé mozliwodci
techniczne spizetu aby zachowaé odleglodé miedzy rurami minimum 20 cm.

Na wysckosci 30 om nad rurociagami, na catej diugosei nalezy ulozyc tadme ostrzegawczo — sygnalizacyina
w kolorze niebieskim z wkladka metalowa,

Materjaly i armatura winna spehia¢ wymagania zawarte w ,, Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji
sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyinych” wydanych preez MPWIK w Lublinie, ewentualne
zmiany nalezy uzgadniaé z Zarzadceg sieci.

Teren po zrealizowaniu inwestycji przywréeié¢ do stanu pierwotnege.

5.6. Roboty budow}aﬁe
Roboty budowlane dotycza wykonania podbudowy z betonu chindego i grubodei min 20 cm na pesypee
piaskowej dla posadowienia sindzienek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie 2z norma PN-B-10725:1997 oraz  “Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych” zeszyt 3

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykona¢ badania materiatdéw do wyrobu betonu i zapraw
oraz ustali¢ recepture.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
1z czestotliwodcig okreglonymi w przepisach szczegblowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora,

Kontrola wykenania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgednosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzié:
~ wytyczenie osi przewodu,
— szerokosé wykopu,
~  glebokodé wykopu,
~ odwadnianie wykopu,
— szalowanie wykopu,
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kolowego,
- pdleglosé od budowli sasiadujacei,
~ zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- rodzaj rur i ksztaltek,
- rodzaj podioza,
— skladowanie rur i ksztaltek,
— sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazanin do pedanych stalych punktow wysckosciowych

z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokodci, grubodci i zageszezenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi i spadiu kanatu,
~  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodéw i studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia i uszczelnienia przewodéw,
~ badanie wskaZnikdéw zageszczenia poszezegdInych warstw zasypu,




- sprawdzeme rzgdnych posadowwma studmenek i pokrywy wpustu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja. S

6.3. Dopuszcezalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu-w dnie od ustalonej w planie-osi wykopu nie powinno wynoesi¢ wigeej niz
+- 5 cm,

— odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,

— odchylenje grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé -+ 3 cm,

~ odchylenie szerckodci warstwy podioza nie powinno przekraczac +-5cm,

— odchylenie kolektora w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od asi przewodu ustalone_] ha %awach
celowniczych nie powinna przekraczac +- 5 mm,

— odchylenie spadku wlozonego kolektora od przew1dz1anego w projekcie nie powinno przekraczaé -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dhigosci 100 m powinien by¢ zgodny z
projektem,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonywane z dokladnoscia do +- 5 mum.

6.4. Badanie szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosei przewodow, nalezy przeprowadzié proby szezelnoel Proby
szczelnoscl nalezy wykonaé dla kazdego odbieranego odcinka osobno, ale na zadanie Inwestora nalezy przepmwadzm
prob@ szczelnosci cah:J mstalac_u W czasie préby przewod nie moze by¢ nasloneczniony, a powierzchnia nie moze
mie¢ temperatury ponizej 1°C. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelnosci wodociagu nalezy stosowa¢ metode proby
hydraul]oznej Dla proby hydraulicznej niezaleznie od $rednicy przewodu cisnienie na manometrze p, — 1,5 pr. nie
mmiejsze niz 1,0 MPa nie moze spasé w ciagn 30 minut ponizej wartosci p,.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy spisac protokol.

Rurociag przed oddaniem do eksploatacji podlega dokladnemu przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptokania wszystkich zameczyszczen mechanicznych. Wode wodociggowa, po zakoficzeniu prob,
nalezy poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazq potrzebe dezynfekeiji, nalezy
przeprowadzi¢ ja roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcii, nalezy przewdd ponownie przephikaé z predkoscia okoto 1,0 m/s, w ilodei 5 krotnej
objetosei piukanego odcinka.

7. GBMIAR ROBOT
7 1. Ogdlne zasady obmiara robét
Obmiar Wykonanych robot sporzqdza sie w jednostkach i zgodme z zagadami przythyml w kosztorysowamu.' B
’ D*zeﬁ"“&"y robdt spcrzadza si¢ Zgodnis = nast@pujqcyml zasauam;
T dlugosé rurociagu mierzy Sl Wzdkez jego o5, )
——= 4o ogtinej diugodcl rarociagu wiicza sig cimgosc srmatary § faczo ongj na gwm i 1c§uaﬂ_l}&0W L
—  do diugosei rurociagéw nie wlicza sie armatury kolsierzowej, wydluzek 1 urzadzet,
— zwezki wlicza sie do rurociagéw o wiekszych Srednicach,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest;
m - dla montazu rur i prob szczelnosei z doktadnodeia do 0,01
szi - dla anmatury i ksztattek z doktadnodcia do 1

m3 - dia wielkoéei wykopéw z dokladnoscig do 0,01
m?2 - dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscia do 0,01

8. ODBIOR ROBOT

Gdbidr przeprowadzié zgodnie z:
., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 3.

Odbidr techniczny robét skiada sie z odbioru technicznegoe cze$ciowego dla robét zanikaj acych i odbioru technicznego

koncowego po zakonczeniu budowy.

Roboty prowadz1c zgodnie z Rozporzaglzemem M]mstra Infrastrukctury z dma [ lutego 2003r. w spraw1e
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty musza by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiazujgcych przepiséw i wytycznych producentow Niewyszczegolnienie
w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rurociag winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na mapy
sytuacyjne bedace w zasobach.

Montaz studzienek, ulozeme ur podlegajacodblorovvl robot ulegaj qcych zakryciu oraz koncowemu.

-Odbisr wyken

arlidainoym wukananie cw
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wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

8.1. Odbidr techriczoy czgsciowy

Badania przy odbiorze czesciowym:

- zbadanie zgodnodcl usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja 1 inwentaryzacia geodezyjna,

- zhbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia grunti,

- zbadanie podioza wzmocnionege przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- zbadanie materialu ziemnego uzyiego do podsypki 1 ebsypki przewodu

- zbadanie szczelnosei przewodu.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokdlem proby szezelnodci prrewady, inwentaryzacja
geodezying oraz certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosdel z normami 1aprobatami technicznymi, a tekze atestami
higienicznymi dotyczacymi rur jest przediozony do odbioru technicznego czedciowego. Odbior czesciowy stanowi
podstawe do zasypania odebranego odeinka nurociagu. '

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym - czedciowym przewodu, zglosi¢ Tnwestorowi do
odbiori roboty ulegajace zalayciu, zapewni¢ dokonanie proby 1 sprawdzenia przewodu, zapewnié geodezyjna
inweniaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacjg powykonawcza,

Przy odbicrze czgSciowym powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dolumentacja Projelctowa z naniesionymi na niej zmianami i nzupemnienianti w trakcie wykonywania rebit/dane
geotechniczne obejmjace; zakwalifikowanie gnuntdéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badaé
gruntéw, ich uwarstwien, glebokoscei przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pedtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020; poziom wéd gruntowych i powierzehniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien
agresywiescl Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnjenia warstw wodonodnych; stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemmego przebiegajacego
wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a talze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie,

e Dziennik Budowy,

Dolkumenty dotyczace jakosci whudowainych materiatow,

@ Dane olkredlajace objgiodé wod deszczowych, ktdre moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie konlecamosdci
przeprowadzenia badan szezelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreélajace dopuszezalng objetodd
wod infiltracyjnych.

&

8.2. Odbidr robdét zanikajgeyeh
Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
@ spos6b wykonania wykopéw pod wzgiedem: obudowy, oraz ich zabezpicczenia przed zalaniem woda pruntowa
i z opadéw atmosferycznych,

o przydatmosé podloza naturalnego do budowy wodociagu (rodzaj podtoza, stopien agresywnoéci, wilgotnosci),

@ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

® zaggszezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

@ podloza wzmocnionego, W tym jego grubodci, usytuowania w planie, rzednych i glebokodci utozenia,

e jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgoduodei z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 8T oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi,

@ wWozenie przewodu na podiozu naturaliym i wzmocnionyni;

» dlugosci i Srednicy i przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow

# szczelnodci przewoddw i studzienek na infiltracje;

» materialdow wzytych do zasypu i sianu jego ubicia,

@ izolacji przewodow i studzienek.

QOdbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnodei z dokumentacjyg projektowa i ST, uzycia wihasciwych
materialéw, prawidlowodci montazu oraz szczelnosci. Dlugosé odeinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odleglodé¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr techniczny kolicowy

Badania przy odbiorze koficowym:

- zbadanie zgodnosci dokumentacii technicznej ze stanem faktyczoym i inwentaryzacja powykonawcza,

- zbadanie zgodnosci protokétow odbioru: proby szezelnosei, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikow

stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadanie wykonania studzienek kanalizacyjnych,

- zbadanie szczelnosci przejsc przez przegrody,

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, kidry z protokolam1 odbiordw czgéciowych, projektem,
wynikami badad bakteriologicznych, wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania profokdlu odbioru koricowego, na podstawie ktérego przekazuje sie
Inwestorowi wykonany przewod przytacza wodociagowego. Do dziemnika wpisaé wykonanie odbioru koficowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany zlozy¢ oswiadczenia:
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- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy. —

Przy odbiorze koficowyin powinny by¢ dostarczone nastqpujqce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym; .. -

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czc;scmwych

- protokot przeprowadzonego badania szezelnosécei calego przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materialow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewod6w i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- zgoednos¢ wykenania z Dokumentacjq projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgeymi

zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

aktualnosé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia;

protokoly badan szczelnodcei calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe platnoéei ustala Inwestor w warunkach przetargu.
Nalezne platnogci wyliczone beda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumetacja Projektowa, Obmiarem Robdt i ocena
jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Cena robot obejmuje:
. - roboty pomiarowe przygotowawcze w tym udroznienie 1stmejqcej kanalizacji
dostarczenie materialéw,
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
zabezpieczenie urzadzen w wykopie 1 pod wykopem,
odwednienie wykopu,
przygotowanie podioza
ulozenie rur ochronnych,
utozenie rur kanatowych,
wykonanie studzienck,
badanie szczelnosel kanaléw, . o
wykonanie izolacji rur 1 studzienek, '
wigczenie do istniejacej sieci wraz z jej udroznieniem,
.. zasypanie wykopu, —_—
_ transpott nadmiaru urobku
doprowadzeme terenu do stam plerWotne 2o, o
. wykonanie geodezying] inwentaryzacil powykonawczej przeblegu przewodow wod.-kan.
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10.1. Normy
WODOCIAGI . .

PN-B-01060:1987
PN-B-01700:1999
PN-B-02863:1997

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie€ zewnetrzna, Oznaczenia graficzne

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sied
wodociagowa przeciwpozarowa

PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przemwpozarowa (Zmiana Azl)

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzeme wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru

PN-B-02864:1997/Az1:2001 Oclrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
obliczania zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru (Zmiana Azl)

Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych

PN-B-02864:1997

PN-B-09700:1986

PN-B-10725:1997
PN-B- 10728:1991
PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 12201-1:2004

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

Studzienki wodociggowe

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesél:
Wymagania ogdlne

Armatora wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace. Cze$é2:
Armatura zaporowa

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyiama wody Polietylen
(PE) Czqsc 1: Wymagama ogoine
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FN-EN 12201-3:2004

PN-EN 545:2005

PN-EN 805:2602

PN-EN 8£65:2002/Ap1:2006
PN-M-74051:1989

BOTNE
PN-B-01800:1980

FN-B-01865:1935
PN-B-06712:1986
PIN-B-06712:1986/A1:1957
PN-B-10736:1999

PN-B-11113:1996
PN-B-32250:1988
PN-EN 1295-1:2002

BN-75/9222-02
PN-75/D-96000
PN-00/B-14501
PN-T1/H-04651
PN-87/H-74051-00
PN-87/H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07

10.2. Inne dokumenty.

(PE) Czesé 2: Rury
Systemy przewodéw rurewych z tworzyw sztuczinych do przesylapia wody Polietylen
{PE) Czesé 3: Ksztaltki

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zacza do rurociggdw
wodoych. Wymagania i metody badan

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czedei
sldadowych

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewngtrznych i ich czesel
skdadowych

Armatura przemystowa, Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie érodowisk

Antykorozyjne zabezpicczenia w budownictwie. Cgolne zasady ochrony

Kruszywa mineratne do betonu

Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wylopania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Obliczenia statyczne rurociagéw ulozonych w ziemi w réimych warunkach obciazenia.
Czedé 1: Wymagania ogdlne

Drewno §rednicwymiarowe kopahiakowe i na stemple budowlane.

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

Zaprawy budowlane zwykle

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja 1 okreélenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Whazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (whazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Tutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd Iub do ziemi oraz w sprawie substancji szezegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 168 z 28 lipca 2004r. Poz. 17630.

- “Warupki techmiczne wykonania i odbicru sieci wodociagowych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

Zeszyt 3







