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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SIECIT
WODOCIAGOWEJ DN 225 W PRZEDEUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASTLAJACA
W WODE PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE

1. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomigdzy Gming Lublin P1. W. Eokietka 1, 20-950 Lublin, a Biurem
Projektowym ,,Arconel” sp. z 0.0. Al. Warszawska 75 w Lublinie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych

- Dokumentacja geotechniczno-inzynierska okreslajaca warunki geologiczno inZzynierskie
pod projektowany Stadion Miegjski w Lublinie, wykonane przez APIS GEO Iwona
Kacprzak w roku 2011 1.

- Warunki techniczne wod.-kan. wydane przez MPWiK w Lublinie

- Uzgodnienia migdzybranzowe

2. Przedmiot i zakres inwestycji oraz opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja sieci i przylacza wodociagowego umozliwiajacej
dostawe wody do projektowanego stadionu miejskiego w Lublinie w rejonie planowanej
Trasy Zielone;.

Zakres opracowania obegjmuje:

- zaprojektowanie przebiegu sieci wodociagowej z hydrantami.
- zaprojektowanie przylacza wodociagowego do granicy inwestycji stadionu.

3. Opis stanu istmiejacego

Inwestycja bedzie realizowana na dzialkach nr 8, 3/2 1 3/25 polozonych przy ul
Krochmalnej w Lublinie (P2359). Dziatke nr 8 stanowia jezdnia asfaltowa i §ciezka rowerowa
szerokosci 13 m. Dziatka 3/25 to rozlegly obszar nalezacy do Krajowej Spotki Cukrowej.
Istniejacq nawierzchnie stanowia nieregularne nasypy, a w poblizu ul. Krochmalnej plyty
betonowe. Teren plaski, niezadrzewiony z niewielkim spadkiem w kierunku pdinocnym.

Infrastruktura techniczna znajduje si¢ gléwnie wzdluz ul. Krochmalnej, w kierunku
pélnocnym jej zageszczenie znacznie maleje.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie mapy badan geologicznych dla inwestycji stadionu stwierdza sig¢ trudne
warunki gruntowo — wodne, Wykonane odwierty geologiczne i analiza gruntu pod wzgledem
jego nosnosci stwierdza ograniczong nos$nos¢ gruntu. W otworach wykonanych w lipeu 2011
r. na glebokos¢ do 10m, zwierciadlo swobodne wody znajdowalo sie na glebokosei 2,5 — 3,5
m p.p.t., dynamiczne zwierciadio wody na glebokosci 3,6 — 6,5 m p.p.t. Jest to Sredni poziom
wody. Prognozuje sie Zze stan maksymalny wody moze podnie$¢ sie od stwierdzonego
poziomu. Woda utrzymuje si¢ w warstwach namutéw i torféw stosunkowo gleboko.

Na warstwach gruntéw nawodnionych zalegaja grube warstwy pylow i nasypow. Pochodza
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one gléwnie z dzialalnosci bylej Cukrowni na terenie kitorej znajdowaty si¢ poletka osadowe
po myciu burakow.

W poblizu trasy projektowanej sieci i przylacza wykonane zostaly trzy odwierty
geologiczne. Ich odlegltos¢ od wodociggu wynosi okolo 29 m, 20 m i 11 m. W Zzadnym nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W poblizu odwiertéw 56 1 55 (od strony ul.
Krochmalnej) stwierdza si¢ na grunty nosne. W strefie polozenia wodociagu w odwiercie 56
natrafiono na plyty betonowe, a w odwiercie 55 na piasek drobnoziarnisty, brazowo-szary. Im
blizej inwestycji stadionu, tym grunt wykazuje mniejsze wiasciwosci nosne. W strefie
polozenia wodociggu w odwiercie 54 natrafiono na namut torfowy przemieszany z pyltem
ciemnno-szarym.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projekt dotyczy wykonania podziemne] sieci wodociagowej. Nie przewiduje sie istotnych
zmian w zagospodarowaniu terenu. Powstanie drogi dojazdowej od ul. Krochmalnej do
stadionu jest w gestii umowy miedzy Gmina Lublin i ZDiM.

5. Opis rozwigzania dostawy wody

ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Trase sieci i rzedne projektowane ustalono w nawiazaniu do koncepeji uktadu drogowego
tacznika trasy Zielonej i ul. Krochmalnej. Materialy dotyczace koncepcji ukiadu drogi
pozyskano od Zarzadu Drog i Mostoéw za posrednictwem Inwestora.

Na obecnym etapie brak jednoznacznych linii regulacyjnych pasa drogowego. W tym
czasie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie projektu drogi.
Zgodnie z vstaleniami z ZDiM projektowana sie¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja na calej
dlugosci zlokalizowana bedzie w pasie drogowym. W przypadku wyprzedzajacej realizacji
sieci w stosunku do procedury ZRID dla budowy drogi, wymagane bedzie uzyskanie zgody
Inwestora od wiasciciela dziatki Krajowej Spétki Cukrowej 1 ustanowienia shuzebnosci
przesytu na rzecz MPWiK z wpisem do ksiegi wieczystej.

5.1. Przebieg rurociggow wody

Zgodnie z Warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie dostawa wody dla obstugi projektowanego stadionu bedzie mozliwa
po zrealizowaniu sieci wodociagowej od ul. Krochmalnej do granicy dzialek 3/25 i 3/26.
Miejscem wlaczenia begdzie istniejgca sie¢ (zeliwo) dn 200 w ul. Krochmalne;j.

Sieé 1 przylacze wykona¢ przewodem ciSnieniowym z polietylenu klasy min. PE 100 RC
SDR17, srednica dla sieci PE225 (dz x g = 225 x 13,4 mm), dla przytacza PE200 (dzx g =
200 x 11,9 mm). Dla przewiertu sterowanego pod ul. Krochmalng zastosowaé rury PE 100
RC =z plaszczem ochronnym 2z polipropylenu oraz z fabrycznie umieszczonym
sygnalizacyjnym przewodem miedzianym do lokalizacji trasy przebiegéw przewodow.
ELaczenie rurociagdw przez zgrzewanie doczolowe.

Zastosowa¢ hydranty nadziemne (koloru czerwonego) dn 80 z samoczynnym
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odwodnieniem, podwdjnym zamknigciem 1 zasuwy klinowe odcinajace z zZeliwa
sferoidainego. Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy i skrzynki uliczne, ktérych
polozenie trwale oznakowad tabliczkami informacyjnymi z domiarami. Pod zasuwami i pod
kolanami ze stopg umiesci¢ plyty betonowe o wymiarach 50x50x10 cm. Tréjnik od strony
bocznej wyprze¢ betonowym blokiem oporowym typu IC wykonanego z betonu C16/20,
pomigdzy blok i tréjnik wlozy¢ folie z PE.

Wszystkie ksztaltki i armatura w weztach wykonaé z zeliwa sferoidalnego min GGG40, na
ciSnienie PN16 (1,6MPa), wg normy PN-EN 545:2010. Zabezpieczenie antykorozyjne
elementéw Zzeliwnych wewnatrz i na zewnatrz zywica epoksydowa.

Punkty wezlowe: W1-w miejscu wlgczenia i W4-w miejscu odgalezienia do stadionu
wykona¢ w studniach z kregow zelbetowych z felcem z betonu min C40/50 (B45). Ziacza
kregéw zelbetowych nalezy uszczelnié gumowymi uszczelkami odpornymi na kwasy
i ttuszcze. Przejscie rury przez sSciang studzienki wykonaé jako elastyczne systemowe
szczelne dobrane dla danego materiatu i Srednicy rury.

Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wiazowe (wg normy PN-94/H-74086) ulozone
mijankowo w dwoch rzedach odleglych od siebie o 0,3 m miedzy osiami. Maksymalna
wysokos¢ komina wlazowego 50 cm. Izolacja zewngtrzna stropu i Scian powloka bitumiczng
dwukrotnie na zimno. Obsypanie studzienki wykona¢ po wyschnieciu spoin.

W studni W1 tréjnik Combi umiesci¢ i zakotwié¢ na wysokosci okolo 65 cm (do osi) na
bloku betonowym monolitycznym zapewniajacy zaréwno podparcie jaki i wyparcie. Rzedna
istnigjacego rurociagu okreslié po odkopanin. W zaleznosci od réznicy rzednych miedzy
projektowanym trojnikiem i istniejacym rurociggiem moze zaistnie¢ potrzeba dostosowania
rzednej istniejacego rurociagu. Zmian¢ glebokosci posadowienia rurociagu wykonaé poza
obrysem studni przez wymiang rurociagu na zeliwny, przy zastosowaniu kolan i tukéw. Dobor
tych elementéw na budowie. Odleglosé punktu przepiecia od studni okreslona bedzie na
budowie w zaleznosci od réznicy wysokosci w chwili wykonywania prac. Polaczenia
wykona¢ za pomocg facznikéw rurowych do rur zeliwnych zabezpleczonych przed
przesunieciem, nie Wymagajqcych tulei wzmacniajacych.

Na przebudowywanym i projektowanym rurociagn zastosowaé ksztaltki montazowo-
demontazowe typu PAS.

W studni W4 czwornik Combi umieseic 1 zakotwi¢ na wysokosci okoto 60 cm (do osi) na
bloku betonowym monolitycznym. Jedno z odgalezief nalezy zadlepié¢ Slepym kolierzem
1 zastosowal wyparcie za pomoca Sruby rzymskiej, zabezpieczonej antykorozyjnie na
podkiadkach. Na polgczeniu czwérnika z siecia zastosowaé lgczniki kohierzowe do rur PE
225 zabezpieczone przed przesunigciem, nie wymagajgce tulei wzmacniajacych. Na przylaczu
komierz specjalny do rur PE 200, zabezpieczony przed przesunieciem.

Obie studzienki bgda zlokalizowane w pasie drogowym, bedg zwienczone plyta zelbetowa
typu cigzkiego z otworem okraglym do zamontowania wlazu ¢ 600 klasy D400 (dla W1)
i BI25 (dila W4), pokrywa zatrzaskowa jednoczesciowa. Pokrywa wlazu wg wzoru
wskazanego przez MPWiK.

Przejscie pod ulica Krochmalng wykonaé¢ prostopadle do jej osi bez naruszania
konstrukcji nawierzchni, za pomocsg przewiertu sterowanego dlugosci L=12,0 m. Dla
wlaczenia si¢ w istniejacy sie¢ wykonaé wykop obiektowy.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy sprawdzié rzeczywisty rzedna kanalizacji
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deszczowej kd 600 w czynnej ul. Krochmalnej, przez wykonanie pomiardw niwelatorem
migdzy dwoma najblizszymi studniami. W przypadku uzyskania wynikéw odbiegajacych od
zalozonych nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem. Nalezy uwaznie oceni¢ doktadnoéé
metody przewiertu sterowanego i tak dobra¢ mozliwosci techniczne sprzetu aby zachowaé
odleglosé migdzy rurami minimum 20 cm.

W miejscu skrzyzowania z istniejacymi kablami elektrycznymi stosowaé jako
zabezpieczenie zgodnie znorma PN-76/E-05125 rurg dwudzielua A 110 PS o diugosci
L=3,0m. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

Na wysokosci 30 cm nad rurociagami, na calej dhugosei nalezy ulozyé tasme ostrzegawczo
— sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wkiadka metalowa.

Materialy i armatura winna spelnia¢ wymagania zawarte w ,, Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych”
wydanych przez MPWiK w Lublinie, ewentualne zmiany nalezy uzgadniaé¢ z Zarzadca sieci.

Teren po zrealizowaniu inwestycji przywrocic do stanu pierwotnego.

5.2. Wyznaczenie minimalnego ciSnienia.

Obliczenia dla przypadku dzialania dwoch hydrantéw zewnetrznych dn 80 czyli dla
przeplywu p.poz = 20,0 dm*/s.

Poin = h, + Apy, m H,O
Nazw a Przepyw| Diugo$é| Srednica Predkosé| Stratajedn; Strata cakk
odcinka [dms] [m] [mm) [mfs] [%a] ImH2Q]
Wi1-W4 20 2244 225 0,65 2,09 0,47
W4-W6 20 499 200 0,82 3.5 0,17
0,64

h; = 0,6 m — peometryczna roznica wysokosci miedzy punktami W1 i W6,
Ap = 0,8 m H,O — liniowe i miejscowe straty cisnienia w sieci i na przyiaczu.
Pm{n = 0,6 + 0,8 - 1,4 m Hzo

Rzgdna linii ci$nien w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia w przypadku
podawania wody w ilosci 20 I/s waha sie w granicach 205-216 m n. p. m., w zwiazku z tym
przy koncu projektowanego odcinka przylacza osiagnie wartosé:

205-14=203,6 m

5.3. Préby szczelnoSci, odbior

Préba szczelnosci sieci wodociagowej i odbior robdt wedhug ,, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 3, oraz normy PN-B-10725:1997. Ciénienie probne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci
cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Prdbe nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu



Ry, INWESTOR:
GMINA LUBLIN
PL. WLADYSEAWA LOKIETKA 1

20-950 Lublin str. 7

SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDEUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE

obsypki i przed zasypaniem ztacz.

Po pozytywnej probie szczelnosei i zasypaniu wykopow wykonaé dezynfekcje przewodow
roztworem podchlorynu sodu.

Po 48 godzinach sie¢ wypluka¢ woda z predkoscia okoto 1,0 m/s, w ilosei 5 krotnej objetosci

plukanego odcinka.

6. Likwidacja istniejacego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie podziemne ktore oznaczono jako nieczynne (ksD200, eNBD2),
nalezy trwale zlikwidowaé, przez wycigcie mozliwie najdtuzszego odcinka rurociagu (co
najmniej na szeroko$¢ wykopu), pozostate w ziemi konice zaslepi¢ pianobetonem.

7. Uwagi konstrukcyjne.

Ze wzgledu na wystepowanie stabych gruntéw lub nasypéw wykop pod sieé i przylacze
wodociagowe na calej jego dtugosci nalezy odebraé w obecnosci uprawnionego geologa.
W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nienosne, wykop nalezy poglebié, a powstale
miejsce wypelni¢ wg. S/W-8. Uwaga dotyczy rurociagdw dn 225 i dn 200 oraz studni. Odbiér
odcinka rozpatrywanego przez geologa nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W miejscu wystgpowania studni z zasuwami, w przypadku natrafienia w wykopie na grunt
nienosny, wykop nalezy poglebi¢ a puste miejsca wypetnié¢ chudym betonem.

8. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PE.

Wykopy nalezy wykonaé wg normy PN-B-10736:1999.

W migjscu wystgpowania humusu nalezy go zdja¢ na gleboko$¢ jego zalegania, to jest
srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zaloZona,
nalezy ja zdjac na pelng glebokos¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach na skladowisku przyobiektowym w celu pdzniejszego wykorzystania. Miejsca
skiadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zaggszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Przewody uklada¢ na podiozu odwodnionym, w temperaturach od 5 do 30°C.

Na potrzeby budowy przewody uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Szeroko$é¢ dna wykopu wynosi min 90 cm.
Projektuje si¢ wykopy otwarte o $cianach umocnionych za pomocs piyt wykopowych lub
przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukiadzie poziomym. Zastosowany
szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dolu w miare
wykonywania zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
poglebiania. W rejonie istniejacych urzadzen podziemnych wykopy prowadzi¢ recznie (min
2,0m), z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Odklad urobku w odleglosci co najmniej 60
cm od krawedzi wykopu.
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Wodociag ukiada¢ na glebokosci zapewniajace] przykrycie gruntem minimum 1,7 m

nad wierzchem rur zgodnie z normarni PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725. Przewody PE
muszg by¢ ukladane tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Niedopuszczaine jest
wyrownywanie podloza ziemia zurobku lub podkiadania pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Grunt w wykopie przewiduje si¢ do wymiany. Rurociagi uklada¢ na
podsypce z piasku min 10 cm. Material podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach
powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu lamanego.
Wykop pod przylacze nalezy poglebi¢ i dodatkowo wykonaé wzmocnienie gruntu. Pod
podsypka nalezy ulozy¢ materac grubosel minimum 30 c¢m, z geosyntetyku o wytrzymatosci
krotkoterminowej 200/200 kN/m wypehiony kruszywem naturalnym o frakeji 0 — 31,5 mm.

Po utozeniu rur nalezy dokonaé zasypu rurociagu sktadajacy sie z dwéch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);

- zasypki wypelniajacej do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadzié¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie obsypki z wyjgtkiem odcinkéw na zlaczach.

2. Po probie szczelnosci wykonanie obsypki w miejscach polaczen.

3. Zasyp wykopu, warstiwami z jednoczesnym zageszczaniem irozbiorka odeskowan
i rozpor Scian wykopu.

Obsypke wykonaé¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, Na obsypke stosowaé
piasek sypki drobno- i S$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zaggszczanie prowadzi¢
z zachowaniem szczegolnej ostroznosei, aby nie uszkodzi¢ rur. Obsypka musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Podczas prac nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem podczas wypelniania i1 zaggszczania wykopu. Zigcza nalezy
pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenmia préb szczelnos$ei. Ubijanie mechaniczne
jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwa piasku.

Warstwy podsypki i obsypki wykonaé w plaszczu z geowldkniny separacyjne;.

Na warstwie obsypki tj. okolo 30 cm nad wierzchem rury nalezy ulozy¢ wzdhuz
wodociagu tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac wykop:

1. pod drogami — piachem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zageszczonym do wartosci

Is=1,0
2. pod chodnikami - piachem Ssrednioziarnistym, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie

przekracza 30,0 mm, zaggszczonym do wartosci [s=0,95.

Zageszczenie gruntu w pasie drogowym zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi.
Stopien zageszczenia podlega odbiorowi technicznem.

9. Uwagi koncowe

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materialéw i urzadzen nalezy
traktowa¢ jako rozwiazania techniczne umozliwiajace realizacje pozostalych elementow
obiektu.

Moga one by¢ =zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi i1 materialami oraz
urzadzeniami o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania
i przedstawienia zamawiajagcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych
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mozliwosci takiej zamiany oraz dostosowania pozostalych elementéw obiektow zwiazanych
z zastosowaniem zamiennikami bez utraty przewidywanego standardu obiektu i jakosci robdt.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy przylaczy musza by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz. U.
Nr 92, poz 881). Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw urzadzen podziemnych
znajdujacych sie na tym terenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokonaé sprawdzenia rzednych skrzyzowan
Z istniejgcymi przewodami.

- Po zakonczeniu robot montazowych nalezy zleci¢ do shuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji siect i przylacza.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych™ - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

- Wytycznymi ukiadania w gruncie rurociggéw z PE producenta zastosowanych rur

Opracowaia:
mgr inz. Beata Indulska

Tdlde
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10. Zestawienie powierzchni zajetego pasa drogowego drogowego przez
umieszczone nowe urzadzenia infrastruktury techniczne;j

a) sie¢ wodociggowa dn 225 w istniejacej ul. Krochmalnej, dz. nr 8

(pobocze, zielence)

Lp. | wyszczegolnienie Szerokosé¢ | Dlugosé Hlosé Lagena Laczna
rzutu urzqdzenia | studni/Srednica | powierzchnia rzutu | powierzclmia riutn
poziomego L fmj zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz fm] [szt/mj Fs=Nx0,785xd" | przez urzqdzenie
] Fe=Dzx L+Fs ]
1 {Jezdnia ulicy,
zatoki autobusowe | 0,225 11,3 1/1,8 2,54 5,08
1 postojowe
2 | Chodnik,sciezki
TOWerowe, ciagi
pieszei | e | e —— T
pieszojezdne,
opaski przy
kraweznikowe,
place
3  Inne elementy 0,225 42 i - -—-- 0,94

b) sie¢ wodociaggowa dn 225 z hydrantami w projektowanym aczniku, dz. nr 3/25

Lp. | wyszcezegdinienie Szerokos¢ | Diugosé Tlosé Lgczna Lgcina
ruim urzqdzenia | studniSrednica | powierzchnia rzutu | powierzchnia rzutu
poziomego L fm] zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz fm} [szt/m] Fs=Nx0,785xd& | przez urzqdzenic
] Fe=Dzx L+Fs [m’]
1 Jezdmia ulicy,
zatoki autobusowe |  e-e-- — —— S
i postojowe
2 | Chodnik,sciezki 0,225 0,7 0,16
rowerowe, ciagi 0,225 3,1 0,70
piesze i 0,225 9,8 S — 2,20
pieszojezdne, 0,225 8.9 2,00
opaski przy
kraweznikowe, 5,06
place
3 | Inne elementy 0,225 1,7 0,38
(pobocze, zielefice) | 0,225 186.8 42,0
0,225 2,6 0,58
1/1,8 2,54 2,54
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Lp. | wysiczegdlnienie Szerokos¢ | Dingosé Hosé £gezna fqezna
rzutu urzqdzenia | studni/Srednica | powierzchnia rzutu | powierzchnia rzutn
poziomego L fmf zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajelego
Dz fm] [szt/mj Fs=Nx0,785xd | przez uriqdzenie
Jui] Fe=Dzx L+Fs [n]
0,225 43 0,97
0,225 6,1 1,37
0,080 1,9 0,15
0,080 1.9 0,15
48,14
¢) przylacze wodociagowe dn 200 w projektowanym laczniku
Lp. | wyszczegolnienie Szerakosé | Diugosé Hlosé Lqczna Lqczna
rzutn urzqdzenia | studni/Srednica | powierzchnia rzutu | powierzchnia rzutu
poziomego L [m] zewnegtrzng N/D | poziemego studni | poziomego zajetego
Dz [mj Jsat/m] F=Nx0,785x & | przez urzqdzenie
[nr’] Fe=Dz x L+Fs [ni’]
1 |Jezdnia ulicy,
zatoki autobusowe 0,20 32,0 N 6,40
i postojowe
2 | Chodnik,sciezki
rowerowe, ciagi
piesze i 0,20 5.3 — | - 1,06
pieszojezdne, 0.20
opaski przy ’
kraweznikowe,
place
3  |Inne elementy 0,20 5,9 — ——— 1,18
(pobocze, zielence) 0,20 3,7 0,74
0,20 2,1 0,42
2,34
Opracowata:

mgr inz. Beata Indulska

Pl
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Lp. | | NAZWISKO, IMIE, NAZwA | NE ) NP | Pow.dziatki t
Nr JEON | Adres zamieszkania, siedziba I ARK | DZIALKI | Nomenklatura prawna [
!
1 SKARB PANSTWA 4 3/2 0.0508 ha
G.9-1 WEASCICIEL udz: 1/1 UL . KROCHMALNA DZ.U.WL.NR35/07:PZ.0932
431010176: GRG.V.6011/p/45/95
Kw 112146
2 GMINA LUBLIN 4 3/19 0.9283 ha
G.585-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL. KROCHMALNA 133
431010176: WEASCICIEL 4 3/25 9.1470 ha
KRAJOWA SPOLKA CUKROWA S.A. UL . KROCHMALNA 13k AN1Z3B6/08
87-100 TORUN UL. KRASZEWSKIEGO 40 D.GG.GT.7224-1/327/95
WIECZ. UZYTKOWNIK D.Vv.6011/p/152/99
DZ.U.WL.NR35/07:PZ.932
GD.GD.IIBZ74301-1-176/10
GD.GD.IIBZ74301-1-31/00
GD.GDITIBZ.74301-1-167/08
GGNOL.2.2.7430/202/06
GRG.V.6011/P/45/95
LU1T/00161518/8
3 GMINA LUBLIN 4 3/26 18.0835 ha
G.2-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 W POBL.UL.KROCHMALNE]
431010176: WEASCICIEL ANIZ386/08
ANB764/10
D.GG.GT.7224-1/327/85
e D.Vv.6011/P/152/9%
DZ.U.WL.NR35/07:PZ.932
GD.GD.XFRZ74301-1-176/10
GD.GD.XIBZ74301-1-31/09
GD.GDIIBZ.7430]-1-167/08
GGND1.2.2.7430/202/06
GRG.V.B6011/FP/45/95
LUlT/00161518/8
4 SKARB PANSTWA 4 8 0.6561 ha
G.578-1 WEASCICIEL udz: 1/1 ULICA KROCHMALNA DZ.U.WL.NR35/0G7:PZ.932
431010176 ZARZAD DROG I MOSTOW W LUBLINIE UCH.NR.LITI/531/93
20-401 LUBLIN UL. KROCHMALNA 13j
ZARZADCA
5 SKARB PANSTWA 5 2/87 1.5729 ha
G.179-1 WEASCICIEL UL . KROCHMALNA B
431010104:  PKP 5.A. ) 2/88 0.1441 ha
00-973 WARSZAWA UL. SZCZESLIWICKA 62 UL.KROCHMALNA 8a D.v.6011/p/5%/2000
WIECZ. UZYTKOWNIK udz: 1/1 DEC.6011/pP/25/94

Stanisﬁawg i

DEC.6011/P/251/95
GGND1.2.2,7430/322/2002
LU1T/00289106/0
RR.GN.GT/LUBLIN-51/02
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Lublin, dnia 16 listopada 2012 r.
AB-1D-1.6733.2.324.2012 :

DECYZJA nri51/12

o ustaleniu iokalizacji inwestycji celu publicznego
© Znaczeniu gminnym '

Na podstawie :

-art 4 ust 2, pkt 1, art. 50 ust 1, art. 51 ustt pki 2, art. 53 ust. 3, 21 5 oraz art 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2012 r., poz. 647),

- art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami {Dz. U. 22010 r. Nr 102, poz. 651
z pdzn. zm.),

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia; 05.10.2012r.

Wnioskodawcy: Wydzial Inwestycji | Remontéw UM Lublin reprezentujacy Gming Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3/43

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci wodociagowej
w rejonie ulicy Krochmalnej w Lublinie wraz z przylaczem do granicy dziatki nr ewid. 3/26, na terenie ktorej
bgdzie projektowany stadion miejski.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej na budowie: sieci wodociggowej na cdeinku od pkt. “A” (dz. nr ewid.
8} — wigczenie w istniejgoy wodociag do pkt. “B” (dz. nr ewid. 3/25) wraz z przylgczem do granicy dziatki
nrewid. 3/26, na terenie ktorej bedzie projektowany stadion miejski

w Lublinie w pasie drogowym ul. Krochmainej (droga powiatowa) - dziatki nr ewid. 3/2, 8 (obr. 17, ark. 4}
oraz na dzialce nr ewid. 3/25 (obr. 17, ark. 4)

- zgodnie z ideogramem przedstawionym na graficznym zataczniku nr 1;

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

stanowig granice pasa drogowego ulicy Krochmalnej oraz dziafki przylegte. Zakres wnioskowane] inwestycji
(ideogram sieci) oznaczono linig koloru niebieskiego na rmapie sytuacyjno — wysokosciowe] w skali 1:500
stanowiacej graficzny zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania:
- obiekiy infrastruktury technicznej,
- realizacja sieci wodociggowe] z zachowaniem obowigzujgcych standardow techniczno—uzytkowych

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

3.1. Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w Zagospodarowaniu

terenu wynikajgce z poirzeb ochrony Srodowiska.

3.2, W trakcie prac budowianych inwestor reafizujacy przedsigwzigcie jest obowigzary uwzgledni¢ wymogi
ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych;

3.3.-W przypadku ewentualng] kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg zielenig
| drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycjg, nalezy uzyskaé uzgodnienie z Wydziatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin,

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnej:

4.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.2, Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy 0 ochronie zabytkcw | opiece nad zabytkami {Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz.
1568 z p6zn. zm.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktorego istnieje przypuszczenie,
ze jest zabytkiem, jest podstawa do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzic
odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia Lubelskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw cdrebnych :

2.1 Teren objely inwestycja nie jest polozony na terenach gorniczych, a takze narazonych
na riebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

S5.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nieroinicze i nieleéne.
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€. YWarunki obshugl w zakresie kemuniltacji | infrastrukivry technicznei:

6.1.Sposob usytuowania, realizacja planowane]j inwestycji pod wzgiedem techniczno-budowlanym, bedg
przedmictemn rozpatrywania na efapie wystapienia z wnioskiem o pozwoleniz na budowe.

6.2, Planowana inwestycja linlowa musi uwzgledniac zaleceniz rozporzadzenia Ministra Transportu
¢ Gospodarki Morskie] z dn. 2 marca 1889 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. z 19589 r. Nr 43, poz. 430 z pazn. zm.).

B.3.Docelowy trase projekiowanych sieci (infrastruktury) nalezy uzgodnié z Zarzadem Drog | Mostow
w Lublinie oraz ZUDP Miasta Lublin. Na lokalizacjg sieci w pasie drogowym nalezy uzyskac zezwolenie
Zarzadu Drog | Mostow w Lublinie.

6.4.Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycig uzbrojenia technicznego rozwigzaé na
warlnkach | w uzgodnieniu z zarzgdzajgcymi poszczegalnych sieci. Ewentualina przebudowa uzbrojenia
technicznego wymaga uzgodnienia sposobu usunigcia ewentuaine] kolizii z Zespoterm Uzgadniania
Dokumentacji Projekiowe] Miasta Lublina | jgj zgloszenia w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2, w Zwiazku z art.
28 ust. 2 pki. 11 ustawy z dnia 7 fipca 1984 r. — Prawo budowiane (Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 16823

z pozn. Zm.)

7. Y¥ymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb frzecich:
Obiekt budowlsny wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowal | budowac w sposdb okreslony w przepisach, w fym
techniczno-budowianych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych interesdw osob trzecich, w tym:
- Zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- zabezpieczenie moziiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepine oraz
ze Srodkaw {5cznosci
- okresienie warunkow ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zaklocenia elekiryczne i promieniowanie
- zapewnienie warunkdw ochrony przed zanieczyszczeniem powistrza, wody | gieby.

8. informacje dodatkowe.

8.1.Decyzja niniejsza (zgodnie z art. B5 ust 1 ustawy o planocwaniu | zagospodarowaniu przestrzennym)
wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyska! pozwolenie na budowe [ub jesli dla tego terenu uchwalono
plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyz;ji.

8.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje o pozwoleniu
na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

8.3. Dla terenu objgtego niniejszg decyzig moze byé wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowe] sprawie decyzja nie zostala wydana.

3.4. Decyzja te nie rodzi praw de terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci | uprawnies oséb trzecich.

8.5. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
ponlesionych w zwigzku z octrzymang decyzjq o lokalizacji inwestyciji celu publicznego. :

8.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczacia robét budowlanych. Raboty te mogg by¢ prowadzen
po wydaniu decyzji ostateczrej o pozwoleniu na budowse. '

8.7. O pozwolenie na budowg mozna wystapic do Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta
Lubiin gdy decyzja stanie sig ostateczna.

8. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnief.
W toku postgpowania adminisiracyjnego dokonano nastepujgcych uzgednies z:
— Zarzadem Drog i Mostow w Lublinie pismem znak:QU-DE.6733.71.2012 z dniz G8.14.2012 1.
- Z Uwagg - z zastizezeniem moziiwosci zmiany trasy przebiegu projektowanej sieci w obrebie WYZNaczonegs pasa
drogowego

Integralng czescig niniejszej decyzji s nizej wymienione zalaczniki i pozosiajg do wglgdu w aktach sprawy
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin;

1. zaigeznik graficzny z ideogramem sisci

2. analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

Projekt decyzji sporzadzila: mar inz. arch. Dagmara Plewik,
Lubelska Okregowa Izba Architektaw nr LB 0180
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inwestor wniost o ustalenie iokalizacji inwestycji celu publicznego dia zamierzenia inweastycyjnego
polegajgcego na budowie sieci wodociggowe] w rejonie ulicy Krochmalne] w Lublinie wraz 2z orzylgczem do
granicy dzialki nr ewid. 3/26, na terenie itorej bedzie projektowany stadion migjski.

Zgodnie z art. 50 ust1 o planowaniu i zagospodarowaniu - przestrzennym wnioskowana inwestycja
wymaga ustalenia Ickalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu fakiycznego | prawnego terenu, na ktdrym
przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazata moztiwosé realizacji planowanego zamierzenia zgodnie
z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji. '

Na podstawie przeprowadzonege postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikalacymi z przepisow odrgbnych | warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intereséw oséb trzecich oraz speinia wymagania
inwestora zawarte we wniosku.

Poradto projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ceiu publicznego uzyskat {por. punkt g niniejszej
decyzji) wszystkie niezbedne uzgodnienia wynikajgce z przepiséw prawa, nie narusza interesu 0séb hzecich
~oraz spetnia wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W ioku przeprowadzonegc postepowania administracyjnego  stronom  zapewniono CZynny
wnim udzial, ‘

Wobec powyzszego crzeczono jak w sentengj.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 c, za posredniciwem Prezydenta Miasta Lublin
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust § winno zawierac¢ zarzuty
odnoszgce sig do decyzji, okresla¢ istote | zakres Z3gania bedacego przedmiotem  odwotania
oraz wskazywac dowody uzasadniajace to-zadanie.

muig ;
1.) Wydzial inwestycji | Remontéw UM Lublin
reprezentujgcy Gmine Lublin
20-117 Luhlin, ul. Podwale 3/43
Wydziat Gospodarowania Mieniem wim
Wydziat Geodezji wim
Wydziat Planowania w/m
Zarzzd Drog i Mostow w Lublinie
Krajowa Spoika Cukrowz S.A.
ala

Noohwn

SA
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- Zatacznik nr 2
Do decyzji 0 ustaleniy lokalizagji calu publicznego
AB-1D-1.6733.2.324 2012

Analiza uwarunkowani zagospodarowania tereny

Planowana inwestycja obejmuje budowe budowie sieci wodociggows] w rejonie ulicy Krochmalnej
w Lublinie wraz z przylaczem do granicy dziatki nr ewid. 3/26. Planowana inwestycja ma na cely
obshuge projektowanego stadionu miejskiegeo.

Teren wnioskowanej inwestycji cbejmuje: :
pas drogowy ul. Krochmalnej (droga powiatowa) ~ dziaiki nr ewid. 3/2, 8 (obr. 17, ark. 4)
dzialkg nr ewid. 3/25 (obr. 17, ark. 4)

W oparciu o art. 87 ust 3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniy
przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) z dniem 31 grudnia 2003r. stracit swojg moc Plan
ogolny zagospodarowania przestrzennego LZM. Zgodnie z wiw planem przedmiotowe dziatki
znajdowaly sie w obszarze sznaczonym symbolem: VIIA 1P _ przeznaczonym pod przemysi
spozywczy, VHA 3 PSB — piz€znaczonym pod przemys!, skiady bazy.

Biorge pod uwage obecne zainwestowanie oraz uktad infrastruktury w analizowanym obszarze —

wskazany teren umozliwia bezkalizyjne trasowanie sieci uzbrojenia technicznego przy zachowaniu
warunkow technicznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04,2002 r.

(Dz. U. ar 75 poz. 2002 r.).

Przedmiotowa inwestycja spelnia wymagania art 50 ust 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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. Urzad Miasta Lublin

; Wydzial Inwestycii i Remontéw
ul. Podwale 3

20-117 Lublin

D yck do projektowania sieci waodoeiggowej umailiwiajacej
dostawe wody do prejektowanego stadionu miejsldego w Lublinie w rejonie

_ planowanej Trasy Zielonej i przedhizonej ulicy Muzycznej.

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw., w nawiazaniu do warunkdéw obstugi wod.-
kan. planowanego stadionu (pismo KT/5004-826/2011 z dnia 03.11.2011r. uszezegélowionych
pismem KT/5004-10-4/2012 z dnia 07.05.2012r.) uwzgledniajgc wyprzedzajgeg realizacie ww.
obiektu w stosunku do planowanej inwestygji drogowej obejmujacej budowe sieci wodociggowej
wymaganej dla jego zasilenia (zgodnie z warunkami TOT/5004-549-1/2010 z dnia 14.09.2010r.) oraz
zblizzjgea sig utrata waznosci pisma TOT/5004-349-1/2010 Zmieniamy warunki techniczne
KT/5004-826/2011 w zakresie zapisow w punkcie I,

Anulujemy punkt 1.7 oraz zmienjamy tre$é punktu 1.1, ktdry przyjmuie brzmienie:

L.1. Dopuszezamy etapowanie projektowania i wykonanie w I etapie sieci wodaciagowsj koniecznej
diz obstugi projektowanego stadionu,

a) Miejsce wlaczenia sieci wodociagowe] — istniejaca siec wodociggowa  Dn200
wul. Krochmalnej (w skrzyzowaniu z ulica faczacy ul. Krochmalng z Trasg Zielong).

b) Sie¢ projektowaé o drednicy Dn200 w terenie ogolnodostgpnym w nawiazaniu do
projektowanege ukladu drogowego. .

¢} Od zaprojektowanej sieci przewidziec przylacze wodociggowe do planowanego obiektu
stadionu. '

@) Do projektu zalgczyé wypis z rejestru gruntoéw i budynkdéw wraz z maps ewidencyjng dia
dzialek polozonych wzdbuz trasy projektowanych sieci. W przypadku lckelizowania sieci
na dzialkach nie bedacych miejskim pasem drogowym nalezy ustanowic na rzecz MPWiK
stuzeboose przesylu w formle aktu notarialnego ze skutkiem wpisu do ksiegi wieczyste].
Odpis powyzszego lub notarialnie pas$wiadczong kopig nelezy zalaczyé do dokumentacjt
przedkiadanej do uzgodnienia: Przed spisaniem aktu notarizlnego, na podstawie wstepnych
zalozen projektowych (usytuowanic przewoddw, Srednice) nalezy ustalié z Dziatem
Nieruchomosci MPWIK Sp. z 0.0. w drodze porozumienia zasady ustanowienia ww,
shizebnosci.

Ninigjsze pismo wraz z warunkami KT/5004-826/2011, KT/5004-10-4/2012 nalezy
zalgezy¢ do dokumentacji przedktadanej do uzgodnienia w MPWiK. :

W sprawach dotyczacych warunkaw technicznych mozna kantaktowaé sie z Dzialem
Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pisudskiego 15, budynek B, pokdj or 123 (A. Rusiecka,
tel. 81-532-42-81 wew.-383).

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Zarzad Drog i Mostdw w Lublinis
ul Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

3. &a

apits rekiadowy, stRn na drion, U3.022011%; 251 851.4D0,00 PLN
HRS 000017778, SH LUBLINGYECHAD W LB LIME

ZEIZDZIBA W SWIDHIKY, V1 4 Gomg. KRS

REGON £30991582  HIP 71275150725 BOS 5.A. O/Lubiin 65 1540 11.44 2001 4200 1980 0601
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Dotyczy: uszczegolowienia warunkéw technicznych budowy stadionu miejskiego w Lublinie
wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu w rejonie planowanej ulicy
Lubelskiego Lipea 80 i przediuzonej ul. Muzyczaej.

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw., uwzgledniajac ustalenia ze spotkania z dnia
05.04.2012r. (zwarte w protokole), biezace] korespondencji i ustaled z projektantami ponizej
uaktualniamy i uszczegétawiamy niniejszym pismem warunki techniczne obstugi wod-kan stadionu
miejskiego (pismo KT/5004-826/2011).

1. Zapewnimy dostawg wody dla planowanej budowy stadionu w zgloszongj ilosci
Qum=11,7 /s po zaprojektowaniu i zrealizowaniu calego niezbgdnego zakresu sieci

wodociggowe] pozwalajacej na obsluge ww. inwestyeji, zgodnie okreslonymi warunkami dla
budowy drog. '

2. Ciénienie w sieci wodociagowej oraz mozliwosé dostawy wody z sieci migjskiej w ilosci 20 Vs
zgodnie z punktem 1.2-4 warunkéw technicznych KT/5004-826/2011.
3. Przeanalizowaé zasadno$é utrzymania istmiejacego kanalu opisanego na mapie jako ks500.

Umowa z MPWiK na odprowadzanie $ciekow tym kanatem zostala rozwiazana. W przypadku
koniecznosci jego utrzymania, kanat nalezy przebudowac takze w pasie drogowym projektowanej
ni. Muzycznej dostosowujac Srednice kanalu do ilodci odprowadzanych $ciekow. Rozpatrzed
mozliwosé jego przelaczenia do projektowanego kanalu w Trasie Zielonej.

4. Odprowadzenic wod opadowych z terenu stadionu nalezy realizowaé do istniejacego kolektora
$1000mm w ul. Nadlacznej ze 100% retencjg tych wod na terenie nieruchomosdcl w okresie
opadow.

5. Zrzut wod opadowych ze zbiornikdéw retencyjnych do kolektora deszczowego ¢1000mm
w ul. Nadlacznej moze by¢ realizowany w ilociach wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego,
po uwzglednieniu obecrego splywu wod deszczowych z kanalizowanego do tego odbiornika
terenu. Rozwiazania projektowe w powyzszym zakresie przedstawic w dokumentacji
przedktadanej do uzgodnienia w MPWikl.

Niniejsze warunki wraz z warunkami oraz KT/5004-826/2011 pozostaja aktualne przez okres
2 lat od daty niniejszege pisma i nalezy je zalaczy¢ wraz z warunkami KT/3004-826/2011 do
dokumentacji przedkiadanych do uzgodnienia w MPWik.

W sprawie warunkéw technicznych mozna kontaktowac sie z Dziatem Technicznym pod
numerem telefonu: $1-53-242-81 wew. 383, 282 lub z Wydziatem Sieci Kanaltizacyinej pod numerem
telefonu: 81-744 36 41 wew. 430, 431.

Otrzymuja: -
1. Adresat T
2. Urzad Miasta Lublin, Wvdzial Inwestveji i Remontow

ul. Podwale 3, 20-117 Lublin
3. Zarzad Drgei Mostéw w Lublinie
ul. Krochmatna 13j, 20-401 Lublin
4. SUDQP Poiska Sp. z 0.0.
Biuro Projektowe w Gdansku
ul. Spichrzowa 22/1/2, 80-750 Gdanisk
5. Urzad Miasta Lublin, Wdziat Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20 - 601 Lublin
6. TS .

kgt DERISO0Ny, Slan nE et 330z 20 2
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03.11.2011

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycji i Remontdw
ul. Podwale 3
26-117 Lublin

Za posrednictwenm; Biuro Pl;gfektﬂwe
' »ARCONEL?” Sp. z o.0.

ul. Alejg'Warszawskie 75
-803 Lublin

Dotyczy: warunkéw techniczﬁych wod.-kan. dla budowy stadionn miejskiego w Lublinie wraz
z zagospodarowaniem przylegajacego terenu na dzialkach nr 3/22 i 3/15 w rejonie
planowanej Trasy Zielonej i przedluZonej ulicy Muzycznej.

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw., w zwigzku z utratg terminu waznosei warunkéw
technicznych okreslonych pismami TRK/5004-822/2009 z dnia 06.10.2009r. i TOT/5004-273/2010
z dnia 29.03.2010r. oraz zmiang zagospodarowania terenu, a takze zgloszonych nowych ilosci
zapotrzebowania na wode i ilosci odprowadzanych Sciekéw podajemy ponizej aktualne kompleksowe
warunki obstugi wod.-kan. dla ww. planowanej inwestycji.

Dostawa wody dla projektowanego stadionu wymaga zaprojektowania i zrealizowania
sieci wodociggowej w ukladzie piericieniowym z wiyczeniem do istniejaeej sieci wodociggowej
f200mm w ul. Krochmalnej. K{Q&ipcmos'é realizacji ww. sieci zostala okre€lona w warunkach
technicznych MPWiK (pismo nr TQT/5004-549-1/2010 z dnia 14.09.2010r.) dotyczacych mwestycji
towarzyszace] zwigzanej z budows drég w tym rejonie pn. ,,Przebudowa uzbrojenia wod.-kan. dla
budowy Trasy Zielonej w Lublinie (na odcinkn od skrzyzowania z ulfcg Muzyczna do wjazdu na
stadion oraz fgcznika pomiedzy Trasa Zielong a ulica Krochmalng wraz ze skrzyzowaniami)”.
W zwiagzku z powyzszym nalezy skoordynowac prace projektowe w tym zakresie oraz skoordynowac
terminy realizacji sieci wodociagowej i stadionu.

Zapewnimy dostawe wody dla planowanej budowy stadionu w zgloszonej ilosci
Qmax=186 m’/d (na cele bytowo-gospodarcze ¢=5,06 s, gmax=6 1/s) oraz odprowadzenie sciekéw
sanitamych i deszczowych po zaprojektowaniu i zrealizowaniu calego niezbednego zakresu sieci
wodociggowej pozwalajgcej pa obsluge ww. inwestycji oraz zaprojektowaniu i zrealizowaniu
podlgczei wod.-kan, do nieruchomosci.

L. ZASILENIE W WODE

1. Miejsce wigczenia podlaczenia wodociggowego — bedaca w trakcie projektowania siec
wodociggowa w przedtuzeniu Trasy Zielonej (zgodnie z warunkami TOT/5004-549-1/201 0).

2. Cisnienie w_sieci wodociagowej & 200mm w ul. Krochmalnej na wysokosci planowanego

lgeznika Trasy Zielonej i ul. Krochmalnej oraz na wysokosci skrzyzowania ul. Miyniskiej
1 Gazowej w warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy systemu wodociggowego
wynosi aktualnie ok. 0,47~ 0,53 MPa (Rzlc. = 219 — 225m n.p.m.).

3. Istniejaca sie¢ wodociagowa ¢ 200mm w ul. Krochmalnej umozliwia w warunkach bezawaryjnej

pracy systemu wodociggowego podanie wody w ilosci 20 /s i w takiej sytuacji rzedna linii
cisnien w ww. sieci wyniesie ok. 205-216 m n.p.m.

4. Jednoczesnie informujemy, ze w ul. Muzycznej na odcinku od projektowanej Trasy Zielonej do

rzeki Bystrzycy nie ma potrzeby realizacji siecj wodociagowej. W zwiazku z POWyZszym
zabezpieczenie w wode do Zewngirznego gaszenia pozaru stadionu mozliwe bgdzie w oparciu o
hydranty na  projektowanej  sieci wodociagowej  (zgodnie  z  warunkami
nr TOT/5004-549-1/2010). W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych hydrantéw

Secle
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zewngtrznych nalezy przewidziec je na sieci wewnetrznej, fj. za wodomierzem glownym ww.
obiektu.

Z Ustawy o ochronie przeciwpozarowe]j z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.09.178.1380 z pézn. zm.)
wynika, ze obowigzek zabezpieczenia obiektu przed zagroZeniem pozarowym SpoczZywa na jego
wiascicielu, uzytkowniku lub zarzadcy. Podjgcie przez wlasciciela decyzji przyjmujacej sieé
miejskq jako Zrédlo bezposredniego zasilenia sieci przeciwpozarowej na terenie posesji (bez
stosowania przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych) czyni go odpowiedzialnym za ochrong
p-poz. obiektu. ,

Wodomierz lokalizowaé w studni wodomierzowej na terenie posesji, w odlegloéci ok. 1-2m od
linii regulacyjnej ulicy, z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z poZniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym
przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtdmym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wynikajace z wymagafi normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz, w zaleznosci od wielkosdci,
Sytuowac na konsoli badz podporach lub wspornikach.

Uzgodnienie projektu podiaczenia wodociggowego do mnieruchomosci bgdzie mozliwe po
uzgodnieniu w MPWIiK projektu sieci wodociagowej opracowywanej zgodnie z warunkami
TOT/5004-549-1/2010.

IL ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH 1 DESZCZOWYCH %‘?

Migjsce wigczenia kanalizacji sanitarne; - istniejgcy kolektor sanitarny #1,8m w planowanej do
przedluzenia ul. Muzycznej lub kolektor sanitarny ¢1,6m usytuowany wzdhuz rzeki Bystrzycy.
Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wéd deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sciekOw  sanitarnych do kanalizacji ~deszczowej. Dopuszczamy natomiast mozliwosé
odprowadzenia do sieci kanalizacji sanitarnej nadmiaru wéd opadowych ze zbiomika
drenazowego w ilo§ci nie przekraczajgcej 10 Vs. W takim przypadku nalezy opomiarowad,
kosztem dpstawcy Sciekow, kanaly odprowadzajace scieki do systemu miejskiego zgodnje:
z zalecenjami okreslonymi w zalaczniku or 1. f: J !
Skiad sciekgw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitamnej nje moze przekraczat ’
wartosci podanych w zalaczniku nr 2. W dokumentacji przedstawié dobér urzadzen

. podezyszezajacych i rysunek z zaznaczong ich lokalizacja. Zastrzegamy sobie prawo kontroli
Jjakosci Sciekéw odprowadzanych do sieci miejskiej.

Miejsce wiaczenia kanalizacji deszczowej - istniejacy kolektor deszczowy ¢1,0m w planowanej
do przedtuzenia ul. Muzycznej lub bezposrednio rzeka Bystrzyca.

Hos¢ odprowadzanych $ciekow deszczowych do kolektora deszczowego w planowanej do
przediuzenia ul. Muzycznej z calej nieruchomosci nalezy ograniczyé do wielkosci wspélczynnika
sptywu w=0,1, a pozostaty ilogé zafrzymac na terenie posesji [ub odprowadzi¢ bezposrednio do
rzeki Bystrzycy.

Dla odprowadzenia wéd deszczowych z utwardzonych placow zaleca sie projektowaé wpusty
deszczowe z osadnikiem.

Sklad odprowadzanych iciekéw deszczowych powinien spelniaé wymagania Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunk6w, jakie nalezy spei¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod Tub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla érodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984).

Wprowadzenie éciekéw deszczowych do rzeki Bystrzycy nalezy projektowaé zgodnie z opinig
zarzadey rzeki, tj. Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Narutowicza 56a
Lublin.

Z uwagi na usytuowanie na terenie ww. posesji miejskich sieci kanalizacji sanitarnej ¢1,8m

i ¢1,6m lokalizacja elementow zagospodarowania dziatki powinna umozliwiaé ich bezpieczne
usytuowanie, z zachowaniem wymaganych odleglosci od istiejacego uzbrojenia podziemnego
oraz dostgpu eksploatacyjnego. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé dojazdu sprzetu ciezkiego
(dla samochodéw o nacisku 8 ton na 0£) do studni na kolektorach,

HI. Dodatkowe wymagania i informacje

Przy projektowaniu uwzglednié Wymagania zawarte w ,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych”




—marzec 2011r. {dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obshigi

Klienta),

Jednoczeénie wyjasniamy, Zze widoczny na mapie syt. - wys. wodociag #500mm na terenie

nieruchomosci jest nieczynny. Natomiast pozostale przewody wod.-kan. (w tym kanatl sanitarny

¢0,5m) stanowia instalacje wewngtrzne nie eksploatowane przez MPWiK, zZwigzane sa

z funkcjonowaniem bylej ,,Cukrowni”. W zwigzku z powyzszym rozwiazanie kolizji planowanej

zabudowy z ww. przewodami nalezy do projektanta w uzgodnieniu z ich obecnym

uzytkownikiem.

Nalezy skoordynowac prace projektowe z:

— planowang przebudowg uzbrojenia wod.-kan. dla budowy Trasy Zielonej w Lublinie
(na odcinku od Pl. Bychawskiego do skrzyzowania z ulicami: Nadlaczna —Muzyczna) oraz ul.
Muzycznej (na odcinku od skrzyzowania z Trasa Zielona do skrzyzowania z ulicami:
Narutowicza, Nadbystrzycka, Gleboka) i ul. Nadigcznej (na odcinku od Trasy Zielonej do
skrzyzowania z ulicami: Gazowa i Krochmalna) - warunki techmiczne MPWIK
nr TOT/5004-549/2010 z dnia 01.07/2010r.,

— projektowang przebudowg uzbrojenia wod.-kan. dla budowy Trasy Zielonej w Lublinie
(na odcinku od skrzyzowania z ulica Muzyczna do wjazdu na stadion oraz acznika pomiedzy
Trasa Zielong a ulica Krochmalng wraz ze skrzyzowaniami) — warunki techniczne

- TOT/5004-549-1/2010 z dnia 14.09.2010r.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materiatéw dotyczacych istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod-kan.
w rejonie objgtym projektowaniem, znajdujgcych sie w archiwum technicznym MPWiK

- inwentaryzacji stanu istniejagcego na podstawie wizji lokalnej w terenie,

- dokonywania na biezgco roboczych ustalenn w MPWiK.

Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z 0.0,

Szczegbly proponowanych rozwigzan powinny byé przedkladane na roboczo do MPWiK celem

wstgpnego uzgodnienia przed ztoZzeniem do ZUDP m. Lublina. )

Po wybudowaniu sieci i przylaczy zostanie zawarta umowa, ktéra okresli odpowiedzialnosé za

przylacza oraz sposoéb rozliczen za $wiadczone ushugi.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres 2 lat od daty ich wydania i nalezy je zalaczyé

do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji

pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

W sprawach dotyczacych warunkéw technmicznych mozna kontaktowaé sie z Dzialem

Technicznoym  MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr ‘123

(tel. 81-532-42-81 wew. 383).

W przypadku koniecznosci dodatkowych ustaleni dotyczacych stanu istniejacego na sieci mozna

kontaktowa¢ si¢ z Wydzialem Sieci Wodociagowej (tel. 81-744-36-41 wew. 403, 406) oraz

Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430).

Zalaczniki:
1. Zalecenia do projektowania opomiarowania sciekéw
2. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczefi w §ciekach

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Urzad Miasta Lublin, Wydzial Inwestycji i Remontéw_

ul. Podwale 3, 20-117 Lublin

3. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie 5 PROW NT
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin JTesLr Teghpicany
4 a/a hsiupi | ut?

mgrinz. Jojd¥ta Treznadel



TRZAD MIASTA LUBLIN

Zespdl Uzgadniania
Dokumeutacii Projektowe]
Miasta Lubln

20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
(i OB1 466 2150, 081 486 2157 1

Lublin, dnia 7.11.2012r.
ZUDP Nr 1325/2012

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Krochmalna
Zleceniodawca : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0. 20-803 Lublin,

Al, Warszawska 75

Data wpiywu zlecenia : 16.10.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
Inwestor :-Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 453) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 19.10.2012r i 2.11.2012 r. uzgodnil lokalizacje sieci wodociagowej z przylaczem i
hydrantem do projektowanego Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyinej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. Wrejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostee wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
Za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dana siecia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia Jub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.



11.

12.

13.

14.

i5.

2
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z
innymi urzadzeniami zgodnie z cbowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz.115tj
Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystlkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto,
W przypadku uszkodzenia kanalizacii telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Krochmalnej nalezy uzyskaé decyzje z ZDiM w Lublinie.
Przejécie projektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonad
bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysckosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

16. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn zachowuje waznos¢ przez okres 3

17.

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okredlonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
Zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

migrJoa
ierownik Referatu
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TRZAD MIASTA I.:—UBLIN
Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacii Projektowe]
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
1ei. 0B1 466 2150, 081 466 2151 1

Lublin, dnia 1.08.2013 r.
ZUDP Nr 917/2013

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe;j obiektu Lublin — ul. Krochmalna
Zleceniodawca : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0. 20-803 Lublin,

Al. Warszawska 75

Data Wpiywu zlecenia : 23.07.2013 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z o.0.
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 26.07.2013 r. uzgodnil zmieniong lokalizacje hydrantu ppoz. w drodze dojazdowej
do projektowanego stadionu przy ul. Krochmalnej w Lublinie, anulujac jednoczesnie
uzgodnienie lokalizacji odnoénego hydrantu dokonane protokolem ZUDP 1325/2012.

Uwagi 1 zalecenia :

I. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostld uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢c z MPWiK Sp. z 0.0.

5. Przed przystgpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektoéw budowlanych nalezy dokenac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymapane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.



10.

2

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi,

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzed
podziemnych,

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie,

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci nzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinil, Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

. ul. Krochmalneg 13J, 20401 Lublin, tel.: B1 466 5700, fax: 81 466 5701
(/{) Q;r e-mail; drogi@zdm.lubfin.eu, www zdm.lublin.ey
PR vt X =‘ ——— i

013 Lublin, dnia 26.02.2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U. 2 2007 r. Nr 19, poz. 115 2 pbzn. zm.}, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.) oraz Zarzadzen
Prezydenta Miasta Lublin; nr 886/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i nr 4/2/2012 z dnia 1 lutego
2012 roku, w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadey
drég na terenie miasta Lublina i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

Wydziatu Inwestycji | Remontéw Urzedu Miasta Lublin
ul. Podwale 3
20-117 Lublin

zezwalam na lokalizacje
sieci wodociggowej
w pasie drogowym ul. Krochmainej — drogi powiatowe] nr 2359L
tj. na dziatkach nr ewid. 3/2, 8 {obr. 17, ark. 4)
oraz opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci wodociggowej z przylgczem
w planowanych pasach drogowych Trasy Zielonej
i iacznika Trasy Zielonej z ul. Krochmaing

Zgodnie z zaznaczong trasg na zalgczniku graficznym,
bedacym integralng czg$cia niniejszej decyzji

A

Z warunkiem:

- sposéb odtworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie pedany
wpozwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym. Ze wegledu na fakt i
ul. Krochmalna znajduje sie w okresie gwarancji, Inwestor zobowigzany jest do udzielania

gwarancji na przeprowadzone prace zwigzane z budowa przytacza min. do dnia
17.11.2014 roku.

- Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przelozenia wiw sieci, koszt iej

przelozenia bgdzie ponosi#t wiasciciel urzgdzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z péZniejszymi
Zmianami).

. Zezwolenie na lokalizacje sieci wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne z

pozwoleniem na budowg w rozumieniu przepisdw usiawy z dnia 7 fipca 1994r. Prawo
budawlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowlgzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz potwierdzenia ptzyjecia
zgloszenia.

Zezwolenie na lokalizacje sieci wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne 2z
pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kiére Inwestor albo Wykonawca

Wydziat opinii : uzgodnien tel..+48 81 466 25 61, 486 57 70 Strnr:?/a 22

y



powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity). W decyzji tej za umieszezenie urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzgdzania drogami naliczone beda stosowne oplaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczes$nie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Krochmalnej {dziatki nr ewid. 3/2, 8 - obr. 17, ark. 4) na cele budowiane
2wigzane z uzyskaniem zezwolenia na realizacje wiw sieci.

UZASADNIENIE
Na podstawie ari. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji ninigjsze] stronom przystuguje prawoe wniesienia odwolania za moim posrednictwem
do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia iej
dorgczenia

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyinc-wysokoéciowa z naniesiona frasa sieci wodociagowe]
Zatacznik nr 2 — profil podiuzny sieci wodociagowej /’
Zatacznik nr 3 — profil podiuzny przytacza wodociagowego .f’{
sSighe i "

A
Zup. bymj;g‘é{; Zhrzadu Drog | Mostéw
ZASTEPCA DYREKTORA

Otrzymuia: ds. Zafzadzania i Utrzymania
1. Wydziat Inwestycji i Remontow UM Lublin 77
20-117 Lubtin, ul. Podwale 3 'm‘gr inz.fAdam Borouzy
2. afa }:_,7"
i
1

¥

ui. Krochmalna - K-054

Znak sprawy: OU-DE 4310.93.2013 Lublir, dnia 26.02.2013 1.
Strona2z2
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Rok zal. 1898

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

www,mpwik Jublin.pl

Sekretariat
tel. 8153237 56
fox 8135321910

Centrala
tel, 81 5324281

Biuro

Ohbstugi Klienta

ol. J. Pilsudskiego 13
20-407 Lublin

tel./fax B1 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 815341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel. B1 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia
Sciekow “Hajdow”
ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 817460101
fox 8174603 33

Centralne
Laboratorium

ul. Zawileowa 10
20-245 Lyhlin

tel. 817460324
fox 817463083

Dzial Zamowien

Publicznych

fox 81532 42 81
wew, 288

HUOB/67865
PN-N 18001

2|7

SZ BHP-6/4/2011

Zweryfikowany
system zarzadzania
srodowiskowegn
AEC NG, PL-20E-002-32

PCA

POLIKIE Cinvsum
AKHEDTTALS

AB 383

KT/5001/153/2013 03.06.2013

Gmina Lublin
Pl. Wiadystawa tokietka 1
20-950 Lublin

za posredniciwem: Biuro Projektowe ,,ARCONEL” sp.z 0. 0.
ul. Al. Warszawskie 75
20-803 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia PB sieci wodociggowe] w przediuzeniu Trasy Zielonej dla
projektowanego Stadionu Miejskiego w Lublinie.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
uzgadniamy przedtozong dokumentacje projektows z nastepujgcg uwaga:

,Zgodnie z ustaleniami z Zarzadem Drog i Mostéw w Lublinie projektowana sieé
wodociggowa objeta ninigjszym opracowaniem na cafte] diugosci zlokalizowana
bedzie w pasie drogowym. W przeciwnym wypadku wymagane bedzie ustanowienie
stuzebnosci przesyiu na rzecz MPWIK".

Ninigjsze pismo nalezy zalgczy¢ do dokumentaciji.

Otrzymuja:
1. Adresat + 1 egz. dokumentacji

2. ala

kapitat zakladowy. stan na dzien 11.01.2013 r.: 278 137 200,00 PLN

KRS 0000817728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIES W SWIDNIKU, VI W= Gosp. KRS
REGON 430981882 NIP 712-015-02-85 Peka0 S.A. Iil O/Lublin 28 1240 2382 1111 0012 0273 1404



Uznodnmﬂo = MW KSn
fowem maﬁw.awy m
o

i3
J
it

)

oo MEVWIK EL. 2 G

J W..ﬂv.w_;'.uf..m,ﬁ{ 5ot [453) d0x%
S O DB AU corsrreriect

2013 -08- 03

ojekt zostat wykonany
ig odnie z wvarunkami
chiiggpEd PARYYETSD. 2 oo

S[Z‘!Ei'w’dz;, .

mer inz. Anna Rusiecha




= - # . - T -
e = ~ - . -~ -
1730 - - = = A _ B
1731 N -7 //'/// e P
' PR st - - - .
= ‘ - - -
) A //‘ / /4//// - ,/// me 7 P
-
4 DO CELOW PROJEKTOWYCH AR e PR
~ / < F -~ d / - -~ -
Skala 1:500 1730 // -y £, P T P L
& - - ~ R
- - L
m |ublinKrochmalna 1 _— // ! PSR G LT IR
-~
// /’fé/// //_/// // ///
. . 12 ~ - F < - -~ //
¢ czesel dziafek: @ 326 _ P - /J - ) // T _ -
Obr. 17 ark 4)3/2, 3/19, 3/25, 3/26, 8 : T ’Tﬂ P - - -
(Obr. 17 ark 4)3/2, g » /20 | 5678300 P { PR e Lo i —/-LJ
= -~ - - -
9 = - P - - ~
g // P < P // I ,/ - - - //
g mapg wykonano na podstawie zaklualizowanej w obszarze objatym P o . \ g = . l P e e e - -
enio mapy zasadniczey skali 1:500, w/q stanu na dzien 22.09.2012 r. P P > ; - < I s - s
/ -
1735 - - // ~ e ~ _ T
vspdfrzednych: 2000/8 g < | A e ) T
H 4 = -~ N
odniesienia wysokosci: Kronsziodi 60 .7 = y i - - -4 N
- z -7 =~ |7 - "2 s "
nol i i -~ .
e trwate obiekty budowlane podiegajg wylyczeniu oraz geodezyjnej inwenlaryzacy e ?/ -7 /,, P I
iednostki wykonawstwa geodezymnego. s - P - P
= -7 - 1736 | e
< 1737 >~ ©
3842/197/2012 Wykonawea / - l
J6.0G6.2012 r. Caban Andrzej Pl‘OijtOWﬂﬂy_ukhdﬁogp\_vz z _ ~ I
3842 wg mformac)i z ZD > <
y terenu cznaczonego (——=— ) Nr upr. 3842 ;/ _ /l. s .
mp Lsrame  me Frms oDzt e 7 . 1740 N
G N T -
20-533 Ludiin, ul. Romantycife 19/37 ; _ -
.12l 804,723 587 andrzsjoaban@op ol _,J
- REGOM 430482615 NIP 712-101-00-30 <
7 -
o
-~ - - -
-~ -~ -~
. - s ydrant n
. . - I -
o S c 6?' - \mozliwoéé rozbudowy )
S mnoT AW
o PR R WL (
SR / . \ﬁzlg
C . T _ \ moil%os’é rozbudowy L 2 )
WAl ~ 53 X =3 W4 175.2

s

ot

3/21

o
172.8 /
{11 projektowany ukiad drogov
! wg itformacy z ZDiM
17581
| 17583
. |
N
\
0
AN
)
1N
1752 W\
’ Y
W
\ W
\
AN
A
17295 2\
17495 M

R R VS

ko 17538

________________ 1758
175.8
‘175.9
'.
\$:-
NG
N
\\ % LN
S \\ i
\)
RS
N m\\\
\S N
N\ TN\
\ YO\

\\ A\
N
A " 1752 \
\ ra dwudzielna,
typ AIOPS L=3,0m
=
N N 55
N
R
X«
8.0 a
175.4

\ |

5 17480
172.90

RS

T 3/25

projektgia "—_i/g

17476

. ‘ g 3
’
17557 =
P /‘Q{(OG >

=23 = o - —
\ % % PEHGRC 225 7 plaszezem och
\ i prasvodemisy jriym

43

EEWOL
& W, (1)

Vo A IZ4
LY ) i<}
":I."' 7

AYAL:

e

o

-~

175,77

AN

el
B
— -~
-~
TR -
g "

‘179
N
\
AN Ti76.4  —
\
- \
1763
/a. \
\
N
N
N
\
\
N
\
N
\
\
N
\
\
\
\
N
\
A
\
N
\
\
| 1765
ot 1762
e &

\‘-\
X,

:

= 17500
PROJEK TOWANA/SIEC WODOCIAGOWA

‘— - PROJEKTOWANE PRZYEACZE WODOCIAGOWE

ODWIERTY GEOLOGICZE DLA STADIONU

\C IU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
AEFRACHANEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

5 ] -
oI5 Brapza sanitarna .
QAP
Wi f.//é
*- y

8 ul. Aleje Warszawski
i 20-803 Lublin

F"AUTOR DPRACOWANIA : 1hwEsTOR I
| Biuro Projektowe \{GMINA LUBLIN i
| "ARCONEL" sp. Z 0.0_]PL. WLADYSLAWA LOKIETKA 1

0-950 LUBLIN

N

. NAZWA INWEBSTYC)

) HUMER BzIALI

SIEC WQDOETAGOWA DN225 W PRZEDLUZENIU | 8, 3/2, |
:5 TR ‘/ LONEJ, I[CA_W WODE 3/25 i
KTOWANY,STADION MIEJSKI W LUBLINIE ‘

IPROTERTANT :
mer % TYMOSEAK

i SPRAWD

B| OPRACOWALA :

| ezws rromu: SIEC WODOCIAGOWA W PRZEDLUZENIU

Bl AT WA RYSUNKU

| PLAN SYTUACYJNY

DATA

| NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELD AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNEE. [f

458/Lb/2001

LUBIUMSIPWOS!O&%

Bg LA
vl
k]

AJACY ¢
mar inz. Dariusz SZABATKIEWICZ

mer inZz. Beata INDULSKA

TRASY ZIELONEJ DLA INWESTYCJI STADIONU

SIEC WODOCIAGOWE |

NUMER RYSUNKU

STW-1 1

maj 2013

.
SKALA

STADIUM PW l

:300

I




PRAWDOPODOBNE WYSTEPOWANIE GRUNTU NOSNEGO i PRAWDOPODOBNE WYSTEPOWANIE GRUNTU NIENOSNEGO  ___ _ _ _ teren istniejqcy
| PN
S |y f @ POSADOWIENIE RURQCIAGU WG RYS W-—7 E POSADOWIENIE RUROCIAGU WG RYS W—8 teren projektowany wg koncepcji ZDiM
E RS 2 .
driotka 8 3¢/ bl dziatka 3/25 5| dziatka 3/25 ESs===== chodnik — kostka
ul. Krochmalna—P2359 2| |Z| £|ec S| . |
— o= |20 el °le jezdnia — asfalt
RN _ & S
i = = i - = T — — — - trawa
e e i o AR = o |2 T A EE@"‘ S S sciezke rowerowa ~ barwiony asfalt
1 175 < o | :
O -1
. i L
174 — — L — —_— —
1:500 = —— —— e
1173 { 2
przewiert sterowany [=12,0m
H 172PE100 RC 225 z plaszczem Q
ochronnym i przewodem
| sygnalizacyjnym ﬂ 1. Przed przysigpieniem do wykonania robdt
sprawdzic rzedne istniejgcych oroz projekt.
) sieci w miejscach skrzyzowan.
H 170 i numer najblizszego
3 odwiertu geologicznegqo |
i~
4 169 8
N nosyp
1 168 7 piasek
9 8 namut
) ~
1687 = g 2 py!
- 166 %5 §‘ ; fa2%4] gling
5 Z o 3 = T tyty betonowe : :
ool | ol 9 s g g £ ] Py PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
1165 REEEeE i 3 x 5 = 5 5 = INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
i =) - = ® = E, - -
135 B - 2 5 a =5 R o9 Branza sanitarna
2k dg 4 = 8 = g &2 r | "R
n 164 J4F gg g L © o = = 3 £ o 2 Sle
NE SAE e o B | > z = 2 ] NoOEo
- ol Had B |gF E g _ 2 - g gf L 7 €|z
H 163 RIGE Ry ls: [z 5 E 5 g g o2 c g |8
5|35 lE EsdeE Bk 2 E 3 14 3 § 53 © 5 §°
28§ 5 R |- = £ E o % o  Ey
H 162 gisie oo ofolfEE  JEE O L . 3 2 = - TR 2 ? _|&
Slale w8 BegE g S E , 3 : z 5 BEE 13 2 BS e
el R e %k € £ L, g 5 3 85 3 @ 5§ z|E Biure Projektowe GMINA LUBLIN
8% g g = &ges gis 5 E: g = 2= . N T “ "
q 161 e EEE EEECEE- C [ E 2 - - p . e - o = 3o f-ﬁlcQN&,L SP- 200, |PL. WLADYSLAWA LOKIETKA 1
Siglle £¢ g £l slpee gle 2 £ T d;, z B o R s Ll i ul.Aleje Warszawskie R
160,00 m.n.p.m. @|ds 25 5 HEE HEF o 8 = = = - = s | "30-803 Lublin 20-930 LUBLIN
Rzedna terenu isin., mn.p.m. ﬁ i @ r"E i e P~ = ~ ~ r~ ~ ~ ™~ ~ ™~ ™~ SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU
™ = = i - | ha b - TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
~ 3 alx 3 ol PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE
Rzgdna terenu proj.. mn.p.m. E E z. ol s rr.p: Al PROJEKTANT ©
wg. koncepcji z ZDiM :E ~ ~ ~ i - il mgr inz. Adam TYMOSIAK |458/16/2001
)
I o N 3 3 5 R &) .
Rzednag osi rurociggu, mn.p.m. GEE Sa8 3 5 ) g o ~ ~ s:?ﬁzn?csériusz SZABATKIEWICZ LUBIUMSIPWOS@S-
NER R E ~ ~ ~ = = ~ = gr nz.
— - — OFRACOWALA :
-« o © S 2 mgr inz. Beata INDULSKA
Zaglebienie osi rurociggu, m « o iy = — ] i )
g S - - [=7200m T=798m NAZWAFROUEKTU: - SIEC WODOCIAGOWA W PRZEDLUZENIU
L=24,4m L=80,0m ' ) ’ - TRASY ZIELONEJ DLA INWESTYCJI STADIONU
Dfugose m Spadek, % i=1.0% i=0,4% i=0,4% i=1,5% NAZWA RYSUNKU
PE100 RC) PN 10, SDR 17
, _ (PE100 RC) PE225 (PE100 RC) PN 10, SDR 17 ( | 10, PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
Srednice mm Material z ptaszezem ochronnym PE 225 (dz x g = 225 x 13,4mm) PE 225 (dz x g = 225 x 13,4mm) A
< o~ # DATA R NUMER RYSUNKL
Odlegtose Olell |l @ mEE olo < oL b " 2 i <] < ___maj 2(313512;LA S/W 2
G kS E s ey 3 2] vt M -
eglose, m SEIEEER S 3 3 8 z 5 S 3 pw ™ 1:100/500
6,9m 17,5m W 3 W 4 W 5 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANGWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

& ZUSTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




PRAWDOPODOBNE WYSTEPOWANIE GRUNTU NIENOSNEGO

POSADOWIENIE RUROCIAGU WG RYS W-38
dziatka 3/25

£

dzigtka 3/26
inwestycja budowy

teren istniejqcy

teren projektowcny wg koncepcji ZDiM

chodnik — kostka

Stadionu Miejskiego jezdnia — asfalt
| trawa
sciezka rowerowa — barwiony asfait
a O
175 S
1 174 —
1:500 c
H 173 &9
- 172
1 UWAGI:
H 171 1. Przed przysigpieniem do wykonanio robét
el o sprawdzit rzedne istniejgeych oraz projeki
| 170 E E sieci w miejscach skrzyzowan.
' 5
w
0169 Els,
;s
[ 168 5
o=
2|2
4 167 Elo
38
= 166 Em
— 013
5 b o 2 3 88, @ numer najblizszego PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
H 165 3 ] = o g_ cdwiertu geclogicznego INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
[ I T N ™ N - .
Qg T g = o 8o Branza sanitarna
4 164 N o o " 5 &l [ 7] nasyp |
163 2 2 2 I o|5 piasek |
- 3 S5 S nomu
O |2 x _E _,g ‘g 'g ° py{
162 gl |2 2 B 2le
5|12 2 a g 5 a|N Fa5=4] glina AUTOR GFRACOWANIA : INWESTOR «
| 161 2118 & z ® s — Biuro Projektowe  |GMINA LUBLIN
= = - ; 28 plyly betonowe "ARCONEL" sp. Z 0.0. |PL. WLADYSLAWA LOKIETKA 1
160,00 m.n.p.m. el 1§ &l 5 g g 518 1 ul.Aleje Warszawskie 75 |20-950 LUBLIN
! 20-803 Lublin
8 'LE 8 = 1 g }l NAZWA INWESTYCI
. - - 4 =] L ) KUMER DZIALK]
Rzgdna terenu istn., mn.p.m. 0 100 g Ny \SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU | 8, 3/2,
= = = TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE 3725
Rzedna terenu proj., mn.p.m. N = de QI 53 g PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE )
. a ZDiM To] Ty ﬂ-:e ol hnd PROJEKTANT :
wg. koncepcji z ZDi i e = =) “F ~ Il mer inz. Adam TYMOSIAK 458 /Lb/2001
R & 2
Rzedna osi iqgu, mn.p.m. 3 i SPRAWDZAACY :
Zedna osi rurociagt, mn-p R R N mgr inz. Dariusz SZABATKIEWICZ |LuB/004s/pwos/ @8
— — OPRACOWALA : )
of o = o iy
Zagtebienie osi rurociggu, m 9 @ 0 Y \ mgr inz. Beata INDULSKA fliQ
T v fhuzwn proseru: - GyE¢ WODOCIAGOWA W PRZEDLUZENIU
Dlugose m Spadek, % ! m =rAm TRASY ZIELONEJ DLA INWESTYCJI STADIONU
' i=0,6\0,6 i=0,6% NAZWA RYSLINKU
. . {PE100 RC) PN 10, SDR 17
Sreanice mm Nateria - (E100 RO) PN 10, SOR 17 [PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DATA . NUMER RYSUNKU
o _ o | maj 2013 r.
OdlegioSC, m o jﬁ- g ; g STADIUM J SKALA S/W-3
PW | 1:100/500

W4

W6

MINIEJSZE OPRACOWANIE STANCWI DZIELD AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




@)

przewiert sterowany
i=1,0% L=12,0m projekiowana siec wodociggowa
{PE100 RC) PN 10, SDR 17
PE 225 (dz x g = 225 x 13,4mm)
z dodatkowym plaszczem ochronnym

i przewadem sygnalizacyinym

rura ostonowa |

trojnlk przytwierdzié kotwami

rura ostonowa . / rura ostonowa

padku przebudowy
ksztattki z zeliwna
sferoidalnego min GGG40

w przypadku przebudo
ksztaitki z zeliwna
sferoidalnego min GGG40

A

istniejgcy wodociag
Zeliwo dn 200 5a

istniejacy wodociag SZCZEGOL WEZLA WLACZENIOWEGO W

Zeliwo dn 200
skala 1:25

e
N

studnia prefabrykowana
dno monolityczne

PRZEKROJ B-B

kregi z betonu B45
chodnik $ciezka rowerowa ul. Krochmalna
m
PRZEKRGOJ A-A
T —3
@ sciezka rowerowa ] r

Lann B
Fooo
W

P
wiaz Zeliwny @600 (,_\| t”‘r‘:}
pokrywa zatrzaskowa [ 1’ U] V) —~
typ ciezki D400 VR @ = ??{;L,
1 Nl e Y/ {UWAGI:
i \ ] \ \ ‘ ‘ | 1. Rzeczywistg rzedng wodociagu zeliwn
[ % PP 175,40 1 ' l | , i D200 w wezle W1, okresli¢ po odkopa
<) \;K \)}\ AL, A I narociagu.
\V:\ o3 >\\,>\>\ I Il 2. Odlegto$é punktu wigczenia w wodoci:
— .pie\récie‘n ie wyféwna;vcze = 2 f ! | zeliwny do studni L okresli¢ po odkope
h=80 mm v T | w zaleznosci od réznicy wysokosci h.
v ’1I’//’///’/ . 7/’«-"/:'?' , | 3. Wszystkie ksztattki | armatuta powinny
E PP 1600 OT T | LEN\ PP 1600 OT ’ | wykonane z Zeliwa sferocidalnego min
= o ‘ “B/h=1962/150 beton Klasy B20,”" §- S % 4 D/h=1982/150 | nacisnienie 1,6MPa i zabezpieczone
o o o 7.4 < 1 . s @ antykorozyjnie zywica epoksydowg
o powioka 7100 | ; krgg Zelbeto RSN i - . .
g POW: N L ___krag Zelbetowy EQ 8DEIOWY -l — i ‘ :
= biturniczna B BN 1600;00 16007500 o stopnie 'ztazowe i 4. Trdjnik przytwierdzié do bloku kotwam
g : T I . y 2 /] Zeiwne
o s Tjﬁ’ —| . e jf iﬁ\; rojektowana sie¢ wodociagowa | ,
a 3 // f rura ostonowa w przypadiu przebudowy krag Zelbetowy / / p(PJE1 00 RC) PN 10, SDR 17 | PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZA
© crosiic o 50 | L e e el 1600/300 // — o PE 225 (dz x g = 225 x 13.4mm) | INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZ(
? 1| okresiic _ng DUCOWIE 1{ 1\- = %%/__ ety N LS sferoidalnego min GGG40 == e 3 | 0 o z dodatkowym ptaszczem ochronnym | Branza sanitarna
< L RN o k 3 @ : polaczenie kragow / BN 3\ 7],-“\[ = I NN i przewodem sygnalizacyjnym :
0 } ~ ~ i ~ ~ ~ [ na uszczelke SN R A I (R _ _ _ _ _ %_
B - ) A ) . ‘ hY
= — 5_) \i 50 o ag powloka b RN \ pizewiert sterowany
—tistnisjacy wodociag g - Istrigjacy wododci bitumiczna - rura ostonowa i=1,0% L=12,0m
zeliwo dn 200 zeliwo dn 200 i AUTOR OPRACOWANLA - INWESTOR :
X R || Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
ﬁrprzzgadkulpizebudow Ny krag zelbetowy 1. A B "fkilCONVEL“ 5p. zklo'g'S PL. WLADYSLAWA LOK
sztaitki z zeliwna ~~__krag zelbetowy denny 16001000 [ = oo | ul.Aleje Warszawskie 75 | 20-950 LUBLIN
sferoidalnego min GGG40 NI demy 2606/1000 SN \ x ] m‘i(:-ﬂm :Jlllblln :
S "ﬂ\\M\Rlﬁ\'tf&t?‘i*if*iﬁil8 ‘:\\:\:i\I‘:\\::‘xi:o I SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU |
SRINNENY \ \\\\\\‘\:\\:\:\\\:(\\\:\:\ ‘:\ \ NN ' ‘\\\w_\\-:\\'\‘\\\”.\\\:[\ ._\\‘s\{-.;\\\-,.\\;x\\‘-\{‘.\C\\\x‘a\\"«\ TRASYZ[ELONEJ,ZAS[LAJA_CAWWODE -
. | PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE | ~
beton C8/10 beton C8/10 I FROTEKT AT - (
’%, 215 % | mgr inz. Adam TYMOSIAK l458/Lb/2001
! SPRAWDZAIACY ¢ /{--..,_
. .. o s ., . . . e . . o . il mgr inz. Dariusz SZABATKIEWICZ pUB/0045/PWOS/R8
Po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej rzednej wodociagu Zeliwnego, 1. Proj. tgcznik rurowy do rur zeliwnych dn 200, zabezpieczony przed | p—— .
w praypadu gdy konleczna bedele pracbudows efieacego odcinkanalezy, | preesuniesiem, e wymagalacy zastosowania tulei wzmacnisacych, i s o J
on mo . . , % . eled
awy P P 2. Proj. kotnierz do rur PE dn 225 jrusnaRolRaT: SIEC WODOCIAGOWA W PRZEDLU
kotnierz specjalny, zabezpieczony przed przesunigciem NWAWWT"“ SY ZIELONE) DLA INWESTYCJI S
| SZCZEGOL WEZLA

3. Proj. tréjnik kotnierzowy Combi-lll z zasuwami typu E2 dn 200
WLACZENIOWEGO V

4. Proj. ksztattka montazowo-demontazowa typu PAS dn 200 :
5. Proj. krociec zeliwny jednokoinierzowy dn 200 L=1200 mm il ™™  maj2013r. ey
5a. Proj. krociec zeliwny jednokotnierzowy dn 200 L=1000 mm F™™ew [ 1 S / W

. . . . NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWE DZIELD AUTORSKIE | FODLEGA OCHRC
6. Proj. betonowy blok monolityczny (podparcie + wyparcie), beton C16/20 (B20) bl 7 USTAWA £3 7 DNIA 05.05.1994 O FRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POK




| SZCZEGOt. WEZLOW HYDRANTOWYCH W3, W5
oz skala 1:25

S T L R
RESR SRR AN NSORCRNERN s

UWAGI:

1. Wszystkie ksztaltki i armatuta powinny byé
wykonane z Zeliwa sferoidalnegoe min GGG40
na cisnienie 1,6MPa i zabezpieczone
antykorozyjnie Zywica epoksydowg

1. proj. rura PE225

2. proj. kotnierz specjalny dla rur PE225
zabezpieczony przed przesunigciem

2a. proj. koinierz Slepy dn 200 (dla wezta W5)

3. proj. tréjnik zeliwny redukcyjny kolnierzowy dn 225/80 PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
. o 4. proj. zasuwa kofnierzowa typu E2 miekkouszczelniajaca || """ O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
miedzy blokiem i frdjnikiem \/@ klinowa d{uga dn 80 Branza sanitarna

‘zolacja z ol P& 5. proj. krociec kotnierzowy zeliwny dn 80 L=1000mm

6. proj. kolano ze stopkag dn 80
7. proj. hydrant nadziemny dn 80
8. proj. obudowa teleskopowa

AUTOR OPRACOWANIA

9. proj. skrzynka uliczna teleskopowa Biuro Projektowe  |GMINA LUBLIN
10. proj. ptyty betonowe 50x50x10 cm uﬁﬁé?jﬁ';rég{wfm%gg géjg‘g’iﬁm‘ﬁw‘“ LOKIETKA 1
11. proj. betonowy blok oporowy typu IC, beton C16/20 (B20)§1  20-803 Lublin

HAZWA IRWESTYCJI NUMER DZ3ALKI

iSIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU
] TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE

- {IPROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE
| ERE TR
il mgr inz. Adam TYMOSIAK l458/Lb/2001

Eardind g
LA ES s
B T A
’r'!tl:’,—’f-’;/

i SPRAWDZAJACY =
mr inz. Dariusz SZABATKIEWICZ [LUB/0045/Pwos /0§

10
DPRACOWALA :

il mgr inz. Beata INDULSKA

[ sveproixrv: 51EC WODOCIAGOWA W PRZEDLUZENIU
= TRASY ZIELONEJ DLA INWESTYCJI STADIONU

=<7C7EGOL WEZLOW
HYDRANTOWYCH W3 | W5

DaTA NUWER RYSUNKU

r:?lzmli"r’;“ 1:25 S/W'5

\JC NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELD AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
R, L USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Y

(PE100 RC) PN 10, SDR 17
PE 225 (dz x g = 225 x 13,4mm)

{
|
projektowana sie¢ wodociggowa |
I
I




SZCZEGOL. WEZLA W4

< skala 1:25

I \ projektowane przylgcze wodociagowe
(PE100 RC) PN 10, SDR 17
PE 200 (dz x g = 200 x 11,7mm)

studnia prefabrykowana I

dno monolityczne szezelne przejscig
kregi z betonu B45 systemowe

projektowana sie¢ wodociggowa
(PE100 RC) PN 10, SDR 17
PE 225 {dz x g = 225 x 13,4mm)

mozliwose rozbudowy
sieci wodociggowe]

R ) 1UWAGI:
Il 1. Wszystkie ksztattki | armatuta powinny byé
PRZEK RO\J A—A szczelne przejscie ll| wykonane z zeliwa sferoidainego min GGG40|
systemowe na cisnienie 1,6MPa i zabezpieczone ’
iz soliwny B600 pow antykorozyjnie zywicg epoksydowg
wiaz Zelwn lumiczna . . . .
pokiywa zatrzaskowa 2. Czwomik przytwierdzi¢ do bloku kotwami.
typ ciezki B125 |
175.22 pierscienie wyréwnawcze ‘
7 e YR Y N Yy s g /\h?—;ﬁ/ﬂ\nlﬂ'll S e ¥ \-f"‘ BN ! szczelne przejéc:ie
ff’ D -’_}\/}’\f}\{,} RIS NN ] S o R “vj;’ NI f’ff;’:?‘f}f}“f"}f\/- systemowe
NN N NN NN 7 SN N SN N NN
;;3}/;}},/\,)\/ )}yf A />>‘//r>>‘/f/f’:\’{/ S & = \23/ }"'\A”i""t}?f;’\;}/jf SN, ! \ projektowana sie¢ wodociggowa ; :
7 Z ; vb ( PJE'IOD ROy PN SDngT PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
77 /;/; 7 /: 7 f,;{{, Zl o PE 225 (de x g = 225 x 13.4mm) INNYMI O PARAMEI’RACH.NIEGOI?SZYCH OD ZALOZONYCH
7 Sy PP 1600 OT - 77 Branza sanitarna
’-/’/. F{!f 7
beton klasy B20,” %] | ijf/ D/h=1962/150 : | <
s s
:;':"’:a o | ,4’,/
krag zelbetowy | /x/’/ z | .
rag zelbeto s L
1500/1000 % {ﬁ_,:’; ALTOR GPRACOWANIA:
tnczonie kregd 7 ! % il Biuro Projektowe GMINA LUBLIN ‘
polaczenie kregdw 077 ¢ ) e . . il "ARCONEL" sp. z 0.0. |PL. WLADYSLAWA L
na uszczelke NI i projektowane przytacze wodociagowe ul.Aleje Warszawskie 75 20-950 LUB?JNWA OKIETKA T
projektowana sied wodociagowa ’// a f/”/ - (PE100 RC) PN 10, SDR 17 20-803 Lublin
(PE100 RC) PN 10, SDR 17 L N PE 200 (dz x g = 200 x 11,7mm) RAZWA NWESTYCH NUMER DZIALHL |
PE 225 {dz x g = 225 x 13,4mm)\ o / SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU | 8, 3/2,
e o I TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
== 1 l|PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE
- - - - - - - - -— || PROJZHATANT  sanitarma
il mar inz. Adam TYMOSIAK l458/ b/ 2004
S‘ . SPRAWDZAZACY :
: szczeltne przejScie mer inz. Dariusz SZABATKIEWICZ
krag zelbetowy 3 systemo p—
denny 1500/1000 3 mgr inz. Beata INDULSKA
N T PR LT P AT R 1. Proj. czwornik koinierzowy Combi-IV z zasuwami typu E2 dn 200 PROJEKTANT : lenstroksja
g J. CZWOTTIK KOINISrZOWY nyp mer i, Tomasz KREFOLEK __|0B/amsorpooK/s
fo ;;ﬂ'x/lfxfr AR AL AT 2. Proj. facznik kotnierzowy do rur PE225, zabezpieczony przed ’ :
B T T R IS B A przesunigciem, nie wymagajacy zastosowania tulei wzmacniajacych. [ SIEC WODOCIAGOWS W PRZEDLUZENI) |
N AN NN NN NN NN ] i . . TRASY ZIELONEJ DLA INWESTYCJI STADIONU |
' 3. Proj. kotnierz specjalny do rur PE200, zabezpieczony przed NETWA RTSID ‘
beton camo} rzesunieciem, nie wymagajacy zastosowania tulei wzmacniajacych. . p A
4 FI;roj ko{r?ierz Slepy \gzZOOQ o e SZCZEGOL WEZ w4
.y . . ’ ,' . . .. _ NUMER RYSUNRU
Beton C8/10 wypelnic do gruntu nosnego okreslonego 5. Proj. $ruba rzymska zabezpieczona antykorozyjnie na podkiadkach J| ™" maj 2013 r._ S/W-6
H H 1 H . . ; STADILM -
przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika budowy. 6. Proj. betonowy monolityczny blok 50x50x48 cm, beton C16/20 (B20) | pw | 1:5
il NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI BZIELO AUTORSKIE 1 PODLEGA OCHRONIE ZGODHIE

i,.‘.;‘_ Z LISTAWA B3 Z DNIA 05.05,1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH /i

——




TEHATN VAV | WDISROLITY AWk 0 S 60'50 YING 2 63 VAYLSN X
THO0ST THOID0 YETI0 | IDISUALIYY CEITA IADHYLS ANVACIVII0 THTIN

LM/ — s

TSI M -— mFON ﬂﬂE

MVLS

¥iva

WANSON JIDNNYD M
12315 ¥1Q NdONAM rQUN3Z™d

A VATV S223d ‘npom
NNOIJYLS IFDALSIMMI V10 FANCTAIZ ASVHL
NINJZAI0EZ8d M YMODVII000M D315+ nuarous weew: ww gog uiw
i {
Jhoodr0s 0 Gl ¥FIOZHUN FRuioL *quy Joul ww gge unu WWISZZ ww gge uu
v MWL ¢ | VAN O
WASTNAN] 230og - U} JB0
?’l-l 1 ¥ VMOV,
%3355 ZOIMIM LYAVZS Z8nileq *7u) Bl —— — ————
+ 10 YIaMYILS W. Mﬁ . ,.H.,,.:....cxa,xmun.n RO T | M
bonz/q1/05H WYISOWAL Wepy *Fuj JAus P : .L,, . S I W, ’ N &
J S Y LYEON i / _ & |3 m.
czz | ANMBITM INSTIW NGIOYLS ANVAMOLHIrOUd 1Y g 5
.5t 1OM M VOVIVIISYZ ‘TINOEIZ ASVAIL #gBbioons pjens | [ m 8
/€8 | NINZZNTOIZUA M STZ NO YMOSY[2040M 7315 V ; 5 m
ANTA RN FIALTIMHI YATVN \\. i m
ungT £08-0Z 4 Tl L e oBoul{ofpos} mjunjaze qn| yoAmodayim
NIENT 066-0Z] o7 apmmuzsiem afsyn N i .W 32 i
L MLEMOT VMYISAQYTIM "1d| "0'0zZ ‘ds ,JaNOINY. N | o 141d bsowed pz ndowAm afuerisowun
a{o)d on A :
zz_hm__._._ “qszm_._w\”__sw , mgmzbsm‘ %xawm« m \\. ofiamobbjoopom pzobyfzid op
m pufAoDZ|(0Y0[—0ZOMDBRZIIED DLUGD)
W e il : TR
N Yk T
GEIVIEERRN
BUIEjURS BZURIQ __%.Mc_\ 3 _fv.w.“._v\ o uﬁu W A
HOANOZGTVZ G0 HOAZSHODIN HOVILIWEVE O WANNI S F BN N e e &%
UAVLSVZ YNTOW ATVIMZLYW NINYAOIVHAO M 3L3rAZH « & A R T S e g &
. 1y Kl adbay o sl
M g g /.v,:,f 1 w:«m 2 ‘;.,,:_@4.., e e R w g
3 T P Al Ay IR 7| B
a i e N _f.sn._\ - _%,._ﬂ\ N A I )
23 [ped a0 2 g
TRk TRE MRS S
N L Pt Ll S e - K S i N
AT S 8
s S CO RIS (.
8 B L It DL PR I N g
tBop Aopbzioz |woupBowds z sjupobz ,m W v.,._\&_ﬁ\\_.fhc_ \\q,, ,.A,.C_ -t o ! ; L .m
wAnoBaip slsod m mumnB ejuszozsdboz | \M . :w_ﬁ. 7 \ax ;wrf_,\w__;/ e o T ‘.__. :
oA A 2P I ot
_0433 wmm,_m.\nt/ fm..wiW}AI/ IW.M\X N v N/
el el B r SN S
N SR L e s S \ w - iy "
Zpa s A vz“._w PN ., T S e Sy
/mmf_\i,\./_\ 41,\..9— /mﬂ.,\_ mv \\\\.\ a4 [ . 2 7 d
ST P WA
i %_k\.\.ﬁ,_ A _ .m. WJW
A _J,&v_v\ \MW ﬂf,Jv \_\u\/__ ] <
, %ﬁé«ﬁ%a e PN N N
R i od = ~Af - Lyea i - D . -
_ , Wwa\:/__ __,\\q.\r_\..n/._ \\wx\f_\_ﬁa_b&_ \\\\\\ e \\\\\\\, V\ 2 S S \\\\ b e e v
H N NS N NG GN GNEN  NGNGNENC o | It _ I I
I N

NIUMDAL qQN| DYIUPOYD DIUYDZISIMDU

Aoiin pluyozasimou

nyafoud Bnpam obaupze!
nbbio Amsion eubmopielioid




| . |OAUATUNDA VMU | WOISHOLITY JUAVEA 0 F684'S0°50 YIN 7 £ YAYISN T 1
00D IHCUHIC Y04 | THSUOLAY (7SI 20 LAGHYLS SIHYAVIIYHAD STSFELEN

=} o
8-M/S P o

WANSONZIN JAIDNNYD M YZOVIAZYd | |
1D3IS V1A NAONAM MOUNIZYd

redisLy whavi
NNOIAYLS IFIALSAMNI V10 FANCTIIZ ASYHL
ni 3T M YMODVIZ000M 315 1nuarans wawfd

0023d 'STZ3d opom

Ww gool unw
| I
W 00b uiw _ wwoonz _ ww poy VW

LLNMO0d 0520/ e S To70N mewoL 7] 0 | /“ 7 17 <
spnaruay: Lyvssarous El 5 . g - _ q v 4 A
WHSIYaN] 21090 U B | E) : . v o
b, pewmaovuao o ¢ . v ‘ W ww ge—0 (Yo WAUINoY wamAzens)
somdsvanr | ZMAINLVEVZS T “up Bw 2 = H - oa] . B TRl AuojujedAR W/ 002/002 [eroujutaiongly
i e IT | o w N 4 v b./« jogoizifm o nyAjejudsoeb 2 ooJmBK
i A 1
/\Eg/ 1002491/ 05H WVISOWAL Wizpy *quj JAw f ] \x | ¥ 4 W«
B summs atrvu et U w. — < = .,m
: /e FINITENT M IHSTI NOIOY.LS ANYMOLUATCUd 8 N W
. : dOM M YOVIVTISYZ TINDTIZ ASVELE p— v, NN jupaug qn| Lqmb yesoyd
B 7/C'0 | NINSZNICIZHd M SZE NG YMODVIDOTOM DS I B M ’ zo10d
H ooweommn FaLISIMNL VRIVN webbiooan [ ¢ ' plopjeid PHIUUAZO|RAEH |IGO3IDR
T A Bjent m y ] g&'0 op puozozebfinz A ysAuzooq
NIT9NT 066-0Z| gz apjamezem afaiyn baS N Jone eiqexqa # mdAeqo | oxydAspod
| OLANOT YMYISAGYTM “1d| '0'D 2 ‘ds TINOIUY. § I |\ ,ww
NNENTYNWD|  amopafold oinig g g i
VDL MM 1 VHYMDOVEAD HOLNY i Mm..\‘ K :
m . »m ouffaniodas pujuyg|Moeb
2 o
& : mm
§ 3 wm pufAapzynyo|~ozomobeznso pweDy

eulejjues ezuRIg

HOANOZOTVZ 00 HOAZSHOD3IN HOVELIWWAYA O INANNI
AVLEVE YHZOW ATVIMILYW DINYMOIYHAO M 1037 AZdd

Ry
ot

o

7

N

e

0’} =8| [a§ol0M Op
Auozozebboz Ajs|ulojzojupals Yopid

—
/—

G
=

% % R wx
= - A
s 2
3 A %
£ m - I foojpjau] RUUDUCHAM od DJBSIUNEN op
N
ol . W oBoulfoApou} mjunjpze gn| YoAmodondm
m , LA W19 Baowod bz ndondm e|uajusoiun
"|Bosp Aspbzupz jwouoBowds z supcbz V“ " |sn i
: wAmoBosp ejspd m njunub ejuszozedboz | z w4 !
. - Tl 77 "1 & %
-—04_\5: ‘U & N,N\/, \_.\..\. \\ m.m
T ; ; ; j w ] N\\ - \\ g
e ~ NN NN )
N SNNNNE
N - ///,/H NN N
wy g B RN A
e Y NN A NN 8
S //w._, N . AN e RN m 2
IR0 R R D DD DR R
FaN

_

DjUYOZ{eIMDU




