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SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWEJ
DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE

1. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomigdzy Gming Lublin P1. W. Lokietka 1, 20-950 Lublin, a2 Biurem
Projektowym ,.Arconel” sp. z 0.0. Al. Warszawska 75 w Lublinie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwiazan funkcjonalnych

- Dokumentacja geotechniczno-inZynierska okreslajaca warunki geologiczno inzynierskie
pod projektowany Stadion Miejski w Lublinie, wykonane przez APIS GEO Iwona
Kacprzak w roku 2011 r.

- Warunki techniczne wod.-kan. wydane przez MPWiK w Lublinie

- Uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot i zakres inwestycji eraz opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja sieci i przylacza wodociagowego umozliwiajace;
dostawg wody do projektowanego stadionu miejskiego w Lublinie w rejonie planowanej
Trasy Zielonej.

Zakres opracowania obejmuje;

- zaprojektowanie przebiegu sieci wodociagowej z hydrantami.
- zaprojektowanie przylacza wodociggowego do granicy inwestycji stadionu.

3. Opis stanu istniejacego

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 8, 3/2 i 3/25 polozonych przy ul.
Krochmalnej w Lublinie (P2359). Dziatke nor 8 stanowia jezdnia asfaltowa i $ciezka rowerowa
szerokosci 13 m. Dziatka 3/25 to rozlegly obszar nalezacy do Krajowej Spéiki Cukrowej.
Istniejaca nawierzchnig stanowia nieregularne nasypy, a w poblizu ul. Krochmalnej plyty
betonowe. Teren plaski, niezadrzewiony z niewielkim spadkiem w kierunku pénocnym.

Infrastruktura techniczna znajduje si¢ glownie wzdhiz ul. Krochmalnej, w kierunku
polnocnym jej zageszczenie znacznie maleje.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie mapy badan geologicznych dla inwestycji stadionu stwierdza sie trudne
warunki gruntowo — wodne. Wykonane odwierty geologiczne i analiza gruntu pod wzgledem
Jego nosnosci stwierdza ograniczong no$nos¢ gruntu. W otworach wykonanych w lipcu 2011
r. na glebokos¢ do 10m, zwierciadio swobodne wody znajdowato sie na glebokosci 2,5 - 3,5
m p.p.t., dynamiczne zwierciadlo wody na glebokosci 3,6 — 6,5 m p.p.t. Jest to $redni poziom
wody. Prognozuje si¢ ze stan maksymalny wody moze podnie$é si¢ od stwierdzonego
poziomu. Woda utrzymuje si¢ w warstwach namutéw i torfow stosunkowo gleboko.

Na warstwach gruntéw nawodnionych zalegaja grube warstwy pyléw i nasypéw. Pochodza
one glownie z dzialalnosci bylej Cukrowni na terenie ktorej znajdowaly sie poletka osadowe
po myciu burakéw.
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SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
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W poblizu trasy projektowanej sieci i przylacza wykonane zostaly trzy odwierty
geologiczne. Ich odleglos¢ od wodociagu wynosi okolo 29 m, 20 m i 11 m. W zadnym nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. W poblizu odwiertéw 56 i 55 (od strony ul.
Krochmalnej) stwierdza si¢ na grunty nosne. W strefie polozenia wodociagu w odwiercie 56
natrafiono na plyty betonowe, a w odwiercie 55 na piasek drobnoziamnisty, brazowo-szary. Im
blizej inwestycji stadionu, tym grunt wykazuje mniejsze wihasciwosci nosne. W strefie
polozenia wodociagu w odwiercie 54 natrafiono na namut torfowy przemieszany z pylem
ciemno-szarym.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projekt dotyczy wykonania podziemnej sieci wodociagowej. Nie przewiduje sig istotnych
zmjan w zagospodarowaniu terenu. Powstanie drogi dojazdowej od ul. Krochmalnej do
stadionu jest w gestii umowy miedzy Gming Lublin i ZDiM.

5. Opis rozwiazania dostawy wody

ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

Trase sieci i rzgdne projektowane ustalono w nawiazaniu do koncepcji ukladu drogowego
lacmika trasy Zielonej i ul. Krochmalnej. Materialy dotyczace koncepcji ukladu drogi
pozyskano od Zarzadu Drég i Mostéw za posrednictwem Inwestora.

Na obecnym etapie brak jednozmacznych linii regulacyjnych pasa drogowego. W tym
czasie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie projektu drogi.
Zgodnie z ustaleniami z ZDiM projektowana sie¢ zgodnie z ninigjsza dokumentacja na calej
dhugosci zlokalizowana bedzie w pasie drogowym. W przypadku wyprzedzajacej realizacji
sieci w stosunku do procedury ZRID dla budowy drogi, wymagane bedzie uzyskanie zgody
Inwestora od wiladciciela dziatki Krajowej Spotki Cukrowej i ustanowienia shizebmosci
przesylu na rzecz MPWIK z wpisem do ksiegi wieczyste;j.

5.1. Przebieg rurociagéw wody

Zgodnie z Warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji w Lublinie dostawa wody dla obstugi projektowanego stadionu bedzie mozliwa
po zrealizowaniu sieci wodociggowej od ul. Krochmalnej do granicy dzialek 3/25 i 3/26.
Miejscem wiaczenia bgdzie istniejaca sie¢ (zeliwo) dn 200 w ul. Krochmalnej.

Sie¢ i przylacze wykona¢ przewodem ci$nieniowym z polietylenu klasy min. PE 100 RC
SDR17, srednica dla sieci PE225 (dz x g = 225 x 13,4 mm), dla przylacza PE200 (dz x g =
200 x 11,9 mm). Dla przewiertu sterowanego pod ul. Krochmalna zastosowaé rury PE 100
RC 2z plaszczem ochronnym =z polipropylenu oraz z fabrycznie umieszczonym
sygnalizacyjnym przewodem miedzianym do lokalizacji trasy przebiegéw przewodow.
1 .aczenie rurociagow przez zgrzewanie doczolowe.

ZastosowaC hydranty nadziemne (koloru czerwonego) dn 80 z samoczynnym
odwodnieniem, podwojnym zamknigciem i zasuwy klinowe odcinajace z zeliwa
sferoidalnego. Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy i skrzynki ulicznme, ktérych
polozenie trwale oznakowac tabliczkami informacyjnymi z domiarami. Pod zasuwami i pod
kolanami ze stopa umiesci¢ plyty betonowe o wymiarach 50x50x10 cm. Trojnik od strony
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bocznej wyprzeé betonowym blokiem oporowym typu IC wykonanego z betonu C16/20,
pomiedzy blok i tréjnik wlozy¢ folie z PE.

Wszystkie ksztattki i armatura w wezlach wykonaé z zeliwa sferoidalnego min GGG40, na
ciénienie PN16 (1,6MPa), wg normy PN-EN 545:2010. Zabezpieczenie antykorozyjne
elementow zeliwnych wewngirz ina Zzewngirz zymcq epoksydowq

Punkty wezlowe: W1-w miejscu wiaczenia i W4-w miejscu odgaiqzlema do stadionu
wykona¢ w studniach z kregéw Zzelbetowych z felcem z betonu min C40/50 (B45). Zlacza
kr@gow zelbetowych nalezy uszezelni¢ gumowymi uszezelkami odpornymi na kwasy
ithuszeze. Przejécie rury przez sciang studzienki wykonaé jako elastyczne systemowe
szezelne dobrane dla danego materiatu i Srednicy rury.

Studzienka powinna mie¢ Zeliwne stopnie wlazowe (wg normy PN-94/H—74086) wozone
mijankowo w dwoch rzedach odlegiych od siebie o 0,3 m miqdzy osiami. Maksymalna
wysokosé komina wlazowego 50 cm. Izolac_1a zewngtrzna stropu i Scian powtoka bltumicm
dwukrotnie na zimno Obsypame studzienki wykonad po wyschnigciu spoin.

W studni W1 tréjnik Combi umiesci¢ i zakotwié na wysokosci okolo 65 cm (do psi) na
bloku betonowym monolitycznym zapewniajacy zardwno podparcm _]a.k_l i wyparcie. Rzedng
isiniejgcego mociaggu okreslié po odkopamu. W zaleznosci od roznicy rzednych miedzy
projektowanym tro_]mklem i istnigjgcym rurociagiem moze zaistnied potzeba dostosowania
rzednej istniejacego rurociggu. Zmlam; glebokodci posadowienia rurociagu wykonaé poza
obrysem studni przez wymiang nirociagu na zeliwny, przy zastosowaniu kolan i nkéw. Dob6r
tych elementéw na budowie. Odleglos¢ punktu przepigeia od studni okreslona bedzie na
budowie w zaleznosci od rézmicy wysokosci w chwili wykonywania prac. Polaczenia
wykona¢ za pomocg lacznikéw rurowych do rur zeliwnych zabezpieczonych przed
przesunieciem, nie wymagajqcych tulet wzmacmajaccych
Na przebudowywanym i projektowanym rurociagu zastosowaé kszialiki montazowo-
demontazowe typu PAS.

W studni W4 czwornik Combi umiesci€ i zakotwic na wysokosci okoto 60 cm (do osi) na
bloku betonowym monolltycznym Jedno z odgalezier malezy zaslepi¢ slepym kolnierzem
1 zastosowaé wyparcie za pomoca smby I'ZY]]JSIGG_], zabezpieczonej antykorozyjnie na
podkiadkach. Na polaczeniu czwomika z siecia zastosowaé laczniki kolierzowe do rur PE
225 zabezpieczone przed przesunicciem, nie wymagajace tulei wzmacniajacych. Na przylaczu
kolnierz specjalny do rur PE 200, zabezpieczony przed przesunieciem.

Obie studzienki bgda zlokalizowane w pasie drogowym, beds zwieficzone piyta zelbetowa
typu c:u;zklego z otworem okraglym do zamontowania wiazu ¢ 600 klasy D400 (dla W1)
i Bi25 (dla W4), pokrywa zatrzaskowa jednoczgsciowa. Pokrywa wilazn wg wzoru
wskazanego przez MPWIK.

Przejscie pod ulica Krochmalna wykona¢ prostopadle do jej osi bez naruszania
konstrukcji nawierzchni, za pomocs przewiertu sterowanego dhugosci 1L=12,0 m. Dla
wlaczenia sig w istniejaca siec wykona¢ wykop obiektowy.

Przed wykonaniem przcwlerm nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty lzednq kanalizacji
deszczowej kd 600 w czynmej ul. Krochmalnej, przez wykonanie pomiaréw niwelaforem
migdzy dwoma najblizszymi studniami. W przypadku uzyskania wynikow odblega]qcych od
zalozonych nalezy skontaktowaé sig z pmjektantem Nalezy uwaznie oceni¢ dokladnosé
metody przewiertu sterowanego i tak dobraé mozliwosci techniczne sprzetu aby zachowaé
odleglogéé miedzy rurami minimum 20 cm,

W miejscu skrzyzowania z istniejacymi kablami elekrycznymi stosowaé jako
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zabezpieczenie zgodnie z norma PN-76/E-05125 rure dwudzielna 110 PS’ o dlugosci
L=3,0m. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

Na wysokosci 30 cm nad rurociagami, na calej dlugosci nalezy wlozy¢ tasmg ostrzegawcezo
- sygnahzacmnq w kolorze niebieskim z wkiadka }:netalcn?wac

Materialy 1 armatura winna spelnia¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzqdzen wodociggowych i kanahzacy_]nych”
wydanych przez MPWIK w Lublinie, ewentualne zmiany nalezy uzgadniaé z Zarzadcq sieci.

Teren po zrealizowaniu inwestycji przywroci¢ do stanu pierwotmego.

5,2. Wyznaczenie minimalnego ciSpicnia.

Obliczenia dla przypadku dzialania dwoch hydrantow zewngtrznych dn 80 czyli dia
przeplywu p.poz = 20,0 dm’/s.

Pmin = hg + Apl, m Hzo
Nazw a Przeplyw |  Dhigosé $rednica Predkos¢| Stratajedn| Strats cak
odcinka drfs] ] [ (s} [ho] [mH20]
Wi-W4 20 224.4 225 0,65 2,09 0,47
W4-W6 20 49,9 200 0,82 35 0,17
0,64

h, = 0,6 m — geometryczna réznica wysokosci ]Il]QdZ}' punktaml W1iWwe,
Ap. 0,8 m H;0 — liniowe i miejscowe straty ciénienia w sieci i na przylaczu.
Poin= 06+08—14mH20

Rzedna linii cisnien w sieci wodociggowe] w rejonie miejsca wiaczenia w przypadku
podawania wody w ilogci 20 I/s waha sig¢ w gramicach 205-216 m n. p. m., w zwigzku z tym
przy koricu projekiowanego odcinka przylacza osiggnie wartos¢:

205-1,4=203,6m '

5.3. Préby szezelnosci, odbior

Proba szczelnosci sieci wodociggowej i odbidr robot wedtug ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 3, oraz normy PN-B-10725:1997. Ciénienie probne powinno wynosié 1,5 wartosci
ciénienia roboczego lecz nie mmiej niz 1,0 MPa. Probe nalezy przeprowadzié po wykonaniu
obsypki i przed zasypaniem zlgcz.

Po pozytywnej probie szczelnosei i zasypaniu wykopow wykonaé dezynfekcje przewodow
roztworem podchlorynu sodu.

Po 48 godzinach sie¢ wyphika¢ woda z prgdkoscia okoto 1,0 m/s, w ilosci 5 krotnej objgtosci
phuikanego odcinka.

6‘".



TIT7 47 30

AU
bt

SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONE., ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE

6. Likwidacja istniejacego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie podziemne ktére ozmaczono jako nieczynne (ksD200, eNBD2),
nalezy trwale zlikwidowaé, przez wycigcie mozliwie najdtuzszego odcinka rurociagu (co
najmmiej na szeroko$¢ wykopu), pozostale w ziemi kofice zaslepié pianobetonem.

7. Uwagi konstrukeyjne.

Ze wzgledu na wystepowanie stabych gruntéw Iub nasypéw wykop pod sieé i przylacze
wodociagowe na calej jego dlugosci nalezy odebra¢ w obecnoéci uprawnionego geologa.
W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nienosne, wykop nalezy poglebié, a powstale
migjsce wypetni¢ wg. S/W-8. Uwaga dotyczy rurociagéw dn 225 i dn 200 oraz studni. Odbidr
odcinka rozpatrywanego przez geologa nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W miejscu wystgpowania studni z zasuwami, w przypadku natrafienia w wykopie na grunt
nienosny, wykop nalezy poglebi¢ a puste miejsca wypei¢ chudym betonem.

8. Roboty ziemne i technoelogia ukladania rur z PE.

Wykopy naleZzy wykona¢ wg normy PN-B-10736:1999.

W miejscu wystepowania humusu nalezy go zdjaé na glebokosé jego zalegania, to jest
Srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona,
nalezy ja zdjac¢ na pelng glebokos¢ zalegania. Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych
pryzmach na skiadowisku przyobiekiowym w celu pozniejszego wykorzystania. Miejsca
skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Przewody uklada¢ na podlozu odwodnionym, w temperaturach od 5 do 30°C.

Na potrzeby budowy przewody ukladaé w wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Szerokos¢ dna wykopu wynosi min 90 cm.
Projektuje si¢ wykopy otwarte o $cianach umocnionych za pomoca plyt wykopowych lub
przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukladzie poziomym. Zastosowany
szalunek musi umozliwijac jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dolu w miare
wykonywania zasypki. Deskowanie S$cian wykopu nalezy prowadzié w miare jego
poglebiania. W rejonie istnigjacych urzadzen podziemnych wykopy prowadzié recznie (min
2,0m), z zachowaniem szczegélnej ostroznosei. Odklad urobku w odleglosci co najmniej 60
cm od krawedzi wykopu.

Wodocigg ukiada¢ na glebokosci zapewniajacej przykrycie gruntem minimum 1,7 m
nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725. Przewody PE
muszg by¢ ukladane tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Niedopuszczalne jest
wyrownywanie podloza ziemig zurobku lub podkiadania pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Grunt w wykopie przewiduje si¢ do wymiany. Rurociagi ukiadaé na
podsypce z piasku min 10 cm. Material podsypki nie moze zawieraé czastek o wymiarach
powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu famanego.

Wykop pod przylacze nalezy poglebi¢ i dodatkowo wykonaé wzmocnienie gruntu. Pod
podsypka nalezy ulozy¢ materac grubosei minimum 30 cm, z geosyntetyku o wytrzymalosci

T % [NWESTOR: DOO7 Lukin, i sshh.
ul.Aleja Warszawske 75 gz (| GMINA LUBLIN - T
P 2 Il PL. WLADYSLAWA LOKIETKA 1
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krétkoterminowej 200/200 kN/m wypelniony kruszywem naturalnym o frakcji 0~ 31,5 mm.

Po utoZzeniu rur nalezy dokona¢ zasypu rurociagu sktadajacy sig z dwoch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);

- zasypki wypelniajacej do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadzié w trzech etapach;

1. Wykonanie obsypki z wyjatkiem odcinkéw na ztaczach.

2. Po probie szczelnosci wykonanie obsypki w miejscach polaczen.

3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérka odeskowan
i rozpor scian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypke stosowaé
piasek sypki drobmo- i Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie prowadzié
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ rur. Obsypka musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Podczas prac nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem podczas wypelniania i zaggszczania wykopu. Zlacza nalezy
pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci. Ubijanie mechaniczne
jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwa piasku.

Warstwy podsypki i obsypki wykona¢ w plaszczu z geowldkniny separacyijne;.

Na warstwie obsypki {j. okolo 30 cm nad wierzchem rury nalezy ulozyé wzdhuz
wodociagu tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywaé wykop:

1. pod drogami — piachem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zageszczonym do wartosci

Is=1,0
2. pod chodnikami - piachem $rednioziarnistym, jesli maksymalna wielko$é czastek nie

przekracza 30,0 mm, zageszczonym do wartosci 1s=0,95.

Zageszezenie gruntu w pasie drogowym zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi.
Stopien zageszczenia podlega odbiorowi technicznemu.

9. Uwagi konicowe

Uzyte w dokumentacji projektowe] znaki towarowe materialow i urzadzer nalezy
traktowa¢ jako rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje pozostalych elementéw
obiektu.

Moga one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi i materialami oraz
urzadzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania
i przedstawienia zamawiajacemu ponownych obliczenr technicznych potwierdzajacych
mozliwosci takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementéw obiektéw zwiazanych
z zastosowaniem zamiennikami bez utraty przewidywanego standardu obiektu i jakosci robét.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy przylaczy muszg byé dopuszezone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r, (Dz. U.
Nr 92, poz 881). Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- O rozpoczeciu robét nalezy powiadomié uzytkownikéw urzadzen podziemnych
znajdujacych si¢ na tym terenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokona¢ sprawdzenia rzednych skrzyzowan
z istniejacymi przewodami.

GMINA LUBLIN 20071 Lublhyy Vosniava]ni
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- Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy zlecié do shizb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji sieci 1 przylacza.
Calosé robot wykona¢ zgodnie z:
- . Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTT INSTAL — Zeszyt 3.
- Wytycznymi ukladania w gruncie rurociggéw z PE producenta zastosowanych rur

Opracowala:
mgr inz. Beata Indulska
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10. Zestawienie powierzchni zajgtego pasa drogowego drogowego przez
umieszczone nowe urzgdzenia infrastruktury technicznej

a) sie¢ wodociggowa dn 225 w istiejacej ul. Krochmalnej, dz. nr 8

Lp. | wyszczegdinienie Szerohosé | Diugesé llosé Lgezna taczna
rzufu urzqdzenia | studnifSrednica | powierzchnia rzutn | powierzchnia rzutu
poziomego L fm} zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz [m] [sz./mj Fs=Nx0,785xd& | przez urzqdienic
] Fe=Dz x L-+Fs [ur]
1 Jezdnia ulicy,
zatoki autobusowe | 0,225 11,3 1/1,8 2,54 5.08
1 postojowe
2 |Chodnik,sciezki
TOWErowe, ciagi
pieszei | . | e | emeen — —
pieszojezdne,
opaski przy
krawgznikowe,
place
3 |Inne elementy 0,225 42 e 0,94
(pobocze, zielence)
b) sie¢ wodociagowa dn 225 z hydrantami w projektowanym laczniku, dz. nr 3/25
Lp. | wyszczegolnienie Szerokos¢ | Dlugosé Hlosé Lgeina Laczna
rzutu urzqdzenia | studniSrednica | powierzchnia rzutu | powierzchnia rzutu
poziomego L [m] zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz fm] Jszt/mj Fs=Nx0785xd | przez urzqdzenie
] Fce=Dz x L+Fs [}
1 |Jezdnia ulicy,
zatoki autobusowe — | - ——— ——
i postojowe
2 | Chodnik,sciezki 0,225 0,7 0,16
rowerowe, ciagi 0,225 3,1 0,70
p1esze 1 0.225 98 | - | e 2,20
pieszojezdne, 0,225 8,9 2,00
opaski przy ’
kraweznikowe,
place 3,06
3  Inne elementy 0,225 1,7 0,38
(pobocze, zielefice) 0,225 186,8 42,0
0,225 2,6 0,58
1/1,8 2,54 2,54
0,225 43 0,97
0,225 6,1 1,37
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Lp. | wysiczegolnienie Szerpkosé | Dlgosé llosé Lgcna Lacna
ritu urzqdzenia | studnifSrednica | powierzchnia rzutn | powierzchnia rzuiu
poziomego L [m] zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz fm] [szt/mf Fs=Nx0,785x & | przez urzqdzenie
[’y Fe=Dz x L+Fs fnf’]
0,080 1.9 0,15
0,080 1,9 0,15
48,14
c) przylacze wodociagowe dn 200 w projektowanym taczniku
Lp. wyszczegdlnienie Szerokos¢ | Dlugosé Tlosé Lgczna fqcna
rIutn urzqdzenia | studnifSrednica | powierzchnia routu | powierzehnia rzutu
poziomego L fmf zewnetrzna N/D | poziomego studni | poziomego zajetego
Dz fm] [sa/m] Fs=Nx0,785xd | przez urzqdzenie
] Fc=Dz x L+Fs fm’]
1 |Jezdnia ulicy,
zatoki autobusowe 0.20 320 | o aemen 6,40
i postojowe
2 | Chodnik,sciezki
rowerowe, ciagi
piesze 1 0.20 5,3 ————— | meees 1,06
pieszojezdne, 0.20
opaski przy ’
kraweznikowe,
place
3 |Inne elementy 0,20 5,9 e 1,18
(pobocze, zielerice) 0,20 3,7 0,74
0,20 2,1 0,42
2,34
Opracowala:

mgr inz. Beata Indulska
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Lp. | | NAZWISKG, IMIE, NAZWA I Nr | Nr | Pow.dziatki [
Nr JEDN | Adres zamieszkania, siedziba I ARK | DZIALKI % NomenkJatura prawna
| f
RE PANSTWA 4 3/2 0.0508 ha
Glg—l SKﬁtASCICIEL udz: 1/1 UL . KROCHMALNA DZ.U.WL.NR35/07:PZ.932
431010176: GRG.V.6011/p/45/95
’ KW 112146
R GMINA LUBLIN 4 3/19 0.9283 ha
G.585-1 20-071 LUBLIN UL, WIENIAWSKA 14 UL.KROCHMAENA 137
431010176: WEASCICIEL 4 3/25 9.1470 ha
KRAJOWA SPOEKA CUKROWA S.A. UL .KROCHMALNA 13k AN12386/08
B7-100 TORUN UL. KRASZEWSKIEGD 40 D.GG.GT.7224-1/327/95
WIECZ. UZYTKOWNIK D.v.6031/pP/152/99
DZ.U.WL.NR35/07:pZ.932
GD.GD, IYXBZ74301-1-176/10
GD.GD.YI8Z74301-1-31/00
GB.GDIIBZ.74301-1-167/08
GGNO1.2.2.7430/202/06
GRG.V.6011/P/45/95
LUlI/00161518/8
Ty T GMINA LuBLIN 4 2/26 18.0835 ha
G.2-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 W PGSL.UL.KRDCHMALﬂEiZsBEIOB
: EASCICIEL
431010176 WEA, A
D.GG.GT.7224-1/327/95
D.V.6011/p/152/99
DZ.U.WL.NR35/07:PZ.0932
GD.GD.IIBZ74301-1-176/10
GD.GD. IT8Z74301-1-31,/00
GD.GDIIBZ.74301-1-167/08
GGNO1.2.2.7430/202/06
GRG.V.B011/P/45/95
LUlT/00161518/8
_________________ paRsTHA ) 4 8 0.6561 ha
G?S?B—l SKQ22$CICIEL udz; 1/1 ULTCA KROCHMALNA DZ.U,WL.NR35/07:P2.932
431010176:  ZARZAD DROG I MOSTOW W LUBLINIE ] UCH.NR,LIYI/531/93
20-401 LUBLIN UL. KROCHMALNA 13j
st
Ty T SKARS PANSTWA 5 287 1.5729 ha
G.179-1 WEASCICIEL UL . KROCHMAL NA
431010204: PKP S5.A. 5 2/88 0.1441 ha

00-973 WARSZAWA UL. SZCZESLIWICKA 62
WIECZ. UZYTKOWNIK  udz: I/1

UL . KROCHMALNA Ba

Stenisfawy Mi/_i[ ;

D.v.6011/P/59/2000
DEC.6011/P/25/84
DEC.6011/p/251/95
GGNOL.2.2.7430/322/2002
LUlT/00289106/0

ek-Avieniuk

Ir.epgi:;g; Wedaiahs Geodezi
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Lublin, dniz 18 listopads 2012 r.
AB-ID-16733.2.324 2012

DECYZJA nri55/i2
O ustaleniu iokalizacji inwestycji celu publicznego
¢ zhaczeniu gminnym

iNa podstawie -
-art 4, ust 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, ant. 51 ust1 pkt 2, art. 53 ust. 3,415 praz art 54 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2012 r., poz. 647),

- art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 1. Nr 102, poz. 651
Zpéin.zm.},

- ant. 104 jarl. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 Z péZn. zm.)

Po rozpairzeniu wniosku z dnia: 05.10.2012r,

Wnioskodawcy: Wydziat Inwestycji i Remontéw Ul Lublin reprezentujgey Gming Lublin
20-117 Lubiin, ul. Podwale 3/43

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie sieci wodociagowej
w rejonie ulicy Krochmalnej w Lublinie wraz z przytaczem do granicy dziafki nr ewid. 3/26, na terenie ktorej
bedzie projekiowany stadion miejski.

USTALAN LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej na budowie: sieci wodociggowe] na odcinku od pkt. “A” (dz. nr ewid.
B) — wigczenie w istniejacy wodocigg do pkt. “B” (dz. nr ewid. 3/25) wraz z przytaczem do granicy dziatki

nr ewid. 3/26, na terenie ktdrej bedzie projektowany stadion miejski

w Lublinie w pasie drogowym ul. Krochmainej (droga powiatowa) ~ dzialki nr ewid. 3/2, 8 (obr. 17, ark. 4)
oraz na dzialce nr ewid. 3/25 (obr. 17, ark. 4)

- zgodnie z ideogramem przedstawionym na graficznym zalgezniku nr 1;

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
stanowig granice pasa drogowego ulicy Krochmalnej oraz dziatki przylegie. Zakras wnioskowanej inwestygji
(ideogram sieci) oznaczono linig koloru niebieskiego na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

stanowigcej graficzny zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania:

- obiekty infrastruktury technicznej,
- realizacja sieci wodociggowej z zachowaniem obowigzujacych standardow techniczno—uZytkowych

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

3.1. Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w Zagospodarowaniu

terenu wynikajgce z potrzeb ochrany Srodowiska.

3.2. W trakcie prac budowianych inwestor realizujgcy przedsiewzigeie jest obowigzany uwzgiedni¢ wymogi
ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieieni,
naturainego uvksztaftowania terenu i stosunkow wodnych;

3.3.-W przypadku ewentuainej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg zielenig
i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetef inwestycjg, nalezy uzyskac uzgodnienie z Wydziatern
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kuitury wspéiczesnej:

4.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

4.2. Zgodnie z art. 32 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz.
1568 z pozn. zm.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
ze Jest zabytkiem, jest podstawa do obowiazkowego wstrizymania wszelkich prac mogacych uszkodzic
odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia Lubelskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odregbnych :

5.1. Teren objety inwestycjg nie jest polozony na terenach gorniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

5.2, Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i lednych
na cele nieroinicze i nielesne.
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5. Yiarunic obshig: - zakissie wruanikacii | infrastrukiuy techricznel:

6.1 Spasob usyiuawania, realizacja planowane] inwestycji pod wzgiedem techniczno-budowlanym, bedg
preedmiciem rozpatrywania na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

6.2, Planowana inwestycja liniowa musi uwegledniat zalecenia rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1889 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1989 5. Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.).

8.3.Docelowg trasg projekiowanych sieci (infrastruktury) nalezy uzgodnic z Zarzgdem Drog | Mostow
w Lublinie oraz ZUDP Miasta Lublin. Nz lokalizacje sieci w pasie drogowym naiezy uzyskac zezwolenie
Zarzgdu Drog i Mostow w Lubiinie.

6.4.Zabezpieczenie kolidujacego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzaé na
warunkach | w uzgodnieniu z zarzgdzajgcymi poszezegdinych sieci. Ewentualng przebudowz uzbrojenia
technicznege wymaga uzgednienia sposobu usunigcia ewentuaine} kolizji z Zespolem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe] Miasta Lublina i jej zgloszenia w trybie art. 30 ust. 1 pkt. 2, w Zwigzku z art.
28 ust. 2 pkt. 11 ustewy z dnia 7 lipca 1884 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1823

Z pozn. zm.)

7. YWymagania dotyczace ochrony Intereséw osob trzecich:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowianymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé | budowa¢ w sposéb Okresfony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych interesdw oséb trzecich, w tym:
- zapewnienie dostepu do drogi publiczng]
- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanslizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
Ze srodkdw {gcznosci
- ckre$tenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elekiryczne i promieniowanie
- Zapewnienie warunkow ochreny przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2. Informacje dodztkowe.

8.1.Decyzja niniejsza (zgodnie z art 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestreennym)
wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dla tego terenu uchwalcno
plan migjscowy, ktérego ustaienia sg inne niz w wydanej decyzji.

8.2. Warunki zagospodarowania terenu ustzlone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje 0 pozwoleniu
na budowe {art. 55 cyt. wyzej ustawy).

8.3. Dla terenu objgtego niniejszg decyzjg moze by¢ wydana decyzjz o lokalizacji inwestycii celu
publicznego innym wnioskadawcom. W przedmiotowej sprawie decyzjs nie zostata wydana.

8.4. Decyzia ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnief oséb trzecich.

8.5, Whnioskedawcy, ktdry nie uzysket prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego. ‘

8.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te mogg by¢ prowadzone
po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe., )

8.7. O pozwolenie na budowe mozna wystapic do Wydzialu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta

Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

8. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnies.
W toku postgpowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnien z:
~ Zarzgdem Drog i Mostéw w Lublinie pismem znak:OU-DE.6733.71.2012 z dnis 08.4 1.2012 .
- Z uwagg - z zaslrzezeniem mozliwpsci zmiany trasy przebiegu projekiowane] sieci w obrgbie wyznaczonego pasa
drogowego

Integraing czescig niniejszej decyzji sg nizej wymienione zatagzniki i pozostajg do wgladu w aktach sprawy
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin;

1. zatgcznik graficzny z ideogramem sieci

2. anallza uwarunkowan zagospodarowania terenu

Projekt decyzji sporzgdzita: mar inz. arch, Dagmara Plewik,
l.ubelska Okregowa Izba Architekiéw nr LB G180
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Inwestor wnidst o ustalenie Iokalizacji inwestycji celu pubficanego dla zamierzenia inwestycyinego
pclegajgcego na budowie sieci wodociggowe;] w rejonie ulicy Krochmainej w Lublinie wraz z przyfaczem do
granicy dziatki nr ewid. 3/26, na terenie itorej bedzie projektowany stadion migjski.

Zgodnie z art 50 ust? o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana inwestycja
wymaga ustatenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow cdrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym
przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazata mozliwosé realizacji planowanego zamierzenia zgodnie
z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmictowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wyrmagami wynikajgeymi z przepisow odrebnych | warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intereséw osah trzecich oraz speinia wymagania
inwestora zawarie we wniosku.

Ponadto projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskat (por. punkt 9 ninigjsze;]
decyzji) wszystkie niezbedne uzgodnienia wynikajace z przepisbw prawa, nie narusza interesu osob tzecich
oraz spetnia wymagania inwestora zawarte we wriosku.

W toku przeprowadzonego postgpowania  administracyinege  stronom Zapewniono czynny
w Tim udziat. ‘

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentendji.

Od niniejsze] decyzji sfuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 C, za posredniciwern Prezydenta Miasta Lubiin
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawierac Zarzuty
odnoszgce sig do decyzji, okreslaé istote | zakres zadenia bedgeege przedmiotem  odwotanis
oraz wskazywad dowody uzasadniajgce to-zadanie.

muja :
1.) Wydziat Inwestycji | Remont6w UR Lubtins
reprezentujgcy Gmineg Lublin
20~117 Lublin, ul. Podwale 3/43
Wydziat Gospodarowania Mieniem w/m
Wydzial Geodezji w/m
Wydriaf Planowania w/m
Zarzad Drag i Mostow w Lublinie
Krajowa Spatka Cukrowa S.A.
ala
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Zzalgeznik nr 2
Co decyzji o ustaleniu iokalizacji cely publicznego

AB-ID-1.6733.2.324.2012

Analiza vwarunkowsas Zagospocarowania tereny

w Lublinie wraz z Przylaczem do granicy dziatki nr ewid, 3/26. Planowana inwestycja ma na cely
obstuge projektowanego stadionu migjskiego.

Taren wnioskowane; inwestycji obejmuje; : '
pas drogowy ul. Krochmalnej (droga powiatowa) — dziatki nr ewid. 3/2, 8 (obr. 17, ark. 4)
dziatke nr ewid. 3/25 (obr, 17, ark. 4)

W oparciu o art. 87 ust 3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu | Zagaspodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) z dniem 31 grudnia 2003r. straci 5wojg moc Plan
0golny zagospodarowania przestrzennego LZM. Zgodnie z wiw planem przedmiotowe dziatki
znajdowaly sie w obszarze Oznaczonym symbolem: VIIA 1p - Przeznaczonym pod przemys}
spozywczy, VIIA 3 PSB - przeznaczonym pod przemyst, sktady i bazy.

Biorgc pod uwage obecne zainwestowanie oraz uklad infrastruktury w analizowanym obszarze —
wskazany teren umozliwia bezkolizyjne trasowanie sieci uzbrojeniz technicznego Przy zachowaniu
warunkow technicznych Zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 2.84.2002 r.
{Dz. U. nr 75 poz. 2002 r).

Przedmiotowa inwestycja spelnia wymagania art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestizennym dla lokalizacji inwestycji celu pubticznego.
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie €b. z o.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

e rpiihiblingl oo

sereetaria 5004-10:572012 14.09.2012

tel. 8153237 56 g
fax 81532 1% 10 i

|
!
Bl 815324287 ]

Centrala ! 7 Urzad Miasta Lublin
; iy o 14 : . Wydzial Inwestycji i Remontéw
Blur | R | ul. Podwale 3
Obslugl Kllenta l\___“_l i 2
L0 P 5 eI YT 20-117 Lublin

A ; IS} J
5 iwtechpicz ych do projeltowania sieci wodociggowej umoiliwiajacej
dostawe wody do projekiowanego stadionu roiejsldego w Lublinie w rejonie

20-407 Lublin T i.
wl/lox 8153201 80 Dot

P Wod._Han. i i ji 1 uli i

Hc"s;n;;: 199‘914 _ planowanej Trasy Zielonsj i przedivionej ulicy Muzyczne;j.

tel. 9.

o Ty Odpowiadajae na wystapienie w sprawie jw., w nawiszaniu do wamnkw obshugi wod.-
29 445 Lublin kan. planowanego stadionu (pismo KT/5004-826/2011 z dnia 03.11.207}r. uszezegdlowionych

tFi. 81 ;ﬁadﬂ pismem KT/5004-10-4/2012 z dnia 07.052012r) uwzgledniajgc wyprzedzajgca realizacje ww.
B1 744 32 80 - s - st = . : .

Ocrysrcrainia :
sf:’tmd:id;“" zblizajscy sig utrata waznosci pisma TOT/5004-549-1/2010 zmieniamy warunki techniczne
ul

20-228 Loblin KT/5004-826/2011 w zakresie zapiséw w punkcie I,
i :; ;ﬁg& g; Anulujemy punkt 1.7 oraz Zmieniamy treéé punktu 1.1, ktéry przyjmuje brzmienie:
L.1. Dopuszezamy etapowanie projektowaniz | wykonanie w I etapie siecj wodociagowe] konieczne;
Centrains - . -
Laboratorfum ;. dla obstugi projektowanego stadionu.
;L_ﬁ;m]%’% a) Miejsce wiaczenia sieci wodocizgowe] — istnigjgca  sieg wodociaggows Dn2C0
Wl 8174603 24 ) w ul. Krochmalnej (w skrzyzowaniu z ulica taczaca ul. Krochmalng z Trasg Ziclona).
fox 81745 30 83 b) Sie¢ projektowaé o Srednicy Dn200 w terenie ogolnodostepnym w nawiazaniu do
projekiowanego ukiadn drogowego.

Dadel Zambwian . . . AN .
Publisznych ¢} Od zaprojektowanej sieci przewidzie¢ przylacze wodociggowe do planowanego obiektu
fox BT 522 42 87 stadionu. .

w286 d) Do projektu zalaczyé wypis z rejestru gruntéw | budynkéw wraz z mapa ewidencyjng dla

dziatek poloio.nych wzdbuz trasy projektowanych sieci. W przypadku lokalizowania sieci

zglozen projektowych (usytuowanie -przewodow, srednice) nalezy ustalié z Dziatem
Nieruchomodei MPWIK Sp. z 0.0, w drodze Porozumienia zasady ustanowienia ww.
stuzebnosci.

Niniejsze pismo wraz z warunkami KT/5004-826/2011, KT/5 004-10-4/2012 nalezy
zatgezy¢ do dokumentacji przedkiadanej do uzgodnienia w MPWiK .

W sprawach dotyczzcych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z Dziatem
Technicznym MPWIK Sp.zo. 0. Lublin, al. Pitsudskiego 13, budynek B, pokdj nr 123 (A. Rusiecka,
tel. B1-532-42-81 wew.-3 B33,

Otrzvimuia;

1. Adresat

2. Zarzad Drég i Mostdw w Lublinie
ul Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

3. afa

- kepital rakiadowy, man na dziar 03.02.20711,; 263 B51.400,60 PLN —————————
KRS (000017728, SR LUBLIN.WSCHSD W LUBLIME
2 BIEDZIBA W SWIENIQU, Vi v Goup, KRS

REGON 430951582 WIF 71015-02-08 BOS 5.4, OfLukkn 65 1540 1144 20G1 5400 1980 000}
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Centrala
lei. 81 532 47 51

Biuro

Dbstugl Kiienta

ol. 1. Pitsudskiege 15
20-407 Lublin

tel /fox 81 532 01 80

Pogotewie Wod.-Kan.

fel 81 5341934
tel. 994

Baza Zembaorzycka
ul. Zemborzycke 11 4g
445 tublin
Bl 744 36 41
fax 81744 32 80

Oczyszczalnia
Sciekow "Hajddw”
ul. tagiewnicka 3
20-228 Lublin

tel. B1 74501 O}
fax 81 744603 23

Cantralne
Laboratorium

ul. Zowileawo 10
20-245 Libfin

lel. 817450324
fox 91 744 3083

Dzial Zamowien
Publicznych

fex 81 537 47 Bl
waw. 288
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Mie Przedsiebio rstwo Wodoaiagdw
<analizazii w Lublinie 5, 2 u. 0.

alJ. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

7.05.2012

Biuro Projektowe ,,ARCONEL? Sp. Z 0.0.
ul. Aleje: Warszawskie 73
20-803 Lublin
N

Dotyczy: uszczegdlowienia warunkéw technicznych budowy stadionu miejskiego w Lublinie
wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu w rejonie planowanej ulicy
Lubelskiego Lipca 80 i przediuzonej ul. Muzycznej,

W odpowiedzi na wystgpienie w sprawie jw., uwzgledniajac ustalenia ze spotkania z dnia
05.04.2012r. (zwarte w protokole), biezacej korespondencji i ustaleti z projektantami ponizej
uaktualniamy i uszezegéfawiamy niniejszym pismem warunki technicze obshugi wod-kan stadionu
miejskiego (pismo KT/5004-826/2011).

1. Zapewnimy dostawe wody dla planowanej budowy stadionu w zgloszone] ilasci
Gmx=11.7 s po zaprojektowaniu i zrealizowaniu calego niezbgdnego zakresu sieci
wodociggowej pozwalajjcej na obstuge ww. inwestycji, zgodnie okreslonymi warunkami dla
budowy drdg.

2. Cisnienie w sieci wodociagowej oraz mozliwosé dostawy wody z sieci miejskiej w ilogci 20 I/s

zgodnie z punkiem 1.2-4 warunkéw technicznych K'T/5004-826/2011.

Przeanalizowac zasadnodé utrzymania istniejacego kanah opisanego na mapie jako ks500.

Umowa z MPWIK na odprowadzanie $ciekéw tym kanalem zostala rozwiazana. W przypadiu

koniecznosci jego utrzymania, kanat nalezy przebudowaé takse w pasie drogowym projektowane;j

ul. Muzycmej dostosowujac Srednice kanahi do ilogci odprowadzanych $ciekow. Rozpatrzed
mozliwosc jego przelaczeniz do projektowanego kanahi w Trasie Zielonej.

4. Odprowadzenie wéd opadowych z terenu stadionu nalezy realizowaé¢ do istniejacego kolektora
$1000mm w ul. Nadiacznej ze 100% retencja tych woéd na terenie nieruchomosci w okresie
opaddw.

5. Zrzut wod opadowyeh ze zhiornikow retencyjnych do kolektora deszczowego é1000mm
w ul. Nadiacznej moze by¢ realizowany w ilogciach wynikajacych = pozwolenia wodnoprawnego,
po uwzglednieniu obecnego splywn wéd deszczowych z kanalizowanego do tego odbiomika
terenu. Rozwigzania projektowe w powyiszym zakresie przedstawié w  dokumentacji
przedkiadanej do uzgodnienia w MPWiK.,

Ll

Niniejsze warunki wraz z warunkami oraz KT/5004-826/2011 pozostajg aktualne przez okres
2 lat od daty niniejszego pisma | nalezy je zalaczyé wraz z warunkams KT/5004-826/2011 do
dokurnentacji przedkiadanych do uzgodnienia w MPWiK.

W sprawie warunkdw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem Technicznym pod
numereim telefonu: 81-53-242-81 wew. 383, 282 lub z Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej pod numerem
telefonu: 81-744 36 41 wew. 430, 431,

Otrzymuja; B .
l. Adresat e A

-2._Urzad Miasta Lublin, Wydzial Inwestvcii i Remontgw £ '/i
(4

ul. Podwale 3, 20-117 Lublin

3. Zarzad Dyragi Mostéw w Lublinie R
ul. Krochmalna 13§, 20-40} Lublin /
4. SUDGP Polska Sp. z 0.0. y

Biuro Projektowe w Gdansku
ul. Spichrzowa 22/1/2, 80-750 Gdansk

5. Urzad Miasta Lublin, Wdziat Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20 - 601 Lublin

6. TS .

7. aa
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KT/5004-826/2011 03.11.2011

RS-

v Urzgd Miasta Lublin

S Wydziat Inwestycii i Remont6w
i ul. Podwale 3
AT ' 20-117 Lublin

za posrednictwem: Biuro Prajektowe

Dotyczy:  warunkéw techniczﬁych wod.-kan. dla budowy stadienn miejskiego w Lublinie wraz
z zagospodarowaniem przylegajacego terenu na dzialkach nr 3122 i 3/15 w rejonie
planowanej Trasy Zielonej i przedluZonej ulicy Muzycznej.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw., w zwigzku z utratg terminu waznosci warunkéw
technicznych okreslonych pismami TRK/5004-822/2009 z dnia 06.10.2009r. 1 TOT/5004-273/2010
z dnia 29.03.2010r. oraz Zmjang zagospodarowania terenu, a takze zgloszonych nowych ilosci
zapotrzebowania na wode i ilosei odprowadzanych $ciekéw podajemy ponizej aktualne kompleksowe
warunki obshigi wod.-kan. dla ww. planowanej inwestycji.

Dostawa wody dla projektowanego stadjonu wymaga zaprojektowania i zrealizowania
sieci wodociggowej w ukladzie pierscieniowym z wlaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej
@200mm w ul, Krochmaine;j. Koniecznosé realizacji ww. sieci zostata okreslona w warunkach
technicznych MPWiK (pismo nr TOT/5004-549-1/2010 z dnia 14.09.2010r.) dotyczgcych inwestycji
towarzyszacej zwigzanej z budowa drog w tym rejonie pn. ,,Przebudowa uzbrojenia wod.-kan. dla
budowy Trasy Zielonej w Lublinie (na odcinku od skrzyzowania z ulicg Muzyczng do wjazdu na
stadion oraz lacznika pomiedzy Trasg Zielong a ulicg Krochmalng wraz ze skyzyzowaniami)”.
W zwigzku z powyzszym nalezy skeordynowat prace projektowe w tym zakresie oraz skoordynowaé
terminy realizacji sieci wodociagowej i stadionu.

Zapewnimy dostawe wody dla planowanej budowy stadionu w zgloszonej ilosei
Qmax=186 m*/d {na cele bytowo-gospodarcze q=5,06 I's, gmax=6 V/s) oraz odprowadzenie sciekaw

wodociggowej pozwalajacej na obsluge ww., inwestycji oraz zaprojektowaniu i zrealizowaniu
podljezen wod.-kan. do nieruchomosci.

1. ZASILENIE W WODE

1. Miejsce wlaczenia podigczenia wodociggowego — bedaca w trakcie projektowania sied
wodociggowa w przediuzeniu Trasy Zielonej (zgodnie z warunkamij TOT/5004~549-1/20]0).

2. Ciénienie w sieci wodociagowej & 200mm w vl. Krochmalnej pa wysokosci planowanego
lacznika Trasy Zielonej i ul. Krochmalnej oraz na wysokosci skrzyzowania ul. Miyniskiej

3. Istniejaca sie¢ wodociggowa ¢ 200mm w ul. Krochmalnej umozliwia w warunkach bezawaryjnej
pracy systemu wodociggowego podanie wody w iloci 20 Vs i w takiej sytuacji rzedna linii
ci$nieri w ww. sieci wyniesie ok, 205-216 m n.p.m.

4.  Jednoczesnie informujemy, ze w ul. Muzycznej na odcinku od projektowanej Trasy Zielonej do
rzeki Bystrzycy nie ma potrzeby realizacji sieci wodociagowej. W zwiazku z powyzszym
zabezpieczenie w wode do ZeWnglrznego gaszenia pozaru stadionu mozliwe bedzie w oparciu o
hydranty na  projektowane; sieci ‘wodociagowej (zpodnie z warunkami
nr TOT/5004-549-1/2010). W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych hydrantéw

Serfe
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zewnetrznych nalezy przewidzieé je na sieci wewnetrznej, 4. za wodomierzem giéwnym ww.
obiektu,

Wodomierz lokalizowaé w studni wodomierzowej na terenie posesji, w odleglodci ok. 1-2m od
linii regulacyjnej ulicy, z zachowaniem wymagarti Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 2 pozZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Za zestawemn wodomierzowym
przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wibrnym zanieczyszczeniem wody w sieci,
wynikajgce z wymagafi normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz, w zaleznosci od wielkosci,
sytuowac na konsoli badz podporach Iub wspornikach.

Uzgodnienie projektu podiaczenia wodociggowego do nieruchomosci bedzie mozliwe po
uzgodnieniu w MPWiK projektu sieci wodociggowej Opracowywanej zgodnie z warunkami
TOT/5004-549-1/2010.

. ODPROWADZENIE SCIEKOW SANTTARNYCH [ DESZCZOWYCH (%

Miejsce wiaczenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kolektor sanitarny £1,8m w planowanej do
przedtuZenia ul. Muzycznej lub kolektor sanitarny ¢1,6m usytuowany wzdhiz rzeki Bystrzycy.,

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wadd deszczowych do sieci kanalizacjj sanjtarnej oraz
sciekéw  sanitamych do kanalizacji deszczowej. Dopuszezamy natomiast mozliwosé

z zalecendami okreslonymi w zalaczniku nr 1. ;‘q}

Skiad Sciekgw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moze przekraczas
wartosci  podanych w zalacznike or 2. W dokumentacji przedstawic dobor urzadzen
podczyszczajacych i rysunek z zaznaczong ich lokalizacja. Zastrzegamy sobie prawo kontroli
Jjakosci sciekéw odprowadzanych do siecj miejskiej.

Miejsce wigczenia kanalizacji deszczowej - istuiejacy kolektor deszczowy #1,0m w planowanej
do przedtuzenia ul. Muzycznej Iub bezposrednio rzeka Bystrzyca.

Hos¢ odprowadzanych sciekow deszczowych do kolektora deszczowego w planowanej do
przedluzenia ul. Muzycznej 2 calej nieruchomoscj naleZy ograniczyé do wielkosci wspdlezynnika
splywu y=0,1, a pozostalg ilo$¢ zatrzymaé na terenie posesji lub odprowadzi¢ bezposrednio do:
rzeki Bystrzycy.
Dla odprowadzenia wéd deszczowych z utwardzonych placéw zaleca si¢ projektowa¢ wpusty
deszczowe z osadnikiem.

dla $rodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984).
Wprowadzenie sciekéw deszczowych do rzeki Bystrzycy nalezy projektowac zgodnie z opinig
zarzadey rzeki, tj. Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Narutowicza 56a
Lublin.

(dla samochodéw o nacisku 8 ton na 05) do studni na kolektorach,
III. Dodatkowe wymagania i informacje

Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte w »Wytycznych technicznych do
Projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych j kanalizacyjnych”

]
1




—marzec 2011r. (dostgpnych na stronie internetowe;j www.mpwik.lublin.p! lub w Biurze Qbshugi

Klienta).

Jednoczesnie wyjasniamy, ze widoczny na mapie syt. - wys. wodocigg ¢500mm na terenie

nieruchomosci jest nieczynny. Natomiast pozostale przewody wod.-kan, (w tym kanat sanitarny

#0,5m) stanowig instalacje wewngtrzne nie eksploatowane przez MPWIK, zwigzane sa

z funkcjonowaniem bylej ,,Cukrowni”. W zwigzku z powyzszym rozwigzanie kolizji planowanej

zabudowy z ww. przewodami nalezy do projektanta w uzgodnieniu z ich obecnym

uzytkownikiem.

Nalezy skoordynowaé prace projektowe z:

— planowany przebudowg uzbrojenia wod.-kan. dla budowy Trasy Zielonej w Lublinie
(na odcinku od P1. Bychawskiego do skrzyzowania z ulicami: Nadlgezna -Muzyczna) oraz ul.
Muzycznej (na odcinku od skrzyzowania z Trasa Zielong do skrzyzowania z ulicami:
Narutowicza, Nadbystrzycka, Gleboka) i ul. Nadlgcznej (na odeinku od Trasy Zielonej do
skizyzowania z ulicami: Gazowa i Krochmalna) - warunki techniczne MPWIK
rr TOT/5004-549/2010 z dnia 01.07/2010r.,

— projektowany przebudowa uzbrojenia wod.-kan. dla budowy Trasy Zielonej w Lublinie
(na odcinku od skrzyzowania z ulica Muzyczng do wjazdu na stadion oraz fgcznika pomiedzy
Trasy Zielona a ulica Krochmalng wraz ze skrzyzowaniami) — warunki techniczne

. TOT/5004-549-1/2010 z dnia 14.09.2010r.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do:

- skorzystania z materialéw dotyczacych istniejacego i projektowanego uzbrojenia wod-kan.
W rejonie objgtym projektowaniem, znajdujacych sie w archiwum technicznym MPWiK

- inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie,

- dokonywania na biezgco roboczych ustaleri w MPWIK.

Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgodnienin z MPWiK Sp. z 0.0.

Szczegdly proponowanych rozwigzad powinny byé przedkiadane na roboczo do MPWiK celem

wstepnego uzgodnienia przed ziozeniem do ZUDP m. Lublina.

Po wybudowaniu sieci i przylaczy zostanie zawarta umowa, ktéra okresli odpowiedzialnosé za

przylgcza oraz sposéb rozliczeni za $wiadczone ustugi.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres 2 jat od daty ich wydania i nalezy je zalsczyé

do projektu przedstawianego do uzgodmienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacii

pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

W sprawach dotyczacych warunkéw technjcznych mozna kontaktowac sie z Dzialem

Technicznym MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokdj nr -123

(tel. 81-532-42-81 wew. 383).

W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalen dotyczgcych stanu istniejacego na sieci mo:ma

kontaktowac si¢ z Wydzialem Sieci Wodociggowej (tel. 81-744-36-41 wew. 405, 406) oraz

Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 Iub 430).

Zalaczniki:
1. Zalecenia do projektowania opomiarowania $ciekéw
2. Dopuszczalne wartodcei wskaznikéw zanieczyszezen w Sciekach

Otrzymuja:
1. Adresat
2, Urzad Miasta Lublin, Wydziat Inwestycii i Remontéw.

ul. Podwale 3, 20-117 Lublin
3. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
4. ala
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ZUDP Nr 1325/2012

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Krochmalna
Zleceniodawea : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0. 20-803 Lublin,

Al. Warszawska 75

Data wplywu zlecenia : 16,10.2012 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
Inwestor :- Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 19.10.2012r i 2.11.2012 r. uzgodnit lokalizacje sieci wodociagowej z przylaczem i
hydrantem do projektowanego Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie.

5. Przed przystgpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budows z Urzedu Miasta
Lublin,

Y
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W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z
innymi urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgodg Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz.115¢j

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W miejscach skrzyzowar z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

ostonowymi zgodnie 2 PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Krochmalnej nalezy uzyska¢ decyzje z ZDiM w Lublinie.
Przejscie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odlegloé¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysoko$ciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych mogg 10znic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wamos¢ przez okres 3
Iat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okrelonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie
geodezyjnej ewidenci sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe;j
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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Lublin, dnia 1.08.2013 r.
ZUDP Nr 917/2013

OPINITA

- dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projekiowej obiektu Lublin —ul. Krochmalna
Zleceniodaweca : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0. 20-803 Lublin,
Al Warszawska 75
Data wplywu zlecenia : 23.07.2013 1.
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
Inwestor : Gmina Lublin

-Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku ~ Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
éiarawie éeodéﬁnej éw*i‘de_ncji sieci‘ uzbrojenia ferenu oraz zespolow uzgadniania |
dokumentacji projektowej.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 26.07.2013 r. uzgodnil zmienjona lokalizacje hydrantu ppoz. w drodze dojazdowej
do projektowanego stadionu przy ul. Krochmalnej w Lubliﬁie, anulujac jednoczesnie
uzgodnienie lokalizacji odnosnégo hydrantu dokonane protokélem ZUDP 1325/2012.

Uwagi i zalecenia : -

1. ‘Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

. 2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié rgcznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia Iub zniszczenia punktdw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego. :

'3, W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia. .

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK Sp. Z 0.0,

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub vzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.



10.

2

W projekcie budowlanym palezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami technicznymi.

Na 7 dnj przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét waszystkich uzytkownikéw urzadzes
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$c przez okres 3

lat od dnia wydania opinti. Uzgodnienie traci wazmosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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 Zarzad Drég | Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13.J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701

’{; %‘-’5 h (,{) ¢ . e-mail: drogi@zdm.tublin.eu, www zdm.lublin.eu
QOU-DE.4310.93.3013 Lublin, dria 26.02.2013 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115z p6Zn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks
Postepowania administracyjnego {Dz. U. z 2000 1. Nr 88, poz. 1071 z péZn. zm.) oraz Zarzadzen
Prezydenta Miasta Lublin; nr 886/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i nr 4/2/2012 z dnia 1 lutego
2012 roku, w sprawie upowaznienia do zafetwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadey
drég na terenie miasta Lublina | wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu whniosku:

Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin
ul. Podwale 3
20-147 Lublin

zezwalam na lokalizacje
sieci wodociggowej

w pasie drogowym ul. Krochmainej — drogi powiatowej nr 2358L
tj. na dziatkach nr ewid. 3/2, 8 (obr. 17, ark. 4}

oraz opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci wodociggowej z przylaczem
w planowanych pasach drogowych Trasy Zielonej
i Igcznika Trasy Zielonej z ul, Krochmalng

zgodnie z zaznaczong trasg na zalagczniku graficznym,
bedacym integralng czes$cig niniejszej decyzji
A
z warunkiem:

- spostb odtworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym. Ze wzgledu na faki 2
ul. Krochmaina znajduje sie w okresie gwarangji, Inwestor zobowigzany jest do udzielania
gwarancji na przeprowadzone prace zwigzane z budowg przylgcza min. do dnia
17.11.2014 roku.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie przelozenia wiw sieci, koszt jej
przelozenia bedzie ponost wiasciciel urzgdzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z poZnisjszymi
Zmianzami).

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z
pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe bgdZ potwierdzenia przyjecia
zgfoszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacie sieci wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne z
pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, © kidre Inwestor albc Wykonawca

p/

Whydziat opinii : uzgodnier tel.:+48 81 466 25 61, 466 57 70 Strang/* 212
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powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity). W decyzji tej za umieszcezenie urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzgdzania drogami naliczone bedg stosowne oplaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczeénie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Krochmalnej (dziatki nr ewid. 3/2, 8 - obr. 17, ark. 4) na cele budowlane
zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na realizacje wiw sieci.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia ninigjszej decyzji.

POUCZENIE hr

Od decyzji ninigjszej stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jsj
dorgczenia

Zalgeznik nr 1 — mapa syluacyjno-wysokos$ciowa z naniesiona trasa sieci wodociggowej

Zatacznik nr 2 — profil podheny sieci wodociagowej Ve
'/
Zatacznik nr 3 — profi! podiuzny przyiacza wodociagoweao ,,f"'
A
]

E
Zup, Dyqutfé{a Z_élrzqdu Drog | Mostow
PCA DYREKTORA

Ofrzymuis: ds. Zefzadzania i Utrzymanla
1. Wydziat Inwestyeji | Remnontéw UM Lubfin 2/ I
20-117 Lublin, ul. Podwale 3 g in. [Adem Borowy
2. afa N .
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Znak sprawy: OU-DE.4310.93.2013 Lublin, dnia 26.02.2013 1.
Strona2z2



\ -
1754 . , .
> \ N\ A N X \\'\ e ZARZA DyHAG T MOSTOW
ot ul. Krochmaing 154, 20-401 Lublin

‘i e 00 0BCYE e

%_ KIS A ST

DE 4510, 88 2012
Py

\ - 23tk NE e

A --;'— \ n + O

d \ —<  PROJEKTOWANANSIEC WDDOCIAGOWA dr 200
.\,;,f' — —x& _ PROJEKTOWANE PRZYEACZE WODOCIAGOWE dn X
. .

o im— e e e e e e

’ 4 1t MATERIALY MOZNA ZASTAPIC

HHIEGORSZYCH OD ZA OZONYCH
sanitarma

v

174 B0
{7250

\ ‘ 17328
Jﬁw \x,a\/ N
k N ‘
\
\

\

" AUTOR OPRACTWANIA

I Biuro Projektowe

& "ARCONEL" sp. z 0.0, ; YSELA 1
& ul. Alsje Wa . WA LOKIETKA
| 20803 Lubli

T ATWA THWES I

H —~ \ . 7 ',.'- A s % = .
N e _t 3 b--'r A _.‘ 47 , T £ - . - e d | u HWESTYC, e
A '_| v \ o .- - \_ .‘. > l ] g / SIEt l, . 9 w EDLUZENIU W 8’ 3’2’
/ . 17495 _ ‘& ¥ . Ll o ; i R———— # CAW .
: 3 C | .4 o s om0 e | 3/25
: g : " % ':__:." ... i ,' ! -/ - / - o ? .
' by ;] = o Xt &_ p i

g e ko
| S g

e inc. Dariusz SZABATKIEWICZ aﬂsmsmm@ A%

§'5 et int. Beata INDULSKA m

{ T

"“"‘"mm SIEC WODOCIAGOWA W PRZEDLUZENIU
(: TRASY ZIELONEJ D TYCJI STADION

mwu.\'s:m |

:i; PLAN SYTUACYJNY] SIECI WODOCIAGOWE.
~ L , e S0
o ! 21 styczed 2013 1

“ 287 e T o S / W"' 1

15| NINIESTE OPRACOWANIESTANDW] DZIELD AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONE ZGODN
S TUSTAWA 83 Z DHUDS.05. 1994 O PRAYAE AUTORSKLS | PRAMACH POXREWYEH

@ =3 ] I/

-

N7

LY
-

Sl 3
) 24 8, z//
)




ot e et b e

LA G 255 e 2 D

! dziatka 3/26
inwestycjo budowy

[} AUTOR GPRACOWANIA :

Srednice mm

Material

(PE100 RC) PN 10, SDR 17

PE 200 (dz x g = 200 x 11,9mm)

I Stodionu Miejskiego
S O
79 S
H 174 =
1:500 ~
H 173
H 172
H 177
D
1 170 3
£
=
¥
1 169 R|&
1
=8,
1 168 olz
EE
3:!
H 167 Ei5
=B
Llo
o |72
L o
166 ) =l
£l L. sfs
H 165 NS €] olf
3 I g NS
i NI ¥ 2 219
H 164 Nilo o 2 E‘u
8l 12 32 g o2
163 a2l e © & wie
1 B2 5 57
s 2 4 e
- =)
162 gl |z ¢ B Zls
B| 18 B & SiN
2| [E E = 8i°
H 161 S K Is
‘@l i@ P < 25
160,00 m.n.p.m. il |5 & = ais
R - il
_ SR 3
Rzedng terenu istn., mn.p.m. ur-) ﬂ E E N
[o7]
o
Rzedno terenu proj., mn.p.m. f | | ~
ol 10y © o
. M N o o)
Rzgdno osi rurociggu, mn.p.m. Ml ] o
P~ i~ I~ t
] ol o =« =4
Zagtebienie osi rurociggu, m ?_’. f. f;_". pE
1,4 4rmy L=44,1m
Dlugost m Spodek, 7% )
i=0,6/\0,6 i=0,6%

- - -- — - teren istniejgcy
teren projektowany

[ chodnik kostka

—— T —— Jezdnia — agsfgh
i plac -~ beton
C——-=m—= trawa

i 1. Przed przysigpieniem do wykonania robét
sprawdzi¢ rzgdne istniejgoych oroz projekt.
sieci w miejscach skrzyzowan.

2'%‘*%@%%‘6? t {f o ‘76

ul. Krochivalng 130 90.407 . o

zaigoenii. Mr 3’ do oo vseas
zdoia . 28n S0, 2015
0':‘-.-.9.. E. .Q‘§,’.{Q- :ﬁ?w? " .w@
lll PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
il INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
Branza sanitarna

INWESTOR :
Biuro Projektowe GMINA LUBLIN

il "ARCONEL" sp. z 0.0. |PL. WLADYSELAWA LOKIETKA 1
il ul.Aleje Warszawskie 75 | 95.950 LUBLIN

il ! i WUMER DZIALKL 1
liSIEC WODOCIAGOWA DN 200 W PRZEDLUZENIU | 8, 3/2, |

iTRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE 3/25
il PROJEKTOWANY STADION MIEJSK! W LUBLINIE

B FROJERTANT

‘ : ¥
|| mer inz. Adam TYMOSIAK 458/ 1Lb/2001 R\

£l SPRAWDZALALY :
mer inz. Dariusz SZASATKIEWICZ jus/ansstowollo

| mer inz. Beata INDULSKA

ez prom: - SIEC WODOCIAGOWA W PRZEDLUZENIL |
I TRASY ZIELONEJ DLA INWESTYCJi STADIONU ||

1] HAZw RYSUNKU

;

Odleglose, m

0,0
1,4
5,8

15,8

49,9

weé

HUMER RYSUNKU

13 listopada 2012 r. S
i STADIUM SKaER / W - 3
PB__ | 1:100/500

lil” NINIEKZE OPRACOWANIE STANOW] DZIELO ALTOREKTE | PODLEGA (CHRONIE ZGDDHIE [}
g,  USTAWA I3 7 DHIA 05.05.1994 O FRAWIE ALTORSXSA | PRAWACH POKREWNYCH i




N\

R

U ey v ]

r.
7

[

;.”,.
- !

|&.§$ wy

—G

ﬁ.@t 1 Wy

4
SfleLiridl

176,

i

O~
7592

‘4
)
—

[r—— —
——— —
T— s .
T e .
S e ———

) (<9140

Gl

b

L

iy} ey

Gmina Lublin
Pl Wi toldetks 1
20109 Lublin

tol: 448 27 414 14 B1

. oo
SUDDP POLSKA spbika z 0.0.

00-348 Warszawa, ul. Tamka 16/11

Temal eivacomanis

Opracowanie dokumantac] pmjeldbwaj na budowe drog
tinjazdowyeh do Stadionu Miajskisgo w Lublinie

27.01.2012
Iy
1.5

Siala
1:500
Pada cpracisenng

Poopia
4
—

Plan sytuacyiny

Nruprownias
51-345/78

POM/0OS7/FPD0DIS

Tytid iy
fmie | hazwiska

t
L
T
i

mgrinZ. Jan Mugnicki

irz. Slawpmir Walicki
mgr Inz. Krzysztof Saigo

Drogowa

=
Slancwisko
; Projaktant

o~} Sprawsizalacy
Opracowat

T —
e

Y IS 04,

(‘}}_ 2] :'\

i
1

16170,

i

W¥

70

4

rateud

da




—— e laczyzrysiyg

——
—— s
— —
—
— i
—— ey

~ T ZP_km.0¢12%18 | 3]
- e
- L e I
+ 1.

J_,.ﬁi.\,__f;

6

wh 't

e di .

1T

!
!
hia

L
i

BANEY  aae ¥ “.ﬁ

TP T T
drder e H s

pufeMii -

S i

L) __m.ﬁl




b g
‘ogn®
Rok zal. 1893

Sekretariat
tel. 8153237 58
fox 815321910

Centrala
tel. B1 53242 81

Biuro

Obstugi Klienta

al. J. Pitsudskiegs 135
20-407 Lublin

tel./fox 81 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. B1 5341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul, Zemborzycka 174a
20-445 Lublin

tel. B1 744 3% 41
fox B1 744 32 80

Oczyszczalnia

< iekow “Hajdow"
.. togiewnicka 5
20-228 Luklin

tel. 8174401 01
fox B1 74603 33

Centralne
Laboratorium

«in. Zawileowa 10
20-245 Lublin

tel. 817440324
fax B1744 3083

Dzial Zamowiefi

Publicznych

fax 81 53z 4281
wew. 288

HUOB/G7885
FPN-N 18001

bl

BZ BHP-6/4/2011
Ay
g e

EMAS

Zweryiikowany
system zarzadzania
srodowiskowego
RECHO, PL-LDE-202-10

PCA

POISKIE CIHTRUM
AKRERTTRCII

AB 383

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw 5>
f Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

weww.mpwik Jublin,pl

KT/5001/153/2013 03.06.2013

Gmina Lublin
Pl. Wiadystawa tokietka 1
20-950 Lublin

za posrednictwem; Biuro Projektowe ,,ARCONEL” sp. z 0. o.
ul. Al. Warszawskie 75
20-803 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia PB sieci wodociggowej w przedtuzeniu Trasy Zielonej dla
projektowanego Stadionu Miejskiego w Lublinie.

Odpowiadajgc na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
uzgadniamy przediozong dokumentacje projektows z nastepujacg uwaga:

~Zgodnie z ustaleniami z Zarzadem Drog | Mostéw w Lublinie projektowana sieé¢
wodociggowa objeta ninigjszym opracowaniem na catej diugosci ziokalizowana
bedzie w pasie drogowym. W przeciwnym wypadku wymagane bedzie ustanowienie
stuzebnosci przesyiu na rzecz MPWIK”,

Niniejsze pismo nalezy zaigczyé do dokumentacii.

) fgchiniczn.
Otrzymuia: Hipnws
1. Adresat + 1 egz. dokumentacji
2. ala g g plenin Trzng el

kapital zakladowy, stan na dzief 11.01.2013 r.: 276 137 200,00 PLN

KRS 0000017726, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKL, Vi W4 Gosp. KRS
REGON 4301931582

NIF 712-015-02-95 PeKa0 S.A Il O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404
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1. Zagegszczenie gruntu w pasie drogowym
zgodnie z wymaganiami zarzgdcy drogi.

| PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC

INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH 0D ZALOZONYCH
Branza sanitarna

o

AUTOR OPRACOWANIA ;

i Biuro Projektowe GMINA: LUBLIN
| "ARCONEL" sp. Z 0.0. |PL. WLADYSLAWA LOKIETKA 1

| TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE

| ul.Aleje Warszawskie 75 | 0.
20-803 Lublin 20-950 LUBLIN

NAZWA INWESTYC ! HUMER DZIALKI I
|SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU | 8, 3/2,

| PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE

|
PRDJERTANT sanitama
mgr inz. Adam TYMOSIAK 458/1b/2001

mer inZ. Dan'usz SZABATKIEWICY |.UB/0045/PWOS/Off
[

I oPRACOWALA =

| mar inz. Beata INDULSKA
i PROJEKTANT : konstrukcja

| mer inz. Tomasz KREZOLEK LUB/0250/POOK/ 11

| NATWA PROJEKTU : SIEC WODOCIAGOWA W PRZEDLUZ&éHU
TRASY ZIELONEJ DLA INWESTYCJI STADIONU
|| NAZWA RYSUNKU H

| PRZEKROJ WYKOPU DLA SIEC
| | PRZYLACZA W GRUNCIE NIENOSNYM

HUMER RYSUNKU
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NINIEJSZE QOPRACOWANIE STANOW] DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
i\ Z USTAWA B3 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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Lublin, dnia 26.05.2013 1.
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20-0771 Lubiin, Wizninwzin 14

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016
z 20031, z p. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant (sprawdzajacy) projektu budowlanego
dla inwestycji pod nazwa: Sie¢ wodociggowa DN225 w przedluzeniu Trasy Zielonej, zasilajaca w

wode projektowany Stadion Miejski w Lublinie.

adres inwestycii: Lublin, dzialki nr 8, 3/2 1 3/25
Inwestor: GMINA LUBLIN
Pl. Wladyslawa Eokietka 1

20 - 950 Lublin

Opracowanie: Sie¢ wodociggowa.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych.




Lublin, dnia 20 grudniz 2001 r,

7nov &BU QU 7722/107:2001
DECYZJA

Na podsizwie art. 12 ust 314 a2t 13 ust 1 pkt. 1, ust. 21 4, ar. 14 ust, 1 pkt. 4, ust. 3 pkt. 11
usl 4 ustawy £ dnia 7 jpca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity v Dz U.00.106.1126 / oraz § 3
ust 11§ 4 usi. 2 rozporzadzenia hinisira Gospedarki Przesirzenngj i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1854 r.w sprawie samodzielnych funkep technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38 /, w zwiazku z
ar 104 § 112 KPA /tekst jednolity w 0z.U.00.98.1071 z pdzn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku
Pana Adama Jacka Tymosiaka z dnia 04 pazdzizrnika 2001 r., wobec ziozenia egzaminu z wynikiem

pozZylywnym-

Pan Adam Jacek TYMOSIAK
magister inzynier

ur. dnia 08 sierpnia 1970 r. w Swidniku
SirZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWI.ANE
Nr ewid. 458/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci_instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
f kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone posigpowanie administracyjne wykazalo. ze Pan Adam Jacek Tymosiak:

i Ukonczyt studia wyzsze magislerskie na kierunku InZynieria Sanitarna w zakresie urzadzen
sanitarnych, przez co spelnil warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych;

VWykazat wymagana ustawa praktyke zawodowa;

3 Zlozy! ezzamin z wynikiem pozylywnym

(A%

Wobec powyzszego. decyzja ninigjsza postanowiono jak na wsiSpie.

Od decyzji ninigjsze] sluzy wniesienie odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanega
v ¥Warszawie. za podrednichvern Wejewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
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T L BuDOwWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-OGD-GOB-Z9Y *

Pan Adam Tymosiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3465/02

adres zamieszkania ul. Krasienin26 A, 21-025 Niemce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-28 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzasnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéci danyeh w niniejszym zaswizdczeniu moinz sprawdzif za pomocg numery weryfikacyinego zadwiadezenia na
stronie Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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- INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2008 r.
f BUDOWNICTWA

NAYE

LOIB.OKX.7131/39-7132/103/08

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia I5 gudnia 2000r o samorzadach zawodowych erchitektéw, inZynierow
budowmictwa omz urbanisibw /Dz U. z 200Ir. Nr 5, poz.42, z pitn zm. /[, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. | pkt.1i 2 ,art. 14 ust
1 pkt. 4 vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z péin. zm./, § 12,
§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych finkeji
techniczmych w tudownictwie/ Dz. U.z 2006 . Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § I Kodeksu postepowenia administracyjnego / Dz. U.
z 2000 5. Nr 98, poz. 1071 z p&in. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Dariusz Andrzej SZABATKIEWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 25 paZdziemika 1972r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0045/PWQS/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnyck, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych
UZASADNIENIE

W zwigziu z uwzglednieniem w calodci zadanin strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowsania administracyjneso
/Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienin decyzji,

Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych fimkesi techniczaych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw
wlaiciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy In2zynier6w Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekzsjgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czlonek Przewodniczacy
Skladu Orzekajacego OKK.
Wi w.ﬂy S
in*. Andrzej Adamczuk /

Kazimierz Bonetyfiski
Ouzymuia:

{1) Pan_ Dariusz Sabetiiewicz
ul. Juranda 1/110
20-629 Lablin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Szczegblowy zakres uprawnieh
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczeft
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Dariusz Andrzej SZABATKIEWICZ

L. Namocy art. 12 ust.] pkt. I -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowanis, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnoéci objetej
piniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzorn autorskiego,

- kierowanie budowa lub innymi rebetami bodowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjoych elementdw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczny wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontreli technicznej utrzymanis obiektéw budowlanych z zastrzedeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowanis dziatki lab terenu, w zakresie specjalnofci
objetej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczef

Przewodniczaey
Skiadu Orzekajacego OKX

Orcefy S
dri#z Kazimierz Beffetyfski
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-K3X-XJN-3C9 *

Pan Dariusz Andrzej Szabatkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0307/08

adres zamieszkania ul. Dziewanny 14/30, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezﬁieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-10-01 do 2013-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-10-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubeiskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$niz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwszlifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomaocg numeru weryfikacyjnego z2zéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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» Biurc Projektowe “ARCOMNEL" sp. z o.0. Y INWESTOR:

ul.Aleja Wa szawsia _,-. R GMINA LUBLIN R R s

PL. WLADYSLAWA LOKIETKA 1
20-950 Lublin str. 1

SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONE., ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE -BIOZ

EGZ. 1.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja :SIEC WODOCIAGOWA DN225 W PRZEDEUZENIU TRASY ZIELONEJ,
ZASTLAJACA W WODE PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W
LUBLINIE
Dzialki nr 8, 3/2, 3/25

Inwestor : GMINA LUBLIN
Pl. Wladyslawa Lokietka 1
20-950 Lublin

Branza : SANITARNA
Funkeja Imig¢ i nazwisko Nr uprawniern Podpis
Projektant: mgr inz. Adam Tymosiak 458/1.b/2001

Krasienin 264

21-025 Niemce l/\

MARZEC 2013r



INWESTOR:
GMINA LUBLIN

20-950 Lublin

SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDtUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE - BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA.
1. ZAKRES ROBOT W KOLEIJNOSCI REALIZACJI

usunigcie wierzchniej warstwy (nawierzchnia utwardzona i ziemi urodzajna),
wykopy koparkami z transportem urobku do 1km,

wykopy reczne w poblizu podziemnego uzbrojenia terenu,

umocnienia $cian wykopéw szalunkami,

montaz rur i ksztaltek cisnieniowych sieci wodociagowej PE Dn 225 i przylacza PE
Dn 200

wykonanie studni wodociagowych z kregéw zelbetowych

wykonanie przewiertu sterowanego rurami przewodowymi

wlaczenie do istniejacego wodociagu Dn200

montaz armatury wodociggowej

montaz hydrantéw nadziemnych Dn 80

zasypywanie wykop6w spycharkami z zageszczeniem gruntu

reczne zasypywanie wykopOw z zageszczeniem,

Y ¥V VVYYy

YV V VY VY VY

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie objetym zakresem inwestycji wystgpuja nastepujace obiekty i uzbrojenie terenu :
» dwa budynki wolno stojace, jeden z nich przeznaczony do rozbiérki,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 500,

przylacza kanalizacji sanitarne;j,

sie¢ kanalizacji deszczowej kd 600,

kable energetyczne $redniego i niskiego napiecia,

kable telekomunikacyjne,

gazociag 110/1501 180/200,

fundamenty betonowe.

YV V VYV VY

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI
Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarzad zagrozenie bezpieczeristwa
1 zdrowia ludzi:
> uzbrojenie podziemne, a w szczegélnodci linie kablowe elektroenergetyczne ze
wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robét w ich poblizu,
> gazociag z uwagi na skrzyzowania z wykonywanym uzbrojeniem terenu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZEN’IA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian

PL. WLADYSEAWA LOKIETKA | 2007 ! i, Winnizesna 1.
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INWESTOR:
GMINA LUBLIN
PL. WLADYSLAWA LOKIETKA |
, 20-950 Lublin str. 3
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20-071 - SIEC WODOCIAGOWA DN 225 W PRZEDLUZENIU TRASY ZIELONEJ, ZASILAJACA W WODE
PROJEKTOWANY STADION MIEJSKI W LUBLINIE - BIOZ

wykopu przed obsunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

- Praca dzwigu stwarza niebezpieczenstwo wypadku zwiazanego z opuszczaniem rur
i kregéw betonowych na dno wykopu. Wadliwe zamocowanie opuszczanego materiatu
moze stwarza¢ niebezpieczeristwo jego upadku z wysokodci i tym samym powstanie
zagrozenia zdrowia i1 Zzycia ludzi. Praca koparki wiaze si¢ z wykopami gruntu
i zaladunkiem jego nadmiaru na Srodki transportowe, ktdére wywioza go poza obreb
budowy. Przebywanie czlowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego wiazal si¢ moze
z ryzykiem powstania urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika
w stosunku do pracujacego sprzetu i transportowanego materiahi.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczesistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz og6lny™) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,lostruktaz stanowiskowy™) powinien
zapozna pracownikow z zagrozemiami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym Zwigzanym z pracd na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone

w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy. _
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny byé udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosdci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zZycia lub zdrowia pracownikdéw.

- Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kiérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem 1 higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGA-
JACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z7Z WY-
KONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.1 przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy

pracy:
6.1.1. niewlasciwa ogélna organizacja pracy

— nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadari

— niewlasciwe polecenia przelozonych

— brak nadzoru

— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym

— tolerowanie przez nadzér odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy

— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii

— dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badati lekarskich
6.1.2. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
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- mniewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy

- nieodpowiednie przejscia i dojscia

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

6.2 przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
6.2.1 niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace Zrédlem zagrozenia

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego

—  brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr

—  brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
6.2.2. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialow zastgpczych

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
6.2.3 wady materialowe ezynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego
6.2.4 niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kiertjaca pracownikami jest obowigzana:

~ organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
wykazu prac wymagajqcych szczegolnej sprawnosci psychoﬁzyczne]

klerowmk budowy powmlen podJ ac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
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pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych 1 ucigzliwych

-~ zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw glownie przez
stosowanie technologii, materialbw i substancji nie powodujacych takich
ZagroZen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjgcia dzialai w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nt
21 poz.94 z pézniejszymi zmianami)

b) art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdZniejszymi zmianami)

¢} ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
Z poZmiejszymi zmianami)

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.N162 poz.285)

) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.UNr 62
poz. 287)

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnicj dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

h) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnieni rzeczoznawcéw do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw
na Rzeczoznawcédw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
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i) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

j) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z pOZniejszymi zm)

k) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnmia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263

) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

m) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dzialat w celu usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Adam Tymosiak




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz:

Opracowanie informacji BIOZ do wykonania sieci wodociagowej dn225 w przedhuzeniu trasy
zielonej, zasilajacej w wodg projektowany Stadion Miejski w Lublinie

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shizy¢.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz.888,Art 20.
u.3,p.2 1 u.4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

mgr inz. Adam Tymosiak
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oz 23 08 2015r .
DECYZJA NR 950/13

Na podstawie art, 28, art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 4  art. 36 ustawy z dnja 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. 22013 r., poz. 267RODINSPEKTOR

po rozpatrzenin wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 11 lipca 2013 1, : %Jw }p@— I

‘ mgring, Eweling s
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe / rezbiérke/
g . < ) 1

wykonanierebétbudevwlanyeh-

Gminie Lublin

reprezentowanej przez ,

Wydzial Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3

sieci wodociagowej wraz z przylgezem na dziatkach nr ew. 8, 3/2, 3/25 (obr. 17, ark. 4} dla zasilania
realizowanego stadionn miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie.

kategoria obiektu - XX VI

autorzy projektu budowlanego:

mgr inz. Adam Tymosiak,

upr. bud. nr 458/Lb/2001 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

czionek LOIIB w Lublinie nr LUB/1S/3465/02

mgr inz. Tomasz Krezolek,

upr. bud. nr LUB/0250/POOK/11 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

czionek LOIIB w Lublinie nr LUB/BO/0056/12

z zachowaniem nastgpujacych warunkdw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo
budowlane:
1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych 2:
a) zgodnie z opiniami ZUDP Nr 1325/2012 z dnia 07.11.2012 ., Nr917/2013 z dnia 01.08.2013 .
b) 2godnie z decyzja wydana z up. Prezydenta Miasta Lublin znak: OU-DE.4310.93.2013 2 dnia
26.02.2013 r. zezwalajgca na lokalizacjg sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Krochmalnej
- drogi powiatowej nr 2359L
2. Czas-uzythowania-tymezasewych obiekidéw budevwdanyeh
3. Terminy rozbidrki:
a) $ ':"" ;;' oG A e
b) tymezasewyeh-obickibw-budewdanyeh 2
4. Szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie 2;
a) ustanowiC inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 14b rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych,
przy kiorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.
z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).
5. Inwestor jest zobowigzany:
a) zawijadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoficzenin budowy, co najmniej 21 dnj
przed zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania,?

aria 2
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6. Kierownik budowy (

robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomodci: dzialki nr ew. 8, 3/2, 3/25 (obr. 17, ark. 4).

Nr Sowa: 18597/13, Nr Mdok; 270397/08/2013 1/2




Uzasadnienie

Gmina Lublin reprezentowana przez Wydzial Inwestycji 1 Remontéw Urzgdu Miasta Lublin
w dniu 11 lipca 2013 r. wystgpita o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe sieci wodociggowej wraz
z przylaczem na dziatkach nr ew. 8, 3/2, 3/25 (obr. 17, ark. 4) dla zasilania realizowanego stadionu
miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie. O wszczgeiu postgpowania administracyjnego
powiadomiono strony postepowania. W toku prowadzonego postgpowania nie wplynely zadne uwagi
i zastrzezenia do rozpatrywanej sprawy. ‘

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe, organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza: zgodno$é¢ projektu
budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege albo decyzji
o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku migjscowego planu,
2z wymaganiami ochrony $rodowiska, w szczegblnosci okreslonymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgodno$é projektu zagospodarowania dzialki fub terenu z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi. Ponadto: kompletnosé projektu budowlanego i posiadanie przez inwestora
wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen, a takze wykonanie i sprawdzenie projektu
przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia budowlane, nalezgce do izby samorzadu zawodowego.

Przediozony projekt budowlany wykonany i sprawdzony zostal przez osoby posiadajace
wlasciwe uprawnienia budowlane, nalezgce do izby samorzadu zawodowego. Posiada wszystkie
wymagania i uzgodnienia, wobec czego speinia warunki art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

'Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo waiesienia odwolania do Wojewody Lubelskiego
za pogrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni od otrzymania ninigjszej decyzji.
SEETRN £

e

'@ Wydzial Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin

20-117 Lublin, ul. Podwale 3
(wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektn budowlanego)
2. Wydzial Podatkow UM w/m
3. PINB miasta Lublin
20-026 Lublin, ul. F. Chopina §
4. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, vl. Krochmalna 13j NIE POBRANG OPLATY SKARBOWE ZGODNIE
5. Krajowa Spdtka Cukrowa S.A.

6. a/a .0l ?{/]jg{;@

ET

Pauczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym lerminie rozpoczeeia robot budowlanych wladciwy organ nadzoru budewlanego craz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zpodnosciy realizacii budowy z projektem, o najmniej na 7 dni preed ich rozpoczgciem, delgezajse na pismie:
1} piwiadzzenic kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzeniz plann bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie chowiazku kictowania
budowa (robotami budowlanymi}, a takze zadwiadczenie, o kidrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowiane,
2} w preypadku ustanowienia nadzeru inwestorskiego-oiwiadezenie inspektora nadzory inwestorskiego, stwierdzajgce pryiecie obowigzku pehmienia
nadzory inwestarskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takée zafwiadczenie, o ktdrym mowa w arl. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,
3)informacie zawierajgcq dane zamieszczons w ogloszenin, o kiarym mows wart. 42 ust. 2 pld 2 ustawy — Prawe budowlane.
2. Inwesior moze przystapic do wiytkowaniz obickm przed wykonamiem wszysikich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy organ nadzom budowlane go.
3. W przypadke gdy w niniejszej decyzji nalozono‘obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do uzytkowania ohicktu mozna przystapi¢ po uzyskaniu
ostatecznej decyzji 0 pozwolenin na wzytkowanie.
4, W przypadku pdy w niniejszej decyzii nie nalozono chowiazku uzyskania pozwolenia na wrytkowanie, do izytkowania obiekiu mozna przysiapic w tenminie 21
dni of dniz doreczeniz do wlasciwego organu nadzoru bundowlznego zawiadomienia o zakoficzeniv budowy, jezeli orgen w tym terminie nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji. :
5. Decyzja o pezwoleniu nz budowg wygasa, jezeli hudowa mie zostala rozpoczgta przed upiywem 3 lat od dnja, w ktorym decyzjz stala sie osiatecznz
Jub budowa zastala przerwana ng czas dhuzszy niz 3 jala
1) Jesli nie zachad=q wymienione oksliccroici fub potrzebg - skresfic
2) Niepoirzebne skrestic.
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