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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano-wykoniczeniowych zwigzanych z remontem sanitariatow w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rohot wymienionych w punkcie 1.1, '

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
e 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe obiektow budowlanych

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robét objetych niniejsza specyfikacjg jest Podstawg wykonania robdt
objetych niniejsza specyfikacjg jest projekt wykonawczy p.t.: ,Remont sanitariatéw w budynku
Szkoty Podstawowej Nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie” - Czesé pt. — Instalacje sanitarne:
wod.-kan.; ¢.o0. | wentylacji; Roboty budowlano-wykoriczeniowe.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé cbustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢é kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rdwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowad obnizenia wartosci funkcjonainych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projekiu.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systemdw budowianych.

Kazda zmiana systeméw wyspecyfikowanych w projekcie budowlanym i wykonawczym
oraz kosztorysie moze powodowacd nieprawidtowa prace ukladu, dlatego tez wszelkie zmiany
winny mieé pisemng akceptacje projekfanta.

Wszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga byé samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.
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1.6. Zakres robot

W zakres wchodzi wykonanie robét remontowo-wykoriczeniowych dla sanitariatdw:
o w segmencie A {l i Il pietro)
e w segmencie B (| il pietro)
e w segmencie F {sportowym) — sanifariaty uczniow
Dodatkowo w zakres robdt wchodza roboty wykonczeniowe pomieszczen na parterze pod
sanitariatami w segmencie A i B dla potrzeb przeprowadzenia instalacji sanitarnych.

1.8. Opis robot tymczasowych

* \Wykona¢ niezbedne rusztowania
e  Wykonaé zabezpieczenia istniejgcych okien i stolarki drzwiowe]
¢ W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem oséb niepowotanych

1.9. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z witadajagcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszezen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
¢ kierownika robét z cdpowiednimi uprawnieniami
wykwalifikowanej kadry wykonawcze;j
e wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej
$rodkdw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robdt

2.1. Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawag o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
by¢ oznakowane znakiem CE, posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg byé zastosowane nowe i zgodnie z ich
przeznaczeniem. :

Kolorystyke materiatéw wykoriczeniowych (ptytki, wyktadziny, farby, tapety, okleiny, itp.)
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

2.2. Materiaty dla robot budowlanych

a) lzolacje termiczne

Do izolacji termicznej podtdg na gruncie stosowad ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o
wspétczynniku przenikania ciepta <0,38 W/m?K i wytrzymatoéci na naprezenia $ciskajace przy
10% odksztatceniu min. 0,20 N/mm?.

Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi w $cianach stosowac
piyty z welny mineralnej skalnej przeznaczone do $Scian dziatowych, o klasie odpornosci na
ogien A1.

b)

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych stosowaé masy izolacyjne w postaci ptynnej folii
uszczelniajgcej, wodorozcieficzalne o wysokiej elastycznoéci. 1zolacje winny byé przeznaczone
do bezposredniego przyklejenia pilytki. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw na bazie
rozpuszczalnikéw organicznych, ze wzgledu na mozliwg reakcje z izolacjg termiczna.
Hydroizolacje stosowac w postaci ptynnej folii uszczelniajgcej.

Folie stosowac polietylenowe grubosci min. 0,20mm.




c) Piyty gipsowo-kartonowe i ich konstrukcje

Zastosowaé plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI (ij. z rdzeniem
Zapewniajgcym zmniejszone wchtanianie wilgoci).

Profile montazowe stosowaé stalowe ocynkowane typu C z blachy gr. min. 0,6mm z
karbem usztywniajacym i usztywnionymi krawedziami. Dla scianek dziatowych (szkieletowych)
stosowaé profile gr. 75mm. Dla konstrukcji obudow zastosowac profile o wys. 50mm. Dla
sufitébw podwieszanych zastosowac profile 60x27mm.

Wszystkie tgczniki zastosowacl stalowe ocynkowane. Wkrety zastosowac fosfatowane lub
inne zalecane przez producenta systemu.

Cata konstrukcja winna stanowié system jednego producenta.

d) Zaprawy |

Do mocowania elementéw stalowych stosowaé gotowe mieszanki cemenfowe do
zakotwien o wytrzymatosci 30MPa, zas do uzupetniania wnek i otwordéw stosowaé gotowe
mieszanki cementowe do uzupetnien o wytrzymatosci 20MPa.

Zaprawy samopoziomujgce stosowaé o zakresie grubosci wylewki 2+15mm
i wytrzymatosci na sciskanie C30.

Do klejenia bloczkéw z betonu komdrkowego stosowaé gotowe zaprawy murarskie do
spoin cienkich (2+3mm) klasy M5.

Do tynkowania stosowaé gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatoéci na $ciskanie min.
2N/mm?, przyczepnosci min. 0,2N/mm? uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz.

Do wykonywania gtadzi stosowaé suche zaprawy gipsowe {ub gotowe akrylowe.

Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.

e) Inne

Bloczki z betonu komorkowego stosowaé o klasie gestoéci 600kg/m?® i wytrzymatoéci na
sciskanie 3,0MPa.

Oécieznice do drzwi zastosowac stalowe, wstepnie zabezpieczone przed korozja, z
wbudowana uszczelkg gumows wyposazone w trzy zawiasy.

Pianki poliuretanowe stosowac niskoprezne.

Do gruntowania $cian, betonéw i istniejgcych tynkow stosowaé Ssrodek gruntujgecy
produkowany na bazie wodne| dyspersji Zzywicy akrylowo-styrenowej.

Siatki zbrojace do posadzek stosowaé z drutu stalowego gr.4mm o oczkach 150x150mm.

2.3. Materialy dla robot wykonczeniowych

Wykladziny stosowad homogeniczne, winylowe, atestowane, rulonowe, o minimalnych
parametrach: odporno&é¢ na $cieranie grupa P, gr. catkowita min. 2,0mm, antyposlizgowos$é R9,

Do klejenia wyktadzin stosowac¢ kleje dyspersyjne o wysokiej sile klejenia.

Pitytki podiogowe stosowaé ceramiczne w IV Kklasie $cieralnoéci, o klasie
antyposlizgowosci R10, o powierzchni pdtmatowej i o wymiarach 40x40x1,0cm lub wigkszych.

Wykonawca winien przekazaé zarzadcy budynku po min. 3 cate ptytki kazdego uzytego
koloru.

b) Okiladziny Scienne

Ptytki Scienne zastosowaé o powierzchni pdtmatowej i o wymiarach 25x35cm lub
zblizonych (-1++3cm) oraz o grubosci min. 0,8cm. Wykonawca winien przekaza¢ zarzgdcy
budynku po min. 5 catych ptytek kazdego uzytego koloru.

¢} Zaprawy
Do przyklejania ptytek stosowaé elastyczne zaprawy klejace do piytek ceramicznych
$ciennych i podtogowych o wysokiej przyczepnosci (1MPa). Do spoinowania stosowac zaprawy
do fugowania wodoodporne, elastyczne, odporne na wnikanie wody z ochrong przeciw grzybom

i plesniom.




d) Farby.ilakiery
Farby do Scian i sufitdw stosowad lateksowe matowe do wymalowan na ptyty gipsowo-
kartonowe, tynki i istniejgce $ciany. :
Jako baze do tapety natryskowej zastosowaé odporng na szorowanie farbe na bazie
dyspersji akrylowe;.
Farby i lakiery winny posiadaé atest PZH.

e) Stolarka

Wszystkie skrzydta drzwiowe zastosowad peine na ramiaku drewnianym piyta wiérowa
petna (drzwi wejSciowe z komunikacji) lub ptytg wiérowg otworowa (pozostate) oblozone
gtadkimi ptytami HDF. Wszystkie drzwi winne byé wyposazone w trzy zawiasy czopowe
regulowane oraz klamke z szyldem podtuznym.

Drzwi wejsciowe z komunikacji w segmencie A i B zastosowaé fornirowane petne, o
szeroko$ci w $Swietle 90cm. Pozostate drzwi zastosowaé w okleinie CPL (kolor biaty
drewnopodobny).

Wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazyé w rastrowa kratke ze stali nierdzewnej (lub
aluminiowa) o powierzchni netto min. 220cm?. Czeéé drzwi (do kabin WC) wyposazyé w zamek
WC i mate okno ze szklem bezpiecznym, matowym. Czes$¢ drzwi z komunikacji wyposazy¢ w
samozamykacz. Opis drzwi i ich wyposazenie zgodnie z tabelami na rysunkach.

Samozamykacze do drzwi zastosowac hydrauliczne ramieniowe o regulowane] sile
zamykania i regulowanej predkosci zamykania w zakresie dwéch przedzialdw (180°+15° oraz
15°+0%). Samozamykacz winien byé dopasowany do ciezaru drzwi.

Rolety (do wnek na srodki czysto$ci) stosowaé z profili aluminiowych lakierowanych z
aluminiowymi prowadnicami, skrzynkg do montazu wngkowego i zamkiem z wktadkg patentows.
Sterowanie rolet reczne.

Naswietla do szatni w segmencie F wykonaé na bazie profili PCV w kolorze biatym.
Wypeinienie naswietli winna stanowi¢ niectwieralna, pojedyncza szyba matowa bezpieczna (k.
P1A).

f) Kabiny WC

Kabiny WC zaprojektowano jako konstrukcje z profili aluminiowych z wypetnieniem ptytami
HPL.

Konstrukcja éciany przedniej winny stanowi¢ profile aluminiowe (20x40mm) lakierowane
lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe
(20x40mm) lakierowane proszkowo. Konstrukcja §ciany bocznej - profil aluminiowy (20x40mm)
w kolorze RAL.

Wypetnienie $cian przednich, bocznych i drzwi stanowi¢ bedzie ptyta HPL
(z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego, f{atwego do utrzymania w czystosci,
wodoodpornego, wandaloodpornego i trudnopalnego) gr. 8mm dwustronnie laminowana w
kolorach wg wzornika producenta.

Drzwi wyposazyé w zawiasy zamozamykajgce oraz w zamek zapadkowy z sygnalizacjg
,otwarte/zamkniete” z moziiwoscig awaryjnego otwarcia oraz i w gatke & 50 z wgtebieniem na
palec wykonane ze stali nierdzewne;.

Wymiary Kkabin: glebokosé - 120cm, szerokosé - 100cm, wysokosé 185cm + 15cm
przestrzeni nad podioga. Wysokosé catkowita ~204cm.

System kabin winien posiadaé atest PZH i winien by¢ objety min. trzyletnig gwarancjg
producenta sysfemu.

g) Kabiny prysznicowe

Kabiny prysznicowe zaprojektowano jako przegrody otwarte w oparciu o konsfrukcje z
profili aluminiowych z wypetnieniem ptytami HPL.

Konstrukcje kabin winny stanowic¢ profile aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze wg
palety RAL. Woypetnienie stanowi¢ bedzie ptyta HPL (z termoutwardzalnego tworzywa
warstwowego, tatwego do utrzymania w czystosci, wodoodpornego, wandaloodpornego i
trudnopalnego) gr. 8mm dwustronnie laminowana w kolorach wg wzaornika producenta.
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Catkowita wielkos¢ kabiny winna wynosi¢ 90x160cm, wysoko$é calkowita ~204cm z
przestrzenig nad podtogg 15cm. |

Kazda kabina winna by¢ wyposazona relingi z zastonkami z PCV i zawieszkami oraz w
wieszak ubraniowy.

h) Inne

Drzwiczki rewizyjne do obuddéw stosowal ze stali nierdzewne] z zamkiem na klucz
uniwersalny (tréjkatny, kwadratowy, itp.).

Do gruntowania $cian i posadzek pod ptytki stosowac $rodek gruntujacy produkowany na
bazie wodne] dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Do gruntowania scian pod powiloki
malarskie stosowac farby gruntujgce.

Lustra nad umywalkami stosowaé ¢ wymiarach 60x50cm. Lustra stosowal atestowane,
niefazowane, ale szlifowane.

Szafe na Srodki czystosci wykonaé z okleinowanych ptyt MDF o grubosci min. 22mm.

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robét:
o Mioty udarowe
e wiertarki
¢ betoniarka wolnospadowa
¢ szlifierki katowe
» mieszadia
¢ podnosniki na podwoziu samochodowym
¢ rusztowania
s miksokrety
¢ inny sprzet w razie koniecznosci

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu
¢+ Samochod skrzyniowy

Samochéd dostawczy

Samochéd samowytadowczy

inny transport w razie koniecznosci

e Demontaz urzgdzen i kabin zgodnie z czescia rysunkowa

¢ Demontaz stolarki drzwiowej podlegajace] wymianie i przerébce

e Rozbidrka $cinek dziatowych, obudow instalacji oraz murkdéw (przeznaczonych do
prowadzenia instalacji sanitarnych) przy scianach z ptyt otworowych zgodnie z czescia
rysunkowsa

e Skucie fynkéw scian (wraz z oktadzinami) w zakresie remontowanych pomieszczen
sanitariatéw (A21/22; A31, A32, A33)

o Rozbiorka parapetéw podokiennych w pom. A21/22 i A31

e Skucie posadzek (wraz z oktadzinami i z wylewka wyrownawcza) w zakresie

© remontowanych pomieszczen sanitariatéw (A21/22; A31, A32, A33)

b) Roboty remontowe i wykonczeniowe w segmencie A

e Rozbiérka odcinka $cianki pomiedzy pom. A32 i A33 celem mozliwosci poszerzenia
otworu drzwiowego

e Obsadzenie nadprozy nad planowanymi otworami drzwiowymi zgodnie z czescig
rysunkowa
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Wykucie lub poszerzenie otwordw drzwiowych w istniejgcych $cianach wraz z montazem
oscieznic zgodnie z czescig rysunkows

Zamurowanie zbednych otworéw

Wymurowanie nowych $cianek na petng wysokosc¢ (z wyjatkiem $Scianki przy oknie
pomiedzy A21 i A22) wraz z obsadzeniem os$cieznic | nadprozy, zgodnie z czescia
rysunkowa

Wymurowanie $cianek przylegtych do ptyt kanatowych dla mozliwosci prowadzenia
instalacji i montazu urzadzen zgodnie z czescig rysunkowsg

Tynkowanie $cian nowych i istnigjacych (po wykonaniu instalacji wod.-kan.) dla
pomieszczen A21, A22, A31, A32, A33 oraz jedngj §ciany w pom. A11

Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki dla pom. A21, A22, A31, A32, A33
Wykonanie obudow pionéw wod.-kan. piytami gips-karton na ruszcie zgodnie z czescig
rysunkowa wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych

Whykonanie sufitdw podwieszanych z piyt gips-karton na ruszcie dla pomieszczen A11,
A21, A22, A31, A32, A33 wraz z montazem witazow pod wentylatorami -
Oktadziny s&cienne z ptytek wszystkich §cian murowanych na petng wysoko$é dla
pomieszczen A21, A22, A31, A32, A33

Oktadziny podiogowe z ptytek dla pomieszczen A21, A22, A31, A32, A33

Malowanie nowowykonanych sufitow

Montaz kabin sanitarnych

Montaz przegrody z laminatu przy oknie pomiedzy A21 i A22

Wykonanie oktadziny z ptytek za zlewem w pom. A11

Malowanie &cian w pom. A11

Uzupetnienie tynkow, plytek i malatury w przylegtych pomieszczeniach A23, A34, A35
Montaz stolarki drzwiowe;j _

Montaz szafy na érodki czystosci z zamknieciem roleta

Inne drobne roboty wykchczeniowe

¢) Roboty demontazowe i rozbiorkowe w_segmencie B

Rozbidrka sufitdw podwieszanych (z pozostawieniem rusztu) w pom. B11, B13, B14, B16
dla mozliwosci wykonania robét instalacyjnych

Rozbiorka obudéw z cegly (wraz z okladzing z plytek) piondw kanalizacyjnych
prowadzonych przez pomieszczenia parteru zgodnie z czescig rysunkowa dla mozliwosci
wymiany pionow instalacyjnych

Rozbidrka podstropowych obudéw z ptyt gips-karton w pom. B11 i B12 dla mozliwosci
wykonania robét instalacyjnych

Demontaz urzadzen i kabin w remontowanych pomieszczeniach | i il pietra

Demontaz stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach | i |l pietra

Rozbidrka &cinek dziatowych, obuddw instalacji oraz murkdéw (przeznaczonych do
prowadzenia instalacji sanitarnych) przy $cianach z piyt otworowych zgodnie z czescig
rysunkows

Skucie tynkéw s$cian (wraz z okfadzinami) w zakresie remontowanych pomieszczen
sanitariatéow (B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36)
Rozbidrka parapetdéw podokiennych w remontowanych pomieszczeniach | i1l pigtra
Skucie posadzek (wraz z oktadzinami § z wylewkg wyréwnawczg) w zakresie
remontowanych pomieszczen sanitariatow (B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31,
B32, B33, B34, B35, B36)

d) Roboty remontowe i wykonczeniowe w segmencie B

Obsadzenie nadprozy nad planowanymi otworami drzwiowymi zgodnie z czescig
rysunkows

Wykucie lub poszerzenie ctwordw drzwiowych w istniejgcych Scianach wraz z montazem
o&cieznic zgodnie z czescig rysunkowg

Zamurowanie zbednych otworow
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Wymurowanie nowych scianek na petna wysoko$¢ wraz z obsadzeniem oscieznic |
nadprozy, zgodnie z czescig rysunkowa

Wymurowanie scianek przylegitych do plyt kanatowych dla mozliwosci prowadzenia
instalacji i montazu urzadzen zgodnie z czescig rysunkowg

Tynkowanie $cian nowych i istniejgcych (po wykonaniu instalacji wod.-kan.) dla
pomieszczen B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36
Wykonanie warstwy wyrdéwnawczej posadzki dla pom. B21, B22, B23, B24, B25, B26
oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36

Wykonanie ocbudow piondéw wod.-kan. ptytami gips-karton na ruszcie zgodnie z czescig
rysunkowa wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gips-karton na ruszcie dla pomieszczer B21,
B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36 wraz z montazem wiazéw
pod wentylatorami

Odbudowa sufitdw podwieszanych na istniejgcym ruszcie w pom. B11, B13, B14, B16
Wykonanie nowych obudow piondw z piyt gips-karton w miejscu rozebranych na
poziomie parteru zgodnie z czgs$cig rysunkowa wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych
Odbudowa podstropowych obudéw instalacji w pom. B11 i B12

Okiadziny scienne z piytek wszystkich scian murowanych na peilng wysokosc¢ dia
pomieszczen B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36
Okiadziny podtogowe z ptytek dla pomieszczen B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31,
B32, B33, B34, B35, B36

Uzupetnienie okladzin $Sciennych 2z plytek w pomieszczeniach parteru na
nowowykonanych obudowach picndéw zgodnie z czescia rysunkowa

Malowanie nowowykonanych sufitdéw i obudow podstropowych

Montaz kabin sanitarnych

Uzupetnienie tynkéw w korytarzach (B27, B37) przy otworach drzwiowych nowych i
zamurowanych

Wykonanie tapety natryskowej w Kkorytarzach (B27, B37) na cate] dtugosci $ciany
przylegtej do sanitariatow (ok. 20m diugosci na kazdej kondygnacji) na wys. 2,0m
Malowanie §ciany powyzej tapety natryskowej j.w.

Montaz stolarki drzwiowej

inne drobne roboty wykonczeniowe

e} Robhoty demontazowe i rozhiorkowe w segmencie F

Rozbiérka obudowy z cegly (wraz z okladzing z ptytek) w pomieszczenie F17 zgodnie z
czescig rysunkowa dla mozliwosci wykonania robét instalacyjnych

Demontaz stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach

Rozbiorka scinek dziatowych, obuddw instalacji zgodnie z czescia rysunkowa

Skucie tynkdw Scian (wraz z oktadzinami} w pomieszczeniach F12/13 i F14

Rozbidrka parapetéw podokiennych pomieszczeniu F12/13

Skucie posadzek (wraz z oktadzinami i z wylewka wyréwnawczg) w przedsionku F18
Rozbhiérka posadzki z warstwami podposadzkowymi (do warstw izolacyjnych wigcznie) w
pomieszczeniach F12/13 oraz F14

f) Roboty remontowe i wykonczeniowe w segmencie F

Poszerzenie otworéw drzwiowych w istnigjgcych scianach wraz z montazem oécieznic
zgodnie z czescig rysunkowa

Zamurowanie zbednych otwordw

Wykonanie warstw podposadzkowych wraz z izolacja termiczng i przeciwwilgociowg w
pomieszczeniach F12/13 i F14

Wymurowanie $cianek przylegtych do ptyt kanatowych dla mozliwosci prowadzenia
instalacji i montazu urzgdzen zgodnie z czeécig rysunkows

Tynkowanie $cian (po wykonaniu instalacji wod.-kan.) w pomieszczeniach F12, F13, F14
Wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki w przedsionku F18
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e \Wykonanie cbuddw piondw wod.-kan. ptytami gips-karton na ruszcie zgodnie z czescia
rysunkowa wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych

o Wvykonanie nowej obudowy pionu z plyt gips-karton w miejscu rozebranej w pom. F17
zgodnie z czescig rysunkowsg wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych

e  Wykonanie $cianki szkieletowej dzielgcej pomieszczenie F121 F13

o Wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt gips-karton na ruszcie dla pomieszczen F12,
F13, F15, F15, F17 i F18 wraz z montazem wiazéw pod wentylatorami

e Szpachlowanie i renowacja tynkéw $cian w pom. F18 oraz tynkéw sufitu w pom. F14

¢ Oktladziny scienne z plytek wszystkich §cian na peing wysokoséé w pom. F12 i F13

o QOktadziny podtogowe z ptytek dla pomieszczen F12, F13, F18

¢ Uzupeinienie oktadzin Sciennych z plytek w pomieszczeniu F17 na nowowykonane]
obudowie pionu zgodnie z czescig rysunkowa

¢ Wymiana naswietli do pomieszczen F11i F14

* Woykonanie gtadzi gipsowej na $cianach pomieszczen F14 i F18

¢« Wykonanie wylewki samopoziomujgcej w pomieszczeniu F14

o Uktadanie wyktadzin homogenicznych w pomieszczeniu F14

¢ Malowanie nowowykonanych sufitdw podwieszanych, sufitu w pom. F14 oraz &cian w
pomieszczeniach F14 i F18

¢ Montaz kabin sanitarnych

o Uzupeitnienie tynkéw w korytarzu F19 przy wymienianych naswietlach

» Malowanie $ciany korytarza F18 powyze] lamperii w pasie przylegajagcym do
remontowanych pomieszczen

¢ Montaz nowej stolarki drzwiowe;j

e Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowe]

¢ Inne drobne roboty wykonczeniowe

5.2. Roboty demontazowe i rozbiérkowe

Materiaty z rozbidérki wykonawca wywozi we wilasnym zakresie, zachowujac wszelkie
przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska dotyczgce wywdzki, sktadowania i utylizacji
zwlaszcza takich materiatow jak plyty izolacyjne, papy, i.t.p. Uzytkownik budynku ma prawc do
zatrzymania wybranych materiatéw nadajacych sie do uzytku (np. grzejniki demontowane,
Zawory).

Pozostajgce elementy (grzejniki, piony c.o., okna, pozostajgce posadzki) zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem:.

Istniejace wyposazenie i urzgdzenia w remontowanych pcomieszczeniach zdemontowaé
zgodnie z czescig rysunkowa i opisem zakresu robét.

Rozebra¢ obudowy i §cianki dziatowe w zakresie zgodnym z czesécig rysunkowa i opisem
zakresu robét. Skué wszystkie istniejgce tynki $Scienne, coktadziny &cienne z piytek i piyt
gipsowo-kartonowych w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych w zakresie zgodnym z
opisem zakresu robét

Tynkéw sufitowych nie nalezy skuwad.

d) Podfogii posadzki

Posadzki w remontowanych pomieszczeniach (w zakresie zgodnym z opisem zakresu
robét) podlegajg skuciu wraz z wylewka wyrownawczg do poziomu ~2cm ponizej poziomu
posadzki przylegtej komunikacji.

W niektérych pomieszczeniach (w zakresie zgodnym z opisem zakresu robot) warstwy
podposadzkowe podlegajg rozbiérce wraz z izolacjg fermiczng i przeciwwodng. Podczas
usuwania warstw podposadzkowych zwrécié uwage, aby nie uszkodzié piyt kanatowych
posadowionych przy $cianie zewnetrznej. W przypadku ich uszkodzenia nalezy je wymienic¢ na
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nowe. Ze wzgledu na to, ze przewody c.0. moga byé podczepione do piyt kanatowych, przy
wymianie plyt nalezy przewidzie¢ ponowne mocowanie rurociggdéw, a na czas robét nalezy je
podeprzed.

5.3. Wykonanie robot budowlanych

Wszystkie powiekszane otwory w $Scianach dziatowych murowanych zabezpieczyé
nadprozem poprzez obsadzenie w wykutej wnece katownika zimnogietego 40x40x2mm lub
30x30x3mm owinietego siatka stalowa i uzupehienie wnek zaprawg cementowg do zakotwien o
wytrzymatosci 30MPa.

Zarys wneki wycinaé przy pomocy szlifierek kgtowych na giebokosé 4cm. Poszerzenie
otworu drzwiowego wykonywacé po wczesniejszym obustronnym nacinaniu sciany na gtebokosc
8cm.

Dla nowowznoszonych $cianek z belitu nadproze (w takiej samej konstrukcji) osadzi¢ na
etapie wymurowywania.

b) Wykonanie warstw podposadzkowych

Po demontazu warstw posadzkowych wraz z izolacjg termiczng (oraz po wykonaniu
podposadzkowych poziomdéw kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru), oczyscié i
zagruntowaé istniejace podtoze, a ubytki uzupetni¢ za pomocg zaprawy cementowej
wyrownawczej. Uszkodzone pityty kanalowe nad kanatem podpodiogowym biegngcym przy
$cianie zewnetrznej na poziomie parteru, wymienié na nowe.

Nastepnie wykona¢ hydroizolacje {po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza) poprzez co
najmniej dwukrotne natozenie masy izolacyjne] w postaci ptynnej folii uszczelniajgcej do
uzyskania grubosci wymagane] przez producenta. lzolacje wykonaé na sciany do poziomu ok.
+0,15.

Na wykonang izolacje przeciwwodng na parterze ulozyé piyty z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS3) gr. 8cm (dopuszcza sie zmniejszenie grubosci ptyt do 4cm w miejscach,
gdzie nie bedzie mozliwe uzyskanie grubosci wylewki 8cm).

Na utozone ptyty izolacyjne utozyé folie polietylenowg na zaktad. Przed wykonaniem
wylewki betonowej na posadzkach utozyé siatki zbrojgce. Wylewke wykonaé sposcbem
mechanicznym do uzyskania grubosci warstwy 8cm w kazdym punkcie wraz z jej zatarciem.
Dopuszcza sig w wyjatkowych sytuacjach (np. na ptytach kanatowych) zmniejszenie grubosci
wylewki do 5cm. Do wykonania wylewki uzyC gotowej mieszanki zapewniajgcej wytrzymatosé na
§ciskanie min. 20MPa. Wylewka winna siegaé¢ ok. 1,5+2,0cm ponizej planocwanego pozicmu
zerowego (zgodnego z poziomem w komunikacji) warstw posadzkowych w pomieszczeniach z
ptytkami i ok. 1,0+1,5cm dla pomieszczen z wyktadzinami. Podtoge wykonaé jako ptywajaca
poprzez odizolowanie od scian tasmami piankowymi gr. 5mm. W trakcie wykonywania wylewki
obsadzi¢ {w porozumieniu z wykonawcg robét instalacyjnych) wpusty podiogowe i koryta
odptywowe.

W pomieszczeniach, w ktdrych usunieto tylke wierzchnig warstwe posadzki, oczyscic |
zagruntowaé istniejace podtoze, a ubytki uzupetnié za pomocg zaprawy cementowej
wyréwnawczej. W pomieszczeniach, gdzie przewidziano wyktadziny, dodatkowo wykonac
wylewke z zaprawy samopoziomujgce] na catej powierzchni podiogi po wczedniejszym
zagruntowaniu podtoza.

¢) Murowanie Scianek

Nowe S&cianki dziatlowe oraz zamurowania wykonaé z belitu kl.600 uktadanego na klej.
Scianki przezbroié¢ drutem stalowym @2mm w co drugiej spoinie. Scianki wykonaé do stropu.
Nad wszystkimi oscieznicami takze wykona¢ s$cianki. Nowe scianki faczyé z istniejgcymi
pozbawionymi tynku poprzez kotwienie w istniejacej Sciance druta stalowego. Scianki
odizolowaé od posadzki za pomocg paséw z materiatow izolacyjnych, a od stropu za pomoca
pianki poliuretanowe.
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W trakcie wznoszenia $cianek obsadzi¢ oécieznice drzwi. Oscieznice montowaé w ten
sposob, aby licowaty sie ze sciang po stronie wyjécia oraz aby zapewni¢ wymagang wysokos¢
przeswitu drzwi 200cm po ulozeniu posadzki. Przestrzen w oscieznicy wypeini¢ piang
poliuretanowa na catym obwodzie. Dodatkowo os$cieznica winna byé zabezpieczona min. 6
kotwami stalowymi. Oscieznice zabezpieczyé przed wypaczeniem i skrzywieniem.

Oscieza naswietli montowaé w sposdb analogiczny.

Dodatkowo wymurowaé murki gr. 6+8cm z belitu na wysokosé ok. 100cm przyklejone do
istniejgcych scian dla montazu przewodéw instalacyjnych.

d) Wykonanie i uzupeinianie tynkéw

Tynki scian wykona¢ przed wykonaniem rusztu $cianek szkieletowych i chudéw,

Na wszystkich nowych sciankach z belitu oraz na &cianach istniejgcych, gdzie zostat skuty
tynk (zgodnie z opisem zakresu robét), wykonaé (recznie lub maszynowo) nowe tynki z
gotowych mieszanek tynkarskich po wczesniejszym zagruntowaniu podioza. Dla pomieszczen,
gdzie ukltadane bedsg plytki scienne, wykonaé tynki Il kategorii z zatarciem na cstro, zas dla
Scian przeznaczonych do malowania wykonac tynki 1ll kategorii z zatarciem na gtadko.

Czesé tynkéw (zgodnie z opisem zakresu robdt) podlega renowacji poprzez zdarcie
istniejgcej farby, uzupetnienie bruzd i ubytkdéw oraz przetarcie catosci masg szpachlowa.

Wszystkie tynki scian przeznaczone do malowania podlegaja przetarciu gtadzia gipsowsg
lub akrylows. '

e) Wykonanie scianek i obudow z plyt gips-karton

Dla montazu wszystkich konstrukcji dla $cianek i obuddéw konieczne jest zamocowanie (do
Scian, stropow i podtog) profili obwodowych (o szerckosci zgodnej z wykonywana konstrukcja) z
wykorzystaniem tasmy przektadkowej przy pomocy kotkéw rozporowych dopasowanych do
podtoza, do kiérego beda wkrecane. Tasma przektadkowa winna wystawa¢ min. 3cm poza
konstrukcje i podlega docieciu po montazu ptyt.

Ruszty pod $cianki szkieletowe wykonaé z profili pionowych 75mm (w rozstawie nie
wiekszym niz podanym na rysunku) mocowanych do profili obwodowych z uwzglednieniem
poziomych wzmochien nad otworami drzwiowymi.

Scianki szkieletowe podlegajg catkowitemu wypetnieniu ptytami z wetny mineralnej o
grubo$ci nie mniejszej niz grubosé rusziu.

Dla pozostatych obuddw zastosowaé profile 50mm Iub ewentualnie 860x27mm. W
obudowach uwzgledni¢ profile narozne oraz otwory dla montazu drzwiczek rewizyjnych.

Profile tgczyé pomiedzy soba za pomocsg fgcznikéw i wieszakow stalowych.

Catos¢ konstrukeji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszystkie scianki i obudowy podlegaja obtozeniu dwoma warstwami plyt ukltadanych ,na
mijanke”. Zastosowaé ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI {ij. z rdzeniem
zapewniajgcym zmniejszone wchtanianie wiigoci). Ptyty mocowaé do profili za pomocg wkretdw.

W miejscach zamontowanej armatury i rewizji kanalizacyjnych przewidzie¢ drzwiczki
rewizyjne ze stali nierdzewnej. W miare mozliwosci stosowac drzwiczki o wymiarach 25x30cm.
Dla rewizji kanalizacyjnych dopuszcza sie stosowanie drzwiczek 20x25cm. Lokalizacja i
wielkos¢ drzwiczek winna zapewniac dostep do eksploatacji, konserwacji i wymiany armatury.

Wierzchnie warstwy piyt podlegaja obrébce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
tasm siateczkowych na taczeniach i zatoZzenie blaszanych listew na wszystkich narozach
zewnetrznych.

f) Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gips-karton

Przyjmuje sie, ze spdd ptyty sufitu podwieszanegoe licowac sie bedzie z gbérnym osciezem
okna. Dla pocmieszczen bez okien odpuszcza sig obnizenie sufitu do min. 270cm nad podioga.

Dla montazu konstrukgeji sufitu konieczne jest zamocowanie do $cian profili obwodowych z
wykorzystaniem tasmy przekladkowe] przy pomocy kotkow rozporowych dopasowanych do
podicza, do kidrego bedag wkrecane. Tasma przekladkowa winna wystawaé min. 2cm poza
konstrukcje i podlega docieciu po montazu piyt.
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Ruszty pod sufity podwieszane wykonaé krzyzowo dwuwarstwowo z profili stalowych
60x27mm w rozstawie maks. 40cm z uwzglednieniem otwordéw pod wentylatorami i wzmocnieh
tego otworu. Otwory te winny siegaé¢ min. 10cm poza krawedzie wentylatorow.

Profile taczyé pomiedzy soba za pomocs fgcznikéw. Dodatkowo gorne profile konstrukci
zamocowaé do sufitu przy pomocy wieszakdéw stalowych i kotew stalowych w ilodci min.
5 kpl/m?.

Catosé konstrukeji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Sufity obtozy¢ pojedynczymi ptytami gipsowo-kartonowymi. Zastosowaé plyty gipsowce-
kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI {ij. z rdzeniem zapewniajgcym zmnigjszone wchtanianie
wilgoci). Ptyty mocowac do profili za pomocg wkretdw.

Pod wentylatorami przewidzie¢ wtazy rewizyjne ze blachy stalowej laminowanej.

Wierzchnie warstwy piyt podlegajg obrébce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
tasm siateczkowych na tgczeniach | zalozenie blaszanych listew na wszystkich narozach
zewnetrznych.

5.4. Wykonanie robot wykonczeniowych

g) Okiadziny $cienne z plytek

Podloze pod ptytki zagruntowaé. Na é&cianach z zamontowanymi umywalkami do
wysokosci 1,0m wykona¢ dodatkowa hydroizolacje z ptynnej folii uszczelniajacej. Izolacja $cian
winna by¢ potaczona z izolacja podtogi.

Plytki scienne uktadaé¢ w dwéch zblizonych kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem
krzyzykdédw dystansowych 3mm. Klej rozprowadzaé pacg zebatg 6mm na catej powierzchni
podioza lub inng wickszg zalecana przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytki. Centralnie

-nad wszystkimi umywalkami przewidzie¢ lustra wpuszczane o wym. ok. 60x50cm przyklejane na
calej powierzchni na klej do luster (spdd lustra na wys. ok.130cm). Przyklejanie luster wytacznie
na klej do luster rozprowadzony na catej powierzchni zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

Na naroznikach zewnetrznych oraz przy oSciezach zastosowacd listwy wykanczajace z
PVC. Po ulozeniu plytki dokladnie zaspoinowa¢ fuga elastyczng wodoszczelng
paroprzepuszczalng. Plytki uktadaé na petng wysoko$é. Linie spoin winny byé proste, a ptytki
winny by¢ utozone réwno na catej ptaszczyznie. Plytki uktadaé réwniez na osciezach okien (bez
gérnego) i drzwi.

Kolorystyke i uktad ptytek ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

h) Ukladanie plytek podiogowych

Pod wszystkie ptytki wykonaé dodatkowa hydroizolacje z ptynnej folii uszczelniajgcej (po
wczesniejszym zagruntowaniu podioza) poprzez co najmniej dwukrotne natozenie masy
izolacyjnej w postaci ptynnej folii uszczelniajgcej do uzyskania grubo$ci wymagane] przez
producenta. lzolacja podtdég winna byC potgczona z izolacjg $Scian z zastosowaniem tasm
naroznych antyrysowych oraz z izolacjg wpustdéw podtogowych.

Piytki uktadaé w dwoch kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykdw
dystansowych 5+6mm. Klej rozprowadzaé pacg zebatg 10mm na cafej powierzchni podioza lub
inng wieksza zalecang przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytki. W pomieszczeniach,
gdzie nie przewidziano ptytek sciennych, wykona¢ cokoliki na wysokosé 15cm.

Pomiedzy ptytkami podtogowymi i sciennymi (lub cokolikiem) zachowaé odstep 3+6 mm
dla mozliwoéci doktadnego wypetnienia fuga. Posadzki, z wyjatkiem oznaczonych, wykonywaé
bezspadkowo. Jedynie przy wpustach przewidzie¢ spadki ok. 1% na dlugosci 1 plytki. Po
utozeniu ptytki doktadnie zaspoinowac fuga elastyczna wodoszczelng paroprzepuszczalna.

Linie spoin winny by¢ proste, a ptytki winny by¢ réwno wzgledem siebie.

Kolorystyke i uktad ptytek ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

i) Ukladanie wykiadzin

Przed utozeniem wyktadziny nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé podioza. Maksymalna
wilgotnoéé podktadu cementowego nie moze przekraczac 2,5% (przy pomiarze metoda CM).
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Wyktadziny kazdorazowo zastosowaé w min. dwdéch kolorach: pas szer. 30+50cm wzdtuz
§cian w kolorze ciemniejszym, zas wewnetrzna czes¢ w kolorze jasniejszym. Wyktadzine
przykleja¢ do podioza na catej ptaszczyZznie za pomoca kleju dyspersyjnego rozprowadzanego
pacg zebata do uprzednio zagruntowanego podioza. Zastosowany klej winien byé zgodny z
wymeogami producenta wyktadzin. Wyktadzine wywijaé na $ciany (ok. 10cm) z zastosowaniem
listwy wyobleniowe] z tworzywa sztucznego stosowanej pod wyktadzing. Konce wykfadzin na
§cianach zabezpieczyé aluminiowymi listewkami wykanczajgcymi. Wszystkie tgczenia nalezy
spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

Kolorystyke i uktad kolorystyczny wyktadzin ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

We wszystkich otworach drzwiowych przewidzieé listwy aluminiowe.

j} Powioki malarskie scian_i sufitéw

Przed wykonaniem powtok malarskich konieczne jest zagruntowanie podioza farbag
gruntujaca.

Sciany, ktére nie beda miaty innych okiadzin (ptytki ceramiczne, tapety natryskowe), oraz
sufity podlegajg trzykrotnemu malowaniu farbg lateksows. Sufity malowaé w kolorze kos¢
stoniowa lub zblizonym. Kolorystyke $cian ustalié z uzytkownikiem, jednakze dla $cian w
komunikacji przyja¢ kolor zblizony do dominujacego tapety natryskowej, lecz 2+3 tony
jasniejszy.

Tapete natryskowa wykonaé w formie: farba bazowa + dwa kolory nakrapiane. Tapete
natryskowa pomalowaé dwukrotnie bezbarwnym lakierem lateksowym. ‘

k) Montaz stolarki

Oscieznice drzwiowe staiowe podlegaja dwukrotnemu malowaniu farbg nawierzchniowa
chlorokauczukowg do metalu w kolorze biatym po ich uprzednim oczyszczeniu z zaprawy i
zagruntowaniu farbg podkladowa zalecang przez producenta farby nawierzchniowej.

Skrzydta drzwiowe zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta w razie koniecznosci
podcinajac drzwi do pozostawienia szczeliny nad podioga ok. 10mm. Podcinanie drzwi winno
odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta, aby nie utraci¢ gwarancji.

Montaz samozamykaczy zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz rolet winien odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta.

I) Montaz kabin

Kabiny winny byé montowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Koszt montazu
ponosi wykonawca robdt. Ekipa montujgca winna wystawi¢ dokument gwarancyjny. W koszcie
montazu winien byé przewidziany min. jeden darmowy przegiad.

Szafe na Srodki czystosci wykonaé z ptyt MDF w sposdb zapewniajacy jej szfywnosé |
trwatosé. Podziat na poiki ustali¢ z uzytkownikiem budynku. Rolete zamocowal zgodnie z
instrukcja producenta.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 - Wymagania ogolne.
Wszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny byé na biezaco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producentéw materiaiow |
urzadzen i scisle je przestrzegac. Nalezy zapoznac sie réwnieZz z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.
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Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzorow i kolordw winny by¢
sporzadzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robhét

Na catos¢ robdt wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé cna winna wszystkich $cian,
podtog i sufitdw w nastepujgcych etapach robét:

e stan przed wykonaniem prac remontowych i przed demontazem

e stan po robotach rozbidrkowych, skuciu tynkéw i warstw posadzkowych i
oczyszczeniu powierzchni

e jzolacja przeciwwilgociowa podtog

e izolacja termiczna podtég oraz wypeinienie miedzy legarami

¢ zbrojenie podldg z siatki stalowej

e wylewka betonowa posadzki

¢ nowe Sscianki przed tynkowaniem

e wszystkie instalacje (kable, rury i kanaly) przed zakryciem bruzd i wykonaniem
obuddw z piyt

e nowe tynki i przetarte tynki

e izolacja przeciwwilgociowa pod piytki $cienne i podtogowe

¢ konstrukcje pod Scianki szkieletowe, obudowy i sufity podwieszane przed montazem
piyt

¢ elementy, ktére zostaty uszkodzone w trakcie robot

¢ inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru lub uzytkownika budynku

Zasady prowadzenia dokumentacji budowy podano w ST-00 - Wymagania ogdlne.
Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST-00 - Wymagania ogodlne.

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami dolgczonymi do ksigzki
obmiardw.

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-00 - Wymagania ogaélne.
Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegaja nastepujgace roboty:
e izolacja przeciwwilgociowa posadzek
s grubosdé i wykonczenie wylewki betonowej
e rownosé tynkéw nowowykonanych i przetartych
e konstrukcje wsporcze Scianek, obudéw i sufitdw podwieszanych
¢ prawidtowos¢ wykonczenia Scian i podidg (réwnosé ptytek i szczelnosc ich
spoinowania, spawanie wyktadzin, lakierowanie parkietu, roboty malarskie
e inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru
Odbiér winien obeimowaé jakosé robdt i uzytych materiatdw. Na wszystkie elementy
kontroli robét wyszczegdlnione w pkt. 6 nalezy spisa¢ protokoly. Protokét winien zawieraé
ewentualne uwagi inspektora nadzeru dotyczgce wad i sposéb ich usuniecia. Pelny odbidr robdt
moze nastgpi¢ po wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defektéw majacych wptyw na
jakosé i estetyke robét.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA 15

Po zakonczeniu prob nalezy dokonacé komisyjnego odbioru kohcowego. W sktad komisii
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnosé¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

s zgodnos$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonege do dziennika budowy i potwierdzonego
przez ingpektora nadzoru.

Przy odbiorze kocowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dekonanymi

w czasie budowy,

dziennik budowy i ksiazke obmiardow,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty wykonanych préb i badan,

$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen | materiatow

podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie.

e Dokumentacja fotograficzna na pltytach CD Iub DVD winna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery

nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robot.

¢ Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pdzZniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z pbdZniejszymi zmianami

« Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czeé¢ 4, wydanie Arkady-
1990 rok.
¢ Inne przepisy wymienione w specyfikacji ogéinej




