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I. WSTEP

1.1 Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt branzowy obejmujgcy swoim zakresem:

- wymiane instalacji elekirycznych sanitariatow,

- wymiane gtéwnej tablicy elekirycznej TG,

realizowany w ramach inwestycji zwigzanych z wykonywaniem remontu sanitariatow w
budynku Szkoly Podstawowej nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:
¢ uzgodnienia i wytyczne inwestora
« inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu
o projekt architektoniczny i sanitarny remontowanych sanitariatow,
e umowa o $wiadczenie ustug dysirybucji energii elektrycznej spisana z PGE Dystrybucja S.A.,
» standardy techniczne obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A,,
e katalogi producentéw materiatéw i urzadzen
e gohowigzujace normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace elementy instalacji elekiryczne;:
¢ wymiane tablicy elekirycznej giownej TG,
s wymiane gtdwnego wlz-{u pomiedzy TG a ZK3a,
o wiz-ty zasilajgce tablice strefowe 0,4kV sanitariatow,
o iablice elekiryczne sanitariatéw TWS...,
» instalacje oSwietlenia podstawowego dia remontowanych pomieszczen,
e instalacje zasilania wentylatoréw bytowych,
o instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,
e instalacie uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych,
» instalacje ochrony od porazen,
e instalacje ochrony przeciwprzepigciowej,

BUDYNEK SZKOLY SP 45
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I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Opis stanu istniefacego

Rozdzielnica elekiryczna giéwna TG wraz z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym TGL
zlokalizowana jest w przedsionku wejsciowym do budynku szkoly w segmencie A.
Rozdzielnica elekiryczna wykonana jest z blach i konstrukcji stalowych w wykonaniu
podtynkowym i wyposazona w gtowne elementy takie jak: roziaczniki i odtgczniki z napedem
rgcznym, ukfad pomiarowy z przekfadnikami i licznikiem typu ZMD410CT, podstawy
bezpiecznikowe na wkiadki cylindryczne instalowane na ptytach z bakelitu, roztgczniki
bezpiecznikowe, listwy zaciskowe fazowe i PEN.

W czesci tablicy TG zlokalizowane sg podstawy bezpiecznikowe na prad 160A wraz z
dodatkowym podlicznikiem, z ktérych zasilana jest tablica elektryczna kuchni. Budynek
zasilany jest ze zlgcza kablowego ZK3a usytuowanego tuz przy wejsciu gléwnym do obiektu.
Wyjscia przewodow i kabli zasilajgcych odbiory w budynku wykonane sa od dotu i od géry
rozdzielnicy TG w rurach ochronnych pod tynkiem.

Przewody i linie zasilajgce wykonane sg przewodami aluminiowymi z wyjatkiem kabli
zasilajgcych lodowisko i kompleks sportowy "Orlik", ktére sg miedziane.

2.2 Dane energetyczne obiektu

Budynek szkoty

* napiecie zasilania — U,=230/400V;

e moc przytaczeniowa — Pp=193kW;

o wspdtczynnik mocy — cos®=0,93;

s zabezpieczenie gidwne w zlaczu — [p=315A
®  IMOC SzZczytowa - Pgma,=150kW

2.3 Elementy do demontazu

Zdemontowac nalezy nastepujace elementy instalacji elektryczne;:
— tablice elektryczng gtéwng TE,
— wlz gtowny relacji TG — ztgcze ZK3a,
— oprawy oswiefleniowe, osprzet taczeniowy i gniazda wtyczkowe w remontowanych
pomieszczeniach
Demontazowi podlegaja instalacje i elementy odkryte: oprawy oswietleniowe, osprzet
tgczeniowy, gniazda wtyczkowe, listwy i rury instalacyjne. Instalacje zakryte p/t nie bedace
przedmiotem dalsze] eksploatacji nalezy odigczy¢ od istniejacych tablic elekirycznych,
wycigc i zabezpieczy¢. Oprawy oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, osprzet faczeniowy,
listwy 1 kanaty instalacyjne z demontazu nalezy zutylizowaé. Aparature z tablicy gtéwnej TE
wywiez¢ do utylizacji, obudowy metalowe na ziom (koszt zatadunku i wywozéw ponosi
Wykonawca, koszt utylizacji ponosi Wykonawca, zysk ze ztomowania przystuguje zarzadcy
obiektu). Zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska oraz ustawa o odpadach zrodet $wiatta —
Swietlowki podlegajg utylizacji.
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Hll. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

W zwigzku z przebudows tablicy elektrycznej budynku TG przewiduje sie wymiane giownej
linii zasilajacej tablice TG na linie typu 4xXKXS 1x150mm?® Uklad pomiarowy zostanie
przystosowany do standardow uktadow rozliczeniowo - pomiarowych obowigzujacych w PGE .
Dystrybucja S.A. i ponownie zainstalowany w tablicy TG. Gtéwne linie zasilajace tablice strefowe
0,4kV i przewody odbioréw drobnych nalezy po przebudowie ponownie wprowadzi¢ pod zaciski
aparatéw, zlaczek i listew zaciskowych.

Przed przysiapieniem do wykonywania robot elektrycznych, Wykonawca powinien dokonac
szczegotowe] inwentaryzacji obwoddw elektrycznych zasilanych z istniejgcej tablicy TG w celu
prawidtowego ich oznaczenia i podtaczenia pod zaciski oraz przyporzadkowania do odpowiednich
odbiorow. Obwody podigczaé naprzemianlegle zachowujgac réwnomiernosé obciazenia
poszczegblnych faz. Po wykonaniu poditgczen obwody nalezy odpowiednio oznaczyé zaréwno od
strony tablicy gtéwnej TG jak i odbiornika.

3.2 Tablica gfdowna obiektu TG

Dla obiektu projekiuje sie rozdzielnice na napiecie robocze Un=400V osadzong we wnece,
0 stopniu ochrony [P40, na napiecie znamionowe izolacji Ui=690V i prad znamionowy szyn
giownych do In=800A skiadajgca sie z dwdch wyodrebnionych cziondéw TGL + TG. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w drzwi petne z przeszkleniami na roztacznik gtéwny i czesé odezytows licznika
oraz w zamki uniwersalne. Elementy przelicznikowe wraz z licznikiem w czesci tablicy TGL nalezy
przystosowa¢ do plombowania. istniejgcg wneke nalezy przystosowaé do nowych wymiaréw
rozdzielnicy a po zainstalowaniu jej sprawdzi¢ i dokreci¢ potaczenia érubowe aparatury, osprzetu
elektrycznego oraz potaczenia przewoddw i kabli na zaciskach.

W rozdzielnicy nalezy zamontowac listwy i zaciski przytaczeniowe na drobne odptywy.
Wyprowadzenie kabli na obiekt od géry i od dotu rozdzielnicy w istnigjacych rurkach instalacyjnych
pod tynkiem.

Wyposazenie rozdzielnicy TG w czesci licznikowej:

o roztacznik gtowny 400A obiektu petnigcy réwniez role przeciwpozarowego wylacznika
pradu,

o przektadniki prgdowe dobrane do mocy przytgczeniowej obiektu,

o istnigjgey licznik energii elektrycznej typu ZDM410CT44.049 S2,

= uktad zabhezpieczeniowy cewek napieciowych licznika,

o gniazdo serwisowe wraz z zabezpieczeniem,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy 1+2 dla uktadu sieci TN

Szczegdtowy opis uktad pomiarowo - rozliczeniowego TGL zostat przedstawiony w dalsze]
czesci opracowania.

Wyposazenie rozdzielnicy TG w czesci odbiorcy:

o lampki sygnalizacyjne,
o wylgczniki instalacyjne zabezpieczajgce obwody,
e roztaczniki bezpiecznikowe do zasilania poszczegdinych tablic strefowych,
o styczniki manewrowe wraz z ukladami sterowania
Schemat ideowy i widok rozdzielnicy TGL+TG przedstawiono na dotaczonych rysunkach.

BUDYNEK SZKOLY SP 45
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3.3 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu dla budynku odcinat bedzie doplyw zasilania poprzez
zadziatanie rozlgcznika gtownego z cewka wzrostowa (WG). Roztacznik giowny zainstalowany jest
w tablicy gtownej TG. Sterowanie roztacznikiem giownym realizowane bedzie poprzez
zastosowanie przycisku grzybkowego, zainstalowanego w przeszkione], czerwonej kasecie z

(f kluczykiem i oddziatywujgcego na cewke wzrostowg roztgcznika. Przeciwpozarowy

wytacznik pradu instalowac nalezy tuz przy drzwiach wej$ciowych do budynku i oznakowad
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskg Norma.

3.45 Zasilanie tablic sanitariatéw TWS...

Zasilanie projektowanych tablic TWS... nalezy wykonaé przewodami typu YDY
3x4mm? 450/750V z najblizszych tablic pietrowych TP. Przewody nalezy uktada¢ w kanatach
instalacyjnych LN 40x25 pod stropem poszczegoéinych pozioméw. W tablicach pietrowych nalezy
zabudowaé w obudowach typu S2 wylgczniki instalacyjne typu C25A/1P, pod ktory to nalezy
podpiaé¢ wspomniane przewody.,

3.5 Tablica sanitariatow TWS

Dla poszczegdlnych sanitariatéw projektuje sie tablice strefowe 0,4kV o symbolach TWS...
w wykonaniu natynkowym, biate, o stopniu ochrony min. 1P40, Il klasa izolacji, na napigcie
znamionowe Un=690V i prad znamionowy 63A. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w drzwi
przezroczyste z zamkiem uniwersalnym. Tablice nalezy instalowa¢ w przedsionkach wejSciowych
do sanitariatow, nad drzwiami, na wysoko$ci okoto 2,1m od poziomu wykonczonej posadzki. W
rozdzielnicy nalezy zamontowac listwy i zaciski przylgczeniowe na poszczegdine obwody.
Wyprowadzenie kabli i przewodow od géry tablicy w kanatach instalacyjnych KL60x40mm | dalej w
rurach instalacyjnych, pod tynkiem lub natynkowo nad stropem podwieszanym GKBI.
Wyposazenie tablic TWS....
o wylaczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe,
o wylgczniki nadmiarowo réznicowopradowe,
o wylgczniki silnikowe
¢ sygnalizacja napiecia
Schemat ideowy i rozmieszczenie aparatow w tablicach TWS... przedstawiono na rysunkach
dotaczonych do niniejszego opracowania.

3.6 Ogéine zalozenia wykonania instalacji elektrycznych

Przewody elekiryczne w przestrzeniach sufitu podwieszanego GKBI nalezy prowadzic
natynkowo na uchwytach systemowych iflub rurach instalacyjnych gigtkich samo gasngcych wraz z
osprzgtem stanowigcych kompletny system instalacyjny. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
przewoddw stosownie do mozliwych sposoboéw ich uszkodzenia:

- w Scianach murowanych pod tynkiem z przykryciem przewodu min. 5mm warstwa tynku,

- w sciankach dziatowych i nad stropem podwieszanym z GKBI — w rurkach instalacyjnych
gietkich samo gasngcych i na uchwytach natynkowych w zaleznosci od miejsca usytuowania,

- dla instalacji natynkowej — w rurkach, w listwach lub kanatach instalacyjnych,

Przed montazem instalacji elektrycznych wykonaé irasowanie uwzgledniajac konstrukcje
budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z istniejacymi juz instalacjami (zaréwno instalacje
branzy sanitarnej jak i elekirycznej czy tez teletechnicznej). Przejécia przez sciany i stropy
wykona¢ w uszczelnionych rurach PVC. Nie nalezy wykonywaé przebi¢ przez elementy
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konstrukcyjne budynku. Nalezy ukiadaé przewody o napieciu probierczym izolacji Ui=450/750V, z
zytami miedzianymi i z przewodem ochronnym PE w kolorze zielono — zoltym. Przewdd PE w
tablicach pietrowych podtacza¢ pod listwy zaciskowe PEN. Po wykonaniu instalacji wykonac
sprawdzania odbiocrcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

3.7 Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogodlne zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN-12464-1 z oprawami
wyposazonymi w Zrodta Swiatta typu LED, zapewniajgcymi mniejsze zuzycie energii
elektrycznej wzgledem tradycyjnych opraw Swietlowkowych, przy zachowaniu tych samych
parametrow swietlnych oraz diuzszy czas uzytkowania. Obliczenia natezenia oswietlenia dla
poszczegolnych pomieszczen przeprowadzono z uzyciem programu Dialux.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych
technicznych opraw oswietleniowych jednego z przodujacych producentdw w kraju.

Zastosowanie innych materiatéw, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki posiadajg
nie gorsze parametry jakosciowe, Swietine, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz
nie moga obnizaé warunkéw gwarancyjnych producenta. Oprawy oswietleniowe réwnowazne
winny spehniac warunki przedstawione w opisie, by¢ zgodne z parametrami obliczeniowymi
oraz winny pesiadaé pisemng akceptacje autora projekiu.

Przewidziano nastepujace oprawy do zabudowania w cze$ci remontowanej budynku:

- oprawy do wbudowania w strop GKBI typu LED 830, 1100lm, 11W, 230VAC, P44 w
obudowie i z odbtysnikiem aluminiowym, dyfuzor opalowy z tworzywa;

- oprawy do wbudowania w strop GKBI typu LED 830, 1900Ilm, 22W, 230VAC, P44 w
obudowie i z odbly$nikiem aluminiowym, dyfuzor opalowy z tworzywa;

- oprawy do whbudowania w strop GKBI typu typu LED 830, 1200Im, 18W, 230VAC, P44
w obudowie z tworzywa sztucznego, dyfuzor opalowy z czujka ruchu PIR;

- oprawy Scienne typu plafoniera z poliweglanu, z dyfuzorem opalowym z poliweglanu o
mocy 22W/IP44/EVG;

- oprawa nastropowe typu LED 840, 4500lm, 35W, 230VAC, IP65 w obudowie z
poliweglanu, dyfuzor poliweglan opalowy, modut LED-trwatos¢ eksploatacyjna zrodia
50 000, CRI>80, SDCM 3;

- oprawa nastropowa typu LED 830, 2200Im, 22W, 230VAC, IP20 w obudowie stalowej,
biatej, z ramka, lakierowana, dyfuzor opalowy z tworzywa, trwafo$é eksploatacyjna zrédia
50 000 godzin pracy, CRI=80, SDCM 3.

Zasilanie obwoddw oswietleniowych z tablicy TWS... wykonywa¢ przewodami
miedzianymi typu YDY 3x1,5 mm? na napiecie izolacji 450/750/V ukiadanymi bezposrednio
pod tynkiem za$ nad stropem podwieszanym natynkowe na uchwytach systemowych. Plan
rozmieszczenia opraw osSwietleniowych przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Sterowanie oswietleniem:
- lokalnie poprzez taczniki,
- czujnikiem ruchu PIR
Wysokosé montazu fgcznikéw oswietleniowych h=1,4m od poziomu podiogi do spodu
tacznika. W zaleznosci od miejsca przeznaczenia osprzet w wykonaniu P44 lub 1P20. Osprzet
instalacyjny mocowa¢ w sposéb trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie.
tgczniki nalezy rozmiesci¢ w sposdb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczen. Potaczenia
rozgatgzne wykonywaé w puszkach koricowych, pogtebianych poprzez ztgczki zaciskowe. Na
rysunkach przedstawiono typy osprzetu taczeniowego dla poszczegélnych pomieszczen.
Potaczenia przewodow na tgcznikach sprezynowe samozaciskowe.
Dla obiektu przyjeto nastepujgce minimalne wymagane poziomy natezenia o$wietlenia:
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» pomieszczenia sanitariaiéw 200Ix
» strefy komunikagji, przedsionki, korytarze 1001x
» pomieszczenia szatni 200Ix

Po wykonaniu instalacji wykonaé sprawdzenia odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61 i
badania natgzenia oswietlenia zgodnie z PN-84/E-02033.

3.8 Zasilanie gniazd wityczkowych ogéinych

Zasilanie poszczegbinych gniazd wiyczkowych ogédlnych 1 podiaczenia suszarek
2x(2P+Z+PE) i 2P+Z+N 16A, Ui=230V wykonagé z tablic TWS... Osprzet gniazdowy 16A/230V/IP20
lub 16A/230V/IP44 w wykonaniu podtynkowym bialy. Zasilanie gniazd wtyczkowych wykonaé
przewodami miedzianymi typu YDYZo o przekroju 3x2, 5mm?, 450/750V. Wszystkie gniazda musza
by¢ wyposazone w styk ochronny. Przewody do gniazd wtykowych nalezy podiaczy¢é w taki
sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neuiralny do prawego.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na pewnosc¢ potaczenia przewoddw ochronnych.

Wysokosci montazowe gniazd:

- w sanitariatach ogdinych dla obwodow suszarek — h=2,0m;

- w sanitariatach dla personelu nauczycielskiego - h=1,4m;

Przed instalowaniem gniazd wysokos¢ montazowg potwierdzié u uzytkownika obiektu.
Zabezpieczenie obwodow poprzez wylgczniki instalacyjne 16A z czionem roéznicowo — pradowym o
pradzie uptywu 0,03A.

3.9 Zasilanie wentylatoréw bytowych

Zasilanie poszczegdlnych wentylatoréw wykonaé przewodami miedzianymi typu YDYzZo o
przekroju 3x1,5mm?, 450/750V uktadanymi w rurkach ochronnych gietkich samogasnacych nad
stropem podwieszanym GKBI. Zabezpieczenie wentylatoréw w postaci wylgcznikéw silnikowych z
cztonem przecigzeniowym ustawionym na 0,5A w tablicy TWS... Sterowanie wentylatorami
automatycznie poprzez czujnik wewnetrzny wentylatora.

3.10 Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z (IEC)PN-93/E-05009/443 oraz Dz.U. RP 10/95 obowiazuje stosowanie ochrony
przepigciowe] na wewnetrznych instalacjach elektrycznych. W tym celu w tablicy gidwnej TG
nalezy zamontowa¢ ochronniki przepigciowe kategorii 142 dla systemu instalacji elektrycznej TN.

3.11 Ochrona od porazen

Instalacja elekiryczna wewnetrzna wykonana bedzie w ukladzie sieciowym TN. Jako
podstawowsg ochrone od porazen prgdem elekirycznym stosuje sie izolacje robocza i ochronng
kabli, przewoddéw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym w instalacji niskiego napigcia zastosowane zostanie samoczynne wytaczenie
zasilania za pomocg wylacznikow instalacyjnych i réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania
30mA zabudowanych w tablicach elektrycznych oraz wykonanie tablic w Il klasie izoladji.
Wszystkie linie zasilajace wykonane zostang przewodami z zyta neutralng ,N" oraz zylg ochronng
.PE". Obwody gniazdowe i o$wietleniowe 1-fazowe nalezy wykonaé przewodami 3-zylowymi,
natomiast obwody sitowe przewodami 4(5)-zytowymi z zyta neutralng ,N" oraz zytg ochronng ,PE’.
W catej instalacji zachowac kolorystyke przewodow:

neutralnych ,N" — barwa jasnoniebieska
ochronnych ,PE" — barwa zotto-zielona
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Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem. Polaczeniami wyréwnawczymi objete bedg wszystkie
metalowe czesci elementdw przewodzacych moggcych znalezé sie pod napieciem. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonac dodatkowe polaczenie wyréwnawcze migjscowe
taczac piony sanitarne przewodem typu DYZo4 | DY2,520 z zaciskiem PE tablicy TWS. Catosc
robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami.

Dla obwodow zabezpieczonych wylgcznikami roznicowymi dopuszczalna rezystancia
uziemienia ochronnego nie moze przekraczac:

Ro < 25V/0,03Ax1,25 = 666,7Q - dla srodowisk wilgoinych
Ro < 50V/0,03Ax1,25 = 1333,3 - dla srodowisk suchych

Warunek spetniony — system przewodow ochronnych oraz Ickalne potaczenia
wyrownawcze zapewniajg znacznie mniejsze warto$ci rezystancji uziemienia ochronnego.
Ochrona skuteczna.

Uwaga:
Instalacje elektryczng wykona¢ w systemie TN-C-S

3.12 Pomiar energii elektrycznej

W modernizowanej czesci rozdzielnicy gidwnej TGL nalezy zainstalowac istniejacy licznik
do pomiaru energii elektrycznej typu ZMD410CT. Potposredni uktad pomiarowo — rozliczeniowy
energii elekirycznej na napieciu 0,4kV musi spelniaé wymogi zawarte w Standardach
Technicznych PGE Dystrybucja S.A. dla ukiadéw pomiarowych. Zgodnie z w/w standardami

dotyczacymi parametrow ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego istniejacy licznik energii
elektrycznej typu ZDM410CT44.049 S2 spetnia te wymogi. Na podstawie obliczen dia danej mocy
przytaczeniowej dobrano przektadniki pradowe - 300/5A, kl. 0,2; FS<5; Sn=2,5VA z
zaciskami $Srubowymi . . /lobliczenia w zalgczeniu/. Przekiadniki pradowe podleg%p
sprawdzeniu przed zainstalowaniem.

Uktad pomiarowy zostanie zainstalowany w wydzielonej czeéci rozdzielnicy gidwnej TGL a
wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu
pomiarowego zostana przystosowane do plombowania. Przektadniki pradowe zostaty
umieszczone w oddzielnej czesci rozdzielnicy wraz z roztgcznikiem gtownym i ostoniete piytami
izolacyjnymi z mozliwo$cia plombowania. Przewody potgczeniowe do licznika nalezy prowadzi pod
piyta bakelitowg izolacyjng w rurach instalacyjnych RKGs oraz w oslonietych czesciach
rozdzielnicy tak aby uniemozliwiony byt do nich dostep oséb postronnych.

Uktad zabezpieczeniowy cewek napieciowych licznika zostat zainstalowany w obudowie
typu RNTO 4 z drzwiczkami przystosowanymi do plombowania uniemozliwiajacymi dostep osob
postronnych do uktadu napedowego wytacznikéw. Dodatkowo przewidziano gniazdo serwisowe na
szyng TH35, 2P+Z,16A/230V z blokada wiykéw wraz z zabezpieczeniem rdznicowo-nadmiarowo
pradowym instalowane w obudowie typu RNT 4.

Dobdr przektadnikéw przedstawiono w dalszej czesci opracowania

.Frzekfadniki pradowe zastosowane w ukladzie pomiarowo-roziiczeniowym muszg
posiada¢  odpowiednie Swiadectwa potwierdzajgce poprawno$¢ pomiarow ($wiadectwa
wzorcowania). PowyZzsze badania powinny by¢é wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajgce akredytacie w przedmiofowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami”.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych sposéb plombowania czesci przelicznikowej
uzgodni¢ na robocze z RE Lublin ~ Miasto.
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3.13 Roboty towarzyszace

Dia wiasciwego wykonania robdt elekirycznych konieczne bedzie wykonanie
nastepujacych robdt towarzyszgcych:

» Tablice elekiryczng TG nalezy zdemontowaé a w je] miejsce po przystosowaniu wneki
Zzainstalowaé nows zgodng z projektem;

» W poszczegolnych pomieszczeniach podlegajgcych remontowi nalezy zdemontowac
oprawy oswietleniowe, osprzet taczeniowy i gniazdowy. Oprawy oswietleniowe,
osprzet instalacyjny i aparaturg elektryczng wywiez¢ do utylizacji, obudowy metalowe i
zeliwne na ztom (koszt zatadunku, wywozu i utylizacji ponosi Wykonawca, zysk ze
zlomowania przystuguje zarzadcy obiektu).

e (Gruz z obrobki Scian, obmurowania tablicy TG i wykonywanych wnek wywiezé w
miejsce wg uznania Wykonawcy;

¢ Nowe otwory w §cianach i stropach wykonywaé wytacznie przy uzyciu urzadzen
wiercgcych po uprzednim zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z innymi instalacjami i
elementami konstrukcyjnymi budynku;

o Dokona¢ ewentualnych zamurowan wnek (z belitu na klej) wg zatgczonych rysunkéw
wraz z wykonaniem tynku i przetarciem gtadzia;

» Sciane w poblizu wymienianej tablicy elekirycznej TG odmalowaé

Wszelkie bruzdy i ubytki nalezy uzupeinié. Ubytki uzupetni¢ przy pomocy gotowych
zapraw cementowych (wykonywanych z suchej mieszanki) o wytrzymato$ci na Sciskanie min.
20N/mm?. Szczegotowy spos6b wykonania rob6t ujety jest w specyfikacjach technicznych.

3.14 Uwagi koricowe dia wykonawcy

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyrcby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do  obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegodlnosci:

- materialy budowlane, wtasciwie oznaczone, dla kidrych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych craz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

- wyroby dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna,

- wyroby budowiane umieszczone w wykazie nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

Elementy i roboty nie ujete szczegotowo w niniejszym projekcie nalezy wykonywaé zgodnie
Zz odpowiednimi normami czynnosciowymi i przedmiotowymi. W trakcie realizacji niniejszego
projekiu nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP przy robotach budowlano-
montazowych i przy urzadzeniach energetycznych. Wykonawca robdt elekirycznych powinien
koordynowa¢ wykonywanie swojej instalacji z wykonawcami innych branz. Wszelkie prace
instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujgcych norm i
przepisow:

» Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pozniejszych zmian.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 199 Nr 80 poz. 912),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),
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» Rozporzadzenie MSW z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkédw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/

3.15 Polskie Normy

» PN-IEC 60364:1999 Norma wieloczesciowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

> PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czgs¢ 1: Pomiar i format pliku

> PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czesc 2; Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynku

> PN-EN 12464-1:2004 Swiatio i o$wietlenie- Oéwietlenie miejsc pracy- Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach '

» PN-EN 60529:2003 Stopnie cchrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

» PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Czesé 11:
Architekioniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

> PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czesé 1. Postanowienia
ogolne”

> PN-EN 61439-2:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes¢ 2. Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elekirycznej.”

» PN-EN 61439-3:2012 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3. Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obslugiwania przez osoby postronne (DBO).”

» PN-EN 50274:2004 "Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych”;

> PN-EN 62208:2011 "Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogolne”;

> Norma SEP N.SEP-E-004. Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa

Przed przekazaniem urzadzen i instalacji wykonawca robot powinien przeprowadzi¢ pomiary
skuteczno$ci szybkiego wytgczenia, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci uziemien,
sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu elementéw instalacji, montazu rozdzielnic, podigczenia
przewodow ifp. Pomiary nalezy potwierdzic pisemnymi protckotami z pomiardw | byc
zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru. Nalezy przedstawi¢ protokoly z uruchomienia
poszczegolnych systemow wbudowanych w budynku.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji, niezbedny
do prawidtowego funkcjonowania projektowanego obiekiu. Zgodnie z wymaganiami art. 29 ust.3
ustawy o zamowieniach publicznych (Dz.U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 wraz z pdzniejszymi
zmianami) przy realizacji projektu moga by¢ stosowane urzadzenia, aparaty i elementy o©
wskazanych iu znakach towarowych i producenckich lub tez inne materialy, niz podane w
opracowaniu, z zastrzezeniem, ze zamienniki musza posiadac nie gorsze parametry jakoSciowe,
cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne itp. oraz nie moga obniza¢ warunkéw gwarancyjnych
producenta.

W czasie wykonywanych robot budowlanych nalezy zabezpieczyé istniejgce wyposazenie
portierni przed zabrudzeniem czy tez zniszczeniem. Na czas remontu i modernizacji instalacji
nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ zasilania dla systemdw newralgicznych budynku a kazdorazowe przerwy
w zasilaniu uzgadniac z uzytkownikiem obiektu.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z lokalizacja budowanych
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obiektow | wskaza¢é miejsca wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzic na piémie przeprowadzone szkolenie. Personel wykonujacy
poszczegblne prace powinien posiadac odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Zapewni¢ wiasciwe oznakowanie i wygrodzenie terenu robot budowlanych uniemozliwiajgce
wejécie na teren budowy osobom postronnym. Wykonywadé roboty budowlane zgodnie z instrukcig,
organizacji bezpieczne] pracy oraz z instrukcjami  stanowiskowymi i instrukcjami obstugi
zastosowanego sprzetu. Prace wykonywac po zgloszeniu terminu i sposobu ich prowadzenia
stuzbom wiasciwych zarzgdcow obiektu

Prace w poblizu i przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjami bezpiecznej pracy w energetyce po uprzednim zgtoszeniu i uzgodnieniu termindw
wylaczeh w zakiadowej Dyspozycji Ruchu Zaktadu Energetycznego Lublin — Miasto oraz po
dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowiazujacymi procedurami w Zaktadzie
Energetycznym Lublin — Miasto.

IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Sprawdzenie wilz-tu na wytrzymatosc pradowa dfugotrwala — zasilanie TG

Zabezpieczenie w ztaczu Kablowym ZK3a I,= 315A

Projektowany kabe! zasilajgcy tablicg TGL+TG typu 4xXKXS 150mm? sposoh utozenia — C
Obcigzaino$é kabla wg obowiazujgcej normy wynosi lgg = 371A

Prad powodujacy dostatecznie szybkie zadziatanie bezpiecznika I, = 1,6x315A

warunek wytrzymatosci przecigzeniowej kabla:

1,45xl44> L. 1,45x371A> 1,6x315A warunek jest spetniony.

4.2 Dobér przektadnikow pradowych

Moc przytaczeniowa dia obiektu: Pp=193kW

Prad zabezpieczenia gidwnego w ztaczu Ip=315A,

Moc umowna zamawiana dla obiektu Pu=150kW

Prad wynikajacy z mocy przylgczeniowej [;=315A

Na podstawie przeprowadzonej analizy dobrano typowe przektadniki pradowe -
300A/5A; kl. 0,2; FS<5 o Sn=2,5VA, legalizowane z zaciskami Srubowymi '

1 . a‘/
Warunek; 0,2xl <lgnc<1,2xXly; 60A<315A<360A — warun‘@ﬁ#niony

4.3 Sprawdzenie obcigzenia przekfadnikéw pradowych

Zestawienie obciazen od aparatow

- licznik czterokwadrantowy, pobdr mocy w obwodzie pradowym
W =0,125VAffaze
- przewody zasilajgce DY 2,5mm?, I=1m
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. 2x1
P 54x2.5

Obcigzenie W,=Rpx1;,=0,0148x25=0,37VA/faze

=0,0148Q

- zaciski ~ rezystancja przejscia Rz=0,05Q
Obcigzenie W,=Rxl,=0,05x25=1,25VA/fazg
Obcigzenie ogdtem

Sobc=W +W,+W,=0,125+0,37+1,25=1,745VA/faze

Sznzsu=1,25VASS p=1,7455 S ip0%=2,5VA

tzn. S,pc zawiera sie w granicach 25 — 100% obcigzenia znamionowego przekladnikow.

.Przekiadniki prgdowe zastosowane w Uukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym muszg
posiadac odpowiednie Swiadectwa polwierdzajgce poprawnosS¢ pomiarow ($wiadectwa
wzorcowania). PowyZsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione [aboratoria
posiadajgce akredytacje w przedmiofowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami’.

Przed przystapieniemn do robdt budowlanych sposéb plombowania czesci przeficznikowejf
uzgodni¢ na robocze z RE Lublin — Miasto.

Projektant

mgr inZ. Tomasz Wos
upr. bud. nr LEB/OZ1B/PWOE/DG
10 proeidovania i kigfwapisotiotami budowianymi
T uraniczegdy Sgecidinodel instalacying)
raie sisginsialacit | urzadzad elekiryeznych
oidroenergetyeznych
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V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

13

Lp. | Producent Wyszczegolnienie Jedn, llosé Uwagi
1 2 3 4 5 B8
5.1 OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa typu LED 830, 1100Im, 11W, 230VAC, IP44 w
obudowie i z odbty$nikiem aluminiowym, dyfuzor opalowy z kol 9
tworzywa, trwalost eksploatacyjna zrédla 50 000 godzin P
pracy, CRI>80, SDCM 3 do stropow GKEI
2. Oprawa typu LED 830, 1900Im, 22W, 230VAC, P44 w
cbudowie i z odblySnikiem aluminiowym, dyfuzor opalowy z kol 49
tworzywa, trwatos¢ eksploatacyjna zrodfa 50 000 godzin P
pracy, CRI>80, SDCM 3 do stropow GKBI
3. Oprawa $wietldwkowa typu plafoniera z poliwegglanu, z
dyfuzorem opalowym z poliweglanu o mocy 22W/IP44/EVG kpl. 6
fwysokost montaZzu h=1,8m spod/
4 Oprawa typu LED 830, 1200im, 18W, 230VAC, IP44 w
obudowie z tworzywa sztucznego, dyfuzor opalowy, trwatost kol 9
eksploatacyjna zrodia 50 000 godzin pracy, SDCM 3 z czujkg P
ruchu PIR, do stropdw GKBI
5. Oprawa typu LED 830, 2200Im, 22W, 230VAC, IP20 w
obudowie stalowej, bialej, z ramka, lakierowana, dyfuzor kol 4
opalowy z tworzywa, trwalosé eksploatacyjna zradta 50 000 pl
godzin pracy, CRI>80, SDCM 3, nastropowa
6. Oprawa typu LED 840, 4500im, 35W, 230VAC, IP65 w
obudowie z poliweglanu, dyfuzor poliweglan opalowy, modut kol 4
LED-trwalos¢ eksploatacyjna zrodta 50 000, CRI>80, SDCM Pl
3, nasfropowa
Lp. { Producent Wyszczegolnienie Jedn, llo&¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6
5.2 KABLE, PRZEWODY | OSPRZET INSTALACYJNY
7. £ acznik jednobiegunowy 10A/230V, IP20, p/t - zestaw kpl. 7
8. tacznik Swiecznikowy 10A/230V, 1P20, pit - zestaw kpl. 3
9. t acznik pojedynczy 10A/230V, IP44, p/t - zestaw kpl. 16
10. Gniazdo wiyczkowe 1-faz ogdlne 2x(2P+Z 16A/230V, IP20, kol 3
pit) instalowane z ramce podwoinej - zestaw Pl
1. Gniazdo wiyczkowe 1-faz ogbine 2x(2P+Z 16A/230V, |P44, kol 9
p/t) instalowane z ramce podwojne] - zestaw P
12. Gniazdo wtyczkowe 1-faz ogolne 2P+Z 16A/230V, (P44, pft - kol 1
zestaw P
13. Gniazdo wtyczkowe 1-faz ogdlne 2P+Z 16A/230V, P44, nft - kol 1
Zestaw pl.
14. Kabel elekiroenergetyczny XKXS 1x150mm2, 0,6/1kV m 20
15. Przewdd elektroenergetyczny YDYp 2x1,5mm?2 450/750V m 25
16. Przewod elekiroenergetyczny YDYZo 3x1,5mm? 450/750V m 173

BUDYNEK SZKOLY SP 45
UL RADZYNSKA 5, LUBLIN




INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

14

17. Przewdd elektroenergetyczny YDYpzo 3x1,5mmz2 450/750V m 277
18. Przewdd elektroenergetyczny YDYpzo 3x2,5mm?¥750V m 130
19. Przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x4mme750V m 85
20. Puszka rozgatezna z poliamidu bezhalogenowa PO 80, kol 20
pogiebiona, z zaciskami i pokrywg do Scian murowanych Pl
2. Puszka koficowa z poliamidu bezhalogenowa PK 60 do $cian - 17
murowanych, poglebiona, ze zigczkami 2,5mm? P
29, Puszka koficowa z poliamidu bezhalogenowa PK 60 do écian kol 95
murowanych, poglebiona P
93, Puszka koncowa z poliamidu bezhalogenowa 2xPK 60 do ol 5
§cian murowanych P
24. Rura instalacyijna gietka fi 20(320N), samogasnaca, nie . 193
rozprzesirzeniajaca plomienia, szara
25. Listwa instalacyjna z twardego PVC typu LN 40x25, biata, 0 m 90
cdpomosci na udary 2J nie rozprzestrzeniajgca plomienia
26. Kanal instalacyjny*  90.60 m
21. /(/,! Rura ochronna typu . ¢ 75 m
28. / Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 m
29. Uziom pretowy Fe/Zn @20/1500 z przyspawanym tgcznikiem
, szt. 1
do bednarki
30. Uziom pretowy Fe/Zn @20/1500 szt. 3
3. Grot do uziomu 720 szt, 1
32. Ziacze krzyzowe uniwersalne 4xM10x35mm szt 1
33. Linka elektroenergetyczna LgYzo 120mm? m 4
34, Przewdd elektroenergetyczny DYzo 4mm? m 68
35. Przewod elektroenergetyczny DYZo 2,5mm? m 17
36. Objemka do rur od @13mm do @ 48mm szt. 22
37. | Objemka do rur od @25mm do & 114mm szt. 6
38. ' | Przeciwpozarowy wylacznik pradu . .IPPOZ
Z N g 2 kpl. 1
instalowany czesciowo pod tynkiem
39. Przewod elektroenergetyczny HDGs 3x1,5mm3 PH 90 m 4
40, Kaseta sterownicza SP22K2 z przyciskami Start — Stop .
: . kpl. 4
instalowana pod tynkiem
41, Obudowa natynkowa S2 z wylgcznikiem instalacyjnym C25A,
kpl. 5
1P, BkA
42, Obudowa natynkowa typu S2 z wytacznikiem nadmiarowo- ol 1
réznicowo-pradowym typu B16A/0,03A; typ AC P
43. f Obudowa natynkowa typu S3 z wylgcznikiem silnikowym ol i
/(./d 0,63 A; 3P Pl
44, ! Koncowki kablowe, uchwyty, zaciski, tabliczki opisowe, sruby
z nakretkami i podktadkami, kotki rozporowe ze Srubami, kpl. 1

drobne materialy budowlane i inne elementy pomocnicze
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Lp. | Producent Wyszczegdlnienie Jedn, llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
5.3 TABLICA ELEKTRYCZNA TWS.A2
1. Rozdzielnica nascienna kompletna dla 1x18 modutow,
stopien ochrony min. IP40, I} klasa izolacji, z drzwiczkami
) : . . | kpl. 1
petnymi i zamkiem na kluczyk, biata, z plytami przepustowymi
i Z listwami przytaczeniowymi N+PE
2. Lampka sygnalizacyjna, zielona, LED, 230V AC/TH35 szt. 1
3. Wytacznik réznicowopradowy 2P 40A/30mA typ AC szt 1
4, Wytacznik nadpradowy 6kA, 1P, B6A szt. 1
5. Wytgcznik nadpradowy 6kA, 1P, B10A szi. 1
6. Wytacznik nadpradowy 6kA, 1P, B10A szi. 2
7. Wytacznik silnikowy 0,4-0,63A/230V/1r=0,5A szt. 1
8. Obudowa natynkowa typu S2 z wytacznikiem nadpradowym ol i Instalacja w tablicy
6kA, 1P, C25A z mostkami przytaczeniowymi LY4mm? ol pigrowej TP
9. Zaciski, tabliczki opisowe, Sruby z nakretkami i podktadkami, kol 1
inne drobne element wg poirzeb P
Lp. | Producent Wyszczegdlnienie Jedn. flosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
5.4 TABLICA ELEKTRYCZNA TWS.A3
1. Rozdzielnica nascienna kompletna dla 1x18 moduiow,
stopien ochrony min. IP40, |l klasa izolacji, z drzwiczkami
o ! - . .| kpl 1
pelnymi i zamkiem na kluczyk, biala, z plytami przepustowymi
i z listwami przylaczeniowymi N+PE
2. Lampka sygnalizacyjna, zielona, LED, 230V AC/TH35 szi. 1
3. Whytacznik roznicowopradowy 2P 40A/30mA typ AC szt. i
4, Wytacznik nadpradowy 6kA, 1P, B6A szi. 1
5. Wytgcznik nadpradowy 6kA, 1P, B10A szi. 1
8. Whylacznik nadpradowy 6kA, 1P, B16A szt. 2
7. Whytacznik silnikowy 0,4-0,63A/230V/1r=0,5A szt. 2
8. Obudowa natynkowa fypu S2 z wylacznikiem nadpradowym - 1 Instalacja w tablicy
8kA, 1P, C25A z mostkami przytaczeniowymi LY4mm? P pigtrowe] TP
9, Zaciski, tabliczki opisowe, sruby z nakretkami i podkladkami, ol 1
inne drobne element wg potrzeb P
Lp. | Producent Wyszczegolnienie Jedn. flosc Uwagi
1 2 3 4 5 6

5.6 TABLICA ELEKTRYCZNA TWS.B2
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Rozdzielnica nascienna kompletna dia 1x18 modutow,
stopien ochrony min. (P40, Il klasa izolacji, z drzwiczkami

petnymi i zamkiem na kluczyk, biata, z plytami przepustowymi kpl. 1
i Z listwami przytaczeniowymi N+PE
2. Roztacznik izolacyjny 40A, 2P szt. 1
3. Lampka sygnalizacyjna, zielona, LED, 230V AC/TH35 szt 1
4, Wytacznik roznicowopradowy 2P 40A/30mA typ AC szt. 1
5. Whytacznik nadpradowy 6kA, 1P, BEA szt. 1
6. Wytacznik nadpradowy 6kA, 1P, B10A szt. 1
7. Whytacznik nadpradowy 6kA, 1P, B16A szt. 2
8. Wylacznik silnikowy 0,4-0,63A/230V/1Ir=0,5A szt 4
g Obudowa natynkowa typu S2 z wytgcznikiem nadpradowym kol 1 Instalzcja w ablicy
BkA, 1P, C25A z mostkami przylaczeniowymi LYAmm? P pietrowe] TP
10. Zaciski, tabliczki opisowe, Sruby z nakretkami i podktadkami, kol 1
inne drobne element wg poirzeb P
Lp. | Producent Wyszczegolnienie Jedn, llosc Uwagi
1 2 3 4 5 8
5.6 TABLICA ELEKTRYCZNA TWS.B3
1. Rozdzielnica nascienna kompletna dla 1x18 modutow,
stopien ochrony min. P40, Il kiasa izolacji, z drzwiczkami
o) : ) ) | kpl 1
petnymi i zamkiem na kluczyk, biata, z plytami przepustowymi
i Z listwami przytaczeniowymi N+PE
2. Roztacznik izolacyjny 40A, 2P szt. 1
3. L.ampka sygnalizacyjna, zielona, LED, 230V AC/TH35 szt. 1
4, Whytacznik roznicowopradowy 2P 40A/30mA typ AC szt. 1
5. Whylacznik nadpradowy 6kA, 1P, B6A szt. 1
6. Whylacznik nadpradowy 6kA, 1P, B10A szt 1
7. Whylacznik nadpradowy 6kA, 1P, B16A szt. 2
8. Wyigcznik silnikowy 0,4-0,63A/230V/1=0,5A szt. 4
9. Obudowa natynkowa typu S2 z wytacznikiem nadpradowym kol 1 Instalzcja w tablicy
B6kA, 1P, C25A z mostkami przylaczeniowymi LY4mm? P Pitrowe] TP
10 Zaciski, tabliczki opisowe, sruby z nakretkami i podktadkami,
. ; - kpl. 1
inne drobne element wg poirzeb
Lp. | Producent Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
5.7 TABLICA ELEKTRYCZNA TWS.F
1. Rozdzielnica nascienna kompletna dia 2x18 modutow,
stopien ochrony min. [P40, 1l klasa izolacji, z drzwiczkami Kl 1

petnymi | zamkiem na kluczyk, biafa, z plytami przepustowymi
i z listwami przytaczeniowymi N+PE
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2. Rozigeznik izolacyjny 40A, 2P szt. 1
3. Lampka sygnalizacyjna, zielona, LED, 230V AC/TH35 szt 1
4, Whytacznik roznicowopradowy 2P 40A/30mA typ AC szt, 1
5. Wytacznik nadpradowy 6kA, 1P, B6A szt 1
g. Wytacznik nadpradowy 6kA, 1P, B10A szt 2
7. Whytacznik nadpradowy 6kA, 1P, B16A szt. 2
8. Whytacznik silnikowy 0,4-0,63A/230V/ir=0,5A szt 5
9. Obudowa natynkowa typu S2 z wylgcznikiem nadpradowym kol ] Instalacia w tablicy
BkA, 1P, C25A z mostkami przylaczeniowymi LY4mm? P Plgirowe| TP
10. Zaciski, tabliczki opisowe, Sruby z nakretkami i podktadkami,
: kpl. 1
inne drobne element wg potrzeb
Lp. | Producent Wyszczegodlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
5.8 TABLICA ELEKTRYCZNA TG
1. Rozdzielnica metalowa kompletna na napiecie Ue=690V i
prad znamionowy In=400A o stopniu szczelnosci IP40-1K08 z kol i
cokolem o wymiarach 1950x660x224mm 2z akcesoriami Pl
montazowymi i szynami TH35 do zabudowania we wnece
9 Rozdzielnica metalowa kompletna na napigcie Ue=690V i
prad znamionowy [n=400A o stopniu szczelnosci 1P40-1K08 z
przedzialem szynowym, 2z cokolem o wymiarach| kpl. 1
1950x910x224mm z akcesoriami montazowymi i szynami
TH35 do zabudowania we wnece
3 Drzwi profilowane metalowe obudowy rozdzielicy o kol i
wymiarach 1800x600mm z wkiadkq zamka i kluczykiem Pl
4. Drzwi profilowane metalowe obudowy rozdzielnicy o kol 1
wymiarach 1800x850mm z wkiadkg zamka i kiuczykiem Pt
5. Szyny zasilajace miedziane 25x 4x1000mm ze wspornikami kpl.
6. Szyny zbiorcze 32x9mm ze wspornikami kpl.
7. Roztacznik izolacyjny 3-bieg. na napigcie robocze Ue=690V,
prad znamionowy 1,=400A z napedem od strony czolowej, kpl. 1
wyzwalaczem wzrostowym
8. Piyta perforowana o wymiarach 300x600mm pod rozigcznik kol 1
izolacyjny l,.=400A P
g Ptyta perforowana o wymiarach 200x600mm pod przektadniki kol 1
/ /, |pradowe 7 P
10. ‘,/ Przektadnik pradowy 300A/BA; k. 0,2, FS<h 0 kol 3
Sn=2,5VA P
1|7 Przegroda pozioma z piyty typu anwidur Smm, z otworami kpt. 1
12, Ostona izolacyjna do rozlgcznika z mozliwoscig plombowania kpl. 1
13, Ostona izolacyjna dla przekladnikow z mozliwoscig ol 1
plombowania P
14, Plyta bakelitowa typu anwidur z otworami pod przewody o kol 1
wymiarach 800x600x5mm z mozZliwoscia plombowania P
15. Tablica licznikowa 3-fazowa uniwersalna szt. 1
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16. ,/C/ .:f‘ Listwa kontrolno-pomiarowa 847-102 kpl. 1
17. / Obudowa z mozliwoscig plombowania drzwiczek RNT0-4 kpl. 1
18. Whytacznik instalacyjny B6A, 1P, 6kA szt. 1
19. Obudowa natynkowa 4-modulowa RNO-4 kpl. 1
20. Whytacznik instalacyjny B10A, 1P, 6kA szt 3
21, (Gniazdo wtyczkowe serwisowe 2P+Z/16A/230V szi. 1
22, Licznik energii elektryczne] 3-faz. typu ZMD410CT44.0459 kpl. 1 Istn.
23. Roztacznik bezpiecznikowy 634, 3P z wktadkami 50A kpl. 1
2. Ochronnik przepieciowy kat.1+2, 3P, sie¢ TN, In=15kA, Imax szt 3
B0kA, Up=1,25kY (przy 5kA) ,
25. | Wylgeznik instalacyjny BBA, 1P, GkA szt. 6
26. /(A,/ Automatyczny przetacznik faz . . kpl. 1
27, 4 Lampka sygnalizacyjna, zielona 230V AC szt. 3
28. Rozigeznik bezpiecznikowy 634, 3P z wkiadkami 40A kpl. 2
28. Roziacznik bezpiecznikowy 634, 3P z wkiadkami 35A kpl. 1
30. Roztacznik bezpiecznikowy 63A, 3P kpl. 2
3t Wylacznik nadpradowy 6kA, 1P, B10A szt. 14
32. Whylaeznik nadpradowy 6kA, 1P, B16A szt 9
33. Whytacznik nadpradowy 6kA, 3P, B6A szt 1
34, Wytacznik nadpradowy 6kA, 3P, B16A szt. 1
35. Whylacznik nadpradowy 6kA, 3P, B25A szt. 3
36. / /r Stycznik manewrowy 340 230V 4NO MAN szt, 4
37. / Roziacznik bezpiecznikowy 160A, 3P z wkiadkami kpl, 8
bezpiecznikowymi wg schematu ideowego
38. Podstawa montazowa pod roztgczniki kpl. 2
39 Przektadniki pradowe 3x100/5, k[.1,FS5, 2,5VA kpl. i
40. Licznik energil elektrycznej 230/400V, kI.1, MID, In=5A kpl. 1
41, Ostony metalowe pelne, ostony pod roztaczniki i ostony Kpl. 1
metalowe 24 moduly
42 Szyny montaiowe‘, szyny zac'iskowe + zaciski przylaczeniowe kpl. 1
typu ZUG dla kabli i przewodow
43, Przewody potaczeniowe, mostki, tabliczki opisowe, Sruby z - 1

nakretkami i podktadkami, inne drobne element wg potrzeb
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VI. SPIS RYSUNKOW | RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E/1 — Schemat ideowy tablicy gtéwnej TG

E/2 - Plan instalacji elektrycznych. Segment A

E/3 - Plan instalacii elektrycznych. Segment B

E/4 — Plan instalacji elektrycznych. Segment C

E/5 — Schemat ideowy tablic TWS.A2 i TWS.A3

E/6 — Schemat ideowy tablic TWS.B2 i TWS.B3

E/7 — Schemat ideowy tablicy TWS.F

E/8 — Widok i rozmieszczenia aparatéw w tablicy giowne] TG
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DO TABLICY TP,L=10m
o _ o
\V
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZENIA
Pom. Nazwa ?:l:; Posadzka Sciany Sufit
T - dwi
A11[ s | 75 | s | Pmecor | PRSI
At2| WCisn 38 | istnigjaca istniejace istniefacy
plytid coram. i Scienne na peing  podwieszany z piyt
A21 we 41 podiagowe Wysokoss 1 GKBI h=~28m
phytki ceram. plytid Gcienne na peing  podwieszany 2 phyt
A22 We 41 podiogowe wysoknse GKBlh=~2,8m
A 23| Przedsionek istn. | 8,9 istriejaca farba lateksowa farba lateksowa
pytki ceram. plyiki cienne n2 peing  padwieszany z phyt
A3l we 78 | podiogowe |  wysokost 1 GKBI h=~2,9m
plyiki ceram. i Scienne na pefng  podwieszany Z piyt
A32 We 44 1 podiogowe wysokosé GKBI h=-28m
. piytki ceram. pytki Scienne na peing  podwieszany z plyt
A33 | Przedsionek WG | 39 podiogawe wysoko&t GBI h=~2,8m
A34 Sala istriejaca farba lateksowa istnizjacy
A3S5 Korytarz istniejaca farb?al;t;::;:wa ! istnigjacy

Segment A - | pietro

® ©@ & 0

0000000000OEBO0OO0D

YDY 3x4/LY 40.25

DO TABLICY P,L=10m

OZNACZENIA

Ofmwu typu LED B30, 1100im, 11W, 230VAC, iP44 w obudowie i z odblySnikiem
aluminiowym, dyfuzer opaowy z worzyw

o, treatost eksploatacyina Zrodfa

50 000 godzin pracy, CR>B0, SOCM 3 do stropdw GKB

Oprawa $wietiowkowa

Oprawa typu LED 830, 1900Im, 22W, 230VAC, IP44 w obudowie i Z odbtySnikiem

dluminicwym, dyfuzer opab
50 000 godzin pracy, CREBO, SDCM

Oprowo typu LED B30, 2200im, 22W, 230VAC, IP2D w obudowie siolowej, biotej,

z ramkg, lokierowana, d
50 000 godzin pracy, C

u plofoniera z poliweglonu, z
2 poliweglonu o mocytY{ZN/IPM/EVG /wys:Ecs

z two

r opalowy z tworzywa, irwotest eksploolocyjra Zrodfa

dyfuzorem opalowym

¢ montazu h=1,8m

a, trwofosé ek‘(sgioutncyjnu zridta

do stropfw G

80, S0CM 3

SYSTEM INSTALACJI TN-C-S

Segment A - Il pietro

QL0000
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oooToéoo

| L1

| _YDY Jx4/IN 4095
DO TABLCY TP,L=10m

_____:_74[

tqcznik pojedyiczy 230V/10A, IP20, p/t
Egeznik Swiecznikowy 230M/10A, P20, p/t

kgeznik pojedyiczy 230v/10A, IP4, p/t
Gninzdo 1-faz podtynkowe ogbine 2x(2P+2,16A/230v/1P20)
{= Gnigzdo 1~faz podiynkowe ogéine 2P+Z,16A/230V/IP44

[.2 Gniazdo 1-foz podiynkowe ogéine 2x(2P+Z,16A/230V/IP44)
fgczone w zestaw podwdjny
—+— Puszka nt/pt typu NBO/POBO rozaoleZna z zaciskami
——————— Potgczenio wyrbwnawcze
[—>=C] Tablice elekiryczne projekiowane
Przeciwpozarowy wylqeznik prgdu w obudowie czerwonej, przeszklonej,

zamykany na kluczyk , instal. pod tynkiem
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZENIA

Segment B - rzut | pietra
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S~ - DO TABLICY TPL=2m ™|
Segment B - rzut Il pietra

NiT Hit N

COOOORCOOBe000

{0000 HOOMO

Projektowane przewody c.o.

Nr pomieszczenia wg wykazu
nd0 Nastawa wstepna nowego zawory termostatycznego

Pom.| Nazwa ';;:’1 Posadzka Sciany Sufit
.. farba latelsowa - | podwieszany z pivt
A11)  Zapecze | 76 | stniejae odnowienie GKBI h=~29m
A12 WCistn 38 | Iistniejaca istnigigee etniejacy
ki . i §cienne na pein dwieszany z
A1 We il p;y;dmim wysckost i h=~§.9::yt
i . i sclenne na pef dwleszany z
A22 we 41 m?ori'i i swysoknéé i h=~§,9r|:ﬁ
A23 |Przedslonekistn. | 85 istniejaca farba lateksowa farba latelsowa
i X i Scienne ha pelng  podwieszany Z
R31| e |78 | B e renin
ki ceram, plytki dcienne na pelnd  podwieszany z
A32| wo 44 | P dgons Tm e pan
ki ceram, plytkd &cienne na pelng  podwieszany z
A33 | Preedsionek WG | 38 pggdlogowe pi wysokose Fena P GKB! h=--!’2!,9:[.1:'1hrt
A34 Sala Istniejaca farba lateksowa istnisfacy
. farba lateksowa | s
A35 Korytarz istnigjaca lamperia istniejzey
B21 piytki ceram. plytid &cienne na pelnd  podwieszany z phyt
B31 we 75 1 "podlegowe wysokosé E] GKB: h=~28m
B22 . phytki ceram. plytid écienne na peind  podwieszany z piyt
gaz| UMEMR 53 | Coodogowe | wysolost GKB! h=-2,8m
g;g WC personelu | 3.8 P;f';::cm- pivtki 5352;1; 2: peing poé:gﬁig 29 :]*yt
B24 phytki caram. piytki &cienne na peind  podwieszany z phi
B34 Pom. porzadk. | 2,0 podicgowe wysokosg 1 CGKBt h=~2,5m
D25 ummana | 2 | B B e
B26 e 15 plytki ceram, plytki &cienne na pelnd  podwieszany z phy
B36 ! podlogowe wysokosé GKBI h=~2,9m
gg; Korytarz Istniejgea tapeta natryskowa istnigjacy
F11 | Przebierainia | 162 istnielaca farba |lateksowa farba lateksowa
Fi2) Ummaiia | 115 | 2 e P miecaom
. plytid ceram. plytki &cienne na peing  podwleszany z piyt
F13| Umwaiiz | 13 ) " diogowe wysckosé GKBI h=~2,85m
kiadzin
F14 | Prebiersinia | 165 hﬂugeniﬁia fatba lateksowa | farba lateksowa
plytid cetam. padwieszany z pivt
F15 | Przedsionek 35 podiogowe farba lateksowa GBI h=~2,7m
F16| woistn | 15 | Istniejasa iteigoe | POoweCan Z At
] W s padwieszany z piyt
F17 WC istn. 23 istniejasa istnigizoe GKBI h=~2.7m
i . dwleszany z
F18 | Przedsionek 2,7 pg::;;:z farba lateksowa pcGKBeI h=-§ leil’t
F19 Karytarz istniejaca farba lateksowa istniejacy
OZNACZENIA
Khe [O] Urzadzenia wentylacji / oznaczenie wyg wykazu
—-—-— Przewod z rur okraglych stalowych sztywnych o Srednicy 160mm
T Przewdd o Srednicy 125mm z rur elastycznych izolowanych
eo  Piony c.o. (isiniejace | projekfowane)
IEEEr - Projektowany grzejnik plytowy
E=—====-41 Isinigjacy grzejnik plytowy

alurniniowym,

OOTOO0O0O0O0O00

QZNACZENIA
Oprawg typu LED 830, 1100im, 11W, Z30VAC, P44 w cbudowie i z odbyénikiem

aluminiowym, dyfuzor opalowy z twol

Dprawa Swietlwkowo tyf; plafoniera z poliwgglanu, z dyfuzorem opalowym
W /p ¢ montazu h=1,8m

z poliweglanu o mocy 22W/IPA4/EVG

wys0

Oprowa typu LED 830, 1900(m, 22W, 230VAC, IP44 w obudowie i 2 odbiyénikiem
Kgloutocyjna 2rbdfa

dyfuzor opolowy z two

rzywo, trwatost eksploatacying Zrédfa
50 000 godzin procy, CRISBD, SDCM 3 do stropsw GKB

rzywa, trwofolé e
50 000 godzin precy, CRI>80, SDCM 3 do sfropw G

SYSTEM INSTALACJI TN-C-S

YOY 3x4/LN 40.25 >.B2

rd DO TABLICY TP.L=25m

B37

kqeznik pojedyiczy 230V/104, P20, p/t

Eqeznik §wiecznikowy 230V/108, IP20, p/t

kqeznk pojedyficzy 230V/10A, P44, p/t

Gninzdo 1-foz podtynkowe ogblne 2x(2P+Z,164/230V/IP20)

Gniczdo 1-faz podiynkowe ogblne 2P+Z,164/230V/1P44

Gniczdo 1-faz podiynkowe ogblne 2¢(2P+Z,164/230V/1P44)
tqczone w zestaw podwdjny

Puszka nt/pt typu NBO/POBO rozgatesno z zaciskami
Pofgozenic wyrGwnowcze

Tablice elekiryczne projektowane
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZENIA

Pow.

Pom. Nazwa [m2] | Posadzka $ciany Sufit
Fi1: Przebleralnia | 168 | isiniejaca farba lateksowa fatba lateksowa
. pivtki ceram.  plytki Scienne na peingd  podwieszany z piyt
F12 Umywalsia "3 padlogowe wysokosé 1 GKBI h=~2,95m
. phytki ceram. plytki Scienne na peing  podwieszany z phyt
F13| Umpwalnia | 1.3 | " odogowe wysokas GKBI h=~2,95m
F14| Prcsiemhia | 165 |ponriin, | fabaitseova | farbalisksoua
) ki ceram. odwieszany z
F15| Przedsionek | 3.3 p;':}gd!ugc\ve farba lateisowa | © KBl h=~!2r,?rf1m
s e dwleszany z
Fi16 WC isin. 1,5 istniejaca istniejace pOGKBI h=~g=7:1|yt
. — . podwieszany z piyt
F17 WC istn. 23 | istnigjaca istniejace GKB! h=~2.7m
) ki ceram. odwieszzny 2
F18| Preedsionek | 27 p;fdlugnwe farba lateksowa | © KBl h=~;!7§1fyt
F19 Korvarz isiniefaca farba lateksowa Istnigiacy
QZNACZENIA
Khe [O] Urzadzenia wentylacii f oznaczenie wg wykazu
=-="=  Przewod z rur okragtych stalowych sztywnych o Srednicy 160mm
s Przewdd o Srednicy 125mm z rur elastycznych izolowanych
ea Piony c.o. (istniejgce | projektowane)
I - Projektowany grzejnik plylowy
Ee=——== Istniejacy grzejnik piytowy

Projektowane przewody ¢.0.
Nr pornieszezenia wg wykazu

nd0 Nastawa wstepna nowego zaworu termostatycznego

oy |
ORIENTACJA
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QZNACZENIA

Oprawo typu

dluminiowym, dyfuzor opalo
50 000 godzin pracy, CRI>80, SDCM 3 do stropbw GK

Oprowa typu

sztucznego, dyfuzor opalowy, trealost eksploutucg;(}g zrodta 50 000 godzin

procy, SOCM
Oprowa typu

_ YDY 3x4/IN 40.25

| dyfuzor poliwgglan opalowy, modut |ED~trwafost eksploatacyjna 2rddra 50 000,
CRI>80, SDCM 3, nestropowa

T
\isin. przewcdy wysokich paramelréw @55

DO TABLICY TSGL=25m

tgcznik pojedyiczy 230V/10A, IP20, p/i

LED 830, 19C0Im, 22W, 230VAC, IP44 w obudowie i z odbfysnikiem Lgcznik pojedyiczy 230V/10A, IP44, p/t

z tworzywo, trwatost eksg[ootucyjnu frédta
Giczdo 1-faz podiynkowe ogine 2x(2P+Z,164/230V/1P20)

Gniozdo 1-faz podiynkowe ogSine 2P+Z,16A/230v/IP44

Gniazdo 1-faz podtynkowe ogbine 2x(2P+7,164/230V/1P44)
{gczone w zesiaw podwdjny

Puszka nt/pt typu NBO/POBD rozgofeZna z zaciskami
Petqczenio wyrGwnawcze

LED 830, 1200Im, 18W, 230VAC, IP44 w obudowie z tworzywa

z czujlg ruchu PR, do stropbw
LED B840, 4500Im, 35W, 230VAC, IP65 w obudowie z poliweglanu,

Tablice elektryczne projektowane

SYSTEM INSTALACJI TN-C-S

zaizoiowac etulinami 2 welny gr. S0mm

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajezaka 10

nr upr. 1851/LB/92

Nazwa | Remont sanitariatdw w budynku Szkoly Podsfawows]

inwestycji Nr 45 przy ul. Radzyriskiej 5w Lublinh
| ¢ Gmina Lublin, 20-108 Lublin; ||
nwestor Plac Kréla Wadystawa tokistka 1 |

: mgr inz. Tomasz Wos Data .

Projektowal| - or LUB/216/PWOEDS | 032015 /M
. mgr inZ. Lech Klimek Data l

Sprawdzit 032015 Q_/

PLA INSTALACJI skl | 1:50
ELEKTRYCZNYCH
SEGMENT F Ve | El4




TPA2-TWS.A2

YhYzo 3nd

TABLICA TWSA2

L1,N,230V,50Hz .
| | |
Y o
P BoA YA | BIOATA | rT
’ 4 ol
s . A0
LED/23v
TELONA
VBN R 74 VA
I
El
2l
=18 w n " n
-%|f.- sz gy g¥ 3z
_— = ] ;
£ E #B 2 2
I
' Q ~ ~ &
W
Moc Pi/kw/ 3,87 - 0,1 18 B 0,12
B= —
N aq §- ""5 gi‘u. gg
nzwa = Se 5= g3 2 [y
obiory | ER | °F | S | B8 | 8= | 2o
2 82| = | T | ¥ | &
22158 | 32 | 8% | 52| 88
23 =y E e 2E | 2& | E=
~ [*3) Dn? 5L & ;u
01 02 03 04
Skala 1:10

Rozdzielnica nascienna, 1318 modutdw
izolowana, stepien szczetnosci P46, 1KY,
z drzeiczkami pelnymi | zamkiem

o wymiorach: 300x450x150mm

TP.AL-TWS.A3

SYSTEM INSTALACU - TN-S

Rozdzielnica roscienna, x!B moduléw
izolawana, stapien szczelnasei P40, K09,
7 drzwiczkami' pelnymi | zamkiem

0 wymigrach: 300x450x150mm

TASLICA TWS
L2N230V50Hz A _ .
—— g e — — 1~ — e — ——pP——
1 C T NN
| G 24x S | | f2 4 : '3
| 2 é BEA YA | 81 BIBATA |
| g Lo J Y omE wCE
I =3 0406k [ E04-08
| = is
I LED/230¢
N TELONA
— Py e el b -
T - 7 VR 7~
b
. él
£ HEe
E §:§ i o ul Ly by
Bl =3cd ¥ F¥ 32z 8lF
5|37 2 L] 521 2 (5] 2 e Q LF]
25 48 g2 g2 48 4=
£ & Flg Fg flg FE
l
\ @) < ~ B B
Wi W2
Moc Pi/k/ 2,66 - 0,12 , 15 012 | 9,12
8
Nazwa %‘2 'E‘:—o L % % Fa =
odbiaru 2 o8 8’? S| En | £ | £,
| 85 | 23 | 22| 22 | 35 | 3m
ef| B | B0 |Zelce|=zalss
S5 | B8 | E¢ |88 | 85 | EE | S¢
& B = E B 8 = =8
™~ A S 5 S D S
) ca = =
01 0 03 04 05
Skala 1:10

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
Nazwa | Remont sanitariatéw w budynku Szkoty Podstawows]
inwestycji Nr 45 przy ul. Radzynskisj 5 w Lublinje
| - Gmina Lublin, 20-109 Lublin;
nwestar Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
magr inz. Tomasz Was Data L/
Projektowal| . LUB/0216PWOES | 03.2015 9{
. mgr inz, Lech Klimek Pata ] _
Sprawdzi hr upr. 1851/LB/E2 03.2015 /
o
SCHEMAT IDEOWY Skala: | BS
TABLIC TWS. A2 i TWS.A3 | vs. | BE/S




L3N, 230V,50Hz TABLICA THS.2 _ _ L1.N,230V,50Hz TABLICA TWS.B3

e e T S o s [op e =g ISTN. P83 ————t — e
- SN b T 7 ) ]{7 17 - — N85 1 — - 17 ' , f 17
: : [ 2 nx r_]‘ 3 '3 . 3 : ; G 23% il 3 3 3
g : o TH — I o 2 =5 =5 =
Y RG ; | Iy% 82| RG |:,:{/ é s
:é‘iﬂ 352 : A 'Swm § b wiE wly wls wls gc;“'g: : | 40 77 lsmmv § b T wlE wlk
= =U,51) 4 . \ BA |=u| = = =
| IL— 1 _! | o S F04-B6A | FH4-DBA| 04D 40,64 ii il : o = 04084 | E04-DRA[ I=DA-08A] H=04-D&A
; I
(S S e l’
Fit 4% FI2 3% F3 YT FIUY® F2'4° A3
B10A B16A B16A BI0A BieA p164
BE e e A e e e L B e e L
R i V2 VN 7 o VA " - 72NN R Ve 7N VA v V
o
[ e |
2|% Z| = Bl
1l e ; U3 ! -c?a gll'q
|8 gl‘s &3 = 2
s 15 32 =8 28 glf g st =2 & = S =g 32 2f gt sl2 e
'El-g,’ g G &G Gt S8 S8 s 5|‘z-;' B =8 B85 25 3 25 ZE
S5 gz 2z 28 g2lg g8 28 oS EE 4|8 gz gz S8 gz Bz als
g E Flg FE E2 Eg A =B E| E AE FE EHE F EE EE
| i
\ O ~ A B N B B ¥ © ~ 7~ B B B >
i W2 3 ¥4 L]l W2 LA} W4
Moc Pi/ki/ 4,36 - 0,28 1.8 18 0,12 0,12 0,12 0,12 Moc Pi/kW/ 4,36 - 0,28 18 18 0,12 6,12 0,12 0,12
= 2
2 @ Rt [y 4]
Nozwa ;E & Te &5 é = § ) E %m %; gm Nazwa %E Se £ gr E 2 £ £ ) £
. . = = o T = 5 = = i et 2 =4 ™ P = = = =
o | SE e8| S0 | By B |28 2828 28 el B | es | S0 | By | ES | 5B | 2B 38| 3%
£ | B2 | §® | I8 |28 | 8e | 25| B 8k B2 | 92 | 5% | 25 |s% |28 |35 | 25| 2
58 R | Bg | Be (Bl 28 |22 | 22 | 2£ 52 BR | Beg | B Be |28 |22 | 28| =&
EE | & | EE |22 |E21&8 |2 | & | % S8 | & |3 |g2 g2 |2 |& | £ | %
01 03 04 05 06 07 08 0 03 04 05 Dé 07 08
Skala 1:1C Skala 1:10
5 f PEym— Rl Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
; | "':'ﬂﬂ.jt":'!_;’!“é;.,f,';‘ | ST 21-040 Swidnik, ul, Ratajczaka 10
@é TR | Nazwa | Remont sanitariatéw w budynku Szkoly Padstawowe]
L ] [ .| - ' r\ | Inwestycji Nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublini
j g o - —— Gmina Lublin, 20-109 Lubiin; !}
I ‘ nwestor Plac Kréla Wiadystawa Loklstka 1 1]
mar inZ. Tamasz Wos Data ] {
Rozdzielnica nagcienna, 1x18 modutdw Rozdzielnica nagcienna, 1x18 medutdw Projektowat hr upr. LUB/O216/PWOE/0S | 03.2015 Af/ @/
izclowana, stopien szczelnosel P40, K0S, izolowana, stopien szczelncsci P40, 109, - T
z drzwiczkami pelnymi i zomkiem 2 drawiczkami' petnymi | zomkiem Sprawdzit mgr inz. Lech Klimek Data ¢ l
o wymicrach: J0Gx450x150mm o wymicrach: 300x430x150mm nr upr. 1851/LB/92 03.2015 M\ Ji
TABLIC TWS.B2 I TWS.B3 | nre. | E/6




T56-TWS.F

YDY20 3x4

TABLICA TWS.F

12,N,230V,50Hz , _ _
““/—'--“"?——"”7 ————————————— 7‘—“[7—“‘[F—“7““"F——
f;s e i Fl 24% 1% 3 3 3 3
40A F:_:/n B4 A | §
/ = W1 i ML W5
= 05 EOA-OS]  =04-08
5 <
LED/230V i l
ZEDM g | Fig |
BICA BIGA
FE o, o | N AR I S DU
IR 7o o S VR Y 7 7~ 7 7
I
=l
& e
5|8 0 a e SN - SN L W 1 Ln. o
= g [ — — — — —
g 3 Z& 2B R =z 3z Zzm Fx s
B 5 5 | = 3| @ il o il o 5| o
25 FE AE EE A AE EE B B E3
= = S g g s Tlg g FE T
|
¥ o ©O ~ s B B B B B
# W2 w3 Wt W5
45 - 0.2 0.2 ) 18 012 | 012 | 012 | 012 | 0,12
-2 = = T =
5 o Py w o @ =
=P 1 Be S8 | 5~ | 8E| 28| & z F = >
25 cg S ol g N = 2 ] £ £ 2
~ g & S O o g & g & S o ey S S~
NS | BE o, | ex | €S| §5 (% | 82 | B | f2 | °C
28| 55 | 5- | 5% | 22| =0 | 5c | 8: | E:| B2 5;
= = = [=] =} =] =]
Fe | B | EL | EY | B | B |28 | B2 |22 | 22| 28
=B & SDE_ SGE_ S 1 SE | £ = = = =
01 02 03 04 05 06 07 08 09

SYSTEM INSTALACJ - TN-S

Rozmieszczenie aparaiéw
i widok tabficy TWS.F

Skalg 1:10

izclowana
2 drzwiczk

Rozdzielnica nogcienne, 2x18 moduldw

stoplen szczelnodei min, P40, K09,
ami pelnymi i zamkiem na kluczyk
o wymigrach: 450x450x150mm

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul, Ratajczaka 10

Nazwa | Remont sanitariatéw w budynku Szkoly Podstawowe]
inwestycji Nr 45 przy ul. Radzyriskie] 5 w Lublinlrr
" Gmina Lublin, 20-109 Lublin;
Inwestor Plac Kréla Wiadystawa kokietka 1 | |
mgr inz. Tomasz Wos Data [
Projeltowat| ) UBio21ePwoR0s | 03.201 SQW/
. mgr in2. Lech Klimek Data 1
Sprawdzi r upr. 1851/LB/82 03.2015 M_/

SCHEMAT IDEOWY
TABLICY TWS.F

Skala:

BS

Nr rys.

E/7




e
Tablica gdwna TOL+TG >
- v ~, T =T e = — /
IR W . PKE 1 o = A
e i e L opid | o
: alo i 2 olojoiot G0 [ : 2 D gj F-F Eﬁﬁ ]
<} af Ea . E =
TGL : N N : ‘
Y= — R H= = 4
[oTo], sl [ Ok b z
Cl0 L S 5
5 ¥
,olol, AN =3 i CEE e : |
C¥td E =l O P | 6
10 e (2= _ Ll it g}, S ;
[ o g ] Yﬁ? i
) q | Jufi Oe=s i
Kasety sterownicze K2 - il RNO [ H SPEN Y
2 prayciskami START—STOP = 1 |HE £ %’E ;
instalowane ped tynkiem | I s 3% g
[P = g
C 3 af 3 &
Opis szyldzikd ‘ ‘ _ : SN ;
1. Ogwietlenie nocne % rf :
2. (8wietlenie zewneirzne RNTO jyeh el ;
przedwefciowe 4 hb=a .:
3. Oswietlenie zewnetrzne _ 185 P :
ploc rekreacyjny it 5 4
4, Oi;wietlet?ie zewnetrzne i I = g
plac rekreecyjny i Ptyta bakelitowa * Er %%Ec B ,F6 ,F7 , M ;i ﬁ 3
- o o a -
PRZEGRODA Z OTWORAMI it -ego o _ i
* Ef o I immnswni] inmm el i .| opg E
o apg ]| +Hs I S | | oh! ;
J 2 g E aip ,—g i il - ya 4 a1 I Ll i i i gi E
] o Q uli o offd i
L(}:j o o ml = [=]xs: i
ol ] =] e [»] o [t
. o a i J f8 FI@ Rl F1Z  |ab :
i o a § sk o A L L a:‘:n C
mfe a allg q
i OS.ONY PLOMBOWANE 4] g . = | e | P aps i
= Ca=g s a ] j . aflé 1 -
flﬁf " WG * i-a—i E: : T | (= Tz i o il | | gji i P
CLOWHY gai 0000 4} 1 Ao 2ps g
WLACIN d ) B | B : o] d j
fuc e C IQ [l ik a 16 - v :|E
2 cpjll s LI LlLspessrpbmm = :
Lo EEER Sizs ° opEz :ig :
i i s e = —
£ OSLONY PLOMBOWANE o : e e E —
[=} 2 H
D i D I:I gg;: o I:] op E: f | l: E
e & }O a1 | i
-1 {s] [=] 0 af = = !
o o ) - ..—'———'[ === = — | ‘b__] S
Rozdzieinica metalowa, P40, K08, z przedziatem szynowym {

i
drzwi profilowane petne 7 zamkiem typu 4035 S/
o wymiarach 1950x1570x224mm

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

1 570

Nazwa | Remont sanitariatow w budynku Szkoly Podstawow
Uwaga: ‘ inwestycii Nr 45 przy ul. Radzyriskiej 5 w Lubi'\nie
* - aparaty i ukfady przystosawane do plombowania

| " Gmina Lublin, 20-109 Lublin; %
nwestor Plac Krala Wiadystawa tokietka

: mgr Inz. Tomasz Wosé Data ‘
Projektowal| | UB/o216/PWOE/DE | 03.2015

<

sprawal | orrismione | b\ )

ROZMIESZCZENIE APARATOW | saie: | 4740
1 WIDOK TABLICY

GLOWNEJ TGL+TG Nrvs. | E/8




INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Vil. ZALACZNIKI PRAWNE | TECHNICZNE

1.  Umowa o Swiadczenie ustug dystrybucji elektrycznej nr UD_01835/2011/C21
2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

3. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do IB projekianta i sprawdzajgcego

BUDYNEK SZKOLY SP 45
UL. RADZYNSKA 5, LUBLIN

20



TPaE™

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYGZNEJ
NR UD_01835/2011/C21

zawaria w dniu {rrrr/mm/dd) 2011/08/22 w Lublinie
pomiedzy:

1) PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddzial Lublin,
ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd

_ W Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: (160552840,
kapital zak{adowy: 973074289000zt w pe!ni*op%acony,

reprezentowang przez.
Andrzej Scibior - Z-ca Dyrektora Generalnego

?) Odbiorca
£5Zespol 52kl Ogalnoksztaicacych Nr 01 im. Zbigh

/n:zwa i fcrna orgenizaCyjno prawna podmicty/

/adres do kcrespondencfi— uiica, nrdomu nr misszhk

wplsanym gdo: Krajowego Rejestru Sadawege / ewidencji dzigtalnodci gospodarczej / inne/

' /cmaranrc organu r‘;eswwega i nr, pod kfdrym Jest Wi prs«:ny pr-edsr—bmra/

REGON 001273208 . NP C7121937086 .-

+ 2 kapitalem zakladowym: -

ktérego reprezentuja;

Amig | nazwisko os6b reprezentufacych, stanowisko sluzbows/
zwanym w dalszsj czesci Umowy ,Odbioreg” lub w skracie ,URD".

7 7.4 - A
@;/M/ T

i
. Pa_mfovaéne przez:
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§1
1. Operator Systemu Dystrybucyjnego oéwiadcza, iz $wiadczy uslugi dysirybucii energii elektrycznej na podstawie koncesji na
dystrybucig energii elekirycznej, udzielone] przez Prezesa Urzedu Regulacii Energetyki (URE).

2. QOdbiorca o$wiadcza, ze™:

a) zawart umowg o Swiadczenie ustug-hilansowania handlowego z PGE Obrét S.A. ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszéw jako
podmioiem odpowiedzialnym za jego bitansowanie handiowe na Rynku Bilansujgcym (nazywanym Uczestnikiem Ryrku
Bilansujgcego, zwanym dalej takze URB) 0bow1qzu1&cqod 22 llpca 2011 1. do 31 grudnia 2012r.;

3. Qdbiorca oéwiadcza, ze zawart umowg lub umowy sprzedazy energii elekirycznej z przedsigbiorstwami ensrgatycznymi
zajmujacymi sig obrotem energig elekiryczng lub wytwarzaniem energii elekirycznej, zwanymi dalej Sprzedawcami. Wykaz
Umow sprzedazy energn elektrycanJ zawadych przez Odblorcg stanowi Zatqczmk nr 1 do ﬁlﬂlEjSZEj umowy %&%&a@%

3. Szczegdlowe zasady zmiany sprzedawcy oraz zmiany podmiotow odpowiedziainych za bilansowanie handlowe, a iakze zasady
zgtaszania umow sprzedazy okresla IRIESD oraz Zatacznik nr 2 do Umowy.

6. Strony przyjmuja, Ze podstawe do ustalenia i realizacji warunkaw Umowy stanowig w szczegainosai:
a) ustaws z dnia 10 kwielnia 1997 r. - Prawo energetyczne (ff. Dz. U. z 2006 roku nr 89, poz. 625 z péZnigjszymi zmianami),
b) przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwieinia 1997 1. - Prawo energatyczne,

)} koneesja OSD na Swiadczenie usfug dystrybucii energil elekirycznej,

) decyzja wydana przez Prezesa URE Spdice PGE Dystrybucja S.A. o wyznaczeniu jgj na OSD,

) Instrukeja Ruchu i Eksploatacj Sieci Dystrybucyjnej OSD zwana dalej takze IRIESD,

f} instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej, zwana dalej takze IRIESP, w zakresie wynikajacym z zapiséw IRIESD,

c

i

g} Taryfa dla energii elektrysznej OSD, zwana dalgj takze Taryfg,
f} Kodeks Cywilny.
7. Operator Systemu Dysirybucyjnego nadaje Odbiorcy nastepuigey kod ideniyfikacyjny: ZESP_LUBD_O_00023.

8. Wszystkie okredleniz | pojecia uzyte w tekscie Umowy oraz w zalacznikach do Umowy, o ile nie zostaly odrebnie zdefiniowane,
posiadajg znaczenie ckreslone w aktach prawnych i dokumentach powolanych w ust. 8. Tekst IRIESD jest dostepny na stronie
internetowe] OSD pod adresem www.pgedystrybucia.pl.

9. Strony Umowy zobowigzujg sig do stosowania w pelnym zakresie postanowied IRIESD oraz dokumentow w nigj preywalanych
w wymaganym zakresie,

§2
1. Przedmiotem Umowy jest swiadczenie przez OSD na rzecz Odbiorcy usiug dystrybucii.

2. Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowigzuje sig do Swiadczenia ustug dystrybucii energii elekirycznej do obiektu Odbiorcy
usytucwanego w:

ul. Radzynska 5, 20-850 Lublin

fdokladny adres migjsca odbinm enemgit elekiryczne] — ulica, nrdomy, nr lokalu, lod pocziowy, migjscowasd!

i 0znaczonego nastepujacymi kodami identyfikacyjnymi Punktu Poboru Energii (PPE):
PL_LUBD_0663001151_00

a "(l}dbiorca do zaplaty OSD za $wiadczone usiugi dystrybucji, zgadnie z warunkami Umowy.

Pa;afowgne przez:
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ioréé oiwiadcza, Ze posiada tytut prawny do korzystania z ohiekiu wymienionego w § 2 ust. 2.
dnie z Klasyfikacja zawaria w Taryfie Odbiorca zaliczony jest do grupy: taryfowej C21 oraz przylaczeniowej IV, a takie
siada ukiad pomiarowo — rozliczeniowy, ktory kwalifikowany jest do kategorii C2x okreslongj w IRIESD.
c.‘j.'biorca ma prawo wyboru grupy taryfowej w ramach grup dla niego wlasciwych. Zmiana te] grupy nasiepuje na zasadach
okreslonych w Taryfie nie czescigj niz raz na dwanascie miesiecy, na pisemny wniosek Odbiorcy.
‘Pabor mocy i energii elektrycznej ustalono w oparciu o umowe o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej OSD nr z dnia oraz
warunki przylaczenia nr z dnia .
: Wielkos¢ mocy przytaczeniowsj wynosi 193,00 kW przy wspotczynniku mocy tge < 0,4,
. Razliczenia za Swiadczone usiugi dystrybuciji dokonywane bedg przy zastosowaniu wspolczynnika pewnosc zasilania réwrego:
1,00, '

. Moc umowna zamawiana jest przez Odbiorce zgodnie z Taryfg dla kazdego miejsca dostarczania, w formie pisemnego

zamowienia mocy, stanowigcego zalaeznik do Umowy.

10. Moc umowna jest wielkoscig stalg w roku kalendarzowym. Wprowadzenie zmian mocy umownej w trakcie roku kalendarzowego
jest mozliwe na zasadach okreslonych w Taryfie. Wielkos¢ mocy umownej powinna zawieraé sig w granicach wynikajacych
z wiasciwosci metrologicznych zainstalowanych przekiadnikéw pradowych i licznikow energii elekirycznej z uwzglednieniem
charakterystyki poboru mocy przez Odbiorce oraz nie moze by¢ wyzsza od mocy przytaczeniowej.

- Moc umowna wgranicach ckreslonych warunkami przylaczenia powinna byé zamowiona do 31 pazdziemika kazdego roku na
nastepny rok kalendarzowy.' W przypadku braku zamdwienia, jako moc umowng na rok nastepny przyjimuje sie wielknsé mocy
umownej z roku poprzedniege.

12. Odbicrea zobowigzuje sig, ze nie przekroczy poberu mocy powyzej ustalonej mocy umownej, a w przypadku stwierdzenia przez
OSD jej przekroczenia, zobowigzuje sie do ponoszenia dodatkowe] oplaty za przekroczenie mocy umownej zgodnie z zasadami
okreslonymi w obowigzujacej Taryfie.

13. Rozliczeniu podlega takze pobor i oddanie energii biemnej na zasadach okreslonych w Taryfie, przy zastosowaniu umownego
wspolczynnika mocy tgeo = 0,4,

14. Miejscem dostarczania i odbioru energii elekirycznej sa:

{409} w zlaczu nn: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy.

15. Granica wlasnosct sieci i instalacji Odbiorcy stanowi:

{409) w zlaczu nn: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

16. W przypadku, gdy migjsce dostarczania energii elekiryczne lezy poza granicg wlasnosei sieci OSD i instalacji Odbiorcy, OSD
ponosi odpowiedzialnosé za niedofrzymanie standardéw jakoéci obsiugi Cdbiorcow do miejsca rozgraniczenia whasnodel sieci.

17. Informacje | dane dotyczace ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego zamieszczono w zatgezniku do Umowy stenowigcym
integralng czesé Umowy.

18. Koszty zwigzane z wzorcowaniem i legalizacjg oraz eksploatacja, konserwacjs, naprawg i remontem urzadzen
elekiroenergetycznych i ukladu pomiarowo — rozliczeniowego, nie bedacych wiasnoscig Operatora Systemu Dysirybucyjnego
obcigzaja Odbiorce.

§3

1. Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowigzuje sie de:

1. dostarczania energii elektrycznej o okreslonych parametrach technicznych do migjsc dostarczania okreslonych w Umowie,
w 5p0osdb okresleny przepisami prawa i postanowieniari Umawy,

2. dolrzymywania parametrow jakosciowych dostarczanej energii efekirycznej i standardow jakosciowych obstugi odbiorcow
okreslonych w dokumentach, o ktdrych mowa w § 1 ust. 6 oraz w Umowie,

3. prowadzenia rozliczed zgodnie z Taryfa,

Parafowarie przez:
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POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-D8F-54B-9X2 *

Pan Tomasz Adam Wos o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0041/07

adres zamieszkania ul. Widokowa 23 A, 24-220 Niedrzwica Duza

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
~ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroaicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przeweodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowe| (zby InZynieréw Budownictwa,

{Zgudnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeinia 2001 1. o podpisie elektroricznym {Bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyiikatu s3
réwnowsaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskief Izby InZyniardw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z bivrem wlasciwej Okragowe 1zby Iniynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
| £ B A

INZYMNIEROW
- BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KWK-USZ-5Y7 *

Pan Lech Klimek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2026/01
adres zamieszkania ul. Cwikliriskiej 4/42, 20-067 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Wojciech Szewrzyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanega certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym poadpisami wiasnorecznymi.)

* Waryiikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Ckregowej fzby Inzynierow
Budownictwa.




