ST-20

INSTALACJE SANITARNE: WOD.-KAN.;

C.O. I WENTYLACJI

Remont sanitariatéw w budynku

,Nv%% Jl Szkoty Podstawowej Nr 45
- przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie
Gmina Lublin
INWESTOR 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1
BRANZA SANITARNA

OPRACOWANIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Biuro Projektowe ,,MAKSPROJEKT”
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne

45321000-3

Izolacja cieplna

OPRACOWAL

mgr inz. Adam Maksymiuk

Data opracowania: kwiecienn 2015r.




1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dotyczacych przebudowy instalacji sanitarnych zwigzanych z remontem sanitariatéw w
budynku w budynku Szkoty Podstawowej Nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
¢ 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
e 45321000-3 - [zolacja cieplna

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg jest Podstawg wykonania
robét objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt wykonawczy p.t.. ,Remont sanitariatéw w
budynku Szkoty Podstawowej Nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie” - Cze§¢ pt. —
Instalacje sanitarne: wod.-kan.; c.0. i wentylacji; Roboty budowlano-wykonczeniowe.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione
zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawsiwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za
konieczne réwniez potwierdzone przez autora projekiu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzone} dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiaiéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej | winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catosé robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Qprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny
by¢ instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentdow urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systeméw budowlanych.

Kazda zmiana systemow wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym
oraz kosztorysie moze powodowaé nieprawidtowg prace ukfadu, dlatego tez wszelkie
zmiany winny mieé pisemna akceptacjg autora projekiu.

Wszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacji projektowej winny by¢é
wyjasniane na biezgco z projektantem lub inspekicrem nadzeoru i nie mogg byc
samodzielnie interpretowane przez Wykonawce.
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1.6. Ogolne informacije dotyczace zakresu robot, budynku i
instalaciji

W zakres wchodzi wykonanie instalacji sanitarnych wod.-kan. i wentylacji dla
sanitariatow:
¢ wsegmencie Al il pietro)
¢ wsegmencie B (l i !l pietro)
e wsegmencie F (sportowym) — sanitariaty uczniow

Dodatkowo w zakres robét wchodzi adaptacja instalacji centralnege ogrzewania dla
wyzej wymienionych sanitariatdow oraz roboty towarzyszace.

b)

Budynek szkoly skiada sie z pieciu segmentéw potgczonych fgcznikiem. Segment A
(administracyjno-socjalny) jest {rzykondygnacyjny podpiwniczony. Segment B (dydaktyczny)
jest trzykondygnacyjny podpiwniczony. Segment F (sportowy) jest jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony.

Budynek posiada instalacje wody cieptej z wymiennikowni ciepta. Zasilanie w wode
jest z miejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Zasilanie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet wymiennikowy.

~ Sanitariaty sg w ztym stanie technicznym i brak jest wtasciwe] wentylacji. Instalacja
c.0. jest nowa. :

Budynek zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Opomiarowanie pozostaje bez zmian.

Ciepta woda przygotowywana jest w wymiennikowni ciepta.

Zakres obejmuje instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od podejsé pod piony
remontowanych sanitariatéw (wtacznie) do przyboréw.

Scieki z projektowansej czesci budynku odprowadzane sg do sieci miejskiej z
wykorzystaniem istniejgcych pozioméw kanalizacji podposadzkowei.

Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w
nieremontowanych pomieszczeniach.

e) Opis_ogdlny instalacji wentylacji

Sanitariaty posiadajg obecnie wentylacje grawitacyjng kanatami umieszonymi w
ptytach kanatowych zakonczonych kominami nad dachem.

Przyjeto wentylacje mechaniczna wywiewna dla pomieszczen sanitariatéw. Nawiew do
wszystkich pomieszczen przyjeto nawiewnikami higrosterowanymi, kratkami kontaktowymi
umieszczonymi w gérnej czesci oraz dodatkowo kratkami wentylacyjnymi w dolej czesci
drzwi do pomieszczen sanitarnych zgodnie z projekiem robét budowlanych.

Zakres instalacji obejmuje wentylacje wszystkich pomieszczen, bedgcych w zakresie
prac remontowo-wykonczeniowych.

f) Opis_ ogdlny i zakres instalacji centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja centralnego jest nowa, z rur stalowych czarnych, taczonych przez
spawanie, wykonana na bazie grzejnikéow stalowych ptytowych wyposazonych w zawory
termostatyczne Danfoss RTD oraz giowice termostatyczne w wersji wzmocnionej.

Instalacja podlega jedynie korekiom, zwigzanym ze zmiang uktadu $cianek.

Zakres instalacji obejmuje:

o likwidacje grzejnika z gaftazkami i montaz dwodch nowych grzejnikow (z
zaworami i gaiazkami) wraz z pdipionem w pomieszczeniach A21 i A22 (w
zwigzku z podzieleniem pomieszczenia)
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e przeniesienie istniejacego grzejnika (wraz z zaworami} w pom. A31 na
przylegig Sciane z przerobieniem gatgzek

o likwidacje grzejnika z gatgzkami i montaz dwdch nowych grzejnikéw (z
zaworami i gatazkami) wraz z pétpionem w pomieszczeniach B22 | B23 (w
zwigzku z podzieleniem pomieszczenia)

e likwidacje grzejnika z gatgzkami i montaz dwodch nowych grzejnikow (z
zaworami i gatgzkami) wraz z potpionem w pomieszczeniach B32 i B33 (w
zwigzku z podzieleniem pomieszczenia)

* przesuniecie grzejnikéw =z zaworami wraz ze skréceniem gatgzek dla
pomieszczen B21, B26, B31 i B36

o likwidacja picnu i grzejnikdw w pom. natryskow

e wykonanie dodatkowego poziomu w kanale podpodtogowym zasilanego z
istniejacego podejscia pod zlikwidowany pion (wraz z izclacja)

« montaz nowych grzejnikéw (z zaworami i gatgzkami) i pétpiondw zasilanych z
nowowykonanego poziomu w kanale dla pomieszczen F12 i F13

e wymiang uszkodzonego grzejnika w pom. F14 na nowy, tej samej wielkosci z
zachowaniem zaworow i gatgzek

¢ demontaz | ponowny montaz grzejnikéw w pozostatych remontowanych
pomieszczeniach dla wykonania prac budowlanych

Ponadto w zakres robo6t wchodzg roboty antykorozyjne | izolacyjne wraz z izolacjg
poziomu wysokich parametrow w czesci sportowe;j.

1.7. Opis roboét tymczasowych

¢ Wykona¢ zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, scian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowaé grubg folie ochronng przytwierdzong tasmami klejgcymi do
podtoza.

¢« W miejscach robot spawalniczych i przycinania przewodow szlifierka, elementy zarazone
ha dziatanie iskier zabezpieczyé niepalnymi kocami. _

¢ Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robét nalezy przesunaé
(zdjaé), a nastepnie ustawié¢ w tym samym miejscu

o W czasie robot wykonal zabezpieczenia migjsca pracy przed dostepem o0sob
niepowotanych

1.8. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustalic z wiadajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegblnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym
zakresie,

1.9. Inne informacje dotyczace budowy

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
¢ wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych Srodkow ochrony indywidualine;
¢ Srodkéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot

2.1. Dane ogodlne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz U.04.92.881 z péZnigjszymi
zmianami) wszystkie materialy musza byé oznakowane znakiem CE lub posiadaé¢ aprobaty
techniczne lub zatwierdzone w inny sposoéb przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty muszg
byt zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zastosowac nowe. Materiaty majace kontakt z woda pitng winny posiadac atest PZH.
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2.2. Materialy do wykonania instalacji wodociagowej

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
muszg byé oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposéb przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza by¢ zastosowane zgodnie z
ich przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wodg pitna winny posiadaé atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inw'estycji, przy projektowaniu oparto si¢ na danych
technicznych armatury i urzadzen wyszczegdlnionej w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie innych materiatdw, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki
posiadajg nie gorsze parametry jako$ciowe, hydrauliczne, ciepine, wytrzymalosciowe,
eksploatacyjne oraz nie mogg obnizaé warunkéw gwarancyjnych producenta.

b) Rury PE do instalacji wodociggowej

Poziomy i piony wody zimnej, ciepigej i cyrkulacji wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE
w sztangach sktadajacych sie z rury bazowej PE-Xc¢ otulonej ptaszczem aluminiowym
stanowigcym bariere tlenows i z warstwag zewnetrzng z PE. Podejscia do urzgdzen instalacji
wodociggowe] wykonaé z rur PE-X¢ jednorodnych w zwojach.

Rury PE winny zapewnia¢ utrzymanie sfalego ci$nienia roboczego 10bar przy
temperaturze 70°C. Zastosowaé rury o srednicach: dn20 (21x3,3mm); dn25 (26x4,0mm);.
dn32 (32x4,0mm) oraz dn40 (40x4,0mm). _

Do tgczenia rur stosowaé ztaczki mosiezne z tulejami zaciskowymi bez dodatkowych
O-Ringdw i pierscieni samouszczelniajgcych w systemie producenta rur.

¢) Armatura na instalacji wodociggowej

Jako armature odcinajgca na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zastosowaé
zawory kulowe gwintowane na cisnienie min. PN25.

Do rownowazenia uktadu cyrkulacji stosowaé wielofunkcyine cyrkulacyjne zawory
termostatyczne DN15, Kv>1,4 z mozliwoscig nastaw temperatury co najmniej 35+45°C i
pracy podczas dezynfekcji termicznej, wyposazone w termometr.

Zawory podumywalkowe oraz do misek ustepowych stosowaé grzybkowe katowe. Dia
ptuczek podtynkowych stosowaé zawory podiynkowe grzybkowe. Nie dopuszcza sie
stosowania jako zawordw podumywalkowych oraz przy pluczkach ustepowych kurkéw
¢wieréobrotowych.

Zawory antyskazeniowe stosowacd typu EA. Zawory wyptywowe stosowac niklowane
DN15 bez ztgczki do weza.

Przy zaworach odcinajacych na przewodach w obudowach przewidzieé drzwiczki ze
stali nierdzewnej zgodnie z projektem robét budowlanych.

Wszystkie elementy winny byé objete min. 2-letniag gwarancja.

d) Baterie i mieszacze

Mieszacze termostatyczne stosowac o zakresie nastawy wody zmieszanej 35°+42°C z
wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami dostepnymi od zewnatrz bez odkrecania
korpusu. Mieszacze winny mieé¢ minimalng przepustowos$¢ | minimalng sSrednice krdécéow
wlotowych:

e Kv3,0 (80 I/min przy 3 bar), DN25 — dla mieszacza natryskow
e Kv1,6 (50 /min przy 3 bar); DN20 - dla mieszacza dla trzech umywalek
e  Kv1,1 (35 /min przy 3 bar); DN15 - dla mieszacza dla dwéch umywalek

Zestawy natryskowe stosowac na wode zmieszang, podtynkowe, wandalocodporne,
sktadajace sie ze: skrzynki podtynkowej ze stali nierdzewnej; zaworu o regulowanym czasie
wyplywu, uruchamianym przyciskiem, o przewidywanegj trwatosci ponad 500000 uruchomieh
oraz z wylewki natryskowej nieruchomej.

Na wode zmieszang na umywalkach stosowaé zawory czasowe stojace o miekkim
uruchamianiu przyciskiem, wysokie] odpornosci na wandalizm, wyplywie 3+6 dm3/min;
czasie wyptywu 6+9s i przewidywanej trwatosci ponad 500000 uruchomien.
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Do pozostatych umywalek (segment A, pom. porzadkowe | WC personeiu) stosowaé
baterie umywalkowe, jednouchwytowe, stojgce z regulatorem ceramicznym wraz z
wezykami elastycznymi.

Do pisuaréw stosowaé zawory sptukujgce podtynkowe, czasowe z regulacjg wyptywu.

Zawory czasowe i mieszacze winny by objete 10-letnia gwarancja producenta.
Baterie winny by¢ objete min. 5-letnig gwarancja producenta na wszystkie elementy.

Do izolacji cieplnej pozioméw i pionéw stosowaé gotowe otuliny z welny mineralnej z
warstwa zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepna.

Do izolacji przewoddw w bruzdach sciennych stosowaé otuliny z pianki polietylenowej
gr. 6mm z warstwg folii PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych.

Obejmy wilaczeniowe stosowaé dwudzielne z zeliwa sferoidainego z odejsciem
gwintowanym przeznaczone do rur stalowych.

Uchwyty do przewoddw instalacji wodociggowej stosowaé stalowe z wktadka gumowa
montowane do Scian i stropdw za pomocyg kotkdw 210 lub do konstrukcji wsporczych za
pomocg pretéw gwintowanych @8.

2.3. Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej

a) Dane ogéine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pédznigjszymi
zmianami} wszystkie materiaty muszg byé oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty
techniczne lub zatwierdzone w inny sposdb przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza
by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materialy i urzadzenia
zastosowad nowe.

b) Rury i ksztaftki kanalizacyjne

Przewody w gruncie wykonaé z rur i ksztalek kielichowych z PVC typ S; SN8 o
Sciance litej w zakresie srednic 110+160mm. Piony i podejscia kanalizacyjne w zakresie
$rednic 50+110mm wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U.

Rewizje kanalizacyine na pionach stosowa¢ z PVC z zamknigciem $rubami odpornymi
na korozje. Uchwyty stosowaé stalowe z wktadkg gumowa montowane do $cian i stropéw za
pomoca kotkow min. @12.

Umywalki stosowaé wiszace, ceramiczne o szerokosci 50cm z poipostumentem z
syfonem z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie zmiane wymiardw umywalek w zakresie -1
= +2cm.

Umywalki w pomieszczeniach porzadkowych stosowaé ceramiczne, narozne o
diugosci boku min. 35¢cm.

Zestawy WC sfosowaé kompaktowe skladajgce sie z miski lejowej z odptywem
poziomym i pionowym (o glebokosci zabudowy 63+67cm i wysokosci 39+40cm); spluczki
ceramicznej z regulowang armatura 3/6] oraz z deski sedesowej z ABS na zawiasach
metalowych.

Pisuary stosowaé ceramiczne z syfonem podtynkowym i sitkiem.

Ceramiczne wyposazenie sanitarne w jednym pomieszczeniu winno pochodzié z
jednej serii katalogowej tego samego producenta. Cata ceramika winna by¢ objeta min. 7-
letnig gwarancjg producenta.

Zlewozmywaki stosowaé ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem o szer.
min. 70cm na szafce z okleinowanych ptyt MDF.

Whpusty podiogowe zastosowaé z rusztem ze stali nierdzewnej wyposazone w
warstwowy kotnierz uszczelniajgcy i syfon.

Zestawy odptywowe z natryskow zastosowad sktadajace sie z rynny prostej ze stali
nierdzewnej (o dtug. 1,2m) z kotnierzem uszczelniajacym, syfonu {0 wydajnosci min. 1,2l/s)
z sitkiem i z odptywem pionowym oraz z rusztu prostego ze stali nierdzewne;j.
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2.4. Materialy do wykonania instalacji wentylacji

a} Dane ogdine

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy
muszg byé oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposdb przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza byé zastosowane nowe,
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych
technicznych zespotéw wentylacyjnych i kratek wspéipracujgcych ujetych w projekcie
wykonawczym.

Zespoly wentylacyjne zastosowa¢ 230V samoregulowalne ze sterowaniem
elektronicznym.

Zespoly oznaczone W1 zastosowaé o wydajnosci 200 m°h przy sprezu 100Pa i
poziomie hatasu <36dB(A); max.50W; z min. czterema otworami przytaczeniowymi i trzema
ztaczami 12VAC do zasilenia kratek z czujnikiem ruchu.

Zespoly oznaczone W2 zastosowaé o wydajnosci 80 m*/h przy sprezu 80Pa i poziomie
hatasu <35dB(A); max.15W; z min. trzema otworami przytaczeniowymi i dwoma zlaczami
12VAC do zasilenia kratek z czujnikiem ruchu.

Kratki oznaczone Khc stosowaé higrosterowane, o wydajnoéci V=12-80m3/h z
przeptywem maksymalnym uruchamianym czujnikiem obecnosci; z kréécem §125; wraz z
zasilaczem 12VAC/3VDC i przewodem zasilajgcym (OWY 3x1,58).

Zespoty wentylacyjne i kratki winny pochodzi¢ z jednego systemu producenta.

Rownowaznosé urzgdzen

Przy ewentualnym zastosowaniu urzadzen réwnowaznych dopuszcza sie:
¢ zwigkszenie wydatku o maksymalnie 50% przy wymaganym sprezu
¢ zwiekszenie poziomu ci$nienia akustycznego o maksymalnie 2 dB(A)
¢ zwiekszenie poboru mocy o maksymalnie 20%
Nie dopuszcza sig:
* zmniejszenia wydatku i sprezu
¢ zZmiany napiecia zasilania

c¢) Kanaly i ksztaftki wentylacyine

Kanaty po stronie ssawnej prowadzone w przestrzeni miedzysufitowej (od kratek do
wentylatordw) wykonaé z niepalnych rur elastycznych izolowanych o Srednicy 125mm
(izolacja grubosci 25mm) wzmochionych spiralg z drutu stalowego.

Kanaty po stronie ttocznej (od wentylatoréw do wyrzutni dachowych) oraz kroétkie i
krete odcinki po stronie ssawnej wykonaé¢ z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewane]
(spiro). '

Wszystkie potgczenia kanatéw okragtych spiro wykonywaé za pomocag typowych
ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej faczonych na uszczelke gumowa. Kolana stosowac
o tuku 1,0xd.

Kratki kontakiowe stosowaé jako obustronne kratki aluminiowe rastrowe 200x200mm
pofaczone kanatem.

Wyrzutnie dachowe stosowaé stalowe, ocynkowane, okragte typ C (w formie
odwroconego Scietego stozka z daszkiem o srednicy dwa razy wiekszej od Srednicy
przewodu).

Pod wyrzutnie kotowe stosowaé podstawy dachowe typ B/l z biachy stalowej
ocynkowanej, tj. z kroécem stalowym.

Nawiewniki okienne stosowaé higrosterowane z okapem odpornym na promienie UV o
wydajno$ci min. 30 m*/h przy dP=10Pa.
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2.5. Materiatly do wykonania instalacji centrainego ogrzewania

a) Dane ogéine

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposdb przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg byé zastosowane nowe,
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nowe przewody wykonad z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74244
tgczonych przez spawanie o Srednicy @15 (21,3x2,0mm).

Dopuszcza sie zmiane na system rur i ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych o
érednicy dz18mm, PN16 faczonych poprzez zaprasowywanie ztacz (wszystkie ksziaftki
winny byé wyposazone w O-ringi z EPDM.; zmiany kierunkdéw i rozgatezienia wylgcznie za
pomocy ztaczek i ksztattek producenta systemu). System rur i ksztattek winien pochodzié od
jednego producenta.

Uchwyty do rur stosowac stalowe z wktadka gumows.

¢) Grzejniki z osprzetem

Grzejniki stosowad stalowe kompaktowe wyposazone w ostony boczne, ruszt gérny z
zapinkami oraz 4 otwory podigczeniowe GW %", Grzejniki winny posiada¢ w wyposazeniu
korek i odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikdw: PN10; T=110°C.
Grzejniki winny posiadac 10-letnig gwarancje producenta. Dla pomieszczen natryskow
grzejniki zastosowac w wersji ocynkowanej ogniowo.

Do montazu grzejnikow wykorzystywac zawiesia zalecane przez producenta.

Na przewodach =zasilajgcych przy grzejnikach stosowaé zawory termostatyczne
nastawg wstepna DN15; o zakresie nastaw min. Ky = 0,06+0,40, ktére sg odpowiednikiem
obecnie zainstalowanych zawordéw termostatycznych.

Na przewodach powrotnych przy grzejniku stosowaé zawory grzejnikowe powrotne bez
nastawy wstepnej i bez spustu DN15.

Na zaworach termostatycznych zamontowaé gtowice termostatyczne o zakresie
nastaw min. 8+25°C w wersji wzmocnionej, zabezpieczone] przed kradziezg i przed
manipulacja.

d} Pozostale materialy

Odpowietrzniki na instalacji stosowa¢ szybkie typu ciezkiego DN10; PN10; T=110°C z
suchym odprowadzaniem wydzielonych gazow.

Do izolacji ciepinej przewodow stosowaé gotowe ofuliny z wetny mineralnej z warstwg
zbrojonej folii aluminiowej z zaktadka samaoprzylepns.

Uchwyty stosowac stalowe z wkifadka gumowg montowane do Scian i stropow za
pomocag kotkow @10 lub do konstrukcji wsporczych (konsol) za pomocg pretow

gwintowanych @8.

Maszyny i urzadzenia do wykonania robét:
# Mtoty udarowe

wiertarki

szlifierki katowe

obcinarki

urzadzenia do spawania

zaciskarki

gwintownice

zageszczarki

inny sprzet w razie koniecznosci

e ®© © o © 0 o o
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Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu
e Samochéd skrzyniowy
o Samochdd dostawczy
¢ inny transport w razie koniecznosci

5.1. Wvkonanie instalacji wodociagowej

a) Instalacja z rur PE

Nowe poziomy i piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur
wielowarstwowych PE w sztangach. PodejScia do urzadzen instalacji wodociagowej
wykonaé z rur PE-Xc jednorodnych w zwojach. Do tgczenia rur stosowaé ztaczki mosiezne z
tulejami zaciskowymi w systemie producenta rur.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem w sposob zapewniajgcy mozliwosc izolacji. Piony
prowadzi¢ po wierzchu scian do obudowania.

Poziomy prowadzgce wzdfuz rur stalowych (w kanale) mocowaé do wspélnych profili
montazowych za pomocg uchwytéw stalowych z wkiadkg gumows. Pozostate poziomy oraz
piony mocowaé do §cian i stropdw za pomoca uchwytéw stalowych z wktadka gumows.

Uchwyly dla przewodow rozprowadzajgcych z rur PE montowaé w rozstawie
maksymainie; 1,0m dla dz16+20mm; 1,25m dla dz25mm oraz 1,50m dla rur dz32+40mm.

Przy przejsciach przewodéw przez sciany konstrukcyjne i siropy stosowac tuleje
ochronne z tworzywa o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu. Przejcia
przez $ciany dziatowe bezposrednio w izolacji termicznej. Otwory dla przej$¢ przewodow
przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonywaé wylacznie przy pomocy urzgdzen
wiercgcych bez udaru. Nie nalezy kué bruzd ani przebijaé otwordw w stupach
konstrukcyjnych, wiencach i belkach stropowych. Bruzdy w scianach konstrukcyjnych nie
moga przekraczaé 25% grubosci &ciany. Przejscia przez sciany segmentdw wykonaé jako
ognioszczelne w tulei ochronnej.

Instalacja ciepiej wody i cyrkulacji winna byé dostosowana do okresowe] dezynfekcji
termicznej w temperaturze min. 65°C.

Wiaczenie do istniejacego poziomu wody zimnej w kanale wykonac za pomoca obejmy
dwudzielnej z odejéciem gwintowanym 3"/1%". Srednica otworu na istniejacym rurociggu nie
moze by¢ mniejsza niz 25mm.

b) Montaz armatury i urzadzen

Lokalizacja armatury odcinajgcej zgodnie z rysunkami. Zawory termostatyczne
cyrkulacji montowac¢ na przewodach zgodnie z instrukcjg producenta i wyposazyé je w
termometr oraz dokonaé nastaw temperaturowych na temperature 40°C.

Zasilenie umywalek prowadzi¢ od dolu z zastosowaniem katowych grzybkowych
zawordw odcinajgcych. Zasilenie ptuczki miski ustepowe] stojacej wezykiem elastycznym
metalowym z zaworem odcinajacym grzybkowym.

Mieszacze montowaé zgodnie z instrukcja producenta i zabudowaé¢ w obudowie pionu
lub we wnece w $cianie. Przy mieszaczach przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne ze stali
nierdzewne| o0 wielko&ci zapewniajacej wymiane | serwis.

Zestawy natryskowe stosowad podtynkowe, wandaloodporne i montowad zgodnie z
instrukcja producenta.

Zawory czasowe montowac na umywalkach zgodnie z instrukcja producenta.




Na catos¢é robot wykonawca winien sporzadzic dokumentacje foiograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich
wykonanych elementéw przed ich zakryciem.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje (lub jej czesé) podlegajgcy prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

Cisnienie probne 1,0MPa dla instalacji utrzymywaé przez 60 minut. Wynik préby
nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci§nienia.

d) [zolacje termiczne

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji podlegajg izolacji termicznej.
Poziomy i piony zaizolowaé otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowe].
Grubosci otulin dla wody cieptej i cyrkulacji winny wynosié co najmniej:
¢ dladn16+25mm - 20mm
¢ dla dn32+40mm - 30mm
Poziomy i piony wody zimnej podlegaja izolacji otulinami j.w., lecz o grubosci 20mm.
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej
gr. 6Bmm w ptaszczu ochronnym. Qtuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomiedzy soba
za pomoca tasmy klejacej wzmocnionej w kolorze srebrnym.
Nalezy zachowac ciggtoscé izolacji.

5.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

a) Montaz poziomow podposadzkowych

Poziomy w gruncie | w kanale w podpiwniczeniu wykonaé z rur i ksztatiek PVC typ S.

Usunigecie warstw posadzkowych przewidziano w projekcie robét budowlanych.
Usuniecie podposadzkowych nalezy do wykonawcy robot kanalizacyjnych.

Podczas wykopdw podposadzkowych szczelnie zaslepi¢é masg elastyczng istniejgce
przewody zeliwne, ktére nie bedg demontowane.

Przewody w gruncie posadowié na podsypce piaskowej i zasypaé piaskiem
srednioziarnistym z doktadnym zageszczeniem mechanicznym do wysokosci warstw
podposadzkowych. Wtasciwos¢ zageszczenia winna by¢ potwierdzona protokolarnie przez
inspektora nadzeoru robédt ogédlncbudowlanych. Uzupeini¢ podbudowe posadzki poprzez
wylanie 15¢m warstwy betonu B10 do wysokosci warstw izolacyjnych.

Przewody poziome w kanatach prowadzi¢ przy $cianie. Odcinki diuzsze niz 0,5m
mocowaé w rozstawie maksymalnie co 1,5m. Mocowanie przewoddw kanalizacyjnych
wykonywa¢ za pomocyg uchwytow stalowych z wkiladkg gumowa przykrecanych do konsol
stalowych, ktdére nalezy montowac do scian.

b) Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej wewngtrz budynku

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjna na poziomie kondygnacji nadziemnych wykonac
z rur | ksztaltek PYC-U w zakresie srednic 50+110mm. Piony prowadzié po wierzchu &cian
do cbudowania ptytami g-k. Podejscia do umywalek prowadzié w bruzdach $ciennych.

Odplywy z misek ustepowych wykona¢ z rur PVC-U Dn110, z pozostatych urzgdzen
Dn 50. Odptywy z urzgdzen prowadzone pod posadzkami (wpusty podtogowe) wykonaé z
rur PVC typ "S”. dn110mm. Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod pojedynczg umywalke
przewodami Dn40mm. Podejécia prowadzié¢ z minimalnym spadkiem 3% dla srednicy Dn110
i min. 4% dla srednic mniejszych. Umywalki, zlew oraz wpusty podtogowe wyposazyé w
syfony odptywowe.

Czes¢ piondw zakonczy¢ zaworem napowierzajgcym, pozosiate piony pofgezyé z
istnigjgcymi wywiewkami kanalizacyjnymi nad dachem.

Przy rewizjach kanalizacyjnych oraz zaworze napowietrzajagcym przewidzie¢ w
obudowie drzwiczki rewizyjne.
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Piony mocowac do $cian dwukrotnie na kazdej kondygnacji (pod rewizja kanalizacyjng
oraz w przestrzeni miedzystropowej). Przewody poziome dfuzsze niz 0,5m mocowac do
scian lub stropdw w rozstawie maksymalnie co 1,5m. Mocowanie przewodéw
kanalizacyjnych wykonywac za pomoca uchwytéw stalowych z wktadkg gumowa.

Umywalki, péfpostumenty i miski mocowaé (po wykonaniu i zaspoinowaniu oktadzin)
na wysokosci zgodnie z czescig rysunkowa za pomocg kolkéw montazowych zalecanych
przez producenta urzgdzen. W razie koniecznosci (irafienie w pustg lub niestabilng
przestrzen) uzy¢ systemowych kotew wklejanych. Styk umywalek i misek z okfadzing z
ptytek uszczelni¢ silikonem sanitarnym w kolorze biatym. Umywalki, pisuary | zlew
wyposazyé w syfony.

Kratki odplywowe z syfonem oraz koryta odplywowe montowaé na etapie wylewania
warstw posadzkowych. Syfony podtynkowe montowadé na etapie wykonywania instalacji
kanalizacyjnej.

¢) Montaz urzadzen odpiywowych

5.3. Wykonanie instalacji wentylacji

Zespoly wentylacyjne mocowac do stropu przy pomocy metalowych kotkow
rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta. Kratki do wentylacji zbiorczej montowaé do
§cian | sufitow podwieszanych za pomocag kotkdw rozporowych zgodnie z instrukcja
producenta. : _

Nawiewniki okienne winna zamontowaé specjalistyczna firma bez wymontowywania
okien.

Przewody elastyczne mocowa¢ do stropow przy pomocy stalowych tasm
perforowanych. Podwieszenia wykonywaé maksymalnie co 1,0m. Pofgczenia przewodéw
elastycznych z elementami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych metalowych.

Kratki kontaktowe montowaé w gornej czesci §cian (na wys. ok. 2,4m).

Kratki wentylacyjne winny $cisle przylegaé do kanatu lub $Sciany. Ramke kratek
montowaéc do $cian lub obudowy za pomocg kotkéw rozporowych.

Otwory w $cianach dziatowych wykonywac przy uzyciu matego sprzetu kujgcego.
Otwory w $cianach konstrukeyjnych i w stropach wykonaé przy pomocy wiertnicy bez uzycia
udaru. Wszystkie otwory uzupetni¢ gotowa zaprawg na bazie cementu.

Przed podiaczeniem zespolu wentylacyjnego do kanatu wentylacyjnege murowanego
nalezy sprawdzi¢ jego droznosé. W razie stwierdzenia braku lub ograniczenia przeptywu,
istniejgcy kanat nalezy udrozni¢. W kanale umieséci¢ rure spiro @160mm. Kanat zakonczyc
wyrzutnig dachowg @160mm z blachy ocynkowanej z podstawa na istniejacym kominie.
Zachowac ciggtos¢ i szczelnosé przewodu pomiedzy wentylatorem i wyrzutnia. W przypadku
trudnoéci z umieszczeniem kanatu spiro w przewodzie wentylacyjnym, dopuszcza sie jego
zmniejszenie do srednicy 140mm.

Wszystkie podstawy dachowe podlegajg zabezpieczeniu lakierem asfaltowym z
wypeinieniem zagtebien masg asfaliowg. Nie dopuszcza sie naruszania istniejgcego
pokrycia dachowego. W przypadku jego uszkodzenia nalezy wykonaé¢ dodatkowe pokrycie
(w technologii identycznej jak obecnie zastosowana) min. 0,5m poza uszkodzenia i poza
kalenice.

5.4. Wykonanie instalacji centralneqo ogrzewania

a) Montaz przewodow

Nowe przewody wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74244
taczonych przez spawanie.

Dopuszcza sie zmiane na system rur i ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych o
§rednicy dz18mm. W przypadku zmiany technologii wykonanie robot wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Poziomy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Poziomy mocowaé za pomoca
uchwytdw stalowych bezposrednio do sciany. Nie dopuszcza sie posadowienia przewodow
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na pretach i rurach stalowych. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw w bruzdach
§ciennych. Uchwyty dla przewodéw rozprowadzajacych montowaé w rozstawie maksymalnie
1,0m. Kazdy pion mocowaé dwukrotnie na kazdej kondygnacji. Gatgzki diuzsze niz 1,0m
rowniez mocowaé do sciany.

Przewody poziome prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1%. Kompensacja pozioméw
naturalna. Kazde =zatamanie winno posiadaé przestrzeri niezbedng do swobodnego
wydtuzenia rurociagu. Kazde odgatezienie powinno mie¢ mozliwos¢ bocznego i wzdtuznego
przesuwu.

Przejscia przewodéw przez Sciany i stropy wykonaé w rurach ostonowych z tworzywa
sztucznego odpornych na temperature 80°C. Nie wolno przechodzi¢ przez stupy, podciggi
konstrukcyine, nadproza i belki stropowe.

Nowe otwory w scianach i stropach wykonywaé wytacznie przy uzyciu urzgdzen
wiercgcych bez udaru. PrzejScia gatgzek przez $Scianki dziatowe wykonczyé obustronnie
tarczkg maskujgca PVC.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane na
wszystkich nowych péipionach. Pod odpowietrznikami zastosowaé podwodjne mocowanie
pionu do &ciany. _

Cata instalacja podlega prébie szczelnosci na maksymalne cidnienie robocze tj. 3 bar,
w ciggu 2 godzin. W tym czasie nalezy obserwowad wszystkie nowe zlgcza.

b) Montaz armatury i urzadzen

Grzejniki montowaé poziomo do $ciany na zawiesiach zalecanych przez producenta z
zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki wyposazyé w
zawory termostatyczne z nastawg wsiepna na zasileniu i w zawory powrotne. Zawory
grzejnikowe montowaé bezposérednio do grzejnika.

Dokonac¢ nastaw wstepnych nowych zawordw termostatycznych oraz wyposazyé je w
gtowice termostatyczne w wersji wzmocnionej wraz z ich zabezpieczeniem przed kradziezs.

c) lzolacje antykorozyine i termiczne

Po pozytywnie przeprowadzonej prdbie szczelnodci, wszystkie nowe przewody
stalowe czarne oczyscié i zabezpieczyé antykorozyjnie: 2x farba podkifadowa do
gruntowania i 2x emalia do ostatecznego malowania. W ten sam sposéb zabezpieczy¢
przetgczenia i uszkodzenia na istniejgce] instalagji.

Wszystkie nowe przewody w kanale zaizolowaé otuling z weiny mineralnej o grubosci
20mm.

Izolacji podlegajg przewody wysokich parametréw prowadzone przez remontowane
pomieszczenia w czesci sportowej. [zolacje wykona¢ otulinami j.w. o grubosci 50mm.

Otuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomiedzy soba za pomocg tasmy klejgce]
wzmocnionej w kolorze srebrnym.

5.5. Wykonanie robot towarzyszacych

Uzupetni¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupeinié do lica $&ciany.
Uzupetnienia wykonaé przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatosci na
sciskanie min. 20N/mm? Nie dopuszcza sie stosowania zapraw z wapnem | gipsem.
Uzupetnienie przejs¢ przez pokrycie dachu wykonaé elastyczng, odporng na czynniki
atmosferyczne masa uszczelniajaca.

Wszystkie uszkodzenia elementdéw budowlanych | wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robot, winny byé doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

Podczas robdt na wysokosciach nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracownikom
poprzez ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny
byé zabezpieczone przed spadnieciem. Teren zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Nie dopuszcza sie zrzucania z géry gruzu i innych przedmiotéw. Roboty prowadzié¢ zgodnie
Z przepisami BHP.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontroli podlega:
¢ Sprawdzenie zgodnosci urzadzen z dokumentacjg techniczng
e prawidiowos¢é montazu urzadzen
e zgodnosé wykonanych robét z dokumentacjg techniczng
e« prawidlowo$é wykonania robét towarzyszacych

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentéw materiatéw
i urzgdzen i Scisle je przestrzegaé. Nalezy zapoznaé sie réwniez z warunkami gwarancji,
aby podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego
montazu lub przez niewykwalifikowany personel.

6.3. Badania w czasie robét

a) Inwentaryzacja fotograficzna

Na cato$é¢ robdt wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona winna wszystkich $cian,
podtédg, sufitow i instalacji w nastepujgcych etapach robét:

e stan przed wykonaniem prac remontowych i przed zdjeciem grzejnikdw

e stan po robotach rozbidrkowych, skuciu tynkéw i warstw posadzkowych i
oczyszczeniu powierzchni

e wszystkie instalacje (kabie, rury i kanaty) przed zakryciem bruzd i wykonaniem
obudoéw z plyt (przed wykonaniem izolacji termicznej i po jej wykonaniu)

e izolacja antykorozyjna rur stalowych przed wykonaniem izolacji termicznegj

*» posadowienie przewoddw kanalizacyjnych

s elementy, kiére zostaly uszkodzone w trakcie robét

* inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru lub uzytkownika budynku

b) Préba szczelnosci

* Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacje (lub jej czesé)
podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wods.

* Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci, instalacja powinna byé napetniona woda zimna i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowac szczelno$é potgczen przewodow, diawic zawordéw i innych
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

e Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tlokowej podtgczonej w najnizszym
punkcie. Pompa musi by¢é wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o
zakresie o0 50% wigkszym od ci$nienia prébnego

¢ Cisnienie prébne oraz czas proby podano w opisach poszczegdlnych instalagji

¢  Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Zasady prowadzenia dokumentacji budowy podano w ST-00 - Wymagania ogdlne.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.
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Ogblne zasady obmiaru robét podanc w ST-00 - Wymagania ogélne.

Obmiar nalezy przeprowadzacé przed czesciowym |ub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robot.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzad w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiardw.

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kohcowego. W skiad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawicicle generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegajg nastepujgce roboty:

¢ izolacja antykorozyjna rur stalowych

e izolacja termiczna

¢ pomiary skutecznosci wentylaciji

e zageszczenie gruntu

e inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

Przy odbiorze keficowym nalezy sprawdzié:

¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodno§é wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci  odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

« karty gwarancyjne urzadzen

» dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiaréow,

s protokoty odbiorow czesdciowych,

o protokoty wykonanych préb i badan,

« Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna byé przekazana
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w
foldery nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robét.

« Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pozniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pbzniejszymi zmianami

e [nne przepisy ujete w specyfikacji ogdine|




