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SP 45 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|INSTALAC.JA WOD.-KAN.
2| WENTYLACJA
3|[INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
RAZEM
Stownie:
2.
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SP 45 OBMIAR
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
Remont sanitariatow
1 INSTALACJA WOD.-KAN.
1| ST-20 [Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego ¢ $r.15-20 mm na &cia- |m
di nie
230 m 230.000
RAZEM 230.000
2| ST-20 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanega o §r.25-32 mm na $cia- |m
d.A1 nie
128.00 m 128.000
RAZEM 128.000
3] ST-20 }DemontaZ rurcciggu stalowego ocynkowanego o $r.40-50 mm na $cia- |m
d.1 nie
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
4| ST-20 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na m
d.1 $cianie
151.00 m 151.000
RAZEM 151.000
8| ST-20 |DemantaZz czyszczaka z PCW o $r.75-160 mm szt
d.1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
6| ST-20 |Demontaz umywalki porcelanowej z bateria, syfonem, kpl.
d.1
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
7| ST-20 |Demontaz ustgpu z miska porcelanowa kpl.
d.1
19 kpl. 19,000
RAZEM 19.000
8| ST-20 |instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o §r. 20 x  |m
d.1 2,8 mm na écianach w budynkach niemieszkalnyeh - rury PE- Xcw
zwoju
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
9| ST-20 |Instalacja wodociagowa - rurociggi z rur polipropylenowych o §r. 256 x  |m
d.1 3,5 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury PE- Xc w
Zwoju
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
10| ST-20 |Rura wielowarstwowa PE - Xc/AVPE dn 20 mm m
d.1
83.00 m 83.000
RAZEM 83.000
11| 8T-20 |Rura wiclowarstwowa PE - X¢/AL/PE dn 25 mm m
d.1
39.00 m 39.000
RAZEM 39.000
12| ST-20 |Rura wiclowarstwowa PE - Xc/AL/PE dn 32 mm m
d.1
96.00 m 96.000
RAZEM 96.000
13| ST-20 |Rura wielowarstwowa PE - Xc/AL/PE dn 40 m
d.A
2.00 nm 2.000
RAZEM 2.000
14] ST-20 |Préba szczelnosci instalacii wodociggowych z rur propylenowych o ér. |m
d.1 do 63 mm w budynkach niemieszkalnych
292 00 m 202,000
RAZEM 292.000
15| 8T-20 [Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
d.1
2582.00 292.000
RAZEM 292.000
16] ST-20 |Zawory kulowe gwintowane z potaczeniem na dwuztgczke o $r.nom. 15]szt.
d.1 mm
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
17] ST-20 |Zawory kulowe gwintowane z polgczeniem na dwuziaczke o ér. nomi- |szt.
d.1 nalnej 20 mm
23 szt 23.000
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RAZEM 23.000
18] ST-20 |Zaworykulowe gwintowane z pofgczeniem na dwuzlgczke o &r. nomi- szt
d.1 nalnej 25 mm
12 szf. 12.000
RAZEM 12.000
19| ST-20 |Zawory grzybkowe, katowe do umywalki / pluczki szt
d.1
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
20| ST-20 {Zawory czasowe podtynkowe do pisuaru kpl.
d.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21| ST-20 |Zawery czasowe do umywalki na wode zmieszana kpf.
d.1
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
22| 8T-20 |Mieszacz termostatyczny DN 15 o przepustowosci Kv >1,1 szt.
d.1
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
23| ST-20 |Mieszacz termostatyczny DN 20 o przepustowosci Kv >1,6 szt.
d.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24! ST-20 |Mieszacz termostatyczny DN 25 o przepustowosci KV >3,0 szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25| ST -20 |Zawory wyplywowe o §r. nominalngj 15 mm bez zlgczki do weza szt.
d.1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
26| ST-20 |Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z wezykami elastyczny-|kpl.
d.1 mi o §r. naminalne 15 mm
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
27| ST-20 |Bateric zmywakowe stojgce jednouchwytowe z wezykami elastyczny-|kpl.
d.1 mi o $r. naminalngj 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28| ST-20 |Zawdrtermostatyczny cyrkulacji cieple] wedy z nastawag 35° - 48° C kpl.
d.1 wraz z termometrem
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29| ST-20 |Zestaw natryskowy na wode zmieszang ,, podtynkowy, wandatoodpor- |kpl.
d.1 ny, skiadajacy sie: ze skrzynki podtynkowej ze stali nierdzewnej; z za-
worl uruchamianym przyciskiem oraz z wylewki natryskowe] nigrucho-
me,
8 j kpl. 6.000
RAZEM 6.000
30| ST-20 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN 15 szt
d.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31] 8T-20 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN 20 szt.
d.1
6 szt 6.000
RAZEWM 6.000
32| ST-20 |Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN 25 szf,
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33] ST-20 |Podejicia doptywowe PE-Xc dz 25 mm do armatury kpl.
d.1
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
34 S8T-20 |Podejscia doptywowe PE-Xcdz 20 mm do przyborow i armatury kpl.
d.1
102 kpl. 102.000
RAZEM 102.000
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35| ST-20 |Podejscia doplywowe PE-Xc dz 32 mm do armatury ke,
d.1
12 kpi. 12.000
RAZEM 12.000
36| ST-20 |Podejscia doplywowe PE-Xc dz 40 mm do armatury kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37| ST-20 (Ofulina termoizolacyjna z pianki PE o gr. 8 mm w plaszczu ochronnym (m
d.1 na rure dz 26 mm
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
38| ST-20 [Otulina termoizelacyjna z pianki PE o gr. 6 mm w ptaszczu ochronnym |m
d.1 na rure dz 25 mm
6.00 m £.000
RAZEM 6.000
39! ST-20 |Ctulina termaizolacyjna z pianki PE o gr. 8 mm w ptaszczu ochronnym |m
d.1 na rurg dz 32 mm
4.00 m 4,000
RAZEM 4.000
40; ST - 20 |Otulina termoizolacyjna z pianki PE o gr. 6 mm w ptaszczu ochronnym |m
d.1 na rurg dz 40 mm
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
41| ST-20 |Otulina termoizolacyjna z wetny mineralnej grubosci 20 mm z warstwg (m
d.1 Al na rurg dz 22 mm
83.00 m 83.000
RAZEM 83.000
42 ST-20 |Otulina termoizolacyjna z wetny mineralnej grubosci 20 mm z warstwg |m
d1 AL na rure dz 28 mm
39.00 m 38.000
RAZEM 39.000
43] ST-20 |Otulina termoizolacyjna z welny mineralngj grubosci 20 mm z warstwg |m
d.1 AL na rurg dz 35 mm
44.00 m 44.000
RAZEM 44.000
44 ST-20 |Otulina termoizolacyjna z welny mineraingj grubosci 30 mm z warstwg |m
d.1 AL na rure dz 35 mm
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
45! 8T-20 |Rurociagi kanalizacyjne z PYC-U o ér. 50 mm na $cianach w budyn-  [m
d.1 kach niemieszkalnych o petgezeniach weiskowych
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
46| ST-20 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC -U o $r. 75 mm na $cianach w budyn- |m
d.1 kach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
47! S8T-20 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC -U o 8r. 110 mm na $cianach w budyn- (m
d.t kach niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
48| ST-20 Rewizja kanalizacyjna z PVC - U dn 110 kpl.
d.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
49| ST-20 |Rewizja kanalizacyjna z PVC dn. 75 mm o polaczeniach weiskowych |5zt
d.1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
50| ST-20 [Podejscie odplywowe PVC dn 50 o potaczeniach weiskowych szt.
d.1
41 szf, 41.000
RAZEM 41.000
51| ST-20 }Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o po- [szt.
d.1 taczeniach weiskowych
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
52| S§T-20 |Podejscie odplywowe PVC dn 110 kpl.
d.t
15 kpl. 15.000
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RAZEM 15.000
53] ST-20 [Dodatek za wykonanie podejéé odplywowych z rur i ksztattek PVC o sr. |kpl.
d.1 110 mm
15 kpl. 15.000].
RAZEM 15.000
54{ ST-20 |[Zawér napowietrzajacy PVC-Udn75 szt
d.1
5 szf. 5.000
RAZEM 5.000
55| ST-20 |Korek rewizyjny z PVC-Udn 110 szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56{ ST-20 |Podejscie do istn. instalacji zeliwnej DN 100 kpl.
dA
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
57| ST-20 |Rura PVC SN8dn 110 pod posadzka m
d.1
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
58| ST-20 |(RuraPVC SN8 dn 180 pod posadzka m
d.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
59| ST-20 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem o szer.50 cmwraz z  (kpl.
di syfonem z tworzywa i poipestumentem ceramicznym
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
80| ST-20 |[Umywalki narozne o szer. boki min. 35 cm wraz z syfonem podtynko- |kpl.
d.1 wym i rurg odplywowa,.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61| ST-20 |Stelaz umywalkowy o regulowanej wysokosci wyposazony w szpilki kpl.
d.1 montazowe oraz kolano odptywowe.
6 kpl. 6.000
RAZEM 5.000
62| ST-20 |Zestaw stojacy WC kompaktowy skiadajacy ste z: miski lejowej, z [kpl.
d.1 odptywem poziomym; sptuczki ceramicznej oraz deski sedesowe)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
63| ST-20 |Zestaw stojacy WC kompaktowy skladajacy sie z: miski lejowej, z  |kpl.
d.1 odplywem plonowym; spiuczki caramicznej oraz deski sedesowej
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
64| ST-20 |Pisuary ceramiczne z syfonem podtynkowym i sitkiem kpl.
d.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65| ST-20 |Kratka sciekowa podiogowa z kotierzem uszczelniajacym i syfonem z |kpl.
d.1 odptywem bocznym dn 50 mm wraz z rusztem ze stali nierdzewnej
kpl. 5.000
RAZEM 5.000
66| ST-20 |Zestaw odplywowy z prysznica skiadajacy sie z . rynny prostej ze stali [kpl.
d.A nierdzewnej { o dt. 1,2 m) z kolnierzem uszezelniajgcym |, syfonu z sit-
kiem i z odplywem pionowym oraz rusztu prostego ze stali nierdzewnej
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
67| ST-20 |Zlewormywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem szt.
d.1 wraz z szafkg podm zlewozmywak
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| ST-20 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zapra- |m
d.1 wie cementowo-wapiennej
76,00 m 76.000
RAZEM 76.000
69| ST-20 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in- [m
d.1 stalacyjnymi w Scianach z cegiet
76.00 m 76.000
RAZEM 76.000
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70| ST-20 iPrzebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d. cementowo-wapiennej
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
71l ST-20 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci do 30 cm i doprowadze- |szt.
d.1 nie do stanu pierwotnego Scian
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
72| ST-20 |Przebicie otwordéw w stropach szt.
d.1
44 szt 44.600
RAZEM 44.000
73| ST-20 |Zabetonowanie otwordw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 szt.
d.1 m2 przy glebokosci ponad 10 cm
44 szt, 44.000
RAZEM 44.000
74! ST -20 |Drzwiczki rewizyjne ¢ wymiarach 200 x 250 mm kpl.
d.1
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
2 WENTYLACJA
75| ST-20 |Zespéwentylacyjny samoregulowalny 200m3/h/100Pa z min. cziere- |kpl.
d.2 ma otworami przytaczeniowymi i trzema ztagczami 12 VAC do zasilenia
kratek z czujnikiem ruchu ;
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
76| ST-20 |Zespétwentylacyjny samoregulowalny 80m3/h/80Pa z min. trzema  |kpl.
d.2 otworami przytaczeniowymi i dwoma zlaczami 12 VAC do zasilenia
kratek z czujnikiem ruchts ;
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
77| ST-20 |Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane wzmocnione spiralg z m
d.2 drutu stalowego d = 125 mm
53.00 m 53.000
RAZEM 53.000
78| ST-20 |Przewody wentylacyjne proste z blachy stalowej d = 125 mm m
d.2
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
79| ST-20 |Przewody wentylacyine proste z blachy stalowej, kolowe, o ér. 160 mm |m
d.2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
80| ST-20 |Wyrzutnia dachowa cylindryczna stalowa ocynkowana o d =125 mm kpl.
d.2 + podstawa dachowa
9 kpl, 9.000
RAZEM 9.000
81] ST-20 |Kratki wentylacyjne higrosterowans V = 12 - 80 m3/h z krétcem o ér. |kpl.
d.2 100 mm
3 kpl, 3.000
RAZEM 3.000
82| ST -20 |[Kratki wentylacyjne higrosterowane V=12 - 80 m3/h z przeplywem [kpl.
d.2 maksymalnym uruchamianym czujnikiem obecnosci; z kréécem o &r.
125 mm wraz z zasilaczem 12 VAC/3VDC i przewodem zasilajgcym
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
83| ST-20 [Nawietrzak higrosterowany okienny z okapem kpl. :
d.2
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
84| ST -20 [Kratka kontaktowa skladajaca sie z obustronnych kratek rastrowych szt.
d.2 aluminiowych 200 x 200 mm polaczonych kanatem
14 szf. 14.000
RAZEM 14.000
85| ST-20 [Podstawy dachowe typ B/ll stalowe ocynkowane o $r. 160 mm, szt
d.2
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
86| ST-20 |[Wyrzutnia dachowa cylindryczna DN 160 szt.
a2 17 szt. 17.000
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RAZEM 17.000
87! ST-20 |Uruchomienie, proba i regulacja wentyladii kpl.
d.2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
88, ST-20 |Wywoz gruzu, zlomu, rur, urzadzer sanitarnych, izolacji wraz z jej utyli- |m3
d.2 zacjg na odlegto$é wg. uznania wykonawcy
11.00 m3 11.000
RAZEM 11.000
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
89 ST-20 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 21 - 90 - 40 + zawiesia do  |kpl.
d.3 grzejnikdw
8 Kpl. 6.000
RAZEM 6.000
90| ST-20 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktowe typ 21 - 80 - 160 w wers]i ocyn- |kpl.
d.3 kowane] ogniowo + zawiesia do grzejnikow
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
91| ST-20 |Grzejniki stalowe plytowe kompaktows typ 22 - 50 - 160 wymiana + kpl.
d.3 zawiesia do grzejnikéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92; ST-20 |Zawory grzejnikowe termostatyczne DN 15 z nastawg wstepna i z glo-  tkpl.
d.3 wicy termostatyczng wzmocnicna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
93] ST-20 |Zawory grzejnikowe powrotne bez nastawy wstepnej o ér. nominalnej |kpl.
d.3 15 mm
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
94| ST-20 |Rurociagi winstalacjach ¢.o. stalowe o ér.nominalnej 15 zaciskowe m
d.3
47.00 m 47.000
RAZEM 47.000
95| ST-20 |Podejscie obustronne do grzejnika nowe DN 15 kpl.
d.3
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
96| ST-20 |Odpowietrznik automatyczny typu cigzkiego DN 10 kpl.
d.3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
97| ST-20 |Otuliny z wetny mineralng] grubosci 20 mm z warstwg AL narurg DN |m
d.3 15 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
98| ST-20 |Otuliny z wetny mineralngj grubosci 50 mm z warstwg AL narurg DN |m
d.3 85 mm
24 m 24.000
RAZENM 24.000
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