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Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny; 4871

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
spec
techn.
ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH Nr. i Lublin ul. Radzyriska 5
Remont zaplecze segment A
1 Roboty budowlane Segment A
1|ST/B |Rozebranie 4cianki poszerzenie otwordw z cegiel o grub. 1/2 ceg.na  |m2
d.1 zaprawie cementowo-wapiennej tgcznie z tynkiem i glazurg
parter
(1.30+0.30+0.3)*3.20 m2 6.08
pigtro |
(2.93+0,35)*3.20 m2 10.50
2.83*3.20-0.70%2.0"2 m2 6.26
pigtro Il
(2.65+3,10+0.50+0.30+1.0y"3.20 m2 24.16
1.37*3.20-0.70*2.0+2.15*3.20-0.70%2.0*2 m?2 7.06
RAZEM 54.06
2]ST/B  |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- im?2
d.1 wapienne] igcznie z tynkiem i glazurg
pigtro |
1.0*3.20-0.70"2.0 m2 1.80
2.83*3.20-0.70"2.0 m2 7.66
0.85%3.20 m2 2.72
2.83%3.20-0.90"2.0 m2 7.26
pigtro il
(2.65+1.0+1.0)*2.20 m2 10.23
RAZEM 29.67
3|ST/B |Rozebranie wykladziny Sciennej z ptytek wraz z tynkiem. m2
d.1
pigtro |
(2.93+2.83)*2*3.2-0.80*2.0 m2 35.26
pietro |l
(2.65+2.83)*2*3.0-0.80*2.0 m2 31.28
(3.10+1.37)*2*3.20*2-0.80"2.0"3 m2 52.42
RAZEM 118.96
4|ST/B  |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchnido 2 |szf.
d.t m2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
5|ST/B  {Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.i
2.60*3 m 7.80
RAZEM 7.80
B8|ST/B |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej mz2
d.1
2.93*2.83 m2 8.29
2.85"2.83 m2 8.07
3.10%1.37 m2 4.25
3.10"M.37 m2 4.25
RAZEM 24.86
7iST/B [Zerwanie posadzki cementowe] - grub. okoto 8 cm. m2
d.1
2.93%2.83 m2 8.29
2.85*2.83 m2 8.07
3.10".37 m2 4.25
3.10%1.37 mé 4.25
RAZEM 24.86
8|ST/B |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |mi?
d.1 wa - izolacja przeciwwodna
2.93*2.83 m2 8.29
2.85*2.83 m2 8.07
3.10M.37 m2 4.25
3.10*1.37 m2 4.25
RAZEM 24.86
9|ST/B |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warst- |m?2
d.1 wa
2.93%2.83 m2 8.29
2.85%2.83 me 8.07
3.10%1.37 m2 4.25
3.10%1.37 m2 4.25
RAZEM 24.86
10/8T/B  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec
techn.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11|ST/B  |Wykonanie przesklepieri otworéw w 4cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1 gniazd dla belek
0.15%0.15+0.20"24 m? 0.11
RAZEM 0.1
12]ST/B |Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.A towo-wapienngj do osciezy lub powierzchni Scian
1.0*2.10 me 210
2.65*3.20-0.90%2.0*2 m2 4.88
RAZEM 6.98
13iST/B  |Przymurowanie $cianek z belitu o grub. 8 cm, na zaprawie klejowej do |m2
d.1 osciezy lub powierzchni Scian
parter
1.50*2.0 m2 3.00
pietro |
{1.90+2.83)*3.20-0.90*2.0*2 m2 11.54
1.10*2.00 m2 220
2.83*3.20-0,90%2,0*2 me 546
1.90%1.0 m2 1.90
pigtro 1l
2.65*2.0 m2 5.30
1.80*1.0 m2 1.80
{1.30+1.37+2.20)*3.20-0.80*2.0*3 m2 10.18
RAZEM 41.38
14|ST/B |Uzupetnienie §cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w Scianach - |m?
di zbrojenie bednarkg Scianek grubedci 8 cm,
37.68 m?2 37.68
RAZEM 37.68
15|ST/B  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |m
d.1 obsadzenie belek stalowych do | NP 80 mm - belki taczy€ na sruby i
osiatkowaé nadproza
3.15%2+2.70%2+1.20 m 12.90
RAZEM 12.90
16;ST/B |Zabetconowanie otwordw w stropach i écianach o pewierzchnido 0.2 |szt.
d.1 m2 przy giebokosci ponad 10 ¢cm
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
17|ST/B  |Obud.stupdw piytami gips.-karton. wodoodpornych na rusztach m?
d.1 metal. pojedyn. dwuwarstw.55-02 - ( 2 PLYTY ) obudowa piondw kana-
lizacyjnych
(0.35+0.35)*3.20 m2 2.24
(0.15+0.45)*3.20 m2 1.92
{0.25+0.25)*3.20 m2 1.60
(0.25+0.25)*3.20™2 m2 3.20
RAZEM 8.96
18/ST/B  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.podwojne z mz
d.1 ksztattow.metal.na stropach - konsfrukcje stropu podwieszonego nale-
zy montowacé do stropu zelbetowego za pomoca KOEKOW STALO-
WYCH w OSLONIE STALOWEJ
parter
2.80*2.80 m2 7.84
pietro i
2.93*2.83 m2 8.29
pietro !l
2.65*2.83 m2 7.50
1.37*3.10*2 m2 §.49
RAZEM 3212
19|ST/B |Okfadziny z plyt gips.-karton. 12,50 mm wodoodpornych (suche tynki |m2
d.1 gips.) pojedyricze na stropach na rusztach
parter
2.80*2.80 m2 7.84
pietro {
2.93*2.83 m?2 8.29
pietro Il
2.65*2.83 m2 7.50
1.37*3.10%2 m? 8.49
RAZEM 3212
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20|ST/B |Zakup | montaz drzwiczek 60 x 60 cm zamykanych na klucz { wlazéw |szt.
d.1 kontrolnych wentylacji } biatych emaliowanych w stropach z ptyt gipso-
wo-kartonowych.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21{ST/B {Montaz $cianek W.C, dziatowych wedodpornych KB 40 wys. 200 cm. , |m2
d.1 szer. 110 cm. , glebokosci 145 cm. Scianki systemowe - konstrukcje
stanowig profile aluminiowe : czolowa z drzwiami - konstrukcje profile
aluminiowe typ AS038 | A4858 . 20x40 mm i 64x20 mm lakierowane
lakierem poliestrowym w kolorze wg. palety RAL , boczna - typ S
30143 o wym. 20x30 mm lakierowane j. w. Wypeinienie &cian syste-
mowych : ptyta HPL gr. 8 mm dwustronnie faminowana { piyta HPL -
laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe
tatwe do utrzymania w czystosci , wodoodporne ). Drzwi szer. 90 cm.
wys. 185 cm. wyposazone w dwa komplety zawiasow funkeyjnych oraz
galtke z wgtebieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacjg " za-
jete , otwarte " z mozliwoscig awaryjnego ofwarcia - profil aluminiowy
drzwiowy z uszczelkg gumowa, Kenstrukcja z profili aluminiowych wy-
pelniona ptytami wg. specyfikacji
Scianki
1.10%1.20 m?2 1.32
1.20%2.0°2 m?2 4.80
drzwi
2.20*2.0 m?2 4,40
RAZEM 10.52
22|ST/B  i{(z.VIl} Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie |m?2
d.1 poziome - sufity
44 66 m2 44.66
RAZEM 44.66
23|8T/B  {(z.VIl}) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie |m2
d.1 pionowe - sciany
323.07 m2 323.07
RAZEM 323.07
24(ST/B |Tynki wawnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na podiozu z m2
d.1 cegly i pustakdw cegly i pustakdw na Scianach,
parter
2.6%3.20 m2 8.32
pietro
(2.83+2.83+2.83+2.83+1.90+1.20+2.93+2.93)"3,.20-0.90"2.0*8 m?2 52.74
1.1¢*2.0%2 m2 4.40
pietro Il
(2.83+2.65)*2*3.20-0.80*2.0 m2 33.27
(3.10+1.37+1.37)*2*3.20%2-0,90"2.0"5 m?2 65.75
RAZEM 164.48
251ST/B  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elemen-  |m?
d. tow prefabrykowanych i betonowych wylewanych wraz z naroznikami
aluminiowymi perforowanymi
parter
(2.80+2.80)*2*3.20 mz2 35.84
(1.30+2.90)*2*3.20 m?2 26.88
pigtro |
(2.83+3.10y2*3.20 m?2 37.95
sala 34
(11.0+5.75y2*3.20 m? 107.20
korytarze
12.0*1.60*2*3 m2 115.20
RAZEM 323.07
26|ST/B Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw {m?2
d.1 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
parter
2.80*2.80 m2 7.84
1.30+2.90 m2 377
pigtro |
2.93*2.83 m2 8.29
2.83*3.10 m2 8.77
pigtro H
2.65*2.83 m2 7.50
1.37%3.10*2 m?2 8.49
RAZEM 44.66
27{ST/B |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.1

_4-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryiny: 4871
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec
techn.
7 szt, 7.00
RAZEM 7.00
28(ST/B |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z gotowej zaprawy gr.10 mm za-/mZ2
d.i tarte na ostro
2.83*2.93 m2 8.29
2.65%2.83 m2 7.50
3.10".37"2 m2 3.49
RAZEM 24.28
29|ST/B |[Warstwy wyrownawcze pod posadzki z gotowe] zaprawy - dodatek za m2
d.1 zmiane grub.o 10mm x 4
2.65*2.83 m2 7.50
2.83*2.93 m?2 8.29
3.10*1.37"2 m? 8.49
RAZEM 24.28
30|ST/B [Uszczelnienie pomieszezen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie m2
d.1 pralnie itp.} oraz balkondw i tarasdw pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1;lub réwnowazng powierzchnie pozio-
me, z wkiadka z wtdkniny. Izolacje wykonaé dwuwarstwowo posadzek i
$cian lacznie z zagruntowaniem powierzchni . Na écianach izolacjg
wykonac na wysokosc 10 cm.
3.03*3.13 m2 9.48
2.85*3.13 m?2 8.92
3.30"1.57*2 m2 10.36
RAZEM 28.76
31|ST/B  {Posadzki z plytek gresowych o wym. 45 x 45 cm gr. 1 cm., phytki ukta~ [m2
d.1 daé w karo w dwoch kelorach na zaprawie klejowej i spoina wodo-
szczelna paroprzepuszczalna - koior | wzor ulozenia do uzgodnienia z
uzytkownikiem.
pietro |
2.93*2.83 m2 8.29
pietro Il
2.65%2.83 m?2 7.50
1.3773.10%2 m2 8.49
RAZEM 24.28
32|ST/B {Oscieznice drzwiowe stalowe z uszczelka dia drzwi 90/200. szt.
d.1
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
33|8T/B [Skrzydla drzwiowe petne D1 { wypelnienie plyta widrowa petng ) , wew-|szt
d.1 netrzne jednodzielne peine o powierzehni ponad 1.6 m2 ( 90x200 cm )
fabrycznie wykonczone - trzy zawiasy czopowe wkrecane regulowane |
klamki chrom , szyldy , zamki z wkiadka patentows , dotem kratka ze
stali nierdzewnej lub aluminiowa o pow. 0,022m2 , przy drzwiach za-
maontowaé odbojnice- wg dokumentacji
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
34|ST/B | Skrzydta drzwiowe D2 w okleinie CPL , kolor bialy , z matym okienkim |szt
d.1 ( wypeinienie plyta wicrowa otworocws ) , wewnetrzne jednodzielne pel-
ne ¢ pawierzchni ponad 1.6 m2 ( 80x200 cm ) fabrycznie wykoriczone
- trzy zawiasy czopowe wkrecane regulowane , klamki metalowe
chrom , szyldy , zamki do W. C. , przy drzwiach zamontowa¢ odbojni-
ce- wg dokumentacji
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
35.8T/B |Zakup i montaz samozamykaczy do drzwi do sanitariatow D1 szt
d.1
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
36i{ST/B |Skrzydita drzwiowe D3 w okleinie CPL { kolor bialy , faktura drewno- szt
d.1 podobna } wypetnienie plytg widrowq otworowa ) , wewnetrzne jedno-
dzielne pelne o powierzchni ponad 1.6 m2 ( 90x200 cm } fabrycznie
wykoficzone - irzy zawiasy czopowe wirecane regulowane , dolem
kratka ze stali nierdzewnej lub aluminiowa o pow. 0,022m2 , klamki
metalowe chrom , szyldy , zamki z wktadka patentows , przy drzwiach
zarmontowac odbojnice- wg dokurmentacji
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
37i8T/B  |Wymiana elementdw podiog z desek - progi metalowe szt
d.1
2.0 szt. 2.00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr senyiny: 4871
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[.p. Nr Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec
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RAZEM 2.00
38|ST/B ILicowanie $cian ptytkami glazurowanymi w dwdch kolerach o wymia- [m2
d.1 rach 25X35 cm. lub wigksze na zaprawie klejowej glazure spoino-
waé fuga elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczalng - kolor ptytek
do uzgednienia z uztykownikiem , przy oknach bez parapetdw skuc
mur pod katem 45 stopni , glazure ukiadaé pod katem 45 stopni.
parter
2.80*3.20 m?2 8.96
pietro |
(2.8342.83+1.80+1.90+1.90+1.90+1.10+1.10+2,83+2.83)*3.20-0.80* |m2 53.18
2.0%8
pietro fl
(3.10+1.37+3.1+1.37)*3.20-0.9072.0*2 m2 25.01
(3.10+1.37+3.1+1.37)*3.20-0.90%2.0+1.37%3.20"2-0.90"2.0"2 m2 31.98
(2.65+2.83+2.65+2.83)*3.20-0.90"2.0 m2 33.27
RAZEM 152.40
39{8T/B |Listwa wykaticzajgca z pcv do glazury m
d.1
28.20 m 29.20
RAZEM 29.20
40|ST/B |Obsadzenie drzwiczek stalowych emaliowanych rewizyjinych na klucz |szt.
d.1 trojkatny o wym. 25 x 30 cm.
5 szf. 5.00
RAZEM 5.00
41i8T/B |Zakup i montaz luster o wym. 80 x 50 cm. nad umywalkami - wpusz- szt
d.1 czone w glazure,
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
42|ST/B |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  im?2
d.1 podtegi ponad 5 m2 - ze scian i sufitdw kerytarzy
parter
(2.80+2.80)*2*3.20 m2 35.84
{1.30+2.90y2*3.20 m2 26.88
pietro |
(2.83+3.10y2*3.20 m2 37.95
sala 34
(11.0+5.75y*2*3.20 m2 107.20
korytarze
12.0%1.60%2*3 m? 115.20
RAZEM 323.07
431ST/B [Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d1 nych sufitow sanitariatow i korytarzy
partar
2.80*2.80 m2 7.84
1.30*2.90 m2 3.77
pietro |
2.93*2.83 m2 8.29
2.83*3.10 m2 8.77
sala 34
11.0*5.75 m2 63.25
pietro Il
2.65*2.83 m?2 7.50
1.37*3.10*2 m2 8.49
korytarze
12.0*3.0"3 m2 108.00
RAZEM 215.91
44|ST/B  |Dwukrotne malowarie farbami lateksowymi starych tynkdw wewngtrz- m2
d.1 nych &cian - sala 34 , korytarz
parter
(2.80+2.80)*2*3.20 m2 35.84
(1.30+2.90)*2*3.20 m2 26.88
pietro |
(2.83+3.10)*2*3.20 m2 37.95
sala 34
{11.0+5.75)*2*1.60 m2 53.60
korytarze
12.0%1.60*2*3 m2 115.20
RAZEM 269.47
45/ST/B |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych ;m2
d.1 scian z dwukrotnym szpachlowaniem
korytarze
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12.0%1.80*2*3 m2 115.20
sala 34
(11.0+5.75)*2*1.60 m2 53.60
RAZEM 168.80
AB|ST/B |Zahezpieczenie podidg folig m2
d.1
180.0 m2 180.00
RAZEM 180.00
47/ST/B  |Wykonanie i montaz szafy 60x200x60 na $rodki czystosci zamykanej |szt
d. na rolete aluminiowa zamykana na klucz i pétkami - wg. dokumentacji
wyglad wykonawca wzgodni z uzytkownikiem
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
48|ST/B |Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami skrzyniowymi na  [m3
d.1 odl.do 1 km
18.20 m3 19.20
RAZEM 19.20
49!ST/B  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -za (m3
d.1 kazdy nast. 1 km - odl. na najblizsze skiadowisko wraz z opfatg za
skladowanie wg. uznania wylkkonawcy.
19.20 m3 19.20
RAZEM 19.20
2 Roboty budowlane Segment B
50|ST/B |Rozebranie $cianki poszerzenie otworéw obudow piondw kanalizacyj- |[m?
d.2 nych z cegiet o grub, 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej iacz-
nie z tynkiem i glazurg
(0.35+0.35)*3.20%14 ma2 31.36
1.10*3.20%2 m2 7.04
RAZEM 38.40
51|ST/B |Rozebranie $cianki z cegief o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2 wapiennej fgcznie z tynkiem i glazurg
pietro i ll
3.02*3.20%2-0.80*2.0"2 m?2 16.13
{1.00+3.05)y*3.20%2 m2 2592
1.84*3.20%2 mz2 11.78
1.84*3.20*2 m2 11.78
3.02%3.20%2-0.80%2.0%2 m2 16.13
3.02*2.0%2 m?2 12.08
3.02*2.0*2+1.0*2.0%2*2 m2 20.08
RAZEM 113.90
52|8T/B |Rozbidrka sufitu podwieszonege z piyt g-k bez demontaz rusztu. m2
d.z2
parter
2.60%3.02 me 7.85
2.001.0 m? 2.00
2.00%0.98 m2 1.96
2.66%3.02 m2 8.03
RAZEM 19.84
53|ST/B |Rozbidrka obudowy rur kanalizacyjnych | wentylacyjnych pod stropem |m2
d.2
(0.35+0.50)*3.02 m2 2.57
(0.20+0.40)*1.84 m2 1.10
RAZEM 3.67
54|ST/B  |Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek wraz z tynkiem. m2
d.2
pietro fill
(2.60+3.02)*2*3.20*2-0.80*2.0*2 m2 68.74
(3.05+3.02)*2*3.20°2-0.80*2.0*2*2 m2 71.30
(2.00+1.0)*2*3.20*2-0.80*2.0*2 m2 35.20
(0.98+2.00)*2*3.20%2-0.80*2.0*2 m2 34.94
(2.97+3.02)*2*3.20*2-0.80*2.02*2 ma2 73.44
(2.66+3.02y*2*3.20*2-0.80"2.0*2 m2 69.50
RAZEM 353.12
55|8T/B |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.2 m2
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
56|ST/B  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2
2.58*8 m 20.64
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RAZEM 20.64
57|ST/B |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2
pietro i Il
2.60%3.02*2 m2 15.70
3.05%1.84*2+0.97*1.12"2 m2 13.40
2.00%1.00*2 me 4.00
0.98*2.00*2 m2 3.92
2.97%1.84"2+0.98*1.10%2 m2 13.09
2.66*3.02*2 m?2 16.07
RAZEM 66.18
58|ST/B |Zerwanie posadzki cementowe] - grub. okofe 6 cm. m2
d.2
2.60*3.02%2 m?2 15.70
3.05%1.84*2+0,97*1.12%2 m2 13.40
2.00*1.00*2 m2 4.00
0.98*2.00*2 m? 3.92
2.97*1.84*2+0.98*1.10*2 m2 13.09
2.66*3.02*2 m2 16.07
RAZEM 66.18
59(ST/B  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.2
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
60|ST/B |Rozbidrka elementaow konstrukcii betonowych zbrojonych - wykucie i |m?
d.2 peszerzenie otwordw drzwiowych
0.25*0.20"2.20%2 m3 0.22
1.10*2.10*0.20%2 m? 0.92
0.350.20*2.20*2 m3 0.31
0.25*0.20*2.20*2 m# 0.22
RAZEM 1.67
61(ST/B |Przymurowanie scianek z ceglet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- {mZ2
dz2 towo-wapienngj do osciezy lub powierzchni Scian
pietro |
3.02*3.20 m2 9.66
1.072.10 m2 210
pietro Il
3.02*3.20 m2 9.66
1.0*2.10 m2 2.10
RAZEM 23.52
62|ST/B IPrzymurowanie $cianek z belitu ¢ grub. 8 cm. na zaprawie klejowej do |m2
d.2 osciezy lub powierzchni $cian
pietro |
3.0%3.20-0.90"2.0 me 7.80
1.25*3.20-0.90%2.0 m2 2.20
1.60%1.0 m2 1.60
(1.90+2.12)*1.0 m2 4.02
3.0*3.20-0.9*2.0 m2 7.80
pietro I
3.0*3.20-0.90*2.0 m2 7.80
1.25*3.20-0.90*2.0 m2 220
1.60*1.0 m? 1.60
(1.90+2.12)*1.0 m2 4.02
3.0*3.20-0.9"2.0 m?2 7.80
RAZEM 46.84
63|ST/B Uzupeinienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w scianach - |m2
d.2 zbrojenie bednarka scianek grubosci 8 cm.
3.6*3.20-0.90*2.0 m2 7.80
1.25*3.20-0.9072.0 m2 2.20
3.0*3.20-0.9*2.0 m2 7.80
3.0%3.20-0.9"2.0 m2 7.80
1.25%3.20-0.90*2.0 m? 2.20
3.0*3.20-0.9"2.0 m2 7.80
RAZEM 35.60
64|ST/B |Wykonanie przesklepien ofwordw w scianach z cegiet - dostarczenie i |m
d.2 obsadzenie belek stalowych do | NP 80 mm - belki taczyé na $ruby i
osiatkowa¢ nadproza
1.50"22 m 33.00
RAZEM 33.00
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65/ST/B |Obud.stupdw plytami gips.-karton. wodoodpornych na rusztach m2
dz metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02 - (2 PLYTY ) cbudowa pionéw kana-
lizacyjnych i wentylacji
parter
{0.35+0.25)*3.20 m?2 1.92
{0.35+0.35)*3.20"2 m? 448
{0.30+0.20)*3.20 m2 1.60
{0.25*0.40)*2.88 m?2 0.29
{0.15+0.20)*1.84 m2 064
pietro |
{0.15+0.25)*3.20%4 m2 5.12
1.0%3.20 m? 3.20
pietro Il
(0.15+0.25)*3.20*4 m2 5.12
1.0%3.20 m2 3.20
RAZEM 25.57
66(ST/B  |Okladziny z ptyt gips.-karton. 12,50 mm wodoodpornych (suche tynki |m2
d.2 gips.) pojedyncze na stropach na rusztach
parter - plyty na istnigjagcym stelazu
2.60"3.02 m2 7.85
2.00"1.0 m2 2.00
2.00%0.98 m2 1.96
2.66*3.02 m2 8.03
RAZEM 19.84
687|ST/B  |Konstrukcje rusztow pod okiadziny z plyt gipsow.podwojne z m2
d.2 ksztaltow.metal.na stropach - konstrukcie stropu podwieszonego nale-
2y montowaé deo stropu zelbetowego za pomocy KOEKOW STALO-
WYCH w OStONIE STALOWEJ
pietro 1
2.50*3.02 m2 7.55
1.82*3.02 ma2 5.50
1.25*3.02 m?2 3.78
3.17*1.92+1.05%1.10 m2 7.24
2.12*1.0 m?2 2.12
2.50"3.02 m2 7.55
pierte 1l
2.50*3.02 2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25%3.02 m2 378
3.17*1.9241.05*1.10 m2 7.24
2.12*1.0 m2 212
2.50%3.02 m2 7.55
RAZEM 67.48
68(ST/B  {Okiadziny z piyt gips.-karton. 12,5¢ mm wodoodpornych (suche tynki  |m?2
d.2 gips.) pojedyncze na stropach na rusztach
pigtro |
2.50%3.02 m2 7.55
1.82%3.02 m2 5.50
1.25%3,02 m2 378
3.17%1.92+1.05*1.10 m2 7.24
2.12*1.0 m2 212
2.50%3.02 m2 7.55
pierto Il
2.50%3.02 m2 7.55
1.82*3.02 m?2 5.50
1.25*3.02 m2 3.78
3.17%1.92+1.05*1.10 m?2 7.24
2.12*1.0 m2 2.12
2.50*3.02 m?2 7.55
RAZEM 67.48
69:ST/B |Zakup i montaz drzwiczek 60 x 60 cm zamykanych na klucz ( wlazdw  |szt.
d.2 kontralnych wentylacji ) biatych emaliowanych w stropach z piyt gipso-
wo-kartonowych,
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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70|ST/B |Montaz scianek w. ¢. dzialowych wodoodpornych KB 40 wys. 200 em. |m2
d.2 , szer. 110 cm, | glebokosci 145 cm. Scianki systemowe - konstrukcjg
stanowig profile aluminiowe : czolowa z drzwiami - konstrukcje profile
aluminiowe typ AB038 | A4858 . 20x40 mm i 64x20 mm lakierowane
lakierem poliestrowym w kolorze wg. palety RAL , boczna - typ S
30143 o wym, 20x30 mm lakierowane j. w. Wypetnienie cian syste-
mowych : plyta HPL gr. 8 mm dwustronnie laminowana ( ptyta HPL -
laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne twerzywo warstwowe
{atwe do utrzymania w czystosci , wodoodpome ). Drzwi szer. 80 cm.
wys, 185 cm. wyposazone w dwa komplety zawiaséw funkcyjnych oraz
gatke z wglebieniem na palec | zamek zapadkowy z sygnalizacja " za-
jete , otwarte " z mozliwoscig awaryinego otwarcia - profil aluminiowy
drzwiowy z uszczelkg gumowsa. Konstrukcja z profili aluminiowych wy-
petniona piytami wg. specyfikacii
pietra |
scianki
1.20%2.0%4 m?2 9.60
scianki z drzwiami
3.02*2.0*2 m? 12.08
zaslepka przy oknie
0.85%0.30 m2 0.26
pietre Il
scianki
1.20%2.0*4 m? 9.80
scianki z drzwiami
3.0272.0%2 m2 12.08
zaslepka przy oknie
0.85%0.30 m? 0.26
RAZEM 43.88
71|ST/B  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.2 poziome -~ sufity
pierte |
2.50*3.02 m2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25*3.02 m2 3,78
3.17*1.92+1,05*1.10 m2 7.24
2.12*1.0 m2 212
2.50*3.02 m2 7.55
pierte 1l
2.5073.02 m?2 7.55
1.82*3.02 m2 §.50
1.25*3.02 m2 3.78
3.17*1.92+1,05%1.10 m2 7.24
2.12*1.0 m2 212
2.50*3.02 m2 7.55
20.0*3.0*2 m2 120.00
20.0%1.20%2*2 m2 96.00
RAZEM 283.48
72{ST/B |{z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie |m2
d?2 pionowe - §ciany
35712 m2 357,12
RAZEM 357.12
73{ST/B | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [| wykonywane recznie na podtozu z m2
d.2 cegly i pustakéw cegty i pustakow na Scianach.
pierto |
(2.50+3.02)*2*3.20-0.90*2.0 m2 33.53
(1.82+3,02)*2*3,20-0.90%2.0%2 m2 27.38
(1.25+3.02+1.25)*2*3.20-0.90*2*3 m2 29.93
(3.17+3,02)*2*3,20-0,00%2.0%2 m2 36.02
(2.12+1.0)"2*3.20-0.90"2.0 m2 18.17
(2.50+3,02)*2*3,20-0.90*2.0 m2 33.53
pierto 1l
(2.50+3.02)*2*3,20-0.80*2.0 m2 33.53
(1.82+3.02)*2*3.20-0.90%2.0*2 m2 27.38
(1.25+3.02+1.25)*2"3.20-0.90*2*3 m2 29.93
(3.17+3.02)*2*3.20-0.90*2.0*2 m2 36.02
(2.12+1.0)*2*3.20-0.90%2.0 m?2 18.17
(2.50+3.02)*2*3,20-0.90*2.0 m2 33.53
RAZEM 357.12
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T74!8T/B | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykenywane recznie na podtozu z m2
d.2 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w
pomieszczeniach o powierzehni podiogi ponad 5 m2 -korytarz
16.80 m2 16.80
RAZEM 16.80
75|ST/B |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
76{ST/B |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z gotowsj zaprawy gr.10 mm za-im2
d.2 tarte na ostro
pierto |
2.50*3.02 ma2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25%3.02 m2 3.78
3.17%1.92+1.05%1.10 m2 7.24
2.12*1.0 m2 212
2.50"3.02 m2 7.55
pierio Il
2.50*3.02 m2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25%3.02 me 3.78
3.17%1.92+1.05*1 .10 m2 7.24
2.12*1.0 m2 2.12
2.50%3.02 m2 7.65
RAZEM 67.48
77|ST/B  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- [m2
d.2 kiej poziome podposadzkowe
pierto |
2.50*3.02 m2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25*3.02 m2 3.78
3.17%1.92+1.05%1.10 m? 7.24
2.121.0 m2 212
2.50%3.02 m2 7.55
pigrto Il
2,50%3.02 m2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25%3.02 m?2 3.78
3.17%1.92+1.05*1.10 m2 7.24
212*1.0 m2 212
2.503.02 m2 7.55
RAZEM 67.48
78|8T/B  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 m2
d.2 mm zatarte na ostro
pierfo |
2.50*3.02 m2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25*3.02 m2 3.78
3.17*1.92+1.05*1.10 m2 7.24
2.12*1.0 ma2 2.12
2.50*3.02 m2 7.55
pierto 1l
2.50*3.02 m2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25"3.02 m2 3.78
3.17%1.92+1.05%1.10 m2 7.24
2.12*1.0 m2 212
2.50"3.02 m2 7.55
RAZEM 67.48
7OIST/B  {Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy wg. specyfikacji - do- [m2
d.2 datek za zmiang grub.o 10mmx 3
67.48 m2 67.48
RAZEM 67.48
80/ST/B |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (azienki, kuchnie m2
d.2 pralnie itp.) oraz balkonéw i tarasdw pod okiadzing ceramiczng ptynna
folig uszczelniajacg wg. specyfikac]i powierzchnie poziome, z widadkg
z wiékniny. lzolacje wykonad dwuwarstwowo posadzek i Scian tgcznie
z zagruntowaniem powierzchni . Na Scianach izolagje wykonaé na wy-
sokosé 10 cm.
pierto |
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2.70*3.22 m2 8.69
2.02*3.22 m?2 8.50
1.45*3.22 m2 4.67
3.37%2.1241.25*1.10 m2 8.52
23212 m2 2.78
2.70*3.22 m2 8.69
pierto il
2.70*3.22 m2 8.69
2.02%3.22 m?2 6.50
1.45%3.22 m2 4,67
3.37*2.12+1.251.10 m2 8.52
232712 m2 2.78
2.70*3.22 m?2 8.69
RAZEM 79.70
81|ST/B Posadzki z plytek gresowych o wym. 45 x 45 cm gr. 1 cm., plytki ukfa- |m?
d.2 dac¢ w karo w dwdch kolorach na zaprawie klejowej i spoina wodo-
szczelna paroprzepuszczaina - kolor | wzdr uloZzenia do uzgodnienia z
uzytkownikiem.
pierto |
2.50"3.02 m?2 7.55
1.82*3.02 m?2 5.50
1.25%3.02 m?2 3.78
3.17*1.82+1.05%1.10 m2 7.24
2.12*1.0 m2 212
2.50"3.02 m2 7.55
pigito |l
2.503.02 m2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25*3.02 m2 378
3.17%1.92+1.05*1.10 m2 7.24
2.12*1.0 m2 212
2,50%3.02 m2 7.565
RAZEM 67.48
82|ST/B |Wymiana elementéw podiég z desek - progi metalowe szt
d.2
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
83|8T/B |Oscieznice drzwiowe stalowe z uszezelkg dla drzwi 90/200. szt.
d.2
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
84|ST/B |Skrzydia drzwiowe fornirowane petne D1 ( wypehienie plyta wiorowg |szt
d.2 petng ) , wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 (
90x200 cm ) fabrycznie wykericzone - trzy zawiasy czopowe wkrecane
regulowane , klamki chrom , szyldy , zamek z wkiadka patentowg , do-
fem kratka ze stali nierdzewne] lub aluminiowa o pow. 0,022m2 - wg
dokumentacji
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
85|ST/B |Skrzydia dizwiowe D2 w okleinie CPL. , z malym okienkim ( wypeinie- |szt
d.2 nie ptyta widrowa otworows, ) , wewngtrzne jednadzielne petne o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 { 90x200 cm ) fabrycznie wykonczone - trzy
zawiasy czopowe wkrgcane regufowane , klamki metalowe chrom ,
szyldy , dotem kratka ze stali nierdzewnef lub aluminiowa o pow. 0,
022m2 , zamek do W. C. |, przy drzwiach zamontowac odbajnice- wg
dokumentacji
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
86|ST/B |Skrzydia drzwiowe D3 w okleinie CPL ( kolor biaty , faktura drewno- szt
d.2 podobna ) wypelnienie plyta widrowg otworowsg ) , wewnetrzne jedno-
dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 { 90x200 cm ) fabrycznie
wykoriczone - trzy zawiasy czopowe wkrecane regulowane , dotem
kratka ze stali nierdzewnej lub aluminiowa o pow. 0,022m2 | kiamki
metalowe chrom , szyldy , zamek z wikiadka patentowg - wg dokumen-
tacji
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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87|ST/B |Skrzydia drzwiowe D4 fornirowane petne , wypetnienie plytg widrowg  |szt
d.2 petng , wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 (
90x200 cm ) fabrycznie wykoficzone - trzy zawiasy czopowe wkrecane
regulowane , dotem kratka ze stali nierdzewnej lub aluminiowa o pow.
0,022m2 , klamki metalowe chrom | szyldy , zamek z wkiadka patento-
wa - wg dokumentacii
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
88/ST/B |Zakup i montaz samazamykaczy do drzwi D 4 szt
d.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
89IST/B |Licowanie scian plytkami glazurowanymi w dwdch kolorach o wymia- |m?2
d.2 rach 25X35 cm. lub wigksze na zaprawie klejowej glazure spoino-
wac fuga elastyczna wodoszczelng paroprzepuszczalng - kolor plytek
do uzgodnienia z uztykownikiem | przy oknach bez parapetow skué
mur pod kgtem 45 stopni , glazure ukiadaé ped katem 45 stopni oraz
uzupeinienie glazury na parterze na obudowach pionéw
parter
. {0.35+0.25)*3.20 m2 1.92
(0.35+0.35)*3.20*2 m2 448
(0.30+0.20*3.20 m2 1.60
pierto |
(2.50+3.02)*2*3.20-0.90*2.0 m2 33.53
{1.82+3.02)*2*3.20-0.90*2.0*2 m2 27.38
(1.25+3.02+1.25)"2*3.20-0.90*2*3 m2 29.93
(3.17+3.02)*2*3.20-0.90*2.0*2 m?2 36.02
(2.12+1.0)*2*3.20-0.50"2.0 m2 18.17
(2.50+3.02)*2*3.20-0.90*2.0 m2 33.53
pigrto Il
(2.50+3.02)*2*3.20-0.80*2.0 m2 33.53
(1.82+3.02)"2*3.20-0.90%2.0"2 m2 27.38
(1.25+3.02+1.25)"2*3.20-0.90*2*3 m2 29.93
(3.17+3.02)*2*3.20-0.90%2.0*2 m2 36.02
(2.12+1.0y*2*3.20-0.80*2.0 m2 18.17
(2.50+3.02y*2*3.20-0.90*2.0 m2 33.53
RAZEM 365.12
90{ST/B |Listwa wykanczajaca z pov do glazury m
d.2
48.40 m 48.40
RAZEM 48.40
91|ST/B |Obsadzenie drzwiczek stalowych emaliowanych rewizyjnych na kiucz |[szt.
d.2 trojkatny o wym. 25 x 30 cm.
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
92|ST/B  |Zakup i montaz luster o wym. 60 x 50 ¢cm. nad umywalkami - wpusz- |[szt.
d.2 czone w glazure.
16.0 szt 16.00
RAZEM 16.00
93|ST/IB  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  m2
da.2 poditogi ponad 5 m2 - ze scian i sufitdw korytarzy
80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
94|ST/B  |Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elemen-  im?2
d.2 tow prefabrykowanych i betonowych wylewanych wraz z naroznikami
aluminiowymi perforowanymi
pietro il
20.0*1.20%2*2 m?2 96.00
RAZEM 96.00
95|ST/B  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z piyt gipso-|m?
d.2 wych
parter
2.60*3.02 m2 7.85
2.00*1.0 m2 2.00
2.00*0.98 m2 1.96
2.66*3.02 me 8.03
pietro |
2.50*3.02 m2 7.55
1.82*3.02 m? 5.50
1.25*3.02 m2 3.78
3.17*1.92+1.05*1.10 m2 7.24
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2.12"1.0 m2 212
2.50%3.02 m2 7.55
pierto Il
2.50*3.02 m2 7.55
1.82*3.02 m?2 5.50
1.26%3.02 m2 3.78
3.17%1.82+1.05"1.10 m?2 7.24
21271.0 m2 212
2.50*3.02 m2 7.55
korytarz
20.0%3.0%2 m?2 120.00
RAZEM 207.32
96|ST/B  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkdw wewnetrz- im?2
d.2 nych sufitdw sanitariatéw i korytarzy
parter
2.60"3.02 m?2 7.85
2.00".0 m2 2.00
2.00*0.98 m?2 1.96
2.66%3.02 m2 8.03
pietro |
2.50*3.02 mz2 7.85
1.82*3.02 m?2 5.50
1.25*3.02 m?2 3.78
3.17%1.92+1.05%1.10 m?2 7.24
2.12"1.0 m?2 212
2.50*3.02 m?2 7.55
pierto 1l
2.50"3.02 ma2 7.55
1.82*3.02 m2 5.50
1.25%3.02 m2 3.78
3.17%1.92+1.05"1.10 m2 7.24
212*1.0 ma2 212
2.50"3.02 m2 7.55
korytarz
20.0*3.0%2 m2 120.00
RAZEM 207.32
97|ST/B  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkdw wewnetrz- |m2
d.2 nych &cian - korytarzy
pigtro 11 11
25.01.20%2*2 m2 120.00
RAZEM 120.00
98|ST/B |Uzupetnienie tapety natrskowej lakisrowanej na $cianach korytarzy m2
d.2 wraz z przygotowaniem podioZa
pietro i Il korytarz
25.0%2.0%2*2 m2 200.00
RAZEM 200.00
99|ST/B |Zabezpieczenie podiog folia m?2
d.2
160.0 m2 160.60
RAZEM 160.00
100|ST/B |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymina  |m?
d.2 odl.do 1 km
34.60 m3 34.60
RAZEM 34.80
101|ST/B  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi-za |m?
d.2 kazdy nast. 1 km - odl. na najblizsze skladowiske wraz z oplata za
skiadowanie wg. uznania wykonawcy.
34.60 m3 34.60
RAZEM 34.60
3 Roboty budowlane Segment F
102{ST/B |Rozebranie $cianek , obuddw pionéw kanalizacyjnych oraz poszerze- {m?2
d.3 nie atwordw drzwiowych z cegief o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej tacznie z tynkiem i glazurg,
{0.35+0.85)*3.20 m?2 3.20
(0.30+0.45+0.30}*3.20 ma2 3.36
1.50%3.20"2 m2 9.60
0.50*3.20*2 m2 3.20
0.15*2.10"4 m2 1.26
RAZEM 20.62
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103|5T/B |Rozebranie wyktadziny §ciennej z ptytek wraz z tynkiem. m2
d3
(5.85+3,88)*2*3.20-0.80*2.0*2 m2 58.07
(5.75+2.80)*2*3.20-0.80"2.0 m2 53.12
RAZEM 112.19
104|ST/B  |Whykucie z muru oscieznic statlowych drzwiowych o powierzchnido 2 szt
d.3 m2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
105{5T/B  {Wykucle z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.3
2.58*3 m 7.74
RAZEM 7.74
106|ST/B |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3
5.85%4.08 m2 23.87
5.752.80 m?2 16.10
1.48%1.81 m?2 2.68
RAZEM 42.65
107]ST/B | Zerwanie posadzki cementowej - grub. cokoto 4 em. m2
d.3
1.48*1.81 m2 2.68
RAZEM 2.68
108|ST/B |Zerwanie posadzki cementowej -grub. okoto 8 cm. m2
d.3
5.85"4.08 m2 23.87
5.75*2.80 m2 16.10
RAZEM 39.97
109|ST/B |Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m?2
d.3 wa - izolacja przeciwwodna
5.85*4.08 m2 23.87
5.75*2.80 m2 16.10
RAZEM 39.97
110|ST/B  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m?2
d.3 wa
5.85*4.08 m2 23.87
5.75*2.80 m2 i6.10
RAZEM 39.97
111|ST/B |Rozbiérka izolacji ciepinef w posadzce gr. okolo 6 cm. m?2
d.3
5.85*4.08 m2 23.87
5.75*2.80 m2 16.1C
RAZEM 39.97
112iST/B  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3
& szt. 6.00
RAZEM 6.00
113|ST/B  |Przymurowanie scianek z belitu o grub. 8 cm. na zaprawie klejowej do im?2
d.3 osciezy lub powierzchni cian
2.30"1.0"2 m? 4.60
RAZEM 4.60
114|ST/B  |Wykonanie przesklepieri otwordw w Scianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.3 obsadzenie belek stalowych do | NP 80 mm - belkitaczyé na Sruby i
osiatkowad nadproza
1.30%4 m 5.20
RAZEM 5.20
115|ST/B  |Obud.stupow ptytami gips.-karton. wodeedpornych na rusztach m2
d.3 metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02 - ( 2 PLYTY ) obudowa piondw kana-
lizacyjnych
(0.55+0.20)*3.20*2 m2 4.80
(0.65+0.25)*3.20 mZ 2.88
RAZEM 7.68
116|ST/B  [Obsadzenie drzwiczek stalowych emaliowanych rewizyjnych na klucz  |szt.
d.3 trojkatny o wym. 25 x 30 cm.
3.0 szt 3.00
] RAZEM 3.00
117|ST/B  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.a wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
4.0*3.20 m2 12.80
RAZEM 12.80
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118{ST/B |lzolagje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej pionowe z plyt im?2
d.3 uktadanych na sucho
4.0*3.20 m2 12.80
RAZEM 12.80
119|ST/B  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie m2
4.3 pralnie itp.) oraz balkondw i tarasdw pod oktadzing ceramiczng plynna
folig uszczelniajgca Superflex 1;lub réwnowazng powierzchnie piono-
we, Z wkladkg z widkniny. |zolacje wykona¢ dwuwarstwowo posadzek i
scian tgocznie z zagruntowaniem powierzchni . Scianka w umywalni
4.0*3.20*2 m2 25.60
RAZEM 25.80
120{8T/B |Konstrukcje rusztow pod okiadziny z plyt gipsow.podwojne z m2
d.3 ksztattow.metal.na stropach - konstrukcje stropu podwieszonego nale-
zy monfowac do stropu zelbetowego za pomoca KOLKOW STALO-
WYCH w OSLONIE STALOWEJ
2.90*3.88*2 m2 22.50
2.0"1.81 m2 3.62
2.0*0.90 m2 1.80
1.30%1.81 m2 2.35
1.48%1.81 m2 2.68
RAZEM 32.95
121|ST/B  |Okladziny z plyt gips .-karton. 12,50 mm wodoodpornych (suche tynki |m2
4.3 gips.) pojedyncze na stropach na rusztach
2.90%3.88*2 m2 22.50
2.0%1.81 m2 3.62
2.0*0.90 m2 1.80
1.30"1.81 m?2 2.35
1.48*1.81 m2 2.68
RAZEM 32.95
122{ST/B |Zakup i montaz drzwiczek 60 x 60 cm zamykanych na kiucz { whazdw | szt.
d.3 kontrolnych wentylagji ) biatych emaliowanych w stropach z plyt gipso-
wo-kartonowych.
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
123|ST/B  |Montaz scianek w. c¢. dzfatowych wodoodpornych KB 40 wys, 200 cm. |m2
d.3 , szer. 110 cm. , glebokosci 145 om. Scianki systemowe - kanstrukcje
stanowig profile aluminiowe : czolowa z drzwiami - konstrukcjg profile
aluminiowe typ A6038 i A4858 . 20x40 mm i 64x20 mm lakisrowane
lakierem poliestrowym w kolorze wg. palety RAL , boczna - typ S
30143 o wym. 20x30 mm lakierowane . w. Wypelnienie scian syste-
mowych : plyta HPL gr. 8 mm dwustronnie laminowana ( piyta HPL -
laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe
fatwe do utrzymania w czystosci , wodoodpaorne ). Konstrukgja z profili
aluminiowych wypetniona piytami wg. specyfikacj
kabiny natryskowe
1.60*2.0*4+0.30%2.0*3 m2 14.60
1.60%2.0*4+0.30"2.0"3 m2 14.60
RAZEM 29.20
124|5T/B |Zakup i montaz zaston do kabin natryskowych wraz z drgzkami do za- |szt.
d.3 wieszania zasfon
12.0 szt 12.00
RAZEM 12.060
125|8T/B  |(z.VII} Gruntowanie padiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie  |m2
d.3 poziome - sufity
2.80%3.88*2 m?2 22.50
2.0*.81 m? 362
2.070.90 m? 1.80
1.30*1.81 m?2 2.35
1.48%1.81 m?2 2.68
5.75*2.80 m?2 16.10
5.75%2.80 m?2 16.10
RAZEM 65.15
128|ST/B  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie |m2
d.3 picnowe - sciany
(5.75+2.80)*2*3.20 m?2 54.72
(5.75+2.80)*2*3.20 m? 54.72
RAZEM 108.44
127iST/B | Tynki wewnetrzne zwykle kat. || wykonywane recznie na podiozu z m2
d.3 cegly i pustakdw cegly | pustakdw na $cianach - pod glazure
(5.85+3.88)*2*3.20 m?2 62.27
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RAZEM 62.27
128|3T/B | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ilf wykonywane recznie na podiozu z m?
d.3 cegly, pustakéw ceramicznych, gaze- i pianobetonéw na scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - pom. F14
(5.75+2.80)*2*3.20 m2 54.72
RAZEM 54.72
1289|ST/B  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elemen-  |m2
d.3 tow prefabrykowanych i betonowych wyiewanych wraz z naroznikami
aluminiowymi perforowanymi
pom.F 11 ,F 14 F18 ,F 19
(5.75+2.80)"2*3.20 m2 54,72
(5.75+2.80)*2*3.20 m2 54,72
(1.50+1.80)*2*3.20 m2 21.12
12.0%1,60*2 m? 38.40
RAZEM 168.96
130|ST/B |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarsiwowe na sufitach z elementéw |m?2
d.3 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
pom.F11,F 14 F 18 F 19
5.75*2.80 m2 16.10
5.75%2.80 m2 16.10
1.50%1.80 m? 270
12.0*3.0 m2 36.00
RAZEM 70.90
131|ST/B |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z plyt gipso-|m2
4.3 wych
2.90*3.88*2 m2 22.50
2.0*1.81 m2 362
2,.0*0.90 m2 1.80
1.30%1.81 m2 2.35
1.48%1.81 m2 2.68
RAZEN 32.95
132|ST/B {Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.3a
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
133|ST/B  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.3 poziome
5.85%4.08 m2 23.87
5.75*2.80 m2 16.10
1.48%1.81 m2 2.68
RAZEM 42.65
134{ST/B |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z gotowe] zaprawy gr.10 mm za-/mz2
d.3 tarte na ostro
5.85*4.08 me 23.87
5.75*2.80 m2 16.10
1.48*1.81 m2 2.68
RAZEM 42.65
135/ST/B |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.3 kiej poziome podposadzkowe
5.85*4.08 m2 23.87
5.75*2.80 m2 16.10
RAZEM 39.97
136|ST/B |lzolacje przeciwdzwickowe ze styropinu eksrudowanegoj poziome z  im2
d.3 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 6 cm.
5.85%4.08 m2 23.87
5.75*2.80 m2 16.10
RAZEM 39.97
137|ST/B  |izolacje przeciwwiigociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.3 kiej poziome podposadzkowe
5.85*4.08 ma 23.87
5.752.80 m2 16.10
RAZEM 39.97
138|ST/B  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gr.60 m?2
d.3 mm zatarte na ostro
5.85*4.08 m?2 23.87
5.75%2.80 m? 16.10
1.48%1.81 m2 2.68
RAZEM 42.65
139{ST/B |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?
d.3 stalowa
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5.85*4.08 m2 23.87
5.75*2.80 m2 16.10
1.48*1.81 m2 2.68
RAZEM 42.65
140{ST/B jUszczelnienie pomieszezen moekrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie m2
d.3 pralnie itp.} oraz balkondw i tarasédw pod okladzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacq wyg. specyfikacji; lub réwnowazng powierzchnie
poziome, z wktadka z widkniny. [zolacie wykona¢ dwuwarstwowo po-
sadzek i $cian facznie z zagruntowaniem powierzchni . Na $cianach
izolacje wykonac na wysoko$é 10 cm.
5.25*4.48 m2 28.00
RAZEM 28.00
141|ST/B  |[{z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie |m?2
d.3 poziome
5.75"2 80 m?2 16.10
RAZEM 16.10
142|ST/B |Posadzki z plytek gresowych o wym. 45 x 45 cm gr. 1 cm., plytki ukta- |m?2 i
d.3 dac¢ w karo w dwdoch kolorach na zaprawie klejowej i spoina wodo- !
szczelna paroprzepuszczalna - kolor i wzér uiozenla do uzgoednienia z ‘
uzytkownikiem. \
5.85%4.08 m?2 23.87 |
1.48%1.81 m? 2.68 \
RAZEM 26.55]
143|ST/B |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x28 cm - cokolik 10 [m |
a3 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang,
(1.48+1.81)*2-0.90*3 m 3.88 ;
RAZEM 3.88 ‘
144{3T/B  |Wymiana elementow podtég z desek - progi metalowe szf.
d.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
145|ST/B | (2.VII) Warstwy wyrdwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m2
d.3 jacef grubodci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2 :
5.75%2.80 m?2 16.10
RAZEM 16.10
146|ST/B |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru-|mz2 |
d.3 lonowe - wykladzina odporna na scieranie Grupa T, antystatyczna , ’
trudnozapalna , grub. catkowita 2,0 mm. , klasyfikacja uzytkowa PN- !
EN 646 + PN-EN 685 ,zabezpieczenie powierzchni poliuretan PUR i
1musi posiadaé atesty , posadzka uktadana w trzech kolorach spawana '
sznurem spawalniczym z wylozeniem na Sciany wys.10cm. po przez i
zastosowanie listwy katowej PK 40 stosowang pod wyktadzine na sty- i
ku z posadzka . Wzory i kolory do uzgodnienia z uzytkownikiem.
6.20*3.0 m2 18.60
RAZEM 18.60
147|ST/B |Licowanie scian plytkami glazurowanymi w dwéch kelorach o wymia- |m2
d.3 rach 25X35 cm. lub wieksze na zaprawie Klejowej glazure spaino-
wac fugg elastyczng wodoszczelng paroprzepuszcezalng - kolor plytek
do uzgodnienia z uztykownikiem , przy oknach bez parapetow sku¢
mur pod katem 45 stopni , glazure ukladac pod katem 45 stopni, oraz
uzupeinienie glazury na nowej obudowie pionu.
(2.90+3.88)"2*3.20-0.90*2.0 m2 41.59
(2.90+3.88)"2*3.20-0.90%2.0 m2 41,59
(0.65+0.25)"3.20 m2 2.88
RAZEM 86.06
148|8T/B |Listwa wykanczajaca z pcv do glazury m
d.3
3.20"8 m 25.60
RAZEM 25.60
149|ST/B |Zakup i montaZ luster o wym. 60 x 50 cm. nad umywalkami - wpusz- |[szt,
d.3 czong w glazure,
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
150iST/B |Oscieznice drzwiowe stalowe z uszczelkg dla drzwi 90/200. szt.
d.3
4 szt. 4.00 :
RAZEM 4.00 |
|
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151|8T/B |Skrzydta drzwiowe D1 w okleinie CPL { kolor bialy , faktura drewno- szt
d.3 podobna } wypehienie piyta widrowg olworowg ) , wewnetrzne jedno-
dzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 { 90x200 cm ) fabrycznie
wykoficzone - trzy zawiasy czopowe wkrgcane regulowane , dotem
kratka ze stali nierdzewnej lub aluminiowa o pow. 0,022m2 | kfamki ,
metalowe chrom , szyldy , zamek z wkiadka patentows - wg dokumen- ;
tacji ‘:
2 szt 2.00 §
RAZEM 2.00 L
152|ST/B  1Skrzydia drzwiowe D2 w okleinie CPL ( kolor biaty , faktura drewno~ szt
d.3 podebna } wypetnienie plyta widrows otworows } , wewnetrzne jedno- ;
dzielne peine o powierzchni ponad 1.6 m2 ( 90x200 cm ) fabrycznie !
wykoriczone - trzy zawiasy czopowe wkrecane regulowane , dofem
kratka ze stali nierdzewnej lub aluminiowa o pow. 0,022m2 , klamki
metalowe chrom |, szyldy , zamek z wkiadka patentows - wg dokumen-
tacji
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
153|3T/B  |Wymiana - skrzydita drzwiowe S1 w okleinie CPL kelor bialy , wypetnie-|szt
d3 nie piyta widrowa peina , wewnetrzne jednedzielne petne o powierzch-
ni ponad 1.6 m2 ( 90x200 cm ) fabrycznie wykoriczone - dotem kratka
ze stali nierdzewnej lub aluminiowa ¢ pow. 0,022m2 , klamki metalowe
chrom , szyldy , zamek z wkiadkg patentows - wg dokumentacji
szt 2.00
RAZEM 2.00
154|ST/B |Wymiana - skrzydta drzwiowe 32 w okleinie CPL kolor bialy , z matym |szt
d.3 okienkiem , wypeinienie ptyta widrowa otworows , wewnetrzne jedno-
dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 { $0x200 cm } fabrycznie
wykoficzone - dolem kratka ze stali nierdzewnej lub aluminiowa o pow.,
0,022m2 | klamki metalowe chrom | szyldy , zamek z wkladkg patento-
w3 - wg dokumentacji
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
155|ST/B |Zakup i montaz samozamykaczy do skrzydel S1 szt
d.3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
156{ST/B |Wymiana naswietli okiennych drewnianych 90x80 cm. na naswietla z szt
d.3 profili pev , szlone szktem matowym bezplecznym wraz z obrobkag gli-
féw i szpachlowaniem glifow
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
157|ST/B |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni [m?2
d.3 podiogi ponad 5 m2 - ze scian i sufitéw korytarzy
(5.75+2,80)*2*3.2 m2 54.72
(5.75+2.80)*2*3.2 m? 5472
(2.0+1.81)*1.70 m? 6.48
(1.48+1.81)*2*3.0 m2 19.74
12.0%1.70"2 m2 40.80
RAZEM 176.46
1588|ST/B  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m?2
d.3 poziome
103.83 m2 103.83
RAZEM 103.83
159|ST/B  {Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.3 nych sufitéw sanitariatéw i korytarzy
2.903.88%2 m2 22.50
2.0"1.81 m2 3862
2.070.90 m?2 1.80
1.30%1.81 m2 2.35
1.48%1.81 m2 2.68
1.48%1.81 m2 2,68
5.75%2.80 m?2 16.10
5.75*2.80 m2 16.10
12.03.0 m? 36.00
RAZEM 103.83
160|ST/B  {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzehnie |m2
d.3 piohowe - $ciany
176.46 m2 176.46
RAZEM 176.46
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
spec
techn.
161|ST/B  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewngtrz- |m2
d.3 nych Scian - porn, F11, 14, 15, 18, korytarz
(5.75+2.80)2*3.2 m2 54.72
(5.75+2.80)*2*3.2 m?2 54.72
(2.0+1.813*1.70 m2 5.48
(1.48+1.81y2*3.0 m2 19.74
12.0%1.7¢"2 m2 40.80
RAZEM 176.46
162|ST/B  |Dwukrotne malewanie farbami olejnymi starych tynkéw wewneirznych im?2
d.3 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
F19
12.0*1.50"2 m2 36.00
RAZEM 36.00
163|ST/B |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.3
60.0 m2 60.00
RAZEM 60.00
164|ST/B |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachoedami skrzyniowymina  |m3
d.3 odl.do 1 km
15.60 m3 15.60
RAZEM 15.60
165|ST/B  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi - za |m3
d.3 kazdy nast. 1 km - odl. na najblizsze skfadowisko wraz z oplatg za
sktadowanie wg. uznania wykonawcy.
15.60 m3 15.60
RAZEM 15.60
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