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OPIS TECHNICZNY

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych oraz robdt
remontowo-wykonczeniowych zwigzanych z remontem sanitariatébw w budynku Szkoly
Podstawowej Nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
* wizja lokalna
* uzgodnienia z inwestorem
s uzgodnienia miedzybranzowe
¢ obowigzujgce normy i przepisy

S STANU ISTNIEJACEGO

Budynek szkoty sklada sie z pieciu segmentow potaczonych tacznikiem. Segment A
(administracyjno-socjalny) jest trzykondygnacyjny podpiwniczony. Segment B (dydaktyczny) jest
trzykondygnacyjny podpiwniczony. Segment F (sporiowy) jest jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony.

Budynek w ostatnich latach poddany byt termomodernizacji, w ramach kiérej m.in.:
docieplono Sciany i stropodachy, wymieniono stolarke okienng oraz wykonano nowe pokrycie
dachowe i obrébke kominow.

Budynek posiada instalacjg wody cieplej z wymiennikowni ciepta. Zasilanie w wode jest z
miejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie Sciekdw do miejskie] sieci kanalizacji sanitarne;.
Zasilanie w ciepto z migjskie] sieci cieptownicze] poprzez wezet wymiennikowy.

Sanitariaty sg w ztym stanie technicznym i brak jest wiasciwej wentylacji. Instalacja c.o.
jest nowa.

W zakres projektu wchodzi wykonanie robdt remontowo-wykoriczeniowych dla
sanitariatow:

o wsegmencie A (I il pietro)
e w segmencie B (| i [l pietro)
e w segmencie F (sportowym) — sanitariaty uczniow
Dodatkowo w zakres robot wehodzg roboty wykoriczeniowe pomieszczen na parterze pod
sanitariatami w segmencie A i B dla potrzeb przeprowadzenia instalacji sanitarnych.

W zakres projekiu wchodzi wykonanie instalacji sanitarnych wod.-kan. i wentylacji dla
sanitariatow:
¢« w segmencie A (1i ll pietro)
¢ w segmencie B (I i Il pigtro)
e W segmencie F (sporiowym) — sanitariaty uczniow
Dodatkowo w zakres robot wechodzi adaptacja instalacji centralnego ogrzewania dla wyzej
wymienionych sanitariatéw oraz roboty towarzyszace.
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a)
Demontaz urzadzen i kabin zgodnie z czescig rysunkows
Demontaz stolarki drzwiowej podlegajgcej wymianie i przerdbce
Rozbiérka Scinek dziatowych, obuddw instalacji oraz murkdéw (przeznaczonych do
prowadzenia instalacji sanitarnych) przy scianach z piyt otworowych zgodnie z czescia
rysunkows
Skucie tynkow scian (wraz z okladzinami) w zakresie remontowanych pomieszczen
sanitariatow (A21/22; A31, A32, A33)
Rozbidrka parapetéw podokiennych w pom. A21/22 | A31
Skucie posadzek (wraz 2z okladzinami i z wylewka wyrownawczg) w zakresie
remontowanych pomieszczesi sanitariatow (A21/22; A31, A32, A33)

b) Roboty remontowe i wykonczeniowe

Rozbiorka odcinka Scianki pomiedzy pom. A32 i A33 celem mozliwoéci poszerzenia
otworu drzwiowego

Obsadzenie nadprozy nad planowanymi otworami drzwiowymi zgodnie z czescig
rysunkows

Wykucie [ub poszerzenie otworow drzwiowych w istniejgcych §cianach wraz z montazem
oscieznic zgodnie z czgscig rysunkowa

Zamurowanie zbednych otworéw

Wymurowanie nowych $cianek na petng wysokos¢ (z wyjatkiem scianki przy oknie
pomiedzy A21 i A22) wraz z obsadzeniem oscieznic i nadprozy, zgodnie z czescig
rysunkowg

Wymurowanie $cianek przyleglych do plyt kanafowych dia mozliwosci prowadzenia
instalacji i montazu urzadzen zgodnie z czescig rysunkows

Tynkowanie $cian nowych i istniejacych (po wykonaniu instalacji wod.-kan.) dla
pomieszczen A21, A22, A31, A32, A33 oraz jednej $ciany w pom. A11

Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki dla pom. A21, A22, A31, A32, A33
Wykonanie obuddw piondw wod.-kan. ptytami gips-karton na ruszcie zgodnie z czescig
rysunkowg wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt gips-karton na ruszcie dla pomieszczen A11,
A21, A22, A31, A32, A33 wraz z montazem wiazéw pod wentylatorami

Oktadziny $cienne z plytek wszystkich scian murowanych na petna wysokosc dia
pomieszczen A21, A22, A31, A32, A33

Oktadziny podtogowe z plytek dla pomieszczen A21, A22, A31, A32, A33

Malowanie nowowykonanych sufitéw

Montaz kabin sanitarnych

Montaz przegrody z laminatu przy oknie pomiedzy A21 i A22

Wykonanie okiadziny z ptytek za zlewem w pom. A11

Malowanie scian w pom. A11

Uzupetnienie tynkéw, plytek i malatury w przylegtych pomieszczeniach A23, A34, A35
Montaz stolarki drzwiowej

Montaz szafy na srodki czystosci z zamknigciem roletg

Inne drobne roboty wykornczeniowe

5.2. Szczegotowy zakres robét w segmencie B

a) Roboty demontazowe i rozbiérkowe

Rozbidrka sufitéw podwieszanych (z pozostawieniem rusztu) w pom. B11, B13, B14, B16
dla mozliwosci wykonania robot instalacyjnych
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Rozbiorka obudéw z cegly (wraz z okiadzing z plytek) pionéw kanalizacyinych
prowadzonych przez pomieszczenia parteru zgodnie z czescig rysunkows dla mozliwosci
wymiany pionéw instalacyjnych

Rozbidrka podstropowych obuddw z ptyt gips-karton w pom. B11 i B12 dia mozliwosci
wykonania robét instalacyjnych

Demontaz urzgdzen i kabin w remontowanych pomieszczeniach | i Il pigtra

Demontaz stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach | i ]l pietra

Rozbidrka scinek dzialowych, obuddw instalacji oraz murkéw (przeznaczonych do
prowadzenia instalacji sanitarnych) przy scianach z ptyt otworowych zgodnie z czescig
rysunkows

Skucie tynkéw scian {wraz z okiadzinami) w zakresie remontowanych pomieszczen
sanitariatow (B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36)
Rozbidrka parapetéw podokiennych w remontowanych pomieszczeniach | i Il pietra
Skucie posadzek (wraz z okfadzinami i z wylewka wyrdwnawcza) w zakresie
remontowanych pomieszczen sanitariatow (B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31,
B32, B33, B34, B35, B36)

b) Roboty remontowe i wykonczeniowe

Obsadzenie nadprozy nad planowanymi otworami drzwiowymi zgodnie z czescig
rysunkows

Wykucie lub poszerzenie otworow drzwiowych w istnigjgcych scianach wraz z montazem
oscieznic zgodnie z czescig rysunkowa

Zamurowanie zbednych otwordw

Wymurowanie nowych Scianek na petna wysokoS¢ wraz z obsadzeniem oscieznic |
nadprozy, zgodnie z ¢czescig rysunkowsg

Wymurowanie scianek przylegtych do piyt kanatowych dia mozliwosci prowadzenia
instalacji i montazu urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowa

Tynkowanie scian nowych i istniejgcych (po wykonaniu instalacji wod.-kan.) dla
pomieszczen B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36
Wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki dla pom. B21, B22, B23, B24, B25, B26
oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36

Wykonanie cbudéw pionow wod.-kan. ptytami gips-karton na ruszcie zgodnie z czescig
rysunkowa wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt gips-karton na ruszcie dla pomieszczen B21,
B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36 wraz z montazem wilazow
pod wentylatorami

Odbudowa sufitdw podwieszanych na istniejacym ruszcie w pom. B11, B13, B14, B16
Wykonanie nowych obudéw pionéw z piyt gips-karton w miejscu rozebranych na
poziomie parteru zgodnie z czescig rysunkowa wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych
Odbudowa pedstropowych obuddw instalacji w pom. B11 i1 B12

Oktadziny scienne z plytek wszystkich $cian murowanych na peina wysokosé dia
pomieszczen B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31, B32, B33, B34, B35, B36
Okiadziny podiogowe z ptytek dla pomieszczen B21, B22, B23, B24, B25, B26 oraz B31,
B32, B33, B34, B35, B36

Uzupetnienie okiadzin $ciennych z pilytek w pomieszczeniach parteru na
nowowykonanych obudowach pionéw zgodnie z czesécig rysunkows

Malowanie nowowykonanych sufitow i obudéw podstropowych

Montaz kabin sanitarnych

Uzupetnienie tynkow w korytarzach (B27, B37) przy oitworach drzwiowych nowych i
zamurowanych

Wykonanie tapety natryskowej w korytarzach (B27, B37) na cate] dlugosci Sciany
przylegtej do sanitariatéw (ok. 20m diugosci na kazdej kondygnacji) na wys. 2,0m
Malowanie §ciany powyzej tapety natryskowej j.w.

Montaz stolarki drzwiowej
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Inne drobne roboty wykoriczeniowe

5.3. Szczegdlowy zakres robét w segmencie F

a) Roboty demontazowe i rozbiorkowe

Rozbiérka obudowy z cegty (wraz z oktadzing z pitytek) w pomieszczenie F17 zgodnie z
czescig rysunkows dla mozliwosci wykonania robét instalacyjnych

Demontaz stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach

Rozbidrka scinek dziatowych, obuddw instalacji zgodnie z czescig rysunkowsg

Skucie tynkow scian (wraz z ckifadzinami) w pomieszczeniach F12/13 i F14

Rozbiérka parapetdw podokiennych pomieszczeniu F12/13

Skucie posadzek (wraz z cktadzinami i z wylewkg wyréwnawczg) w przedsionku F18
Rozbidrka posadzki z warstwami podposadzkowymi (do warstw izolacyjnych wigcznie) w
pomieszczeniach F12/13 oraz F14

b) Roboty remontowe i wykonczeniowe

Poszerzenie otworow drzwiowych w istniejacych scianach wraz z montazem oScieznic
zgodnie z czescig rysunkowsg

Zamurowanie zbednych otworéw

Wykonanie warstw podposadzkowych wraz z izolacjg termiczng i przeciwwilgociowa w
pomieszczeniach F12/13 i F14

Wymurowanie Scianek przylegtych do piyt kanatowych dla mozliwosci prowadzenia
instalacji i montazu urzadzen zgodnie z czescig rysunkows

Tynkowanie $cian (po wykonaniu instalacji wod.-kan.) w pomieszczeniach F12, F13, F14
Wykonanie warstwy wyrdownawczej posadzki w przedsionku F18

Wykenanie obuddw piondw wod.-kan. ptytami gips-karton na ruszcie zgodnie z czescig
rysunkowg wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych

Woykonanie nowej obudowy pionu z ptyt gips-karton w migjscu rozebranej w pom. F17
zgodnie z czescig rysunkowa wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych

Woykonanie Scianki szkieletowej dzielgcej pomieszczenie F12i F13

Wykonanie sufitow podwieszanych z piyt gips-karton na ruszcie dla pomieszczen F12,
F13, F15, F15, F17 i F18 wraz z montazem wiazow pod wentylatorami

Szpachlowanie i renowacja tynkow scian w pom. F18 oraz tynkéw sufitu w pom. F14
Oktadziny scienne z ptytek wszystkich scian na peing wysokosé w pom. F12 i F13
Oktadziny podtogowe z plytek dla pomieszczen F12, F13, F18

Uzupetlnienie okladzin sciennych z ptytek w pomieszczeniu F17 na nowowykonanej
obudowie pionu zgodnie z czescig rysunkowsg

Wymiana naswietli do pomieszczed F11 i F14

Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach pomieszczen F14 1 F18

Wykonanie wylewki samopoziomujgcej w pomieszczeniu F14

Uktadanie wyktadzin homogenicznych w pomieszczeniu F14

Malowanie nowowykonanych sufitdw podwieszanych, sufitu w pom. F14 oraz Scian w
pomieszczeniach F14 i F18

Montaz kabin sanitarnych

Uzupetnienie tynkdw w korytarzu F19 przy wymienianych naswietlach

Malowanie $&ciany korytarza F19 powyzej lamperii w pasie przylegajacym do
remontowanych pomieszczen

Montaz nowej stolarki drzwiowej

Wymiana isiniejgcej stolarki drzwiowe]

Inne drobne roboty wykonczeniowe



Roboty budowlane 6

6. MATERIA

CZE

6.1. Dane ogdline

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych {(Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE, posiadaé aprobaty techniczne lub zaiwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane nowe i zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych
technicznych kabin WC i prysznicowych typ BK firmy Lukasiak {(lub rownowazne).

Kolorystyke materiatéw wykoniczeniowych (ptytki, wyktadziny, farby, tapety, okleiny, iip.)
nalezy kazdorazowo uzgodnié z uzytkownikiem obiekiu.

6.2. Materialy dla robét budowlanych

a} lzolacje termiczne

Do izolacji termicznej podidég na gruncie stosowaé piyty z polistyrenu ekstrudowanego o
wspdtczynniku przenikania ciepta <0,38 W/m?K i wytrzymatosci na naprezenia sciskajace przy
10% odksztatceniu min. 0,20 N/mm?.

Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi w §cianach stosowaé
plyty z weiny mineralnej skalnej przeznaczone de¢ scian dziatowych, o klasie odpornosci na
ogien A1.

b) Hydroizolacj

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych stosowaé masy izolacyjne w postaci ptynnej folii
uszczelniajacej, wodorozcienczalne o wysokiej elastycznosci. |zolacje winny by¢ przeznaczone
do bezposredniego przyklejenia plytki. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw na bazie
rozpuszczalnikéw organicznych, ze wzgledu na mozliwg reakcje z izolacjg termiczna.
Hydroizolacje stosowaé w postaci ptynnej folii uszczelniajace;j.

Folie stosowac polietylenowe grubosci min. 0,20mm.

Zastosowad piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI (fj. z rdzeniem
zapewniajgcym zmniejszone wehianianie wilgoci).

Profile montazowe stosowaé stalowe ocynkowane typu C z blachy gr. min. 0,6mm z
karbem usztywniajacym i usztywnionymi krawedziami. Dla scianek dziatowych (szkieletowych)
stosowaé profile gr. 75mm. Dla konstrukcji obudéw zastosowaé profile o wys. 50mm. Dla
sufitdw podwieszanych zastosowaé profile 80x27mm.

Wszystkie tgczniki zastosowac stalowe ocynkowane. Wkrety zastosowac fosfatowane lub
inne zalecane przez producenta systemu.

Cata konstrukcja winna stanowic system jednego producenta.

d) Zaprawy

Do mocowania elementow stalowych stosowac gotowe mieszanki cementowe do
zakotwien o wytrzymatosci 30MPa, za$ do uzupeiniania wnek [ otwordw stosowaé gotowe
mieszanki cementowe do uzupetnien o wytrzymatosci 20MPa.

Zaprawy samopoziomujgce stosowac o zakresie grubosci wylewki 2+15mm
i wytrzymatosci na sciskanie C30.

Do klejenia bloczkow z betonu komoérkowego stosowaé gotowe zaprawy murarskie do
spoin cienkich (2+3mm) klasy M5.

Do tynkowania stosowac gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatosci na Sciskanie min.
2N/mm?, przyczepnosci min. 0,2N/mm? uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz.

Do wykonywania gtadzi stosowac suche zaprawy gipsowe lub gotowe akrylowe.

Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.
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e) Inne

Bloczki z betonu komérkowego stosowaé o klasie gestosci 600kg/m® i wytrzymatosci na
Sciskanie 3,0MPa.

Oscieznice do drzwi zastosowad stalowe, wstepnie zabezpieczone przed korozjg, z
wbudowang uszczelkg gumowsg wyposazone w trzy zawiasy.

Pianki poliuretanowe stosowadé niskoprezne.

Do gruntowania $cian, betondéw i istnigjacych tynkdéw stosowaé $Srodek gruntujgcy
produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej.

Siatki zbrojgce do posadzek stosowad z drutu stalowego gr.4mm o oczkach 150x150mm.

6.3. Materialy dla robot wykonczeniowych

a) Podlogi

Wyktadziny stosowa¢ homogeniczne, winylowe, atestowane, rulonowe, o minimalnych
parametrach: odpornosé na scieranie grupa P, gr. catkowita min. 2,0mm, antyposlizgowos¢ R9,

Do klejenia wyktadzin stosowac kleje dyspersyjne o wysokiegj sile klejenia.

Piytki podlogowe stosowaé ceramiczne w IV klasie $cieralnosci, o klasie
antyposlizgowosci R10, o powierzchni pétmatowej i o wymiarach 40x40x1,0cm lub wiekszych.

Wykonawca winien przekazaé zarzadcy budynku po min. 3 cate ptytki kazdego uzytego
koloru.

b) Okiadziny Scienne
Plytki Scienne zastosowac o powierzchni potmatowej | o wymiarach 25x35cm [ub
zblizonych (-1++3cm) oraz o grubosci min. 0,8cm. Wykonawca winien przekazadé zarzadcy

budynku po min. 5 catych plytek kazdego uzytego koloru.
c) Zaprawy

Do przyklejania ptytek stosowaé elastyczne zaprawy klejace do piyiek ceramicznych
sciennych i podiogowych o wysokiej przyczepnosci (1MPa). Do spoinowania stosowaé zaprawy
do fugowania wodoodporne, elastyczne, odporne na wnikanie wody z ochrong przeciw grzybom
i plesniom.

d) Farby.ilakiery
Farby do scian i sufitdw stosowad lateksowe matowe do wymalowar na piyty gipsowo-
kartonowe, tynki i istniejgce $ciany.
Jako baze do tapety natryskowe] zastosowacC odporng na szorowanie farbe na bazie
dyspersji akrylowej.
Farby i lakiery winny posiada¢ atest PZH.

e) Stolarka

Wszystkie skrzydta drzwiowe zastosowac peine na ramiaku drewnianym ptyta widrowg
petng (drzwi wejsciowe z komunikacji) lub plytg widrowg otworowa (pozostale) oblozone
gtadkimi ptytami HDF. Wszystkie drzwi winne byé wyposazone w trzy zawiasy czopowe
regulowane oraz klamke z szyldem podtuznym.

Drzwi wejsciowe z komunikacji w segmencie A i B zastosowaé fornirowane peine, o
szerokosci w sSwietle 80cm. Pozostale drzwi zastosowaé w okleinie CPL (kolor biaty
drewnopodobny).

Wszystkie skrzydia drzwiowe wyposazy¢ w rastrowg kratke ze stali nierdzewne] (lub
aluminiowg) o powierzchni netto min. 220cm?®. Czes$é drzwi (do kabin WC) wyposazyé w zamek
WC | mate okno ze szkiem bezpiecznym, matowym. Czesé drzwi z komunikacji wyposazyé w
samozamykacz. Opis drzwi i ich wyposazenie zgodnie z tabelami na rysunkach.

Samozamykacze do drzwi zastosowad hydrauliczne ramieniowe o regulowanej sile
zamykania i regulowanej predkosci zamykania w zakresie dwoch przedziatow (180°+15° oraz
15%+0°). Samozamykacz winien byé dopasowany do ciezaru drzwi.
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Rolety (do wnek na $rodki czystosci) stosowaé z profili aluminiowych lakierowanych z
aluminiowymi prowadnicami, skrzynkg do montazu wnekowego i zamkiem z wktadka patentowa.
Sterowanie rolet reczne.

Naswietla do szatni w segmencie F wykonaé na bazie profili PCV w kolorze biatym.
Wypetnienie naswietli winna stanowié nieotwieralna, pojedyncza szyba matowa bezpieczna (ki.
P1A).

a) Kabiny WC

Kabiny WC zaprojektowano jako konstrukcje z profili aluminiowych z wypetnieniem piytami
HPL.

Konstrukcja Sciany przednigj winny stanowié profile aluminiowe (20x40mm) lakierowane
lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Konstirukcja drzwi - profile aluminiowe
(20x40mm) lakierowane proszkowo. Konstrukcja sciany bocznej - profil aluminiowy (20x40mm)
w kolorze RAL.

Wypelnienie $cian przednich, bocznych | drzwi stanowié¢ bedzie piyta HPL
(z termoutwardzalnege tworzywa warstwowego, tatwego do utrzymania w czystosci,
wodoodpornego, wandaloodpornego i trudnopalnego) gr. 8mm dwustronnie laminowana w
kolorach wg wzornika producenta.

Drzwi wyposazy¢ w zawiasy zamozamykajgce oraz w zamek zapadkowy z sygnalizacjg
,otwarte/zamkniete” z mozliwoscig awaryjnego otwarcia oraz i w gatke @ 50 z wgtebieniem na
palec wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary kabin: glebokosé - 120cm, szeroko$sé - 100cm, wysokosé 185cm + 15cm
przestrzeni nad podifoga. Wysoko$¢ catkowita ~204cm.

System kabin winien posiadaé atest PZH i winien by¢ objety min. trzyletnig gwarancja
producenta systemu.

Dla danej inwestycji zaprojekiowano kabiny typ BK firmy tukasiak (lub réwnowazne).

b) Kabiny prysznicowe

Kabiny prysznicowe zaprojekiowano jako przegrody otwarte w oparciu o konstrukcje z
profili aluminiowych z wypetnieniem plytami HPL.

Konstrukeje kabin winny stanowi¢ profile aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze wg
palety RAL. Woypelnienie stanowi¢ bedzie pilyta HPL (z termoutwardzalnege tworzywa
warstwowego, tatwego do utrzymania w czystosci, wodoodpornego, wandaloodpornego i
trudnopalnege) gr. 8mm dwustronnie laminowana w kolorach wg wzornika producenta.

Cafkowita wielkosé kabiny winna wynosi¢ 90x160cm, wysokosé catkowita ~204cm z
przestrzenig nad podtogg 15cm.

Kazda kabina winna byé wyposazona relingi z zastonkami z PCV i zawieszkami oraz w
wieszak ubraniowy.

Dla danej inwestycji zaprojektowany kabiny typ BK firmy tukasiak (lub réwnowazne).

c) Inne

Drzwiczki rewizyjne do obuddw stosowac ze stali nierdzewnej z zamkiem na klucz
uniwersalny (trojkatny, kwadratowy, itp.).

Do gruntowania scian i posadzek pod plytki stosowaé srodek gruntujgcy produkowany na
bazie wodne] dyspersji Zywicy akrylowo-styrenowej. Do gruntowania $cian pod powloki
malarskie stosowac farby gruntujgce.

Lustra nad umywalkami stosowaé o wymiarach 60x50cm. Lustra stosowaé atestowane,
niefazowane, ale szlifowane.

Szafe na Srodki czystosci wykonaé z okleinowanych ptyt MDF o grubosci min. 22mm.
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WYKONANIE

7.

OWY

ol

7.1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe

a) Uwagi ogdine
Materiaty z rozbiorki wykonawca wywozi we wiasnym zakresie, zachowujac wszelkie
przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska dotyczace wywdzki, sktadowania i utylizacji
zwitaszcza takich materiatow jak piyty izolacyjne, papy, it.p. Uzytkownik budynku ma prawo do
zatrzymania wybranych materiatdw nadajgcych sie do uzytku (np. grzejniki demontowane,
zawory).
Pozostajgce elementy (grzejniki, piony c.0., okna, pozostajgce posadzki) zabezpieczyé

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Istniejgce wyposazenie i urzadzenia w remontowanych pomieszczeniach zdemoniowaé
zgodnie z czescig rysunkowsg i opisem zakresu robot.

Rozebra¢ obudowy i §cianki dzialowe w zakresie zgodnym z czescig rysunkowg i opisem
zakresu robot. Skué wszystkie istniejgce tynki Scienne, okfadziny Scienne z plytek i piyt
gipsowo-kartonowych w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych w zakresie zgodnym 2z
opisem zakresu robét

Tynkdw sufitowych nie nalezy skuwaé.

d) Podiogi i posadzki

Posadzki w remontowanych pomieszczeniach (w zakresie zgodnym z opisem zakresu
robot) podlegajg skuciu wraz z wylewka wyréwnawczg do poziomu ~2cm ponizej poziomu
posadzki przylegtej komunikacji.

W niektérych pomieszezeniach (w zakresie zgodnym z opisem zakresu robét) warstwy
podposadzkowe podlegaja rozbiorce wraz z izolacjg termiczng i przeciwwodng. Podczas
usuwania warstw podposadzkowych zwrocié uwage, aby nie uszkodzi¢ piyt kanafowych
posadowionych przy Scianie zewnetrzne]. W przypadku ich uszkodzenia nalezy je wymienié na
nowe. Ze wzgledu na to, ze przewody c¢.0. mogg byé podczepione do piyt kanatowych, przy
wymianie plyt nalezy przewidzie¢ ponowne mocowanie rurociggow, a na czas robét nalezy je
podeprzec.

7.2. Wykonanie robét budowlanych

a) Otwory drzwiowe w Scianach dziatowych

Wszystkie powiekszane otwory w Scianach dziatowych murowanych zabezpieczyc
nadprozem poprzez obsadzenie w wykutej wngce katownika zimnogietego 40x40x2mm lub
30x30x3mm owinietego siatkg stalowa i uzupetnienie wnek zaprawa cementows do zakotwien o
wytrzymatosci 30MPa.

Zarys wneki wycinaé przy pomocy szlifierek katowych na gleboko§é 4cm. Poszerzenie
ofworu drzwiowego wykonywaé po wczesniejszym obustronnym nacinaniu sciany na gtebokosé
gcm.

Dia nowowznoszonych $cianek z belitu nadproze (w takie] samej konsirukcji) osadzié na
etapie wymurowywania.

b) Wykonanie warstw podposadzkowych

Po demontazu warstw posadzkowych wraz z izolacja termiczng (oraz po wykonaniu
podposadzkowych poziomdw kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru), oczyscié i
zagruntowaé istniejace podtoze, a ubytki uzupeinié za pomocg zaprawy cementowe]
wyréwnawczej. Uszkodzone piyty kanatowe nad kanatem podpoditogowym biegngcym przy
scianie zewnetrznej na poziomie parteru, wymienié na nowe.
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Nastepnie wykonaé hydroizolacje (po wezesniejszym zagruntowaniu podioza) poprzez co
najmniej dwukrotne nalozenie masy izolacyjnej w postaci ptynnej folii uszczelniajgcej do
uzyskania grubosci wymaganej przez producenta. I1zolacje wykonac¢ na sciany do poziomu ok.
+0,15.

Na wykonang izolacje przeciwwodna na parterze ulozy¢ piyty z polistyrenu
ekstrudowanego (XP3) gr. 8cm (dopuszcza sie zmniejszenie grubosci ptyt do 4cm w miejscach,
gdzie nie bedzie mozliwe uzyskanie grubosci wylewki 8cm).

Na ufozone ptyty izolacyjne ulozy¢ folie polietylenowg na zaklad. Przed wykonaniem
wylewki betonowej na posadzkach utozyé siatki zbrojgce. Wylewke wykonaé sposobem
mechanicznym do uzyskania grubosci warstwy 8cm w kazdym punkcie wraz z jej zatarciem.
Deopuszcza sie w wyjatkowych sytuacjach (np. na ptytach kanatowych) zmniejszenie grubosci
wylewki do 5cm. Do wykonania wylewki uzyé gotowej mieszanki zapewniajacej wytrzymatosé na
§ciskanie min. 20MPa. Wylewka winna siega¢ ok. 1,5+2,0cm ponizej planowanegc poziomu
zerowego (zgednego z poziomem w komunikacji) warstw posadzkowych w pomieszczeniach z
ptytkami i ok. 1,0+1,5cm dla pomieszczen z wyktadzinami. Podioge wykonac jako ptywajaca
poprzez odizolowanie od scian tasmami piankowymi gr. Smm. W trakcie wykonywania wylewki
obsadzi¢ (w porozumieniu z wykonawca robodt instalacyjnych) wpusty podiogowe i koryta
odptywowe.

W pomieszczeniach, w kiorych usunieto tylko wierzchnig warstwe posadzki, oczyscic i
zagruntowac istniejgce podioze, a ubytki uzupeini¢ za pomoca =zaprawy cementowe]
wyrownawcze]. W pomieszczeniach, gdzie przewidziano wyktadziny, dodatkowo wykonacd
wylewke z zaprawy samopoziomujgcej na catej powierzchni podiogi po wczesdniejszym
zagruntowaniu podtoza.

c¢) Murowanie scianek

Nowe Scianki dziatowe oraz zamurowania wykonac z belitu kI.600 ukiadanego na klej.
Scianki przezbroi¢ drutem stalowym @2mm w co drugiej spoinie. Scianki wykonaé do stropu.
Nad wszystkimi oscieznicami takze wykonac¢ scianki. Nowe Scianki tgczy¢ z istniejgcymi
pozbawionymi tynku poprzez koiwienie w istniejgce] S$ciance druta stalowego. Scianki
odizolowaé od posadzki za pomocyg pasdéw z materiatow izolacyinych, a od stropu za pomoca
pianki poliuretanowe;j.

W trakcie wznoszenia scianek obsadzic oscieznice drzwi. Oscieznice montowaé w ten
sposob, aby licowaly sie ze sciang po stronie wyjscia oraz aby zapewni¢ wymagang wysokosé
przeswitu drzwi 200cm po ulozeniu posadzki. Przestrzenn w oscieznicy wypetni¢ piang
poliuretanowag na catym obwodzie. Dodatkowo oscieznica winna by¢ zabezpieczona min. 6
kotwami stalowymi. Oscieznice zabezpieczy¢ przed wypaczeniem i skrzywieniem.

Oscieza naswietli montowac w sposéb analogiczny.

Dodatkowo wymurowac murki gr. 8+8cm z belitu na wysokosé ok. 100cm przyklejone do
istniejgcych §cian dla montazu przewodow instalacyjnych.

d) Wykonanie i uzupefnianie fynkow

Tynki scian wykonac¢ przed wykonaniem rusziu $cianek szkieletowych i cbudow.

Na wszystkich nowych sciankach z belitu oraz na $cianach istniejgcych, gdzie zostat skuty
tynk (zgodnie z opisem zakresu robdt), wykonaé (recznie lub maszynowo) nowe tynki z
gotowych mieszanek tynkarskich po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza. Dla pomieszczen,
gdzie uktadane beda pliytki Scienne, wykonaé tynki [l kategorii z zatarciem na ostro, zas dla
$cian przeznaczonych do malowania wykonad tynki lll kategorii z zatarciem na gtadko.

Czesé tynkow (zgodnie z opisem zakresu roboét) podlega renowacji poprzez zdarcie
istniejacej farby, uzupetnienie bruzd | ubytkow oraz przetarcie catosci masg szpachlows.

Wszystkie tynki scian przeznaczone do malowania podlegajg przetarciu gtadzig gipsows
lub akrylows.

e) Wykonanie Scianek i obudow z plyt gips-karton

Dla montazu wszystkich konstrukcji dla scianek | obuddw konieczne jest zamocowanie (do
Scian, stropéw i podtdg) profili cbowodowych (o szerokosci zgodnej z wykonywana konstrukcjg) z
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wykorzystaniem tasmy przektadkowej przy pomocy kotkow rozporowych dopasowanych do
podifoza, do kidrego bedg wkrecane. Tasma przektadkowa winna wystawaé min. 3cm poza
konstrukcje i podlega docieciu po montazu piyt.

Ruszty pod Scianki szkieletowe wykonadé z profili pionowych 75mm (w rozstawie nie
wiekszym niz podanym na rysunku) mocowanych do profili obwodowych z uwzglednieniem
poziomych wzmocnien nad otworami drzwiowymi.

Scianki szkieletowe podlegaja catkowitemu wypetnieniu plytami z weiny minerainej o
grubosci nie mnigjszej niz grubosé rusziu.

Dla pozostatych obudéw zastosowaé profile 50mm lub ewentualnie 60x27mm. W
obudowach uwzglednié¢ profile narozne oraz otwory dia montazu drzwiczek rewizyjnych.

Profile taczyé pomiedzy soba za pomocg tacznikéw | wieszakow stalowych.

Catosé konstrukeji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszystkie scianki i obudowy podlegajg oblozeniu dwoma warstwami piyt uktadanych ,na
mijanke". Zastosowaé plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI (ij. z rdzeniem
zapewniajgcym zmnigjszone wchianianie wilgoci). Plyty mocowaé do profili za pomocyg wkretow.

W miejscach zamontowanej armatury i rewizji kanalizacyjnych przewidzie¢ drzwiczki
rewizyjne ze stali nierdzewnej. W miare mozliwosci stosowaé drzwiczki o wymiarach 25x30cm.
Dla rewizji kanalizacyjnych dopuszcza sig stosowanie drzwiczek 20x25cm. Lokalizacja i
wielkos¢ drzwiczek winna zapewniaé dostep do eksploatacji, konserwacji i wymiany armatury.

Wierzchnie warstwy piyt podiegaja obrébce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
tasm siateczkowych na taczeniach i zatozenie blaszanych listew na wszystkich narozach
zewnetrznych.

f) Wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gips-karton

Przyjmuje sie, ze spod piyty sufitu podwieszanego licowacé sie bedzie z gérnym osciezem
okna. Dla pomieszczen bez okien odpuszcza sie obnizenie sufitu do min. 270cm nad podiogg.

Dla montazu konstrukeji sufitu konieczne jest zamocowanie do $cian profili obwodowych z
wykorzystaniem tasmy przekiadkowej przy pomocy kotkow rozporowych dopasowanych do
podtoza, do kiérego beda wkrecane. Tasma przekladkowa winna wystawaé min. 2cm poza
konstrukcje i podlega docieciu po montazu piyt.

Ruszty pod sufity podwieszane wykona¢ krzyzowo dwuwarstwowo z profili stalowych
B80x27mm w rozstawie maks. 40cm z uwzglednieniem oiworow pod wentylatorami i wzmocnien
tego otworu. Otwory te winny siegaé min. 10cm poza krawedzie wentylatorow.

Profile taczyé pomiedzy sobg za pomocg tgcznikdéw. Dodatkowo gérne profile konstrukeji
zamocowaC do sufitu przy pomocy wieszakow stalowych i kotew stalowych w ilosci min.
5 kpl/m?.

Catos¢ konstirukcji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Sufity oblozy¢é pojedynczymi ptytami gipsowo-kartonowymi. Zastosowac plyty gipsowo-
kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI (ij. z rdzeniem zapewniajgcym zmniejszone wchianianie
wilgoci). Ptyty mocowac do profili za pomocg wkretow.

Pod wentylatorami przewidzieé¢ wiazy rewizyjne ze blachy stalowej laminowane;.

Wierzchnie warstwy plyt podlegajg obrdébce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
tasm siateczkowych na lgczeniach i zatozenie blaszanych listew na wszystkich narozach
zewnetrznych.

7.3. Wykonanie rob6t wykonczeniowych

a) Okiladziny scienne_z plytek

Podioze pod piytki zagruntowaé. Na Scianach z zamontowanymi umywalkami do
wysokosci 1,0m wykonac dodatkowg hydroizolacje z ptynnej folii uszczelniajgcej. |zolacja scian
winna by¢ potaczona z izolacjg podtogi.

Ptytki scienne uktadaé w dwdch zblizonych kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem
krzyzykéw dystansowych 3mm. Klej rozprowadzaé pacg zebata 6mm na catej powierzchni
poditoza lub inng wiekszg zalecang przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytki. Centrainie
nad wszystkimi umywalkami przewidzieé lustra wpuszczane o wym. ok. 60x50cm przyklejane na
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catej powierzchni na klej do luster (spod lustra na wys. ok.130cm). Przyklejanie luster wytacznie
na klej do luster rozprowadzony na catej powierzchni zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

Na naroznikach zewnetrznych oraz przy osciezach zastosowac listwy wykanczajace z
PVC. Po ulozeniu ptytki doktadnie zaspoinowaé fugg elastyczng wodoszczelng
paroprzepuszczalng. Plytki uktadacd na petna wysokosc. Linie spoin winny by¢ prosie, a piytki
winny by¢ utozone réwno na catej ptaszczyznie. Plytki ukladaé rowniez na osciezach okien (bez
gornego) i drzwi.

Kolorystyke i uktad ptytek ustali¢ z uzytkownikiem obiekfu.

b) Ukiadanie plytek podiogowych

Pod wszysikie plytki wykonaé dodatkowg hydroizolacje z plynnej folii uszczelniajgcej (po
wczesniejszym zagruntowaniu podioza) poprzez co najmnie] dwukroine natozenie masy
izolacyjnej w postaci plynnej folii uszczelniajgcej do uzyskania grubosci wymaganej przez
producenta. |zolacja podtog winna byC poigczona z izolacjg Scian z zastosowaniem tasm
naroznych antyrysowych oraz z izolacjg wpustoéw podiogowych.

Piytki uktadaé w dwdch kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykéw
dystansowych 5+68mm. Kiej rozprowadzaé pacg zebata 10mm na catej powierzchni podtoza lub
inng wieksza zalecang przez producenia kleju dla dang] wielkosci ptytki. W pomieszczeniach,
gdzie nie przewidziano ptytek sciennych, wykona¢ cokoliki na wysokosé 15cm.

Pomiedzy ptytkami podtogowymi i sciennymi {lub cokolikiem) zachowac odsiep 3+6 mm
dla mozliwosci doktadnego wypetnienia fuga. Posadzki, z wyjatkiem oznaczonych, wykonywaé
bezspadkowo. Jedynie przy wpustach przewidzie¢ spadki ok. 1% na dlugosci 1 ptytki. Po
utozeniu plytki doktadnie zaspoinowac fugg elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczalna.

Linie spoin winny by¢ proste, a ptytki winny byc¢ rowno wzgledem siebie.

Kolorystyke i uktad ptytek ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

c) Ukiadanie wykiadzin

Przed ulozeniem wykladziny nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé podioza. Maksymalna
wilgotnos¢ podkiadu cementowego nie moze przekraczaé 2,5% (przy pomiarze metodg CM).

Whyktadziny kazdorazowoe zastosowac w min. dwoch kolorach: pas szer. 30+50cm wzdiuz
scian w kolorze ciemniejszym, zas wewneirzna czesé w kolorze jasniejszym. Wyktadzine
przykleja¢ do podioza na catej ptaszczyznie za pomocg kleju dyspersyjnego rozprowadzanego
pacg zebatg do uprzednio zagruntowanego peodtoza. Zastosowany klej winien byé zgodny z
wymogami producenta wyktadzin. Wyktadzine wywijaé na sciany (ok. 10cm) z zastosowaniem
listwy wyobleniowej z tworzywa sztucznego stosowane] pod wykladzing. Konce wyktadzin na
Scianach zabezpieczy¢ aluminiowymi listewkami wykanczajgcymi. Wszystkie tgczenia nalezy
spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

Kolorystyke i ukfad kolorystyczny wyktadzin ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

We wszystkich otworach drzwiowych przewidzieé listwy aluminiowe.

d) Powloki malarskie Scian i sufitow

Przed wykonaniem powick malarskich konieczne jest zagrunfowanie podioza farbg
gruntujaca.

Sciany, ktére nie beda miaty innych oktadzin (ptytki ceramiczne, tapety natryskowe), oraz
sufity podlegajg trzykrotnemu malowaniu farbg lateksows. Sufity malowaé w kolorze kosé
stoniowa lub zblizonym. Kolorystyke $cian ustalié z uzytkownikiem, jednakze dia scian w
komunikacji przyja¢ kolor zblizony do dominujgcego tapety natryskowej, lecz 2+3 tony
jasniejszy.

Tapete natryskows wykonaé¢ w formie: farba bazowa + dwa kolory nakrapiane. Tapete
natryskowg pomalowaé dwukrotnie bezbarwnym lakierem [ateksowym.

e) Montaz stolarki

Oscieznice drzwiowe stalowe podlegajg dwukrotnemu malowaniu farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa do metalu w kolorze biatym po ich uprzednim oczyszczeniu z zaprawy i
zagruntowaniu farbg podktadowg zalecang przez producenta farby nawierzchniowe;j.
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Skrzydta drzwiowe zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta w razie koniecznosci
podcinajgc drzwi do pozostawienia szczeliny nad podiogg ok. 10mm. Podcinanie drzwi winno
odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta, aby nie utracié gwarancji.

Montaz samozamykaczy zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz rolet winien odbywac sie zgodnie z instrukcja producenta.

f) Montaz kabin

Kabiny winny by¢ montowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Koszt montazu
ponosi wykonawca robot. Ekipa montujgca winna wystawié dokument gwarancyjny. W koszcie
montazu winien byc¢ przewidziany min. jeden darmowy przeglad.

g) Pozostafe roboty

Szafe na srodki czystosci wykona¢ z ptyt MDF w sposob zapewniajgcy jej sztywnosc i
trwatos¢. Podziat na potki ustali¢ z uzytkownikiem budynku. Rolete zamocowaé zgodnie z
insirukcja producenta.

INSTALACJA WODOCIAGOW

8.1. 0gdlny opis i uktad instalacji

Budynek zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Opomiarowanie pozostaje bez zmian.

Ciepta woda przygotowywana jest w wymiennikowni ciepta.

Zakres obejmuje instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji od podej§¢ pod piony
remontowanych sanitariatow (witgcznie) do przybordw.

8.2. Materialy do wykonania instalacji wodociagowej
a) Dane ogoine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych {Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadacé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty muszg byé zastosowane zgodnie 2z ich
przeznaczeniem. Materiaty majace kontakt z wodg pitng winny posiadadé atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sig na danych
technicznych:

> armatury wyplywowej czasowej Tempostop firmy Delabie (lub rownowazny)
» mieszaczy termostatycznych Premix Confort firmy Delabie (lub réwnowazny)
¥ system rur wielowarstwowych z PE TECEflex firmy TECE (lub réwnowazny),

Zastosowanie innych materiatéw, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki posiadajg
nie gorsze parametry jakosciowe, hydrauliczne, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz
nie mogg obniza¢ warunkow gwarancyjnych producenta.

b) Rury PE do instalacji wodociggowej

Poziomy i piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur wielowarstwowych PE w
sztangach sktadajgcych sie z rury bazowe] PE-Xc otulonej plaszczem aluminiowym
stanowigcym bariere tlenowa i z warstwg zewnetrzng z PE. Podejscia do urzadzen instalacji
wodociggowe] wykonaé z rur PE-Xc jednorodnych w zwojach.

Rury PE winny zapewniaé utrzymanie statego cisnienia roboczego 10bar przy
temperaturze 70°C. Zastosowacé rury o Srednicach; dn20 {(21x3,3mm); dn25 (26x4,0mm}; dn32
(32x4,0mm) oraz dn40 (40x4,0mm).

Do tgczenia rur stosowacé ztaczki mosiezne z tulejami zaciskowymi bez dodatkowych O-
Ringow i pierscieni samouszczelniajgcych w systemie producenta rur.

¢} Armatura na instalacji wodociggowej

Jako armature odcinajgcg na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zastosowad zawory
kulowe gwintowane na ci$nienie min. PN25.
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Do réwnowazenia uktadu cyrkulacji stosowaé wielofunkcyjne cyrkulacyjne zawory
fermostatyczne DN15, Kv>1,4 z mozliwoscig nastaw temperatury co najmniej 35+45°C | pracy
podczas dezynfekcji termicznej, wyposazone w termometr,

Zawory podumywalkowe oraz do misek ustepowych stosowaé grzybkowe kagtowe. Dla
ptuczek podiynkowych stosowaé zawory podtynkowe grzybkowe. Nie dopuszcza sie stosowania
jako zaworow podumywalkowych oraz przy ptuczkach ustepowych kurkow ¢wieréobrotowych.

Zawory antyskazeniowe stosowac typu EA. Zawory wyptywowe stosowadé niklowane DN15
bez ztgczki do wegza.

Przy zaworach odcinajacych na przewodach w obudowach przewidzie¢ drzwiczki ze stali
nierdzewne] zgodnie z projektem robét budowtanych.

Wszystkie elementy winny by¢ objete min. 2-letnig gwarancja.

d) Baterie i mieszacze

Mieszacze termostatyczne stosowac o zakresie nastawy wody zmieszane] 35°+42°C z
wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filirami dostepnymi od zewnatrz bez odkrecania korpusu.
Mieszacze winny mie¢ minimalng przepustowosc i minimalng Srednice kréécow wlotowych:

o Kv3,0 (S0 I/min przy 3 bar); DN25 — dla mieszacza natryskéw
o Kv1,6 (50 I/min przy 3 bar); DN20 - dla mieszacza dla trzech umywalek
o Kv1,1 (35 I/min przy 3 bar); DN15 — dla mieszacza dia dwoch umywalek

Zestawy natryskowe stosowaé na wode zmieszang, podiynkowe, wandaloodporne,
sktadajgce sie ze: skrzynki podiynkowej ze stali nierdzewnej, zaworu o regulowanym czasie
wyplywu, uruchamianym przyciskiem, o przewidywanej trwato§ci ponad 500000 uruchomien
oraz z wylewki natryskowej nieruchomej.

Na wode zmieszang na umywalkach stosowaé zawory czasowe stojgce o miekkim
uruchamianiu przyciskiem, wysokiej odpornosci na wandalizm, wyptywie 3+6 dm3/min; czasie
wyptywu 6+9s i przewidywanej trwato$ci ponad 500000 uruchomien.

Do pozostalych umywalek (segment A, pom. porzgdkowe | WC personelu) stosowaéd
baterie umywalkowe, jednouchwytowe, stojgce z regulatorem ceramicznym wraz z wezykami
elastycznymi.

Do pisuarow stosowac zawory sptukujgce podtynkowe, czasowe z regulacjg wyptywu.

Zawory czasowe | mieszacze winny by¢ objete 10-letnig gwarancja producenta. Baterie
winny byé objete min. 5-letnig gwarancjg producenta na wszystkie elementy.

I P W W ey oy

Do izolacji cieplnej poziomow i piondw stosowad gotowe otuliny z welny mineralngj z
warstwg zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepna.

Do izolacji przewodow w bruzdach $ciennych stosowaé otuliny z pianki polietylenowej gr.
8mm z warstwa folii PCV przeznaczonymi do instalacji podiynkowych.

Obejmy wigczeniowe stosowaé dwudzielne z zeliwa sferoidalnego z odejsciem
gwintowanym przeznaczone do rur stalowych.

Uchwyty do przewoddw instalacji wodociggowej stosowaé stalowe z wktadkg gumowsg
montowane do $cian i stropow za pomocg kolkéw @10 lub do kenstrukcji wsporczych za
pemoca preiéw gwintowanych @8.

8.3. Montaz instalacji wodociagowej

a) Instalacja z rur PE

Nowe poziomy i piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur wielowarstwowych
PE w sztangach. Podejscia do urzgdzen instalacji wodociagowej wykonaé z rur PE-Xc
jednorodnych w zwojach. Do taczenia rur stosowad ztgczki mosiezne z fulejami zaciskowymi w
systemie producenta rur.

Poziomy prowadzié pod stropem w sposdob zapewniajgcy mozliwo$é izolacji. Piony
prowadzi¢ po wierzchu $cian do cbudowania.
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Poziomy prowadzace wzdtuz rur stalowych (w kanale) mocowaé do wspoinych profili
montazowych za pomocg uchwytow stalowych z wktadkg gumowg. Pozostale poziomy craz
piony mocowac do s$cian i siropow za pomoca uchwytow stalowych z wkiadka gumows.

Uchwyty dla przewodow rozprowadzajgcych z rur PE montowaé w rozstawie maksymalnie:
1,0m dla dz16+20mm; 1,25m dla dz25mm oraz 1,50m dla rur dz32+-40mm.

Przy przejsciach przewoddw przez sciany konstrukcyjne i stropy stosowac tuleje ochronne
z tworzywa o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu. Przejécia przez sciany
dziatlowe bezposrednio w izolacji termicznej. Otwory dla przejsé przewodow przez stropy i
sciany konstrukcyjne wykonywaé wytacznie przy pomocy urzadzen wiercgcych bez udaru. Nie
nalezy kué¢ bruzd ani przebijaé otwordw w stupach konstrukcyjnych, wiericach i belkach
stropowych. Bruzdy w scianach konstrukcyjnych nie mogg przekraczaé 25% grubosci sciany.
Przejscia przez sciany segmentéw wykonac jako ognioszczelne w fulei ochronneg;j.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacii winna byé dostosowana do okresowe] dezynfekci
termicznej w temperaturze min. 65°C.

Wigczenie do istniejgcego poziomu wody zimnej w kanale wykonaé za pomoca obhejmy
dwudzieine] z odejéciem gwintowanym 3"/1%". Srednica otworu na istniejacym rurociagu nie
moze byé mniejsza niz 25mm.

b) Montaz armatury i urzadzen

Lokalizacja armatury odcinajgcej zgodnie z rysunkami. Zawory termostatyczne cyrkulacji
montowaé na przewodach zgodnie z insirukcjg producenta | wyposazyé je w fermomeir oraz
dokonac nastaw temperaturowych na temperature 40°C.

Zasilenie umywalek prowadzi¢ od dotu z zastosowaniem kagtowych grzybkowych zawordw
odcinajgcych. Zasilenie ptuczki miski ustepowej stojgcej wezykiem elastycznym metalowym z
zaworem odcinajgcym grzybkowym.

Mieszacze montowac zgodnie z instrukcja producenta i zabudowacé w obudowie pionu fub
we wnece w Scianie. Przy mieszaczach przewidzieé drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej o
wielkosci zapewniajgcej wymiane i serwis.

Zestawy natryskowe stosowaé podiynkowe, wandalcodporne i montowaé zgodnie z
instrukcjg producenta.

Zawory czasowe montowad na umywalkach zgodnie z instrukcjg producenta.

Na calos¢ robot wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich wykonanych
elementéw przed ich zakryciem.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykaonaniem izeolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelno&ci nalezy instalacje
(lub jej czes&) podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

Cisnienie prébne 1,0MPa dla instalacji utrzymywac przez 60 minut. Wynik proby nalezy
uznac za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

d) [zolacje termiczne

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji podlegajg izolacji termiczne;j.
Poziomy i piony zaizolowaé otulinami z weiny mineralnej z warstwg folii aluminiowe].
Grubosci otulin dla wody ciepte] i cyrkulacji winny wynosi¢ co najmniej:
o dla dni6+25mm - 20mm
o dla dn32+40mm - 30mm
Poziomy i piony wody zimnej podlegajg izolacji otulinami j.w., lecz o grubosci 20mm.
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach zaizolowad otulinami z pianki polietylenowej gr.
Bmm w pitaszczu ochronnym. Otuliny izolacji winny by¢ irwale pofgczone pomiedzy sobag za
pomoca tasmy kiejacej wzmocnionej w kolorze srebrnym.
Nalezy zachowa¢é ciggtosé izolacji.
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9.1. Ogodlny opis i zakres instalacii kanalizacyjnej

Scieki z projektowanej czesci budynku odprowadzane sz do sieci miejskie] z
wykorzystaniem istniejacych poziomdw kanalizacji podposadzkowe].

Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w
nieremontowanych pomieszczeniach.

9.2. Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi zmianami)
wszystkie materiaty muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposdb przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg byé zastosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowac nowe.

Przewody w gruncie wykonac z rur i ksztattek kielichowych z PVC typ S; SN8 o Sciance
lite] w zakresie Srednic 110+160mm. Piony i podej$cia kanalizacyjne w zakresie srednic
50+110mm wykonaé z rur i ksztattek PVC-U.

Rewizje kanalizacyjne na pionach stosowaé z PVC z zamknieciem $rubami odpornymi na
korozje. Uchwyty stosowacé stalowe z wkiadkg gumowa montowane do &cian i stropéw za
pomocg kotkéw min. @12.

Umywalki stosowac wiszgce, ceramiczne o szerokosci 50cm z pdtpostumentem z syfonem
z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sig zmiane wymiardw umywalek w zakresie -1 + +2cm.

Umywalki w pomieszczeniach porzadkowych stosowac ceramiczne, narozne o dtugosci
boku min. 35cm.

Zestawy WC stosowad kompaktowe skladajgce sie z miski lejowej z odptywem poziomym i
pionowym (o glebokosci zabudowy 63+67cm i wysokosci 39+40cm); spiuczki ceramicznej z
regulowang armaturg 3/61 oraz z deski sedesowej z ABS na zawiasach metalowych.

Pisuary stosowaé ceramiczne z syfonem podtynkowym i sitkiem.

Ceramiczne wyposazenie sanitarne w jednym pomieszczeniu winno pochodzi¢ z jednej
serii katalogowe] tego samego producenta. Cata ceramika winna byé objeta min. 7-letnig
gwarancjg preducenta.

Zlewozmywaki stosowac ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem o szer. min.
70cm na szafce z okleinowanych ptyt MDF.

Wopusty podtogowe zasiosowaé z rusziem ze siali nierdzewnej wyposazone w warstwowy
koinierz uszczelniajgey i syfon.

Zestawy odptywowe z natryskéw zastosowaé skiladajace sie z rynny prostej ze stali
nierdzewnej (o diug. 1,2m) z koinierzem uszczelniajgcym, syfonu (o wydajnosci min. 1,2l/s) z
sitkiem i z odptywem pionowym craz z rusziu prostego ze stali nierdzewnej.

9.3. Wvkonanie instalacji kanalizacyjnej

a) Montaz poziomoéw podposadzkowych

Poziomy w gruncie i w kanale w podpiwniczeniu wykona¢ z rur i ksztaltek PVC typ S.

Usuniecie warstw posadzkowych przewidziano w projekcie robét budowlanych. Usunigcie
podposadzkowych nalezy do wykonawcy robét kanalizacyjnych.

Podczas wykopow podposadzkowych szczelnie zaslepié masg elastyczng istniejace
przewody zeliwne, ktdre nie beda demontowane.

Przewody w gruncie posadowi¢ na podsypce piaskowe] i zasypac piaskiem
srednioziarnistym z dokfadnym zageszczeniem mechanicznym do wysokosci warstw
podposadzkowych. Wiasciwos¢é. zageszczenia winna by¢ potwierdzona protokolarnie przez
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inspektora nadzoru robét ogélnobudowlanych. Uzupetni¢ podbudowe posadzki poprzez wylanie
15cm warstwy betonu B10 do wysokosci warstw izolacyjnych.

Przewody poziome w kanatach prowadzi¢ przy scianie. Odcinki diuzsze niz 0,5m mocowaé
w rozstawie maksymalnie co 1,5m. Mocowanie przewodow kanalizacyjnych wykonywaé za
pomocya uchwytow stalowych z wkiadka gumows przykrecanych do konsol stalowych, ktore
nalezy montowacé do Scian.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng na poziomie kondygnacji nadziemnych wykonac¢ z rur
i ksztattek PVC-U w zakresie $rednic 50+110mm. Piony prowadzié¢ po wierzchu $cian do
obudowania ptytami g-k. Podejscia do umywalek prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Odptywy z misek ustepowych wykonac¢ z rur PVC-U Dn110, z pozostalych urzadzen Dn
50. Odplywy z urzadzen prowadzone pod posadzkami (wpusty podtogowe) wykonaé z rur PVC
typ "S". dn110mm. Dopuszcza sie wykonanie podejécia pod pojedynczg umywalke przewodami
Dn40mm. Podejscia prowadzié z minimalnym spadkiem 3% dla srednicy Dn110 i min. 4% dla
srednic mniejszych. Umywalki, zlew oraz wpusty podiogowe wyposazy¢ w syfony odptywowe.

Czesé piondw zakonczyé zaworem napowierzajgcym, pozostate piony potgezye z
istniejacymi wywiewkami kanalizacyjnymi nad dachem.

Przy rewizjach kanalizacyjnych oraz zaworze napowietrzajacym przewidzie¢ w obudowie
drzwiczki rewizyjne.

Piony mocowaé do Scian dwukrotnie na kazdej kondygnacji (pod rewizjg kanalizacyjng
oraz w przestrzeni miedzystropowej). Przewody poziome diuzsze niz 0,5m mocowaé do Scian
fub stropdw w rozstawie maksymalnie co 1,5m. Mocowanie przewodow Kkanalizacyjnych
wykonywac za pomoca uchwyiéw stalowych z wkltadka gumowa.

¢) Montaz urzadzen odplywowych

Umywalki, pétpostumenty i miski mocowac (po wykonaniu i zaspoinowaniu oktadzin) na
wysokosci zgodnie z czeScig rysunkowa za pomocg kotkow montazowych zalecanych przez
producenta urzgdzen. W razie koniecznosci (trafienie w pustg lub niestabilng przestrzen) uzyc
systemowych kotew wklejanych. Styk umywalek i misek z oktadzing z plytek uszczelni¢
silikonem sanitarnym w kolorze biatym. Umywalki, pisuary i zlew wyposazy¢ w syfony.

Kratki odplywowe z syfonem oraz Koryta odpltywowe montowaé na etapie wylewania
warstw posadzkowych. Syfony podtynkowe montowaé na etapie wykonywania instalacii

kanalizacyjnej.

10.1

10.1. Opis ogolny instalacji wentylaciji

Sanitariaty posiadajg obecnie weniylacje grawitacyjng kanatami umieszonymi w ptytach
kanatowych zakonczonych kominami nad dachem.

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewng dia pomieszczen sanitariatdw. Nawiew do
wszysikich pomieszczenn przyjeto nawiewnikami higrosterowanymi, kratkami kontaktowymi
umieszczonymi w gérnej czesci oraz dodatkowo kratkami wentylacyjnymi w dolej czesci drzwi
do pomieszczen sanitarnych zgodnie z projektem robét budowlanych.

Zakres instalacji obejmuje wentylacje wszystkich pomieszczen, bedgcych w zakresie prac
remontowo-wykonczeniowych.

10.2. Materiatly do wykonania instalacji wentvylaciji

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposcéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg byé zastosowane nowe, zgodnie z ich
przeznaczeniem.




Roboty budowlane 18

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych
technicznych zespolow wentylacyjnych i kratek wspdlpracujacych firmy Aereco (lub
réwnowazne).

Zespoty wentylacyjne zastosowaé 230V samoregulowalne ze sterowaniem elekironicznym.

Zespoty oznaczone W1 zastosowaé o wydajnosci 200 m*/h przy sprezu 100Pa i poziomie
hatasu <3BdB(A); max.50W; z min. czterema otworami przylgczeniowymi i frzema ztgczami
12VAC do zasilenia kratek z czujnikiem ruchu (typ V4A lub rownowazne).

Zespoty oznaczone W2 zastosowaé o wydajnosci 80 m*h przy sprezu 80Pa i poziomie
hatasu <35dB(A); max.15W; z min. frzema otworami przytgczeniowymi i dwoma ztgczami
12VAC do zasilenia kratek z czujnikiem ruchu (typ V2A lub rownowazne).

Kratki oznaczone Khe stosowaé higrosterowane, o wydajnosci V=12-80m3/h z przeptywem
maksymalnym uruchamianym czujnikiem obecnosci; z kréccem ©125; (BXC274 Iub
rownowazny) wraz z zasilaczem 12VAC/3VDC i przewodem zasilajgcym (OWY 3x1,5).

Zespoly wentylacyjne i kratki winny pochodzié z jednego systemu producenta.

Réwnowaznose urzgdzen

Przy ewentualnym zastosowaniu urzgdzen rownowaznych dopuszcza sie:
e zwickszenie wydatku o maksymalnie 50% przy wymaganym sprezu
o zwiekszenie poziomu cisnienia akustycznego o maksymalnie 2 dB(A)
o zwiekszenie poboru mocy o maksymalnie 20%
Nie dopuszcza sie:
s zZmniejszenia wydatku i sprezu
» Zmiany napiecia zasilania

¢) Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaly po stronie ssawnej prowadzone w przestrzeni miedzysufitowej (od kratek do
wentylatoréw) wykonaé z niepalnych rur elastycznych izolowanych o $rednicy 125mm (izolacja
grubosci 25mm) wzmocnionych spiralg z drutu stalowego.

Kanaly po stronie ttocznej (od wentylatordw do wyrzutni dachowych) oraz krétkie i krete
odcinki po stronie ssawnej wykonac z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro}.

Wszystkie potaczenia kanatow okragtych spiro wykonywac za pomoca typowych ksztatiek
Z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na uszczelke gumowa. Kolana stosowac o tuku 1,0xd.

Kratki kontakiowe stosowac jako obustronne kratki aluminiowe rastrowe 200x200mm
potgczone kanatem.

Wyrzutnie dachowe stosowacé stalowe, ocynkowane, okragte typ C (w formie odwrdconego
Scietego stozka z daszkiem o $rednicy dwa razy wiekszej od Srednicy przewodu).

Pod wyrzutnie kotowe stosowaé podstawy dachowe typ Bf/ll z blachy stalowej
ocynkowanej, tj. z kroécem stalowym.

Nawiewniki okienne stosowad higrosterowane z ckapem odpornym na promienie UV o
wydajnosci min. 30 m®h przy dP=10Pa.

10.3. Wykonanie instalacji wentylaciji

Zespoly wentylacyjne mocowac do stropu przy pomocy metalowych kotkdw rozporowych
zgodnie z instrukcja producenta. Kratki do wentylacji zbiorczej montowaé do Scian i sufitéw
podwieszanych za pomoca kotkéw rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawiewniki okienne winna zamontowa¢ specjalistyczna firma bez wymontowywania okien.

Przewody elastyczne mocowac do stropdéw przy pomocy stalowych tasm perforowanych.
Podwieszenia wykonywa¢ maksymalnie co 1,0m. Polaczenia przewodow elastycznych z
elementami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych metalowych.

Kratki kontakiowe montowad w gérnej czesci §cian (na wys. ok. 2,4m).
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Kratki wentyiacyjne winny Scisle przylegad do kanatu |lub $ciany. Ramke kratek montowaé
do &cian lub obudowy za pomoca kotkéw rozporowych.

Otwory w Scianach dziatowych wykonywaé przy uzyciu maftego sprzetu kujacego. Otwory
w Scianach konstrukeyjnych i w stropach wykonaé przy pomocy wiertnicy bez uzycia udaru.
Wszystkie otwory uzupetni¢ gotowa zaprawg na bazie cementu.

Przed podigczeniem zespotu wentylacyjnego do kanaiu wentylacyjnego murowanego
nalezy sprawdzi¢ jego droznos¢. W razie stwierdzenia braku lub ograniczenia przeptywu,
istniejgcy kanal nalezy udroznié. W kanale umiesci¢ rure spiro @160mm. Kanat zakonczyé
wyrzutnia dachowg @160mm =z blachy ocynkowanej z podstawag na istniejgcym kominie.
Zachowac ciagtosé i szczelno$é przewodu pomiedzy wentylatorem i wyrzutnig. W przypadku
trudnosci z umieszczeniem kanalu spiro w przewodzie wentylacyjnym, dopuszcza sie jego
zmnigjszenie do srednicy 140mm.

Wszystkie podstawy dachowe podlegaja zabezpieczeniu [akierem asfaliowym z
wypetnieniem zagtebien masg asfaltows. Nie dopuszcza sig naruszania istniejgcego pokrycia
dachowego. W przypadku jego uszkodzenia nalezy wykonac¢ dodatkowe pokrycie (w technologii
identycznej jak obecnie zastosowana) min. 0,5m poza uszkodzenia i poza kalenice.

11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

11.1. Opis ogolny instalacji centralneqgo ogrzewania

Istniejgca instalacja centralnego jest nowa, z rur stalowych czarnych, tgczonych przez
spawanie, wykonana na bazie grzejnikdw stalowych piytowych wyposazonych w zawory
termostatyczne Danfoss RTD oraz glowice termostatyczne w wersji wzmocnionej.

Instalacja podlega jedynie korekiom, zwigzanym ze zmiang uktadu $cianek.

Zakres instalacji obejmuje:

* likwidacje grzejnika z gatazkami i moniaz dwdéch nowych grzejnikéw (z zaworami i
gatgzkami) wraz z pdipionem w pomieszczeniach A21 | A22 (w zwigzku z
podzieleniem pomieszczenia)

= przeniesienie istniejgcego grzejnika (wraz z zaworami) w pom. A31 na przylegis
sciane z przerobieniem gatgzek

o likwidacje grzejnika z gatgzkami i montaz dwéch nowych grzejnikow (z zaworami i
gatazkami) wraz z potpionem w pomieszczeniach B22 i B23 (w zwigzku z
podzieleniem pomieszczenia)

o likwidacje grzejnika z gatazkami i montaz dwéch nowych grzejnikéw (z zaworami i
gatgzkami) wraz z podipionem w pomieszczeniach B32 i B33 (w zwigzku z
podzieleniem pomieszczenia)

e przesuniecie grzejnikoéw z zaworami wraz ze skroceniem gatgzek dla pomieszczen
B21, B26, B31 i B36

o likwidacja pionu i grzejnikow w pom. natryskéw

e wykonanie dodatkowego poziomu w kanale podpodlogowym zasilanego =z
istniejgcego podejcia pod zlikwidowany pion (wraz z izolacja)

e montaz nowych grzejnikow (z zaworami i gatgzkami) i poéipionéw zasilanych z
nowowykonanego poziomu w kanale dla pomieszczen F12i F13

e wymiane uszkodzonego grzejnika w pom. F14 na nowy, tej samej wielkosci z
zachowaniem zawordw i gatgzek

e demontaz i ponowny montaz grzejnikéw w pozosiatych remontowanych
pomieszczeniach dla wykonania prac budowlanych

Ponadto w zakres robdt wchodzg roboty antykorozyjne i izolacyjne wraz z izolacja
poziomu wysokich parameiréw w cze$ci sporiowej.
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11.2. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza byCc zastosowane nowe, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sig na danych
technicznych zawordw termostatycznych RA-N-P firmy Danfoss {lub réwnowazny).

Nowe przewody wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74244
taczonych przez spawanie o $rednicy @15 (21,3x2,0mm).

Dopuszcza sig zmiane na system rur i ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych o
srednicy dz18mm, PN16 lgczonych poprzez zaprasowywanie zitgcz (wszystkie ksztattki winny
by¢ wyposazone w Q-ringi z EPDM.; zmiany kierunkow i rozgatezienia wylgcznie za pomocyg
zlgczek | ksztattek producenta systemu). System rur i ksztaltiek winien pochodzi¢ od jednego
producenta.

Uchwyty do rur stosowac stalowe z wktadka gumowa.

c) Grzejniki z osprzetem

Grzejniki stosowac stalowe kompakiowe wyposazone w ostony boczne, ruszt gorny z
zapinkami oraz 4 otwory podigczeniowe GW %", Grzejniki winny posiadaé w wyposazeniu korek
i odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikow: PN10; T=110°C. Grzejniki winny
posiadad 10-letnig gwarancje producenta. Dla pomieszczen natryskéw grzejniki zastosowacd
w wersji ocynkowanej ogniowo.

Do montazu grzejnikéw wykorzysiywacd zawiesia zalecane przez producenta.

Na przewodach zasilajgcych przy arzejnikach stosowad zawory termostatyczne nastawg
wsiepna DN15; o zakresie nastaw min. Ky = 0,06+0,40 Danfoss RA-N-P (lub réwnowazne),
ktdre sa odpowiednikiem cbecnie zainstalowanych zaweordw termostatycznych.

Na przewodach powrotnych przy grzejniku stosowaé zawory grzejnikowe powrotne bez
nastawy wstepnej i bez spustu BN15.

Na zaworach termostatycznych zamontowac gtowice termostatyczne o zakresie nastaw
min. 8+25°C w wersji wzmocnionej, zabezpieczonej przed kradziezg i przed manipulacia.

Odpowietrzniki na instalacji stosowaé szybkie typu ciezkiego DN10; PN10; T=110°C z
suchym odprowadzaniem wydzielonych gazow.

Do izolacji cieplnej przewodow stosowac gotowe otuliny z weiny mineralnej z warsiwg
zbrojonej folii aluminiowej z zaktadka samoprzylepna.

Uchwyiy stosowaé stalowe z wkladkg gumowa montowane do Scian i stropéw za pomocg
kotkdw @10 lub do konstrukcji wsporczych (konsol) za pomocg pretéw gwintowanych @8.

11.3. Montaz instalacji centralnego ogrzewania

a) Montaz przewodow

Nowe przewody wykona¢ z rur stalowych czamych ze szwem wg PN-83/H-74244
tgczonych przez spawanie.

Dopuszcza sie zmiang na system rur i ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych o
srednicy dz18mm. W przypadku zmiany technologii wykonanie robét wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Peziomy prowadzié zgodnie z czescig rysunkowsa. Poziomy mocowaé za pomocg
uchwytéw stalowych bezposrednic do Sciany. Nie dopuszcza sie posadowienia przewodow na
pretach i rurach stalowych. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow w bruzdach sciennych.
Uchwyty dla przewodow rozprowadzajgcych montowac w rozstawie maksymalnie 1,0m. Kazdy
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pion mocowa¢ dwukrotnie na kazdej kondygnacji. Gatgzki diuzsze niz 1,0m réwniez mocowac
do sciany.

Przewody poziome prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1%. Kompensacja poziomow
naturalna. Kazde zatamanie winno posiadac przestrzen niezbedng do swobodnego wydiuzenia
rurociggu. Kazde odgatezienie powinno mieé mozliwos¢ bocznego i wzdtuznege przesuwu.

PrzejScia przewodow przez sciany i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych z tworzywa
sztucznego odpornych na temperature 80°C. Nie wolno przechodzié przez stupy, podciagi
konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe.

Nowe otwory w $cianach | siropach wykonywadé wylgcznie przy uzyciu urzgdzen
wiercacych bez udaru. Przejscia gatgzek przez scianki dzialowe wykonczy¢ obustronnie tarczka
maskujaca PVC.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane na
wszystkich nowych pétpionach. Pod odpowietrznikami zastosowaé podwdjne mocowanie pionu
do &ciany.

Cata instalacja podlega probie szczelnosci na maksymalne cisnienie robocze tj. 3 bar, w
ciggu 2 godzin. W tym czasie nalezy obserwowac wszystkie nowe zlgcza.

b) Montaz armatury i urzgdzen

Grzejniki montowac poziomo do sciany na zawiesiach zalecanych przez producenta z
zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki wyposazyé w
zawory termostatyczne z nastawa wsiepng na =zasileniu i w zawory powroine. Zawory
grzejnikowe montowaé bezposrednio do grzejnika.

Dokonaé nastaw wstepnych nowych zaworéw iermostatycznych oraz wyposazycé je w
gtowice termostatyczne w wersji wzmocnicnej wraz z ich zabezpieczeniem przed kradziezs.

c¢) lzolacje antykorozyine | termiczne

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci, wszystkie nowe przewody stalowe
czarne oczyscic | zabezpieczy¢ antykorozyjnie: 2x farba podkiadowa do gruntowania i 2x emalia
do ostatecznego malowania. W ten sam sposéb zabezpieczyé przetgczenia i uszkodzenia na
istniejgce] instalacji.

Wszystkie nowe przewody w kanale zaizolowac otuling z wetny mineralnej o grubosci
20mm.

1zolacji podlegajg przewody wysokich parametréw prowadzone przez remontowane
pomieszczenia w czesci sportowej. (zolacje wykonadé otulinami j.w. o grubosci 50mm.

Otuliny izolacji winny by¢ trwale potaczone pomiedzy soba za pomocsg tasmy klejacej
wzmocnionej w kolorze srebrnym.

12. ROBOTY TOWARZYSZACE INSTALACJOM SANITARNYM

Uzupetnic wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupetni¢ do lica sciany.
Uzupeinienia wykonaé przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatosci na
sciskanie min. 20N/mm? Nie dopuszcza sie stosowania zapraw z wapnem | gipsem.
Uzupetnienie przejs¢ przez pokrycie dachu wykonaé elasiyczng, odporng na czynniki
atmosferyczne masg uszczelniajgca.

Wszystkie uszkodzenia elemenidw budowlanych i wyposazenia, wyniklte w trakcie
prowadzenia roboét, winny by¢ doprowadzone do stanu pierwoinego, a w razie konieczno&ci
wymieniong na nowe.

Podczas robdt na wysokosciach nalezy zapewnié¢ bezpieczefstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnigciem. Teren zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Nie
dopuszcza sie zrzucania z gory gruzu i innych przedmiotow. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP.
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13. UZGODNIENIA | ODBIORY

1.

2.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgce wzordw i kolorow winny byé
sporzadzone na pismie.

Na catos¢ robot wykonawca winien sporzadzic dokumentacje fotograficzng w rozdzielczosci
min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyC ona winna wszystkich Scian, podiog i sufitow
w nastepujgcych etapach robot:

» stan przed wykonaniem prac remontowych i przed demontazem

+ stan po robotach rozbiérkowych, skuciu tynkéw i warstw posadzkowych | oczyszczeniu
powierzchni

izolacja przeciwwilgociowa poditég

izolacja termiczna podtdég oraz wypetnienie miedzy legarami

zbrojenie podtdg z siatki stalowej

wylewka betonowa posadzki

nowe Scianki przed tynkowaniem

wszystkie instalacje (kable, rury i kanaly) przed zakryciem bruzd | wykonaniem ocbudéw z
ptyt

nowe tynki i przetarte tynki

izolacja przeciwwilgociowa pod plytki Scienne i podiogowe

konstrukcje pod $cianki szkieleiowe, obudowy i sufity podwieszane przed montazem phyt

elementy, kiére zostaly uszkodzone w trakcie robét

inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru lub uzytkownika budynku

Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegaja nastgpujace roboty:

o izolacja przeciwwilgociowa posadzek

grubosé i wykonczenie wylewki betonowe;j

réwnosé tynkdw nowowykonanych i przetartych

konstrukcje wsporcze scianek, obudow i sufitow podwieszanych

prawidiowos¢ wykonczenia scian i podtog (rownosé ptytek i szczelnosé ich spoinowania,
spawanie wyktadzin, lakierowanie parkietu, roboty malarskie

s inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

Dokumentacja fotograficzna na piytach CD Ifub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢é pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robét.

Montaz, proby i odbiory wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

Przed montazem wyposazenia zapoznac sig z warunkami gwarancji, tak aby montaz w
nieprawidtowy sposéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty lub
ograniczenia gwarancji.

e & 8 » °

14, UWAGI

14.1. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Na parterze budynku istnieje WC dostosowany dla os6b niepetnosprawnych.

14.2. Pozostate uwagqi

Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych | wyposazenia, wyniklte w trakcie
prowadzenia robdt, winny byé doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

Budynek oraz teren, na kiérym sie znajduje, nie podlegajg ochronie konserwatorskiej
Montaz, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

Przed mentazem urzgdzen i wyposazenia zapoznaé sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposob lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty
iub ograniczenia gwarancii.
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15.1.Instalacja wodociaqowa

na rure dz35

1 | Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE dn20mm (21x3,3mm} { m 25
2 | Rura wielowarsiwowa PE-Xc/AI/PE dn25mm (26x4,0mm} | m 4 35 -
3 | Rura wielowarstwowa PE-Xc/AIfPE dn32Zmm (32x4,0mm) | m 12 41 43
4 | Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE dn40mm (40x4,0mm) { m - - 2
5 Rura PE-Xc dz25x3,5mm w zwoju m - 4 2
3] Rura PE-Xc dz20x2,8mm w zwaoju m 22 30 14
7 Zawor kulowy gwintowany DN15 szf 12 6 6
8 Zawdr kulowy gwintowany DN20 szt 3 18 2
9 Zawdr kulowy gwintowany DN25 szt 2 6 4
10 Zawor kulowy gwintowany DN32 szt - - -
11 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN15 szt 1 4 2
12 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN20 szt - 6 -
13 Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25 szt - - 1
14 Zawor termostatyczny cyrkulacji cieplej wody z nastawg kpl ’ 5 )
35+48°C wraz z termometrem
15 Zawdr grzybkowy katowy do ptuczki/umywalki kpl 17 32 8
16 Zawor czerpalny DN15 szt 1 6 -
17 | Mieszacz termostatyczny DN15 o przepustowosci Kv=1,1 | kpl - - 2
18 Mieszacz termostatyczny Delabie Premix Confort (lub kpl ) 4 i
rownowazny) DN20 o przepustowosci Kv>1,6
19 Mieszacz termostatyczny Delabie Premix Confort (lub kpl ) ) ]
rownowazny) DN25 o przepustowosci Kv>3,0
Zawor czasowy do umywalki na wode zmieszang Delabie
20 . : kpl - 12 8
Tempostop (lub rownowazny)
Zawor czasowy podtynkowy do pisuaru Delabie
21 . : kpl - 2 -
Tempostop (lub rownowazny)
Zestaw natryskowy na wode zmieszang, podiynkowy,
wandaloodporny Delabie Tempostop (lub réwnowazny)
22 sktadajacy sie: ze skrzynki podtynkowej ze stali kpl - - 6
nierdzewnej; z zaworu uruchamianym przyciskiem oraz z
wylewki natryskowej nieruchomej
23 Bateria umywalkowa stojgca z wezykami kpl 5 4 -
24 Bateria zlewozmywakowa stojaca z wezykami kpl 1 - -
25 Podejscie doptywowe PE-Xc dn4( do armatury kpl - - 1
26 Podejscie doplywowe PE-Xc dn32 do armatury kpl 2 6 4
27 Podejscie doptywowe PE-Xc dn25 do armatury kpl 4 30 2
8 Podejscie doptywowe PE-Xc dn20 do przybordw i kpl 36 52 14
armatury
g Otulina z weiny mineralnej w ptaszezu AL. grub. 20mm m 27 o5 31
na rure dz22
30 Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu AL. grub. 20mm m 4 a5 i
na rure dz28
31 Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu AL. grub. 20mm m 6 o5 13
na rure dz35
32 Otulina z welny mineralnej w ptaszczu AL. grub. 30mm m 5 16 26
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[zolacja z pianki PE gr. Bmm w ptaszczu ochronnym na

rure dz40mm

33 m 22 30 14
rure dz20mm

34 Izolacja z pianki PE gr. Bmm w ptaszczu ochronnym na m ) 4 5
rure dz25mm

|zolacja z pianki PE gr. 8mm w ptaszczu ochronnym na

35 m - - 4
rure dz32mm

36 [zolacja z pianki PE gr. 6mm w ptaszczu ochronnym na m ) ) 5

inne elementy - wg potrzeb

llosci podana crientacyjnie.

15.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Umywalka ceramiczna z otworem o szer. 50cm wraz z

1 . . . kpl 5 14 8
syfonem z tworzywa i z potpostumentem ceramicznym
Umywalka narozna o szer. boki min.35cm wraz z
2 : kpl - 2 -
syfonem podtynkowym i rurg odptywowg
Zestaw stojgcy WC kompaktowy skiadajgey sie z miski
3 lejowej z odptywem poziomym,; spiuczki ceramicznej kpl 2 2 -
oraz z deski sedesowej
Zestaw stojgcy WC kompaktowy skiadajgcy sie z miski
4 | lejowej z odptywem pionowym; sptuczki ceramicznej oraz | kpl 3 10 -
z deski sedesowej
5 Pisuar ceramiczny z syfonem podiynkowym i sitkiem kpl - 2 -
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z
6 . kpl 1 - -
ociekaczem wraz z szafka pod zlewozmywak
Zestaw odptywowy z prysznica sktadajacy sie z: rynny
prostej ze stali nierdzewnej (o dtug. 1,2m) z kotnierzem
7 . e kp! - - 4
uszczelniajgcym, syfonu z sitkiem i 2 odptywem
pionowym oraz z rusztu prostego ze stali nierdzewne;j
Kratka podltogowa z kotnierzem uszczelniajgcym i z
8 kpl 1 4 -
syfonem z odplywem dn50 wraz z rusziem
9 Rura PVC-U dn50 m 8 20 10
10 Rura PVC-U dn75 m 7 18 12
11 Rura PVC-U dn110 m 28 54 -
12 Rura PVC SN8 dn110 pod posadzks m - - 12
13 Rura PVC SN8 dn160 pod posadzka m - - 5
14 Rewizja kanalizacyjna z PVC-U dn 110 szt 1 2 -
15 Rewizja kanalizacyjna z PVC-U dn 75 szt 2 1 3
16 Zawor napowietrzajgcy PVC dn75 szt 2 1 2
17 Podejscie odptywowe PVC dn50 kp! 7 22 12
18 Podejscie odplywowe PVC dn110 kpl 5 10 -
19 Podejscie do istn. instalacji zeliwnej kpl 5 8 5

ksztaliki, tgczniki, uchwyty, itp. - wg potrzeb

{losci podano orientacyjnie.




Roboty budowiane

25

15.3.Instalacja wentylacji

Zespot wentylacyjny samoregulowalny {Aereco V4A lub
rownowazny) 200m*/h/100Pa z min. czterema otworami

1 przytaczeniowymi i trzema ztgeczami 12VAC do zasilenia kpl 2 8 S
kratek z czujnikiem ruchu

Zespot wentylacyjny samoregulowalny (Aereco V2A lub
5 réwnowazny) 80m*/h/80Pa; z min. trzema otworami kpl 5 3 i

przytgczeniowymi i dwoma ztgczami 12VAC do zasilenia

kratek z czujnikiem ruchu
Kratka higrosterowana V=12-80m3/h z przeptywem
3 maksymalnym uruchamianym czujnikiem obecnoéci; z kpl 8 16 10
kroccem 9125; (BXC274 lub rownowazny) wraz z
zasilaczem 12VAC/3VDC i przewodem zasil.

Kratka kontaktowa skfadajgca sie z obustronnych kratek

4 rastrowych aluminiowych 200x200mm potgczonych kpl 4 6 4
kanatem
5 Wyrzutnia dachowa cylindryczna DN160 kpl 4 8 5
6 Podstawa dachowa typ B/ll stalowa ocynk. @160mm szt 4 8 5
7 Nawiefrzak higrosterowany okienny z okapem kpl 4 10 4
8 Przewdd elastyczny iz_o[owany dn125mm wzmocniony m 16 22 15
spirala z drutu

9 Przewdd prosty z biachy stalowej @160 m 27 42 20
10 Przewdd prosty z blachy stalowej @125 m - - 3

Uchwyty, ksztattki wentylacyjne i inne elementy wg
potrzeb

llosci podano orientacyjnie.

15.4.Instalacja centralnego ogrzewania

1 rura stalowa dn18x1,2 wraz z systemowymi ksztattkami m 7 13 27
zaciskowymi)
2 Otulina z weiny minerainej grub. 20mm na rure DN15 m - - 16
3 Otulina z wetny mineralnej grub. 50mm na rure DN65 m - - 24
4 Grzejnik ptytowy kompaktowy typ 21-90-160 w wersji kpl ) i 2
ocynkowanej ogniowo
5 Grzejnik ptytowy kompaktowy typ 21-90-40 kpl 2 4 -
6 Grzejnik ptytowy kompaktowy typ 22-50-160 - wymiana kpl - - 1
7 Zawdr grzejnikowy termostatyczny DN15 z nastawg <pl 5 4 5
wstepng Danfoss RA-N (lub rownowazny)
8 Zawar grzejnikowy powrotny DN15 bez nast. wstepnej kpl 2 4 2
Glowice termostatyczne do grzejnikéw w wersji
9 wzmocnionej, zabezpieczonej przed kradziezg i przed kpl 2 4 2
manipulacjg
10 Odpowietrznik automatyczny typu ciezkiego DN10 kpi 1 1 2
11 Przeniesienie grzejnika z wykonaniem gatgzek kpl 1 - -
12 Przesunigcie grzejnika ze skroceniem gatgzek kpl - 4 -
inne elementy - wg potrzeb

llosci podano orientacyinie.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam, ze:

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla inwestycji:
Remont sanitariatow w budynku Szkoty Podstawowej Nr 45
przy ul. Radzynskiej § w Lublinie

Zostat sporzgdzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA Remont sanitariatow w budynku
INWESTYCJI Szkoty Podstawowej Nr 45
przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie
Gmina Lublin
INWESTOR 20-109 Lublin, Plac tokietka 1

mgr inz. Adam Maksymiuk
PROJEKTANT zam. 21-040 Swidnik, @

ul. Ratajczaka 10

Data opracowania: marzec 2015r.

1. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

* Projekt wykonawczy

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych oraz robdt remontowo-
wykonczeniowych wewnatrz budynku oraz na dachu budynku.

3. Kolejnosé wvkonywania robot

Harmonogram robdt wykonawca ustala w porozumieniu z kierownikami robdt branzowych oraz
uzytkownikiem obiektu

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek skiada sie z dwoch przystajgcych segmentow. Jeden segment (w ktérym sag
zlokalizowane remontowane sanitariaty) jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Drugi segment
jest trzykondygnacyjny niepodpiwniczony.

Budynek nie jest docieplony. Siolarka okienna jest czesciowo wymieniona.

Budynek posiada instalacje wody ciepte] z wymiennikowni ciepta. Zasilanie w wode jest z
miejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie sciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Zasilanie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet wymiennikowy.

Sanitariaty sg w ztym stanie technicznym i brak jest wlasciwej wentylacji.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania ferenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace instalacje elekiryczne

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych

Podczas wykonywania robdt mogg wystapié nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:

Ryzyko porazenia pradem podczas:

uzywania elekironarzedzi i urzadzen
wykonywania prac montazowych w poblizu istniejgcych instalacji elekirycznych

Ryzyko oparzeri podczas: '

spawania i zgrzewania

Ryzyko urazdw (uderzenia, przygniecenia, upadki) podczas:

rozfadunku transportu i skladowaniu materiatéw budowlanych,

montazu rurociggdw i urzadzen

montazu instalacji na dachu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystepujgcy do pracy przechodzg szkolenie wstepne oraz okresowe,
odpowiednic do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaz pracownikdéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
powinien zawierac:

Poinfermowanie pracownikéw o istniejgcych oraz mozliwych zagrozeniach,

Zapoznanie pracownikow z przepisami BHP, dotyczgcymi wykonywanego przez nich zakresu
robot,

Zapoznanie pracownikow z obstugg urzadzen technicznych,

Okreslenie prac, wymagajacych od pracownikdw szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
Okreslenie prac, ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

Imienne wyznaczenie osdb, kiére majg wykonywac dane prace,

Wyznaczenie osob, kidre beda sprawowaly nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,
Poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej podczas
wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach ochrony zbiorowej,

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, odrgbnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia,

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy | wskazanie miejsca umieszczenia apteczki
pierwszej pomocy oraz urzgdzen ratowniczych, a w szczegolnosci gasnic pozarowych.

Okreslenie sposobu bezpiecznego skiadowania i transporiowania materiatéw budowlanych i
urzgdzen na terenie placu budowy,

Okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeqgdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Kierownik budowy jest zobowigzany:
Zatrudnia¢ pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod wzgledem
BHP i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej,
Prowadzi¢ dziennik budowy,
Opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego opracowania,
Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia | zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem,
Ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé teren budowy, aby uniemozliwi€¢ wejscie oséb
nieupowaznionych.
Odpowiednio zorganizowaé teren budowy, wyznaczyé drogi transporiu zmechanizowanego i
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recznego,
Wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatdw i wyrobow, a w szczegdlnosci substancii
niebezpiecznych,
Wyznaczy¢ i oznaczyc strefy niebezpieczne,
Wyznaczyé w porozumieniu z zarzagdea [ub uzytkownikiem istniejgcego uzbrojenia podziemnego
bezpieczne odlegtosci, w jakich mogag by¢é wykonywane roboty zmechanizowane,
Zapewni¢ odpowiednie oswietlenie placu budowy,
Udostepni¢ pracownikom do statege korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgce:
stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi [ub
zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikow okresla¢ czynnosci, kidre nalezy
wykonaé przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposéb postepowania w
sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub Zycia,
Dhaé, aby pracownicy uzywali narzedzi | sprzetu sprawnego technicznie i posiadajgcego
odpowiednie atesty | zgodnie z przeznaczeniem,
Zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych,
Zapewnic¢ niezbedng ilos¢ napojéw i odpowiednie positki,
Zapewnic¢ pracownikom srodki ochrony zbicrowej i indywidualnej na stanowiskach pracy,
Zapewni¢ srodki tacznosci z jednostkami adminisiracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej i policii,
Wyznaczy¢ i wyposazyé punkty pierwszej pomocy medycznej,
Wyposazyé teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Wszystkie roboty budowlane | montazowe, a w szczegdinosci prace okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) jako szczegdlnie niebezpieczne musza byé wykonywane z zachowaniem przepiséw
BHP.

Dla danej inwestycii nie ma koniecznoéci wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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zakresie remontowanych pomieszczen
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\abudowa pionu

//l
2 nadproa 7 katowaika
40x40mm L=120cm

zamurowanie oiwor trswiaiv
belitern ar. 12cm z olynkowaniem ;

ago [

lwyrmurowanie Scianki z belity
ar. 8em do wysokosci ok. 100c

zaslepka z laminaty
i i
: 5
i =
j , ] = =l I ] |
A N - [=] .{‘-’n s H = w
O —— ] % ) Eggdgmr_ezhatzno\%ﬁka _ §’ 125 ?; 8 nadproze 2z katownika 40x40mm L=120cm ,\\.\‘I \ - 8
Se i L E : 525 IR ERC
O 2 = // | s @) + O ap | “ - O
e - 5 2Nl B35 .ﬁ_‘g ~ 2120 o
5i - e ia &cianid 7 bel | - =
Q 5 \\\ _ = Q e e bt Nl S |E Q
OLF o Ei [B21 24 B32 7 =5 , 250 | o =i ()
VOEE \ 25 : / as Hy 7 oz T
O [k 2 Ei B3 &35 € / T ) 82 by EE Nl
E 350 \ =W —E , ° =5 # ! 2 E
8 T? — :%E Eé E V‘W’WW%MMW §§ § !——T o O
= S KT b 3 @ 3
= ~ £3 =5 E \ =3 M e g 5
O i EE‘ \\ gg §§ 6 \ g; % /826 ol E a)u ‘::-’
LOEE \ B2 Ix O|FHeem =1 g % :
e, \ _Fw E% ; E‘ 'g",‘:] g ,,' 836 =
o) 1 w  : 10| [ |E22 : D
ot = = - 05
1 [l et
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; \wvloscie ntwory
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3 adproza 7 ketownika 237
40x40mm L=120em
ZESTAWIENIE STOLARKI
Dodatkowe .
Ozn. Typ wyposazenie | 0%
D1 Drzwi fornirowane pelne (wypelnienie plyta widrewa pelna) o szer. w $wietle 90cm wraz z | wiiadka pateniowa, 3P + 2L
oicieznica stalowa 2 uszczelka z obustronnymi listwami wykadczajacymi kratka 2e stali aierdz.
D2 Dirzwi w okleinie CPL (kolor bialy} z matym cknem (wypetnienie plytg widrowa kratka za stali nierdz., ol
atwororowa) 0 szer, w Swietle 90cm z oscieznics stalowa prestg z uszezelka zamek WC
Drzwi w okleinie CPL. {kolar bigly, faktura drewnopodobna) peine (wypetnienie plytg .
D3 widrowg otworowa) o szer. w Swistle 90cm z oscieznicy stalowa prosiq z uszezelkg kratka ze stall nierdz. | 2xP + 24
D4 Drzwi fornirowane pelne {wypelnienie plyta widrows pelna) o szer. w Swielle 80cmwrazz | samozamykacz, 24P + 5L
oscietnica stalowq z uszezelkg z ohustronnymi listwami wykariczajacymi kratka ze stali nlerdz.

UWAG! DOTYCZACE STOLARKI

Wszystkie drzwi winne by¢ wyposaZone w trzy zawiasy czopowe regulowane oraz klamke z szyldem podiuznym.

Dodatiowe wyposazenle wg spisu. Dokladna kolorystyke uzgodnié z zarzgdeg obiekfu,

] Faremsscorrsor]
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ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | WYKONCZENIA
Pom. Nazwa ';:‘;i Posadzka Sciany Sufit
. . A, podwieszany z plyt
B1 1 WG istn. 7.9 ismleji%ca lsm'elﬂce GKBI h=~2,9m
B12 ! Umywalniaistn. | 6,1 Istniejaca istnigjace Istnigjacy
. s e podwieszany z piyt
B13 WG istn. 20 istnigjgca istnigjace GKB h=-2.9m
. B I podwieszany z piyt
B14 | Pom.porz.istn. | 2,0 istnigjaca istnigjgce GKBI h=~2.9m
B15 | Umywalniaistn, | 6,1 istniejaca istniejace Istnigjacy
., Y e byt podwiaszany z piyt
B16 WC isin. 79 istnigjaca istnigjgce GBI h=~2 8m
B21 plyiki ceram, | plyiki éclennena | podwieszany z phyt
WC 75
B31 ! padiogowe peing wysokosc GKBI h=~2,9m
B22 . plytki ceram. | plytki éciennena | podwieszany z piyt
B32 Umywainia 53 podiogows peing wysokasé GKBI h=-2,9m
B23 plytki ceram. | plytkisciennena | podwieszany z piyt
B33 WC personelu | 3.8 podiogows peing wysokost GKBI h=~2,9m
B24 plytki ceram. | plyikisciennena | podwieszany z phyt
B34 Pom. porzadk. | 2,0 podiogows peina wysckest GKBI h=-2,5m
B25 . plytki ceram. | piyiki dciennena | podwieszany z piyt
B35 Umywalnia 72 podiogowe peing wysokoss GKBI h=~2,9m
B26 we 75 | Phtkiceram. | plylisciennena | podwieszany z piyt
B36 ! podiogowe peing wysokosé GKBI h=~2,9m
B27 » tapeta natr, da 2,0m e
B37 Korytarz Istnisjaca + farba lateksowa istniejacy

UWAGI

nie jest opisane na rysunkach)

Nowe $cianki wykonaé z belitu na klej na peing wysokosé pomieszczen {o ile inaczej

i ich zaspoinowaniu

Kabiny z laminatu montowaé zgodnie z instrukcjg producenta po wykonaniu okladzin

Zabudowa instalac]i po wykonanych prébach, odbiorach i robotach izolacyjnych.
Przy zabudowie przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne przy armaturze i czyszczakach.

Nad wszystkimi umywalkami przewidzie¢ atestowane lustra wpuszczane w ptytki

Wiazy rewizyjne pod wentylatorami w stropach podwieszanych oraz drzwiczki
rewizyjne w obudowach montowad w sposdb zapewniajgey konserwace i wymniang
armatury i urzadzen. Lokalizacja wentylatoréw na rys. wentylacji.

Wykoriczenie pomieszezen wg tabeli

szerokodé Sciany 4. ok. 20m

Tapeta natryskowa na $cianie korytarza B27 i B37 winna byé wykonana na calg

Wymagania dotyczgce materiatow i wykonania robot wg opisu technicznego

OZNACZENIA

Nowe $cianki z belitu
[ Ohudowy z piyt gips-karton
Tl Scianki z piyt gips-karton
2%?] Ozn. stolarki | wymiar w $wielle
Kabiny z laminatu

Nr pomieszczenia wg wykazu
Rozkucia pod otwory drzwiowe
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ROBOTY BUDOWLANE
W SANITARIATACH

SEGMENT B
Skala 1:50

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
Nazwa |Remont sanitariatow w budynku Szkoty Podstawowej
inwestycji Nr 45 przy ul. Radzyriskie] 5 w Lublinie
Gmina Lublin, 20-1069 Lublin;
Inwestor Plac Kr6la Wiadystawa tokietka 1
mgr inz. Adam Maksymiuk Data
Opracowal | "™\, Nra71/BP98 | 03.2015 m
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Kabiny z laminatu montowat zgodnie z instrukcjg producenta po wykonaniu okladzin
- . i ich zaspoinowaniu
ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | WYKONCZENIA ZESTAWIENIE STOLARKI Zabudowa instalacii po wykonanych prabach, odbiorach i rebotach izolacyjnych.
Pom. Nazwa Pow. | o odzka Sciany Sufit o Typ Dodatkowe losé Przy zabudowie przewidzieé drzwiczki rewizyjne przy armaturze i czyszczakach.
im2] zn. wyposazenie Nad wszystkimi nowymi umywalkami przewidzied atestowane lustra wpuszezane w
F11| Przebierainia | 169 Istnlejgea farba lateksowa farba lateksowa D4 Drzwiw ok;zinie CI;'L {kolor bialy, ft?ktgéa drewgopc;?bna} ?elne (wyptaemienie pI{th k]\\;k::dka patenlu»::z,. 1xP + IxL phytki
- —— - widrowa olworowa) o szer. w swietle 90cm 2z odcie2nicg stalowg prests z uszczal a ze stali nie Wiazy rewizyi d Tat iwst h podwieszanveh oraz drzwiczxi
) ram. $cienne n dwieszany z . — - — azy yine pod wentylatorami w stropach p ¥
F12| Umywalnia | 115 ?ﬁhcgenwe m; wysukoég P%{:“B'T h=-2)t95]:niyt D2 Brzwi w oklsinie CPL (kolor bialy, fakiura drewnopodobna) pefne (wypefnienie pivia |, o on oo | opm rewizyjne w obudowach montowaé w sposéb zapewniajacy konserwacie i wymiang
DIyl aerarm o7l Sclenne na | podwieszany 2 ph wirowa otworowa) o szer. w Swietle 90cm z odciaZnicg stalows prostg z uszezelkg armatury | urzadzen. Lokalizacia wentylatorow na rys. wentylaj.
F13| Umywania | 113 ) . Skrzydlo drzwiowe w okisinie CPL, kalor biaty, wypeinienie piyta widrowa peing, o szer, o S - - -
padiogowe peing wysckosé GKBI h=~2,95m S1 w Swietle 900 - wymiana wraz 2 oécieznica kratka ze stall nierdz. | 1xP + 1xL Wykonczenie pomieszczen wg tabeli
! wykladzina - — - Malowanle cian korytarza F19 dotyczy pasa nad lampetig przyleglego do
F14 | Prebierina | 185 |poneonion, | farbalateksowa | farba lateksowa go | Skaydo dmmr:: “»’v c;!dweicn: l1;3\‘\!3’1-} (Dkglzt{;rhm‘);e?:ga ;kn:;n nggzefnienle pyta |kratka 2 :ia{lrulgem" 1%P remontowanych pomieszczel
: istnie] farba lateksowa nad | podwieszany z piyt : - 2 o - - Wymagania dotyczace materialow | wykonania robat wg opisu technicznego
F15| Przedsionek | 35 | istnigigca s, plytiemi GKBIh=2.7m N1 Naswietle okienne 90x80cm nieatwleralne na profilu PYC z wypelnieniem szkiem ) ymag Wy
: : ; bezpiacznym matowym
. — et odwieszany 2 - - -~ -
F16| wcistn. | 15 | istiigjaca istnigjace P KBl h=..§l7,f1M UWAGI DOTYCZACE STOLARKI Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT
u F17| WCistn. 23 | istrigjaca isinisiace p°§$ﬁﬁf§f(w Wszystkie drzwi winne by¢ wyposazone w tizy zawiasy czcpowe regulowane oraz klamke z szyldem podiuznym. 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
= e Dodatkowe wyposazenie wg spisu. Doldadng kolorystyke uzgodnié z zarzadeg obiektu. )
F18| Preedsionsk | 27 Istnlejgca farba lateksowa pocimelszeny Z phyt Nazwa |Remont sanitariatéw w budynku Szkoly Podstawowej
GKBl h=-2,7m inwestycji Nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie
Konytarz Istrilelgca farba lateks istriejgey
F19 e B it | { Gmina Lublin, 20-109 Lublin;
nwestor Plac Krola Whadystawa tokietka 1
mgr inz. Adam Maksymiuk Data
Opracowat | ==\ Nr874/BPI9B | 03.2015 :
L o — e == > S = o W SANITARIATACH -
SEGMENT F vy | B3
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P : plytki ceram. | plytkisciennena | podwieszany z piyt
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~dn32/dn32/dn20 Poziomy i piony wady zimnej, cieplej i cyrkulacji wykonaé z rur wielowarstwowych
PE-Xc/AlPE taczonych za pomocs ksztaltek mosieznych z tulejami zaciskowymi
e A2 Podejstia do urzadzen wody zimnej i cieple] wykonaé z rur PE-Xc taczonych za
= | pomoca ksziattek mosigZnych z tulejami zaciskowymi
przefaczenie isin. wody Piony i podejécia kanalizacyjne z rur | ksztattek kiefichowych z PVC-U
_ E15ipth [ = Przewody kanalizacyjne w kanalach oraz w gruncie z rur | ksztaltek PVC typ S; SN8
g T — —__ o $ciance litgj
IiI ;;,: . O | Montaz, préby i izolacje zgodnie z opisem technicznym
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i I
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dn3 O I
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URZADZENIA SANITARNE : |
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