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Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
i techn,
1 Roboty elekiryczne-segment A
1/8T-30 |Demontaz instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach segmentu kpl.
d.1 )
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|ST-30 |tacznik jednobiegunowy 10A/230V, IP20, p/t - zestaw szl
d.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|ST-30 |tacznik swiecznikowy 10A/230V, P20, pA - zesiaw szl
d.q
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4:8T-30 |bacznik pojedyriczy 10A/230V, IP44, pht - zestaw szl
d.1:
2 szi. 2,00
RAZEM 2,00
5|5T-30 |Gniazdo wiyczkowe 1-faz ogdline 2x(2P+Z 16A/230V, IP20, pt) instaiowans w ramce | kpl.
d.1 podwding] - zestaw
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
6|ST-30 ;Gniazdo wiyczkowe z uchylng ostong, 1-faz. ogdlne 2P+Z 18A/230V, IP44, p/i - zestaw [szt.
d.
8 szt 6,00
RAZEM 6,00
7|8T-30 |Gniazdo wiyczkowe z uchying cslona, 1-faz. ogdlne 2P+2 16A/230V, IP44, nft - zestaw |szt.
d.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|ST-30 |Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 mm2 450/750V ukladane p.t. m
d.1
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2|8T-30 |Przewocdy kabelkowe YDYpzo 3x1,5 mmz2 450/750V ukladane p.t. m
d.1
46 m 46,00
: RAZEM 46,00
10|ST-30 |Przewady kabelkawe YDYzo 3x1,5 mm2 450/750V weiagane do rur m
d.1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
11|ST-30 |Przewody kabslkowe YDYzo 3x1,5 mm2 450/750V uidadane na tynku na uchwytach m
d.1 :
44 im 44,00
i RAZEM 44,00
12{8T-30 |Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5 mm2 450/750V uktadany w listwach | kanatach m
d.1 elektroinstalacyjnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
13|87-30 |Przewody kabelkows YDYpzo 3x2,5 mm2 450/750V uktadane p.t. m i
d.1 ;
43 m 43,00
RAZEM 43.00
14|8T-30 |Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2,5 mm2 450/750V ukladane w listwach | kanatach m
d.1 elektroinstalacyjnych
14 m 14,00
RAZEM 14,00
15|8T-30 |Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2 450/750V uktadane w listwach i kanatach elektro- |m
d.1 instaiacyjnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
16|8T-30 :Podiaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt
d.1 (przekrdj 2yt do 2.5 mm2)
t7 szt 17,00 :
RAZEM 17,00
17|8T-30 | Rury winidurowe karbowane (gigtkie) fi 20 (320N), samogasnace, nierozprzestrzenigig- |m
d.1 ce plomlenia szare, uitadane p.t., w Scianach g-k lub na tynku
10 m 10,00
RAZEM : 10,00
18|ST-30 |Listwy elektroinstalacyjne z twardego PCV typu LN 40x25, biata o udpaornosci na udary |m
d.1 2J nie rozprzestrzeniajgca plomienia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
18:8T-30 |Wykucle bruzd dia przewoddw podtynkowych w cegle m
d.1
i 82 m 82,00
RAZEM 82,00
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Spec.
techn.
20§ST-30 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1; :
82 m 82,00
RAZEM 82,00
21|8T-30 |Przebijanie otwordw w scianach fub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 2 ceg. - &r. |otw.
d.q rury do 25 mm
3 otw. 8,00
RAZEM 8,00
22|8T-30 |Montaz przepustow rurowych w stropie lub écianie o $rednicy do 25 mm w Scianie - diu- |szt,
d.1 goié przepuslu do 0,25m
g szt 8,00
RAZEM 8,00
23|5T-30 Puszki instalacyjne podtynkowe rozgatezne PO 80 z poliamidu bezhalogenowe z zacis- |szi.
d.1 kami | pokrywa do scian murowanych z podiaczeniem przewoddw
szt, 4,00
RAZEM 4,00
24i8T-30 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze koncowe PK 60 z poliamidu, poglebiane, szt.
d.1 bezhalogenowe do Scian murowanych
g szt 9,00
: RAZEM 9,00
25|8T-30 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyrcze koricowe PK 80 z poliamidu, poglebiane, szt
d.1 bezhalogenowe do $cian murowanych z zaciskami z podiaczeniem przewodow
3 szt 3,00
L RAZEM 3,00
e 26|8T-30 |Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne 2xPK 60 z poiiamidu, bezhalogenowe do szt :
d.1 scian murowanych
3 321 3,00
RAZEM 3,00
27|8T-30 {Cbejma uziemiajaca zea stali chromowej do rur od fi 13mm do fid8mm szt
d.1
8 szl ; 8,00
: i RAZEM 8,00
28|5T-30 |Przewody izolowane jednozytowe DYzo 4 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz beto- |m
d.1 nowe
32 m 32,00
RAZEM 32,00
29|8T-30 |Przewody izolowane jednozyowe DYZo 2,5 mm2 ukfadany w tynku m
d.1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
30|5T-30 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowe] pod zaciski lub bolce szl
d.1 {przekrdj zyt do 4 mm2)
8 szi. 8,00 ¢
RAZEM 8,00
31|ST-30 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - typu LED 830, 1100im, 11W, kpl.
d.1 230VAC, P44 w cbudowie | z cdblyénikiem aluminiowymn, dyfuzor opalawy z tworzywa,
trwalos¢ eksploatacyjna zrédia 50 000 godzin pracy, CRI=80, SDCM 3 do stropow
GKBI, Il klasa izolacji
5 kpl. 5,00 :
! RAZEM i 5,00
32|5T-30 ;Oprawy oswietlenlowe w sufitach podwieszanych - typu LED 830, 1800Im, 22W, kpl.
d.1 {230VAC, IP44 w obudowie | z cdblyénikiem aluminiowym, dyfuzor apalowy z tworzywa,
‘rwalosé eksploatacyina zradia S0 000 godzin pracy, CRI=80, SDCM 3 do stropow
GKE|, Il klasa izolacii
8 kpl. 8,00
: RAZEM 8,00
33i§T-30 | Oprawy oswietieniowe przykrecane typu plafoniera z poliweglanuy, z dyfuzorem opalo-  kpl.
d.1 wym z poliweglanu o moey 22W/IP44/EVG, | klasa izolacii
4 Kpl. 4,00
RAZEM 4,00
34/8T-30 |Oprawa typu LED 830, 2200Im, 22W, 230VAC, IP20 w obudowie stalowsj, biate], z kpt,
d.1 ramka, |akierewana, dyfuzor cpalowy z tworzywa, trwatos< ekspleatacyina Zrédta 50 000 |
godzin pracy, CRI=80, SDCM 3, nastropowa :
4 ikpl. 4,00
. RAZEM 4,00
35|8T-30 |Montaz tablicy nasciennej, kompletnej, 1x18 moduidw, stopien achrony min. 1P40, Il kla- kpi.
d.1 sa izolacji, z drzwiczkami petnymi | zamkiem na kluczyk, biata, z plytami przepustowymi i
2 listwami przytaczeniowymi N+PE wraz z wyposazeniemn w aparature wg schematu \de--
owego | zestawienia materiatéw. Tablica TWS.A2 i
1 Tkpl. 1,00
RAZEM 1,00
36|5T-30 |Montaz tablicy nasciennsj, kompletnej, 1x18 moduidw, stopien echrony min. IP40, Il kla- :kpi.
d.1 saizolacjl, z drzwiczkami petnymi | zamkiem na kluczyk biata, z ptytami przepustowym i}
z listwami przytaczeniowymi N+PE wraz z wyposazeniem w aparature wg schematu \de-
owego | zestawienia materiatow. Tablica TWS.A3 ;
1 fkpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
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37|ST-30 |Dobudowa aparatury w tablicach pigtrowych - zasilanie tablic TWS.... Mantaz cbudowy  |kpl.
d.1 52 z wytacznikiem instafacyjnym C25A, 1P, 6kA z mostkami polaczeniowymi.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
38|8T-30 |Dobudowa aparatury w tatlicy elektryczne] parteru /segment A/, Montaz obudowy 83z |kpl.
d.1 wylacznikiem silnikowym M250-0,53A; 3P z mostkami potaczeniowymi.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38|ST-30 |Dobudowa aparatury w tablicy elektryczng] parteru /segment A/, Montaz cbudowy 52z |kpl.
d.A wytgcznikiemn nadmiarowo-rdznicowo-pradowym typu B16A/0,03A; typ AC z mostkarmni
potaczeniowymi.
1 kpi. 1,00
RAZEM 1,00
40|ST-30 |Pomiar rezystanc|! izolacjl instalacji elektryczne] - obwadd 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar
d.1
3 pomiar 3,00 ¢
RAZEM 3,00
41|ST-30 |Pomiar rezystancji izolacji instalaci elektrycznej - cbwdéd 1-fazowy (kazdy nastepny po- pomiar
d.1 miar) i
11 pomiar 11,00
RAZEM 11,00
42|87-30 |Sprawdzenie samaoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) - cbwody 2z wyacz-  |prob.
d. nikiem réznicowo - pradowym
3 prab. 3,00
RAZEM 3,00
43|87-30 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) - cbwody z wytacz- |prob.
d.i nikiem réznicowo - pradowym
18 préb, 16,00
RAZEM 16,00
44|8T-30 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {pierwsza préba) - pemiar impedanc]i |préb.
d.1 petli zwarcia
3 préb. 3,00
RAZEM 3,00
45|8T-3C¢ |Pomiary natezenia oswietienia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na stano- |kpl.
d.1 wisku pom.
8 kpl. 8,00
pom.
RAZEM 8,00
2 Roboty elekiryezne-segment B
46;5T-3C |Demontaz instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach segmentu kpl.
d.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47|87-30 |tacznik pojedyniczy 10A/230V, IP44, p/t - zestaw [szt.
d.2
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
48|5T-30 |Gniazdo wiyczkowe z uchying cstona, 1-1az. ogdine 2P+Z 16A/230V, IP44, n/t - zestaw |szt.
d.2
10 szt 10,00
‘ RAZEM 10,00
49|8T-30 Przewody kabelkows YDYpzo 3x1,5 mm2 450/750V ukiadare p.t. m
d.2 :
70 m 70,00 ¢
RAZEM [ 70,00
50|8T-30 |Przewody kabelkowe YDYZzo 3x1,5 mm2 450/750V weiggane de rur m
d.2
66 m 66,00
RAZEM 66,00
51|57-30 |Przewody kabetkowe YDYpzo 3x1,5 mm2 450/750V ukladane na tynku na uchwytach  |m
d.2
88 m 38,00
RAZEM 88,00
5218T-30 |Przewody kabetkowe YDYpzo 3x2,5 mmz2 450/750V ukladane p.t. m
d.2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
53i{87-30 |Przewody kabetkowe YDY 3x4 mm2 450/750V uktadane w listwach | kanatach elekfro- |m
d.z2 instalacyjnych
56 m 50,00
RAZEM 50,00
54:57-30 |Podtaczenie przewoddw kabslkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt.
dz2 (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
55|87-30 |Rury winidurowe karbowane (gietiie) fi 20 {320N), samogasnace, hierozprzestrzeniajg- |m
d2 ce pfomienia szare, ukiadane p.t., w $cianach g-k lub na tynku
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
60 m 50,00
RAZEM 60,00
56i5T-30 |Listwy elekircinstalacyjne z twardego PCV typu LN 40x25, biata o udpernosci na udary |m
d.2 24 nie rozprzastrzeniajaca ptomienia
50 m 50,00
RAZEM 50,00
57|5T-30 |Wykucie bruzd dla przewoddw pedtynkowych w cegle m
d.2
125 m 125,00
RAZEM 125,00
58|8T-30 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2
125 m 125,00
RAZEM 125,00
59|ST-30 Przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegly o diugosci przebicia do 2 ceg. - ér. |otw.
d.2 rury do 25 mm
20 otw. 20,00
RAZEM 20,00
60|ST-30 |Montaz przepustéw rurowych w stropie lub Scianie o drednicy de 25 mm w Scianie - dhu- szt.
d.z2 gosc przepustu do 0,25m
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
61 §ST—30 Przebijanie otwordw sr. 40 mm c diugosci do 2 1/2 ceg. w scianach lub stropach z cegly| ctw.
d.2
2 olw, 2,00
RAZEM 2,00
62|8T-3C |Puszk! instalacyjne podtynkowe rozgatezne PO 80 z poliamidu bezhalogenowe z zacis- |szi.
d.2 kami | pokrywa do $cian murowanych z podiaczeniem przewoddw
szi. 8,00
RAZEM 8,00
B83|8T-30 |Puszki instalacyine podtynkowe pojedyncze koricowe PK 60 z polfamidu, pogtebiane, szt
d.2 bezhalogenowe do scian murawanych
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
64|ST-30. |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze kericowe PK 60 z poliamidu, poglebiane, szt.
d.2 bezhalogenowe do Scian murowanych z zaciskami z podigczeniem przewoddw
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
65|8T-30 |Obejma uziemizjaca ze stall chromowej do rur od fi 13mm do i48mm szl.
d.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
66|ST-30 :Przewody izoclowane jednozytowe DYzo 4 mm2 ukladane n.t. na podtozul innym niz beto- |m
dz2 nowe
20 m 20,00
RAZEM 20,00
67|8T-30 Przewody zolowane jednazytowe DYZo 2,5 mm2 ukiadany w tynku m
dz2
4 m 4,00
; RAZEM 4.00
BB|ST-30 Oprawy oswistleniows w sufitach podwieszanych - typu LED 830, 110Cim, 11W, kpi.
dz2 (230VAC, IP44 w obudowie | z odblyénikiem aluminiowym, dyfuzor opalowy z tworzywa,
Hnwalosd eksploatacyjna zrédia 50 000 godzin pracy, GRI>80, 3DCM 3 do stropdw
'{GKBI, Il klasa izolacji
4 kpi. 4,00
RAZEM 4,00
65|57-30 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - typu LED 830; 1800Im, 22W, kpl.
dz 230VAC, IP44 w obudowie | z adblyénikiem aluminicwym, dyfuzor opalowy z tworzywa,
trwalos ¢ eksploatacyjna zrddta 50 000 godzin pracy, CRI=80, SDCM 3 do stropdw
GKBI, Il klasa izolacji
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
70|8T-30 :Oprawy oswistleniowe przykrecane typu piafoniera z poliweglanu, z dyfuzorem opaio- | kpl.
d.2 wym z poliweglanu o mocy 22W/IP44/EVG, |l klasa Izolacji
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
71|5T-30 !Montaz tablicy nasciennej, kompletnej, 1x18 moduléw, stopiert ochreny min. IP40, Il kla- | kpl.
dz2 isa izolacji, z drzwiczkami petnymi | zamkiem na kluczyk, biafa, z plytami przepustowymi i
:Z listwami przytaczeniowymi N+FPE wraz z wyposazeniem w aparature wg schematu ide-
owego | Zestawlenia materiatéw. Tablica TW3S.82
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|8T-30 !Montaz tablicy nasciennej, kompletnej, 1x18 moduldw, stopien ochrony min. IP40, I kla- |kpl.
d.2 sa izolacji, z drewiczkami pefnymi i zamkiem na kluczyk, biada, z plytami przepustowymi i
z listwamni przytaczeniowymi N+PE wraz z wypcsazeniem w aparature wg schematu ide-
owego i zestawienia materiatéw, Tablica TWS.B3
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
73|5T-30 |Dobudowa aparatury w tablicach pigtrowych - zasilanie tablic TWS.... Montaz obudowy | kpl.
d.2 32 z wytgcznikism instalacyjnym C25A, 1P, 8kA z mostkami potaczeniowymi,
2 kpt. 2,00
RAZEM 2,00
74|57-30 |Podiaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lut bolce szt.
d.2 (przekrd] 2yt do 4 mm2)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
75|5T-30 |Pomiar rezysianciji izolacii instalacji elektrycznej - chwdd 1-fazowy (somiar pierwszy) pomiar
d.2 ;
2 pomiar : 2,00
RAZEM 2,00
76|ST-30 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznef - cbwod 1-fazowy (kazdy nastepny po-  |pomiar
d.2; miar)
14 pomiar 14,00
RAZEM 14,00
77/8T-30 |Sprawdzenie sameczynnego wylgczania zasilania {pierwsza proba) - obwody z wytacz- | prdb.
d.2 nikiem réznicowo - pradowym
2 preh, 2,00
RAZEM 2,00
78|8T-30 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {nastepna préba) - obwody z wylgcz- {préb.
d.2 nikiem réznicowo - pradowym
14 préb, 14,00
RAZEM 14,00
79|8T-30 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania {plerwsza préba) - pomiar impedancji |préb.
d.2 petli zwarcia
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
80;5T-30 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) - porniar impedangji |prab.
d.2 petli zwarcia
8 prab. 6,00
RAZEM 6,00
81|8T-30 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na stano- | kpl.
d.2 wisku porm.
14 kpl. 14,00
pom.
RAZEM 14,00
3 i Roboty elektryczne-segment F
82|5T-30 Demontaz instalaci elektrycznych w remontowanych pomieszczaniach segmentu tkpl.
da
1 ‘kpl. 1,00 ¢
RAZEM 1,00
83|8T-30 |tacznik jednobiegunowy 10A/230V, IP20, p/t - zestaw fgzt.
d3
5 szt. 6,00 |
RAZEM 6,00
84|ST-30 |Gnlazdo wiyczkowe z uchying osiona, 1-faz ogélne 2x(2P+Z 16A/230V, P44, pit) insta- | kpl.
d.3 lowane w ramce podwdjne| - zestaw
2 kpl, 2,00
RAZEM 2,00
85:8T-30 |Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 mm2 450/750V uktadane p.t. m
d.3
14 m 14,00
RAZEM 14,00
86|5T-30 |Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5 mm2 450/750V uktadane p.t. m
d.3
32 m 32,00
RAZEM 32,00
87|5T-30 |Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 450/750V wclagane do rur m
d.3
40 m 40,00
RAZEM 40,00
88|5T7-3C |Przewody kabelkowe YD'Ypzo 3x1,5 mm2 450/750V ukladane na tynku na uchwytach  |m
d.3
34 m 34,00
RAZEM 34,00
89|8T-30 |Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2,5 mm2 450/750V ukladane p.1. m
d.3
18 m 18,00
RAZEM 18,00
90|8T-3C :Przewody kahelkowe YDY 3x4 mm?2 450/750V ukladane w listwach i kanatach elektrc- |m
d.3 instalacyinych
25 m 25,00
RAZEM 25,00
91|5T-30 :Podtaczenie przewoeddw kabelkowych w powlcce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt
d.3 {przekrgj 2yt do 2.5 mma2;)
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11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
92|8T-30 |Rury winidurcwe karbowane (gietkie) fi 20 {320N), samogasnace, nierozprzestrzeniaja- (m
d.3 ce ptomienia szare, ukladane p.t., w $clanach g-k iub na tynku
30 m 30,00
: RAZEM 30,00
93|8T-30 :Listwy elekiroinstalacyjne z twardego PCV typu LN 40x25, bigta 0 udpornesel ha udary |m
d.3 2J nie rozprzestrzeniajgca ptomienia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
94i87-30 |Wykucie bruzd dla przewoddw pedtynkowych w cegle m
d.3
64 m 54,00 |
RAZEM 64,00
85|8T-30 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3
g4 m 64,00
RAZEM 64,00
96(ST-30 :Przehijanie olwordw w Scianach lub stropach z cegly o dlugedci przebicia do 2 ceg. - &r. |otw.
d.3 rury do 25 mm
18 obw, 16,00
RAZEM 16,00
97|8T-30 |Montaz przepusiow rurcwych w stropie lub $cianie o Srednicy do 25 mm w $cianie - diu- | szt.
d.3: gosc przepustu do 0,25m
18 szt. 16,00
RAZEM 16,00
88|ST-30 |Przebijanie ctwordw 5r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub strapach z cegly|otw.
d.3
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
99|8T-30 |Puszki instalacyjne padtynkowe rozgatezne PQ 80 z poliamidu bezhalogenowe z zacis- |szt.
d.3 kami i pckrywa do Scian murowanych z podtaczeniem przewedéw
8 szt 8,00 ¢
RAZEM 8,00
100187-30 |Puszki instatacyine podtynkowe pojedyncze koricowe PK 80 z poliamidu, poglebiane, szt
d.3 bezhalogenowe do $eian murowanych
8 szt. 8,00
RAZEM 6,00
101|8T-30 |Cbejma uziemiajaca ze stali chromowe; do rur od fi 13mm do fi48mm szt
d.3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
102|5T-30 |Obkejma uziemiajaca do rur od fi 25mm do fit14mm szt
d.3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
103|8T-30 |Przewcdy izolowane jednozytowe DYZzo 4 mm2 ukiadane n.t. na podiozu innym niz beto- |m
d.3 nows
16 m 16,00
RAZEM 16,00
104|87-30 ;Przewody izolowane jednozytowe DYZo 2,5 mm2 ukiadany w tynku m
d.3
5 m 5,00
RAZEM 5,00
105{8T-30 |Oprawy oéwietieniowe w sufitach podwieszanych - typu LED 830, 1900Im, 22W, kpl.
d.3 230VAC, iP44 w obudowie i z odblysnikiem aluminiowym, dyfuzor opalowy z tworzywa,
trwato$cé eksploatacyina zrédia 50 000 gedzin pracy, GRI-80, SDCM 3 do stropéw
GKBI, il klasa izolacji
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
106|8T-30 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - typu LED 830, 1200Im, 18W, kpl.
d.3 230VAC, IP44 w obudawie z tworzywa sztucznego, dyfuzor opalowy, trwatosé eksploa-
tacyina Zradia 50 000 godzin pracy, SDCM 3 z czujka ruchu PIR, do stropdw GKBI, il
klasa izolacji
2 kpi. 2,00
RAZEM ‘ 2,00
107|5T-30 |Oprawa typu LED 840, 4500Im, 35W, 230VAC, IP65 w obudowie z poliweglanu, dyfu-  |kpt.
d.3 zor poliweglan opalowy, modut LED-trwatos¢ eksploatacyjna zrddia 50 000, CRI-80,
SDCM 3, nastropowa
& kpl. 4,00
RAZEM 4,00
108|5T-30 |Dobudowa aparatury w tablicach pietrewych - zasilanie tablic TWS.... Montaz obudowy  |kpl.
d.3 52 z wylacznikiem instalacyjnym C25A, 1P, 8kA z mostkam! polaczeniawymi.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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109|ST-30 |Montaz tablicy nasciennej, kompletne],2x18 modutéw, stopier ochrony rin. IP40, I kla- |kpl.
4.3 sa izolacji, z drzwiczkami pefrymi | zamkiem na kluczyk, biata, z plytami przepustowymi i
z listwami przytaczeniowymi N+PE wraz z wyposazeniem w aparature wg schematu ide-
owego i zestawienia materiatdw. Tablica TWS.F
1 kpl. 1,00
: RAZEM 1,00
110|§T-30 |Podiaczenie przeweddw kabeikowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt.
d.3 (przekrgj zyt do 4 mmz2)
18+11 szt. 28,00
RAZEM 29,00
111|8T-30 |Pomiar rezystancji izolacjt instalacji elekiryczne] - obwéd 1-fazowy (pomiar plerwszy) pamiar
d.3 .
1 pomiar 1,00
; RAZEM 1,00
112187-30 :Pomiar rezystangji izclagji instalacji elektryczns] - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny po-  |pomiar
d.3 miar)
9 pomiar 9,00
RAZEM 9,00
113|8T-30 |Sprawdzenie samoczynnege wytaczania zasilania {pierwsza proba) - cbwedy z wytacz- | préb.
d.3 nikiem réznicowo - pradowym
1 prab. 1,00 :
RAZEM 1,00
114|S7-30 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna proba) - obwody z wytacz- | prab.
d.3 nikiem réznicowo - pradowym
4 préb. 4,00
‘ RAZEM 4,00
115|5T-30 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) - porniar impedancji |préb,
d.3 petli zwarcia
1 prok. 1,00
RAZEM 1,00
116|8T-30 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {nastepna préba) - pomiar impedancji |prok.
d.3 petli zwarcia
5 préb. 5,00
RAZEM 5,00
117|87-30 |Pomiary natezenia odwietlenia - pierwszy komplet 5 pomiardw dokonywanych na stano- ikpl.
d.3 wisku pom.
8 kpl. 8,00
pom.
RAZEM 8,00
4 Wymiana tablicy giownej TG wraz z ukladem pomiarowym
118|5T-30 |Przedzwonienie kabli i przewoddw adchodzacych od tablicy TG wraz z ich oznaczeniem |kpl,
d.4 (inwentaryzacja} '
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
118|8T-30 |Demontaz tablicy gidwnej TG wraz 2 wyposazeniem i odtaczeniem Kabli | przewoddw kpl.
d.4
1 kpi. 1,00
RAZEM 1,00
120|ST-30 |Demontaz gtdwnej linii zasilajaee) - wiz kel
d4
i kpl. 1,00
RAZEM 1,00
121:57-30 :Przebijanie otwordw sr. 75 mm o dlugodci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z cegty! otw.
d.4; i
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
122|ST-30 |Montaz rury ochronngj typu DVR 75 m
d.4
4 m 4,00
RAZEM 4,00
123|5T-30 |Dostosowanie istniejace] wneki pod tablice gldwng TG (wymiary tablicy TG szer.awys. [ kpl.
d.d xgh. 1570x1950x225mm)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
124|87-30 |Montaz tablicy elektryczne] gtdwnej z uktadem pomiarowym TG, metalowe], kompletng], |kpl.
d.4 na napiecie Ue=690V | prad znamionowy In=400A o stopniu szczelroscl IP40-1K08, z
cokotem o wymiarach 1850x650x224mm i 1950x810x224mm wraz z akcesoriami mon-
tazowymi | szynami TH3S, z drzwiczkarni metalowymi, z wkiadka zamka i kluczykiem
wraz z wyposazeniem w aparature wg schematu ideowego i zestawienia materiatow.
Tablica osadzana we whece wraz z wykonczeniem potaczenia na styku tablica-sciana
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125|8T-30 |Przswody izolowane jednoZylowe YKXS 1x150 mm2, 0,6/1kV uktadane w rurach m
d4 ochronnych DVR
20 m 20,00
RAZEM 20,00
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126|87-30 |Przewody izolowane jednozytowe LgYzo 1x120 mm2, uktadane n/t m
d.4
4 m 4,00
RAZEM 4,00
127|5T-30 Montaz koncowsk kablowych przez zaciskanie - koricéwka kablowa oczkowa Cu KCR  |szt.
d.4 150/12 powlekana
8 szl 8,00
RAZEM 8,00
128|8T-30 |Mentaz koncowek kablowych przez zaciskanie - koncdwka kablowa oczkowa Cu KOR szt
d.4 120/12 powlekana
2 szi. 2,00
RAZEM 2,00
129;5T-30 |Podiaczenie przewodéw pojedynczych wizalacji polwinitowe] pod zaciski lub bolce szt
d.4 {przekréj zyt do 240 mm2)
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
130|ST-30 |Pediaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitows] pod zaciski lub bolce szt
d.4 (przekrd] zyt do 120 mmz2)
12 szi. 12,00
RAZEM 12,00
131|ST-30 |Podiaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce szt.
dd {przekréj 2yt do 50 mm2)
16 szl. 16,00
RAZEM 16,00
132|8T-30 | Podiaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitows] pod zaciski lub bolee szt
d.4 (przekrdj 2yt do 16 mm2)
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
133|8T-30 |Podtgczenie przewaddw kabelkowych w powtoce polwinitowe] pod zaciski tub boice szt
d.4 {przekrgj zyi do 4 mm2)
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
134:5T-30 |Podiaczenie przewoddw pojedyriczych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski lub bolce  [szt.2yl
d4
8 sztayl 8,00
RAZEM 8,00
135|8T-30 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budyrikach mocowane na wsparnikach §cien- {m
d.4 nych na podiczy Innym niz drewno - bednarka FeZn 25x4
4 m 4,00
RAZEM 4,00
136|87-30 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncle - uziom pretowy Fe/Zn R20/ m
d.4 8000
8 m 6,00
RAZEM 6,00
13715T-30 |Obejma uziemiajaca do rur od fi 25mm do fi1 14mm szt.
d4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
138|8T-30 |Przewody kabelkows HDGs 5x2,5 mm2 PHS0 ukladare p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d4 podtozu innym niz betonowe
4 m 4.00
RAZEM 4,00
138|ST-30 |Przewody kabelkewe YDYp 2x1,5 mm2 450/750V uktadane p.t. w gotowych bruzdach wim
d.4 podtazu innym niz betonowe
8 m 8,00
RAZEM : 8,00
140|8T-30 |Mocowanie wraz z przygotowaniem podicza aparatow o masie do 2.5 kg z czesciowym | kpl.
d.4 rozebraniem i podigczeniem - przeciwpozarowy wytacznik pradu SP22-B11/PPCZ
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141:8T-30 |Mecowanie wraz z przygotowaniem podioZa aparatow o masie do 2.5 kg 2 czesclowym  |kph.
d.4 rozebraniem | podigczeniem - Kaseta sterownicza SP22 K2 instalowana pod tynkiem
4 kpl, 4,00
RAZEM 4,00
142|8T-30 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie cementowo-wa- | m?®
d.4 piennej pustakami z belitu /po demontazu tablicy TG/
0.3 m? 0,30
RAZEM 0,30
143|5T-30 | Uzupupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennaj na m2
d.4 scianach na podiozu z cegly | pustakow
1 mé 1,00
RAZEM 1,00
144|8T-30 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi tynkéw wewnetrznych Sclan m2
d.4
3 m? 3,00
RAZEM 3,00
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145|ST-30 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektryczne] - cbwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar
d.4
1 pomiar 1,00
: RAZEM 1,00
148|8T-30 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) - pomiar impedangji |préb.
d4 petli zwarcia
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
147|ST-30 :Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) - pamiar impedancji |préb.
d4 petl zwarcia
31 crob. 31,00
RAZEM 31,00
148|8T-30 Oznaczenle opisamt istniejacych cbwoddw kablowyeh po inwentaryzacjt | przebudowis  |kpi.
d.4 ukiadu-calosé
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
148187-30 |Plerwszy pomliar uziemienia ochrennego lub roboczego pomiar.
d.4
1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00
150]8T-30 |Wykonanie badan odbiorowych, prac kontrolno — pomiarowych oraz sporzadzenie proto- [kpi.
d4 kolow z tych prac wraz z przeprowadzeniem rozruchu | doprowadzeniem do odbioru
uktadu pomiarowego przez PGE Dystrybucja S.A
1 kpi. 1,00
RAZEM 1,00
151187-30 |Wykonanie dokumentacji powykonawcze} kpi.
d.4
; 1 kpi. 1,00
RAZEM 1,00
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