przedmiar robot

L. p.

Rodzaj robét

j.m.

ilos¢

2

3

1.

—_

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm

m2

500

1.2

Rozebranie nawierzchni z ttucznia
kamiennego o grubos$ci 15 cm

m2

115

1.3

Rozebranie nawierzchni chodnika z piyt
betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

800

1.4

Rozebranie schodéw z ptyt betonowych na
podsypce cementowo-piaskowe;j

m2

100

1.5

Rozebranie chodnikow z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

4000

1.6

Rozebranie schodéw z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

100

1.7

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki
kamiennej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

50

1.8

Rozebranie nawierzchni schodéw z kostki
kamiennej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

40

1.9

Rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm

m2

5500

1.10

Rozebranie podbudowy za kazdy dalszy
1cm

m2

100

Rozebranie kraweznikow betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

80

Rozebranie kraweznikow betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej na
schodach

40

Rozebranie obrzezy na podsypce
cementowo-piaskowej

6000

Rozebranie obrzezy na podsypce
cementowo-piaskowej na schodach

200

Mechaniczna rozbidérka schodow
betonowych o szerokosci 3m

m2

100

Rozebranie poreczy ochronnych rurowych /z
kagtownikéw / tancuchowych

50

Rozebranie ogrodzen z siatki

50

Rozebranie muréw i stupkéw na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

40

Rozebranie sciekow z elementéw
betonowych

40

1.20

Naprawa peknie¢ w murach z cegty
budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i
wstawienie nowych cegiet na powierzchni do
0,25 m2 -uzupetnianie ubytkéw, wyrownanie
powierzchni, tynkowanie)

m3

40

1.21

Odnawianie farbg poreczy ochronnych
sztywnych z pochwytem i przeciggiem lub
ogrodzen tancuchowych

m

100
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1.22|0Odnawianie farbg ogrodzen z siatki m 100

Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej -
1.23| z zageszczeniem ttucznia - gteboko$¢ wyboi| m2

do 5 cm 400
124 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do m2
"~ |4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki 400

Remont czgstkowy nawierzchni z piyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce
1.25|cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg -z materiatu
rozbiérkowego (uzupetnienie ok. 10%
powierzchni nowym materiatem) m2 320

Remont czgstkowy nawierzchni z piyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
1.26/cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg -z materiatu
rozbiérkowego (uzupetnienie ok. 10%
powierzchni nowym materiatem) 160

m2

Remont czgstkowy nawierzchni z piyt

kamiennych z piaskowca o gr. 5 cm na
1.27|podsypce cementowo-piaskowej z m2
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -z

materiatu rozbidrkowego (uzupetnienie ok.
10% powierzchni nowym materiatem) 20

Remont czgstkowy nawierzchni chodnika z
betonowej kostki brukowej gr.6 cm na
1.2g|Podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem -z materiatu
rozbiérkowego (uzupetnienie ok. 10%
powierzchni nowym materiatem) m2 1000

Remont czgstkowy nawierzchni schodéw z
betonowej kostki brukowej gr.6 cm na
1.29|podsypce cementowo-piaskowej -z m2

materiatu rozbiérkowego (uzupetnienie ok.
10% powierzchni nowym materiatem) 160

Remont czgstkowy nawierzchni chodnika z
betonowej kostki brukowej gr.8 cm na
1.30|podsypce cementowo-piaskowej -z m2

materiatu rozbidrkowego (uzupetnienie ok.
10% powierzchni nowym materiatem) 1000

Remont czgstkowy nawierzchni schodéw z
betonowej kostki brukowej gr.8 cm na
1.31|podsypce cementowo-piaskowej -z m2

materiatu rozbidrkowego (uzupetnienie ok.
10% powierzchni nowym materiatem) 160

Remont czgstkowy chodnika z kostki
kamiennej na podsypce cementowo-
1.32|piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -z | M2
materiatu rozbiérkowego (uzupetnienie ok.
10% powierzchni nowym materiatem) 100
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Remont czgstkowy chodnika z kostki
kamiennej na podsypce cementowo-
1.33|piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -z | M2
materiatu rozbiérkowego (uzupetnienie ok.

10% powierzchni nowym materiatem) 100
Remont czgstkowy sciekéw ulicznych z

1.34|kostki kamiennej rzedowej 12 cm na m
podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy 40

Remont czgstkowy $ciekoéw ulicznych z

135 kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16
cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2
rzedy 40

Przestawienie kraweznikow betonowych
15x30 cm na podsypce cementowo-

1.36|piaskowej — z materiatu rozbiérkowego m
(uzupetnienie ok. 10% powierzchni nowym
materiatem) 40

Przestawienie kraweznikéw betonowych
wystajgcych 15x30 cm na podsypce
1.37|cementowo-piaskowej na schodach - z m

materiatu rozbiérkowego (uzupetnienie ok.
10% powierzchni nowym materiatem) 10

Przestawienie obrzezy betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej z
1.38|wypetnieniem spoin zaprawg cementowg -z | M

materiatu rozbiérkowego (uzupetnienie ok.
10% powierzchni nowym materiatem) 320

Przestawienie obrzezy betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej z
1.39[Wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na |
schodach - z materiatu rozbiérkowego
(uzupetnienie ok. 10% powierzchni nowym
materiatem) 80

Wykonanie koryta na catej szeroko$ci
1.40|chodnikéw w gruncie kat. I-Ill gtebokosci 10 | m2

cm 10000
1.41|Wykonanie koryta na catej szerokosci m2
chodnikéw w gruncie kat. I-1ll za dalsze 5cm 500
Wykonanie koryta na catej szerokosci
1 49|schodéw w gruncie kat. |-l gtgbokosci 10 m2
"“lem wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza 650
143 Wykonanie koryta na catej szerokosci m2
" “|schodéw w gruncie kat. I-lll za dalsze 5cm 100
144 Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) o m2
" “|rubosci 15 cm z darning z przerzutem 180
1.45 Formownie nasypéw z ziemi dowozonej m3
" “|samochodami skrzyniwymi 27
146 Zageszczanie nasypow ubijakami m3
" “|mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I 27
147 Wzmocnienie podtoza gruntowego geokratg m2
""" |lo wysokosci 10cm sposobem recznym 180
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Wykonanie trawnikow dywanowych siewem
na skarpach przy uprawie recznej na gruncie
kat.I-lll z roz$cieleniem ziemi urodzajne;j i
nawozeniem 180

1.4

[e2]

m2

t awa pod krawezniki betonowa z betonu m3

14 C8/10 15

©

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30

15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50

o

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
1.51|podsypce cementowo-piaskowej z m
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 3400

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowa na
schodach 250

1.5

N

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
1.53|podsypce cementowo-piaskowej z m
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 3400

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
1.54 podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowa na
schodach 250

1.55|Palisada o wymiarze 12x12x40 cm szara na
tawie betonowej (# 0,08m2 ) z betonu C8/10 | m 50

Palisada o wymiarze 12x12x40 cm kolorowa
1.56|na tawie betonowej (# 0,08m2 ) z betonu
C8/10 m 20

1.57|Palisada o wymiarze 18x12x60 cm szara na

tawie betonowej (# 0,1m2 ) z betonu C8/10 m 20
158 Utozenie sciekow drogowych korytkowych o
““7|gr. 15 cm na podbudowie betonowej m 40

Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub
na catej szerokosci chodnika i schodéw,
1.59|wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm m2 10950

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem pod nawierzchnie chodnika o
1.60|[Rm=2,5MPa - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm z pielegnacjg piaskiem
z polewaniem wodg m2 7300

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem pod nawierzchnie schodéw o
1.61|[Rm=2,5MPa - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm z pielegnacja piaskiem
z polewaniem wodg m2 700

Podbudowa z kruszywa famanego
1.62|stabilizowanego mechanicznie -grubos¢ w-
wy po zageszczeniu 20 cm m2 1400
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Nawierzchnie z ptyt betonowych 35x35x5 cm
1.63|na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 320

Nawierzchnie z ptyt betonowych 50x50x7 cm
1.64|na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 200

Nawierzchnie z ptyt kamiennych z
1 g5|Piaskowca (impregnowany hydrofobowo) o
gr.5 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 30

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1.66|szarej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na chodniku m2 3200

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1.67|szarej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na schodach m2 150

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1.68|kolorowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 280

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1.69|szarej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na chodniku m2 3200

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1.70|szarej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na schodach m2 150

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1.71|kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 200

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o
1.72\wysokosci 12 cm na podsypce cementowo-
piaskowej m2 20

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o
1.73|wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-
piaskowej m2 20

Chodniki z kostki granitowej 6cm na
1.74|podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 100

Nawierzchnia z kostki granitowej 6cm na
1.75|podsypce cementowo-piaskowej na
schodach m2 50

Nawierzchnie z kostki kamienne;j
1.76|(bazaltowej) gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 40

Nawierzchnie z kostki kamienne;j
1.77|(bazaltowej) 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej na schodach m2 20

178 Nawierzchnia z klinkieru drogowego na
" “|podsypce cementowo-piaskowej na ptask m2 40

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego -
1.79\warstwa gérna z tlucznia - grubos$é po
zageszczeniu 10 cm m2 270

1.80 Wykonanie schodow betonowych na
"~ "|gotowym podtozu z betonu C16/20 m3 50
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Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg
1.8 t
asfaltu lanego 35

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej
1.82|betonem asfaltowym $rednioziarnistym o

strukturze zamknietej t 35

18 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
"~ “|drogowej ulepszonej (bitum) m2 400
1.84[Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 400

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
18 asfaltowej - warstwa scieralna z betonu
asfaltowego(AC 8S) — grubo$¢ po
zageszczeniu 3 cm m2 400

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-

18 asfaltowej - warstwa scieralna z betonu

" |asfaltowego (AC 8S) — kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. m2 400

Oczyszczenie powierzchni z piaskowca
1.87|zabrudzen, wykwitoéw soli mineralnych i

roslin parg wodng pod cisnieniem m2 400
188 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni z
" "|piaskowca metodg smarowania pedzlem m2 400

Wykonanie impregnacji hydrofobowe;j
1.89|powierzchni z piaskowca — dwukrotne
malowanie pedzlem m2 400

Impregnacja drewna w istniejgcych mostach
1.90|przez dwukrotne smarowanie - bale nad

lgdem m2 300
Wymiana réznych elementéw drewnianych

1.91
w mostach m3 2

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh
1.92|podziemnych przy objetosci betonu w

jednym miejscu do 0,1 m3 szt. 10
19 Malowanie/odnawianie linii segregacyjnych i
~|krawedziowych farbg chlorokauczukowg m2 40

Malowanie/odnawianie linii na
1.94|skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych

farbg chlorokauczukowg m2 35
1.95 Malowanie/odnawianie strzatek i innych
" 7|symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa m2 20
19 Oczyszczenie tablic znakow drogowych
" 7|(dewastacje, graffiti) szt. 30
Odnawianie farbg stupkéw rurowych do
1.97 ]
znakow szt. 30
1.98 . .
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych | szt. 18

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
1.99 zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
znaki srednie folia odblaskowa Il gen. szt. 10
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100

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
znaki mate folia odblaskowa Il gen.

szt.

101

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
- tabliczka do znakdw

szt.

102

Ogrodzenia murowane wysokosci 0,5 m i
szerokosci 0,3 m

mb

30

103

Utozenie nowych daszkéw / czap na
ogrodzeniu

m2

14

104

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i
przeciaggiem z rur

mb

20

105

Ustawienie ogrodzenia tancuchowego z
nowych elementéw

mb

20

106

Ustawienie stupka ograniczajgcego U-12C

szt.

107

Ustawienie blokady parkingowej typu "Motyl"

szt.

10

108

Ustawienie ogrodzenia szczeblinkowego
U11a z nowych elementow

mb

20

109

Roboty zabezpieczajgce - ustawienie
wygrodzenia (pachotki, tasmy, separatory)

mb

80

110

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem
na skarpach przy uprawie recznej z
rozscieleniem ziemi urodzajne;j i
nawozeniem (opaska szer. 0,5m przy
obrzezach)

m2

440

A1

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem
na terenie ptaskim z rozscieleniem ziemi
urodzajnej i nawozeniem (opaska szer.

0,5m przy obrzezach)

m2

3400
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