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Oswiadezenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy: ,,Termomodernizacja budynku Liceum
Ogolnoksztalcacego N r8 w Lublinie przy ul. Stowiczej 5 (dz. Nr 52/2 — obregb 19)”
INSTALACJA ODGROMOWA [ UZIEMIAJACA zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

Folakowski upr. bud, S+-88/78
RES/LhTR

SpegidisyP7Elektyk Bozenna Groszek
inz. elekiryk



2. Spis zawartosci projektu

1.Strona tytulowa.

2. Spis zawartosci projektu
3. Zalozenia

4. Opis techniczny

5. Wykaz materiatow

6. Rysunki:

- Plan sytuacyjny rys. nr 1
- Plan instalacji odgromowej rys. nr 2
- Schemat podlaczenia ochronnikéw rys. nr 3
- Konstrukcja wspomikow W rys. nr 4
- Konstrukcja wspornikow W 1 Tys. Or 5
- Konstrukeja wspornikow W 2 rys. nor 6

Spis tomow:

PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku ,,Termomodernizacja budynku Liceum Ogoinoksztalcacego N r8 w
Lublinie przy ul. Stowiczej 5 (dz. Nr 52/2 — obreb 19)”

INSTALACJA ODGROMOWA T UZIEMIAJACA

Tom 1 .Opracowanie podstawowe
Tom 2. Kosztorys inwestorski
Tom 3. Specyfikacja techniczna
Tom 4. Przedmiar robot



3. ZaloZenia
3.1.Podstawa prawna

Podstawa prawng opracowania jest umowa na wykonanie projektu.

3.2. Podstawa techniczna

- Rys. architektoniczno-budowlany budynku

- Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji odgromowej

- Uzgodnienie robocze

- Obowigzujace normy i przepisy

- PN-86/E-05003/1, PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-02

3.3. Zakres opracowania

Instalacja odgromowa na budynku Liceum Ogdlnoksztalcacego nr 8§ w Lublinie

o zwody poziome

e zwody pionowe

o uziom otokowy budynku

» ochrona przepieciowa

» demontaz istniejacej nadziemnej czesci instalacji



4. Opis techniczny

4.1. Opis stanu istniejacego:

Istniejgca instalacja odgromowa na budynku LO nr § wykonana jest drutem FeZn @ 6 mm jako
naprezna i jako nie naprgzna na czesci niskiej. Ogolny stan techniczny jest zly (drut 1 zaciski
mocno skorodowane rezystancja uziomu w kilku punktach przekracza dopuszczalne wartosci). Z
uwagi na remont (docieplenie budynku) projektuje si¢ wykona¢ nows instalacje odgromowa
spelniajaca obecnie obowigzujace normy.

4.2 Zwody poziome

Zwody poziome dachu projektuje sie wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o @ 8mm.
Instalacje projektuje sie wykona¢ jako naciggows. Na kominach na wspornikach — nie naprezna.
Do mocnego zamocowania drutu Fe Zn stosowaé wsporniki W, W1, W2 Miejsca stosowania
poszezegolnych wspornikdw podano na planie instalacji odgromowej. Na czesci wysokiej
dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacych wspornikéw po uprzednim dokladnym sprawdzeniu ich
stanu technicznego oraz zamocowania w dachu. Wykorzystywane wsporniki nalezy zabezpieczyé
przed korozja (3-krotne malowanie) Miedzy wspornikami do podtrzymania drutu (przy
nadmiernym zwisie w lecie stosowaé uchwyty ze stopka betonowa UB-1. odstepy miedzy
wspornikami okote 4m. Miejsca montowania wspornikow W, W1, W2 dokiadnie uszczelnié, aby
zapobiec ewentualnym pdzniejszym zaciekom. Plan uloZenia instalacji odgromowej przedstawiono
na rys. 2.

4.3 Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace (zwody pionowe) na odeinku od uziomu otokowego do skrzynki
probiercze) nalezy wykona¢ plaskownikiem FeZn 25x4 mm uloZzong bezposrednio na $cianie
(przed ulozeniem docieplenia). Polaczenia zwod6éw poziomych z FeZn 25x4 mm wykona¢ drutem
FeZn @ 8 mm w skrzynce probierczej o wym. 200x200x165 zamontowanej na $cianie pod dachem.
Dekiel skrzynki zrownany z docelowg elewacja $ciany.

4.4. Zaciski probiercze (kontrolne)

Polaczenia przewoddw odprowadzajacych (zwody poziome) z przewodami uziemiajacymi
wykonac¢ stosujac zlaeza kontrolne. Ztacze te nalezy montowaé w skrzynkach probierczych bez dna
o wymiarach 200x200x165mm, wpuszczonych w éciane na wys. okoto 1m. Dekiel skrzynki
powinien byé zréwnany z docelowg elewacja Sciany.

4.5. Przewody uziemiajace wykonaé FeZn 25x4

Przewody odprowadzajace wykonaé FeZn 25x4 prowadzié do uziomu otockowego jak najkrotsza
trasa. Polgczenie przewoddw z uziomami wykona¢ przez spawanie. Miejsca spawane zabezpieczy¢
przed korozja przez 3-krotne malowanie lakierem asfaltowym. Polgczenia z szyng PE w TG
wykonaé Fe Zn 25x4mm bednarke prowadzi¢ w RL sztywnej na odcinku od punktu E do budynku.

4.6. Uziomy

Projektuje si¢ wykonanie nowego uziomu otokowego wokdt budynku, wykonanego FeZn 25x4
ulozonego na glebokosei 0,8m w odleglosei 1m od $ciany budynku. Na znacznej dlugosci
fundamenty zostang odkopane w celu uloZenia izolacji. Na dnie odkopu mozna uktada¢ bednarke
na glebokosci > 0,8m zachowujac odlegloéé od fundamentéw okolo 1m. W miejscach wejsé do
budynku oraz polgczenia do TG bednarke prowadzi¢ w sztywnej rurze PCV,



4.7. Osprzet
Do wykonania instalacji stosowac typowe elementy instalacji odgromowej, osprzet ocynkowany,

4.8. Ochrona przepieciowa

Do ochrony urzadzen przed skutkami przepiec pochodzacych od wyladowan atmosferycznych oraz
przepiec taczeniowych zaprojektowano obok Tablicy Glownej TG ochronniki przeciwprzepigciowe
stanowiace | stopied ochrony. Ochronniki nalezy zamontowa¢ w obudowie RN 1x12 IP-55
zainstalowanej obok istniejacej TG. Schemat potaczen pokazano na rys. 3

4.9. Uwagi koncowe

- Przy wykonywaniu wykopu pod uziom otokowy zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na istniejgee
uzbrojenie podziemne.

- Polgczenia podziemne wykonad przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja
(3-krotne malowanie lakierem asfaltowym).

- W miejscu przylaczenia zwoddw poziomych na niskiej czesci do zwodow pionowych
(uktadanych bezpogrednio na $cianie przed docieplaniem) stosowaé puszke PO 140x140, dekiel
zlicowany z elewacja sciany.

- Stosowac materialy i urzgdzenia posiadajace atesty techniczne,

- Calos¢ robdt wykonad zgodnie z obowigzujageymi normami i przepisami.

UWAGI OGOLNE

.1. Elementy i roboty nie ujgte szczegétowo w nin. Projekcie nalezy wykonywac zgodnie z
odpowiednimi normami czynnosciowymi (na wykonanie sieci nn i instalacji odbiorczych) 1
przedmiotowych (na wykonanie urzgdzen elekirycznych).

2. W trakcie realizacji nin. projektu nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy
robotach budowlano-montazowych i przy urzadzeniach energetycznych.

3. Zgloszone przez kierownika budowy (robot) lub inspektora nadzoru robét elektrycznych
rozwigzanie zamienne , nie odstepujgce w sposob istotny od rozwiazan w zatwierdzonym w decyzji
0 pozwoleniu na budowe projekcie budowlanym (tj. rozwigzania zamienne w zakresie nie
uwzglednionym w art. 36a ust.5 p-ty 1, 2, 5, 6, 7 ustawy Prawo Budowlane) — wymagaja przed ich
wprowadzeniem zakwalifikowania przez projektanta (autora projektu budowlanego) jako
odstepstwa nie istotne (art, 36aust.6 ustawy Prawo Budowlane) oraz uzgodnienia przez niego
proponowanych zmian (art.20 ust.1 pkt. 4b oraz art. 52 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).

4. Zgodnie z wymaganiami art.29 ust.3 ustawy o zamdwieniach publicznych (Dz. U. z 2004 1., or
19, poz. 177 wraz z p6zniejszymi zmianami) — przy realizacji nin. projektu mogg by¢ stosowane
urzadzenia i elementy o wskazanych tu szczegbélowo znakach towarowych (typy) i
pochodzeniu (producenci) albo urzadzenia i elementy rownowazne pod wzgledem
funkecjonalnym, posiadajace wymagane, okreslone w nin. Projekeie lub odpowiednich
normach przedmiotowych parametry techniczne.



5. Zestawienie podstawowych materialow —instalacje odgromowa

Ip Nazwa Jm | losé Uwagi
1, Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m |723
2. Prety stalowe ocynkowane FeZn 8mm m (811
3. Skrzynka z zywicy o wymiarach 200x200x165 bez dna szt |18
4. Wrylacznik nadpradowy 1-faz. — C20 szt |4
3. Ochronnik przeciwprzepieciowy I stopien szt |4
6. Wsporniki naciagowe wg. rys. W, W1, W2 szt |46
7. Wsporniki wbijane do muru K 150 a szt |252
8. Wsporniki dachowe wkrecane do muru szt 202
9. Wsporniki $cienne szt |8
10. | Wsporniki przelotowe szt |52
11. | Ziacza kontrolne szt |23
12. [Zlacza rynnowe szt |22
13. | Ziaczki przelotowe kablakowe naprezajace szt |70
14. |Uziom stalowy miedziowany o L=1,5m szt |4
15. | Zlacza pretow szt |4
16. | Grot stalowy szt |2
17. | Sruby naciagowe ocynkowane M 12 szt |43
18. |Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami ke (0,05
15. | Materialy pomocnicze
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Uwagi:

asfaltowym.

Fommroosooosoessssssscasososessone ) 1;’-2:( --------------------------------------------------- P =wali ;‘;Z'K """""""""""""""""" 'E . Wykepy pod uziem oickowy wykonywac rgcznie z zachowaniem ostroznosci
, . . oby nie uszkodzi¢ istniejgcych instelacji poziemnych
L e W1 W1 w21 ) :
! H . Bednarkg FeZn 25x4 uklodat w odiegtosci >1m od fundamentdw budynku
i | | | E no glebokosci 0,Bm.
E E 3. W miejscach "U" wbic uziomy pionowe — rurg FeZn fi 2"
E W W E o dtugesci |=3m, gérng czese rury przyspawat do uziomu otokowego
E E 4. Wszystkie polgczenio bednarki ufozonej w ziemi wykonaé przez spowonie
E D E Miejsca spawdw zabezpieczyt przed korozjg przez 3—krotne molowanie lakierem
3 E 3. Z punkitw "E” wykono¢ poloczenia bednarkq (FeZn 25x4) z szyng PE istnigjqee] TG,
3 )
H J J J J E B. No dachu instalecje odgromowe wykonaé przewodem FeZn fiBmm.
5 ! E joko noprezng, no kominach  joko nienaprgqzng.
gl W1 W | w1 W1 waij :
H R x — ! S — — z: 7. Od uziomu otokowego do ztqez kentrolnych polgezenio wykonat
] B e oy A i bednorkq (FeZn 25x4) ulozong bezposrednio na scianie (przed ulozeniem warstwy docieplania).
"""""""""""""""""" : X = : Przy docieplaniu zigeze kontrolne zamontowat w skrzynce PCV o wym. 200x200x780
: s : na wys. 1m od ziemi.
= - - H : Dekiel skrzynki zlicowany z elewocjq sciany.
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Uwaga !
Z punktu "E" wykonaé polaczenie (FeZn 25x4) z szyna PE istnigjacej TG (FeZn 25x4 utozyéw RL)
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Nazwa Schemat podlaczenia | Skal&
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- - ul. Sfowicze] § Instalacja Odgromowa
Ochrona przeciwporazeniowa Inwestar Grina Lublin
Whytacznik ’ 20-850 Lublin Plac tokietka 1
przeciwporazeniowy 30mA Projektowat| (o e e o 05.2015‘%
N inz, Bozenna Groszek )’ v
Sprawdzil: upr, nr ST- 68778 052015
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//%/ 150mm
Uwagi:

1. Polgczenie katownikow wykonac przez spawanie

2. Calosé zabezpieczyC przed korozjg (3-krotne malowanie)

3. Wykonac 10 szt.

Wspornik W Masa

Katownik 45x45x56 L=0,35m 0,50

Katownik 30x30x3 L=2x0,25m = 0,5m; 1,05

upr. nr ST- B878
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Tysunku
) Termomeadernizacia budynku Liceum
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ul, Siowiczej 5 Instalacja Odgromowa
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Uwagi:

1. Polaczenie katownikow wykonaé przez spawanie

2. Calo$é zabezpieczyé przed korozjg {3-krotne malowanie)
3. Wykonaé 16 szt.

Wspomnik W1 Masa

Katownik 45x45x5 L=0,35m 0,50

Katownik 30x30x3 [=3x0,25m =0,75m 1,60
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Uwagi:

180mm

1. Polaczenie katownikdw wykonaé przez spawanie
2. Calosé zabezpieczyC przed korozjg (3-krotne malowanie)

3. Wykonacé 12 szt.

Wspornik W2

Masa

Katownik 45x45x5 L.=0,35m

0,50

Katownik 30x30x3 L=2x0,25m = 0,05m

1,05
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