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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z dociepleniem budynku VIII Liceum Ogdlnoksztatcacego w Lublinie
przy ul. Stowicze] 5 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres zastosowania specyfikac]i

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nhazwy CPV

Roboty podstawowe:
e 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty specjalistyczne
¢ 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe obiektdw budowlanych

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Podstawa wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja jest Podstawa wykonania robot
objetych  ninigejsza  specyfikacja jest projekt budowlany | wykonawczy p.t.:
Termomodernizacja budynku VIII Liceum Ogolnoksztatcacego w Lublinie
przy ul. Stowiczej 5 (dz. Nr 52/2 — obreb 19) - Czesc | — Docieplenie budynku z kolorystyka
elewacji i robotami towarzyszgcymi.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany |
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w ierminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niegoc za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczne] na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Caloéé robdét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdézniejszymi zmianami).

Oproécz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robot przez Wykonawce winny byc
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez produceniow urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemoéw budowlanych.

Kazda zmiana systeméw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
kosztorysie moze powodowaé nieprawidtowa prace uktadu, dlatege tez wszelkie zmiany winny
mie¢ pisemng akceptacje projektanta.

Wszelkie niejasnosci i niedociaggniecia w dokumentacji projektowej winny byé wyjasniane
na biezaco z projektantem Ilub inspektorem nadzoru i nie moga by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawece.

Czcionka pogrubiong dodano elementy, ktdre nie sa ujete w opisie projektu.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3

1.6. Zakres robot

W zakres opracowania wchodzg nastepujace roboty architektoniczno-budowlane:

docieplenie dachow

docieplenie scian zewnetrznych

docieplenie scian fundamentowych

wymiana czesci stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe]

kolorystyka elewacji

roboty towarzyszace zwigzane 2z dociepleniem {j: opaska wokét budynku,
odwodnienie dachu, itp

inne prace konieczne dla zachowania wtasciwych walorow estetycznych i uzytkowych
dziatki.

inne roboty towarzyszace wewnatrz budynku

1.8. Opis robo6t tymczasowych

Wykonaé rusztowania systemowe na catej powierzchni wszystkich scian zewngtrznych
Wykonac zabezpieczenia $cian wykopow

Wykonaé zabezpieczenia istniejacych okien i stolarki drzwiowej

W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0s6b niepowotanych

1.9. Informacije o terenie budowy

Wykonawca winien ustalié z wladajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegdlnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego Koszt:

kierownika robdét z odpowiednimi uprawnieniami
wykwalifikowanej kadry wykonawczej

wymaganych érodkéw ochrony indywidualnej

srodkéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot

2.1. Dane ogélne

Przy

wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, po0z.2375);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych aktow prawnych ujetych w pkt. 9.2..

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania zastosowac nowe.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu kolorystyki elewacji oparto sie
przyktadowo na wzornikach tynkow i farb producenta.

Zmiany technologii wykonywania robét oraz ewentualne stosowanie innych materiatéw, niz

podane w

projekcie, dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach oraz za pisemna zgoda

autora projektu oraz inwestora.
Kolorystyke czesci materiatow przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
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2.2. Stolarka i slusarka

Profile okienne stosowaé¢ z PVC szesciokomorowe wyposazone w okucia obwiedniowe
wzmocnione. Profile winny byé wypetnione listwami wzmacniajgcymi na catej diugosci.
Dodatkowo na catym obwodzie zastosowaé profile poszerzajace o wys. 50mm (lub zblizonej) w
wykonaniu j.w.

Wypetnienie winna stanowié¢ bezbarwna plyta poliweglanowa odporna na dziatanie UV;
grubosci 35mm, min. 8-komorowa; o wspoiczynniku przenikania ciepta U<1,2 W/m?K oraz o
przepuszczalnosci swiatta min 50%.

Deklarowany wspoétczynnik przenikania dla catego okna nie moze przekraczaé wartosci
U=1,3 W/m?/K. Okna wyposazy¢ w otwory dla nawietrzakdéw higrosterowanych (nawietrzaki
ujeto w dokumentacji instalacji ¢.0.). Czes¢ okien otwieralnych (zgodnie z czescig rysunkowa)
winna byé przystosowana do montazu silownikéw. Pozostalg czesS¢ okien otwieralnych
wyposazy¢ w klamki i okucia.

Profile okienne stosowac¢ z PVC szescickomorowe wyposazone w okucia ocbwiedniowe
wzmocnione. Profile winny byé wypeknione listwami wzmacniajacymi na calej dlugosci. Szyby
zastosowac zespolone o klasie odpornosci P1A.

Deklarowany wspdtczynnik przenikania dla calego okna nie moze przekracza¢ wartosci
U=1,3 W/m%K. Okna wyposazyé w otwory dla nawietrzakéw higrosterowanych (nawietrzaki
ujeto w dokumentacji instalacji c.0.). Okna otwieralne wyposazy¢ w klamki i okucia.

Profile drzwiowe stosowaé aluminiowe z przekiadka termicznag z wypehieniem petnym
panelem. Drzwi winny by¢ wzmocnione antywlamaniowe, wyposazone w zawiasy, klamki |
zamki zgodnie z czescig rysunkowa. Deklarowany wspdlczynnik przenikania dla catych drzwi
nie moze przekraczaé wartosci U=1,7 W/m#/K.

Zadaszenia nad wejsciami wykonaé na bazie plyty poliweglanowej w kolorze braz
gr.20mm o promieniu giecia 300cm na ruszcie z profili aluminiowych wzmocnionych w kolorze
ciemny braz. Dopuszcza sie stosowanie elementdw wsporczych ze stali ocynkowanej
lakierowanej proszkowao.

Zadaszenia nad koszami okiennymi wykonac¢ na bazie ptyty poliweglanowe| gr.25mm na
ruszcie z profili aluminiowych wzmocnionych.

2.3. Docieplenie scian zewnetrznych nadziemia

Docieplenie scian nadziemia wykonaé metoda lekka mokrg plytami lamelowymi z wetny
mineralne] skalnej o grubosci 140mm, przeznaczonymi do izolacji fasad, spetniajacymi
hastepujace warunki:

s obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,042 W/mK
» obciazenie charakterystyczne ciezarem wtasnym < 80 kN/m?
+ Kklasa reakcji na ogien At

Docieplenie gzymsodw, ryzalitéw, stupdw, osciezy, itp. wykonaé metoda jw. lecz z
wykorzystaniem piyt ze styropianu pasywnego o wspélczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032
W/mK oraz wytrzymatosci na zginanie > 100 kPa. Dla gzymséw, stupdw i ryzalitéw zastosowac
plyty gruboéci 80mm, dla osciezy zastosowac plyty o grubosci 40mm, zas dla pozostalych
elementow zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Mocowanie ptyt lamelowych do $cian poprzez taczniki @10mm z trzpieniem wkrecanym do
ptyt lamelowych o dtugosci 220mm. Dla osciezy zastosowac tgczniki o dlugosci min. 100mm.

Klejenie plyt do $cian za pomoca zaprawy klejacej do wetny mineralnej (dla piyt
styropianowych zastosowac klej do styropianu). Na plytach wykonaé warstwe zbrojacag z
zaprawy kiejowe] do wykonywania warstwy zbrojacej i siatki zbrojacej z wickna szklanego (o
wytrzymatosci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzystaniem listew naroznych z siatka.
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Listwe cokotowag zastosowac o szer. 143mm wraz 2z tacznikami. Wszystkie profile
(narozne, dylatacyjne, z kapinosem) zastosowac wyposazone w siatke zbrojaca.

Wierzchnig warstwe elewacji wykonaé na bazie paroprzepuszczalnego tynku mineralnego
o fakturze ,kamyczkowej” granulacji 2,5mm przeznaczonym do malowania.

Malowanie farbami silikonowymi o wysokiej odpornosci na UV i warunki atmosferyczne ¢
paroprzepuszczalnosci Sd < 0,025m oraz nasigkliwosci Wd < 0,05 kg/(m?xh®?)

Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowaé wytacznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby.

Cato§¢ winna byé wykonana na bazie technologii BSO z certyfikatem ITB lub
rownowaznym.

2.4. Sciany ponizej linii cokolowej

Pod izolacje termiczng wykonac izolacje przeciwwilgociowa w formie grubowarstwowej,
wysokoelastycznej, bezrozpuszczalnikowej, dwusktadnikowe] masy izolacyjnej odpornej na
dziatanie wody pod ciénieniem min. 2,0bar ulozone] na czystej powierzchni zagruntowanej
emulsja bezrozpuszczalnikowg zalecana przez producenta izolacji przeciwwilgociowej.

Sciany ponizej listwy cokotfowej oraz ponizej terenu wykonaé metoda lekka mokra ptytami
frezowanymi styropianu uszlachetnionego zwigzkami hydrofobowymi, przeznaczonymi do
izolacji fundamentéw, o grubosci 100mm, speiniajacymi nastepujace warunki:

* obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,041 W/mK (lub nizszy)
* poziom wytrzymatosci na zginanie 2150 kPa
» klasa reakcji na ogien E

Powyze| podbudowy opaski wykona¢ warstwe zbrojaca z zaprawy do styropianu z dwoma
warstwami siatki zbrojacej. Siatke zastosowac z widkna szklanego (o wytrzymaltosci na
zerwanie min. 1500 N/5cm).

Jako wyprawe tynkarska zastosowaé mrozo- i wodoodporny tynk mozaikowy na bazie
wodne] dyspersji zywicy akrylowej z kolorowymi wypetlniaczami mineralnymi ze zwirkow
kwarcytowych o srednim uziarnieniu 1,6+1,8mm.

2.5. Docieplenie dachu ptytami PIR

Docieplenie dachu sali gimnastycznej oraz segmentéw wysokich wykonaé¢ z
samogasnacych piyt poliizocyjanurowych (PIR) (w oktadzinie z papieru pokrytego aluminium) o
wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,025 W/mK (lub nizszym), wytrzymatosci na sciskanie
min. 120kPa, gestosci ok. 30kg/m3. Zastosowaé dwie plyty o tacznej grubosci 12cm.

Mocowanie ptyt do dachow tgcznikami z trzpieniem stalowym do betonu &@8mm z
trzpieniem wkrecanym o dlugosci 100mm dla pierwsze] warstwy ptyt i o diugosci 160mm dla
dwéch warstw ptyt | papy podkladowej. Dla strefy brzegowej nad $cianami zastosowac tgczniki
o diugosci 200mm.

2.6. Docieplenie dachu ptytami z welny mineralnhej

Dachy nizsze, ze wzgledu na ich przyleganie do scian z oknami, dociepli¢ twardymi
plytami z wetlny mineralnej skalnej przeznaczonymi do izolacji dachéw ptaskich spetniajgcymi
nastepujace wymagania: wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,040 W/mK; naprezenia
$ciskajace przy 10% odksztalceniu 240kPa; sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym
dajacym odksztatcenie 5mm =500N; klasa reakcji na ogien A1. Zastosowac dwie plyty o tacznej
grubosci 20cm.

Mocowanie piyt do dachéw facznikami z irzpieniem stalowym do betonu @8mm z
trzpieniem wkrecanym o dilugosci 160mm (£10mm) dla pierwszej warstwy piyt i o diugosci
280mm (£10mm) dla dwdch warstw piyt i papy podkiadowe;j.

2.7. Docieplenie podlogi na gruncie w sali gimnastycznej

Drewno konstrukcyjne stosowaé sosnowe, niespekane bez oznak korozji biclogicznej, o
wilgotnosci do 25%. Do impregnacji drewna stosowaé gotowe ciecze zabezpieczajgce drewno
przed ogniem, szkodnikami i plesnig. Impregnaty stosowac zgodnie z instrukcja producenta.
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Piyty OSB stosowac typu 3, o grubosci 10mm i wytrzymatosci na zginanie (o$ giéwna / o$
boczna) minimum 20/10 kN/mm?,

Do izolacji przestrzeni pomiedzy fegarami stosowacé piyty z wetny mineralnej skalnej o
grubosci 10cm i o ciezarze wiasnym 0,30+0,40 kN/m®,

Do izolacji przeciwwilgociowe] w sali gimnastyczne] stosowac pape podkiadowa
termozgrzewalng gr. min. 3,2mm na osnowie z widkniny poliestrowe;.

Folie stosowacé polietylenowe grubosci min. 0,20mm.

Witazy kanatowe zastosowaé aluminiowe przeznaczone do wypetnienia wyposazone w
rame i pokrywa z zazbrojonym zagtebieniem przeznaczonym do wypetnienia. Pokrywa winna
posiadaé 4 otwory do podnoszenia i mie¢ nosnosé po wypeitnieniu min. 15kN.

Kratki wentylacyjne zastosowaé podfogowe wzmocnione aluminiowe.

Zastosowac parkiet z klepki jesionowe] parowany lub parzony. Zastosowaé klepke o
grubosci 16mm, szerokosci 70mm i diugosci min. 400mm. Parkiet przed utozeniem powinien
lezakowac w pomieszczeniu, gdzie bedzie uzyty, przez ok. 2 tygodnie. Zastosowana klepka nie
moze posiadac przebarwien oraz ciemnych sekéw.

Lakier nawierzchniowy do parkietu stosowac poliuretanowy pétmatowy o najwyzsze]
odpornosci na s$cieranie, udar i zarysowania rekomendowany przez producenta do sal
gimnastycznych.

Listwy przypodtogowe stosowaé drewniane z wentylacjg przeznaczone do podtdg
sportowych o wymiarach 19x70mm.

Do znakowania sali gimnastycznej stosowaé samoklejagce elastyczne tasmy z PVC gr.
0,18mm | szerokoéci 50mm przeznaczone do znaczenia na podiodze boisk w halach
sportowych. Tasma winna byé odporna na UV, winna mieé mozliwos$é uktadania krzywizn oraz
nie moze pozostawiac sladdéw. Tasmy stosowac¢ w min. dwdch réznych kolorach, wyraznie
kontrastujacych z nawierzchnig sali gimnastyczne]. Wykonawca winien przekaza¢ zarzadcy
budynku po min. 1 rolce tasmy kazdego koloru.

2.8. Hydroizolacja dachéw

Jako paraizolacje na dachu zastosowac¢ termozgrzewalna pape paroizolacyjna na osnowie
z folii aluminiowej (min. 180g/m?).

Na pierwsza warstwe hydroizolacyjnego pokrycia dachu zastosowacé pape podkiadowg do
mocowania mechanicznego ha widkninie poliestrowej (min. 180g/m?); o grubosci min. 3,0mm
(pozostate wymagane minimalne parametry: sita zrywajgca wzdtuz/wpoprzek 900/700 N/5cm;
gwarancja 10 [at).

Na wierzchnig warstwe pokrycia dachdéw oraz catego stropodachu zastosowac pape
nawierzchniowa termozgrzewalna na widkninie poliestrowej (min. 200g/m®) o grubosci min.
5.2mm modyfikowang SBS (pozostale wymagane minimalne parameiry: sita zrywajaca
wzdtuz/wpoprzek 1100/800 N/5cm; gietkosé na watku @30mm w temperaturze -25°C; gwarancja
10 lat).

Do gruntowania isthiejacych powierzchni przeznaczonych do utozenia papy podkiadowej
stosowacé $rodek do gruntowania gteboko peneirujgcy modyfikowany SBS.

Do malowania pokrycia z papy zastosowaé lakier asfaliowy z dodatkiem ptynnego
aluminium. Zastosowany lakier winien by¢ integralng czescig uktadu technologicznego
producenta papy i winien przedtuzacé okres gwarancji pokrycia dachu o min. 2 lata.

Przy scianach i przy kominach stosowac izokliny z trojkatéw styropianowych 10x10cm
oklejonych papa.

2.9. Odprowadzenie wod deszczowych

Rynny i rury spustowe wykonac¢ z gotowych elementéw (rur i ksztattek) wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm. Wszystkie elementy winny stanowi¢ jeden spdjny
system i winny pochodzi¢ od jednego producenta. Rynny zastosowaé o $rednicy min. 180mm,
zas rury spusfowe o srednicy 150mm.
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Dla daszkdw nad wejsciami zastosowaé system rynnowy z PVC w kolorze brazowym,
odporny na promienie UV, o srednicy rynny min. 90mm oraz srednicy rury spustowe] min.
70mm.

2.10. Wentvlacja grawitacyjna

Nasady wentylacyjne stosowacé obrotowe, turbinowe, tozyskowane, wykonane z blachy
aluminiowej malowane] proszkowo (dla unikniecia powstawania refleksow swiatta stonecznego).

Wywietrzaki stosowac okragte cylindryczne z blachy stalowej ocynkowanej.

Pod nasady wentylacyjne i wywietrzaki stosowac¢ podstawy dachowe typ B/Il z blachy
stalowej ocynkowanej, tj. z kro¢cem stalowym. Pod podstawy dachowe stosowac izolowane
cokoty prostokgtne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o wielko$ci podstawy dachowej i
wysokoséci zapewniajacej montaz podstawy min. 15cm ponad pokryciem dachowym.

2.11. Zagospodarowanie terenu

Na opaske i chodnik zastosowaé kostke brukowg gr. 6cm z mikrofaza. Na oktadziny
schodbw stosowac kostke brukowa dekoracyjng gr.6 cm z zaokraglonymi narozami o strukturze
kornik. Na pokrycie parkingu i wiezdzie zastosowac kostke brukowg gr. 8cm z mikrofaza.
Kostka musi spetniaé wymagania normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007.
Obrzeza chodnikowe stosowac¢ o wym. 20x6cm oraz 30x8 (Boki koryt odptywowych). Na
podstopnice stopni schodowych z kostki stosowac obrzeza dekoracyjne w kolorze czerwonym o
wymiarze 30x8cm. Korytka odplywowe stosowac betonowe o wymiarze grubosci 8cm,
szerokosci min. 25cm i dowolnej dlugosci. Krawezniki stosowaé betonowe o wymiarach
15x30cm ze skosem.

Opaski i oktadziny schodow wykonaé z kostki kolorowej, zas plac oraz korytka odptywowe
w kolorze szarym.

Brame wijazdowa na teren szkoly zastosowad stalowa, ocynkowana, dwuskrzydiowa
szerokosci 4,0m i wysokosci min. 1,8m na ramie wypetnione] pionowymi ksztattownikami
zamknietymi 25x25mm. Brama winna by¢ wyposazona w stupki 80x80mm diugosci min. 2,8m;
zawiasy; zamek i rygiel. Cato$é winna by¢ ocynkowana i fabrycznie malowana proszkowo w
kolorze zielonym.

2.12. Kosze przyokienne

Jako kosze przyokienne zastosowac doswietlacze piwniczne o wysokosci min. 100cm
wykonane z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym wyposazone w ruszt ocynkowany o
wymiarach 125x60cm (lub wiekszy) zabezpieczony przed kradziezg oraz odwodnienie kosza.

2.13. Zaprawy

Tynk podktadowy stosowaé cementowo-wapienny paroprzepuszczalny, wodoodporhy, o
przyczepnosci do podtoza 20,5MPa do nakfadania recznego | maszynowego.

Do mocowania elementéw stalowych stosowaé gotowe mieszanki cementowe do
zakotwiern o wytrzymatosci 30MPa, zas do wyréwnywania ubytkow, uzupetniania tynkéw i
wyréwnywania powierzchni stosowaé gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe (wykonywane
z suchej mieszanki) o wytrzymatosci na $ciskanie min. 20N/mm?®. Typy zaprawy stosowaé w
zaleznosci od glebokosci ubytkéw.

Do uzupetniania wnek i otwordw stosowaé gotowe mieszanki cementowe do uzupetnien o
wytrzymatosci 20MPa.

Do gruntowania istniejacych $cian, betondéw i istniejacych tynkow stosowaé $rodek
gruntujacy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowe].

Do klejenia styropianu do &cian stosowac zaprawy klejace o przyczepnosci do betonu w
stanie suchym >0,3MPa i przyczepnosci do styropianu 20,1MPa.

Do wykonania warstwy zbrojacej stosowacé zaprawy o przyczepnosci do welny styropianu
20,1MPa.
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2.14. Pozostale materialy

Na obrobki biacharskie podokiennikéw stosowaé blache stalowa ocynkowana grub.
0,60mm powlekana bezbarwnym lakierem poliestrowym odpornym na promienie UV. Na
pozostate obrébki blacharskie stosowac blache stalowa ocynkowana o grubosci min. 0,55mm.

Drabiny pionowe do przechodzenia pomiedzy segmentami zastosowac stalowe
ocynkowane z zabezpieczeniem przed upadkiem od poziomu 2,5m i z gornym uchwytem
zlokalizowanym min. 110cm ponad krawedzig dachu. Zastosowac drabiny gotowe posiadajace
stosowne atesty. Nie dopuszcza sie samodzielnego spawania drabin.

Wywiewki kanalizacyjne zastosowaé z PVC w kolorze braz odporne na promienie UV.

Kominki wentylacyjne do pokrycia dachowego zastosowaé z tworzywa sztucznego
odpornego na czynniki aimosferyczne i UV przeznaczone do pokry¢ z papy.

Do wzmocnienn pod obrébki blacharskie stosowaé plyty OSB-3 wodoodporne o grubosci
25mm.

Do uszczelnien na dachu stosowaé¢ masy bitumiczne bezrozpuszczalnikowe odporne na
warunki atmosferyczne. Uszczelnienia przy $cianach wykonaé 2z zastosowaniem mas
silikonowych uszczelniajacych odpornych na UV. Nie dopuszcza sie stosowania uszczelniaczy
na bezie rozpuszczalnikéw, ze wzgledu na mozliwg reakcje z ptytami styropianowymi i PIR.

Sitowniki do okien uchylnych sali gimnastyczne] zastosowaé tancuchowe 230V,
montowane do oscieznicy, przeznaczone do okien uchylnych do wewnatrz. Sitowniki winny
spetnia¢ nastepujace parametry: sita ciggnaca min. 300N; wysuw fancucha 370+400mm.
Sitowniki winny posiadac¢ wytaczniki kraricowe oraz system automatycznej kalibracji. Wielkos¢
sitownika podano dla skrzydia okiennego o masie do 25kg. W przypadku zwickszone] masy
nalezy odpowiednio zwiekszy¢ moc sitownika.

Maszyny i urzadzenia do wykonania robot:
+ Miloty udarowe
e wiertarki
¢ Dbetoniarka wolnospadowa
» szlifierki katowe
* mieszadia
* podnosniki na podwoziu samochodowym
* rusztowania
* wyciggi elekiryczne
s plyty szalunkowe
* minikoparki
e dzwigi na podwoziu samochodowym
e inny sprzet w razie koniecznosci

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkdw transportu
¢ Samochdd skrzyniowy
« Samochod dostawczy
* Samochod samowytadowczy
« inny transport w razie koniecznosci
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Zleci¢ demontaz monitoringu wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie tabliczki zdemontowaé
do pozZniejszego wykorzystania. Zdemontowaé podokienniki, obrobki blacharskie gzymsow i
kraty. Zdemontowac rynny i rury spustowe. Zabezpieczy¢ istniejacg pozostajgca stolarke i
slusarke poprzez obklejenie przezroczysta folia gr. 0.2mm. Rozebrac istniejace docieplenie
§cian sali gimnastycznej. Wszelkie tynki &cian i oéciezy powyzej linii cokolowe] nalezy skué.
Skuc tynki z gzymsow i ryzalitdéw (bez ich rozbidrki).

Zdemontowaé stolarke [ S$lusarke przeznaczong do wymiany. Zdemontowaé zwody
instalacji odgromowej. Zdemontowac daszki nad wejsciem gtéwnym i nad wejsciem bocznym od
parkingu.

Sciane po ciénieniowym umyciu i wyschnieciu zagruntowaé érodkiem gruntujacym na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Ubytki wyréwnaé zaprawag do uzupetnien.
Uzupetnic¢ lub zamurowac wszystkie niepotrzebne otwory podokienne oraz otwory w gzymsach,
gdzie prowadzone byty rury spustowe. Wykonaé tynk podktadowy sposobem mechanicznym. Na
osciezach tynk wykonac recznie. Dopuszczalna odchytka wyréwnanej $ciany nie moze byé
wieksza niz 8 mm na 3,0m w kazdym kierunku.

Umocowac istniejace przewody monitoringu.

Tynki $cian i os$ciezy ponizej linii cokotowej nalezy skué w zakresie do stopy
fundamentowej. Rozebra¢c wszystkie kosze przyokienne. Rozbidrce nie podlegajg tynki pod
schodami i pod pochyinia. Ubytki wyréwnac¢ zaprawg do uzupetnien.

Sciane po cisnieniowym umyciu i wyschnieciu zagruntowaé érodkiem gruntujacym na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej, a nastepnie wykonaé tynk podktadowy
sposcbem mechanicznym wraz z zatarciem.

Usunaé wszystkie warstwy pokrycia dachéw (kilka warstw papy, wylewka betonowa, piyta
izolacyjna), az do plyt stropowych. Rozebra¢ wszystkie obrébki blacharskie gzymsdw, murkéw
ogniowych i paséw podrynnowych. Rozebraé wszystkie rynny. Pape na czapkach kominowych
pozostawi¢ nienaruszong. Pape na bokach kominow usunaé.

Plyty stropowe nalezy oczysci¢ i zagruntowac Srodkiem gruntujgcym na bazie wodnej
dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Nastepnie na cale] powierzchni wykonaé¢ warstwe
wyrdwnawcza z zaprawy cementowej.

Rozebrac (recznie) cata nadbuddwke, kitdra byla przeznaczona dla naczynia wzbiorczego
- nieistniejacej juz kottowni. Rozbiérke wykonaé do plyt stropowych. Wszelkie otwory uzupetnic.
Rozebrac czes¢ komina kotlowni do wysokosci 50+60cm ponad plyty stropowe dachu
wysokiego. Na scianach komina utozy¢ ptyty kanatowe zelbetowe ze spadkiem 5% w kierunku
dachu wysokiego, a przestrzen pomiedzy &ciang komina, a plyta uszczelnic zaprawa
cementowa.
Rozebraé pokrycie z papy zadaszenia tylnego wejscia wraz z obrébkami blacharskimi.

Sktadowanie materiatéw z demontazu w migjscach i w ilosciach dozwolonych przez
uzytkownika obiektu. Czas skladowania nie moze przekracza¢é 3 tygodni. Materiaty
przeznaczone do utylizacji sktadowa¢ zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Skiadowiska
materialéw winny by¢ zabezpieczone przed  dostepem o0s0b niepowotanych, a takze
zabezpieczone przed rozmyciem w przypadku deszczu nawalnego. '

|zolacje termiczne i przeciwwilgociowe podlegaja utylizacji.

Wywdz materiatdw z demontazu oraz ich utylizacja lezy w gestii wykonawcy robét.
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5.2. Roboty podstawowe

Ramy okien i oscieznice drzwi mocowac do $cian przy pomocy tacznikéw i rozporowych
kotew stalowych w sposbb zapobiegajacy wywazeniu. Przestrzen pomiedzy rama (oscieznica),
a osciezem wypeinié pianka niskoprezng. Okna sali gimnastycznej winny byé wyposazone
dodatkowo w poszerzenia systemowe, zapewniajace mozliwosé izolacii stupow.

Sitowniki okien uchylnych sali gimnastyczne] montowa¢ do osciezy zgodnie z instrukcja
producenta. Podigczenie silownikéw zgodnie z projektem robét elektrycznych.

Oscieza wewnetrzne uzupetni¢ zaprawa do uzupetnien, zaszpachlowaé gipsem i odmalowac.

Przed zamowieniem stolarki i slusarki doktadnie sprawdzi¢ wymiary otworu po uprzednim
odbiciu tynku z osciezy.

Dla zadaszen Z1 (od parkingu) i Z4 (od patio) przed wykonaniem docieplenia zamontowaé
4 wsporniki o dtugosci 50cm, ktére nalezy montowaé min. dwupunktowo do $ciany za pomoca
co najmniej kotew wklejanych M10. Montaz wszystkich zadaszen po wykonaniu elewacji.

Dla mozliwoéci montazu okien w pom. 002 w isthigjacych otworach okiennych nalezy
wymurowadé filarki dla uzyskania z jednego otworu okiennego dwdch otworéw o szerokosci ok.
110cm. Wymurowania wykona¢ za pomoca bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej i z
kazdej strony otynkowad.

Cato§é¢ scian przed dociepleniem nalezy umyc¢ i zagruntowaé. Docieplenie scian wykonac
meteda lekka mokra (wg certyfikowane] technologii BSO) ptytami lamelowymi z wetny
mineralnej o grubosci 140mm. Docieplenie gzymsoéw, ryzalitow i stupdw wykonac plytami ze
styropianu pasywnego o grubosci 80mm. Docieplenie osciezy wykonac ptytami ze styropianu
pasywnego o grubosci 80mm.

Dociepleniu podlegajg wszystkie sciany ponad linig cokotowa oraz wszystkie oscieza
{(gérne, boczne i dolne). Docieplenie osciezy bocznych i gérnych winne wchodzic 2+4cm na
oscieznice, a docieplenie osciezy dolnych winno wchodzi¢ maks. 2cm na oscieznice.
Docieplenie scian winno siegac krawedzi dachu lub $ciany szczytowe).

Zamontowaé w poziomie (kotkami rozporowymi @10 w rozstawie 20cm) listwe cokotowa.
Piyty przykleja¢ do $cian za pomoca zaprawy klejacej do weiny mineralnej oraz dodatkowo
mocowac przy pomocy tacznikéw do wetny lamelowe] w ilosci 4 szt/m? (7 szt/m® w strefie
brzegowej) lub gesciej, jezeli to wynika z technologii producenta BSO. Na przymocowanych
ptytach wykonaé warstwe zbrojaca z zaprawy zbrojacej i siatki zbrojgcej. Do wysokosci gérnych
osciezy okien parteru (dla sali gimnastycznej do dolnych osciezy) zastosowaé podwdjng
warstwe siatki. Dla unikniecia powstawania rys, przy wszystkich narozach otwordw okiennych |
drzwiowych przewidzie¢ dodatkowe paski siatki ukiadane skosnie. Na narozach budynku i
osciezy (gornych, bocznych i dolnych) zastosowaé narozniki z siatka zbrojacg. Na styku
poszczegblnych czesci budynku oraz w miejscach dylatacji $cian zastosowa¢ listwy dylatacyjne.
Catosé rob6t wykonac zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Tynkowaniu i malowaniu podlegaja wszystkie sciany powyzej linii cokotowej, wszystkie
oscieza, strop podcienia nad gtdéwnym wejsciem, spody daszkoéw nad gtéwnym wejsciem i nad
wejsciem do tacznika oraz kominy przylegte do §ciany sali gimnastyczne;.

Tynkowanie $cian tynkiem mineralnym o strukiurze baranek 2,5mm wykonaé scisle wg
wytycznych producenta po zagruntowaniu podioza. Malowanie tynku farbg silikonowg
dwukrotne po zagruntowaniu podioza wg wytycznych producenta. Tynkowanie i malowanie
winno odbywacé sie przy stabilnej pogodzie (brak opadodw, brak silnych podmuchoéw wiatru, brak
silnego promieniowania stonecznego).

Przed zaméwieniem faktury tynku i farb wykonac¢ prébke zestawienia kolorystyki na
Scianie celem ostatecznej akceptacji uzytkownika i autora projektu.

Izolacja przeciwwilgociowa winna by¢ wykonana po rozebraniu koszy przyokiennych i
zsypu opalu. Przygotowanie podtoza wg robot przygotowawczych. |zolacja przeciwwilgociowa
winna siega¢ od listwy cokofowe] do fawy fundamentowej. Sciane zagruntowaé emulsja
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bitumiczna bezrozpuszczalnikowa, a nastepnie wykonaé izolacje przeciwwilgociowa poprzez
dwukrotne smarowanie dwuskladnikowa bezrozpuszczalnikowa masa izolacyjng do uzyskania
minimalnej grubosci {po wyschnieciu) 3,0mm. lzolacja przeciwwilgociowa winna byé ciagta i
potaczona z izolacjg osciezy. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej winno byé zgodne z
instrukcja producenta.

Docieplenie écian do listwy cokotowej i do oraz $cian ponize| terenu wykonaé ptytami
styropianowymi przeznaczonymi do izolacji fundameniéw. Dla $cian zastosowac plyly o
grubosci 100mm, dla gzymsu przyziemnego zastosowacd ptyty o grubosci 80mm, zas dla osciezy
~ 40mm. Izolacje termiczna przyklejaé punkiowo (ok. 10 pkt/m?) do izolacji przeciwwilgociowe]
za pomoca tej samej masy izolacyjnej bezrozpuszczalnikowej. Mocowanie kotkami {nie nizej niz
30cm ponad proj. terenem) w ilosci 4 szt/m? (8 szt/m* w strefie brzegowej). Nie dopuszcza sie
mocowania kotkami ptyt ponizej terenu. Izolacja termiczna winna siegac¢ co najmniej:

s 200cm ponizej gzymsu przyziemnego dla czesci podpiwniczonegj

¢ 150cm ponizej gzymsu przyziemnego dla czesci niepodpiwniczonej

e 180cm ponize] lisiwy cokotowej dla scian bez dgzymsu przyziemnego (sala
gimnastyczna i ciany szczytowe) :

Na przymocowanych piytach izolacji termicznej od poziomu wierzchu podbudowy pod
opaske {w miejscu montazu koszy min. 30cm poza jego obreb) oraz na wszystkich osciezach
ponizej cokotu (bocznych, dolnych i gérnych) wykonaé warstwe zbrojaca z zaprawy cementowej
| siatki zbrojgcej. Zastosowac¢ podwodjng warstwe siatki zbrojacej. Na styku poszczegdlnych
czesci budynku zastosowaé listwy dylatacyjne. Catosé robét wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta systemu.

Po wykonaniu opaski wykonaé tynk mozaikowy poprzez dwukroine naktadanie pacg masy
tynkarskie] na zagruntowang powierzchnie warstwy zbrojgcej scian i osciezy (zgodnie z
instrukcjg producenta). Przed zamdwieniem wykonaé probke zestawienia kolorystyki na &cianie
celem ostatecznej akceptacji uzytkownika.

Po wykonaniu warstwy zbrojace] na izolacji termicznej ponizej terenu przystgpié do
montazu doswietlaczy piwnicznych. Doswietlacz zamocowadé kotkami do warstwy zbrojgcej, tak
aby nie uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowej. Wysockos¢é montazu dopasowac tak, aby jego
krawedz wystawata 2+4cm ponad planowana opaske.

Doswietlacz wyposazyé w odwodnienie i odplyw z rur PVC dn75 z wylotem
zlokalizowanym min. 20cm ponizej dna kosza i 60cm od sciany. Przestrzen przy wylocie
wypetni¢ zwirem lub pospoétka. Doswietlacz obsypaé piaskiem ze starannym zageszczeniem
pod dnem i przy $ciankach.

Wokdt doswietlacza ulozyé obrzeze betonowe, ktére winno wystawaé ok. S5cm ponad
planowana opaske.

Nad doswietlaczem wykonaé zadaszenie z plyt poliweglanowych bezbarwnych grubosci
25mm na ruszcie z profili aluminiowych. Ruszt mocowaé do scian i swobodnie oprzec na
obrzezu. Plyta winna mieé nachylenie min. 40° i siega¢ pod obrobke blacharskg gzymsu
przyziemnego. Dla szerockosci kosza 125cm zastosowac ptyty o szerokosci 150cm. W
przypadku zasiosowania wiekszych koszy, ptyty nalezy odpowiednio zwiekszyc.

Na elewacji znajduje sie sporo detali architektonicznych:
e gzyms przyziemny wokot catego budynku z wyjatkiem sali gimnastycznej i scian

szczytowych
* gzyms miedzypietrowy na wysokosci stropédw miedzykondygnacyjnych (parter — | pietro
i | pietro — Il pietro) na wszystkich §cianach budynku z wyjatkiem: elewacji péinocno-

zachodniej budynku dwupietrowego, $cian szczytowych i §cian klatki schodowej

* gzyms podrynnowy — pod wszystkimi rynnami na budynku

* gzyms wienczgcy — na stykach dachu ze $ciana, gdzie nie ma rynien i $cian
kolankowych

» Sciana kolankowa (attyka) — na gérnym zakonczeniu wszystkich écian szczytowych
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» ryzalit (pilaster) — na wszystkich scianach z wyjatkiem szczytowych

* ryzalit narozny — jako boczne zakonczenie §cian szczytowych

« zadaszenie tylnego wejscia z plyty zelbetowej na stupach zelbetowych

» stupy zelbetowe Scian sali gimnastycznej

Przewidziano docieplenie wszystkich tych elementéw. Prawidlowe wykonanie detali obnizy
straty energii cieplnej poprzez mostki termiczne.

Detale wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

Dopuszcza sie (za pisemna zgoda autora projektu) zmiany sposobu wykonania
detali architektonicznych pod warunkiem: zachowania koricowego efektu wizuainego
scian; zachowania ciaglosci izolacji termicznej; zachowania waloréw uzytkowych oraz
zachowania trwalosci.

Wykonaé domurowania (na wys. ok. 25cm) wszystkich scianek koiankowych (attyk) za
pomoca cegly ceramicznej petnej lub bloczkéw betonowych uktadanych na zaprawie kiejgce;
mrozoodpornej. Scianki te (celem likwidacji mostkéw cieplnych) podiegaja petnej izolacii
zgodnie z rysunkiem szczegdlowym,

Zamontowaé cokoty izolowane 2z blachy stalowe] ocynkowane] dla mozliwosci
zamontowania podstaw dachowych elementéw wentylacji poprzez bezposrednie ich
przymocowanie do plyt stropowych. Wymieni¢ wywiewki kanalizacyjne na nowe z PVC.

Na podiozu przygotowanym zgodnie z opisem robdt przygotowawczych utozyé
paraizolacje z papy termozgrzewalnej na osnowie z folii aluminiowej z wyprowadzeniem na
cokoty, kominy i sciany na wys. min. 30cm oraz na cate $cianki kolankowe.

Wykonaé wzmocnienia wodoodpornymi ptytami OSB-3 gr. 25mm: pasa podrynnowego,
gérnej krawedzi dachu oraz wierzchu $cianek kolankowych celem mozliwosci mocowania
obrobek blacharskich oraz hakéw rynnowych. Wzmocnienia wykonaé zgodnie z rysunkami
szczegdlowymi. Zamocowaé wsporniki rynnowe wraz z  obrdbkami  blacharskimi
zabezpieczajgcymi deski pasa podrynnowego.

Docieplenie dachu kazdorazowo wykonaé¢ dwuwarstwowo. Docieplenie dachu sali
gimnastycznej oraz segmeniéw wysokich wykonac¢ z ptyt PIR o facznej grubosci 12cm. Dachy
nizsze, ze wzgledu na ich przyleganie do scian z oknami, dociepli¢ twardymi ptytami z weiny
mineralnej o tacznej grubosci 20cm.

Pierwsza warstwe ulozy¢ na paraizolacji z papy i mocowaé do pokrycia dachowego
tacznikami w ilosci 1 szt/m?, a dla ptyt skrajnych w iloci 2szt/m?® Druga warstwe utozyé na
mijanke, tak aby taczenia plyt nie pokrywaly sie, a plyty ciasno do siebie przylegaly. Na izolacje
termiczng utozyé pape podkladowg do mocowania mechanicznego na wibkninie poliestrowe;
zaczynajac od dotu wzdluz diuzszef krawedzi na min. 10cm zakiad. Pape mocowac
mechanicznie za pomoca facznikéw w ilosci min. 3 szt/m?, a w strefie brzegowej (1,0m od
krawedzi) w ilosci min. 6 szt/m°. Pierwszy pas piyt i papy podkiadowej uktadaé z rusztowan.
Pape uktadaé¢ rowniez na peing wysokos¢ murkéw ogniowych i peing wysokosé komindw z
wykonaniem otworéw dla kratek wentylacyjhych. Pape ulozyé tez ok, 30cm na przylegte sciany.
Przy scianach i przy kominach stosowaé izokliny z tréjkatéow styropianowych 10x10cm
oklejonych papa. Zastosowanie izoklinéw przykominach jest konieczne rowniez dla
ograniczenia mostkow ciepinych.

W trakcie wykonywania pokrycia dachowego zamontowa¢ kominki wentylacyjne w ilosci
min. 1szt/40m? jednak hie mniej niz 2 szt. na jednej potaci.

Po wykonaniu obrébek blacharskich {zgodnie z dalszym punktem opisu) przyklei¢ pape
nawierzchniowa termozgrzewalnag gr. min. 5,2mm. Pape nawierzchniowa przyklejaé poprzecznie
na zaktad do podkiadowej przy pomocy palnikéw propan-butan zgodnie z instrukcja producenta
z przyklejeniem na obrébki blacharskie, podstawy wentylacyjne i kominy. Styki papy z innymi
elementami wypetni¢é masa uszczelniajaca modyfikowang SBS. Pape nawierzchniowg uktadad
réwniez na petna wysokos¢ murkéw ogniowych i petna wysokosé kominéw z wykonaniem
otwordw dla kratek wentylacyjnych.

Catosc pokrycia z papy pomalowac lakierem asfaltowym z ptynnym aluminium. Malowanie
wykonaé mechanicznie za pomoca natrysku zgodnie z instrukcjg producenta.
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Nastepnie na kominach zamontowaé kratki wentylacyjne (z demontazu) z ich
odmalowaniem. Uszkodzone kratki wymieni¢ na nowe.

Zadaszenie tylnego wejécia podlega dociepleniu od géry i od spodu. Docieplenie od gory
wykonaé z wykorzystaniem jednej warstwy z twardych piyt weiny mineralnej gr. 40mm z
uprzednim wykonaniem wylewki betonowej dla zwiekszenia spadku. Docieplenie od gory
wykonaé w sposéb analogiczny do docieplenia dachu. Zadaszenie od dotu podlega izolacji
styropianem gr. 40mm wraz z wykonaniem warstwy zbrojgcej i tynku — analogicznie jak dla
docieplenia scian.

Komin dawnej kotlowni podlega dociepleniu z boku i od gory. Boki komina zaizolowaé w
identycznej technologii jak $ciany nadziemia. Docieplenie wierzchu komina wykonac
analogicznie jak dla dachu, jednakze z wykorzystaniem tylko jednej warstwy plyt z welny
mineralnej grubosci 100mm.

Docieplenie scian piwniczki (dawnej zuzlowni) wystajace] poza obreb budynku — tak jak
scian budynku ponizej linii cokotowej, zad docieplenie dachu — tak jak dachu ptaskiego.

Ze wzgledu na brak mozliwosci docieplenia $ciany fundamentowej wzdtuz pochylni, catg
przestrzen miedzy pochylnig i $ciang wypeini¢ keramzytem. Przy samych schodach w gzymsie
przyziemnym wykonac¢ otwér, dla mozliwosci wpuszczenia keramzytu.

Pod wszystkimi oknami wykona¢ nowe parapety z blachy stalowej ocynkowane;
powlekane] bezbarwnym lakierem o wielkosci dopasowane] do ocieplonej sciany. Parapet
winien wystawaé¢ ok. S5cm poza lico sciany. Wszystkie krawedzie winny byc wywiniete w taki
sposdb, aby zapewnié szczelnos¢ dia wod opadowych oraz aby uniknaé powstawania zaciekdw.
Boki zabezpieczyé przez odpowiednie wyprofilowanie dekarskie blach szersze od krawedzi
okna o 2cm z kazdej strony. Parapet winien przylegaé do oscieza na catej diugosci.

Obroébki blacharskie na dachach | gzymsach wykonaé z blachy stalowe] ocynkowane] w
taki sposdb, aby zachowacé szczelnosé z pokryciem dachowym oraz aby nie powodowac
zaciekow na $cianach elewacji, tj. poprzez zastosowanie kapinoséw i rabkdéw stojacych.
Krawedzie kapinosow winny znajdowac sie 50+70mm od lica ciany {gzymsu).

Obrébki wykonywaé po utozeniu papy podkiadowej pokrycia dachowego, a przed
utozeniem papy nawierzchniowej, z wyjatkiem paséw podrynnowych, kiére nalezy wykonaé na
pape paroizolacyjna.

Obrobki blacharskie wykonaé na: wierzchach scian kolankowych; gzymsach; stykach scian
z dachami; gérnych zakonczeniach izolacji $cian oraz na bokach kominéw (z wyjatkiem duzego
komina z kottowni). Wszelkie obrébki blacharskie musza byc trwale potaczone z pozostatymi
elementami.

Zdemontowaé podioge z parkietu wraz ze $lepa podioga z desek, legarami i istniejaca
izolacjg z papy. Uszkodzone plyty nadkanatowe wymieni¢ na nowe. Wypehic¢ peknigcia sciany
nad kanatem. Obsadzi¢ wtazy aluminiowe przeznaczone do wypelnienia. Oczysci¢ istniejgce
podioze, zagruntowa¢ i wykonac na nim warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej o
wytrzymatosci 20MPa. Wykonaé izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalne| z
przyklejeniem do podioza i wywinieciem na $ciany. Wszystkie ptyty kanatowe oraz pape
podktadowa pomalowaé dwukrotnie emulsja bitumiczng bezrozpuszczalnikows.

Legary posadowi¢ na podktadkach z desek réznej grubosci dla uzyskania poziomu 2z
zastosowaniem przektadki gumowej gr. 10mm. Przestrzenie pomiedzy wszystkimi legarami
wypeltni¢ warstwa plyt z wetny o gr. 10cm.

Na legarach wykonac ruszt z desek grubosci 20mm i szerokosci 90+100mm w rozstawie
250mm. Ruszt mocowac¢ mechanicznie do legaréw z zastosowaniem sprezystych przekladek
elastycznych. Na ruszcie utozyé na zakiad przezroczystg folie polietylenowg mocowang za
pomoca zszywek tapicerskich do rusztu.

Slepa podtoge pod wyktadzine wykonaé¢ z dwéch warstw ptyt OSB-3 gr.10mm. Pierwszg
warstwe uktadac tak, aby krawedzie ptyt wsparte byly na ruszcie drewnianym. Drugg warstwe
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uktadaé¢ krzyzowo. Ptyty mocowaé do rusztu za pomoca wkretow fosfatowanych w rozstawie
maksymalnie co 25 cm, a dodatkowo ptyty miedzy sobg winny byc klejone.

Przy écianie z duzymi oknami zamontowac kratki wentylacyjne podfogowe, w taki sposob,
aby po montazu drabinek znajdowaly sie za nimi.

Zastosowac parkiet z klepki jesionowej. Parkiet przed utozeniem powinien lezakowac w
pomieszczeniu, gdzie bedzie uzyty, przez ok. 2 tygodnie. Klejenie do podtoza (ptyty OSB) po
wczesniejszym  zagruntowaniu, za pomoca dwuskladnikowego  kleju  epoksydowo-
poliuretanowego. Klepke ukitadaé¢ w jodle klasyczng. Po ulozeniu parkiet wycyklinowaé z
zastosowaniem urzadzen odsysajacych pyt.

Przy ukladaniu folii, élepej podiogi i parkietu pozostawi¢ wolng szczelineg ok. fcm przy
$cianie dla zapewnienia wentylacji przestrzeni podpodtogowe;j.

Zamontowadé listwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi z mocowaniem do sciany przy
pomocy kotkéw wpuszczanych w listwe. Catosé zagruntowaé Srodkiem zalecanym przez
producenta lakieru oraz trzykrotnie pomalowaé lakierem poliuretanowym przeznaczonym do sal
gimnastycznych. Przy klejeniu i lakierowaniu przestrzegaé wytycznych producenta. Szczeliny,
wynikajgce z nierownoséci écian, pomiedzy listwa a $ciana wypetni¢ kitem uszczelniajgcym do
parkietu w kolorze jesionu.

Po zakonczeniu robét posadzkowych i wyschnieciu lakieru przystgpi¢ do znakowania.
Znakowanie sali gimnastyczne] wykona¢ dla koszykowki i siatkowki. Linie do siatkdwki
i koszykdéwki winny byé w réznych kolorach. Klejenie tasm winno odbywaé sie zgodnie z
instrukcja producenta. :

Rynny zastosowaé stalowe ocynkowane o $rednicy min. 180mm i montowac je przy
pomocy hakow w rozstawie ok. 60cm. Laczenie rynien przy pomocy klamer uszczelniajgcych.

Rury spustowe zastosowac stalowe ocynkowane o érednicy 150mm tgczone na kielichy.
Rury spustowe mocowaé¢ do $cian za pomoca uchwytéw zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do sciany budynku w rozstawie nie wiekszym niz 1,5m.

Potgczenie rynien z rura spustowa za pomoca wpustu z klamra zatrzaskowa. zakonczenie
rury spustowej kolanem 67° [ub 87°.

Wszelkie zmiany kierunkdéw rynien i rur spustowych wykonywac za pomocg gotowych
elementdéw. Do ciecia nie wolno uzywac¢ szlifierek katowych. Calo$é montazu wykonac zgodnie
Z instrukcjg producenta.

Dla wykonania roboét izolacyjnych scian ponizej linii cokotowej konieczne jest odkopanie
scian. Ze wzgledu na bliskosé budynku i instalacji podziemnych zaktada wylgcznie sie reczne
wykonanie wykopdw. Wykopy odgrodzié¢ od ciggéw pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z
wymogami przepiséow BHP. Zakiada sie wykopy o scianach pionowych o szerokosci do 1,0m
zabezpieczonych plytami  szalunkowymi wypartymi o $§ciane. Odkopywanie scian
fundamentowych wykonywacé¢ w odcinkach nie diuzszych niz 10,0m. Nie wolno sktadowaé ziemi
z wykopdw bezposrednio na istniejace] kostce brukowej.

Po wykonaniu robdt wykopy zasypac piaskiem (lub innym gruntem sypkim zageszczalnym)
z zageszczeniem mechanicznym (warstwami 30cm w stanie luznym) do stopnia 1s=0,97 do
wysokosci ok. 20cm ponizej wierzchu projektowane] opaski. Zasypywanie wykopdw winno byc¢
zgrane z wykonywaniem uziomu instalacji odgromowej budynku j. Nadmiar gruniu nalezy
wywiez¢ z terenu budowy.

W miejscach wejscia przewodéw cieptowniczych, gazowych, energetycznych i
telekomunikacyjnych prace ziemne wykonywac recznie ze szczegdlna ostroznoscia. Lokalizacja
istniejgcych przewodow pokazana jest na mapie sytuacyjnej dotaczonej do dokumentagciji.

Uszkodzona nawierzchnie, gdzie nie bedzie uktadana kostka, nalezy wyréwnac, oczyscié
z kamieni i obsiaé trawg z warstwg ziemi torfowe]. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych
elementow wykonawca odtworzy na wiasny koszi.
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Podczas robot na wysokosciach nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujagce na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnieciem. Prace na rusztowaniach mozna rozpoczgé po ich
protokolarnym odbiorze. Rusztowania zabezpieczy¢ siatka. Teren zabezpieczyé przed osobami
postronnymi. Nie dopuszcza sie zrzucania z gory gruzu i innych przedmiotéw.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

5.3. Roboty towarzyszace

Dla zachowania walordw estetycznych konieczna jest renowacja tylnege wejscia do
budynku.

Oktadziny murka nalezy rozebraé. Rozebraé schody wejsciowe. Skué spocznik przed
drzwiami,

Powierzchnie stupéw i murkéw oczysci¢ i zagruntowaé srodkiem gruntujacym na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej, a nastepnie wykonac tynki podktadowe.

Schody, spocznik i stopnie obtozyé kostka brukowa dekoracyjng. Spocznik winien byé
obnizony min. 4cm ponizej krawedzi drzwi. W spoczniku centralnie umiesci¢ wycieraczke ze
stali ocynkowanej wpuszczana w Kostke o wymiarze 120x40cm. Wszystkie stopnie winny mieé
jednakows szerokosé (35cm) i wysoko$¢ (maks. 16cm). Podstopnice wykonaé z obrzezy
dekoracyjnych. Gdérny stopien schodowy winien by¢ podniesiony ok. 20cm ponad teren, dla
unikniecia zalewania spocznika.

Murki obtozyé tynkiem mozaikowym, takim jak wyprawa cokotu. Stupy obtozy¢ tynkiem
elewacyjnym, jak wyprawa $cian nadziemia.

Ze wzgledu na duze nierdwnosci i problemy z odprowadzaniem wody od budynku
zdecydowano sie nha wytozenie istniejacych ptyt betonowych szesciokatnych kostkg brukowa
szarg gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3+5cm. Spoiny wypehié piaskiem.
Utozong kostke zageszczac¢ zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg. Kostke
zabezpieczyé z kazdej strony kraweznikami betonowymi 30x15cm na lawie z betonu C8/10,
ktore winny siegac¢ do koryta odplywowego z jednej strony oraz 0,8m od sciany budynku z
pozostatych stron. Zabezpieczy to elewacje budynku przed przypadkowym uszkodzeniem przez
pojazdy. W miejscach montazu kraweznikow, w miejscy potaczenia z wjazdem oraz przy
budynku ptyty szesciokatne nalezy zdemontowac.

Pomiedzy kraweznikiem i budynkiem utozyé kostke zgodnie z opisem dotyczgcym opasek
budynku. Kostka ta winna siegac¢ 8+12cm powyzej powierzchnie parkingu.

Wzdtuz parkingu przy trawniku rozebraé istniejace koryto odwodnieniowe [ wykonaé nowe
zgodnie z opisem odwodnienia budynku.

Na catym obwodzie budynku konieczne jest wykonanie opaski, dla unikniecia podmywania
$cian budynku wodami opadowymi. Opaske wykonaé o szerokosci takiej jak obecna (podano w
czesci rysunkowej), jedynie od strony frontowej zwiekszyé szerokosé opaski do 0,8m. Przed
wykonaniem opaski zabudowa¢ obrzeza 20x6cm na tawie z betonu C8/10. Podbudowe pod
kostke wykonaé z piasku stabilizowanego cemeniem R=5,0MPa o gr. 20cm. Podbudowe
zagesci¢c mechanicznie. Kostke brukowa uklada¢ na podsypce piaskowe] gr. 3+5cm po
zageszczeniu ukladaé ze spadkiem 2% od budynku (3% dla opasek o szerokosci do 1,5m).
Przed ukfadaniem kostki obsadzi¢ korytka betonowe odprowadzajace wody deszczowe z rur
spustowych. Spoiny wypeié piaskiem. Ulozona kostke zageszczac zageszczarkami
jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Uiwardzenie w patio wykonane jest z mieszanki asfaliowej. Przewiduje sie rozbiorke
catosci nawierzchni asfaltowe] | wykonanie nawierzchni z kostki w sposéb jak dla opaski
budynku. Zaklada sie utozenie kostki w identycznym zakresie jak zdemontowana nawierzchnia
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asfaitowa, jednakze za zgoda zarzadcy budynku dopuszcza sie zmniejszenie jej szerokosci do
=22,0m.

Dla zapewnienia wtasciwego spadku bocznego (w kierunku scian szczytowych) konieczne
jest nieznaczne podniesienie opaski przy tylnym wyjsciu z budynku.

Obecnie odwodnienie terenu stanowig koryta wykonane z obustronnych obrzezy i ptytki
chodnikowe] wewnatrz. Wykonane sg one od potudniowo-wschodniej i pdtnocno-wschodniegj
strony budynku oraz pomiedzy parkingiem i trawnikiem. Pozostawia sie istniejgcy uktad
odwodnienia, jednakze nalezy wymieni¢ cale koryto odwodnieniowe na nowe wykonane w
sposdb analogiczny (tylko zamiast ptytki chodnikowej bedzie kostka brukowa) z dostosowaniem
do nowych rzadnych opaski i parkingu. Nowe koryto odptywowe wykonaé zgodnie z rysunkiem
szczegdlowym.

Wzdluz opaski po potudniowej stronie budynku (zgodnie z rys. Nr 1} wykonad réw gieb.
60cm i wypelni¢ go 50cm warstwa gruzu betonowego (lub ceglanego) frakeji 6+12cm, a w
gornej czesci warstwg klinca frakcji 3+5cm do poziomu terenu (po stabilizacji). Przed
wsypaniem gruzu w rowie ulozy¢ geotkanine separacyjng szer. 2,0m. Jest to konieczne dla
unikniecia rozptywania sie wod powierzchniowych po terenie.

Dla unikniecia podmywania budynku i wyplukiwania zruszonego gruntu pod rynnami pod
kazda rurg spustowa ulozyl potdwke wzdtuznie przecietej rury kanalizacyjnej] PVC dn160 o
diugosci min. 2m kierujac wody opadowe jak najdalej od budynku. Rozwiazanie to projekiuje sie
jako tymczasowe, ktdre winno by¢ zlikwidowane po pierwszym petnym okresie listopad-maj.

Kraty zamontowaé na wszystkich oknach segmentu sportowego, wszystkich oknach
parteru budynku gtéwnego, oknach piwnic od strony wschodniej craz trzy okna | pietra
zlokalizowane nad igcznikiem. Co najmniej jedna krata w kazdym pomieszczeniu winna byé
wykonana jako otwieralna i zamykana na ktédke od strony wewnetrznej.

Kraty wykonaé z pretéw stalowych @8mm w rozstawie 10cm w ramie z katownika
25x25mm. Calos¢ krat ocynkowac w galwanizerni. Kraty mocowac do o$ciezy za pomoca kotew
stalowych przykrecanych dostepnych wylgcznie po otwarciu okna.

Kraty zamontowac w oknach pomieszczen: 101, 109, 123, 138, 139 oraz 224 (tylko okno
od strony dachu).

f) Wentylacj

Nawietrzaki okienne oraz wentylacja sali gimnastycznej zostaty ujete w projekcie instalacji
centralnego ogrzewania.

Na niskiej czesci segmentu sporiowego wymianie podlegaja istniejace wywietrzaki na
nasady wentylacyjne (3x dn200 i 1x dn160). Ponadto na skréconym kominie po dawnej kottowni
zamontowaé dwa wywietrzaki dn200. Nasady wentylacyjne i wywietrzaki moniowa¢ do podstaw
dachowych typ B/Il. Podstawy montowaé do izolowanych cokotdw z blachy staiowe]
montowanych do ptyt stropowych przed wykonaniem izolacji i pokrycia dachowego.

Na tylach zaplecza sali gimnastycznej jest drugie mniejsze zaplecze, obecnie
nieuzytkowane. Przewidziano polgczenie tych pomieszczen poprzez likwidacje lekkiej scianki
dziatowej. Potaczenie pomieszczen zapewni wymagane doswietlenie zaplecza sali oraz
wymagane wyjscie ewakuacyjne z sali gimnastycznej.

W miejscu zlikwidowanej sciany uzupetni¢ posadzKi i tynki scian. Wszystkie sciany i sufit
potaczonego pomieszczenia nalezy odmalowad.

Ze wzgledu na bardzo zly stan stupkéw zelbetowych bramy wjazdowej zdecydowano sie
na wymiane catej bramy ze stupkami. Nowg brame zastosowac stalowa, ocynkowana i
malowang proszkowo w kolorze zielonym, dwuskrzydiowsg szerokosci 4,0m i wysokosci min.
1,8m na ramie wypetnionej pionowymi ksztattownikami zamknietymi 25x25mm. Istniejace stupki
rozebraé. Brame obsadzic na nowych stupkach 80x80mm, kitdére to nalezy obsadzic w




SPECYFIKACJA TECHNICZNA 17

fundamencie 40x40cm i gtebokosci 1,1m z betonu C12/15. Fundament winien wystawaé min.
5cm ponad teren, a stupek winien byé zatopiony w fundamencie na glgbokos¢ min. 80cm.
Brame wyposazy¢ w rygiel i zamek. Otwieranie bramy winnc odbywacé sie na teren posesji
szkoty. Skrzydia bramy winny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem.

Montaz wspornikow kamer i wyprowadzenie przewodow wykonawca realizuje we wlasnym
zakresie. Ponowny montaz i podtaczenie kamer winna wykonac firma zajmujaca sie serwisem
monitoringu na zlecenie uzytkownika budynku.

Wszystkie tabliczki nalezy przewiesi¢ na nowa elewacje. Wymieni¢ drzwiczki szafki
gazowej na nowe typ staromiejski.

Zamontowa¢ drabiny na dachu pomiedzy poszczegdlnymi czesciami budynkow. Drabiny
mocowaé do $cian przez izolacje cieplng. Drabiny winny posiadaé zabezpieczenie przed
upadkiem i gorny uchwyt 1,1m nad krawedzig dachu.

Odmalowad balustrady pochylni farbg chlorokauczukowg w kolorze brazowym.

Dokonaé renowacji ptotku {wys. ok. 110cm, z pretéw stalowych w ramach z katownikéw na
stupkach okragtych) odgradzajgcego patio poprzez odmalowanie (farba chlorokauczukowa w
kolorze zielonym) oraz dopasowanie wysokosci do kostki ulozonej w miejsce asfaliu (rama
przesta winna znajdowac sie na wysokosci 5+15¢cm nad kostka.

Wszystkie okna, po usunieciu folii zabezpieczajacej, podlegajg umyciu. Nie dopuszcza sie
pozostawiania na oknach drobin farb, tynkdw, zapraw, itp.

Trawniki zniszczone w tirakcie rob6t nalezy odtworzyé poprzez wyrdéwnanie terenu z
nawiezieniem humusu oraz zasianie trawy. Skarpy zniszczone w trakcie robét nalezy oblozy¢
darnig z zabezpieczeniem siatka lub palikami. Uszkodzone krzewy rosngce przed $ciana
frontowg nalezy wymieni¢ na nowe zgodne z wymaganiami zarzadcy budynku. Inne uszkodzone
elementy w trakcie robdt nalezy odtworzyé lub wymienié na nowe.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 - Wymagania ogdlne.
Wszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny byé na biezaco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentéw maleriatow i
urzadzen i scisle je przestrzegaé. Nalezy zapoznac sie rowniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku biednego montazu fub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzordw i koloréw winny byé
sporzadzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robot

Wszystkie elementy przed zakryciem (skute tynki, nowowykonane tynki wyrownawcze;
izolacje przeciwwodne; ptyty izolacyjne po ich kotwieniu, warstwa zbrojaca dla scian nadziemia i
ponizej linii cokotowej oraz poszczegdlne warstwy izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
dachu) podlegajg dokumentacji fotograficzne] w rozdzielczosci min. 7Mp (oraz o ostrosci i
jasnoéci zapewniajacej widocznos¢ szczegotow), ktéra to nalezy przekazaé wraz z
dokumentami odbiorowymi.

Sprawdzeniu podlegaja:
* prawidlowos¢ wykonania podioza pod izolacje termiczng i przeciwwilgociowa
e prawidtowo$¢ mocowania ptyt na dachu
* prawidtowos$¢ osadzenia wytazow
* przygotowanie podioza pod pape podkiadowg
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* prawidtowos$c i ciaglosc utozenia papy podkiadowej

» prawidtowos¢ wykonania obrébek blacharskich na dachu, murkach, $ciankach
kolankowych, kominach i gzymsach

* prawidtowosé i cigglosé utozenia papy nawierzchniowej

Sprawdzeniu podlega:
* prawidiowo$¢ zamocowania
» prawidlowosc¢ uszczelnienia
¢ ustawienie okien: {j. pion i poziom, przekatna
* mechanizmy otwierania okien.

Sprawdzeniu podiegaja:
¢ przygotowanie podioza pod izolacje przeciwwilgociowa
tasmowanie narozy
prawidtowosc, grubosc i ciggtosé utozenia izolacji przeciwwilgociowej
prawidtowo§¢ utozenia izolacji termicznej i jej mocowania
jakos¢ wykonania warstwy zbrojace;j
» jakos¢ wykonania wyprawy tynkarskiej

Sprawdzeniu podlegaja:
* przygotowanie podtoza
* o0sadzenie listwy cokotowej
¢ prawidlowos$é utozenia izolacji termicznej i jej mocowania
jakosé wykonania warstwy zbrojacej
prawidlowo$é obsadzenia elementow na elewac;ji
jakosé wykonania wyprawy tynkarskiej
kolorysiyka i jakos¢ malowania
jakoscé i prawidiowosé wykonania obrébek blacharskich

Sprawdzeniu podlegaja:
¢ prawidlowo$¢ mocowania rynien i ich spadki
* prawidtowosé mocowania rur spustowych i ich pionowosé
* prawidlowos¢ podiaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowe]

Sprawdzeniu podlegajg:
» podioze pod nawierzchnie
s ulozenie kostki i ptyt
» stopnie schodowe
¢ posadowienie wymienianych przykanalikéw
» warstwy zasypki i ich zageszczenie
* inne elementy na zyczenie inspekiora nadzoru

7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokcnywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robdét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

¢ uwagi i polecenia inspektora nadzoru

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiordw robot, '

s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw. geotechnicznych z ich opisem w dokumentagii

projektowej,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokenywanych przed i w

trakcie wykonywania robdt,

* dane dotyczace sposchbu wykonywanhia zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegodlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspekiorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspekitora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

7.2 Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci | obmiaru tych robdt,
prowadzona tylko do czesci lub elementdéw robdt wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe {lub zgtoszenie)

b} protokoly przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
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Dokumentacja fotograficzna na plytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajacemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robot.

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i
przedkiadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 - Wymagania ogdlne.
Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksiazki
obmiardow.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 - Wymagania ogdlne.

Odbiér winien obejmowadé jakos¢ robdt i uzytych materiatdéw. Na wszystkie elementy
kontroli robét wyszczegodlnione w pkit. 6 nalezy spisaé¢ protokoly. Protokdt winien zawierad
ewentualne uwagi inspektora nadzeru dotyczace wad i sposoéb ich usuniecia. Peiny odbior robét
moze nastgpic po wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defektéw majacych wptyw na
jakosé i estetyke robét.

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodno$é wykonania z projekiem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

*» zgodno$é wykonania z WTWIO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy | potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi

w czasie budowy,

dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

protokoty odbioréw czeéciowych,

protokoty wykonanych préb i badan,

swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen | materiatéw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Zamowienia lub w Umowie.

» Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami) '

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 21

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 108 poz. 719/,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady-
1990 rok.

Inne przepisy wymienione w specyfikacji ogodine;j




