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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania Jest projekt docieplenia budynku VIl Liceum
Ogédlnoksztatcgcego w Lublinie przy ul. Stowiczej 5 wraz z robotami towarzyszgcymi. Projekt ten
jest zwigzany z planowang termomodernizacja budynku szkoty.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
o wizja lokalna
* uzgodnienia z inwestorem
* uzgodnienia branzowe
» obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce roboty architektoniczno- budowfane
+ docieplenie dachow
docieplenie Scian zewnetrznych
docieplenie scian fundamentowych
wymiana czegsci stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe]
kolorystyka elewacji
roboty towarzyszgce zwigzane =z dociepleniem tj: opaska wokdt budynku,
odwodnienie dachuy, itp
* inne prace konieczne dla zachowania wlasciwych walordw estetycznych i uzytkowych
dziatki.

4. OPIS BUDYNKU

4.1. Opis budynku

Budynek skiada sig z czterech polgczonych segmeniéw. Pierwszy segment jest
przeznaczony na cele dydakiyczne, posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest czesciowo
podpiwniczony. Drugi segment posiada dwie kondygnacje nadziemne | jest catkowicie
podpiwniczony. Peini on role tgcznika z weztami sanitarnymi. Trzeci segment dydaktyczno-
administracyjny posiada dwie kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony. Czwarty
segment jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony i petni role obiektéw sportowych.

Budynek zalicza sie do kategorii niskich. Budynek zbudowano w drugie} potowie lat
sze$cdziesiagtych ubiegtego wieku.

Kubatura catkowita budynku wynosi 9949 m®, zas powierzchnia catkowita 3017 m2.

KLASYFIKACJA BUDYNKU
Segment sporiowy Pozostale segmenty
llo$€ kondygnacji nadziemnych 1 2/3
Grupa wysokosci N - niski N - niski
Kategoria zagrozenia ludzi ZL | ZL Il
Wymagana klasa odpornosci pozarowej .G .G

4.2. Opis przegrod

Sciany zewnetrzne piwnic z cegly peinej o grubosci 42cm. Sciany zewnetrzne nadziemia z
cegty petnej o grubosci 41cm.

Dach sali gimnastycznej wykonany jest na bazie ptyt korytkowych opartych na wigzarach
stalowych. Na ptytach korytkowych jest: izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna,
wylewka betonowa oraz kilka warstw papy. Pozostate dachy wykonane sg na bazie piyt
zelbetowych stropowych przykrytych analogicznie warstwami j.w.
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Stolarka okienna w wiekszosci wymieniona jest w ostatnich latach, dlatego tez nie
przewiduje sie jej wymiany. Jedynie okna do piwnicy oraz najstarsza stolarka (sala
gimnastyczna i ksiegowos¢) podlegajg wymianie.

Sciany sali gimnastycznej (wraz z calg $ciang szczytowa) ok. 2001 roku zostaty
docieplone styropianem gr. 8cm. Docieplenie te podlega demontazowi.

4.3. Wspdilczynniki przenikania docieplanych przegréd

= Sciana zewnetrzna nadziemia U = 0,248 W/im**K
e $ciana zewnetrzna piwnic U = 0,249 Wm*K
e Sciana stykajgca sie z gruntem U = 0,248 W/m**K
e dach budynku wysokiego U = 0,184 W/m**K
» dach budynku niskiego U = 0,191 Wim**K
¢ dach sali gimnastycznej U = 0,200 W/m?*K
e okna nowe U=13Wm*K

e drzwi nowe U =17 Wm?*K

Powyzsze parametry docieplanych przegrdd sg zgodne z wymogami oszczednosci energii
i izolacyjnosci zawartymi w ,Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” obowiazujacymi od 01-01-2014r.

4.4, Charakterystyka ciepina budynku po termomodernizaciji

e Powierzchnia ogrzewana budynku Ap:3017,2 m?
o Kubatura ogrzewana budynku Vi 99491 m?
e Projektowana strata ciepta przez przenikanie Dy 897 240 W
e Projektowana wentylacyjna strata ciepta Dy: 86 3580 W
» Catkowita proj. strata ciepta D: 183 463 W
» Projektowe obcigzenie cieplne budynku DOy 183 463 W
e Wskaznik FHL odnigesiony do powierzchni @y a: 60,8 W/m?
» Wskaznik FHL odniesiony do kubatury @y v 18,4 Wim®

5.1. Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg
byé oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszga byé nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu kolorystyki elewacji oparto
sie przyktadowo na wzornikach tynkodw i farb firmy Ceresit (lub réwnowazne).

Zmiany technologii wykonywania robot oraz ewentualne stosowanie innych
materialéw, niz podane w projekcie, dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach
oraz za pisemng zgodg autora projektu oraz inwestora.

Kolorystyke czgSci materiatéw przedstawiono w czesci rysunkowej.

5.2. Stolarka i Slusarka

Profile okienne stosowac¢ z PVC szeSciokomorowe wyposazone w okucia obwiedniowe
wzmocnione, Profile winny by¢ wypelnione listwami wzmacniajgcymi na catej diugosci.
Dodatkowo na calym obwodzie zastosowa¢é profile poszerzajgce o wys. 50mm {lub zblizonej) w
wykonaniu j.w.

Wypeinienie winna stanowi¢ bezbarwna piyta poliweglanowa odporna na dziatanie UV:
grubosci 35mm, min. 8-komorowa; o wspéiczynniku przenikania ciepta U<1,2 W/m3K oraz o
przepuszczalnosci swiatta min 50%.

Deklarowany wspétczynnik przenikania dia catego okna nie moze przekraczaé¢ wartosci
U=1,3 W/m?*/K. Okna wyposazy¢ w otwory dla nawietrzakéw higrosterowanych (nawietrzaki
ujeto w dokumentacji instalacji c.0.). Cze$¢é okien otwieralnych (zgodnie z czescig rysunkowa)
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winna by¢ przystosowana do montazu sifownikéw. Pozostat czes¢ okien otwieralnych
wyposazy¢ w klamki i okucia.

Profile okienne stosowac z PVC szesciokomorowe wyposazone w okucia obwiedniowe
wzmocnione. Profile winny byé wypetnione listwami wzmacniajgcymi na catej dtugosci. Szyby
zastosowac zespolone o klasie odpornosci P1A.

Deklarowany wspétczynnik przenikania dla catego okna nie moze przekraczac¢ wartosci
U=1,3 W/m¥K. Okna wyposazyé w otwory dla nawietrzakéw higrosterowanych (nawietrzaki
ujeto w dokumentiacji instalacji c.o.). Okna otwieralne wyposazy¢ w klamki i okucia.

Profile drzwiowe stosowaé aluminiowe z przektadkg termiczng z wypetnieniem peinym
paneiem. Drzwi winny by¢ wzmocnione antywtamaniowe, wyposazone w zawiasy, klamki i
zamki zgodnie z czeécia rysunkowa. Deklarowany wspétczynnik przenikania dla catych drzwi
nie moze przekraczaé wartosci U=1,7 W/m%K.

Zadaszenia nad wejsciami wykona¢ na bazie plyty poliweglanowej w kolorze brgz
gr.20mm o promieniu giecia 300cm na ruszcie z profili aluminiowych wzmocnionych w kolorze
ciemny braz. Dopuszcza sig stosowanie elementow wsporczych ze stali ocynkowanegj
lakierowanej proszkowo.

Zadaszenia nad koszami okiennymi wykonaé na bazie piyty poliweglanowej gr.25mm na
ruszcie z profili aluminiowych wzmocnionych.

5.3. Docieplenie scian zewnetrznych nadziemia

Docieplenie scian nadziemia wykonac¢ metodg lekka mokrg plytami lamelowymi z weiny
mineralnej skalnej o grubosci 140mm, przeznaczonymi do izolacji fasad, spetniajgcymi
nastepujace warunki:

» obliczeniowy wspoiczynnik przewodzenia ciepta A < 0,042 W/mK
= obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym < 80 kN/m?®
o klasa reakcji na ogien A1

Docieplenie gzymsow, ryzalitow, stupow, osciezy, itp. wykonaé metodg jw. lecz z
wykorzystaniem ptyt ze styropianu pasywnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta 4 < 0,032
W/mK oraz wytrzymalosci na zginanie = 100 kPa. Dla gzymsodw, stupdw i ryzalitow zastosowad
ptyty grubosci 80mm, dla osciezy zastosowacd piyty o grubosci 40mm, za$ dla pozostatych
elementdw zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Mocowanie ptyt lamelowych do Scian poprzez tgezniki @10mm z trzpieniem wkrecanym do
ptyt lamelowych o dtugosci 220mm. Dla oSciezy zastosowaé taczniki o diugosci min. 100mm.

Klejenie ptyt do Scian za pomocg zaprawy klejacej do weiny mineralnej (dla piyt
styropianowych zastosowaé klej do styropianu). Na ptytach wykonaé warstwe zbrojgcg z
zaprawy klejowej do wykonywania warsiwy zbrojgcej i siatki zbrojacej z widkna szklanego (o
wytrzymatosci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzystaniem listew naroznych z siatka.

Listwe cokotowa zastosowaé o szer, 143mm wraz z igcznikami. Wszystkie profile
(narozne, dylatacyjne, z kapinosem) zastosowac wyposazone w siatke zbrojgca.

Wierzchnig warstwe elewacji wykona¢ na bazie paroprzepuszczalnego tynku mineralnego
o fakturze ,kamyczkowej” granulacji 2,5mm przeznaczonym do malowania.

Malowanie farbami silikonowymi o wysokiej odpornosci na UV i warunki atmosferyczne o
paroprzepuszczalnosci Sd < 0,025m oraz nasigkliwosci Wd < 0,05 kg/(m?xh®*®)

Do gruntowania powierzehni do tynkowania i malowania stosowac wytgcznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby.

Calos¢ winna by¢é wykonana na bazie techneologii BSO z certyfikatem |TB lub
rownowaznym,
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5.4. Sciany ponizej linii cokolowej

Pod izolacje termiczng wykonac izolacje przeciwwilgociowg w formie grubowarstwowej,
wysokoelastycznej, bezrozpuszczalnikowej, dwuskifadnikowej masy izolacyjnej odpornej na
dziatanie wody pod cisnieniem min. 2,0bar uloZzone] na czystej powierzchni zagruntowanej
emulsjg bezrozpuszczalnikowg zalecana przez producenta izolacji przeciwwilgociowej.

Sciany ponizej listwy cokotowe]j oraz ponizej terenu wykonaé metoda lekka mokra ptytami
frezowanymi styropianu uszlachetnionego zwigzkami hydrofobowymi, przeznaczonymi do
izolacji fundamentow, o grubosci 100mm, spetniajgcymi nastepujgce warunki:

» obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,041 W/mK (lub nizszy)
» poziom wytrzymatosci na zginanie =150 kPa
» klasa reakcji na ogien E

Powyzej podbudowy opaski wykonaé warstwe zbrojacg z zaprawy do styropianu z dwoma
warstwami siatki zbrojgcej. Siatke zastosowa¢ z wiékna szklanege (o wytrzymatosci na
Zzerwanie min. 1500 N/5cm).

Jako wyprawe tynkarskg zastosowaé mrozo- i wodoodporny tynk mozaikowy na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowej z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi ze zwirkow
kwarcytowych o $rednim uziarnieniu 1,6+1,8mm.

5.5. Docieplenie dachu ptytami PIR

Docieplenie dachu sali gimnastyczne] oraz segmeniéw wysokich wykonaé z
samogasngcych ptyt poliizocyjanurowych (PIR) (w okiadzinie z papieru pokrytego aluminium) o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,025 W/mK (lub nizszym), wytrzymatosci na sciskanie
min. 120kPa, gestosci ok. 30kg/m3. Zastosowad dwie piyty o facznej grubosci 12cm.

Mocowanie plyt do dachdw tgcznikami z trzpieniem stalowym do betonu @8mm =z
trzpieniem wkrecanym o dtugosci 100mm dla pierwszej warstwy piyt i o diugosci 160mm dla
dwoch warstw piyt | papy podktadowej. Dla strefy brzegowej nad $cianami zastosowadé fgczniki
o diugosci 200mm.

5.6. Docieplenie dachu piytami z weiny mineralnej

Dachy nizsze, ze wzgledu na ich przyleganie do $cian z oknami, dociepli¢ twardymi
ptytami z wetny mineralnej skalnej przeznaczonymi do izolacji dachow ptaskich spefniajgcymi
nastepujgce wymagania: wspoiczynnik przewodzenia ciepta A<0,040 W/mK, naprezenia
sciskajace przy 10% odksztatceniu >40kPa; sita éciskajgeca pod obcigzeniem punktowym
dajacym odksztatcenie 5Smm 2500N; klasa reakcji na ogien A1. Zastosowaé dwie piyty o tgcznej
grubosci 20cm.

Mocowanie piyt do dachéw tgcznikami z trzpieniem stalowym do betonu @8mm z
trzpieniem wkrgcanym o diugosci 160mm (x10mm) dla pierwszej warstwy piyt i o dlugosci
280mm (+10mm) dla dwéch warstw plyt i papy podkladowe;j,

5.7. Docieplenie podtogi na gruncie w sali gimnastycznej

Drewno konstrukcyjne stosowac sosnowe, niespgkane bez oznak korozji bioiogicznej, o
wilgotnosci do 25%. Do impregnacji drewna stosowad gotowe ciecze zabezpieczajace drewno
przed ogniem, szkodnikami i plesnig. Impregnaty stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Ptyty OSB stosowac typu 3, o grubosci 10mm i wytrzymato$ci na zginanie (0§ gtéwna / o$
boczna) minimum 20/10 kN/mm?.

Do izolacji przestrzeni pomiedzy legarami stosowac ptyty z weiny mineralnej skalnej o
grubosci 10cm i o cigzarze whasnym 0,30+0,40 kN/m">.

Do izolacji przeciwwilgociowej w sali gimnastycznej stosowaé pape podktadows
termozgrzewalng gr. min. 3,2mm na osnowie z witdkniny poliestrowej.

Folie stosowac polietylenowe grubosci min. 0,20mm.

Whtazy kanatowe zastosowaé aluminiowe przeznaczone do wypetnienia wyposazone w
rame | pokrywag z zazbrojonym zagtebieniem przeznaczonym do wypetnienia. Pokrywa winna
posiadac 4 otwory do podnoszenia i mieé noe$nosé po wypetnieniu min. 15kN.

Kratki wentylacyjne zastosowac podtogowe wzmocnione aluminiowe.
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Zastosowacé parkiet z klepki jesionowej parowany lub parzony. Zastosowaé klepke o
grubosci 16mm, szerokosci 70mm i diugosci min. 400mm. Parkiet przed utozeniem powinien
lezakowaé w pomieszczeniu, gdzie bedzie uzyty, przez ok. 2 tygodnie. Zastosowana klepka nie
moze posiadac przebarwien oraz ciemnych sekow.

Lakier nawierzchniowy do parkietu stosowaé poliuretanowy pétmatowy o najwyzszej
odpornosci na $cieranie, udar | zarysowania rekomendowany przez producenta do sal
gimnastycznych.

Listwy przypodtogowe stosowac drewniane z wentylacja przeznaczone do podidg
sporiowych o wymiarach 19x70mm.

Do znakowania sali gimnastycznej stosowac samoklejace elastyczne tasmy z PVC gr.
0,18mm | szerokosci 50mm przeznaczone do znaczenia na podiodze boisk w halach
sportowych. Tasma winna by¢ odporna na UV, winna mie¢ mozliwos¢ uktadania krzywizn oraz
nie moze pozostawia¢ $ladéw. Tasmy stosowaé w min. dwodch roéznych kolorach, wyraznie
kontrastujgcych z nawierzchnig sali gimnastycznej. Wykonawca winien przekazaé zarzadcy
budynku po min. 1 rolce tasmy kazdego koloru.

5.8. Hydroizolacja dachow

Jako paraizolacje na dachu zastosowac termozgrzewalng pape paroizolacyjng na osnowie
z folii aluminiowej (min. 180g/m?).

Na pierwszg warstwe hydroizolacyjnego pokrycia dachu zastosowaé pape podkiadows do
mocowania mechanicznego na widkninie poliestrowej (min. 180g/m?); o gruboéci min. 3,0mm
(pozostate wymagane minimalne parametry: sita zrywajgca wzdiuz/wpoprzek 900/700 N/5cm;
gwarancja 10 [at).

Na wierzchnig warstwe pokrycia dachow oraz catego stropodachu zastosowaé pape
nawierzchniowg termozgrzewalna na wiékninie poliestrowe] (min. 200g/m? o grubosci min.
5,2mm modyfikowang SBS (pozostale wymagane minimalne parametry: sita zrywajaca
wzdtuz/wpoprzek 1100/800 N/5cm; gietkosé na watku @30mm w temperaturze -25°C; gwarancja
10 lat).

Do gruntowania istniejgcych powierzchni przeznaczonych do utozenia papy podkiadowej
stosowac érodek do gruntowania gteboko penetrujgcy modyfikowany SBS.

Do malowania pokrycia z papy zastosowaé lakier asfaltowy z dodatkiem ptynnego
aluminium. Zastosowany lakier winien by¢ integralng czescia ukfadu technologicznego
producenta papy i winien przedtuza¢ okres gwarancji pokrycia dachu o min. 2 lata.

Przy Scianach i przy kominach stosowacd izokliny z trojkatow styropianowych 10x10cm
oklejonych paps.

5.9. Odprowadzenie wod deszczowych

Rynny i rury spustowe wykonaé z gotowych elementdw (rur i ksztaitek) wykonanych z
blachy sialowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm. Wszystkie elementy winny stanowi¢ jeden spojny
system [ winny pochodzi¢ od jednego producenta. Rynny zastosowaé ¢ $rednicy min. 180mm,
za$ rury spustowe o $rednicy 150mm.

Dla daszkow nad wejSciami zastosowadé system rynnowy z PVC w kolorze brgzowym,
odporny na promienie UV, o érednicy rynny min. 80mm oraz $rednicy rury spustowe] min.
70mm.

5.10. Wentylacja grawitacyjna

Nasady wentylacyjne stosowac obrotowe, turbinowe, tozyskowane, wykonane z blachy
aluminiowej malowanej proszkowo (dla unikniecia powstawania reflekséw swiatta sfonecznego).

Wywietrzaki stosowac okragte cylindryczne z blachy stalowej ocynkowane;.

Pod nasady wentylacyjne i wywieirzaki stosowac podstawy dachowe typ B/ll z blachy
stalowej ocynkowanej, {j. z kroccem stalowym. Pod podstawy dachowe stosowad izolowane
cokoty prostokatne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o wielkosci podstawy dachowej i
wysokosci zapewniajgcej montaz podstawy min. 15cm ponad pokryciem dachowym.
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5.11. Zagospodarowanie terenu

Na opaske i chodnik zastosowaé kostke brukowa gr. 6cm z mikrofazg. Na oktadziny
schoddw stosowad kostke brukowa dekoracyjng gr.6 cm z zaokraglonymi narozami o strukiurze
kornik. Na pokrycie parkingu i wjezdzie zastosowadé kostke brukowg gr. 8cm z mikrofazg.
Kostka musi spetniaé wymagania normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007.
Obrzeza chodnikowe stosowaé o wym. 20x6cm craz 30x8 (Boki koryt odptywowych). Na
podstopnice stopni schodowych z kostki stosowaé obrzeza dekoracyjne w kolorze czerwonym o
wymiarze 30x8cm. Korytka ocdplywowe stosowaé betonowe o wymiarze grubosci 8cm,
szerokosci min. 25cm [ dowolnej diugosci. Krawezniki stosowac betonowe o wymiarach
15x30cm ze skosem.

Opaski i oktadziny schodéw wykona¢ z kostki kolorowej, zas plac oraz korytka odplywowe
w kolorze szarym.

Brame wjazdowg na teren szkoly zastosowaé stalowa, ocynkowana, dwuskrzydiowa
sZerokosci 4,0m i wysokosci min. 1,8m na ramie wypeinione] pionowymi ksztaftownikami
zamknietymi 25x25mm. Brama winna by¢ wyposazona w stupki 80x80mm diugoéci min. 2,8m;
zawiasy; zamek i rygiel. Cato§¢ winna by¢ ocynkowana i fabrycznie malowana proszkowo w
kolorze zielonym.

5.12. Kosze przyokienne

Jako kosze przyokienne zastosowac doswietlacze piwniczne o wysokoéci min. 100cm
wykonane z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym wyposazone w ruszt ocynkowany o
wymiarach 125x60cm (lub wiekszy) zabezpieczony przed kradziezg oraz odwodnienie kosza.

5.13. Zaprawy

Tynk podkiadowy stosowaé cementowo-wapienny paroprzepuszczalny, wodoodporny, o
przyczepnosci do pedioza >0,5MPa do nakiadania recznego i maszynowego.

Do mocowania elementow stalowych stosowaé gotowe mieszanki cemeniowe do
zakotwien o wytrzymatoéci 30MPa, za§ do wyrownywania ubytkdw, uzupetniania tynkéw i
wyrownywania powierzchni stosowaé gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe (wykonywane
z suchej mieszanki) o wytrzymalosci na Sciskanie min. 20N/mm?® Typy zaprawy stosowaé w
zaleznosci od glebokosci ubytkdw.

Do uzupetniania wnek i otworéw stosowacé gotowe mieszanki cementowe do uzupetnien o
wytrzymatosci 20MPa.

Do gruntowania istniejacych $cian, betonow i istniejgcych tynkdw stosowaé $rodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej.

Do klejenia styropianu do &cian stosowaé zaprawy kiejace o przyczepnosci do betonu w
stanie suchym >0,3MPa i przyczepnosci do styropianu =0,1MPa.

Do wykonania warstwy zbrojace] stosowacé zaprawy o przyczepnosci do weiny styropianu
=0, 1MPa.

5.14. Pozostale materiaty

Na obrobki blacharskie podokiennikéw stosowaé blache stalowsg ocynkowang grub.
0.60mm powlekang bezbarwnym lakierem poliestrowym odpormnym na promienie UV. Na
pozostate obrdbki blacharskie stosowac blache stalowag ocynkowang o grubo$ci min. 0,55mm.

Drabiny pionowe do przechodzenia pomiedzy segmentami zasiosowac stalowe
ocynkowane z zabezpieczeniem przed upadkiem od poziomu 2,5m i z goérnym uchwytem
zlokalizowanym min. 110cm ponad krawedzig dachu. Zastosowaé drabiny gotowe posiadajace
stosowne atesty. Nie dopuszcza sie samodzielnego spawania drabin.

Wywiewki kanalizacyjne zastosowa¢ z PVC w kolorze braz odporne na promienie UV.

Kominki wentylacyjne do pokrycia dachowego zastosowa¢ z tworzywa sztucznego
odpornego na czynniki atmosferyczne i UV przeznaczone do pokryé z papy.

Do wzmocnien pod obrobki blacharskie stosowaé plyty OSB-3 wodoodporne o grubosci
25mm.
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Do uszczelnien na dachu stosowac¢ masy bitumiczne bezrozpuszczalnikowe odporne na
warunki atmosferyczne. Uszczelnienia przy $cianach wykonaé z zastosowaniem mas
silikonowych uszczelniajgcych odpornych na UV. Nie dopuszcza sie stosowania uszczelniaczy
na bezie rozpuszczalnikéw, ze wzgledu na mozliwa reakcje z ptytami styropianowymi i PIR.

Sitowniki do okien uchylnych sali gimnastycznej zastosowaé tancuchowe 230V,
montowane do oscieznicy, przeznaczone do okien uchylnych do wewnatrz. Sitowniki winny
spetniaé nastepujgce parametry; sita ciagngca min. 300N; wysuw tfarficucha 370+400mm.
Sttowniki winny posiadaé wytgczniki kraficowe oraz system automatyczne] kalibragji. Wielkosé
sitownika podano dla skrzydta okiennego o masie do 25kg. W przypadku zwiekszone] masy
nalezy odpowiednio zwiekszy¢ moc sitfownika.

6. WYKONANIE ROBOT PODSTAWOWYCH

6.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Zleci¢ demontaz monitoringu wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie tabliczki zdemontowaé
do pozniejszego wykorzystania. Zdemontowa¢ podokienniki, obrébki blacharskie gzymséw i
kraty. Zdemontowa¢ rynny i rury spustowe. Zabezpieczy¢ istniejaca pozostajaca stolarke i
slusarke poprzez obklejenie przezroczystg folig gr. 0,2mm.

Rozebra¢ istniejgce docieplenie scian sali gimnastyczne,.

Wszelkie tynki Scian i osciezy powyzej linii cokotowej nalezy sku¢. Skué tynki z gzymsow i
ryzalitow (bez ich rozbidrki).

Zdemontowaé stolarke i Slusarke przeznaczong do wymiany. Zdemontowaé zwody
instalacji odgromowej. Zdemontowaé daszki nad wejsciem gtéwnym i nad wejsciem bocznym od
parkingu.

Sciang po ci$nieniowym umyciu | wyschnieciu zagruntowaé Srodkiem gruntujgcym na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Ubytki wyréownaé zaprawa do uzupetnien.
Uzupetni¢ lub zamurowa¢ wszystkie niepotrzebne otwory podokienne oraz otwory w gzymsach,
gdzie prowadzone byly rury spustowe. Wykona¢ tynk podkiadowy sposobem mechanicznym. Na
osciezach tynk wykonac recznie. Dopuszczalna odchytka wyréwnanej $ciany nie moze byé
wieksza niz 8 mm na 3,0m w kazdym kierunku.

Umocowa¢ istniejace przewody monitoringu.

Tynki scian i oSciezy ponizej linii cokotowej nalezy sku¢ w zakresie do stopy
fundamentowej. Rozebraé wszystkie kosze przyokienne. Rozbiérce nie podlegajg tynki pod
schodami i pod pochylnig. Ubytki wyréwnacé zaprawa do uzupetnien.

Sciane po ciSnieniowym umyciu i wyschnieciu zagruntowaé $rodkiem gruntujgcym na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej, a nastepnie wykonac¢ tynk podkiadowy
sposobem mechanicznym wraz z zatarciem.

Usungc¢ wszystkie warstwy pokrycia dachéw (kilka warstw papy, wylewka betonowa, ptyta
izolacyjna), az do plyt stropowych. Rozebraé wszystkie obrébki blacharskie gzymsow, murkéw
ogniowych i paséw podrynnowych. Rozebraé wszystkie rynny. Pape na czapkach kominowych
pozostawi¢ nienaruszong. Pape na bokach kominéw usunagé.

Plyty stropowe nalezy oczysci¢ i zagruntowaé srodkiem gruntujgcym na bazie wodne;j
dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Nastepnie na catej powierzchni wykonaé warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowe;.
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Rozebra¢ (recznie) catg nadbuddwke, ktdra byta przeznaczona dla naczynia wzbiorczego
nieistniejgce] juz kottowni. Rozbidrke wykonaé do piyt stropowych. Wszelkie otwory uzupetnic.

Rozebra¢ czegsé komina kottowni do wysokosci 50+60cm ponad ptyty stropowe dachu
wysokiego. Na $cianach komina utozyC plyty kanatowe zelbetowe ze spadkiem 5% w kierunku
dachu wysokiego, a przesirzen pomiedzy $ciang komina, a plyta uszczelnic zaprawa
cementows.

Rozebra¢ pokrycie z papy zadaszenia tylnego wejscia wraz z obrébkami blacharskimi.

Skiadowanie materiatdéw z demontazu w miejscach | w iloéciach dozwolonych przez
uzytkownika obiekiu. Czas skfadowania nie moze przekraczaé 3 tygodni. Materialy
przeznaczone do utylizacji sktadowac zgodnie z przepisami szczegolowymi. Skiadowiska
materiatdbw winny byé zabezpieczone przed dostepem oséb niepowolanych, a takze
zabezpieczone przed rozmyciem w przypadku deszczu nawalnego.

|zolacje termiczne i przeciwwilgociowe podlegajg utylizacji.

Wywoéz materiatow z demontazu oraz ich utylizacja lezy w gestii wykonawcy robét.

6.2. Montaz stolarki i Slusarki

Ramy okien i oscieznice drzwi mocowac do Scian przy pomocy tacznikow i rozporowych
kotew stalowych w sposob zapobiegajgcy wywazeniu. Przestrzen pomiedzy rama (oscieznica),
a osciezem wypelni¢ piankg niskoprezng. Okna sali gimnastyczne] winny by¢ wyposazone
dodatkowo w poszerzenia systemowe, zapewniajgce mozliwosé izolacji stupow.

Sitowniki okien uchylnych sali gimnastycznej montowac do o$ciezy zgodnie z instrukcja
producenta. Podtaczenie sitownikéw zgodnie z projektem robét elektrycznych.

Oscieza wewneirzne uzupetni¢ zaprawa do uzupetnien, zaszpachlowaé gipsem | odmalowaé.

Przed zamowieniem stolarki i slusarki doktadnie sprawdzi¢ wymiary otworu po uprzednim
odbiciu tynku z oéciezy.

Dla zadaszen Z1 (od parkingu) i Z4 (od patio) przed wykonaniem docieplenia zamontowac
4 wsporniki o dtugosci 50cm, ktére nalezy montowaé min. dwupunktowo do $ciany za pomoca
co najmniej kotew wklejanych M10. Montaz wszystkich zadaszen po wykonaniu elewacji.

Dla mozliwosci montazu okien w pom. 002 w istniejgcych otworach okiennych nalezy
wymurowac filarki dla uzyskania z jednego otworu ckiennego dwadch otworéw o szerokoéci ok.
110cm. Wymurowania wykonaé za pomocg bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej i z
kazde] strony otynkowac.

6.3. Sciany nadziemia

Calosé Scian przed dociepleniem nalezy umyc€ i zagruntowaé. Docieplenie scian wykonaé
metodg lekkg mokrg (wg certyfikowane] technologii BSO) ptytami lamelowymi z weiny
mineralnej o grubosci 140mm. Docieplenie gzymsow, ryzalitéw i stupéw wykonaé ptytami ze
styropianu pasywnego o grubosci 80mm. Docieplenie oéciezy wykonaé ptytami ze styropianu
pasywnego o grubosci 80mm.

Dociepleniu podiegajg wszysikie sciany ponad linia cokotowg oraz wszystkie oscieza
(gorne, boczne i dolne). Docieplenie osciezy bocznych i goérnych winno wchodzi¢ 2+4cm na
oscieznice, a docieplenie osciezy dolnych winno wchodzié maks. 2cm na oScieznice.
Docieplenie scian winno siegac krawedzi dachu lub $ciany szczytowe;j.

Zamontowac w poziomie (kotkami rozporowymi @10 w rozstawie 20cm) listwe cokotowa.
Ptyty przyklejaé do $cian za pomocg zaprawy klejacej do weiny mineralnej oraz dodatkowo
mocowaé przy pomocy tacznikéw do wetny lamelowe] w ilosci 4 szt/m? (7 szt/m? w strefie
brzegowej) lub gesciej, jezeli to wynika z technologii producenta BSO. Na przymocowanych
ptytach wykona¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy zbrojgcej i siatki zbrojacej. Do wysokosci gérnych
osciezy okien parteru (dla sali gimnastyczne] do dolnych os$ciezy) zastosowaé podwdjng
warstwe siatki. Dla unikniecia powstawania rys, przy wszystkich narozach otwordw okiennych i
drzwiowych przewidzie¢ dodatkowe paski siatki uktadane skosnie. Na narozach budynku i
osciezy (gérnych, bocznych i dolnych) zastosowac narozniki z siatka zbrojgcg. Na styku
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poszczegolnych czesci budynku oraz w miejscach dylatacji §cian zastosowac listwy dylatacyjne.
Catlosé robot wykonaé zgodnie z instrukeja producenta systemu.

Tynkowaniu i malowaniu podiegajg wszystkie sciany powyzej linii cokotowe], wszystkie
oscieza, strop podcienia nad giéwnym wej$ciem, spody daszkéw nad gtéwnym wejsciem i nad
wejsciem do tgcznika oraz kominy przylegte do $ciany sali gimnastycznej.

Tynkowanie &cian tynkiem mineralnym o strukturze baranek 2,5mm wykonac Scisle wg
wytycznych producenta po zagruniowaniu podiocza. Malowanie tynku farbg silikonows
dwukrotne po zagruntowaniu podifoza wg wytycznych producenia. Tynkowanie i malowanie
winno odbywac sie przy stabilnej pogodzie (brak opaddw, brak silnych podmuchéw wiatru, brak
silnego promieniowania stonecznego).

Przed zamoéwieniem faktury tynku i farb wykonac¢ prébke zestawienia kolorystyki na
Scianie celem ostatecznej akceptacji uzytkownika i autora projektu.

6.4. Sciany poniZej linii cokolowej

lzolacja przeciwwilgociowa winna by¢ wykonana po rozebraniu koszy przyokiennych i
zsypu opalu. Przygotowanie podtoza wg robét przygotowawczych. |zolacja przeciwwilgociowa
winna siega¢ od listwy cokotowej do tawy fundamentowej. Sciane zagruntowaé emulsjg
bitumiczng bezrozpuszczainikowa, a nastepnie wykonaé izolacje przeciwwilgociowsg poprzez
dwukrotne smarowanie dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikowa masa izolacyjna do uzyskania
minimalnej grubosci (po wyschnigciu) 3,0mm. lzolacja przeciwwilgociowa winna by¢ ciggta i
potgczona z izolacjg osciezy. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej winno byé zgodne z
instrukcjg producenta.

Docieplenie $cian do listwy cokolowej i do craz Scian ponizej terenu wykonaé piytami
styropianowymi przeznaczonymi do izolacji fundamentéow. Dila $cian zastosowaé piyty o
grubosci 100mm, dla gzymsu przyziemnego zastosowac piyty o grubosci 80mm, za$ dla osciezy
— 40mm. Izolacje termiczng przyklejaé punktowo (ok. 10 pkt/m?) do izolacji przeciwwilgociowe]
za pomocg tej samej masy izolacyjnej bezrozpuszczalnikowej. Mocowanie kotkami (nie nizej niz
30cm ponad proj. terenem) w ilosci 4 szt/m? (8 szt/m® w strefie brzegowej). Nie dopuszcza sie
mocowania kotkami ptyt ponizej terenu. lzolacja termiczna winna siega¢ co najmniej:

e 200cm ponizej gzymsu przyziemnego dla czesci podpiwniczonegj

s 150cm ponizej gzymsu przyziemnego dla czesci niepedpiwniczone;j

e 180cm ponizej listwy cokotowej dla $cian bez gzymsu przyziemnego (sala
gimnastyczna i Sciany szczytowe)

Na przymocowanych pitytach izolacji termicznej od poziomu wierzchu podbudowy pod
opaske (w miejscu montazu koszy min. 30cm poza jego obreb) oraz na wszystkich osciezach
ponizej cokotu (bocznych, dolnych i gérnych) wykonaé warstwe zbrojgcg z zaprawy cementowej
i siatki zbrojgcej. Zastosowa¢ podwojng warstwe siatki zbrojgcej. Na styku poszczegdinych
czesci budynku zastosowaé listiwy dylatacyjne. Cato$é robdt wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta systemu.

Po wykonaniu opaski wykonaé tynk mozaikowy poprzez dwukrotne naktadanie pacg masy
tynkarskie] na zagruntowana powierzchnie warstwy zbrojgcej &cian | osciezy (zgodnie z
instrukcja producenta). Przed zamdwieniem wykonaé probke zestawienia kolorystyki na scianie
celem ostatecznej akceptacji uzytkownika. '

6.5. Montaz doswietlaczy piwnicznych

Po wykonaniu warstwy zbrojacej na izolacji termicznej ponizej terenu przystgpié do
montazu doswietlaczy piwnicznych. Doswietlacz zamocowaé kotkami do warstwy zbrojacej, tak
aby nie uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowe]. Wysoko§¢ montazu dopasowacé tak, aby jego
krawedz wystawaia 2+4cm ponad planowang opaske.

Doswietlacz wyposazyé w odwodnienie | odptyw z rur PVC dn75 z wylotem
zlokalizowanym min. 20cm ponizej dna kosza i 60cm od $ciany. Przestrzen przy wylocie
wypetni¢ zwirem [ub pospétka. Doswietlacz obsypac piaskiem ze starannym zageszczeniem
pod dnem i przy sciankach.
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Wokdt doswietlacza utozyé obrzeze betonowe, kiore winno wystawaé ok. 5cm ponad
planowang opaske.

Nad doswietlaczem wykonac zadaszenie z plyt poliweglanowych bezbarwnych grubosci
25mm na ruszcie z profili aluminiowych. Ruszt mocowaé do $cian i swobodnie oprze¢ na
obrzezu. Plyta winna miec¢ nachylenie min. 40° i siegaé pod obrobke blacharskg gzymsu
przyziemnego. Dla szerokosci kosza 125cm zastosowaé plyty o szeroko$ci 150cm. W
przypadku zastosowania wiekszych koszy, plyty nalezy odpowiednio zwiekszy¢.

6.6. Detale architektoniczne

Na elewacji znajduje sie sporo detali architektonicznych:
o gzyms przyziemny wokdt catego budynku z wyjatkiem sali gimnastycznej i $cian

szczytowych
e gzyms migdzypigirowy na wysokosci stropdw miedzykondygnacyjnych (parter — | pietro
i | pietro — Il pigetro) na wszystkich §cianach budynku z wyjgtkiem: elewacji pdtnocno-

zachodniej budynku dwupietrowego, Scian szczytowych i scian klatki schodowej

e gzyms podrynnowy - pod wszystkimi rynnami na budynku
* gzyms wienczgcy — na stykach dachu ze $§ciang, gdzie nie ma rynien i $cian
kolankowych
$ciana kolankowa (attyka) — na gérnym zakofczeniu wszystkich $cian szczytowych
ryzalit (pilaster) — na wszystkich Scianach z wyjgtkiem szczytowych
ryzalit narozny —~ jako boczne zakonczenie $cian szczytowych
zadaszenie tylnego wejscia z plyty zelbetowej na stupach zelbetowych
stupy zelbetowe $cian sali gimnastycznej

Przewidziano docieplenie wszystkich tych elemeniéw. Prawidiowe wykonanie detali obnizy
straty energii cieplnej poprzez mostki termiczne.

Detale wykonac zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

6.7. Docieplenie dachéw

Wykonaé domurowania (na wys. ok. 25cm) wszystkich $cianek kolankowych (attyk) za
pomocyg cegly ceramicznej peinej lub bloczkéw betonowych uktadanych na zaprawie klejgcej
mrozoodpornej. Scianki te (celem likwidacji mostkow cieplnych) podlegajg peinej izolacji
zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Zamontowaé cokoty izolowane z blachy stalowej ocynkowanej dla mozliwosci
zamontowania podstaw dachowych elementéw wentylacji poprzez bezposrednie ich
przymocowanie do ptyt stropowych. Wymienié¢ wywiewki kanalizacyjne na nowe z PVC.

Na podtozu przygotowanym zgodnie z opisem robot przygotowawczych ulozyd
paraizolacje z papy termozgrzewalnej na osnowie z folii aluminiowej z wyprowadzeniem na
cokoty, kominy i §ciany na wys. min. 30cm oraz na cate Scianki kolankowe.

Wykona¢ wzmocnienia wodoodpornymi ptytami OSB-3 gr. 25mm: pasa podrynnowego,
gorne] krawedzi dachu oraz wierzchu $cianek kolankowych celem mozliwosci mocowania
obrébek blacharskich craz hakdéw rynnowych. Wzmocnienia wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegdiowymi. Zamocowaé wsporniki  rynnowe wraz z obrébkami  blacharskimi
Zabezpieczajgcymi deski pasa podrynnowego.

Docieplenie dachu kazdorazowo wykona¢ dwuwarstwowo. Docieplenie dachu sali
gimnastycznej oraz segmentdow wysokich wykonac z ptyt PIR o tacznej grubosci 12cm. Dachy
nizsze, ze wzgledu na ich przyleganie do §cian z oknami, dociepli¢ twardymi ptytami z weiny
mineralnej o tgcznej grubosci 20cm.

Pierwszg warstwe ufozy¢ na paraizolacji z papy i mocowaé¢ do pokrycia dachowego
tacznikami w ilosci 1 szt/m? a dla piyt skrajnych w ilosci 2szt/m? Druga warstwe utozyé na
mijanke, tak aby tgczenia ptyt nie pokrywaty sig, a ptyty ciasno do siebie przylegaly. Na izolacje
termiczng ulozy¢ pape podkladowa do mocowania mechanicznego na wtdkninie poliestrowej
zaczynajgc od dotu wzdiuz diuzszej krawedzi na min. 10cm zaktad. Pape mocowac
mechanicznie za pomoca tgcznikow w ilosci min. 3 szt/m? a w strefie brzegowej (1,0m od
krawedzi) w ilosci min. 6 szt/m® Pierwszy pas piyt i papy podkiadowe] uktadaé z rusztowarn.
Pape uktadac rowniez na peing wysoko$¢é murkdw ogniowych i petng wysokosé komindw z
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wykonaniem otwordw dla kratek wentylacyjnych. Pape ulozyé tez ok. 30cm na przylegte Sciany.
Przy é&cianach i przy kominach stosowac izokliny z trojkatow styropianowych 10x10cm
oklejonych papg. Zastosowanie izoklindw przykominach jest konieczne rowniez dla
ograniczenia mostkow cieplnych.

W trakcie wykonywania pokrycia dachowego zamontowac¢ kominki wentylacyjne w ilosci
min. 1szt/40m? jednak nie mniej niz 2 szt. na jednej potaci.

Po wykonaniu obrébek blacharskich (zgodnie z dalszym punktem opisu) przykiei¢ pape
nawierzchniowg termozgrzewalna gr. min. 5,2mm. Pape nawierzchniows przyklejaé poprzecznie
na zaktad do podkiadowej przy pomocy palnikéw propan-butan zgodnie z instrukcjg producenta
z przyklejeniem na obrobki blacharskie, podstawy wentylacyjine i kominy. Styki papy z innymi
elementami wypetnié masg uszczelniajgca modyfikowang SBS. Pape nawierzchniowg uktadac
réwniez na petng wysckosé murkéw ogniowych i peing wysokosé kominéw z wykonaniem
otwordw dla kratek wentylacyjnych.

Catos¢ pokrycia z papy pomalowacé lakierem asfaltowym z ptynnym aluminium. Malowanie
wykonac¢ mechanicznie za pomoca natrysku zgodnie z instrukcja producenta.

Nastepnie na kominach zamontowaé¢ kratki wentylacyjne (z demontazu) z ich
odmalowaniem. Uszkodzone kratki wymieni¢ na nowe.

6.8. Docieplenie innych elementéw

Zadaszenie tylnego wejscia podlega dociepleniu od gory i od spodu. Docieptenie od gory
wykona¢ z wykorzystaniem jednej warstwy z twardych plyt wetny mineralnej gr. 40mm z
uprzednim wykonaniem wylewki betonowej dla zwigkszenia spadku. Docieplenie od géry
wykona¢ w sposéb analogiczny do docieplenia dachu. Zadaszenie od dolu podlega izolacji
styropianem gr. 40mm wraz z wykonaniem warstwy zbrojgcej i tynku — analogicznie jak dla
docieplenia scian.

Komin dawne] kottowni podlega dociepleniu z boku i od gory. Boki komina zaizolowac w
identyczne] technologii jak sciany nadziemia. Docieplenie wierzchu komina wykonad
analogicznie jak dla dachu, jednakze z wykorzystaniem tylko jednej warstwy piyt z welny
mineralnej grubo&ci 100mm.

Docieplenie §cian piwniczki (dawnej zuzlowni) wystajgce] poza obreb budynku — tak jak
$cian budynku ponizej linii cokotowe], zas docieplenie dachu - tak jak dachu ptaskiego.

Ze wzgledu na brak moziliwosci docieplenia sciany fundamentowe] wzdtuz pochylni, catg
przestrzen miedzy pochylnig i sciang wypetni¢ keramzytem. Przy samych schodach w gzymsie
przyziemnym wykonac otwor, dla mozliwosci wpuszczenia keramzytu.

6.9. Obrébki blacharskie

Pod wszystkimi oknami wykonaé nowe parapety z blachy stalowe] ocynkowangj
powlekanej bezbarwnym lakierem o wielkosci dopasowanej do ocieplonej §ciany. Parapet
winien wystawacé ok. 5cm poza lico Sciany. Wszystkie krawedzie winny by¢ wywiniete w taki
sposbb, aby zapewni¢ szczelnosé dla wod opadowych oraz aby uniknaé powstawania zaciekow,
Boki zabezpieczyé przez odpowiednie wyprofilowanie dekarskie blach szersze od krawedzi
okna o 2cm z kazdej strony. Parapet winien przylegaé do oscieza na catej diugosci.

Obroébki blacharskie na dachach i gzymsach wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej w
taki sposob, aby zachowacé szczelnosé z pokryciem dachowym oraz aby nie powodowac
zaciekébw na S$Scianach elewacji, tj. poprzez zastosowanie kapinoséw i rgbkéw stojgcych.
Krawedzie kapinoséw winny znajdowac sie 50+70mm od lica sciany (gzymsu).

Obrobki wykonywaé po utozeniu papy podkiadowej pokrycia dachowego, a przed
utozeniem papy nawierzchniowej, z wyjatkiem paséw podrynnowych, ktdre nalezy wykonac na
pape paroizolacyjna.

Obrébki blacharskie wykonaé na: wierzchach $cian kolankowych; gzymsach; stykach scian
z dachami; gornych zakenczeniach izolacji §cian oraz na bokach komindéw (z wyjatkiem duzego
komina z kottowni). Wszelkie obrobki blacharskie muszg by¢ trwale polgczone z pozostatymi
elementami.
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6.10. Docieplenie podfogi na gruncie w sali gimnastycznej

Zdemontowacé poditoge z parkietu wraz ze slepg podioga z desek, legarami i istniejaca
izolacjg z papy. Uszkodzone piyty nadkanatowe wymienié¢ na nowe. Wypeini¢ peknigcia ciany
nad kanatem. Obsadzi¢ wtazy aluminiowe przeznaczone do wypetnienia. Oczyscié istniejace
podtoze, zagruntowacé i wykonaé na nim warstwe wyrdéwnawczg z zaprawy cementowej o
wytrzymatosci 20MPa. Wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej z
przyklejeniem do podioza | wywinieciem na Sciany. Wszystkie piyty kanatowe oraz pape
podktadowg pomalowac dwukrotnie emulsjg bitumiczng bezrozpuszczainikowa.

Legary posadowié¢ na podkladkach z desek rdznej grubosci dla uzyskania poziomu z
zastosowaniem przektadki gumowej gr. 10mm. Przestrzenie pomiedzy wszystkimi legarami
wypetni¢ warstwg ptyt z wetny o gr. 10cm.

Na legarach wykonac ruszi z desek grubosci 20mm i szeroko$ci 90+100mm w rozstawie
250mm. Ruszt mocowaé mechanicznie do legarow z zastosowaniem sprezystych przektadek
elastycznych. Na ruszcie ulozy¢ na zaklad przezroczystg folie polietylenowa mocowang za
pomocg zszywek tapicerskich do rusztu.

Slepa podioge pod wykiadzine wykonaé z dwoch warstw pilyt OSB-3 gr.10mm. Pierwszg
warstwe uktadac tak, aby krawedzie ptyt wsparie byly na ruszcie drewnianym. Drugg warstwe
uktadaé krzyzowo. Plyty mocowac do rusziu za pomoca wkretow fosfatowanych w rozstawie
maksymalnie co 25 cm, a dodatkowo plyty miedzy sobg winny by¢ klejone.

Przy scianie z duzymi oknami zamontowac kratki wentylacyjne podtogowe, w taki sposdb,
aby po montazu drabinek znajdowaty sie za nimi.

Zastosowac parkiet z klepki jesionowej. Parkiet przed ufozeniem powinien lezakowaé w
pomieszczeniu, gdzie bedzie uzyty, przez ok. 2 tygodnie. Klejenie do podioza (ptyty OSB) po
wczesnigjszym  zagruntowaniu, za pomocg dwuskladnikowego kleju epoksydowo-
poliuretanowego. Klepke uktadaé w jodte klasyczng. Po ufozeniu parkiet wycyklinowaé z
zastosowaniem urzadzen odsysajgcych pyi.

Przy uktadaniu folii, Slepej podtogi i parkietu pozostawié wolng szczeling ok. 1cm przy
§cianie dla zapewnienia wentylacji przestrzeni podpodtogowej.

Zamontowac listwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi z mocowaniem do $ciany przy
pomocy Kotkéw wpuszczanych w listwe. Catos¢ zagruntowaé srodkiem zalecanym przez
producenta lakieru oraz trzykrotnie pomalowaé lakierem poliuretanowym przeznaczonym do sal
gimnastycznych. Przy klejeniu i lakierowaniu przestrzegac wytycznych producenta. Szczeliny,
wynikajgce z nieréwnosci Scian, pomiedzy listwg a Sciang wypehic kitem uszczelniajgcym do
parkietu w kolorze jesionu.

Po zakonczeniu robdt posadzkowych i wyschnieciu lakieru przystapié do znakowania.
Znakowanie sali gimnastycznej wykonaé dla koszykowki i siatkdwki. Linie do siatkéwki
i koszykowki winny byé w rdznych kolorach. Klgjenie tasm winno odbywac sie zgodnie z
instrukcjg producenta.

6.11. Odwodnienie dachu

Rynny zastosowaé stalowe ocynkowane o Srednicy min. 180mm i montowaé je przy
pomocy hakow w rozstawie ok. 60cm. Laczenie rynien przy pomocy klamer uszczelniajgcych.

Rury spustowe zastosowac stalowe ocynkowane o $rednicy 150mm tgczone na kielichy.
Rury spustowe mocowaé do $cian za pomocg uchwytdw zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do §ciany budynku w rozstawie nie wiekszym niz 1,5m.

Potgczenie rynien z rurg spustows za pomocg wpusiu z klamra zatrzaskows. zakonczenie
rury spustowej kolanem 67° lub 87°.

Wszelkie zmiany kierunkéw rynien i rur spustowych wykonywaé za pomocag gotowych
elementéw. Do cigcia nie wolno uzywac szlifierek kgtowych. Cato$é montazu wykonac zgodnie
z instrukcjg producenta.
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6.12. Roboty ziemne

Dla wykonania robot izolacyjnych $cian ponizej linii cokotowe] konieczne jest odkopanie
Scian. Ze wzgledu na bliskos¢é budynku i instalacji podziemnych zaktada wytgcznie sie reczne
wykonanie wykopdéw. Wykopy odgrodzi¢ od ciggow pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z
wymogami przepisow BHP. Zaklada sie wykopy o §cianach pionowych ¢ szerokosci do 1,0m
Zzabezpieczonych pitytami szalunkowymi wypartymi o s$ciane. Odkopywanie $cian
fundamentowych wykonywaé w odcinkach nie dtuzszych niz 10,0m. Nie wolno sktadowaé ziemi
z wykopdw bezposrednio na istniejgcej kostce brukowe].

Po wykonaniu robdt wykopy zasypaé piaskiem (lub innym gruntem sypkim zageszczalnym)
z zageszczeniem mechanicznym (warstwami 30cm w stanie luznym) do stopnia 1s=0,97 do
wysokosci ok. 20cm ponizej wierzchu projektowanej opaski. Zasypywanie wykopow winno byé
zgrane z wykonywaniem uziomu instalacji odgromowej budynku j. Nadmiar gruntu nalezy
wywiezc z terenu budowy.

W miejscach wejscia przewodow cieplowniczych, gazowych, energetycznych i
telekomunikacyjnych prace ziemne wykonywac recznie ze szczegding ostroznoscig. Lokalizacja
istniejgcych przewodow pokazana jest na mapie sytuacyjnej dofaczonej do dokumentacji.

Uszkodzong nawierzchnig, gdzie nie bedzie ukiadana kostka, nalezy wyréwnac, oczyscic
z kamieni i obsia¢ trawg z warstwg ziemi torfowej. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych
elementow wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

6.13. Zabezpieczenie robot

Podczas robét na wysokosciach nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byé
Zabezpieczone przed spadnigciem. Prace na rusztowaniach mozna rozpoczaé po ich
protokolarnym odbiorze. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkg. Teren zabezpieczyé przed osobami
postronnymi. Nie dopuszcza sie zrzucania z géry gruzu i innych przedmiotow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

7.1. Wejscie tvine do budynku

Dla zachowania waloréw estetycznych konieczna jest renowacja tylnego wejscia do
budynku.

Oktadziny murka nalezy rozebra¢. Rozebra¢ schody wejsciowe. Skué spocznik przed
drzwiami.

Powierzchnie stupéw i murkdw oczysci¢ i zagruntowac srodkiem gruntujgcym na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej, a nastepnie wykonac tynki podkiadowe.

Schody, spocznik i stopnie obtozyé kostkg brukowa dekoracyjng. Spocznik winien byé
obnizony min. 4cm ponizej krawedzi drzwi. W spoczniku centralnie umiesci¢ wycieraczke ze
stali ocynkowanej wpuszczang w kostke o wymiarze 120x40cm. Wszystkie stopnie winny mieé
jednakowsg szerckosS¢ (35cm) i wysokosé (maks. 16cm). Podstopnice wykonac z obrzezy
dekoracyjnych. Gérny stopienn schodowy winien byé podniesiony ok. 20cm ponad teren, dla
unikniecia zalewania spocznika.

Murki obtozy¢ tynkiem mozaikowym, takim jak wyprawa cokofu. Stupy obtozyé¢ tynkiem
elewacyjnym, jak wyprawa $cian nadziemia.

7.2. Parking wewnetrzny

Ze wzgledu na duze nieréwnosci i problemy z odprowadzaniem wody od budynku
zdecydowano sie na wylozenie istniejgcych pityt betonowych szesciokatnych kostkg brukowa
szarg gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe] gr.3+5cm. Spoiny wypetni¢ piaskiem.
Utozona kostke zageszczaé zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok. 70kg. Kostke
Zabezpieczy¢ z kazdej strony kraweznikami betonowymi 30x15cm na tawie z betonu C8/10,
ktére winny siega¢ do koryta odplywowego z jednej strony oraz 0,8m od $ciany budynku z
pozostatych stron. Zabezpieczy to elewacje budynku przed przypadkowym uszkodzeniem przez
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pojazdy. W miejscach montazu kraweznikéw, w miejscy potgczenia z wjazdem oraz przy
budynku ptyty szesciokgtne nalezy zdemontowac.

Pomiedzy kraweznikiem i budynkiem utozy¢ kostke zgodnie z opisem dotyczgcym opasek
budynku. Kostka ta winna siegac 8+12cm powyzej powierzchnie parkingu.

Wzdtuz parkingu przy trawniku rozebra¢ istniejgce koryto odwodnieniowe i wykona¢ nowe
zgodnie z opisem odwodnienia budynku.

7.3. Opaska i inne nawierzchnie z kostki

Na catym obwodzie budynku konieczne jest wykonanie opaski, dla unikniecia podmywania
scian budynku wodami opadowymi. Opaske wykonac o szerokosci takiej jak obecna (podano w
czgsci rysunkowej), jedynie od strony frontowej zwiekszy¢ szerckos¢ opaski do 0,8m. Przed
wykonaniem opaski zabudowaé obrzeza 20x8cm na fawie z betonu C8/10. Podbudowe pod
kostke wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem R=5,0MPa o gr. 20cm. Podbudowe
zagescic mechanicznie. Kostke brukowg ukiada¢ na podsypce piaskowej gr. 3+5cm po
zageszczeniu uktadac¢ ze spadkiem 2% od budynku (3% dla opasek o szerokosci do 1,5m).
Przed uktadaniem kostki obsadzi¢ korytka betonowe odprowadzajace wody deszczowe z rur
spustowych. Spoiny wypetnic piaskiem. Ulozong kostke zageszczaé zageszczarkami
jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Utwardzenie w patio wykonane jest z mieszanki asfaltowej. Przewiduje sie rozbiérke
catosci nawierzchni asfaltowej i wykonanie nawierzchni z kostki w sposob jak dla opaski
budynku. Zaktada sie utozenie kostki w identycznym zakresie jak zdemontowana nawierzchnia
asfaltowa, jednakze za zgodg zarzgdey budynku dopuszcza sie zmniejszenie jej szerokosci do
>2,0m.

Dla zapewnienia wtasciwego spadku bocznego (w kierunku scian szczytowych) konieczne
jest nieznaczne podniesienie opaski przy tylnym wyj$ciu z budynku.

7.4. Odwodnienie terenu

Obecnie odwodnienie terenu stanowig koryta wykonane z cobustronnych obrzezy i piytki
chodnikowej wewnatrz. Wykonane sg one od pofudniowo-wschodniej | potnocno-wschodnieg]
strony budynku oraz pomiedzy parkingiem i trawnikiem. Pozostawia sie istniejgcy ukiad
odwodnienia, jednakze nalezy wymieni¢ cate koryto odwodnieniowe na nowe wykonane w
sposob analogiczny (tylko zamiast ptytki chodnikowe] bedzie kostka brukowa) z dostosowaniem
do nowych rzgdnych opaski i parkingu. Nowe koryte odplywowe wykonaé zgodnie z rysunkiem
szczegotowym.

Wzdtuz opaski po potudniowej stronie budynku (zgodnie z rys. Nr 1) wykonaé row gteb.
60cm i wypetni¢ go 50cm warstwag gruzu betonowego (lub ceglanego) frakcji 6+12cm, a w
gérnej czesci warstwg klinca frakcji 3+5cm do poziomu terenu (po stabilizacji). Przed
wsypaniem gruzu w rowie utozyé geotkanine separacyjng szer. 2,0m. Jest to konieczne dla
unikniecia rozplywania sie waéd powierzchniowych po terenie.

Dla uniknigcia podmywania budynku i wyptukiwania zruszonego gruntu pod rynnami pod
kazdg rurg spustowg utozyé potéwke wzdiuznie przecietej rury kanalizacyjnej] PVC dn160 o
diugosci min. 2m kierujgc wody opadowe jak najdalej od budynku. Rozwigzanie to projektuje sig
jako tymczasowe, ktdre winno byc zlikwidowane po pierwszym peilnym okresie listopad-maj.

7.5. Kraty okienne

Kraty zamontowaé na wszystkich oknach segmentu sportowego, wszystkich oknach
parteru budynku gtéwnego, oknach piwnic od strony wschodniej oraz trzy okna | pietra
zlokalizowane nad tgcznikiem. Co najmniej jedna krata w kazdym pomieszczeniu winna byé
wykonana jako otwieralna i zamykana na ktddke od strony wewnetrznej.

Kraty wykona¢ z pretow stalowych @8mm w rozstawie 10cm w ramie z katownika
25x25mm. Catosé krat ocynkowad w galwanizerni. Kraty mocowaé do osciezy za pomoca kotew
stalowych przykrecanych dostepnych wytacznie po otwarciu okna.

Kraty zamontowac¢ w oknach pomieszczen: 101, 109, 123, 138, 139 oraz 224 (tylko okno
od strony dachuj).
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7.6. Wentylacja

Nawietrzaki okienne oraz wentylacja sali gimnastycznej zostaty ujete w projekcie instalacji
centralnego ogrzewania.

Na niskiej czesci segmentu sportowego wymianie podlegajg istniejgce wywietrzaki na
nasady wentylacyjne (3x dn200 i 1x dn160). Ponadio na skréconym kominie po dawnej kotlowni
zamontowaé dwa wywietrzaki dn200. Nasady wentylacyjne | wywietrzaki montowa¢ do podstaw
dachowych typ B/li. Podstawy montowaé do izolowanych cokotéw z blachy stalowej
montowanych do plyt stropowych przed wykonaniem izolacji i pokrycia dachowego.

7.7. Zaplecze sali gimnastycznej

Na tytach =zaplecza sali gimnastycznej jest drugie mniejsze zaplecze, obecnie
nieuzytkowane. Przewidziano potgczenie tych pomieszczen poprzez likwidacje lekkiej scianki
dziatowe]. Potaczenie pomieszczen zapewni wymagane doswietlenie zaplecza sali oraz
wymagane wyjscie ewakuacyjne z sali gimnastycznej.

W miejscu zlikwidowanej Sciany uzupetni¢ posadzki i tynki scian. Wszystkie sciany i sufit
potgczonego pomieszczenia nalezy odmalowac.

7.8. Brama wjazdowa

Ze wzgledu na bardzo ziy stan stupkow zelbetowych bramy wjazdowej zdecydowano sie
na wymiang catej bramy ze stupkami. Nowg brame zastosowad stalowa, ocynkowana i
malowang proszkowo w kolorze zielonym, dwuskrzydtowg szerokosci 4,0m i wysokosci min.
1,8m na ramie wypetnionej pionowymi ksztaltownikami zamknietymi 25x25mm. Istniejgce stupki
rozebra¢. Brame obsadzi¢ na nowych stupkach 80x80mm, kidére to nalezy obsadzic w
fundamencie 40x40cm i gtebokosci 1,1m z betonu C12/15. Fundament winien wystawaé min.
5cm ponad teren, a stupek winien by¢ zatopiony w fundamencie na gieboko$é min. 80cm.
Brame wyposazyé w rygiel | zamek. Otwieranie bramy winno odbywaé sie na teren posesiji
szkoty. Skrzydta bramy winny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem.

7.9. Pozostale roboty fowarzyszace

Montaz wspornikéw kamer | wyprowadzenie przewoddw wykonawca realizuje we wlasnym
zakresie. Ponowny montaz i podigczenie kamer winna wykonaé firma zajmujgca sie serwisem
monitoringu na zlecenie uzytkownika budynku.

Wszystkie tabliczki nalezy przewiesic na nowa elewacje. Wymienié¢ drzwiczki szafki
gazowej na nowe typ staromiejski.

Zamontowac¢ drabiny na dachu pomiedzy poszczegdlnymi czesciami budynkdw. Drabiny
mocowac do scian przez izolacje cieplng. Drabiny winny posiadaé zabezpieczenie przed
upadkiem i goérny uchwyt 1,1m nad krawedzig dachu.

Odmalowad balustrady pochylni farbg chlorokauczukows w kolorze brazowym.

Dokona¢ renowacji ptotku (wys. ok. 110cm, z pretéw stalowych w ramach z kgtownikow na
stupkach okrggiych) odgradzajgcego patio poprzez odmalowanie (farba chlorokauczukowg w
kolorze zielonym) oraz dopasowanie wysokosci do kostki ulozonej w miejsce asfaltu (rama
przesta winna znajdowac sie na wysokosci 5+15cm nad kostka.

Wszystkie okna, po usunieciu folii zabezpieczajgcej, podlegajg umyciu. Nie dopuszcza sie
pozostawiania na oknach drobin farb, tynkdw, zapraw, itp.

Trawniki zniszczone w trakcie robot nalezy odtworzyé poprzez wyréwnanie terenu z
nawiezieniem humusu oraz zasianie trawy. Skarpy zniszczone w trakcie robdt nalezy obtozy¢
darnig z zabezpieczeniem siatka lub palikami. Uszkodzone krzewy rosngce przed $ciang
frontowa nalezy wymienié na nowe zgodne z wymaganiami zarzadcy budynku. Inne uszkodzone
elementy w trakcie robdt nalezy odtworzy¢ lub wymieni¢ na nowe.




Termomodamizacja budynku Vill LO 17

8.1. Ochrona przeciwpozarowa

Ze wzgledu na to, Zze rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, nie ma Koniecznosci uzgodnien p.poz. {(Dz.U. 119 z 2009r. poz. 998 - §4.
ust. 2).

8.2. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek ma zapewnione wejscie dla osdb niepetnosprawnych. Istniejgca pochylnia przy
gtéwnym wejsciu spetnia wymogi podjazdu dia niepetnosprawnych.

8.3. Pozostale uwagi

» Budynek oraz teren, na ktérym sie znajduje, nie podlegajg ochronie konserwatorskiej

o Informacja BIOZ ujeta jest w projekcie budowlanym

e Montaz, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

* Przed montazem urzadzen i wyposazenia zapoznaé sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidiowy sposob fub przez niewykwalifikowang osobe nie spowcdowat utraty
lub ograniczenia gwarancji.




System ECOROCK-L

(mocowanie ptyt lamelowych FASROCK-L albo FASROCK XL)

Wymiar plyt - dlugo3é x szerokosé wynosi: 120 x 20cm dla FASROCK-L araz 120 x 40cm dla FASROCK-XL.

Zakladane zuzycie tacznikdw mechanicznych WBL lub WKL-ECOROCK o Srednicy ¢10 mm:
w strefie brzegows| 7 szt./m?, zas na powierzchni sradkowe] ciany 4 szh/m?
MNo$nose obliczeniowa dla lscznika WBL lub WKL o srednicy 910 mm montowanych w:
- belon, cegle pelna; 0,5 kN (glebokose zakotwienia 5 cm)
- cegie dziurawke, gazobelon: 0,3 kN (glebakost zakotwieniz 8§ - 9 cm).

Strefa brzegowa "R"
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- W systemie ECOROCK-L. dia "silnych" padiozy (np. sclany z belonu, elementdw ceramicznych, keramzytowych, silikatowych)
do 20 m wysckoscl budynku stosujemy tylko samo kigjenie (rozprowadzamy zaprawe klejacg na calej powierzchni plyty),
zas powyze] 20m dla ww. podlozy oraz od peziomu terenu dia tzw, "slabych”, czyli np. istniejazego fynku lub gazobetonu,
zawsze mocujerny dodatkowo min. czterema facznikami na m? Sciany w strefie srockowej i siedmioma w strefie brzegowej.

Co to jest obrzeze?

Przykiad: Rzut budynku

SzerokosE budynku Szerokosé strefy obrzeza

Strefe obrzea okredla wymiar zewngtrzny budynku. do8m 1,00 m
Miaredajna jest waska strona budynku "a” {np. szoevt). od Bdo10m 1,25 m
Stfefa obrzeza wynosi 18 e szem!{os::l. Z.g.odme od 10 do1Zm 1.50m o
zformutla Tm=a/8m= 2 m wynosi ona minimum; FECPTET 175

szerokosc 1 m, maksymalnie 2 m. e c1am oM |

ponad 14 m 2,00 m I
A N - |

Wskazania: ' R i
W przypadku stosowania plyt lamelowych FASROCK-L nalezy uzywac lgcznikow wkrecanych WKL R, [
lub whijanych typu WEL-ECOROCK o duzej pawierzchni talerzyka dociskowego srednicy 14cm. a=12m
Nasze rysunki szczegolowe sz tylko propozycjg dla fachowego wykonawstwa. Mazliwe sg takze inne szozegdlows rozwigzania,
jesli przy ich pomocy bedziz osiagnigty cel, jakim jest trwale i szezelne polgczenie plyt tamelowych w coiepleniu Sciany budynku.

Sciana zewnetrzna JEDNOSTKA

dwuwarstwowa 7. 1 OO . PROJEKTOWA:
N OBIEKT:
Schemat - il
mocowanie i INWESTOR: UPRAWNIENIA | PODPIS /DATA
ptyt lamelowych |2 Ao
OPRACOWAEL:
ROCIQNV.O0 [N
BIEPALAE [ZOBLACJIE -
NAZWA PLIKL; STADIUM: BRANZA: SKALA NUMER RYSUNKU
DORADZTWO TECHNICZNE
www.rackwoal.oi e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0861 65 00 36 7.100.dwg ARCHITEKTURA




DOCIEPLEPLENIE PASA SCIANY PRZY GRUNCIE
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Dwie warstwy masy uszczelniajqcej Superflex—10

Piyty z polistyrenu ekstrudowego Styrofoam—IB

Piyty z polistyrenu ekstrudowego Roofmate—SL

Listwa cokotowa mocowana do sciany

Listwa cokotowa przyklejona do sciany

Siatka zbrojgca z wiékana szklanego

Warstwa zaprawy zbrojqce] Atlas Stopter K—20 gr. ok. 3mm
Oktadzina cokotowa

. Opaska z kostki brukowej

10. Masa silikenowa ATLAS SILTON

11. Profil uszczelniajgey ( tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana )

PNOO AN

1o}

Uwaga: istniejece podtoze przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe] nalezy
oczysci¢c i zagruntowac.
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T. Zaprawa kigjowa ATLAS R0<I% wW-20

2. Flewacy na pivta 7 werny mine-alne]

3. Warstwa zbrolqco z zaor W20 {1 warstwa
SZoacniowd, Z warsiwa

4. Siai<a zorojgca 2z wid<aa

3. Sod<iod tynigrs«i ATLAS

£. Clenxowarstwowy mnerany tyak Yo

7. Koex z trzzlen’em meiglowym za<oAczeny PCV do mrocowan'a termoizelac”
{8 szt./m2 )

8. Alumiowa, 2erforowana isiwa naroiqag AN-25—25 b 25-320

UWAGA:

ATLAS STOPTER

Kompletny system docieplen budynkdw

Fowyzsze detale architexloniczne nalezy traktowot joko
pemoc w procesis projekiowanic. Frojektant fest
catkowicis odpowiedzialny zo projekt, dakumsntacje
techniczng  oroz opis techniczny sysiamu ATLAS ROKER.
Firma W.X. i ATLAS nie porosi zodnej
odpowiedziolnosci, 10 ich uzycia w poszczegdlnych
projgkiach.

ROZWIAZANIE OCIEFLENIA W NAROZNIKU
ZEWNETRZNYM RYS.20
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1. Zaprowa klsiowa ATLAS 20422 w-20
2. Blewaeyno pryta z weny minecalne
5. Warsiwa zbroigca z zasrawy <lelowe] ATLAS ROKIR
sz2ocaowa, I warsiwa nanoszena pacq zsbalg |
4. Sioika zoarolaca z wid<na szklanege
3. “odsrad "rw(af:ad ATLAS CoRRFLAST
e. Cie*axﬂwaf:rwm\ magrany tyak ﬁt-‘dkm’ahy AT_AS
7. Ko< z trzol ﬂn e meldlowy ™ za<oaczony 2CYV do
{8 szt./m2 )
UWAGA:
Powyzsze detgte architextoniczne nglezy trakiowae jako

comoc w procesie projektewania. Projektant jest
calkowicie od cwneduuln; za projekt, dokumentacje
techniczng  or
Firma W
odpowiedrininesci, zo ich uzycie w poszczegdlnych
praojextacn,

ATLAS ROKER

Kompletny system docieplert budynkdw

az opis tﬂchm:'«'ny sysiemu ATLAZS ROKZIR.
K. i Z.E. ATLAS niz pancsi zadnej

RCOZWIAZANIE OCIEPLENIA W NAROZNIKU
WEWNETRZNYM




O——F
t
1
|
1
3 1.
l.'
i
I
G—HES| \;
| ]
’ 7
S ; <
I E
I¥ H
6 11 1
1l f
1 i
1 1
I 1
====J -
£
£
@9 s
a4
o
l-l—__'_"‘-'_-T
lI I
I I
b 1
I i
Iy I
St
£
! U
]
] [am}
1 —
i £
1 &
I
[
! ey
I
I
!
|
|
1
i
U — ] ] | — ——
. KER W—-20
2. ] y ielty miterg e
>. Warstwa zorojgca z zaprawy k gjowe] AT AT ROKER W-20 (1 worsiwa
szpachifowa, 2 warsiwa agnoszona 23cd zengiqg ‘,
4. Siai=a zarcigca wté«1a =zzklanago
S. Fodkiad tynkaersk’ AT_AS CERZ._AST
5. Clerkowarstwowy mineralny wvn< siru<iura iy ATLAS CTERM T
7. Salek z irzpisaiem metaowym zokoriczeay PCY do “nocowania ierrrozo acji
{8 szi/m2 )
c. Masa slixcnowa AT.AS SILTON
8. Zrofi uszezelngjacy [ lofma z planki TU3 fabrycznie siurrcwaona
10, Ziemment oenetruqoy sysierr

LWAGA:

Fuwyzsze aetalz grchitekianiczne nalezy iraktcwae joko
pomoc w pracssie projekiowanio. Projektant jest
cafhowicie odpowiadziolny zo projeks, dokumentagje
lechniczng  oraz opis techniczny systermu ATLAS ROKER.
Firma W.K. | Z.8. ATLAS nie ponosi zadnej
odpowizdziglnasci, za ich uzycie w poszozegdinych
orojektach,

ATLAS ROKER

Kompletny' system docieplen budynkdw

ROZWIAZANIE OBRGEK! ELEMENTU

PENETRUJACEGO SYSTEM OCIEPLER RYS.7




System ociepleri ECOROCK MAX i ECOROCK-L

Profil U

Obrabka blacharska

Tasma izolacyjna

Tynk mineralny baranek BP
lub drapany DR-ECOROCK
na podkl. PT-ECOROCK

Zaprawa ZZ-ECOROCK
Z siatka SZ-ECOROCK

Fasadowa plyta
FASROCK MAX |ub
FASROCK-L

Zaprawa klgjaca

N,

LTI

i

Il

ZK-ECOROCK

Wskazania:

spadek 2°

LT LT DT

il

E_IIIIIHI
S

1. Tadmy uszczelnigjace Iub folie powinny wystarczajgco wystawad ponad przednig

krawedz attyki.

2. Po przymocowaniu profilu U i tagmy uszczelnlajgeej szczeling pomiedzy profilem | Sciang.

nalezy przykryc wystajaces foliz,
3. Przykisja sig fasadowa plyte FASROCK MAX i nanosi warstwe wypelnialaca,

naciggajac ja na przednie zagiecie profilu U,

4. Nanosi sig podktad tynkarski PT-ECOROCK i tynk mineralny BR- Jub DR-ECOROCK.

Alternatywnie: Wyksztalcenie brzequ dachu wzgl. obrébki dachu moZe mied rdzne
konstrukcje | sposcby. Aby osiagnaé jednak wystarczajace zabezpisczenie gomego
zamknigeia, przykrycie X powinno by¢ moiwie duze. W przypadku stoscwania plyt
lamelowych FASROCK-L nalefty uzywac lacznikéw o duzej powierzchni talerzyka
dociskowego Sradnicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECOROCK.

Nasze rysunki szezegdlows sa tylka propozycjg dia fachowege wykenawstwa. Mozliwe s
takze inne szczegdlowe rozwigzania, jedli przy ich pomocy bedzie asiggniety cel, jakim jest
trwale | szczelne polgczenie plyt lamelowych w ociepleniu $ciany budynku.

Sciana zewngtrzna 7 106 JEONOSTHA
dwuwarstwowa . . PROJEKTOWA:
OBIEKT:
Attyk A
ya ; 7 &) [INWESTOR: UPRAWNIENIA | FODPIS / DATA
dachu ptaskiego
= | AUTOR:
OFRACOWAL:
o ’j
ROGCHKW.O.O 1 =
B1EPALWE I1ZTQLAR dE —
NAZWA PLIKU: STADIUM; BRANZA: SKALA NUMER RYSUNKL
DORADZTWO TECHNICZNE
www.rockwool.pl e-maii: doradeyi@rockwool.p! tel. 0607 66 00 38 7.107.dwg ARCHITEKTURA




Zagprowa klejowa ATLAS RO«Z3 wW-20

P11 Alum’owa, pericrowanag

1.

2. Bewaocyina prvto z wany mineralngj

S. Warstwa zZbrojaca z zaorawy <igjows ATLAS
SZ20C7.0wa. 2 warsiwa nanoszond paca

4. Siaixa zorolgca zowld szklansgo

5. Federad ynkars«i & CzRPLAST

€. Cien<owarstwowy minerany tyak struki

7. Kote« z tozolen'em rmelalowym zakeAc
{8 szt./m2 3

3. “iyta 7 wetny mineran

9. Masa s’lizonowa ATLAS

100 Profl uszezela'ajacy {

i

AIR W=2C { 1 warstwa

nodstawowego

cltumowana)

AN 25-3C

UWAGA:

Powyzsze detale grchitzkioniczne nolezy trokicwae jako
pamoc w procesie projekiowcnic. Projektant Jest
caolkowicie odpowiedzialny zo projekl, dokumentacja
iechriczng  oroy opis techniczny systemu ATLAS ROKZR.
Firma W.K. i Z.8. ATLAS nie ponosi zodnej
cdpowiedzioinasci, zo ich uzycia w poszczendlaych
projektach.

ATLAS ROKER

Kompletny sysiem docieplert budynkdw

ROZWIAZANIE OCIEPLENIA OSCIEZA RYS.9
OKIENNEGQ Z WYKORZYSTANIEM SIATKI
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1. Zaprawa kigows ATLAS 304I3 wW-20
2. Lewacyna pryta z wainy mineraing]
3. Warstwa zbrojqca z zagrawy «lelowe] ATLAS RVKIZ wW-20 O 1 warstwa
§Zpocnowa, 2 wOrsiwd nanoszond pacg zebaig )
4. Siatkag zorojgca z wi<ng szklanego
3. Zoderad ynecors< ATLAS CIRPLAST
£. Clenxowarstwowy minsrany tynk struktaralay AT_AS CIRMIT
/.o Korex z trzo'enizm metalowym za<otczony 2CYV ds mocowana iermoizalac
{ 8 szt./m2 )
5. Tryta z wetny m'nerane] geubose’ 1,/3-1/2 oc'epienia podstawowego
2. Masg s'licaonowa AT_AS SILTON
10. Frof® uszezelniojacy ( tasma z o'an<d 2L= fabrycznie bitumowanag)
1. Alumowa, pecforowang lisiwa nareing _ANM—25-25 ub _AN 25-30

UWAGA:

Powytsze detale architekloniczne nalezy trokiowae jako
pomaec w procesie projekicwanio. Frojektant jast
catkawicie odpowiedziolny zo projeki, dokumentacje

ATLAS ROKER

Kompletny system docieplert budynkdw

techniczng  oraz sois techniczny sysiemu ATLAS ROKER.
Firma W.K. i Z.B. ATLAS nie ponosi zadng]
odpowiedzicinnzei, zz ich uzycie w poszezegdlnych
projektoch.

ROZWIAZANIE OCIEPLENIA NADPROZA

RYS.14
OKIZNNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIATKI
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1. Zacrawa «<ejowa AT_AS RCKER wW-20
2. tlewgeyjna olyta z welny mineranie
3. Warstwa zorojgca z zaprawy kejows] ATLAS ROKER W—20 {1 warsiwa
szpachlowa, 2 warsiwa ngncszona oacqg ze2aiq )
£. T'atko zbrojgca z wedkno sz<ionege
5. Podkrad tynkarsk” AT_AS CERSLAST
6. Clenkowarsiwowy minarg CE=NT
7. “olek z irzpizniem me TCCOWANIa 1ermo’Zo acji
( 8 sz /m2 )
8. Warst stoowy w wilgl rozoreine, termoolasiyczng]
9. Fapo as‘giowa
1. “as uszivwniagjacy z olaochy ocytkowana]
IT. Corébka 7 blachy ocynkowans’
12, Mit Jedostronny

UWAGA:

Powyzsze_detale architektoniczne noiezy trokiowae joko
poemee w pracesie projekiowania. Projektani jest
catkowicie adpowiedzislny za projekt, dokumantacje
techniczng  oroz opis techniczny systemu ATLAS ROKER.
rirmo W.K. | Z.3. ATLAZ nis ponosi zodne]
odpawisgzinlnosel, zo ich uzycie w poszczegdlaych
prajaxtach.

ATLAS ROKER

Kompletny system docieples budynkdw

ROZWIAZANIE OCIEFLENIA POD OKNEM RYS.11
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1. Zaprawa kle/owa ATLAS 20<ZR w—20

2. Bewacy na p'yta 7 we'ny minsralng]

3. Warsiwa zbrolgea z zasrawy «lecwel ATLAS 2043 Wo20 O 1 warsitwg
szpacnlowa, 2 warsiwe nanoszena paca zsbaig )

4. 5i0txa zorolgea z wlékag szklanego

5. Fodeiad tynkarsci ATLAS CEIFLAST

©. Ulenxowarstwowy m'nzrany tyak etrakiuralay AT_ATS CIRMWIT

/. Keotex z trzo’en’em metalowy zaxoAaczony 2LV do mocowan'o fermaizolac
{ 8 szt /m2 )

8. Mgsa sikonowa ATLAS 370N

9. Frofl uszczenialqey { tasma z sign< FLR fasryczn'e Btumowana)

Sowyre ATLAS ROKER

Powyzsze detsle architektoniczne nalezy iraktowoc jake
2emec w procesie projektawania. Projektant jest
catkowicie odpowiedzialny za projekt, dckumentacje
techniczng araz opis techniczny systamu ATLAS ROKER.
Firmo W.K. i Z.B. ATLAS nie ponosi zodnsj
vdpowiedziolnosci, zo ich uzycie w poszezegdlnych
nrojekiach.

Kompletny system docieplert budynkéw

ROZWIAZANIE STYKU DOCIEFLENIA Z RYS.22
DACHEM PELASKIM BEZ GZYMSU ’




System ocieplen ECOROCK MAX i ECOROCK-L

Tynk minerainy baranek BP
lub drapany DR-ECOROCK
na podit. PT-ECOROCK
Zaprawa ZZ-ECOROCK

z siatkg SZ-ECOROCK
Fasadowa piyta

FASROCK MAX
lub FASROCK-L

tacznik LC-ECOROCK
do mocowania listew cokolow

Listwa cokolowa
LC-ECOROCK

Obrabka biacharska

Dachowka pokrycia
sgsiadujgcego budynku

F
s E
e J,
Es //’// 7
LA LT
ey // B S
AT A AV Sccntl ~

Tynk mineralny baranek BP
lub drapary DR-ECOROCK
na podk. PT-ECORDCK

Zaprawa ZZ-ECOROCK
z siatkg SZ-ECOROCK

Fasadowa piyta
FASROCK MAX
lub FASROCK-L

Uszcezelnienie kitemn silikonowym

) ~ t aczniki mechaniczne

Qbrobka blacharska

\\\ Dachéwla pokrycia

~._ sasiadujacego budynku

Wskazania;

Obrobke blacharskg nalezy iak uksztattowad, aby woda nie mogta przedostac sig poza izolacig,
ale byls odprowadzana do rynny dachowsj,

W przypadku stasowania plyt lamelowych FASROCK-L nalezy uzywac tgcznikow o duzej
powierzchni talerzyka dociskowege Srednicy 14 cm o symbolu WKL- lub WBL-ECORDCK,

Nasze rysunki szczegdlowe sa tylko propozycja dia fachowego wykonawstwa. Mazliwe sg takze inne
szczegllowe rozwigzania, jesl przy ich pomocy bedzie osiagniety cel, jakim jest trwale | szczeine
poigczenie plyt lamelowych w coiepleniu Sciany budynkw.

dach-$ciana

Sciana zewnetrzna JEDNOSTKA
dwuv.rasstw%gwa 7 . 1 04 - PROJEKTOWA:
OBIEKT:
A
Potgczenie A_IS weston

UPRAWNIENIA PODPIS / DATA

= AUTOR;

MI1EP AL ME

]
2 d
o OPRACOWAL:
ROCHKWVVE O I,
DORADZTWO TECHNICZNE
www.rockwool.pl e-mail: doradey@rockwoal.pl tel. 0801 66 06 36 7.104.dwg ARCHITEKTURA
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NAZWA PLIKU: STADIUM: BRANZA: SKALA NUMER RYSUNKU




System ocieplen

ECOROCK MAX i ECOROCK-L

Fasadowa plyta
FASROCK MAX
FASROCK-L

[ub

Sciana

AR

_ |
G

|
_

Listwa dylatacyjna katowa

Zaprawa ZZ-ECOROCK
z siatkg SZ-ECOROCK i tynk

Wskazania:

]: [TILETTI TR LT

Nalezy zwrocic uwage, aby przy przyklejaniu materiaiu izolacyjnege krawedzie ukiadana
byly rdwnolegle, wzdluz szczeliny dylatacyjnej, craz licowaly ze sobg,

Prafit dylatacyiny przykleja sle zaprawg zbrojaca ZZ-ECOROCK, zatapiajgc boki z siatki.
W przypadku stosowania piyt lamelowych FASROCK-L natezy uzywaé facznikéw o duzej
powierzehni talerzyka dociskowego Sradnicy 14 cm o symbolu WKL- lub WEL-ECOROCK.

Nasze rysunki szczegoiowe sa tylko propazyciy dla fachowego wykonawstwa. Mozliwe sa
lalzs inne szczegdlowe rozwigzania, jesli przy ich pomocy bedzie osiggniety cel, jakim jest
trwale i szezelne palgezenie piyt lametowych w ocieplaniu Sciany budynku.

s JEDNOSTKA
Sciana zewngtrzna 7.109. | prosexrown:
/\ QOBIEKT;
Pionowe szczeliny E P
_ o
. d UPRAWNIENIA | PODPIS / DATA
dylatacyjne B
il iy | [ AUTOR:
o OPRACOWAL:
OL0
ROCIGW.OO -
HIEPALHEE IZ20LACLER -
NAZWA PLIKU; STADIUM: BRANZA: SKALA NUMER RYSUNKU
DORADZTWO TECHNICZNE
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System ocieplen ECOROCK MAX i ECOROCK-L

tacznik EC-ECOROCK
do mocowania listew

Sciana

Zaprawa klejaca
ZK-ECOROCK

Fasadowa plyta
FASROCK MAX |ub
FASROCK-L

Zaprawa zb

z siatkg 2z widkna szklanego
SZ-ECOROCK

rojaca ZZ-ECOROCK

Podktad tynkarski
PT-ECOROCK

lub drapany

Tynk mineralny baranek BP

DR-ECOROCK

Zigcze listwy cokotowej
ZL-ECOROCK

Oktadzina p

tyty

min. 4 cm

Posadzka betonowa

Izolacja przeciwwilgociowa

strop tarasu

Plyta wsparnikowa lub

bez acieplenia

Elastyczne uszczelnienie,
np. silikonem

Wskazania:

Roboty uszezelniajace nalezy wykonad zgodnie z  wytycznymi wykonywania izolacji
przetiwwilgociowych. Listwe cukolowg LC-ECOROCK nalezy zamontowad w taki speséh, aby
gome zakonczenia tasm uszczelniajacysh | zabezpieczen zostaly catkowicie przykryte przez
listwe T aby mogly byé przezen dodatkowo zamocowane. Lisiwg po wypaziomowaniu mocuje
sig przy pomocy fgcznikow de mocowania listew cokolowych LC-ECOROCK . Warstwe
wypelnigjaca z sialkg zbrojacg 2ZZ-ECOROCK nale?y doprowadzic ponad przednig krawadz
listwy 1 obcigg, a nastepnie nalozyc tynk mineralny BR- [ub DR-ECOROGK. W przypadku
stosowania piyt lamelowych FASROCK-L nalefy uzywac lacznikdw o duZe] powierzchni
talerzyka daciskowego Srednicy 14 cm o symbolu WKL- [ub WBL-ECOROCK.

Nasze rysunki szczegdlowe sa tylko propozycia dla fachowego wykonawstwa. Mozliwe 58
takze inne szczegGlowe rozwigzenia, jesli przy ich pomocy bedzie osiagnigty cel, jakim jest
trwale | szczelne polaczenie plyt lamelowych w ociepleniu Sciany budynku,

Sciana zewnetrzna 7 102 JEDNOSTKA
dwuwarstwowa - . PROJEKTOWA:
. N A OBIEKT:
Nieocieplony taras N
Ny
lub pfyta INWESTOR: UPRAWNIENIA |  PODPIS / DATA
wspornikowa AT
OPRACOWAL:
ROCIWOO 1=
N SPRAWDZ::
HMIEIEEPALME 12 28 LAC & B —
NAZWA PLIKU: STADIUM: BRANZA: SKALA NUMER RYSUNKU
DORADZTWO TECHNICZNE
www.toclwoal.pl s-mall: doradey@rockwool.pl tel. DBOY 65 00 38 7.102.cwg ARCHITEKTURA




System ociepieh ECOROCK MAX i ECOROCK-L

Sciana

Zaprawa kiejgca
ZK-ECOROCK

Fasadowa plyta
FASROCK MAX |ub
FASROCK-L

tacznik LC-ECOROCK
lub podobny

-
O
=

Zaprawa ZZ-ECOROCK
Z siatkg SZ-ECOROCK

Tynk mineralny baranek BP
lub drapany DR-ECOROCK
na podkl. PT-ECOROCK

Ocynkowana blacha
dystansowa

Nity zrywalne

Listwa cokolowa

LC-ECOROCK
Zigcze listwy cokolowej
ZL-ECOROQCK
Wskazania:

Listwe cokolowg LE-ECOROCK przymocowad do s$ciany przy pomocy ocynkowane] blachy
dystansowsej. Blache z listwg cokolowa palaczyt przy pemocy nitdw Zrywainych, blache ze
sciang facznikami mechanicznymi LC-ECOROCK.

Dla utatwienia montazu i ustawienia stykow listwy cokolowsaj na tej samsj wsokoscl nalezy
Zastosowac zlgcza ZL.-ECORQCK, dostarczane do tego celu.

Warstwe wypeiniajaca z siatka zbrojacg SZ-ECOROCK i tynk BR- lud DR-ECOROCK,
wg rysunku, doprowadzic i wyréwnaé do dolne] czesc fistwy cokolowe] LC-ECOROCK,
W przypadku stosowania piyt lamelowych FASROCK-L nalezy uzywat lgeznikow o duzej
powierzchni talerzyka dociskowego Srednicy 14 cm o symbolu WKL« lub WBL-ECOROCK.

Nasze rysunki szczegtlowe sg tylko propozycja dla fachowego wykonawstwa. Mozliwe sg
take inne szczegdlowe rozwiazania, jesl przy ich pamocy bedzie osiggnigty cel, jakim jest
trwale | szczelne polaczenie plyt lamelowych w ociepleniu Sciany budynku.
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dwuwarstwowa . . PROJEKTOWA:
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* AUTOR:
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Podbudowa bet. Rm5,0 gr. 20cm
Warstwa wyr. z piasku

Grunt rodzimy

Kliniec frakeji 3-5cm
Gruz betonowy (lub ceglany) frakcji 6-12cm
Geotkanina separacyjna szer. 2,0m

h=1.20

h=1,20

|
|

wymizna Utwardzaniz asfaltowago w patio Ei kostie brukows

abrzeze 20xGom
na fawie belonows]

Istn. teren

o~
2N
<

N
G

w @ I kostika B-12cm ponad teren parkingu

E=

1 _dodwistiacz okienn

AR AR A

RO T

N | . ——

)~ JORDEIRE N0 fenowacia isin, parodzenia N |- \

! TN ety N N o
NS

korvike belongws " B EEEES
: lronviko befonowe % =

g W 'N = T T T T T T T T - T T T 7

] 1 [
w B N kraweznik zabezpieczzjacy
o N kprviko betonowe T — [ ] — — 1&5

80
T
N

X

004

L

Ko
i
iostka B-12cm ponad teren parkingu
(=]
—
W

‘%ﬂ réw odsgczajac
R W0 VS, §7C7806i0WE00

Ig

: 1 012
i
0o Utozenie nowej kostii na isinigjacych piytach befonowych szedciokatnych _/ N /

S| row odsgozajac
'[E:{ﬁi Wi s, szczeadlowsan

1]

AT AT B Pl T o 25 I, Pkt 3 ot Jel Il L BN i Jo Tt 2 A S i L i R e = AT (T e e T o LT T s BN N i n.)-U'—T“_h“"ﬁ’\u"‘ T BN N 8 A 1A

__________________________ ==

I korytko betonows i

wymiana utwardzenia asfaltowago w patic na kesthg brukowa

RN

wymiana ulwardzenia asfallowego w patio na koslie brukawg

iraweinik zabezpieczajacy
[

wymiana opaski (szer. ok. 2,0m)

[T} < 5 =
[T} korvitko befonows 010

# _Oogwigtlacz okieany | |
! Z rusztem 12oxGlcm

Pesiins R e =5 FREEi i
el e | e e e ] e ]

" [

oy 0 _/f —
:: Il: du'saietla:zokianny\%j 008
o kraweznik zabezpizczajacy z rusziem 125x60am) 1é)§) o

[ 1 1 T ] 1 1

wymizna utwardzenis asfaltowego w patio na kostks brukowa

» kostka B-12cm penad teren parkingy. &

f —
/.
P
%
%
=
=
ief
[
|’ﬂ.
1
i
§
\
F‘F‘:‘:’
|
-
i
P
L.
e

4
4

h=1,60 h=1,60

o= oW odssczajac
:’Eﬁ Wa V5. SZeZ2a0l0wWEa0

wymiana opashi (szer. ol 2,2m)

h=1,80

wymiana opaski {szer, ak. 1,7m)

h=1,20 h=1,20

wymiana nawierzchni drogo dojazdowe]j ha kostke brukows
wraz z kraweZnilkam

S — - e e greverrre— e e T
T e = 7 sl E A BT : ; ] E ¢ 7

T li ey |

e ietrisiane] kasfd ienie pzestzer! e 2 Lenviko belonowa /“ wymiana opaski {szer. ok, 0,8m}
Qdtworzenie istnisfacej kostki iatizy &ciena | poctyina e yj% o

i mmz=—=—=—======-=
ramzyte

* o horviko bsjonowe
konlio betoncwe

|l::::::_—:_—.:'-::_—_—::_—.:“_"..—_"'::._—_—_q odmaiowaébalusimdj[ ﬁ,é

koryiko bsionows

RZUT PIWNIC

Nr pom. | Ti [°C] | Nazwa pomieszczenia Skala 1 :1 00
001 12 Magazyn
002 12 Magazyn _ -
003 16 Kiatka schodowa Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
004 | 16 Warsztat UWAGI L 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
005 12 Magazyn Wykonanie koryta odphywowega zgodnie z rysunkiem szczegdtowym - detal Nr 12 OZNACZ E N IA . Nazwa " Termomodernizacja bt{d_ynku Vill Liceur'n .
006 12 Magazyn - - - - inwestycji | Ogoinoksztalcacego w Lublinie przy ul. Stowicze] 5
007 12 Magazyn Obudowa koszy przyakiennych zgadnie z rysunkiem szezegétowym - detal Nr 7 r 2 Elementy do rozbidrid G Lubln20-109 Lubiin
008 12 Magazyn Kazd9razowP zacrto»fvac spa_ge.k.ogaskl od bu.t.:lynku n'|e mnigj nlz‘ZT}fu 631180 Oznaczenie stolarki do wymiany Inwestor Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
Tzolacja termiczna Scian ponize] finii cokolowe]: styraplan ¢ grubosci 1lem przeznaczony do C 145 : — — —
008 16 Magazyn o . , ) , . mgr inz. arch. Maclef Uszyriski| Data
izolac]l fundamentéw [123] Oznaczenie pomieszczenia Projektowat| ™= ©\ o Nr17720bi82 . | 05.2015
010 16 Magazyn Pod zolacje termiczng Scian wykonaé izolacjg przeciwwilgociowa od fundamentow dofistwy | | _ _ __ _ Obrzeze opaski - - _ '
011 20 WwC cokalowej (min.30cm ponad teren) - :‘:“"l b 'kp  erniecza Sprawdzit mgr inz. arch. Piolr Pedzisz | Data
012 16 Komunikacja Wyprawa bymkarska ponize] listwy cokotowej z tynku mozaikowego do podbudowy pod opaske WEZNIK ZaDezpleazalacy upr. Nr 262/Lb/89 05.2015 i
013 16 Komunikacja Materialy zgodnie z opisem technicznym Opracowat | mgr inz. Adam Maksymiuk USDSE)EEI 5("!\
014 16 Wymiennikownia Wykananie robat zgodnie z opisem technicznym - A
TPWNG | ]1:100
Nr rys. I I 1




- _rozhiorka i odiworzenie

Nr pom. | Ti [°C] | Nazwa pomieszczenia
101 20 Biblioteka
102 20 Sala
103 20 Sala
104 16 Klatka schod.
105 20 Sala
108 20 Sala
107 16 Korytarz
108 16 Korytarz
108 20 Biblioteka
110 16 Korytarz
111 20 Jadalnia
112 20 Sklepik
113 16 Komunikacja
114 20 WC
115 20 wC
116 20 WC
117 20 wC
118 20 Sala
119 20 Zaplecze
120 20 Zaplecze
121 20 Sala
122 16 Hall
123 20 Biuro
124 20 Zaplecze
125 24 Natryski
126 20 WC
127 24 Przebieralnia
128 16 Przedsionek
129 16 Sala gimnastyczna
130 16 Zaplecze
131 20 Zaplecze
132 16 Sala cwiczen
133 16 Sala cwiczen
134 16 Komunikacja
135 20 Porm.soc;j.
136 20 Gab. lekarski
137 20 Gab. stomat.
138 20 Sekretariat
138 20 Dyrektor
140 12 ‘Wiatrolap
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RZUT PARTERU

\Parkiat jesionowy

'Pivis OSB-3; 2x10mm
\Folia polietylenowa 0,2mm
‘Ruszi z desek gr. 20mm
'weina mineralna gr. 10cm (pomiedzy legarami)
Legary 2 krawedziskdw gr.50mm

1szer, BOmot w rozsiavds co 65cm
'padkiad elastyczny pod legary

Przekrdj warstw posadzkowych
w pom. 129

ruszi 7 desek szer. 90-100mm

\izolacja przeciwwilgociowa oW ozetaie o Zo0imm W o8l
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schody bez zmian ,"

UWAGI

lzolacja termiczna $cian powyzej linii cokolowej: weina mineralna o grubosci 14cm

[zolac]a termiczna Scian ponize] linii cokolowe]: styropian o grubosci 10cm przeznaczony do
Izolacji fundamentow

Wyprawa tynkarska poniZe] listwy cokotowsj z fynku mozaikowego do podbudowy pod opaske

Wyprawa tynkarska powyzej listwy cokotowej - tynk mineralny i farba silikonowa

Materialy zgodnie z opisem technicznym

Rlon|[w] N =

Whykonanle robét zgodnie z opisem technicznym

OZNACZENIA

EEE Elementy do rozbidrki
w4 Rury spusiowe
82— Przyblizone wymiary Istniejace] stolarki
02 ]ﬁg Oznaczenie stolarki do wymiany

Oznaczenie pomieszezenia

RZUT PARTERU

skala 1:100
Biuro Projektowe "MAKSPROJEK]
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
Termomeodernizacja budynku VIl Liceumn
inwestycji | Ogdlnoksztalegeego w Lublinie przy ul. Slowicz
Gmina Lublin, 20-109 Lublin;
Inwestor Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
\ mar inz. arch. Maciej Uszyniski| Data
Projeldowal ™= " | “nri77onbie2 | 05.2015 |
. | mgrinz. arch. Piotr Pedzisz Data
Sprawazlt | " eabise | 05 o0tsd el
- - Data ]
Opracowal | mgr inz. Adam Maksymiuk 05.2015 &
RzuT pARTERY |2 11!
Nrrys. I I :
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201 20 Sala
202 20 Sala
203 20 Sala
204 16 Klatka schod.
205
502 503 205 20 Sala
206 20 Sala
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. _zadaszenie 22
Wg rysunku stolarki

RZUT | PIETRA
skala 1:100

Biuro Projektowe "MAKSPROJEF

E _ 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 1
: - — — U WAGI . — OZ NACZ N IA Nazwa Termomodernizacja budynku VIII Liceum
1 | lzolacja termiczna Scian powyzej linil cokolowej: welna mmeralr.w o} gr{{l?nsc[ 14cm % Elementy do rozbiérki inwestycji | Ogélnoksztalcacego w Lublinie przy ul. Sh owic
2 | Wyprawa tynkarska powyzej listwy cokolowej - tynk mineralny i farba silikonowa 7% < Rury spustowe Gmina Lublin, 20-109 Lublin;
3 | Materialy zgodnie z opisem technicznym ;?3 Przyblizone wymiary istnigjace] stolarki Inwestor Plac Krola Wiadystawa tokietka 1 |
4 | Wykonanie robot zgodnie z opisem fechnicznym :O 3 1 gg Oznaczenie siolark do wymiany Projektowal mgr inz. arch. Macie] Uszynski| Data

upr. Nr 1772/Lb/82 05.2015 1
mgr inz. arch. Plotr Pedzisz Data ﬁ

Oznaczenie pomieszczenia -
Sprawdzif upr. Nr 262/Lb/99 05.2015

7

Opracowat | mgrinz. Adam Maksymiuk Data (h

<l

05.2015
Skala:

1
Nr rys. II
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Nr pom. | Ti [°C] | Nazwa pomieszczenia skala 1:100
3 20 | Sala
ggg gg g:;z Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT”
o 16 ke sohod. 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
305 20 Sala Nazwa Termomodernizacja budynku Vil Liceum
306 20 : Sala UW A GI inwestygji | Ogoinoksztalcacego w Lublinie przy ul. Slowicze] 5
307 18 Korytarz ) i — — — - 41 | 4 Gmina Lublin, 20-109 Lublin;
308 T Korytarz 1_[lzolacja termiczna Sclan powyze] finii cokolo\n..'e; we{na'mlnerah?a 0 gn.i.t?oscl 14cm OZNACZEN 1A nwestor Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1 | |
309 =0 Pedagog 2 Wyprallwa tynkar.ska powyze) Ilstw.y cokotows] - tynk mineralny i farba silikofiowa 1 Elementy do razbird Projektowal mgr inz. arch. Macie] Uszyhiski | Data
3 | Materialy zgodnie z opisem technicznym -+ Rury spusiowe upr. Nr 1772/Lb/82 05.2015
4 | Wykonania robét zgodnie z oplsem technicznym 185 o L X . | magrinz. arch. Piolr Pedzisz | Data y
2113 UG Przyblizone wymiary istniejacej stolarki Sprawdzi upr. Nr 262/Lb/99 05.2015 D
02 145 Oznaczenie stolarki do wymiany Opracowat | magr inz. Adam Maksymiuk 05D g(tJE'll 5 D
Oznaczenie pomleszezenia -
RZUTIPIETRA o= [1:100
i Nr rys. I I 4




Szczeg6t docieplenia dachu plytami PIR

Papa nawlierzchniowa termozgrzewalna
Papa pedkladowa mocowana tgcznikami
Druga warstwa ptyt PIR gr. 60mm
uktadana na mijanke
Pierwsza warstwa plyt PIR gr.60mm
Papa paroizolacyjna termozgrzewalna
Istn. phyly dachowe po usunieciu izolacji

i po uzupelnieniu ubytkow

e X ~__laczniki do betonu o di. 160mm
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Wywietrzaki, nasady wentylacyjne i wentylatory montowaé do podstaw dachowych, podstawy Termomodernizacja budynku Vil Liceum

dachowe montowac do cokofdw prostokgtnych izolowanych, ktdre to nalezy montowad inwestycji | Ogdlnoksztatcacego w Lublinie przy ul. Stowiczej 5
bezposrednio do plyt stropowych Gmina Lublir, 20-109 Lublin;
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niz 2 szt na jednej pofaci _ : : . _ CESEEETE Elementy do rozbidrki Profekiowa | M3" 2- arch. Maciej Uszyiski] Data
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Materialy zgodnie z opisem echnicznym : == Rynny . | mgrinz, arch. Piotr Pedzisz Data
i izacyi i Sprawdzit
Wykonanie robdt zgodnie z opisem technicznym WK © Wywiewka kanalizacyjna do wymiany P upr. Nr 262/.b/9g 05.2015 r_ﬂm—-
s ; Data |
Adam Mak: k
Opracowal | mgr inz. Adam Maksymiu 05.2015 'B
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Symbol D1 01 02 P1, P1s P2, P2s P3 P4
llosé 1 kpl. 10 kpl. 1 kpl. 1+1kpl. 2+ 2 kpl. 2 kpl. 4 kpl.
Wymiar zewn. 100x210 105x60cm 180x145¢cm 270x230 cm 280x230 cm 270x100 cm 280x100 cm
szer. w Swietle 90cm
(s- §iﬁ\vnik) (s- §i{c\wnik)
-, ~ ~ r‘n\ P / N E 4 N E
I » Al = - ! A 1 / \ i
f-T "'...\ ! -10m /' ~=1,0m
Schemat | ~0 =
- ~ Fa N =
{od zewnatrz) ~ AN S . o
7 -5 / -5
. Y :r .7 \
Drzwi Jednoskrz. pelng, ocieplane, Okmio zewnzlzne Okno zewnetrzne - przeszklenie sali gimnastyczne] Okno zewnetrzne - przeszkienie sali gimnastycznej
wzmocniong, z cicleznica, prawe Profil VG \zzmncniuny szesciokomorowy Prafil PVC wzmacniony szeéciokomorowy Profil PVC wzrtocniony szeScickomorowy
Materiat skrzydta | oscieznicy: aluminium Szyba zespolona kiasy P1A Dodatkowy profil poszerzajgcy wys. 50mm na calym obwodzie Dodatkowy profil poszerzajacy wys. 50mm na calym obwodzie

Wsp. przenikania ciepta U=1,7 W/m2K
WyposaZone w 3 zawiasy, klamke,

dwie wktadki na klucz, zaczepy
KOLOR BRAZOWY

Wyposazane w klamki i akuciz
Obwory na nawietrzaki (1 szt na kpl)
Wsp, przenikania ciepta U=1,3 Wim2K

Przeszklenie - piyla poliwgglanowa 35/BX; 35mm, &kom.; U=1,2 Wim2K
Wyposazong w klamki | okucia. 5- vznacza okna przystosowane do monta2u sfownika
Otwary na nawietrzaki {2 szi, na kpt.)
Wsp. przenikania clepla U=1,3 Wim2K

Przeszklenie - plyla poliwgglanowa 35/8X; 35mm, B-kam.; U=1,2 Wim2K
Wyposazone w klamki | okucia.

Ctwory na nawietrzaki (1 szt. na kpl.)

Wsp. przenikania clepta U=1,3 Wim2K

Symbol

Z1

£2

Z3

4

llosé 1 kpl. 1 kpl. 10 kpl. 1 kpl.
Wymiar zewn. 250 (w rozwinieciu 260)x200cm 400 (w rozwinieciu 420)x100cm 150x65¢cm 250 (w rozwinieciu 260)x100cm
A B A
Schemat ST
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in. 100

R4pg

Opis

Zzdaszenie wejdcia bocznego

Promien giecia plyty 300cm

Skodne (45°) wspomiki w kolorze drawi

o wysiegu pionowyrn 200em mentowane do Sciany

Ruszl z profili aluminiowych (clemny brgz)
Przykrycie - poliweglan gr. 20mm {braz}

Montaz do wspomnikéw (min. 4 szt) dlugosdci 50fm
obsadzonych przed wykonaniem docieplenia

200

Zadaszenie gidwnago wejécia

Ruszt z profili aluminiowych {w kolorze drzwi - ciemny braz)

Przykrycie - paliwgglan gr. 20mm (braz)

Pramisni giecia pivty 400cm

Pionowe wspamiki z profii aluminiowych w kalorze drzwi
montowane do istigjgeych profili drzwiowych

Rynny 75mm (braz) na krdtszych krawedziach

Przekrycie koszow przyokiennych

Ruszt z profili aluminiowych

Przykrycie - paliwegian gr. 25mm (bezbarwny)
Nachylenie 45° w stasunku do podioza
Mantaz do Selany {4-punkiowo, dwurzedowo)

Zadaszenie wyjicia do patio

Ruszt z profili aluminiowych (ciamny braz)

Przykrycie - pofiweglan gr. 20mm (brgz)

Promien gigcia plyly 300cm

MantaZ do wspomikéw {min. 4 szt) diugosct 50cm
obsadzonych przed wykonaniem docieplenia

UWAGA

Wymiary zweryfikowac na budowie

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

inwestycji

Termomodernizacja budynku V11| Liceurn
Ogdlnoksziatcacego w Lublinie przy ul. Stowlczej 5

inwestor

Gmina Lublin, 20-108 Lublin;
Piac Krdla Wiadystawa Lokietka 1
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DETAL Nr 6 DETAL Nr 7 DETAL Nr 8 DETAL Nr 9 DETAL Nr 10
Gzyms przyziemny ‘ Kosz przyokienny Gzyms podrynnowy Gzyms wienczacy Gzyms migdzypietrowy
i $ciana fundamentowa przekréj pionowy przekréj pionowy przekréj pionowy przekréj pionowy

apa nawierzch. fermaozgrz.
papa podkl. mocow. mech.
papa nawierzch. termozgrz, izolacia wg projekiu
papa podkl. mocow. mach. papa termezarz. .
izotacja wg projekiy sirop istn. po oczyszczeniu
apa termozarz.

L papa lermezgrz,
strop isin, po oczyszezeniu phyty OSB 2x25mm

; szer. min. 32cm
|

llin slyronianow

ptaslcownils stal. ocynk.
40x2mm, ¢o ok. 45cm
40x2mm, co ok. 45cm

w7 _nity stalowe

ity stalows :"stéln.\':p‘re - ity “*strélo“@fe"f_

piyty OSB gr. 25mm
taczone profilami stalowymi
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- poliwqglan 2_5mm
- Tdug min A60mm
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DETALE

ARCHITEKTONICZNE
skala 1:10
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profil z kapinosem
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doswietlacz okienny
7 125x100x60cm
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UWAGI

Wymiary (poza oznaczonymi) podano w milimetrach
Materialy zgodnie z opisem technicznym

D ETAL N I' 1 2 Wykonanie robét zgodnie z opisem technicznym
Koryto odpiywowe

wzdtuz opaski budynku
przekroj pionowy

(=h

~_kolki montazowe krtkie
o dlug. maks. 60mm

Y

-~ _odwodnienie kosza

Kostka 6cm
Piasek 2-4cm H
Beton Ca/i0 | Oznaczenia

Wyprawa elewacyina

-] _izolacia przeciwwilgociowa
- do poziomu lawy fundam,

QObrzeze 30x8cm
208 N [N —— _| Warstwa zbrojgca

1 Obrobka blacharska
| Narozniki wzmacniajgce
——— e m - - - — Papa
Wyprawa elewacyjna z mozaiki

Iétri. skérpa

klip z betonu wodoszczelnego min3%  Opaska
l—““":._ﬁfh'"’-_-‘_

i dia likwidacji nierdwnosci =

1

§ S e wypenienie swirem”

i VA Y

i 7S
i S e ST

5 ptyty 2 welny mineralnej

Budynek
uayne!
7N y T T ,
Cbrzeze 20xGem AAY Y ANSEPV Y Y 5 styropian pasywny

DETAL NI‘ 11 R m styropian fundamentowy

Daszek tylnego wyjscia TR e -
Docieplenie osciezy i - SOESESEEIBIRY vy zpianki PIR

= H papa [ermozgrz.

preckrel plonowy i, o ocscent NS TSN plyta OSB-3 (wodoodpeme)

dach istn. F(? GCZYSZezeniu
shropian Smm_ § dodatkowe uszczelnienia masa elastyczng

wyprawa tynkarska —@ kotwy, konstrukcje

m rynny, wsporniki

%
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Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"

R R T R B S B S, 21-040 Swidnik ul. Ratajczaka 10
= - = R Nazwa Termomodérnizacja budynku VIl Liceum
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upr. Nr 1772/Lb/82 05.2015
mgr inz. arch. Piofr Pedzisz Data
ugr. Nr 262/Lb/39 05.2015
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skala 1:250

UWAGI

Opaski budynku zgodnie z rys. Nr 1

Koryta odplywowe oraz korytka betonowe zgodnie z rys. Nr 1

Materialy zgodnie z opisem technicznym

Wykonanie robdt zgodnie z opisem technicznym

29
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