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BUDYNEK GOSP INW BUD V02 OBMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Budynek gospodarczy
1.1 Roboty rozbidrkowe
1{ST-B Rozbidrka elementéw konstrukcji betanowych niezbrojonych o gruboéci do (m3
d.1. 15 cm - rozebranie posadzki cem. gr. 10 cm i fundamentéw pod urzadze-
1 nia
5.62*4.45"0.1 m3 2.50
1.5%1.5%0.3"2 m? 1.38
1.5*1.8*0.3 m? 0.81
RAZEM 4.66
2!8T-B Rozbiorka izotacii z papy na podiozu betonowym - pierwsza warstwa m2
d1.
1
5.62*4.45 m? 25.01
RAZEM 25.01
3/8T-B Rozbidrka izolacji z papy na podiozu betonowym - nastepna warstwa m?2
d.1.
1
5.62*4.45 m? 25.01
RAZEM 25.01
4|ST-B Rozebranie izolacji ze styrosupremy grubosci 6 cm wraz z wywozem i utyli-|m?2
d.1. zacja
1
5.62*4.45 m2 25.01
RAZEM 25.01
5|8T-B Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboséei do |m3
d.1, 156 cm - rozebranie podioza betonowego gr. 15 cm
1
5.62"4.45%0.15 m3 3.75
RAZEM 3.75
8|ST-B Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz bu-  |m?3
d.1. dynku z odrzuceniem na odlegioéé do 3 m
1
5.62*4.45*0.1 m3 2.50
RAZEM 2.50
7|ST-B Whykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-|m?2
d.1. nad 2 m2
1
1.5*2.1 m?2 3.15
RAZEM 3.15
8|ST-B Wykonanie przesklepien otworow w Sclanach z cegiet z wykuciem bruzd  |m?
d.1. dla belek
1
2.4*0.41*0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
9/8T-B Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ab- |m
d.1. sadzenie belek stalowych 2x | NP 180 mm
1
2472 m 4.80
RAZEM 4.80
10|S7-B Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |[m3
d.i. wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otwordw drzwiowych i okien-
1 nych - poszerzenie otworu drzwiowego
2.1*0.3*0.4 m2 0.25
RAZEM 0.25
1118T-B Whywiezienie gruzu i materiatdw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymilm3
d.1. na odlegiosé do 1 km
1
4,86+0,25+25.01*0.005+3.75+2.5+6.8*0.015 m3 11.39
RAZEM 11.39
12|8T-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- (m3
d.1. dy nastepny 1 km {x14 - do 15 km)
1
11.39 m3 11.39
RAZEM 11.39
1.2 Rozbiérka zbiornikéw
13/ST-B Dementa2 rurociagu stalowego ocynkowanego ¢ $r.65-80 mm na Scianie |m
d.1.
2
6.5+2.5"3+3.5+2+1.5+4 5 m 25.50
RAZEM 25.50
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BUDYNEK GOSP INW BUD V02 OBMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn,
14|ST-B Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r.40-50 mm na §cianie |m
d.1.
2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
15|8T-B Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o 5r.15-20 mm na §cianie  |m
d.1.
2
" m 11.00
RAZEM 11.00
16|ST-B Demontaz zaworu bezpieczenstwa cigzarkowego lub sprezynowego o szt
d.1. 8r.25-32 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17i8T-B Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.40-50 mm szt
d.1.
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18|ST-B Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.15-20 mm szt
d.1.
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19|8T-B Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1,
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20/5T-B Demontaz urzgdzenia hydroforowego o pojemnosci zbiornika 2000 dm3 kpl.
d.1.
2
1 kpl, 1.00
RAZEM 1.00
21:87-B Demontaz zbiomika na wode o pojemnosci zbiornika 3250 dm3 kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|87-B Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na $cianie |m
d.1,
2
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
23/8T-B Demontaz wpustu zeliwnego podiogowego o $r.50 mm szt
d.1.
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
24i5T-B Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt
d.t.
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|ST-B Damontaz zaworu koinierzowego o $r.65-80 mm szt
d.1.
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
26|8T-B Demontaz odmulacza z rur stalowych o $r.65-80 mm szt
d.1.
s
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty remontowe - posadzka
27|8T-B Podkfady z ubitych materiatow sypkich na pediozu gruntowym - podsypka z|m3
d.1. piasku
3
5.62*4.45%0.1 m? 2.50
RAZEM 2.50
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BUDYNEK GOSP INW BUD V02 OBMIAR

Lp.  Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszez. Razem
techn.
28|ST-B Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm ms3
d.1, Beton zwykly C12/15 (B-15)
3
5.62*4.45*0.1 m3 2.50
RAZEM 2.50
29|ST-B izolacfe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?
d.i1. poziome podposadzkowe
3
5.62"4.45 m2 25.01
RAZEM 25.01
30|5T-B Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cmgru-  |m2
d.1. bosci warstwy po zageszczeniu
3
5.62%4.45 m2 25.01
RAZEM 25.01
31|8T-B Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] bezfazowej o grubosci 8 em na |m?2
d.1. podsypce cementowo-piaskowej
3
5.62%4.45 m2 25.01
RAZEM 25.01
1.4 Sciany i sufify
32|ST-B Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia-  |m?2
d.1. nach, filarach, pilastrach o powierzchni cdbicia do 5 m2
4
6.8 m2 6.80
RAZEM 6.80
33|ST-B Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.1. cementowo-wapienng] na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
4 cegiy, pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetondw (do 5 m2 w 1 miefs-
cu}
3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50
34|ST-B Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. (Il z zaprawy m?2
d.1. cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocz-
4 nikach na podiozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3.3 m2 3.30
RAZEM 3.30
35/ST-B Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tape- |m2
d.t. towanych na $cianach
4
(5.62+4.45)2%(2.88+3.27)*0.5 m2 61.93
RAZEM 651.93
3618T-B Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tape- |m2
d.1. towanych na stropach, biegach i spocznikach
4
5.62%4.45 m2 25.01
RAZEM 25.01
37|ST-B {(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzehnie po-  |m2
d.1. ziome - strop
4
5.62*4.45 m2 25.01
RAZEM 25.01
38/ST-B {z.Vil} Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.1. nowe - Sciany
4
61.93 m2 61.93
RAZEM 61.93
39|ST-B (2.VI} Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys. 30 &m na zaprawie m
d.1. klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4 .
(5.62+4.45)*2-1.6+0.3"2 m 19.14
RAZEM 19.14
40(ST-B (z.V1) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa |m
d.1. wykariczajgca
4
(5.62+4.45)*2-1.6+0.3*2 m 19.14
RAZEM 19.14
411ST-B Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?
d.1. tynkow gtadkich bez gruntowania
4
61.93+25.01 m2 86.94
RAZEM 86.94
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
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42|1ST-B Whykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|8T-B Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie szt
d.1,
4
2 gzt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 Roboty stolarskie i Slusarskie
44.8T-B Wymiana okien ha okna uchylne jednedzieine z PCV o pow. do 1.0 m2 -0 {m2
d.1. wym. 1,35x0,5 m - 3 szt
5
1.32*0.47*3 m2 1.86
RAZEM 1.86
45|ST-B Wrota stalowe rozwierane o powierzchni do 6 m2 - $wiatlo przejécia 1,6x2, |m?
d.1. 1 m, stalowe, ocieplone, dwuskrzydiowe, klamka, zamykane na zamek z
5 wkiadkg patentows, w kolorze brgzowym
1.8*2.1 m2 3.78
RAZEM 3.78
1.6 Robot zewnegtrzne - Sciany
46|ST-B Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, |m2
d.1. pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
6
12.5 m2 12.50
RAZEM 12.50
47|8T-B Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych cementowych nakrapianych na $cia-  |m?2
d.1. nach ptaskich, loggiach, balkonach (de 5 m2 w 1 migjscu)
5]
12.5 m2 12.50
RAZEM 12.50
48/87-B {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.1. nowe - $ciany
6
(6.48+5.31)*2*(3.32+4.2)*0.5 m?2 88.66
RAZEM 88.66
49|ST-B Malowanie tynkow zewnetrznych nakrapianych farbami akrylowymi m2
d.1.
6
(6.48+5.31)*2%(3.32+4.2)"0.5 m2 83.66
RAZEM 88.66
80|8T-B Przemurowanie ciggle peknie¢ o giebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy{m
d.1. cementowe] w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienneg|
6
1.8 m 1.80
RAZEM 1.80
L7 Remont pokrycia
51|8T-B Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku - wrazz |m
d.1. wywozem i utylizacia
7
3.5%2 m 7.00
RAZEM 7.00
52{ST-B Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku - wraz z wywozem | |m
d.1. utylizacjg
7
6.5 m 6.50
RAZEM 5.50
53i87-B Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m2
d.1. gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - wraz z wywozem | utyli-
7 zacjg,
{6.5+5,3)*2*0.4+6.5"0.6+1.5*0.2*3+0.6%4*0.3*2 m2 15.68
RAZEM 15.68
54|ST-B Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m?2
d.1. rozbidrka paséw papy szer. 80 cm przy krawedziach dachu po rozebraniu
7 obrébek blacharskich | uchwytdw rynnowych - wraz z wywozem i utylizacjg
6.5*0.8"2+5.3*0.8*2 m? 18.88
RAZEM 18.88
E55!8T-B Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy podkladowej 250/ |m?
d.1. 1000 gr. min. 4,6 mm - przy krawedziach dachu
7
6.5*0.8*2+5.3*0.8%2 m2 18.88
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RAZEM 18.88
56|ST-B Obrabki przy szerokosci w rozwinigoiu ponad 25 ¢ - 2 blachy ocynkowa- |m2
d.1. nej powlekans] w kolorze bragzowym gr. 0,6 mm
7
(6.5+5.3)*20,4+6.5"0.641.5*0.2*3+0.6*4*0.3*2 m2 15.68
RAZEM 15.68
57|8T-B Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng nawierzehniowa ¢ parametrach  |m2
d.1. 1200/250 gr. min. 5,6 mm jednowarstwowe
7
6.5*5.31*1.05 m2 36.24
RAZEM 36.24
58/ST-B Rury spustowe okragle o &r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekangj gr. |m
d.1. min. 0,6 mm (prefabrykowane} brazowe
7
7 m 7.00
RAZEM 7.00
59(ST-B Rynny dachowe pdtokragie o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej [m
d.1. gr. min, 0,6 mm (prefabrykowane} brazowe {wraz z lejami wpustowymi, za-
7 slepkami kofncowymi)
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
60/ST-B Kolanka z blachy ocynkowanej powlekane] gr. min. 0,6 mm (prefabrykowa- |szt.
d.1. ne) brazowe
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|ST-B Wentylatory dachowe o $rednicy otworu ssgcego 180 mm szt.
d.1.
7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8 Roboty brukarskie - opaska, podjazd
62|ST-B Rozhidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|\m?
d.1. nad 15 cm - podjazd betonowy
8
<pedjazd> (1.5*1.8)*0.2 m3 0.54
RAZEM 0.54
63|5T-B Rozbidrka elementow konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubesci do |m3
d.1. 15 cm
8
<gpaska> {(6.48+5.31+0.6*2)"2*0.6*0.15 m3 2.34
RAZEM 2.34
64|3T-B Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1. piaskowe]
8
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
651ST-B Rozebranie taw pod kraweznikl z betonu m?3
d.1.
8
2.0"0.4*0.4 m3 0.32
RAZEM 0.32
66|ST-B tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d1l.
8
2.0*0.4*0.4 m3 0.32
RAZEM 0.32
67|ST-B Krawezniki betonowe na ptasko o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-  |m
d1. mentowo-piaskowej
8
3 m 3.00
RAZEM 3.00
68{ST-B Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaske- |m
d.1. wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8
<opaska> (5.48+5.31+0.6*2)*2 m 25.98
RAZEM 25.98
69/5T-B Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 em |m?2
d.1. grubosci warstwy po zaggszczeniu
8
<ppaska> (6.48+5.31+0.6%2)*2*0.6 m2 15.589
RAZEM 15.59
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70/ST-B Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubogci 6 cm na podsypee  |m2
d.1. cementowo-piaskowej
8
15.59 m?2 15.59
RAZEM 15.59
71|5T-B Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uklada- [m?2
d.1. nie betonu - wydtuzenie zasieku z piyty zelbetowej, wraz ze zbrojeniem i
8 zakotwieniem piyty
1.0*.0 m2 1.00
RAZEM 1.00
7215T-B Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi|m?3
d.t. na odleglosé do 1 km
8
0.54+2,34+2%0.2*0.3+0.32 m3 3.32
RAZEM 3.32
73iST-B Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochedami skrzyniowymi - za kaz- |m?3
d.i. dy nastepny 1 km (x14 - do 15 km}
8
3.32 me 3.32
RAZEM 3.32
19 Wymiana uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na kostke brukows
74|ST-B Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.
9
(7.5+3.5+2.7+3.6)*2 m 34.60
RAZEM 34.60
75!8T-B Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1. wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
9
28.05 m 28.05
RAZEM 28.05
76|ST-B Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznysh |m?2
d.1. o grubosci 7 cm
9
7.5%2.0+3,5°2.7+3.6"2.8 m2 34.53
RAZEM 34.53
77/5T-8 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?
d.1. 10 cm
g
34.53 m2 34.53
RAZEM 34.53
78/ST-B Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszezeniu 15 |m?2
d.1. cm
9
34.53 m2 34.53
RAZEM 34.53
79|ST-B Nawierzchnie z kostki brukows] betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na |m?2
d.1. podsypce z piasku
9
34.53 m2 34.53
RAZEM 34.53
80/8T-B Wywiezienie gruzu i materialdéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi|m3
d.1. na odlegosc do 1 km
9
34.6*0.2*0.06 m3 0.42
34.53*0.17 m3 5.87
RAZEM 6.29
81|ST-B Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?2 :
d.1. dy nastepny 1 km (x14 - da 15 km)
9
6.29 m? 6.29
RAZEM 6.29
2 Budynek administracyjny
21 Remont pokrycia - budynek administracyjny
82i8T-B Rozebranie rur spustowych z pev nie nadajacej sie do uzytku - wraz z wy- [m
d.2. wozem i utylizacjg,
1
3.5"3 m 10.50
RAZEM 10.50
83iST-B Rozebranie rynien z pov nie nadajace] sie do uzytku - wraz z wywozemi  |m
d.2. utylizacia
1
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0.25+12.6+0,25+4.8+0.5+4.3*2 m 27.00
RAZEM 27.00
84|ST-B Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, ckapoéw, kotnierzy, m2
d.2. gzymsow itp. z blachy nie nadajace] sig do uzytku - wraz z wywozem i utyli-
1 zacjy
<pas nadrynnowy i podrynnowy> 18.4%(0.45+0.5)+4.3*0.95%2 m2 2585
<pobrobki murkéw>  (2*6.4+12.6+7)0.35+4.3%0.6*2 m2 16.50
<pbrébki kominéw> {1.02+0.4y"2*0.35*4 m2 3,08
{1.3+0.4y*2*0.35 m? 1.19
RAZEM 47.32
85|ST-B Rozbidrka pokrycia z papy na dachach batonowych - pierwsza warstwa - |mZ2
d.2. rozbidrka paséw papy szer. 100 cm przy krawedziach dachu po rozebraniu
1 obrébek blacharskich i uchwytéw rynnowych - wraz z wywozem i utylizacjg
<przy krawedzi dachu> 18.4*1.0+4.3"1.0 m?2 22.70
<obrobki murkow>  (26.4+12.6+7)"1.0+4.3*1.0"2 m2 41.00
<obrébki komindw>  {1.02+0.4)*2*1.0"4 m2 11.36
(1.3+0.4)2*1.0 m2 3.40
RAZEM 78.46
86|ST-B Pokrycie dachaw papg termozgrzewalng - cbrobki z papy podkiadowej 250/|m2
d.2. 1100 gr. min. 4,6 mm
1
<przy krawedzi dachu> 18.4*1.0+4.3*1.0 m? 22.70
<pbrébki murkéw>  (2*6.4+12.6+7)"1.0+4.3"1.0"2 m2 41.00
<obrobki kominéw> (1.02+0.4)*2*1.0"4 m2 11.36
(1.3+0.4)*2*1.0 m2 3.40
RAZEM 78.46
87(3T-B Mentaz izoklindw w narozach m
d.2.
1
(2*6.4+12.6+7.0+(1.02+0.4)*4+(1.3+0.4)*2+4.3*2) m 50.08
RAZEM 50.08
88|ST-B Obrébki przy szerokosci w rozwiniesiu ponad 25 ¢m - z blachy ocynkowa- |m2
d.2. nej powlekanej gr. min. 0,6 mm brazowej
1
<pas nadrynnowy | padrynnowy> 18.4%(0.45+0.5)+4.3%0.95*2 m2 2585
<obrébki murkéw>  (2*6.4+12.6+7)*0.35+4,3*0.6™2 m2 16.50
<obrobki komindw> (1.02+0.4)*2*0.35%4 m2 3.98
{1.3+0.4)*2*0.35 m2 1.19
<gzapki=  ((1.17+0.54)*2*4+(1.44+0.54)*2)*0.2 m2 353
RAZEM 50.85
88|ST-B Rozbiérka elementéw kanstrukcii betenowych niezbrojonych ¢ grubodci do [m3
d.2. 15 c¢m - czapki kominowe
1
(1.17*0.54*4+1.44*0.54*1)*0.1 m3 0.33
RAZEM 0.33
90|ST-B Uzupetnienie zbrojonych czapek keminowych z betonu monolitycznego m2
d.2.
1
1.17*0.564*4+1.44*0.541 m? 3.30
RAZEM 3.30
81|8T-B Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng nawierzchniows 1200/250 gr. min.|m2
d.2. 5,6 mm jednowarstwowe
1
18.4%6.4+7.0*5.56+4.3"4.6 m2 176.04
RAZEM 176.04
82|3T-B Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej |m?2
d.2. 1200/250 gr. min. 5,6 mm
1
<obrébki murkw>  (26.4+12.6+7)*0.6+4.30.6"2 m2 24,60
<obrdbki kominow> (1.02+0.4)*2*0.5%4 m2 568
(1.3+0.4)*2°0.5 m? 1.70
RAZEM 31.98
93|8T-B Qdbicie tynkdw komina z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pilas- |m?2
d.2. trach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(1.02+0.4)°2*0.6*4+(1.3+0.4)*2*0.6 m2 8.86
RAZEM 8.86
94 |ST-B Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. [l o podiozach z cegly, |m?
d.2. pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1
(1.02+0.4)*2*0.6*4+(1.3+0.4)°2*0.6 m2 2.86
RAZEM 8.86
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95/8T-B Natozenie na podtoze farby gruntujacef - pierwsza warstwa m2
d.2.
1
(1.02+0.4)*2*0.6*4+(1.3+0.4)*2*0.6 m2 8.86
RAZEM 8.86
96|ST-B Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - mz2
d.2 tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
(1.0240.4)*2*0.6*4+(1.3+0,4y*2*0.6 m2 8.86
: RAZEM 8.86
g97|8T-B Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  im2
d.2. kowanej powlekanej brazowej - listwy dociskowe obrébki z papy termoz-
1 grzewalnej
(2*6.4+12.6+7+(1.02+0.4)*2*4+(1.3+0.4)"2)*0.15 m2 7.07
RAZEM 7.07
08(ST-B Montaz siatki ocynkowanej na haczykach jako zabezpieczenie otwordw m2
d.2. wentylacyjnych przed ptakami - pasy szer. min. 25 cm, drut ocynk. gr. min.
1 1,5 mm, oczka siatki max. 15x15 mm.
a5 m2 4.50
RAZEM 4.50
g9|3T-B Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekangj gr. |m
d.2. min. 0,6 mm brazowe prefabrykowane
1
3.5*3 m 10.50
RAZEM 10.50
1001ST-B Rynny dachowe potokragle o ér. 15 cm - z blachy oocynkowanej powleka- |m
4.2 nej gr. min, 0,6 mm brazowe prefabrykowane wraz z wpustami, zaslepkami
1 kencowymi
0.25+12.6+0.25+4.8+0.5+4.3*2 m 27.00
RAZEM 27.00
101|8ST-B Kolanka z blachy ecynkowanej powlekanej gr. min. 0,6 mm brazowe prefa- |szt.
d.2. brykowane
1
2+2 szt 4.00
) RAZEM 4.00
102|ST-B Wywiezienie gruzu | materiatéw rozbiérkowych samochedami skrzyniowymiim3
d.2. na odleglosé do 1 km
1
0.33 ma 0.33
8.86*0.02 m3 0.18
RAZEM 0.51
103{ST-B Wywieziehle gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2. dy nastepny 1 km {x14 - do 156 km)
1
0.51 m? 0.51
RAZEM 0.51
2.2 Schody wejSciowe | wykonanie pochylni
104(ST-B Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] m?
d.2.
2
2.55%1.4+2.55%0.3*2+2.55*0.175"3 m2 6.44
RAZEM 6.44
105|5T-B Rozbidrka elementéw konstrukcii betonowych niezbrojonych o grubosci do [m?
d.2. 15 cm
2
1.2*2.55*0.15+0,15%0.15*2.55*2+0.3*2.55%0.8+2.5*0.3*0.8 m3 1.79
RAZEM 1.79
106|ST-B Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicznych o m2
d.2. grubosci 5 cm
2
(2.7+2.55)*0.3 m2 1.58
RAZEM 1.58
107|ST-B Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnade 1.5m i m?3
d.2. glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1V
2
<spocznik i schody> 2.7%0.3"1.1 ms3 0.89
1.8*0.3*1.1 m3 0.59
2.0*0.3"1.1 m3 0.65
<pochylnia> 8.54*0.3"1.1*2 m3 564
<gkarpa przy pochylni> 8.54*1.2*0.5*0.5 m3 2,56
RAZEM 10.34
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108|ST-B tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.2.
2
<spocznik i schody> 2.7*0.3*1.1 m3 0.89
1.8*0.3*1.1 m3 0.59
2.070.3*1.1 m3 0.66
<pochylnia> 8.54%0.3*1.1*2 m3 5.64
RAZEM 7.78
109|ST-B Obramowanie z palisady wys. 90 cm m
d.2.
2
<spocznik, cze$é schoddw, czesé pochyini>  2.7+0.442 0+8.54*2*0.4 m 11.93
RAZEM 11.93
110|ST-B Obramowanie z palisady wys. 60 cm m
d.2.
2
<pozostata czesc schoddw i pochyini>  0.4+8.54*2*0.6 m 10.65
RAZEM 10.65
111|ST-B Stopnice schodowe z blokéw schedowych betonowych 40x20x14 emna  |m
d.2. podsypce cementowo-piaskowe]
2
1.75"2 m 3.50
RAZEM 3.50
112|STB Nawierzchnia z blokdw betonowych 40x20x14 em na podsypce m2
d.2. cementowo-piaskowe]
2
3.05"2.0 m2 6.10
RAZEM 6.10
113|ST-B Wycieraczki do obuwia gumowe 0,6x0,8 m zaglebione szt.
d.2.
2
1 szt. 1.00
) RAZEM 1.00
114|ST-B Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 36 cm gru-  |m2
d.2. bosci warstwy po zageszczeniu - wypetnienie spocznika
2
3.05"2.0 m2 8.10
RAZEM 6.10
115|5T-B Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 18 cm gru-  [m?
d.2. bosci warstwy po zageszczeniu - wypeinienie pochylni
2
8.54*1.2+1.95*1.5 m2 13.17
RAZEM 13.17
116{ST-B Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ 6 cm na m2
d.2. podsypee cementowo-piaskowej
2
8.54%1.2+1.95*1.5 m2 13.17
RAZEM 13.17
117|ST-B Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet |m
d.2. nieniem spoin zaprawa cementows
2
1.5+1.5 m 3.00
RAZEM 3.00
118|ST-B Rozebranie istniejacej uszkodzonej opaski przy budynku administracyjnym |m2
d.2. z kostki betonowej na podsypee cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2 spoin zaprawa cementowa, kostka do ponownege wbudowania w cpasce
11.5"0.7 m? 8.05
RAZEM 8.05
119|8T-B Rowki pod krawezniki i fawy krawaznikowe o wymiarach 30x40 cm w beto- |m
dza. nie
2
11.5 m 11.50
RAZEM 11.50
120(8T-B QObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- (m
d.2. waej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg
2
11.5 m 11.50
RAZEM 11.50
121|ST-B Podhudowa wyk.recznie piaskowo-cementowa m2
d.2.
2
11.5 m2 11.50

-10-
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RAZEM 11.50
122|8T-B Uzupelnienie opaski z kostki brukowej betonowe] grubosé 6 cm na podsyp- [m?2
d.2 ce cementowo-plaskows]j - kostka z rozbidrki
2
11.5%0.7 m2 8.05
RAZEM 8.05
123|8T-B Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemen- |m
d.2. towo-piaskowej
2
2.0+8.54+1.5 m 12.04
RAZEM 12.04
124:ST-B Balustrady schodowe wys. 1,1 m ze stali nierdzewnej stalowych osadzone |m
d.2. w obramowaniu spocznika i schodach {z jednym pochwytem na wys. 1,1
2 m
2.)7+2.0+0.7 m 5.40
RAZEM 5.40
125|ST-B Balustrady pochyini wys, 90 cm ze stali nierdzewnej stalowych osadzone wim
dz2. obramowaniu pochyini (z dwoma pochwytami na wys. 80 i 75 cm)
2
8.54+0.3*2 m 9.14
RAZEM 9.14
126|ST-B Balustrady schodowe wys. 1,1 m zé stali nierdzewnej stalowych osadzone im
d.2. w obramawaniu spocznika i schodach (z trzema pochwytami - na wys. 75,
2 90, 110 cm)
8.54+0.3%2 m 9.14
RAZEM 9.14
127:ST-B Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.2. grubosci 5 cm
2
1.5*0.3 m2 0.45
RAZEM 0.45
128:37-B Wykopy waskoprzesirzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi  [m3
d.2. gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. [V
2
1.6*0.3*C.4 m3 0.18
RAZEM 0.18
129|ST-B tawa pod krawezniki betonowa z oporem m2
d.2,
2
1.5*0.3*0.25 m? 0.11
RAZEM 0.11
130|ST-B Stopnice schodowe z blokow schodowych betonowych 1040x15cmna |m
d.2. podsypce cementowo-piaskowej (przy zejsciu schodami)
2
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
131|ST-B Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej rm
d.2.
2
12.9+11+0.7 m 24.60
RAZEM 24.60
132]8T-B Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 c¢m w grun- |m
d.2 cie kat.|ll-|vV
2
12.9+11+0.7 m 24.60
RAZEM 24.60
1331ST-B Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowej z wypsel- |m
d.2, nieniem spoin zaprawa cementows,
2
12.8+11+0.7 m 24.60
RAZEM 24.60
134|ST-B Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.2. grubosci 5 cm
2
3.6*10.5+0.4*8.0*0.6+2.2*2.7+11*1.3 m2 59.64
RAZEM 59.64
135/87-B Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 m i m3
d.2. gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - odkopanie kabla tel-kom.
2
0.5"0.9%6.7 ma 3.02
RAZEM 3.02
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136|ST-B Rury ochronne z PCW o sr.do 80 mm dwudzielne m
d.2. UWAGA: .
2 prace wykonad zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Oran-
ge Polska S.A. przy pomocy firmy specjalizujacej sie w pracach tel-kom. -
zaleca sie skorzystanie z firm polecanych przez Crange Polska S.A, www.
warunkach technicznych. Zgodnie z ww. warunkami technicznymi prowa-
dzenia prac wydanymi przez Orange Polska S.A - nalezy réwniez przyjaé
do wyceny warto$¢ pobytu na budowie nadzoru wyznaczonego przez Oran-
ge Polska {zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia prac)
6.7 m 6.70
RAZEM 6.70
137|ST-B Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m |m
d.2.
2
6.7 m 6.70
RAZEM 6.70
138/ST-B Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [V m?3
d.2.
2
6.740,770.5 m?3 2.35
RAZEM 2.35
139|ST-B Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m?2
d.2. 10cm
2
3.6"10.5+0.,4*8.0%0.5+2.2*2.7+11*1.3 m2 59.64
RAZEM 58.64
140(ST-B Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosel po zageszczeniu 15 |m?2
d.2. cm
2
3.6"10.5+0.4*8.0%0.5+2.2*2.7+11"1.3 m2 59.64
RAZEM 59.64
141|ST-B Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypee ce- |m?2
dz. mentowo-piaskowej
2
3.6*10.5+0.4*8.0°0.5+2.2*2.7+11*1.3 m2 59.64
RAZEM 59.64
142!8T-B Plantowanie skarp i kerony nasypoéw - kat. gruntu I-ili m2
d.2.
2
10.6%2.0 m2 21.20
RAZEM 21.20
143|ST-B Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - trawg przy pochylni m2
d.2.
2
10.6%2.0 m2 21.20
RAZEM 21.20
144|ST-B Wywiezienie gruzu | materiatéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi|m3
d.2. na odlegtos¢ do 1 km
2
6.44*0.03 ma3 0.19
1.79 m3 1.79
1.58"0.05 m3 0.08
10.34 m3 10.34
11.5%0.4*0.3 m3 1.38
0.45%0.05 m3 0.02
0.18 m3 0.18
24.6%0.06"0.2 m3 0.30
246%0.2*0.2 m3 0.98
59.64*0.05 m3 2.98
3.02 m3 3.02
59.64*0.1 m3 5.96
RAZEM 27.22
145|3T-B Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?2
d.2. dy nastepny 1 km (x14 - do 15 km)
2
27.22 m3 27.22
RAZEM 27.22
2.3 Dostosowanie drzwi dla potrzeb 0s6b niepelnosprawnych
146|ST-B Rozebranie okiadziny z boazerii MDF na &cianach - do pézZniejszego mon- {m2
d.2, tazu
3
1.5%3*2-2.1*2 m2 4.80
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RAZEM 4.80
147|5T-B Ruszty drewniane pod hoazerig na $cianach tynkowanych ceglanych m2
d.2.
3
4.8 m2 4.80
RAZEM 4.80
148|ST-B Boazeria z listew MDF - material z rozbidrki m2
d.2.
3
4.8 m2 4.80
RAZEM 4.80
149]5T-B Elementy wykoriczenia boazerii - listwa katowa m
d.2.
3
2.7+(2.1%2+1.1)*2 m 13.30
RAZEM 13.30
150|ST-B Wykucie z muru ecieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.2, 2m2
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
151|ST-B Wykonanie przesklepienia otworu w $cianie 12 cm z katownika L50x50 m
d.2. obustrennie - w §cianie dzialowe],
3
1572 m 3.00
RAZEM 3.00
152|8T-B Rozkucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- im?2
d.2. piennej lub cementowo-wapiennaj dla otworéw drzwiowych
3
0.6%2.1 m2 1.26
RAZEM 1.26
153|5T-B Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-  1m2
d.2. réw w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
3
0.4*2.1 m2 0.84
RAZEM 0.84
154|ST-B Naprawa posadzki cementowej z zatarciern na gtadko o powierzchni do migjsc.
d.2. 0.25 m2 w jednym migjscu - po wyrwanej oScieznicy i przesunigtym otwo-
3 rze drzwiowym
4 migjsc. 4.00
RAZEM 4.00
155|ST-B Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek - m2
d.2. przedsionek i wejécia, z odcieciem plytek rozbieranych od istniejacych ply-
3 tek w poczekalni
1.8%2.17+1.0*0.15+0.5%1.0 m2 4,77
RAZEM 4.77
156|8T-B Skucie nieréwnoséci | pozostalosci kleju do plytek po rozebranych ptytkach |m2
d.2. na podtodze w przedsionku
3
1.9*2.17+1.00.15+0.51.0 m2 4.77
RAZEM 4.77
157|ST-B (z.VIly Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi giebokopenetrujacy- jm?2
d.2. mi - powierzchnie poziome posadzek
3
1.9%2.17+1.0"0.15+0.5"1.0 m?2 4.77
RAZEM 4.77
158|8T-B (z.VII) Warstwy wyrdwnujace 1wygladzajace z zaprawy samogpoziemujacej |m2
d.2. cementowej grubosci 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8
3 m2
1.9°2.17+1.0*0.15+0.5*1.0 m2 4.77
RAZEM 4.77
159{8T-B (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 [m?2
d.2. cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy & mm w pomieszczeniach o pow.do
3 10 m2 ’
1.92.17+1.0*0.15+0.5%1.0 m2 477
RAZEM 4.77
160/ST-B (2.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie m
d2. klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3
(1.9+2.17)%2+0.5*2 m 9.14
RAZEM 9.14
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161|ST-B {z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowsj, listwa |m
d.2. wykalnczajaca
3
{1.9+2,17)*2+0.5*2 m 9.14
RAZEM 9.14
162|ST-B Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet z wykuciem bruzd  |m?
d.2. dla belek
3
1.5"0.41*0.2 m2 0.12
RAZEM 012
163|87-B Wykonanie przesklepieri otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ab- |m
d.2, sadzenie belek stalowych | NP 180 mm
3
1.5"2 m 3.00
RAZEM 3.00
164!ST-B Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- m?3
d.z2. wie wapiennej lub cementowo-wapienne] dla otwordw drzwiowych i okien-
3 nych - poszerzenie otworu drzwiowego
1.5*0.41*0.1 m3 0.06
RAZEM 0.06
165|ST-B Whykonanie tynkow zwykfych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m
d.2. wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
3
2.1*2+1.1 m 5.30
RAZEM 5.30
166({ST-B Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- {m
d.2. wapienngf na odciezach szerokosci do 15 cm
3
2.1*2+11 m 5.30
RAZEM 5.30
167|ST-B Whywiezienie gruzu i materialéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymijm3
d.2. na cdlegiosé do 1 km
3
5*0.1%0.07*2 m3 0.07
1.26*0.15 m3 0.19
4.77*0.025 m3 012
4.77°0.01 m?3 0.05
0.12 m3 012
0.06 m3 0.06
RAZEM 0.61
168{ST-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2. dy nastepny 1 km (x14 - do 15 km)
3
0.61 m?3 0.61
RAZEM 0.61
169(ST-B Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi-starych  |m2
dz. tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
3
5.02*5.42 m2 27.21
RAZEM 27.21
170|ST-B Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2. sufitéw
3
5.02*56.42 m2 27.21
RAZEM 27.21
171/ST-B Zabezpieczenie podtég folig m2
d.2.
3
5.02*5.42 m2 27.21
RAZEM 27.21
172iST-B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - profil cieply, m?2
d.2. zewnetrznych, z samozamykaczem z blokadg uchylu, szerokos¢ przejscia
3 1,0x2,00 m
1.18%2.15 m2 2.54
RAZEM 2.54
173|ST-B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - profil zimny, wewnetrz- m2
d.2. nych, z samozamykaczem z blokada uchylu, szeroko$¢ przej$cia 1,0x2,00
3 m
1.18"2.15 m2 2.54
RAZEM 2.54
3 Regulacja alejek przy kwaterach
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174|ST-B Ciecie pita diamentowa asfaltu o grubosci do 15 cm; migjsce cigeia - alejki |m2
d.3 asfaltowe, réwnanie bokdw
({42.66+34.46+34,46)2+32.5*6*2)*0.05 m2 30.66
RAZEM 30.66
175/ST-B Reczne rozebranie nawierzehni 2 mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.3 grubosci 5 ¢m - odciety fragment nawierzchni asfaltowsj alejek
((42.66+34.46+34.46)"2+32.5*6"2)*0.1 m2 61.32
RAZEM 61.32
176/ST-B Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- (m
d.3 cie kat. -1V
(42.66+34.46+34.46+2*6*2)*2+32.5"6*2 m 661.16
RAZEM 661.16
177|8T-B Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaske- |m
d.3 wej z wypeinieniem spoin zaprawa cementows
(42.66+34.46+34.46+2*6*2)*2+32.5"6"2 m 661.16
RAZEM 661.16
178(ST-B Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wymiarach 40x40 ¢m w grun- |m
d.3 cie kat.lI-IV - pod tawy stopni
52+4*2+4*3+1 m 31.00
RAZEM 31.00
179|ST-B tawa pod bloki schodowe betonowa z oporem m3
d.3
(5"2+4*2+4*3+1)*0.4*0.3 m3 3.72
RAZEM 3.72
180|ST-B Stopnice schodowe z blokdw schodowych betonowych 100x40x15cmna  |m
d.3 podsypce cementowo-piaskowsj
5*244*244* 341 m 31.00
RAZEM 31.00
181/ST-B Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3 wej Z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - boczki wejsé
5*2+4*2+4* 2412 m 28.00
RAZEM 28.00
182,5T-B Plantowanie skarp i korony nasypow - kat, gruntu IV - wzdluz alejki m2
d.3
{42.66+34.46+34.46)*2*1.0 m2 223.16
: RAZEM 223.16
183(ST-B Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi;m?
d.3 na odlegto$é do 1 km
61.32%0.07 m? 4.29
661.16*0.2*0.2 m? 26.45
31*0.4*0.4 m3 4.96
RAZEM 35.70
184(ST-B Wywiezienie gruzu spryzrnowanego samochodami skrzynlowymi - za kaz- {mé
d.3 dy nastepny 1 km (x14 - do 15 km)
35.7 m3 35.70
RAZEM 35.70
4 Uzupelnienie ogrodzenia
185|5T-B Obstuga geodezyjna catej inwestycji (m. in. wytyczenie ogrodzenia, inwen- 1kpi.
d4 taryzacja powykonawcza, aktualizacia mapy, itp.}
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
186|ST-B Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 15cmz im2
d.4 wypeinieniem spoin zaprawa cementows - istniejacej drogi dojazdowej, do
ponownego wbudowania
70*3 m2 210.00
RAZEM 210.00
187|ST-B Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm  m2
d4
703 m2 210.00
RAZEM 210.00
188|ST-B Nawierzchnie z piyt zelbetowych pelnych - wykonanie koryta m2
d.4
(43+67)"4 m2 440.00
RAZEM 440.00
189|ST-B Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-|m?2
d4 czeniu 20 cm
{43+67)"4 m2 440.00
RAZEM 440.00
180/ST-B Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d4 geszczeniu 15 cm
(43+67)"4 m? 440.00
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RAZEM 440.00
191|ST-B Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych {plyty o powierzchnido 3 m2)-  |m?
d.4 budowa - piyty z rozbiorki
70*3 m? 210.00
RAZEM 210.00
192|ST-B Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych (pivty o powierzchnido 3 m2) - |m2
d.4 budowa - ptyty zakupione i dostarczone przez Wykonawce
{43+67)*4-210 m2 230.00
RAZEM 230.00
193|ST-B Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.4 o grubosci 7 cm - rozebranie fragmentu chodnika przy projektowanej bra-
mie
18*3 m2 54.00
RAZEM 54.00
194|ST-B Machaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci [m?2
d.4 10 cm - wraz z przywiezieniem ziemi z wykopu przy ogrodzeniu, rozplanto-
waniem i wyréwnaniem
18*3 m2 54.00
RAZEM 54.00
195|ST-B Koryta wykonywane recznie gl. 30 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szero- |m?2
d.4 ko$ci jezdni i chodnikéw - pod chodnik do furtki
19*3 m2 57.00
RAZEM 57.00
196:5T-B Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gruboécl po zageszczeniu 15 |m2
d.4 cm - chodnik. jw.
193 m2 57.00
RAZEM 57.00
197|ST-B Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z |m?2
d.4 piasku
193 m2 57.00
RAZEM 57.00
198{57T-B Wywiezienie gruzu i materialéw rozbidrkowych samachodami skrzyniowymi|m3
d4 na odleglos¢ do 1 km
18"3%0.2 m3 10.80
RAZEM 10.80
199/8T-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.4 dy nastepny 1 km (x14 - do 15 km)
10.8 m3 10.80
RAZEM 10.80
200/ ST-B Wykopy waskoprzestrzenne, nisumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi m?3
d.4 glebokoscl do 1.5 m w gruncie kat. iV
0.6"1,0%(79.06+66,6+43) m3 113.20
RAZEM 113.20
201|ST-B Zasypanie wykopdw ziemig z ukopoéw z przerzutem ziemi na odlegtosé do  |m3
d.4 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
113,2-45.28*2 m3 22.64
RAZEM 22.64
202|ST-B Lawy fundamentowe betenowe, prostokatne szerokosdci do 0,6 m - z zasto- |m3
d.4 sowaniem pompy do betonu
0.6*0.4*(79.06+656.6+43) m3 45.28
RAZEM 45.28
203/8T-B Plyty ogrodzeniowe - elementy o wys. 240 om, szer. 100 cm, masa 600 kg |elem.
d.4 (wg czesci rysunkowej), wraz z przewiezieniem prefabrykatow w migjsce
whudowania {odleglosé do ok, 600 m})
(79.06+66.6+43)/0.9 209.62
A (obliczenia pomaocnicze) ==m=====
200.62
210 elem. 210.00
RAZEM 210.00
204(8T-B Ltawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - 2 zasto- | m3
d4 sowaniem pompy do betonu - obetonowanie na wys. 40 cm ustawionych
elementdw ogrodzenia
0.6*0.4*(79.06+66.6+43) m3 45.28
RAZEM 45.28
205|8T-B Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione ¢ szerokosci dnado 1.5 m i m3
d.4 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - odkopanie przewréconych piyt
ogrodzeniowych
0.6*1.0"0.8*49 m3 23.52
RAZEM 23.52
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206|ST-B Plyty ogrodzeniowe - elementy o wys. 240 cm, szer. 100 cm, masa 600 kg |elem.
d.4 - podniesienie, wyprostowanie i penowne zamontowanie wykrzywionych
lub przewréconych elementéw ogrodzenia
49 elem. 49.00
RAZEM 49.00
207|ST-B tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zaste- :m3
d.4 sowaniem pompy do betonu - obetonowanie wyprostowanych elementow
agrodzeniowych
0.670.4749 m? 11.76
RAZEM 11.76
208{5T-B Zasypanie wykopdw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegiosé do  |m3
d.4 3 m i ubiciem warstwami co 15 ¢m w gruncie kat. IV - zasypanie wyprosto-
wanych elementéw ogrodzeniowych
23.52-11.76 m3 11.76
RAZEM 11.76
209|ST-B Wrota z furtkami wysckosci 1,8 m; szeroke$é wrot 6,0 mifurkki 1,2 mz kpl.
d4 ksztattownikow stalowych w ramach stalowych wraz ze stupkami stalowymi
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
210(3T-B Wrota wysokoéci 1,8 m; szerokosc wrét 5,0 m z ksztaltownikéw stalowych  [kpl.
d.4 w ramach stalowych wraz ze stupkami stalowymi
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
211|ST-B Wywiezienie gruzu i materiatow rozbidrkowych samochodami skrzyniowymi|m3
d.4 na odlegtosc do 1 km
113.2-22.64 m3 50.56
(440-210)"0.35 m? 80.50
11.76 m3 11.76
RAZEM 182.82
212|8T-B Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?3
d.4 dy nastepny 1 km (x14 - do 15 km)
182.82 m3 182.82
RAZEM 182.82
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