PRZEDMIAR

Klasyfikacja robst wg. Wspédlnego Stownika Zamowieii
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

NAZWA INWESTYCJI :  Przystosowanie oiektéw budewianych i budynku administracyjnego dla oséb niepelnosprawnych,
wykonanie ogrodzenia, regulacja alejek wraz z robotami towarzyszacymi na Cemenatrzu Komulnal-
nym w Lublinie

ADRES INWESTYCJI  :  Lublin, Dr. Meczennikéw Majdanka

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : LUBLIN, UL. PLAC tOKIETKA 1

BRANZA 1 elektryezna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Lech Polakowski, upr. bud. 706/Lb/78, 1987/Lb/92 (elektryczna)
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  Lech Polakowski (Elektryczna)
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BUDYNEK GOSP INW EL V1 PRZEDMIAR

l.p. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Budynek gospodarczy - roboty elektryczne
1|ST-E Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym  |szt.
d.1 :
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|8T-E Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podiozu szt
d.1 ceglanym (do 5 dm3}
59 szt, 58.00
RAZEM 59.00
3|ST-E Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szczelna, wg projekiu szt
di
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4(ST-E Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - TE kompletna z wyposazeniem wg  |szt.
d.1 projektu, prefabrykat
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5|ST-E Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
d.1 fozyu innym niz beton
2 m 2.00
RAZEM 2.00
6|ST-E Ukiadanie kabll o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- |m
dA mknigtych
Kabel YAKY 0.6/TkV 4x25mm2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
7|ST-E Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowegoe o przekroju zyt do 50 mm2 na [szt.
d.1 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8/ST-E Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane pt.w |m
d.1 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x1,6mm2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
9|ST-E Przewody kabelkowe o tgoznym przekroju 2yt do 7.5 mm?2 ukiadane pt.w |m
d.1 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewod YDYp-450/750V 4x1,5mm2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
10{ST-E Przewody kabelkowe 0 tgoznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane pt.w m
d.1 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewod YDYp-750V 2x2,5mm2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
11|8T-E Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane pt.w |m
d.1 gotowych bruzdach w padtozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
12|8T-E Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane pt.w  [m
d.1 gotowych bruzdach w betonie
Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.60
13|ST-E Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukladane pt.w |m
d.1 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 4x4mm2
35 m 35.00
RAZEM 356.00
14|8T-E Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.1 cenie do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie slepych otwordw w
podlozu ceglanym
15 szt, 15.00
RAZEM 16.00
15|3T-E Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.1 cenie do kolkdw plastykowych osadzonych w padiozu ceglanym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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BUDYNEK GOSP INW EL V01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
spec,
techn.
16{ST-E Qdgaleiniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane |szt.
d.1 bez$rubowo
Puszka rozgaleZna szczelna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
17|ST-E kaczniki | przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt
d.1 przycisk ppoz. z obudowg szczelny'
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|5T-E taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt,
d.1 wytacznik 1-biegunowy szezelny
1 szf. 1.00
RAZEM 1.00
19{8T-E taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt
d.t przefaczniki $wiscznikowe (2-klawiszowe) szczelne
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20{ST-E Gnlazda instalacyjne wityczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczeine 3- szt
dA biegunowe przykrecane o obciaZzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 4
mmz2
Gniazdo 3x16A+N+PE z mat. izol. szczelne IF 65
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21|8T-E Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszezelne 2-  |szt,
d.1 biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2 230V/2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
22|ST-E Gniazda instalacyjne wityczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-  |szt.
d.t biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewadoéw do
2.5 mm2 24V
5 szt, 5.00
RAZEM 5.00
23|8T-E Wentylatory sufitowe - dachowe szt
d.t
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|3T-E Oprawy $wietldwkowe do pomieszczeri produkeyjnych pyloodporne w obu-  |kpl.
d.1 dowie z tworzyw sztucznych 2x36 W IP 67 kompletne
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25|ST-E Oprawy Swietldwkowe do pomieszezen produkeyinych pyloodporne w obu-  kpl,
d.1 dowie z tworzyw sztucznych 1x20 W - szczelne oswietlenia awaryjnege 18W
IP 65 z modutem awaryjnym 2h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26|ST-E Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na scianie szt.
d.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|8T-E Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - kempletna ze- szt
d.1 wnetrzna 125W sodowa ze zrodiem $wietta
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28|ST-E Whykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
29(ST-E Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.1
145 m 145.00
RAZEM 145.00
30(|ST-E Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
31|8T-E Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt
d.1 fadowarki do akumuiatoréw w obudowie szczelne IP65 - dedykowana do
wozkow typu Melex uZywanych na ferenie Cmentarza (36V 74-250 Ah}
2 szt 2.00
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BUDYNEK GOSP INW EL VOt PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis | wyliczenia jam. Poszcz, Razem
spec.
techn.
: RAZEM 2.00
32|8T-E Przewody instalacji cdgromowej naprezane poziome - DFe/Zn §r. 8 mm m
d.1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
33|ST-E Przewody instalacji odgromowej naprezane picnowe - DFe/Zn ér. 8 mm m
d.1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
34|8T-E Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawezych - (szt.
d.1 potaczenie pret-plaskownik
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35|8T-E Ztacza naprezajace w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt
d.t czych montowane na dachu - ruby rzymskie
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
36|8T-E Zlacza naprezajace w instalaci odgromowej lub przewodach wyrownaw- szt,
d.t czych montowane na &clanie - éruby rzymskie
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
37|ST-E Ziacza do rynny ckapowe] w instalacji odgremowej lub przewodach wyréw-  |szt.
d.1 nawczych montowane na dachu
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
38|ST-E Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lH m
d.i
60 m 60.00
RAZEM 60.00
39|8T-E Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowane na wsporni- {m
d.1 kach §ciennych na pedtozu innym niz drewno
15 m 15.00
RAZEM 15.00
40{ST-E Przebijanie otwardw ér. 40 mm o diugosci do 30 ¢m w Scianach [ub stropach|otw.
d.1 z betonu
4 ofw, 4.00
RAZEM 4.00
41|ST-E Przebijanie otworéw §r. 40 mm o dlugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropachiotw,
d.A z cegly
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
42iST-E Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia ipomiar
d.1
9 pemiar 9.00
RAZEM 9.00
43:8T-E Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiege napiecia |pomiar
d.1
2 pomiar 2.00
RAZEM 2,00
441ST-E Badanie linii kablowej nn - kabel 4-Zylowy odce.
d.1
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
45|8T-E Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne] - obwadd 1-fazowy (pomiar  |pomiar
d.1 pierwszy) - przed otynkowaniem
17 pomiar 17.00
RAZEM 17.00
46|ST-E Pomiar rezystandji izolacji instalacdji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar  |pomiar
d.1 pierwszy}
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
cﬁ ST-E Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (plerwsza proba) prob.
17 prob. 17.00
RAZEM 17.00
48|ST-E Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pemiar) szt.
d.1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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BUDYNEK GOSP INW EL V01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
491ST-E Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1
18 szt, 18.00
RAZEM 18.00
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