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OPIS TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych oraz robot
remontowo-wykonczeniowych zwigzanych z remontem sanitariaidw ogolnodestepnych
zlokalizaowanych na terenie cmentarza komunalnegc w Lublinie przy ul. Cmentarnej (dz. Nr
81/14).

Podstawa niniejszego opracowania jest:
* wizja lokalna
s uzgodnienia z inwestorem
e uzgodnienia miedzybranzowe
o obowigzujgce normy i przepisy

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek skiada sie z trzech przystajgcych jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych
segmentéw. Jeden segment zajmuje kaplica. Drugi segment jest administracyjny, za$ trzeci —
socjalny. Na koncu trzeciego segmentu zlokalizowane sg ogdlnodostepne sanitariaty z
wejsciem z zewnairz. Sanitariaty posiadajg dwa wejscia (do meskiego i damskiego) oraz
pomieszczenie obstugi, ktére jest nieuzywane.

Budynek wykonany jest w technologii murowej i jest docieplony. Ze wzgledu na
konieczno$¢ wymiany drzwi wejsciowych, konieczna bedzie wymiana okien, ktére czesciowo
przylegajg do tych drzwi.

Stan sanitariatow jest bardzo zly. Brak jest rowniez sanitariatéw dla niepetnosprawnych.

W zakres projekiu wchodzi wykonanie robot remontowo-wykonczeniowych w zakresie
remontowanych pomieszczen sanitariatéw ogoélnodostepnych z wydzieleniem sanitariatu
przystosowanego dla osdb niepetnosprawnych.

Dodatkowo w zakres robot wchodzg roboty wykonfczeniowe pomieszczen przylegtych dla
poirzeb przeprowadzenia instalacji sanitarnych.

W zakres projektu wchodzi wykonanie instalacji sanitarnych wod.-kan., wentylacji i
centralnego ogrzewania.

 SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

_ WYKONCZENIOWYCH

5.1. Szczeqodtowy zakres robét

a) Robotly demontazowe i rozbiérkowe

 Demontaz urzadzen i kabin zgodnie z cze$cig rysunkowa

e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe] z oscieznicami w zakresie remontowanych
pomieszczen

* Rozbidrka sufitdw podwieszanych wraz z rusztem

+ Rozbiorka scianek dziatowych i obudoéw instalacji zgodnie z czescig rysunkowa

s Skucie tynkéw $cian i sufitdw w zakresie remontowanych pomieszczen
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Rozbiérka warstw posadzkowych do piyt stropowych wraz z warstwami izolacyjnymi w
zakresie remontowanych pomieszczen

Skucie warstwy piyty betonowej przed wejsciem do sanitariatow

Wykonanie wneki w pom. A3 dla mozliwosci montazu grzejnika

b) Roboty remontowe i wykonczeniowe

Drobne poszerzenie otwordw drzwiowych (od wewnatrz) w istniejacych s$cianach
zewnetrznych wraz z montazem oscieznic (bez naruszania oktadziny $cian
zewnetrznych) .

Obsadzenie nowych okien wraz z profilami poszerzajgcymi i wykonaniem otwordw pod
nawietrzaki (zgodnie z czescig instalacyjng)

Wykonanie warstw podposadzkowych wraz z izolacjg termiczng i przeciwwilgociowg w
zakresie remontowanych pomieszczen

Wymurowanie nowych $cianek na petng wysokos¢ (zgodnie z czescig rysunkowa) wraz z
obsadzeniem oscieznic i nadprozy,

Tynkowanie scian nowych i istniejgcych oraz sufitdéw (po wykonaniu instalacji wod.-kan. i
elektrycznej) w zakresie remontowanych pomieszczen

Wykonanie obuddw piondw wod.-kan. oraz instalacji podstropowych ptytami gips-karton
na ruszcie zgodnie z czgscig rysunkowa wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych
Oktadziny Scienne z piytek na pelng wysokos¢ w pomieszczeniach A2; A3: A6 oraz do
wysokosci 2,1'm w pomieszczeniu A5

Oktadziny podtogowe z plytek w zakresie wszystkich remontowanych pomieszczen
Cokoliki z ptytek w pomieszczeniach, gdzie nie przewidziano ptytek $ciennych (pom. A1;
A4) oraz w drzwiach wejSciowych zewnetrznych

Wykonanie gfadzi gipsowej na Scianach przeznaczonych do malowania (pom. A1, A4
oraz A5 ponad ptytkami)

Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach w zakresie remontowanych pomieszczen
Malowanie sufitéw i obudéw padstropowych

Montaz kabin sanitarnych

Montaz uchwytow dla niepetnosprawnych

Malowanie scian (pom. A1; A4 oraz A5 ponad ptytkami)

Montaz stolarki drzwiowej

Montaz szafy porzgdkowej wyposazonej w rolete

Inne drobne roboty wykonczeniowe w remontowanych pomieszczeniach

Wymiana ptyt sufitu podwieszanego w pomieszczeniu B3

Wykonanie obudowy instalacji w pomieszczeniu B2 z montazem drzwiczek rewizyjnych
pod wentylator

Malowanie (dwukrotne) Scian nad pilytkami (od 2,0m) i1 sufitbw w przylegtych
pomieszczeniach B1;, B2; B3, gdzie prowadzone byly roboty instalacyjne (wraz z
ewentualnym uzupetnieniem tynkow)

Odtworzenie lub wymiana innych elementéw uszkodzonych w trakcie wykonywania robét

c¢) Roboty na zewnatrz budynku

Skucie warstwy plyty betonowej przed wejsciem do sanitariatow

Rozbiérka nawierzchni asfaltowe] zgodnie z czgscig rysunkowg wraz z obrzezami
Obsadzenie wycieraczek stalowych w drzwiach wejsciowych

Przykiejenie kostki brukowej na ptyte betonows

Utozenie nowych obrzezy chodnikowych

Wozenie kostki brukowej w miejscu rozebrane] nawierzchni asfaltowej z wykonaniem
ciekow odptywowych

Naprawa ewentualnych uszkodzen scian i zieleni
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6.1. Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
byé oznakowane znakiem CE, posiadaé¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materialty musza by¢ zastosowane nowe i zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji (polegajgcej na wymaganej wysokiej trwatosci i
odpornosci na zniszczenie), przy projektowaniu oparto sie na danych technicznych kabin
WC i prysznicowych typ BK firmy Lukasiak (lub rownowazne).

Kolorystyke materiatow wykonczeniowych (plytki. wyktadziny, farby, tapety, okleiny, itp.)
nalezy kazdorazowo uzgodnié z uzytkownikiem obigktu.

6.2. Materiaty dla robét budowlanych

a) lzolacje termiczne

Do izolacji termicznej podtdg na gruncie stosowaé piyty z polistyrenu ekstrudowanego o
wspédtezynniku przenikania ciepta <0,38 W/m?K i wytrzymatoéci na naprezenia Sciskajace przy
10% odksztatceniu min. 0,20 N/mm?

b) Hydroizolacj

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych stosowac masy izolacyjne w postaci ptynnej folii
uszczelniajgcej, wodorozcienczalne o wysokiej elastycznosci. lzolacje winny by¢ przeznaczone
do bezposredniego przyklejenia piytki. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw na bazie
rozpuszczalnikdw organicznych, ze wzgledu na mozliwa reakcje z izolacjg termiczna.

Folie stosowad polietylenowe grubosci min. 0,20mm.

Zastosowac piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm typu GKBl (. z rdzeniem
zapewniajgcym zmniejszone wchtanianie wilgoci).

Profile montazowe stosowaC stalowe ocynkowane typu C z blachy gr. min. 0,6mm z
karbem usztywniajgcym i usztywnionymi krawedziami. Dla scianek dziatowych (szkieletowych)
stosowad profile gr. 75mm oraz ewentualnie 50mm. Dla konstrukcji obudéw zastosowaé profile
o wys. 50mm. Dla sufitow podwieszanych zastosowac profile 60x27mm.

Wszystkie tgczniki zastosowac stalowe ocynkowane. Wkrety zastosowaé fosfatowane lub
inne zalecane przez producenta systemu.

Cata konstrukcja winna stanowi¢ system jednego producenta.

d) Zaprawy

Do mocowania elementéw stalowych siosowaé gotowe mieszanki cementowe do
zakotwien o wytrzymatosci 30MPa, zas do uzupetniania wnek i otworow stosowaé gotowe
mieszanki cementowe do uzupetnien o wytrzymatosci 20MPa.

Do klejenia bloczkéw z betonu komorkowego oraz cegly stosowadé gotowe zaprawy
murarskie klasy M5.

Do tynkowania stosowaé gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatosci na sciskanie min.
2N/mm?, przyczepnosci min. 0,2N/mm?, uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do stosowania
wewngtrz i na zewnagtrz.

Do uzupetniania wnek i otwordw stosowac gotowe mieszanki cementowe do uzupetnien o
wytrzymatosci 20MPa.

Do wykonywania gtadzi stosowaé suche zaprawy gipsowe lub gotowe akryiowe.

Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.
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e) Stolarka okienna

Profile okienne stosowac¢ z PVC szesciokomorowe wyposazone w okucia obwiedniowe
wzmocnione. Profile winny by¢ wypetnione listwami wzmacniajgcymi na catej diugosci.
Dodatkowo na catym obwodzie zastosowacé profile poszerzajgce o wys. 50mm (lub zblizonej) w
wykonaniu j.w.

Szyby zastosowac zespolone o klasie odpornosci P1A.

Deklarowany wspotczynnik przenikania dla catego okna nie moze przekraczac wartosci
U=1,3 W/m¥K. Okna wyposazyé w otwory dla nawietrzakow higrosterowanych (ilos¢ i
lokalizacje otworéw ujeto w czesci instalacyjne]). Okna wyposazy¢ w klamki i okucia.

f) Slusarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne

Profile drzwiowe stosowaé aluminiowe z przektadka termiczng z wypetnieniem petnym
panelem. Drzwi winny by¢é wzmocnione antywtamaniowe, wyposazone w zawiasy, klamki i
zamki z wkitadkg patentowg. Deklarowany wspéiczynnik przenikania dla cafych drzwi nie moze
przekraczaé wartoéci U=1,7 W/m%/K.

Drzwi zewnetrzne wyposazyé w samozamykacz. Samozamykacze do drzwi zastosowac
hydrauliczne ramieniowe o regulowanej sile zamykania i regulowanej predkoéci zamykania w
zakresie dwoch przedziatdw (180°+15° oraz 15°+0°). Samozamykacz winien by¢ dopasowany
do ciezaru drzwi.

g) Inne

Bloczki z betonu komérkowego stosowaé o klasie gestosci 600kg/m® i wytrzymatosci na
sciskanie 3,0MPa.

Cegte ceramiczng stosowac peing o wytrzymatosci na sciskanie min. 15MPa.

Oscieznice do drzwi zastosowac stalowe, wstepnie zabezpieczone przed korozjg, z
wbudowang uszczelkg gumows wyposazone w trzy zawiasy.

Pianki poliuretanowe stosowad niskoprezne.

Do gruntowania scian, betonow i istniejgcych tynkéw stosowaé s$rodek gruntujacy
produkowany na bazie wodnej dyspersji Zywicy akrylowo-styrenowe;j.

Siatki zbrojgce do posadzek stosowac z drutu stalowego gr.4mm o oczkach 150x150mm.

6.3. Materiaty dla robo6t wvkonczeniowych
a) Podiogi

Ptytki podicgowe stosowaé ceramiczne w IV klasie Scieralno$ci, o klasie
antyposlizgowosci R10, o powierzchni pétmatowej i o wymiarach 40x40x1,0cm lub wiekszych.

Wykonawca winien przekazaé zarzadcy budynku po min. 3 cate ptytki kazdego uzytego
koloru.

b) Okiadziny Scienne

Plytki scienne zastosowaé o powierzchni péimatowe] i o wymiarach 25x35cm lub
zblizonych (-1++3cm) oraz o grubosci min. 0,8cm. Wykonawca winien przekazaé zarzgdcy
budynku po min. 5 catych ptytek kazdego uzytego koloru.

c) Zaprawy
Do przyklejania plytek stosowac elastyczne zaprawy klejgce do ptytek ceramicznych
sciennych | podlogowych o wysokiej przyczepnosci {1MPa). Do spoinowania stosowaé zaprawy
do fugowania wodoodporne, elastyczne, cdporne na wnikanie wody z ochrong przeciw grzybom

i plesniom.

d) Farby ilakiery
Farby do &cian i sufitdw stosowac lateksowe matowe do wymalowan na piyty gipsowo-
kartonowe, tynki i istniejgce sciany.
Farbe do lamperii zastosowaé olejng matows.
Farby i lakiery winny posiadac atest PZH.
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e) Stolarka drzwiowa wewnefrzna

Wszystkie skrzydta drzwiowe zastosowad petne na ramiaku drewnianym wypeinione ptyta
wibrowg otworowg obtozone gtadkimi ptytami HDF w okleinie CPL (kolor biaty drewnopodobny).
Wszystkie drzwi winne by¢ wyposazone w trzy zawiasy czopowe regulowane oraz klamke z
szyldem podituznym.

Wszystkie skrzydta drzwiowe wewnetrzne wyposazyé w rastrowag kratke ze stali
nierdzewnej (lub aluminiowg) o powierzchni netto min. 220cm?® Drzwi do WC
niepetnosprawnych wyposazy¢ dodatkowo w zamek WC oraz zawiasy samodomykajgce

f) Kabiny WC

Kabiny WC zaprojektowano jako konstrukeje z profili aluminiowych z wypetnieniem ptytami
HPL.

Konstrukcja §ciany przedniej winny stanowi¢ profile aluminiowe (20x40mm) lakierowane
fakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe
(20x40mm) lakierowane proszkowo. Konstrukcja sciany boczne] - profil aluminiowy (20x40mm)
w kolorze RAL.

Wypeinienie Scian przednich, bocznych | drzwi stanowi¢ bedzie piyta HPL
(z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego, fatwego do utrzymania w czystosci,
wodoodpornego, wandaloodpornego i trudnopalnego) gr. 8mm dwustronnie laminowana w
kolorach wg wzornika preducenta.

Drzwi wyposazyé w zawiasy zamozamykajgce oraz w zamek zapadkowy z sygnalizacjg
.otwarte/zamknigte” z mozliwoscig awaryjnego otwarcia oraz i w gatke @ 50 z wgtebieniem na
palec wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary kabin: giebokosé - 120cm, szeroko$¢ - 100cm, wysoko$é 185¢cm + 15cm
przestrzeni nad podtoga. Wysoko&é catkowita ~204cm.

System kabin winien posiadac¢ atest PZH i winien byé objety min. trzyletnig gwarancijg
producenta systemu.

Dla danej inwestycji zaprojektowano kabiny typ BK firmy tukasiak (lub rownowazne).

g) Inne

Drzwiczki rewizyjne do obuddw stosowac ze stali ocynkowanej laminowane, z zamkiem na
klucz uniwersalny (tréjkatny, kwadratowy, itp.).

Do gruntowania §cian | posadzek pod ptytki stosowaé Srodek gruntujacy produkowany na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Do gruntowania scian pod powioki
malarskie stosowac farby gruntujace.

Lustra nad umywalkami stosowaé o wymiarach ok. 50x35cm. Lustra stosowac atestowane,
niefazowane, ale szlifowane.

Uchwyty dla niepetnosprawnych stosowac atestowane ze stali nierdzewnej. Uchwyt
pomiedzy miskg, a umywalkg zastosowac uchylny, zas drugi zastosowac staty.

Rolete (do szafy na Srodki czystosci) stosowaé z profili aluminiowych lakierowanych,
antywtamaniowych, z aluminiowymi prowadnicami, skrzynkg do montazu wnekowego i zamkiem
z wktadka patentows. Otwieranie rolet reczne.

6.4. Materialy dla towarzyszacych robot zewnetrznych

Kostke brukowg zastosowac prostokatng, fazowang gr. 6cm w kolorze grafitowym. Kostka
musi spetniaé wymagania normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007. Obrzeza
chodnikowe stosowaé o wym. 20x6cm w kolorze grafitowym.

Wycieraczki stosowaé wpuszczane w kostke o wymiarach 60x40cm i gtebokosci min. Scm;
wyposazone w skrzynkg polimerbetonowg i ruszt stalowy ocynkowany ogniowo z
zabezpieczeniem przed demontazem.

Do gruntowania betonu przed wejsciem stosowaé $rodek gruntujgcy produkowany na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowe;.




Remaont sanitariatdw 7

Do wyréwnywania powierzchni istniejacego betonu stosowaé gotowe mrozoodporne
zaprawy cementowe (wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymatosci na sciskanie min.
20N/mm?. Typy zaprawy stosowaé w zaleznosci od glebokosci ubytkow.

Do przyklejania kostki na ptycie betonowej siosowac elastyczne | mrozoodporne zaprawy
klejgce o wysokie] przyczepnosci (1MPa).

a) Uwagioggdine

Materialy z rozbiérki wykonawca wywozi we wlasnym zakresie, zachowujgc wszelkie
przepisy prawa w zakresie ochrony Srodowiska dotyczace wywdzki, skiadowania i utylizacji
zwiaszcza takich materiatdw jak plyty izolacyjne, papy, asfalt i.t.p. Uzytkownik budynku ma
prawo do zatrzymania wybranych materiatéw nadajacych sie do uzytku.

Istniejgce elementy w sasiednich pomieszczeniach zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

Istniejgce wyposazenie i urzadzenia w remontowanych pomieszczeniach zdemontowad
zgodnie z czescia rysunkowa i opisem zakresu robot.

Rozebraé obudowy i $cianki dziatlowe w zakresie zgodnym z czescig rysunkowg i opisem
zakresu robot. Rozebra¢ obudowy sufitéw z pilyt gipsowo-kartonowych. Skué wszystkie
istniejgce tynki oraz oktadziny scienne z plytek w zakresie remontowanych pomieszczen.

d) Podlogi i posadzki

Posadzki, w zakresie remontowanych pomieszczen, podlegajg rozbidrce do warstwy
podbudowy wraz z izolacjg termiczng i przeciwwodna.

7.2. Wykonanie robét budowlanych

a) Otwory drzwiowe w Scianach zewnetrznych

Dla montazu nowych oscieznic niezbedne jest minimalne poszerzenie otworéw od strony
wewnefrznej poprzez podcinanie szlifierkg. Nie dopuszcza sie naruszania tynkdw i oktadzin
zewnetrznych.

b) Wykonanie warstw podposadzkowych

Po demontazu warstw posadzkowych wraz z izolacjg termiczng (oraz po wykonaniu
poziomdw kanalizaciji sanitarnej), oczysci¢ i zagruntowa¢ istniejace poditoze, a ubytki uzupetnié
za pomocg zaprawy cementowej wyrownawczej. Nastepnie wykonaé hydroizolacje (po
wczesniejszym zagruntowaniu podioza) poprzez co najmniej dwukrotne nalozenie masy
izolacyjne] w postaci pltynnej folii uszczelniajacej do uzyskania grubosci wymagane] przez
producenta. lzolacje wykonaé na sciany do poziomu ok. +0,15.

Na wykonang izolacje przeciwwodng ulozy¢ pltyty z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 8cm.
(W miejscach, gdzie nie bgdzie mozliwe uzyskanie wylewki betonowe] grubosci 5cm, dopuszcza
sig zmniejszenie gruboéci izolacji termicznej do 6cm). Na utozone plyty izolacyjne utozyé folie
polietylenowg na zaktad. Przed wykonaniem wylewki betonowe] na posadzkach ulozyé siatki
zbrojgce. Wylewke wykonaé sposobem mechanicznym do uzyskania grubosci warstwy 8cm w
kazdym punkcie wraz z jej zatarciem. Dopuszcza sie w wyjgtkowych sytuacjach zmniejszenie
grubosci wylewki do 5cm. Do wykonania wylewki uzy¢ gotowej mieszanki zapewniajgcej
wytrzymatoS¢ na Sciskanie min. 20MPa. Wylewka winna siega¢ ok. 1,5+2,0cm ponizej
planowanego poziomu zerowego. Podioge wykonaé jako ptywajgcg poprzez odizolowanie od
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scian dylatacjg obwodowa z gabki gr. 7mm. W trakcie wykonywania wylewki obsadzi¢ (w
porozumieniu z wykonawcg robét instalacyjnych) wpusty podtogowe.

c¢) Murowanie $cianek

Nowe Scianki dzialowe oraz Scianke montazowg wykonac¢ z cegly ceramicznej peingj
uktadanej na zaprawe klejacg do wysokosci 1,0m, zas powyze| z belitu kl.600 uktadanego na
klej. Scianki przezbroié¢ poziomym drutem stalowym @2mm co ok. 0,5m. Scianki wykonaé do
stropu. Nad wszystkimi oscieznicami takze wykonad Scianki. Nowe §cianki taczy¢ z istniejgcymi
pozbawicnymi tynku poprzez kotwienie w istniejacej &ciance druta stalowego. Scianki
odizolowa¢ od posadzki za pamocg paséw z materiatéw izolacyjnych, a od stropu za pomoca
pianki poliuretanowe;j.

W trakcie wznoszenia $cianek obsadzié oscieznice drzwi. Oscieznice montowaé w ten
sposéb, aby licowaty sie ze Sciang oraz aby zapewni¢ wymagang wysoko$é przeswitu drzwi
200cm po utozeniu posadzki. Przestrzen w oscieznicy wypetnié¢ piang poliuretanowsg na catym
obwodzie. Dodatkowo oscieznica winna byé zabezpieczona min. 6 kotwami stalowymi.
Oscieznice zabezpieczy¢ przed wypaczeniem i skrzywieniem.

d) Montaz stolarki o_slusarki

Ramy okien i oscieznice drzwi mocowaé do scian przy pomocy tgcznikdow i rozporowych
kotew stalowych w sposob zapobiegajgcy wywazeniu. Przestrzen pomiedzy ramg (o$cieznica),
a osciezem wypetnié pianka niskoprezna.

Przed zamoéwieniem stolarki i $lusarki doktadnie sprawdzi¢ wymiary otworu po odbiciu
tynku z osciezy wewnetrznych.

Ze wzgledu na izolacje termiczng wchodzgcg na rame okienng konieczne jest
zastosowanie profili poszerzajgcych na catym obwaodzie okien.

e) Wvykonanie tynkow

Tynki scian i sufitdw wykonaé przed wykonaniem rusztu obudow.

Na wszystkich nowych Sciankach z belitu oraz na $cianach istniejacych, gdzie zostat skuty
tynk (zgodnie z opisem zakresu robédt), wykonaé (recznie lub maszynowo) nowe tynki z
gotowych mieszanek tynkarskich po wczesniejszym zagruntowaniu podioza. Dla pomieszczen,
gdzie uktadane bedg plytki Scienne, wykonaé tynki Il kategorii z zatarciem na ostro, zas dla
scian i sufitdw przeznaczonych do malowania wykonac tynki Il kategorii z zatarciem na gtadko.

Wszystkie tynki przeznaczone do malowania podlegajg przetarciu gtadzig gipsowg lub
akrylows.

f} Wykonanie obudow z piyt gips-karton

Dla montazu wszystkich konstrukcji obudéw konieczne jest zamocowanie (do Scian,
stropdw [ podidg) profili obwodowych (o szerokosci zgodnej z wykonywang konstrukcja) z
wykorzystaniem tasmy przektadkowe] przy pomocy kotkdw rozporowych dopasowanych do
podioza, do kidrego bedg wkrecane. Tasma przekiadkowa winna wystawa¢ min. 3cm poza
konstrukcje i podlega docieciu po montazu piyt.

Dla obudow =zastosowaé profile 50mm Iub ewentualnie 60x27mm. W obudowach
uwzglednié profile narozne oraz otwory dla montazu drzwiczek rewizyjnych.

Profile tgczy¢ pomiedzy sobg za pomocg fgcznikow i wieszakow stalowych.

Catosc konstrukceji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Ruszty obuddw pionow podlegaja obfozeniu dwoma warstwami piyt ukiadanych ,na
mijanke". Ruszty obuddéw podstrepowych polegaja obtozeniu jedng warstwg ptyt. Zastosowad
ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI (tj. z rdzeniem zapewniajgcym zmniejszone
wchitanianie wilgoci). Plyty mocowaé do profili za pomocag wkretow.

W miejscach zamontowanej armatury i rewizji kanalizacyjnych przewidzieé drzwiczki
rewizyjne zamykane na klucz. W miare mozliwosci stosowac drzwiczki o wymiarach 25x30cm.
Dla rewizji kanalizacyjnych dopuszcza sie stosowanie drzwiczek 20x25cm. Lokalizacja i
wielkos¢ drzwiczek winna zapewnia¢ dostep do eksploatacji, konserwacji i wymiany armatury.
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Wierzchnie warstwy plyt podlegajg obrobce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
taSm siateczkowych na taczeniach i zatozenie blaszanych listew na wszystkich narozach
zewnetrznych.

7.3. Wykonanie robdét wykoniczeniowych
a) Okiladziny scienne z plytek

Podioze pod plytki zagruntowaé. Na $cianach z zamontowanymi umywalkami do
wysokosci 1,0m (i na szerokos¢ 1,0m) wykonac dodatkowg hydroizolacje z piynnej folii
uszczelniajgcej. izolacja Scian winna byé potgczona z izolacjg podtogi.

Ptytki Scienne ukifada¢ w dwéch zblizonych kelorach na klej elastyczny z zastosowaniem
krzyzykéw dystansowych 3mm. Kiej rozprowadzac paca zebatg 6mm na catej powierzchni
podtoza lub inng wieksza zalecang przez producenta kleju dla danej wielkoéci plytki. Centralnie
nad wszystkimi umywalkami (dla umywalki naroznej na jednej ze &cian) przewidzieé lustra
wpuszczane o wym. ok. 50x35cm przyklejane na catej powierzchni na klej do luster (spod lustra
na wys. ok.130cm). Przyklejanie luster wytacznie na klej do luster rozprowadzony na catej
powierzchni zgodnie z instrukcja producenta kleju.

Na naroznikach zewnetrznych oraz przy osciezach zastosowad listwy wykanczajgce z
PVC. Po utoZeniu plytki dokladnie =zaspoinowaé¢ fugg elastyczng wodoszczelng
paroprzepuszczalng. Plytki ukiadaé na peitng wysokos¢ scian, z wyjatkiem pomieszczenia A5,
gdzie nalezy je uktada¢ do wysokosci 2,1m. Linie spoin winny byé proste, a piytki winny byé
utozone rowno na catej ptaszczyznie.

Kolorystyke i uktad ptytek ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

b) Ukiadanie plytek podiogowych

Pod wszystkie ptytki wykona¢ dodatkowa hydroizolacje z ptynnej folii uszczelniajacej (po
wczesniejszym zagruntowaniu podioza) poprzez co najmniej dwukrotne natozenie masy
izolacyjne] w postaci plynnej folii uszczelniajgcej do uzyskania grubosci wymaganej przez
producenta. |zolacja podidég winna byé pofaczona z izolacjg $cian z zastosowaniem tasm
naroznych antyrysowych oraz z izolacjg wpustow podtogowych.

Ptytki ukiada¢ w dwodch kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykow
dystansowych 5+6mm. Klej rozprowadzaé paca zebatg 10mm na catej powierzchni poditoza lub
inng wieksza zalecang przez producenta kleju dla danej wielkosci plytki. W pomieszczeniach,
gdzie nie przewidziano ptytek Sciennych, wykonaé cokoliki na wysoko$¢ peinej plytki, tj. min.
40cm.

Pomigdzy ptytkami podiogowymi i $ciennymi (lub cokolikiem) zachowac odstep 3+6 mm
dla moziiwosci doktadnego wypetnienia fugg. Posadzki, z wyjgtkiem oznaczonych, wykonywaé
bezspadkowo. Jedynie przy wpustach przewidzie¢ spadki ok. 2% na diugosci 1 piytki. Po
utozeniu ptytki doktadnie zaspoinowac fuga elastyczng wodoszczelng paroprzepuszcezalng.

Linie spoin winny by¢ proste, a plytki winny byé rowno wzgledem siebie.

Kolorystyke i uktad ptytek ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

c¢) Powloki malarskie $cian i sufitéw

Sciany, ktére nie beda miaty oktadzin, oraz sufity podiegaja malowaniu,

Przed wykonaniem powlok malarskich konieczne jest zagruntowanie podioza farbg
gruniujgca.

Sciany pomieszczeri A1 i A4 podlegaja trzykrotnemu malowaniu farbg olejg do wysokosci
2,0m.

Fozostate Sciany oraz sufity podlegajg trzykrotnemu malowaniu farba lateksowsg. Sufity
malowac w kolorze kosé stoniowa lub zblizonym. Kolorystyke $cian ustali¢ z uzytkownikiem
budynku.
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d) Montaz stolarki

Oscieznice drzwiowe stalowe podlegajg dwukrotnemu malowaniu farbg nawierzchniowa
chlorokauczukowg do metalu w kolorze biatym po ich uprzednim oczyszczeniu z zaprawy i
zagruntowaniu farbg podktadowsg zalecang przez producenta farby nawierzchniowe;].

Skrzydta drzwiowe zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta w razie koniecznosci
podcinajgec drzwi do pozostawienia szczeliny nad podiogg ok. 10mm. Podcinanie drzwi winng
odbywac sig zgodnie z instrukcjami producenta, aby nie utraci¢ gwarancji.

Montaz samozamykaczy zgodnie z instrukcjg producenta.

e) Montaz kabin

Kabiny winny by¢ montowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Koszt montazu
ponosi wykonawca robdt. Ekipa montujgca winna wystawi¢ dokument gwarancyjny. W koszcie
montazu winien by¢ przewidziany min. jeden darmowy przeglad.

f) Szafa_na srodki czystosci

Szafa na srodki czystosci winna by¢ wykonana jako trzy potki z ptyt MDF i zwienczenie z
podwojnej piyty MDF. Plyty mocowaé do §cian. Zastosowacé pityty o grubosci min. 22mm.
Zamknigcie szafy roletg aluminiows, antywiamaniowa, otwierang recznie z zamknieciem na
kiucz. Montaz rolety zgodnie z instrukcja producenta.

7.4. Wykonanie robot na zewnatrz budynku

Istniejgca piyta betonowa przed wejSciem podlega skuciu na grubosé 8+12cm celem
mozliwosci utozenia kostki z odpowiednim spadkiem od budynku. Beton po skuciu nalezy umyé
i zagruntowaé. Na zagruntowanej powierzchni wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z cementowej
zaprawy wyrownawczej. Warstwa wyrownawcza winna by¢ wykonana z wymaganym spadkiem
od budynku. Na zagruntowang warstwe wyrdwnawcza przyklejaé kostke na elastyczny klej
mrozoodporny. Klej uktada¢ na peinej powierzchni, tak aby jego nadmiar po dobiciu kostki
wchodzit w spoiny. W trakcie uktadania kostki obsadzi¢ wycieraczki z rusztem stalowym.

Utwardzenie od frontu wykonane jest z mieszanki asfaltowe]. Przewiduje sie rozbidrke
catosci nawierzchni asfaliowe] | wykonanie nawierzchni z kostki w identycznym zakresie jak
zdemontowana nawierzchnia asfaltowa.

Przed wykonaniem kostki zabudowaC obrzeza 20x6cm na tawie z betonu C8/10.
Podbudowe pod kostke wykonac z piasku stabilizowanege cementem R=5,0MPa o gr. 20cm.
Podbudowe zagesci¢ mechanicznie. Kostke brukowa uktadac na podsypce piaskowej gr. 3+5cm
po zaggszczeniu Uuktadac ze spadkiem nawigzujgcym do istniejacej nawierzchni. Spoiny
wypetni¢ piaskiem. Ufozong kostke zageszczaé zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok.
70kg. Kostke i obrzeza zastosowac w kolorze grafitowym.

8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8.1. Ogdélny opis i uklad instalacji

Budynek zasilany jest w wode z sieci migjskiej. Opomiarowanie pozostaje bez zmian.

Ciepta woda przygotowywana jest obecnie w podgrzewaczu pojemnosciowym w
pomieszczeniu przylegiym. Ze wzgledu na to, ze podgrzewacz ten jest troche za maly na
przewidywang instalacje, oraz ze wzgledu na jego stan przewidziano wymiane jego na wigkszy..

Zakres obejmuje instalacje wody zimne] w nawigzaniu do istniejacej instalacji w
pomieszczeniu przylegtym, instalacje wody ciepiej od podgrzewacza oraz wymiane
podgrzewacza z montazem osprzetu zabezpieczajgcego.

Pojemnos$¢ instalacji cieptej wody liczge od podgrzewacza do najodleglejszego punktu
poboru nie przekroczy 3dm® wiec nie ma Kkoniecznosci stosowania instalacji ciepiej wody
uzytkowe;j.
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8.2. Materiaty do wykonania instalacji wodociagowej

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrcbach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawa. Wszelkie materialy muszg byé zastosowane zgodnie =z ich
przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiadaé atest PZH.

b) Rury PE do instalacji wodociggowej

Poziomy oraz piony przeznaczone do obudowy wykonaé z rur wielowarstwowych PE w
sztangach sktadajgcych sie z rury bazowej PE-Xc otulone] ptaszczem aluminiowym
stanowigcym barierg tlenowg i z warstwg zewnetrzna z PE. Rury PE winny zapewniac
utrzymanie statego ci$nienia roboczego 10bar przy temperaturze 70°C. Zastosowaé rury o
srednicach: dn20 (21x3,3mm); dn25 (26x4,0mm).

Piony podtynkowe oraz podej$cia do urzadzen instalacji wodociggowej wykonaé z rur PE-
Xc jednorodnych w zwojach,

Do tgczenia rur stosowaé zlgczki mosiezne z tulejami zaciskowymi bez dodatkowych O-

Ringdéw i pierscieni samouszczelniajgcych w systemie producenta rur.

Jako armature odcinajacg na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zastosowaé zawory
kulowe gwintowane na cisnienie min. PN25.

Zawory podumywalkowe oraz do misek ustgpowych stosowaé grzybkowe katowe. Dla
ptuczek podtynkowych stosowaé zawory podtynkowe grzybkowe. Nie dopuszcza sie stosowania
jako zawordw podumywalkowych oraz przy pluczkach ustepowych kurkéw éwieréobrotowych.

Zawory antyskazeniowe stosowac typu EA. Zawory wyplywowe stosowaé niklowane DN15
bez ztgczki do weza.

Do pisuarow stosowac zawory sptukujace podtynkowe, czasowe z regulacjg wyptywu.

Przy zaworach odcinajgcych na przewodach w obudowach przewidzieé drzwiczki zgodnie
z projekiem robét budowlanych.

Wszystkie elementy winny by¢ objete min. 2-letnig gwarancja.

d) Baterie

Baterie umywalkowe stosowaé stojace, czasowe, mieszajgce, wandaloodporne, ©
regulowanym wyptywie, czasie wyplywu ~15s. Uruchamianie baterii winno nastepowaé przez
naduszenie przycisku. Dla umywalki dla niepetnosprawnych zastosowaé baterie j.w. lecz
uruchamiang dZwignia. Baterie winny by¢ wyposazone w zawory zwrotne, filtry siatkowe oraz
wezyki elastyczne.

Baterie czasowe winny by¢ objete 10-letnig gwarancjg producenta.

Podgrzewacz stosowa¢ elektryczny, pojemnosciowy, o pojemnosci 100dm?® i mocy 2,0kW
(230V). Podgrzewacz winien by¢ wyposazony w: zbiornik na cisnienie PN6 zabezpieczony
przed korozjg (z gwarancjg producenta na min. 7 lat); grzatke elektryczng o mocy 2,0 kW
(230V);, anode magnezowa; termoregulator o zakresie nastaw min. 35+70°C oraz izolacje
termiczna.

Naczynie przeponowe zastosowac przeznaczone do wody pitnej na cisnienie PN10
wyposazone w kKierownice przeptywu.

Zawor bezpieczerstwa zastosowad sprezynowy na cisnienie otwarcia Po=6bar.

Do izolacji cieplnej poziomdéw i piondw stosowac gotowe otuliny z weilny mineralnej z
warstwg zbrojonej folii aluminiowej z zakfadkg samoprzylepna.

Do izolacji przewodow w bruzdach sciennych stosowac otuliny z pianki polietylenowej gr.
6mm z warstwa folii PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych.
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Uchwyty do przewoddw instalacji wodociggowej stosowaé stalowe z wkiladka gumowsg
montowane do scian i stropéw za pomocg kotkdw @10 lub do konstrukcji wsporczych za
pomocg pretow gwintowanych @8.

8.3. Montaz instalacji wodociagowej

a) Instalacja z rur PE

Poziomy oraz piony przeznaczone do obudowy wykonaé z rur wielowarstwowych PE w
sztangach. Piony podtynkowe oraz podejscia do urzadzen instalacji wodociggowej wykonaé z
rur PE-Xc jednorodnych w zwojach. Do tgczenia rur stosowaé ziaczki mosiezne z tulejami
zaciskowymi w systemie producenta rur.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem w sposdb zapewniajacy mozliwosé izolacji. Pion Nr 5
prowadzi¢ po wierzchu $cian do obudowania, za$ pozostate piony wodne prowadzié
podtynkowao,

Poziomy oraz piony mocowaé do sScian i stropdw za pomoca uchwytéw stalowych z
wkiadka gumows.

Uchwyty dla przewodow rozprowadzajacych z rur PE montowac w rozstawie maksymainie:
1,0m dla dn16+20mm oraz 1,25m dla dn25mm.

Przejécia przez $ciany dziatowe bezposrednio w izolacji termicznej. Otwory dla przejsé¢
przewodow przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonywaé wylgcznie przy pomocy urzgdzen
wiercgcych bez udaru. Nie nalezy kué bruzd ani przebija¢ otworow w stupach konstrukcyjnych,
wiencach i belkach stropowych. :

Instalacja cieptej wody winna by¢ dostosowana do okresowej dezynfekcji termicznej w
temperaturze min. 65°C.

b) Montaz armatury i urzadzen

l.okalizacja armatury odcinajgacej zgodnie z rysunkami. Zasilenie umywalek prowadzi¢ od
dotu z zastosowaniem kgtowych grzybkowych zaworéw odcinajgcych. Zasilenie ptuczki miski
ustepowej stojacej wezykiem elastycznym metalowym z zaworem odcinajgcym grzybkowym.

Baterie montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Podgrzewacz montowac w miejscu istniejgcego zgodnie z instrukcjg producenta.

Na calos¢ robot wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona winna wszystkich wykonanych
elementow przed ich zakryciem.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzacé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
(lub jej czese) podlegajgcy probie kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda.

Cisnienie probne 1,0MPa dla instalacji utrzymywac przez 60 minut. Wynik proby nalezy
uznac za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

d} [zolacje termiczne

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji podlegajg izolacji termiczne;.

Poziomy i piony przeznaczone do obudowania zaizolowacé otulinami z wetny mineraing] o
grubosci 20mm z warstwa folii aluminiowej.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach zaizolowac otulinami z pianki polietylenowe]
gr. 6mm w ptaszczu ochronnym. Otuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomiedzy sobg za
pomocyg tasmy klejgcej wzmocnionej w kolorze srebrnym.

Nalezy zachowaé ciggtosé izolacji.
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9.1. Ogdlny opis i zakres instalacji kanalizacyjnej

Scieki z remontowane] czesci budynku odprowadzane sg do sieci miejskiej z
wykorzystaniem istniejgcych pozioméw kanalizacji podposadzkowej zlokalizowanych w
pomieszczeniu przylegtym.

Zakres obejmuje kanalizacje sanitarng w remontowanych sanitariatach w nawigzaniu do
istniejgcego odptywu podposadzkowego do pomieszczenia przyleglego oraz w nawigzaniu do
istniejgcej wywiewki.

9.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej

a) Dane ogélne

Zgodnie z Ustawag o wyrobach budowianych (Dz.U.04.92.881 z pozniejszymi zmianami)
wszystkie materiaty muszg byé oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposéb przewidziany ustawag. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowacé nowe.

b) Rury i ksztaftki kanalizacyjne

Przewody w piwnicach wykona¢ z rur | ksztaftek kielichowych z PVC typ S; SN8, Piony i
podejscia kanalizacyjne w zakresie Srednic 50+110mm wykonac z rur i ksztattek PVC-U.

Rewizje kanalizacyjne na pionach stosowac z PVC z zamknieciem srubami odpornymi na
korozje. Uchwyty stosowaé stalowe z wkiadkg gumowsg montowane do $cian i stropéw za
pomocg kotkéw min. @12.

Zamkniecia rewizyjne stosowaé z polipropylenu, wyposazone w szczelny korek oraz
pokrywe ze stali nierdzewnej.

Umywalki w sanitariatach stosowaé wiszace, ceramiczne o szerokosci min. 50cm z
pétpostumentem i z syfonem z tworzywa sztucznego. Umywalke narozng stosowaé ceramiczng
o diugosci boku min. 35cm wraz z syfonem z tworzywa. W WC dla niepetnosprawnych stosowaé
specjalng umywalke przeznaczong do takich pomieszczen z wgtebieniem czotowym o
szerokosci min. 60cm wraz z syfonem podtynkowym.

Zestawy WC stosowad kompaktowe skladajgce sie z miski [ejowe] z odptywem poziomym i
pionowym; sptuczki ceramicznej z regulowana armaturg 3/6| oraz z deski sedesowej z ABS na
zawiasach metalowych.

Pisuary stosowaé ceramiczne z syfonem podtynkowym i sitkiem.

Ceramiczne wyposazenie sanitarne w jednym pomieszczeniu winno pochodzi¢ z jednej
serii katalogowej tego samego producenta. Cata ceramika winna byé objeta min. 7-letnig
gwarancjg producenta.

Wpusty podiogowe zastosowacé z rusziem ze stali nierdzewnej wyposazone w warstwowy
kotnierz uszczelniajacy i syfon.

9.3. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
a) Montaz pozioméw podposadzkowych

Likwidacje warstw podposadzkowych wraz z izolacjg termiczna ujeto w czesci robét
remontowych. Przed wykonywaniem wykopow dla pozioméw kanalizacyjnych nalezy
zlokalizowa¢ gtéwny poziom odptywowy z tej czesci sanitariatéw poprzez wykop wzdiuz
istniejgcego przewodu. Odkopane przewody podlegajg likwidacji do ostatniego kielicha przed
przejsciem do sasiednich sanitariatow. Demontaz wykonaé ostroznie, aby unikngé uszkodzenia
pozostawianego kielicha. Po odkryciu odptywu nalezy przeptukad caty odcinek do pierwszej
studzienki. Dopiero wtedy przystgpi¢ do ukfadania nowych poziomow. Pozostajace odcinki
poziomow podposadzkowych nalezy szczelnie wypetni¢ betonem z przesmarowaniem masa
bitumiczna.
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Poziomy w gruncie wykona¢ z rur i ksztatek PVC typ S. Przewody posadowié na
podsypce piaskowej i zasypat piaskiem $rednioziarnistym z doktadnym zageszczeniem
mechanicznym do wysokosci warstw podposadzkowych. Wtasciwo$é zageszczenia winna byé
potwierdzona protokolarnie przez inspektora nadzoru robét cgodlnobudowlanych. Uzupetnic
podbudowe posadzki poprzez wylanie 15cm warstwy betonu B10 do wysokosci warstw
izolacyjnych. ‘

W miejscach oznaczonych zamontowaé zamkniecia rewizyjne. Pokrywa zamkniecia winna
by¢ zlicowana z posadzka.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng na poziomie kondygnacji nadziemnych wykonac z rur
i ksztaltek PVC-U w zakresie $rednic 50+110mm. Piony prowadzi¢ po wierzchu $§cian do
obudowania ptytami g-k, z wyjgtkiem pélpionéw nr 3 i 6, ktdre to nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Podej$cia do umywalek prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Odptywy z misek ustepowych wykonac z rur PVC-U Dn110, z pozostatych urzadzen Dn50.
Odptywy z urzadzen prowadzone pod posadzkami (wpusty podiogowe) wykonaé z rur PVC typ
"S8". dn110mm. Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod pojedyncza umywalke przewodami
Dn40mm. Podejscia prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% dla srednicy Dn110 i min. 4% dla
$rednic mniejszych. Umywalki, zlew oraz wpusty podtogowe wyposazyé w syfony odplywowe.

Czesé¢ pionow zakonczyé zaworem napowierzajgcym, pozostate piony zakonczyé
wywiewkami kanalizacyjnymi nad dachem. Istniejace wywiewki zeliwne sg w dobrym stanie i nie
trzeba ich wymieniaé, jednakze nalezy zabezpieczy¢ je przed korozjg lakierem asfaltowym.

Przy rewizjach kanalizacyjnych oraz zaworze napowietrzajgcym przewidzie¢ w obudowie
drzwiczki rewizyjne.

Piony mocowac do scian. Przewody poziome diuzsze niz 0,5m mocowac do $cian lub
stropow w rozstawie maksymalinie co 1,5m. Mocowanie przewoddéw kanalizacyjnych wykonywaé
za pomocg uchwyiow stalowych z wktadka gumowa.

¢) Montaz urzadzen odpfywowych

Umywalki, potpostumenty i miski mocowaé (po wykonaniu i zaspoinowaniu oktadzin) na
wysokosci zgodnie z czescig rysunkowg za pomocag kotkdow montazowych zalecanych przez
producenta urzgdzen. Umywalki. W razie koniecznosci (trafienie w pusta Ilub niestabilng
przestrzen) uzy¢ systemowych kotew wklejanych. Styk umywalek i misek z okiadzing z piytek
uszczelnic silikonem sanitarnym w kolorze biatym.

Kratki odptywowe z syfornem moniowacé na etapie wylewania warstw posadzkowych.
Syfony do umywalek dla niepetnosprawnych montowaé podtynkowe na etapie wykonywania

instalacji kanalizacyjnej.

10.1.Opis ogdlny instalacji wentylacji

Sanitariaty posiadajg obecnie wentylacje grawitacyjng kanatami umieszonymi w ptytach
kanatowych zakonczonych kominami nad dachem.

Przyjgto wentylacie mechaniczng wywiewng dla pomieszczen sanitariatow. Nawiew do
wszystkich pomieszczen przyjeto nawiewnikami higrosterowanymi, kratkami kontaktowymi
umieszczonymi w goérnej czesci oraz dodatkowo kratkami wentylacyjinymi w dolej czesci drzwi
do pomieszczen sanitarnych zgednie z projektem robdt budowlanych.

Zakres instalacji obejmuje wentylacje (mechaniczng lub grawitacyjng) wszystkich
pomieszczen, bedacych w zakresie prac remontowo-wykonczeniowych.
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10.2. Materialy do wykonania instalacii wentylacji

a) Dane ogéine

Zgodnie z Ustawsg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposadb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg byé zastosowane nowe, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji (polegajgcej na koniecznosci przeliczenia
hydraulicznego ukiadu i dopasowania do niege s$rednic kanaldw), przy projektowaniu
oparto sie na danych technicznych zespotdéw wentylacyjnych i kratek wspotpracujgcych
firmy Aereco (lub rownowazne) oraz wentylatoréow dachowych TFSR firmy Systemair.

b) Zespoly wentylacyjne i kratki wspoipracujace

Zespdt wentylacyjny (ozn. W2) zastosowaé 230V samoregulowalny ze sterowaniem
elektronicznym; o wydajnosci 200 m®h przy sprezu 100Pa | poziomie hatasu <37dB(A);
max.60W; z min, czterema otworami przytgczeniowymi i tfrzema ztgczami 12VAC do zasilenia
kratek z czujnikiem ruchu (typ V4A lub réwnowazne).

Kratki oznaczone Kh stosowacd higrosterowane, o wydajnosci V=12-80m3/h z kréécem
9100 (BXC211 lub réwnowazna).

Kratki oznaczone Khe stosowaé higrosterowane, o wydajnosci V=12-80m3/h z przeptywem
maksymalnym uruchamianym czujnikiem obecnosci; z kroécem @100; (BXC213 lub
rownowazny) wraz z zasilaczem 12VAC/3VDC i przewodem zasilajacym (OWY 3x1,5).

Zespoty wentylacyjne i kratki winny pochodzi¢ z jednego systemu producenta.

Za zespoly wentylacyjne rownowazne uznaje sie inne spetniajace wyze] wymienione
wymagania w zakresie wydajnosci 200+250 mh przy sprezu 100Pa dla maksymalnych
obrotow.

¢) Wentylator dachowy

Wentylator (ozn. W1) zastosowaé dachowy o wydajnosci 230 m*h przy sprezu 100Pa;
max.60W; w klasie izolacji silnika min. [P44, z zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym
silnika, przystosowany do regulacji obrotéw poprzez regulator transformatorowy 5-stopniowy.

Wentylator wyposazy¢é dodatkowo w podstawe dachowa producenta wentylatora i
regulator cbrotéw transformatorowy 5-stopniowy o obcigzainosci 1,5A.

Dla danego ukiadu zaprojektowano wentylator TFSR125XL z podstawg FDS i regulatorem
RE1,5 lub réwnowazne.

Za wentylatory réwnowazne uznaje sie inne spelniajgce wyze] wymienione wymagania w
zakresie wydajnosci 230+300 m*h przy sprezu 100Pa dia maksymainej nastawy regulatora
obrotéw.

d) Elementy nawiewu i wywiewu

Do wywiewu w remontowanych sanitariatach stosowaé kratki wentylacyine wywiewne,
okragte, stalowe ocynkowane =ze statymi lamelami wyposazone w przepustnice
jednoptaszczyznowa.

Do cyrkulacji powietrza pomiedzy pomieszczeniami stosowac kratki kontakiowe zioZone z
obustronnych kratek rastrowych stalowych ocynkowanych 150x150mm potaczonych ze soba
srubami. _

Wyrzut powietrza z wentylatora W1 za pomocg czerpni §ciennej, stalowej, ocynkowanej o
$rednicy 160mm.

e) Kanaly i ksztaftki wentylacyjne

Kanaly od kraiek do wentylatoréw wykonaé z niepalnych rur elastycznych izolowanych o
Srednicy wewnetrznej 100mm oraz 125mm (izolacja grubosci 25mm) wzmocnionych spiralg z
drutu stalowego.
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Kanaty zbiorcze wykonac z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro). Wszystkie
potaczenia kanatdw okragtych wykonywac za pomocg typowych ksztaltek z blachy stalowe;
ocynkowanej taczonych na uszczelke gumows. Kolana stosowad o tuku 1,0xd.

Kolektor zbiorczy wentylatora W1 wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm.

Do izolacji zewnetrznej kanatdw stosowaé samoprzylepne maty lamelowe z weiny
mineralnej z warstwg folii aluminiowe] (o klasie reakcji na ogien A2).

Do wewngtrznej izolacji akustycznej kanatow prostokatnych stosowac ptyty ze skalnej
wetny minerainej pokryte jednostronnie tkaning z widkna szkianego w kolorze czarnym
(dopuszczenie dla przepltywu powietrza z predkoscig min. 15 m/s; klasa reakcji na ogien A1) o
grubosci 20mm.

Nawiewniki okienne stosowaé higrosterowane z okapem odpornym na promienie UV o
wydajnosci min. 30 m®/h przy dP=10Pa.

10.3.Wykonanie instalacji wentvlaciji

Zespoty wentylacyjne mocowacd do stropu przy pomocy metalowych kotkéw rozporowych
zgodnie z instrukcjg producenta. Kratki do wentylacji zbiorczej montowaé do &cian i sufitow
podwieszanych za pomoca kotkdw rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Wentylator dachowy montowaé na podstawie dachowej zgodnie z instrukcjg producenta.
Podstawe dachowg montowac na kominie po wykonaniu otworu w czapce kominowej na etapie
obudowy komina blachg ocynkowana (zgodnie z opisem robét towarzyszacych). Dopuszcza sie
skrocenie komina do wysokosci 0,5m ponad dachem.

Nawiewniki okienne winna zamontowaé specjalistyczna firma bez wymontowywania okien.

FPrzewody elastyczne | sztywne mocowaé do stropdéw przy pomocy stalowych uchwytow
podwieszanych. Podwieszenia wykonywaé maksymalnie co 1,0m. Polgczenia przewoddw
elastycznych z elementami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych metalowych.

Przed podtgczeniem zespotu wentylacyjnego do kanatu wentylacyjnego murowanego
nalezy sprawdzi¢ jego droznosc. W razie stwierdzenia braku lub ograniczenia przepilywu,
istniejgcy kanat nalezy udroznic. W kanale umiesci¢ rure spiro @125mm. Kanat z podstawg
dachowg na istniejgcym kominie. Zachowac ciaglosé i szczelno$¢ przewodu pomiedzy
wentylatorem i kolektorem zbiorczym.

Kratki kontaktowe montowac w gornej czeséci scian (na wys. ok. 2,2m).

Kratki wentylacyjne winny $cisle przylega¢ do kanatu lub $ciany. Ramke kratek montowaéd
do Scian lub obudowy za pomoca kolkéw rozporowych.

Kanaty spiro i kszialtki stalowe podlegajg izolacji termiczne] matg lamelowag o grubosci
20mm.

Otwory w &cianach dziatowych wykonywaé przy uzyciu matego sprzetu kujacego.
Wszystkie otwory uzupetni¢ gotowa zaprawsg na bazie cementu.

11.1.0Opis ogolny instalacji centralneqo ogrzewania

Obecnie sanitariaty nie posiadajg centralnego ogrzewania. Pomieszczenia grzane sg
grzejnikami elektrycznymi, ktére to zarzadca budynku winien zdemontowaé we wlasnym
zakresie.

Zakres robot obejmuje instalacje c.0. w remontowanych sanitariatach | dodatkowo w
pomieszczeniu B1 z nowego kotta elektrycznego zlokalizowanego w pomieszczeniu B1.

Ze wzglgdu na to, ze istniejacy kociot elektryczny o mocy 18kW przy kaplicy moze byé za
maty, a takze ze wzgledu na inny charakter pracy (godziny grzania) nie zdecydowano sie na
jego wykorzystanie.
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11.2. Materialy do wykonania instalacji centralnego oqrzewania

a) Dane ogolne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg byé zastosowane nowe, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, poiegajacej na tym, Zze caly ukiad grzewczy jest
od siebie wspodizalezny, przy projektowaniu oparto sie na danych technicznych zaworow
termostatycznych T3-98-V firmy Herz (lub réwnowazny) oraz na danych technicznych
kotla elektrycznego typ EKW AsZN-W firmy Elterm (lub réwnowazny).

Zastosowanie innych materiatéw, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki posiadaja
nie gorsze parametry jakosciowe, hydrauliczne, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz
nie moga obniza¢ warunkéw gwarancyjnych producenta.

Nowe przewody wykonaé w systemie z rur i ksztaltek kielichowych stalowych
zaciskowych, PN16 tgczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz. Wszystkie ksztaltki winny byé
wyposazone w O-ringi z EPDM. Zmiany kierunkdw i rozgatezienia wytacznie za pomocs ztgczek
i ksztattek producenta systemu. tgczenie armatury z nowymi rurami za pomocag ztgczek
zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur. System rur i ksztaltek winien
pochodzi¢ od jednego producenta.

c) Grzejniki z osprzetem

Grzejniki stosowac stalowe kompaktowe wyposazone w osiony boczne, ruszt gérny z
zapinkami oraz 4 otwory podiaczeniowe GW ¥2". Grzejniki winny posiada¢ w wyposazeniu korek
i odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikow: PN10; T=110°C. Grzejniki winny
posiadac 10-letnig gwarancje producenta. Do montazu grzejnikdw wykorzystywaé zawiesia
zalecane przez producenta.

Na przewodach zasilajgcych przy grzejnikach stosowaé zawory termostatyczne nastawag
wstepng DN15; o zakresie nastaw min. Ky = 0,15+0,50. Zawory rownowazne winny spetniaé¢
powyzsze parametry, jednakze nalezy przeliczyé nastawy.

Na przewodach powrotnych przy grzejniku stosowaé zawory grzejnikowe powrotne bez
nastawy wsiepnej i bez spustu DN15.

Na zaworach termostatycznych zamontowad glowice termostatyczne o zakresie nastaw
min. 8+20°C w wersji wzmocnionej, zabezpieczonej przed kradziezg i przed manipulacja.

d) Kociof grzeweczy

Kociot grzewczy zastosowad elekiryczny, wiszgcy o mocy 6,0kW =zasilany pradem
trojfazowym. Kociot winien by¢ fabrycznie wyposazony w:

e regulator pogodowy 2z wyswietlaczem z mozliwoscig programowania dobowego oraz z

automatycznym (min. trzystopniowym) doborem mocy grzewczej

e naczynie przeponowe o poj. min. 8 dm®

e pompe obiegows (trdjstopniowa [ub elekironiczng)

e osprzet, tj.; zawér bezpieczenstwa, manometr, odpowietrznik

Kociot rownowazny musi spetniaé wyzej wymienione parametry, jednakze wymagat bedzie
przeliczenia hydraulicznego uktadu i korekty nastaw zaworow termostatycznych.

Na instalacji c.0. nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane PN25; T=100°C
wyposazone w rgczke. Zawory zwrotne stosowaé mosiezne, gwintowane, grzybkowe,
wspomagane sprezyng PN16 z mozliwoscig montazu w kazdej pozycji.

Odpowietrzniki na instaiacji stosowac szybkie typu ciezkiego DN10; PN10; T=110°C z
suchym odprowadzaniem wydzielonych gazéw.
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Do izolacji cieplnej przewoddw stosowad gotowe otuliny z wetlny mineralne] z warstwg
zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepng.

Uchwyty stosowac stalowe z wkiadkg gumowa montowane do $cian i stropdw za pomoca
kotkow 10 lub do konstrukeji wsporczych (konscl) za pomoca pretéw gwintowanych @8.

Do napetniania instalacji stosowa¢ pompke reczng na ci$nienie min. 1,5bar wraz ze
zbiornikiem z tworzywa o pojemnosci 3l.

11.3.Montaz instalacji centralnego ogrzewania

a) Montaz instalacji z rur zaciskowych

Wszystkie przewody instalacji c.o. wykona¢ w systemie z rur i ksztaltek kielichowych
stalowych zaciskowych taczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz. Montaz i tgczenie rur
zaprojektowanego systemu z rur i ksztattek stalowych kielichowych zaciskowych scisle wg
wytycznych producenta.

Poziomy prowadzic pod stropem pomieszczen, jedynie wzdiuz Sciany zewnetrznej
pomieszczenia B1 przewody prowadzi¢é nad posadzka. Przewody mocowaé za pomocag
uchwytéw stalowych bezposrednio do $ciany, stropu zelbetowego lub konstrukcji. Nie
dopuszcza sie posadowienia przewodow na pretach i rurach stalowych. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow w bruzdach sciennych. Uchwyty dla przewodéw montowac w rozstawie
maksymainie: 1,0m dla dz15+dz18; oraz 1,5m dla dz22+28.

Przewody poziome prowadzic w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 2%..
Kompensacja poziomoéw naturalna. Kazde zatamanie winno posiadaé przestrzen niezbedng do
swobodnego wydtuzenia rurociggu. Kazde odgatezienie powinno mie¢ mozliwosé bocznego i
wzdtuznego przesuwu w ramach izolacji termicznej.

Przejscia przewodow przez sciany wykonac¢ bezposrednio w izolac]i termicznej. Nie wolno
przechodzi¢ przez stupy, podciggi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe.

Nowe otwory w $cianach i stropach wykonywaé wytgacznie przy uzyciu urzadzen
wiercacych bez udaru.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji.

Grzejniki montowaé poziomo do Sciany na zawiesiach zalecanych przez producenta z
zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki montowaé na
wysokosci zgodnie z czescig rysunkowa. Zawory grzejnikowe montowaé bezposrednio do
grzejnika.

c) Montaz kotfa z osprzetem

Kociot mocowac na scianie na wys. ok. 1,0m zgodnie z instrukcjg producenta. Podtaczenie
kotta wg schematu,

Kraciec napetniania instalacji przy kotle wyposazyé w pompke recznag do napetniania
instalacji ze zbiornikiem o pojemnosci 3l. Spust z instalacji sprowadzi¢ do zbiornika celem
moziiwosci odzysku wody uzdatnione;j.

FPo zamontowaniu calg instalacje poddaé prébie cisnieniowej na cisnienie 3 bar w ciggu
jednej godziny po wczesniejszym starannym odpowietrzeniu catej instalacji. Podczas préby
szczelnosci nalezy stale monitorowacé cisnienie oraz potaczenia.

Po pozytywnie wykonane] probie szczelnosci wykonacé ptukania przy caikowicie otwartych
zaworach termostatycznych.

Instalacje napetni¢ wodg uzdatniong do uzyskania cisnienia 0,8 bar.

e) Regulacja
Po wykonanej probie szczelnosci nalezy dokonac regulacji instalacji poprzez:

¢ nastawa wstepna zawordw termostatycznych
e zalozenie | ustawienie giowic termostatycznych



Remont sanitariatow 19

» blokada gtowic termostatycznych
e ustawienie dobowych obnizen na kotle (w porozumieniu z uzytkownikiem budynku)
o ustawienie cisnienia w naczyniu wzbiorczym (0,9 bar)
s ustawienia pompy na tryb pracy 1l
Po uruchomieniu instalacji sprawdzié ,na dotyk” kazdy grzejnik w jego centralne] czesci.

f) Izolacje termiczne

Wszystkie przewody prowadzone pod stropem zaizolowat otuling z weiny mineralngj w
ptaszczu z folii AL. Grubosci otulin winny wynosié co najmniej:
s dladn15+22mm - 20mm
» dla dn28mm = 30mm
Otuliny izolacji winny byé trwale potaczone pomiedzy sobg za pomocyg tasmy klejgcej
wzmocnionej w kolorze srebrnym.

Podczas robot na dachu istniejgce pokrycie zabezpieczyé matami na calej przestrzeni
roboczej. Przed rozpoczeciem robét na dachu zaleca sie wykonanie cyfrowych zdjeé pokrycia, a
stwierdzone uszkodzenia niezwlocznie zgtoszone zarzgdcy budynku, gdyz w przeciwnym
wypadku wszystkie uszkodzenia pokrycia na catej przestrzeni robocze] bedg musiaty byé
usunigte na koszt wykonawcy. Naprawa pokrycia dachowego winna by¢ realizowana pasami
papy termozgrzewalnej (gr. min. 4,2mm) od gérnej krawedzi dachu, do min. 1,0m ponizej
uszkodzenia w pasie szerokosci min. 0,5m poza uszkodzenie.

Podczas montazu podstawy dachowej wentylatora na kominie (zgodnie z opisem instalag;ji
wentylacji) wykonac¢ obrobki blacharskie catego komina (boki do spodu i wierzch) z wykonaniem
otworu pionowego dia wentylacji wywiewnej. Dopuszcza sie skrécenie komina do wysokosci
0,5m nad pokryciem dachowym. Obrébke blacharska pomalowaé emulsjg bitumiczna.
przestrzen pomiedzy krawedzig blachy, a pokryciem wypetni¢ elastyczng masg bitumiczna.
Qdtworzyc istniejaca instalacje odgromowag na kominie.

Uzupetnic wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupeini¢ do lica S$ciany.
Uzupetnienia wykona¢ przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymato$ci na
sciskanie min. 20N/mm? Nie dopuszcza sig stosowania zapraw z wapnem | gipsem.
Uzupetnienie przejs¢ przez pokrycie dachu wykonac¢ elastyczng, odporng na czynniki
atmosferyczne masg uszczelniajgca. '

Weszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych | wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robot, winny by¢é doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie Koniecznosci
wymienione na nowe.

Podczas robét na wysokos$ciach nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie | przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnieciem. Teren zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Nie
dopuszcza sie zrzucania z gory gruzu i innych przedmiotéw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP.

13. UZGODNIENIAIODBIORY =

1. Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgce wzoréw i koloréw winny byé
sporzgdzone na pismie.

2. Na calosé robdt wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w rozdzielczosci
min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich $cian, podiog i sufitow
w nastepujgcych etapach robét:
o stan przed wykonaniem prac remontowych i przed demontazem
< stan po robotach rozbiorkowych, skuciu tynkéw [ warstw posadzkowych i oczyszczeniu

powierzchni

o jzolacja przeciwwilgociowa podiog
e jzolacja termiczna podtdg oraz wypetnienie migedzy legarami
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zbrojenie podtog z siatki stalowe;j

wylewka betonowa posadzki

nowe scianki przed tynkowaniem

wszysikie instalacje (kable, rury i kanaty) przed zakryciem bruzd i wykonaniem obuddw z
piyt

* nowe tynki i przetarte tynki

e izolacja przeciwwilgociowa pod plytki cienne i podiogowe

= konstrukcje pod Scianki szkieletowe, obudowy i sufity podwieszane przed montazem piyt
s clementy, kiore zostaly uszkodzone w trakcie robét

» inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru jub uzytkownika budynku

. Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegajg nastepujace roboty:

e izolacja przeciwwilgociowa posadzek

grubosc¢ i wykonczenie wylewki betonowej

rownosé tynkéw nowowykonanych i przetartych

konstrukcje wsporcze $cianek, obudéw i sufitéw podwieszanych

prawidiowosé wykonczenia scian i podtog (rownosé plytek i szczelnoéc ich spoinowania,
spawanie wykfadzin, lakierowanie parkietu, roboty malarskie

* inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna byé przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢é pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robot.

. Montaz, préby i odbiory wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi

Normami

Przed montazem wyposazenia zapoznac sie z warunkami gwarancji, tak aby montaz w
nieprawidfowy sposéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty lub
ograniczenia gwarancji.

Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robot, winny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

Budynek oraz teren, na kiérym sie znajduje, nie podlegajg ochronie konserwatorskiej
Montaz, proby i odbiory wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

Przed montaZzem urzgdzen | wyposazenia zapoznac sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidlowy sposob lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty
lub ograniczenia gwarancji.

1 Rura wielowarstwowa sanitarna PE-Xc/Al/PE dn20mm (21x3,3mm) m 21
2 Rura wielowarstwowa sanitarna PE-Xc/AI/PE dn25mm (26x4,0mm) m 12
3 Rura PE-Xc dz25x3,5mm w zwoju m 2
4 Rura PE-Xc dz20x2,8mm w zwoiju m 22
5 Zawor kulowy gwintowany DN15 szt 10
6 Zawor kulowy gwintowany DN20 szt 4
7 Zawor kulowy gwintowany DN25 szt 1
8 Zawor grzybkowy katowy do ptuczki/umywalki kpl 14
9 Zawdr czerpalny DN15 bez ztgczki do weza szt 3
10 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN15 szt 3
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11 Zawor zwrotny antyskazemowy typ EA DN25 szf 1
12 Zawor bezpieczenstwa do inst. wodociggowe] DN15; Po=6bar szt 1
Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej o poj. 2dm® na
13 R ) . . kpl 1
ci$nienie PN10 wyposazone w Kierownice przeplywu
14 Podgrzewacz elektryczny, o pojemnosci 100dm® i mocy 2,0kW wraz z kpl y
zestawem montazowym
15 Podejscie doptywowe PE-Xc dz25 do armatury kpl 4
16 Podejscie doptywowe PE-Xc dz20 do przybordw i armatury kpl 38
17 Podejscie z ksztattek stalowych oc. DN25 do istn. instalacji kp! 2
18 | Podejscie z ksztaltek stal. oc. DN20 do istn. instalacji i podgrzewacza kpi 3
19 Bateria umywalkowa stojaca, czasowa, wandaloodporna, uruchamiana kpl 4
przyciskiem; z wezykami, zaworami zwrotnymi i filtrami
20 Bateria umywalkowa stojgca, czasowa, wandaloodporna, uruchamiana kp! ’
dzwignig; z wezykami, zaworami zwrotnymi i filtrami
21 Zawaor sptukujacy, czasowy, podtynkowy do pisuaru kpl 1
22 Otulina z wetny mineraingj w ptaszczu AL. grub. 20mm na rure dz22 m 21
23 Otulina z wetny minerainej w ptaszczu AL. grub. 20mm na rure dz28 m 12
24 Izolacja z pianki PE gr. 6mm w ptaszczu ochronnym na rure dz25mm m 2
25 Izolacja z pianki PE gr. 8mm w plaszczu ochronnym na rure dz20mm m 22
inne elementy - wg potrzeb

llosci podano orientacyinie.

15.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Jyszczegdinienie materiak
Umywalka ceramiczna z otworem o szer. 50cm wraz z syfonem z

1 kpl 3
tworzywa [ z potposiumentem ceramicznym
9 Umywalka narozna o szer. boku min. 35¢cm wraz z syfonem z kpl 1
tworzywa
3 Umywalka dla niepetnosprawnych o szer. min. 60cm wraz z syfonem kpl 1
podtynkowym i rura odptywowa
4 Zestaw stojgcy WC kompaktowy skiadajgcy sie z miski lejowej z kpl 3

odplywem poziomym; sptuczki ceramicznej oraz z deski sedesowej
Zestaw stojacy WC kompaktowy dla niepeinosprawnych skiadajgcy sie
5 z miski lejowej z odptywem poziomym; sptuczki ceramicznej oraz z kpl 1
deski sedesowej
Kratka podtogowa z kotnierzem uszczelniajgcym i z syfonem z

6 odptywem bocznym dn50 wraz z rusztem ze sfali nierdzewnej kp| 2
7 Pisuar ceramiczny z syfonem podtynkowym i sitkiem kpl 1
8 Rura PVC SN8 dn110 w gruncie m 10
8 Rura PVC SN8 dn160 w gruncie m 9
10 Rura PVC-U dn50 m 7
11 Rura PVC-U dn75 m 3
12 Rura PVC-U dn110 m 11
13 Rewizja kanalizacyjna z PVC-U dn 110 szt 2
14 Rewizja kanalizacyjna z PVC-U dn 75 szt 1
15 Zawdr napowietrzajacy PVC dn110 szt 1
16 Zamkniecie rewizyjne do kan. podposadzkowej dn 110 z pokrywa szf 2
17 Podejscie odptywowe PVC dn50 kpl 6
18 Podejscie odpiywowe PVC dn110 kpl 7

ksztattki, taczniki, uchwyty, itp. - wg potrzeb

llosci podano orientacyjnie.
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15.3.Instalacja wentylacji

lyszczegolinienie materiah
Zespodt wentylacyjny samoregulowalny (Aereco V4A lub rownowazny)
1 200m®h/100Pa z min. czterema otworami przytaczeniowymi i trzema kpl 1
ztaczami 12VAC do zasilenia kratek z czujnikiem ruchu
Wentylator dachowy (Systemair TFSR125XL iub rdwnowazny)
2 230m*/h/100Pa wraz z podstawg dachowa oraz pieciostopniowym kpl 1
transformatorowym regulatorem obrotow
Kratka higrosterowana z czujnikiem ruchu i zasilaczem Aereco

3 BXC213 (lub réwnowazny) pl |3
4 Kratka higrosterowana Aereco BXC211 (lub rownowazny) kpl 1
Kratka kontaktowa skiadajgca sie z obustronnych kratek rastrowych
5 kpl 3
150%x150mm
B Nawietrzak higrosterowany okienny z okapem kpl 6
7 Kratka wywiewna okragfa stalowa z przepustnicg dn100mm kpl 1
8 Kratka wywiewna okragta stalowa z przepustnicg dni125mm kpl 2
9 Wyrzutnia cienna stalowa ocynkowana, okragta dn160 szt 1
10 Przewod elastyczny izolowany dn100mm wzmocniony spiralg z drutu m 5
10 Przewdd elastyczny izolowany dn125mm wzmocniony spirala z drutu m 5
11 Przewod prosty ,spiro” z blachy stalowej @125 m 5

Kolektor zbicrczy z blachy stalowej o0 wym. 200x200mm; L=0,5m z
wewneirzng izolacjg akustyczna

13 Mata lamelowa gr. 20mm z ptaszczem Al m? 3

Uchwyty, ksztattki wentylacyjne i inne elementy wg potrzeb
llosci podano orientacyjnie.

15.4.Instalacja centralnego ogqrzewania

—

kpi

Wyszczegélnienie materiah
Kociot grzewczy elektryczny (Elterm typ EKW AsZN-W jub réwnowazny),
1 wiszgcy o mocy 6,0kW,; fabrycznie wyposazony w: reguiator pogodowy; kpl 1
naczynie przepon.; pompe obiegowsg; zawar bezp,, manometr, odpowietrznik
2 Rura stalowa dn18x1,2 wraz z systemowymi ksztaltkami zaciskowymi m 40
3 Rura stalowa dn28x1,5 wraz z systemowymi ksztalikami zaciskowymi m 23
4 Grzejnik ptytowy kompaktowy bocznozasilany typ 22/60/100cm kpi 1
5 Grzejnik ptytowy kompaktowy bocznozasilany typ 11/60/100cm kpl 4
6 Grzejnik plytowy kompaktowy bocznozasilany typ 11/60/50cm kpl 2
7 Zawor grzejnikowy termostatyczny DN15 z nastawa wstepna (Herz kpl 7
TS-98-V lub rownowazny)
8 Zawor grzejnikowy powrotny DN15 bez nastawy wstepnej kpl 7
Gtowice termostatyczne do grzejnikéw w wersji wzmocnionej,
9 . . . . . kpl 7
zabezpieczonej przed kradzieza i przed manipulacja
10 Zawor kulowy gwintowany DN25 szt 2
11 Zawor kulowy gwintowany DN15 szi 2
12 Zawor zwrotny gwintowany DN25 szi 1
13 Zawdr zwrotny gwintowany DN15 szt 1
14 Filtr siatkowy gwintowany DN15 szt 1
15 Odpowieirznik automatyczny typu ciezkiego DN10 kpl 3
16 Pompka reczna do napetniania instalacji ze zbiornikiem 3dm® kpl 1
17 Woda zdemineralizowana do napefnienia instalacii c.o dm?® 50
18 Otulina z wetny mineralnej w ptaszeczu AL, grub. 20mm na rure dn18 m 24
19 Otulina z wetny mineralnej w ptaszczu AL. grub. 30mm na rure dn28 m 11
inne elementy - wg potrzeb

tHlosci podeneo orientacyjnie.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ninigjszym
oswiadczam, ze:
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla inwestyciji:
Remont sanitariatow ogoinodostepnych zlokalizowanych na terenie cmentarza
komunalnego w Lublinie przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
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Data: lipiec 2015r.



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa sanitariatow ogoélnodostepnych
NAZWA zlokalizowanych na terenie cmentarza
INWESTYCJI komunalnego w Lublinie

przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka

Gmina Lublin

INWESTOR 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1

PROJEKTANT zam. 21-040 Swidnik,

mgr inz. Adam Maksymiuk
ul. Ratajczaka 10 /

Data opracowania: lipiec 2015r.

1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

e Projekt wykonawczy
2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych oraz robdt remontowo-
wykonczeniowych wewnatrz budynku oraz na dachu budynku.

3. Kolejnosé wykonywania roboi

Harmonogram robét wykonawca ustala w porozumieniu z kierownikami robét branzowych oraz
uzytkownikiern obiektu

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek sktada sie z irzech przystajgcych jednokondygnacyjnych, niepedpiwniczonych
segmentow. Jeden segment zajmuje kaplica. Drugi segment jest administracyjny, za$ trzeci —
socjalny. Na koricu trzeciego segmeniu zlokalizowane sg ogélnodostepne sanitariaty z wejéciem
Zz zewnatrz. Sanitariaty posiadajg dwa wejscia (do meskiego i damskiego) oraz pomieszczenie
obstugi, ktére jest nieuzywane.




Budynek wykonany jest w technologii murowej i jest docieplony. Ze wzgledu na konieczno$é

wymiany drzwi wejsciowych, konieczna bedzie wymiana okien, kidre czesSciowo przylegaja do
tych drzwi.

5.

6.

|
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7.
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10.
11.

12.

Stan sanitariatéw jest bardzo zly. Brak jest réwniez sanitariatéw dla niepetnosprawnych.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zaqrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce instalacje elekiryczne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Podczas wykonywania robot moga wystapic¢ nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi;

Ryzyko porazenia pradem podczas:

uzywania elektronarzedzi i urzadzen
wykonywania prac montazowych w poblizu istniejacych instalacji elektrycznych

Ryzyko oparzen podczas;

spawania i zgrzewania

Ryzyko urazéw (uderzenia, przygniecenia, upadki) podczas:

roztadunku transportu i skladowaniu materiatéw budowlanych,

montazu rurociggéw i urzadzen

montazu instalacji na dachu

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystepujgcy do pracy przechodzg szkolenie wstepne oraz okresowe,
odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z
dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegdinie niebezpiecznych
powinien zawierac:

Poinformowanie pracownikéw o istniejgcych oraz mozliwych zagrozeniach,

Zapoznanie pracownikéw z przepisami BHP, dotyczacymi wykonywanego przez nich zakresu
robat,

Zapoznanie pracownikow z obstugg urzadzen technicznych,

Okreslenie prac, wymagajgcych od pracownikéw szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
Okreslenie prac, ktére muszg byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

Imienne wyznaczenie osob, ktére majg wykonywac dane prace,

Wyznaczenie osob, ktdre bedg sprawowaly nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
Poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej podczas
wykonywania prac oraz o zastosowanych &rodkach ochrony zbiorowej,

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, odrebnie dia kazdego
rodzaju zagrozenia,

Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy | wskazanie miejsca umieszczenia apteczki
pierwszej pomocy oraz urzgdzen ratowniczych, a w szczegdlnosci gasnic pozarowych.

Okreslenie sposobu bezpiecznego skiadowania i transportowania materiatéw budowlanych i
urzgdzen na terenie placu budowy,

Okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Kierownik budowy jest zobowigzany:
Zatrudniac pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod wzgledem
BHP i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizyczne;,
Prowadzi¢ dziennik budowy,
Opracowaé plan bezpieczensiwa i ochrony zdrowia na podstawie ninigjszego opracowania,
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10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Umiescic w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem,
Ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczyC teren budowy, aby uniemozliwicé wejscie osdb
nieupowaznionych.
Odpowiednio zorganizowa¢ teren budowy, wyznaczyé drogi transportu zmechanizowanego i
recznego,
Wyznaczy¢ miejsca skiadowania materiatow i wyrobdw, a w szczegdlnosci substancji
niebezpiecznych,
Wyznaczy¢ | oznaczy¢ strefy niebezpieczne,
Wyznaczyc w porozumieniu z zarzadca lub uzytkownikiem istniejgcego uzbrojenia podziemnego
bezpieczne odlegtosci, w jakich mogg byé wykonywane roboty zmechanizowane,
Zapewni¢ odpowiednie owietlenie placu budowy,
Udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgce:
stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw okresla¢ czynnosci, ktdre nalezy
wyKonaé przed, w ftrakcie oraz po zakoriczeniu danej pracy oraz sposdb postepowania w
sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub Zycia,
Dbac, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego technicznie i posiadajgcego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,
Zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych,
Zapewni¢ niezbedng ilos¢ napojow i cdpowiednie positki,
Zapewnié pracownikom srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy,
Zapewni¢ $rodki tgcznoéci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej i policii,
Wyznaczy¢ | wyposazyé punkty pierwszej pomocy medycznej,
Wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Wszystkie roboty budowlane [ moniazowe, a w szczegdlnosci prace okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) jako szczegélnie niebezpieczne muszg byé wykonywane z zachowaniem przepisow
BHP.

Dla danej inwestyciji nie ma koniecznosci wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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