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Norma PRO Wersja 4.489a Nr seryjny: 4871

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
Remont sanitariatéw ogélnodostepnych na Cmentarzu Komunalnym  Lublin ul. Droga Meczennikow Majdanka
71
1 Roboty budowlane
1|8T - 00]Rozebranie wykiadziny $ciennegj z plytek m2
d.1|ST-10
(4.16+5.68)*2*2.83-0.80*2.0*2 m2 52.48
RAZEM 52.49
2|ST - 00{Odbicie tynkéw wawnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?
d.1|S8T - 10jfilarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4.16+5.68)*2*2.83-0.80*2.0*2 m2 52.49
RAZEM 52.49
38T - 00|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach jm?2
d.1[ST - 10|plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
4.16*5.80 m2 24.13
RAZEM 2413
4:ST - 00|Rozbidrka stropdw podwieszanych z piyt gipsowo-karienowych m2
d.118T- 10
4,16*5.80 m?2 2413
1.05"0.99 m2 1.04
RAZEM 25.17
5;ST - 00|{Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1i18T- 10
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
B!ST - 00|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.118T - 10|ngj
(2.0+2.16+1.08"2+2.26+1.20+3.16+1.07*3)*2.83-0.60"2.0*6 m2 38.50
RAZEM 38.50
7{ST - 00|{Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie ce- |m?2
d.1:5T - 10mentowo-wapienne] - wneka na osadzenie grzejnika gt. 10 cm.
1.30%2.10 m? 2.73
RAZEM 2.73
8|ST - 00 {Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej im?
d.1|ST - 10lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych oraz posze-
' rzenie otworéw
0.10*2.10%2 m2 0.42
RAZEM 0.42
9| ST - 00|Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1|ST-10
4.16*5.80 m2 24.13
RAZEM 2413
10/ST - 00{Zerwanie posadzki cementowe} wraz z wylewkami i warstwami izolacyjnymi  im?
d.1[ST - 10|do podioza betonowego okolo 24 cm
4.16"5.80 m2 24.13
RAZEM 24.13
11;ST - 00|Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojenych - podwyzszenia (m3
d. 18T - 10|pod miski ustepowe
1.0%1.08*0.10*5 m3 0.54
RAZEM 0.54
12{ST - 00|Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe-|szt.
d.11ST - 10|go o grubosci do 20 cm
0 szf. 0.00
RAZEM 0.00
13[ST - 00|Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.1{ST-10
0 m 0.00
RAZEM 0.00
14|5T - 00|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szf.
d.1|8T-10
0 szt 0.0¢
RAZEM 0.00
15|8T - 00;Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-| m2
d.1|8T - 10{pienne] do osclezy [ub powierzchnl scian
2.85"2.83-0.90"2. m2 6.27
2.28*2.83 m?2 6.45
RAZEM 12.72
16|ST - 00 |Przymurowanie $cianek z belitu o grub. 8 cm. na zaprawie kiejowej do oscie- |m?2
d.1|ST - 102y lub powierzchni $cian
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
spec
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2.2272.83 m2 6.28
1.22*2.83-0.90"2.0 m? 1.65
2.04*2.83-0.90*2.0 ma2 397
2.83*2.83-0.90*2.0 m2 6.21
0.60*2.83 m?2 1.70
RAZEM 18.81
17|ST - 00| Uzupelinienie cianek z cegief lub zamurowanie otwordw w $cianach - zbroje- |m?
d.1|ST - 10inie bednarkg $cianek grubosci 8 cm.
19.81 m?2 19.81
RAZEM 19.81
18|ST - 00 [Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie | obsa- Im
d.1|ST - 10|dzenie belek stalowych ceownik 80 mm - nadproza
1.50*10 m 15.00
RAZEM 15.00
19(8T - 00 {Umocowanie slatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1|ST-10
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
20(ST - 00|Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsowych pojedyncze z ksztaltowni-|m2
d&.1|ST - 10{kow metalowych na stropach
pom B2
1.45*0.99 m2 1.14
RAZEM 114
21|8T - 00| Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1|ST - 10|wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
pom B2
1.15%0.99 m2 1.14
RAZEM 1.14
22{ST - 00|Obud.belek | podciggdw ptytami gips.-karton. wodoodpornych na rusztach m2
d.1}{ST - 10|metal.pojedyn jednowarstw.55-01 - obudowa rur wodociggowych pod stropem
(0.30+0.30)*2.85 m2 1.71
(0.30+0.30)*2.83 m2 1.70
(0.25+0.35)*2.83 m? 1.70
(0.25+0.35)"2.04 m2 1.22
(0.25+0.35)*1.36 m2 0.82
(0.35+0.35)*1.08 m2 0.76
(0.60+0.40)*1.70 m2 1.70
(0.70+0.40)*1.37 m2 1.51
(0.81+0.40)*0.99 m2 1.20
RAZEM 12.32
23|8T - 00| Obud.stupdw plytami gips.-karton.wodo i ocgnicodpornymi 12,5 mm na rusz- |m?
d.1|ST - 10{tach metal. pojedyn.dwuwarstw.55-02 ( 2 PLYTY ) - obudowa piondw kanali-
zacyjnych
(0.20+0.20)*2.83*3 m2 3.40
(0.20+0.35)*2.83 m?2 1.56
RAZEM 4.96
24(ST - C0IMontaz $cianek w. ¢. dzialowych sanibox KB 40 wys, 200 cm., , szer, 100 ¢m.im2
d.1|ST - 10, giebokosci 120 cm. Scianki systemowe - konstrukcje stanowig profile alu-
miniowe ; czotowa z drzwiami - konstrukcie profile aluminiowe A4858 . 20x40
mm lakierowane lakierem poliestrowym w kolorze wg. palety RAL , boczna -
typ A 4858 o wym. 20x40 mm lakierowane |. w. Wypetnienie Scian systemo-
wych : piyta hpl z termoutwardzonego tworzywa warstwowegao gr, & mm dwu-
stronnie laminowana - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzy-
wo warstwowe tatwe do utrzymania w czystodci , wodoodporne ). Drzwi szer.
90 cm. wys. 185 cm. wyposazone w dwa komplety zawiasow samodomykaja-
cych oraz gatke z wotebieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacig "
zajete , otwarte " z mozliwoscig awaryjnego otwarcia oraz wieszak na
drzwiach - profil aluminiowy drzwiowy z uszczelka gumowg, Konstrukcja z
profili aluminiowych wypelniona ptytami z.termoutwardzonego tworzywa wars-
twowege - wg. dokumentacji.
scianki
1.2072.0*2 m2 4.80
Scianki z drzwiami
(2.04+1.0)*2.0 m2 6.08
RAZEM 10.88
25|8T - 00| Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - sufi-|m2
d.1|ST - 10|ty i posadzki
5.80%4.16*2 m2 48.26
RAZEM 48.26
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26{ST - 00|Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe - m2
d. 18T - 10|éciany
(5.80+4.16+2.28+2.85+2.22+1.22+2.04+2.83)"2"2.83 m2 132.44
RAZEM 132.44
27]ST - 00| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i m2
d.1|ST - 10|pustakow cegty i pustakéw na scianach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
(5.80+4.16+2.28+2.85+2.22+1.22+2.04+2.83)*2*2.83 m2 132.44
RAZEM 132.44
2B|ST - 00| Tynki wewnetrznych zwykie kat. Il wykenywane recznie na podiozu z beto-  |m2
d.1|ST - 10ndw Zwirowych, zagruntowanych siatek, plyt widrowo-cementowych na stro-
pach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
5.80"4.16 m2 24.13
RAZEM 2413
29/ST - 00[Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefa- im2
d.1;ST - 10| brykowanych i betonowych wylewanych wraz z naroznikami aluminiowymi
perfarowanymi
pom Al
(2.2241.08)*2*1.43 m2 9.44
pom A4
(1.37+2.04)*2*2.43 m?2 16.57
pom. Ab
(2.04+1.37)*2*0.73 m?2 4.98
RAZEM 30.99
30(ST - 00|Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1|ST - 10|brykowanych i betonowych wylewanych
5.80%4,16 m?2 24.13
RAZEM 2413
31(ST - 00|Warstwy wyrownawcze pod posadzki z gotowych zaprawy gr.10 mm zatarte  |m?2
d.1|ST - 10|na ostro
5.80%4.16 m2 24.13
RAZEM 24.13
32|ST - 00|Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows} - dodatek lub m2
d.1|ST - 10ipotrac.za zmiang grub.o 10mm x 3
5.80*4.16 m2 2413
RAZEM 24.13
33|8T - 00|Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszezelnienia folig w plyniei - m2
d.1)8T - 10 |gruntowanie
5.80"4.16 m2 24.13
RAZEM 2413
34{ST - 00|Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m?2
d.1|ST - 10|itp.) oraz balkondw i taraséw pod okladzing ceramiczng plynng folig uszezelk
niajgca , pawierzchnie poziome, z wkiadka z widkniny. lzolacje wykonaé dwu-
warstwowo posadzek i scian lgoznie z zagruntowaniem powierzchni . Na scia-
nach izolacje wykcnaé na wysokos$¢ do 20 cm.
5.80"4.16 m2 24.13
RAZEM 24,13
35|8T - 00!lzolacie cieplne z polistyrenu ekstrudowanege - jedna warstwa gr. 8 cm. m2
d.1|ST-10
5.80"4.16 m2 24.13
RAZEM 2413
36|ST - 00}[zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwadne z folii polietylenowej szerokiej po- (m2
d.1|8T - 10iziome podposadzkowe
5.80%4.16 me 24.13
RAZEM 24.13
37|87 - 00|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na astro grubesci 25 mm m2
d. 1187 - 10
5.80"4.16 m2 24.13
RAZEM 24.13
38|ST - 00|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.1(8ST-10|cm x4,5
5.80%4.18 m2 2413
RAZEM 2413
39|ST - 00|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1{ST-10
5.80%4.16 m2 24.13
RAZEM 24.13
40|8T - 00|Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia folia w plyniei - m2
d.1|8T - 10|gruntowanie
5.80%4.16 m?2 24.13
RAZEM 24.13
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41|8T - 00|Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (lazienki, kuchnie prainie  {m?2
d.1|ST - 10|itp.) oraz balkondw i tarasdw poed okladzing ceramiczng plynng folig uszczel-
niajacy , powierzchnie poziome, z wktadka z widkniny. [zolacje wykonaé dwu-
warstwowo posadzek i dcian tacznie z zagruntowaniem powierzchni . Na scia-
nach izolacjg wykonac na wysokosé do 20 cm.
5.80%4.16 m2 24.13
RAZEM 2413
42|ST - 00|Posadzki z plytek gresowych o wym. 40 x 40 cm gr. 1 cm. lub wigksze klasa |m?
d.1|ST - 10{scieralnosci IV ¢ klasie anyposlizgiwosei R10, ptytki uktadaé w karo w
dwdch kolorach na zaprawie klejowej i spoina wodoszczelna paroprzepusz-
czalna - kolor | wzdr utozenia do uzgednienia z uzytkownikiem.
5.80*4.16 m2 24.13
RAZEM - 2413
43|87 - 00|(z.VI} Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie |m
d.1|ST - 10| klejowej
pom Al
(2.22+1.08)*2-1.30 m 5.30
pom Ad
(1.37+2.04)*2-0.90*3 m 4.12
RAZEM 9.42
44|87 - 00](z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1|ST - 10| kanczajaca
9.42 m 9.42
RAZEM 9.42
45|ST - 00|Gruntowanie écian przed utozeniem piytek ceramicznych na scianach m2
d.1|ST-10
(2.85%1.82)*2*2.83-0.90*2.0 m2 27.56
(2.22+1.70)*2*2.83-0.90*2.0 m? 20.39
(1.37+2.04)*2*2.10 m2 14.32
(2.83+2.04)*2*2.83-0.902.0 me 25.76
RAZEM 88.03
46|ST - 00!Licowanie scian plytkami glazurowanymi w dwoch kolorach o wymiarach m?
d.178T - 10125X35 cm. lub wigksze na zaprawie klejowej, glazure spoinowaé fuga
elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczalng - kolor plytek do uzgodnienia
z vztykownikiem , przy oknach bez parapetdw sku¢ mur pod katem 45 stopni
. glazure uktadac pod katem 45 stopni.
(2.85*1.82)*2*2.83-0.90*2.0 m2 27.56
(2.22+1.70)*2*2.83-0.90*2.0 m2 20.39
(1.37+2.04)*2*2.10 m2 14,32
(2.83+2.04)*2*2.83-0.90*2.0 m2 25.76
RAZEM 88.03
47.8T - 00|Listwa wykariczajgca z pev do glazury m
d.1|8T-10
2.83*10 m 28.30
RAZEM 28.30
48|ST - 0010Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych ze stali nierdzewnej na klucz tréjkatny o |szt.
d. 18T - 10 {wym. 25 x 30 cm.
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49|5T - 00, Zakup | montaz drzwiczek metalowych 60 x 60 em zamykanych na kiucz ( szt.
d. 18T - 10|wiazdw kontrolnych wentylacji } bialych emaliowanych w stropach z piyt gip-
sowo-kartonowych.
1.0 szf. 1.00
RAZEM 1.00
50{ST - 00{Zakup | montaZ luster szlifowanych z atestern o wym. 50 x 35 cm. nad umy- |szt.
d.1iST - 10iwalkami - wpuszczone w glazure.
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51|ST - 00| Oscieznice drzwiowe stalowe proste z uszczelka gumows i trzema zawiasa- |szt.
d.11ST - 10 mi dla drzwi D2, D3 - 90/200.
4.0 szi. 4.00
RAZEM 4.00
52|ST - 00|Skrzydfa drzwiowe D2 okleinowane CPL (kolor bialy , faktura drewnopodobna |szt
d.t1ST - 10|) petne ( wypetnienie plyta widrows otworowa o szer. 90 cm. fabrycznie wy-
kericzone - dofem kratka ze stali nierdzewnej lub aluminiowa o pow. 0,022m2
, trzy zawiasy czopowe , klamki chram , szyldy podiuzne , zamki do WC z
whiadkg patentowa ( od wewnglrz duza gatka metalowa z zewnatrz na klucz )
, samozamykacz w zawiasach -- wg dokumentagji
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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53|ST - 00|Skrzydia drzwiowe D3 okleinowane CPL (kolor biaty , faktura drewnopadobna [szt
d.1|ST - 10|} petne ( wypeinienie plytq widrowa otworowa o szer. 90 cm. fabrycznie wy-
koficzone - dotem kratka ze stali nierdzewnej lub aluminiowa o pow, 0,022m2
, trzy zawiasy czopowe , klamkl chrom , szyldy podiuzne , zamki z wkladkg
patentowg ( od wewnatrz duza gatka metalowa z zewnatrz na klucz ) wg. oku-
mentacji
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
54|ST - 00|Wymiana stolarki stalowe| lub drewnianej na drzwi aluminiowe D 1 z profilu z |m2
d.1|8T - 10|wktadka izotermiczng , peine, jednoskrzydiowe , panel stalowy ocieplony z
dwoma przewiazkami wraz z obustronng obrébka giifow , drzwi wyposazone
w samozamykacz , uchwyty do otwierania , trzy zawiasy , dwa zamki w tym
jeden patentowy wym, w Swietle o$cieznicy 80x206 cm.- atest na profil i za-
mki lub wyréb.
0.80*2.05*2 m? 3.69
RAZEM 3.69
55!8T - 00|Wymiana okien O1 zespolonych na ckna tchylne jednodzielne z PCV o pow. |m2
d.1i18T - 10{de 1.0 m2 - kolor biaty profil szesciokomorowy wzmocniony , poszerzenie
systemowe na obwodzie , szkio bezpieczne , okna muszg miec zamontowany
nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy .
1,.30%0.70%4 m2 3.64
RAZEM 3.64
56|ST - 00|Zakup i montaz samozamykaczy do drzwi D1do sanitariatéw szt
d.1j8T-10
2.0 szt 2.60
RAZEM 2.00
571ST - 00|Zakup i mantaz pochwytdw ze stali nierdzewnej dla os6b niepetnosprawnych |szt.
d.11ST - 10|- 1 szt. ruchomy mocowany do posadzki, T szt. mocowany do &ciany , 1 szt.
stojacy mocowany do pasadzki i §ciany,
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
58(ST - 00|Montaz szafy porzadkowej z polkami zamykanej na rolete metalows zamyka- |szt
d.118T - 10|ng na kiucz - wy. dokumentacji
1.0 szt 1.60
RAZEM 1.00
59|8T - 00|{z.Vll} Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pozio- |m?2
d.11ST - 10|me
5.80"4.16 m2 2413
pem B2, B3 , B4
6.0%1.15 m 6.90
2.20*0.99 m2 218
5.0*1.20 mZ 6.00
RAZEM 39.21
B60{ST - 00| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych su- |m?2
d.1|ST - 10ifitow sanitariatow
5.80*4.16 m2 2413
pom B2, B3, B4
6.01.15 m2 6.90
2.200.99 m2 2.18
5.0*1.20 m2 5.00
RAZEM 39.21
61[ST - 00{(z.VII}) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgeymi - powierzchnie piono- |m2
d.1|8T - 10 we
109.74 m2 109.74
RAZEM 109.74
62{ST - 00!Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1(ST - 10{scian
pom A1
(2.22+1.08)*2*0.83 m2 5.48
pom Ad
(1.37+2.04)*2*0.83 m2 5.66
pom. A5
(2.04+1.37)"2*0.73 m2 4.98
pom B2, B3 , B4
(6.0+1.15)*2*2.83 m2 40.47
(2.20+0.99)*2*2.83 m? 18.06
{5.0+1.20)*2*2.83 m2 35.00
RAZEM 109.74
63|5T - 00| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi tynkdw wewnetrznych m?2
d.1]ST - 10|$cian z dwukrotnym szpachiowaniem
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pom Al
(2.22+1,08)*2*1.60 m2 10.56
pom A4
(1.37+2.04)"2*1.60 m? 10.91
RAZEM 21.47
64|ST - 00](z.Vil) Gruntowanie padiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie piong- |m2
d.1|ST ~10]we
64.0*3.50 m2 224.00
RAZEM 224.00
65|ST - 00| Przygotowanie powierzchni pod malowanig farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1|ST - 10 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
64.0*3.50 m2 224.00
RAZEM 224.00
66|ST - 00| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac]l - w istniejgeyeh koforach |m2
d.18T-10
64.0*3.50 m2 224.00
RAZEM 224.00
67|ST - 00|Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4  |m2
d.1|8T-10|em
8.85"2.70+1.40%1,0+2.80%1.0 m2 28.10
RAZEM 28.10
68|ST - 00 |Mechaniczne rozehranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 [m?2 ‘
d.1/8T-10|cm
8.85%2 70+1.40%1,0+2.80%1.0 m2 28.10
RAZEM 28.10
69|ST - 00 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1[ST-10|cm
4.60*1.0*0.15 m3 0.69
RAZEM 0.68
70|ST - 00 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1{8T-10
8.85+2.70+1.40 m 12.95
RAZEM 12.95
71|8T - 00| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci  [m2
d.1|ST - 10|warstwy po zageszczeniu
8.85*2.70+1.40%1.0+2.80*1.0 m2 28.10
4.80%1.0 m?2 4.60
RAZEM 32.70
72|ST - 00iPodbudewa betonowa z dylatacia - grubosc¢ warstwy po zageszezeniu 12 cm [m?2
d.1{ST-10
32.70 m2 32.70
RAZEM 32.70
73|ST - 00|Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 m2
d.1|8T - 10jem na podsypce cementowe-plaskowe]
32.70 m2 32.70
RAZEM 32.70
74|ST - 00|Wycieraczki do obuwia typowe - obsadzi¢ w obnizcnej kostce brukowej szt.
d.1|ST-10
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75|ST - 00|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1|ST - 10]kat M-IV
8.85+1.40+2.70 m 12.95
RAZEM 12.95
76|ST - 00{Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce piaskowej z wypelinie- |m
d.1|8T - 10{niem spoin piaskiem
8.85+1.40+2.70 m 12.95
RAZEM 12.95
77]|ST - 00| Scieki z prefabrykatdw betonowych o grubosci 20 cm na padsypce cemento- |m
d.1|ST - 10jwo-piaskowej
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
78(8T - 00|Naprawa uszkodzongj zigleni oraz obsianie trawg m
d.1[8T-10
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
7918T - 00| Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych materiatow rozbiérkowych samo-|m3
d.1|ST - 10|chodami skrzyniowymi na odi.do 1 km
23.60 m3 23.60

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 4871
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RAZEM 23.60 |
80(ST - 00 |{Wywiezienie gruzu spryzmowanego i innych materiaiow rozbidrkowych sa-  |m3
d.1|8T - 10{mochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - na najblizsze skiadowisko
odpadéw budowlanych wraz z optata za skiadowanie - wg. uznania wykonaw- ;
cy. j
23.60 m3 23.60 '

RAZEM 23.60

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 4871



