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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-wykoriczeniowych zwigzanych z remontem sanitariatéw ogdélnodostepnych
zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego w Lublinie przy ul. Droga Meczennikéw
Majdanka.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
o 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe obiektéw budowlanych

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne] s zgodne =z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja jest Podstawa wykonania robét
objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt wykonawczy p.t.: ,Remont sanitariatéow
ogbéinodostepnych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego w Lublinie przy
ul. Droga Meczennikéw Majdanka” - Czeé¢ pt. — Instalacje sanitarne: wod.-kan.; c.o.
i wentylacji; Roboty budowlano-wykonczeniowe.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢é sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdw | rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byC kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powocdowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag
zmiany materiatéw i elementédw okresionych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowadé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢é uzgodnione z autorem projektu.

Catoé¢ robét wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systemow budowlanych.

Kazda zmiana systemdw wyspecyfikowanych w projekcie budowlanym i wykonawczym
oraz kosztorysie moze powodowaé nieprawidtowg prace uktadu, dlatego tez wszelkie zmiany
winny mie¢ pisemna akceptacje projektanta.

Woszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny byé wyjasniane
na biezaco z projektantem Ilub inspekiorem nadzoru i nie mogg by¢é samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.
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1.6. Zakres robot

W zakres projektu wchodzi wykonanie robdét remontowo-wykonczeniowych w zakresie
remontowanych pomieszczern sanitariatéw ogélnodostepnych z wydzieleniem sanitariatu
przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych.

Dodatkowo w zakres robdt wchodza roboty wykonczeniowe pomieszczen przylegtych dla
potrzeb przeprowadzenia instalacji sanitarnych.

1.8. Opis robdt tymczasowych

» Woykonac niezbedne rusztowania
 Wpykona¢ zabezpieczenia istniejgcych okien i stolarki drzwiowej
o W czasie robét wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostgpem os6b niepowotanych

1.9. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z wtadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
s wykwalifikowanej kadry wykonawczej
¢ wymaganych srodkoéw ochrony indywidualne;j
* SrodkOw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robét

2.1. Dane oqdlne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
by¢é oznakowane znakiem CE, posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialty muszg by¢ zastosowane nowe i zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Kolorystyke materiatow wykonczeniowych (plytki, wyktadziny, farby, tapety, okleiny. itp.)
nalezy kazdorazewe uzgodni¢ z uzytkownikiem cbiektu.

2.2. Materiaty dla robét budowlanych

a) lIzolacje termiczne

o ]

Do izolacji termiczne] podtdég na gruncie stosowaé ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o
wspoiczynniku przenikania ciepta <0,38 W/m®K i wytrzymatoéci na naprezenia $ciskajgce przy
10% odksztatceniu min. 0,20 N/mm?

b) Hydroizolacje
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych stosowa¢ masy izolacyjne w postaci ptynnej folii
uszczelniajacej, wodorozcienczaine o wysokiej elastycznosci. 1zolacje winny by¢ przeznaczone
do bezposredniego przyklejenia piytki. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw na bazie
rozpuszczalnikéw organicznych, ze wzgledu na mozliwg reakcje z izolacjg termiczng.

Folie stosowaé polietylenowe grubosci min. 0,20mm.

Zastosowaé piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm typu GKBl (. z rdzeniem
Zapewniajacym zmniejszone wchtanianie wilgoci).

Profile montazowe stosowac stalowe ocynkowane typu C z blachy gr. min. 0,6mm z
karbem usztywniajacym i usztywnionymi krawedziami. Dla §cianek dziatowych (szkieletowych)
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stosowaé profile gr. 75mm oraz ewentualnie 50mm. Dla konstrukgji ocbuddw zastosowac profile
o wys. 50mm. Dia sufitéw podwieszanych zastosowa¢ profile 60x27mm.

Wszystkie fgczniki zastosowac stalowe ocynkowane. Whkrety zastosowac fosfatowane lub
inne zalecane przez producenta systemu.

Cata konstrukcja winna stanowié system jednego producenta.

d) Zaprawy

Do mocowania elementéw stalowych stosowac gotowe mieszanki cementowe do
zakotwien o wytrzymatoéci 30MPa, za$ do uzupetniania wnek i otworéw stosowaé gotowe
mieszanki cementowe do uzupetniel o wytrzymatosci 20MPa.

Do klejenia bloczkéw z betonu komérkowego oraz cegly stosowaé gotowe zaprawy
murarskie klasy M5.

Do tynkowania stosowac¢ gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatosci na §ciskanie min.
2N/mm?, przyczepnosci min. 0,2N/mm?®, uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz.

Do uzupetniania wnek i otwordw stosowacé gotowe mieszanki cementowe do uzupeinien o
wytrzymatosci 20MPa.

Do wykonywania gtadzi stosowaé suche zaprawy gipsowe lub gotowe akrylowe.

Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.

e) Stolarka okienna

Profile okienne stosowac z PVC szesciokomorowe wyposazone w okucia cbwiedniowe
wzmocnione. Profile winny byé wypeinione listwami wzmacniajacymi na cafej dtugosci.
Dodatkowo na catym obwodzie zastosowaé profile poszerzajgce o wys. 50mm (lub zblizonej) w
wykonaniu j.w.

Szyby zastosowac zespolone o klasie odpornosci P1A.

Deklarowany wspdtczynnik przenikania dla calego okna nie moze przekracza¢ wartosci
U=1,3 W/m¥K. Okna wyposazyé w otwory dla nawietrzakéw higrosterowanych (ilos¢ i
lokalizacje otwordw ujeto w czesci instalacyjnej). Okna wyposazyé w klamki i okucia.

f) Slusarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne

Profile drzwiowe stosowac¢ aluminiowe z przekladkg termiczng z wypetnieniem peinym
panelem. Drzwi winny by¢é wzmochione antywtamaniowe, wyposazone w zawiasy, klamki i
zamki z wktadka patentowsg. Deklarowany wspotczynnik przenikania dla catych drzwi nie moze
przekraczaé wartosci U=1,7 Wim?*/K.

Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w samozamykacz. Samozamykacze do drzwi zastosowad
hydrauliczne ramieniowe o regulowanej sile zamykania i regulowanej predkosci zamykania w
zakresie dwoch przedziatéw (180°+15° oraz 15°+0°). Samozamykacz winien byé dopasowany
do ciezaru drzwi.

g) Inne

Bloczki z betonu komérkowego stosowaé o klasie gestosci 600kg/m® i wytrzymatosci na
sciskanie 3,0MPa.

Cegte ceramiczng stosowad petng o wytrzymatosci na sciskanie min. 15MPa.

Oécieznice do drzwi zastosowaé stalowe, wstepnie zabezpieczone przed korozjg, z
wbudowang uszczelka gumowg wyposazone w trzy zawiasy.

Pianki poliuretanowe stosowac niskoprezne.

Do gruntowania $cian, betondéw i istniejgcych tynkdw stosowaé $rodek gruntujgcy
produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej.

Siatki zbrojgce do posadzek stosowaé z drutu stalowego gr.4mm o oczkach 150x150mm.

2.3. Materiaty dla robét wykonczeniowych

Ptytki podiogowe stosowa¢ ceramiczne w [V klasie $&cieralnosci, o kiasie
antyposlizgowoséci R10, o powierzchni potmatowej i o wymiarach 40x40x1,0cm lub wigkszych.
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Wykonawca winien przekazaé zarzadcy budynku po min. 3 cate plytki kazdego uzytego
koloru.

Piytki $cienne zastosowa¢ o powierzchni pétmatowej i o wymiarach 25x35cm lub
zblizonych (-1++3cm) oraz o grubosci min. 0,8cm. Wykonawca winien przekazac¢ zarzgdcy
budynku po min. 5 catych ptytek kazdego uzytego koloru.

c) Zaprawy.

Do przyklejania ptytek stosowac elastyczne zaprawy Kklejgce do ptytek ceramicznych
éciennych i podtogowych o wysokiej przyczepnosci (1MPa). Do spoinowania stosowac zaprawy
do fugowania wodoodporne, elastyczne, odporne na wnikanie wody z ochrong przeciw grzybom
i plesniom.

kartonowe, tynki i istniejgce Sciany.
Farbe do lamperii zastosowaé olejng matowa.
Farby i lakiery winny posiadaé atest PZH.

e) Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Wszystkie skrzydta drzwiowe zastosowac petne na ramiaku drewnianym wypetnione ptytg
widrowg otworowg obfozone gtadkimi ptytami HDF w okleinie CPL (kolor biaty drewnopodobny).
Wszystkie drzwi winne by¢ wyposazone w trzy zawiasy czopowe regulowane oraz klamke z
szyldem podtuznym.

Wszystkie skrzydta drzwiowe wewnetrzne wyposazy¢ w rastrowg kratke ze stali
nierdzewnej (lub aluminiowa) o powierzchni netto min. 220cm® Drzwi do WC
niepetnosprawnych wyposazy¢ dodatkowo w zamek WC oraz zawiasy samodomykajgce

f) Kabiny WGC

Kabiny WC zaprojektowano jako konstrukcje z profili aluminiowych z wypetnieniem ptytami
HPL.

Konstrukcja sciany przedniej winny stanowi¢ profile aluminiowe (20x40mm) lakierowane
lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe
(20x40mm) lakierowane proszkowo. Konstrukcja §ciany bocznej - profil aluminiowy (20x40mmj)
w kolorze RAL.

Wypetnienie §cian przednich, bocznych i drzwi stanowi¢ bedzie ptyta HPL
(z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego, tatwego do utrzymania w czystosci,
wodoodpornego, wandaloodpornego i trudnopalnego) gr. 8mm dwustronnie laminowana w
kolorach wg wzornika producenta.

Drzwi wyposazyé w zawiasy zamozamykajace oraz w zamek zapadkowy z sygnalizacja
Lotwarte/zamkniete” z mozliwoscia awaryjnego otwarcia oraz i w gatke & 50 z wgiebieniem na
palec wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary kabin: gteboko§é - 120cm, szerokos¢ - 100cm, wysokosé 185cm + 15cm
przestrzeni nad podtoga. Wysokos¢ catkowita ~204cm.

System kabin winien posiada¢ atest PZH i winien byé objety min. trzyletnig gwarancjg
producenta systemu.

g) Inne

Drzwiczki rewizyjne do obudéw stosowaé ze stali ocynkowanej laminowane, z zamkiem na
klucz uniwersalny (trojkatny, kwadratowy, itp.).

Do gruntowania $cian i posadzek pod ptytki stosowac $rodek gruntujgcy produkowany na
bazie wodne] dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Do gruntowania $Scian pod powtoki
malarskie stosowac farby gruntujgce.

Lustra nad umywalkami stosowa¢ o wymiarach ok. 50x35cm. Lustra stosowac atestowane,
niefazowane, ale szlifowane.
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Uchwyty dla niepetnosprawnych stosowac atestowane ze stali nierdzewnej. Uchwyt

pomiedzy miskg, a umywalka zastosowad uchylny, za$ drugi zastosowac staly.

Rolete (do szafy na érodki czystosci) stosowacé z profili aluminiowych lakierowanych,

antywlamaniowych, z aluminiowymi prowadnicami, skrzynka do montazu wnekowego i zamkiem
z wkiladka patentows. Otwieranie rolet reczne.

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robét:
s Mtoty udarowe
e wiertarki

» betoniarka wolnospadowa

e szlifierki katowe

* mieszadta

e podnosniki na podwoziu samochodowym
¢ rusztowania

¢  miksokrety

s inny sprzet w razie konieczno$ci

Do transportu materiatow nalezy uzyé nastepujacych srodkéw transportu
¢ Samochéd skrzyniowy
Samochéd dostawczy
Samochdd samowytadowczy
inny transport w razie koniecznosci

Demontaz urzadzen i kabin zgodnie z czescig rysunkowg

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej z oScieznicami w zakresie remontowanych
pomieszczen

Rozbidrka sufitdw podwieszanych wraz z rusztem

Rozbidrka scianek dziatowych i ocbhudow instalacji zgodnie z czescia rysunkowa

Skucie tynkow scian i sufitow w zakresie remontowanych pomieszczen

Rozbiorka warstw posadzkowych do ptyt stropowych wraz z warstwami izelacyjnymi w
zakresie remontowanych pomieszczen

Skucie warstwy ptyty betonowej przed wejsciem do sanitariatéw

Wykonanie wneki w pom. A3 dla mozliwosci montazu grzejnika

b) Roboty remontowe i wykonczeniowe

Drobne poszerzenie otworéw drzwiowych (od wewnatrz) w istniejacych $cianach
zewnetrznych wraz z montazem oscieznic (bez naruszania okfadziny scian
zewnetrznych)

Obsadzenie nowych okien wraz z profilami poszerzajgcymi i wykonaniem otworéw pod
nawietrzaki (zgodnie z czescig instalacyjna) ‘
Wykonanie warstw podposadzkowych wraz z izolacjg termiczng i przeciwwilgociowa w
zakresie remontowanych pomieszczen

Wymurowanie nowych $cianek na petng wysokos¢ (zgodnie z czescig rysunkowa) wraz z
obsadzeniem oscieznic i nadprozy,

Tynkowanie §cian nowych i istniejgcych oraz sufitdw (po wykonaniu instalacji wod.-kan. i
elektrycznej) w zakresie remontowanych pomieszczen

Wykonanie obuddw piondw wod.-kan. oraz instalacji podstropowych ptytami gips-karton
na ruszcie zgodnie z czescig rysunkowg wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych
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¢ Oktfadziny scienne z ptytek na petng wysoko$¢ w pomieszczeniach A2; A3; A6 oraz do
wysokosci 2,1m w pomieszczeniu A5

» Oktadziny podtogowe z ptytek w zakresie wszystkich remontowanych pomieszczen

+ Cokoliki z ptytek w pomieszczeniach, gdzie nie przewidziano ptytek Sciennych (pom. A1,
A4) oraz w drzwiach wejsciowych zewnetrznych

¢ Wykonanie gfadzi gipsowej na $§cianach przeznaczonych do malowania (pom. A1, A4
ocraz A5 ponad piytkami)

+ Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach w zakresie remontowanych pomieszczen

» Malowanie sufitow | obuddw podstropowych

» Montaz kabin sanitarnych

» Montaz uchwytdw dla niepetnosprawnych

 Malowanie $cian (pom. A1; A4 oraz A5 ponad ptytkami}

* Montaz stolarki drzwiowej '

*» Montaz szafy porzgdkowej wyposazonej w rolete

* |nne drobne roboty wykonczeniowe w remontowanych pomieszczeniach

o  Wymiana piyt sufitu podwieszanego w pomieszczeniu B3

*» Wykonanie obudowy instalacji w pomieszczeniu B2 z montazem drzwiczek rewizyjnych
pod wentylator

¢ Malowanie (dwukrotne) $cian nad ptytkami (od 2,0m) i sufitdbw w przylegtych
pomieszczeniach B1; B2; B3, gdzie prowadzone byly roboty instalacyjne (wraz z
ewentualnym uzupetnieniem tynkoéw)

» Qdtworzenie lub wymiana innych elementéw uszkodzonych w trakcie wykonywania robot

c) Robhoty na zewnatrz budynku

» Skucie warstwy plyty betonowej przed wejsciem do sanitariatow

¢ Rozbidrka nawierzchni asfaltowej zgodnie z czescig rysunkowa wraz z obrzezami

« Obsadzenie wycieraczek stalowych w drzwiach wejsciowych

s Przyklejenie kostki brukowej na plyte betonowa

e Utozenie nowych obrzezy chodnikowych

e Utozenie kostki brukowej w migejscu rozebranej nawierzchni asfaliowej z wykonaniem
ciekdw odptywowych

» Naprawa ewentualnych uszkodzen $cian i zieleni

5.2. Roboty demontazowe i rozbiérkowe

Materiaty z rozbidrki wykonawca wywozi we wiasnym zakresie, zachowujgc wszelkie
przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska dotyczace wywdzki, skladowania i utylizacji
zwtaszcza takich materiatow jak ptyty izolacyjne, papy, asfalt i.t.p. Uzytkownik budynku ma
prawo de zatrzymania wybranych materiatéw nadajgcych sig do uzytku.

Istniejace elementy w sasiednich pomieszczeniach zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

Istniejace wyposazenie | urzadzenia w remontowanych pomieszczeniach zdemontowac
zgodnie z czescig rysunkowsg i opisem zakresu robot.

Rozebrac¢ obudowy i $cianki dziatowe w zakresie zgodnym z cze$cig rysunkowsg i opisem
zakresu robét. Rozebra¢ obudowy sufitow z piyt gipsowo-kartonowych. Skué wszystkie
istniejace tynki oraz oktadziny écienne z pltytek w zakresie remontowanych pomieszczen.

d) Podlogiiposadzki

Posadzki, w zakresie remontowanych pomieszczen, podlegajg rozbiorce do warstwy
podbudowy wraz z izolacja termiczng i przeciwwodna.
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5.3. Wykonanie robét budowlanych

Dla montazu nowych oscieznic niezbedne jest minimalne poszerzenie otwordw od strony
wewnetrznej poprzez podcinanie szlifierkg. Nie dopuszcza sie naruszania tynkéw i oktadzin
zewnetrznych.

b) Wykonanie warstw podposadzkowych

Po demontazu warstw posadzkowych wraz z izolacjg termiczna (oraz po wykonaniu
poziomdw kanalizacji sanitarnej), oczysci¢ i zagruntowad istniejace podtoze, a ubytki uzupetnié
za pomocg zaprawy cementowej wyréwnawczej. Nastepnie wykonaé hydroizolacje (po
wczeshiejszym zagruntowaniu podtoza) poprzez co najmniej dwukrotne natozenie masy
izolacyjne] w postaci ptynnej folii uszczelniajacej do uzyskania grubos$ci wymaganej przez
producenta. lzolacje wykonaé na §ciany do poziomu ok. +0,15.

Na wykonang izolacje przeciwwodng utozy¢ ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 8cm.
(W miejscach, gdzie nie bedzie mozliwe uzyskanie wylewki betonowej grubosci 5cm, dopuszcza
sie zmniejszenie grubosci izolacji termiczne] do 6cm). Na utozone piyty izolacyjne utozy¢ folie
polietylenowg na zakiad. Przed wykonaniem wylewki betonowej na posadzkach ufozyé¢ siatki
zbrojgce. Wylewke wykonaé sposobem mechanicznym do uzyskania grubosci warstwy 8cm w
kazdym punkcie wraz z jej zatarciem. Dopuszcza sie w wyjatkowych sytuacjach zmniejszenie
grubosci wylewki do 5cm. Do wykonania wylewki uzyé gotowe] mieszanki zapewniajgcej
wytrzymato$é na $ciskanie min. 20MPa. Wylewka winna siegaé ok. 1,5+2,0cm ponizej
plancwanego poziomu zerowego. Podtoge wykonaé jako pltywajaca poprzez odizolowanie od
scian dylatacjg obwodowag z gabki gr. 7mm. W trakcie wykonywania wylewki obsadzié¢ (w
porozumieniu z wykonawca robét instalacyjnych) wpusty podtogowe.

¢) Murowanie scianek

Nowe $cianki dziatlowe oraz scianke montazowa wykonaé¢ z cegly ceramicznej peinej
uktadanej na zaprawe klejgca do wysokosci 1,0m, zas powyzej z belitu kl.600 uktadanego na
klej. Scianki przezbroi¢ poziomym drutem stalowym @2mm co ok. 0,5m. Scianki wykonaé do
stropu. Nad wszystkimi oscieznicami takze wykonaé &cianki. Nowe $cianki tgczy¢ z istniejgcymi
pozbawionymi tynku poprzez kotwienie w istniejgcej $éciance druta stalowego. Scianki
odizolowaé od posadzki za pomocg paséw z materiatdw izolacyjnych, a od stropu za pomoca
pianki poliuretanowej.

W trakcie wznoszenia $cianek obsadzi¢ oScieznice drzwi. Oscieznice montowaé w ten
sposob, aby licowaly sie ze sciang oraz aby zapewnié wymagang wysoko$é przedwitu drzwi
200cm po utozeniu posadzki. Przestrzen w oscieznicy wypetnié piang poliuretanowa na catym
obwodzie. Dodatkowo oscieznica winna by¢ zabezpieczona min. 6 kotwami stalowymi.
Oscieznice zabezpieczy¢ przed wypaczeniem i skrzywieniem.

d) Montaz stolarki o $lusarki

Ramy okien i oscieznice drzwi mocowaé do $cian przy pomocy fgcznikdéw i rozporowych
kotew stalowych w sposdb zapobiegajgcy wywazeniu. Przestrzen pomiedzy rama (os$cieznicg),
a o$ciezem wypetni¢ pianka niskoprezna.

Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki dokfadnie sprawdzi¢é wymiary otworu po odbiciu
tynku z osciezy wewnetrznych. ’

Ze wzgledu na izolacje termiczng wchodzacg na rame okiennag konieczne jest
zastosowanie profili poszerzajgcych na catym obwodzie okien.

e) Wykonanie tynkow
Tynki écian i sufitow wykonaé przed wykonaniem rusztu cbuddw.
Na wszystkich nowych éciankach z belitu oraz na Scianach istniejacych, gdzie zostat skuty
tynk (zgodnie z opisem zakresu robét), wykonaé (recznie lub maszynowo) nowe tynki z

gotowych mieszanek tynkarskich po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza. Dla pomieszczen,
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gdzie uktadane bedg plytki scienne, wykonac tynki Il kategorii z zatarciem na ostro, za$ dla
§cian i sufitow przeznaczonych do malowania wykonaé tynki 1l kategorii z zatarciem na gtadko.

Wszystkie tynki przeznaczone do malowania podlegaja przetarciu gtadzig gipsowsg lub
akrylows.

Dla montazu wszystkich konstrukcji cbudéw konieczne jest zamocowanie (do $cian,
stropow i podtdg) profili obwodowych (o szerokoéci zgodnej z wykonywang konstrukcjg) z
wykorzystaniem tasmy przekfadkowej przy pomocy kotkéw rozporowych dopasowanych do
poditoza, do ktérego bedz wkrecane. Tasma przektadkowa winna wystawaé min. 3cm poza
konstrukcje i podlega docieciu po montazu ptyt.

Dia obuddéw zastosowac¢ prefile 50mm lub ewentualnie 60x27mm. W obudowach
uwzglednié profile narozne oraz otwory dla montazu drzwiczek rewizyjnych.

Profile tgczyé pomiedzy sobg za pomocy tgcznikdw | wieszakdéw stalowych.

Catosé konstrukcji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Ruszty obudéw pionow podlegajg obtozeniu dwoma warstwami piyt ukladanych ,na
mijanke”. Ruszty obuddéw podstropowych polegajg obtozeniu jedna warstwa piyt. Zastosowad
plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI (fj. z rdzeniem zapewniajgcym zmniejszone
wchianianie wilgoci). Plyty mocowaé do profili za pomocg wkretow.

W miejscach zamontowanej armatury i rewizji kanalizacyjnych przewidzie¢ drzwiczki
rewizyine zamykane na klucz. W miare mozliwosci stosowaé drzwiczki o wymiarach 25x30cm.
Dla rewizji kanalizacyjnych dopuszcza sie stosowanie drzwiczek 20x25cm. Lokalizacja |
wielko$¢ drzwiczek winna zapewniac¢ dostep do eksploatacji, kenserwacji i wymiany armatury.

Wierzchnie warstwy ptyt podiegajg obrébce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
tasm siateczkowych na fgczeniach i zatozenie blaszanych listew na wszystkich narozach
zewnetrznych.

5.4. Wykonanie robét wykonczeniowych

Podloze pod plytki zagruntowaé. Na $cianach z zamontowanymi umywalkami do
wysokosci 1,0m (i na szerokos¢ 1,0m) wykona¢ dodatkowsg hydroizolacje z ptynnej folii
uszczelniajgce|. lzolacja $cian winna by¢ potgczona z izolacjg podiogi.

Ptytki scienne uktadaé w dwéch zblizonych kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem
krzyzykow dystansowych 3mm. Klej rozprowadzaé pacg zebatg 6mm na cate] powierzchni
podtoza lub inng wiekszg zalecang przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytki. Centralnie
nad wszystkimi umywalkami {(dla umywalki naroznej na jednej ze $cian) przewidzie¢ lustra
wpuszczane o wym. ok, 50x35cm przyklejane na catej powierzchni na klej do luster (spéd lustra
na wys. ok.130cm). Przyklejanie luster wytacznie na klej do [uster rozprowadzony na caiej
powierzchni zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

Na naroznikach zewnetrznych oraz przy o$ciezach zastosowad listwy wykanczajgce z
PVC. Po ulozeniu ptytki doktadnie zaspoinowac fuga elastyczng wodoszczelng
paroprzepuszczalng. Piytki uktadaé na petng wysokosé Scian, z wyjgtkiem pomieszczenia A5,
gdzie nalezy je uktada¢ do wysokosci 2,1m. Linie spoin winny by proste, a ptytki winny byé
utozone réwno na catej ptaszczyznie.

Kolorystyke i uktad piytek ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

Pod wszystkie ptytki wykonaé dodatkowa hydroizolacje z ptynnej folii uszczelniajacej (po
wczesniejszym zagruntowaniu podioza) poprzez co najmniej dwukrotne natozenie masy
izolacyjnej w postaci ptynnej folii uszczelniajgcej do uzyskania grubosci wymagane] przez
producenta. lzolacja podiég winna by¢ potaczona z izolacjg Scian z zastosowaniem tasm
naroznych antyrysowych oraz z izolacjg wpustéw podtogowych.

Piytki uktadaé w dwdch kolorach na kle] elastyczny z zastosowaniem krzyzykdw
dystansowych 5+6mm. Klej rozprowadzac pacag zebatg 10mm na catej powierzchni podtoza lub
inng wieksza zalecana przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytki. W pomieszczeniach,
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gdzie nie przewidziano ptytek Sciennych, wykonaé cokoliki na wysokosé petnej ptytki, {j. min.
40cm.

Pomiedzy ptytkami podtogowymi i sciennymi (lub cokolikiem) zachowaé odstep 3+6 mm
dla mozliwosci doktadnego wypeknienia fuga. Posadzki, z wyjatkiem oznaczonych, wykonywaé
bezspadkowo. Jedynie przy wpustach przewidzie¢ spadki ok. 2% na diugosci 1 plytki. Po
utozeniu ptytki dokladnie zaspoinowaé fuga elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczalnag.

Linie spoin winny byé proste, a plytki winny byé réwno wzgledem siebie.

Kolorystyke i uktad ptytek ustalié¢ z uzytkownikiem obiektu.

c) Powfoki malarskie Scian i sufitow

Sciany, ktére nie beda miaty oktadzin, oraz sufity podlegaja malowaniu.

Przed wykonaniem powiok malarskich konieczne jest zagruntowanie podioza farbg
gruntujgca.

Sciany pomieszczen A1l i A4 podlegajg trzykrotnemu malowaniu farbg olejg do wysokoéci
2,0m. Pozostale sciany oraz sufity podlegajg trzykrotnemu malowaniu farbg lateksowg. Sufity
malowaé¢ w kolorze kos¢ stoniowa lub zblizonym. Kolorystyke $cian ustali¢ z uzytkownikiem
budynku.

d) Montaz stolarki

QOscieznice drzwiowe stalowe podlegajg dwukrotnemu malowaniu farbg nawierzchniowg
chiorokauczukowa do metalu w kolorze biatym po ich uprzednim oczyszczeniu z zaprawy i
zagruntowaniu farba podkladows zalecang przez producenta farby nawierzchniowej.

Skrzydta drzwiowe zamontowaé zgodnie z instrukcja producenta w razie koniecznosci
podcinajac drzwi do pozostawienia szczeliny nad podiogg ok. 10mm. Podcinanie drzwi winno
odbywad sie zgodnie z instrukcjami producenta, aby nie utraci¢ gwarancji.

Montaz samozamykaczy zgodnie z instrukcjg producenta.

e) Montaz kabin
Kabiny winny byé montowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Koszt montazu

ponosi wykonawca robét. Ekipa montujgca winna wystawi¢ dokument gwarancyjny. W koszcie
montazu winien byé przewidziany min. jeden darmowy przegiad.

f) Szafa na srodki czystosci

Szafa na srodki czysto$ci winna byé wykonana jako trzy potki z ptyt MDF i zwiericzenie z
podwdéjne] piyty MDF. Piyty mocowadé do Scian. Zastosowaé plyty o grubosci min. 22mm.
Zamkniecie szafy roletg aluminiowg, antywtamaniowa, otwieranag recznie z zamknieciem na
kiucz. Montaz rolety zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5. Wykonanie robdt na zewnatrz budynku

Istniejaca plyta betonowa przed wejsciem podlega skuciu na grubosé 8+12cm celem
mozliwosci uwozenia kostki z odpowiednim spadkiem od budynku. Beton po skuciu nalezy umy¢
i zagruntowaé. Na zagruntowane] powierzchni wykonaé warstwe wyrdownawcza z cementowe]
zaprawy wyrownawczej. Warstwa wyrdwnawcza winna by¢é wykonana z wymaganym spadkiem
od budynku. Na zagruntowang warstwe wyrdéwnawcza przyklejac kostke na elastyczny klegj
mrozoodporny. Klej uktada¢ na petne] powierzchni, tak aby jego nadmiar po dobiciu kostki
wchodzit w spoiny. W trakcie uktadania kostki ocbhsadzi¢ wycieraczki z rusztem stalowym.

Utwardzenie od froniu wykonane jest z mieszanki asfaltowej. Przewiduje sie rozbidrke
cafosci nawierzchni asfaltowej i wykonanie nawierzchni z kostki w identycznym zakresie jak
zdemontowana nawierzchnia asfaltowa.

Przed wykonaniem kostki zabudowal obrzeza 20x6cm na tawie z betonu C8/10.
Podbudowe pod kostke wykonaé z piasku stabilizowanego cementem R=5,0MPa o gr. 20cm.
Podbudowe zagesci¢ mechanicznie. Kostke brukowa uktadaé na podsypce piaskowej gr. 3+5cm
po zageszczeniu ukiladaé ze spadkiem nawigzujgcym do istniejacej nawierzchni. Spoiny
wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke zageszczad zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok.
70kg. Kostke i obrzeza zastosowacé w kolorze grafitowym.




6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady koniroli jakosci robét podano w ST-00 - Wymagania ogélne.
Wszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny byé na biezaco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru. ‘

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producentéw materiatéw i
urzadzen i Scisle je przestrzegaé. Nalezy zapoznaé sie réwniez z warunkami gwarancii, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzordw i koloréw winny byé
sporzadzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robot

Na catos¢ robdt wykonawca winien sporzgdzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z data zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich Scian,
podidg i sufitéw w nastepujacych etapach robdt:

e stan przed wykonaniem prac remontcwych i przed demontazem
e stan po robotach rozbiérkowych, skuciu tynkéw | warstw posadzkowych i
oczyszczeniu powierzchni
izolacja przeciwwilgociowa podtog
izolacja termiczna podtdg oraz wypetnienie miedzy legarami
zbrojenie podtdg z siatki stalowej
wylewka betonowa posadzki
nowe Scianki przed tynkowaniem
wszystkie instalacje (kable, rury i kanaty) przed zakryciem bruzd i wykonaniem
obudow z ptyt '
nowe tynki i przetarte tynki
s izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki Scienne i podtogowe
» konstrukcje pod $cianki szkieletowe, obudowy i sufity podwieszane przed montazem
phyt
» elementy, ktére zostaty uszkodzone w trakcie robét
* inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru lub uzytkownika budynku

]

Zasady prowadzenia dokumentacji budowy podano w ST-00 - Wymagania ogdine.
Wszelkie dokumenty budowy bedsg =zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru |

przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

Ogblne zasady obmiaru robét podanc w ST-00 - Wymagania ogdlne.

Obmiar nalezy przeprowadzac przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiarow.
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QOgdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 - Wymagania ogoine.
Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegajg nastepujgce roboty:
e izolacja przeciwwilgociowa posadzek

» grubosé i wykonczenie wylewki betonowej

o rownosc tynkéw nowowykonanych i przetartych

» konstrukcje wsporcze scianek, obudow i sufitdw podwieszanych

[ ]

prawidiowo$é wykofczenia $cian | podidg (réwnos¢ plytek i szczelnosé

spoinowania, spawanie wyktadzin, lakierowanie parkietu, roboty malarskie
e inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

ich

Odbidér winien obejmowaé jakosé robot i uzytych materiatow. Na wszystkie elementy

kontroli rob6t wyszczegolnione w pkt. 6 nalezy spisac protokoty. Protokét winien zawieraé
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczace wad i sposéb ich usunigcia. Petny odbiér robot
moze nastapi¢ po wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defektéw majgcych wptyw na
jakosc i estetyke robot.

Po zakonczeniu préb nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komis;i

Przy odbiorze kencowym nalezy sprawdzié:

wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

e zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w

dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;j,

» zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepsiw — uzasadnienie
koniecznoéci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego

przez inspektora nadzoru.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacie powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi

w czasie budowy,
e dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
¢ protokoty odbioréw czesciowych,
e protokoty wykonanych préb i badan,

o $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen | materiatdow
podiegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD Ilub DVD winna by¢ przekazana

Zamawiajacemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery
nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robdt.

z pozZniejszymi zmianami)

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. {tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czeéé 4, wydanie Arkady-

1990 rok.
e Inne przepisy wymienione w specyfikacji ogélne;j




