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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB -

Przedmiotem STWiORB s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
przystosowaniem budynku administracyjnego dla potrzeb o0sdb niepetnosprawnych, wykonaniem
uzupehienie fragmenta ogrodzenia oraz regulacji alejek wraz z robotami towarzyszgcymi na terenie
Cmentarza Komunalnego w Lublinie, przy Drodze Meczennikéw Majdanka 71.

W ramach catego projektu przewiduje si¢ wykonanie:

» przystosowanic budynku administracyjoego do obshugi 0séb niepetnosprawnych poprzez
wymiang drzwi wejsciowych, wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

» likwidacj¢ przeciekéw na dachach budynkéw administracyjnego i gospodarczego z wymiang
obrébek blacharskich, orynnowania, rur spustowych,

» prace porzadkowe przy budynku gospodarczym,

o regulacje alejek przy kwaterach segmentu K7,

» uzupelnienie fragmentu ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych.

Wymagania ogélne podano w STWIORB B.00.00.00. i dotyczg wszystkich specylikacji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sg dokumentem kontraktowym
obowigzujaeym przy realizacji rob6t wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robdt objetvch STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB cbejmuja:

Zawartosc
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

l. Wstgp
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przedmiotem STWIORB s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z

przystosowaniem budynku administracyjnego dla potrzeb oséb niepelnosprawnych, wykonaniem
uzupetnienie fragmentu ogrodzenia oraz regulacji alejek wraz z robotami towarzyszgcymi na lerenie
Cmentarza Komunalnego w Lublinie, przy Drodze Megczennikow Majdanka 71.

W ramach calego projektu przewiduje si¢ wykonanie:

 przystosowanie budynku administracyjnego do obshugi 0sob niepelnosprawnych poprzez
wymianeg drzwi wejsciowych, wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

» likwidacje przecickéw na dachach budynkéw administracyjnego i gospodarczego
7z wymiana obr6bek blacharskich, orynnowania, rur spustowych,

« prace porzadkowe przy budynku gospodarczym,

« regulacje alejek przy kwaterach segmentu K7,

« uzupetnienie fragmentu ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych.

Inwestor; Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 26-950 Lublin.

1.2, Zakres stosowania STWiORDB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowiazujacym przy realizacji robdt wymienionych wp. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte W niniejszych STWiORB obejmujg roboty budowlane zwiazane z
przystosowaniem budynku administracyjnego dla potrzeb osdb niepelnosprawnych, wykonaniem
uzupehnienie fragmentu ogrodzenia oraz regulacji alejek wraz z robotami towarzyszacymi na terenie
Cmentarza Komunalnego w Lublinie, przy Drodze Meczennikéw Majdanka 71.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Zakres robét:

e Wygrodzié i zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi,
» budynek admlmstracy_]ny

o wymieni¢ drzwi wejsciowe zewnetrzne na aluminiowe, profil ciepty, o szer. przejécia
100x200 cm, brazowe, z samozamykaczem z blokadg uchytu, ze skuciem tynku na
oéciezach, jesli potrzeba; ze wzgledu na pekniecia nad drzwiami wykona¢ wymiang
uszkodzonego nadproza na 2x 1180 PN L=150 cm, obmurowaé, otynkowag, doprowadzié
elewacje do stanu wyjsciowego,

o ostroznie rozebraé niezbedny do prowadzenia prac fragment boazerii MDF wewnatrz
przedsionka i w poczekalni,

o wymicnié istniejace drzwi na aluminiowe, profil zimny, o szer. przejscia 100x200 cm,
brazowe, z samozamykaczem z blokada uchyly, ze skuciem tynku na osciezach, jesli
potrzeba, nad drzwiami wykona¢ wzmocnienie §cianki dziatowej z katownikow 2x
L50x50x5 mm L=150 cm,

o naprawié¢ posadzke po zdemontowanych ocieznicach, w przedsionku rozebraé
uszkodzona wykladzine gres na posadzcee, skué pozostatosci kleju, wyrownaé podioze,
utozyé nowe plytki gres w kolorystyce nawiazujgcej do istnigjacych,

o pomalowa¢ sufity farbg lateksowsq bialg,
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rozebraé istniejgce schody ze spocznikiem, oblozone plytkami gres,

wykonaé nowy spocznik ze schodami i pochylnig — wg czgsci rysunkowej, ograniczenie
schodéw, spocznika, pochylni — z palisad betonowych, stopnie schodéw i spocznik z
bloczkéw betonowych szarych 40x20x14 cm, na spoczniku zaglebi¢ wycieraczkg
gumows 60x80 cm, podjazd pochylni wylozy¢ kostka bezfazowa prostokgtng 20x10x6 cm
na podsypee cem-piask. Rm=2,5 MPa, palisady kotwi¢ w tawach betonowych z betonu
C10/15 (B-15),

wykonaé porgcze i pochwyty ze stali nierdzewnej — na spoczniku balustrada wys. 1,1 m, z
pochwytem na wys. 1,1 m, z jednym pretem poziomym w polowie wysokadsei, na
pochylni — porecze na wysokosei 75 i 90 cm, od strony tacznika dodatkowo pochwyt na
wys. 110 cm, stupki (ze stali nierdzewnej} max. co 1,1 m, pochwyty pochylni przedtuzyé
0 30 cm poza koniec i poczatek pochylni oraz zaokragli¢,

wykonaé zabezpieczenie istniejacego przewodu telekomunikacyjnego rurg dwudzielng —
zgodnie z warunkami prowadzenia prac wydanymi przez Orange Polska S.A. (nalezy
zapewni¢ wykonanie przez specjalizujacy si¢ w pracach telekomunikacyjnych firme,
zgloszenie zamiary prowadzenia prac oraz nadzor ze strony Orange Polska S.A. - zgodnie
z ww. warunkami),

wtozyé dodatkowy stopniefi przy schodach zej$ciowych na poziom podpiwniczenia,
wymieni¢ nawierzchnig asfaltowsg (w wiekszosci pokrzywiona, popgkana, pochylong w
kierunku budynku administracyjnego) na nawierzchnig z kostki brukowej gr. 6 cm z
wykonaniem pochylenia od budynku, na odcinku od poczatku wjazdu na pochylni¢ do
schodéw zej$ciowych na poziom podpiwniczenia budynku administracyjnego,

wykonaé przelozenie opaski odwadniajgcej z wymiang obrzezy wzdluz budynku
administracyjnego, wykona¢ odwodnienie wzdtuz pochylni,

wyrdéwnaé i uporzadkowaé teren, usunaé, wywiez¢ i zutylizowaé materialy rozbidrkowe,
usunaé przecieki na dachu — rozebraé rynny i rury spustowe na wskazanym fragmencie
dachu budynku administracyjnego i fgcznika, rozebra¢ obrébki blacharskie (pasy
podrynnowe i nadrynnowe, obrobki attyk, pokrycie daszku nad wejsciem z obrébka, ),
rozebraé pas pokrycia z papy o szer. | m wzdhuz krawedzi dachéw, naprawié podioze i
uzupetnié pokrycie papa termozgrzewalng podktadows o parametrach 1100/250, gr. min.
4.6 mm, nastgpnie pokry¢ dach papg termozgrzewalng nawierzchniowg o parametrach
1200/250, gr. min. 5,6 mm, wyciagnaé pape na pionowe $ciany attyk oraz komindw,
wykonaé obrébki papa termozgrzewalng narozy, obr6bki z papy termozgrzewalngj
mocowat i zabezpieczy¢ listwg aluminiowg wraz z wykonaniem uszczelnienia
uszezelniaczem dekarskim, zamontowaé prefabrykowane rynny sr. 15 cm oraz rury
spustowe &r. 12 cm z blachy powlekanej gr. min. 0,6 mm (prefabrykowane) w kolorze
brazowym, obrébki poziome attyk wykonaé z blachy powlekanej brazowej gr. min. 0,6
mii,

rozebraé czapki kominow oraz ich uszkodzone tynki, wykona¢ tynki kominow, nastepnie
osiatkowaé siatka do wykonywania ocieplen, zaszpachlowa¢ zaprawg szpachlows
cementowa z obsadzeniem katownikow w narozach kominéw, wykona¢ czapki kominowe
zbrojone pretami fi 6 mm (ze spadkami), z betonu C10/15 (B-15), wykona¢ obrobki
blacharskie krawedzi czapek kominowych (maja zachodzi¢ ponizej wykonanych czapek)
z blachy powlekanej brazowej gr. min. 0,6 mm, pokry¢ czapki papa termozgrzewalng z
pokryciem obrébek blacharskich krawedzi, jako zabezpieczenie otworéw wentylacyjiych
zamontowaé na haczykach pasy sztywnej siatki ocynkowanej szer. min. 25 ¢cm z drutu
min, 1,5 mm o oczkach max. 15x15 mm, tynki pomalowaé na biato farbg silikonows,

prace przy budynku gospodarczym:

o

rozebra¢ uszkodzona opaske odwadniajacg i wykonaé nowa z kostki brukowej gr. 6 cm na
podbudowie cem.-piaskowej o Rm. 2,5 MPa,

wymieni¢ drzwi wejsciowe na stalowe, dwuskrzydlowe, ocieplone, w kolorze bragzowym,

o szer. przejécia 1,6x2,1 m, z niezbgdnym skuciem tynku na oSciezach,

przemurowaé peknigcia w narozach §cian elewacji cegtami,

zlikwidowaé pekniecie §ciany przy drzwiach wstawiajac nadproze z 2x 1180 PN L=2,4 m,
przy prowadzeniu prac zabezpieczy¢ daszek nad wejsciem przed opadnigciem,
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uzupehié miejsca uszkodzonego tynku nakrapianego na elewacji,

pomalowaé elewacjg farba silikonowg w kolorze szarym,

wymieni¢ okna na PCW z wymiang podokiennikow,

usunaé przecieki na dachu — rozebraé rynny i rury spustowe blaszane ocynkowane,
rozebraé obrobki blacharskie (pasy podrynnowe i nadrynnowe, obrébki wywietrznikéw,
pokrycie daszku nad wejiciem z obrébka,), rozebraé pas pokrycia z papy o szer. 1 m
wzdhuz krawedzi dachu, naprawié podloze i uzupehnié pokrycie papa termozgrzewalng
podktadowg o parametrach 1100/250, gr. min. 4,6 mm, nastgpnie pokry¢ dach papa
termozgrzewalna nawicrzchniows o parametrach 1200/250, gr. min. 5,6 mm, wyciggnaé
pape na pionowe postumenty wentylatoréw dachowych, wykona¢ obrobki.papa
termozgrzewalna, zamontowa¢ prefabrykowane rynny $r. 15 cm oraz rury spustowe §r. 12
cm z blachy powlekanej gr. min. 0,6 mm (prefabrykowane) w kolorze brazowym, obrébki
blacharskie dachu (pasy nadrynnowe, podrynnowe, obrdbki gzymsu i krawedzi potaci,
daszku wejsciowego naroza i krawgdzi itp.) wykonaé z blachy powlekanej brazowej gr.
min. 0,6 mm,

rozebraé istnigjace podejcie z betonu przed wejéciem, wymieni¢ istniejgca nawierzchnig
asfaltowa na kostke brukows gr. 8 cm z wykonaniem spadkéw na teren zielony,
uzupelni¢ istnigjacy zasiek z plyt betonowych o odcinek plyty zelbetowej o di. 1,2 m,
wewngtrz budynku zdemontowa¢ istniejacy sprzet instalacyjny, rozebra¢ postumenty,
rozebrad istnigjgeg posadzke betonowg wraz z izolacjami i podiozem betonowym,
wykonaé¢ nowe podloze, nowg izolacje z papy termozgrzewalnej 250/1200 gr. min.

5,2 mm, utozyé nawierzchnig z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm, na podsypce cem-
piaskowej Rm 2.5 MPa,

przetrzeé tynki, wykonaé uzupeienie tynkéw $cian i sufitéw, pomalowac $ciany fraba
lateksowa, na $cianie wykonaé cokolik z ptytek gres 30x30 cm, z wykonczeniem listwa
pcw7

= przy alejkach kwater 87:

<

wyréwnaé krawedzie alejek asfaltowych odeinajac nierdwne brzegi pita diamentows,
rozebraé odcigte krawedzie, obsadzié obrzeza 8x30 cm, wykona¢ schodki z blokow
betonowych schodowych o wym. 100x40x15 ¢m, zgodnie z rys. Nr 2, 10 1 11 w migjscach
wskazanych, wyréwna¢ i sfazowaé krawgdzie skarp do poziomu obrzezy, wyréwnaé
poziomy alejek przy kwaterach do poziomu wykonanych schodkéw wejsciowych, boki
schodkow ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 ¢m,

» wykona¢ uzupetnienie ogrodzenia na odecinku D-C2, C1, C wg rys. Nr 2

o

Q
o}

wykonaé wykop pod fundament szer. 60 ¢cm, wykonaé podsypke piaskows, wylaé chudy
beton, wykonaé tawe betonowa 60x40 cm z betonu C10-15 (B-15), ustawié
prefabrykowane elementy ogrodzeniowe (wraz z przewiezieniem ich z migjsca
skiadowania — na odc. E-F wewnatrz ogrodzenia Cmentarza) i zakotwié je w wylewce
betonowej wys. 40 cm, obsypac plyty ziemig,

naprawi¢ wychylone elementy ogrodzenia — odkopa¢, podnies¢, uzupetni¢ fundament,
ustawi¢, wypionowac i wypoziomowaé na nowo, obsypaé piaskiem stabilizowanym
cementem ¢ Rm=5,0 MPa o wys. 50 cm, obsypac ziemis,

wykona¢ i zamontowa¢ bramy szer, 5,0 i 6,0 m, furtke szer. 1,2 m,

przefozy¢ i uzupetni¢ utwardzenie dziatki przy bramie (na odeinku C-C1-C2) plytami
IOMB 1,0x0,75x0,15 m na podbudowie z kruszywa,

wykonaé pozostate roboty wskazane w dalszej czgéci opracowania,

» teren budowy uporzadkowac,

usunaé gruz, naprawi¢ powstate uszkodzenia.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia




Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujaco:

1. Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub  budowle stanowigce bazg
techniczno-uzytkows, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbgdne do  speinienia
przeznaczonych im funkeji.

2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy
wraz zZ wymaganymi uzgoednieniami, przekazane Wykonawcy, niczbedne do
jednoznacznego okre$lenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania
budowlanego lub jego elementéw stanowigce integralng czg$¢ Kontraktu.

3. Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiaSciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzeh zaistnialych w czasie realizacjii zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen

i korespondencji migdzy Inwestorem, Wykonaweg i Projektantem.

4, Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzaey sig o pdlnocy.

5. Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do Kkierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7.Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczef

i zestawieft wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbgdne do przeprowadzenia badan i prob
zwigzanych z ocena jako$ci materiatow i robdt.

9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektows 1 specyfikacjami.

10. Odbiér - ocena robdt wykonanych przez Wykonawcg.

11. Odpowiednia /bliska/ zgodnoéé- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okre§lony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét. ’

12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawey przez Inwestora do wykonania

zadania budowlanego.

13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

14. Pozwolenie na budowe - zezwolenic wihasciwych organdéw administracji panstwowej
na wykonanie robdt.

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

17. Przedmiar robét - cze$é skladowa dokumentacji projektowej zawierajgca szezegllowe

wyliczenie przewidzianych do wykenania robot.

18. Roboty - wszystkic czynnodci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidlowego

i terminowego zakoficzenia realizacji.

19, Rysunki - graficzna czgé¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych STWiORB - zbidr
obowiazujgcych wytycenych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét,
ich kontroli oraz zasady odbiordéw i podstawy platnodci, opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania budowlanego  lub jego  elementu, stanowigca  integralng czesc
Kontraktu.

21.Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu 1 drobny sprzg¢t z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne do prawidiowego prowadzenia budowy.

22, Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej ofert¢ na wykonanie zadania
budowlanego lub robdt mna warunkach okre§lonych w Kontrakcie Inwestor przyjal, albo
legalni nastgpey prawni tej osoby.




23, Zadanie budowlane - czedciowe przedsigwzigeie budowlane, stanowigce odrebna
caloé¢ budowlana, konstrukcyjna Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
funkgji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/8-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KBI - Katalog Budownictwa

1TB - Instytut Techniki Budowlanej

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
PZH - Panstwowy Zaklad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Vv'ykonawcy teren budowy w calosei lub w takich

fragmentach, ktére sa niezbgdne do realizacji zadania zgodnic =z przyjgtym programem

realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcey:

- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w dwdch
egzemplarzach:
- dokumentacjg projeltows
- plan uzbrojenia terenu objetego realizacja zadania
- dokumentacje geodezyjna zawierajacg punkty 1 poziomy odniesienia nie¢ zbedne do
wytyczenia budowli i wszystkich jej elementow

1.5.2. Obowiqzki Wykonawcy

1.52.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli 1 wszystkich

jej elementéw w planie i poziomie na wszystkich ctapach robédt, oraz chroni¢ je przed

uszkodzeniem.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedklada do akceptacji Inwestorowi:

- kompleksowy program realizacji robot
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.

152.3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§é za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajagcym  stanie i porzadku od momentu przejgcia do  czasu odbioru
kofdcowego.

W miarg postepu robdt teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materialéw, konstrukeji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.524. Wykonawca odpowiedzialny jest =za  bezpieczenstwo  robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawea:

- umieszcza tablice informacyjne =zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z

obowigzujacym prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia teremu w okresie trwania

budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymezasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.




1.52.5. Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i
poza jego obrebem. W szczegdlnoéci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajgee przed:

- zanieczyszezeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami
przekroczeniem dopuszezalnego hatasu
mozliwosci powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu
1.52.6. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w
celu  zabezpieczenia instalacjii 1 urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem.
1.52.7. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio Wyposazone _pomieszczenie
socjalne,
1.52.8. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoé¢ za opiek¢ na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzgtem w okresie od
przejecia placu budowy do odbioru koficowego robot.
1.529. Wykonawca  zobowigzany jest do  ochrony przed  zniszczeniem  wiasnosci
publicznej lub prywatnej.
1.52.10. W  przypadku  natrafienia na  przedmioty  zabytkowe lub majace  wartosé
archeologiczng Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora 1 panstwowe wladze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyziji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu
na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

r

2. Materialy

Wszystkic materialy uzyte do wykonania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacja projektows,
wymaganiami okredlonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia
jakosci /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzié¢ ze Zrodel zaakceptowanveh przez Inwestora.

Je§li materialy sg réznej jakoscl z danego zrodha nalezy zmieni¢ Zrédio zaopatrzenia.
22, Inwestor moze dopuéci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich

zgodnos¢ z STWIORB przed wykonaniem badan jakosci.
Materialy oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ whadciwosci z wymaganiami STWiORB to takie

materiaty zostang odrzucoene.

23. Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materialéw w  sposéb
zapewniajacy ich jakog¢ i przydatnosé do robot.

2.3.1. Materialy winny by¢ sktadowane oddzielnie wedlug asortymentow 1 Zrédet dostaw

z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek.

23.2. Materialy, ktorych jakos¢ zostala zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi

watpliwosé pod wzgledem jako$ci powinny byé sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy

przerwag.

3. Sprzet
Dobdr sprzete do wykonania robdt przewidzianych w Kontrakeie powinien gwarantowac jakos$¢ robot
okreélona w dokumentacji projektowej i STWIORB. Dobdr sprzgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do
akceptacji Inwestora. W PZJ szczeg6lna uwagg nalezy zwroci¢ na dobdr sprzetu do:

- wytwarzania betondow



- zaggszczania i wyréwnywania powierzchni betondw

4. Transport

Doboér érodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ szczegllng
uwagg nalezy zwroci¢ na dobor srodkow do:

4.1. Transportu mieszanki betonowej.

W czasie transportu nie wolno dopuécié do rozdzielenia si¢ sktadnikow mieszanki betonowej.
Stosowa¢ nalezy mieszalniki samochodowe zwane “gruszkami". Czas przewozu ograniczy¢ do
minjmum.

4. 2. Do przewozu lepikdw, Srodkéw chemicznych. paliw , cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju tadunku.
4.3. Ograniczenia obciazenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujgcych ograniczen obciazefi osi pojazdow podezas
transportu materiatdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca
uzyska zezwolenie wladz na uzycie pojazdow o ponadnormatywnym obeigzeniu i takich
pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi 1 koszty naprawy, jebli taka szkoda
powstanie.

5. Wykonanie robdét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWiORB dla poszczegdlnych rodzajéow robot wyszezegoblnionych w rachunku
ilociowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania
wszystkich clementéw i rodzajéw robét wchodzacych w skiad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentéw badat i pomiardéw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastgpujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

- dokumentéw badafi 1 oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementow

- dokumentOw pomiaréw cech geometrycznych

- protokoldw odbioru robo6t

Pomiary i wyniki badafi musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawcg i akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest fto opatrzony pieczecia whasciwego organu administrac)i
pafistwowe) zeszyt z  ponumerowanymi stronami  shizgey do  notowania  wydarzen
zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przckazywania polecen i innej korespondencji techniczngj
pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny
byt dokonywane na biezaco i chronologicznic w odniesieniu do wysigpujagcych na budowie
przypadkdéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w datg i podpis osoby dokonujgcej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska shuizbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przyshiguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczefstwa wykonywanych — robét  budowlanych. Prowadzenie  dziennika budowy
nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.




512. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen 1 zestawieh wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z STWiORB
oraz rachunkiem ilo$ciowym.

Pisemne potwicrdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawg do rozliczen. Ksigge
obmiaru robét prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrela jakoci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosei robot

Za jakoéé zastosowanych materialéw i wykonanych robét oraz ich zgodnoéé z
wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakogci /PZJ/, w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
STWIORB i poleceniami Inwestora. W szczegdlnosei program zapewnienia jakoéci powinien zawierac:
- opis organizacji wykonania rob6t w tym: terminy, sposob prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robét. )
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
kontrolno-pomiarowe.
- wykaz érodkow transportu
- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za  jakosc i terminowodé wykonania
poszcezegdlnych elementdw robdt
- wykaz zespoléw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materialéw, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robét.
- opis postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajgcymi wymaganiom. Do
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materiatéw migdzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie
takich warunkow transportu i przechowywania materialéw, ktore zagwarantuja zachowanie¢ ich
jakoscei i przydatnosei do planowanych robét, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw
aby mogta by¢ zapewniona rytmiczno$¢ robét,
- prowadzenic systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materialéw. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci materialéw, sprz¢tu i transportu podano w punktach 2; 3;1 4.

6.2. Koszty badan kontrolnych jakogci ponosi Wykonawca robdt.

6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawee badafi  zostang uznane przez Inwestora
za niewiarogodne, to moze on zazgda powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sig potwierdzg i spelnia wymagania
STWIORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej iloéci wykonanych robot

i wbudowanych materialéw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar robot obejmuje roboty ujgte w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe I nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sa w jednostkach wedlug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i
zrozumiaty.

7.1. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu preeprowadza sig przed ich zakryciem,
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73, Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  powinny by¢é uzupelnione
szkicarni w ksiedze obmiaru lub dolaczone do niej w formie zatgcznika. -

7.4. Obmiar robét ziemnych powinien bvé wykonany metoda pomiaru _przekrojéw
poprzecznych.

- m wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objgto$¢ materialu mierzong po zageszczeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robét przeprowadza sig zgodnie zp.7 STWIORB.

8. Odbidr robét
Odbiér robdt jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podzial odbiordw

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Jest to kohcowa ocena ilogci i jakoéci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja lub ulegaja zakryciu.

8.1.2. Odbidr czgsciowy

Jest to ocena ilodci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrgbny element
konstrukeyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie. :

8.1.3. Qdbidr koncowy

Jest to ocena ilosci 1 jakodci calodci wykonanych robét, wehodzacych w zakres zadania budowlanego.
8.1.4. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny;.

Jest to ocena zachowania wymagane] jakoéci elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad wjawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
82.1. Wykonawca przygotownje do  odbioréw  czedciowych i odbiorn  koficowego
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg i STWiORB

- dziennik budowy i ksigge obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw 1 materiatow

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawczg

- operat geodezyjny

8.22. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robdt
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotngj, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczace warnnkow realizacyi robot
- datg rozpoczecia i zakonczenia robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robédt

83.1. Podstawg do  oceny jako$ci i  zgodmosci  odbieranych rob6ét z  dokumentacjy
projektowa i STWiORB sg badania i pomiary wykonane zardwno w czasie realizacji jak i
po zakoficzeniu robdt oraz oglgdziny podezas dokonywania odbioru.

83.2. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obslugg geodezyjng, oraz dokonywane przez komisj¢ odbioru.
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84, Zgloszenie do _odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i

przekazuje Inwestorowi kompletny operat.

85 Inwestor po stwierdzeniu zakoficzenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbiom koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora,

Jako$é 1 iloéé zakoficzonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan

i pomiaréw wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢

wykonania robdt z dokumentacjg projektows i STWiORB.

87 Jezeli komisia stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymagane] w__dokumentacji projektowej i STWIORB =z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie
ma wickszego wplywu na _cechy eksploatacii obiektu, to dokonuje si¢ potracen jak za wady
trwale.

88 Jezeli komisia stwierdzi, ze jako§é robét znacznie odbiega od wymagane] w
dokumentacii projektowe] i STWIQRB. to wylgcza te roboty z odbiom.

9. Podstawa platnosci

wg postanowiefh Umowy.

12




B.0L00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiorki

KILASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOREB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robodt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt wystgpujacych w obickeie.

W zakres tych robdt wehodza:

-Rozbidrki

- Rozbiérka nawierzchni wraz z podbudowsg

- Rozbiorka scian z cegiet, komindw, czapek kominowych,

- Rozbidrki 1 rozkucia el. konstr. betonowych i posadzek.

- odbicie spekanego i odpadajacego tynku, :

- rozbidrka pokrycia, obrébek,

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre§leniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogolne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacig
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2.  Materialy
Dla robét rozbiorkowych wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzt

Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt

Roboty prowadzié zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiérkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
(Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebra¢ rgcznie lub.
mechanicznie. Materialy posegregowa¢ i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

52 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiadciciela obiektu do odzysku

wyku¢ z otworéw, oczyscic, 1 sktadowat.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robdt podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robét

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw, uporzadkowanic miejsca prowadzonych robot.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedlug zasad ujgtych
w STWIORB B.00.00.00,

9. Podstawa platnosci
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wg postanowien Umowy.

10. Uwagi szczegblowe

101 Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownege wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.

10.2

Tloéci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

L. Wstep

AR Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych.

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1.

13. Zakres robdt objetych STWiIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym

kontraktem. W zakres tych robot wechodzg:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01. Zasypanie wykopéw gruntem zlozonym na odklad.

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okredleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogélne.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot wg. B.02.01.00 materialy nie wystgpuja.

22. Do zasypywania wykopdw wg. B.02.02.00

moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszezen takich jak
ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp. ’

3 Sprzet

Roboty moga byé wykonywane r¢cznie (bezposrednio przy istnigjacym budynku) lub mechanicznie(w
odleglosci powyzej 2m od écian istnigjacych). Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego
sprzetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umie$cié réwnomiernie na calej powierzehni tadunkowe;j i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt

5.1.  Wykopy wg. B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnoéci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu Wykonawca sprawdza
zgodno$é rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakeie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych..

5.12. Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.13. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

e} Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa grantu o grubosei 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezpoérednio przed wykonaniem fundamentu.

3 W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza  ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inwestorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2.  Zasypki wg. B.02.03.00

52.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
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Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

522 Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno byé wykonanc bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych
w nim robdt.

2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkow
materialéw budowlanych 1 $mieci.

3 Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych

0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0.40 m - przy zaggszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4 Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz s=0.95 wg.
proby normalnej Proctora. ’

5 Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w  sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakoéci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbior robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg. B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu
powinny

obgjmowad:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg

- prawidlowo$¢ wytyczenie robét w terenie

- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie wykopow

0.2. Zasypki wg. B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$é 1 rownomiernodé warstw zasypki
- sposob 1 jako$§é zageszezenia

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - zasypki - [m3]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objgte B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wedtug zasad ujetych
w STWiORB B.00.00.00,

9. Podstawa platnosci

- Wg postanowieft Umowy.

10. Uwagi szczegotowe

Przydatno$é gruntéw z wykopdéw do wykonania zasypek okresli Zamawiajgcy po wykonaniu wykopow.
11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 - Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze .
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis grontéw.

BN-77/8931 -12 - Owvnaczanie wskaznika zaggszezenia gruntdw,

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU.

. Wstep.

1.1 Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu a takze wykonania innych ¢lementéw stalowych.

12.  Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1,

L3. Zakres robét objetych STWIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgee na celu wykonanie zbrojenia betonu i elementéw stalowych W
zakres tych robdt wehodza: B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okraglymi gladkimi ze stali A-0 i A-I. B.03.02.00 Wykonanie przesklepien z belek
stalowych.

14. QOkreflenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normarmi oraz okre$leniami podanymi w G.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Qgéblne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymaganie
dotyczace robdt podano w STWIORB G.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty.

2.1, Stal zbrojeniowa. .

() Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-
84023/6

@ Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w tabeli. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymato$é na  |Wydhuzenie  |Zginanie a-
plastyczna  |rozciaganie trzpienia érednica
mm MPa MPa % d-probld
StOS-b 5.5-40 220 310-550 22 d=2a(180°)
St38X-b 5.5-40 240 370-460 24 d=2a(180°)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min, 590 16 d=3a(90°)

+ W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknigé, naderwan i rozwarstwien.

(3)  Wady powierzchniowe,

* Powierzchnia waledwki i pretdéw powinna by¢ bez pgknigé, pgcherzy i naderwan,

* Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszezalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne golym okiem.
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* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukloci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa
dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszezalnych odchytek dla waleéwki i pretéw
gladkich,
- je$li nie przekraczajg, 0.5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0.7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.
'C)] Odbiér stali na budowie.
*  Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- Znak wytworcy,
- érednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.
*  Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy krggu.
*  Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by€ nastgpujgoy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszezdw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéow i ozebrowania powinny sig
micécié w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywacé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.
*  Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
(%) Badanie stali na budowie.
* Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy: '
- nie ma zaswiadczenia jakodei (atestn)
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych
- stal peka przy gigeiu
Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje InZynier.
2.2. Ceowniki zwykle PN-EN 102792003
Ceowniki dostarczane sg o diugosciach 3 do 15 m.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport,
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1.  Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
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82,
83.

*  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$cid
z zendry, lugnych platkéw rdzy, kurzu i blota,

*  Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszezem (smary, oliwa) lub farbg olejna
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

*  (Czyszezenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we whasciwo$ciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

*  Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowanc.

*  Haki, odgigcia i rozmieszezenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowienl normy PN-84/B-03264.

*  Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy  PN-
84/B-03264.

*  Skrzyzowania pretéw nalezy wiazaé drutem migkkim, spawac lub taezy¢
specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

*  Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i1 odbiorze deskowan.

*  Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych, ’

*  Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezpoérednio w deskowanu.

*  Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

*  Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug
rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

*  Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpieraé podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
réwnej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci.

Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowgjest 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sig teoretyczng
ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. lgczng dlugodé pretdéw poszczegolnych Srednic
pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady
przy tgczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Qdbidr robét.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu - wg  STWIORB-G.00

"wymagania ggélne"”

Odbidr koficowy - wg STWIORB G.00.

Qdbiér zbrojenia,

*  Qdbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez InZyniera oraz wpisany do dziennika budowy,

* Odbi6r powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnoscei zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowsj i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
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10.

liczby pretéw w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zigez
i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnosei.
Wg postanowien umowy.

Przepisy zwigzane,
Eurokod. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie,
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B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCY]JNE
B.04.02.00 PODBETONY

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

j.2. Zakres stosowania STWIiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecania i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 '

1,3. _Zakres robét obj etych STWIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacje, obejmujg  wszystkie CZYNNOoSCi
umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu W elementach
konstrukeyjnych objetych kontraktem. B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. B.04.02.00 Podbetony.

j.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normanmi oraz okre§leniami podanymi w STWiIORB B.00.00.00  Wymagania ogélne".

1.5.  _Ogolne
Wykon

agania dotyczace robot. ;
awca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w
STWIORB B.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

2. Materialy.

2.1. _ Sktadniki mieszanki betonowej. (1}
Cement

a)

b)

Rodzaje cementu

Dopuszezalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego .

bez dodatkow mineralnych wg wladciwej normy o nastgpujacych

markach:

marki "25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy oraz ponadto zgodnie z rarzadzeniem Ministra Komunikacii wymaga

sig, aby cementy te charakteryzowaly sig nastepujgeym skladem:

_ Zawartoéé krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%

. Zawarto$é glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

. Zawarto$¢ alkaliow do 0.6%

. Zawarto$é alkaliow pod warnnkiem  zastosowania  kruszywa
nieaktywnego do 0.9%

. Zawartosé CAAF+2C3A (zalecanc) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe

WK co najmniej trzywarstvowe. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na

workach powinien by¢ umieszezony trwaty, wyraZny napis zawierajacy nastgpujgce dane:

* pznaczenie

* pazwa wytworni i migjscowosci

* masa worka z cementem
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€3

* data wysytki
* termin trwalosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow. d)
Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza

kontroli jakosci
e) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora.
£ Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

*  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom stoswnej

normy a wyniki ocenione stosownej normy.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z
wynikami badaf cementowni mozna wykonaé tylke badania
podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
oznaczenie czasu wiazania oznaczenie zmiany objetosci sprawdzenie zawartosci
grudek (zbrylen) nie dajgcych sig rozgnie$¢ palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu,
g)  Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetodci cementu znajdujacego sig w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do
czyszezenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podloza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszezeniem,
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszezeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

% 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach

otwartych,

* po uptywie okresu trwalosei podanego przez wytworce w przypadku

przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosel
powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej latwe
rozrdznienie.

E]

*

h) Normy i dokumenty zwigzane - dotyczace cementu.
Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa 1 uziarniente.

22




Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy z tym ze marka kruszywa nie powinna
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2.3.

by¢ niZzsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
plaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;

obejmuje oznaczenia: ’

- gsktadu ziarnowego

- ksztaltu ziaren

- zawartosel pyléw mineralnych

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezgca kontrole wilgotnodei kruszywa i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania ogélne.

Materialy do wykonania podbetomu,

Beton k. B10  z utrzymaniem wymagan i badaf tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lloéé cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnos¢ optymalna 8%
Kruszywo roéwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%,

20/10=20%, 0/2=30%

Sprzet.
Dozatory musza mieé aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig
odbywaé wylgcznie w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania

mieszarek wolno spadowych).

Transport.
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej, (1) Srodki do transportu betomi

Mieszanki  betonowe moga byé  transportowane mieszalnikamni

samochodowymi (tzw gruszkami)

*  Jlo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$§¢
betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ duzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15C® 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C° 30 minut
przy temperaturze otoczenia +30C°

Wykonanie robdt
Zalecenia ogdlne.

5.2.

*  Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
*  Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1)

Dozowanie sktadnikow:
*  Dozowanie skladnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo z doktadnoscia:
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2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji
*  Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korektg zwigzang z¢
zmiennym zawilgoceniem kruszywa
2) Mieszanie skladnikow

*  Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospad owych).

*  (Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty.

3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

*  do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej latwe ich oproznianic lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

*  Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzgdnych z projekiem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

*  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wigkszej niz 0.75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny  zsypowe] (do wysokosci 3.0 m) lub l¢ja zsypowego teleskopowego ( do
wysokosci 8.0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglgdniaé¢ nastepujgce zalecenia: |

- w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowa nalezy ukiadac
bezposérednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny,
warstwami o gruboéci do 40 cm zaggszczajge wibratorami wglebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonows nalezy ukfadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 ¢m zbrojonych
gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(5) Zageszozanie betonu,

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujgcych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czg¢stotliwodei min. 6000 drgai na minutg, z butawami
o érednicy nie wiekszej niz 0.65 odlegloéci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyinie poziomej.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora.

* Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na glebokos¢ 5-8 em w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym migjscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt 1
charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami na catej dhugosci.

* (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym migjscu
powinien wynosié¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosdci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno

by¢ trwate i sziywne.
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Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w migjscach wuprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzehni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, Ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

* Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pdiniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnienin betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczad 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

*

0 Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
&3 Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan Iaboratoryjnych
przewidzianych  norma i przepisami prawa  oraz gromadzenie, przechowywanie 1
okazywanie Inwestorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
STWIORB oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych,
*  badania powinny obejmowac:
- badanie skladnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu,

5.3.  Warunki atmosferyezne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

*®

(D Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigeiem, )

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperatutze do -5°C , jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

@ Zabezpieczenie betonn przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosei co najmmiej 15MPa.
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5.4

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OoC w okresie twardnienia betonu nalezy
wceze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigeie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukeji.

Pielegnacja betonu

5.5

(1)  Materialy i sposoby piclegnacii betonu.
Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niZ +50C nalezy nie pézniej niz po 12godzinach od
zakoficzenia betonowania rozpoczal pielegnacje wilgotnodciows betonu i prowadzw jaco
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigj 3 razy na dobg).
Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszcezalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastgpna warstwy konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnognie jako$ci piclggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2)  Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmnigj 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukeji moze nastapié po osiagnigeiu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg) lub  wytrzymatodel
manipnlacyjnej dla prefabrykatow.
Wykanczanic powierzchni betonu

5.6.

(D) ROwnos€ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukeji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powicrzchnie musza by¢ gtadkic i réwne, bez zaglebien mn;dzy ziarnami
kruszywa, przefomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sa niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie
nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

* rdwnoéé gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczone] pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy t.j. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze

niz 2mm,
2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powietzehni

betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:
wszystkie wystajgce nierdwnodei wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej
wody bezpoérednio po rozebraniu szalunkdw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i
uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkéw i poréw.

wyréwnang wg powyzszych zalecefi powierzchnig¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszezotkowaé  wilgotna szczotka aby wusunaé powierzchnie szkliste.

Wykonaniec podbetonu,
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10,

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod
wzgledem nosnodci zalozonej w projekeie technicznym.

Podloze winne byé réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposdb ciggly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podiegajg odbiorowi.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu

Odbidr robdt, .
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
wg zasad ujetych w STWiIORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyze;j.
Podstawa platnosci.

wg postanowien Umowy.

Przepisy zwiazane - dot.: Beton zwykly, Cement. Metody

badan. Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Woda do betonu i zapraw.
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ST - 45260000 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY

SPUSTOWE

1. WSTEP

L1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania I odbioru
robét zwigzanych ze zmiana pokry¢ dachowych, obrobkami blacharskimi oraz wymiang rynien i
rur spustowych przy wykonaniu robét zwigzanych z wykonaniem robdét okreslonych w
Wymaganiach ogélnych Specyfikacji.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST _

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgee i majgce
na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowymi oraz elementami wystajacymi
ponad dach budynku:

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

- Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wrykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
skladowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Blacha ocynkowana powlekana plaska powinna odpowiada¢ wiasciwym normom PN-EN,
grubosei 0,5-0,6 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyezgce sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne" pkt3

3.2. Sprzet do wykonywania robdét

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narz¢dzi, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
grodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
sWymagania ogolne' pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownoscet 5-10 ton,

- samochod dostawcezy o Tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpicczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sig podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Jezeli dlugosé elementow z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugosé pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujagcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktore wptyna
nickorzystnie na jako$¢ robot.i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej p[owlekanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania
dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie
ruchdéw poziomych 1 pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji. '

55. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podhuznym.
5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac
koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz Scian
attykowych, $cian budynkdw wyzszych w odlegtodci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé 25,0 m.

5.54. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Nicdopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosei mnigjszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych.
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5.5.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwos$ciag zanieczyszezenia li§émi hub innymi
clementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznoéei rur spustowych.

5.5.7.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),
5.5.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Rynny z
blachy stalowej powlekane] powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
skladane w elementy wieloczionowe,

b} taczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokoéci 40 mm; ztacza powinny by¢
lutowane na calej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstgpach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.10.Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glgbokoé¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inzyniera przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy .

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inzyniera:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywezych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu
prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjna i koicowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajge zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-EN501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,PN-EN 507:2002, PN-
EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z

wymaganiami ninigjszej specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa robdt jest:
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- dla robét - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m” pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca si¢ wzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 1112, .
- dla rob6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien Iub rur spustowych.
7.2. Tlo$¢ robot okreéla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze
8  ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do edbioru wykonania robat - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbiér podkladu
8.1.1. Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia polaci dachowych,
8.2.1. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzaé za pomocy laty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit
migdzy sprawdzana powierzchnig a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kicrunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.
83.  Ogoélne wymagania odbioru roboét pokrywcezych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktdérych dostep
p6zniej jest niemozliwy lub utradniony.
8.3.2. Odbiér czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a} podktadu,
b) jakoéci zastosowanych materiatéw,
¢) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.,
8.3.3. Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét, po deszezu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg$ciowy podioza oraz
poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
C) zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d} protokoty odbioru materialéw i wyrobdw, ktore powinny zawiera¢:
- zestawienie wynikéw badaf migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywezych z dokumentacis,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6.0dbiér kofcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7.Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly
pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiagzan:
-~ poprawic 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkowania 1 trwatoéci

pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (mi¢jsc nie

odpowiadajgcych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

84.  Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenic wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknieé, odchylenia rabkéw
lub zwojéw od linii prostej, ztacza sg prostopadle do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek 1 fapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

85.  Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wiazow

itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potgezen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

86. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokotem, ktdry powlinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosct ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg postanowien umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu, Charakterystyka wyrobow z cynku

do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw

samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy

miedzianej uktadanych na ciagtym podlozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

plytowych ze stali uktadanych na ciaglym podlozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw

samonos$nych z blachy stalowe], aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2:

Aluminium,

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej fub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 3: Stal

odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozjg, uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podlozu.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.

102. Inne dokumenty i instrukcje

32



Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze§é C: zabezpieczenie 1
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

33



ST - 45411000 WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH
WEWNETRZNYCH 1 ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych przy wykonaniu robét zwigzanych z pracami
wyszezegdlnionymi w Wymaganiach ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Tynki wewnetrzne kat. 11l i uzupelnienie tynkow wew. kat. 111

- przetarcie tynkéw zwykdych kat. I i kat. III na kominach i daszkach

- wykonanie gladzi gipsowej

-~ Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg
warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

14. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0ZNaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi 1 instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego
wykonania.

L5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacia projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPYV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2 . Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
lub aprobatom technicznym.

23. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy dot. wody do betonéw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.
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24, Piasek

24.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN dot. Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych, a w szczegdinoéci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mum.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - §rednioziamisty odmiany 2.

2.43. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN dot.
Zaprawybudowlane zwykte.

. Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
. Zaprawg¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapicnnej nalezy stosowaé cement portlandzki wedhug

normy PN-EN dot. Cementy powszechnego uzytku. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem Zuzla hub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 °C,

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaciciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczeh
obcych. Sklad objetodciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadezalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 3,

3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

~  betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4, TRANSPORT

4.1.0gdéIne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ si¢ zgodnic z normg PN-
EN.Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa Iub jego frakcjami 1 nadmiernym zawilgoceniem.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdélne" pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieZnice drzwiowe 1 okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj.
po uptywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nic nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich érodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wods.

5.3. Przygotowanie podloza

- Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN.

- Spoiny w murach ceglanych

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokos$ei 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substangji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem
szarego mydia lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie sucha powicrzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

54. Wykonywanie tynkéw zwyklych _
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-EN.

9.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé
zgodne z danymi okreslonymi w stosownej normie PN-EN,

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub
podkladu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii 1l i III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sig sktadaé z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporgji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié¢ wyniki tych badas Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaci.

6.3. Badania w czasie robdt

. Czestotliwo§é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szezegolnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynikaé z normy i przepiséw prawa

. Wyniki badan materiatéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

64. Badania w czasie odbioru robat

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny byc przeprowadzane w sposob podany W normie i
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagarn, a w szczegodlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowsa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpomosci tynkéw zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawcze] na stropie do spodu
stropu. Powierzchnig pilastréw i shupoéw oblicza si¢ w rozwinigeiu tych elementow w stanie
SUrowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropdw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigcin wedlug wymiarow
w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciagnionych, obrdbek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
0d 0,5 m*. _

73. Nlo§¢ tynkéw w m’ okre§la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdélne” pkt. 8.

8.2.0dbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od j jego
wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda,

8.3.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly
pozytywne wyniki.

8.4. Odbiodr tynkow

10.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na | mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

84.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgeych z podtoza, pildni itp.,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. )

844, QOdbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien
zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

-~ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dot.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku,

PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

102.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgsé B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt [ ,, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

38




ST - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz 1 na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng przy wykonaniu robdt zwigzanych z
pracami wyszczegdlnionymi w Wymaganiach ogélnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania:

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) farbg emulsyjng lateksows i silikonowa,

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych)
elewacji farba fasadows silikonows,

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow,
wymagan i sposobdw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewngtrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiordw.

14. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. mury, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bgdzie wykonywana
powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o whasciwoseiach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba - plynna lub polplynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejoéw, poliestréw), ktory tworzy
powfoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigeiu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszezalnikami organicznymi (np. benzyng lakows,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow 1
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcieficzalne woda

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna cementu,
szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zaroblema woda lub w postaci cieklej, gotowej
do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

15, Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacj¢ robot malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 1. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 . Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwieh
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02,09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych, :

- dokumentacja powykonawcza czyli wezeéniej wymienione czeéci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

- wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegblnieniem materialéw do napraw,

- specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powlok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY .

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

40




- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna parstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza
z¢ 53 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany",

- termin przydatnodci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

- Materiaty do malowania wnegtrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

+ emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

*» farby na spoiwach;

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

- zywicznych rozcieficzalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* S$rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowaé:

= farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, flalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* ecmalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- rozpuszezalnikowych Zywicznych innych niz olejne i fialowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda,

ktére powinny odpowiadaé wymaganiom normy

* farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze ’

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
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- rtozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdéw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszezania, mycia i usuwania zanieczyszezen podloza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkic ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN,
2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

Bez badafi laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

— Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

—  Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowa¢:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki, '

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikdw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

6.3.0gé6lne wymagania dotyczgce transportu podane w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

6.4. Transport i skladowanie materialow

Transport materialéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
érodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest
przewozenic ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materialy do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowac¢ i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podane w ST ,,Wymagania egéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczenin
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie 1
kontroli materiatow,

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitow mozna wykonywa¢ po:

+ catkowitym ukoficzenin robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
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sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podiozy pod wykiadziny podiogowe,

* ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw, bialego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych 1 wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy$ciennych i cokolow,

» oszkleniu okien, jesh nie bylo to wykonane fabrycznie.

53. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

5.3.1. Nicotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-EN. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, rowno
z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschni¢tych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$é¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdra
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze byé wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych
do malowania :

Lp. iRodzaj farby Najwigksza
wilgotnosé
podioza, w % masyj

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rozcienczalnych woda |4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi |6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda Iub w postact

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ edkurzona i odttuszczona.

5.3.2, Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace
Iub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnoéé podloza betonowego, w zaleznodei od rodzaju farby, ktdra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odthuszczona.

533, Tynki zwykle

2.4.4. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszezen
(np. kurzu, rdzy, thoszezu, wykwitow solnych).
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2.4.5. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszezone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powltoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
palezy naprawi¢ odpowicdnia zaprawa.

2.4.6. Wilgotnos¢ powierzchni tynkdéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

2.4.7. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

3.3. Tynki pocienione powinny spenia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

3.4. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o
wilgotnoéci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kdw i zaciekdw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thiszezu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobatg techniczng.

3.5. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thiszczu i
oczyszeczone ze starej farby., Wkrety mocujgce oraz styki plyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa,
na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

3.6. Podioza z plyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnodéé nie wiekszg niz
4% oraz powierzchnig¢ doktadnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtowki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odthuszczone.

54.  Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢
prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeZeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczad, jezeli wilgotnosé podiozy przewidzianych pod malowanie
ni¢ przekracza odpowiednich wartoséci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami Iub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédltem pozaru.

Flementy, ktoére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

54.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obicktow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w
pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktdra powinna
zawierad:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym 1 o przypadkach, kiedy nalezy go stosowad,
- sposéb przygotowania farby do malowania,

- sposob nakladania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

~ krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narz¢dzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

54.3. Wykonanie robdt malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskic nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odpome na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z¢ wzorcem producenta i
dokumentacjg projektows, ’

- bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla,

- bez zluszezen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczenl i poprawek,

- bez grudek pigmentéw 1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladoéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity
poditoza. Nie dopuszceza sig w tego rodzaju powlokach:

4.3. spekan,

4.4, ‘tuszczenia si¢ powlok,

4.5. odstawania powlok od podtoza, ;

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

5.3. réwnomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

5.4. nie $cierac sig i nie obsypywa¢ przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

5.5. nie miec $ladéw pgdzla,

5.6. w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacija
projektows,

5.7. byt odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie miec przykrego zapachu.
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Dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:

5.4.3. na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odciefi barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowar, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm?,
5.4.4. chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

9.4.5. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

5.4.6. §lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych 1 rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna;

 mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

¢ nie miec §ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzefi, pecherzy i zmarszezen,

» dobrze przylegaé do podioza,

e mieé¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,

¢ mie¢ odporno$é na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.  Ogoélne zasady kontroli jakoesci robét podano w ST ,Wymagania ogélne"
Kod CPYV 45000000-7, pkt 6

13. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materialdw, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastgpujacych terminach:

- dla podioza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowanin wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— murdw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-EN, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupehien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$é muru,

- podiozy betonowych - zgodnoé¢ wykonania z projektem budowlanym, czystodé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$é¢ podioza, zabezpieczenie clementéw
metalowych,

- tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$é z projektem, réwnos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagafi normy PN-EN, czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw iuzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,
~ podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czysto§é powierzchni, wykonane
naprawy 1 uzupelnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

- clementow metalowych - czysto§é powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-EN.

ROwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢é metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglo$ci okolo 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym Iub sztucznym,
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Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnoé¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé probke podioza i okreéli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagows.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.6.2. Badania materiatéw
Farby i érodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
wpkt. 222.-22.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych widac:
a) w przypadku farb c1ektych

skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypelniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- §lady plesni,
- trwaly, nie dajgcy si¢ wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujgce sig¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b} w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady pledni,
- zbrylenie,
- obce wiracenia,

zapach goilny.
6.7. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szezegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie
gruntowania podlozy i nakladania powlok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robot
 Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosei w zakresic:
- zgodnoéci z dokumentacjg projektows, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- prawidlowoéci przygotowania podtozy,
- jako$ci powlok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt i w trakeie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezedniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i1 polysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornoéci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badah powlok malarskich w czasie odbioru robot:

» sprawdzenie wyglgdu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odleglosci okolo 0,5 m,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy
1 potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniana lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,
+ sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podiozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pgdzlem nacigte] powloki; przyczepnoéé powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikdéw nic wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnic doktadne sphukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe 1 nie powstang przeswity podloza.

Wyniki badai powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT

8.5. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

8.6. Szczegbélowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sig w metrach kwadratowych w rozwinie;ciu wedhug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej p0w1erzchn1 ni¢ potraca si¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m”.

Dla seian 1 sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla §cian i sufitdéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego Wymku przez
zastosowanie wspotezynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozddb do calej powierzchni sciany lub sufitu Wspdtezynnik
a |b C
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01 |do 10% 1,10
02 |do20% 1,20
03 |do 40% 1,40
04 |ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigeiu. Powierzchnig dwustronnie malowanych elementow azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedhug jednostronne;
powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdéw typu S-1301i T-1,
dla ktorych nalezy przyjmowaé potréjna powierzchni¢ opisanego prostokgta).
Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dhugoéci. Malowanie
rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni
W roZwini¢ciu.
7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich
W szczegdlnosci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych
do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz, 14KNNR 2.
8  ODBIOR ROBOT
- Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
- Roboty uwaza si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne
2.3. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
24, Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Rozliczenie robdt - wg postanowienh Umowy.

5.4.9. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy dot.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.
PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngetrzne $ciany 1 sufity. Klasyfikacja.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopdlimeryzowane
styrenowe.
Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.
Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz.
Farby olejne i alkidowe.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.,
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Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesé
4} Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB ¢zg$é B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 1.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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ST-45233260-9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] 1
ELEMENTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STB-3) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacja opasek wokot budynkéw 1 chodnikdw przy realizacji
zadania opisanego w Wymaganiach ogéinych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét drogowych i
obejmujg wykonanie: odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza, ustawienie obrzezy betonowych, warstwa odsgczajaca z
prasku, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nawierzchni z kostki brukowej
betonowej zalozenia trawnikow

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
wchodza: .

a) sprawdzenie wyznaczenia syfuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi
trasy 1 punktéw wysokosci owych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e} zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2, Koryto

Zakres robot obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag@szczamem podloza
gruntowego przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni.

1.3.3. Obrzeza betonowe

Zakres robot obejmuje ustawienie obrzezy.

1.3.4. Warstwa odsaczajaca z piasku

Zakres robot obejmuje wykonanie warstwy odsaczajgce] z piasku.

1.3.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego .

1.3.6. Nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres robdt obejmuje wykonanie nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego, placow i opasek z
kostki brukowej betonowe;j.

1.3.7. Zalozenie trawnikow

Zakres robét obejmuje zaktadanie i pielggnacje trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koficowy punkt trasy.

1.4.2.0brzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki.
1.4.3.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorka wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo§ciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukoficzenia procesu
wigzania cementu.
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1.4.4.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.5.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka Jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.6.Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwdj.

1.4.7.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1.Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6ine wymagania dotyczace materialéw podane zostaty w STB 1

2.2.Rodzaje materialow

2.2.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, s{uplq betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ §rednice od 0,15 do 0,20 m i dhugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08
m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugoéei od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki" powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

2.2.2.Koryto

Nie wystgpuja.

2.2.3.0brzeza betonowe

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy sg:

- obrzeza betonowe,

- piasck na podsypkg i do zapraw,

- cement do podsypki 1 zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane-
wedhug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Obrzeza betonowe nalezy
uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5¢cm,
szeroko$é S5cm, dhugos$é min. Sem wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN,
a do zaprawy cementowo-piaskowe] PN-EN.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom normowym.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom normowym.

2.2.4.Warstwa odsaczajaca

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sg:

- piaski,

- zwir i mieszanka,

2.2.5.Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

CEMENT

Nalezy stosowa¢ cement por‘clandzki klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z normg.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech m1es;¢cy, mozna go
stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do
robdt.
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KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac piaski.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest whudowane bezpoérednio po
dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem 1 ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociagowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze byé uzyta
do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymato$ei na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwa i z wodg wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatnos$¢ wody do stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem.

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ kruszywa
stabilizowanego cementem , powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy C4.

Tablica C4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy

Lp. |Rodzaj warstwy w konstrukeji Wytrzymato§¢ na Wskaznik
nawierzchni drogowej sciskanie probek nasyconych mrozoodpornosci
' woda
Podbudowa dla drog o kat. ruchu | Po 7 dniach 0d06do 1,5
KR1 (2,5MPa) Po 28 dniach 0Od1,0do 1,6

2.2.6. Na wierzchni z kostki brukowej betonowej Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna byé¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wkle$nigcia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o gruboéci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary 1 kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach gruboscei:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

80 mm, do nawierzchm dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na diugo$ci =+ 3 mm,

na szerckosci + 3 mm,

- nagrubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

brazowy.
Wytrzymato$é na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.
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Dopuszczalna najnizsza Wytrzyma}osc poj jedynczej kostki nie powinna by¢ mmeJ sza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy i wynosic nie wigcej
niz 5%.

Odpornosc na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
normy.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- prdbka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatos$ci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
ni¢ jest wigksze niz 20%.
Scieralno$é
Scieralno$é Kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nic wigeej niz
4 mm.
2.2.7. ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.2.8. NASIONA TRAW
Nasiona traw najczescie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase¢, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
2.2.9. NAWOZY MINERALNE
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w STB 1
3.2.Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprz¢t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyezki,
- faty,

tasmy stalowe, szpilki.
3 2.2. Sprz¢t do wykonywania koryta
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé
sig mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

54




- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuéci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcodw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet me moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wlasciwos$ci gruntu podloza.
3.2.3. Sprzet do wykonywania obrzezy

Roboty wykonuje sig¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j.

3.2.4. Sprzet do warstwy odsaczajacej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.2.5. Sprzet do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Wrykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w
mieszarkach powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek stacjonarnych, )

- uktadarck lub rowniarck do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszezania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszezania w migjscach trudnodostepnych.

3.2.6. Sprzet do nawierzehni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzechnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawgznikach.

3.2.7.SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

~ glebogryzarek, ptugow, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

watu kolezatki oraz wahi gladkiego do zaktadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,

sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4, TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 1.

4.2. Transport sprzetu i materialow do pomiarow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.3. Transport materiatléw do wykonywania koryta

Transport materialéw nie wystgpuje.

4.4.Transport materialow do wykonywania obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi,
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Obrzeza betonowe uktadad nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
trangportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokoéei tej warstwy. )

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

4.5, Transport materialow do wykonywania warstwy odsaczajacej

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4,6. Transport materialow do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywagé si¢ zgodnie z norma.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport materialéw do nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w STB 1.

5.2. Zasady wykonywania prac

5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspdlrzedne punktoéw gléwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdltowego wytyczenia robdt.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacije i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinfonnowaé Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych w
wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete
na koszt Zamawiaj acego.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanic terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rz¢dnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej 1 rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

5.2.2. Zasady wykonywania koryta

Warunki przystapienia do robét
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Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczegciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszezania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywag sig
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi 1 w rz¢dach réwnoleglych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw Iub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnodei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej 1 ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich
zanieczyszcezen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istnigjgce rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Bezpoérednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszezania.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchm, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgocenin, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza InZzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

5.2.3. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z normg.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ ¢co najmniej 0,97
wedhug normalnej metody Proctora.

Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z norma,.
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Lawa betonowa

Yawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozsécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdéwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy, przy czym nalezy stosowac co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni chodmka) powinno by¢ zgodne z ustalemaml
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z nrma
Ustawienie obrzeza na lawie betonowej

Ustawianie obrzeza na tawie betonowej wykonuje sie¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubodci Scm po zageszczeni.

Wypeknianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé szerokoéei lem. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskows,

przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ woda.

5.2.4, WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu osiagnigto grubosé projcktowang.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wia§ciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystgpic do jej zageszezania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podluznymi czg¢Sciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podifuznymi czgSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.:
Nierdwnosci lub zagi¢bienia powstale w czasie zaggszezania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni,

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszezana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszezanie nalezy kontynuowac do osiggnigeia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-EN. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreélac zgodnie ze stosowng norma.

UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACE] | ODCINAJACE)
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Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajacej z
geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig¢ ruch pojazdoéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezace] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
5.2.5.Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze
jest zamarzniete 1 podezas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podloia

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podioza
powinny by¢ wczeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleghtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigeie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié na podlozu prowadnice w taki
sposob, aby wyznaczaty one §ciéle linie krawedzi uktadanej warstwy wedhig dokumentacji
projektowej. Wysoko§¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy rnieszanki
kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny byé
ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania
maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Przed wlozeniem mieszanki nalezy ustawic¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymagane] grubosci
warstwy po zageszczeniu.

Przed zaggszezeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rz¢dnych, spadkow
podiuznych i poprzecznych. Przy uzyciu roéwniarek do rozkladania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnoéé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapic do
zageszczania warstwy.

Grubo$¢ warstwy

Grubo$é warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosié: - 15¢m
o Rm=2,5MPa -jezdnia.

Zageszczanie

Zaggszezanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcdw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.
Wiszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszezania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna gruboéé, wbudowanie nowe;j
mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy. :

Pielggnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piclggnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwg piasku i utrzymywanie jej w
stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielggnacit, zaproponowane przez Wykonawce 1 inne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
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Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za
zgoda Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotows
podbudowe lub ulepszone podfoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
$niegu oraz mroz.,

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza,

5.2.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [44].

Podloze gruntowe pod nawierzchnig¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza®.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé obrzeza
betonowe zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.
Podsypka

Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowsy.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgeznych lub mechanicznych 1 przystapic do ubijania
nawierzchni. )

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczed$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

5.2.7. TRAWNIKI
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Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszezony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub krawegznikéw o ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10
cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sig 2
do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrOwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabic, )

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzes$nia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m%, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanic z ziemig grabiami [ub watem kolczatks,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza polowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czg¢stos¢ koszenia i wysokosé cigeia, nalezy uzalezniac od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego ~ okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 1.

6.2.Kontrola jakosci prac

6.2.1. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych
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Kontrolg jako§ci prac pomiarowych zwiagzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokoséciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,
6.2.2.Kontrola jakosci wykonywania koryta

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze roznic si¢ od szerokosei projektowanej o
wigeej niz +10 cm 1 —5 cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [18].

Nieroéwnosci poprzeczne nalezy mierzyC 4-metrows tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +0,5%.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokodciowymi koryta lub wyproﬁlowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszezania nalezy badaé wedlug PN-EN. Wilgotno$§é gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

3.2.3.Kontrola jakosci ustawienia obrzezy betonowych

Badania obrzezy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawic¢ wyniki tych badah
Inzynierowi do akceptacji. Nalezy sprawdzad wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie
wykopu

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu nalezy sprawdza¢:

a) dopuszczalne odchylenia linti W poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + lcm
na kazde 100m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszezyzny od niwelety projektowane;j, ktore
wynosi + lcm na kazde [00m ustawionego obrzeza,

¢) réwnoé¢ gornej powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100m krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnia krawgznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé lom,

d) dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na pelng glebokosc.

6.2.4.Kontrola jakosci warstwy odsaczajacej

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowej z tolerancja+1
cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy,
Wskaznik zaggszezenia warstwy odeinajgcej 1 odsgczajace] nie powinien by¢ mnigjszy od 1.
6.2.5.Kontrola jakos$ci podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i
gruntéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi€¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacii.

Gruboé¢ warstwy najezy mierzy¢ bezposdrednio po jej zaggszezeniu w odlegltodci co najmniej
0,5 m od krawedzi.

Grubos¢ warstwy nie moze roéznic sig od projektowanej o wigeej niz £+ 1 cm.

62




W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody .

Wtasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wlasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajoéw
podbudow.

Szeroko$é podbudowy nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5

cm.
Nieréwnosci ni¢ powinny przekraczad:

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5 %. :

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej podbudowy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 ¢m, -2 cm.

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do os1 projektowanej o wigeej niz
+5cm.

Grubo$¢ podbudowy podioza nie moze réznié sig od gruboscei projektowanej o wigeej niz:’

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.6. Kontrola jakosci nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzgrmalos’ci na $ciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m” powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacja projektows 1 odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ST

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowodci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podiuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma nie
powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja £
0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £lem.

Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
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Grubosé podsypki

Dopuszcezalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.2.7. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszcozenia terenu z gruzu i zameczyszczen

- okreslenia ilosci zanieczyszezen (w m’),

- pomiaru odlegloéci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwodci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podezas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebetl trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosdcei trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin"),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6blne zasady ebmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STB 1.

7.2.Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowa prac pomiarowych

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

7.2.2. Jednostka obmlarowa prac zwiazanych z wykonaniem koryta

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta

7.2.3. Jednostka obmiarowi prac zwiazanych z wykonaniem obrzezy

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.2.4. Jednostka obm1ar0w1 prac zwigzanych z warstwa odsaczajaca

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy)} wykonanej i odebranej warstwy odsaczajace;.
7.2.5. Jednostka obmiarowi prac zwiazanych z podbudowg z piasku stabilizowanego
cementem

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.
7.2.6. Jednostka obmlarowa prac zwigzanych z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

7.2.7. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnig z zakladaniem trawnikéw
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robét podano w STB 1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéei podano w STB 1.

- Wg postanowienn Umowy,
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcia techniczna 0-1. Qedlne zasadv wvkonvwania prac geodezvinych

[N E

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcia techniczna G-1. Geodezvina osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcia techniczna G-2. Wvsokoéciowa osnowa geodezvina, GUGIK 1983

Instrukcia techniczna G-4. Pomiarv svtuacvine i wysokogciowe, GUGIK 1979

Wytvezne techniczne G-3.2, Pomiary realizacvine. GUGIK 1983

I

Wvtvezne techniczne (5-3 1. Osnowy realizacvine. GUGIK 1983
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B-22.12.00 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SzZSTWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachow.,

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specytikacja techniczna (SzZSTWiIOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot zwigzanych z pracami wyszezegélnionymi w Wymaganiach Ogdlnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem pokryé

dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. "Wykonanie pokryé dachowych papg termozgrzewalng 1.4.2  Wykonanie drobnych napraw pekrycia

dachowego

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami

podanymi w SST 60.00.00 ., Wymagania og6lne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST €0.00.00 ,,Wymagania

ogélne"

2.2, Stosowane materialy do pokrycia papowego
PAPA PODKEADOWA krycia o parametrach - wldknina poliestrowa , asfalt modyfikowany elastomerem
8BS, reakcja na ogien klasa E , odporneéc na cinanie zakltad poprzeczny i podhuzny 760 N/50 mm i SOON/50
mm , odporneéé na oddzieranie zakfad poprzeczny i podtuzny 125 N/50mm i 125 N/50mm , gietkoéé w niskiej
Lemperaturze - niedopuszczalne powstawanie pekmieé w temperaturze wigkszej lub réwnej minus 25° C,
grubosé min. 4,2 mm lub rébwnowazna

PAPA WIERZCHNIEGO krycia o parametrach ~wl6knina peliestrowa , asfalt modyfikowany elastomerem
SBS , reakcja na ogien klasa E , odpornoé¢ na $cinanie zaktad poprzeczny i podiuzny 700 N/50 mm i 800N/50
mm , odpornosé na oddzieranie zaklad poprzeczny i podhuzny 125 N/50mm i 125 N/50mm , gigtko§¢ w niskiej
temperaturze - niedopuszczalne powstawanie peknigé w temperaturze wiekszej lub réwnej minus 25° C .
gruboe$é min. 5,6 mm Iub rownowazna Papa na obrébki o parametrach jak nawierzchniowa Listwy dociskowe
do mocowania obrébek z papy
Klej bitumiczny, kominki wentylacyjne srednicy 160 mm. warstwy pokrywezej fzokliny wykonane ze
styropianu oklejanego papa lub z twarde] welny mineralnej o wymiarach 10x10 cm

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” 3.1.2.Sprzet do

wykenania pokrycia z papy

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, Np. palnik gazowy na propan-butan

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne"

4.2, Transport materialdw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robodt i na whasciwoécel przewozonych materiatéw.
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4.2.1.Transport papy - krytymi érodkami transportu w pozycji stojacej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ I uszkodzeniem..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, QOgélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

5.2. Wykonanie drobnych napraw pokrycia z papy

Zerwanie czedei wszystlich warstwy papy. Qdspojenia i pgcherze nalezy naciad ,,na krzyz", wywina¢ i osuszy¢, a
nastepnie zgrza¢ Faldy i zgrubienia nalezy $cia¢ i wyréwnaé. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap. nalezy je
wyciaé az do podioza, po czym wkleié taty z nowych pap. W ten sposéb przygotowana powierzchnig zgruntowaé
preparatem gruntujacym, Polacic dachowe nalezy wydhuzy¢ o 30 cm przy pomocy ptyty OSB o fgeznej grabosei 50
mm (2x 2,5 ¢cm) na wspormnikach o wysiegu 30 cm.

5.3 Obrdébka komina i §ciany

Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obrébek komina 1 sciany jest przygotowanie podioza. Powierzchnia, w ktérg
ma by¢ wgrzana papa, musi by¢ wolna od piasku, thustych plam i innych zanieczyszczen. Maksymalna wilgotnod¢
podioza betonowego, ktéra zapewni odpowiednia przyczepnos$é wgrzanej papy, nie moze przekroczyé 6% Tak
przygotowane podioze betonowe nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym i pozostawié do przeschnigeia Montaz
papy de podioza moze nastapié dopiero po catkowitym przeschnigeiu zagruntowanej powierzchni. Zgruntowanie
powierzchni stanowi takze tymczasowa ochrong powierzchni przed waikaniem do niej wody opadowej. Na polaci
dachowej nalezy zgrza¢ pape podkladows (bez jej wywijania na plaszczyzny pionowe) i zamontowaé w narozu
$ciany (komina) trojkatny klin styropianowy oklejony papa podktadows lub z welny mineralne]j, Nastgpnie na polaci
dachowej i §cianie nalezy zgrzaé pas papy podktadowe]j. Kolejng czynnoscia jest zgrzanie papy nawierzchniowej na
polaci dachu (bez wywijania na plaszezyzny pionowe). Nastepnie pasy papy nawierzchniowsj nalezy zgrza¢ na
polaci dachowej i $cianie. Na ogniomurach nalezy zamontowaé ptyte 0SB gr. 25 mm na kotki w ostonie metalowej
w celu montaz obrobek blacharskich wraz ze wspornikami o wysiegn 15 cm.

Koficows czynnoscig jest montaz listwy dociskowej i uszczelnienie jej polaczenia ze Sciang (kominem) przy uzyciu
masy trwale plastycznej.

5.4 Pokrycie polaci papa termozgrzewalng

5.4.1 Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw polaci dachowsj sprawdzi¢ poziom}' osadzenia wpustéw
dachowych, wiclkos¢ spadkéw dachu oraz iloéei przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
rozlozenie poszczegdlnych pasdéw papy na powierzehni dachu, Wskazane jest wykonanie podrgeznego projekiu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 6°C

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podezas opadéw atmosferycznych

oraz przy stlnym wietrze.

5.4.2 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej papy

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli rynhakdw a takze od wstgpnego wylkonania obrébek detali
dachowych (ogni 0 muréw, kominéw) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowej.

Papy nalezy uktadaé pasami réwnoleglymi do okapu.

Przed wozeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie pe przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwinad ja z dwoch koncéw do §rodka. Miejsca
zaktaddw na ulezonym wozesniej pasie papy (z ktorym fgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciggnad szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokodei zaldadu (12-15 cm) Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloZa oraz spodniej warstwy papy aZ do momentu zauwazalnego
wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rofki. Pracownik wykonuje te czynnosc,
cofajge sig przed rozwijang rolks. Miarg jakosei zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokodei 0,5-1,0 cm na
catej dhugodci zgrzewn., W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistniec wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisngé
zaklad, uzywajgc waltka dociskowego z silikonowg rolka Sile docisku rolki do papy naleZy tak dobrac, aby pojawit
si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci, Arkusze papy nalezy faczyC ze sobg na zaklady:
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- podluzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm. Zaklady nalezy wykonywad ze szczegolng starannedcia. Po ulozeniu kilku rolek i ich
wystudzenin nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania zgrzewow, Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po
uprzednim odehyleniu papy) § ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze
porycia w celn poprawienia estetyki dachu. W poszezegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledern siebie tak aby zaklady (zardwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig. Aby unikngé zgrubien
papy na zakladach, zaleca sig przycigcie naroznikéw ukladanych paséw papy lezgcych na spodzie zakladu pod katem
45° 6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sig z zaleceniami producenta systemu i §cisle ich przestrzegaé.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykenanych przez z
wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Qgélne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m2 wykonanego pokrycia
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru rebot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
8.2, Odbiér robit zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Qdbiér czeéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
»  podtoza jakodci zastosowanych materiatow
= doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia
9. PODSTAWA PEATNOSCT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki ebmiarowej
Cena wykonania | m2 pokrycia dachowego
= prace pomiarowe i roboty przygotowawecze, dostarczenic materiatdw « wykonanie
czynnosci ujetych wp 3
10. Przepisy zwigzane:

»  PN-EN 13707 Papa asfaltowa podkiadowa na widkninie przeszywanej « PN-B-
02361:t999 Pochylenia polaci dachowych
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ST-45223110-0 ELEMENTY STALOWE WEWNETRZNE I

ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace Wykonama i odbioru
§lusarki montowanej podczas robdt opisanych w Wymaganiach Ogolnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania, dostawy 1 montazu elementow
$lusarki:

+ Dbalustrady zewngtrzne schodow - ze stali nierdzewne;j

s wycieraczki gumowe,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi,
1.5. Wymagania ogéine dotyczace robét
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu obowiazujacych przepisdw odnosnie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Roboty musza byé wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Calosc robét nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonama 1 odbioru robot
budowlano-montazowych", przestrzegajac przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003 r.)
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz za zgodnoséc z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wiszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco
produkowanym, odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacji oraz
innych nie wymienionych ale obowiazujgcych, mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.
2.2. Wymagania szczegolowe
Do wytwarzania stalowych konstrukeji nalezy stosowac stal zgodnie z norma
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Sprzet wykorzystywany do wykonywania i montazu konstrukeji musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
innych zwigzanych.
3.2. Wymagania szczegdlowe
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow, zestawami do
spawania stali oraz drobnym sprzgtem potrzebnym do montazu stolarki i slusarki.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spelniaé wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisdw jak réwniez zapewniaé bezpieczenstwo uzytkownikow drog

69




oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewniaé dostarczenie materiatdw
gwarantujgce utrzymanie wymaganej jakosci materiatow,

4.2. Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”.

5.2. Zakres wykonania robét

Wszystkie elementy $lusarki nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych wediug Dokumentacji
Projektowej. Elementy stalowe oczysci¢, spawy oszlifowad, calo$¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowac na kolor podany w Dokumentacji. Elementy osadzi¢ na budowie w spos6b okreslony w
Dokumentacji Projektowej.

Istni¢jacq drabing wyjscia na dach w budynku internatu wyremontowaé, wykonaé pataki
zabezpieczajgce 1 zamontowac powyzej wysokosci 3,0 m w rozstawie co ok. 70 cm, cato§é
oczyscic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé na kolor podany w dokumentacii.
Zabezpieczenia z siatki przed fasada sali gimnastycznej wyremontowaé, wymieni¢ siatke,
konstrukcje oczyécic, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé dwukrotnie farbg nawierzchniows
na kolor podany w dokumentacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogélne",

6.2. Wymogi szczegélowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miarg postepu robot, jakosei uzywanych przez Wykonawce materialéw 1 zgodnosei
wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szezegdlnosci obejmuja:
2.4.8. badanie dostaw materiatdw,

2.4.9. kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci potaczen,

2.4.10. kontrolg prawidlowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

2.4.11. oceng estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m” wykonanych konstrukeiji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - wg postanowien Umowy.

Cena wykonania 1 m? konstrukeji obejmuje;

2.4.12. roboty przygotowawcze

2.4.13. zakup 1 dostarczenie materiaiow

2.4.14. przygotowanie konstrukeji stalowej

2.4.15. pasowanie

2.4.16. wstgpny montaz

2.4.17. montaz konstrukcji stalowej

2.4.18. naprawa uszkodzen

2.4.19. zabezpieczenie antykorozyjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
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Konstrukcje stalowe.

Tarcica. Podzial, nazwy i okreglenia.

Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

Wyroby lakierowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych,
Terminy ogélne.
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B. 13.00.00 STOLARKA I SLUSARKA

B. 13.01.00 Drzwi B. 13.02.00 Okna

1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbiotu stolarki

drzwiowej 1 okienne;j.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacjt robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wehodzi: B. 13.01.00. Drzwi B.
13.02.00. Okna

1.4. Qkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00 ,,.Wymagania ogdlne".

1.5. Qgdlne wymagania dotvczace robdt,

Wykondwca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektows, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robot podano w
STWiORB B.00.00.00 "Wymagania ogélne".
2. Materialy.

e  Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

» Okucia budowlane,

2. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

3. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w ckucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.3. Sidadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszezeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mnigjszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

1. Stolarka okienna z PCV i drzwiowa aluminiowa wg instrukeji producenta
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2. Uszcezelki przylgowe, przyszybowe 1 drzwiowe

= brak agresywnego dzialania na poliweglany

» odpornos¢ na farby i lakiery stosowane w budownictwic

» twardoéé Shor'a min. 35-40°

»  wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8.5 MPa

s odpornoéé na temperaturg od -30 do + 80°C

» palnos¢ - nie powinny rozprzestrzeniaé ognia

» nasigkliwosé - nie nasigkliwe

o trwatosé min. 20 lat
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgiu zaakceptowanego przez Inwestora.
4. Transport.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigeiem lub utrata
statecznosci.
5. Wykenanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy.

1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§é wykonania oécieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieZe nalezy naprawié i oczydcic,

2. Stolarkg okienna nalezy zamocowadé w punktach rozmieszczonych w ofciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow |Rozmieszczenie |punktow
zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowaf w nadprozu i na stojaka
progu
do 150 do 150 4 me mocuje sie  {po 2
1507200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2
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powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢  |po3
1507200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skrzydia okienne i drzwiowe, ofcieznice, powinny mieé usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie j uszczelnianie stolarki 5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone t przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w odciezach.

* Ustawienie ckna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszezalne odchylenie od I;ionu powinno
bvé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigeej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wigksze od:

e 2 mm przy dugosci przekatnej do 1 m

e 3mm"""do2m

+ 4mm""" powyZej 2 m.

» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy ofciezem a ofcieznicyg materiatemn izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania sig uzywaé do tego celu materiatoéw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

«  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

«  Osadzenie parapetdéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej .

e Dokladnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
STWiORB B.08.00.00,

s Ofcieznice mocowad za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oéciezu. Ofcieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru,

» Szezeliny miedzy oécieznicy a murem wypelnié materialem izolacyjnym dopuszezonym do tego
celu swiadectwem ITB,

s Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrela jakosci.

1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki okiennej , oraz
normy dla robdt szklarskich.

2. Ocena jakoéci powinna cbejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakoéei materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidiowosci
wykonania z uwzglednieniem szczegdldéw konstrukeyjnych,

sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
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sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszezelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowsa robdt j est:
Dla pozycji B. 13.01.00 i B.13.02.00- szt. wbudowanej stolarki w swietle oécieznic.
8. Odbior robét.
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
njetych w STWIORB B.00.00.00
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnodci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.
Wg warunkéw Umowy.
Cena obejmuje:

» dostarczenie gotowej stolarki,

¢ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 1 ewentualnym

obiciem listwami,

+ dopasowanie i wyregulowanie,

« ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 130:1998 Metody badafi drzwi -- Badanie sziywnosci skrzydet drzwiowych przez wiclokrotne wichrowanie

PN-EN 477:1997 Ksziattowniki z nieplastyfikowanego polichtorku winylg {PVYC-U) do produkcii okien | drzwi -

Okreslenie odpornosel ksztattownikéw gidwnych na uderzenie spadajacege cigZarka

PN-EN 478:1997 Ksztaltowniki z niepiastyfikowanego polichlorku winyviu (PVC-U do produkaii okien i drzwi - Wyglad

po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C -- Metoda badania

PN-EN 479:1997 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winviu (PVC-U)} do produkeii okien i drewi —

Qznaczanie skurczu termicznego

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwisrane -- Oznaczanie cdpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN $51:2000 Skrzydta drzwiowe —~ Metoda pomiary wysokos$ci, szerokosci, grubosci | prostokatnosci

PN-EN 952:2000 Skrzvdia drzwiowe — Plaskoss ogdina i miejscowa -- Metoda pomiaru

PN-EN_1154:1999 Okugia budowlane - Zamykacze drzwiowe Z requi'acia przebiegu zamvkania -- Wymagania i

metody badan
PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasviikacia wymagan wytrzymatosciowyvch

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR5)84,
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B.24.00.00 Wykonanie ogrodzenia prefabrykowanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia

betonowego z elementdw prefabrykowanych - opisanych w Wymaganiach ogélnych

niniejszej specyfikacji..

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwiei(CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000- Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu
2 ochronnego
45342000-6 | Wznoszenie ogrodzen

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej sa”
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robat objetych §ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
utozeniem:

wykonaniem fundamentdw pod ogrodzenie, ustawieniem prefabrykowanych elementéw
ogrodzeniowych, obetonowaniem ich.
1.5. 0golne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszq posiada¢ aktualne polskie apfobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiahu z danego
irédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego Zrodia. Jezeli
materiaty z akceptowanego Zrédla sg niejednoredne lub nie zadawalajacej jakoéci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrédlto zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie elementy
prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale

oznakowane, Poszczeg6lne partie elementow tego samego typu powinny posiadac swiadectwo
jakosci (atest).

2.2. Piyta ogrodzeniowa typu L.

Na tereniec budowy znajduja sie gotowe elementy prefabrykowane, ktére petnic beda role
ogrodzenia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny

byé uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane'przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4,1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
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ogodlnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac
bedzie sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosewania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wladciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robédt, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu pe drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego} tak pod wzgledem formalnym jak i
TZEeCZoWym.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wtlasciwosécl oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ulozenie plyt prefabrykowanych
Elementy ogrodzeniowe ustawi¢ na fawie fundamentowej wykonanej wg projektu.
Ustawione ogrodzenie obetonowac. Nastepnie plyty obsypa¢ ziemia z wykopu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robé6t. Minimalne wymagania, co do
zakresu badani ich czestotliwosci sa okreélone w ST i normach koniecznych, do wykenania robét
zgodnie z PB,
6.2. Konirola doktadnosci montazu prefabrykatow
Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatéw:

w pionie: +/- 6 mm

w poprzek: +/- 6 mm

wzdhuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:
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osiowo$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie i poziomie
szeroko$¢ spoin, | doktadno$¢ ich uszczelnienia,
Stwierdzone odchylki przekraczajgce wartoSci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane cio
dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podane w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatéw sa:
[szt] utozenia elementéwogrodzeniowych,
8. ODBIOR ROBOT
Robaty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty
wyniki pozytywne.
Odbidr robot obejmuje:
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiodr koncowy
8.3. 0dbiér poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”
punkcie 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra biezacego ogrodzenia [mb] obejmuje:
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania,
transport prefabrykatéw,
wykonanie fundamentu z wykopem,
- ustawienie, wypionowanie elementéw ogrodzenia,
- obetonowanie ustawionych elementéw,
- zasypanie wykonanego ogrodzenia
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe
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SZCZEGOLOWE INFORMACJE | USTALENIA

Pkt 1. Cze$¢€ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robét sa roboty towarzyszace w branzy elektrycznej - budynek
na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie Droga Meczennikéw Majdanka 71.
Inwestor : U.M. Lublin Plac Litewski 1

Do zakresu robét zalicza sie :

- instalacje elektryczne w budynku;
- instalacja odgromowa - odtworzenie i uzupeinienie.

1.2. Informacje o placu budowy

Miejsce robot elektrycznych znajduje sie na terenie bedacym witasnoécig Inwestora.
Zamawiajacy protokélarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoinych warunkach umowy.
Okreslony zostanie teren (pomieszczenia) na zaplecze budowy. Wykonawca poinformowany
bedzie o mozliwosciach korzystania z mediéw.
W czasie przekazania budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczna;

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe w przypadku wystepowania;

- kopie stosownych uzgodnien i zezwolen uzyskanych w trakcie przygotowania inwestycji

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca umiesci w miejscach i iloéciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4. Roboty towarzyszace

Prace branzy elektrycznej bedg stanowic tylko cze$¢ catosci prac budowlanych w obiekcie
i stanowig roboty towarzyszace. Oprécz prac elektrycznych zasadniczych
wystgpia :

- prace zwigzane z demontazem istniejgcych instalacii;

- prace konieczne dla zapewnienia dostatecznego o$wietlenia miejsc pracy oraz zasilenia

elektronarzedzi i urzagdzen;

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp;

- pomiary do rozliczen robot wykonanych;

- przew6z materiatdw i urzadzen do zainstalowania;

- usuwanie odpaddw i zanieczyszczen



1.5. Ochrona wlasnosci i urzadzen, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obiekcie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji lub urzadzen, wykonawca
ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecie
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przestrzegaé ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.
W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio zagrozone urzadzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

1.6. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regutacjach prawnych w zakresie ochrony
érodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatainoécia.

1.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie | odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Pkt 2. Wymagania dotyczace wiasciwo$ci materialow i wyrobéw elektrycznych

2.1. Wymagania ogoélne dotyczgce wiadciwo$ci materiatéw elektrycznych i wyrobéw oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkéw dostaw i sktadowania

Przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych nalezy stosowac wyroby i materiaty
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym instalacjom
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych ustawg - Prawo Budowlane.

Powinny to by¢ materialy dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow elektrycznych
na placu budowy.



2.2. Materialy elektryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow elekirycznych i elementow
prefabrykowanych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informaciji na temat aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe
materialy elektryczne i urzadzenia.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy i wyroby elektryczne budowlane dostarczone na plac budowy, ktére nie uzyskajg

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy. Kazdy rodzaj robdt z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub

zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacje umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko

wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowianych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$éci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot. '

Pkt 4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Muszg one zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakos¢ uzytych wyrobow
i materiatow. Powinien przedstawi¢ dokumenty w formie atestow o peinej przydatnosci
materiatéw i prefabrykatéw do zabudowania na budowie.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Zleceniodawca moze zazadac badan lub pomiaréw dodatkowych nie objetych ogélnymi
zasadami, w przypadku watpliwosci dotyczacych funkcjonowania urzadzen lub obiektow.



9.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materiatdw z badaniami u zrédet ich wytwarzania wigcznie.

Wykonawca zapewni¢ powinien wszelkg pomoc w tych czynnoséciach.

5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy — Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot winien okreslac faktyczny stan robét wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczna.
Obmiar wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Pkt, 7. Odbiér robét budowlanych

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na -
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegStowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét

7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu tJ. instalacji elektrycznych ktére maja byé zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwagji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej umozliwiajgce] przygotowanie dokumentacji powykonawczej

urzadzen instalacji elektrycznych. W przypadkach koniecznych Wykonawca przedstawi
instrukcje eksploatacii i konserwacji zabudowanych urzgdzen.



Pkt. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projektowa

Prace wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg o nazwie :
» Projekt budowlany przystosowania budynku administracyjnego dla oséb
niepetnosprawnych, wykonanie ogrodzenia, regulacji alejek wraz z robotami
towarzyszacymi na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy Drodze Meczennikow
Majdanka 71 - Branza elektryczna ,

Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92.

Dokumentacja projektowa skiada sie z

- projektu budowlanego;

- czgSci kosztorysowej (kosztorys inwestorski) z przedmiarem robét:

- specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy projekt oraz specyfikacje techniczng wykonania
odbioru rob6t. Poza tym winien udostepnié¢ inne wymagane dokumenty prawne

m.in. kopie prawomocnej decyzji zatwierdzajacej projekt i pozwolenie na budowe.

8.2. Normy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustaienia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgw

jakiejkolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. :
Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
péznigjszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z poézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Opracowat :




4. Opis prac do wykonania

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

4.1. Podstawa prac do wykonania

Podstawg prac do wykonania jest:
- zlecenie Inwestora ;
- projekt budowlany;
- uzgodnienia migdzybranzowe;
- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen;
- aktualne przepisy normy i katalogi

4.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje instalacje elektryczne wnetrzowe, jako roboty towarzyszace ,
w budynku na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie Droga Meczennikow Majdanka 71.

4.3. Opis prac do wykonania

Zasilanie budynku w energie elektryczna.

Obecnie budynek zasilany jest kablem ziemnym YAKY 4x25 mm? z gidwnego
budynku administracyjnego, z czesci zalicznikowej tablicy gtéwnej. Istniejgce
zasilanie pozostaje bez zmian. Zabezpieczenia linii zasilajgcej , w roztaczniku
bezpiecznikowym, wymienié¢ na widadki matogabarytowe WT-00/gG 32A

Tablica elektryczna TE
Dla rozprowadzenia energii elektrycznej w obiekcie przewidziano tablice
elektryczng oznaczong TE. Obecna tablice nalezy zdemontowaé w catosci.
Zabudowac¢ minimum 48 - modutowg szafke rozdzielczg z obudowg szczelng IP65
w 1l klasie izolacji. Zwréci¢ szczegdina uwage na zachowanie wysokiej szczelnosci
obudowy. Szafke zagiebi¢ w wykutej wnece, na wys. 1,2 -1,4 m, w miejscu jak w
projekcie - rys. nr E-1.

Istniejacy kabel zasilajgcy nalezy przedtuzy¢ poprzez ,mufowanie”, utozy¢ w rurze
ochronnej pod tynkiem i wprowadzi¢ do tablicy.

Tablice elektryczna wyposazy¢ w aparature modulowg wg. schematu podanego
na rys. nr E-3. Przewidziano wytgcznik gtowny - wytacznik mocy z wyzwalaczem
nadpradowym - jako wytacznik p.poz. Przycisk wyzwalajacy p.poz. zamontowac
przy drzwiach na zewnatrz.

Instalacie elekiryczne

Istniejace w budynku instalacje elektryczne w catosci przeznaczone do demontazu.
Nowe instalacje elekiryczne wykona¢ w catoéci jako kryte (przewody uktadane

w tynku i pod tynkiem w wykutych bruzdach). Stosowa¢ przewody kabelkowe ptaskie
typu YDYp o wzmocnionej izolacji 750V i posiadajgce oznaczong zyte ochronna.
Rodzaj przewodéw i przekroje jak podano na schemacie instalacji - rys. nr E-3
Osprzet gérny i dolny z materiatow izolacyjnych, stosowac osprzet szczelny
minimum IP54, gniazda sitowe [IPG5.

Wszystkie gniazda wtykowe z bolcami ochronnymi (bolce podtgczy¢ do zyly
ochronnej). Gniazdka i fgczniki montowac na wys. 1,2 - 1,4m od posadzki.
Dopuszcza sie inne rozmieszczenie gniazd - dostosowac podczas wykonawstwa




do wskazan uzytkownika.
Oprawy oswietleniowe Swietldwkowe szczelne IP67. Oprawy muszg by¢ montowane
trwale do sufitu i §cian, a klosze opraw musza by¢ peine, gladkie z materiatéw
niettukacych.
Wykonaé oéwietlenie awaryjne dla celow ewakuacyjnych- oprawy oznaczone Aw.
Montowaé typowe oprawy awaryjne szczelne np.18W | ktére zasili¢ oddzielnym
obwodem z tablicy TE ( bez tacznikdéw w obwodzie).
W budynku uzytkownik przewiduje moziiwo$¢ dotadowywania akumulatoréw
stuzacych do napedu pojazddw elektrycznych np., typu Melex. W zwigzku z tym
instalacje elektryczne wykonaé w sposéb specjalny w celu wyeliminowania mozliwosci
iskrzen w instalacji. Cata instalacja skryta w tynku i pod tynkiem. Osprzet, oprawy
oswietleniowe i tablica elektryczna szczelna. Wszystkie potgczenia $rubowe powinny
by¢ zabezpieczone przed samoodkrecaniem lub stosowacé potaczenia poprzez
spawane lub lutowanie. Wszystkie dostepne konstrukcje i obudowy z materiatow
przewodzacych powinny by¢ potaczone z szyng ekwipotencjalng (szyna
wyréwnawcza). Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia.
Stosowane fadowarki do akumulatoréw powinny by¢ z zabezpieczeniem
przeciwiskrowym, w obudowach szczelnych IP65 z zabezpieczeniem przed zwarciem
oraz odwrotnym podtgczeniem.
Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Na budynku wykonaé nowg instalacje odgromowej jako odtworzenie
i uzupetnienie istniejace;j.
Omawiany obiekt, ze wzgledu na swoja funkcje wymaga zastosowania ochrony
odgromowej podstawowej z poziomem ochronnym {1V (wg. PN-IEC 61024-1).
Wykona¢ typows instalacje odgromowa w oparciu o : PN/E-05003/01 ,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych”, PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych wymagania ogoine” i PN-IEC 60 364-4-443 ,Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”.
Jako typowa instalacja odgromowa sklada sig z czesci .
- zwodu poziomego sztucznego z drutu DFe/Zn @ 8 mm przeznaczonego do
bezposredniego przyjmowania praddéw piorunowych wytadowan atmosferycznych;
- przewodéw odprowadzajacych z drutu DFe/Zn @ 8 mm {gczacych zwody
z przewodami uziemiajgcymi,
- uziomow metalowych lub zespotéw elementéw metalowych umieszczonych w gruncie
nalezy wykorzystac istniejace.
Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace ( w przypadku wystepowania)
znajdujgce sie na dachu (np. kominy) zaopatrzone w zwody pionowe z drutu
stal. ocynk. DFe/Zn fi 8 mm i pofgczone ze zwodem poziomym.
Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dachy (np.stojaki, wysiegniki itp.)
oraz metalowa rynne pozioma i pionowe rury spustowe réwniez potgczy¢ metalicznie
zaciskami do zwodu.
Przewody odprowadzajgce, w odpowiedniej ilosci i odstepach, wykonane z drutu
stalowego ocynkowanego DFe/Zn fi 8mm na zewnetrznych $ciankach — na naciggach.
Przy drzwiach wej$ciowych ostoni¢ przewdd odprowadzajgcy i przewod uziemiajgcy.
Na dole zamontowaé typowe zaciski probiercze oznaczone na rysunku symbolem ZK.
Wymagana rezystancja uziemienia R < 10Q.
Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary wykonanej instalacji odgromowej i sporzadzic
protokoéty.
Pozostate szczegdty podano na planach i schemacie..

Zagadnienia ochrony od porazen

Wykona¢ instalacje w uktadzie ,TN-S".
Jako dodatkowa ochrone od porazen stosowac szybkie wylgczenie napiecia
realizowane przez wytaczniki ochronne réznicowopradowe la=30mmA




i wytgczniki nadmiarowoprgdowe.

Ochrong dodatkowsg od porazen objac :

- gniazda wtyczkowe 230V/Z {bolec ochronny) i gniazda sitowe;

- oprawy oswietleniowe fluorescencyjne;

- urzadzenia technologiczne z obudowami metalowymi;

- urzadzenia wentylacyjne i inne branzy sanitarnej (w obudowach
metalowych);

- wszystkie inne urzadzenia i cze$ci metalowe na ktérych moze pojawic sie
niebezpieczne napiecie.

Wykonaé potaczenie wyréwnawcze gtdwne i lokalne zgodnie z przepisami.
Catos¢ ochrony od porazen wykonac zgodnie z PN-91/E-05009.
Skuteczno$¢ ochrony od porazen udokumentowac pomiarami i sporzadzi¢ protokoty.

Uwagi koncowe

Catosé prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i sztuka budowlang w trybie
okreslonym w Ustawie — Prawo Budowlane.

Zwrocié uwage na odpowiednia szczelnos¢ urzadzet i instalacji oraz na poprawne
wykonanie ochrony od porazen.

Opracowat:




