EGZ NR

Przedsigbiorstwo Budowlane ABACUS
Piotr Jozefczuk
Snopkéw 67D
21-002 Jastkow

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projekt przystosowania budynku administracyjnego dla oséb

Nazwa niepelmosprawnych, wykonania ogrodzenia, regulacji alejek wraz
inwestycyi: z robotami towarzyszacymi na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy
Drodze Meczennikéw Majdanka 71.
Adres: Cmentarz Komunalny, Dr. Meczennikéw Majdanka 71, Lublin
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Lokietka 1, 20-950 Lublin
Branza: Budowlana, elektryczna

Klasviikacia robét wg wspolnego siownika zamdwieri

45000000-7 Roboty budowlane

Nr upr. Bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

Autorzy opracowania '
mgr inZ. Piotr Jozefczuk
Budowlana Nr upr. bud. LUB/0240/POOK/08 /5’
¥ 1
Elektryczna inz. Lech Polakowski ﬁ

Lublin, maj 2015 r.




Projekt zawiera:

— spis zawarto$cl opracowania - str. 2
— dokumenty formalno-prawne:
- oswiadczenie projektanta - str. 3
- uprawnienia projektowe projektanta - str. 4,5
— przynalezno$¢ do Izby Budowlanej projektanta -str. 6

— pismo TODDKLU/UP.215-32993/15 - warunki techniczne zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zawiazku z planowana budowa pochylni dla

niepelmosprawnych wydane przez Orange Polska S.A. - str. 7,8
— opis techniczny -str. 9
— informacja bioz - str. 16
—  czes$¢ rysunkowa:
— Rys. Nr 1 — Plan sytuacyjny — budynek adm. 1 gosp. , 1:500 - str. 22
— Rys. Nr 2 — Plan sytuacyjny - ogrodzenie, 1:500 - str. 23
— Rys. Nr 3 — Rzut przyziemia budynku administracyjnego — inwentaryzacja niezbednej
czesel — 1:50 - str. 24 '
— Rys. Nr 4 — Elewacja budynku administracyjnego — inwentaryzacja niezbednych
fragmentdw, 1:100 - str. 25
— Rys. Nr 5 — Rzut przyziemia — projekt pochylni, 1:50 - sir. 26
— Rys. Nr 6 — Projekt pochylni — przekroje A-A, B-B, 1:50 - str. 27
— Rys. Nr 7 — Przekréj C-C, 1:20 - str, 28
— Rys. Nr 8 — Rzut dachu, 1:100 - str. 29
— Rys. Nr 9 — Budynek gospodarczy - inwentaryzacja, 1:50, 1:100 - str. 30
— Rys. Nr 10 — Kwatery, 1:500 2 str. 31
— Rys. Nr 11 — Schemat schodkow, 1:10 - str. 32
— Rys. Nr 12 — Ogrodzenie, 1:10, 1:20 - sir. 33
— Rys. Nr 13 — Bramy, 1:25 - str. 34
Czesc elektryczna:
- strona tytutowa - str. 35
- spis zawartosci - str. 36
- o$wiadczenie projektanta - str. 37
- zaswiadczenie z LOIIB i uprawnienia projektanta - str. 38
- opis techniczny - str. 43
- obliczenia techniczne - str. 46
- bioz — informacja - §ir. 48
- Rysunki;
- plan sytuacyjny - str. 51
- Plan inst. elektrycznych - str. 52
- Plan inst. odgromowe; - St 53

- Tablica elektryczna T-E - str. 54

(B}



Lublin, maj 2015 1.

Oswiadczenie projektanta

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz projekt budowlany
pt.:

Projekt budowlany przystosowania budynku administracyjnego dla oséb niepelnosprawnych,

wykonania ogrodzenia, regulacji alejek wraz z robotami towarzyszacymi na Cmentarzu
Komunalnym w Lublinie przy Drodze Meczennikow Majdanka 71

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: = Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, 1.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

Projektant
mgr inz. Piotr Jozefezuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TU-HLY-A47 *

Pan Piotr Jozefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/10
adres zamieszkania ul. Snopkdw 67D, 21-002 Jastkow

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-22 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowsaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontsktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Lulin, 22 maj 2015r -

Numer pismz - TODDKLU/UP.215-32993/15 Co S
Temnat: Warunki techniczne na zaberpieczenie siagi telekomumkacy;nq w Zwigzku Z planowana budowa pochylni dia o
" nigpeinosprawnych prey ul. Broga M.Mejdanka 71 dz:81/14 w Lublinie na Cmentarzu Komunalnym

W odpovwedz: na pisma Z dnua 20~05 201 8r dotyczace. planowang) budowy pochylnx dla nle;:e{nosprawnych T
przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka 71 dz. 81/14 w Lublinie na Cmentarzu Komunalnym informujemy, ze
projektowana inwastycja koliduje z isinieiaca doziemnz slecia teletechniczna eksploatowana przez Orange
Polska S.A. W 2wigzku 2 tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac zabszpieczenis
istnigjacych urzadzerl telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestygia, zwracajac
szozegoina uwage na normatywne odleglodel w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbro;enta terenu

Zabezpieczenie jest uwarunkowans spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zébezpiedzenie wazystkich elementdw infrastrubdury telekomunikacyjne] musi byc' reafizowans ngdhie' '
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005¢.

2. Istnigjaca infrastrukturs telstechniczng w obrebie planowanych robdt nalely zabezpisczye rurg
przepustowa dwudzielng, z wyprowadzenlem kordcdw rury co najmnig] 0,5m poza projektowane
krawedzie- utwardzenia, przy zachowaniu min, 0,7m glgbokodci przyk_rycia ficzac od projektowane
nawierzchni do gornej powigrzchni rury ostonowe]. ' '

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacije poziomu :stnlejace; infrastrukdtury .
 telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego praykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. h

4. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjina nalezy - wykonywad . zgodnis
z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi pod Scistym nadzorem przedstawxueh slub .
technicznych Crange Polska S.A.;

5. -Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub konigcznoseal
zmian stanu dotychczasowsgo urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwogcl
uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wynilkdych z  tytuiu awarlz z»wazanych z
zabezpisczeniem pokrywa naruszajgcy stan istnigjiacy.

6. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w ro_botéch
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowans doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowianych branzy telekomunikacyinej rekomende_emy firmy:

Telohonunikagz Poska Spoka Akeyina T siodzba | adresam w Warssaeia (6-105) pay ulisy Twards] 18, wisena dd Rsjestru Py 2 ¥ froas Sad Faj y i mst, W
X} Wydrint Geapodarery Krajowegra Aefestro Sedowogr pod cuitker 00G0010551; REGON 02100784, MNP 628-02-50-895; 1 poh w Caiasd kapital T T4 005 24T 50 '!_
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Opis techniczny

do projektu budowlanego
przystosowania budynku administracyjnego dla 0séb niepelmosprawnych, wykonania
ogrodzenia, regulacji alejek wraz z robotami towarzyszacymi na Cmentarzu Komunalnym
w Lublinie przy Drodze Megczennikéw Majdanka 71

Inwestor: Gmina Lublin
Plac F.okietka 1. 20-109 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowaz Inwestorem,
1.2, Uzgodnienia robocze z Inwestorem,
1.3.  Polskie Normy budowlane.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania
przystosowania budynku administracyjnego dla potrzeb osdb niepetnosprawnych, wykonaniem
uzupelnienie fragmentu ogrodzenia oraz regulacji alejek wraz z robotami towarzyszacymi na
terenie Cmentarza Komunalnego w Lublinie, przy Drodze Meczennikéw Majdanka 71.
W ramach catego projektu przewiduje si¢ wykonanie:
— przystosowanie budynku administracyjnego do obshuigi 0sdb niepelnosprawnych poprzez
wymiane¢ drzwi wejsciowych, wykonanie pochylni dla 0séb niepelnosprawnych,
— likwidacje przeciekow na dachach budynkéw administracyjnego i gospodarczego
z wymiang obrobek blacharskich, orynnowania, rur spustowych,
— prace porzadkowe przy budynku gospodarczym,
— regulacje alejek przy kwaterach segmentu K7,
— uzupehienie fragmentu ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych.

3. Dane ogolne

Na terenie dzialek nalezgcych do Cmentarza Komunalnego przy Dr. Meczennikow Majdanka 71
w Lublinie znajduja si¢ obiekty przy kiorych beds toczyly sig prace:
— budynek administracyjny oznaczony Nr 2 na Rys. Nr 1
— budynek gospodarczy oznaczony Nr 1 na Rys. Nr 1,
— Kosciot —ozn. Nr 3 na Rys. Nr 1,
— tacznik budynku administracyjnego z Kosciolem — ozn. Nr 4 na Rys. Nr 1,
— kwatery segmentow S7 — wg rys. Nr 2,
— ogrodzenie wewngtrz dzialek Cmentarza — ozn. D-C2, C1, C wg rys. Nr 2.
Teren dzialek jest czg§ciowo ogrodzony.
Dziatki posiadajg elementy infrastruktury techniczne;.
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na zmiane stanu wéd gruntowych ani kierunku
odptywu wody w gruncie.
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.
W obregbie planowanej inwestycji nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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Dane o istnigjgcych i przewidywanych cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw:

- w wyniku wykonania prac i dalszej eksploatacji modernizowanego obiektu nie przewiduje sig
jego negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostata informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czegsci opracowania.
Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

4, Ochrona przeciwpozarowa

Nie przewiduje sig ingerencji w istniejace elementy zabezpieczenia ppoz.

W obecnej chwili zapewniona jest droga pozarowa wjazdem utwardzonym z ul. Cmentarne;.
Do wykonania prac nie projektuje si¢ materiatow tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

5. Opis planowanych zmian i zakres robét

Zakres niniejszej czeSci projektu obejmuje przystosowanie budynku administracyjnego dla
potrzeb 0s6b niepeosprawnych, wykonanie uzupelnienia fragmentu ogrodzenia oraz regulacji
alejek wraz z robotami towarzyszacymi na terenie Cmentarza Komunalnego w Lublinie, przy
Drodze Meczennikéw Majdanka 71.

5.1. Zakres prac do wykonania:

— Wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi,
— budynek administracyjny:

— wymieni¢ drzwi wejsciowe zewngtrzne na aluminiowe, profil cieply, o szer. przejécia
100x200 cm, brazowe, z samozamykaczem z blokadg uchyty, ze skuciem tynku na
osciezach, jesli potrzeba; ze wzgledu na pekniecia nad drzwiami wykonaé wymiang
uszkodzonego nadproza na 2x 1180 PN L=150 cm, obmurowac, otynkowaé, doprowadzié
elewacje do stanu wyjsciowego,

— ostroznie rozebraé niezbgdny do prowadzenia prac fragment boazerii MDF wewnatrz
przedsionka i w poczekalni,

— wymieni¢ istniejace drzwi na aluminiowe, profil zimny, o szer. przejscia 100x200 cm,
bryzowe, z samozamykaczem z blokada uchytu, ze skuciem tynku na oéciezach, jesli
potrzeba, nad drzwiami wykona¢ wzmocnienie $cianki dziatowej z katownikow 2x
L50x50x5 mm L=150 cm,

— naprawi¢ posadzke po zdemontowanych oscieznicach, w przedsionku rozebraé
uszkodzong wykiadzing gres na posadzce, skué pozostatosci kleju, wyréwnaé podioze,
utozy¢ nowe plytki gres w kolorystyce nawiazujacej do istniejgcych,

~ pomalowac¢ sufity farbg lateksowg biala,

~ rozebrad istniejace schody ze spocznikiem, obtozone ptytkami gres,

— wykona¢ nowy spocznik ze schodami i pochylnia — wg czeéci rysunkowej, ograniczenie
schodéw, spocznika, pochylni — z palisad betonowych, stopnie schodéw i spocznik z
bloczkéw betonowych szarych 40x20x14 cm, na spoczniku zagtebi¢ wycieraczke
gumowa 60x80 ¢m, podjazd pochylni wylozy¢ kostkg bezfazows prostokatna
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20x10x6 cm na podsypce cem-piask. Rm=2,5 MPa, palisady kotwié¢ w tawach
betonowych z betonu C10/15 (B-15),

— wykona¢ porgeze i pochwyty ze stali nierdzewnej — na spoczniku balustrada wys. 1,1 m,
z pochwytem na wys. 1,1 m, z jednym pretem poziomym w potowie wysokosci, na
pochylni — porgcze na wysokosci 75 1 90 cm, od strony tacznika dodatkowo pochwyt na
wys. 110 cm, stupki (ze stali nierdzewnej) max. co 1,1 m, pochwyty pochylni przeduzyé
0 30 cm poza koniec 1 poczatek pochylni oraz zaokraglié,

— wykonac zabezpieczenie istnigjgcego przewodu telekomunikacyjnego rura dwudzielng —
zgodnie z warunkami prowadzenia prac wydanymi przez Orange Polska S.A. (nalezy
zapewni¢ wykonanie przez specjalizujgca si¢ w pracach telekomunikacyjnych firme,
zgloszenie zamiaru prowadzenia prac oraz nadzor ze strony Orange Polska S.A. -
zgodnie z ww. warunkami), )

— ulozy¢ dodatkowy stopnien przy schodach zejSciowych na poziom podpiwniczenia,

— wymieni¢ nawierzchnig asfaltows (w wigkszosci pokrzywiona, popekana, pochylona w
kierunku budynku administracyjnego) na nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm z
wykonaniem pochylenia od budynku, na odcinku od poczatku wjazdu na pochylnie do
schoddw zej$ciowych na poziom podpiwniczenia budynku administracyjnego,

— wykona¢ przelozenie opaski odwadniajgcej z wymiang obrzezy wzdiuz budynku
administracyjnego, wykona¢ odwodnienie wzdhuz pochylni,

— wyrownac i uporzadkowac teren, usungé, wywiez¢ i zutylizowac materialy rozbidrkowe,

— usung¢ przecieki na dachu — rozebrac rynny i rury spustowe na wskazanym fragmencie
dachu budynku administracyjnego i fgcznika, rozebraé obrébki blacharskie (pasy
podrynnowe i nadrynnowe, obrobki attyk, pokrycie daszku nad wejsciem z obrobka,),
rozebra¢ pas pokrycia z papy o szer. 1 m wzdtuz krawedzi dachéw, naprawié pedtoze i
uzupeini¢ pokrycie papg termozgrzewalng podktadowa o parametrach 1100/250, gr. min.
4,6 mm, nastepnie pokry¢ dach papg termozgrzewalng nawierzchniowa o parametrach
1200/250, gr. min. 5,6 mm, wyciagnac pape na pionowe $ciany attyk oraz komin6w,
wykona¢ obrébki papa termozgrzewalna narozy, obrdbki z papy termozgrzewalnej
mocowac i zabezpieczy¢ listwa aluminiowa wraz z wykonaniem uszczelnienia
uszczelniaczem dekarskim, zamontowac prefabrykowane rynny $r. 15 cm oraz rury
spustowe Sr. 12 cm z blachy powlekanej gr. min. 0,6 mm (prefabrykowane) w kolorze
brazowym, obrobki poziome attyk wykonac z blachy powlekanej brazowej gr. min. 0,6
mm,

~ rozebra¢ czapki kominow oraz ich uszkodzone tynki, wykona¢ tynki komindw, nastepnie
osiatkowac siatka do wykonywania ocieplen, zaszpachlowaé zaprawsg szpachlows
cementowq z obsadzeniem katownikéw w narozach kominéw, wykona¢ czapki
kominowe zbrojone pretami fi 6 mm (ze spadkami), z betonu C10/15 (B-15), wykonaé
obrobki blacharskie krawedzi czapek kominowych (maja zachodzi¢ ponizej wykonanych
czapek) z blachy powlekanej brazowej gr. min. 0,6 mm, pokry¢ czapki papa
termozgrzewalng z pokryciem obrdbek blacharskich krawedzi, jako zabezpieczenie
otworéw wentylacyjnych zamontowac na haczykach pasy sztywnej siatki ocynkowanej
szer. min. 25 ¢m z drutu min. 1,5 mm o oczkach max. 15x15 mm, tynki pomalowaé na
biato farba silikonowa,

- prace przy budynku gospodarczym:
rozebra¢ uszkodzong opaske odwadniajacg i wykonaé nowa z kostki brukowej gr. 6 cm

na podbudowie cem.-piaskowej 0 Rm. 2,5 MPa,
— wymieni¢ drzwi wejsciowe na stalowe, dwuskrzydiowe, ocieplone, w kolorze brazowym,
o szer. przejscia 1,6x2,1 m, z niezbgdnym skuciem tynku na o$ciezach,
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przemurowac peknigcia w narozach $cian elewacji ceglami,

zlikwidowac pekniecie $ciany przy drzwiach wstawiajac nadproze z 2x 1180 PN

L=2,4 m, przy prowadzeniu prac zabezpieczy¢ daszek nad wejsciem przed opadnigciem,
uzupetni¢ miejsca uszkodzonego tynku nakrapianego na elewacji,

pomalowac elewacje farba silikonowg w kolorze szarym,

wymieni¢ okna na PCW z wymiang podokiennikdw,

usung¢ przecieki na dachu — rozebra¢ rynny i rury spustowe blaszane ocynkowane,
rozebrad obrobki blacharskie (pasy podrynnowe 1 nadrynnowe, obrobki wywietrznikow,
pokrycie daszku nad wejSciem z obrobka,), rozebraé pas pokrycia 2z papy o szer. 1 m
wzdhz krawedzi dachu, naprawié podloze 1 uzupelié pokrycie papa termozgrzewalng
podkiadows o parametrach 1100/250, gr. min. 4,6 mm, nastepnie pokryé dach papg
termozgrzewalng nawierzchniowa o parametrach 1200/250, gr. min. 5,6 mm, wyciggngc
pape na pionowe postumenty wentylatorow dachowych, wykonaé obrobki papa
termozgrzewalna, zamontowa¢ prefabrykowane rynny $r. 15 cm oraz rury spustowe $r. 12
cm z blachy powlekanej gr. min. 0,6 mm (prefabrykowane) w kolorze brazowym,
obrobki blacharskie dachu (pasy nadrynnowe, podrynnowe, obrobki gzymsu i krawedzi
potaci, daszku wejéciowego naroza i krawedzi itp.) wykonac z blachy powlekanej
brazowej gr. min. 0,6 mm,

rozebrac istniejace podejscie z betonu przed wejsciem, wymieni¢ istniejgcg nawierzehnig
asfaltowa na kostke brukows gr. 8 cm z wykonaniem spadkow na teren zielony,
uzupeni€ istniejgcy zasiek z plyt betonowych o odcinek plyty zelbetowej o db. 1,2 m,
wewnatrz budynku zdemontowac istniejacy sprzet instalacyjny, rozebraé postumenty,
rozebra¢ istniejacg posadzke betonowa wraz z izolacjami i1 podlozem betonowym,
wykonac nowe podioze, nowa izolacjg z papy termozgrzewalnej 250/1200 gr. min.

5,2 mm, utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm, na podsypce cem-
piaskowe) Rm 2,5 MPa,

przetrze¢ tynki, wykona¢ uzupeinienie tynkdw $cian 1 sufitow, pomalowac Sciany fraba
lateksowa, na $cianie wykonaé cokolik z ptytek gres 30x30 cm, z wykonczeniem listwa
PCwW, .

przy alejkach kwater S7:

wyrownaé krawedzie alejek asfaltowych odcinajac nierdwne brzegi pita diamentows,
rozebra¢ odcigte krawedzie, obsadzi¢ obrzeza 8x30 cm, wykona¢ schodki z blokow
betonowych schodowych o0 wym. 100x40x15 cm, zgodnie zrys. Nr 2, 10111 w
miejscach wskazanych, wyrownacé i sfazowac krawedzie skarp do poziomu obrzezy,
wyrdwnac poziomy alejek przy kwaterach do poziomu wykonanych schodkow
wejsciowych, boki schodkéw ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm,

wykona¢ uzupetnienie ogrodzenia na odcinku D-C2, C1, C wg rys. Nr 2
— wykona¢ wykop pod fundament szer. 60 cm, wykona¢ podsypke piaskows, wyla¢ chudy

beton, wykonaé tawe betonowa 60x40 cm z betonu C10-15 (B-15), ustawic¢
prefabrykowane elementy ogrodzeniowe (wraz z przewiezieniem ich z miejsca
sktadowania — na odc. E-F wewngtrz ogrodzenia Cmentarza) 1 zakotwic je w wylewce
betonowej wys. 40 cm, cbsypac plyty ziemia, )

naprawi¢ wychylone elementy ogrodzenia — odkopadé, podniesé, uzupetni¢ fundament,
ustawi¢, wypionowa¢ 1 wypoziomowa¢ na nowo, obsypac piaskiem stabilizowanym
cementem 0 Rm=5,0 MPa o wys. 50 cm, obsypac ziemia,

- wykona¢ i1 zamontowa¢ bramy szer. 5,0 1 6,0 m, furtke szer. 1,2 m,
— przelozy¢ 1 uzupetnié utwardzenie dziatki przy bramie (na odcinku C-C1-C2) plytami
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IOMB 1,0x0,75x0,15 m na podbudowie z kruszywa,
—~ wykona¢ pozostate roboty wskazane w dalszej czesci opracowania,
— teren budowy uporzadkowac,

— usungé gruz, naprawi¢ powstate uszkodzenia.

Pomocniczo technologia prowadzenia i wykonania prac opisana zostata w przedmiarze robét.

6. Dane materialowo-konstrukcyjne

— papa termozgrzewalna nawierzchniowa — wioknina poliestrowo-szklana, gramatura 250
g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS, reakcja na ogien kl. E, elastyczno$é
(wzdluz/w poprzek) 50x60 %, érednia sita zrywajaca (wzdtuz/w poprzek) 1200/900
N/5cm, grubos¢ min. 5,6 mm, gigtkos¢ w niskiej temperaturze — niedopuszczalne
powstawanie peknie¢ w temperaturze wigkszej lub réwnej -25° C,

— papana obrobki — o parametrach papy nawierzchniowe;j,

— przy pokryciu z papy termozgrzewalnej - stosowac listwy dociskowe do mocowania
obrobek z papy termozgrzewalnej,

— przy narozach podczas krycia papg stosowac izokliny 0 wym. 10X10 cm ze styropianu
oklejonego papa,

Phytki gres — poslizgowos¢ max. R 10, klasa scieralnosci — min. IV, twardos$é min. 8
Mohsa nasigkliwo$c < 2,5%.

- Slusarka aluminiowa:
— profile o budowie tréjkomorowej, z przekiadka termiczna (profil cieply, zewnetrzay)
- glebokos¢ konstrukeyjna ksztaltownikéw drzwi — skrzydlo i o$cieznica — min. 60 mm,
-~ Kolorystyka — brazowe.

- Parametry stolarki PCV

— profile o budowie min. 5-komorowej,

— glebokos¢ konstrukcyjna ksztaltownikdéw okna — skrzydio — min. 60 mm, o$cieznica —
min. 69 mm,

— pakiety szybowe niskoemisyjne o wsp. U max. 1,0 W/m2K,

— Kolorystyka — biate,

— Grubos¢ scianek zewnetrznych profili PVC nie mniejsza niz 2,8 mm,

— Profile oscieznicy i skrzydia z wysokoudarowego nieplastyfikowanego PVC,
0 izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz 34dB

— Sztywnos¢ konstrukcyjna (wg obliczen statycznych) okna zapewniona przez
zastosowanie wzmocnien stalowych ocynkowanych min. 4 grupa obciazeniowa

— Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej nie mnigjsza niz 20 dPa

— Nosnos¢ zgrzewanych narozy nie mniejsza niz oscieznica - 2800 N, skrzydlo — 3400 N,

— Szerokos$é zabudowy — min. 120 mim,

— Gigbokos¢ zabudowy — min. 60 mm,

- blacha powlekana ptaska:
= stal cynkowana na goraco obustronnie, grubo§¢ rdzenia min. 0,6 mm,
* min. 275 g/m2 cynku na stali,

* powtloka min. 35 pum, poliester o wysokiej wytrzymatosci,
12



* kolor brazowy,

- TUry spustowe, rynny.
* stal cynkowana na goraco obustronnie, grubo$é rdzenia min. 0,6 mm,
* min. 275 g/m2 cynku na stali,
* powloka min. 35 pm, poliester o wysokiej wytrzymatosci,
* kolor brazowy.

7. Charakterystvka ekologiczna

7.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow

Nie wystgpuje. Odprowadzenie wod opadowych — na teren zielony dziatki.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie wystepuje.

7.3. Halas, wibracje, promieniowanie

Nie wystepuja.

7.4. Wplyw obiektéw na istniejagcy drzewostan, glebe, wody

Bez zmian.

8. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Zapewnia si¢ dostgpnos¢ dla niepelnosprawnych do budynku administracyjnego poprzez
zastosowanie nastepujacych srodkdw:

— wykonanie pochylni dla niepelnosprawnych do glownego wejscia do budynku,

— istniejgce drzwi wejsciowe o odpowiedniej szerokosci.

9. Warunki prowadzenia robét

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczefistwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika rob6t budowlano-
montazowych przy wspoélpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowaé tylko
materialy i wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budowlane;.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, sztukg budowlana, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami
producentéw materialtéw budowlanych pod nadzorem kierownika robét. Zmiany i odstepstwa od
powyzszych warunkéw wymagaja zgody projektanta i Inwestora.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed wykonaniem i zaméwieniem §lusarki i schodéw z

natury.
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Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowac wylacznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajgce wymagane atesty i $wiadectwa jakoci oraz zalaczyé ww.-dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji dla Inwestora.

Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny byé zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym oraz przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych np. przez pomalowanie
lakierobejca do wymalowan zewngtrznych. Elementy stalowe — oczysci¢ do stopnia Sa21/2 lub
Sa 2, powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona §ladéw
tluszczu, kurzu i innych zanieczyszczen, nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
nawierzchniowo np. przez malowanie farba podkiadows antykorozyjna i min. 2x farba
nawierzchniows — farby antykorozyjne i nawierzchniowe nalezy przygotowywaé do aplikacii i
nakfada¢ zgodnie z warunkami ich stosowania, okre§lonymi przez producenta w kartach
technicznych wyrobu.

Wymiary przed zamawianiem stolarki, $lusarki, sprawdzié i pobraé z natury.

Opracowal:
mer inz. Piotr Jézefczuk

ook
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EGZ. NR

Przedsiebiorstwo Budowlane ,, ABACUS”
FPiotr Jozefczuk
Snopkow 67D
21-002 Jastkow

Informacja bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia

Informacja bezpieczensiwa 1 ochrony zdrowia do projektu przystosowania

Nazwa budynku administracyjnego dla oséb niepelnosprawnych, wykonania
inwestycji: ogrodzenia, regulacji alejek wraz z robotami towarzyszacymi na Cmentarzu
Komunalnym w Lublinie przy Drodze Meczennikow Majdanka 71.
Adres: Cmentarz Komunalny, Dr. Mgczennikow Majdanka 71, Lublin
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa f.okietka 1, 20-950 Lublin
Branza: Ogolnobudowlana, elektryczna

Klasyfikacia robdt we wspdinego sfownika zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

Autorzy opracowania

Opracowat

7 -
mgr inz. Piotr Jozefczuk V] CU(/L(A
Nr upr. bud. LUB/0240/POOK/08 )

Lublin, maj 2015 r.




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do wykonania przystosowania budynku administracyjnego dla oséb niepelmosprawnych,
wykonania ogrodzenia, regulacji alejek wraz z robotami towarzyszacymi na- Cmentarzu
Komunalnym w Lublinie przy Drodze Mgczennikéw Majdanka 71.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin
Plac Litewski 1, 20-950 L.ublin

Obiekt: Cmentarz Komunalny w Lublinie, Dr. Meczennikéw Majdanka 71.
Lublin '

10.1. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMAGJI

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatléw Budowlanych z dn.
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych {(Dz. U. Nr 13, poz. 91)

10.2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

W ramach catego projektu przewiduje si¢ wykonanie:

- przystosowanie budynku administracyjnego do obstugi osob niepelnosprawnych poprzez
wymiang drzwi wejsciowych, wykonanie pochylni dla 0sob niepelnosprawnych,

~ likwidacjg¢ przeciekoéw na dachach budynkéw administracyjnego i gospodarczego
Z wymiang obrdbek blacharskich, orynnowania, rur spustowych,

— prace porzadkowe przy budynku gospodarczym wraz z remontem instalacji elektrycznej

— regulacje alejek przy kwaterach segmentu K7,

— uzupetnienie fragmentu ogrodzenia z elementow prefabrykowanych.

10.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach Cmentarza Komunalnego przy Dr. Mgczennikéw Majdanka w Lublinie znajduja
sie nastepujace obiekty:
L. drogi dojazdowe, alejki, kwatery, place,

2. istniejgca infrastruktura techniczna

3. budynki istnigjgce — Koscidt, budynek administracyjny, budynek gospodarczy, budynek
wartowni,

4. zielen.

Na trasach linii kablowych lub w poblizu istniejg sieci kanalizacyjne, kable elekiroenergetyczne i
mozliwe s3 sieci podziemne innego rodzaju. W poblizu dziatki przebiegaja ulice, na dzialce ist-
nieja place oraz drogi komunikacyjne.
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10.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji zadania

8q:
- urzadzenia i linie energetyczne nadziemne i podziemne,

- inne urzgdzenia podziemne (woda, gaz, telefon, kable elektroenergetyczne)
- praca na wysokoéci

- prace sprzgtu zmechanizowanego

- inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, kanalizacja)

- ulice dojazdowe,

- Ulice z ruchem pojazddw i pieszych

- aleje dla pieszych, drogi wewnetrzne z ruchem pojazdow

- przebywajace na posesji 0soby postronne.

10.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko i szeroko przestrzenne
— skala - duza,
— rodzaj - zagrozenie zdrowia lub Zycia ludzi,
— migjsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
- obshuga sprzgtu mechanicznego
- skladowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen
- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym
- potracenie pracownika lub oseby postronnej sprzetem mechanicznym

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

Przy wykonywaniu prac przy wykonywaniu prac elektroenetrgetyczaych zwrécié uwage pracownikom na

ruch na przylegajacych ulicach, alejach i wjazdach na posesje.

Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac przy urzgdzeniach elekirycznych. Prace przy czynnych
urzgdzeniach elektroenergetycznych wykona¢ po ustaleniu ze shuzbami Rejonu Energetycznego Lublin —

Miasto.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zachowa¢ ostrozno$é w poblizu innych urzadzen podziemnych

1 punktéw poligonowych geodezyjoych. W miejscach tych prace wykonaé recznie.

Wykop (w przypadku diuzszego okresu prac) zabezpieczy¢ taSmg. Zwrdcié uwage pracownikom na ruch
na przylegajacych alejach, drogach i ulicy. Zachowaé szczegdlng ostroznoéé podczas prac przy
urzadzeniach elektrycznych. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (budowa zasilania

w tablicy gtéwnej) wykonaé po ustaleniu ze stuzbami energetycznymi Inwestora i uzytkownika.

10.6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwréci¢ pracownikom przed przystapieniem do robét na

prawidlowe, zgodne z instrukcija i przepisami BHP wykonywanie elementéw robdt, opréznienie
ze sprzgtu i urzadzen budowlanych pomieszczen znajdujacych sie ponizej dachu i nie
przebywanie tam pracownikow i innych oséb podczas rozbidrki. Procedury okreslajace zasady
bezpiecznej pracy zawarte s3 w przepisach, ktdre pracownicy i ich przetozeni maja obowiazek
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znac i stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zas§wiadczeniami inspekcji BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadania i stosowania instrukeji
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot powinni przej$¢ szkolenie wstepne:
- w godzinach pracy i trwajace co najmniej 6 godzin;

- obgjmujgce instruktaz ogolny i instruktaz szczegdlowy na stanowisku roboczym.
Podczas instruktazu wstgpnego nalezy zaznajomic pracownika z :

zasadami 1 przepisami bhp;

podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy;
zasadami udzielania pierwszej pomocy

szczeg6lnymi zasadami i przepisami bhp

Instruktaz wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z
odpowiednimi kwalifikacjami;

Za prawidlowq realizacjg instruktazu wstepnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie
zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charakterem jego przysziej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygadg, ze szczegdlnymi zasadami bhp, ktére obowiazuja na danym
stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikow do brygady montazowej nalezy spei¢ nastepnjace
warunki:

* W brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobiet i pracownikéw miodocianych.
Wiek montazystéw powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny do-
bry. Powinni przechodzi¢ oni badania kontrolne w okresach pdtrocznych. -

» Montazystami nie mogg by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwosciami blednikowy-
mi, odczuwajacy lgk przestrzeni, krétkowzroczni, o ztym stuchu, cierpigcy na dolegliwo-
sci serca, reurnatyczne lub artretyczne.

e Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

° Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbycin
szkolenia wstgpnego wykonywa¢ pracg pod nadzorem pracownika brygady, ktéry ma petne kwa-
lifikacje, w ciggu co najmniej dwdch tygodni.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

Przy pracach montazowych wystepuja nastgpujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosci, zgniecenia, przecigcia, otarcia, poslizgniecia.

Zasady postgpowania w przypadku wypadku:

o Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu
rannego poza strefe zagrozong nalezy przerwac roboty montazowe.

o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci zyciowych;

o Wezwanie pomocy. )

o Udzielenie pierwszej pomocy.
Uwaga!

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedne, Nieprawidlowe czynnosci ratownicze mogy doprowadzi¢ do
uszkodzenia rdzenia kr¢gowego, a tym samym paralizu.

Po usunigciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowic
prace budowlane.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Odziez robocza montazystéw powinna sklada¢ sig z jednoczesciowego kombinezonu z
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zapinanymi mankietami rgkawow i spodni, dobrze dopasowanego 1 nie krepujacego ruchow,
helmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek i
nieslizgajgca sig, elastyczng podeszwa zapewniajacg wyczuwalnosé terenu oraz trwatych ,
dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.

Przed przystapieniem do prac przy przebudowie zasilania zapozna¢ pracownikéw z wystepujgcymi
zagrozeniami i zakresem przebudowy oraz z zakresem budowy urzadzen i instalacji.
Nalezy zapozna¢ pracownikow z trasg linii kablowej, wskaza¢ miejsce wystgpujacych zagrozen, dokonad

szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie.

10.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBEKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII 1 INNYCH ZAGROZEN.

- sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwaine do zagrozenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.
- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie i urzadzenie pomieszezen socjalnych i sanitarnych na czas budowy
- ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia lndzkiego
- ndostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukeji BHP dotyczacych:
- wykonywania prac zwiazanych z zagroZeniami wypadkowymi, obslugi maszyn i urzadzen tech-
nicznych, post¢powania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie mozZe wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac
budowy musi by¢ ogrodzony, rozwieszone musza by¢ tablice ostrzegawcze.
W ogolnie dostgpnym miejscu nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy oraz podreczny
Sprzet gasniczy.
Na tablicy budowy winny by¢ wypisane numery telefonow alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty
budowlane sktadowane w taki sposdb, by nie narazi¢ oséb tam przebywajacych na przypadkowe
urazy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia fub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

s niewlasciwa ogolna organizacja pracy
° niewlasciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
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niewlasciwy stan czynnika materialnego
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materialowe czynnika materialnego
niewla$ciwa eksploatacja czynnika materialnego

10.8. Wytyczne dla kierownika budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy
dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami $rodowiska pracy
- dbag o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeﬁ pracy i Wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony mdyw1dua]ne] w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).
Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykomaé¢ po zgloszeniu odpowiednim shuzbom

energetycznym oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami.

Opracowat:
mer inz. Piotr Jozefczuk

gt
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chodnilk

ograniczenie boku - obrzee 8x30 cm

poziom terenu (kwater) - ck. 30 cm

ograniczenie boku - chizeze 8x30 cm

poziom terenu {kwater) - ok. 30 cm
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Schemat schodkow wejsciowych na

oziom kwater (1 stopienn) 1:10

Schemat schodkdéw wejsciowych na

oziom kwater (2 stopnie) 1:10
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uzupeinienie ogrodzenla, regulacja alejek wraz z robotaml towarzyszacymi na
Cmentarzu Komunalnym, Dr. Meczennikdw Majdanka 71, 20-325 Lublin

Proj.: mgr inz. Plotr Jézefozuk )é’
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 qﬁ’ﬁéw

Oprac.: mgr inz. Piotr Jézefczuk ]J y / 05.2015r.
upr. bud, LUB/0240/POOK/08 Wt Lyt
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Inwestor: Urzad Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin
Przystosowantie obiekiéw budowlanych dla 0séb nlepetnosprawnych,
uzupelnienie ogrodzenia, regulacia alejek wraz z robotami towarzyszgeymi na
Cmentarzu Komunalnym, Dr. Meczennikéw Majdanka 71, 20-325 Lublin

Proj.: mgr inZ. Piotr Jozefczuk
upr, bud. LUB/0240/POOK/08
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Przystosowanie oblektdéw budowlanych dla oséb nispeinosprawnych,
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Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS
Piotr Jozefczuk
Snopkéw 67D
21-002 Jastkow

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projekt przystosowania budynku administracyjnego dla osdb

Nazwa niepelnosprawnych, wykonania ogrodzenia, regulacji alejek wraz
inwestycji: | z robotami towarzyszacymi na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy
Drodze Meczennikéw Majdanka 71.
Adres: Cmentarz Komunalny, Dr. Meczennikéw Majdanka 71, Lublin
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Lokietka 1, 20-950 Lublin
Branza: elektryczna

Klasvfikacia robdt wg wspdineco slownika zamdwieh

45000000-7 Roboty budowlane

Autorzy opracowania

Elektryczna

inz. Lech Polakowski -
Nr upr. Bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92 : /

Lublin, maj 2015 .



SPIS ZAWARTOSCI

. Strona tytutowa

. Spis zawartosci

. Oswiadczenie projektanta

. Zaswiadczenie z LOIIB i uprawnienia projektanta
. Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

. Bioz - Informacija

. Rysunki:

Plan sytuacyjny...

Plan instalacji elektrycznych

Plan instalacji odgromowej
Tablica elektryczna ,T-E”
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Lublin 25.05.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany pt.:

» Projekt budowlany przystosowania budynku administracyjnego dla osob
niepetnosprawnych, wykonanie ogrodzenia, regulacji alejek wraz z robotami

towarzyszacymi na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie przy Drodze Meczennikow
Majdanka 71 - Branza elekiryczna ,,

Inwestor : Gmina Lublin 20-950 Lublin Plac tokietka 1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ER4-5F5-30QM *

Pan Lech Polakowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania Okulickiego 7/12, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzohe bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezplecznym podpiser elektronicznym weryfikowanym przy pomary wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadezeniu moing sprawdzi¢ za pomocq numern weryfikacyjnego zaéwiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujac sle z biurem wiaiciwe] Okregowej fzby Indynierdw
Budownictwa.
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5. Opis techniczny

5.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu jest:
- Zlecenie Inwestora;
- uzgodnienia szczegélowe ze Zleceniodawcs;
- projekt branzy budowlanej;
- uzgodnienia miedzybranzowe;
- podkiad budowlany w skali 1:100;
- inwentaryzacja wlasna projektanta;
- aktualne przepisy normy i katalogi

5.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze ma charakter projektu budowlanego i obejmuje instalacje
elekiryczne wnetrzowe, jako roboty towarzyszace, w budynku na Cmentarzu
Komunalnym w Lublinie Droga Meczennikdéw Majdanka 71.

5.3. Uwagi ogdlne

Projekt obejmuje jedynie instalacje elekiryczne zalicznikowe i nie podlega
uzgodnieniu w Zakiadzie Energetycznym.
Moc elektryczng zapewni Inwestor w ramach mocy posiadanej.

5.4 Opis projektowanych instalacji

a) Zasilanie budynku w energie elektryczna.

Obecnie budynek zasilany jest kablem ziemnym YAKY 4x25 mm? z giéwnego
budynku administracyjnego, z czesci zalicznikowej tablicy giéwnej. Istniejace
zasilanie pozostaje bez zmian. Zabezpieczenia linii zasilajacej , w rozfgczniku
bezpiecznikowym, wymieni¢ na wkiadki matogabarytowe WT-00/gG 32A

b) Tablica elektryczna TE
Dla rozprowadzenia energii elekirycznej w obiekcie przewidziano tablice
elektryczng oznaczong TE. Obecng tablice nalezy zdemontowaé w cafosci.
W projekcie zaproponowano zastosowanie minimum 48 - modutowej szafki
rozdzielczej z obudowg szczelng IP65 w i klasie izolacji. Zwrdcié szczegdlna
uwage na zachowanie wysokiej szczeinosci obudowy. Szafke zagtebié
w wykutej wnece, na wys. 1,2 -1,4 m, w miejscu jak na planie - rys. nr E-1.
Istniejacy kabel zasilajgcy nalezy przediuzyé poprzez ,mufowanie”, utozyé w rurze
ochronnej pod tynkiem | wprowadzi¢ do tablicy.

Tablice elekiryczna wyposazy¢ w aparaturg moduiowa wg. schematu podanego
na rys. nr E-3. Przewidziano wylgcznik gidwny - wylacznik mocy z wyzwalaczem
nadpradowym - jako wytacznik p.poz. Przycisk wyzwalajacy p.poz. zamontowad
przy drzwiach na zewnatrz.




¢) Instalacje elektryczne
Istniejgce w budynku instalacje elektryczne w calo$ci przeznaczone do demontazu.
Nowe instalacje elekiryczne wykona¢ w catosci jako kryte (przewody uktadane
w tynku i pod tynkiem w wykutych bruzdach). Stosowacé przewody kabelkowe ptaskie
typu YDYp o wzmocnionej izolacji 750V i posiadajace oznaczong zyte ochronna.
Rodzaj przewodow i przekroje podano na schemacie instalacii - rys. nr E-3
Osprzet gomy i dolny z materiatéw izolacyjnych, stosowaé osprzet szczelny
minimum IP54, gniazda sitowe IP65.
Wszystkie gniazda wtykowe z bolcami ochronnymi (bolce podigczyé do zyly
ochronnej). Gniazdka i faczniki montowaé na wys. 1,2 - 1,4m od posadzki.
Dopuszcza sig inne rozmieszczenie gniazd - dostosowaé podczas wykonawstwa
do wskazan uzytkownika.
Oprawy osSwietieniowe $wietlowkowe szczelne IP67. Oprawy muszg byé montowane
trwale do sufitu i §cian, a klosze opraw musza byé petne, gtadkie z materiatéw
niettukgacych.
Przewidziano o$wietlenie awaryjne dla celow ewakuacyjnych- oprawy oznaczone Aw.
Przewidziano typowe oprawy awaryjne szczelne np.18W , ktdre zasilié oddzielnym
obwodem z tablicy TE ( bez facznikéw w obwodzie).
W budynku uzytkownik przewiduje mozliwos¢ dotadowywania akumulatoréw
stuzacych do napedu pojazdéw elektrycznych np., typu Melex. W zwiazku z tym
instalacje elektryczne wykonaé w sposcb specjainy w celu wyeliminowania mozliwosci
iskrzen w instalacji. Cata instalacja skryta w tynku i pod tynkiem. Osprzet, oprawy
oswietleniowe i tablica elektryczna szczelna. Wszystkie polaczenia srubowe powinny
by¢ zabezpieczone przed samoodkrecaniem lub stosowa¢ polaczenia poprzez
spawane lub lutowanie. Wszystkie dostepne konstrukcje i obudowy z materialow
przewodzacych powinny by¢ potaczone z szyng ekwipotencjalng (szyna
wyrownawcza). Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia.
Stosowane {adowarki do akurnulatoréw powinny byé z zabezpieczeniem
przeciwiskrowym, w obudowach szczelnych IP65 z zabezpieczeniem przed zwarciem
oraz odwrotnym podtgczeniem.
Wykonac polgczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Na budynku przewidziano wykonanie nowej instalacji odgromowej jako odtworzenie
i uzupetnienie istniejacej.
Omawiany obiekt, ze wzgledu na swoja funkcje wymaga zastosowania ochrony
odgromowej podstawowej z poziomem ochronnym IV (wg. PN-IEC 61024-1).
Wykonac typows instalacje odgromowa w oparciu o : PN/E-05003/01 ,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych”, PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych wymagania ogéine” i PN-IEC 60 364-4-443 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”.

Jako typowa instalacja odgromowa skiada sie z czesci :

- zwodu poziomego sztucznego z drutu DFe/Zn g 8 mm przeznaczonego do
bezposredniego przyjmowania pradéw piorunowych wytadowar atmosferycznych;

- przewodow odprowadzajacych z drutu DFe/Zn @ 8 mm taczacych zwody
z przewodami uziemiajacymi;

- uzioméw metalowych lub zespotdéw elementéw metalowych umieszczonych w gruncie
nalezy wykorzystac istniejace.

Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace ( w przypadku wystepowania) ,

znajdujgce sig na dachu (np. kominy) zaopatrzone w zwody pionowe z drutu

stal. ocynk. DFe/Zn fi 8 mm i pofaczone ze zwodem poziomym.

Wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad dachy (np.stojaki, wysiegniki itp.)

oraz metalowa rynne poziomg i pionowe rury spustowe rowniez pofaczyé metalicznie

zaciskami do zwodu.




Przewody odprowadzajgce, w odpowiedniej ilosci i odstepach, wykonane z drutu
stalowego ocynkowanego DFe/Zn fi 8mm na zewngtrznych $ciankach — na naciagach.
Przy drzwiach wejsciowych ostoni¢ przewdd odprowadzajacy | przewéd uziemiajagcy.
Na dole zamontowane typowe zaciski probiercze oznaczone na rysunku symbolem ZK.
Wymagana rezystancja uziemienia R < 100.

Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary wykonanej instalacji odgromowe;j i sporzadzi¢
protokoty.

Pozostale szczegdty podano na planach i schemacie..

5.5. Zagadnienia ochrony od porazen

Wykonaé instalacje w ukiadzie ,TN-S”.

Jako dodatkowg ochrong od porazen stosowaé szybkie wytaczenie napiecia
realizowane przez wytaczniki ochronne réznicowopradowe la=30mmA

| wytgezniki nadmiarowopradowe.

Ochrong dodatkowa od porazefi objgé :

- gniazda wtyczkowe 230V/Z (bolec ochronny) i gniazda sitowe;

- oprawy oswietleniowe fluorescencyine;

- urzadzenia technologiczne z obudowami metalowymi;

- urzadzenia wentylacyjne i inne branzy sanitamej (w obudowach
metalowych);

- wszystkie inne urzadzenia i czg$ci metalowe na ktorych moze pojawic sie
niebezpieczne napiecie.
Wykonac potgczenie wyrdwnawcze gtéwne i lokalne zgodnie z przepisami.
Calos¢ ochrony od porazen wykonaé zgodnie z PN-91/E-05009.
Skuteczno$¢ ochrony od porazen udokumentowaé pomiarami i sporzadzié protokoty.

5.6. Uwagi koricowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z aktuainymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym w Ustawie — Prawo Budowiane.

ZwrociC uwage na odpowiednig szczelnosé urzgdzer i instalacji oraz na poprawne
wykonanie ochrony od porazen.

Opracowat:




6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Oswietlenie

Oswietlenie obliczono i dobrano oprawy w oparciu o PN-EN 12464-1 : 2002
,Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1 : Miejsca pracy we
wnetrzach.”

Postuzono sie programami komputerowymi ES-SYSTEM oraz DIALUX.
Wyniki obliczen przedstawiono w opracowaniu.

6.2. Zestawienie mocy dia tablicy elektrycznej TE

Tablica elektryczna T-E :

Oswietlenie :
- oprawy fluorescencyjne 2x36W  0,10kw szt. 4 0,40 kKW
- oprawy oswietl. zewnetrznego 125W  0,15kW szt. 2 0,30 kW
oswietlenie razem Pi = 0,70kw
Gniazdka wtyczkowe 230V/Z 1,20 kW szt. 5 6,0 kW
Gniazda sifowe 3x16A+N+Z 2,00 kW szt. 2 4.0 kW
Razem Pi = 10,0 kW
Wentylacja 0,25 kW szt. 2 0,5 kW

Razem moc zainstalowana dla T-E : Pi= 0,7 kW + 10,0 kW + 0,5 kW = 11,2 kW
Moc zapotrzebowana : Ps = (0,70 x 0,8) + (10,0 x 0,4) + (0,5 x 1,0) = 5,06 kW

Rezerwa mocy - przyjeto P= 2,0 kW

Ps gdzie ; Ps =7 060 W U =400V cos fi = 0,93

|b=
v 3 xUxcosfi

Ib=11,0A

6.3. Dobdr zabezpieczen i linii zasilajacej

Biorac pod uwage obcigzenia i konieczno§¢ zachowania selekcji zabezpieczer
dobrano zabezpieczenia In = 32A w tablicy gtéwnej ( w budynku administracyjnym)
- wkiadki bezpiecznikowe WT-00/gG (rozmiar ,00") w roztgczniku bezpiecznikowym.



Zasilanie istniejgce - kabel typu YAKY 4x25 mm?, utozony w ziemi z tablicy gtownej,
pozostaje bez zmian.

Zabezpieczenia obwodow i przekroje przewoddw podane na schemacie tablicy -
dobrane w oparciu o pomoce do projektowania i programy komputerowe.

Sprawdzenie istniejacej linii zasiiajacej na obcigzalno$é diugotrwata

Warunek 1 :Ib £In 2iz (wg. PN-91/E-05009/43)

gdzie : Ib = 11,0A (prad obliczeniowy w obwodzie)
In = 32A (prad znamionowy urzadzenia
zabezpieczajgcego)

lz= 66 A (obcigzalno$¢ diugotrwata kabia
wg. PN - IEC 60364-5-523 : 2003)

wigc 11,0A <32A < Iz - warunek 1 jest spelniony

Warunek2: 12 1451z gdzie : 12 =1,6 x 32A = 51,2 A— prad zadziatania
urzadzenia zabezpieczajgcego

wigc: 51,2A<1,45x66 A - warunek 2 jest spetniony
Spadek napigcia w linii zasilajacej bedzie dopuszczalny.

Pozostate zabezpieczenia i przewody dobrano na schemacie tablicy.




Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
- Informacja

Branza elektryczna

Obiekt
Projekt budowlany przystosowania budynku administracyjnego
dla osob niepetnosprawnych, wykonanie ogrodzenia, regulacji
alejek wraz z robotami towarzyszacymi na Cmentarzu
Komunalnym w Lublinie przy Drodze Meczennikéw

Majdanka 71 - Branza elekiryczna.

Miejscowosé Lublin Droga Meczennikéw Majdanka 71

Wojewddztwo Lubeiskie

Inwestor Gmina Lublin 20-950 Lublin Plac tokietka1




Czes$é opisowa

1. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéw

Zakres robot :
Instalacje elektryczne - roboty towarzyszace w przystosowanym budynku na
Cmentarzu Komunalnym w Lublinie.

Kolejnosc realizaci

Demontaz istniejgcych urzadzer i instalacii.

Wybudowanie tablicy elekirycznej ,TE” z wytgcznikiem p.poz.

Wprowadzenie istniejacej linii zasilajgcej od tablicy projektowanej TE w budynku.
Montaz aparatow w tablicy. Przygotowanie bruzd i wykonanie instalacji podtynkowe;.
Montaz gniazd wtyczkowych, opraw oswietleniowych i innych urzadzen.
Zatynkowanie bruzd uruchomienie instalacji i proby.

Budowa - odiworzenie i uzupetnienie instalacji odgromowej na budynku.

Odbidr techniczny wykonanych prac przez odpowiednie Stuzby Inwestora.

2. Wykaz jstniejacych obiektéw budowlanych

W obiekcie znajdujg sie :
- instalacje elektryczne czynne;
- instalacje technologiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatek tub terenu, ktére moga
stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie :
- czynne instalacje elektryczne w budynku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i ¢czas ich

wystepowania

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elekirycznych zwrécié uwage na ich
wczesniejsze wylgczenie spod napiecia.

Wystepowac beda prace budowiane rozbiérkowe i naprawcze — zwrdcié uwage na
wystepujace zagrozenia (praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szezegdlnie ,,niebezpiecznych”

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem prac,
wskazanie miejsc wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.




6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia fub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawey do prac zgodnie z
obowigzujacymi procedurami w Zakiadzie.

Projektant :
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