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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t dotyczacych przebudowy instalacji sanitarnych zwigzanych z remontem sanitariatéw
ogdlnodostepnych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego w Lublinie przy
ul. Droga Meczennikdw Majdanka.

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
o 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
e 45321000-3 - |lzolacja cieplna

1.4. Podstawowe okreslenia

Ckreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgolne wymagqania dotyczace robot

Podstawg wykonania robédt objetych niniejszg specyfikacja jest Podstawg wykonania
robo6t objetych niniejsza specyfikacjg jest projekt wykonawczy p.t.. ,Remont sanitariatow
ogblnodostepnych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego w Lublinie przy
ul. Droga Meczennikéw Majdanka” - Czes¢ pt. — Instalacje sanitarne: wod.-kan.; c.o.
i wentylacji; Roboty budowlanc-wykonczeniowe.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami- BHP,
rodzajem stosowanych materiatow | rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione
zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za
konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowadé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z autorem projektu.

Catosé robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny
by¢ instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemoéw budowlanych.

Kazda zmiana systeméw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym
oraz kosztorysie moze powocdowaé nieprawidlowg prace uktadu, dlatego fez wszelkie
zmiany winny mieé pisemng akceptacje autora projektu.

Wszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacji projektowej winny byé
wyjagniane na biezaco z projektantem Ilub inspektorem nadzoru i nie mogg byé
samodzielnie interpretowane przez Wykonawce.
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1.6. Ogolne informacje dotyczace zakresu robét, budynku i
instalaciji

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nastepujgcych robot:

» demontaz i wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieptej w przebudowywanych
sanitariatach

e demontaz i wykonanie nowe] instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce;
$cieki z przebudowywanych sanitariatow

e wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewne;j

e wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w sanitariatach

b)

Budynek sktada sie z trzech przystajgcych  jednokondygnacyjnych,
niepodpiwniczonych segmentéw. Jeden segment zajmuje kaplica. Drugi segment jest
administracyjny, zas trzeci — socjalny. Na koficu trzeciego segmentu zlokalizowane sa
ogdinodostepne sanitariaty z wejsciem z zewnatrz. Sanitariaty posiadajg dwa wejscia (do
meskiego | damskiego) oraz pomieszczenie obstugi, ktore jest nieuzywane.

Budynek wykonany jest w technologii murowej i jest docieplony. Ze wzgledu na
konieczno$é wymiany drzwi wejsciowych, konieczna bedzie wymiana okien, ktére
czesciowo przylegaja do tych drzwi.

Stan sanitariatow jest bardzo zly. Brak jest réwniez sanitariatow dla
niepetnosprawnych.

Budynek zasilany jest w wode z sieci miejskie]. Opomiarowanie pozostaje bez zmian.

Ciepta woda przygotowywana jest obecnie w podgrzewaczu pojemnosciowym w
pomieszczeniu przylegtym. Ze wzgledu na to, ze podgrzewacz ten jest trochg za maty na
przewidywang instalacje, oraz ze wzgledu na jego stan przewidziano wymiane jego na
wiekszy.. :

Zakres obejmuje instalacje wody zimnej w nawigzaniu do istniejgce] instalacji w
pomieszczeniu przyleglym, instalacje wody cieptej od podgrzewacza oraz wymiane
podgrzewacza z montazem osprzetu zabezpieczajgcego.

Pojemnos¢ instalacji cieptej wody liczge od podgrzewacza do najodleglejszego punktu
poboru nie przekroczy 3dm®, wiec nie ma koniecznosci stosowania instalacji cieptej wody
uzytkowej.

Scieki z remontowanej czesci budynku odprowadzane sa do sieci miejskiej z
wykorzystaniem istniejacych pozioméw kanalizacji podposadzkowe] zlokalizowanych w
pomieszczeniu przylegtym.

Zakres obejmuje kanalizacje sanitarng w remontowanych sanitariatach w nawigzaniu
do istniejgcego odpiywu podposadzkowego do pomieszczenia przylegtego oraz w
nawigzaniu do istniejacej wywiewki.

e) Opis_ogolny instalacji wentylacji

Sanitariaty posiadajg obecnie wentylacje grawitacying kanatami umieszonymi w
ptytach kanatowych zakonczonych kominami nad dachem.

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna dla pomieszczen sanitariatow. Nawiew do
wszystkich pomieszczen przyjeto nawiewnikami higrosterowanymi, kratkami kontaktowymi
umieszczonymi w gornej czeéci oraz dodatkowo kratkami wentylacyjnymi w dolej czesci
drzwi do pomieszczen sanitarnych zgodnie z projektem robét budowlanych.

Zakres instalacji obejmuje wentylacje (mechaniczng lub grawitacyjng) wszystkich
pomieszczen, bedgcych w zakresie prac remontowo-wykonczeniowych.
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f) Opis ogélny instalacji centralnego ogrzewania

Obecnie sanitariaty nie posiadajg centralnego ogrzewania. Pomieszczenia grzane sa
grzejnikami elektrycznymi, ktére to zarzadca budynku winien zdemontowaé we wiasnym
zakresie.

Zakres robdt obejmuje instalacje c.o. w remontowanych sanitariatach i dodatkowo w
pomieszczeniu B1 z nowego kotta elektrycznego zlokalizowanego w pomieszczeniu B1.

Ze wzgledu na to, ze istniejacy kociot elektryczny o mocy 18kW przy kaplicy moze by¢
za maly, a takze ze wzgledu na inny charakter pracy (godziny grzania) nie zdecydowano sig
na jego wykorzystanie.

1.7. Opis robot tymczasowych

» Wykonaé zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, $cian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowaé grubg folie ochronng przytwierdzong tasmami klejgcymi do
podioza.

¢ W miejscach robdt spawalniczych i przycinania przewodow szlifierka, elementy zarazone
na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

e« Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robét nalezy przesungc
(zdjac), a nastepnie ustawi¢ w tym samym miejscu

e W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostgpem oséb
niepowotanych

1.8. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z wiadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegblinych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wilasnym
zakresie.

1.9. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
o wykwalifikowanej kadry wykonawczej
+ wymaganych $rodkow ochrony indywidualnej
« Srodkéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot

2.1. Dane oqolne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 2z poZniejszymi
zmianami) wszystkie materiaty muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty
techniczne [ub zatwierdzone w inny sposdb przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza
by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materialy i urzadzenia
zastosowaé nowe. Materiaty majace kontakt z wodg pitna winny posiadaé atest PZH.

2.2. Materialy do wykonania instalacji wodociagowej

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
musza byé oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposdb przewidziany ustawag. Wszelkie materialty muszg by¢ zastosowane zgodnie z
ich przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z woda pitng winny posiadac atest PZH.

Poziomy oraz piony przeznaczone do cbudowy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE w
sztangach sktadajgcych sie z rury bazowej PE-Xc¢ otulonej plaszczem aluminiowym
stanowigcym bariere tlenowsg i z warstwg zewnetrzng z PE. Rury PE winny zapewniac
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utrzymanie statego cisnienia roboczego 10bar przy temperaturze 70°C. Zastosowac rury o
srednicach: dn20 (21x3,3mm); dn25 (26x4,0mm).

Piony podtynkowe oraz podejécia do urzgdzen instalacji wodociggowej wykonac z rur
PE-Xc jednorodnych w zwojach.

Do tgczenia rur stosowac zitgczki mosigzne z tulejami zaciskowymi bez dodatkowych
O-Ringdw i pierscieni samouszczelniajgecych w systemie producenta rur.

c¢) Armatura na instalacji wodociagowej

Jako armature odcinajgcg na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zastosowac
zawory kulowe gwintowane na cisnienie min. PN25.

Zawory podumywalkowe oraz do misek ustepowych stosowaé grzybkowe katowe. Dla
ptuczek podtynkowych stosowaé zawory podtynkowe grzybkowe. Nie dopuszcza sig
stosowania jako zaworéw podumywalkowych oraz przy ptuczkach ustgpowych kurkow
cwieréobrotowych.

Zawory antyskazeniowe stosowaé typu EA. Zawory wyplywowe stosowac niklowane
DN15 bez ztaczki do weza.

Do pisuarow stosowac zawory sptukujgce podtynkowe, czasowe z regulacjg wyptywu.

Przy zaworach odcinajacych na przewodach w obudowach przewidzie¢ drzwiczki
zgodnie z projektem robot budowlanych.

Wszystkie elementy winny by¢ objete min. 2-letnig gwarancja.

d) Baterie

Baterie umywalkowe stosowaé stojgce, czasowe, mieszajgce, wandaloodporne, ©
regulowanym wyptywie, czasie wyptywu ~15s. Uruchamianie baterii winno nastgpowac
przez naduszenie przycisku. Dla umywalki dla niepetnosprawnych zastosowac baterig j.w.
lecz uruchamiang dzwignig. Baterie winny byé wyposazone w zawory zwrotne, filtry
siatkowe oraz wezyki elastyczne.

Baterie czasowe winny by¢ objete 10-letnig gwarancjg producenta.

Podgrzewacz stosowac elektryczny, pojemnos$ciowy, o pojemnosci 100dm® i mocy
2,0kW (230V). Podgrzewacz winien by¢ wyposazony w: zbiornik na cisnienie PNG
zabezpieczony przed koroz{g (z gwarancjg producenta na min. 7 lat); grzatke elektryczng o
mocy 2,0 kW (230V); anode magnezowsg; termoregulator o zakresie nastaw min. 35+70°C
oraz izolacje termiczna.

Naczynie przeponowe zastosowad przeznaczone do wody pitnej na cisnienie PN10
wyposazone w kierownice przeptywu. '

Zawor bezpieczenstwa zastosowaé sprezynowy na cisnienie otwarcia Po=6bar.

Do izolacji cieplnej pozioméw i piondw stosowaé gotowe otuliny z wetny mineralnej z
warstwa zbrojonej folii aluminiowej z zaktadka samoprzylepna.

Do izolacji przewodoéw w bruzdach $ciennych stosowaé otuliny z pianki polietylenowe;j
gr. 6mm z warstwag folii PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych.

Uchwyty do przewodow instalacji wodociggowej stosowaé stalowe z wktadkg gumowa
montowane do $cian i stropéw za pomocg kotkéw @10 lub do konstrukcji wsporczych za
pomoca pretéw gwintowanych @8.

2.3. Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdZniejszymi
zmianami) wszystkie materialy muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty
techniczne lub zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawag. Wszelkie materiaty muszg
byé zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materiaty | urzgdzenia
zastosowaé nowe.
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b) Rury i ksztattki kanalizacyjne

Przewody w piwnicach wykonaé z rur i ksztattek kielichowych z PVC typ S; SN8. Piony
i podej$cia kanalizacyjne w zakresie §rednic 50+110mm wykonaé z rur i ksztattek PVC-U.

Rewizje kanalizacyjne na pionach stosowaé z PVC z zamknieciem $rubami odpornymi
na korozje. Uchwyty stosowac stalowe z wktadka gumowag montowane do $cian i stropow za
pomocg kotkéw min. @12.

Zamkniecia rewizyjne stosowaé z polipropylenu, wyposazone w szczelny korek oraz
pokrywe ze stali nierdzewne;.

Umywalki w sanitariatach stosowaé wiszace, ceramiczne o szerokosci min. 50cm z
polpostumentem i z syfonem z tworzywa sztucznego. Umywalke narozng . stosowac
ceramiczng o diugosci boku min. 35cm wraz z syfonem z tworzywa. W WC dla
niepetnosprawnych stosowac specjalnag umywalke przeznaczong do takich pomieszczen z
wgtebieniem czotowym o szerokosci min. 60cm wraz z syfonem podtynkowym.

Zestawy WC stosowaé kompaktowe sktadajgce sie z miski lejowe] z odplywem
poziomym i pionowym; sptuczki ceramicznej z regulowang armaturg 3/6] oraz z deski
sedesowej z ABS na zawiasach metalowych.

Pisuary stosowaé ceramiczne z syfonem podtynkowym i sitkiem.

Ceramiczne wyposazenie sanitarne w jednym pomieszczeniu winno pochodzié z
jednej serii katalogowej tego samego producenta. Cata ceramika winna by¢ objeta min. 7-
letnig gwarancjg producenta. '

Wopusty podiogowe zastosowac z rusztem ze stali nierdzewnej wyposazone w
warstwowy kotnierz uszczelniajgey i syfon.

2.4. Materialy do wykonania instalacji wentylaciji

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
musza by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza by¢ zastosowane nowe,
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych
technicznych zespotéw wentylacyinych i kratek wspdipracujacych oraz wentylatora
dachowego ujetych w projekcie wykonawczym.

Zespot wentylacyjny (ozn. W2) zastosowacC 230V samoregulowalny ze sterowaniem
elektronicznym; o wydajnoéci 200 m%h przy sprezu 100Pa i poziomie hatasu <37dB(A);
max.60W; z min. czterema otworami przytaczeniowymi | trzema zigczami 12VAC do
zasilenia kratek z czujnikiem ruchu.

Kratki oznaczone Kh stosowaé higrosterowane, o wydajnosci V=12-80m3/h z kréccem
@100.

Kratki oznaczone Khc stosowaé higrosterowane, o wydajnosci V=12-80m3/h z
przeptywem maksymalnym uruchamianym czujnikiem obecnosci; z kréécem @100, wraz z
zasilaczem 12VAC/3VDC i przewodem zasilajacym.

Zespoty wentylacyjne i kratki winny pochodzi¢ z jednego systemu producenta.

Za zespoty wentylacyjne réwnowazne uznaje sie inne spetniajace wyze] wymienione
wymagania w zakresie wydajnoéci 200+250 m*h przy sprezu 100Pa dla maksymalnych
obrotow.

c) Wentylator dachowy

Wentylator (ozn. W1) zastosowaé dachowy o wydajnosci 230 m*/h przy sprezu 100Pa;
max.60W; w klasie izolacji silnika min. IP44, z zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 7

silnika, przystosowany do regulacji obrotdéw poprzez regulator transformatorowy 5-
stopniowy. :

Wentylator wyposazyé dodatkowo w podstawe dachowg producenta wentylatora i
regulator obrotow transformatorowy 5-stopniowy o obcigzalnosci 1,5A.

Za wentylatory rownowazne uznaje sig inne speiniajgce wyzej wymienione wymagania
w zakresie wydajnosci 230+300 m®h przy sprezu 100Pa dla maksymalinej nastawy
regulatora obrotéw.

d) Elementy nawiewu i wywiewu

Do wywiewu w remontowanych sanitariatach stosowa¢ kratki wentylacyjne wywiewne,
okragte, stalowe ocynkowane ze statymi lamelami wyposazone w przepustnice
jednoptaszczyznows.

Do cyrkulacji powietrza pomiedzy pomieszczeniami stosowaé kratki kontaktowe
ztozone z obustronnych kratek rastrowych stalowych ocynkowanych 150x150mm
potgczonych ze soba Srubami.

Wyrzut powietrza z wentylatora W1 za pomocg czerpni $cienne], stalowe;,
ocynkowanej o srednicy 160mm.

e) Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaty od kratek do wentylatoréw wykona¢ z niepalnych rur elastycznych izolowanych
o Srednicy wewnetrznej 100mm oraz 125mm (izolacja gruboéci 25mm) wzmocnionych
spiralg z drutu stalowego.

Kanaty zbiorcze wykonaé z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro).
Wszystkie potaczenia kanatéw okrggtych wykonywaé za pomoca typowych ksztaltek z
blachy stalowe] ocynkowanej tgczonych na uszczelke gumowa. Kolana stosowaé o tuku
1,0xd.

Kolektor zbiorczy wentylatora W1 wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm.

Do izolacji zewnetrznej kanatow stosowac¢ samoprzylepne maty lamelowe z wetny
mineralnej z warstwg folii aluminiowej (o klasie reakcji na ogien A2).

Do wewnetrznej izolacji akustycznej kanatow prostokatnych stosowaé ptyty ze skalnej
wetny mineralnej pokryte jednostronnie tkaning z wiékna szklanego w kolorze czarnym
(dopuszczenie dla przepilywu powietrza z predkoscig min. 15 m/s; klasa reakcji na ogien A1)
o grubosci 20mm.

Nawiewniki okienne stosowa¢é higrosterowane z okapem odpornym na promienie UV o
wydajnosci min. 30 m*/h przy dP=10Pa.

2.5. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposodb przewidziany ustawg. Wszelkie materialty muszg byC zastosowane nowe,
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, polegajacej na tym, ze caly uktad grzewczy
jest od siebie wspdlzalezny, przy projektowaniu oparto sie na danych technicznych
zawordw termostatycznych oraz kotta elektrycznego ujetych w projekcie
wykonawczym.

Zastosowanie innych materiatow, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki
posiadajg nie gorsze parametry jakosciowe, hydrauliczne, ciepine, wytrzymatosciowe,
eksploatacyjne oraz nie mogg obniza¢ warunkdéw gwarancyjnych producenta,

Nowe przewody wykona¢ w systemie z rur i ksztattek kielichowych stalowych
zaciskowych, PN16 taczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz. Wszystkie ksztattki winny
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byé wyposazone w O-ringi z EPDM. Zmiany kierunkéw i rozgatezienia wylgcznie za pomoca
ztgczek i ksztaltek producenta systemu. tgczenie armatury z nowymi rurami za pomoca
ztgczek zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur. System rur i ksztattek
winien pochodzi¢ od jednego producenta.

c¢) Grzejniki z osprzetem

Grzejniki stosowaé stalowe kompaktowe wyposazone w ostony boczne, ruszt gémy z
zapinkami oraz 4 otwory podigczeniowe GW %", Grzejniki winny posiada¢ w wyposazeniu
korek i odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikéw: PN10; T=110°C.
Grzejniki winny posiadaé 10-letnia gwarancje producenta. Do montazu grzejnikow
wykorzystywaé zawiesia zalecane przez producenta.

Na przewodach zasilajacych przy grzejnikach stosowal zawory termostatyczne
nastawg wstepng DN15; o zakresie nastaw min. Ky = 0,15+0,50. Zawory rownowazne winny
spetnia¢ powyzsze parametry, jednakze nalezy przeliczy¢ nastawy. Na zaworach
termostatycznych zamontowaé glowice termostatyczne o zakresie nastaw min. 8+20°C w
wersji wzmocnionej, zabezpieczonej przed kradziezg i przed manipulacjs.

Na przewodach powrotnych przy grzejniku stosowaé zawory grzejnikowe powrotne bez
nastawy wstepnej i bez spustu DN15.

d) Kociof grzewczy

Kociot grzewczy zastosowac elektryczny, wiszacy o mocy 6,0kW zasilany pradem
tréjfazowym. Kociot winien by¢ fabrycznie wyposazony w:

» regulator pogodowy z wyswietlaczem z mozliwoscig programowania dobowego

oraz z automatycznym (min. trzystopniowym) doborem mocy grzewczej

e naczynie przeponowe o poj. min. 8 dm®

*» pompe obiegowa (trojstopniowa lub elektroniczng)

e osprzet, tj.. zawdr bezpieczenstwa, manometr, odpowietrznik

Kociot rGwnowazny musi spetnia¢ wyzej wymienione parametry, jednakze wymagat
bedzie przeliczenia hydraulicznego uktadu i korekty nastaw zawordow termostatycznych.

Na instalacji c.0. nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane PN25, T=100°C
wyposazone w raczke. Zawory zwrotne stosowaé mosiezne, gwintowane, grzybkowe,
wspomagane sprezyng PN16 z mozliwoscig montazu w kazdej pozycji.

Odpowietrzniki na instalacji stosowac szybkie typu ciezkiego DN10; PN10; T=110°C z
suchym odprowadzaniem wydzielonych gazow.

Do izolacji cieplnej przewodow stosowaé gotowe otuliny z wetny mineralnej z warstwa
zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepna. _

Uchwyty stosowac stalowe z wkiadka gumowa montowane do $cian i stropow za
pomocg kotkéw @10 lub do konstrukcji wsporczych (konsol) za pomoca pretow
gwintowanych @8.

Do napetniania instalacji stocsowaé pompke reczna na cisnienie min. 1,5bar wraz ze
zbiornikiem z tworzywa o pojemnosci 3l

Maszyny i urzadzenia do wykonania robét:
+» Mtoty udarowe

s wiertarki
» szlifierki katowe
« obcinarki

s Uurzgdzenia do spawania

e zaciskarki

e gwintownice

e ZzZageszczarki

e inny sprzet w razie koniecznosci
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Do transportu materiatéw nalezy uzyé nastepujgcych $rodkdw transportu
¢ Samochéd skrzyniowy
¢ Samochéd dostawczy
e inny transport w razie koniecznosci

5.1. Wykonanie instalacji wodociggowej

a) Instalacja z rur PE

Poziomy oraz piony przeznaczone do cbudowy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE w
sztangach. Piony podtynkowe oraz podejscia do urzadzen instalacji wodociggowej wykonad
z rur PE-Xc jednorodnych w zwojach. Do tgczenia rur stosowac zigczki mosigzne z tulejami
zaciskowymi w systemie producenta rur.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem w sposob zapewniajacy mozliwose izolacji. Pion Nr &
prowadzi¢ po wierzchu $cian do obudowania, za$ pozostate piony wodne prowadzi¢
podtynkowo.

Poziomy oraz piony mocowaé do $cian i stropow za pomoca uchwytéw stalowych z
wkiadkg gumowa.

Uchwyty dla przewoddw rozprowadzajgcych z rur PE montowa¢ w rozstawie
maksymalnie: 1,0m dla dn16+20mm oraz 1,25m dia dn25mm.

Przej$cia przez $ciany dziatowe bezposrednio w izolacji termicznej. Otwory dla przejsé
przewoddéw przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonywaé wytgcznie przy pomocy
urzadzen wiercgcych bez udaru. Nie nalezy kué bruzd ani przebijaé otworéw w stupach
konstrukcyjnych, wiencach i belkach stropowych.

Instalacja ciepte] wody winna by¢ dostosowana do okresowej dezynfekgji termicznej w
temperaturze min. 85°C.

b) Montaz armatury i urzgdzen

Lokalizacja armatury odcinajacej zgodnie z rysunkami. Zasilenie umywalek prowadzi¢
od dotu z zastosowaniem katowych grzybkowych zaworéw odcinajgcych. Zasilenie ptuczki
miski ustepowej stojacej wezykiem elastycznym metalowym z zaworem odcinajgcym
grzybkowym. :

Baterie montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Podgrzewacz montowaé w migjscu istniejgcego zgodnie z instrukcjg producenta.

Na catosé robét wykonawca winien sporzadzi€ dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich
wykonanych elementdw przed ich zakryciem. '

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz
przed wykonaniem izolacji termiczne]. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje (lub jej czeé¢) podlegajgcg prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda,.

Cisnienie prébne 1,0MPa dla instalacji utrzymywaé przez 60 minut. Wynik proby
nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

d) lzolacje termiczne

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji podlegaja izolacji termicznej.

Poziomy i piony przeznaczone do obudowania zaizolowaC otulinami z wetny
mineralnej o grubosci 20mm z warstwg folii aluminiowe;j.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej gr. 6mm w ptaszczu ochronnym. Otuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone
pomiedzy sobg za pomocg tasmy klejgce] wzmocnionej w kolorze srebrnym.

Nalezy zachowac ciggto&c¢ izolacji.
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5.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

a) Montaz poziomow podposadzkowych

Likwidacje warstw podposadzkowych wraz z izolacjg termiczng ujeto w czegsci robot
remontowych. Przed wykonywaniem wykopoéw dla pozioméw kanalizacyjnych nalezy
zlokalizowacé gtdowny poziom odplywowy z tej czesci sanitariatéw poprzez wykop wzdituz
istniejacego przewodu. Odkopane przewody podlegajg likwidacji do ostatniego kielicha
przed przejéciem do sasiednich sanitariatow. Demontaz wykonaé ostroznie, aby unikngé
uszkodzenia pozostawianego kielicha. Po odkryciu odptywu nalezy przeptukaé caty odcinek
do pierwszej studzienki. Dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania nowych poziomow.
Pozostajgce odcinki pozioméw podposadzkowych nalezy szczelnie wypetnié betonem z
przesmarowaniem masg bitumiczna.

Poziomy w gruncie wykonaé z rur i ksztaltek PVC typ S. Przewody posadowi¢ na
podsypce piaskowe] i zasypaé piaskiem $rednioziarnistym z doktadnym zageszczeniem
mechanicznym do wysokoséci warstw podposadzkowych. Wiasciwosé zagegszczenia winna
byé potwierdzona protokolarnie przez inspektora nadzoru robét ogélnobudowlanych.
Uzupetnié podbudowe posadzki poprzez wylanie 15cm warstwy betonu B10 do wysokosci
warstw izolacyjnych.

W miejscach oznaczonych zamontowaé zamkniecia rewizyjne. Pokrywa zamknigcia
winna byc¢ zlicowana z posadzka.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjna na poziomie kondygnacji nadziemnych wykona¢
z rur i ksztattek PVC-U w zakresie $rednic 50+110mm. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian
do obudowania ptytami g-k, z wyjatkiem pélpionéw nr 3 i 8, ktdre to nalezy prowadzi¢ w
bruzdach &ciennych. Podejscia do umywalek prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Odptywy z misek ustepowych wykona¢ z rur PVC-U Dn110, z pozostatych urzadzen
Dn50. Odptywy z urzadzen prowadzone pod posadzkami (wpusty podiogowe) wykonaé z rur
PVC typ "S". dn110mm. Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod pojedynczg umywalke
przewodami Dn40mm. Podejécia prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% dla $rednicy Dn110
i min. 4% dla $rednic mnigjszych. Umywalki, zlew oraz wpusty podiogowe wyposazy¢ w
syfony odpiywowe.

Czedé piondw zakoriczy¢ zaworem napowierzajgcym, pozostate piony zakonczyc
wywiewkami kanalizacyjnymi nad dachem. Isiniejace wywiewki zeliwne sg w dobrym stanie i
nie trzeba ich wymieniaé, jednakze nalezy zabezpieczyé je przed korozjg lakierem
asfaltowym.

Przy rewizjach kanalizacyjnych oraz zaworze napowietrzajgcym przewidzie¢ w
obudowie drzwiczki rewizyjne.

Piony mocowaé do écian. Przewody poziome dluzsze niz 0,5m mocowaé do $cian lub
stropéw w rozstawie maksymalnie co 1,5m. Mocowanie przewoddw kanalizacyjnych
wykonywadé za pomoca uchwytdw stalowych z wkiadkg gumowa.

c) Montaz urzadzen odplywowych

Umywalki, pétpostumenty i miski mocowa¢ {po wykonaniu i zaspoinowaniu oktadzin)
na wysokosci zgodnie z cze$cia rysunkowg za pomocg kotkéw montazowych zalecanych
przez producenta urzgdzen. Umywalki. W razie koniecznosci (trafienie w pusta lub
niestabilng przestrzen) uzyé systemowych kotew wklejanych. Styk umywalek i misek z
oktadzing z ptytek uszczelni¢ silikonem sanitarnym w kolorze biatym.

Kratki odptywowe z syfonem montowaé na etapie wylewania warstw posadzkowych.
Syfony do umywalek dla niepetnosprawnych montowaé podtynkowe na etapie wykonywania
instalacji kanalizacyjnej.

5.3. Wykonanie instalacji wentylaciji

Zespoty wentylacyjne mocowaé do stropu przy pomocy metalowych kotkow
rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta. Kratki do wentylacji zbiorczej montowac do




SPECYFIKACJA TECHNICZNA 11

scian i sufitbw podwieszanych za pomoca kotkéw rozporowych zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wentylator dachowy montowa¢ na podstawie dachowej zgodnie z instrukcjg
producenta. Podstawe dachowa montowaé¢ na kominie po wykconaniu otworu w czapce
kominowe] na etapie obudowy komina blachg ocynkowana (zgodnie z opisem robdt
towarzyszgcych). Dopuszcza sie skrécenie komina do wysokosci 0,5m ponad dachem.

Nawiewniki okienne winna zamontowaé specjalistyczna firma bez wymontowywania
okien.

Przewody elastyczne i sztywne mocowaé do stropdw przy pomocy stalowych
uchwytéw podwieszanych. Podwieszenia wykonywaé maksymalnie co 1,0m. Potaczenia
przewodéw elastycznych z elementami sziywnymi za pomocg opasek zaciskowych
metalowych.

Przed podtaczeniem zespoiu wentylacyjnego do kanatu wentylacyjnego murowanego
nalezy sprawdzi¢ jego droznos$é. W razie stwierdzenia braku lub ograniczenia przeptywu,
istniejgcy kanat nalezy udrozni¢. W kanale umiescic¢ rure spiro @125mm. Kanat z podstawg
dachowg na istniejacym kominie. Zachowaé ciagto$¢ i szczelno$¢ przewodu pomiedzy
wentylatorem i kolektorem zbiorczym.

Kratki kontaktowe montowac w gdrnej czesci scian (na wys. ok. 2,2m).

Kratki wentylacyjne winny $cidle przylegaé do kanatu lub $&ciany. Ramke kratek
montowad do Scian lub obudowy za pomocg kotkéw rozporowych.

Kanaty spiro i ksztaltki stalowe podlegaja izolacji termicznej matg [amelowa o grubosci
20mm.

Otwory w Scianach dziatowych wykonywaé przy uzyciu matego sprzetu kujacego.
Wszystkie otwory uzupetni¢ gotowa zaprawg na bazie cementu.

5.4. Wykonanie instalacji centralnego oqrzewania

a) Montaz instalacji z rur zaciskowych

Wszystkie przewody instalacji c.o. wykonac¢ w systemie z rur i ksztattek kielichowych
stalowych zaciskowych taczonych poprzez zaprasowywanie ztgcz. Montaz i taczenie rur
zaprojektowanego systemu z rur i ksztalek stalowych kielichowych zaciskowych cisle wg
wytycznych producenta.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, jedynie wzdiuz Sciany zewnetrznej
pomieszczenia B1 przewody prowadzi¢ nad posadzka. Przewody mocowaé za pomoca
uchwytdw stalowych bezposrednic do $Sciany, stropu zZelbetowego lub konstrukcji. Nie
dopuszcza sie posadowienia przewoddw na pretach i rurach stalowych. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewoddw w bruzdach sciennych. Uchwyty dla przewoddw montowaé w
rozstawie maksymalnie: 1,0m dla dz15+dz18; oraz 1,5m dlia dz22+28.

Przewody poziome prowadzié w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 2%o.
Kompensacja pozioméw naturalna. Kazde zatamanie winno posiadaé przestrzen niezbedng
do swobodnego wydtuzenia rurcociggu. Kazde odgatezienie powinno mie¢ mozliwosé
bocznego i wzdluznego przesuwu w ramach izolacji termicznej.

Przejscia przewodow przez $ciany wykonaé bezposrednio w izolacji termiczne]. Nie
wolno przechodzic¢ przez stupy, podciagi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe.

Nowe otwory w $cianach i stropach wykonywaé wylacznie przy uzyciu urzgdzen
wiercgeych bez udaru.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji.

b) Montaz grzenikow z osprzetem

Grzejniki montowaé poziomo do $ciany na zawiesiach zalecanych przez producenta z
zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki montowaé na
wysokoéci zgodnie z cze$cig rysunkowg. Zawory grzejnikowe montowaé bezposrednio do
grzejnika.
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c) Montaz kotla z osprzetem

Kociot mocowaé na $cianie na wys. ok, 1,0m zgodnie z instrukcjg producenta.
Podlgczenie kotta wg schematu.

Kréciec napetniania instalacji przy kotle wyposazyé w pompke reczng do napetniania
instalacji ze zbiornikiem o pojemnosci 31. Spust z instalacji sprowadzi¢ do zbiornika celem
mozliwosci odzysku wody uzdatnionej.

Po zamontowaniu catg instalacje poddaé prébie ciSnieniowej na cisnienie 3 bar w
ciggu jednej godziny po wczesniejszym starannym odpowietrzeniu catej instalacji. Podczas
préby szczelnosci nalezy stale monitorowaé ci$nienie oraz potgczenia.

Po pozytywnie wykonanej prdbie szczelnosci wykonac¢ plukania przy catkowicie
otwartych zaworach termostatycznych.

Instalacje napetnié wodg uzdatniona do uzyskania cisnienia 0,8 bar.

e} Regulacja
Po wykonanej prébie szczelnosci nalezy dokonaé regulacji instalacji poprzez:

¢ nastawa wstepna zawordw termostatycznych

o zalozenie i ustawienie glowic termostatycznych

¢ blokada gtowic termostatycznych

o ustawienie dobowych obnizen na kotle (w porozumieniu z uzytkownikiem
budynku)

» ustawienie cisnienia w naczyniu wzbiorczym (0,9 bar)

¢ ustawienia pompy na tryb pracy |l

Po uruchomieniu instalacji sprawdzi¢ ,na dotyk” kazdy grzejnik w jego centralnej
czesci.

f) 1zolacje termiczne

Wszystkie przewody prowadzone pod stropem zaizolowadé otuling z weiny mineralne;j
w ptaszczu z folii AL. Grubosci otulin winny wynosi¢ co najmniegj:
o dladn15+22mm - 20mm
o dladn28mm - 30mm
Otuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomiedzy sobg za pomoca tasmy klejace;j
wzmocnhionej w kolorze srebrnym.

5.5. Wykonanie robét towarzyszacych

Podczas robdt na dachu istniejace pokrycie zabezpieczyé matami na catej przestrzeni
roboczej. Przed rozpoczeciem robdt na dachu zaleca sie wykonanie cyfrowych zdjec
pokrycia, a stwierdzone uszkodzenia niezwlocznie zgtoszone zarzgdcy budynku, gdyz w
przeciwnym wypadku wszystkie uszkodzenia pokrycia na catej przestrzeni roboczej beda
musiaty by¢ usuniete na koszt wykonawcy. Naprawa pokrycia dachowego winna byé
realizowana pasami papy termozgrzewalnej (gr. min. 4,2mm) od goérnej krawedzi dachu, do
min. 1,0m ponizej uszkodzenia w pasie szerokosci min. 0,5m poza uszkodzenie.

Podczas montazu podstawy dachowej wentylatora na kominie (zgodnie z opisem
instalacji wentylacji) wykonad obrébki blacharskie catego komina (boki do spodu i wierzch) z
wykonaniem otworu pionowego dla wentylacji wywiewnej. Dopuszcza sie skrécenie komina
do wysokosci 0,5m nad pokryciem dachowym. Obrébke blacharska pomalowaé emulsjg
bitumiczng. przestrzen pomiedzy krawedzia blachy, a pokryciem wypetni¢ elastyczng masg
bitumiczng. Odtworzyé istniejacy instalacje odgromowsg na kominie.

Uzupeini¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupetnié do lica $ciany.
Uzupetienia wykonaé przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatosci na
sciskanie min. 20N/mm? Nie dopuszcza si¢ stosowania zapraw z wapnem i gipsem.
Uzupetnienie przej$¢ przez pokrycie dachu wykonaé elastyczng, odporng na czynniki
atmosferyczne masg uszczelniajgca.
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Wszystkie uszkodzenia elementow budowlanych i wyposazenia, wynikie w trakcie
prowadzenia robdt, winny byé doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

Podczas robdét na wysokosciach nalezy zapewni¢ bhezpieczeristwo pracownikom
poprzez ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny
byé zabezpieczone przed spadnieciem. Teren zabezpieczyé przed osobami postronnymi.
Nie dopuszcza sie zrzucania z gory gruzu i innych przedmiotéw. Roboty prowadzi¢ zgodnie
Z przepisami BHP.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlega:
« Sprawdzenie zgodnosci urzadzen z dokumentacjg techniczna
s prawidlowo$¢é montazu urzadzen
s zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng
prawidlowosé wykonania robét towarzyszgcych

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producentdw materiatéw
i urzgdzen i scisle je przestrzegaé. Nalezy zapoznaé sie réwniez z warunkami gwarancji,
aby podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku bftednego
montazu lub przez niewykwalifikowany personel.

6.3. Badania w czasie roboét

g} Inwentaryzacja fotograficzna

Na calosé robot wykonawca winien sporzgdzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich scian,
podiég, sufitdw i instalacji w nastepujacych etapach robét:

o stan przed wykonaniem prac remontowych i przed zdjeciem grzejnikéw

e stan po robotach rozbiérkowych, skuciu tynkéw i warstw posadzkowych i
oczyszezeniu powierzchni

o wszystkie instalacje (kable, rury i kanaty) przed zakryciem bruzd i wykonaniem
ocbudéw z ptyt {(przed wykonaniem izolacji termicznej i po jej wykonaniu)

s izolacja antykorozyjna rur stalowych przed wykonaniem izolacji termicznej

e posadowienie przewodéw kanalizacyjnych

o elementy, ktére zostaty uszkodzone w trakcie robot

« inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru [ub uzytkownika budynku

h) Préba szczelnosci

o Przed przystapieniem do badania szczelhosci nalezy instalacje (lub jej cze$é)
podlegajacya prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

« Na 1 godzine (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnoéci, instalacja powinna by¢ napefniona woda zimnag | dokiadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé¢ starannego przegladu wszystkich
elementdw oraz skontrolowaé szczelnosé potaczen przewoddw, dtawic zawordw i innych
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

¢ Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowe] podigczonej w najnizszym
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mmj) o
zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia préobnego

* (Cisnienie prébne oraz czas préby podano w opisach poszczegéblnych instalacji

+» Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cidnienia.



Zasady prowadzenia dokumentacji budowy podano w ST-00 - Wymagania ogolne.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podanc w ST-00 - Wymagania ogéine.

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robét.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami

dotgczonymi do ksigzki obmiaréw.

Po zakonczeniu préb nalezy dokonac komisyjnego odbioru koncowego. W skiad
komisji wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwesfora i uzytkownika.

Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegajg nastepujgce roboty:

e izolacja antykorozyjna rur stalowych
* izolacja termiczna
s pomiary skutecznosci wentylacji
e Zzageszczenie gruntu
inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

¢ zgodnosé wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

o zgodnos$é wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepsiw — uzasadnienie
koniecznosci  odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspekiora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié¢ komisji nastepujace dokumenty:

+ karty gwarancyjne urzadzen

« dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

s protokoty odbioréw czesciowych,

» protokoty wykonanych préb i badan,

« Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzeh | materiatéw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna byé przekazana
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w
foldery nazwane zgodnie z fotografowanym etapem rohoét.

» Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pbdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pbézniejszymi zmianami

s Inne przepisy ujete w specyfikacji ogdinegj



