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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy instalacji elekirycznych w zakresie remontu sanitariatéw
na Cmentarzu przy Drodze Meczennikéw Majdanka zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
Z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzyé.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Remont instalacji elektrycznej w zakresie objetym projektem nie powoduje zmiany
mocy przytgczeniowej Cmentarza. Projekt nie obejmuje swoim zakres zmian

w ukfadzie pomiarowym.
W zwigzku z powyzszym projekt nie podlega uzgodnieniu z Zakladem

Energetycznym.

Bozenna Groszek _ \_Jj\
inz. elektryk =
upr. bud. St-88/78



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia niniejszej dokumentacji sa:
- umowa zawarta z Inwestorem

— projekty branzy architektonicznej i sanitarnej

— uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

— przepisy | normy zwigzane

Zakres opracowania
1. Instalacja elektryczna w sanitariatach:

— przebudowa tablicy T1

— instalacja oswietlenia

— instalacja o$wietlenia awaryjnego

— instalacja gniazd wtykowych

— instalacja zasilania odbioréw technologicznych

— instalacja odgromowa

— instalacja ochrony przed dotykiem posrednim w systemie TT
2. Rozbudowa istniejgcego monitoringu

Uwagi ogélne

1. Wszystkie montowane oprawy z modufem awaryjnym musza posiadaé certyfikat
CNBOP.

2. Istniejgce instalacje w pomieszczeniach objetych remontem podiegajg
demontazowi.

1. Instalacja elekiryczna w sanitariatach

1.1 Tablica T1

Obudowa istniejgcej tablicy T1 wraz z szynami TH pozostaje bez zmian. Bez zmian
pozostaje réwniez WLZ od tablicy gtéwnej do tablicy T1. W ramach remontu nalezy
wymieni¢ wszystkie aparaty wewnairz tablicy (poza wytgcznikiem gtéwnym

oraz zabezpieczeniem obwodu komputerowego) zgodnie ze schematem w czesci
rysunkowej. Pod nowe aparaty nalezy podpiaé projektowane obwody oraz czesé
obwoddw istniejgcych, zgodnie z opisami.

Po wykonaniu prac w tablicy nalezy umiesci¢ schemat z naniesionymi ewentualnymi
zmianami oraz opisa¢ wszystkie aparaty.

1.2 Instalacje elektryczne i sterownicze w sanitariatach

Dobér opraw wykonano w oparciu o wytyczne normy. Zastosowano oprawy
swietldwkowe typu plafoniera ze statecznikami elektronicznymi EVG, nastropowe

o stopniu ochrony IP 65.

Montaz lamp innego typu niz podano na rysunkach mozliwy jest tylko po ponownym
przeliczeniu natezenia o$wietlenia,

Z tablicy T1 wyprowadzi¢ obwody do zasilenia oéwietlenia, gniazd wtykowych

oraz wentylatorow i kotta. Instalacje te nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 450/750V
uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej n.t. na suficie (w obrebie korytarza B4 oraz
pomieszczen B1 i B2) oraz pod tynkiem (w obrebie remontowanych sanitariatow A1-
AB). Przekroje przewodéw zgodnie ze schematem tablicy. Osprzet
elektroinstalacyjny (faczniki, gniazda) — podtynkowy o standardzie podwyzszonym,
o stopniu ochrony IP44. t.aczniki oraz gniazda nalezy instalowaé na wys. 1,2-1,4 m



od podtogi. Podgrzewacz wody (projektowany w miejscu istniejacego
podgrzewacza)zostanie zasilony z istniejgcego gniazda (obw. nr 4). Do zasilania
kotta nalezy doprowadzic z tablicy T1 nowy obwdd i wprowadzi¢ go na listwe
zaciskowg kotta. Obok kotta zainstalowa¢ wytgcznik serwisowy — n.t. tacznik
krzywkowy 3-f 10A. Do panelu sterowniczego kotta doprowadzié przewéd LIYCY
2x1,0 od czujnika temperatury zewnetrznej. Wentylator W2 zasili¢ bezposrednio

z tablicy T1 (praca ciggta), natomiast wentylator W1 zasili¢ poprzez regulator
obrotdw, kitdry nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu B1 na tynku na wysokosci 1,4 m
od podtogi. Bezposrednio przy wentylatorach zainstalowaé wytaczniki serwisowe -
n.t. taczniki krzywkowe 1-f 10A.

Dodatkowo nad drzwiami nalezy zamontowaé oprawy ewakuacyjne z piktogramem
(z 2h czasem podirzymania).

Oprawy awaryjne powinny sie zatgczy¢ z chwilg zaniku napiecia sieciowego.

1.3 Instalacja odgromowa

Przy projektowanym wentylatorze dachowym W1 nalezy umie$ci¢ wolnostojacy
maszt odgromowy na podstawie betonowej o wys. 1,5 m i potaczy¢ go drutem stalo-
wym ocynkowanym @ 8 mm z istniejgcy siatkq zwodow poziomych na dachu. Zwody
znajdujgce sig na kominie, na kiérym bedzie zamontowany wentylator, nalezy zde-
montowad.

1.4 Instalacja oswietlenia zewnetrznego na elewacji

Na elewacji budynku przy wejsciach do sanitariatow zaprojektowano lampe oswietle-
nia zewnetrznego — naswietlacz LED 20W, 1P66, 4000K, min. 1000lm z czujnikiem
ruchu zintegrowanym z czujnikiem zmierzchowym. Lampe nalezy zasili¢ z obwodu
oswietleniowego sanitariatow.

1.5 Instalacja ochrony przed dotykiem posrednim

Instalacja pracuje w systemie sieci ,TT". Dodatkowej ochronie przed dotykiem
posrednim podlegajg metalowe obudowy urzadzen elektrycznych oraz styki
ochronne gniazd wtykowych. Przewody ochronne PE prowadzone beda razem

z przewodami roboczymi L1, L2, L3 i przewodem neutralnym N we wspéinej ostonie
izolacyjnej i podigczone beda w tablicach rozdzielczych do uziemionej szyny PE.
Przewody PE nalezy wyr6zni¢ zielono-z6tta barwg izolacji, zas przewody N barwg
niebieska.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania przez wytaczniki instalacyjne i wytgezniki ochronne
réznicowopradowe.

2. Rozbudowa istniejaceqgo monitoringu

Na elewacji bezposrednio przy pokoju kierownika nalezy dofozy¢ jedna kamere
zewnetrzng, Kamere podplqc pod wolne miejsce w rejestratorze znaJdUchym sie
u kierownika (odlegto$¢ miejsca montazu od rejestratora ok. 7m) i zasili¢ z obwodu
zasilania pozostatych kamer. Instalacje w obrebie pokoju uktadaé w listwie na tynku.
Parametry kamery:

- kamera d/n z promiennikiem IR; 1/3" CCD

- rozdzielczosé: 520 linii TV

- czutosé 0,06 Ix

- mechanicznie przesuwany filir IR

- wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy 3,8 - 8,5 mm

- 8 diod wysokiej mocy



- zasieg promiennika 25 m

- klasa szczelnosci IP66

- obudowa z wbudowana grzaikg

- metalowy uchwyt z ukrytym torem kablowym
- zasilanie 230 VAC

OBLICZENIA TECHNICZNE

Natezenie oswietlenia
Natezenie oswietlenia obliczono przy uzyciu programu komputerowego.
Whyniki obliczen znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.

Dobor srodkéw ochrony przed dotykiem posrednim

1. Zastosowano urzadzenia rozdzielcze w |l klasie izolacji.

2. Zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania przez wytaczniki
ochronne réznicowoprgdowe o pradzie uptywu 30mA.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

1. Instalacja elektryczna w sanitariatach:

— przebudowa tablicy T1

— instalacja oswietlenia

— instalacja oswietlenia awaryjnego

— instalacja gniazd wtykowych

—instalacja zasilania odbioréw technologicznych

- instalacja odgromowa

—instalacja ochrony przed dotykiem posrednim w systemie TT

2. Rozbudowa istniejacego monitoringu

Kolejnosé realizacii:

- demontaz istniejacych instalacji elekirycznych w zakresie objetym projektem

- uktadanie przewodoéw w listwach i pod tynkiem

- przebudowa tablicy

- montaz opraw o$wietleniowych, osprzetu i urzadzen

- montaz urzadzen piorunochronnych

- pomiary i badania instalacji elektrycznych

- odbiory robét

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek administracyjno-godpadarczy przy kaplicy posiada jedna kondygnacje naziemna,
Teren cmentarza jest zagospodarowany i ogrodzony. W obiekcie znajdujg sie czynne
instalacje elektryczne i sanitarne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie czynne instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Podczas prac demontazowych przy instalacjach elekirycznych nalezy zwrécié uwage na ich
wczesniejsze wytaczenie spod napiecia.

Przy wykonywaniu wszystkich robot budowlanych nalezy zwrdcié uwage na wystepujace
zZagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia, przebicia. Jednak prawdopodobienstwo
ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz prawidiowym uzytkowaniu sprzetu jest
nieduze,

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac pracownikéw z zakresem prac, wskazaé
miejsca wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP

na stanowisku pracy i potwierdzié¢ na piémie przeprowadzone szkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy

do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym. Wszelkie
prace na wysokosci wykonywac z pomostow. W ogdlnie dostepnym miejscu powinna
znajdowac sig apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy,

a w widocznym miejscu na tablicy budowy powinny by¢ wypisane numery telefonow
alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewniaé sprawng i skuteczng
komunikacjg, a materiaty budowlane musza na nim by¢ sktadowane w taki sposdb, aby nie
narazi¢ osob przebywajgcych na placu budowy na przypadkowe urazy,

a sprzetu na zniszczenie.



