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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
SST-01 — Wymagania ogdlne

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéina przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sa wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dzielnicowych wybiegéw dla pséw w ramach
projektu — czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psow

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Gmina Lublin

2) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Lubin

3) Wykonaweca - oferent wytoniony w postgpowaniu o zamdwienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Wybiegi dla pséw bedg zlokalizowane w réznych dzielnicach miasta na dziatkach bedacych
wtasnoscig Gminy Lublin lub Skarbu Panstwa. Przewidziano piec lokalizacji: 1) dz.nr 88/5 obreb 26
arkusz 2 przy ul. Ogrédkowej; 2) dz.nr 3 obreb 20 arkusz 11 w okolicy ulicy Romera obok rzeki
Bystrzyca; 3) dz.nr 3/2 obreb 14 arkusz 3 obok ulicy Wotyriskiej w wawozie na Kalinie: 4) dz. nr
25/34 obreb 4 arkusz 7 przy ul. Koncertowej na Czechowie; 5) dz. nr 2/103 obreb 15 arkusz 4
W wawozie pomiedzy Czubami a LSM.

Tereny przewidziane dla wybiegéw dia pséw s3 stosunkowo ptaskie z wyjgtkiem wybiegu
w wawozie pomiedzy Czubami a LSM, ktdry zlokalizowano na pochytym terenie — stoku wawozu.
(réznica wysokosci terenu dziatki wynosi okoto 10 m )

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje stworzenie wybiegéw dla pséw to jest: -
ogrodzenie terenu wysokosci 1,5 m wraz z dwoma furtkami i bramg wjazdowg do celéw
administracji i utrzymania - ustawienie na terenie wybiegu dwoéch koszy na psie odchody bez
podajnika woreczkéw oraz dwdch tabliczek informujgcych o obowigzku sprzatania po psie
nieczysto$ci - ustawienie przed wejsciem tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z
wybiegu /dla kazdego z pigciu wybiegéw/. taczna dtugoséé¢ ogrodzenia dla pieciu wybiegoéw wynosi
1199 mb: w tym 1059 mb ogrodzenia panelowego i 140mb ogrodzenia z siatki.

1.3.2. Ogolny zakres robét
Zakres robot przewiduje
- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce
- Dla wybiegu przy ul. Ogrédkowej — wycinka drzew owocowych oraz mtodych samosiejek
wskazanych przez inspektora Wydziatu Ochrony Srodowiska wraz z uporzgdkowaniem terenu
- Roboty ziemne /dla fundamentéw stupkow ogrodzenia, koszy na odchody, tablic
informacyjnych/ oraz ewentualna korekta uksztattowania terenu w linii planowanego ogrodzenia
- Wykonanie fundamentéw betonowych z obsadzeniem stupkow ogrodzenia, furtek, bram,
koszy, tablic informacyjnych
-Wykonanie ogrodzenia wysokosci 1,5 m bez cokotu: - z systemowych paneli wzmocnionych typu
2D ocynkowanych ogniowo na terenie ptaskim, - z siatki ocynkowanej na wigkszych pochytoéciach
wraz z furtkami i bramami wjazdowymi
— dostarczenie i montaz koszy na psie odpadki, tablic z regulaminem wybiegdéw i tablic
informacyjnych
— Uporzadkowanie terenu oraz humusowanie i obsianie terenu zniszczonego podczas
prowadzonych robét budowlanych
Ditugos¢ ogrodzenia dla poszczegdlnych wybiegéw wynosi: - dia wybiegu przy ul. Ogrédkowe;
184 mb/ogrodzenie panelowe/ - dla wybiegu w wawozie na Kalinie 238 mb/ogrodzenie panelowe/
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- dla wybiegu przy ul. Koncertowej 346 mb/ogrodzenie panelowe/ - dla wybiegu w wawozie

pomiedzy Czubami i LSM 121 mb/ogrodzenie panelowe/ oraz 140 mb/ogrodzenie z siatki/- dla
wybiegu przy ul. Romera 170 mb/ogrodzenie panelowe/

1.4. Spis projektow

1.4.1. Spis szczegétowych specyfikacji technicznych

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji

- Plany sytuacyjne poszczegdlnych wybiegéw z Zaznaczonym przebiegiem ogrodzenia,
lokalizacjg bram wjazdowych, furtek, tablic i tabliczek informacyjnych, koszy na psie odpadki.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.4.3. Zgodno$é robét z dokumentacja techniczna.

VWykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentag;ji projektowe;.
Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien VWWykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
przedfozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.4. Definicje i skréty

Inwestor, Zamawiajacy — Gmina Lublin

Wykonawca - oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — budowa pieciu dzielnicowych wybiegéw dla psow

Kontrakt — umowa o wykonanie robét budowlanych zawarta pomiedzy Inwestorem a VWkonawcg.
Projekt budowlany — dokumentacja budowy — planu sytuacyjne poszczgdinych wybiegéw dla
psow

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg catosé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

* obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocsy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;j.

Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢ uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
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wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Dokumentacja budowlana — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnoé¢ za prowadzong budowe.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji.

Deklaracja - deklaracja zgodnos$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacja.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.
Materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym materiat nasadzeniowy i nasiona.
Grupy, klasy, kategorie robo6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
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Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji prac lub innych

Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego i
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentagiji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych” (,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na
piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koncowego robét. W miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
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lub ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: '
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tfatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkie; pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, \Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnoéci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
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i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez

Wykonawceg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op6Znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcy ustali wydtuzenie czasu wykonania robét ilub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
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liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta.

Wykonawca powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdédw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
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projektowa, wymaganiami SST, PZJ projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. \Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawceg na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni
wyniki badarn materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robét. Minimaine wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehiajg
tych wymagan bedg odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é i ilosé robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru.

7.4. Odbiér koncowy robot

7.4.1. Zasady odbioru koricowego roboét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korcowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego i robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah zgodne z SST i ew. PZJ,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4 " Odbiér konicowy robét" oraz potwierdzenia wykonania robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych

ryczaftowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowag:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z pbézniejszymi

Zmianami).

-Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 Nr 92 poz. 880 z pozn.

Zmianami).

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pozn.

Zmianami.

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 110 poz.915),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegobtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072;

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.z 2003 r. Nr 229,

poz.2275 ze zm.);

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U. 2012 Nr 0, poz.

391)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I, Ill, I\V/ V)

Arkady Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 - Montaz urzadzenn matej architektury
— CPV 37535200-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostarczeniem i montazem elementéw mate; architektury
pigeciu dzielnicowych wybiegéw dla pséw. Do elementéw matej architektury zaliczono: kosze na
psie odchody bez podajnika woreczkéw, tabliczki informujgce o obowigzku sprzatania po psie
nieczysto$ci o wymiarach 0,6x0,6 m, tablice informacyjne z regulaminem korzystania z wybieguo
wymiarach 2,00x1,50 m

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu urzadzen matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi SST Wymagania ogoéine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY

Kosze na psie odchody o konstrukcji stalowej, ocynkowanej (proszkowo lub ogniowo), dwukrotnie
malowanej proszkowo. Sruby i mocowania — nierdzewne.

Tablice z regulaminem oraz tabliczki informujace o konstrukcji ze stali i blachy ocynkowanej.
Dopuszcza sig urzgdzenia réwnowazne, jednak z zastosowaniem tych samych materiatéw
(szczegdtowo opisanych na kartach technicznych). Urzadzenia réwnowazne moga mieé réznice
wymiarow +2 /- 5 % od projektowanych. Nie dopuszcza sie materiatow nieocynkowanych i
niemalowanych proszkowo.

11.3. Dodatkowe prace:
Elementy matej architektury nalezy zabetonowaé zgonie z instrukcjg producenta. Zaleca sie

uzycie betonu o nastepujacych parametrach:

e mieszanka betonowa winna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-06250
klasa betonu C16/20 (B20)
najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu: 210 kg/m?® mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) 0,75
stopien mrozoodpornosci: W2

o Wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz elementéw matej architektury

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich urzadzen elementéw matej architektury zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi producenta oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty uzupetniajace

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce:

- Wykonaé fundamenty pod kosze, tablice

- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowaé:

Sprawdzenie jakosci materiatéw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnoéci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé

Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sig prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zapfaty za wykonanie robét, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaSwiadczenia o jakoéci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),

b) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajgcych (betonowanie)

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje
umowa o wykonanie robo6t budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

SST-02 - Ogrodzenie — CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg ogrodzenia pieciu dzielnicowych wybiegéw dla
psow. W kazdym ogrodzeniu wybiegu przewidziano po dwie furtki i jedng brame wjazdowa.
Ogrodzenie o wysokosci 1,5 m bez cokotu z systemowych paneli wzmocnionych typy 2D
ocynkowanych ogniowo na terenie ptaskim, a na pochyto$ciach z siatki ocynkowanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie / montaz ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
14
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Elementy ogrodzenia nalezy dostarczy¢ oraz wbudowaé zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej. Spawanie wraz z zabezpieczeniem spawdw antykorozyjnie.

Parametry techniczne ogrodzenia
o stupy profil zamknigty o przekroju dopasowanym do wymagan wytrzymato$ciowych/dt.
2,0m
brama dwuskrzydtowa o wymiarach 3,00 x 1,50 m
furtka o wymiarach 1,0 (w $wietle) x 1,50 m
ogrodzenie panelowe proste, ocynkowane ogniowo, niemalowane/ na terenie ptaskim/
drut pionowy fi 6, drut poziomy fi 8+8
oczko 50x200 mm
brama i furtka w wersji ocynkowanej ogniowo bez malowania
furtka i brama wyposazone w zamek na klucz
panel prosty o wymiarach wys. 1,55 m x dt. panelu 2,5 m
ogrodzenie panelowe montowane do stupka za pomocg min. 3 obejm typu sportowego
z siatki ocynkowanej /na stoku wawozu, na pochytosci/

Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1176: 2008: nie moze posiadac
wystajacych drutéw i innych ostrych elementéw oraz musi spetnia¢ wymogi zabezpieczajace przed
zakleszczeniem ciata dziecka w otworach. Zabezpieczenie stupow poprzez: ocynk ogniowy
wewnatrz i na zewnatrz o min. grubosci 270 g/m2, oraz na warstwie adhezyjnej powitoka
poliestrowa w kolorze RAL 7043 o min gr. 60 mikrometréw. Zabezpieczenie paneli poprzez
nafozenie 3 warstw: ocynkowanie ogniowe o min. grubosci 40g/m2, warstwa adhezyjna oraz
powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7043 o grubosci min. 100 mikrometréw. Mocowanie paneli za
pomocg systemowych tacznikow $rébami ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych ogniowo.
Minimalny rozstaw mocowan paneli — 60 cm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”. Liczba i wydajnos¢
sprzgtu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz ogrodzenia

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw sktadowych ogrodzenia zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;j.

Przy montazu ogrodzenia nalezy uwzglednié zalecenia producenta tych elementéw oraz
zalecenia opisane w pkt 2.

5.2. Roboty uzupetniajace

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
e Wykona¢ fundamenty pod stupy stalowe
e Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét.
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Betonowanie
Stupy ogrodzeniowe betonowanie o wym. 30x30x90 cm. Stupy bramowe betonowanie
0 wym. 60x60x90 cm.

Beton o nastepujacych parametrach:

e mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250

o klasa betonu C16/20 (B20)

* najmniejsza dopuszczalna ilo$é cementu: 210 kg/m?® mieszanki betonowej
* najwigksza dopuszczalna warto$é stosunku wolno-cementowego (w/c) 0,75
o stopien mrozoodpornosci: W2
o Wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakos$ci materiatéw powinna obejmowaé:

Sprawdzenie jako$ci materiatow zgodnie z pkt 2, odpowiednimi normami lub, w przypadku braku
norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé
Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sig prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robét, obmiary nie beda stanowié¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegéinione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,"YWymagania ogolne”.

SST-03- ZIELEN - CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem uzupetnien trawnika w zwigzku z budowa
pieciu dzielnicowych wybiegéw dla psow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuija wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie uzupetnien trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogoline”.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ~Wymagania ogélne”. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okres$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,YWymagania ogdine”.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi do ich rodzaju $rodkami transportu,
aby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz uszkodzen i dostarczy¢ materiaty w odpowiednim czasie
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Materiat roslinny mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu gwarantujgcym jego ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie roboty w okolicy drzew wykonywadé recznie.
5.1 Trawniki

Zaktadanie trawnika z siewu na terenie ptaskim:
e Obszar regenerowanego trawnika nalezy oczysci¢ z resztek darfi oraz wszelkich
zanieczyszczen: kamienie, gruz, korzenie
ziemie nalezy spulchni¢ na gteboko$¢ ok. 15 cm
teren nalezy wyréwna¢ nadajgc odpowiednie spadki (takie by woda opadowa nie
tworzyta zastoisk nawierzchni trawiastej); w razie potrzeby dowiez¢ ziemie urodzajng;
nastgpnie zwatowac watem lekkim recznym
nasiona traw wysia¢ w ilosci 3 kg na 100 m2
nasiona traw nalezy okry¢ warstwa torfu 2 cm
po wysianiu trawnik nalezy zwatowaé
po wysianiu trawnik podlewa¢ codziennie do momentu ukorzenienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materialéw powinna obejmowac:

Sprawdzenie jako$ci materiatéw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodno$ci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé
Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymagania ogoéine”.

Kontrola jako$ci powinna obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

W szczegdlnosci nalezy sprawdzié:
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e jakos¢ materiatu roslinnego,
e jakos¢ wykonanych trawnikow

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robét, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5 oraz cechy wymogi
okreslone w punkcie 2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.
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