ERRATA do projektu i STWIOR
Projekt remontu boisk przy ZSO Nr 2 przy ul. Przyjial2 w Lublinie

Pkt. 4.2. projektu ma brzmienie:

.4.2. Boisko wielofunkcyjne do gry w pitk e reczna, koszykowk e, siatkéwk e, tenisa
(Nr 9 wg Rys Nr 1)

PODBUDOWA (wg Rys. Nr B-9):
— koryto (grunt rodzimy),
— geowldknina separggo-filtrujgca
— warstwa odgczapca z piasku o gr. 30cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o fra&tjb-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinugca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gm5c
— nawierzchnia poliuretanowa - warstwa stabilizacygiacm z granulatu gumowego ukladana
maszynowo.”

Winno by¢:

4.2, Boisko wielofunkcyjne do gry w pitk e reczna, koszykowk e, siatkéwk e, tenisa
(Nr 9 wg Rys Nr 1)

PODBUDOWA (wg Rys. Nr B-9):
— koryto (grunt rodzimy),
- geowtoknina separggo-filtrujagca
— warstwa odgczapca z piasku o gr. 30cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o fraktjb-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinugca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gm5c
— nawierzchnia poliuretanowanar stwa stabilizacyjna 3,0 cm z granulatu gumowego uktadana
maszynowo.”

Pkt. 4.4. projektu ma brzmienie:
» 4.4. Bieznia 4-torowa prosta L=73,6 m

(...)
Parametry:
- wytrzymatc¢ na rozcaganie — min. 0,65 MPa
- wydtuzenie w chwili zerwania warstwy dolnej — min. 70%
- odpornd@¢ nascieranie — poriej 4 g,
- wytrzymata¢ na rozdzieranie — min. 100 N,
- wspotczynnik tarcia kinetycznego — paoiey 0,26
()"

Winno by¢:
» 4.4. Bieznia 4-torowa prosta L=73,6 m
()
Parametry:
- wytrzymata¢ na rozcaganie — min. 0,65 MPa
- wydtuzenie w chwili zerwania warstwy dolnej — min. 70%
- odpornd¢ nascieranie — poriej 4 g,
- wytrzymataé na rozdzieranie min. 80 N,



- wspotczynnik tarcia kinetycznego — paiey 0,26 (...)"
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdinarzy budowlanej ST-B:

Jest:
dziat (str. 37): 6. B. 12.00.00 POSADZKI | NAWIERZCHNIE SPORTOWE (...)
2.1. Nawierzchnia sportowa — petny system poliuretanowy — bieznia,
(...) Parametry:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie — min. 0,65 MPa
- wydtuzenie w chwili zerwania warstwy dolnej — min. 70%
- odpornos¢ na Scieranie — ponizej 4 g,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 100 N,
wspotczynnik tarcia kinetycznego — powyzej 0,26”

Winno by¢:
,0. B.12.00.00 POSADZKI | NAWIERZCHNIE SPORTOWE (...)
2.1. Nawierzchnia sportowa — petny system poliuretanowy — bieznia,
(...) Parametry:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie — min. 0,65 MPa
- wydtuzenie w chwili zerwania warstwy dolnej — min. 70%
- odpornos¢ na Scieranie — ponizej 4 g,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 80 N,
wspotczynnik tarcia kinetycznego — powyzej 0,26

mgr.inz. Piotr Jézefczuk
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