Errata

Zamawiajgcy informuje, Ze rozszerza opis pkt6.3.2 i pkt 6.3.3 dokumentacji projektowe;j:
Projekt remontu boisk sportowych z robotami towarzyszacymi, wykonania przebudowy
Zjazdu i utwardzenia powierzchni dziatki nr 8 obr. 2 ark. 3 przy Zespole Szkdt
OgolInoksztatcgeych nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie branza elektryczna

a) maszty o$wietleniowe h=10m np. stalowe ocynkowane na gorgco, rurowe proste lub
wielokatne z odpowiednim prefabrykowanym fundamentem stosownym dla konkretnego
typu masztu;

b) stupy oéwietlenia zewnetrznego h=8m metalowe np. ocynkowane na gorgco 6-lub 8-
katne z fundamentem odpowiednim prefabrykowanym:;

c) wysiegniki do stupéw oéwietlenia zewnetrznego, typowe do mocowania na szczycie
stupa z mozliwoscig regulacji kata obrotowego i o kacie nachylenia ok 15 stopni,
zabezpieczone antykorozyjnie

d) oprawy o$wietlenia zewnetrznego IP65 w |1 kiasie ochronnosci z lampami sodowymi;
e) Naswietlacze (projektory) do zastosowan zewnetrznych IP65

mocowane na belkach poprzecznych do mocowania naswietlaczy (np. dt. 1,5m).
Mocowanie naswietlaczy na poprzeczkach zapewniajace w petni regulacje w poziomie i
w pionie.

f) dodatkowe oprawy oéwietlenia terenu (na masztach) - mocowaé za pomoca typowego
wysiegnika (np. wg. kat. LNNi) za pomocg dopasowanych obejm do mocowania
wysiggnika skrecanych np. $rubami ocynk. M12x40

W celu ogdinego zobrazowania sposobu mocowan projektoréw i opraw przdstawiono
pogladowe rysunki.

Z powazaniem

projektant Polakowski Lech
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