Errata do projektu i STWIOR ST-B

W celu sprecyzowania odpowiednie fragmenty projgitu 4.2. projektu (str. 16-17) oraz STWIOR
ST-B pkt. 6 Nawierzchnie sportowe pkt. 2.2. Nawddrzia typu natrysk — boisko (str. 37/38)
otrzymup brzmienie:

jest:
~Wymagania techniczne :
- gruba¢ catkowita — na boisku wielofunkcyjnym — gr. ok. d¥n (ET+SBR+EPDM z PU)
- wytrzymatc¢ na rozcaganie — min. 0,7 MPa
- wydtuzenie wzgédne przy rozgganiu — min. 50%
- wytrzymatc¢ na rozdzieranie — min. 100 N,
- Scieraln@g¢ — max. 0,09,
- Odporng¢ na uderzenia: powierzchnia odcisku kulki — max 6002.”

Winno by¢:
-~Wymagania techniczne :
- gruba¢ catkowita — na boisku wielofunkcyjnym — gr. ok. dvn (w tym:
* 30 mm warstwa stabilizacyjna ET
* warstwa nawierzchni syntetycznej poliuretanovw&sR+EPDM z PU)
gr. min. 13 mm - zgodnie z kartechniczi producenta)
- wytrzymatc¢ na rozcaganie — min. 0,7 MPa
- wydtuzenie wzgédne przy rozgganiu — min. 50%
- wytrzymatc¢ na rozdzieranie — min. 100 N,
- Scieraln@g¢ — max. 0,09,
- Odporna¢ na uderzenia: powierzchnia odcisku kulki — max 6002.”

mgrinz. Piotr Jézefczuk
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