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PROJEKT

BUDOWLANY

Projekt remontu boisk sportowych z robotami towarzyszgcymi, wykonania

Nazwa przebudowy zjazdu 1 utwardzenia powierzchni dziatki Nr 8 obr. 2 ark 3
inwestycji: przy Zespole Szkdt Ogolnoksztatcacych Nr 2 przy ul. Przyjazni 12
w Lublinie
Adres: Zespdt Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 2
) ul. Przyjazni 12, 20-314 Lublin
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Branza: Budowlana, drogowa, elekiryczna

Klasvfikacia robot we wspdlnego sfownika zamdwien

45000000-7 Robety budowlane
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe
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Lublin, lipiec 2014 1.

Qswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, 1z projekt budowlany
pt.

Projekt remontu boisk sportowych z robotami towarzyszacymi, wykonania przebudowy zjazdu
i utwardzenia powierzchni dziatki Nr 8 obr, 2 ark 3 przy Zespole Szkoét Ogolnoksztatcacych Nr 2
przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

Projekiant
ngr inz. Piotr J dzefezuk
upr, bud. LUB/0240/POOK/ 8




Lublin, lipiec 2014 r.

{swiadczenie projektanta

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz projekt budowlany
pt.:

Projekt wykonania utwardzenia powierzchni dziatki Nr 8 oraz przebudowy zjazdu na dziatkach
Nr 81 9/23 obr. 2 ark 3 przy Zespole Szkol Ogolnoksztatcacych Nr 2 przy ul. Przyjazni 12
w Lublinie w branzy drogowej

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

PROJEKTANT'
inz Barbara Kruszynska
upr. bud. nr 1350/Lb/81
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S DECYZTA
. No'podstawiesirt, 24 ust. | pkt 2 ustawy'z dnia 15 grudnia 2000 1.0 samarzadach zawodowych archifektow, inzynieréw budownictwa
~oraz wihmistow / Dz, Uz 2001 1 N 3 poz. 42,2 péin, zm/, art. 12usto 1 pht. &, prec 13 ust, 3 pke. I,are, 14 0861 pke 2, astawy
z drifa 7.lipea 1994 ©. Prawo bodowlane/ tekstjednolity D U 22003 £ Nr207, pez. 2016 z podn. zm/,§ T'ast. 1 pkt. 1 rozperidzenia |-
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Lo L stwierdzamy, ze
~Pan Piotr JOZEFCZUK
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‘Szczegblowy Zakrés uprziwmen
_ do projektowania bez ograniczen _
w spec;alnosm konstrukcv;no—budowianej.

p@_ Ho;tr'_-_--"':fézEFCZUK o

'__-Na mocy art. 12 ust, 1 Pki' 145, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlzme W zwzaczl\u e

z§15i§ 17 ust. Ipkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowmctwa z dnia -
28 kwietnia 2006 1. w sprame samodzielnych ﬁmkcp tecthznych w -budownictwie,

e ‘mmejsze uprawmema stanomq padstawq do:.

a) pro_]ektowama, sprawdzania progektow archztektomczno-budowianych W -

specjalnosci objetej mmejszynu uprawmema:m i sprawowama nadzoru
_ autorskxeoo .

b) sprawowama kontroh techmcznej utrzymama obiektéw budowlanych,

). sporzqdzama pro;ektu archltektomczno-b;xdowlanego W crdmesiemu do konstrukeji
~ obiektu, - _ _ y '

. _ ci) sporzadzania progektu zagospodarowama dzxaﬂu lub terenu, w zaLresm '

... specjalnosci ijgte_; mmejszyml uprawnzema.tm _
. bez ogramczen. ' _ i -

: sze_wtadnic_zch; .
Skiadu Orzekajacezo -OKK -

dr hab: in?. Anna - Halicka




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

LUB-4ES-SHA-WLD *

Pan Piotr J6zefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/10

adres zamieszkania ul. Snopkdw 67D, 21-002 lastkéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wfasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.




Tre Plangnenis f;‘g@si:azzﬁ ____ilublin . dnia-, 28 _maja ,, 81
%2.374 hablin, iR 4%

(pieczad)

Ne _ 1350/Lb/81

.DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie' § .4 Ust. 2, 8 7 ' i§13ust 1pkt.. . 3 &t D

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz.U, Nr §, poz. 46} stwierdza sie, :

dbywate1 (ka) . Barbara Anna K R USZYRNSKA

{imie | nazwisko}

inzynier budownictwa drogowego

{(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 24 listopada 19 48, , Biskupicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcii ...

PROJEKTANTA

(rodzaj funkeji)

w specjalnodci konst rukcyjno-inzynieryjnej

{rodzai specjalnosci techniczno-budowlane)

drég i lotniskowych drég startowych

w zakresie ...

{specjalizacia zgwodnwa)

MA-BUAJi¢ )
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-T6 WDA zam, 218-K? 50000 pism. Tig



Obywatel (ka) ___Barbara Anna KRUSZYNSKA

jest upowazniony {a) do:
(imie i nazwisko)

1/ sporzadzania pf'e;jektéw budowli drég, lotniskdwych drég
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw
i przepustéw;

2/ wizdkresie budowld:nigbedacych ‘Budynkani v budownic-
.. g bwie .0s6b fizyczaych. - do kigrowania,. nadzonowania i kon-
trolowanié wytwarzariia konst:rukcyj nych elementéw budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznege budowli.

eosa e Tl ens e i UpowaZznienia

mes

(podpis i pleczed)
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MZYWIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DXB-V91-TRL *

Pani Barbara Kruszyriska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1174/01

adres zamieszkania Rycerska 4/54, 20-552 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonyrm podpisami wihasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa.



2\ Urzad Miastalublin
| Wydziat Inwestycji | Remontow .
1. -oulPodwale3a .

(L ) © 20-47Lublin

 Lublin, dria: 511&?3@2

Dot.: Odpowied? na pismo z dnia 24.07.2014, w sprawie warunkéw zabezpieczenia sieci cieplowniczej
: - zwigzanych z budowg zjazdu na parking posesji przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie. o

. W odpowiedzi na Pafstwa pismo jw. . Lubelskie Przedsighiorstwa Energetyki Giepinej SA.
<L informuje, 2e-w.miejscu projektowanego zjazdu i miejsc postojowych znajduja sie ruraciagi preizolowane
1. sleci cieplowniczej 2Dn50/125. - o P e S

:rdbéﬁzi.drbgowyéh, lub przebudowy uzbrojenia,: moze nastapic 'odk@ciéj‘biep}ocia‘gu; WObec

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia cieplociagu; nalezy uzgodni
+:+ - dokonaniu zglosi¢ do:odbioru odpowiednim stuzbom LPEC SA. - . RIS
4 W przypadku, gdy. przykrycie rurociqgow ciéplowniczych {minimum 40 cm do  podbudowy
- nawierzchni) jest niewystarczajace (w razie koniecznosci okredlenia posadowienia sieci wykonag:
recznie przekop kontrolny), nalezy zaprojektowaé dodatkowe odciazenie, uwzgledniajgc ruch.
. pojazdow. :

& sposob naprawy, a

LW p‘rz'ypadkuﬁ:korﬁecznos'ci przebudowy czynnego odcinka sieci cieplowniczej, z powedu  kolizji
Z -prajektowanym - zjazdem, parkingami lub uzbrojeniem, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie
technicznych warunkdw przebudowy, ze wskazaniem miejsc kolizyjnych i podaniem termindw realizacjl.

LPEC S.A. zastrzega sobie:prawo dostepu do sieci cieplowniczej w przypadku awarii I;Jb-.piancwej B
. wymiany rurociggow. . '

Prezes Zarzadu
' /{172

Oftrzyrnuia;

1 x-Adresat
1xTC
1x.RZ-3, afa

-taczy nas ciepto

Lubelskla Proedsi¢hiorstia Energeiyid Cieplim] SA. 2 siedziby W Lublinte, 20-802 Libin. ul, Putawska 28, zarsfestrowans w Sadzic Rejonowyit Lt Wschad w Lublisiie 7 siecziby w Sidniiar
ipdoiat Gespodanzy - Keajowy Rejestr Sadowy. Rejestr Praedsizbioressw N KRS 0000292750, REGON 430350913 NIP 742-01-50£ V&, Kapital zakiadowy 107925 500,00 P miaesime oy ol
2L BI741 0072 i BT 740 60 32 Pogotmwin Clepine tef 943, Contrsim Zplosven tel, 217 788 988, Infoftipec, whvee ks,

e




« =Dotyczy-- Projekt-remontu boisk-sportowych z robetami -towalzyszqcymi;wykonania“-":’"-*-'-":“"‘f-”f‘*’“—"*"-"" SR

Przebudowy zjazdu i utwardzenia powierzchni dzialki Nr 8 obr. 2 ark 3 przy Zespole Szkél
Ogélnoksztalegcych Nr 2 przy ul. Przyjani 12 w Lublinie

Bilans terenu dzialki Nr 8 przy ul, Przyjazni 12 w Lublinie;

Calosé terenu dziatki — 1,0686 ha — 10686 m2
minimalna warto$é powierzchni terenu biologicznie czynnego (30%) —3205,8 m2
maksymalna warto$¢ powierzchni teremu biologicznie »hieczynnego” — 7480,2 m2

Boisko do pitki noznej — 1155 m?2

boisko wielofinkcyjne — 1412,40 m2

skocznia w dal — 48,60 m2

bieznia — 380 m2

drazek do podciagania — 2x 20,32 m2 = 40,64 m2

porgcze — 20 m2

plac manewrowy — 472 m2

budynek ZSO - 1579 m?2 -

$mietnik — 11 m2

plac zabaw — 150 m?2

schody — 4,3 m2

opaski woké! boisk — 159 m?2

dojscie przy sali gimnastycznej — 27 m?2

dojscie przy budynku ZSO — 44 m2

pozostate dojscia — 135+ 26 + 170 m2 = 331 m2 .
Razem teren biologicznie ..nieczynny” — 5830 m?2 — teren biologicznie ezynny--4856 m2 =

Oswiadczam, e powierzchnia terenu biologicznie czynnego na terenie dziatki-Nr-8 -przy N
ul. Przyjazni 12 w Lublinie po-wykonaniu projektowanej inwestycji (zgodnie'z fematem projektu) -
wynosi¢ bedzie 4856 m2 i nie przekroczy minimalnej dopuszezalnej powierzehni 30% terenu

dzialki (tj. 3205,8 m2). - ) :

Projektant
mgr ing. Piotr J ozefezuk

7A’p . bud. LUB Z/ﬂnjms




Opis techniczny

do projektu remontu boisk sportowych z robotami towarzyszacymi,
wykonania przebudowy zjazdu i utwardzenia powierzchni
dzialki Nr 8 obr. 2 ark 3 przy Zespole Szkét Ogdlnoksztalcacych Nr 2
przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie

Inwestor: Gmina Miasto Lublin
Plac Litewski 1. 20-950 Lublin

Obiekt: Zespol Szkol Ogdlnoksztaleacveh Nr 2 w Lublinie
ul. Przyjazni 12, 20-314 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem.
1.3. Wizja lokalna, pomiary z natury,
1.4. Mapa do celow projektowych

1.5. Uzgodnienia z ZUDP

1.6.  Polskie Normy budowlane

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczace] wykonania
remontu boisk i urzadzen sportowych wraz z wykonaniem odwodnienia, przebudows wjazdu 1
utwardzeniem terenu dzialki, modemizacja 1 wykonaniem os$wietlenia boisk i urzadzen
sportowych i uzupelnienie o$wietlenia terenu dziatki ZSO Nr 2, uzupeienie monitoringu wokot
budynkow ZSO (wg potrzeb), wykonaniem remontu wiaty Smietnikowej na placu manewrowym,
wykonaniem remontu ogrodzenia wokdt terenu dziatki Zespotu Szkot Ogolnoksztalcacych Nr 2
wraz z robotami towarzyszacymi na dziatce Nr 8 obr. 2 ark. 3 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie.
Boiska przeznaczone sa dla dzieci 1 miodziezy szkolnej. Przebudowywany wjazd stuzy¢ bedzie
potrzebom komunikacyjnym ZSO Nr 2.

Tereny Szkoly nie leza w strefie ochrony konserwatorskiej.
Dane o istniejacvch 1 przewidywanych cechach zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostata informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czedci opracowania.

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa 1 zdrowia uzytkownikéw. Wykladzina
syntetyczna 1 trawiasta boisk musi byé produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.
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Wplvw eksploatacji gérniczej na dzialke Iub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

3. Dane ogdlne

Teren ZSO Nr 2 wraz z boiskami jest ogrodzony. W ogrodzeniu sa wykonane 2 furtki
jednoskrzydtowe, jedna brama dwuskrzydtowa pelniaca rolg furtki wejsciowej do budynku
Szkoty, jedna brama wjazdowa przy wjezdzie na posesj¢ od strony ul. Przyjazni.

Remontowane boisko usytuowane jest po péinocnej stronie terenu Zespotu Szkot Nr 2.
Przewiduje si¢ rozbidrke starej uszkodzonej biezni wraz z warstwami podbudowy. Przewiduje
sie rozebranie istniejacego, spekanego boiska o nawierzchni asfaltowej, wraz z warstwami
podbudowy. Przewiduje sig rozebranie istniejgcego osprzetu boisk (bramki, kosze, stupki do
siatkowki, pitkochwyty). Przewiduje si¢ rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych po
zachodniej stronie sali gimnastyczne] (przy projektowanej biezni, drazkach i porgczach).
Projektuje sig remont i wymiane istniejacego, uszkedzonego w wielu migjscach ogrodzenia
wokdt terenu dziatki na trwalsze.

Projektuje si¢ przebudowe wjazdu na teren ZSO Nr 2.

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy wjezdzie i wiacie $mietnikowej.
Projektuje sig remont istniejacej wiaty $émietnikowej znajdujacej si¢ w ztym stanie technicznym
o czym $wiadcza — odpadajacy tynk ze $cian, przeciekajacy dach, zagrzybione $ciany, brak drzwi
do $mietnika, spekane $ciany sugerujace wadliwie wykonane fundamenty.

Dziatka posiada infrastrukture techniczng.

W miejscu przebudowywanego boiska znajduja si¢ obecnie boiska szkolne o nawierzchni
trawiastej do pitki noznej i asfaltowej (do siatkéwki i koszykowki). Boiska usytuowane sg na
terenie zielonym dziatki.

Na terenie dzialki Nr 8 w znajduja sig¢ drzewa — nie planuje si¢ ingerencji w istniejacqg roslinnos¢
na dzialce przy ZSO Nr 2.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wymiary podstawowe:
nr obiekt opis Dane liczbowe
1. | BOISKO DO Nawierzchnia z trawy
PILKINOZNEJ | syntetycznej
Powierzchnia catkowita 1155,00m2
Szerokosc 19,00 m+2x2,0m wybiegi =
23.0m
Diugosé 43,00m+2x3m wybiegi = od
48,61 mdo 51,7m
Obwaod 150 m
nr obiekt opis Dane liczhowe
2. | BOISKO Nawierzchnia syntetyczna
WIELOFUNKCYJNE
do pilki recznej, tenisa,
koszykéowki, siatkowki
Powierzchnia catkowita 1412,40 m2
Szerokos¢ — z wybiegami 32,10 m
Dhigo$¢ — z wybiegami 44,00 m
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| Obwdd

152,2 m

(wys. ok. 1,6 m)

bezpieczna, HIC min. 1,6 m,

nr obiekt opis Dane liczbowe
3 Skocznia w dal Nawierzchnia syntetyczna — Rozbieg: 20,00x1,38m
poliuretanowa =27,60 m2
nieprzepuszczalna gr. 20 mm Zeskocznia: 7,0x3,0 m
=21 m2,
Powierzchnia catkowita 48,60 m2
nr obiekt opis Dane liczhowe
4 Bieznia prosta 1L=73,6 m | Nawierzchnia syntetyczna — Dlugosé — 73,6 m
4-torowa poliuretanowa szerokos¢ — 5,15 m
nieprzepuszczalna gr. 14 mm (z kraweznikanmi)
Powierzchnia catkowita 380,00 m2
nr obieki opis Dane liczhowe
5 | Drazek do podciagania Nawierzchnia syntetyczna — Dlugos$é —ok. 3,35 m
potrojny wysoki bezpieczna, HIC min. 2,0 m, szeroko$¢ —ok. 0,2 m
(wys. ok. 2,0 m) kolor zielony strefa bezpieczna —
6,35x3,2 m
Powierzchnia catkowita 20,32 m2
wykonanie nawierzchni
bezpiecznej (z obrzezami)
nr obiekt opis Dane liczbowe
6 | Drazek do podciagania Nawierzchnia syntetyczna — Dlugos¢ —ok. 3,35 m
potrojny niski bezpieczna, HIC min. 1,5 m, szeroko$¢ — ok. 0,2 m
(wys. ok. 1,5 m) kolor zielony strefa bezpieczna —
6,35x3,2 m
Powierzchnia catkowita 20,32 m2
wykonanie nawierzchni
bezpiecznej (z obrzezami)
nr obiekt opis Dane liczhowe
7 | Porecze gimnastyczne Nawierzchnia syntetyczna — Dlugosé — ok. 2,15 m

szerokosc — ok. 0,8 m

wykonanie nawierzchni
bezpiecznej (z obrzezami)

kolor zielony strefa bezpieczna —
5,15x3,80 m
Powierzchnia catkowita 20,00 m2
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4.1. Boisko do pilki noznej (niepelnowymiarowe) — Nr 8 wg rys. Nr 1

PODBUDOWA (wg Rys. Nr 10):

- gruat rodzimy,

- geowldknina separujgco-filtrujaca

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospoiki o gr. 30cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm} o gr. Scim,

- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

- nawierzchnia ze sztucznej trawy,
Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzeZy betonowych
8x30x100cm z nakiadka poliuretanowa ukiadanych na lawie z betonu B15 z oporem. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartodci min. 0,5% (kopertowo). Na boisku
umiesci€ linie wg Rys Nr B-3. Wokot boiska wykonane bedzie utwardzenie z kostki brukowej
pelnigce rolg ochronna przed koszong trawa oraz funkcje dojscia.

NAWIERZ.CHNIA SYNTETYCZNA — SZTUCZNA TRAWA WIELOFUNKCYJNA
Wiasciwogci trawy syntetycznei nie gorsze niz :

Wysokos¢ witkna min. 25 mm na podbudowie z kruszywa (wypelnienie piaskiem kwarcowym
w ilodci zgodnej z karta producenta sztucznej trawy) zgodnie z badaniem specjalistycznego
laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.):

* Typ widkna: monofil

» Skiad chemiczny wlokna; polietylen

* Cigzar widkna: min. 8.800 Dtex,

* (Gesto$é trawy: min. 80.000 widkien /m2

Nawierzchnia winna posiadac:

- Certyfikat Iub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, Jub aprobata
techniczna ITB, /ub rekomendacja techniczna ITB,

- Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypehienia.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta,

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielone] przez producenta na tg
nawierzchnie.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI :

- usuwa¢ smieci i przedmioty o ostrych krawedziach mogace uszkodzi¢ nawierzchnig,

- w miare potrzeb prostowaé widkna oraz wyrdwnywac poprzesuwane wypeienie (np. poprzez
czesanie szczotkami)

- na biezaco kontrolowad stan wypelnienia 1 w miarg potrzeb uzupelniac je (szczegdinie na
mocno obcigzonych obszarach boiska)

- powstate podczas eksploatacji uszkodzenia (op. przebicia, miejscowe odklejenia sig trawy itp.)
na biezaco usuwac,

- zapobiegac miejscowemu wyrastaniu mchow i chwastéw (szczegdinie w miejscach
zacienionych, np. poprzez regularne czesanie trawy)

- by zapobiegaé zaggszezaniu wypelnienia i zamknigcia nawierzchni zaleca sig co ok. rok
przeprowadza¢ zabieg rozggszczania.

15



WYPOSAZENIE SPORTOWE:

Pilka nozna:

- Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach — 2 szt.
- siatlki do bramek — 2 szt.

4.2. Boisko wielofunkcyine do gry w pitke reczna, koszykowke, siatkdwke,
tenisa (Nr 9 wg Rys Nr 1)

PODBUDOWA (wg Rys. Nr B-9):
— koryto (grunt rodzimy),
— geowldknina separujaco-filtrujaca
— warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 30cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. Scm,

nawierzchnia poliurctanowa - warstwa stabilizacyjna 3,5 cm z granulatu gumowego
uldadana MAasZynowo.
Podbudowe nalezy oddzielié od pozostalych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych z
nakfadky poliuretanowa 100x30x8cm (lub z nalozona/wyciagnieta nawierzchnig syntetyczna na
obrzeze betonowe) ustawianych na lawie betonowej z betonu B15 z oporem. Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowac dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0% (kopertowo).

Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr B-9) zainstalowac
przepuszczalna dla wody stabilizujaca warstwe typu ET o grubodci 30 mm, nastepnie 10-11 mm
granulatu SBR, potem warstwe¢ natrysku (mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm. Kolor
boiska — wg czesci rysunkowe;.

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szeroko$ci 5 cm farba zgodna z zaleceniem
producenta.

Zewnetrzny obwdd nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30cm z naldadky
poliuretanowa (lub natozona nawierzchnia syntetyczna na obrzeze betonowe 8x30 cm) wspartym
na tawie z betonu B15 wykonanej z oporem.

Nawierzchnia winna posiadac:
1.  Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008,
2.  Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub dokument rdéwnowazny dla oferowanej nawierzchni.
4,  Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
. ta nawierzchnig.
5. Badania potwierdzajace zgodnos$é proponowanej nawierzchni z wymaganiami
(AAF TAFF, wydane przez akredytowana jednostkee82 [A A K

Wymagania techniczne :
- grubos¢ catkowita — na boisku wielofunkcyjnym — gr. ok. 44 mm (ET+SBR+EPDM z

PU)

- Wytrzyma'ioéc': na rozciaganie — mm Q,? B@a ing. Piotr Jozefezuk
- wydhiwzenie wzgledne przy rozcigganiu — min. 30% upr bud. LUB/O133/0WOK/08
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie — min. 100 N, upr. buyd. LUB/0240/POOK/08
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- Scieralno$é — max. 0,09,
- Odpornos¢ na uderzenia; powierzchnia odcisku kulki — max 600 mm2.

W nawierzchni nalezy zainstalowacé tuleje, sprzet pomocniczy do mocowania sprzetu
sportowego.

Rodzaje boisk sportowych:

Boisko wielofunkcyjne:
— boisko do pitki recznej 40x20 m — I kpl.
— Boisko do koszykdwki 28,1x15,1 m - 2 kpl.
— Boisko do tenisa — 1 kpl.
- Boisko do siatkowki — 1 kpl.
Linie boisk — wg rys. Nr B-4, B-5.

Zestawienie elementy wyposazenie sportowego boiska
« wyposazenie do pilki koszykowej (na 2 boiska)

- obrgcz do koszykowki standard i siatka do obrgczy — 4 sztuki
- tablica do koszykdwki epoksydowa o wym. 105 x 180cm — 4 sztuki
- mechanizm regulacji wysokosci -4 sztuki
- konstrukcja do koszykowki dwustupowa, montowana w tulejach, diugos¢

wysiggu ramion 1,6 m — 4 sztuki

* wyposazenie de pilki siatkowej (na 2 boiska)
- shupki do siatkéwki 1 tenisa, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis,

siatkowka) 4y —2sztuki
- siatka do siatk6éwki i tenisa 7 —J sztuki
mgr inZ. Pio Jozefezu

+ wyposazenie do pilki recznej (na 1 boisko) upr, bud. LUB/D133/OWOKH
- bramki aluminiowe (3x2 m) mocowane w tulejach —2 kpl. upr. bud. LUBQ240/PO0KA
- siatki do bramek -2 kpl.

Sprzet sportowy mocowaé wraz z wykonaniem niezbgdnego posadowienia stupkdw, bramek,
konstrukcji koszy w postaci fundamentdw, stép fundamentowych oraz dostawa niezbgdnego
osprzetu (np. tuleje, mocowania). Na zabezpieczenia tulei nalozy¢ nawierzchnig sportows.
Wystepujace pokrywy studzienek — pokry¢é nawierzchnig sztuczng z odcigciem od reszty
nawierzchni i wykonaniem otworow umozliwiajacych podniesienie pokrywy przy pomocy
hakow.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI :

- usuwaé $mieci i przedmioty o ostrych krawgdziach mogace uszkodzi¢ nawierzchnig,

- na biezgco kontrolowaé stan nawierzchni (szczegdlnie na mocno obcigzonych obszarach
boiska)

- powstate podczas eksploatacji uszkodzenia (np. przebicia, miejscowe odklejenia sig
nawierzchni) na biezaco usuwac,

- zapobiega¢ miejscowemu wyrastaniu mchow i chwastéw (szczegdlnie w migjscach
zacienionych, przy drzewach)
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4.3. Skocznia do skoku w dal (Nr 11 wg Rys. Nr 1).

Rozbieg skoczni szer. 1,22+2x8 cm = 1,38 m, diug. 20,0 m, jednotorowy, ograniczony
kraweznikiem betonowym 8x30 cm z naktadka poliuretanowa (lub z nalozong nawierzchnia
syntetyczng) osadzonym w tawie betonowej z oporem.

Nawierzchnia — peliuretanowa pelny system poliuretanowy gr. 20 mm z granulatu EPDM w
kolorze zywicy, odporna na kolce lekkoatletyczne, na podbudowie nieprzepuszczalnej betonowej
ze zdylatowanego fibrobetonu B-25 grub. 15 cm, na folii polietylenowej gr. 0,2 mm faczonej na
zaktad min. 50 cm, na piasku srednioziarnistym zageszezanym mechanicznie do 1d=0,6 grub. 30
cm.

Zeskok — niepetnowymiarowy, o wym. 3,0x7,0 m, ograniczony kraweznikami betonowymi 8x30
cm z nakiadka poliuretanowa posadowionymi na fawie fundamentowej z betonu B-15 z oporem.
Warstwy - wg rys. Nr B-8.

Wyposazenie — demontowalna belka do odbicia 0,2x1,22 m, z za$lepks, montowana w odl. 1,0
od krawedzi zeskoku — wg Rys Nr B-8.

4.4. Bieznia 4-torowa prosta L=73,6 m

Nawierzchnia — poliuretanowa petny system poliuretanowy gr. 14 mm z granulatu EPDM w
kolorze zywicy, odporna na kolce lekkoatletyczne, na podbudowie nieprzepuszczalnej betonowe;j
ze zdylatowanego fibrobetonu B-25 grub. 15 cm o szezelnoéei W2, na folii pelietylenowej gr. 0,2
mm laczonej na zaktad min. 50 cm, na piasku $rednioziarnistym zaggszczanym mechanicznie do
1d=0,6 grub. 30 cm. Nawierzchnig betonowa zabezpieczy¢ Srodkami hydrofobizujacymi
nawierzchnig (w celu zmniejszenia nasigkliwosci).
Bieznia 4-torowa, szer. 5,15 m, ograniczona kraweznikiem betonowym 8x30 cm z nakladka
poliuretanowa (lub z naniesiong warstwg nawierzchni poliuretanowej) w tawie betonowe;j z
oporem. Szerokosc toréw — 122 cm.
Nalezy wyprofilowac spadek poprzeczny biezni prostej o pochyleniu 0,5-1%.

Warstwy - wg rys. Nr B-§.
Parametry:

- wytrzymatosé na rozciaganie — min. 0,65 MPa

- wydinzenie w chwili zerwania warstwy dolnej — min. 70%

- odpornosé na $cieranie — ponizej 4 g,

- wytrzymaltos¢ na rozdzieranie — min. 100 N,

- wspotczynnik tarcia kinetycznego — powyzej 0,26

Nawierzchnia winna posiadac:
1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008,
2.  Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3.  Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.
4.  Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
ta nawierzchnig.
5.  Badania potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami BAFF; A A F
wydane przez akredytowang jednostke PAFF. | A A &=
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4.5. Drazek do podciggania potréjny wysoki i niski (Nr 12 i 13 wg Rys. Nr 1)
Drazek potrdjny wysoki — wys. 2,0 m.

Wymiary — 0,18 x 3,35 m, wys. 2,0 m.
Nawierzchnia bezpieczna — o wym. 6,35x 3,18 m, pole — 16,9 m2, nawierzchnia o HIC - 2,0 m.

Drgzek potréjny niski — wys. 1,50 m.
Wymiary — 0,18 x 3,35 m, wys. 1,5 m.
Nawierzchnia bezpieczna — 0 wym. 6,35x 3,18 m, pole — 16,9 m2, nawierzchnia 0 HIC — 1,5 m.

Wykonanie — z drewna klejonego wzdluznie, min. 5-warstwowo. Stupy sr. min. 12 cm. Drewno
zabezpieczone przez dwukrotne malowane preparatami na bazie olejow naturalnych — w kolorze
brazowym. Powierzchnia czolowa stupa zabezpieczona specjalnym kapturkiem z tworzywa.
Porgcze — metalowe.

Elementy stalowe — ocynkowane i malowane proszkowo. Kotwy osadzone w gruncie —
ocynkowane. Sruby z nakretkami i podktadkami, zagigbione w otworach, zamknigte w kopuice z

{WOrZywa.

4.6. Porecze gimnastyczne (Nr 14 wg Rys. Nr 1)

Wymiary — 0,8x2,15 m, wys. 1,6 m.
Nawierzchnia bezpieczna — o wym. 5,15x 3,8 m, pole — 20 m2, nawierzchnia o HIC — 1,6 m.

Shuipy — drewniane, porgcze — metalowe, szczeble — metalowe.

Wykonanie — z drewna klejonego wzdhuznie, min. 5-warstwowo. Stupy §r. min. 12 cm. Drewno
zabezpieczone przez dwukrotne malowane preparatami na bazie olejow naturalnych — w kolorze
brazowym. Powierzchnia czotowa stipa zabezpieczona specjalnym kapturkiem z tworzywa.
Elementy stalowe — ocynkowane. Kotwy osadzone w gruncie — ocynkowane. Sruby z
nakretkami i podktadkami, zagiebione w otworach, zamkniete w kopulce z tworzywa.

4.7. Nawierzchnia bezpieczna pod drgzkami i porgczami gimnastycznymi
Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami jw. — wylewana na placu budowy
Nawierzchnia pod urzadzeniami w kolorze zielonym — 426 m2:
- o wartosci parametru (krytyczna wysokos¢ upadku) HIC < 1,5m — 17 m2.
- o wartos$ci parametru (krytyczna wysoko$¢ upadku) HIC < 1,6m — 20 m2.
- o wartosci parametru (krytyczna wysokos¢ upadku) HIC <2,0m — 17 m2.

Przy wyborze grubosci nawierzchni nalezy kisrowaé si¢ wymaganym parametrem HIC dla
urzadzenia i dla niego okresli¢ grubosé nawierzchni przy réwnoczesnym zachowaniu minimalnej
wartosci HIC min = 1,5 m dla nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy nawierzchni sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny shuzyc
— Nalezy dbag, aby na nawierzchni nie znajdowaly sig kamienie lub inne twarde przedmioty
mogace spowodowac uszkodzenie nawierzchni
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- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnig ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac po-
jawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie, papiery, bloto, §mieci,
igliwie itp.). Uzytkownik powinien prowadzié¢ biezaca pielggnacje nawierzchni.

— Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powoduja-
cymi odbarwienie nawierzchni

— Nie nalezy ustawiaé bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

— Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na fyzworolkach, rowerach, motorach itp.

— Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne shuizby komunalne ) po-
winien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nosé podbudowy.

— Nie dopuszczaé do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez nie pra-
widtowe wyprofilowanie podloza nieprzepuszczalnego [ub nie zastosowania odwodnienia w
podiozu przepuszczalnym.

—~ W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezZy nawierzchnig
oczyécié przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usung¢ rgcznie lub
przy uzyciu szczotki.

— Do gruntownego czyszczenia stosowaé beztluszezowego aktywnego detergentu zgodnie z
zleceniami producenta systemu.

— Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayu.

— W przypadku nawierzchni z naktadka wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spo-
wodowane czynnikami $rodowiska moga by¢ Scierane.

— Odbarwienia mogg wystepowa¢ na skutek wystepowania dlugotrwalej wilgoci lub przez roz-
ne rosliny znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie nawierzchni.

Wymogi dokumenty dotyczace nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzenia

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177
- dla nawierzchni o HIC < 1,5 m Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosci min. 1,50 m
- dla nawierzchni o HIC < 1,6 m Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysokosei min. 1,60 m
- dla nawierzchni o HIC < 2,0 m Certyfikat Bezpieczefistwa dla wysoko$ei min. 2,0 m

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe
zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przestrzegac zalecen producenta systemu
nawierzchni syntetycznej wybranej do realizacji. Wybrana nawierzchnia powinna by¢ zgodna z
Polskimi Normami.

Do wykonania nawierzchni pod urzgdzeniami gimnastycznymi nalezy uzy¢ materialéw o nie
gorszych parametrach jak zaproponowane w projekeie, oraz w kolorach o odcieniach zblizonych
do:

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci wskazanych
powyzej (Certyfikat Bezpieczenstwa) — kolor zielony.

Obrzeza

Projektuje sie ograniczy¢ nawierzchnie poliuretanowe obrzezem elastycznym min. 5x25 cm lub
z naktadka poliuretanowa. Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy betonowych 6x25 cm poza
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strefami bezpieczefistwa urzadzen pod warunkiem naniesienia na obrzeze nawierzchmi
poliuretanowe;.

Podbudowa
Podbudowa: przepuszczalna.
Przekroj przez warstwy:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa piasku o gr. 15 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa {amanego o frakeji 31,5-63mm, gr. 15 cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5 cm,
- nawierzchnia bezpieczna — systemowa, grubosci dobranej do wymaganych
parametrow HIC. Rézne grubosci nawierzchni bezpieczne) nalezy rozgraniczy¢ migdzy sobg
z zachowaniem réwnej plaszczyzny wierzchnie).
Na powierzchni nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci ok. 1% w celu powierzchniowego
odprowadzenia wody. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez nachylenie powierzchni
placu na sgsiadujaca nawierzchnig terenu zielonego przynaleznego do dziatki.

4.8. Pilkochwyty wokot boisk (wg Rys. Nr 1, B-18)

Pitkochwyt P1 — dlugosci 30 m.

Pitkochwyt P2 — przedtuzenie pitkochwytu P1 po zatamaniu przy budynku sali gimnastycznej.
Pitkochwyt P3 — dlugosei 22,5 m.

Rozstaw miedzy stupami pilkochwytéw (wg rys. Nr B-18) co 2,5 m. Wypelnienie siatka
panelowg plasks, ocynkowana powlekang z drutu gr. min. 2x8 mm poziomo i 6 mm pionowo,
oczka max. 50x200 mm — dolem, powyzej — siatka pitkochwytowa polipropylenowa zewnetrzna
odporna na warunki atmosferyczne (np. UV), wzmocniona, oczka 4x4 cm, $rednica sznurka min.
2,4 mm. Kolor zielony.

W pitkochwycie P3 wykonaé brame¢ dla wjazdu sprzetu na boisko, z podwieszong powyzej na
stalowej lince siatkg z mozliwoscia podciagnigeia w celu umozliwienia wjazdu sprzgtu (np. do
wymiany zaréwek na stupach, kosiarek, czyszczarek itp.).

Stupki mocowane w stopach fundamentowych 60x70x110 cm z betonu B-20 szczelnego na
chudym betonie 10 c¢m i podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy skrajnych oraz marozmych stupach
montowaé odkosy.

4.9. Remont ogrodzenia wokot dziatki ZSO Nr 2 (wg Rys. Nr 1, B-16, B-17, B-21)

Wokot catej dziatki planuje sig demontaz istniejacego ogrodzenia o wys. 1,5 m z ksztaltownikéw
stalowych wypehionych pretami okraglymi ér. 10 mm (na fragmentach istnigjgce wykonane jest
wys. 4 1 6 m i stuzy jako pitkochwyt boiska do pitki noznej) i wymiang¢ na ogrodzenie stalowe
spawane wg Rys. Nr B-16 o wys. ok. 2,1 m. Przy narozu dziatki oznaczonym lit. G (wg Rys Nr
B-21) planuje sig wykonanie podwyzszonego ogrodzenia pelniacego roéwnoczesnie rolg
pitkochwytu 0 wys. 6,1 m (wg rys Nr B-17),

Rozstaw miedzy stupami ogrodzeniowymi co: 2,5m, wysokosé: 2,1 m; stupki z profila
prostokainego zamknigtego 60x120x4 mm, schemat — wg rys. Nr B-16, wypelnienie — przesta
stalowe z ksztattownikow kwadratowych 25x25 mm. Cokét z prefabrykatow zelbetowych.

W ogrodzeniu podwyzszonym o wys. 6,1 m — powyzej 2,0 m zamontowac panele ogrodzeniowe
plaskie, ocynkowane i powlekane, z drutu gr. min. 2x8 mm poziomo i 6 mm pionowo, oczka
max. 50x200 mm, w kolorze zielonym.
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Stupki mocowane w stopach fundamentowych 60x70x110 cm z betonu B-20 szczelnego na
chudym betonie 10 cm i podsypce z piasku gr. 10 cm. Przy skrajnych oraz naroznych shipach
montowac odkosy. W miejscach o zwigkszonym spadku przgsta mocowa¢ schodkowo.

Furtki jednoskrzydtowe — szer. 1,2 m, dwuskrzydiowa — szer. 2x 1,2 m. Rama — z profila
zamknigtego 50x50 mm, wypehienie z profili zamknietych 25x25 mm, spawane. Zamek
ryglowy w systemie jednego klucza.

Przy wjezdzie na posesj¢ — projektuje sig¢ bramg przesuwna (wg rys Nr B-15), z sitownikiem i
domofonem (doprowadzenie przewoddw wg czeici elektrycznej). Szacowana masa bramy — ok.
500 kg. Rozpieto$é bramy — 4,0 m, shipki narozne z profila 12x12x5 mm, rama zamknigta min.
80x80 mm, wypehienie — profile 25x25 mm, spawane. Brama — kompletna, ze wszystkimi
niezbgdnymi elementami, tj. np. szyna jezdna, zespolem jezdnym, konstrukcja skrzydia,
wypelnieniem, ramg prowadzaca, shupem zamykajgcym z chwytakiem, podporg stabilizujaca po
otwarciu, domofonem, kompletem 30 szt. pilotow do otwierania bramy (z mozliwoscia
dorobienia pilota we wiasnym zakresie przez ZS0).

4.10. Ogrodzenie wokét boiska wielofunkeyjnego wg rys. Nr 1, B-6, B-17

Rozstaw migdzy stupami co: 2,5m, wysokosé: 6,10 m; shupki z profila prostokatnego
zamknietego 60x120x4 mm, schemat — wg rys. Nr B-17. Do wysokosci 2,1 m — ogrodzenie z
przeset stalowych z ksztaltownikéw kwadratowych, powyze] — wypeienie siatka panelowa
plaska, pionowo z pretow fi 6 mm poziomo z 2 pretdéw fi 8§ mm. Wykonanie ocynkowane
ogniowo 1 malowane proszkowo w kolorze zielonym. Shipki mocowane w stopach
fundamentowych 60x70x110 cm z betonu B-20 szczelnego na chudym betonie 10 cm i podsypce
z piasku gr. 10 cm. W ogrodzeniu wykonaé furtki o szer. przejscia 1,2 m z ksztaltownikow
spawanych. Furtki zamykane na zamek na wkladke, system jednego klucza do wszystkich furtek,
po trzy klucze do kazdej widadki (furtki). Przy skrajnych oraz naroznych shupach montowac
odkosy. W ogrodzeniu wykonac¢ brame wjazdows szer. 2x 2,5 m rozwierng w celu umozliwienia
wijazdu sprzetu mechanicznego (np. do konserwacji podtoza, wymiany zrédet swiatla, wymiany
siatki itp.). Powyzej bramy podwiesi¢ na stalowej lince siatke pitkochwytowa z mozliwoscig
podciagnigeia w celu umozliwienia wjazdu sprzetu (np. do wymiany Zzaréwek na shupach,
kosiarek, czyszczarek itp.). Na shipach zamontowa¢ wsporniki o wysiggu ok. 50 cm w celu
zamontowania siatki pitkochwytowe] uniemozliwiajgcej wylatywanie pitki do tenisa — siatka
pitkochwytowa polipropylenowa zewnegtrzna odporna na warunki atmosferyczne (np. UV),
wzmocniona, oczka 4x4 cm, $rednica sznurka min. 2,4 mm, w kolorze zielonym (wraz z dostawg
siatki).

Wokot boisk 1 nawierzchni sportowych wykonac opaske petniaca rowniez funkcje chodnika szer.
1,5 m ograniczona obrzezem &x30 cm.

4.11. tawka di. 1.6 m bez oparcia — 20 kpl.
Wymiary:

Dhigosé 160 cm

Szerokos¢ 58 cm

Wysokosc 41 cm

Szerokosé siedziska 35 cm

Stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocg stop
betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane sg z desek o grubosci min. 35 mm.
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4.12. Kosz na smieci — 10 kpl.

Wymiary 0,6 x 0,6 m
Maksymalna wysokosé 0,6 m
Rozmieszczenie skonsultowaé z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

4.13. Tablica z informacjami dot. sposobu uzycia urzadzen - 1 kpl.

Wymiary 0,7x2,09 m, wymiar tablicy regulaminowej min. 45x67 cm

Maksymalna wysokos¢ 2,09 m

Tablica wykonana z impregnowanego drewna o przekroju min. 80x80 mm. Stup zakonczony sta-
lowa ocynkowana stopa kotwiona w gruncie za pomocg betonu. Do tablicy dolaczony regulamin
korzystania z urzadzenia (drazki i1 porgcze).

4.14. Utwardzenie terenu dziatki

Projektuje si¢ wykonanie miejscami utwardzenia terenu dziatki — zgodnie z Rys. Nr 1.
Projektuje sie wykonanie opasek wokét boisk, utwardzonego dojécia w boisk 1 do furtki w
polnocnej czesci ogrodzenia, utwardzenia terenu pod lawkami przy boisku do pitki noznej od
strony péinocnej, utwardzenie placu manewrowego i przebudowg wjazdu na dziatke (wg opisu
czgsci w branzy drogowe;j).
Warstwy konstrukcyjne:

— grunt rodzimy

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa — 10 cm

- podsypka z grysu—3 cm

— kostka betonowa wibroprasowana 6 cm ograniczona obrzezem betonowym 8x30 cm.
Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia pod chodnik — 1s>0,97.
Pochylenie poprzeczne dojs¢ — 2%. Pochylenie wzdluzne — (max.) 6% - wg Rys. Nr 6 (zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie jest to maksymalna warto$¢ pochylenia wzdiuznego chodnikow).
Odwodnienic dojscia — poprzez spadki podiuzne i poprzeczne na tereny zielone dziatki. W celu
réwnomiernego sptywu wod w poprzek chodnika obrzeza po obu stronach 1 cm ponizej poziomu
chodnika.

Przy pitkochwycie P3 przy bramie ulozy¢ kraweznik betonowy najazdowy na plasko.
Przy zejéciu z placu manewrowego wykonac schody z ciekiem wodnym (wg rys. Nr 14).

4.15. Nawierzchnia trawiasta

Po wykonaniu prac nalezy uzupelni¢ uszkodzona nawierzchnig trawiasta. Nalezy przy tym
usunaé zanieczyszczenia, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni, wyréwnac teren, przygotowac
warstwe urodzajna o gr. min. 20 cm. Nastgpnie wylozy¢ wierzchnia warstwe torfu zmieszanego
z ziemig rodzima (pH 5,5-5,6). Ulozy¢ nawierzchnig trawiastg ,,z rolki”.

Po wykonaniu trawnika nalezy pielegnowa¢ trawe zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

Trawe kosi¢ na wysokosci ok. 4 cm. Nawozi¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym nawozamli
przeznaczonymi pod trawniki — nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta nawozu. Wedhug
potrzeb wykonywacé zabiegi aeracji i wertykulacji. Usuwac z trawnika wigksze zanieczyszczenia.



4.16. Odwodnienie boisk

Odwodnienie boiska — poprzez drenaz podziemny — zgodnie z Rys. Nr 1, B-7, B-9, B-10, B-20.
Projektuje si¢ odwodnienie boisk poprzez ciag drenéw z rur drenarskich ér. 113 mm w otulinie z
geowlokniny o nachyleniu 0,7%, ulozonych pod wodoprzepuszczalnymi warstwami
syntetycznymi i konstrukcyjnymi z odprowadzeniem wody do rur zbierajacych fi 110 cm do
skrzynek rozsgczajacych (wg Rys. Nr 1 1 B-20). Rury drenarskie do rur zbierajacych przylaczac
trojnikami. Dreny zakonczy¢ zaslepkami. Rury drenarskie uktadac wg rys. ar B-7, na glebokodci
min. 40 cm, w obsypce z piasku lub Zwiru ptukanego 2-6 mm, otoczone materiatem filtracyjnym
fj. geowlidkning, na wyroOwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni pokrytego
geowlokning.
Minimalne odlegtoéci systemu do rozsaczania wody deszczowej:
* 5 m od budynkéw mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej
* 2 m od budynkdéw mieszkalnych z izolacja przeciwwilgociows
* 3 m od drzew
* 2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy
* 1,5 m od rurociagow gazowych  wodociggowych
* 0,8 m od kabli elektrycznych
* 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
Obliczenia systemu rozsaczajacego 1 ilosci skrzynek dobrano przy pomocy formularza doboru
skrzynek rozsaczajgcych firmy Wawin.
Do obliczen przyjgto skrzynki Aquacell Core o wymiarach 50x100x40 cm (szerokos¢ x diugosé
x wysoko$§¢), z mozliwoscia ukiadania skrzynek w terenie obcigzonym obciazeniem drogowym
SLW 30 1 SLW 60.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany s ek zachowaniu ilodcio minimalnej objetosci
przez nie zajetej zgodnie z przyjetymi. Wprowadzane skrzynki musza by¢ przeznaczone do
uktadania minimum w terenie gbciazonvym obciazentem drogowym SLW 30 i SLW 60.
Zgodnie z obliczeniami dobrano skrzynki dla grup skrzynek (oznaczenia wg Rys Nr 1, B-20):
— 15-30 szt. o wym. 100x50x40 cm jednowarstwowo,
— 16— 60 szt. o wym. 100x50x40 cm jednowarstwowo,
— 17-27 szt. o wym. 100x50x40 cm jednowarstwowo,
— 18 -56 szt. o wym. 100x50x40 ¢cm jednowarstwowo.

Montaz skrzynek — zgodnie z zaleceniami wybranego systemu drenazowege (skrzynek
rozsaczajacych).

Proponowana technologia wykonania:

Wykona¢ wykop o wymiarach wigkszych o 40 cm od wielkoéci kompletu skrzynek
rozsaczajagcych. W dnie wykopu wykonac¢ podfoze zwirowe o glebokosci 30 cm. Frakcja zwiru
nie powinna zawiera¢ elementow o ostrych krawegdziach mogacych uszkodzié geowldknine.

W miejscu wlaczenia systemu drenazowego w skrzynce rozsgczajgcej wyciaé otwor do
wiaczenia rury doprowadzajacej. Na dnie wykopu rozlozy¢ geowldkninge. Na niej utozy¢
skrzynki rozsaczajgce. Skrzynki rozsaczajace w poziomie taczy¢ ze sobg przy pomocy klipséw
taczacych. W przypadku ukladania skrzynek w wigce] niz jednej warstwie, nalezy polaczyc
skrzynki w pionie za pomocs rurek lgczacych. Starannie owingé skrzynki rozsgczajace
geowldkning na zakiadke co najmniej 15 cm. Wykop dookota zasypujemy obsypka zwirowsa (nie
nalezy stosowaé zwiru o ostrych krawedziach). Nastepnie wykop zasypaé ziemig — min. 80 cm
(w celu zapewnienia odpowiednich wlasciwosci nosnych dla wymaganego obciazenia
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drogowego). Grupe skrzynek nalezy odpowietrzyé po przeciwnej stronie doplywun wod
deszczowych za pomoca rury wywiewne;j.

4.17. Remont wiaty Smietnikowej — wgrys Nr 11 B-19

Ze wzgledu na znaczne uszkodzenie wiaty projektuje sie catkowita wymiang wszystkich jej
elementoéw konstrukcyjnych. Nie planuje sie zmienia¢ zadnych wymiarow wiaty.

Rozebrad pokrycie, dach, §ciany z filarami, fundamenty, posadzke w wiacie.

Wykonaé¢ nowe fundamenty wg rys Nr B-19 z betonu B-20 wyprowadzajgc je ok. 5 cm nad
poziom utwardzonego terenu placu manewrowego (wg czgéci drogowej). W gomej czesci
wykona¢ wieniec 4fi 14, strzemiona fi 6 co 20 cm (analogiczny jak W1). W Srodku stop
przewidzianych pod shipy umiesci¢ pret $r. 14 mm (do obmurowania podczas murowania Scian
ze shipami).

Na fundamentach wykonaé izolacje pozioma z folii polietylenowej gr. min. 0,5 mm na zaprawie
cementowe;.

Wymurowa¢ Sciany z cegly ceramicznej pelnej o wytrzymatosci min. 15 MPa na zaprawie
cementowej ze Srodkiem napowietrzajacym. Sciany i stup zwiefczy¢ wieficem W1 — zbrojonym
podhuznie 4 fi 14 mm, strzemiona fi 6 co 20 cm. W wiencu zakotwi¢ kotwy M-14 dla
mocowania murlat. Wieniec dostosowa¢ do projektowanych drzwi wejsciowych (nalezy znac
wymiar planowanych do montazu drzwi dwuskrzydlowych — wg zamoOwienia przez
Wykonawce).

Wykona¢ konstrukcje drewniang dachu — drewno min. C-22, zabezpieczone srcdkami
impregnujacymi przed dzialaniem ognia, grzybow 1 owadow.

Murlaty — 14x14 cm.

Krokwie — 7 x14 cm.

Faty — 4x6 cm.

Wiatrownice — 2,5x12 cm.

Pokrycie blachodachéwka w kolorze bragzowym gr. min. 0,55 mm. Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej gr. min. 0,6 mm.

Rynny stalowe powlekane $r. 10 cm gr. min. 0,6 mm w kolorze brazowym.

Rury spustowe stalowe powlekane §r. 8 cm gr. min. 0,6 mm w kolorze brazowym.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowe kat. Il wykonane zaprawa cementowa z domieszkg
srodka napowietrzajacego (beda pelnily roéwniez rolg zabezpieczenia przeciwwilgociowego
scian). Tynki pomalowa¢ farbami emulsyjnymi do wymalowai zewnsgtrznych w kolorach
uzgodnionych z UZzytkownikiem.

Zamontowaé drzwi dwuskrzydlowe stalowe szerokos¢ przejscia 160/200 cm, z zamkiem,
szeroko$¢ przejscia szerszego skrzydta 90 cm.

W wiacie wykonaé nowe podtoze - kostke brukowa.

5. Opis planowanych zmian i zakres robot

Projektuje si¢ wykonanie ponizszych robot.

Zakres robot:

— usungc warstwe wierzchnia gleby,

— rtozebraé istniejacy sprzet sportowy (bramki do pitki noznej, pitkochwyty, stupki do
siatkowki, kosze),

— zniwelowaé teren;
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— wymieni¢ ogrodzenic wokdt terenu Szkoly (wraz z cokotem)

— wyréwnaé i zageé¢ dno koryta oraz wyprofilowacé spadki poprzeczne 0,5%, w kierunku
analogicznym jak spadek nawierzchni boiska, wykona¢ wykopy pod instalacj¢ drenarskg,
utozy¢ geowlokning,

- wykona¢ instalacje drenarska, zamontowaé skrzynki rozsaczajace — zgodnie z zaleceniami
wybranego do realizacji systemu rozsaczajacego,

— zagescié dno wykopu do wskaznika zaggszczenia 1,03 dla gdmmej warstwy gruntu na
gtebokosci do 25 cm;

- wykonaé wykopy pod fawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy

—  wykona¢ podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczna zgodnie z czgscia rysunkows i opisows
projektu,

— ulozy¢ nawierzchnig na boiskach i urzadzeniach sportowych z ustawieniem wiasciwych
obrzezy,

— Wykona¢ pitkochwyty wokét boisk, ogrodzenie wokdt boiska wielofunkcyjnego,

- wykona¢ utwardzenia terenu dziatki we wskazanych miejscach,

— wykonaé schody terenowe wraz z poreczami (ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym)

— wykonaé przebudowe wjazdu — wg czeéci projektu w branzy drogowe;j,

— wykonaé¢ demontaze istniejacych shupdw i instalacji elektrycznej, wykona¢ nowsa instalacje
o$wietleniows, uzupetnienie monitoringu — wg czeéci projektu w branzy elektrycznej,

— wykona¢ naprawy tynku, zamurowaé przekucia w $cianach i stropach po prowadzeniu
przewoddw w budynku ZSO, obudowac widoczne przewody plyta ognioochronng na stelazu
metalowym, zamontowaé katowniki ochronne aluminiowe, pomalowac farbami lateksowymi
w kolorach pastelowych (do uzgodnienia z Uzytkownikiem) cale pomieszczenia przez ktore
prowadzone byly przewody (Sciany i sufity), tj. m.in. pom. 135, 134, 133, 132, korytarz przy
sali gimnastycznej i przedsionki, hall nr 131, przedsionek 101, hall wejSciowy 1 korytarz przy
sekretariacie, na Ip — pom. techniczne, naprawi¢ elewacje po przejsciu kabli na zewnatrz,

-~ Wykonaé naprawy nawierzchni chodnikow, dojs¢ i dojazdow,

— odtworzy¢ uszkodzona podczas prowadzenia prac roslinnos¢ (np. sadzonki $wierkow,
sadzonki zywoplotu),

~ Wyréwnaé, zniwelowaé pozostaly teren, usunaé materialy i ziemig z rozbidrki, wykonaé
uzupetnienia nawierzchni trawiaste).

UWAGA — niezbedna jest wizja lokalna w celu okreslenia drogi dojazdowej i ustalenia
wielkosci i rodzaju sprzetu, kiéry méglby z niej korzystacd.

Dokladniej pomocniczo zakres prac opisany zostat w przedmiarze robot. Projekt okresla zakres
prac do wykonania, przedmiar pomocniczo precyzuje zakres ilosciowy oraz zakiadang
technologie wykonania rob6t. Wykonawca podczas opracowywania wyceny winien przewidzie¢
caty zakres prac potrzebnych do wykonania inwestycji a wszelkie niejasnosci wyjasni¢ w formie
zapytania w trakcie trwania postepowania przetargowego — zgodnie z zaleceniami STWZ.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie uzyte materialy powinny byé niepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.




7. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty budowlane 1 budowlanc — montazowe nalezy wykonac zgodnie z projekiem
technicznym, sztuka budowlana, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz zaleceniami
producentéw materialow budowlanych pod nadzorem kierownika robot. Zmiany i odstgpstwa od
powyzszych warunkéw wymagaja zgody projektanta. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzic przed
wykonaniem z natury. _

- Wykonaweca do realizacji robot zobowiazany jest zastosowac wylacznie materialy i wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty i §wiadectwa jakosci oraz zalgczy¢é ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.

- Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych np. przez pomalowanie lakierobejcg do wymalowan
zewnetrznych.

- Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nawierzchniowo np. przez malowanie farbg
podkiadowg antykorozyjna i min. 2x farba nawierzchniows.

- Wymiary przed zamawianiem wszelkich elementéw niezbedne wymiary sprawdzi¢ i pobrac z
natury.

Opracowat:
mgr inZ. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/PO0K/08

(T

27



EGZ. NR

Przedsiebiorstwo Budowlane ,, ABACUS”
Piotr Jozefczuk
Snopkow 67D
21-002 Jastkow

Informacja bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia

Informacja bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas wykonywania
remontu boisk sportowych z robotami towarzyszacymi, wykonania
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do wykonaniu remontu boisk sportowych z robotami towarzyszacymi, wykonania przebudowy

zjazdu i utwardzenia powierzchni dziatki Nr 8 obr. 2 ark 3 przy Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie

Inwestor: Gmina Miaste Lublin,

Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Obiekt: Zespél Szkot Ogdnoksztateacych Nr 2 w Lublinie

7.1

ul. Przvijazni 12. 20-314 Lublin

CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126}
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

usuna¢ warstwe wierzchnia gleby,

rozebra¢ istniejacy sprzet sportowy (bramki do pitki noznej, pitkochwyty, shupki do
siatkowki, kosze),

zniwelowac teren;

wymieni¢ ogrodzenie wokd!l terenu Szkoly (wraz z cokolem)

wyrownaé i zage$¢ dno koryta oraz wyprofilowaé spadki poprzeczne 0,5%, w kierunku
analogicznym jak spadek nawierzchni boiska, wykonac wykopy pod instalacje drenarska,
ulozy¢ geowloknine,

wykonac instalacj¢ drenarska,

zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zageszczenia 1,03 dla gérnej warstwy gruntu na
glebokosci do 25 cm;

wykona¢ wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy

wykonaé podbudowy pod nawierzchnig syntetyczng zgodnie z czgscia rysunkows 1 opisowa
projektu,

ulozy¢ nawierzchnie na boiskach i urzadzeniach sportowych z ustawieniem wlasciwych
obrzezy,

Wykona¢ pitkochwyty wokdt boisk, ogrodzenie wokdt boiska wielofunkcyjnego,

wykona¢ utwardzenia terenu dziatki we wskazanych miejscach,

wykona¢ przebudowe wjazdu — wg czgsci projektu w branzy drogowe;j,

wykonaé demontaze istniejgcych stup6w i instalacji elektrycznej, wykona¢ nowsg instalacje
o$wietleniowa, uzupehienie monitoringu — wg cz¢sci projektu w branzy elektrycznej,
Wykona¢ naprawy nawierzchni chodnikéw, dojs¢ i dojazdow,

odtworzyé uszkodzong podczas prowadzenia prac roslinno$¢ (np. sadzonki Swierkow,
sadzonki Zywoplotu),
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— Wyrdwnac, zniwelowac¢ pozostaly teren, usung¢ materialy i ziemig z rozbidrki, wykonac
uzupelnienia nawierzchni trawiastej.

7.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatce Zespohi Szkdt Ogolnoksztatcacych Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie znajdujg si¢

nastepujace obickty:

L. budynki Zespotu Szkot (dydaktyczny, sala gimnastyczna, facznik)
2. obiekty sportowe,

3. plac zabaw

4, mata architektura

5. ogrodzenie terenu Szkoly,

6. istniejaca infrastruktura techniczna

7.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji zadania
sa:

- teren Zespolu Szkdt — ze wzgledu na obecnosé uczniow, pojazdow samochodowych

- urzadzenia energetyczne nadziemne i podziemne,

- praca na wysokosci

- prace sprzetu zmechanizowanego

- inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, kanalizacja)

ulice dojazdowe.

7.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko i szeroko przestrzenne
— skala - duza,
— rodzaj - zagrozenie zdrowia [ub Zycia ludzi,
— miejsce i czas - na terenie budowy w trakeie wykonywania prac.
- obstuga sprzgtu mechanicznego
- sidadowanie materialow, wyrobdw i urzadzen
- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym
- potrgcenie pracownika lub csoby postronne] sprzgtem mechanicznym
- pochwycenie konczyn przez naped urzadzed
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

7.6. PROWADZEN]E'INSTRUKTA?U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwrdci¢ pracownikom przed przystapieniem do robot na
prawidtowe, zgodne z instrukcjg i przepisami BHP wykonywanie elementéw robot, opréznienie
ze sprzetu 1 urzadzen budowlanych pomieszczen znajdujacych si¢ ponizej dachu i nie
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przebywanie tam pracownikéw i innych oséb podczas rozbiérki. Procedury okreslajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte s3 w przepisach, ktére pracownicy i ich przelozeni maja obowigzek
znaé 1 stosowaé. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami mnspekcji BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadania i stosowania instrukcji
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot powinni przej$¢ szkolenie wstepne:

- w godzinach pracy 1 trwajace co najmniej 6 godzin;

- obejmujace instruktaz ogolny i instruktaz szczegdtowy na stanowisku roboczym.

Podczas instruktazu wstepnego nalezy zaznajomic¢ pracownika z :

» zasadami i przepisami bhp;

» podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy;

e zasadami udzielania pierwszej pomocy

¢ szezegblnymi zasadami i przepisami bhp
Instruktaz wstepny zrealizowany bgdzie przez instruktora szkoleniowego z

odpowiednimi kwalifikacjami;

Za prawidtows realizacje instruktazu wstgpnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie
zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charakterem jego przyszlej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygade, ze szczegdlnymi zasadami bhp, ktére obowiazujg na danym
stanowisku roboczym.

Przy dobieranin pracownikéw do brygady montazowej nalezy spemi¢ nastgpujace
warunki:

» W brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobiet i pracownikéw mtodocianych.
Wiek montazystéw powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny do-
bry. Powinni przechodzié¢ oni badania kontrolne w okresach pétrocznych.

¢ Montazystami nie moga by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwos$ciami blednikowy-
mi, odezuwajacy lek przestrzeni, krétkowzroczni, o ztym stuchu, cierpigcy na dolegliwo-
§ci serca, renmatyczne lub artretyczne.

o Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

° Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbyciu
szkolenia wstepnego wykonywa¢é prace pod nadzorem pracownika brygady, ktéry ma peine kwa-
lifikacje, w ciagu co najmniej dwéch tygodni.

Okyeslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy pracach montazowych wystepuja nastgpujgce zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosci, zgniecenia, przecigcia, otarcia, poslizgnigcia.

Zasady postepowania w przypadku wypadku:

0 Ocena sytuacji 1 froska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu
rannego poza strefe zagrozona nalezy przerwac roboty montazowe.

o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci zyciowych;

o Wezwanie pomocy.

o Udzielenie pierwszej pomocy.
Uwagal!

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenta naleZy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedne, Nieprawidlowe czynnosci ratownicze moga doprowadzi¢ do
nszkodzenia rdzenia kregowego, a tym samym paralizu.

Po usunieciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagroZenia mozna wznowic
prace budowlane.

Koniecznosé stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej,
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zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Odziez robocza montazystéw powinna sktadac si¢ z jednoczgsciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawdw 1 spodni, dobrze dopasowanego 1 nie krgpujacego ruchow,
hetmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek i
nieslizgajacy sie, elastyczna podeszwa zapewniajaca wyczuwalnosc terenu oraz trwatych ,
dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.

7.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.,

~  sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.
- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie i urzadzenie pomieszezen socjalnych i sanitarnych na czas budowy
- ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia zdrowia Ilub zZycia ludzkiego
- ndostepnienie do stalego korzystania akivalnych instrukeji BHP dotyczacych:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadKkowymi, obslugi maszyn i urzadzen tech-
nicznych, postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokodci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac
budowy musi by¢ ogrodzony, rozwieszone musza by¢ tablice ostrzegawcze.
W og6lnie dostepnym miejscu nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy oraz podrgczny
sprzet gasniczy.
Na tablicy budowy winny by¢ wypisane numery telefonéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczna komunikacje, a materialy
budowlane skiadowane w taki sposob, by nie narazi€ osdb tam przebywajacych na przypadkowe
urazy.
Bezposéredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
° niewlasciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

» niewlasciwy stan czynnika materialnego

e niewladéciwe wykonanie czynnika materialnego

¢ wady materiatowe czynnika materialnego
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* niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

7.8. Wytyczne dla kierownika budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem
- organizowaé, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami srodowiska pracy
- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Opracowat:
mgr inz. Piotr Jézefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

L/L% ML‘ 4
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Czeéé opisowa — bw zép;f.e;f’m,lmw

1. Zakres robét dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robét :

Budowa linii zasilajgcej tablice dla odwietlenia TO.
Tablica elekiryczna dla oswietlenia TO.

Budowa oswietlenie boisk, biezni, skoczni i terenu.
Budowa urzadzen monitoringu obiektéw sportowych.
Zasilenie bramy wjazdowej przesuwnej.

Kolejnosé realizacii :

Wytyczenie geodezyine linii kablowych oraz stanowisk masztéw i stupéw.
Budowa linii zasilajgcej tablice TO.

Budowa tablicy oswietleniowej TO.

Montaz linii kablowych oswietlenia obiekiow i terenu.

Montaz linii dla kamer monitoringu.

Montaz linii zasilajgcej brame.

Montaz masztow, stupdw, poprzeczek z projektorami i opraw na wysiegnikach.
Potaczenia instalacji i proby montazowe oswietlenia

Budowa kompletnego systemu monitoringu - montaz urzadzen ,proby i uruchamianie.
Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

Zgltoszenie prac do odbioru.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasach linii kablowych lub w poblizu istniejg sieci kanalizacyjne, kable
elektroenergetyczne i mozliwe sa sieci podziemne innego rodzaju.
W poblizu dziatki przebiegajg ulice, a na dzialce istniejg place oraz czesci komunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki fub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczetistwa i zdrowia ludzi.

W poblizu lub na trasie kabla wystepuje :

- place o charakterze szkolnym i sportowym z ruchem pieszych;

- aleje dia pieszych, drogi wewnetrzne z ruchem pojazdéw;,

- budynki szkoty;

- linie elekiroenergetyczne kablowe n.n.;

- inne urzadzenia podziemne( woda, gaz, telefon, kable elektroenergetyczne)

4. Wskazanie dotyczace Qrzemdmanych zaqrozen wystepujacych podczas realizaciji
robo6t okreslajace skale i rodzaje zaqrozeri oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w poblizu innych
urzgdzen podziemnych i punktow poligonowych geodezyjnych.

W miejscach tych prace wykonaé recznie.

Wykop (w przypadku diuzszego okresu prac) zabezpieczyé tadma.

Zwrocié uwage pracownikom na ruch na przylegajacych alejach, drogach i ulicy.
Zachowadé szczegodlna ostroznosé podczas prac przy urzgdzeniach elektrycznych.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (budowa zasilania



w tablicy gtéwnej) wykonac po ustaleniu ze stuzbami energetycznymi Inwestora
i uzytkownika.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac przy przebudowie zasilania zapozna¢ pracownikéw

z wystepujacymi zagrozeniami i zakresem przebudowy oraz z zakresem budowy
urzadzen i instalacji.

Nalezy zapoznac pracownikdw z trasg linii kablowej, wskaza¢ miejsce wystepujacych
zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzié na pismie
przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgioszeniu odpowiednim
stuzbom energetycznym Inwestora oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie
Z obowigzujgcymi procedurami.

Projektant
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Poziom odhiesienia Kronasziadt 60 8. boisko do pitki nozne] - proj.

: 9, boisko wielofunkcyjne - proj,
10. bieznia prosta - proj.
11. skocznia do skoku w dal z rozbiegiem
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20-54 ™ '831, | 7 #” 13. drazek nisk! - proj.
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D1. brzoza brodawkowata {Betula pendula) §r. pnia - 40 cm, obwéd 147 cm
D2. topola (populus) ér. pnia - 83 cm, obwdd 265 cm (uschnigta)

. D3. topola {populus) ér. pnia - 68 cm, obwéd 270 cm

D4. topola (populus) $r. pnia - 65 cm, obwdd 240 cm

D5. klon jesionolistny {Acer negundo) ér. pnia - 44 cm, cbwad 142 em
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2- boisko wielofunkoyine ;
i
B-2 - boisko do koszykéwki 24~
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Schemat uktadu boisk szkolky

Legenda:

1 - boisko do pitid noznej
2 - boisko wielofunkeyjne z boiskami do: |
- B-1 - piii re -1 kpl.
- B2 - koszyk&vad - 2 kpl.
- B-3 ~ tenisa - 1 kpl.
-84 - %ﬁkdwki -1 kpl.

\Y.gh 1:250

Projekt remontu boisk szkelnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszacymil przy Z80 Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

_| Proj.: mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

[T,

07.2014r.
br. budowlana

v

Schemat ukiadu boisk
szkolnych

Skala 1:250

Rys. Nr
B-2
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Boisko do pitki noznej - linie 1:250

UWAGA:

1. Boisko do pitki nozne| - nawierzchnia ze sziucznej trawy
na podbudowie wodoprzepuszczainej

v i Byde.

fire rs? vep -
U b Wizniawesi

Projekt remontu boi:sk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszacymi przy ZSO Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie

Inwestor: Gmina Luibiin. Plac Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Buoisko do pitki noznej - linia

Proj.: mgr inz. Piotr J6zefczuk {/4 07.2014r.
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 (bt | br. budowiana
¥
Rys. Nr

Skala 1:250
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Boisko do pitki recznej - linie - 1 kpl. 1:250
- - —
Boisko wielofunkcyine:
- nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w kolorze zielonym
=) - Linie boiska do koszykdéwki wyznaczyé w kolorze czerwonym szer. 5 cm.
- Linie boisk do piiki siatkowe] ~ w kolorze pomaranczowym szer. 5 cm.
- Linie boiska do pitki recznej - w kolorze zéltym szer, 5 cm.
- Linie boiska do tenisa - w kolorze biatym szer. 4 cm
Qstateczng kolorystyke boisk uzgodnié z Inwestorem
- - i Uzytkownikiem,
8.0 i 3,0 L 3.0 | 6.0
18,0

Boisko do siatkowki - linie - 1 kpl. 1:

250

Bolisko wielofunkecyine z boiskami do:
- Boisko do pitki recznej - 1 kpl.
- Boisko do koszykéwki - 2 kpl.
- Boisko do pitki slatkowsj - 1 kpl.
- Boisko do tenisa - 1 kpl.

Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszgeymi przy Z80 Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadysfawa tokietka 1, 20-109 Lublin
I

Proj.: mgr inz. Plotr Jozefezuk
upr. bud. LUB/0240/PQOK/08

07.2014r.

br. budowlana

Linie boisk boiska wielofunkcyjnego

Skala 1:250

Rys. Nr
B-4
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Boisko wielofunkcyine:
-~ nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszezalna w kolorze zielonym S
- Linie boiska do koszykowki wyznaczyé w kolorze czerwonym szer. § cm. -
- Linie boisk do pilki siatkowej - w kolorze pomaraiczowym szer. 5 cm. 2 S
- Linie boiska do pitki recznej - w kolorze z&Htym szer. 5 cm. ;8 oI =
- Linie boiska do tenisa - w kolorze bialym szer. 4 cm -
Ostateczng kolorystyke boisk uzgodnié z inwestorem <
i Uzytkownikiem. o
- [ XA
I 5—»—
[~r] Jd L ]
1 -+  Boisko wielofunkc
& 7 L 20 l
\ ¥ \

- Linie boiska do koszykéwki - w kolorze czerwonym szer. 5 cm.

- Linie boisk do tenisa - w kolorze jasnoniebieskim szer. 4 cm.

- Linie boisk do badmintona - w kolorze fioletowym szer, 4 cm,

20071 Lublin, 5, Wieniaws: = © -

ine - linie 1:250

Projekt rementu boisk szkolnych | przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszgeoymi przy ZS0 Nr 2 przy ul. PrzyjaZni 12 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokietka 4, 20-109 Lublin

Skala 1:250

Proj.: mgr inz. Plotr Jozefezuk . 07.2014r.
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 br. budowlana
Linie boisk na boisku wielofunkeyjnym Rys. Nr
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Ogrodzenie wokét boiska
wielofunkcyjnego  1:250

FER B neyn oom o
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Wydziat Arcivfis) Ly Fudownictan

Z0-G71 Lubiing, o, Wiesnimwalos 14

Ogrodzenie zewnetrzne boiska wielofunkeyjnego - wysokosci 6,1 m, siupki z prof.
zamkn. 60x120x4 mm co 2,5 m, w harozach ogrodzenia i przy furtkach 120x120x4
mm. Stupki narozne | przy bramie wzmocni¢ odkosami.

Wynpetnienie z paneli ogrodzeniowych 2D (ptaskich) poziomo 2fi8 pionowo 1fi 6
mm, oczko 5x20 cm,

Fundament sfupkéw 60x70x110 cm na podsypee z piasku 10 cm | chudym betonie
gr. 10 cm. Furtki szer. 1,2 m. Brama szer. 5 m, dwuskrzydlowa, nad bramg
pitkochwyt z siatki podwieszany na lince stalowe), z mozliwoscia podciggniecia do
gory. '
Kolor zielony {ostatecznie uzgodnié z Inwestorem).

Na stupach zamocowane wspomiki do zamocowania dodatkowe] siatki
pitkachwytu z siatki ochronnej polipropylenows] zewnetrzngj, oczko 45x45 mm,
kolor zielony (z dostawa), gr. splotu 3 mm,

Elementy stalowe - ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze
Zielonym.

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wtadystawa tokistka 1, 20~

Prajekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszacymi przy ZSO Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie

109 Lublin

Proj.: mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud, LUB/0240/POOK/08

(e

07.2014r.

br. budowlana

Ogrodzenie wokdt boiska

wielofunkeyjnego Skala 1:250

Rys. Nr
B-6




B-2 - boi I-Lo do kos! ki

§11
9.
B3 -‘boi__ko do tenj
§ raf gEl @ &
[=] T
R ZE
] g s E
&5 >
B4 & bolsko do e,mﬁé

—

] 69 /\
| ﬁ

‘l
=N ] J
.. —
s5 | 22
[~ N3
o7 %z/ 58
3 s
l h’-‘-ﬂ

T
I
|, f

1,0:

o

o =1
A ¥ i N

ARV o
\ |8

craweznik naj
=k
af

s, 70

/ 5
/’ \hrawemlk najazdo
!

clek wodny (konjtko odwadnialace drogows}

Odwodnienie boiskE 1:250
e 159,80

odprowadzone j do rury PCV 110 mm -; rowad ajqcej wode do skrzynep@ 62
rozsgczajgcych taczenie rur drena k1 rbinikarni. Rury drerf% i/

zakoliczyé zasiegkami 113 mm,
Woda drenaZowa odprowadzana bedzielt
oznaczorgych Nr 15-18, Wymiary i objeto 86

rysunkow szczegdtowych.
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Projekt remontu bmsk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszacymi przy 280 Nr 2 przy ul. PrzyjaZni 12 w Lublinie

inwestor: Gmina Lublin, Plac Whadyslawa kokietka 1, 20-109 Lublin

/g’ 07.2014 1.
L&éw( br. budowlana
T

_| Proj.: mgr inz, Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POQK/08

Rys. Nr

Odwodnienie boisk szkolnych Skala 1:250 B-7




Rozbieg i zeskocznia do skoku w dal _ 1:100
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'Eij‘;!dzia; Architekiury i Budg.
belka skoku w dal, FODTCLublin, o, Wisnizwe .
demontowalna, z zaslepkg poliuretanowg
° '.'.
Ns‘ B B (=i
S |A — — =
. 1
m = il
|A
1880 20|.1 100 . 700
2000 ,
Rozbleg skoczni - szer, 1,22 m, L=20,0 m, nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa utoZzona ze spadkiem 1%,
ograniczona obrzezem 8x30 cm z nakiadkg poliuretanows posadowionym na fawie z oporem.
belka do odbicia - 0,2x1,22 m demontowalna, z zaslepksa, montowana w odl. 1,0 m od krawedzi zeskoczni
obrzeze 8x30 z nakladks poliuretanows
w tawie fundamentowej B-15 z oparem .
L _ . EeseeEn BE-E 1:100
Bieznia lekkoatletyczna L=73.6 m 1:100 - warshey:

. . 4 . ogrne S @ - piasek 30 cm
Rozmleszczenleigl'ow | I|n|| ' el e RN Q=g - 2wir filtracyjny 4-16 mm - 20 cm
ey Ye e \ e \geow{é - i - tiuczen kamienny 4-31,5 mm

L. 225 l 42/50 ’ 225 |

© /700
Il J— = |
j; H = otwor odsgozajgey /
{ = 1 =
f I &
I I =
i i ~~| Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
I I ol | napodbudowie betonowej 1:20
Il I} -

rozbleg I “ |A T

i - . .

o) _Inawi hnia syntetyc; oliuretanowa

195 I: 6000 :: M wybleg 1155 !A _| warstwa no$na z fibrobetonu B-25 gr, 15 cm

I 7360 | 48 _|__(wodoszezelnosé min, W-2)

_|_podioZe anuntowe istniejace

nawierzchnia trawiasta
z trawy naturalnej.

folia polistylenows gr. 0,2 mm tgczona na zaklad min. 50 em
_1_piasek $rednioziaimisty zageszczany warstwowo do 1d=0,6. grub. 30 em

kraweznik betonowy z wyclagnieta nawlerzchnig sportowa

oF

:: Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszacymi przy Z50 Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinte

a Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokistka 1, 20-109 Lublin

L
]

Proj.: mgr inz. Piotr Jézefczuk
upr. bud. |.UB/0240/POOK/08

_ 7/ / Q 07.2014r.
br. budowlana

Rozbieg i skocznia w dal. Bieznia
lekkoatletyczna.

Skaia 1:100
1:20

Rys. Nr
B-8
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.. ogrodzenie

maneqo 31.5-63 em ~ 10 cm
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_ | warstwa klinuigea z kruszywa kamjennego 0-31.5 mm - 5 ¢m
__|wars ns ina
ods i u=-30c

kni

5.

. 10

30

1:10

Q
Przekroj A-A
T fundament stupka 60x70 cm
Te]
A ]
\ podsypka z piasku

70

4

Wdzial Archi
0, 1- ._s:

__| nawierzchnia poliuretanowa
_ L warstwa klinyj kruszvwa kamienneqo 0-31,5

ekt

I e S e I T s e W R S 3 I 1)
LIMIAL WIHASTA LUBLIN
ury | Budowniciwe

vl fanlaska 14

-5 cm

. warstwa konstrukcyina 2 kruszywa tamanego 31,5-63 cm - 10 cm

warstw saczajaca 7 piasku - 30 cm

warsiwa separujgco-filirujaca z geowtdkniny
| koryto - grunt rodzimy

"/5’/

110

30

40

2wir ptukany 8-16 mm

dren PCW 0126/113 perforowany ze spadkiem 0,35% 30 '

Przekr6j BB 1:10

Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszgcymi przy Z50 Nr 2 przy ul. Przyjaini 12 w Lublinie
Inwestor; Gmina Lublin, Plac Wladystawa Lokistka 1, 20-109 Lublin

Proj.: mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

1%

07.2014r.
br. budowlana

Przekroje A-A, B-B - boisko
wielofunkcyjne

Skala 1:10
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Wdziat Architekiury 1 Budownicts.
20071 Lublls, vl Wisnis

_1 nawierzechnia ze sziucznej trawy
__| warstwa wyrdwnujaca Z miatu kamiennego 0-4 mim ar. 4 cm
_ | warstwa klinujaca z krusz amiennego O- mm - 5.cm

_ | warstwa konstrukeyjna z kruszywa tamanego 31,5-63 cm - 10 em

arstwa odsgczaiaca z piasku -~ 30 ¢

__ koryto - grunt rodzimy
__| nawlerzchnia z kostki _ | nawjerzchnia ze sziucznej frawy q:_!"
__ | warstws nuj mia mienneqo G r.4cm o
| a klinuj S i o 0-3 - s
__| warstwa konstruke z kru a ego 31,5-63cm-10¢ =)
_lw a0 Za iasku - 30 ¢
__| karyto - grunt rodzimy
Q
. o
<t
o
S L
2 5
2wir plukany 8-16 mm

dren PCW 9’12611 13 perforowany ze spadkiem 0,35% 30

Przekréj D-D  1:10
boisko do pitki noznej

Przekréj C-C 1:10

Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszgeymi przy Z80 Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokistka 1, 20-109 Lublin

Proj.: mgr inz. Piotr J6zefczuk /{ ] /) 07.2014r.
upr. bud. LUB/0240/POQOK/08 [ br. budowlana
¥

Przekréj C-C, D-D .
rzelad] Skala 1:10 | TS g_’w
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4‘. ..._‘a\. 8
N palgk pedtrzymujgcy
L6 | b 80 |
$ruby mocujgce $ruby mocujgce
X 7
\\ profil owalny
500 R
—
profil owalny
S podbudbwy wg przekroju A-A i C-C
=
2 =
& o
agwodnienle - zwir
A
sruby mocujgce -
L 60 2
T 1
irawa syntetyczna rozpérka dolna 40x80 mm
1% / / 1%
VA 1
3 tule]\a H=500 rmm ' tuleja H=500 mm
otwor odwadniajacy ™~
) 1 fundament 80x60x100 - wypelnienie Zwirem

beton B20 podbudowa
b= | Projekt remontu beisk szkolnych i przebudowy wjazdu z roboetami
= odwaodnienie - Twir towarzyszacy.mi przy.ZSO Nr 2 przy ul. Przyja.ini 12 w Lublinis .

P Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wladyskawa tokietka 1, 20-109 Lublin
07.2014r.

60

Bramka do pitki noznej - 2 szi.

1:20

Proj.: mgr inz. Piotr Jézefczuk
upr. bud, LUB/0240/POOK/08

g

br. budewliapa

Bramka do pitki noznej
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$ruby moculgce ¥
rozpdrka dolna / .
= / > { tuleja
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fundament 50x50x100 - wypetnienie Zwirem
| beton B20
g v \ 18-
- Prajekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszgcymi przy ZSO Nr 2 przy ul, Przyjazni 12 w Lublinie
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wtadysfawa t okietka 1, 20-109 Lublin
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stupek do slatkdwki
§r. 12 om z regulowang
a wysokoscig zawieszenia
\ 0 siatki
| —L — L <
8 g _przykrywa zewnetrzna
} 2.
— | ,
180 4 160 tuleja L=35 cm
[
e
1. stup - [1100x100x5 B-25
2. wysiegnik - [J100x100x5 T
1. . 3. tablica do koszykdwki 180x105 cm z ramg metalowg
7 4, Blokada stupa \ e
5. Pokretlo blokady stupa o \
© 8. tuleja stalowa ocynkowa na L=50 cm =4 odwodniente
& 7. skos tarczy L
8. obrecz cynkowana z slatkg metalowa 5 20 A
] 9. sruby mocujgce
UWAGA: . .
- wymiary i linie tablicy zgodne z przepisami FIBA Stup wielofunkeyjn
- wymiary sprawdzié i pobiera¢ z natury H 4 i :
- wszystkie elementy konstrukeji cynkowane QQ__SLEI_IK_Q&V_I&_’(_GD_@Q,“
ogniowo badmintona - 4 szt.
180 " - zestaw z mozliwosclg demontazu 120
120 - raboty budowlane prowadzié zgodnie ze sztuka — =
budowlang
- sposdb mocowania stupdw, tablicy oraz innych
G 5. . ‘ 5. slementow, wykonania fundamentéw wg zalecen
nawierzchnia sportowa producenta
/ ~ fundament - z betonu B-25
4 \
nawierzchnia sporiowa
2 1. Konstrukcja kosza dwustupowa
s - 4 kpl. 1:20
[Te] — N
=
Projekt remontu boisk szicolnych i przebudowy wjazdu z robotami
100 towarzyszacymi przy Z80 Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie
’ Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wladystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Proj.. mgrinz. Piotr Jozefczuk }% W 07.2014r.
br. budowl
chudy beton upr. bud. LUB/0240/POOK/08 . budowlana
podsypka piaskowa

Konstrukcja kosza dwustupowa .
iako P Skala 1:20 | TS gfw
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stopnice -~ kostka brukowa helland gr. 6 cm
130 {ukiadaé ze spadkiem umozliwiajgcym sptyw
wody opadowsj)

podstopnice - obrzeze 8x30 cm

fundamenty stopnic - 30x30 cm z bet. B-15
wypelnienie - beton B-10

ograniczenie biegu - z pallsad wys. 60-80 cm
balustrada - wg opisu obok.

Schody - przekréj A-A 1:50
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Ik |
b & A
JAE
o
— =
3
==

RSt

i

' Projekt remontu boisk szkolnych | przebudowy wjazdu 2 robotami
towarzyszgoymi przy 2580 Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wladystawa t.okistka 1, 20-109 Lublin

Proj.: mgr inz. Piotr Jozefezulk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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T Brama B2 1:20 —
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® @ Brama przesuwna z siownikiem | domofonem.

. i =rozpiotodé bramy - 4,0 m.

- slupkl naroZne z profila zamknigtege 120x120
- fundament stupkdw 60x70x110 cm
- wypelnlenle - profila 25x25 mm spawane do ramy min. 80xB0 mim
- elementy stalowe zabezpleczone przed dzizlaniem

warunkow atmosferycznych poprzez cynkowanle ogilowe | malowanie proszkowe w
kolorze Zielanym
- brama kompletna (ze wszystkiml elementami, t. szyng jezdng, zespolu jezdnego,
konstrukejl skrzydls, ramy prowadzace, zlupa zemykalgcego z chwytaklem, pedpory
stabllizulacs] po ofwerciu, domofony, itp.),

Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszgacymi przy ZSO Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokistka 1, 20-109 Lublin

Proj.: mgr inz. Piotr JGzefczuk
upr. bud, LUB/0240/POOK/08

e

07.2014 .
br. budowlana

Brama wjazdowa szer. 4,0 m

Skala 1:20
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Lo kostka brukowa 6 cm ‘ A . -
L BO(70 190 ke 8070 i na podsypce cem_piask_ Og rOdzen Ie h - 200 Cm
? " 250 r
wokot terenu Szkoty  1:5
14 Oj:t e e o e = TS ] Ogrodzenis terenu:
N - shupki z profila zamknletego 60x120 co 2.5 m zasleplonego u géry
44 14 - shupki narozne i przy furtkach z proflla zamknietego 120x120
- wazystkie slemsnty ogrodzenia spawad spolng ciaghy
L 60 [, 190 | 60 I, 190 I, 60 |. - fundament slupkéw 80x70x110 cm, beton B-20
4 A 7 4 i - cokdt betonowy z fibrobatonu B-20 nakryty czapks 2elbstonows zbrejona z kapinosam!
Z fibrobetony B-20
- wypetnlenie przessl z profila zamknistego 25x25
- elementy pozlome z profila zamknletego 50x50
- elernenty stalows zabezpieczone antykorozyjnle farbg antykorozyjng
i pomalowane 2x farbg nawierzechniows w kolorze zielonym
- furtkl zamykane na Klamke | za zamek na wikiadke
{system jednego klucza), szer. Jednoskrzydiowych - 1,2 m {2 szt.), dwuskrzydlowe| - 2.4 m,
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240

Furtka wejscia gléwnego do Szkoty

h= 200 cm

1:50

Prajekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszacymi przy ZSO Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie
Inwestar: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-108 Lublin

Proj.; mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

br. budowlana
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Ogrodzenie wokét Szkoty, furtki Rys. Nr
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cokdt cokét

70, 190 . 6070 , Ogrodzenle wokat boiska wislofunkeyjnego:

A 550 = 7 - stupki z profila zamknigtego 80x120 co 2,5 m, zasleplonego u géry
- sfupki narozns | przy furtkach z profila zamknigtago 120x120
- fundament slupkéw 60x70x110 cm

- cokdt Z prefabrykatu Zelbstowego 8x40 em - wg przskroju
- fuitkl - wypetnlenie z profill stalowych zamknietych 25x25,
I T o v s e e | rama furtki - z profila zamknlstego 50x50, zamykane na

zamek na wkladke {system Jednego klucza)

2l

i J%L ~ brama - konstruke]l zamknlets], wypelnienie z profila zamknietego 25x25mm, spawane, z
A 14 zamkiem ryglowym (system jednego klucza z furtkami), nad bramg pitkochwyt podwieszany
80 L 190 |, 60 | 180 I, 60 [, na lince stalows}, z moliwoscla podeiagnigcia do géry na czas wiazdu pojazddw

A 4 § 7 v technicznych,
- wypelnlenle ogrodzenla - do wys. 2,1 przesia z ksztaltownlkéw metalowych,
powyzej - panele ogrdzeniows plaskie - wg czesci opisowe]
- na stupkach wsporniki do zamocowania pitkochwytu na lince stalowe] {wraz z dostawg
slatld plkochwyty o oczkach 40x40 mm - - wg czescl oplsowel)
- elamenty stalowe zabezpleczone przed dzlatanlem
warunkéw atmosferycznych.

- usytuowanle bramy uzgodnié na etapla realizac)l. Projekt remontu baisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszgcymi przy ZSO Nr 2 przy ul, Przyjazni 12 w Lublinie
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa t.okietka 1, 20-109 Lublin

Ogrodzenie wokot boiska wielofunkcyjnego  1:50  |Prok: marine fo dezefozuk /”Z(W A

Ogrodzenle wys. 6,1 '
grodzenie wys. 6,1 m Skala 1:50 Rys gf‘IT
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Schemat pitkochwytow P1, P2, P3
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Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszgcymi przy Z50 Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie
Inwestar: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa Lokietka 1, 20-108 Lublin

Proj.: mgr inz. Piotr Jozefczuk

upr. bud. LUB/0240/POOK/D8

07.2014r.

br. budowlana
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Remont émietnika
- inwentaryzacja, projskt.
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Skrzynki Nr 15 1:250

30 skrzynek 100x50x40 cm (diugo$é x szeroko&¢ x wysokoss)
w jedne] warstwle

Skrzynki Nr 17 1:250

27 skrzynek 100x50x40 cm (diugosé x szerokosé x wysokosc)
w Jedne] warstwie

Skrzynki Nr 16 1:250
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UWAGA:

podczas montazu skrzynek zachowaé edlegtosc:
0.8 m od kabla elekiroenergetycznego,

2,0 m od granicy dziatki

3,0 m od drzew

1,5 m od przewoddéw gazowych i wodnych

60 skrzynek 100x50x40 cm (dlugodé x szerokosé x wysokosé)

w jednej warstwis

51
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Skrzynki Nr 16 1:250

56 skrzynek 100x50x40 cm (diugoss x szerokosé x wysokosé)
w [etnej warstwle

Schematy rozmieszczenia

skrzynek rozsgczajacych
1:250

Projekt remontu bolsk sziolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszgcymi przy ZS0 Nr 2 przy ul. PrzyjaZznl 12 w Lublinle

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa Lokistka 1, 20-109 Lublin

Praj.: mgr inZ. Piotr Jozefczuk /‘ [ | 07.2014r.
upr, bud. LUB/0240/PO0OK/08 br. budowlana

Schematy rozmieszczenia skrzynek ] Rys. Nr
rozsaczajgcych Skala 1:250 B-20




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

9 ul Przyjazni 12 w Lublinie

Niniejszq mape wykonano na podstawie Zaktugizowanef
na abszarze objetym zamdwieniem (oznaczonym kolorem 2éHym)
mapy zasadhiczej m. Lubling w skali 1500,
wg st ra dzieri 2802201 r

Poziorm odhissienia Kronaszigdt 60

dotyczy dzialki 8
obr. 2, ark. 3,

Skdla 1500
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+ #|Projekt remontu bolsk szkoinych | przebudowy wjazdu z robotaml
towarzyszacymi przy ZSO Nr 2 przy ul. Przyjaini 12 w Lublinle

Inwastor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokistka 1, 20-109 Lublin

0S| Proj.. mgr inZ. Piofr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

fldA

07.2014r.
br. budowlana

Rozmieszczenie ogrodzern

Skala 1:500

Rys. Nr

B—21\
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Nr 12 - drazek do podciagania potrojny — wysoki

Nr 13 ~ drazek do podciagania potrojny — niski

WYMIARY — Nr 12

Szerokosé 0,18 m

Diugosé 3,32 m

Wysokosé ~2,0 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 16,89 m2
Maksymalna wysokosé upadkowa 2,0 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢ 6,32 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé 3,18 m
Glebokoéé fundamentowania -0,60 m

WYMIARY — Nr 13

Szerokosc 0,18 m

Dhugosé 3,32 m

Wysokosc ~1,5 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 16,89 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 1,5 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢ 6,32 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,18 m
Glebokosé findamentowania -0,60 m




Porecze gimnastyczne Nr 14
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tablica regulaminowa A3

@ Tablica na regulamin A3

Rzut
o
o)
- 1,00 e
WYMIARY:
Element: 1,00 x0,30 m
‘Wysokosc: 1.20m

1. ZASTOSOWANE MATERIALY

5> Belki o przekroju okrqglym i érednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowege powlekanego
wielowarstwoweo preparatami chronigeymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnig.
%  Daszek i fablica wykonane ze sklejki wodoodpomei.



Widok

Wymiary urzqdzenia

WYMIARY:
Element: 060x045m
Wysakasé: 0,80 m

Zastosowane materiaty

» Konstrukcja kosza z  belek o przekroju ckrgglym
i drednicy 100 mm, powlekanych wielowarstwowo
preparatami chronigecymi przed pekaniem, zwietrzeniem,
plesniq. Belki zokofczone zaokrggleniem o promieniu
50 mm.

» Kosz wykonany z pélwolkéw 60 mm, wewngirz wkiad
metalowy.




¥ awki

Rama wykonana ze stalowych profili ocynkowanych oraz pomalowanych
proszkowe, Siedzisko o diugosci 160 cm wykonane z drewnianych desek
zabezpieczonych przed dziataniem warunkow atmosferycznych.




EGZ. NR 3

Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS
Piotr Jozefczuk
Snopkow 67D
21-002 Jastkow

Projekt remontu boisk sportowych z robotami towarzyszacymi, wykonania

Nazwa przebudowy zjazdu (Dz Nr 9/23 obr.2 ark3) i utwardzenia powierzchni
imwestycji: dziatki Nr 8 obr. 2 ark 3 przy Zespole Szk6t Ogolnoksztalcacych Nr 2 przy
ul. Przyjazni 12 w Lublinie

Zespot Szkét Ogodlnoksztalcaeych Nr 2

Adres: | ], Prayjazni 12, 20-314 Lublin

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Branza: drogowa

Klgsvfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
452122204 Wielofunkcyjne obickty sportowe
452331402 Roboty drogowe
Autorzy opracowania
o~ s
Projeltowata inz. Barbara Anna Kruszyniska
- branza drogowa Nr upr. bud. 1350/Lb/81

Lublin, lipiec 2014 r.




Spis zawartosci:

— wypis i wyrys z ewidencji gruntow

— warunki techniczne wydane przez ZDiM

— opis techniczny czesci drogowej

— czesdé rysunkowa:

- Rys. Nr D1 — Plan zagospodarowania terenu, 1:500

— Rys. Nr D2 — Profil zjazdu

— Rys. Nr D3 — Przekroj konstrukcyjny zjazdu 1 pow. utwardzonej
— Rys. Nr D4 — Przekrodj konstrukcyjny cieku

Szczegodly rysunkowe dotyczace konkretnych produktow i producentow nalezy traktowac jako
przyktadowe i pokazujace technologie wykonania prac oraz wskazujace minimalne parametry
funkcjonalne i uzytkowe przyjetych rozwiazaf, bez narzucania wyboru producenta materiatow.
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20201 Lublin, 1el.- 81 485 5700, fax: 81 4686 5701
e-mail: drogi@zdm lublin.eu. wearzdm lublin.su

I,U-'L-}D.'4332!.31'3.2’0"14 ' Lublin, dnia 11.07.2014 r.

C e Gmina Lublin _
= reprézentowana przez Wydziat Inwestycji i Remontéw
T ul.Podwale 3

20-117 Lublin

dot. obstuai komunikacvine] dzialki nr ewid. 8.

W odpowiedzi na Panstwa ziozony dnia 03.07.2014 roku, Zarzad Drog

i Mosiéw w Lublinie wydaje warunki techniczne na lokalizacje zjazdu publicznego
z urzadzonej drogi wewnetrznaj — na dzialce nr ewid. 8/23 (obr. 2, ark. 3} na teren
dziatki nr ewid. B (obr. 2, ark.3) potozone] przy ulicy Przyjazni 12 w Lublinie, do obstugi
komunikacyjnej Zespotu Szkot Ogéinoksztaicacych Nr 2

1.

@™

o b

Zjazd nalezy zaprojekiowac jako publiczny, zgodnie z warunkami rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 18991, w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usyfuowanie ( Dz.U. z 1999 Nr 43, poz. 430).

Szerokosc utwardzona zjazdu min. 5,0 m.

Nawierzchnie jezdni i zjazdu nalezy oddzielic kraweznikiem zanizonym .stojgcym”
o0 odkryciu 2-5 cm.

Wody opadowe z terenu posesji nie moga wpiywacé na pas drogowy.

Projekt budowlany planowanego ziazdu nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég
i Mostow w Lublinie przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. W projekcie

budowlanym nalezy podad¢ powierzchnig utwardzong zjazdu na lerenie pasa
drogowego.

Koszt budowy lub przebudowy urzadzen | nawisrzchni w pasie drogowym
zwigzanych z budowg zjazdu ponosi inwestior.

W przypadku Kkolizii zjazdu z istnigjacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sisci.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo zmiany usytuowania wysokoSciowago
zjazdu, w przypadku przebudowy ulicy bez skutkow prawnych z tego wynikajacych.

VW zataczeniu; e L

- 1 egz. mapy sytuacyjno — wysckosciowsa), o R

ul. Przyjazni — P-073

Wydzialh Omni 1 Uzgodnisn ter -45 81 455258




Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.[ublin.eu

U-UD.4333.143.2014 Lublin, dnia 05.08.2014 r.

Gmina Lublin

reprezentowana przez Wydzial Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3
20-117 Lublin

dot. uzgodnienia projekiu budowlanego zjazdu na dziatke nr ewid. 8.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.07.2014 roku, Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie uzgadnia w zakresie branzy drogowej przedtozony projekt budowlany zjazdu
publicznego z urzadzone] drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 9/23 (obr. 2, ark. 3) na
teren dziatki nr ewid. 8 (obr. 2, ark. 3) potozonej przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie.
Niniejsze pismo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego drogi wewnetrznej - dziatki nr ewid. 9/23 (obr. 2, ark. 3) — na cele budowlane
zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowe zjazdéw oraz stanowi oswiadczenie
zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z drogg publiczng (na podstawie art. 34
ust.3 pkt. 3B ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 156 z 2006 r.
poz. 1118 z pozn. zm.). Obstuga komunikacyjna od urzadzonej drogi gminnej nr 1065920
— ul. Przyjazni poprzez urzadzong droge wewnetrzna na dziatkach nr ewid. 9/12 i 9/23
{(obr. 2, ark. 3).
Rozpoczecie robot budowlanych mozliwe bedzie po uzyskaniu pozwolenia na
budowe oraz uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania

robot budowlanych.

W zatgczeniu: ¥ up. Prezyvdenta Miasta Lublin
-1 egz. Projektu budowlanego AT m BERTORA
Zarzadu Do 1 stow w bablinie
ds. Praveol 111 1 lnwestyeji

g i, ‘fuum w Luciuk

ul. Przyjazni — P-075

Whydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 25 61 Strona 1z 1



OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy zjazdu z drogi wewngtrznej (zlokalizowanej na dzialce nr 9/23)
od ul. PrzyjaZni oraz utwardzenia powierzchni dzialki nr 8 (obr. 2 ark. 3)w Lublinie.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest :

- przebudowa istniejacego zjazdu na dziatke nr & (obreb 2 ark. 3) z drogi wewnetrzne;j
zlokalizowanej na dziatce 9/23 , kidra to droga wigczona jest do ul. PrzyjaZni,

- utwardzenie cze$ci powierzchni dziatki or 8 pomiedzy istniejacym budynkiem szkoly,
boiskami 1 §mietnikiem.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy zjazdu od krawedzi drogi wewngtrznej oraz

utwardzenia czesci dziatki nr 8 przewidzianej jako dojazd do S$mietntka 1 zaplecza
gospodarczego szkoly.

2. Podstawa opracowania.

2.1, Umowa, _

2.2.  Mapa do celow projektowych w skali 1 :500 sporzadzona na dziefi 11.03.2014 1,

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie , _

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow-
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, '

2.5. Ustawa z dnia 7 lipca prawo budowlane.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

2.7. Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez mgr inz. Lecha Polakowskiego i
mgr inz. Piotra Jozefczuka

3. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren opracowania potozony jest w Lublinie na dziatce nr 8 (obreb 2 ark.3), na ktére)
zlokalizowane sg obiekty Zespolu Szkdt Ogolnoksziatcacych Nr 2 przy ul.Przyjazni 12 w
Lublinie oraz na dzialce nr 9/23 , na ktérej zlokalizowana jest droga wewngtrzna , wlaczona do
ul. Przyjazni. _

Obecnie na teren ZSO Nr 2 prowadzi zjazd z drogi wewngtrznej o szerokosci 4,00m. Jest to
zjazd o nawierzchni utwardzonej gruzem i polamanymi ptytami betonowymi.

Droga wewnetrzna ma nawierzchni¢ bitumiczng w kraweznikach.

Teren wokot istniejacego $mietnika jest wylozony kostka betonowa.

Od s$mietnika do giéwnego wejscia biegnie chodnik o szerokosci 2,50 m o nawierzchni z kostki
betonowej.

Pomiedzy przedmiotowym terenem a boiskami wystgpuje skarpa o wys. do 1,00m.

Na terenie ZSO Nr 2 wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:

- kanalizacja deszczowa kdD

- sie¢ cieptownicza

- 2 linie kablowe energetyczne eNA



4.Projekt.

4.1. Przebudowa zjazdu ,

Zaprojektowano przebudowe istniejacego zjazdu o szeroko$ci nawierzchni 4,00m i dlugosci
6,00m ( w pasie drogowym drogi dojazdowej) i o dlugosci 5,50 jako dojazd do powierzchni
przeznaczonej do utwardzenia na dziatce nr 8.

Na krawedzi jezdni i zjazdu zaprojektowano jeden tuk o promieniu R=5,00m od strony wjazdéw
a jako skos 1:1 na polaczeniu z ogrodzeniem i istniejaca brama w granicy z dziatka nr 9/2.
Krawedz jezdni i zjazdu nalezy oddzieli¢ kraweznikiem , zjazdowym™ (linia kraweznikowa
przerywana) wg. rys Nr 3,

Istniejaca nawierzchnia zjazdu zostanie rozebrana i vlozona wg rys. Nr 3 z pochyleniem
podiuznym skierowanym do dziatki nr 8 wg rys. Nr 2.

Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano jako daszkowy o wartosci 2%.

Powierzchnia przebudowywanego zjazdu w granicach dziatki nr 9/23 wynosi 31,3m”.

4.2. Utwardzenie pow. czesci dz. Nr 8 zaprojektowano od przebudowanego zjazdu na szerokosci
15,00m z potaczeniem nawierzchni wokot Smietnika i istniejacego chodnika. Spadla nawierzchni
zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych rzgdnych nawierzchni i naturainego spadku terenu
w kierunku skarpy.

5. Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcje nawierzchni zjazdu jak tez utwardzenia cze$ci powierzchni dziatki nr 8
zaprojektowano w nawigzaniu do zalecanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, konstrukeji
nawierzchni przeznaczonych dla samochodow o cigzarze calkowitym nie wigkszym niz 2500 kG
, ha podiozu G1 nastgpujaco:

- kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm

- podsypka z grysu 2-5 mm lub cem-piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm

- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa

o grub. 15 cm.

Biorac pod uwage zagospodarowanie i zabudowe otaczajaca przedmiotowy teren okreslono
grupe nosnosct podioza jako G2 a warunki wodne jako przecietne.
Zgodnie z pkt. 5.2.2. w/w Rozporzadzenia w celu doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1
zaprojektowano wymiane warstwy 10,00cm gruntu na material niewysadzinowy.
Zastosowano:
w-we gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grub. 10 cm. , ktdra spelnia tez
warunek mrozoodpornosei wg. pkt 8 w/w Rozporzadzenia.

Obramowanie zjazdu i utwardzonej powierzchni dzialki zaprojektowano krawegzmkiem o
wym. 15x30 x100cm , na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm , na fawie
betonowej C 8/10 z oporem o grub. 10 cm.

6. Odwodnienie .

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez uksztaltowanie spadkéw podluznych i
poprzeczaych nawierzchni.
Zachowano dotychczasowy spadek podiuzny na istniejacym zjezdzie dostosowujac jego
wartosci do obowiazujacych przepisow. Spadek zjazdu na diugosci 6,00m zaprojektowano o
wartosct 5% a na dalszym odcinku o wartosci 5,8%.

Powierzchnig utwardzenia dziatki zaprojektowano o pochyleniu zgodnym z pochyleniem
terenu t.j. od $mietnika do boisk. Pochylenia tej powierzchni nie przekraczaja wartosci 2,5 %.
W najnizszym punkcie projektowane; nawierzchni t.j. w péinocno — zachodniej czesci nalezy



kraweznik okalajacy nawierzchnig ,,wtopi¢” na dlugosci 2,00m w celu wyprowadzenia wod
deszczowych do projektowanego cieku betonowego jak tez czesciowo na tereny zielone.
7. Kolizje
Zabezpieczenie kabli energetycznych ( zaprojektowane w czesci elektrycznej projektu) i sieci
cieplowniczej biegnacych pod projektowana nawierzchnig nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi okreSlonymi przez zarzadzajacych w/w sieciami.

Przed rozpoczeciem prac (na min. 7 dni) nalezy poinformowaé zarzadcow w/w sieci o terminie
ich rozpoczgcia.
Roboty ziemne w rejonie w/w uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy z dnia 07.07.1994 r ,, Prawo Budowlane ,, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r ( Dz. U. Nr 120 z dnia
10.07.2003 r ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dla wykonania przebudowy zjazdu i1 utwardzenia czesci
dziatki objetych powyzszym opracowaniem niewymagane jest sporzadzenie informacji BIOZ.

Opracowala : inz. Barbara Kruszyfis
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Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS
Piotr Jézefczuk
Snopkéw 67D
21-002 Jastkow

Gmina Miasto Lublin Plac Wiadystawa tokietka 1
INWESTOR 20-109 Lublin

Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu
NAZWA INWESTYCJI | z robotami towarzyszacymi przy ZSO Nr2 przy ul. Przyjazni 12
w Lublinie

ADRES INWESTYCJI | Lublin ul. Przyjazni 12

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TYTUL : Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszacymi przy ZSO Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie
- branza elektryczna

BRANZA: elektryczna

inz. Lech Polakowski
PROJEKTOWAL upr. 706/Lb/78 | 1987/Lb/92
inz. Lech Polakowski
OPRACOWAL upr, 706/Lb/78 | 1987/Lb/92
mgr inz. Czestaw Kowalczyk Cg}%\:ﬂfﬂ
SPRAWDZIL grinz. y ey

upr. bud. LUB/0205/Z00E/06

wrzesien 2014r.
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Lublin dn. 01.09.2014r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt

» Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszacymi przy ZSO Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie
- branza elektryczna”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: mSREBWEZaE0y: - -

uprawnienia budéwizne #7-

s agraniczonym zakrozis v

i zakresia sisei/instals L7
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1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UAZ-A3Z-5YN *

Pan Lech Polakowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania Okulickiego 7/12, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze ;aéwiadczenie jest waine od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-23 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sg
réwnowaine pod wzgigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninfejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej izby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujyc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JI5C-Q8U-GIT *

Pan Czestaw Kowalczyk o numerze ewidencyinym LUB/IE/0043/07

adres zamieszkania ul. Wschodnia 6/27, 20-015 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Oqugowéj lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. .

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-09-01 do 2015-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeéniz 2001 1. 0 podpisie elektronicznym {Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronle Polskie] fzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiaiciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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stwierdzamy, e
Pan Czestaw KOWALCZYK
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Szczegolowy zakres uprawnies

do projekfowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elaliryeznyeh i eiekh-aenelsu‘y(z“ych

Pan Czestaw KOWALCZYK

L Namocy art, 12 ust. pkt.1i5, art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia , ninigjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- pra]ektowania, sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej niniejszymi nprawnieniami

i sprawowama nadzoru antorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej l.rtrzymama nblelctow budowlanych z zastrzeieniem

art. 62 ust. 5 ustawy. e
II. Namocy §151 § 24 ust 2 rozporzq_dzcnm MmsfmTransPortu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2005 r. wsprawie samodzlclnych ﬁmkcp tcchmcmych w budownictwie

[ Dz U z2006 r. Nr83, poz 578/, ninigjsze upmwmcma uprawnizja do projekfowania obiektu
budowlanego instalacji wraz z przquczaml o napieciu do 1 kV w obiektach budowlanych

o kubaturze do 1000

sporz:;dzama pro;ektu za,ospodarowama dzialld lab terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

w ograniczonym zakresie.

Przewodniczacy
Skladu Orzeckajacego OKK

de inr w Horyiski



URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Inwestycjl | Femontow
ul. Podwale 3a
20-117 tublin

Lublin dn. 29.07. 2014r.

Warunki techniczne uscislajace zakres prac projektowych branzy
elekirycznej w zwigzku z remontem boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z robotami
lowarzyszacymi przy Zespole Szkét Ogdingksztaicacych Nr 2 w Lublinie
przy ul. Przyjazni 12 :

Ustalono nizej wymieniony zakres prac projektowych w branzy elektrycznei:

&

1) Oswietlenie boisk sportowych, biezni, skoczni i kacika rekreacyjnego.

2) Oswietlenie terenu w zakresie remontu o$wietienia ogrodzenia dziatki, oswietlenie
placu manewrowego oraz doj$¢ do terenu boisk.

3} Zasilanie bramy wjazdowej przesuwnej.

4) Tablica dla oswietlenia - wewnatrz budynku, zasilana z tablicy gléwnej szkoty
usytuowana w korytarzu przy sali gimnastycznej.

5) Monitoringu w zakresie powstatych boisk, biezni i innych obiektow sportowych oraz
placu manewrowego.

6) Moc elektryczna zapewniona jest przez Inwestora we wiasnym zakresie, w ramach
mocy istniejacej w obiekcie. Projektowane urzadzenia i sieci elektryczne beda

urzgdzeniami zalicznikowymi. ‘
inspektor Nadzaru Robit Eyfr}'cznych
mgr inz. Gusiaw Swierezviski
1. Gustaw Swierczyriski - UM Lublin 08 bud ne ewid, LUB/ONS2IPWOEA

DYREKTOR SZHEDLY

2. Cezary Furtak - Dyrektor ZSONr2 ...,

3. Lech Polakowski - projektant
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L \% przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie Drzy

MAPA DO CELOW PROEKTOWYCH
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6. Opis techniczny
6.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin Plac Lokietka 1;
- uzgodnienia szczegbiowe z Inwestorem i uzytkownikiem;
- mapa do celéw projektowych;
- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lubfinie;
- projekt urzadzen sportowych
- warunki techniczne uécislajace zakres prac projektowych(notatka)
- inwentaryzacja wlasna projektanta;
- obowigzujace przepisy i normy dotyczace tematu;

6.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym i obejmuje zasilanie w energie
elektryczng tablicy TO dla o$wietlenia boisk, linie kablowe oswietleniowe z masztami dla
projektoréw oswietlajgcych zespoly boisk, oswietienie ogdlne terenu boisk i powierzchni
przylegiych, monitoring obiektéw sportowych { w zakresie uzupetniajgcym istniejgcy
system monitorowania) oraz zasilenie bramy przesuwnej na terenie Zespole Szko}
OgdInoksztatcgcych nr 2 w Lublinie ul Przyjazni 12.

Zakres uzgodniono z Inwestorem i uzytkownikiem obiektow.

Opracowanie niniejsze zawiera urzadzenia i instalacje zalicznikowe, a inwestor

zapewnia moc elektryczng w ramach posiadanej mocy w obiekcie.

6.3. Opis projektowanych urzadzen i instalacji oSwietlenia

6.3.1. Tablica o$wieileniowa TQ i jej zasilanie

Zasilanie i sterowanie urzadzen oswietleniowych odbywaé sie bedzie z projektowanej
tablicy oznaczonej TO. W tablicy gtéwnej budynku szkoly oznaczonej TG
przewidziano wykorzystanie, jako pole odptywowe, rezerwowego roziacznika
bezpiecznikowego typu RBK 00. W rozigczniku uzupenié wkiadek bezpiecznikowych
Ib = 25A i wyprowadzié linie zasilaja_ca?do projektowanej tablicy TO.

Przewdd kabelkowy typu YDY 5x6mm® o wzmocnionej izolacji 750V ulozyé w listwach
elektroinstalacyjnych 40x40 n/t po trasie jak na rys. E-2.

Tablica o$wietleniowa TO — obudowa wnekowa P40 o wymiarach 500x600x140

w |l klasie ochronno$ci. Drzwiczki zaopatrzy¢ w zamki na klucz.

Wyposazenie tablicy w aparature jak pokazano na rys. E-4 i E-5.

6.3.2. Oswietlenie boisk i biezni

Oswietlenie boisk wykona¢ oprawami projektorowymi do zastosowar zewnetrznych

z fampami wyladowczymi 250W . Oprawy w |l klasie ochronnosci.

Oprawy montowaé na masztach o$wietleniowych na poprzeczkach ( belki poprzeczne

do mocowania naswietlaczy). Maszty o$wietleniowe metalowe wysokosci 10m z wnekami
na tabliczki stupowe. Maszty oznaczone S3, S4 i S5 stosowaé jako 2-wnekowe.

W masztach montowa¢ tabliczki bezpiecznikowe w Il klasie ochronnosci ( tabliczki do
masztoéw) z wylgcznikami nadmiarowymi B 6A dia zabezpieczenia kazdego z projektorow.
Zasilanie masziéw oswietleniowych liniami kablowymi - kable YAKY 4x16mm? 1,0 kV

Na planach podano dtugosci poszczegélnych odcinkéw. W budynku, od tablicy TO do
sprowadzenia do ziemi, kable uktada¢ na zamontowanych korytkach kablowych szer.200



po trasie jak na rys. E-2. Korytka ostoni¢ zabudowa maskujgca np. z piyt kartonowo-
gipsowych.

Obwody oswietleniowe nr 1, nr 2 i nr 3 trojfazowe, obwéd nr 4 - jednofazowy.
Poszczegdine projektory na masztach podiaczac do réznych faz L1, L2, L3.

Dla podigczenia projektoréw stosowac kable typu YKY 3x2,5 mm21,0 kV.

Wykonaé nastepujgce obwody oswietleniowe:

- obwod nr 1 ( o$wietlenie boiska do pitki noznej) : linia kablowa od TO do mufy1 i od mufy
do masztu 81 i S2 oraz od mufy do masztu S3 i dalej do S4 - na masztach zespoty
projekioréw 3szt po 250W;

- obwod nr 2 ( o$wietlenie boiska wielofunkcyjnego): linia kablowa od TO do mufy 2

i od mufy do masztu S4 oraz od mufy do masztéw S5, 86 i S7 - na masztach

Zespoly projektorow 3 szt po 250W;

- obwad nr 3 ( oswietlenie biezni i skoczni): linia kablowa od TO do mufy 3, od mufy do
masztu S5 i dalej do S8 oraz od mufy do masztu S9 - na masztach zespoly projektoréw
3 szt po 250W;

- obwod nr 4 ( o$wietlenie kacika rekreacyjnego) : linia kablowa od TO do masztu S3,
na maszcie oprawa oswietleniowa sodowa 250W na wysiegniku mocowanym

na wys. 7-8 m.

Duzy wplyw na jako$¢ oswietlenia ma sposéb ustawienia projektoréw na poprzeczkach.
Nalezy podczas wykonawstwa wybraé najkorzystniejsze ustawienie kazdego
projektora w plaszczyznie poziomej i pionowej, by najkorzystniej oswietlaty teren
konkretnego boiska lub biezni.

Rozmieszczenia masztéw i stupéw pokazano w projekcie na planie i schematach.
Sterowanie oswietleniem wykonac za pomoca wytacznikéw 16A z lampka sygnalizacyjng
zamontowanych w szafce ,TO". Zabezpieczenia projektowanych obwodéw w szafce
rozigcznikami bezpiecznikowymi matogabarytowymi z wiktadkami bezpiecznikowymi
16A rozmiar ,007.

Przewidziane uklady zasilania projektoréw pozwolg na wigczanie wybranych obwodéw
dla konkretnego boiska, biezni lub skoczni w zaleznosci od potrzeb, bez koniecznosci
wigczania catosci o$wietlenia. Bedzie istniata mozliwo$é regulacji natezenia oswietlenia
poprzez wylaczanie lub wigczanie poszczegéinych faz zasilajacych projektory.

Linie kablowe nalezy wybudowac¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktada¢ w ziemi linig falistg (wezykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku,
Zaopatrzy¢ o znaczniki informacyjne, wykonaé odpowiednie przepusty na
skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami (rury karbowane i sztywne fi 75 ).

Nastepnie kabel zasypaé 10cm warstwg piasku 15 cm warstwa, ziemi rodzimej przykryé
folig kablowa niebieska, zasypaé ziemia z ubijaniem warstwami.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzeri podziemnych i punktéw osnowy geodezyjnej
wykonywac recznie z zachowanie szczegéinej ostroznosai.

Podczas budowy linii kablowych stosowac¢ sie do uwag zawartych w opinii ZUDP

6.3.3 Oswietlenie terenu ( cbwéd nr 5 )

Oprocz oswietlenia boisk przewiduje sie o$wietlenie terenu obiektéw sportowych

i dojs¢ do nich oraz placu manewrowego.

Przewidziano typowe siupy oswietleniowe metalowe o wysokosci 8m mocowane

na prefabrykowanych fundamentach. Siupy te oznaczono w projekcie symbolami

O1 do O11. Siup nr O6 stosowac jako 2- wnekowy. Oprocz tego montowaé oprawe
oswietlenia terenu (na wys. 7-8 m)

na maszcie oznaczonym S9.Stupy usytuowaé w migjscach jak na planie - rys. nr 1.

Na gorze montowac wysiggniki jednoramienne 1,0 m z oprawami oéwietlenia ulicznego
z wysokopreznymi sodowymi zrodtami Swiatta. Oprawy zasili¢ poprzez montowane



we wnekach zigcza izolacyjne z wylgcznikami nadmiarowymi B6A.

W slupie i w wysiegniku dla zasilenia opraw stosowaé kable YKY 3x2,5 mm2 1,0 kV.
Sterowanie oswietieniem terenu odbywacé sig bedzie za pomoca zegara astronomicznego
dziatajgcego na stycznik iub rgcznie. Zastosowany przetgcznik trojpotozeniowy

modufowy na szyny TH-35 pozwala na wybranie sposobu sterowanie oswietleniem.
Obwod o$wietlenia terenu wykonaé kablami ziemnymi YAKY 4x16 mm2. Poszczegolne
oprawy oswietlenia terenu na masztach i stupach poditaczaé do kolejnych faz L1, L2, L3.

6.4. Monitoring terenu boisk i bezposrednieqo otoczenia

Monitorowanie terenu boisk, placu manewrowego i przylegtego terenu szkolnego
okreslono zgodnie z wytycznymi uzytkownika. W catosci zagadnienia uwzgledniono

fakt istnienia obecnie pewnej liczby kamer monitujgcych najblizsze otoczenie budynkow
szKoty.

Przyjete rozwigzania oparto na ofertach rynkowych firm specjalistycznych i nalezy
traktowad je jako rozwigzanie przykiadowe.

Projektant zaleca wykonanie cafosci prac przez firme z doswiadczeniem w tego typu
pracach.

Z tablicy glownej TG poprowadzi¢ obwéd (zalicznikowy) w listwach elektroinstalacyjnych
do zasilenia urzadzen w pomieszczeniu technicznym gdzie przewidziano tablice T-m.
Dia monitoringu zalecany jest system kamer kolorowych typu ,dzien / noc” z trwatg
obudows. Kamery oznaczone KAM-1 do KAM-4 mocowaé na wskazanych stupach
oswietlenia boisk. Instalowac¢ je mozliwie najwyzej i stabilnie (mozliwosé uderzenia pitkg).
Rozwazy¢ sposob mocowanie tradycyjnymi objemkami ,na $ruby”.

Kazda z kamer zasili¢ oddzielnym przewodem. Przewody do kamer, ze zintegrowanymi
zytami zasilajgcymi (dodatkowe zyly 2x1,0mm?) ukiadaé w ziemi w rurach ochronnych
karbowanych @ 50, w stupach w rurach @ 28, a w budynku szkoly w listwach
instalacyjnych na tynku.

Punkt z aparaturg zostat wyznaczony przez uzytkownika w pomieszczeniu wydzielonym
technicznym na pietrze budynku. Natomiast monitor nalezy umieécié w pomieszczeniu
sekretariatu szkoly na parterze.

Proponuje zastosowaé 8-kanatowy rejestrator DVR z nagrywarka DVD AVC.

Zasilanie kamer : 12V DC za pomocg specjalnego zasilacza z regulatorem napiecia
12-14,5V (spodziewane znaczne spadki napiecia).

Nalezy rozwazyc tez, biorgc pod uwage duze odleglosci do kamer, inne sposoby
zasilania (np. 230V AC).

W skiad urzgdzen wehodzi réwniez monitor CCTV — np. LCD min. 19"

6.5. Zasilanie bramy wjazdoweij

Dla zasilenia bramy wjazdowej przewidziano oddzielny obwad z tablicy gtownej TG.
Kabel ziemny YAKY 4x16 wyprowadzic¢ z tablicy z budynku szkoly, uktadaé w ziemi
po wspdine;j frasie z kablem oéwietlenia terenu jak pokazano na rys. E-1.

Brama powinna by¢ wyposazona w naped elektryczny i zestaw automatyki do bram.
Koniec kabla wprowadzi¢ do skrzynki zasilajgco — sterowniczej bramy (centrala)

lub w przypadku jej braku zaslepi¢ kapturkami izolacyjnymi termoutwardzalnymi.
Urzadzenia bramy moga dziata¢ w cyklach_automatycznych. Centrala pozwoli na
zastosowanie zdalnego sterowania brama np. z zastosowaniem czytnikow kart
zblizeniowych. Brama moze posiadaé urzagdzenia dodatkowe np. fotokomérka, lampy,
klawiatura, Rozprowadzenie kabli zasilajgcych i sterowanie wykonaé wg wskazan
producenta. Zasilanie i automatyke bramy jako calo$é powinna wykonaé renomowana
firma specjalistyczna.



6.6. Instalacje ochronne, uziemiajace i odgromowe

W celu zapewnienia ochrony przewidziano:

-dia obwoddw oswietlenia nr 1, 2, 3 i 4 (o$wietlenia z masztami) wylacznik ochronny
réznicowopradowy w tablicy TO, ztgcza w masztach w Il klasie ochronnosci i przewody

z podwojng izolacjg - kable z izolacjg 1,0 kV. Ochrong objaé projektory w przypadku gdy
nie sa w Il klasie ochronnosci.

- dla obwodu nr 5 o$wietlenia terenu: stupy wykonane z materiatéw przewodzacych,
tabliczki bezpiecznikowe oraz oprawy w |l kiase ochronnosci i potaczenia przewodami

o podwdjnej izolacji — cate latarnie wykonane w Il klasie ochronnosci. Stupéw nie podtaczaé
do zaciskéw PEN . Na stupie nr 011 i maszcie S9 wykona¢ polaczenie z uziemieniem

zyty PEN - uziemienie eksploatacyjne ( robocze).

- dla urzadzer monitoringu i bramy przesuwnej - wytgcznik ochronny i wytaczniki
nadmiarowopradowe. Dla skrzynki zasilajaco - sterowniczej ( centrala) wykonaé uziemienie.
W celu wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej dla masziéw nalezy wzdiuz kabli
o$wietleniowych (w odlegtosci min. 1m) utozyé ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4.

Do uziomu podigczyé metalowe czeéci ogrodzenia i pitkochwytow, metalowe

konstrukcje, wigksze masy metalowe (np. do koszykéwki) oraz maszty oswietleniowe.
Jednoczeénie zgodnie z PN -92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna” wokét stupow przylegtych do boisk i ciagéw pieszych wykonad
specjalne systemy uziomow z plaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
uktadéw ekwipotencjalizujacych | wysterowujacych potenciat na powierzchni ziemi.
Wykonac uziomy otokowe (kregi) oddalone od siebie o 1m z ptaskownika do odlegtosci
Sm od masziu. Uziomy bedg coraz bardziej zagiebiane w miare oddalania sie od srodka
uktadu poczynajac od 0,6m. Poszczegdine kregi polaczyé w sposéb trwaty galwanicznie

z biegngcym ku $rodkowi prostymi odcinkami ptaskownika Fe/Zn 25x4.

Dotyczy to masztéw: S1, S3, S4, S5, 86, S8 i S9.

Roboty zwigzane z realizacjg systemu jak opisano wyzej nalezy wykonaé, z uwagi na ich
lokalizacje, przed rozpoczeciem robét niwelacyjnych.

Pomiedzy masztami oéwietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzen naleZy wykonac
pofaczenia wyréwnawcze.

Pozostate szczegély wykonania — jak w wyZej wymienionej normie.

6.7. Uwagi koricowe

Roboty zwigzane z monitoringiem, zasilaniem bramy powinny byé wykonane przez
firme specjalistyczna.

Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materiaty wykonawca musi posiadaé
odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Podczas prac uwzglednié uwagi zawarte w protokole ZUDP.

Po wykonaniu prac montazowych wykonaé wymagane pomiary instalagji i linii
zasilajgeych. Sporzadzi¢ protokély pomiarowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okresionym ustawa-Prawo Budowlane.

Opracowat:

=gl Mg fLhrg



7. Obliczenia techniczne

7.1. Zestawienie mocy dla tablicy TO

-oswietlenie boisk, biezni i skoczni: PN=0,276 kW szt.36 Ps=0,108 kW
-o$wietlenie kacika rekreacyjnego Po =0,276 kW  szt.1 Ps = 0,276 kW

Oswietlenie obiektéw razem Ps =9,384 kW

7.2. Dobér zabezpieczer linii zasilajacei:
Prad obliczeniowy obwodu :

Ps
b =" gdzie Ps=9384 W
V3 x U x cosfi cosfi = 0,93
U =400V
9 384
Ib= = 146 A

1,73 x 400 x 0,93
Biorac pod uwage obcigZenie i selekcje zabezpieczen: przyjeto zabezpieczenie In = 25A
w roztgczniku bezpiecznikowym ( istniejacy rezerwowy) w tablicy gtéwnej szkoly TG.
Dobrano LZ do T-O: YDY 5x6 mm?o Iz = 34A w listwie elektroinstalacyjnym n/t.

Sprawdzenie LZ na obcigzalnos¢ diugotrwaty :

wg. PN-91/E-05009/43 warunki 1i2 do spefnienia :

1) Ibgin<lz 146 A<25A<34 A warunek 1 jest speiniony

2) 11451z gdzie: I =1,6x25A=40,0A
lz= 1,45x1z=49,3 A

wiec warunek 2 jest speiniony
Pozostate zabezpieczenia jak na schematach — dobrano za pomoca tablic do

projektowania
Zapewnione zostang dopuszczalne spadki napiecia w poszczegélnych obwodach.



7.3. Oswietlenie

Obliczen o$wietlenia dokonano w oparciu 0 norme za pomocg programu
komputerowego DIALUX. Dobrano oprawy jak pokazano na planach i schematach.

Uwaga : du?y wplyw na jako$¢ oswietlenia ma sposob ustawienia projektoréw
na poprzeczkach. Nalezy podczas wykonawstwa wybraé najkorzystniejsze
ustawienie kazdego projektora w plaszczyZnie poziomej i pionowej w celu

najkorzystniejszego oswietlenia ptaszczyzny boiska lub biezni.

Projelztant
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10. Zestawienie podstawowych materiatéw na budowe
oswietlenia boisk i terenu z tablica TO i zasilanie

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢ Uwagi

1 | Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x16mm? m 633

2  |Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x25mm? m 547

3 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 587

4 |Piasek zwykty m° 49

5 Oznaczniki informacyjne na kabel szt. 218

6 Mufa rozgatezna 16/16 mm? ( tréjnikowa) kpl 3

7 Glowiczki termokurczliwe (6-35) szt. 44

8 Rury ochronne karbowane fi 75 ‘ m 55

9 Rura ochronna sztywna z PCV fi 75 m 50

10 | Rura ochronna twarda dwudzielna fi 110 m 2

11 {listwa zaciskowa LZ 4x35 w osfonie szt. 8

Svaf) 4szt

2|3 ndementom ol |9 |eoconm
13 | Siup metalowy o$wietleniowy 8m + fundam. kpl 1 Jviz;kza podwajna
14 | Oprawy projektorowe 250W IP65 ( naswietlacze) kpl. 33

15 | Oprawy oswietl. zewnetrzne sodowe 250W kpl. 13

16 | Poprzeczki do mocowania 3-ch projekiorow kpl. 11

17 | Wysiegniki jednoramienne z moc. do masztu kpl. 2 na maszty
18 gg;;?cgi:[s(;unpz )slupy oswietl. { mocowane na kpl 11 dla shupéw 8 m
19 I:g:;]ﬁzl:; a?(fnpg% i}upow z wytgeznikami Kkpl. o4

20 | Ptaskownik ocynk. FefZn 25x4 m 1120

21 [Zaciski do ptaskownika i obejmy rozne szt. 64

22 |Kabel YKY3x2,5 1,0kV m 526

23 | Koncowki kablowe 2KA16 szt. 72

24 | Koricodwki kablowe 2KA25 szt 96

25 {Przewéd YDY 5x6mm? 750V m - 50

26 Tablica elfaktr_yczna dla oswietlenia TO kpl ' 1

Z wyposazeniem wg schematu

27 | Wkiadki 25A rozmiar ,00" do RBK 00 szt 3

28 |Listwa elektroinstalacyjna 40 x 40 mm m 46

29 | Korytka kablowe perforowane szr. 200 mm m 25

30 | Konstrukcje mocujace do korytek wg potrzeb

31 Aparaty dla zqsilenia i sterowania oswietlenia kpl 1

terenu ( w tablicy TG) wg projektu — rys. E-6
32 | Pozostale materialy drobne i pomocnicze wg. potrzeb

Uwaga: szczegolowe zestawienie materialéw znajduje sie w czesci kosztorysowej
opracowania.




11. Zestawienie podstawowych materiatéw dla zasilenia bramy

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosé Uwagi

1 | Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x16mm? m 96

2 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 6

3  |Piasek zwykly m? 1

4 Oznaczniki informacyjne na kabel szt. 15

5 Glowiczki termokurczliwe (6-35) szt. 2

6 Rury ochronne karbowane fi 75 m 12

7 Rura ochronna sztywna z PCV fi 75 m 6

8 Korflcéwki izolacyjne na kabel , zaslepki” 7t 4

dla zyt 16 mm?
9 Pozostate materialy drobne i pomocnicze povtvrgz'eb

Uwaga: szczegélowe zestawienie materiatéw znajduje sie w czesci kosztorysowej
opracowania. :

L

: l'/‘u



12. Zestawienie podstawowych urzadzer do monitoringu
i zasilania punktu dyspozytorskiego.
(rozwigzanie przykiadowe)

L.p. Wyszezegélnienie J.m. llosé Uwagi
1 8-kanatowy rejestrator z wbudowang szt 1
nagrywarkg DVD
2 Monitor CCTV LCD min. 19° szt. 1
3 Kamery typu ,dzier/noc+ obudowy + mocowanie kpl. 4 kolor
4 Zasilacz specjalny z regulowanym napieciem Kkpl. 1

12 do 14,5V (przy zasilaniu kamer 12V DC)

Przewdd do kamer koncentryczny z zytami

5 zasilajacymi ( 2x1,0mm? ze znakiem CE na nap. m 600
230V)

6 Rury ochronne karbowana g 50 m 350
Rury ochronne karbowana g 28 m 50

7 Listwy elektroinstalacyjne 32x20 m 20

8 Listwy elektroinstalacyjne 40x32 m 100

Tablica dia monitoringu ,Tm” kompletna
-obudowa RN 1x18 1 kpl;
-wylacznik 63A 3P na szyny TH 1 szt; kpl 1

° - ograniczniki przepiec kl. B+C 4 szt.

-wytacznik achronny Al 25/0,03A 4P 1szt:

- wytaczniki nadmiarowe 1-faz. B16 5 szt
10 | Przewéd kabelkowy YDY 5x4mm? m 30
11 | Wyilgcznik nadmiarowy 3-faz. C20A szt 1
12 | Gniazda wtyczkowe 230V/Z nft podwéjne - szt 2

. . . wg.

13 | Pozostate materialy drobne i pomocnicze potrzeb

Uwaga: szczegdlowe zestawienie materiatow znajduje si¢ w czgsci kosztorysowej projektu.
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Obecnie pusta skrzynka OS 60x40 Emiter’.

Wykorzystaé dla zainstalowania aparatury dia:
- zasilanie i sterowanie obwodu nr 5 - oSwietlenie tere
- zasilanie bramy przesuwnej
- zasilanie tablicy T dla monitoringu
(w pomieszczeniu techn. na pigtrze)

Istniejacy rezerwowy rozigcznik RBK ,00”
Wykorzystac dla wyprowadzenia linii zasilajgcej
tablice projektowang TO dla oswietlenia boisk,
projektowane wkiadki bezp. Ib = 25A rozmiar 00"

nN

Tablica giéwna szkoly TG - istniejaca

Obudowy z materiaféw izolacyjnych termoutwardzalnych Emiter’

Dobudowa pél cdplywowych | aparatury

400

800 .
T & o
b
= /
-+ 8B g9 [10] - 12
11 .
1 (i3]l 4 ||5 7&__*__%____‘

istn. aparaty modufowe

z

istn. éparaty modulowe

REZ' wiz

| B0l

e . .
Oznaczenie aparatury dla zasilania bramy

8. Wylgcznik gléwny 3P 63A
9. Wylacznik ochronny Al 25/0,03A 4P

~10. Wylacznik nadmiarowy 3-faz. C16A ( obwdd Tm)

11. Wylacznik nadmiarowy 1-faz. B16A { obwod brama)
12.. Listwa zaciskowa (osfonieta) L7 4x35

Na rysunku pokazano przykladowe rozmieszczenie aparatow

Oznaczenie aparatury dia zasilania i sterowania

————————— _ ___obwodu nr 5 - oswietlenie terenu

1. WytacZnik gldwny 3P 63A

2. Wytacznik nadmiarowy 1-faz. B6A ( sterowanie)
3. Przelgcznik 3- polozeniowy ( 1 -0- 2)

4. Programator astronomiczny(zegar) Uc = 230V~
5. Stycznik instalacyjny 3Z 25A Uc = 230V~

6. Wylacznik nadmiarowy 3- faz B16A

7. Listwa zaciskowa {ostonigta) LZ 4x35

Na rysunku pokazano przyktadowe rozmieszczenie aparatow
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Projekt remontu boisk szkolnych i przebudowy wjazdu z rebotami
towarzyszacymi przy ZSO Nr 2 przy ul, Przyjaini 12 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-108 Lublin -

Proj.: inz. Lech Polakowski d elektryczna

upr. bud. 706/Lb/78 1 1987/Lb192 =AY
74

Sprawdzit: mgr inz. Czeslaw Kowalczyk | !
upr. bud. LUB/0205/ZO0E/06 % 09.2014r.
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Tablica dla obwodéw oswietleniowych ( nr 1 - nr 4)
Rozwigzanie przykladowe: obudowa wnekowa 500x 600, .,
IP - 40, Il klasa ochronnosci. Wit e NS A LUBL i,
Tablice montowaé w migjscu jak pokazano na planie -rys. =t - Ar?_hffl““fy 1 Budowniciys

Dot VAfe:
©OVISNIS Wl 4,

500

. 600

o ol *H U o~

Oznaczenie aparatury dla obwodow nr 1 do nr 4

(oéwietlenie boisk, bieZni ze skocznig, kacika rekreac.)

1. Wylgcznik giéwny 3P 63A

2. Roziaczniki bezp. do wkiadek cylindrycznych 3-pol. - 4 kpl.

3. Wylgezniki podswietlane dla zataczania poszczegoinych
faz obwodéw oswietleniowych - 12 szt

4, Listwy zaciskowa (ostonigta) LZ 4x35 - 4 szt .

- 5. Wylacznik ochronny Al 40/0,03A 4P

1:;530

Na rysunku pokazano przykladowe rozmieszczenie aparatow

|
AZ’H._&W?
- Uwaga: starannie i czytelnie opisaé przeznaczenie poszczegbinych aparatéw. .

Projekt remontu boisk szkalnych i przebudowy wjazdu z robotami
towarzyszacymi przy ZSO Nr 2 przy ul. Przyjazni 12w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa kokietka 1, 20-109 Lublin -

Proj.: inz. Lech Polakowski ' " br. elektryczna

upr. bud. 706/Lb/78 | 1987/Lb/92

i > i

[Sprawdzit: mgr inz. Gzestaw Kowalczyk | /U 09.2014r.
upr. bud. LUB/0205/Z00E/06 .
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Tabiica elektryczna TO ' | | SR Wil - o
Obudowa : i iasa ochronnodci IPA0 _ e b
Ctors viows (s X1 XO% S0 E0) | et
Wyglqdip:zyldadowemmiwaenieapa:ahnymryas4 Pestion e
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projektowana finia zasilsjaca do TO
YDY 5x6 w listwach 40x40 nt
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% g 7
g d 2 S |
g : = OZNACZENIA APARATURY MODULOWEJ |
: ] 2 2 A Roztcariki bezplecarikonwe do witadek cyfindycanych 3-po.
£ g £ B. Wyiaczniki podéwietiane dia zataizenia poszezegbinych faz obwoddw :
| H E B H C. Listwy zaciskowe oslonigts LZ 4635 - . |
oin. fablcaT6 % g E% §§ D, Wytacznik ochronny Al§070,03A 4P -
R _: i i g 12 |
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Tablica gféwna szkoly TG

wylacznik
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— -
' ' ‘zegar
: astronomiczny
B6A :
":ll‘
przetgeznik
3-potoz.
= - stycznik 3az. 25A
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Uldag sterowania |
oSwietl. terenu
B16A 3P '
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Do opraw oswietienia terenu *
- na slupach 01 do O11 . -
- na maszcie 59 . '

Projekt remeontu boisk szkolnych i przebudoﬁvy wjazdu z robotami
towarzyszacymi przy 250 Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadyslawa Lokistka -1, 20102 Lublin

Praj.: inz. Lech Polakowski ' - .
upr. bud, 706/Lb/78 i 1987/Lb/92 < or-elektryczna

Sprawdzil: mgr inz. Czestaw Kowalczyk /{V V 09.2014
upr. bud. LUB/0205/ZO0E/06 7| 020
Schemat zasilania i Rys. Nr
Skala : E"G

" obw. nr5 - oéw. terenu’
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Stupy S1 do S9 — maszty metalowe h = 10m na fundamentach.

Stup S3, S4, S5159 z podwdjng wnekg

Oprawy projektorowe( nagwietiacze) 250W na odpowiednich poprzeczkach.

Na stupie S3, wysiggniki jednoramienny ( na wys. 7 - 8m)dla oprawy 250W{sodowa)

Na stupie S8 wysiegnik dla oprawy o$wietl. terenu ( 250W sodowa} -mocowanie do masztu.

Slupy oznaczone 01 do 011 stupy oSwietleniowe metalowe h =8m
na slupach oprawy o$wietlenia ulicznego 250W na wysiegniku na szc2ycie stupa.
Siup nr 06 z podwéjna wneka

Obwod nr 5 {oswistlenie terenu)
YAKY 4x16 | = 27(32)m +10m cbw. 5 (TG-01}

YAKY 4x16 | = 28(35)m obw. § (01-02)
YAKY 4x16 1 = 24(31)m obw. 5 (02-03)
YAKY 4x16 | = 32(38)m obw. 5 (03-04)
YAKY 4x16 | = 63(71)m obw. § (04-05)
YAKY 4x16 | = 33(40)m obw. 5 (05-06)
YAKY 4x16 | = 34(41)m obw. 5 (06-O7)
YAKY 4x16 | = 33(40)m obw. 5 (O7-O8}
YAKY 4x16 | = 36(44)m obw. 5 (08-09)
YAKY 4x16 | = 32(39)m obw. § (09-010)
YAKY 4x16 | = 38(46)m obw. 5 (010-011)°

YAKY 4x16 | = 70(79)m abw. 5 (06-59)

Proj.: inz. Lech Polakowski

Projekt remontu boisk szkolnych i preebudowy wjazdu z robotami

{Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadyslawa tokietka 1, %09 Lublin :

e

T

Obwidéd nr 1 (boisko do pitki noznej)
YAKY 4x16 | = 5(7)m+25m obw. 1 {TO-mufai)

YAKY 4x16 | = 28(33)m obw. 1 (mufa1-51)

YAKY 4x16 | = 31(38)m obw. 1 (51-52)

YAKY 4x16 | = 27(32)m obw. 1 (mufa1-S3)
. YAKY 4x16 1 = 25(32)m obw. 1 (§3-54)

Obwdd ar 2 (boisko wielsfunkcyijne)
YAKY 4x16 | = 25(29)m+25m obw. 2 (TO-mufa2}

YAKY 4xi6 | = 24(29)m obw. 2 (mufa2-54)
YAKY 4x16 | = 26(31)m obw. 2 (mufa2- S5)
YAKY 4x16 | = 39(47)m obw. 2 (S5-S6)

YAKY 4x16 | =42(50)m obw. 2 (S6-57)

Obwdd nr 3 (biggnia i skocznia)
YAKY 4x16 | = 56(62)m+25m obw.3 (TO-mufa3)

YAKY 4x16 | = 20(27)m obw. 3 (mufa3-S9)
YAKY 4x16 | = 3(7)m obw. 3 (mufa3-55)

Brama

3 Obwdd nr 4 (kacik rekreacyin
YAKY 4x16 | = 31(35)m+25m obw.4 (TO-53)

Obwbd do bramy przesuwnei
YAKY 4x16 | =B6{72)m+10m (TG-brama)
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towarzyszacymi przy 250 Nr 2 przy ul. Przyjazni 12 w Lublinie
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