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STADIUM: Projekt budowlano - wykonawczy

TYTUL PROJEKTU: Budowa oswietlenia parku dla inwestycji: zielony zakatek -
realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla calej rodziny w
dzielnicy Dziesigta. Lublin ul. Siemiradzkiego 353, dz. nr 77

BRANZA: Elektryczna
ADRES INWESTYCII: Lublin ul. Siemiradzkiego 35, dz. nr 77

INWESTOR: . Gmina Lublin
Plac Krola Lokietka 1
20-109 Lublin

PROJEKTOWAL: mgr inz. Mariusz Rola upr. bud. LUB/0048/PWOE/04

mg) ip="MARIUS,
P pr. LUB/0048/PW,
wprawnicilia budowlane do projektgfvaple? lderowania
robotami budowlanymi bez ograniczZen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | wrzgdzed
alektrveznveh 1 eleltroenarpetyeznych

SPRAWDZIL: mgr inz. Grzegorz Matuszak upr. bud. LUB/0134/PWOE/10

uprawnienia budowlaft do projektowsniz i kicrowania
robotami budowlapf i bez opraniczen w specjalnosci
instalacyine] wzakresie sieci, instalacji i urzndzed
elekirveznyveh 1 elekiroenergetycznyeh



3. Dokumenty i uzgodnienia.

. Strona tytulowa

. Spis zawartosci dokwmentacji

. Dokumenty i uzgodnienia
- Oswiadczenie Projektanta
- Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynalezmosci do LOIIB
- Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin miejsca rekreacji przy ul. Siemiradzkiego 35 w Lublinie nr 1353/RM/IP/2015 z dnia
18.02.2015r.

.- Pismo Zarzadu Droég i Mostéw w Lublinie dot. budowy o$wietlenia skweru przy ul

Siemiradzkiego 35 w Lublinie nr O8-08.4330.1.3.2015 z dnia 27.01.2015r.
- Decyzje Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie dot. lokalizacji linii kablowych w pasie drogowym ul.
Siemiradzkiego - pismo nr JU-DE.4310.447.2015 wraz z zalacznikiem graficznym

4. Dane do projektowania

4.1 Podstawa opracowania

4.2 Przedmiot opracowania

4.3. Inwestor

4.4 Zakres opracowania

5. Opis techniczny

5.1 Charakterystyka energetyczna

5.2 Szatka oswietleniowa

5.3 Linie kablowe o$wietlenia parku

5.4 Uwagi koncowe

6. Obliczenia techniczne

L b —

Tabela montazowa

7. Informacja BIOZ

8. Rysunki
- Projekt zagospodarowania terenu - plna tras linii kablowych rysor 1
- Schemat oswietlenia parku rysar 2
- Schemat szafki o§wietlenia drogowego Sz.0. 227 rysor3

- Karty katalogowe oprawy



3. Dokumenty i uzgodnienia.

Lublin, maj 2015 1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
nr 207 poz. 2016 z poZniejszymi zmianami),
o$wiadczam
ze projekt budowlany:
»Budowa o$wietlenia parku dla inwestycji: zielony zakatek - realizacja miejsea aktywnego
wypoczynku dia calej rodziny w dzielnicy Dziesigta. Lublin ul. Siemiradzkiego 35, dz. nr 77”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

morinz. MAaRI ROKA
upr, LUBIO#48/P 4

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogranivzen w specjainosci
instalacyjnej w zokyesie sieci, instalacji i urzadzen
glelryeznveh i eleltroenerserveznyeh
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Lublin, maj 2015 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
oswiadczam
ze projekt budowlany:
»Budowa ofwietlenia parku dla inwestycji: zielony zakatek - realizacja miejsca aktywnego
wypoczynku dla calej rodziny w dzielnicy Dziesiata. Lublin ul. Siemiradzkiego 353, dz. nr 77”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzyj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pprawnienia budplana do projektowania 1 Iderowanin
robotami budllanymi bez sgraniczen w spesjalnoded
instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen
aleltryemnych i elektroenerpetycznych
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LUBELSKA
OKREGOWA
Zga
EYNIEROW
BUBROWHICTWA

LOUB.OKK . 7131/13/ -7132/10/04

Lubtin, dnis 28 aejn 2004

DECYZIA
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/QG4S/PWOEA4
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3. Dokumenty 1 uzgodnienia.

Nz podstewieart. 12 ust 1 pki 1,2 § art 13 ust. 3 14 ustawy — Prawe budowlane
w zwigzkn z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Miniswa Gospodarki Przestrzennc 1 Budownictwa

uprawnienia budowlane.

Pana Mariusza Krzysztofa Rola

uwprawninjy do:

13

projektowaniz, spravwdzania projektéw budowlanych w.specialnodei obietej ninicjszymi

uprawnieniami i sprawowznia nadzoru autorskiego.

- Kerowanms robolami budowlanymi,

= kierowania wytwasranicr konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli techniczne wytwarzonia tych clomentéw,

wykonywania padzory inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obicktdw budowlanych z zastrzeseniem
art. 62 ust: 5 ustawy

bez opraniczen.

t

Ninigjsze uprawnisnia, ma podsiawie § 4 usi4 rozporzadzenia Minista Gospodarid
Przesirzenne i Budownictwa z drid 30 prudnia 1994 r. w sprowie samodzielnyeh fimkeli
technicznyeh w budownidiwie, stanowls podstewe do sporzgdzania projeltdw
zagospodarawaniz deialk | leren w w/w specjainoded, fedeli calodd problematyld jest
przedstawiona w projekeie zapospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 yst. 3b.

Prrewodnicegey - GRE Proewodniczaey

o Skindn Oreckajesege URKE
£ N gt
(Al eyt gl

- g
privf, dr haby ins Jan Kukielke // ity i Wieslaw Nxﬁck




3. Dokumenty i uzgodnienia.

POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenio
a numerze wergikacyjryn:

LUB-LJQ-EBH-WX7 *

Pan Mariusz Krzysziof Rola o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0476/04

adres zamieszkania ul. faspisowa 3/10, 20-5832 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczente od cdpowiedzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerovana elektronicznie | opatrzone bezpizcznym podpisem elekironiczaym
weryfikowanym przy pomocy wazinege kwalifikowanego certyfikatu w doiy 2013-08-13 roku przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe t2by Indynierdw Budownictwa.

fZendnie art, 5 ust 2 ustawy z dala 18 wrzednia 2002 r. ¢ podpisiz ciektrosiceaym {Dz2. U, 3003 Nr 134 poz. 1450) dane w postac
elzktronicene] opetrrone bezpieczoym podpisem elektronicznym waryfikowanym pi2y pomacy wainegoe kwalifikovianaga ceryfikatu 5
riwnowaine pod wagigem skutkdw pravenych dokumentom opatrrenym pudpisami whisnargezoymi)

* Waryliacin poprownodei danyeh w niniefszym zadwizdeeeniu modsa sirawd2i 73 pomaca numary warylikscyinega sadwistezenia na
stronie Palskie] lzby indyrierdw Budownictwa www.piib.org.pl |ub kontaktujge sig ¢ biurem whadchve] Okrggowe] f2by Erdyrierdw

Budownictwa.

s o
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. Dokumenty i uzgodnienia.

LUBELSKA

OKREGOWA
A _ _ Lublia, dniz § grudnia 2010~

INZYNIEROW -
BUDOWRNICTWA

DECYZIA

Na podstawiz art 24 wst i plal usawy = odaia 15 grodniz 20005 o samormdach rawodowyeh amhilsludw, inzyniersw
bedownictwz oz whanlstdw 7Dz Oz 208fr. Nr 4, poz, 42, 5 pEbn omd, o 13 wst 1opht, 142, a0n i-t ust. | pki. 5
ustrwy z duia 7 lipta 1994 Prawo budowlans'V ishsr fedrolin: Dn [z 2006 v Nrl36, pem 1118 & péén o/, omz § 11
vst. T'pkt 4,5 12, 51516 24 ust I+ rorporzadzenis Minista Tonspows i Eu:!awmczu‘* z dnia 28 kwiemia ”GO‘ L w sprawiz
smmodzisloyeh mﬁu_p technicznych w hudownictwie / Dz Ul o2 2005 v Nr SJ por 578 /i am 104 § | Kodsksu poszpowania
administracyjnego / Dz, U.z 2000+« Nr 23, poz. 371 z pétn zm. / ’
stwierdzamy, e
Ny b
Fan Grzegorz MATUSZAK

megister inzynier
urodzony dniz 26 czerwea 1979r, w Siedliszcen
otrzymat

UPR&WN}ZENL% EUDOWLANE
Nr ewzdemygnv LUB/GBA@/’FW{}E/ 1@
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. Dokumenty i uzgodnienia.

Szezegblowy zakres uprawnish
do projeictowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniezen
w specjalnodci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadren
' elekirycznych i elekiroenergetyczuyeh

Pan Grzegorz MATUSZAK

I Namecy @t 12ust] pkrli2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie abigtym
" wiw spacjalnoscia , ninisjsze uprawnieniz stanowia pedstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektiw budowlanych w speejalnosed objetej niniejszymi
uprawnieniami I sprawowania nadzore autorskisge;-

- kierowapiz budowsg lub inoymi rebotami budowlanymi,

- kierowanie wytwaczaniem konstrukeyjnych slementéw hud:mizmvc?z orzz nadzoru

i kontreli technicsnef wytwarzania tych e!emenmw, o

wyknnyu ania nadzoru inwestorsidegs

- sprawowania lmntroh teelmnge_] nirzymaria obiekidw buduwlaayeh z zasfrzaamem art. 62 ust. 5
: ustznw o e

: hez ogramczen

i

I, Namocy § 15 usr_l i § 24 ust. 1 rozporzadzema Mm:sha Transpm‘u i Eddnwmctwa 2z dma
28 kwietnia 2006 1. w' sPrame samodmainyuh funlcup lﬁchmcmych w budownictwié / Dz, U
Nr 83, poz, 578 /; niniejsze uprawnieniz uprawnizjg do: .
* - sporzadzania projektow zagospodarewania diialki h:h terenn W zakresxe iej speqalnoscz,
- projektowanta ohieltw budowlanegn i !uerowanm fobotami hadowi‘.nyml zwigzanyrmi -
“Z . obiekfem - budﬂwla.nym, “taliim }a _sieci, mstalaqe i urzadzenia. eleldryczne
i elektroeneroetyczne, w tym kolejowe, tmIEJ Imsnwe i tram'\wt ajowe s;ecl trahcv;ne wraz
z urzadzeniami do zasxlama isterowania. '

-~ Skiad orzelanjicy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej =

. ’ Pﬂ:u.!aﬁnimty
) -skladu'Om};z}i:}F:gc OKEK,
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3. Dokumenty i uzgodnienia.

POLSKS

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numeny werdikiognym:

EUB-5X2-5VIG-VAW *

Pan Grzegarz Matuszak o numerze ewldancyjnym LUB/IE/G102/11

adres zamieszkania ul. Krysztalowa 6/71, 20-285 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej lzby Ingynierdw Budownictwa I posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnel.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostaln wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiscznym podpisem elektroaiczrym
weryflikowanym przy pomocy wainego Kwalifikowanego certyfilkaty w dnlue 2015-03-06 raku prase:

Wojciech Srewczyk, Preewodniczacy Rady Lubelskief Okregowej lby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodale art. 5 ust 2 ustewy = dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisis elektronicnym (Dr. U. 2001 ¥r 130 poz. 1450] danz w pastec
slektronicenef epstrzone bezpicezaym padpisem alektronicznym weryliktawanytn przy pomooy wainego kwskfikowansgo ceriyfikaty 63
(bwnavwainz pod wagledzm slutkéw prawnych dekumentom epatreonym podpisami whasnargeinymi)

* wendkecie poprewnaic danyoh v niniejszym Zsdwiadoreniy maina sprawdzic za pomecs sumesy werylikacyjreps 2afvindoenia o2
stronia Polskizf Idby tnsynierdw Gudownictua wwurpliborg.pl lug kentekisjac sie 7 biurem wiaseiwej Dhrogows] B2y Indynieriw
Budownictwis



3. Dokumenty 1 uzgodnienia.
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PGE Dystrybucis 5.4, Oddzial Lublin micjsea rekreach prey uhicy Slesniradikiego 35
w Lublinle,
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3. Iaprejektowad tablicekt bezplermilmvs tioczone £ bworzywa te rracutwardzalnega w Il kiasie
tznlagji 2 §rubami M2 do podlaczenia kabil,

4 Zaprajektowad polaczenia ¢ istnisjaeym odwistlenierm w tym rejonie.

5. Smzepdly techniczng, polgezeni siecl ofwdetfeniowych, schematy orqdzen i numeracjg
stupdw wzgadnié ne etapie projektowania {poed uzgodnieniem wZUDRP 1706 LUSLING
w Rejonie Enargatycznym Lublin - Miasto.
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3. Dokumenty i uzgodnienia.

Zarzad Drog i Mosiow W Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswictlenia [ Sygnalizacji

vl Kroghimalss 133, 20-401 Lublis, 162 B 455 5700, fax: B 486 5707
o malk: drogimzdm Jyblin gy, wene7dm uhlin,gu

08-05.4330.1. 52015 Lublin, dnia 27.01.2015 ¢
Urzad Miasa Lublin

Kameokein Uodng

& . i URZAD MIASTA LUBLIN
N7, 30, 01, 2015 Wydziat Inwestycii i Remontow
T ul. Podwale 3

g v, 20 - 417 Lublin

Dot Budowy oswiatlenia skweru przy ul. Siemiradzkiego 35 w Lublinie

Nawizzujac do oM ZYITIANE] korespondencii Wydziat Utrzymania Oswistienia
i Sygnalizac]i fut. Zarzade informuje, 2e wyraza Zgodg Na przyigezenie do rigiskie]
slaci ofwietlenia drogowsdo wriaskowansgo oswislienia skweru {(dz ar 77, ark, 18,
abr. 9 przy uk Sienvradzkiego 3G w b ublinie prey jednaczesnyim spainianiu
nastepujacych wartnkaw
. zakres oswieHenia winien ohejmowad wylacznie srery kigre sa { beda)
w zarzadzie migsta,
oéwistiznie praj&ktowar‘; W oparciv 0 wymogi normy PN - EN 13201 obwisternis
drog" Piz?imuiqcmgwﬂnh
. stosowat stupy afaminiowe anodowane elekirofitycznie na kolor olwkaowy, 28
stopa zabezpietzond slastmnersm poliuretanoaym,
stosowat oprawy LED © nastepujacych parametrach :
- I klz=a izolach, 1P 86,
- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ciénienigwego alusrinium,
- temperatura barwowa < A000 K, wskaznik oddawania banw Ra=70,
- montaz opraw pod katem 0 %,
- oprawy winny posiadac cariylikat ENEC,
- nie stosowat opraw wonwencionalych do lamp wyladowezych
przystosowanych do #rodet LED, ' Co
- zasilacze opraw winny posiadad uruchomions optje wepolpracy 2 gzafkami
owistieniowymi z funicia redukeji mosy oraz funkcje utrzymania statege
strurmienta Swistinego w ciagu galego okresu sispivataci,
v przypadku koniecznosci projektowania nowych { Tub wymiany istnigjacych )
szafek oswietlenia drogowsgo, stospwat NoWoCZEsne szafki steruiace
z funkeja redukejl mocy, zatgczane | wyldczane kaskads, z jsUnoczesng
gwarancja { Dostawey =zafki ) zaprogramowania igwa Fyczenia urytkowmiika,
w szafkach stosowat zsbezpieczenia przedficznikowe W zakrasie do G3A
wigeznie,
. stosowane matarialy jak sdwniet lokalizacia urzadzen odwietlenta drogowego
winny zapswnit zachowahie aspekibw 4 rodowiskowych, a takze estetycznych ff.
wygladu odwletienta w ciagu dnia i w noty. '

Sona 122



3. Dokumenty 1 uzgodnienia.
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- wdokumentacii { oraz przedmiarze robdt } uwzglednid keniesznose wykonania
pomiardw fefometrycznych w misjscach charakierystycrnveh koszlem i
staraniem wykanawcey prac budowlanych, po zakeoriczeniu prac i uruchomieriy
calego odwiellenia.

Dokumentacje projeltows { opracowana w oparciy o techhiczne warunki
przylEpzenta okreslone przez PGE Dystrybugja §.A. Oddziat Lublin, Rejon
Energetyczny Lublin - Miaste ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy Zhozy wtul, Wydzigle
{ w2 egz. ) celem uzgodniania.

Waiznnaé ninisiszych wylycznych uptyws wraz z wygainicciem warunkdw technicznych
przytaczenia wydanych prrez PGE Dystiybugia S.A..

.
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3. Dokumenty i uzgodnienia.

Zarzad Drég | Mostéw w Lublinie

ul. Krochmaing 134, 20-50+ Lublin, &=l 8% 465 5700, fxc 81 465 570t
e-mall degiedm,ublin.eu, wavrzdm ldin ou

iU-DE.4310.447 2015 Lublin, dnia 08.07 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust, 3 uslawy 2 dnis 21 marcs 1885 1. o drogach publicznveh {tebst
jedrality - Dz.UL. z 2015 r, poz. 4803, 2. 104 ustewy z dnia 14 czenwes 1980 r Kodaks
Pogfopowaniz admidsiracyirego (tekst jednality - Dz, U, z 2013 . poz. 287 z péin. zm.) oraz
Zarzadzenia Prezyderta Measta Lublin nr 2232014 2 dria 10 merea 2014 roku w sprawis
upswadnienia do zatstwiania spraw naferacych do kompetenclt zarzadey drog na terenis missta
Lubiina § wydawania decyzi adminictracyinych, po mzpatzeniu whioske;

Whydziat Inwestye]i | Remontow
Urzad Wiasta Lublin

ul. Podviale 3
20-117 Lublin

“zezwalam na lokslizacie
linii kablowych
w pasie drogowym ul, Siemiradzkiego - drogi gminnef nr 106648L
#. na dziafce nrewid. 263 (obr 9, ark. 12}

zgodnie z zaznaszony rasa na zataczaiky graficzoym,
bedacym btegralng czesciy niniejsze] decyzh

Z WErUNKami:

- na pedstavie art 28b ust 4 ustawy z dniz 17 maje 1985 r Frawo gaodezyine
i karlogrefizzne (tekst jednolity — D= U.20M0.193.1287 z pdin zm.) projektowsne siecl
uzbrojenia isrenu neley uzgudnié ne naradeis koordynacying] w rsferacis ds. koardynach
dokumentacii projeitows] Wydzish Geodezii Uregdu Miasta Lubln,

- prace nelszy wykonad bsr namszenia nawisrzchni jezdnl,

- sposch odiworzenia narugzonyeh elementdw pesa drogowego zostanie podany
w pozwolemiu na prowadzeni= rebit w pesie drogowym.

1. Jezeh budowa, preshudowa ub remont droni wymagst badzie przeiozenia wiw ini kablowych
koszt ich przeiczenia bedzie ponosit whascidiel urzadzeniz - art. 3% ust. § ustawy 2 dnia 21
marca 1985 r. ¢ drgach publicenych fekst jednolity Dz U. = 2015 . poz 480).

2. Zezwolenie nz okalizade linfi kablowych wyrazone w ninigisze] decyz]l nis jest réwnoznaczns
Z semwoizriem na budows W rozurdsniu przspisdw ustewy Z dnia T lipca 1984r Prawo
budowlans (D4, Z 20801, Nr 108 poz. 1128]. Inwestor zobowigzeny jest do uzyskania przed
rezposrgciern prac budowlanych pozwolsniz nz budows badE potwierdzsnia prayiscia
zginszenia. :

Wydgiat ol | urgoednin 1248 BT 455 57 71, 965 57 72 0 twons 1z2



3. Dokumenty i uzgodnienia.

Zarzad Orog | Mostow w Lublinie

3. Zerwoients ria Iokalizacls linl kablowych wyrazone w ninigjsze] dacyzfi nis jest rdwnoznaczne
Z poTwoleniomn na prowadzenia robdl w pasie drogowym, o ktora inwastor albo -Wykonawea
powinien wystapié do Zarzzdu Drdg | Mostéw w Lublinis, celem uzyskania decysil na zajecie
pasa drogoweqo art 40 ustewy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (iskst jednolity
Dell z 2015 1. poz. 460). W decyzii ig] z= umisszozenie wizgdzenia niszwiszansgo
z potrzebami zarzgdzania dragami nailézoneg bedz stesowns oplaly.

Niniejsza decyzia stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowesao vl Slemiradzkiego (dzlatka nr ewid, 263 — obr. 8, ark. 12} nz colo budowlane
Zwigzans z realizacjg wiw linii Keblowych,

UZASADMIENIE
Na podstawie art 107, § 4 K p.a. cdsigpuje sig od uzasadnienia niniejszsj decyzt

POUCZENIE

Qd decyzji ninizjszs| stronom przysiuguis prave wnissiznia odwolania za moln posrednishwen
do Samorzgdowege Koleghum Odwolawczego w Lublinie w terminiz 14 dei od dniz jg
dorzezenia.

i Ninsta Labiin
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1. Wpdztal invwestyefl i Remontéw UM Lublin
ol Podwale 3, 25-117 LubBn
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1. PROJEKTOWANIE, NADZORY mar it Msriuse Roin
ul. Jaspispwes 3140, 20-583 Lublin

ol Siemiradakieno — 5013
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5. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania
Projekt zostal opracowany w oparciu o:

o Zlecenie Inwestora

e Zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen oswietlenia drogowego do sieci PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin miejsca rekreacji przy ul. Siemiradzkiego 35 w
Lublinie nr 1353/RM/IP/2015 z dnia 18.02.2015r.

e Pismo Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie dot. budowy oswietlenia skweru przy ul.
Siemiradzkiego 35 w Lublinie nr OS-0S.4330.1.3.2015 z dnia 27.01.2015r.

e Decyzje Zarzadu Drog 1 Mostéw w Lublinie dot. lokalizacji linii kablowych w pasie
drogowym ul. Siemiradzkiego - pismo nr IU-DE.4310.447.2015

e projekt architektoniczny

e uzgodnienia miedzybranzowe

e Nommg elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N-SEP-E-004

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. or 75/2002, poz. 109, z pdzniejszymi zmianami),

e Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

4.2, Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia parku "Zielony
Zakatek" przy ul. Siemiradzkiego 35 w Lublinie. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr
71, ark. 16, obr.9 w Lublinie.

4.3. Inwestor

Inwestorem budowy jest Gmina Lublin, Plac Krdla Lokietka 1, 20-109 Lublin.

4.4. Zakres opracowania
Projekt budowlany cz. elektryczna obejmuje swym zakresem:
- oswietlenie zewnetrzne parku:
a) budowa linii kablowych YKY 5x16
c) budowa latarni parkowych



5. Opis techniczny

d} budowe lamp o$wietlenia dekoracyjnego

e) rozbudowe szafki oswietleniowe;j

5.1 Charakierystyka elektroenergetyczna.

- moc zainstalowana Pz=0,21 kW

- WSp. zapotrzebowania mocy szczytowej k=1

- TNOC SZezytowa : Ps=0,21 kW

- moc przylaczeniowa Ps=1kW

- zabezpieczenie w zlgczu licznikowym Ib =35A

- istnigjgcy system sieciowy »ITN-C”

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii: licznik energii elektrycznej 3-fazowy zainstalowany w
ziaczu kablowo pomiarowym

- ochrona przeciw-przepieciowa: ,C” —~tablice elektryczne

- ochrona przed dotykiem posrednim: przez samoczynne wylaczenie zrodia zasilania w czasie

tz £ 0,2s w instalacjach odbiorczych oraz tz < 5s na
projektowanej WLZ,
ochrona przed wptywem pradow

¥

odksztatconych na sie¢ ZE: zbedna z uwagi na brak urzadzen odbiorczych
mogacych spowodowac takie zakidcenia.
Pomiar rozliczeniowy energii: bezposredni jednostrefowy z licznikiem energii

czynnej -fazowej
5.2 Szafka ofwietleniowa

Zaprojektowano rozbudowe wolnostojacej szatki o§wietlenia ulicznego nr Sz. O. 227. Z istniejacej
szafki projektuje sig wyprowadzi¢ uwolniony obwdd zabezpieczony rozigeznikiem
bezpiecznikowym o z wkladks o pradzie znamionowym 35A. Schemat szafki przedstawiono na rys.
or 3.

5.3 Linie kablowe oswietlenia parku

Projektuje sig¢ budowe linii kablowych oswietleniowych typu YKY 5x16 dla zasilenia
projektowanych latarni parkowych z oprawami BDS670 1xGRN20-2S8/740 prod. PHILIPS.
Projektowane oprawy zgodnie z wytycznymi ZDiM Lublin posiadaja:

- Zrodia LED

- T klasa 1zolacji

- IP66

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z cinieniowego aluminium

- temperatura barwowa < 4000K

- wskaznik oddawania barw Ra> 70

- montaz pod katem 0°

- oprawy posiadaja certyfikat ENEC

- zasilacze opraw posiadaja uruchomiona opcje wspdtpracy z szafkami oswietleniowymi z funkcja
redukcji mocy oraz funkcja ufrzymania calego strumienia $wietlnego w ciagu calego okresu
eksploatacji.

Projektowane oprawy nalezy zainstalowa¢ na stupach typu SAL-5 o wysokosci Sm o parametrach:
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- stupy aluminiowe anodowane elekirolitycznie na kolor oliwkowy
- stopa shupa zabezpieczona elastomerem poliuretanowym
Specyfikacja stupéw zgodnie z wytycznymi ZDiM Lublin.
Stlupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach B-50 zastabilizowanych mieszanka
betonowo-piaskowa. Rury ochronne wprowadzi¢ do fundamentu stupa i wyprowadzi¢ na zewnatrz
z zapasem. We wnekach shupdw zamontowaé zlacza stlupowe zgodnie z wytyveznymi PGE
Dystrybucja. Zlacza stupowe bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie
izolacji ze Srubami M8 do podlaczenia kabli Z wyzej wymienionych stupéw wyprowadzi¢ z
tabliczek bezpieczmikowych linie kablowe o$wietleniowe YKY3x2,5 mm® dla zasilenia opraw
o$wietlenia. Z projektowanego shupa nr 11 nalezy wyprowadzi¢ linie YKY35xI16mm* do
istniejacego stupa oswietleniowego nr 3. Dla wszystkich opraw latarni parkowych oraz dla
obwodéw wyprowadzonych z tabliczek bezpiecznikowych zastosowaé zabezpieczenia 6A.
Polaczenia pomiedzy oprawami a tabliczkami w slupie wykona¢ przewodem YDY 3x2,5.
Projektowane zewnetrzne o$wietlenie ma ulatwic lokalizacje ciggu pieszego oraz elementdw matej
architektury

Kabel nalezy uklada¢ na dnie wykopu. Na terenie parku na calosci trasy kable ukladaé w
rurze ochronnej DVR75. Gleboko$é ulozenia kabli — 0,7m. Trasg kabla utozonego w ziemi nalezy
na catej dlugosci oznacza¢ folig koloru niebieskiego. Gruboéé folii winna wynosi¢ co najmniej 0,3
mm. Kabel wraz z rurg ochronng DVR75 krzyZzujacy sie z istniejgcg droga ulozy¢ w rurze
ochronnej grubosdciennej SRS110 metodg przewiertu monitorowanego. Na frasie kabla od stupa
OS/1 do stupa istn. nr 3 na dnie wykopu nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4.
Bednarke podlaczy¢ do konstrukeji stupdéw oswietleniowych. W projektowanym shupie nr OS/11
wykona¢ podziat sieci. Projektowany kabel YKY5x16mm wprowadzi¢ na istniejacy stup nr 3 w
rurze ostonowej BES0 wraz z kablem wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4. Na stupie wykonaé
zlacze kontrolne. W istnicjacej napowietrznej linii oswietleniowej zainstalowac ochronnik ETITEC
A 500/5/B-0 oraz zacisk SLIP 22.1. Ochronnik polaczy¢ z bednarka i przewodem PE i N linii
kablowej, do zacisku SLIP 22.1 podaczy¢ przewod L. Pozostate przewody zabezpieczyé
kapturkami ochronnymi.

5.4 Uwagi koncowe

a) Roboty nalezy wykona¢ bardzo starannie zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi normami, przepisami i standardami technicznymi.

b) Nalezy =zachowal szczegdlna ostroznos¢ oraz przestrzega¢ przepisy BHP przy
prowadzeniu Tob0t w migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi instalacjami
podziemnymi.

c) Wykonywane prace ziemne podlegajg inwentaryzacji geodezyjne;j.

d) Po zakonczeniu prac ziemnych, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonat:

mgr inz. Mariusz Rola

m g 7 e
- uprginiceia bifliawian rojektowanio
Tkierowania rabotemy Sudowlanymi bez

: ' ogranicznes
v / 3
spegjafnuscd instalgs PINCEW 2akresie sier;, instolagi

Turaguzer pley, tryezmypett § s’.!ek:rosnarge!yczny:h

Nr ewid, LUE/{JQdS/PWOE/O-#



6. Obliczenia techniczne

Dane elekiroenergetyczne
Moc przylaczeniowa Pp=1kW
Napiecie zasilania ~ 230/400V

Dobér kabla WLZ

Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie :

dla odbiorow oswictleniowych z ilosci i mocy punktow swietlnych,

dla gniazd wtyczkowych przyjeto srednio 200 W/gn.

Linie zasilajace (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzglednieniem srodowiska ulozenia

oraz zachowania warunku:

b<In<lz

2 <1451z

gdzie:

Ib - prad obciazenia obwodu elekirycznego

In - znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego

Iz - dopuszczalna obciazalnosé pradowa przewodow

I2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczonych dla 1+4 h jako
maksymalny prad zadziatania
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6. Obliczenia techniczne _

Oswietlenie zewnetrzne
Zapotrzebowanie mocy

Obwod 1
11x19,5W =214,5W
Y aczne zapotrzebowanie mocy
P=021kW

Zabezpieczenie w szafle $z.0.

Jako zabezpieczenie projektowanych obwodow w szafce o$wietleniowej zastosowac roztgczniki

bezpiecznikowe o pradzie znamionowym 35A
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TABELA MONTAZOY

__linii kablowych n.N. oéwietlenia ulicznego
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Tabela montazowa i zestawienie materialow

Zestawienie materialéw podstawowych.

Lp Nazwa materiaiu Jednostki Togé
1. | Stup aluminiowy anodowany elektrolitycznie, ze stopa szt 11
zabezpieczong elastomerem poliuretanowym wysokosci
5,0m
2. | Fundament betonowy prefabrykowany B-50 szt i1
3. | Oprawa PHILIPS BDS670 1xGRN20-258/740 MDS LED szt 1
lub inna o parametrach réwnowaznych
4. | Oprawa PHILIPS BDS670 1xGRN20-28/740 MDV LED szt 4
lub inna o parametrach réwnowaznych
5 Oprawa PHILIPS BDS670 1xGRN20-28/740 MDW LED s7Zt 6
lub inna o parametrach rownowaznych
6. | Zlacze stupowe szt 11
7. | Wylacznik S301B6A szt 11
8. | Kabel YKY-20 5x16mm” m 371
9. | Kabel YKY 3x2,5mm" m 66
10. | Bednarka Fe/Zn 25x4 m 283
11. | Folia oznaczeniowa niebieska m 332
12. | Palczatka termokurczliwa AKS 10-16 szt 24
13. | Kapiurek 102L022-R05/5 szt 2
14, | Opaski oznaczeniowe szt 64
15.| RuraDVR 75 m 3539
16.| Rura SRS 75 m 36
17. | Piasek m’ 12




7. Informacja BIOZ

INFORMACJA

dotyczaca bezpiet:zeﬁstwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania:
Budowa os$wietlenia parku dla inwestycji: zielony zakatek - realizacja miejsca
aktywnego wypoczynku dla catej rodziny w dzielnicy Dziesigta. Lublin ul.
Siemiradzkiego 35, dz. nr 77

Adres inwestycji:

Lublin ul. Siemiradzkiego 35, dz. nr 77

Inwestor:

Gmina Lublin
Plac Kréla tokietka 1

20-109 Lublin

Branza:

Elektryczna

Autor:
mgr inz. Mariusz Rola,
nr upr. LUB/0048/PWOE/04
ul. Jaspisowa 3/10,
20-583 Lublin

Lublin, maj 2015



7. Informacja BIOZ

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia parku "Zielony
Zakatek" przy ul. Siemiradzkiego 35 w Lublinie.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr dz. nr 77, Lublin ul. Siemiradzkiego 35

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
e  Wykonanie tras kablowych,
e  Wykonanie linii kablowych oswietlenia zewnetrznego
Montaz osprzetu elekirycznego (oprawy itp.),
Wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji wykonanych obwodow,
Zalaczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i wykonanie
pomiardw elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.
e Przekazanie niezbednych dokumentéw odbiorowych m.in. dokumentacji powykonawczej,
protokoiéw z wykonanych pomiaréw, itd.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
e Istniejgce budynki

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. '

o prace na wysokosci (montaz oswietlenia),
e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzg¢tu zmechanizowanego
e praca przy urzadzeniach elektrycznych

6. Wskazanie dotyezace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

e Porazenie pradem elektrycznym
e Przewrocenie pracownika

e Stluczenia, skaleczenia

Upadek z rusztowania

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazn pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Podiaczenia wykonywanych instalacji i przewodow WLZ nalezy wykonac po uprzednim
wylaczeniu napiecia w sieci zasilajacej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego
pojawienia sie napiecia.



7. Informacja BIOZ

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektrycznych —ich stosowanie jest wymagane przez pracownikow
posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowiazek posiada¢ i stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

8. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwiec, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen.

e Powolanie kierownika robot.

o Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne 1 instruktazowe, sprzet pierwszej
pomocy, BHP i P.Poz.

o Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robdt na stanowiskach pracy.

e Procedury okreélajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy, kidre pracownicy maja obowigzek znaé 1 stosowac.

o Wiedza, o ktore] mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:
o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wylaczyC zasilanie rozdzielnicy
budowlangj,
o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elekiro-mechaniczny,
o Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

Projektant:
mgr inz. M. Rola

p



Lublin

Skwer przy ul. Siemiradzkisgo

Partner koniakiowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 21.07.2015
Edytor: Andrzej Mazurkiswicz

A4



Lubiin

Philips Lighting Poland Sp. z p.0.

Lubiin
Strona tytutowa projekiu
Spis tresci
Lista opraw
PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDW
Kartz danych oprawy
PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MBVY
Karta danych oprawy
PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDS
Karia danych oprawy
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy {plan rozmieszczenia)
Oprawy {lista wspéirzednych)
Powierzchnie zewngtizne
alefki
Powierzchnia 1
|zolinie (E)
plac zahaw 1
Powierzchnia 1
[zolinie (E)
plac zabaw 2 :
Powlerzchnia 1
[zolinie (E)
plac zabaw 3
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
plac zabaw 4
Powierzchnia 1
lzolinie (E)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

21.07.2015

Andrze] Mazurkiswicz

andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Spis tresci

WM~

[ S Y

12

13

14

15

16

e
Strona 2

A4



Lublin

Philips Lighting Poland Sp. z e.o.

2 llogc

4 llasc

5 llosd

PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDS3
Numer arfylkutu;

Strumien swietiny (Oprawa): 1812 im
Strumien swietliny (Lampy): 2083 Im

Moc opraw: 19.5 W

Klasyfikacia oswietlen CiE: 85

Kod Flux CIE: 14 42 89 95 87
Wyposazenie: 1 x GRN20-25/740 (Czynnik
korekeyiny 1.000).

PHILIPS BDSE70 1xGRN20-25/740 MDV
Numer arfykuhy;

Strumien swietiny (Oprawa): 1750 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2083 Im

Moc opraw: 19.5 W

Klasyfikacia oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 24 53 88 95 B4
Wypesazenie: 1 x GRN20-25/740 (Czynnik
korekeyiny 1.000). )

PHILIPS BDS6E70 1xGRN20-25/740 MDW
Numer ariykuiu:

Strumien swietiny {Oprawa): 1812 Im
Strumiert swistiny (Lampy): 2083 Im

Moc opraw: 19.5 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 85

Kod Flux CIE: 37 72 93 95 88
Wyposazenie: 1 x GRN20-25/740 {Czynnik
korekcyjny 1.000), -

DIALuX

21,07.2015

Edytor Andrzef Mazorkiewicz

Telefon
faks

=Mall

andrzej.mazurkiswicz@philips.com

Lublin / Lista opraw

A
Sirona 3

A



DIALUX

21.07.2045

Lubkln

Philips Lighting Paland Sp. z 0.0. Edyior Andrzej Mazurkiswicz
Telefon

faks
s-Mail andrzej.mazurkiswicz@philips.com

PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDW / Karta danych oprawy

Whylot dwiatla 1

cdfkim
e (- 180 —— 99 - C370

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nig maozna

Kiasyfikacja oswietlen CIE: 95
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Kod Flux CIE: 37 72 93 95 88

e
Strona 4
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Lubiin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

DIALUX

21.07.2015

Edytor Andrzej Mazurkiswicz
Telefon
faks
e-Mail

andrzej.mazurkiewicz@philips.com

PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDV / Ka_rta danych oprawy

Klasyiikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 24 53 88 95 84

VWylot swiatha 1:

15 L EECEET

s,
cdfidm
— -5
powodu braku wiagciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabali UGR dia tego oprawa.

—{=0 - £270

r-N
Strona 5



Lubiin

Philips Lighting Peland Sp. z 0.0.

Edytor Andrze] Mazurkiswicz

Telafon
faks

DIALuUxX

21.07.2018

e-Mail andrze].mazurkiewicz@philips.com

PHILIPS BDS670 1xGRN20-28/740 MDS / Karta danych oprawy

Klasyiikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 14 42 89 95 87

Wylot swiatta 1:

Cizge

o
— -1 ——C30- 27

Wylot swiztla 1:

Oszacowanie oslepiania wedfug BGR'
p Scf o 70 . E2 30 73 i) =0 52 -30
o5k ] ENE 30 30 5 i 50 30 0
£ Pochma 20 20: s} ] ] i 20 i) 20 20
Rty —— . - -
. Farunek =ooimenia W pGTSR Marurel spajmends welicdt
;'r" = v}-s docsilampy €a st lzmpy
k2] | 25 mx ms /5 A § i B2 ZsE 28E B0
H (32 8 HE F2 O F}E [ WM g 308 A2 FU
41| 3¢ 1O e W4 IE | 34 330 3L% S
| 3s 1 IE s 37| s 289 318 =7
| e 525 519 32 BT | Us 3B LS 337
™iRg D7 2E B RS (R4 R7 OMF s
] M1|F Ho 2%E 3 ZmE | s BE 23 Z3E
HiUE I NI BIS KL | mE o= o323 340
44328 18 RF M3 =D | 38 30 333 EE0°
o 3a B3 733 H4e A5 | 3LE 3E3 A3 345
o | Fra IE 133 M3 A | N8 28 E3 4B
LH 23 JBF O34 M2 S| S 37 334 348
&H 4| T M1 3[E ME o ISM | Zo 344 318 351
B4 | = [ BIF WS [ B1L RS IS =D
Bl 332 kB8 BF OHs  I[|/HO | 33 B AT 328
12 BR2 B\S O OLEE HI B0 | B2 RBE 338 353
TH 4|31 3\ OES BS O \L| {1 OFRF O3S 250
84| 34 33 AF M4 I50 | T2 385  Z7 =9
84| =2 :BF HEY MI 342§ 32 50 337 et
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Strona &
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DIALux

Lublin
_ 21.072015
Philips Lighting Poland Sp. 2 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks

e-Mail andrzej.mazurkiswicz@philips.com

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T4870m
! , 248
378 ' 7822 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 5.0% Skala 1:540
Wykaz opraw
Nr.  llos&  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [m] @ (Lampy)[lm] P W]
1 2  PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDS (1.000) 1812 2083 195
2 4 PHILIPS BDSE70 1xGRN20-25/740 MDV (1.000) 1750 2083 195
3 5 PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDW {1.000) 1812 2083 195

Wsumie; 19684 W sumie: 22913 21445

Strona 7

7



DIALux

Lublin
21.07.2015
Philips Lighting Paland Sp. z a.c. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Teizfon
taks

e-Mait andrze].mazurkiswicz@philips.com

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T46.70m
Tagas
T36.03
T32.83
T20.59
T25.30
T47.04
T41.08
Ts.44
L { L . (] M I " L 1 ] --2'4-5.
i ¥ ] d T T r ~ ¥ T = 1
378 1018 1552 21.55 2918  38.08 57.77 7922 m
Skala 1:540
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 PHILIPS BDS670 1xGRN20-28/740 MDS
2 4 PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDYV
3 5 PHILIPS BDSE70 1xGRN20-28/740 MDW

e
Strana B



DIALuUX

21.07.2015

Lublin

Edytor Andrzej Mazurkiewicz

Telefon
faks
e-Mail andrzel.mazurkiswicz@philips.com

Phitips Lighting Poland Sp. z c.0.

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS BDS670 1XxGRN20-25/740 MDS
1812 1m, 19.5 W, 1 x 1 x GRN20-25/740 (Czynnik korekeyjny 1.000).

<§7

Nr. Pozycja fm] Rotacja [°]
X Y z A Y Z
1 21.547 29.695 5.000 0.0 2.0 14.3
2 25.668 8.443 5.000 0.0 0.0 -26.3

.
Strona 9

.



Lubiin

Philips Lighting Palznd Sp. = c.0.

PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDV

Edytor Andrzegj Mazurkiswicz
Telefen

faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.cam

1750 Im, 19.5 W, 1 x 1 x GRN20-25/740 (Czynnik karekcyjny 1.000}.

N

Nr.
1 38.093
2 .76.450
3 57.774
4 38.214

Pozycia [m]

27.004
39.742
32.825
11.048

Z
5.000
5.000
5.000
5.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [

Y
¢.0
0.0
0.0
0.0

DIALuUx

21.07.2015

Scena zewneirzna 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

4.2
20.2
20.5
861.0

A
Sirona 10

137,



DIALux

21.07.2013

Lublin

Edytor Andrzs] Mazurkiewicz
Telefan
faks
e-Mail andrze].mazurkiewicz@philips.com

~ Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740 MDW
1812 Im, 19.5 W, 1 x 1 x GRN20-25/740 (Czynnik korekeyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X _ Y -z A Y Z
1 15.522 8.544 5.000 0.0 0.0 -113.6
2 10.180 25.295 5.000 0.0 0.0 -159.4
3 29.184 17.042 5.000 0.0 0.0 -146.8
4 32.107 36.027 5.000 0.0 0.0 94,8
5 18.335 38.826 5.000 0.0 0.0 -106.1

A
Strona 11

431



Lubiin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

DIALUX

21.07.2015

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
eMail andrzzj.mazurkiewicz@philips.com

Scena zewnetrzna 1/ alejki / Powierzchnia 1/ [zolinie (E)

o
I mac l
_,......, T T L

3845 m

_f_BS .52
T 33.56
31.77

E2523
o452
82268
E20.94
F19.13
17.38
15.47

13.32
11.40
L'g9.38
T7.41
#5583
£3.74
F202
! , ., 0.00

s £ I

DOG 3657‘!8 10.72 15.14 19.62 23.94 28.23 33']6

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt

(32.359 m, 8.262 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkly

60.17 67.37 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 482

IE

/ E Ernin

Em [lx] mm [[x] max [1x] m:n max
8.01 2.43 10 0.4[}4 0.241
-

Stropa 12
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DIALUX

21.07.2015

Leuhiin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0 Edytor Andrzej Mazurkiswicz
Telefon
faks
e-Mzil andrzej.mazurkiswicz@philips.com

Scena zewnefrzna 1/ plac zabaw 1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T13.42m
T12.85
T12.114

T11.40

T1053

(953

| 8.44
[ 7.28
611

[ 4.93
"3.81

To78
Tzo9
1148
Toe2

0.42

L T0.00
000 094 207 3456 455 540615 728808 919 10251119 1231 13.39m

r ] s 1 3 L] n ]

Wartosci Lux, Skala 1: 103

Polozenie powiserzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punki:

(24.539 m, 31.158 m, 0.000 m) Q

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin i Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
8.44 5.45 12 0.646 0.455
b,

Strona 13



DIALUX

21.07.2015

Lublin

Edytor Andrzej Mazorkiswicz
Telefon
faks
e-Mail andrzaj.mazurkiewicz@philips.com

Philips Lighting Poland Sp. z a.0.

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw 2 / Powierzchnia 1 / [zolinie (E)

T1503m

T1410
11349

11267
[12.18

T11.45
71088

110086
9.59
1o.08
[ 8.51
' 7.98
| 7.43
1891
1644

Ts82
Tasg

Tas4
T283
Taa2
1182

1094
fos2

~0.00
D.02 983 1096 1221 1274m

b i ! 1 H—f- e EE

!
R LH 1 ]

{.00 0.85 284 483 8.37 804

Wariosci Lux, Skala 1: 118

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zzznaczony punkt

{4.401 m, 22.834 m, 0.000 m}

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em []X] Emin HX] Ernax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.82 2.09 11 0.353 0.196
Y

Strona 14

Al



DIALuUX

21.07.2015

Lublin

Edyior Andrze] Mazurkiewicz
Telefon
faks
a-Mall andrzef. mazurkiewicz@philips.com

Philips Lighting Paland Sp. z 0.0.

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw 3 / Powierzchnia 1/ [zolinie (E)

T1338m
T1283

111.99

[ 11.59
11.22
T 1069

[9.72
T9.18
+8.79
1829
17.88
1745
| 7.02
1658

6.20
1572

15.03
3 4.41

402
3.62

287

T184
Ti28

To.83

k [ P | ) i l..,,]H [? VI [ an
i ¥ L [ i L =t

0.00 110 é.12 305 409 5089586 673754 835 9.17 0.96 11.62m

Wartosei Lux, Skala 1 : 105

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt

(33.241 m, 8.285 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [[X] ElTlil‘l []x] Emax [IX] Emin / Em Emin I Emax
8.53 38 13 0.417 0.274
A

Strona 15



DIALUX

21.07.2015

Lublin

Edytor Andrzej Mazuridewicz
Telsfon
faks -
a-Mail andrzej.mazurkiswicz@philips.com

Philips Lighting Paland Sp. z 0.0,

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw 4 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

Toadm

023

8.3
1858
TB.21
T7az
T743

1242
311

T1.85
T1.28

T 0.69

To.3s

0.0

] { I S L | IS S |
+ =+

| PR | i H n L e L] o i
L

et ]

0.00 064 128 203 2.80 343 414 481 566 6529 6.90m
Wartosej Lux, Skals 1: 73
Polozenie powierzchni w scanie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt

(14.435 m, 4.884 m, 0.000 m) Q

Siatka: 128 x 64 Punkty

Ern [ Emin [ E11'|ax [x] Emin" Em Emin / Ernax
9.38 8.05 12 0.646 0.518
.

Stronz 16
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Metronomis LED Fluid

EDS670 GRIN20-25/630 PSR-CLO Il MDM 60

BDSE7C - LED Greentine 2000 Im - jednostka zasilajaca
sterowalna ze stzbilizacja strumienia Swietlnego - rozsyt

$redni Metroncmis - zaczep o Srednicy 60 mm

Metronomis LED ta pierwsza na swiecie rodzina opraw montowanych
na szezydie sfupa, oferujacych palets preyjaznych otoczeniu efektdw
$wietinych. Dzieki tym oprawom mozna nadac odwietlanym
przestzeniom wyjatkowy akcent. Nowatorske kampozycia reflelsdw,
$wiath | cieni tworzy przyjazny oroczeniu wzor na ziemi lub kioszu,
leory buduje dodatkowy naserdj. Cziery nowe sztandarowe
konstrukeje — pod wzgledem wizuzlnym | modutowosci nawizzujace
do serii Metronomis | — zostaly pozbawione ozdabrikow i
miaksymalnie uproszezone. W ciagu dnia dyskretna forma wiapia sie w
otocenie — tal nowoczesne, jak 1 klasyczne. Natormiast noca lszrit
zapeymia doskonak; funlkejonalnost i cechy dekoracyjne. Modulowe
oprawy Metronomis LED s3 dostepne z réznymi kofumnzami, uldadami
optycmymi i kanfiguracjami efeledw swietnych, Umoiliwiajg
architektom | projeltzntom ofwietlenia tworzenie jednorodnych,
spojnych projekeow ciwietlenia, podkreslajacych roZnice miejskisj
kultury i histeril

Danych wyrcbéw

¢ Podsmwows informacje

Kod rodziny
produkedw

ilosc Zrodet dwiada
Kod rodziny frédh
Swiatha

Wersja lampy

Ked barwy lampy
Zradio swiath
wymienne
Transformator! zzsi-
lacz

Zawarry zasilacz
Klasa ochrony
Scopien ochrony IP
Stopier achrony 1K
Cpryla

Elementy optyczne
Klosz

Kotar

Powtaka

Element systamu
sterowania
Sciemnizlny
Regulacia str. sw.
Forokoméria
Qchrona przecivw-
przepieciowa

BDS670 [BDS670}

"1 [1 szruka]

GRM20 [LED Greenline 2000 im]

S {2 generacja, mocawanie srubowe]
B30 [830 cieplabizla]
zk [tal]

PSR-CLO [jednostia zasilajaca
sterowalna ze stabilizacjs strumienia
swiztlnega]

wk [=k]

Il [Tt ldzsa ochrannesci]

IP&5 [pyioszezelna, strugoodporna]
K10 [20 | wandaleodpomejf

MOM [razsyt sredni Metronomis]
brak [-]

PC [kosz z poliweglanu}
GR-10714 [ciemny szary 10714]
brak [

bralc -]

mak frak]
bral [-]
brak [-]
brak []

Bezpiecznik
Polaczenie

Przewdd

Proba rozzrzanym
dntem

Cmnaczenie CE
Znak ENEC

« Paremarry dwietine

Std, deviation color
matching

« Parzmetry elelaryczne

Magizcie zasilajace
Czestotiwost lindi

brale [-]

51 [eazka srubowe]

bral [

450/5 [temperstura 650 °C, czas 5 5]

CE [CE mark]
ENEC [oznaczenie ENEC)

5[5]

230-340 V [od 220 do 240 V]
50-60 Hz fud 50 do 60 Hz}

« Paramzuy konstrufwyjne

Urmadzenie montu-
jace

Mareriat korpusu
Materiat opryld
Matariat idosza
Optieal cavarfiens
finish

60 izzczep o drednicy 50 mm]

ALY falumizium]
PC [potiweglan]
PC [poliweglzn]
brak [-]

Al



~ Inigial perform. (IEC sompliang)

Forzatkowa moc
ukdadu

Poczatkowy strumien
Swietiny

Wstzpna liczba /W
oprawy LED
Poczathowa tempera-
tura barwowa
Poczatkowa wartasé
Ra

Utrzymaznie str. $w.

* Dape produlay

22 W22 W] Kod zamdwienia
Kod produkeu

1866 Lm Nazwa produki

85 Lm/W Nazwa preduktu nz
zamawieniyu

3000 [3000 K] Liczha sztuk w
apakowaniu

>80 [=80] Liczba opakowan w
lartonie zhiorczym
Kod kresleowy na

= Over time pariorm. (1EC compliant} cepakoweniy zhiar-

w=ym

100000 hr Kod logiscyczny -

005 % 1ZNC

Awaryjnasc 5000h
~ Applicazion conditons

Zakres ternperatur
ooezenia

Rysunki techniczne

VWagz neta 1 sz

885115 00

871825188511500

BDS670 GRM20-25/830 PSR-CLO Il
MBDM &0

BDS670 GRIN20-.25/830 PSR-CLO

MDEM &0
0
1

8718221885115

910925437983

16410 kg

30 do +35°C [od -20 do +35 °C] O Fhceg

@ 550

902

Lol

BDS670 GRN20-25/830 PSR-CLO I MDM &0

® 2015 Koninldilke Philiss N.V. (Royal Fhilips)
Wizellde prawa msmrzeione

Dane mogz ulec zmianie bez uprzedniego powiademienia. Znak towarowy jest whsnosaiz

Koninldijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotow .

www.philips.pllighting

2015, Lipiee 14
Dane whkrotee ulegng zmianie

A4



Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-5

o srednicy 120 mm przy podstawie

Ce

Dane techniczne

47203
5,0
40

16,9
0,112

aprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
powierzchai nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymalosciowej
wg tabell wytrzymalosciowe]

B-50/ Z-50
311150 /311205
4006 f 24007

WA-01 10 0,58 0,45 0,3 0,26
o WAL 10 0,6 0,48 0,32 0,27
8 Wa-2 10 0,44 0,34 0,2 0,16
b WA-4 10 0,34 0,25 X X
WA-S/L 10 03 0,23 0,14 X
WA-B/1 10 0,35 0,27 0,16 0,13
WA-11/1 i 0,3 0,23 0,13 x
WA-14/1 i0 0,34 0,36 0,18 0,13
WA-14/2 8 0,14 x x X
WA-15/1P 10 0,35 0,27 0,17 0,13
WR-1/1 15 0,35 0,28 0,2 0,17
WR-4/1 15 0,31 0,25 0,17 0,i5
WN-1 15 0,42 [Cx=1} 0,34 {Cx=1) 0,24 (Cx=1) 0,21 (Cx=1}
WN-2 8 0,21 {Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,12 (Cx=1} 0,1 (Cx=1)

0,48

0,40

G,25

F 20
5 I
= 3
A
a4720 5 -
S o
s N
o+
I
B

powierzchnia: aluminium szlifowane
anodowanie w 10 kolorach, kaidy z mozliwosiciy

wybiyszzania

opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na

tyczenie klienta)

zabezpieczenie elastomerem w kolorze slupa do wysokose
350 mm (inna wysakesé na iyczenie klientz)

wneka standard ROSA

pakowanie; witknina polipropylenowa

certyitkat hazpieczesistwa biarnego 100NE2

Dane producenta

R P

t—Hl-ntrwuagn ROA Gimniciowr dnca

Data aktualizaci

7.10.2014

Podpis

Strona

1/1
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Karta produktu

Fundament betonowy B-50

17mm
koszulka
termokurczliva
by |—M 774«)(2—/.’— 30
i =
/ vy B
o A
“ A
- gy K
N L S
N )
5 o &
<) +H
100 O %
Ny
\;) (11 7 y
ﬁi;i 1523? |
h o ’/////

i
bl

V % ‘/Z//‘
055 . 250

i Technologiczna warstwa
L) o niesprasowanego betonu

P

R204-%

W

Dane techniczne

311150
92
4006
4007
SALp114/BE0, SAL@114/C75, SAL@IZ0
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DVR75-wewnatrz SRSH0
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LEGENDA:

PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740
Ly MDS (1812 im; 19.5 W) lub
rdwnowaina

EERIDEOCH e = n PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740
S E RO e S 5 BRI ¥ \vﬂ \ 2)@( MDV (1750 Im; 19.5 W) lub
""""""" 2 ‘ ' e X DVR75

T e ) SISO . evirrnatrz SRS110y \ rownowaina
L AR e O ‘ T ! ‘ \ PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740
? gnliplos ) 3% MDW (1812 Im; 19.5 W) lub
fownowazna

stup ROSA SAL-5 lub réwnowainy, 5m,
anodowany elektrolitycznie na kolor
i J-- - , oliwkowy ze stopg zabepieczong
e T e N S e S TR A oy = ) . .‘ ‘- elastomelre!:nPol[uretanowym
I ' - 188 — — — t{rasy proj. linii kablowych

c—— rura ochronna DVR 75

/- DVRT5 Wewpgla SRS 1104

o
S N R
T i

g g o R .‘;,{'- s /i _ = _ = m ‘
\ e 8 _ ST | rura ochronna SRS 110

- By - i

i

ety )

R SR T “
s AR Y PNy _

R R IEOONSNNNN AL T o

e RIS I 4 =125 BEOD

<, SN AN = R A
. N 50380

a——m SRS110+DVRT75 pod drogg
i chodnikiem

UWAGA: Rury ochronne wprowadzic do
fundamentu stupa i wyprowadzié na
zewnatrz z zapasem {m.

Oprawy z uruchomionym fabrycznie
systemem redukcji mocy.

INWESTOR Jednostka projektujgca:
Grmina Lublin INTER GARDEN"
Plac ¥rdla tokistka 1 Malgorzata fardan-Szykuta
20-109 Lublin ul. Fiasecka 11

37-500 larostaw

NAZWA PROJEKTU STADIUM PROJEKTU
Zielony zakgtek - realizacia miejsca aktywnego PROJEKT BUDOWLANY
wypoczynku dla catej rodziny w dzielnicy | WYKONAWCZY

Dziesigta. Lublin ul. Siemiradzkiego 35, dz. nr 77

PROJEKTOWAL |mgr iz Morkez Rola LB/ 048,/ RO/ ﬂd

SPRAWDZIE mgr bz Grregorz Matuszok| LUB/D134/PHOEND /

OPRACOWAL | mgr bz Rodosiow Chudos

OPRACOWAL | mgr inz Norbert Gaflo

TYTUE RYSUNKU

DATA SKALA =" RYS. NR

Plan zagospodarowania terenu

- plan tras linii kalbowych nN 05/2015| 1:250 1




LEGENDA:

PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740
1y MDS(18121m; 19.5W) lub
rownowazna

ga_- . y PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740
7,0/&!2 75 »(  MDV (1750 Im; 19.5 W) lub
3 réwnowazna
0s/5f 3 PHILIPS BDS670 1xGRN20-25/740
e |3 e( MDW (1812 Im; 19.5 W) lub
z% /54 réwnowazna
=2 S it
5% S:f-;-’ o N trasy proj. linii kablowych
*\Q\B{\% 986 g ,_isf Q\d\-\{\d o o “\\95‘
wa A B
3 0573
0s/7
w
%S .
) . . \{ INWESTOR Jetdnostka projektujca:
>§'. §-— proj. YKY 5x16 s et Sr:ci?;ﬁﬁ:h&nkietka 1 Margeraoea oo
gF F16.5/13,0m 0 P08 L i e i
NAZWA PROJEKTU STADIUM PROIJEICTU
Zielony zakatek - realizacja miejsca aktywnego PROJEKT BUDOWLANY
wypoczynku dla calej rodziny w dzielnicy 1 WYKONAWLZY
Dziesiata. Lublin ul. Siemiradzkiego 35, dz. nr 77

PROJEKTOWAL |mgr inz. Marivsz Rolg LUB/OCHE/PHOE/04, //7/ £

SPRAWDZIE | mgr iz, Grzegorz Matuszok | tum/orsesewocsn | 2

OS[B ’% %Slé( OPRACOWAL | mgr inz Radosfaw Chudes %

OFRACOWAL | mgr mz Norberi Gojdo

TYTUL RYSUNKU DATA SKALA ¥ RYS.NR

Schemia nswietlenia zielonego zakatka

05/2015] - 2




SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIA DROGOWEGO Sz.0. 227

SC-202 6Z 63A L GZ 63A I GZ 63A GZ 63A GZ 63A GZ B3A
Q\ Q 0225 35A 35A 1T 35A T 35A 1T - 35A T3 10A T

a
o

16A

i
<
!
~
<
N
N

@]
=
8, =
@ Q
o N
— )
— o =)
- on = O 3“
= v =] on =
kWh = < 2 3 =
w ™~ hd = L w
| - o~ = (] ‘g [ - —
6A D | w0 Nlw Sl [ =g T o >
= N o[ o alcd u
- I ol X =1 x o O = =
| < RS c|< Q| x| < >
o
—1 > S Fl> | > T > = <
x olXx X V| x > +
— s @] ? .
= > = >= > > | > o . o
w (=) — — [ ~ b
0. Ly = s o u .
== = ) o wWaga:
o w v Sn -
—t ITT ~ r — N @ . i .
C ik - S Obwéd nr 6 zostanie uwolniony przez PGE
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i "zielonego zakatka"
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[ INWESTOR Jednostha projektulze:
Grmina Lublin “IMTER GARDEN®
LC\DI Plac Kréla tokietka 1 Malgorzata Jordan-Szykuta
- 20-109 Lubtin ul. Piasecka 11
[~ v 37-500 Jarostaw
m <+ NAZWA PROJEKTU STADIUM PROJEKTU
~ | > Zielony zakatek - realizacja miejsca aktywnego PROJEKT BUDOWLANY
o wypoczynku dia cate] rodziny w dzielnicy | WYKONAWLZY
g Dziesigta. Lublin ul. Siemiradzkiego 35, dz. nr 77
PROJEKTOWAL |mgr iz Mariusz Rolo LWM/PM@/W '@

[ =3
SPRAWDZR | mer iz Grzegorz Motuszak) LUg/D134/PHOES 1D /

OPRACOWAL | mgr iz Rodostor Ghudas /A

OPRACOWAL |mgr bz Notber? Gaffa

TYTUE RYSUNKU DATA SKALA  [&RYS.NR

Schemat szafki oswietlenia drogowego
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