Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem
przy al. Jozefa Pilsudskiego 22 w Lublinie

ERRATA DO PROJEKTOW BRANZY BUDOWLANEJ

ZMIANY DO DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Rozdziat 1 Projekt Zagospodarowania

Zmiana rysunku NR 4: str 24 - przekroje konstrukcyjne nawierzchni sportowych
Zalgcznik B-14

ZMIANY DO DOKUMENTACJI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM | /Rozdziat 1. Projekt Zagospodarowania Terenu

W opisie pkt. 4.1.a Wymagania dotyczace nawierzchni lekkoatletycznych- na str 6
dodaje sie zdanie :

Nawierzchnia musi posiadaé klasyfikacje ogniowa w zakresie reakcji na ogien Bfl oraz
wydzielania dymu S1 zgodnie z normg PN EN 13501. Klasyfikacja ta musi byé
potwierdzona raportem z badan wykonanych przez niezalezng upowazniong na podstawie
akredytacji jednostke

W opisie pkt. 4,1.a Wymagania dotyczace nawierzchni lekkoatletycznych- na str 6

Jest:

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace
nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacii:

Powinno byé¢:

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane sg dokumenty dotyczace nawierzchni
kauczukowych, celem weryfikacii:

Jest:

Tabela 1

Okreslenie parametru, Wartos¢ wymagania
jednostka

Grubos¢ catkowita — 13 -14 mm




podstawowa

Grubos¢ warstwy wierzchniej
teksturowanej

Min. 8 mm

Przepuszczalnos¢ dia wody

Nie

Konstrukcja: prefabrykowana
wykfadzina kauczukowa z
rolki, nieprzepuszczalna dla
wody, montowana przez
klejenie do podtoza na catej
powierzchni za pomocg kleju
poliuretanowego.

Whytrzymato$¢ na rozcigganie
(MPa)

max. 1,0

Wydtuzenie przy rozcigganiu
(zerwaniu)
(%)

od 150 =155

Pochtanianie wstrzgsow (%)

od 33 -39

Odksztatcenie pionowe w mm

max. 1,8

Tarcie TRRL (Friction)

Min. 58

Powinno byé:

Tabela 1

Okreslenie parametru, Warto$é wymagania
jednostka

Grubosé catkowita — 13 —14 mm
podstawowa

Grubos$¢ warstwy wierzchniej | Min. 6 mm
teksturowane;j

Przepuszczalnosé dla wody Nie

Konstrukcja: prefabrykowana
wyktadzina kauczukowa z
rolki, nieprzepuszczalna dla
wody, montowana przez
klejenie do podtoza na cate;
powierzchni za pomocg kleju
poliuretanowego.

Wytrzymato$é na rozciaganie

Od 0,65 - 1,0 MPa




Whydtuzenie przy rozcigganiu | Od 140 -170 %
(zerwaniu)

Pochtanianie wstrzasow w od 37 -39 (%)
temperaturze 23 °C

Odksztatcenie pionowe w Max. 1,9 mm
temperaturze 23 °C !
Tarcie TRRL {Friction) Min. 55

W opisie pkt. 4.1.a Wymagania dotyczace nawierzchni lekkoatletycznych- na str 7
dodaje sie :

Zamawiajgcy w uzgodnieniu z projektantem dopuszcza , zastosowanie nawierzchni
poliuretanowej z petnego poliuretanu ( Full PUR ) pod warunkiem, ze oferowana
nawierzchnia bedzie odpowiadata przedstawionemu ponizej opisowi dopuszczalnegj
nawierzchni poliuretanowej z petnego poliuretanu i bedzie posiadata parametry
mieszczace sie w granicach zwartych w zamieszczonej ponizej Tabeli 1 2.

Wymagania dotyczgce dopuszczanej nawierzchni z petnego poliuretanu:

Nawierzchnia bezspoinowa o jednolitej barwie przekroju poprzecznego w warstwie dolnej
jak i podredniej (w kazdej z tych warstw nawierzchnia ma posiadaé jednolitg barwe w
potgczeniu z granulatem EPDM w catym swoim przekroju). Warstwa gérna, uzytkowa ma
posiada¢ w catym przekroju barwe pochodzaca od koloru zastosowanego granulatu
EPDM i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. Nawierzchnia wykonana w catosci
bezposrednio na placu budowy metodg "In-situ”. Nawierzchnia ma by¢ nieprzepuszczalna
dla wody, montowana na podbudowie asfaltobetonowej i przystosowana do obcigzen
charakterystycznych dla zawodnikow uzywajacych obuwie z kolcami, przeznaczona do
pokrywania nawierzchni biezni |ekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurengji
technicznych zawodéw lekkoatletycznych na obiektach LA.

Oferowana nawierzchnia ma by¢ zainstalowana wcze$niej na co najmniej dwéch
stadionach znajdujgcych sie w europejskiej strefie klimatycznej, ktére uzyskaty certyfikat
IAAF 1 klasy ( Class 1 ).

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac elementy dopuszczone do stosowania w
polskim budownictwie i posiadajgce wymagane aprobaty badz rekomendacje techniczne,
atesty i certyfikaty.

Producent nawierzchni musi posiadaé¢ wdrozony system zarzadzania jako$cig zgodnie z
EN ISO 9001.

Zgodnie z wymaganiami technicznymi PZLA dla nawierzchni syntetycznych, do
wykonywania nawierzchni wyklucza sie stosowanie SBR-u oraz jakichkolwiek
komponentéw pochodzacych z recyklingu ( w tym EPDM-u z recyklingu ).

Nawierzchnia musi posiadaé klasyfikacje ogniowg w zakresie reakcji na ogiert Bfl oraz
wydzielania dymu S1 zgodnie z normg PN EN 13501. Klasyfikacja ta musi byé
potwierdzona raportem z badan wykonanych przez niezaleznag upowazniong na podstawie
akredytacji jednostke.



Nawierzchnia powinna spetniaé parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych
ponizej w tabeli zgodnie z badaniami IAAF:

Tabela 1

Grubos¢ catkowita od 14 do 15 mm
Whytrzymatos¢ na rozcigganie co najmniej 0,65 MPa
Wydtuzenie przy rozcigganiu ( zerwaniu ) co najmnigj 60,00%
Pochfanianie wstrzgséw w temperaturze 23 °C od 37 do 39
Odksztatcenie pionowe w temperaturze 23 °C nie wiecej niz 1,9 mm
Wspoiczynnik tarcia ( Friction ) nie mniegj niz 0,53

Zawartos¢ metali cigzkich nie moze przekraczacé:
( miligramoéw na litr )

Tabela 2

DOC - po 48 godzinach ponizej 10
Otéw ( Pb) ponizej 0,01
Kadm (Cd) ponizej 0,001
Chrom ( Cr ) ponizej 0,01
Chrom VI ( CrVI) ponizej 0,01
Rteé¢ ( Hg ) ponizej 0,001
Cyna ( Sn) ponizej 0,01
Cynk (Zn) ponizej 1,0

W opisie pkt. 4.1.4 Czes¢ trawiasta wewnatrz biezni na str 13

Jest:
Wykonawca musi posiadaé rezerwacje murawy, ktéra zostata wybrana do whudowania na
plycie boiska i otfrzymata dokument, roboczo zwany paszportem, ktéry nalezy zatgczy¢ do

oferty.

Powinno by¢:
Wykonawca musi posiadaé rezerwacje murawy, ktéra zostata wybrana do wbudowania na
ptycie boiska i otrzymata dokument, roboczo zwany paszportem.

Jest:
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty:

Powinno by¢:
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé.

W opisie pkt. 4.1.5 Opaska pomigdzy bieznia a barierka na str 14

Jest:
Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ powyzsze
wymagania potwierdzone dostarczonymi do oferty dokumentami:




Powinno byé:
Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ powyzsze
wymagania potwierdzone dokumentami:

W opisie pkt. 4.1.2. Zakola prawe i lewe. - na str 9

Jest:
Ze wzgledu na stan zuzycia, przewidziano catkowitg jej wymiane, nawierzchnie nowa,

kauczukowsg prefabrykowang, zgodnie z wymaganiami z punktu 4.1.a gr 24 mm,
zainstalowana na stadionie, ktory uzyskat certyfikat IAAF | klasy ( Class 1).

Powinno by¢:

Ze wzgledu na stan zuzycia, przewidziano catkowitg jej wymiane, nawierzchnie nowa,
kauczukowsg prefabrykowana, zgodnie z wymaganiami z punktu 4.1.a gr 13-14 mm,
zainstalowana na stadionie, ktéry uzyskat certyfikat IAAF | klasy ( Class 1).

W opisie pkt. 4.1.5. opaska pomiedzy bieznig a barierka.

Jest:

Warstwy:

- sztuczna trawa wypetniona piaskiem kwarcowym -24mm

- miat kamienny frakcji 1-4 mm - 40 mm
- kruszywo kamienne frakcji 0 — 31,5 mm - 150 mm
- kruszywo kamienne frakcji 31,5 - 63 mm - 150 mm
- piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 Mpa - 150 mm
- geokrata komorkowa wys. 20 cm wypetniona zwirem - 200 mm

- geowldknina separujgca
- grunt rodzimy

Powinno byé¢:

Warstwy:

- sztuczna trawa wypetniona piaskiem kwarcowym -24 mm
- miat kamienny frakcji 1-4 mm -40 mm
- kruszywo kamienne frakcji 0 -31,5mm -40mm

- kruszywo kamienne frakciji 31,5 =63 mm -120mm
- piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa -100mm
- piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa -103mm
- geokrata komdrkowa wys. 20 cm wypetniona zwirem -200 mm

- geowidknina separujgca na gruncie rodzimym

W opisie pkt. 4.1.15. :

Jest:

plyty zelbetowe o wymiarach 100 x 396 cm do ktérych mocowane sg ( kotkami
rozporowymi z podktadkami ) dZzwigkochtfonne ptyty trocinobetonowe o przekroju falistym
( 1316 cm ) z zewnetrznej strony, malowane farbami elewacyjnymi do betonu — kolor
jasno-szary.



Parametry ekranu:
— Efektywno$é ekranowania 14 dB;
-~ Wskaznik oceny pochtaniania dzwieku — dla 8 dB klasa A3;
~ Jednoliczbowy wskaznik wazony izolacyjnosci Ry= 51 dB;
— Odpornos¢ ogniowa — klasa 2;
—  Mrozoodpornosé F-150;
— Trwatosc 25 lat;

— Kolor jasny szary

Powinno byé:

piyty zelbetowe o wymiarach 100x396 do ktoérych majg by¢é mocowane od strony stadionu
MOTOR dzwiekochtonne plyty trocinobetonowe o przekroju falistym od strony
zewnetrznej, malowane farbami elewacyjnymi do betonu - kolor jasno-szary.

Parametry ekranu:

- pochtanianie dzwieku A3;

- izolacyjnosé od dzwiekéw powietrznych B3;
- odpornos¢ ogniowa - klasa 2;

- mrozoodpornos$é min. F - 150;

- trwatos¢ min 25 lat;

- kolor jasno-szary

W opisie dodaje sie pkt. 4.1.15. o brzmieniu:

Stojaki na rowery.

Stojaki rowerowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows oraz Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Lublin nr.415/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania ,Standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”
Ksztatt stojakéw: odwrdcona litera U. Wymiary: wys/szer 0,8 m, Rura stalowa
ocynkowana oghiowo oraz malowana proszkowa powtoka dekoracyjng ( kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym )} o przekroju co najmniej 60 mm i grubosci §cianki min. 2
mm, wypetniona betonem. llo§¢ stojakéw — 88 szt.

W opisie dodaje sig pkt. 4.1.17.. o brzmieniu:

Kosze na smieci.
Kosze na $mieci wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo ( kolor do

uzgodnienia ) Konstrukcja koszy : pojemnik wykonany z blachy perforowanej gr 2 mm |,
stelaz wykonany z profila min. @ 33 mm o gr. min 5 mm.

W opisie - pkt. 15 Konstrukcja Muréw Oporowych .

Dodaje sig :
Wszystkice dylatacje muréw oporowych, nalezy uszczelni¢é poprzez zabetonowanie
elastycznej tasmy dylatacyjne;.



Dodanie rysunku podmurowki ( 12.1)
Zatacznik B-02

Zmiana rysunku nr 13
Zatgcznik B-09

TOM | /[Rozdziat 3a Projekt Wykonawczy Zbiornika Retencyjnego Na Kanalizacji
Deszczowej Z Separatorem — Stadion Motoru

Dodanie zestawienia zbrojenia do rysunkéw konstrukcyjnych zbiornika
retencyjnego nr 1a, 1b, 2a, 2b

Zatacznik B-11

Dodanie zestawienia zbrojenia do rysunkéw konstrukcyjnych separatora nr 3.
Zatgcznik B-12

TOM | /Rozdziat 5. Drogi Wewnetrzne Oraz Uksztaltowanie Terenu

Dodanie rysunku Nr 6 Oznakowanie poziome i pionowe miejsc postojowych.
Zatacznik B-16

TOM Il /Rozdziat 6.a Budynek Techniczny NR 3

W opisie pkt. 8.1. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna. - podpunkt b)

Jest:
pionowa $cian fundamentowych — elastyczna powtoka przeciwwodna;

Powinno by¢:

pionowa scian fundamentowych — elastyczna powtoka przeciwwodna:

dwusktadnikowa elastyczna—modyfikowana polimerami grubowarstwowa masa
uszczelniajgca, uktadana co najmniej w dwoch warstwach , mostkujgca rysy, o wysokiej
zawartosci czesci statych —90%, nie zawiera rozpuszczalnikéw i jest przyjazna dla
srodowiska, posiada dobrg przyczepnos$€ do podioza, odporna na starzenie sie, wode i
agresywne w gruncie substancje, wigze w wyniku reakgcji chemicznej i po krétkim czasie
odporna jest na deszcz, ma zastosowanie do uszczelnien zewnetrznych czeéci budynkdw,
budowli, stykajacych sig z gruntem, do uszczelnien miedzywarstwowych pod jastrychem,
do punktowego i catopowierzchniowego przykiejenia ptyt ochronno —termoizolacyjnych ze
styropianu EPS, styroduru XPS, wetny mineralnej;



W opisie pkt. 8.24. Wycieraczki zewnetrzne przy wejsciach

Jest:

- systemowe zewnetrzne aluminiowe 200x100 cm grubosci 19-24 mm, wkiad szczotkowy.
Powinno byé:

- systemowe zewnetrzne aluminiowe 180 x 80 cm — 2 szt., 120 x 90 cm - 4 szt., grubosci
19-24 mm, wkiad szczotkowy.

W opisie pkt. 8.25. Wycieraczki wewnetrzne

Jest:

- aluminiowe systemowe z wktadem szczotkowym, grubos$ci 19-24 mm, 200x100 cm
Powinno hy¢:

- aluminiowe systemowe z wktadem szczotkowym, grubosci 19-24 mm, 180 x 90 cm -2
szt.,, 120 x 90 cm — 4 szt.

W opisie pkt. 8.26. Odprowadzenie wody deszczowej z dachu oraz z poziomu 174,00

Dodaje sie :
— elementy odwodnienia dachu ( rury spustowe, kosze itp. ) wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej w kolorze RAL 7035.

W opisie dodaje sie pkt. 8.29. o brzmieniu:

Zabudowy instalaciji.

Wszystkie widoczne elementy instalacji nalezy zabudowac w technologii lekkiej zabudowy
gipsowo-kartonowej. Wszelkie zabudowy w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé z
zastosowaniem piyt wodoodpornych o nasigkliwosci ponizej 3%

W opisie dodaje sie pkt. 8.30. o brzmieniu:

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych dla niepetnosprawnych.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych ma obejmowaé:

Pomieszczenia: 0.24 - WC niepetnosprawnych, 0.55 - WC ogélnodostepne i dwie kabiny
WC w pomieszczeniu 0.38 — natryskow dla oséb niepetnosprawnych posiadajg po jednej
misce ustepowej i umywalce profilowanej ceramicznej przystosowanej dla oséb
niepeinosprawnych. Gérna ptaszczyzna miski ustepowej na wysokosci 50 cm od posadzki
a po obu jej stronach ramie wspierajgce. Jedno z nich state mocowane do $ciany (gérna
ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od plaszczyzny posadzki), drugie to ramie
wspierajgce podnoszone mocowane do Sciany (gorna ptaszczyzna ramienia na wys. 80
cm od piaszczyzny posadzki). Umywalka zamontowana na wys. 80 cm, z wolng
przestrzenig pod nig, umozliwiajgca podjechanie wozkiem (65 cm). Po obu stronach
umywalki ramie¢ wspierajgce state mocowane do stelaza umywalki (gérna ptaszczyzna
ramienia na wys. 80 cm od plaszczyzny posadzki). W pomieszczeniu 0.38 — natryskach
dia osdb niepefnosprawnych znajdujg sie¢ 3 kabiny natryskowe dla oséb
niepetnosprawnych. Brodzik dla osoby niepeinosprawnej nie moze posiadaé progu,
powinien by¢ wpuszczony w posadzke pomieszczenia, co wymaga wykonania podejécia
kanalizacyjnego ponizej poziomu podiogi. Odplyw nalezy przewidzie¢é w rogu
pomieszczenia, lub przy $cianie. Siedzisko kgpielowe moze byé zamocowane do $ciany
na stale lub wisie¢ na precie montazowym. Siedzisko powinno mie¢ wymiary co najmniej



45x45 cm i wisie¢ na wysokosci 46-48 cm nad podiogg. Obok siedziska nalezy
zamontowac¢ uchwyt staly, w ksztafcie litery L na wysokosci 85 cm od podtogi. Wszystkie
pochwyty , porecze, siedzisko oraz odptywy wykonane ze stali kwasoodpornej. Kazda
umywalka musi by¢ wyposazona w specjalne obracane w pionie lustro.

W opisie pkt. 9.1. Budynek techniczny. Wyposazenie w gasnice.

Jest:
Budynek begdzie wyposazony w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilosci po jednej
sztuce na kazde 300 m? powierzchni, z zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzetu.

Powinno byé:

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilosci po jednej sztuce
na kazde 300 m? powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugoéci dojscia do sprzetu.

W ramach dokumentacji powykonawczej nalezy wykonaé plan ewakuacji , scenariusz
pozarowy oraz inne dokumety niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

W tresci rysunku A/11- tabela ,ZESTAWY STOLARKI DRZWIOWEJ” w kolumnie
»Z3", oraz wierszu ,, WYM. W SWIETLE MURU”

Jest:
383 X 330

Powinno by¢:
592 X 250

W tre$ci rysunkéw A/12 i A3 na tabelka rysunkowa w uwagach dodaje sie :
- wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

Zmiana rysunku A/2
Zatgcznik B-01
Zmiana rysunku A/5
Zatacznik B-03
Zmiana rysunku A/6
Zatacznik B-04
Zmiana rysunku A/7
Zalacznik B-05
Zmiana rysunku A/8
Zatacznik B-06
Zmiana rysunku A/9
Zatgcznik B-07



TOM Il /Rozdziat 6.b Budynek Techniczny NR 3 Konstrukcja

W opisie pkt. 1.2. Konstrukcja obiektu.

Jest:
Na nich spoczywa pokrycie z poliweglanu litego 8 mm.

Powinno byé:
Na nich spoczywa pokrycie z poliweglanu litego.

W opisie pkt. 1.3. Fundamenty.

Jest:
Fundamenty czesci zelbetowej przejmujg obciazenie z ram i przekazuja je na grunt, za
pomocg mikropali TITAN.

Powinno byé:

Fundamenty czgsci zelbetowej przejmujg obcigzenie z ram i przekazujg je na grunt, za
pomoca mikropali iniekcyjnych samowiercacych z jednoczesng iniekcjg przy uzyciu
zestawu traconych elementéw, pracujgcych na wciskanie, wycigganie i pod obcigzeniem
cyklicznym w trudnych warunkach geotechnicznych zgodnych z normg PN-EN 14199 np.
TITAN , DSI- GONAR lub inny umozliwiajgcy wykonanie fundamentu zgodnie z
zatozeniami przyjetymi w dokumentac;ji.

W opisie pkt. 1.4. Konstrukcja zelbetowa budynku i widowni.

Jest:
Ramy zelbetowe budynku, zamocowane sg w fundamentach z mikropalami TITAN.

Powinno byé:
Ramy Zzelbetowe budynku, zamocowane sg w fundamentach z mikropalami.

W treséci rysunku K/52 - opis wymiaréw belek Bd5 | Bdé:

Jest:
60x150

Powinno byé:

100x150

Zmiana zestawienia stali profilowej nr 40
Zatacznik B-15



TOM Il /Rozdzial 8.a.1 Magazyn Sprzetu NR 4 — Architektura
W opisie pkt. 7.8. Balustrada pochylni

Jest:
- stupki i porecze chromowane zgodnie z rys.

Powinno byé¢:
- stupki i porecze ocynkowane ogniowo zgodnie z rys.

W opisie pkt. 7.9. Balustrady zewnetrzne

Jest:
- mocowane na dachu - stupki, porecze | prety chromowane zgodnie z rys.

Powinno byé¢:

- mocowane na dachu - stupki, porecze i prety ocynkowane ogniowo zgodnie z rys.

TOM Il /Rozdzial 8.a.2 Magazyn Sprzetu NR 4 — Konstrukcja

Zmiana rysunku K1

Zatgcznik B-17

Zmiana rysunku K2

Zatacznik B-18

Zmiana zestawien stali profilowej nr1i 2
Zatgcznik B-19



ERRATA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH BRANZY BUDOWLANEJ

W SST 2.3.1

W punkcie 2.2.1 dodaje si¢ zdanie :

Nawierzchnia musi posiadaé klasyfikacje ogniowg w zakresie reakcji na ogien Bfl oraz
wydzielania dymu S1 zgodnie z normg PN EN 13501. Klasyfikacja ta musi byc
potwierdzona raportem z badar wykonanych przez niezalezna upowazniong na podstawie
akredytacji jednostke

W punkcie 2.2.1

Jest:
Tabela 1

Okreslenie parametru, Wartos¢ wymagania
jednostka

Grubosé catkowita — 13 -14 mm
podstawowa

Grubos¢ warstwy wierzchniej | Min. 6 mm
teksturowanej

Przepuszczalnosc dla wody Nie

Konstrukcja: prefabrykowana | -
wyktadzina kauczukowa z
rolki, nieprzepuszczalna dla
wody, montowana przez
klejenie do podtoza na catej '
powierzchni za pomoca kleju |
poliuretanowego.

Whytrzymato$¢ na rozcigganie | max. 1,0
(MPa)

Whydtuzenie przy rozcigganiu | od 150 —-1585
(zerwaniu)
(%)

Pochtanianie wstrzaséw (%) | od 33 -39

Odksztaicenie pionowe w mm | max. 1,8

Tarcie TRRL (Friction) Min. 58




Powinno by¢:

Tabeia 1

Okreslenie parametru, Warto$¢ wymagania
jednostka

Grubosé catkowita — 13 14 mm
podstawowa

Grubos¢ warstwy wierzchniej | Min. 6 mm
teksturowanej

Przepuszczalno$é dla wody Nie

Konstrukcja: prefabrykowana | -
wyktadzina kauczukowa z
rolki, nieprzepuszczaina dla
wody, montowana przez
klejenie do podioza na cafej
powierzchni za pomocg kleju
poliuretanowego.

Whytrzymatos¢ na rozcigganie | Od 0,65 - 1,0 MPa

Wydtuzenie przy rozcigganiu | Od 140 =170 %

(zerwaniu)

Pochfanianie wstrzgséw w od 37 -39 (%)
temperaturze 23 °C

Odksztatcenie pionowe w Max. 1,9 mm
temperaturze 23 °C

Tarcie TRRL (Friction) Min. 55

W punkcie 2.2.1 dodaje sie:

Zamawiajgcy w uzgodnieniu z projektantem dopuszcza , zastosowanie nawierzchni
poliuretanowej z pethego poliuretanu ( Full PUR ) pod warunkiem, Zze oferowana
nawierzchnia bedzie odpowiadata przedstawionemu ponizej opisowi dopuszczalnej
nawierzchni poliuretanowej z petnego poliuretanu i bedzie posiadata parametry
mieszczace sig w granicach zwartych w zamieszczonej ponizej Tabeli 1 2.

Wymagania dotyczace dopuszczanej nawierzchni z petnego poliuretanu:

Nawierzchnia bezspoinowa o jednolitej barwie przekroju poprzecznego w warstwie dolnej
jak i posredniej (w kazdej z tych warstw nawierzchnia ma posiadaé jednolitg barwe w
potgczeniu z granulatem EPDM w catym swoim przekroju). Warstwa gérna, uzytkowa ma
posiada¢ w catym przekroju barwe pochodzgcg od koloru zastosowanego granulatu
EPDM i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. Nawierzchnia wykonana w catosci
bezposérednio na placu budowy metoda "In-situ”. Nawierzchnia ma by¢ nieprzepuszczalna
dla wody, montowana na podbudowie asfaltobetonowej i przystosowana do obciazen
charakterystycznych dla zawodnikéw uzywajacych obuwie z kolcami, przeznaczona do



pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdw konkurencji
technicznych zawoddéw lekkoatletycznych na obiektach LA. Oferowana nawierzchnia ma
by¢ zainstalowana wczeéniej na co najmniej dwdch stadionach znajdujgcych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, ktére uzyskaty certyfikat IAAF 1 klasy ( Class 1).

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowaé elementy dopuszczone do stosowania w
polskim budownictwie i posiadajace wymagane aprobaty badz rekomendacje techniczne,
atesty i certyfikaty.

Producent nawierzchni musi posiadaé wdrozony system zarzadzania jako$cig zgodnie z
EN 1SO 9001. Zgodnie z wymaganiami technicznymi PZLA dla nawierzchni syntetycznych,
do wykonywania nawierzchni wyklucza si¢ stosowanie SBR-u oraz jakichkolwiek
komponentow pochodzacych z recyklingu ( w tym EPDM-u z recyklingu ).

Nawierzchnia musi posiadaé klasyfikacje ogniowa w zakresie reakcji na ogienn Bfl oraz
wydzielania dymu S1 zgodnie z normg PN EN 13501. Klasyfikacja ta musi by¢
potwierdzona raportem z badan wykonanych przez niezalezng upowazniong na podstawie
akredytacji jednostke.

Nawierzchnia powinna spetniaé parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych
ponizej w tabeli zgodnie z badaniami IAAF:

Tabela 1

Grubos$¢ catkowita od 14 do 15 mm
Wytrzymato§€ na rozcigganie co najmniej 0,65 MPa
Wydtuzenie przy rozciaganiu ( zerwaniu ) ¢co najmniej 60,00%
Pochtanianie wstrzaséw w temperaturze 23 °C od 37 do 38
Odksztatcenie pionowe w temperaturze 23 °C nie wiecej niz 1,9 mm
Wspodtczynnik tarcia ( Friction ) nie mniej niz 0,53

Zawartos¢ metali ciezkich nie moze przekraczaé:
( miligramow na litr )

Tabela 2

DOC - po 48 godzinach ponizej 10
Otéw ( Pb) ponizej 0,01
Kadm ( Cd ) ponizej 0,001
Chrom ( Cr) ponizej 0,01
Chrom Vi ( Crvl1) ponizej 0,01
Rte¢ ( Hg ) ponizej 0,001
Cyna(Sn) ponizej 0,01
Cynk (Zn) ponizej 1,0




W punkcie 2.2.1.5.

Jest:
Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia musi speiiaé¢ powyzsze
wymagania potwierdzone dostarczonymi do oferty dokumentami:

Powinno byé:
Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetniaé powyzsze
wymagania potwierdzone dokumentami:

W punkcie 2.2.1.4.

Jest:
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty:

Powinno by¢:
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

W SST 2.1.14

Dodaje sig pkt. 2.1.13. o brzmieniu:

Szkto wypetnienia balustrad wykona¢ ze szkla przeziernego bezpiecznego 44.4 {klejone z
dwéch warstw hartowanego szkta o grubosci 4 mm potaczonych czterema warstwami
bezbharwnej folii ).

W SST 1.1 - pkt Ad 14. Pozostale elementy zagospodarowania terenu.

Jest:
- ogrodzenie zewnetrzne od strony ulicy J. Pitsudskiego;

Powinno by¢:

- ogrodzenie zewnetrzne od strony ulicy J. Pitsudskiego, wraz z podmuréwka ( istniejgca
podmuréwke ogrodzenia wraz ze stupkami i przestami rozebraé do poziomu fundamentu,
na gtgboko$¢ min. 80 cm od poziomu terenu ) z wyjatkiem fragmentu ogrodzenia od
strony ul. Pitsudskiego w obszarze pomnika ku czci Pomordowanych. Przy rozbiérece
istniejgcego ogrodzenia nalezy zachowaé istniejacy pomnik ku czci Pomordowanych na
Zamku Lubelskim oraz plyte pamiatkowa Aleksandra Borysewicza. Pomnik ku czci
Pomordowanych skiadajacy sie z krzyza, ptyty pamiatkowej, sasiadujgcych z ptyta dwadch
stupkow ogrodzenia i okalajgcymi krzyz po obu stronach murkami — pozostawi¢ bez
naruszania. Projektowang podmurdwke ogrodzenia potgczyé¢ z sasiadujgcymi elementami
pomnika, Ptyte pamigtkowa Aleksandra Borysewicza zdemontowac¢ z istniejacego murku
ogrodzenia. W projektowanej podmurdwce ogrodzenia pozostawié¢ miejsce( prostokgtne
zagtebienie grubosci plyty) na powtdérne zamontowanie pamigtkowej plyty. Zachowac
pierwotne miejsce potoZenia plyty pamiatkowej;



W SST 2.3.2. - pkt 2.2 Materiaty, b) Ogrodzenie zewnetrzne stadionu, typ 2

Jest:

piyty 2elbetowe o wymiarach 100 x 396 cm do ktérych mocowane sg ( kotkami
rozporowymi z podktadkami ) dzwigkochtonne ptyty trocinobetonowe o przekroju falistym
(1316 cm ) z zewnetrznej strony, malowane farbami elewacyjnymi do betonu ~ kolor

jasno-szary.

Parametry ekranu:
— Efektywnos¢ ekranowania 14 dB;
— Wskaznik oceny pochtaniania dzwieku — dla 8 dB klasa A3;
— Jednoliczbowy wskaznik waZzony izolacyjnosci Ry= 51 dB;
— Odpornosé ogniowa — klasa 2;
- Mrozoodpornosé F-150;
— Trwatosé 25 lat;

— Kolor jasny szary

Powinno byé:

plyty zelbetowe o wymiarach 100x396 do ktérych majg byé mocowane od strony stadionu
MOTOR dzwigkochtonne plyty trocinobetonowe o przekroju falistym od strony
zewnetrznej, malowane farbami elewacyjnymi do betonu - kolor jasno-szary.

Parametry ekranu:

- pochtanianie dzwieku A3;

- izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych B3;
- odpornos¢ ogniowa - klasa 2;

- mrozoodpornos¢ min. F - 150;

- trwato$é min 25 lat;

- kolor jasno-szary

W SST 2.3.3. - pkt 1.3. Zakres robét objetych SST

Jest:
- stojaki na rowery o ksztatcie zgodnym z zarzadzeniem Prezydenta M. Lublina — szt. 70

Powinno byé:
- stojaki na rowery o ksztalcie zgodnym z zarzgdzeniem Prezydenta M. Lublina — szt. 88



W SST 2.1.3. - pkt 1.3. Zakres robot objetych SST

Jest:

- §cian z cegiet silikatowych
Powinno byé:

- §cian z cegiet silikatowych gr. 24 cm

W SST 2.1.15. - pkt 2.2. Materialy - gotowe elementy :

Dodaje sie:

- wymiary siedzisk na trybuny:

- szeroko$¢ siedziska min. 42 cm

- gteboko$€ siedziska wraz z oparciem okoto 45 cm
- wysokosé siedziska min. 33 cm

W SST 13. D 05.03.23a - pkt 2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych ,
podpunkt 4 :

Jest:

barwa:

a)kostka szara, z betonu niebarwionego,

b)kostka kolorowa, z betonu barwionego ( zwykle pigmentami nieorganicznymi ),

Powinno bhyé¢:

barwa:

a) chodniki: kostka gr. 6 cm, typu ,tetka”, kolor czerwony — identyczna jak na istniejgcych
odnowionych chodnikach,

b) jezdnia: kostka gr. 8 cm, typu ,tetka”, kolor szary,



Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem
przy al. Jozefa Pilsudskiego 22 w Lublinie

DODATKOWE ZALACZNIKI

Zatacznik B-08 - zestawienie wyposazenia pomieszczen sanitarnych

Zatacznik B-10 - rysunek - drogi wewnetrzne oraz uksztattowanie terenu( w wersji peinej)
str 103 Projektu Budowlanego — Zmiany.

Zalacznik B-13 - kopia decyzji pozwolenia na budowe wraz ze zmiang decyzji.



