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A. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA
1.Podstawa opracowania projektu

-zlecenie Inwestora

-dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych dla Stadionu.

-Ustalenia robocze z Inwestorem.

2.Celowosé budowy ujgcia

Woda z ujecia studziennego stuzyé bedzie do celéw utrzymania zieleni
na terenie stadionu . Wnioskowane zasoby wody dla ujecia Q=40m3/h przy
depresji S=4,8m i s wystarczajace do pokrycia zapotrzebowania w
wodg.Analize wody wykonano w dn.06.06.2013 w czasie pompowania
probnego.Analiza wykazuje Ze pod wzgledem parametréw fizyko-
chemicznych i bakteryjnych woda nie odpowiada wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn_ 29 marca 2007r w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i jest
przeznaczona dla potrzeb gospodarczych zatem nie wymaga uzdatniania. W
zwigzku z powyzszym przy punktach poboru wody umiescié informacje ze
woda nie nadaje si¢ do spozycia.

3.Rozwiazania technologiczne

Otwér studzienny znajduje sie na rzgdnej ok. 183,00 mnpm. Weelu ochrony
wod podziemnych przed zanieczyszczeniami , dla omawianego otworu
studziennego , znajdujgcego sie na terenie dzialki ar.6/2 nalezy ustanowié
strefe ochrony bezposredniej ktéra stanowié bedzie obudowa studni z
kregéw zelbetowych , ktéra zabezpieczy wylot otworu , odprowadzi wody
opadowe poza jej obreb , uniemozliwi dostep 0s6b trzecich do urzadzenia
wodnego. .Do glebokosci 9,0 m otwdr zabudowany rurg ostonowa PCV
srednicy @ 250mm.Od 9.0m do glebokosci 15,0mm filir szczelinowy
dn250 mm 1=6m a od 15,00m do 20,00 rura podfiltrowa dn 250,

I=5m. Przy Q =40m3/h i depresji 4,8 m zwierciadto wéd podziemnych
ustabilizowato sie na glebokosci 8,5 m p-p-t. Pompg nalezy umiescié na gt,
18,00m.Dla sieci przyjeto cisnienie 50 mH20.Strata cisnienia na sieci
5mH20. Zatem wysokoéé podnoszenia pompy winna wynosié
50+18+5=73 mH20.Wydajnosé¢ zaworu dn 50-2,5 1/sek wydajnosé zaworu
dn 25- 1,01/sek. Razem 3.5 Vsek.=12,6m3/h.

Q=12,6m3/h= 3,5 I/sekDla w/w wartosci przyjeto pompe ST 5532 o
wydajnosci 15 m3/h i H=100mH20. Moc silnika 5,5kW. . W celu
prawidlowej pracy przewiduje sig zastosowanie zbiornika hydroforowego o
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pojemnosci 25 1 Urzadzenie zabezpieczajaco sternjace typu UZS.5.04.
przeznaczone do zabezpieczenia pracy trojfazowego , asynchronicznego
silnika elektrycznego agregatu glebinowego o mocy do 5,5 k'W.
Urzadzenie zabezpieczajaco~ sterujace UZSS zabezpiecza przed skutkami
a/ zwarcia

b/ przeciazenia

¢/ zaniku fazy

d/ asymetri zasilania

e/ obniZzenie napiecia zasilania

f/ pracy na sucho

g/ nadmiemej ilo$ci zalaczen.

Do posredniego sterowania praca agregatu pompowego proponuje sie
tacznik cisnieniowy typu LCA.2. ki6ry nalezy zamontowaé na instalacji z
zachowaniem kolejnosci : pompa — zbiomik ~tacznik cisnieniowy.Lacznik
spia¢ przewodem sygnalowym z szafa sterownicza UZS5 pompy
glebinowej . Urzadzenie zabezpieczajaco sterujace typu UZS.5.04.
przeznaczone do zabezpleczenia pracy trojfazowego , asynchronicznego
silnika elektrycznego agregatu glebinowego o mocy do 5,5kW .

Producent urzadzenia zabezpieczajacego UZS-5 Hydro-vacum.

4.0budowa studni

Obudowg studni projektuje sie z kregéw zelbetowych @ 1600 mm. Kregi
ustawione na plycie fundamentowej zelbetonowej , w dnie wykonaé dotek
do zbierania wody o wym. 30*30%*15.

Obudowa studni przykryta bedzie plyta stropowa zelbetowa z osadzonym
wiazem stalowym o wym. 70*70. wentylacja obudowy studni przez
zainstalowanie w plycie stropowej wywiewki zeliwnej @ 75/150mm.
Zejscie do obudowy studziennej po drabince z rur stalowych @ 20mm
szerokosel 40 cm.Plyta stropowa wyniesiona powyzej 50cm od terenu.
Wokot obudowy projektuje sie obsyp ziemia umocniony kamieniami,
Obudowe studni przedstawiono na rys. 2-3.

y «f
_ § g%
S. Przylacze wodociggowe dla celéw podlewania zieleni. _§ 58X
3]
wi Wopats AY ¢3x3} § z“,}_g
Przylacze wykenat z rur PE-HD SDR 32 PE 100 Dn 50x4.6 na |\ T5s
ciSnienie 16 MPa. i zaglebieniu 1,6 m. Na przylaczu nalezy ;f £z

zastosowac‘ostudzienke regulacyjna dn 1600mm w ktbrej Sy
umieszezone beda zawory odcinajace oraz spust wody.Do “
czerpania wody stuzyé bedzie zawér ze zlaczks do weza dn 25

oraz zawdr hydrantowy52mm wyposazony w nasadzke 52 mm na
podiaczenie weza ppoz.Przed studzienks reglacyjng zastosowac
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zlaczke zaciskowa PE-STAL i kofAcowy odcinek wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych zaizolowanych izoplastem .

6. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy

Poza ogblnymi warunkami bezpieczefistwa 1 higieny pracy
obowiazujacymi przy robotach montazowych, przy wykonywaniu
sieci wodociggowe] nalezy zapewnié warunki BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczetistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbidrkowych (Dz.U.Nr 47 poz 401}

Prace stanowiace przedmiot niniejszego opracowania moga
wykonywaé osoby przeszkolone w zakresie BHP.

7.Uwagi konicowe

-Roboty ziemne prowadzié zgodnie z PN-10 736

-Wykonawca winien przestrzegaé zalecenia podane w instrukeji
producenta / dystrybutora rur/ oraz w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw”- wydanie Polskiej
Korporacji Techniki Sanitarnej ,Gazowe]j i Klimatyzacji.

- Montaz préby i odbiory wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociagowych
Warszawa 2001 r — Wymagania Techniczne COBRI INSTAL

zeszyt 3.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
m. Lublin Aleje Zygmuntowskie
Dotycz y czesci dzialki nr 6/2 oraz czesci dzialek proyleghch
obreh 22 ark. 1

Niniz:’jszq mape wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objetym
Zamowieniem mapy zasadniczej w skali 1:5 00, wg stanu na dzier, 18.05.201 3r.

Wykonawca Wszelkie trwale obickty budowlane padlegajy
wytvczeniu i geodesyjnej inwentaryzagfi preez
Nrrob. 3842/118/2013 Jednastki wykonawstwa gevdeznyinega,

Poziom odniesienia: Krorsztad 60
Uklad wspotrzednych 20008
Dotvery terenu GXIUICZOHERY (—mmmmr)
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Zawor ze zlaczkg do weza dn25

Sh.q 2 M
" DprLer®,

Zawor hydrantowy 52mm wyposazony w
nasadzke 52mm na podigczenie weza poz.

|

N
— Przewdd stalowy ocynkowany dn50
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