ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. PLSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE

ERRATA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO |
SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZY SANITARNEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla Instalacji Wod — Kan
SST 2.2.2. pkt 2.4 Armatura jest :

, Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiadaé warunkom pracy
danej instalacji ( temperatura i ci$nienie }. W projekcie przyjeto zawory kulowe o
potgczeniach gwintowanych. Zawory lokalizowaé w miejscach tatwodostepnych, a w
przypadku obudowy — z dostepem przez drzwiczki w obudowie. Armatura czerpalna i
urzgdzenia sanitarne wg projektu architektonicznego natomiast ich montaz po stronie
wykonawcy instalacji sanitarnej.”

powinno byé¢ :
, Armatura stosowana w instalacji wodociagowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy
danej instalacji { temperatura i ci§nienie ). W projekcie przyjeto zawory kulowe o
potaczeniach gwintowanych. Zawory lokalizowa¢ w miejscach fatwodostepnych, a w
przypadku obudowy — z dostepem przez drzwiczki w obudowie. Armatura czerpalna i
urzadzenia sanitarne wg projektu architektonicznego natomiast ich montaz po stronie
wykonawcy instalacji sanitarne;.
1. Armatura; baterie umywalkowe i natryskowe czasowe, w wersji antywandalowe;.
Do nogomyi baterie natryskowe. Do zlewozmywakow baterie z przedtuzang wylewka,
2. Bialy montaz: - montowany na stelazach; miski ustgpowe porcelanowe wiszace ze
zbiornikiem sptuczki jednoczesciowym, wykonanym metoda rozdmuchiwania i
styropianowg izolacjg. Deski sedesowe z mechanizmem powolnego opadania.
Umywalki porcelanowe o szer. 50 cm, podwgjnie szkliwione.
W pomieszczeniach szatni nogomyje o wymiarach zewnetrznych: 570 x 570 mm,
gtebokos$é: 170 mm i wysokosci wraz z nézkami: 320 mm.
Pisuary bez pokrywy (doptyw z goéry).
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, jednokomorowe z ociekaczem.
Odptywy liniowe do natryskéw zbudowane z podtuznych korytek z czescia
osadnikows i syfonem przykrytych rusztami ze stali nierdzewnej.”

SpecyfikacjaTechniczna Wykonania i Odbioru Robét dla Wewngtrznej Instalacii
Wentylacji i Klimatyzacji
SST 2.2.3. pkt 5.2. Montaz przewodéw

dotgcza sie dodatkowy zapis : ,Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo
wykonaé w pfaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.”

Projekt Wykonawczy Kanalizacji Deszczowej oraz Drenazu Opaskowego Budynku
Technicznego Nr 3.

TOM | Rozdziat.3 pkt. 3
jest:

» Wylot WL2 od strony mostu bedzie niewykorzystany, nalezy go zaslepic z
zastosowaniem piancobetonu”

powinno byé :

~Wylot WL2 bedzie niewykorzystany dlatego nalezy zaslepi¢ wlot kanatu z
wykorzystaniem pianobetonu od strony dziatki stanowigcej wlasnos¢ Gminy Lubiin
zgodnie z obszarem objetym opracowaniem”



Projekt Wykonawczy Kanalizacji Deszczowej i Drenazu Opaskowego  Budynku
Technicznego Nr 3, TOM | Rozdziat.3

Tabela réwnowaznosci str. 17, poz. 7 - Parametry :

jest:

"Rury drenarskie w formie tunelowej z ptaskim dnem dn 100 mm, perforowane 220° z
filtrem z wi6kna syntetycznego”

powinno byé¢ :

,Rury drenarskie o dowoinym przekroju, $rednicy dn 100 i dn160, perforowane 2200 z
filtrem z wiékna syntetycznego, taczone kielichowo o klasie sztywnosci obwodowej
minimum SN8 z PP lub PVC ,

Projekt Wykonawczy Zbiornika Retencyjnego na Kanalizacji Deszczowej z Separatorem
— Stadion Motoru TOM |, Rozdziat.3a pkt 4.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowe;j,

ppkt 2.

jest:

.Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem Qn=15 [I/s], Qmax=150 [I/s],
pojemnosc osadnika 2510 dm?®. Zbiornik separatora o monolitycznej konstrukcji ma
ksztatt stojgcego walca i wykonany bedzie z betonu”

powinno by¢ :

.Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem Qn=15 [I/s], Qmax=150 [I/s],
pojemnoéc osadnika nie mniej niz 2510 dm®. Zbiornik separatora o monolitycznej
konstrukcji ma ksztatt stojgcego walca | wykonany bedzie z betonu klasy minimum
C35/45"

Projekt Wykonawczy Kanalizacji Deszczowej i Drenazu Opaskowego Budynku
Technicznego Nr 3 , TOM | Rozdziat.3 Tabela réwnowazno$ci str. 17, poz. 1 -
Paramedtry:

jest:

.Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem Qn=20 [ I/s] , Qmax=200 [I/s],
pojemno$¢ osadnika 2000 dm®. Monolityczny stojgcy walec wykonany z betonu klasy
C35/45 ,,

powinno by¢ :

.Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem Qn=20 [ I/s] , Qmax=200 [I/s],
pojemnoéé osadnika nie mniejsza niz 2000 dm?® . Monolityczny stojacy walec wykonany
Z betonu kiasy minimum C35/45 ,,

Zataczniki dodatkowe :

S-01 Dokumentacja powykonawcza
Projekt budowlany ujecia wody przy pomocy studni wierconej wraz zprzytaczem
wodociggowym dla podlewania zieleni stadionowe;.

S-02 Przepompownia $ciekdw rys.11i rys.2



