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Zatacznik E-01 str 2z 57

Stadion Start Lublin D |A I_ UX

26.01.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Stadion Start Lublin
Strona tytutowa projelki 1
Spis tresci 2
01 przedsionek
Podsumowanie 4
02 pom odpoczynku
Podsumowanie 5
03 korytarz
Podsumowanie 6
04 komunikacja WC
Podsumowanie 7
05 gab masazu
Podsumowanie 8
06 sala fizykoterapii
Podsumowanie 9
07 WC przedsionek
Podsumowanie 10
07 WC
Podsumowanie 11
09 wentylatornia
Podsumowanie 12
010 pok klubowy
Podsumowanie 13
013 pom do badan antydop
Podsumowanie 14
014 WC badan antydop
Podsumowanis 15
015 poczek badan antydop
Podsumowanie 16
017 pok sedz 1
Podsumowanie 17
018 szatn sedz 1
Podsumowanie 18
021 szatn sedziow
Podsumowanie 19
022 pok sedziow
Podsumowanie 20
025 przeds kobiet
Podsumowanie 21
033 biuro zawoddbéw
Podsumowanie 22
035 rozdz gtowna
Podsumowanie 23
036 pom med
Podsumowanie 24
037 szatnia NPS
Podsumowanie 25
038 natryski NPS
Podsumowanie 26
040 szatnia 1
Podsumowanie 27
041 natryski 1
Podsumowanie 28
03 korytarz AW
.
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Zatacznik E-01 str 3z 57

Stadion Start Lublin - D I/ \ I_ ux
26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Podsumowanie 29

Strona 3



Zatacznik E-01 str 4z 57

Stadion Start Lublin B D |A Lux

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01 przedsionek /| Podsumowanie

\ T2.44m
1-2
100 120
100
120
120
100
100
120
120
100
120
/ / — 1 00\ o

i . 0.00
0.00 420m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.510 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [x E in[X] E hax [X] B ! Eo
Ptaszczyzna pracy / 108 81 142 0.750
Podioga 20 108 81 141 0.751
Sufit 70 24 17 38 0.722
Sciany (4) 50 61 17 181 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$c: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czymnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA (1.000) 3063 4800 62.0

W sumie: 3063 W sumie: 4800 62.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.04 W/m? = 5.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.27 m?)

r.
Strona4 -




Zatacznik E-01 str 5257

Stadion Start Lublin D IA LUX

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02 pom odpoczynku / Podsumowanie

-

\/’/\\/ Ndwg” [8.16m
3804\/\ |
s 180 zﬁm @
200
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A o 200 220~ 00
\ / 20 /
o LT
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\ 220 . 7
/ 220~ 200 220
200 200 200
200
/ \ 200 )
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517 ~20) -\ \E
- 180 |
. 0.00
0.00 1251 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.510 m, Wartosci Lux, Skala 1:105
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E, i [bd E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 196 153 236 0.781
Podtoga 20 177 135 205 0.761
Sufit 70 50 42 198 0.843
Sciany (4) 50 128 51 375 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi odwietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 22 22
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 12 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800 62.0

W sumie: 32924 W sumie: 57600 744.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.29 W/m? = 3.71 W/m3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 102.04 m?)
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Stadion Start Lublin

Zatacznik E-01 str 6257

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.01.2015

03 korytarz /| Podsumowanie

) /:\f@:@”"( / m/ﬁzogc

100
0

100 80\ 12
so , 00/ 120 80

—
L]

0.00

Wysokosé pomieszczenia: 3.450 m, Wysoko$é montazu: 3.507 m,

245m

0.00

2346 m

Wartosci Lux, Skala 1:168

Wspolczynnik konserwaciic 0.77
Powierzchnia p [%] E., [ E in [IX] E ax [1X] Epin ! F -
Ptaszczyzna pracy / 97 56 141 0.5, 4
Podtoga 20 97 55 140 0.567
Sufit 70 21 15 30 0.711
Sciany (4) 50 51 16 184 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llog¢ Etykieta (Czynmik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA (1.000) 3063 4800 62.0

W sumie: 12251 Wsumie: 19200 248.0

Specyfikacja mocy przyfaczeniowsj: 4.31 W/m? = 4.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.55 m?)

Strona.s



Stadion Start Lublin

Zatgcznik E-01 str 72z 57

DIALux

26.01.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
04 komunikacja WC / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokosé montazu: 3.510 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E, X E iy [bd E ax [X] E.iil/E.
Ptaszczyzna pracy / 97 74 112 0.762
Podtoga 20 97 76 112 0.776
Sufit 70 45 30 209 0.675
Sciany (4) 50 86 41 165 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo$é Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
ES-SYSTEM 5715001 PRIMA LED 240. LED840
t 2 1900im OPAL (1.000) it o 229
W sumie: 3799 W sumie: 3800 440
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.44 W/m? = 4.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.91 m?)
.
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Zatacznik E-01 str 8 z57

Stadion Start Lublin - D IAI_ux >

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
05 gab masazu / Podsumowanie
} k ‘ T584m
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Wysokos$é pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.510 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in [X] B K] E. - lE.
Ptaszczyzna pracy / 200 129 259 0.645
Podtoga 20 156 113 191 0.720
Sufit 70 54 39 167 0.722
Sciany (4) 50 119 50 242 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi odwietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 18 18
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR=10.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czymmik kkorekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800 62.0

W sumie: 8231 Wsumie: 14400 186.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowe]j: 10.14 W/m? = 5.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.34 m?)

'S
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Zatgcznik E-01 str 9257

Stadion Start Lublin ,E D IA L ux

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06 sala fizykoterapii / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 3.450 m, Wysokosé montazu: 3.510 m, Wartogci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia o [%] E,, [X] Enin [x] Eias 1] Eiin / Ery
Plaszczyzna pracy ! 277 164 357 0.590
Podloga 20 231 154 289 0.669
Sufit 70 70 53 226 0.762
Sciany (4) 50 159 67 274 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] © (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800 62.0

W sumile: 16462 W sumie: 28800 372.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.85 W/m? = 4.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.39 m?)
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Zatgcznik E-01 str 10z 57

Stadion Start Lublin 3 D I A L UX _’

26.01.2015

Edytor -
Telefon
faks
e-Mail

07 WC przedsionek /| Podsumowanie
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0.00 1.60 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspéiczynnik konserwacj: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, ] E i [IX] E,nax [1X] E.in/E,
Ptaszczyzna pracy / 118 92 139 0.778
Podloga 20 76 65 84 0.859
Sufit 70 55 37 81 0.666
Sciany (4) 50 g2 31 271 !
Plaszczyzna pracy:

Wysoko$§¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkiy

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llodé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

ES-SYSTEM 5715001 PRIMA LED 240. LED840
1 1 1900Im OPAL (1.000) 1899 1900 220

W sumie: 1899 W sumie: 1900 22.0

Specyfikacjia mocy przytgczeniowej: 6.39 W/m? = 5.42 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.44 m?)

Strona 10



Stadion Start Lublin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zatgcznik E-01 str 11z 57

DIALuUxX

26.01.2015

07 WC /| Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.450 m,

T216m

70.00

0.00 121 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i, I E o [X] E.i/ Ex
Ptaszczyzna pracy / 123 99 143 0.807
Podioga 20 77 84 0.886
Sufit 70 72 45 109 0.622
Sciany (4) 50 107 29 454 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ {(Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5715001 PRIMA LED 240. LED840
! T 1900im OPAL (1.000) b o 220
W sumie: 1899 W sumie: 1900 22.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.43 Wim* = 6.85 W/m*/100 Ix (Powilerzchnia podstawowa: 2.61 m?)
FY
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Zatgcznik E-01 str 12z 57

Stadion Start Lublin D I A L UX _’

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09 wentylatornia / Podsumowanie
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1 il J @m
0.00 1.36 3.42m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Woartosci Lux, Skala 1:106
Wspdiczynnik konserwacgjic 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E e IX Einf En
Ptaszczyzna pracy / 204 111 251 0.546
Podtoga 20 164 113 197 0.688
Sufit 70 107 66 455 0.615
Sciany (6) 50 171 59 1973 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 rm
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 5224 6700 80.0

W sumie: 15671 W sumie: 20100 240.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.65 W/m? = 4.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.88 m?)

Strona 12



Zatacznik E-01 str 13z57

Stadion Start Lublin B D IA Lux

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

010 pok kiubowy / Podsumowanie
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0.00 4.44 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.450 m, Wysokosé montazu: 3.507 m, Wartosci Lux, Skala 1:105
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [X] E niry I Enax [X] B FEg
Plaszczyzna pracy / 349 202 480 0.579
Podtoga 20 304 191 404 0.630
Sufit 70 66 43 85 0.656
Sciany (4) - 50 148 48 347 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhiz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa sSciana 18 16
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 18 16
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ESSYSTEM 6047001 KT 414.1P-AM (1.000) 3452 4800 60.0

W surmie: 20715 W sumie: 28800 360.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.96 W/m? = 2.85 W/m?%*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.16 m?)

o
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Zatacznik E-01 str 14z 57

Stadion Start Lublin E' D | A LUX _—

26.01.2015

Edytor ~
Telefon

faks '
e-Malil

013 pom do badan antydop / Podsumowanie

/ /440 T815m
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| s5p~—55
6 60’-860\
550 660
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es0 /{0
770" 860
550 860
660__660/
55
\ S
[} i _-@m
0.00 3.53 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos$¢ montazu: 3.507 m, Wartosci Lux, Skala 1:105
Wspdiczynnik konserwadjji: .77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] E .. /E.
Ptaszczyzna pracy / 566 278 793 0.491
Podioga 20 479 274 636 0.572
Sufit 70 104 68 134 0.648
Sciany (4) 50 229 72 479 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa &ciana 18 16
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 18 16
Margines: 0.000 m (CIE,SHR=0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta {Czymmnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 ESSYSTEM 6047001 KT 414.1P-AM (1.000) 3452 4800 60.0

W sumie: 27620 W sumie: 38400 480.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 16.68 W/m? = 2.95 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.77 m?)
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Zatgcznik E-01 str 15z 57

Stadion Start Lublin F D IA I_ UX

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

014 WC badan antydop / Podsumowanie

180 I 180 k 3.55 m
150
150 —
/@/210--—~——21 """
180 210
/ 210
210 \
\L/ / |
, 0.00
0.00 4.37 im

Wysokosé¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspatczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in I E,ax [IX] B/ E,
Ptaszczyzna pracy / 195 124 236 0.636
Podtoga 20 155 110 182 0.713
Sufit 70 56 38 82 0.683
Sciany (4) 50 118 50 245 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5715001 PRIMA ILED 240. LED840
1 4 1900im OPAL {1.000) 1899 1900 22.0

W semie: 7598 W sumie: 7600 88.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.09 Wim? = 2.61 W/m*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.27 m?)

.
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Zatgcznik E-01 str 16z 57

Stadion Start Lublin g D |A I.. 9).4 “_

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

015 poczek badan antydop / Podsumowanie

-

,,/ / \ \1 B e o
/240--—'—'—_‘ 240-——-—-\___ \

240
/ 270—270
— —_—
270 270
- \ 240
240 770 270
\ AN /
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kS

\ 240 270—579—270 /

210 \240__________240_______/240 210

, . 000
0.00 4.87 m
Wysokos$¢ pomieszezenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.510 m, Wartosci Lux, Skala 1:37
Wspétczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E. X E in [IX] Emax X E /B
Ptaszczyzna pracy / 230 164 279 0.713
Podloga 20 176 135 204 0.766
Sufit 70 74 55 225 0.736
Sciany (4) 50 153 68 734 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 ESSYSTEM 4533000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800 62.0

W sumie: 8231 Wsumie: 14400 186.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.49 W/m? = 5.88 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.79 m?)
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Zatacznik E-01 str 17 z57

Stadion Start Lublin ' D IA Lux

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

017 pok sedz 1 / Podsumowanie

/ 320 360 320 T283m
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320, /_,_._-——320/"""
™ AN 7 |
; 7 0.00
0.00 6.57 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.450 m, Wysoko$¢ montazu: 3.507 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein Bx] Eax [X] E..lEs
Ptaszczyzna pracy / 363 257 437 0.708
Podloga 20 294 224 388 0.759
Sufit 70 82 52 128 0.631
Sciany (4) 50 179 56 925 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$é: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | liod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) © (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 6047001 KT 414.1P-AM (1.000) 3452 4800 60.0

W summie: 13810 W sumie: 19200 240.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.90 W/m? = 3.55 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.61 m?)
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Stadion Start Lublin

Zatacznik E-01 str 18z 57

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

018 szatn sedz 1/ Podsumowanie

\ T523m
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e AN
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~270° 240
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™~ \\-—24c
210
\ 1
) . 000
0.00 2.10 m

Wysokosé pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos$¢ montazu: 3.510 m,

Wspdtczynnik konserwacii: .77

Wartosci Lux, Skala 1:68

Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin X1 E ax [X] Ermin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 247 177 292 0.718
Podioga 20 184 142 212 0.770
Sufit 70 89 67 242 0.751
Sciany (4) 50 173 78 476 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysoko$¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 32 x 16 Punkty Dolna $ciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR=0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czymnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800 62.0

W sumie: 8231 Wsumie: 14400 186.0

Specyfikacia mocy przytaczeniowej: 16.95 W/m? = 6.86 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.98 m?)

FN
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Zatacznik E-01 str 192z 57

Stadion Start Lublin 3 D IA I_ UX

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

021 szatn sedziéw / Podsumowanie

) ) \ [zer
240 270 270 —0on
210
_/ / / 2?0/ 270\ =

[1.27

A4

) ] - 70.00
0.00 4.57 5.30m
Wysokosé pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.510 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i, Ibd Eax [IX] £V E.
Ptaszczyzna pracy / 254 181 298 0.715
Podtoga 20 188 149 215 0.791
Sufit 70 96 73 244 0.759
Sciany (5) 50 183 P 496 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800 62.0

W sumie: 8231 W sumie: 14400 186.0

Specyfikacja mocy przyfaczeniowej: 17.93 W/m? = 7.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.37 m?)
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Zatgcznik E-01 str 20z 57

Stadion Start Lublin 2 D IA Lux )

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

022 pok sedziéw /| Podsumowanie

N / N__] T2%0m

42 420

420/ I }20 \\

Ln\ L L L
42@——-———420_—--—420/ 30 500

\ /

360 - ——————_ 380

. 0.00
0.00 501m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.507 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspdtczynnik konserwaciic 0.77
Powierzchnia p [%] E., [X] E nin [IX] E nax [X] E s ilE.
Ptaszczyzna pracy / 360 220 471 0.610
Podtoga 20 282 199 349 0.704
Sufit 70 70 50 91 0.712
Sciany (4) 50 160 50 682 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokoscé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 mm
Wykaz opraw
Nr. | llo$¢ Etykieta (Czymniik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 ESSYSTEM 6047001 KT 414.1P-AM (1.000) 3452 4800 60.0

W sumie: 10357 W sumie: 14400 180.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.40 W/m? = 3.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.52 m?)

Strona 20.



Zatgcznik E-01 str 21257

Stadion Start Lublin F D | A I_ UX

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

025 przeds kobiet / Podsumowanie

T265m
/’—240 240
/ (/)270"‘*—\270 27@ \
240 270 240
l 270
k 27D /
240 270
O 270-—-"’“270'_"“““270_//0
240 240 e

\ \ / 1
A . 0.00
0.00 429m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokaos¢ montazu: 3.450 my, Wartoéci Lux, Skala 1:35
Wspdtezynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E, i i S I E../E,
Ptaszczyzna pracy 7 245 178 286 0.725
Podtega 20 186 145 214 0.780
Sufit 70 81 58 108 0.712
Sciany (4) 50 162 76 378 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

ES-SYSTEM 5715001 PRIMA LED 240. LED840
1 4 1900im OPAL (1.000) 1899 1900 22.0

W sumie: 7598 W sumie: 7600 88.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.73 W/m? = 3.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.38 m?)

&
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Stadion Start Lublin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zatgcznik E-01 str 22 z57

DIALux

26.01.2015

033 biuro zawodéw / Podsumowanie

480--——--

- /z( - p\

480

N\ o

480
4oo ]
\ 480 \ \
480
450 }ao 400
N\ 480 /
N O Dm D
o= ’Q/
320\/320 /
lGl.[}f.'l IZ.BT I5.34

Wysokoé¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.057 m,

Wspétczynnik konserwaciiz 0.77

Ta.06m

6.44

" 5.04

7 0.00
13.75m

Wartosci Lux, Skala 1:104

Powierzchnia p [%] E, [Ix] E min [1X] Emax [X] By ! B
Ptaszczyzna pracy / 378 146 536 0.387
Podioga 20 345 123 494 0.355
Sufit 70 74 47 110 0.642
Sciany (8) 50 154 52 500 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokoéé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czymnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

@ (Lampy) [Im] P [W]

1 14 ESSYSTEM 6047001 KT 414.1P-AM (1.000)

3452

4800 60.0

W sumie:

48335 W sumie: 67200 840.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 10.60 W/m? = 2.80 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 79.27 m?)
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Stadion Start Lublin A

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zatgcznik E-01 str 23 z57

DIALuUX

26.01.2015

035 rozdz giéwna / Podsumowanie

\_

240

210
/ 270270
“270
240 270 \
/ 270
270 }
\ 270
270 s
= ~ 270
270270~

\.,_240_______,240

10\ /210

_ / L \\

240

\

240

)

|1 240

F

/

1807

.

I

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysoko$§¢ montazu: 4.000 m,

Wspolczynnik konserwacji: 0.77

(|
L

T320m

0.00

4.05m

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i I E oy [IX] B ? B
Ptaszczyzna pracy / 230 171 277 0.741
Podioga 20 176 140 201 0.797
Sufit 70 132 87 214 0.656
Sciany (4) 50 197 85 552 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 2 ESSYSTEM 6841000 CO1 236 EVG (1.000) 5224 6700 80.0

W sumie: 10447 W sumie: 13400 160.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.37 W/m? = 5.37 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.94 m?)

A
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Zatacznik E-01 str 24257

DIALux

26.01.2015

Stadion Start Lublin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
036 pom med / Podsumowanie
7 < T
/ 350 350 \ 485
420 \ 280
420 i T
350 / ,490\ 420 350
( I 4{90 49;3} ] )
420 _ 420
350 I 4?0 4@ ﬁ 350
420 4?0 4?@ 420
. [ 490 49,@ E 350
1= }90 49{{
AN
N\ 0 350 =
*-\350 420___4i/ 280
280 \350
’ 7 0.00
0.00 4.03m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.510 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspdiczynnik konserwacjjt: @.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein X1 E nax [X] Epin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 362 209 526 0.578
Podioga 20 300 200 370 0.665
Sufit 70 62 46 85 0.739
Sciany (4) 50 142 46 269 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi odwietlenia
Wysokos$é: 0.850 m Lewa Sciana 15 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 15 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llod¢ Etykieta (Czymnilk korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA {1.000) 3063 4800 62.0

Wsumie: 12251 Wsumie: 19200 248.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 12.70 W/m? = 3.50 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.53 m?)

o
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Stadion Start Lublin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zafacznik E-01 str 25257

DIALux

26.01.2015

037 szatnia NPS / Podsumowanie

| E e T AT T e * s Mo Jigooe 0 0 AN
—— -t ~- 1 e R r S — P
Wysokoéé pomieszczenia: 3.450 m, Wysoko$¢é montazu: 3.510 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p (%] E, [IX] E mir ] Enax [IX] Ein/ Em
Plaszczyzna pracy / 229 142 277 0.623
Podloga 20 184 130 218 0.706
Sufit 70 68 43 218 0.628
Sciany (4) 50 145 60 569 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyiny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800 62.0
W sumie: 10975 W sumie: 19200 248.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.71 Wim* = 5.12 W/m?*100

Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.17 m?)

.
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Stadion Start Lublin

Zatgcznik E-01 str 26 z57

DIALux

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

038 natryski NPS / Podsumowanie

J 150 T485m
120 ——180 1%
Y L
150 @) 210210~ Q
180 2s
fo )
\ 210 !
210 ‘
180
150 ! 210 180
210 \
\ 210
120 180 O 2102107 O I
150 / 150
180 1gp
.
) 0.00
0.00 4.46 m

Wysokos$é pomieszczenia: 3450 m, Wysokosé montazu: 3.510 m,

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:63

Powierzchnia p [%] E., [IX] Epin [1X] Bz 14 B B
Ptaszczyzna pracy f 171 89 220 0.520
Podtoga 20 138 86 172 0.623
Sufit 70 46 29 230 0.635
Sciany (4) 50 98 39 192 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosc: 0.85@ mm Lewa Sciana 22

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | lo$¢ Etykieta (Czymmil korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5715001 PRIMA LED 240. LED840
1 4 1900im OPAL (1.000) 18 i
W sumie: 7598 W sumie: 88.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.07 W/m? = 2.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.63 m?)
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Zatacznik E-01 str 27 z 57

Stadion Start Lublin 1IN D |A L ux

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
040 szatnia 1/ Podsumowanie
J } \ \ T817m
i 210
—~
/ 270 270 \
240 [ h \ 240
[ 270 270
{
240 240
240 2"'0
TD
240 270 210
\ 210
) "o.ou
D.DD 3.31m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokosé montazu: 3.510 m, Wartosci Lux, Skala 1:105
Wspolczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i I E max [1X] i s
Plaszczyzna pracy / 238 167 289 0.703
Podloga 20 123 143 226 0.742
Sufit 70 67 48 267 0.723
Sciany (4) 50 147 62 1263 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wazdiuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 19 19
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik karekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 ESSYSTEM 4593000 SP6.414 DO (1.000) 2744 4800 62.0

W sumie: 13718 Wsumie: 24000 310.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.45 W/m? = 4.82 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.08 m?)

s
Strona 27




Zalacznik E-01 str 28z 57

e o I S DIALux

26.01.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
041 natryski 1 / Podsumowanie
& \ 8147 m
200 160
240
/ A 1572
24 iy "
) ] 200
40 280\ o \
/
/ %go 280 \
}3 240
\ 280 280 #
240 70
) . 0o
0.00 1.98 3.42m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokos¢ montazu: 3.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:105
Wspbtczynnik konserwacijic .77
Powierzchnia p [%] E., [x] E in [1X] S Ein Eg
Ptaszczyzna pracy ! 236 130 295 0.548
Podtoga 20 192 108 234 0.561
Sufit ‘ 70 72 50 152 0.693
Sciany (6) | 50 148 63 758 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokaosc: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czymnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
ES-SYSTEM 5715001 PRIMA LED 240. LED840
1 7 1900im OPAL (1.000) 1899 1900 22.0

W sumie: 13296W sumie: 13300 154.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.31 W/m? = 2.67 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.40 m?)

A
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Zatacznik E-01 str 29257

Stadion Start Lublin .

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.01.2015

03 korytarz AW / Podsumowanie

3.48 3.48 T 245m
\ \ ?) }2 32 ;2290 348 232 2 32 3 4h 2 32 ;\32 3\4@ 132|
J qﬁwﬁz 32 34 232 232 / K 4 J 32
1_74 "y 3418 348\232 23p; / 52 -
0.00 23.46 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.450 m, Wysokosé montazu: 3.507 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:168

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i 4] E ax [1X] E.../E.
Ptaszczyzna pracy / 2.82 1.18 4.06 0.418
Podloga 0 2.82 1.18 4.05 0.418
Sufit 0 0.00 0.00 0.18 0.008
Sciany (4) 0 1.15 0.00 6.22 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.000 m

Siatka: 128 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 ESSYSTEM 4592000 SP1.414 PA (Typ 1) 115 180 62.0

(1.000)

*Zmienione dane lechniczne W sumie: 459 Wsumie: 720 248.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.31 Wim? = 152.61 W/m?#/100 lix ((Powierzchnia podstawowa: 57.55 m?)

Strona 29






