Zatgcznik E-01 str 30z 57

Doswietlenio METY DIALux

28.01.2015

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Piotr Banach
Telefon 723-724-048
faks
e-Mail piotr.banach@essystem.pl

SBP_URBANLIGHTING 04002494 RAY 1000/15°-94+ACC.10,3A-HQI / Karta danych
oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105¢

EL 500

75 750

60° 800 60°
1200

45¢ 450
1600
2000

“
30° 15° o 15° 30°

cdfkim n=84%
—Cp-C180 —C90-C270

Klasyfikacja oswietlent CIE: 100 Wylot swiatla 1:
Kod Flux CIE: 90 99 100 100 84

Oszacowanie oflepiania wedlug UGR

= Die cast aluminium body and cover frame finished aluminium grey.

» Stainless steel cover fixing clips. ﬁ ;: ;‘: 55: §3 i 2 3 :§ i j:
= Polyamide wiring box including ignitor. Pod 20 | 20 | @ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
» Reflector in very high purity 89.98% aluminium anodised and polished, 2 o \Gerunek spojrzenia w poprzek iGerunek spojrzenia wadhet
exposed weather proof surface disslpates heat. R do osi lampy do o8l lampy

= Ceramic lamp holder with stainless steel support spring. ol M| 193 201 196 203 205 | 178 185 180 187 189

= Nickel plated copper cables, THT silicone treated. 194 200 196 203 205 | 177 184 180 186 189

= Stainless steel mounting bracket with graduated goniometer positioning
device painted aluminium grey.
= Anti-ageing silicone rubber gasket.

3
4| 194 200 197 203 205 | 177 84 160 186 189
6| 194 200 156 203 206 | 177 183 180 186 189
i | 195 20 198 203 206 | 177 183 180 186 189
14| 196 M2 200 205 228 |77 182 |1 185 189
rhi it 5 M| 192 198 195 200 24 | 177 183 180 186 188
* Automatic isolating switch, on cover removal. aH| 194 185 197 202 205 | 127 183 181 186 189
= Toughened glass or optional chemically (HU) toughened glass. 4H| 195 200 199 203 206 [ 178 183 182 186 189
i i i 6H| 196 200 200 204 208 | 179 182 183 186 190

« Stalnless steel retractable aiming device. BH| 197 201 204 205 200 | 179 182 183 186 190
= IP&6 patented anti-vacuum device. 12H | 200 203 204 207 21 | 180 183 184 187 194
H

6H

oH

12H

4H

oH

gH

» Stainless steel external screws. & 195 198 199 202 206 | 179 182 183 186 190
197 135 204 204 208 | 81 183 185 188 192
198 201 203 205 200 | 182 164 187 189 194
02 204 207 208 204 | 165 186 189 191 196

195 158 195 202 206 | 179 182 183 186 190
197 199 20! 203 208 | 181 183 186 188 192
98 200 203 205 210 | 183 185 188 189 194

warlacis pozwfi observators dla odstepdw opraw 5

H

5= LOH +0.9 / -16 +0.98 | -16

5=L5H +28 [ -36 +25 [ -4.0

S= 206 +4.5 [ 41 +43 |/ 48
Tebe'n standacdowa BKD2 BKO1
Skiadnik surny L5 0.5

Fopresizne wskafnild ofleplonia odnlesions do 900D0Im Catkovity strumied Swistiny
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Zatgcznik E-01 str 31z 57

DIALuUx

ES-SYSTEM S.A. Edytor
Telefon

faks

e-Mail

28.01.2015

mgr inz. Piotr Banach
723-724-048

piotr.banach@essystem.pl

SBP_URBANLIGHTING 04002594 RAY 1000/34°-94+ACC.10,3-HQUT / Karta danych

oprawy

Wylot $wiatla 1:
1057 105¢
90° 500
i 750
6= &0°
457 450
ki 15* 0 152 30°
cdfklim n=82%
——¢€0-C180 —— (90 - C270
Klasyfikacja oéwietleri CIE: 100 Whylot $wiatla 1:
Kod Flux CIE: 91 99 100 100 82
- o X = Oszacowanie oélepiania wedlug UGR [
« Die cast aluminium body and cover frame finished aluminium grey. - S
: ! - Safit 70 [ 70 | 5 | s | 30 [ 70 | 70 | 50 | 50 [ 30
= Stainless steel cover fixing clips. 'LE : I T T
* Polyamide wiring box including ignitor. [ Podiops I I I T I I B T B
* Reflector in very high purity 89.98% aluminium anodised and polished, & . Kerunek spojrzanta w poprzek Yoorunek spojrzents v
exposed weather proof surface dissipates heat. B do osl lampy do osi lsmpy
= Ceramic l[amp holder with stainless steel support spring. P M| 189 187 192 199 201 | 186 193 188 195 197
= Nicke! plated copper cables, THT silicone treated. M| 189 196 192 198 201 | 185 182 188 194 197
g . . 4H| 189 195 191 198 200 | 185 191 188 194 19
= Stainless steel mounting bracket with graduated goniometer positioning 6| 189 135 192 197 200 | 184 ;9,3 168 23,, e
device painted aluminium grey. BH| 189 194 192 187 200 | 184 190 188 193 196
- Anti-ageing silicone rubber gasket, A | 188 194 182 197 zu.: w.: :s.: 187 182 195
= Automatic isolating switch, on cover removal. K i v ol ) A R (o
= Toughened glass or optional c!‘lemically (HU) toughened glass. 44| 189 193 192 197 200 | 185 189 189 193 195
» Stainless steel retractable aiming device. Sl B2 19 a4 :&i ﬁ ﬁg oF &=
» IPE6 patented anti-vacuum device. oH| W9 192 1|3 196 200 | 184 187 188 191 185
= Stainless steel extemnal screws. B 44| 188 194 192 195 193 | 184 188 188 191 195
64 185 191 193 195 199 | 1864 187 188 191 195
g4 188 191 193 195 200 [ 184 186 186 190 195
12H] 189 181 194 196 204 | 183 185 188 190 195
124 qH | 188 191 192 195 199 | 184 167 185 191 195
6| 188 190 152 194 199 | 184 186 188 190 195
SH| 188 190 193 195 200 | 183 185 188 190 185
Wedracis pozyeil obserwatora dla odstepdw opraw S
S= Lo +0.6 | 16 +L5 [ 27
S= LSH +2.7 [ 68 434 [ 74
S=240 +45 [ 7.0 453 | 76
Tebeis standarclowa BKOL BKOD
Skizdnlk sumy 02 0.5
Fopremone wshafnild ofleplana odnlesione do 90000im Cafowity strumied dwletin
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Doswietlenie METY .

Zatacznik E-01 str 32z 57

DIALux

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Piotr Banach
Telefon 723-724-048

faks

e-Mail piotr.banach@essystem.pl

28.01.2016

SBP_URBANLIGHTING 04003894 RAY 1000/60°-94+ACC.10,3A-HQl/ / Karta danych
oprawy

Wylot swiatla 1:

105% 105°
50> gp2
7 750
602 400 60°
600
45¢ 450
; 1000
.
30° 150 o 15° 30°
cdfkim n=80%
——Cg-C180 ——C90- €270
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 82 97 100 100 80
- ” : r Oszacowanie oélepiania wedlug UGR
= Die cast aluminium body and cover frame finished aluminium grey. -
= Stainless steel cover fixing cli o Sufit Co T T L) B T I O RO 5 O
9 cips. | ¢ Sciany o | 30 [ so | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
= Polyamide wiring box including ignitor. [ Podiogs 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | = | = | % | 3@ [ =
= Reflector in very high purity 88.98% aluminium anodised and polished, = Kierunek spojrzenia w poprzsk Kerunek spajrzenia wediuk
exposed weather proof surface dissipates heat. Lriauaie’ do osi lsmpy do osi lampy
= Ceramic lamp holder with stainless steel support spring. 0 H| 239 247 241 249 251 | 230 28 332 40 42
« Nickel plated copper cables, THT silicone treated. Sl &8 245 1 A8 1|20 WI A3 A0 2
A H A A . 5 . 44 | 238 245 241 48 250 23.0 237 233 3.9 242
= Stainless steel mounting bracket with graduated goniometer positioning 64| 238 245 241 247 250 | 29 BE 233 | 42
device painted aluminium grey. S| 238 244 242 247 250 | 29 25 233 238 241
i Aﬂh-ﬂQEIﬂg SiﬁGOI‘lE rubber gaske.-t 12H| 238 294 242 47 250 2.9 z: 232 23.8 241
- Automatic isolating switch, on cover removal. o e de @ B oS4k ol #e ome
= Toughened glass or optional chemically (HU) toughened glass. 4 238 243 242 247 250 | 231 236 234 239 243
imi i GH| 39 243 243 247 250 | 230 25 234 239 24.2
= Stainless steel retractabla allTIII'_Ig device. 8H | 239 243 24.3 47 254 3.0 234 235 238 142
= IP66 patented ant-vacuum device. 1H| 238 243 244 247 B1 |20 P4 B5 2 242
= Stainless steel extemal screws. o aH| 237 201 242 245 249 | 20 234 24 BB 22
eH | 238 241 243 245 250 23.0 233 235 7 4.2
84 | 239 241 243 246 251 230 233 235 7 %2
12H | 39 232 244 246 5.1 2.0 232 LS 237 M2
nH H | 237 241 24,1 245 24.9 230 233 234 237 241
BH] 238 291 243 245 25.0 230 232 B4 287 M2
84| 238 241 243 245 25.0 230 232 B’S5 A7 242
Wiz pomvtli observators dla odstepdw opraw §
5= L.eH +13 [ =21 +1.5 [ -24
S=1%4 +3.2 | 47 +2.7 [ 52
5= 284 +5.0 | -6.3 +44 | 6.2
Tebe's standasdowa BKO1 BKOL
Skladnik sumy 52 43
Foprasoon wskafniid ofleplaniz odnlesione do $0000im Colwlty strumled fwvleting
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Zatacznik E-01 str 33 z57

DIALux

28.01.2015

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Piotr Banach
Telefon 723-724-048
faks
e-Mail piotr.banach@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T2719m
1
. . T 1861
0.00 15.10 m
Wspétezynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 5.5% Skala 1:108
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
SBP_URBANLIGHTING 04002494 RAY 1000/15°-
1 1 94+ACC.10,3A-HQI (1.000) 75955 90000 1000.0
SBP_URBANLIGHTING 04002594 RAY 1000/34°-
2 1 94+ACC.10,3-HQI/T (1.000) 74018 90000 1000.0
SBP_URBANLIGHTING 04003894 RAY 1000/60°-
8 1 94+ACC.10,3A-HQW/ (1.000) r2414 90000  1000.0
W sumie: 222387 e 3000.0

r
Strona 4




Zatgcznik E-01 str 34z 57

DIALux

28.01.2015

ES-SYSTEM S.A. Edytor magrinz. Piotr Banach
Telefon 723-724-048
faks
e-Mail piotr.banach@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T2719m

T2380

T23.02

®EO

T2222

S
T 18.61
0.00 15.10m

Skala 1:108

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta
1 1 SBP_URBANLIGHTING 04002494 RAY 1000/15°-94+ACC.10,3A-HQl
2 1 SBP_URBANLIGHTING 04002594 RAY 1000/34°-94+ACC.10,3-HQIT
3 1 SBP_URBANLIGHTING 04003894 RAY 1000/60°-84+ACC.10,3A-HQl/
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Zatgcznik E-01 str 35257

DIALuUx

Doswietlenie METY 3
28.01.2015
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Piotr Banach
Telefon 723-724-048
faks

e-Mail piotr.banach@essystem.pl

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / [zolinie (E)

T859m

n 0.00
15.10m

Wartosci Lux, Skala 1: 108

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 18.606 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

IEm [ix] Emin (1] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
537 113 863 0.210 0.131

Ao
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