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SCENARIUSZ _
ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

DANE OGOLNE:

Inwestor: : Gmina Lublin
Plac Kr6la Wladystawa E.okietka 1 ul. Podwale 3
20-109 Lublin
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL. PIL.SUDSKIEGO 22 W LUBLINIE

CEL OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje sporzgdzenie scenariusza dziatania urzadzeri zabezpieczefi
przeciwpozarowych w projektowanym budynku Stadionu lekkoatletycznego wraz
zapleczem przy Al.Pilsudskiego 22 w Lublinie na wypadek powstania zZagrozenia
pozarowego.

W zakres opracowania wchodzi wylacznie okreslenie zasad wspéldziatania
poszczeg6lnych urzadzer i instalacji, wynikajacych z udostepnionych projektow
architektonicznych i poszczeg6lnych branz instalacyjnych, w przypadku powstania
pozaru w obiekcie.

Scenariusz oparto na zalozeniach wynikajacych z koncepcji, programu
funkcjonalnego oraz doboru technicznych srodkéw bezpieczefistwa pozarowego
obiektu okreslajacych w ramach opracowanego projektu budowlanego.

ZALOZENIA OGOLNE:
Podstawowym celem stosowania urzadzeri przeciwpozarowych w przedmiotowym
budynku jest:
- szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego,
- szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie uzytkownika obiektu,
- zapewnienie wlasciwych warunkéw ewakuacji osobom, ktére znajduja sie w
Zagrozonej przestrzeni,
' ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza granice strefy pozarowe;j,
* ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem pozaru.
Realizacj¢ wyzej wymienionych celéw zapewniajg miedzy innymi nastgpujace
elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego:
- Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru — wykrycie pozaru, sterowanie i kontrola
urzadzen.
- System zapobiegajgcy zadymieniu klatki schodowej - wewngtrznej klatka
schodowa wyposazona w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu
1
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WARUNKI TECHNINCZO - BUDOWLANE BUDYNKU:

INFORMACJE OGOLNE:

Na dzialce zaprojektowano dwa obickty kubaturowe — budynek techniczny o kubaturze
Netto 7 293,5 ms

Brutto 19 092 ms

oraz budynek magazynowy wbudowany w skarpe.

Projektowany budynek techniczny ma powierzchnig netto: 1 578,66 mz,

Projektowany budynek jest w catosci 2-kondygnacyjny, niski (N) niepodpiwniczony.
Plan w rzucie poziomym ma ksztalt prostokata.

WARUNKI OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ:

Informacje ogélne:

Projektowany budynek jest w calosci 2-kondygnacyijny, niski (N) niepodpiwniczony.
Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt biurowy kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL L.

Caly projektowany budynek stanowi jedna strefe pozarows z wydzieleniem dwéch
wentylatorni drzwiami EI

Budynek zaprojektowano w klasie ,,D" odpornosci pozarowej (budynek niski N)
Poszczegélne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych

klasach odpomosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja noéna — R 30,

- konstrukcja dachu —(-)

- stropy — REI 30,

* Sciany wewngtrzne — (-)

- Sciany zewngtrzne - EI 30

Do wykoficzenia wnetrza nie projektuje si¢ materialéw palnych, sufity podwieszane beda
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

Urzgdzenia przeciwpozarowe przewidzisne w budynku:
W budynku przywidziano nastgpujace urzadzenia pozarowe:
* Sygnalizacja Alarmu Pozaru.

- Monitoring pozarowy.

- Przeciwpozarowe nawodnione hydranty wewnetrzne.

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

* Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

- Drzwi pozarowe.

- Hydrofor,
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SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU:

INFORMACJE OGOLNE:
Zgodnie z zakresem opracowania, ponizej przedstawione zostang zalozenia
dotyczgce dziatania poszczegdlnych urzadzeri i instalacji w przypadku wykrycia
pozaru. Scenariusz dotyczy zaréwno urzadzen przeciwpozarowych, jak i wszystkich
innych urzadzen i instalacji majacych wplyw na bezpieczefistwo pozarowe,
Podstawowym celem stosowania urzadzen przeciwpozarowych jest:
- Szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego.
* Szybkie i dobrze zorganizowanie alarmowania uzytkownikéw obiektu.
- Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza granice strefy pozarowe;.
- Zapewnienie wlasciwych warunkéw ewakuacji osobom, ktére znajdujg sie w
Zagrozonej przestrzeni.
* Ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem pozaru.
Podstawowym systemem detekcji zagrozenia pozarowego jest instalacja Sygnalizacji
Alarmu pozaru. Instalacja, ta pelni funkcje wykrywania pozaru oraz uruchamiania i
monitorowania dziatania innych urzadzen przeciwpozarowych.
System pozarowy wyposazony bgdzie w elementy monitorujgco-sterujace,
umozliwiajace spelnienie nastgpujacych funkeji (w przypadku alarmu 1T stopnia):
- Sterowanie:

[System zamykajacy klapy pozarowe — uruchomienie systemu.

[Bygnalizatory akustyczno-optyczne — uruchomienie.

Podstawowe elementy systemu SAP:

W skiad systemu wchodzg:

- Czujki detekcyjne ze wskaznikiem Jub bez — czujki to element detekcyjny
wykrywajacy pozar (wskazniki informuja o uruchomieniu czujek montowanych
w miejscach niewidocznych). Rozrézniamy:

Adresowalna optyczna czujka dymu:

Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia
Swiatla. Dioda LED wysyta §wiatto do komory pomiarowej, gdzie Zostaje ono
absorbowane przez uktad optyczny. W razie pozaru unoszacy sie dym
przedostaje si¢ do komory pomiarowej, powodujac rozproszenie §wiatla
emitowanego przez diod¢ LED. Ilo$¢ $wiatla trafiajacego do fotodiody jest
nastepnie przeksztalcana na odpowiedni sygnat elektryczny.

Czujki DO wykorzystuja dwa detektory optyczne o réznych dhugosciach fal.
Technologia InfraBlue dziala w oparciu o podczerwiefi i niebieskie diody LED,
co umozliwia wysoki poziom niezawodnosci wykrywania stabo widocznego
dymu (wykrywanie pozaréw TF1).

- ROP (r¢czny ostrzegacz pozarowy) — przycisk umozliwiajacy bezposrednie
wszcezecie alarmu pozarowego poprzez jego reczne uruchomienie (zbicie szybki).
- Centralka systemu — element zbierajacy sygnat o pracy instalacji.

* Adresowalny modut sterujacy i monitorujacy — element wej sciowo/wyjéciowy
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(sterujgco-kontrolny) jest przeznaczony do sterowania oraz do kontroli stanéw
urzgdzen automatyki pozarowe;j.

* Sygnalizatory akustyczno-optyczne — elementy umozliwiajace zawiadomienie
0s6b 0 zagrozeniu poprzez urnchomienie sygnatu dzwigkowego i optycznego.
Organizacja alarmowania systemu SAP:

W budynku organizacja alarmowa realizowana przez SAP przewiduje dwustopniowy
system alarmowania. Procedura dwustopniowa organizacji alarmowania jest
nastgpujgca:

* Pozar wykryty przez czujk¢ powoduje sygnalizowany alarm pozarowy I-go
stopnia (tzw. alarm wewngtrzny) sygnalizowany przez centrale w
pomieszczeniu ze staly obstugg, alarm ten powinien by¢ potwierdzony.

- Przed potwierdzeniem powinien byé dokonany zwiad w obiekcie oraz powrét
do centrali (w celu wykasowania alarmu). Czas na przeprowadzenie zwiad od
momentu wywolania alarmu I stopnia do czasu skasowania alarmu nie

powinien przekraczaé 3 minut. Przekroczenie tego czasu powoduje alarm II-go
stopnia. -

- Alarm II stopnia uruchamia procedure alarmowa.

* Uruchomienie ROP w budynku spowoduje automatyczne zadziatanie alarmmu II
stopnia instalacji SAP.

ZALOZENIA OGOLNE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU:

Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku, warunkujacym podjecie
odpowiednich dziatafi w przypadku powstania pozaru, jest strefa pozarowa.

Zgodnie z zalozeniami ochrony przeciwpozarowej na klatkach schodowych nie
przywiduje si¢ powstania pozaru. Warunki techniczne jakie powinny odpowiadaé klatki
schodowe oraz wymagania szczegélowych przepiséw ochrony przeciwpozarowej okreslajg
zakaz sktadowania w obrebie klatek schodowych jakichkolwiek elementéw palnych.

W zwigzku z powyzszym zaklada si¢ jedynie mozliwo$é przedostania si¢ dyméw i gazéw
pozarowych z kondygnacji objgtej pozarem przez np.: nieszczelne drzwi.

2. W obiekcie przyjaé nalezy alarmowanie dwustopniowe we wszystkich
przestrzeniach,

3. Uruchomienie ROP w budynku spowoduje automatyczne zadziatanie alarmy I
stopnia instalacji SAP.

4. Zaprogramowany czas pomiedzy alarmem 1, a II stopnia (potrzebny na
przeprowadzenie zwiadu) okreslono maksymalnie jako 3 minuty. Czas ten moze by¢é
Zmieniony do maksymalnie 5 minut, na wniosek wlasciciela w przypadku praktycznego
sprawdzenia procedury weryfikacji.

5. Wylaczenie uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, ponowne

uruchomienie wylaczonej instalacji uzytkowych moze nastapic wylacznie w

przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystapit falszywy alarm, a jesh zagrozenie miato
miejsce to wylgcznie za zgoda kierujgcego dziataniami ratowniczymi oraz
odpowiednich shuzb nadzorujacych stan techniczny obiektu i jego instalacji.
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SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN DLA POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH I PRZESTRZEN]I FUNKCJONALNYCH:

ALARM I STOPNIA

STEROWNIE

1. Brak automatycznego sterowania instalacjami i urzadzeniami przeciwpozarowymi do
czasu zakonczenia weryfikacji i potwierdzenia niebezpieczenstwa to jest urnchomienia
alarmu II stopnia.

ALARM IT STOPNIA

STEROWNIE

2 Uruchomienie systemu zamykajacego klapy pozarowe.

3 Uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w budynku.

STREFA KL

Zgodnie z zalozeniami ochrony przeciwpozarowej na klatkach schodowych nie

przywiduje si¢ powstania pozaru. Warunki techniczne jakie powinny

odpowiada¢ klatki schodowe oraz wymagania szczegélowych przepiséw

ochrony przeciwpozarowej okreslajg zakaz skladowania w obrebie klatek

schodowych jakichkolwick elementéw palnych. W zwigzku z powyiszym

zaklada si¢ jedynie mozliwos¢ przedostania si¢ dymoéw i gazéw pozarowych z

kondygnacji objetej pozarem przez np.: nieszczelne drzwi.

ALARM I STOPNIA

STEROWNIE

1 Brak automatycznego sterowania instalacjami i urzadzeniami przeciwpozarowymi do
czasu zakoriczenia weryfikacji i potwierdzenia niebezpieczefistwa to jest uruchomienia
alarmu I stopnia.

ALARM 11 STOPNIA

STEROWNIE

2 Uruchomienie systemu zamykajacego klapy pozarowe.

3 Uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w budynku.

UWAGA: WYPOSAZENIE POSZCZEGO'LNYCH PRZESTRZENI W INNE URZADZENIA 1
INSTALACJE WPLYWAJACE NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE POWINNO BY(
SKONSULTOWANE Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.
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MATRYCA STEROWAN

DANE OGOLNE:

Inwestor: : Gmina Lublin
Plac Kréla Wladystawa Lokietka 1 ul. Podwale 3

20-109 Lublin
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z
ZAPLECZEM PRZY AL.PILSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE

Z uwagi na dwustopniowg organizacj¢ alarmowania pozarowego, alarm pozarowy
I stopnia(tzw. alarm wstepny) moze by¢ wywolany poprzez sygnat z jednej czujki
pozarowej zainstalowanej w obiekcie.

Obstuga ma 30 sekund na potwierdzenie przyjecia alarmu poprzez weisniecie
przycisku ROZPOZNANIE. W przypadku braku reakcji personelu na alarm I stopnia
po uptywie 30 sekund alarm zmienia si¢ na alarm II stopnia i jest uaktywniana
procedura zwigzana z ochrong ppoz. obiektu, zostajg wyzwolone wyjscia sterujace.
W przypadku uaktywnienia przycisku ROZPOZNANIE w ciagu 30 sekund, czas na
weryfikacj¢ alarmu przedhuza si¢ do 180 sekund. W tym czasie personel powinien
zweryfikowac rodzaj alarmu. W przypadku fatszywej sygnalizacji nalezy skasowaé
alarm. Jesli w czasie 180 sekund alarm nie zostanie zweryfikowany to po uplywie
tego czasu alarm I stopnia zmienia si¢ na alarm II stopnia.

Alarm pozarowy II stopnia moze byé wywotany poprzez:

- sygnal z jednej czujki i automatyczne przejécie centrali w stan alarmu II
stopnia, po uptywie czasu rozpoznania (T2) lub czasu potwierdzenia (T1).

- 0sobg postronng (pracownika lub goscia), ktéry zauwazy! pozar i uruchomit

ROP oraz fakt ten zostat potwierdzony przez obstuge budynku.

Alarm pozarowy I stopnia winien spowodowag:
a) zasygnalizowanie powyzszego faktu na centrali sygnalizacji pozaru (doktadna
lokalizacja miejsca zadziatania czujki — system adresowalny),

Alarm pozarowy II stopnia winien spowodowaé automatyczne wykonanie przez
central¢ sygnalizacji pozaru nastgpujgcych czynnosci:
a) transmisja sygnatu alarmowego do Pafistwowej Strazy Pozarnej,
b) alarm ewakuacyjny za pomocq sygnalizatoréw pozarowych,
6
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c) wylaczenie central wentylacji i klimatyzacji w calym budynku,

d) zamknigcie klap odcinajacych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,

e) zdjeciem ewentualnych blokad na drzwiach dla ktorych przewidziano kontrole
dostepu,

f) za?gknie;ciem drzwi przeciwpozarowych, ktére w trybie normalnego
uzytkowania pozostaja otwarte /zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych/,
g) wysterowanie pozarowe wind w budynku,

Uwaga:

Kierownictwo przebiegiem ewakuacji przejmuje Dyrektor Obiektu, jego
zastepca lub w razie ich nieobecnosci wyznaczona osoba odpowiedzialna za
zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

Po przyjezdzie jednostki PSP kierujacy akcja ratownicza-ewakuacyjna
przekazuje kierownictwo dowédcy strazy udzielajgc mu niezbednych
wyjasnienfi.

Pozar w godzinach necnych:

Dyzurny w przypadku zauwazenia pozaru (instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego winna naklada¢ obowiagzek okresowego sprawdzania
poszczego6lnych kondygnacji) powinien w miarg mozliwosci przystapi¢ do
gaszenia przy uzyciu podrgcznego sprzetu gasniczego oraz zaalarmowag straz
pozarna.

W przypadku zadzialania systemu sygnalizacji pozaru pracownik ochrony
powinien podja¢ dzialania jak w pkt 1), w miare mozliwosci przystapic¢ do
gaszenia przy uzyciu podrecznego sprzgtu gasniczego, a po przyjezdzie
jednostki PSP udzieli¢ niezbednych wyjasnien dowédey strazy.

Instrukcja bezpieczefistwa pozarowego

Zgodnie z postanowieniami § 6 rozporzadzenia [3.4] dla obiektu nalezy
opracowac ,.instrukcje bezpieczefistwa pozarowego” w ktérej jednoznacznie
powinny by¢ okreslone zasady postgpowania i obowigzki poszczegdlnych
pracownikéw w przypadku powstania zagrozenia pozarowego ze szczegllnym
uwzglednieniem pracownikow ochrony obiektu.

W przypadku zauwazenia poZaru pracownicy ochrony oraz pozostali
pracownicy powinni zaalarmowa¢ straz poZarna (niezaleznie od
automatycznego zgloszenia z centrali SAP-u), w miar¢ mozliwosci
przystapi¢ do gaszenia poZaru przy uzyciu podrecznego sprzetu
gasniczego.
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