Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem
przy al. Jozefa Pitsudskiego 22 w Lublinie

ERRATA DO PROJEKTOW BRANZY
ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM | /Rozdziat 4a
Obiekt : ELEKTRYCZNA, ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

W pkt. 3.3. O$wietlenie zewnetrzne jest:
Dla o$wietlenia boiska i biezni zainstalowanych bedzie 13 stupéw oswietleniowych

stalowych ocynkowanych o wysoko$ci 14m z oprawami o mocy 1000 W na kazdym
stupie.

powinno byé:

Dla o$wietlenia boiska i biezni zainstalowanych bedzie 13 stupéw oswietleniowych
stalowych ocynkowanych o wysokosci 14m posadowionych na fundamencie
prefabrykowanym wzmocnionym zgodnie z zatgczonym rysunkiem Fundamentowanie
stupow oswietlenia z oprawami o mocy 1000 W na kazdym stupie.

Dotaczono rys. Fundamentowanie stupdw oswietlenia (Zatgcznik E-03 erraty)

W pkt. 3.3. O$wietlenie zewnetrzne jest:
Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, placéw, wejsé, wykonane bedzie oprawami

typowymi metalohalogenkowymi o mocy 150W na wysiegnikach

powinno byé:

Oswietlenie ciggow komunikacyjnych, placéw, wejsé i terendw rozgrzewkowych
wykonane bedzie oprawami typowymi metalohalogenkowymi o mocy 400W (szt. 42) na
stupach oswietleniowych projektowanych stalowych, ocynkowanych na fundamentach
prefabrykowanych (13 szt. stupéw) oraz na konstrukcji dachu. Zasilanie oswietlenia
nalezy wykona¢ kablem YAKYzo 4x16 Rozmieszczenie projektowanego os$wietlenia
pokazane jest na dodatkowym rysunku E-O1 Plan oswietlenia wej$¢ i rozgrzewek

Dotfaczono obliczenia natezenia o$wietlenia (Zatacznik E-01 erraty) oraz rys. E-01 Plan
o$wietlenia wejs¢ i rozgrzewek (Zatacznik E-02 erraty)

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM I/Rozdziat 4b
Obiekt : KANALIZACJA TELETECHNICZNA

W pkt 3.1.6 Zakres wdrozenia CCTV jest:
Wykonawca zapewni prawidtowe dziatanie wszystkich kamer dziatajacych aktualnie w

systemie Miejskiego Monitoringu.

powinno byé:

Wykonawca zapewni prawidtowe dziatanie wszystkich nowoprojektowanych kamer na
Stadionie w taki sposéob, aby wspétpraca systemu stadionowego nie powodowata
zakt6cert w pracy systemu Monitoringu Miejskiego.



Wpkt 3.2. Urzadzenia informacyjne, system kontroli dostgpu | monitoringu jest:

Przewiduje sie wykonanie systemu rejestrujgcego obraz i diwigk na terenie objetym
opracowaniem zgodnie z programem okre$lonym przez Inwestora.

Kamery montowane bedg na konstrukeji dachu i na stupach oéwietlenia zewnetrznego.

powinno by¢:

Przewiduje sig wykonanie systemu rejestrujgcego obraz | dzwiek na terenie objetym
opracowaniem zgodnie z programem okreslonym przez Inwestora.

Kamery montowane beda na konstrukeji dachu i na stupach o$wietlenia zewnetrznego na wys.

35m
Nalezy wykreslic

3.2 Usmzadzeniakentroli-wst biekt
3.2.1. Instalacja KD




Wpkt 3.4 Studzienki zasilajace sedziowskie jest:
Dane techniczne:
- wykonanie kolumny: [P 67
- zastosowanie: na zewnatrz budynkéw
- materiat: aluminium odporne na dziatanie czynnikow chemicznych (sél)

- wymiary: 400 x 300 x 251 mm

powinno by¢:

Dane techniczne:

- wykonanie kolumny: IP 67

- Zastosowanie: na zewnatrz budynkéw

- materiat: aluminium odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych (sél)

- wymiary: ok. 400 x 300 x 250 mm

W pkt. 3.5.6 Symulacja komputerowa systemoéw glo$nikowych nalezy wykreslié:

Wpkt. 3.5.6 Symulacja komputerowa systemoéw glosnikowych jest:
W tabeli na str 31 ilustracja 5 StdDev = 1.79 dB

powinno byé: StdDev<1.79dB

W pkt 3.5.6 Symulacja komputerowa systeméw glosnikowych jest:
W tabeli na str 34 ilustracjia 10 parametr STIPa (M ) + N(MASK) > 97%

powierzchni trybun > 0.82

powinno byé: parametr STIPa ( M) + N(MASK) bedzie miat warto$¢ wyzszg niz
0,72 na wigcej niz 97% powierzchni trybun

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM Il /ROZDZIAL 6d/1
Obiekt: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Dotfaczone zostajg obliczenia nateZzenia oSwietlenia (zatgcznik E-01 erraty)
Dotgczony zostaje Rysunek zamienny E-06 ROZDZIELNICA T1

(zatgcznik E-07 erraty)
Dotaczony zostaje Rysunek zamienny E-05 ROZDZIELNICA GLOWNA RG

(zatgcznik E-09 erraty)
Dotgczony zostaje Rysunek zamienny E-08 ROZDZIELNICA T3

(zatacznik E-10 erraty)



PROJEKT WYKONAWCZY

TOM Il /ROZDZIAL 6d/2
Obiekt: INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE

W pkt 3.2.4.6. Giéwny punkt dystrybucyjny GPD jest:

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny — stanowig 3 szafy stojgce 42U 19" 800x800 (pokazane
na rysunku E-09), ustawione na cokole o wysokosci 100mm.

powinno by¢:

Giéwny Punkt Dystrybucyjny - stanowig 3 szafy stojgce 42U 19" 800x1000
(pokazane na rysunku E-09), ustawione na cokole o wysokos$ci 100mm.

Punkt 3.3.4. Opis dziatania instalacji uzupetniony zostaje o Scenariusz rozwoju
zdarzen w czasie pozaru i matryca sterowar (Zatacznik £-04 erraty)

Dotgczone zostaja rysunki:
E-06 Plan instalacji systemu SAP, sieci strukturalnej i telefonicznej; rzut
poz.
Dolnej kondygnaciji (Zatgcznik E-06 erraty),
- E-08 Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji pozaru SAP

(Zatgcznik E-05

erraty)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

SST 2.2.6 - INSTALACJE TELETECHNICZNE
SST 2.4.5 - KANALIZACJA TELETECHNICZNA

w pkt. 2.3. Kable i przewody jest:

W instalacji nalezy zastosowaé przewody STP 4x2x0,5 kat 5e dla instalacji okablowania
poziomego( horyzontalnego)

Cechy uzytkowe: Kabel spetnia musi spetnia¢ wymagania kategorii Se.

powinno byé¢:
W instalacji nalezy zastosowaé przewody STP 4x2x0,5 kat 6A dla instalacji okablowania

poziomego( horyzontalnego)
Cechy uzytkowe: Kabel speinia musi spetniaé wymagania kategorii 6A.

W pkt. 7. OBMIAR ROBOT nalezy wykreslié:




powinno by¢:

7.1. Ryczatt (zgodnie z zawarta umowa)

Zatgczniki w branzy elektrycznej:

Zatgcznik E-01
Zatgcznik E-02
Zatacznik E-03
Zatgcznik E-04

Zatacznik E-05
Zatacznik E-06
Zatacznik E-07
Zatacznik E-08

Zatgcznik E-09
Zatgcznik E-10

- obliczenia natezenia o$wietlenia,

- Rysunek E-01 Plan o$wietlenia wejsc¢ i rozgrzewek,

- Rysunek Fundamentowanie stupow oswietlenia,

- Scenariusz rozwoju zdarzef w czasie pozaru i matryca
sterowan

- Rysunek E-08 Schemat strukturainy instalacji sygnalizaciji
pozaru

- Rysunek E-06 Plan instalacji systemu SAP, sieci
strukturalnej, telefonicznej — rzut poz. doinej kondygnacji
- Rysunek zamienny E-06 ROZDZIELNICA T1

- wersja kolorowa opisu instalacji nagtosnienia w Projektu

Wykonawczego TOM I/Rozdziat 4b Kanalizacja

teletechniczna pkt 3.5.5.

- Rysunek E-05 Rozdzielnica gtéwna RG

~ Rysunek zamienny E-08 = ROZDZIELNICA T3



