USEUGI PROJEKTOWE ‘ 20-828 LUBLIN
KRZYSZTOF KEDZIERSKI ul. MORAWIAN 8

PRZEDMIAR ROBOT

INSTALACJE TELETECHNICZNE

. Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalac]i elektrycznych
45343000-3 Rohoty instalacyjne przeciwpozarowe
45314320-0 Instalowanie okablowania kemputerowego
32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo
45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

NAZWA INWESTYCJI :  PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PRZY UL. KURANTOWEJ 5
WRAZ 2 TERMOMODERNIZACJA NA POTRZEBY FILII ZS NR 4
DLA DZIECI Z AUTYZMEM

ADRES INWESTYCJl : BUDYNEK SZKOLY FILHZS NR 4
20 - 836 LUBLIN , ul. KURANTOWA 5
dz. nr ewid. 6, obreb 5-CZECHOWKA GORNA WIES, Ark 2

INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA :  PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN
BRANZA . Elektryczna
SPORZADZIY KALKULACJE :  mgr inz. Marek Jaworski ¥
A
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2015r. )

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

. Nazwa dzialu Od Do
1|PRZEBICIA | BRUZDY 1 14
2|KORYTKA KABLOWE 15 20
3[USZCZELNIENIA PRZEJSC MIEDZY STREFAMI POZAROWYMI (materiat + wykonanie) 21 21
4|PUNKT DYSTRYBUCYJNY | SIEC OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO; LOGICZNA | TELE- |22 53
FONICZNA
5/INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO 54 71
8/INSTALACJA DOMOFONOWA 72 84
7[INSTALACJA PRZYZYWOWA 85 105
8[INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA SYSTEMAMI ODDYMIANIA | ZAMYKANIA DRZWI OD-  [106 149
DZIELENIA P.POZ, )
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1,45311000-0 PRZEBICIA | BRUZDY
1/KNNR 5 ST 2-5 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 15 cm w scianach Iub stro- | ofw.
d.1/1209-0101 [5.2.2 pach z gazobetonu
32 otw. 32.00
RAZEM 32.00
2/KNNR 5 ST 2-5 |Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 30 cm w &cianach lub stro- | otw.
d.1|1209-1104 {522 pach z betonu
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNNR & 8T 2-5 |Przebijanie otwordw &r. 80 mm o dtugoséci do 1 ceg. w §cianach ub stro- | ofw.
d.1/1209-0504 |5.2.2 pach z cegly
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
4/ KNNR & ST 2-5 |Przehijanie otwordw §r. 25 mm o dlugoéci do 1 ceg. w Scianach lub stro- | ofw.,
d.1/1209-0501 |5.2.2 pach z cegly
25 otw. 25.00
RAZEM 25.00
5 KNNR 5 ST 2-5 |Przebijanie otwordw §r. 25 mm o dlugos$ci do 30 cm w Scianach lub sfro- | otw.
d.1/1209-1101 |5.2.2 pach z betonu
20 otw. 20.00
RAZEM 20.00
6IKNNR 5 ST 2-5 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu nie-betonowym m
d.1{1207-01 522
30 m 30.00
RAZEM 30.00
7|KNNR 5 ST 2-5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.1/1207-03 5.2.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
8|KNNR 5 ST 2-5 |Whykucie bruzd dla rur fi 63 w betonie m
d.1|1207-16 522
4 m 4.00
RAZEM 4.00
9|KNNR 5 8T 2-5 |Wykucie bruzd dla rur fi 18 w gipsie, gazobetonie m
d.1|1207-04 522
88 m 88.00
RAZEM 88.00
10|KNNR 5 8T 2-5 |Wykucie bruzd dla rur fi 18 w cegle m
d.1{1207-05 522
220 m 220.00
RAZEM 220.00
11|KNNR 5 ST 2-5 |Wykucie bruzd dla rur fi 18 w betonie m
d.1{1207-07 522
185 m 195.00
RAZEM 195.00
12|KNNR 5 ST 2-5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien- | m@
d.11208-05 522 nej
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 5 ST 2-5 |Zaprawianie bruzd o szerckosci do 25 mm m
d.1/1208-01 522
563 m 563.00
RAZEM 563.00
14 KNNR & ST 2-5 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 100 mm m
d.1/1208-03 522
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2|45311200-2 KORYTKA KABLOWE
15/KNNR 5 ST2 Osadzenie w podiozu kotkdéw metalowych wstrzeliwanych dla konstrukcji | szt.
d.2[1201-02 5224 |wsporczych
112 szt 112.00
RAZEM 112.00
16/ KNNR 5 ST2 Konstrukecje wsporcze pod korytka szt.
d.2[1101-02 5224
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
17|KNNR 5 sT2 Korytka prostokatne 100/50mm przykrecane m
d.2{1105-07 52.24
56 m 56.00
RAZEM 56.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia J-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
18/KNNR 5 ST2 Whykonanie {uku o szerokosci do 100 mm szt.
d.-2{1105-10 5224
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
19|KNNR 5 ST2 Wykonanie rozgatezienia o szerokogci do 100 mm szt.
d.2{1105-10 5224
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 5 ST2 Pokrywy © szerokosci do 100 mm przykrecane m
¢.2(1105-08 5224
56 m 56.00
— RAZEM 56.00
3|45343000-3 USZCZELNIENIA PRZEJSC MIEDZY STREFAMI POZAROWYMI (material + wykonanie
21/KNR 4-03 |ST4 Montaz ognicodpornego zabezpieczenia przejécia kablowego przez strop| prze-
d.3(1008-06 528 lub §ciane oddzielenia poZzarowege (masa uszezelnigjaca o odpornosci | pust.
ogniowej EI-120) [materiat + wykonanie]
1 prze- 1.00
pust,
RAZEM 1.00
4|45314320-0 PUNKT DYSTRYBUCYJNY | SIEC OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO; LOGICZNA | TELEFO-
NICZNA
22/KNNR 5 ST2 Przygotowanie podioZza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie | szt
d.4/0301-10 52 cementowej lub gipsowej - wykenanie $lepych otwordw w podiozu gazo-
betonowym
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
23/KNNR 5 ST2 Przygotowanie podicZa pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie | szt
d.4|0301-11 5.2 cementowej lub gipsowe] - wykananie $lepych ofwordow w podioZu cegla-
nym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24:KNNR 5 ST 2 Przygotowanie podicza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie | szt
d.410301-12 5.2 cementowej lub gipsowej - wykonanie §lepych otwordw w podiozu beto-
nowym
5 szt, 5.00
RAZEM 5.00
25/|KNNR 5 ST 2 Szafa logiczna wiszaca 12U 19" (urzgdzenia w szafie wg zestawien w kpl
d.4/0404-03 2.2 apisie i specyfikacii)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR & 8T2 Centrala tefefoniczna cyfrowa Rack 1U, iP-PBX -7 slotow w szafie 12U kpl
d.4(0404-01 2.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27/KNNR 5 8T2 Tablica interaktywna SMART - Tl z projektorem na wysiegniku kpl
d.4(0404-01 2.2
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
28;KNNR 5 ST2 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.de 60 mm szt.
d.4/0302-01 5.2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
29/KNNR 5 ST2 Gniazdo 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5e w puszce pt szt.
d.4/0308-03 2.2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
30|KNNR 5 ST2 Przewodowy analogowy aparat z monochromatycznym wySwietlaczem, kpl
d.4|0404-01 2.2 funkcia REDIAL, identyfikacjg dzwonigeych
26 kpl 26.00
RAZEM 26.00
31|KNNR 5 ST2 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 5e, Volitin, UTP, PVC, 3m m
d.4(0207-04 2.2
21 m 21.00
RAZEM 21.00
32/KNNR 5 8T2 Rury winidurowe np. RBmax 63 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.4|0101-04 5.2 w betonie
4 m 4.00
RAZEM 4.00
33/KNNR 5 ST2 Rury winidurowe np. RB 28 mm uktadane na stropie podwieszonym m
d.4/0104-06 5.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec,
techn.
34/KNNR 5 §ST2 Rury winidurowe np. RGB 18 mm ukfadane na stropie podwieszonym m
d¢.4/0104-05 52
30 m 30.00
RAZEM 30.00
35/ KNNR 5 8T2 Rury winidurowe np. RG 18 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.4/0101-01 5.2 betonie
35 m 35.00
RAZEM 35.00
36/ KNNR 5 ST2 Rury winidurowe np. RG 18 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.4/0101-05 5.2 podtozu innym niz beton
45 m 45.00
RAZEM 45.00
37|KNNR 5 ST2 Kabel VGA D-SUB 3m ukladany w listwach i kanatach elektroinstalacyj- | kpl
d.4/0212-01 2.2 nych
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
38/KNNR 5 ST2 Kable teleinformatyczne UTP 4x2x0,5 kat 5 uktadane w listwach i kana- m
d.4/0212-1 2.2 fach elektroinstalacyjnych
270 m 270.00
RAZEM 270.00
38{KNNR 5 ST2 Kabte teleinformatyczne UTP 4x2x0,5 kat 5 ukiadane ukiadane w goto- m
d.4;0209-01 22 wych korytkach
470 m 470.00
RAZEM 470.00
40|KNNR 5 8T2 Kable teleinformatyczne UTP 4x2x0,5 kat 5 wciagany do rur m
d.4|0203-01 2.2
220 m 220.00
RAZEM 220.00
41|KNNR & 8T 2 Kabel telekom. XzTKMXpw 5x2x0,5mm uktadany w gotowych korytkach m
d.4|0208-01 2.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
42|KNNR 5 8T2 Kabel telekom, XzZTKMXpw 5x2x0,5mm wciggany do rur m
d.4|0203-01 2.2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
43/ KNNR 5 ST2 Przewdd koncentr. Wez. typu RG6; 75 om ukfadany w gotowych koryt- m
d.4/0209-01 2.2 kach
19 m 19.00
RAZEM 19.00
44:KNNR 5 ST2 Przewdd kencentr. Wez. typu RG 8; 75 om weiagany do rur m
d.4:0203-01 22
5 m 5.00
RAZEM 5.00
45 KNR 5-05 ST2 Rozszycie koficéw kabli w RJ-45 w szafie logiczngj kofic.k
d.4/0905-01 5.2 abl.
50 kohc.k 50.00
abl.
RAZEM 50.00
46 KNR 5-05 |S8T2 Rozszycie koficdw kabli w RJ-45 w gniazdach terminali konc.k
d.4|0805-01 5.2 abl.
50 konc.k 50.00
abl.
RAZEM 50.00
47/KNR 5-01 |ST2 Rozszycie koficow kabli telekom. XzTKMXpw 5x2x0,5mm kon.ka
d.4|0818-01 52 bl.
2 kon.ka 2.00
bl
RAZEM 2.00
48/KNNR & ST2 Podfaczenie przewoddw RG 6; 75 om w szafie i puszce przylaczeniowe] | szt.2zyt
d.4|1203-03 5.2
2 szt.zyt 2.00
RAZEM 2.00
49/KNR 5-08 (ST 2 Oznaczenie koficéw przewodu UTP w szafie | przy gniezdzie szt.
d.4|0817-04 5.2
100 szt 100.00
RAZEM 100.00
50|KNNR-W 9 |ST 2 Opisanie etykiet gniazd dia sieci logicznej i telefondw wewnetrznych w szt
d.4|1110-01 5.2 szafie
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
51/KNNR-W 9 |ST 2 Opisanie etykiet gniazd dla telefonow wewnetrznych szt,
d.4|1110-01 52
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
52 KNNR-W 9 |ST 2 Opisanie etykiet gniazd urzadzen informatycznych szt
d.4/1110-01 52
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
53|KNR 5-01 |ST2 Pomiary koncowe kabli - ekstrapolacja odc.
d.4/1310-01/02 |6.1-2
52 odc. 52.00
RAZEM 52.00
5/32323500-8 INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO
54/ KNNR 5 5T5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- szt.
d.5/0301-02 5.2 krecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w poditozu ceglanym
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
55/ KNNR 5 8T5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- szt.
d.5/0301-08 5.2 krecenie do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie $lepych otwo-
réw w podtozu ceglanym
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00 "
B8|KNNR 5 STS Adapter - puszka montazowa do kamer koputkowych oraz mini bulfet szt
d.5/0304-03 5.2
19 szt. 19.00
RAZEM | 19.00
57|KNNR 5 STS Stacja robocza ALL-in -one kpl ]
d.5(0404-01 52
2 kpl 2.00 |
RAZEM 2.00
58 KNNR 5 5TS Rejestrator cyfrowy 1xSATA, HDMINVGA, 2xSpot + 6 x dysk twardy HDD | kpl
d.5{0404-01 52 3000/1P - montaz w szafie rack
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 5 STS Switch 24porty PoE - montaz w szafie rack kpl
d.5|0404-01 5.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60| KNNR 5 ST5 Zasilacz UPS 3000VA - montaz w szafie rack kpl
d.5|0404-01 52
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61/ KNNR & ST5 Kamera zewnetrzna 4MP typu bullet, wodoodporna szt
d.5|0406-03 5.2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
62|KNNR 5 ST5 Kamera wewnetrzna 4MP koputowa wodoodporna szt. i
d.5|0406-03 52
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
63|KNNR 5 ST5 Monitor LED 40" szt,
d.5(0406-03 52
1 szt, 1.00
. |RAZEM 1.00
64|KNNR 5 STS Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm szt
d.5/0302-01 52
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
65 KNNR 5 ST5 Gniazdo 1xRJ-45 kat. 6 w puszce pt szt.
d.5/0308-03 52
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
66 KNNR 5 §Ts Rury winidurowe np. RG 18 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.5/0101-01 52 betonie
95 m 95.00
RAZEM 95.00
67 KNNR 5 8T5 Rury winidurowe np. RG 18 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.5|0101-05 5.2 podtoZzu innym niz beton
145 m 145.00
RAZEM 145.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
68/KNNR 5 ST5 Przewod UTP 4x2x0,5 PVC kat. 6 uktadany w gotowych korytkach m
d.5/0209-01 5.2
320 m 320.00
RAZEM 320.00
68/ KNNR 5 §T5 Przewéd UTP 4x2x0,5 PVYC kat. 6 wciggany do rur m
d.5/0203-01 52
240 m 240.00
RAZEM 240,00
70/KNR AL-01 |1ST5 Uruchomienie systemu monitaringu - linia transmisji wizji linia
d.5/0506-01 5286
19 linia 19.00
RAZEM 19.00
71/KNR AL-01 |STS Uruchomienie systemu monitoringu - linia transmisji danych i parame- linia
d.5/0506-02 5.2.6 trow sterujgcych
19 linia 19.00
RAZEM 19.00
645312000-7 INSTALACJA DOMOFONOWA
72|KNNR 5 STS Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie | szt,
d.6|0301-10 5.2 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych ctworéw w podtozu gazo-
betonowym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNNR 5 ST5 Przygotowanie podicZa pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- szt.
d.6/0301-02 52 krecenie do kotkéw plastykowych osadzanych w podiozu ceglanym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74 KNNR 5 STE5 .  Urzadzenia tacznodci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - kpl
d.6/0409-01 52 Zestaw domofonowy zawiera: 2 x panel przyzywowy w obudowie podtyn-
kowej, zasilacz, unifon
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
75/KNNR 5 8T5 Montaz elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych szt.
d.6|0406-01 5.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNNR & ST5 Dzwonek szt.
d.6|0308-03 5.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNNR 5 STS Rury winidurowe np. RG 18 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.6/0101-05 52 pediozu innym niz beton
13 m 13.00
RAZEM 13.00
78/KNNR 5 STS Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5mm2 wciggany do rur m
d.6{0203-01 52
10 m 10.00
RAZEM 10.00
79|KNNR 5 STS Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5mm2 uktadany w gotowych kerytkach m
d.6|0209-01 5.2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
80|KNNR 5 STS Przewody kabelkoweYDY 2x1,0mm2 weiggane do rur m
d.6(0203-01 52
3 m 3.00
RAZEM 3.00
81|KNNR 5 ST5 Przewody kabelkowe YDY 2x1,0mm2 montowane w konstrukcji drzwi m
d.6/0207-04 52
2 m 2.00
RAZEM 2.00
82IKNR 5-06 |ST5S Sprawdzenie i uruchomienie instalacji domofonowej szt.
d.6|1614-01 5286
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNNR 5 ST5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjrych i sterowniczych po-
d.8/1307-01 6.1-2 miar
3 po- 3.00
miar
RAZEM 3.00
84|KNNR 5 §TS Sprawdzenie | pomiar t-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie-| po-
d.6/1301-01 6.1-2 cia miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
_7-
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Lp. | Podstawa Nr Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
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7/45312000-7 INSTALACJA PRZYZYWOWA
85/KNNR 5 8T3 Przygotowanie podioZa pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie | szt.
d.7{0301-11 5.2 cementowe] lub gipsowej - wykonanie slepych ofworéw w podiozu cegla-
nym
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
86/KNNR 5 ST3 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie | szt
d.710301-12 5.2 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych ofwordw w podiozu beto-
nowym
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
87:KNNR 5 8T3 Puszki instalacyjne podtynkowe do osprzetu szt.
d.7:0302-01 5.2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
88/KNNR 5 ST 3 Puszki odgatezne podtynkowe 0 4 wylotach szt.
d.7]0302-06 5.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
89;iKNNR & ST3 Odgatezniki bryzgoszczelne o 4 wylotach szt.
d.7]0304-02 5.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
90iKNR 5-08 |ST3 Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw - Transformator 2,2VA, sys- szt
d.710403-01 2.2, 5.2 tem przyzywowy
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
91:KNR 508 (ST 3 Mocowanie na gotowym podiozu aparatow - Przycisk pociggowy, system | szt
d.7:0403-01 2.2,5.2 |przyzywowy
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
92 KNR 508 |ST3 Mocowanie na gotowym podiczu aparatéw - Kasownik f-obwodowy, sys-| szt.
d.7[0403-01 2.2;52 [tem przyzywowy
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
93 KNR 5-08 ([ST3 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw - Lampka czerwona, system szt.
d.7|0403-01 22,52 |przyzywowy
3 szt 3.00
. RAZEM 3.00
94/ KNR 5-08 |ST3 Mecowanie na gotowym podioZzu aparatéw - Lampka czerwona z bucz- szt.
d.7/0403-01 2.2;5.2 |kiem, system przyzywowy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNNR & 8T3 Rury winidurowe np. RG 18 mm ukladane p.i. w gotowych bruzdach w m
d.7|0101-01 5.2 betonie
10 m 10.00
RAZEM 10.00 .
96 KNNR 5 ST3 Rury winidurowe np. RG 18 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.7|0101-05 52 podiozu innym niz beton
45 m 45.00
RAZEM 45.00
97 KNNR & 8T3 Rury winidurowe np. RG 18 mm ukfadane na stropie podwieszonym m
d.7|/0104-05 52
30 m 30.00
RAZEM 30.00
98/ KNNR 5 8T3 Kabei tefekomunikacyjny YTKSY 3x2x0,5 weiggane do rur m
d.7(0203-01 52
40 m 40.00
) RAZEM 40.00
99 KNNR 5 ST3 Kabel telekomunikacyjny YTKSY 1x2x0,5 ukfadany w gotowych koryt- m
d.7(0209-01 5.2 kach
30 m 30.00
RAZEM 30.00
100{KNNR 5 §T3 Kabel telekomunikacyjny YTKSY 1x2x0,5 wciggane do fur m
d.7{0203-01 5.2
35 m 35.00
RAZEM 35,00
101/KNNR 5 ST3 Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x1 mm2 wciagany do m
d.7|0203-01 5.2 rur
1 m 1.00
RAZEM 1.00
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102 KNNR 5 ST3 Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 2x1,5 mm2 wciggany m
d.7|0203-01 5.2 do rur
9 m 9.00
RAZEM 9.00
103|KNR 5-06 ST 3 Sprawdzenie | uruchomienie instaladji przyzywowej szt.
d.7|1614-01 6.1-2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
104|KNNR 5 ST3 Sprawdzenie | pomiary obwodow sygnalizacyjnych i sterowniczych po-
d.7(1307-01 68.1-2 miar
13 po- 13.00
miar
RAZEM 13.00
105/KNNR 5 ST3 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwedu elektrycznego niskiego napig-| po-
d.711301-01 6.1-2 cia miar
3 po- 3.00
miar
RAZEM 3.00
8/45312100-8 . INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA SYSTEMAMI ODDYMIANIA | ZAMYKANIA DRZWI ODDZIE-
LENIA P.POZ.
106 KNNR 5 ST4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- szt.
d.8/0301-01 5.2 krgcenie do ketkdw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetono-
wym
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
107KNNR 5 ST4 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- szt.
d.8|0301-02 52 krecenie do kolkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
108|KNNR 5 ST4 Przygotowanie podioZza pod osprzet instalacyiny mocowany przez przy- szt.
d.8|0301-03 5.2 krecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
14 szt, 14.00
RAZEM 14.00
109|KNNR 5 ST 4 Przygotowanie podicZa pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- szt.
d.8/0301-13 5.2 krecenie - wykonanie otwordw w plycie izolacyjnej
5] szt 5.00
RAZEM 6.00
110/KNNR 5 8T4 Przygotowanie podioZa pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- szt.
d.8|0301-14 52 krecenie - wykonanie otworéw w blasze
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
111|KNNR 5 ST4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie | szt,
d.8/0301-10 5.2 cementowej lub gipsowej - wykonanie §lepych otwordw w podiozu gazo-
hetonowy
3 : szt. 3.00
RAZEM 3.00
112|KNNR § 8T4 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie | szt.
d.8|0301-11 52 cementowsej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu cegla-
nym
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
113|KNNR 5 ST4 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie | szt.
d.8/0301-12 52 cementowej lub gipsowe| - wykonanie Slepych otwordéw w podloZu beto-
nowym
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
114|KNNR 5 ST4 Puszki odgalezne podtynkowe szt
d.8|0302-06 52
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
115/KNNR 5 ST4 Kabel sygnal. b/h HTKSHekw PHO0 3x2x0,8 ukiadany na uchwtytach m
d.8|0206-04 5.2 certyfikowanych w gotowych bruzdach na podioZzu innym niz betonowe
10 m 10.00
RAZEM 10.00
116{KNNR 5 ST4 Kabel sygnal. b/h HTKSHekw PHS0 3x2x0,8 ukladany na uchwtytach m
d.8{0206-01 5.2 certyfikowanych w gotowych bruzdach w betonie
10 m 10.00
RAZEM 10.00
117|KNNR 5 5T4 Przewdd HDGs 300/500V 3x1,5mm2 uktadany na uchwtytach certyfiko- m
d.8(0206-04 52 wanych w gotowych bruzdach na podiozu innym niz betonowe
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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118/ KNNR 5 ST4 Przewdd HDGs 300/500V 3x1,5mm2 ukladany na uchwtytach certyfiko- m
d.8(0206-01 52 wanych w gotowych bruzdach w betonie
20 m 20.00
RAZEM 20.00
119|KNNR & ST4 Rury winidurowe karbowane {gigtkie} np. RG 18 ukfadane p.t. w goto- m
d.8/0102-01 52 wych bruzdach w betonie
55 m 55.00
RAZEM 55.00
120/KNNR 5 ST4 Rury winidurowe karbowane {gigtkie) np. RG 18 uktadane p.t. w goto- m
d.8/0102-05 52 wych bruzdach w podtoZzu innym niz beton
&0 m 60.00
RAZEM 60.00
121/ KNNR 5 ST4 Rury winidurowe karbowane (gietkie) np. RG 18 ukiadane na stropie m
d.8|0104-05 5.2 podwieszonym
33 m 33.00
RAZEM 33.00
122:KNNR 5 ST4 Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 ukladany w gotowych korytkach m
d.8]0209-01 5.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
123|KNNR 5 8T4 Kabel telekom. YnTKSY 1x2x0,8 weiggane do rur m
d.8|0203-01 5.2
55 m 55.00
RAZEM 55.00
124|KNNR 5 ST4 Przewdd typu: OMY 300/300V 3x0,75 mm2 weiagany do rur m
d.8(0203-01 5.2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
125|KNNR 5 ST4 Przewdd typu; OMY 300/300V 2x0,75 mm2 wciagany do rur m
d.8(0203-01 52
22 m 22.00
RAZEM 22.00
126|KNNR 5 ST4 Przewdd typu: OMY 300/300V 2x0,75 mm2 ukiadane w gotowych koryt- m
¢.8(0209-01 5.2 kach
25 m 25.00
RAZEM 25.00
127|KNNR 5 ST 4 Przewod typu: YDY 3x1,5 mm2 weiagany do rur m
¢.8(0203-01 52
10 m 10.00
RAZEM 10.00
128|KNNR 5 ST4 Przewdd typu: YDY 2x1,5 mm2 wciggany do rur m
d.8|0203-01 5.2
55 m 55.00
RAZEM 55.00
129|KNNR 5 ST4 Kabel telekom. YDY 2x1,5 mm2 uktadany w gotowych korytkach
d.8|0209-01 52
25 25.00
RAZEM 25.00
130|KNR 5-06 (ST 4 Zainstalowanie centralek oddymiania na betonie 8A szt.
d.8{1601-03 2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR 5-06 |ST4 Zainstalowanie centralek oddymiania na cegle 8A szt.
d.8|1601-02 2.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
132|KNNR 5 5T4 Puszka instalacyjna potaczeniowa PH-80 szt.
d.8(0303-01 2.2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
133|KNR 5-06 |ST4 Zainstalowanie z podigczeniem - Naped zebatkowy 24V 1500N/ szt
d.8|1602-07 22 1000mm, 2,5A - sitownik klapy dymowej 24VDC 2,5A
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR 5-06 |ST 4 Zainstalowanie z podigczeniem - Naped drzwiowy 500N/500mm - silow- | szt.
d.8|1602-07 22 nik otwierania drzwi 24VDC 1A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
135|KNR 5-06 |ST 4 Instalowanie optycznych czujek dymu z gniazdem - wraz ze sprawdze- szt.
d.8|1612-02 2.2 niem
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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136|KNR 5-06 |ST4 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych w puszce - przycisk od- | szt
d.8{1609-07 2.2 dymiania
5 szt 5.00
a RAZEM 5.00
137/ KNR 506 |ST4 Instalowanie przyciskdw przewietrzania podtynkowych 24V szt
d.8/1608-07 22
. 1 szt. 1.00
B RAZEM 1.00
138/ KNR 5-06 |ST4 Instalowanie przyciskdw przewietrzania z wytgcznikiem automatyki w szt
d.8|1608-07 2.2 podwajnej ramce
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139iKNR 5-06 [ST 4 Instalowanie stacji pogodowe] 24 V - czuinik wiatru i deszcze szt.
d.8:1612-02 2.2 .
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
140/KNR 5-06 ST 4 Zainstalowanie z podigczeniem - Chwytak elektromagnetyczny 400N, szt,
d4.81602-07 22 67mA, 24 VDG ze zwora w komplecie
7 szt 7.00
. RAZEM 7.00
141|KNNR 5 5T4 Montaz elektrozaczepu rewersyjnego 24VDC w drzwiach wejéciowych szt,
(ﬁ“‘! d.8|0406-01 2.2
S 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
142|KNNR 5 ST4 Podiaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju Zyly do 2.5 mm2 pod | szt.Zzyi
d.8(1203-08 52 zaciski lub bolce
173 szt.2vi 173.00
RAZEM 173.00
143/ KNR AL-O1 |ST 4 Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi| szt
d.8|0702-03 5286
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
144|KNR AL-01 |ST 4 Sprawdzenie i uruchomienie finii dozorowych konwencjonalnych - linie szt
d.8{0602-02 6.1-2 przyciskow
5 szt 5.00
RAZEM £.00
145|KNR AL-01 (ST 4 Sprawdzenie i uruchomienie knii dozorowych konwencjonalnych - linie szt
d.8|0602-02 6.1-2 siownikdw
‘ 2 sz, 2.00
RAZEM 2.00
146|KNR AL-01 [ST 4 Sprawdzenie i uruchomienie kinit dozorowych konwencjonalnych - linie szt
d.8|0602-02 6.1-2 chwytakow elektromagnetycznych drzwiowych
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
147|KNNR 5 ST4 Badanie linii sygnalizacyjnej - linie czujek szt
d.§|1302-05 6.1-2
LA 3 szt 3.00
RAZEM 3.60
148/KNNR 5 5T4 Badanie linii sygnalizacyjnej - potaczenie centralek odc.
d.8{1302-05 6.1-2
1 ode. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR AL-01 (ST 4 Testowanie systemu alarmowego sys-
d.8|0601-01 6.1-2 ten
|2 Sys- 2.00
tem
RAZEM- 2.00
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