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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PRZY UL.KURANTOWEJ 5

WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA NA POTRZEBY
FILII ZS NR 4 DLA DZIECI Z AUTYZMEM

. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana

- projekt wykonawczy architektoniczny opracowany przez
mgrinz. arch. 1zabelle Tarke

- uzgodnienia z autorami opracowan branzowych

- obowigzujace normy i przepisy budowlane

. Celizakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny
przebudowy budynku szkolty przy ul. Kuraniowej 5 w Lublinie wraz z
termomodernizacjg na potrzeby Filii ZS nr 4 dla dzieci z autyzmem

. Opis 0gdéiny obiektu:

Budynek szkoly jest obiektem wolnostojgcym dwukondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym. Technologia wykonania budynku mieszana. Stupy i podciagi
zelbetowe, stropy prefabrykowane kanatowe typu ,Zeran”, $ciany wewnetrzne
prefabrykowane kanatowe typu ,Zeraf”, pozostate $ciany murowane. Przesklepienie
otwordw okiennych i drzwiowych w $cianach zewnetrznych prefabrykowane w
postaci ramek zelbetowych, wypeinionych do wysokosci parapetu betonem lekkim.
Komunikacje pionowa w budynku zapewniajg dwie klatki schodowe Zelbetowe
monolityczne. Uktad konstrukcyjny budynku podiuzny.

Dach ptaski, ze stropodachem z piytek korytkowych typowych opartych na $§ciankach
azurowych z cegly dziurawki.

tawy fundamentowe zelbetowe.

. Stan_fechniczny budynku:

W ramach przebudowy budynku objetej opracowaniem nie przewiduje sie
wzmacniania konstrukcji budynku.

Opisywany budynek szkoty znajduje sie generalnie w dobrym stanie technicznym.
Sciany piwnic oraz $ciany kondygnacji nadziemnych murowane saw dobrym
stanie technicznym. Stropy nie wykazujg spekan. Stan techniczny giéwnych
elementéow konstrukcyinych budynku jest zadawalajgcy i nie budzi zastrzezen.

W przypadku niezgodnosci stanu fakiycznego z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukciji, celem sprawdzenia
zgodnosci.

. Opis techniczny remoniu budynku
W ramach niniejszego projektu remoniu budynku w branzy konstrukcyjne;
przewiduje si¢ nastepujace roboty budowlane :

- Wykonanie wyburzent fragmentdw $cian w kondygnacji parteru i pietra i
zaprojektowanie podciggow podpierajgcych stropy w miejscu wycinanych
Scian.



- Zaprojektowanie Sciany oddzielenia p/poz wraz z fundamentami.

- Zaprojektowanie nowych otwordw drzwiowych i okiennych wraz z przesklepieniem
ich nadprozami i podciggami w celu dostosowania budynku do projektowanej

funkcji.

- Wykonanie otworéw w stropach i w dachu w celu wykonania wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej wraz z zaprojektowaniem wymianow w stropach.

- Wyburzenie zadaszenia przed wejsciem do budynku i zaprojektowanie w tym
miejscu nowego wraz z szybem platformy dZzwigowej (podnosnik Srubowy) dla oséb
niepetnosprawnych.

- Wyburzenia nalezy wykonywac w sposab bezpieczny nie naruszajgc gidéwnej
konstrukcji noénej budynku oraz $cian zewnetrznych z zachowaniem przepisow
BHP.

Do prac rozbidrkowych nalezy przystapic po odigczeniu wszystkich instalacji
wewnetrznych od zasilania. Prace wyburzeniowe wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej.

6. Opis szczeqolowy budynku

UWAGA :
Wszystkie wymiary podane na rysunkach projekiu nalezy sprawdzac¢ w naturze.

6.1 Fundamenty

Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian — budynek szkolny. Projektowana
przebudowa ma na celu przystosowanie istniejacych pomieszczen dla potrzeb tego
typu obiektéw. W zwigzku z tym istnigjacych fundamentow nie przewiduje sie
wzmacniac.

Pod nowoprojektowane wewnetrzne sciany grub. 25cm zaprojektowano tawy
fundamentowe zelbetowe z betonu B-20, zbrojone stalg A-lIIN (BSt500S) i A0
(St0S). Wszystkie fawy zbrojone podiuznie 4 # 12 (A-llIN), strzemiona ¢ 6 co
30cm (St0S). Przy ukfadaniu zbrojenia podiuznego nalezy zachowaé ciagglosé
pretow, taczac je na zaklad diug. min. 70 cm. tawy posadowié na warstwie
chudego betonu grub. 10 cm.

Pod konstrukcje stupowa zadaszenia nad wejsciem gtdéwnym zaprojekiowano

stopy fundamentowe zelbetowe z betonu B-20 o wym. 80x80cm. Stopy zbrojone
pretami #12 (A-1lIN) co 20cm w obu kierunkach .

Wysokos¢ faw i stop fundamentowych 40cm.

W trakcie wykonywania fundamentow i stép wypuscic zbrojenie tgcznikowe
trzpieni 4#12 (A-I1IN).

6.1.1 W miejscu posadowienia podnosnika srubowego zaprojektowano fundament
w postaci plyty w poz. posadowienia budynku o wym. 260x320cm z betonu B-20,
zbrojonej #12 (stal A-1lIN) co 20cm w obu kierunkach. Przestrzen do poziomu ptyty
oparcia podnosnika Ssrubowego wypetnié piaskiem stabilizowanym cementemn,
zageszczanym warstwami po 30cm. Na wierzchu wylaé plyte betonowa grub. 20cm z
betonu B-20 0 5cm nizej w stosunku do posadzki wiatrotapu. Warstwy izolacyjne
wg. projekiu architektury.

UWAGA: Do obliczenia fundameniow przyjeto Srednie obliczeniowe obcigzenie
jednostkowe podioza pod fundamenty qrs = 200kPa.

Generalnie posadowienie nastapi w warstwie glin pylastych.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia, gruntdw nienosnych
wykopy nalezy pogtebi¢, a powstate miejsca uzupetni¢é chudym betonem.



Gliny pylaste sg gruntami wrazliwymi na dziatanie wéd, dlatego tez zaleca sie:
- staranng ochrone wykopow fundamentowych przed zamoczeniem Iub
zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku
zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio
przed betonowaniem;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. TBi G M z dnia 27.04.2012 r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych

— Dz. U. poz.463 inwestycje nalezy zaliczy¢ do do | kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego.

6.2 Sciany nadziemia

Nowoprojekiowane sciany wewnetrzne gr. 24cm (wg. rzutu parteru i pietra) -
murowane z gazobetonu odm. M600, kl. B-4,0 na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa.

W miejscu Sciany oddzielenia pozarowego strop nad parterem i nad pietrem rozkué a
na scianie w poziomie stropu nad parterem i nad [ pigtrem wykonaé wieniec
zelbetowy. Nad otworem w $&cianie oddzielenia pozarowego wykona¢ nadproze
zelbetowe monolityczne o wym. 24x24cm z betonu B-20, zbrojone dotem 2#12 (stal
A-HIN).

W &cianie istniejace] wewnetrznej pod oparcie podciagu stalowego zaprojektowano
trzpient zelbetowy z betonu B-20 o wym. 24x72cm, zbrojony 6#12 (A-llIN) wg. rys.
szczegotowego.

Sciany obudowy platformy dzwigowej murowane grub. 18cm z gazobetonu odm.
M60Q, kl. B-4,0 na zaprawie cem. — wap. kl. 5 MPa.

6.3 Nadproza i podciagi

W ramach modernizacji zaprojekiowano nowe otwory drzwiowe i powiekszenie
istniejacych, z przesklepieniem ich nadprozami projektowanymi z belek
stalowych gorgcowalcowanych o profilach dwuteowych wkuwanych w mury z obu
stron z1100, I 120, 1 140, 1 160, 1 180, 1 200, wg. opisu na rzutach. Sciany wycinaé
dopiero po wykonaniu (zafozeniu) belek stalowych. Nadproza z belek stalowych
wykonywac wg. kolejnosci rob6t podanych ponizej w pkt. 6.3.2.

W scianach zewnetrznych parteru zaprojektowano poszerzenie otwordw okiennych.
W tym celu nalezy wykona¢ demontaz fragmentow scian zewnetrznych (filarki ramek
zelbetowych bedacych nadprozami nad oiworami okiennymi), ze wzmocnieniem ich
stupkami i ryglami stalowymi R..., wg. rzutu i rys. szczegdlowych. Stupki z 2
ceownikow 2x[ 80, a rygiel z 2 dwuteownikdw 1 120 i I 160. Stupki mocowaé za
pomocg blach 200x200x8 kotwionych do istniejacego wienica na kotwy HILTI 4xM14,
wklejane na zywice HIT-HY 200A.

Nadproza i stupki stalowe wykonywac wg. kolejnosci robét podanych ponizej.

Otwory drzwiowe iokienne przeznaczone do zamurowania, zamurowac
gazobetonem odm. M600 kl. B-4,0 na zaprawie cem. —wap. M5, w grubosci muru
opisanego na rzutach.

W poziomie parteru, w zwigzku z modernizacjg pomieszczen i wyburzaniem
scian konstrukcyjnych zaprojektowano podcigg stalowy (2xI 180) - Poz. 2.1 oparty
na stupie stalowym 2[160 (w Scianie zewnetrznej w wykutej bruZzdzie) i na $cianie
wewnetrznej istniejgcej. Podciag Poz. 2.1 zaprojekiowano jako stalowy z belek
dwuteowych o przekroju 2 I 160.

Przed zalozeniem podciggu nalezy w pierwsze] kolejnosci osadzié stupek
stalowy wg. pkt. 6.3.1.




W _ poziomie pietra, zaprojektowano podciag stalowy (I HEB300)- Poz. 2.3

oparty na stupie stalowym 2[160 (w Scianie zewnetrznej w wykutej bruzdzie) ina
trzpieniu zelbetowym T1 w $cianie wewnetrznej istnigjace;.

6.3.1

6.3.2

© @

Usytuowanie elementow konstrukcyjnych wg. rzutéw konstrukcyjnych.

Kolejnos¢ wykonywania czynnosci podczas zaktadania stupkéw z belek

stalowych :

1. Wyznaczy¢ na scianie istniejgcej usytuowanie projekiowanego otwory;

2. Wykuc¢ w miejscu osadzania stupkow bruzdy szer. ok. 20cm

3. W poz. wierica rozku¢ bruzde do szer. ok. 25cm w celu umozliwienia
osadzenia blachy dolnej stupka.

4. Przed montazem stupkow, blachy mocowaé do wiefica za pomoca kotew
wklejanych 4x M14 HILTI HIT-HY 200A . '

5. Po umocowaniu stupka mozna przystgpi¢c do zaktadania podciggow.

Kolejnos¢ wykonywania czynnosci podczas zaktadania nadprozy i podciggow
z belek stalowych :

. W przypadku nadprozy obcigzonych stropem strop ten nalezy podstemplowaé

przed przystapieniem do jakichkolwiek wykuc¢ .

Wyznaczy¢ na Scianie istniejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz z
zarysem nadproza (uwzgledniajgc oparcie belek stalowych na murze na dtugosci
30 cm).

Wyku¢ pod miejscem oparcia belek bruzdy wys. ok. 20 cm i szer. 25 cm  pod
kazdg belke, umozliwiajgce wykonanie pod belkami stalowymi podiewek z
zaprawy cementowej M10.

Wyku¢ bruzde na pierwsza belke . Bruzde po wykuciu dokiadnie oczysci¢ z
resziek zaprawy po kuciu , odpyii¢ i obficie zwilzy¢ woda .

Ostatnie zwilzenie nalezy wykonac¢ bezposrednio przed osadzeniem belki w
bruzdzie i obetonowaniem jej . Belki przed montazem w bruzdach powinny byé
dociete na wymiar oraz posiadac nawiercone otwory ¢ 15 mm na kotwy ¢14
{otwory na dlugosci belki w rozstawie co ok. 50cm ).

Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowac w bruzdzie
pierwszg belke. Obetonowanie wykonac¢ za pomoca betonu piaskowego kl. B-15
o konsystencji umozliwiajgcej doktadne obetonowanie belki w bruzdzie .
Analogicznie przygotowac bruzde z drugiej strony Sciany na drugg belke. Przed
jej montazem przez otwory pierwszej belki (stanowiacej szablon) przewierci¢
otwory przelotowe na kotwy. Zatozy¢ kotwy przepuszczajac je przez pierwsza
belke i skreci¢ je nakretkami i obetonowa¢ do konca pierwszg belke. Podczas
montazu drugiej belki nalezy naniza¢ jg na zatoZzone juz kotwy a nastepnie
czesciowo obetonowac¢. Potem zalozy¢ na kotwy nakretki M 14 i skrecié¢ do
oporu. Skrecenie to musi by¢ wykonane na $Swiezym jeszcze betonie aby
uzyskac maksymalne skleszczenie belek | betonu pomiedzy soba.

Po skreceniu belek obetonowac do konca druga belke.

Po zwigzaniu betonu w bruzdach nalezy wycina¢ _mur pod nadprozem i po jego
wycieciu przyspawac od spodu po 2-3 przewiazki z ptaskownika 40x4mm w
rozstawie co ok. 50cm, a nastgpnie osiatkowaé i otynkowaé dolne stopki belek.
Krawedzie murow po Kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cemeniowg i otynkowaé .
Wykucia w scianach nalezy wykonywac ostroznie aby nie wykuwa¢ zbyt duzych
powierzchni murow .

10. W przypadku zaktadania belek stalowych w scianie prefabrykowanej

kanatowej, w migejscu oparcia belek kanaly Scienne nalezy zabetonowaé
betonem B-20 przed zatozeniem belek.



Uwaga: Przed zamawianiem elementow stalowych wymiary sprawdzic z natury.

6.4 Otwory w stropach

W  stropach miedzykondygnacyjnych nalezy wykona¢ otwory na przejscie
przewodow wentylacji mechanicznej i grawitacyjne] oraz na wylazy dachowe -
usytuowanie wg. rzutow.

Otwory w_stropach nad parterem i | pigirem — w miejscu usytuowania otwordow
wycigé fragment stropu kanalowego, osadzi¢ belki stalowe o profilu dwuieowym
I180, 1200 1220 kotwigc je w wykutych gniazdach w $cianach konstrukeyjnych i
pomigedzy nimi wykonac ptytke zelbetowa zostawiajgc otwér na przejscie przewoddow
wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i wytazoéw dachowych wg. wymiarow i
usytuowania na rzutach parteru i | pietra.

Pomiedzy belkami stalowymi zaprojektowano plyte uzupetniajacg zelbetows grub.
12cm z betonu B-20, zbrojong #10 co 14cm (A-1IIN). Zbrojenie opiera¢ na belkach
stalowych nowoprojekiowanych. Zbrojenie spawac do Srodnika belki spoing grub.
3mm. Zbrojenie rozdzielcze ¢ 6 co 25cm (A-0). Belki stalowe osiatkowacé i
obetonowad.

6.5 Schody monolityczne

Komunikacje istniejgcg wewnetrzng w budynku z parteru na lp zapewniajg dwie
dwubiegowa klatki schodowe, w konstrukcji monolityczne;.

W klatce skrajnej nalezy podku¢ sciany tak aby po wykonaniu tynkow uzyskaé
szerokosc 270cm w swietle.

Klatka srodkowa - ze wzgledu na fakt Ze istniejace schody nie spetniajg obecnie
obowigzujgcych warunkéw technicznych nalezy je rozebraé, a w migjscu
istniejacych schodow zaprojektowano nowe. Wyburzenia nalezy wykonywaé w
sposdb bezpieczny nie naruszajac gtownej konstrukcji nosnej budynku z
zachowaniem przepisoéw BHP.

Prace wyburzeniowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawniongj.

Piyty biegu zaprojektowano grub. 12cm betonu B-20, zbrojone dotem #12 (A-11IN)

co 14cm. Zbrojenie rozdzielcze ¢ 6 (StOS) co 25cm. Plyty biegow opierac z
jednej strony na belce podestowe] zelbetowe] o wym. 25x25cm zbrojonej dotem
3#12 (A-llIN), a z drugiej na belce stalowej o profilu dwuteowym I HEB 140 wg.
rys. szczegotowych.

6.6 Dach

Dach ptaski, ze stropodachem z plytek korytkowych typowych opartych na sciankach
azurowych z cegty dziurawki.

W miejscu usytuowania otworow na przejscie przewodow wentylacji mechanicznej,
komindéw wentylacji grawitacyjnej oraz wytazéw dachowych nalezy zdemontowac
plytki korytkowe. Po wykonaniu przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonac¢ wylewki
uzupetniajgce oparte na sciankach. Scianki azurowe murowane grub. 12cm z cegly
ceramicznej dziurawki na zaprawie cem. — wap. kl. 3 MPa wg. usyiuowania na
rzucie dachu. Plytka wylewki grub. 10cm z betonu B-20 zbrojona dotem #8 (A-IIIN)
co 15 cm w obu Kierunkach.

W celu wykonania ocieplenia poddasza metodg wdmuchiwania nalezy wykorzystac
istniejgce otwory dachowe. W przypadku duzych odlegtosci miedzy nimi wykonac
dodatkowe otwory w dachu wg. wytycznych firmy wykonawczej. Po wykonaniu
ocieplenia otwory zabetonowad.



6.7 Elementy zewnefrzne

Zadaszenie nad wejsciem gidwnym zdemontowac.

W miejsce istniejacego zadaszenia wykona¢ nowe jako ptyte zelbetowa grub. 16cm z
betonu B-20 zbrojong stalg A-IlIN. Ptyte opieraé na podciagach zelbetowych z
betonu B-20, zbrojonych j.w opartych na stupach zelbetowych o wym. 25x25cm  wg.
usytuowania na rzutach. Zbrojenie stupdow 4#12 (A-llIN). Phyta zadaszenia na
fragmencie bedzie jednoczesnie petnic role tarasu z wyjsciem z | pigtra. Nad tarasem
i nad platformg dZzwigu dla niepenosprawnych wykonac plyie zadaszenia z betonu
B-20 zbrojong stalg A-llIN. Ptyta grub. 14cm. Piyta oparta na stupkach stalowych z

2 [80 poprzez rygiel stalowy o profilu ceowym [160 i na Scianie obudowy platformy
dzwigu.

Stupki zadaszenia z 2[80 mocowac za posrednictwem blachy stalowej grub. 8mm do
podciggu zelbetowego zadaszenia wejscia gtownego na kotwy HILTI  4xM12,
wklejane na zywice HIT-HY 200A.

6.7.1 Balustrada tarasu w poz. Ip w konsirukcji stalowej. Stupki o profilu
kwadratowym 40x40x4 mocowane do piyty tarasu poprzez blachy na kotwy 4xM10
wklejane na zywice.

6.7.2 Konstrukcja blendy nad tarasem w konstrukcji stalowej. Stupki podkonstrukciji
elewacji mocowane do rygli stalowych B2 i B3 z profilu zamknietego 40x80x4. Rygle
spawane do stupkdw stalowych zadaszenia po zewnetrznej stronie.

Do konstrukcji balustrady tarasu i konstrukcji blendy mocowac¢ na konsole
systemowe piyty elewacyjne wg. projekiu architektury i wytycznych producenta. Nad
platforma dzwigowg ptyty elewacyjne mocowacC na konsole systemowe do $ciany,
zachowujac ptaszczyzne z elewacja nad tarasem.

6.8_Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy sialowe po oczyszczeniu do 2-go stopnia zabezpieczyé
antykorozyjnie wg KOR - 3A przez malowanie:

2 x farbg miniowg podktadowg

2 x farbg ftalowg ogolnego stosowania

Projektowat: mgrinz. Krzysztof Kedziers
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do istrigjgcych o grubodc przyikejonego styropionu
— czapki befonowe Zaizolowac popq iermozgrzewaing

uprzednio pgoherze powiglza ped istriejgeq popg
STROPODACH OCIEPLIC GRANULATEM WIRYSKIWANYM 7 WEENY MINERALNEJ, WYKONAC WENTYLACK, STROPODACHUY

NA SCIANKACH ATTYKOWYCH WYKGNAC CBROOBK! BLACHARSKIE
CZYMS PRIEDEUZYE O GRUBDSE OCIEPLEMIA PEYTA OSB LUR SKLFUKA ODPORNA NA WLGOC, NRD, WYKONAC OBROOBKI BLACHARSKIE

OTWGRY WENTYLACYUNE KOMINGOW ZABEZPIECZYC SIATKA UMOCOWANA W RAMCE Z BLACHY OCYNKOWANES

~ wykonat mowe czopki Zelbelowe poszerzome w stosunku
— cafy doch pokrye 1 x pupg fermozgrzewdlng fikwidujoé

- zaizolowot pope termozgrzewaing

- ocieplic styropignem Jem
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ZALACZNIK NR.1

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWE]

Profil Liczba Ilosé | Liczba |Dlugosé| Ciezar Cigzar
WYKAZ STALI KSZTALT. Oznaczenie Klasa | ksztalt. | elemen-| ogéina { ogdlna | jed. elem.
Element Rodzaj Nr [1 w tow | ksztalt.
stali Rodzai h(D)¢ s{g) | Dlugosc| elemen. [kal

Norma [mm] [mm]| [mm] [sztuk] | [sztuk] | Fsztuk] [m] | [kg/m] {kal
SH3SX N1 |1 100 1450 2 2 4 5,8 8,32 48,3
. SE35X BLACHA 4 x 40 140 4 2 8 1,1 1,26 14
S'T':Eg\?vcézls 1 PN-85/M-82101 M12/130 ki 5,8 4 2 8 0,13 1,0
PN-78/M-82006 Pod. M12 k5,8 8 p 16 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr. M12 kI 5,8 4 2 3 0,02 0,1

St35X N2 1120 1750 2 1 2 35 11,20 39,2
; S38X BLACHA 4 x 40 140 5 1 5 0,7 1,26 09
#ﬁ?g&%ﬁz PN-85/M-82101 M12/130 kl 5,8 5 1 5 0,13 0,6
PN-78/M-82006 Pod. M12 ki 5,8 10 1 10 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr, M12 kl 5,8 5 1 5 0,02 01
St35X N3 }I180 1750 2 1 2 3,5 21,90 76,7
s S135X BLACHA 4 x40 140 5 1 5 0,7 1,26 0,9
S'Nl'ﬁ!l_)g\;RV?EZIEB PN-85/M-82101 M12/130 K58 5 1 5 0,13 0,6
PN-78/M-82006 Pod. M12 kl 5,8 10 1 10 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr. M12 ki 5,8 5 1 5 0,02 0,1

535X N4 [I 200 2 400 2 1 2 4,8 26,30 126,2
. Si35X BLACHA 4 x40 140 8 1 8 11 1,26 14
gﬁ?g&v?izl\? 4 PN-B5/M-82101 M12/130 k5,8 8 1 8 4,13 1,0
PN-78/M-82006 Pod. M12 ki 5,8 10 1 10 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr. M12 kl 5,8 5 1 5 0,02 0,1

St35X N5 |I120 1450 2 8 16 23,2 11,20 259,8
- SE35X BLACHA 4 x40 140 4 8 32 4,5 1,26 5,6
ST’:EOP‘TV%ZI\ES PN-B5/M-82101 Mi2/130 kl 5,8 4 8 32 0,13 4,0
PN-78/M-82006 Pod. M12 k5,8 B 8 64 0,01 0,4
PN-86/M-82144 Nakr. M12 ki5,8 4 8 32 0,02 0,5

SE35X N6 |I 140 1 750 2 1 2 35 14,40 50,4
; SB35X BLACHA 4 x40 140 5 1 5 0,7 1,26 0,9
S'T’ﬁl?g\lj\lcézl\i PN-B5/M-82101 M12/130 Kl 5,8 5 1 5 0,13 0,6
PN-78/M-82006 Pod. M12 kl 5,8 10 1 10 0,01 0,1
PN-B6/M-82144 Nakr. M12 kl 5,8 5 1 5 0,02 0,1

SE35X N7 (1160 1800 2 1 2 3,6 17,90 64,4
- St35X BLACHA 4 x40 140 5 1 5 0,7 1,26 0,9
oo [ PN-85/M 82101 M12/130 k58 5 1 5 0,13 0,6
PN-78/M-82006 Pod. M12 kl 5,8 10 i 10 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr. M12 kl 5,8 5 i 5 0,02 0,1
S5835X N8 (I i00 1 450 2 1 2 2,9 8,32 24,1
. SE35X BLACHA 4 x40 140 4 1 4 0,6 1,26 0,7
S‘T’QECI)D\E{V%Z:B PN-85/M-82101 M12/130 Kl 5,8 4 1 4 0,13 0,5
PN-78/M-82006 Pod. M12 ki 5,B 8 1 8 0,01 0,1
PN-B6/M-82144 Nzkr. M12 kl 5,8 4 1 4 1,02 0,1

SH3SX N9 |I 180 3400 2 1 2 6,8 21,90 148,9
- 535X BLACHA 4 x 40 140 [ 1 4] 0,8 1,26 11
;ﬁfg&féﬁ&g PN-85/M-82101 M12/130 k5,8 G 1 6 0,13 0,8
PN-78/M-82006 Pod, M12 kl 5,8 12 1 12 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr, M12 ki 5,8 6 1 6 0,02 0,1
St35X N10 |1 100 1450 2 i 2 2,5 8,32 24,1
. St35X BLACHA 4 x40 140 4 1 4 0,6 1,26 0,7
S%Iﬁl‘_%ﬁgzNiD PN-85/M-82101 M12/130 kl 5,8 4 1 4 0,13 0,5
PN-78/M-82006 Pod. M12 k5,8 8 1 8 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr. M12 ki 5,8 4 1 4 0,02 0,1

SE35X N11|I120 1450 2 1 2 29 11,20 32,5
; SE35X BLACHA 4 x40 140 4 1 4 0,6 1,26 0,7
STNA‘:.%%I(E)?\EI PN-B5/M-82101 M12/130 ki 5,8 4 1 4 0,13 0,5
PN-78/M-82006 Pod. M12 ki 5,8 8 1 B 0,01 0,1
PN-86/M-B2144 Nakr. M12 kl 5,8 4 1 4 0,02 g,1
SE35X N12|1120 1450 2 1 2 2,9 11,20 32,5
N S5t35X BLACHA 4 x40 140 4 1 4 0,6 1,26 0,7
S'I['\.IA}-‘[\_%F\’;}EZNELZ PN-B5/M-82101 M12/130 kl 5,8 4 1 4 0,13 0,5
PN-78/M-82006 Pod. M12 Id 5,8 8 1 8 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr. M12 ki 5,8 4 1 4 0,02 0,1
St35X N13 I 120 1200 2 2 4 4,8 11,20 53.8
. 538X BLACHA 4 x 40 140 4 2 8 1,1 1,26 1,4
S'ITLG‘.%[:J\I}SZNEB PN-85/M-82101 M12/130 k58 4 2 8 0,13 i0
PN-78/M-82006 Pod. M12 ki 5,8 8 2 16 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr. M12 kl 5,8 4 2 8 0,02 0,1
St35X N14|1120 1450 2 2 4 5,8 11,20 65,0




. St35X BLACHA 4 x 40 140 3 2 6 0,8 1,26 i1
S‘Iipt‘_%l:\‘;}g ZNEl 4 PN-85/M-B2101 M12/130 ki 5,8 3 2 6 0,13 0,8
PN-78/M-82006 Pod. M12 k[ 5,8 6 2 i2 0,01 0,1
PN-86/M-82144 Nakr. M12 ki 5,8 3 2 6 0,02 0,1
N15 SE3SX C B85 1450 2 10 20 29,0 7,09 205,6
POZ. 2.1 St35X 180 3200 2 1 2 6,4 21,90 140,2
POZ. 2.2 535X HEB 300 5500 1 1 1 5,5 117,00 843,5
POZ. 2.3 S3SX 1200 3050 1 1 1 3,1 26,30 80,2
PDZ. 3.4 SE35X HEB 140 3100 i 1 1 31 33,70 104,5
535X 1200 6 050 1 12 13 78,7 26,30 2 068,5
WYMIANY St35X 1180 6 050 1 10 10 60,5 21,80 13250
STROPOWE St358X 1220 6 050 1 4 4 24,2 31,10 752,6
535X 1180 3 100 1 2 2 6,2 21,90 135,8
SE35X S1 |C80 2570 2 16 32 82,2 8,64 710,6
SEUP 51 535X 52 |BLACHA 8 x 110 220 1 16 16 3,5 6,91 24,3
535X $3 |BLACHA 8 x 200 300 1 16 16 4,8 12,56 60,3
St35X 54 |BLACHA 8 x 80 160 16 16 256 41,0 5,02 205,8
SE3SX C 160 2 850 2 1 2 57 18,80 107,2
SLUP S2 5835X BLACHA 8 x 200 220 1 2 2 04 12,56 5,5
SE35X BLACHA 8 x 220 280 1 2 2 0,6 13,82 7,7
535X L 100x100x6 100 1 1 1 0,1 9,26 0,9
SE3SX C 160 2 B50 2 1 2 5,7 18,80 107,2
StUP S2.1 S5E35X BLACHA 8 x 220 280 1 2 2 0.6 13,82 7.7
St35X BLACHA 8 x 200 220 1 2 2 0.4 12,56 5,5
R1 St35X 1120 1 800 2 1 2 3,6 11,20 40,3
R2 SE35X 1120 1200 2 4 8 9,6 11,20 107,5
R3 St35X 1120 1800 2 1 2 3,6 11,20 40,3
R4 5635X 1160 4 360 2 1 2 8,7 17,90 156,1
SE35X 54 |C80 4 050 2 3 6 24,3 8,64 210,0
SE35X BLACHA 8 x120 120 1 3 3 0.4 7,54 2,7
St35X BLACHA 8 x 140 140 1 3 3 0,4 8,79 3,7
ZADASZENIE St35X B1 |C 160 2150 1 1 1 2,2 18,80 40,4
St35X B2 |RP B0x40x4 2 550 1 2 2 51 6,48 33,0
SE35X B3 |RP 80x40x3 2 340 1 2 2 4.7 5,05 23,6
MARKA M1 SE3SX M1 |BLACHA 10 x 240 300 1 1 1 0,3 18,84 57
SE35X PRET 6 305 2 1 2 0,6 0,22 0,1
KOTWY HILTI M16 WKLETANE NA
ZYWICE HILTI HIT HY 200 A 4 21 84
RAZEM [kal 8442,1
Dodatek na spoiny 1,8% Tkal 152,0
Suma ikal 8 594,0
RAZEM W KONSTRUKCII fszt] 1

8 594,04




