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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

INWESTOR: GMINA LUBLIN
Plac Kréla Wiadystawa f.okietka 11, 20-109 Lublin
BUDOWA. OGRODZENIE

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PRZY UL.KURANTOWE] 5 WRAZ 7
TERMOMODERNIZACIA NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 DIL.A DZIECI 7

AUTYZMEM
ADRES 20-836 LUBLIN, UL.KURANTOWA 3, dz.nr ewid. 6, 25/5 obreb 5 — Czechowka
BUDOWY Gorna Wies, Ark 2
PROJEKTANT mgr inzarchIZABELLLA TARKA, uprbud.bez ograniczen w specj.arch.
KL400/88

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane tasma parciang i miarka
metalowsg

Dokumentacja fotograficzna

Mapa do celéw projekiowych w wersji cyfrowej i papierowej

Migjscowy plan zagospodarowania przestrzenncgo miasta Lublina

Aktualne przepisy i normy budowlane

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYINEGO

Przedmiotem inwestycji bedzie przebudowa ogrodzenia dziatki budynku szkoly od strony
ulicy Kurantowej oraz przebudowa ogrodzenia na dzialce nr ew. 25/5 w celu wykonania terenu
manewrowego dla samochodéw strazy pozarngj na drodze pozarowej. Inwestycja
zlokalizowana jest przy ul. Kurantowej w Lublinie, nr ew. dz. 6, 25/5, obreb : 5 — Czechowka
Gorna Wies, jednostka ewidencyjna m. Lublin.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAL KI, PRZEWIDYWANE
ZMIANY, ADAPTACIE, ROZBIORKI I OBIEKTY PRZEZNACZONE DO DALSZEGO
UZYTKOWANIA.

Teren inwestycja zlokalizowany jest w Lublinie w poinocnej czgsci miasta przy ulicy
Koncertowej,. Objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublina
uchwalonym przez Rade Miasta Lublin Uchwalg nr 825/XXXV/2005 z dnia 17 listopada
2005r. Zgodnie z planem dziatka przeznaczona jest pod: tereny ushug publicznych UPo z
podstawowym przeznaczeniem gruntow pod realizacje obiektow o$wiaty z zakazem zmiany
przeznaczenia pod inne funkcje z mozliwoscia ich czasowego zagospodarowania do czasu
realizacji nowej inwestycji. Dzialka znajduje sig w strefach polityki przestrzennej: Strefa
Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SRiK1, Strefa miejska — Y2, Strefa ochrony
zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego przed doggszczaniem
ich programem mieszkaniowym.

Dzialka polozona jest na terenie zurbanizowanym. Zabudowana jest dwukondygnacyjnym
budynkiem, z niewielkim podpiwniczeniem. Dziatka posiada niezbedne przylacza medialne:
wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, wody
opadowe z budynku edprowadzone sa do kanalizacji deszczowej. Teren dziatki jest czgsciowo
ogrodzony i urzadzony, posiada boisko szkolne o nawierzchni trawiastej, urzadzong
komunikacje pieszg i kolowa o nawierzchniach utwardzonych asfaltowych i betonowych. Na



dzialce sg drzewa oraz krzewy, w wigkszosci teren jest porosnigety trawa. Dziatka posiada
zjazd z ulicy Kurantowe]. Droga pozarowa jest ulica Kurantowa. Istniejace grodzenie dziatki
szkolnej od strony ulicy Kurantowej przeznacza sie do rozbidrki. Fragment ogrodzenia na na
dzialce sgsiedniej — na trasie drogi pozarowej - przeznacza si¢ do rozbiorki
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Od strony ulicy Kurantowej projektuje si¢ ogrodzenie panelowe z furtkami i bramami.
Pozostawione ogrodzenie nalezy wyremontowaé, odrdzewié i pomalowaé. Furtki na drodze
dojscia pozarowego projektuje sie o szerokosci 1,60m ( szerokosé min. 1,50cm w swietle
przejscia).

5. OPIS PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA.

Ogrodzenie nie moze stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat. Umieszczanie
na ogrodzeniach, na wysokosci mniejszej niz 1.8 m, ostro zakofczonych elementow jest
zabronione. Bramy i furtki w ogrodzeniu beda otwieraé sie do wewnatrz dziatki. Furtki w
ogrodzeniu nie mogg utrudniac dostepu do nich osobom niepelnosprawnym poruszajacym sie
na wazkach inwalidzkich.

Ogrodzenie od strony ulicy Kurantowej dzialki szkoly.
Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe.

Panele ogrodzeniowe systemowe o wymiarach  250x123cm, panele uzupehiajace o
wymiarach 217x123cm, 206x123, 119x123, 100x123, 73x123 cm (wymiary paneli
uzupetniajgcych domierzy¢ z natury). Panele wykonane z zgrzewanego drutu stalowego fi
4mm z powloka antykorozyjng malowane proszkowo. Gore panelu wykonczyé drutem
poziomym. Ilos¢ przegieé technologicznych - 2 . Wymiar oczka 50 x 200 mm
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Stupki ogrodzeniowe 60x40mm systemowe o wys. 2,20 m (slupek zabetonowaé w
fundamencie min 60 cm), przy bramach i furtkach stupki 80x80cm lub 100x100cm.
Fundament pod stupek panela ogrodzeniowego 40x40x110cm zelbetowy z betonu B20,
zaglcbiony 1,10 m od terenu, zbrojony 4fi 12, strzemiona rozdzielcze fi 6 co 20cm.
Fundamenty pod sfupki bram i furtek Zelbetowe 80x80x110cm z betonu B20, zaglebione
1,10m od terenu, zbrojone 4fi 12, strzemiona rozdzielcze fi 6 co 20cm.

Brama — rama bramy wykonana z profilu 60x60mm z wypetnieniem panelowym. Brama
dwuskrzydfowa otwierana recznie wyposazona w regulowane zawiasy i zamek.
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Furtka — rama wykonana z profilu 60x40mm, wypelienie panclowe, wyposazona w
regulowane zawiasy i zamek.

Podmuréwka ogrodzenia — prefabrykowana — deska betonowa oraz faczniki betonowe.

Sposéb montaiu

Stupki zabetonowa¢ w fundamencie. Podmurdéwki ogrodzenia betonowe typowe ustawi¢ na
fundamencie stupkéw i podsypce cementowo - piaskowej, podmuréwki faczy¢ systemowymi
tacznikami  betonowymi ze slupkiem (stosowal laczniki narozne, przelotowe,
poczatkowe/koficowe).

Panele montowa¢ sg do bokéw shupka za pomoca uchwytéw mocujacych, zapewniajacych
fatwy montaz i regulacje ustawiefi. Stupki wyposazyé w gdome nakiadki wykonane z
tworzywa pcv, zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ wody do érodka shipka.



Przebudowa ogrodzenia na dzialce nr 25/5

Istniejace ogrodzenie w strefie drogi pozarowe] przeznacza si¢ do rozbidrki. Brama do
ponownego wykorzystania, furtka do remontu i ponownego zamontowania w nowym migjscu.
Jedno przesto do skrdocenia oraz nowe przesia do wykonania na wzdr istniejgcego ogrodzenia.
Wysokosc przeset 91cm. Przesta wykonac na podmurdéwcee betonowej o wysokosci istniejacej
podmuréwki. Rama przgsta wykonana z katownika 60x40x5mm, wypetnienie z siatki przesto
usztywnione posrodku plaskownikiem 40x5mm. Shipki stalowe wykonane z 2-ch ceownikow
80 mm zespawanych, od gory stupki zasklepione. Stupki bramy i furtki zakotwié w
fundamencie zelbetowym 80x80x110cm wykonanym z betonu B20, zaglebionym 1,10m od
terenu. Fundament zbrojoi¢ 4 fi 12, strzemiona rozdzielcze fi 6 co 20cm. Shipki przeset
zakotwi¢ w fundamencie zelbetowym 40x40x110cm z betonu B20, zaglgbionym 1,10 m od
terenu, zbroi¢ 4 fi 12, strzemiona rozdzielcze fi 6 co 20cm.

6. WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI INWESTYCIL

Gospodarka wodno - Scickowa
Niniejszy projekt nie zaklada zmian w sposobie odprowadzenia $ciekéw, wody deszczowej
oraz sposobie usuwania ocdpadow.

Ochrona gleby



Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw gruntowych.

Ochrona atmosfery
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkow w zakresie ochrony atmosfery.

Ochrona przed hatasem
Projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym Zrédlem hatasu.

Gospodarka drzewostanem
Nalezy zachowa¢ istniejacy zywoplot w obrgbie nowego ogrodzenia, pozostate rosliny poza
linig ogrodzenia bedace w obrebie dziatki Inwestora , tj. bukszpany szt.11, $wierki conica szt.
10 nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Teren po wykonaniu ogrodzenia
uporzadkowac.

Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlna uwage na koniecznosé zastosowania srodkéw
ochrony osobistej zabezpieczajacych pracownika. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy. polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwiazania techniczne zwiazane z okreslong technologia nalezy wykonaé
dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta.

wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszystkie wymienione w projekeie materialy i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Wszystkie materialy powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem

Opracowala:

mgr inz. arch. Izabella Tarka d
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Wezelkie obiekly budowlane podiegaja wytyczeniu oraz geodezyjnej
inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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20826 LUBLIN ul. MORAWIAN B
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DATA.
lipies 2015

GMINALUBLIN

BRANZA:
“ PlacKrola Wiadystawa Lokietka 1 1 20-10% LUBLIN ARCHITEKTURA
i STAD{UM PROJEKTU:
BUDYNEK SZKOLY FILI ZSNR 4 PROJEKT
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OGRODZENIE DZIALKI ska 10400
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RZUT POZIOMY OGRODZENIA




WIDOK / ROZWINIECIE OGRODZENIA SKALA 1:100
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