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A. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.
Podstawa opracowania.

Podstawg prawna sporzadzenia przedmiotowej dokumentacji sa:

. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z pozn.

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 ze zm. w Dz.U. nr 109 z dn. 12.05.2004 r. poz. 1156)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 80 z 2006 1. poz. 563)

o Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

° Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Filii ZS nr 4 dla dzieci z autyzmem.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji teletechnicznych w podlegajacym przebudowie
budynku szkoly przy ul. Kurantowej 5 wraz z termomodernizacja na potrzeby Filii ZS nr 4 dla dzieci

Z autyzmem.

Zakres opracowania.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie nastgpujacych instalacji
teletechnicznych:

- montaz, 1 wyposazenie punktu dystrybucyjnego — szafy rack 12U 19”

- sie¢ okablowania strukturalnego — logiczna (Internet) L,

- sie¢ okablowania strukturalnego — telefonéw wewnetrznych TP,

- instalacji monitoringu wizyjnego wewngtrznego 1 zewngtrznego,

- zasilania 1 sterowania systemow oddymiania 1 zamykania drzwi oddzielenia p.poz.,

- instalacji sygnalizacji alarmowej z WC 0s0b niepelnosprawnych.

B. INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA SYSTEMAMI ODDYMIANIA
I ZAMYKANIA DRZWI ODDZIELENIA P.POZ.

Grawitacyjny system usuwania dymu i ciepla (oddymianie).

Dla ochrony przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek schodowych projektuje sie
uruchamiane samoczynnie grawitacyjne systemy usuwania dymu i ciepta — centralki COD1 i COD2
z elementami wykonawaczymi. Do usuwania dymu wykorzystane beda klapy oddymiajace otwierane
sitownikami, za$§ do napowieirzania — drzwi wejéciowe do klatek schodowych otwierane
sitownikarmni.

Pojawienie si¢ dymu w przestrzeni klatki schodowej jest identyfikowane przez dowolng z
optycznych czujek dymu zamontowanych na stropach w obszarach klatek schodowych i korytarza.
Czujka przesyla impuls do centrali sterujacej oddymianiem COD. Zadzialanie centrali powoduje
uruchomienie napgdu klapy oddymiajacej na dachu i napgdu otwierajacego drzwi wejsciowe.
Centrale COD sa wyposazone we wiasne rezerwowe Zrédla zasilania — akumulatory zapewniajace
72-godzinna autonomiczng prace systemu. W sklad instalacji wchodzg takze przyciski recznego
uruchomienia oraz przyciski przewietrzania.

Centralki zasili¢ przewodami YDY 3x2,5pt z tablicy TG. W klatkach schodowych od COD
ulozy¢ przewody 24VDC typu HDGs 3x1,5 pt zasilajace sitowniki, przewody HTKSHekw 4x2x0,8pt
(PH90) do przyciskow ROP i przewody unieplanione YnTKSY 1x2x0,5pt do optycznych czujek

dymu.



System zamykania drzwi oddzielenia pozarowego.
Systemy zamknie¢ skladaja sie z nastgpujacych elementow:

- elektromagnesy utrzymujace drzwi w pozycji otwartej z lamang obrotowo glowicy

dystansowa montowane na podtodze

- stopki do elektromagnesow typu montowane na drzwiach

- przycisk recznego wyzwalania.
Sygnal na zamkniecie drzwi podany bedzie z dowolnej z optycznych czujek dymu zamontowanych
po obydwu stronach kazdej pary drzwi. Nastepuje rozlaczenie elektromagneséw i w konsekwencji
uwolnienie i zamknigcie drzwi za pomocg samozamykaczy hydraulicznych (element drzwi).
Kazde z drzwi mozna lokalnie zamkna¢ poprzez nacisnigcie recznego przycisku wyzwalania,
Zamknigeie drzwi nastapi w kazdym przypadku zaniku napigcia sieciowego lub uszkodzenia
przewodow zasilajacych elektromagnesy - uklad dziala na zasadzie przerywania obwodu
zasilajgcego.
Z centralek COD ulozyé przewody YDY 2x1mm® pt do elektromagneséw oraz do przyciskéw
zamykania rgeznego zgodnie ze schematem oraz planami instalacji. Odgalezienia przewodow
wykonywac w puszkach odgateznych podtynkowych.

C. INSTALACJA PRZYZYWOWA Z WC NIEPELNOSPRAWNYCH I DOMOFONOWA.

Zgodnie z najnowszymi wymogami toalety dla niepelosprawnych musza byé wyposazone w

odpowiednie urzadzenia do komunikowania.

Zestaw alarmowy zawiera:

— Transformator 230/24V zamontowany z puszce podtynkowej 1 podiaczony do najblizszego
obwodu 230V w puszce odgaleZne;j,

~ Wezwanie — wlacznik w postaci linki z ciggnem PP (przycisk pociggowy) — montowany na §cianie
pod sufitem i zwieszajacy sie niemal do podiogi, ze wskazZnikiem diodowym,

— kasownik alarmu — punkt resetowania K z dioda do miejscowego anulowania alarmu

— sygnalizator $wietlno-dzwiekowy — naddrzwiowy sygnalizator alarmu, z sygnatami $wietlnym i
dzwickowym, wskazujacy toalete, w ktdrej wyzwolono alarm.

Wiacznik wezwania powinien by¢ instalowany w toalecie tak aby osoba potrzebujaca pomocy mogta

postuzy¢ sie nim w latwy spos6b. Wiacznik skiada sie z linki o dlugosci 3m (w zaleznosci od

wysokosci sufitu nalezy linke skrocic), do ktorej umocowana jest raczka (ciegno) w ksztatcie litery

G. Wlacznik wyposazony jest takze w sygnalizator §wietlny w postaci diody LED, ktéra potwierdza

wystanie sygnatu alarmowego. Instalacja polega na zamontowaniu na scianie puszki z LED

zawierajace] wlacznik,

Sygnalizator naddrzwiowy — za pomoca tréjkatnego zrodia Swiatla i dobrze styszalnego dZzwieku

informuje, w ktorej toalecie zostal wygenerowany sygnat o pomoc. Instalacja wymaga

przygotowania odpowiedniego otworu w Scianie i puszki instalacyjne;j.

Punkt resetowania — powinien by¢é montowany wewnatrz toalety, umozliwiajac w ten sposob

anulowanie sygnalu alarmowego u jego zrodta. Urzadzenie wyposazone jest w diodg, sygnalizujaca

jego stan. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w Scianie i puszki instalacyjne;j.

Zestaw standardowy zawiera: zasilacz (transformator), przycisk do resetowania ze wskaznikiem

diodowym, linke do mocowania do §ciany, naddrzwiowy sygnalizator $wietlno-dZzwiekowy oraz

opcjonalnie wyniesiony sygnalizator (np. w sekretariacie).

Okablowanie wykona¢ wg schematu rys. E9.

Cyfrowa instalacja domofonowa obejmuje dwa dwuprzyciskowe panele wywotan zabudowane

podtynkowo po obu stronach drzwi wejsciowych wiatrotap/hall oraz elekirozaczep i dwa unifony

zamontowane nascianch: jeden w pomieszczeniu szatni a drugi w sekretariacie. Zasilanie panelu

wywolan z systemmowego domofonowego zasilacza 230/12V zabudowanego w tablicy glownej TG.

Polaczenie pomigdzy panelami wywolan a unifonami przewodami 2-zytlowymi YTKSY 1x2x0,5 pt.

Od panelu wywolan do elektrozaczepu ulozy¢ przewdd YDY2x1 w ramie futryny i pod tynkiem.



D. SIEC OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO: INTERNET 1 TELEFONY
WEWNETRZNE

Opis projektowanego systemu okablowania i zastosowanej technologii
Instalacja sieci okablowania strukturalnego obejmuje sale lekcyjne 1 gabinety.
Struktura sieci zapewnia:
a) mozliwie maksymalne pokrycie budynku
b) mozliwosc przyszlej rozbudowy
¢} etapowosé wykonania

Cato$é sieci logicznej wykonano w systemie opartym o beznarzedziowy system zarabiania
zlacz oraz zapewniajacym parametry transmisyjne klasy D.

Okablowanie strukturalne budynku bedzie wykonane w topologii hierarchicznej gwiazdy
opartej na Punkcie Dystrybucyjnym, ktéry stanowi szafa 19” o wysokosci 12U  zainstalowana w
sekretariacie na parterze w budynku.

Calo$¢ okablowania zaplanowano w oparciu o kabel UTP LSOH kat. 5e¢ 100MHz.,

Kabel UTP zakonczono w punktach dostepu PEL gniazdami o wymiarach 45 x 45 mm a w
Punkcie Dystrybucyjnym na panelu krosowy 24-portowym kategorii Se.

Zaprojektowano 21 punktéw przylaczeniowych (PEL). Kazdy punkt przytaczemowy sklada
si¢ z gniazd RJ-45 UTP kat Se oraz dedykowanych gniazd elektrycznych DATA 16A/230V z
kluczem blokujacym. W zaleznosSci od potrzeb uZytkownika obydwa gniazda RJ45 moga byé
przeznaczenie dla sieci logicznych badZz 1 gniazdo dla sieci logicznej i 1 gniazdo dla sieci
telefoniczne;.

Calos¢ PEL zainstalowaé bezpo$rednio w korytach kablowych umozliwiajacych montaz
osprzetu 45x45mm, 2x22.5x45mm. W plyty czolowe o tych wymiarach nalezy zamontowa¢ jeden lub
dwa moduly gniazd RJ-45 nieekranowanych kat .5.

Wymagania dotyczace systemu.

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg by¢é zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 wyd.2, EN-50173-1:2007, PN-EN 50173-7:2007,
IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2.1. Producent systemu musi przedstawié¢ odpowiednie
certyfikaty niezaleznych migdzynarodowych laboratoriéw np. DELTA Electronics, GHMT
potwierdzajacych zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu z wymienionymi normami.

Projektuje sig rozwiazanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego producenta a wszystkie elementy
okablowania (w szczegoélnoéci: gniazda, panele, kabel) muszgq byé oznaczone logo lub nazwa
producenta i by¢ objgte gwarancja systemowa na okres minimum 20 lat, obejmujaca elementy
pasywne toru transmisyjnego oraz by¢ przetestowane i posiadaé certyfikaty niezaleznych
migdzynarodowych laboratoriow np. DELTA Electronics, GHMT potwierdzajacych zgodnosé z
migdzynarodowymi normami.

Producent (oddzial w Polsce) musi speiaé najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone
certyfikatami ISO9001.

W celu zagwarantowania najwyzszej jako$ci parametréw technicznych uzytkowych cala
instalacja musi by¢ wykonana przez instalatorow posiadajacych odpowiednie uprawnienia
potwierdzone certyfikatem producenta okablowania {minimum dwoch instalatoréw). Instalacja musi
by¢ bezplatnie nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez sluzby techniczne ze
strony producenta przed koficowym odbiorem technicznym.

Rozwiazania szezegélowe dotyczgce systemu

W celu zagwarantowania najwyzszej jako$ci polaczenia a przede wszystkim powtarzalnych
parametrow, modut zlacza umiejscowiony zaréwno w gniazdach koncowych jak i panelach musza
by¢ wykonane w technologii IDC opartym na systemie zarabiania beznarzedziowego.

Modul musi posiadac zintegrowana klapkg przeciwkurzows zamykajaca sie automatycznie po
wyjeciu wtyku z gniazda lub panelu.

Wymaga sig, aby kazdy modul gniazda RJ45 posiadal mozliwos¢ uniwersalnego
terminowania kabHi, tj w sekwencji TS68A lub B.



W celu latwosci doprowadzenia kabla 1 zachowania jego optymalnego wprowadzenia bez
zgieé 1 zalaman (puszce, przestrzeni koryta) konstrukcja modulu musi umozliwiaé wprowadzenie
kabla zaréwno z gory jak 1 z dotu ztacza.

Modul musi by¢ przystosowany do wtykéw RJ-45 bez zadnych dodatkowych adapterow,
obydwa wtyki muszg funkcjonowac zamiennie bez uszkodzenia i spadku parametrow zlacza.

Moduty RI-45 musza posiada¢ opis kategorii oraz logo producenta systemu oraz posiadac
opis kategorii.

Panel krosowy zabudowany w szafie 12U 19” powinien posiada¢ konstrukcje modularna,
umozliwiajaca wypelnienie modutami w dowolnym stopniu a konstrukcja musi zapewniad
odpowiednie wyprowadzenia kabla wraz z mozliwoscig jego przymocowania do konstrukeji panelu
celem ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kazdy punkt przylaczeniowy PEL skiada sig¢ z podwdjnego gniazda 2 gniazda RJ-45 UTP kat
5e oraz 2 dedykowanych gniazd elektrycznych 230V z kluczem blokujacym. W zaleznosci od
potrzeb inwestora z przeznaczeniem 2 gniazd dla sieci logicznych badz 1 gniazdo - siec logiczna i 1
gniazdo - siec telefoniczna.

Punkt PEL zostal zaprojektowany w sposéb umozliwiajacy montaz bezposrednio w kanale
kablowym za pomocg plyt czotowych wykonanych w standardzie 45x45mm.

W plyty czotowe o tych wymiarach nalezy zamontowa¢ jeden lub dwa moduty gniazd RJ45
nieekranowanych kat. 5. Plyta czolowa ma posiada¢ otwory do zamocowania oznaczen w postaci
ikon opisowych z symbolami urzadzen (telefon, komputer) oraz dwa niezalezne pola do opisu zlacz
chronione za pomocg przezroczystych pokryw.

System musi mie¢ mozliwosé skalowania bez potrzeby dokladania dodatkowych linii za
pomoca splitteréw montowanych w patchpanelach 1 gniazdach abonenckich — w zwiazku z tym plyta
czolowa i1 patchpanel musza posiada¢ mozliwos¢ trwalego zamontowania dodatkowego splitera
umozliwiajacego rozdzial sygnatu z kazdego pojedynczego zlacza na 2 zlgcza RJ 45.

Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem o konstrukcji UTP kat.5
posiadajacym ostong zewngtrzna trudnopalng LSZH (LSOH), powloka zewngtrzna kabla powinna
posiada¢ znaczniki nadmiernego zgigcia kabla charakteryzujacego si¢ trwala zmiana koloru w
migjscach nadmiernego zgiecia lub przeciggmecia kabla.

Charakterystyka kabla kat. 5 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 200MHz.

Kabel instalacyjny nalezy po stronie szafy kablowej zakonczy¢ na panelach krosowniczych
modulamych o wysokos$ci montazowej 1U z zainstalowanymi modutami serii K5. Kable instalacyjne
w celu optymalnego prowadzenia nalezy wesprze¢ na prowadnicy kabli montujac za pomoca opasek
kablowych ( nalezy zwroci¢ uwage, aby zbyt mocno nie zaciskac opasek)

Ze wzgledu na najwyzsza dlugoterminowa trwalos¢ 1 niezawodnos¢ pracy nalezy stosowad
kable przylaczeniowe i krosowe z wiykami zalewanymi przetestowanymi przez producenta, kable te
muszg pochodzic od tego samego producenta systemu.

Prowadzenie kabli

Okablowanie poziome zostanie poprowadzone w korytarzach w projektowanych korytach
kablowych nad przestrzenia sufitu podwieszanego, prowadzenie kabla w salach lekcyjnych i
pomieszczeniach biurowych oraz gniazda nalezy wykonaé w kanatach podparapetowych (Sciennych),
2-komorowych (jeden kanal dla instalacji teletechnicznych, drugi kanat dla instalacji 230V). Do
kazdego punktu przylaczeniowego PEL nalezy doprowadzi¢ 2 przewody typu UTP4x2x0,5 kat. 5.

Odleglos¢ punktow dystrybucyjnych od szafy 12U 19 nie przekracza 90m

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac bezpieczne odleglosci od innych instalacji.

Punkt dystrybucyjny PD (Punkt Dystrybucyjny) — w ktérym zbiegaja sie wszystkie linie logiczne
1 telefoniczne tj. 48 linii okablowania strukturalnego obstugujace szkote. PD zostal umiejscowiony na
parterze w sekretariacie. PD nalezy wykonac¢ na bazie szafy 12U 19” o wymiarach 450x600
zawieszone] na Scianie pod sufitem 1 wyposazone] w drzwi przednie oszklone, panel wentylacyjny 4
wentylatorowy z termostatem, oraz listwg zasilajaca do zasilania wentylatora i urzadzen aktywnych.
Szafa ma by¢ zamykana na klucz. Wprowadzenie kabli odbywaé si¢ bedzie poprzez przepust
szczotkowy.



Sie¢ telefoniczna

Istniejaca laczéwka w szafce przylacza telefonicznego zostanie poiaczona z PD za pomocy
kabla 5 parowego kat. 3 typu YTKSY 5x2x0,5. Kabel wieloparowy nalezy przylaczy¢ do cyfrowej
centralki telefonicznej [P-PBX - 7 slotéw w szafie PD (rack 1U).

Wymagana konfiguracja centralki:

+ do 14 linii miejskich analogowych

e do 16 laczy ISDN BRA (2B+D) - miejskie

e do11acza ISDN PRA (30B+D)

e do 28 analogowych linii wewnetrznych

« do 12 cyfrowych portéw systemowych (w miejsce analogowych LW)
« do 10 kanaléw VolIP (dla kodeka G.711) do 100 portéw VoIP

« do 4 portow GSM

¢ nagrywanie rozméw (do 4 kanatow)

Wyjscia z centralki rozszy¢é na panelu telefonicznym 50-portowym majacym mozliwosé
rozszycia do 2 par na kazdy port.

Przy realizacji taczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania
poziomego wykorzystujac jako gniazdo koncowe telefoniczne jedno z gniazd logicznych RJ 45
podwdjnego punktu PEL. Zmiana toru sprowadza sig do odpowiedniego krosowania za pomoca
kabla zakonczonego ztaczem RJ-45 na panelach w PD.

W miejscach pokazanych na rzutach zamocowaé¢ na biurkach i1 na $cianach na wys. ok. 1,5m
przewodowe analogowe aparaty telefoniczne z monochromatycznym wys$wietlaczem, funkcja
REDIAL i identyfikacja dzwoniacych. Telefon winien posiadaé nastgpujace mozliwosci:

* identyfikacja dzwonigcego przed podniesieniem stuchawki (funkcja CLIP)

o datai czas dla kazdego z polaczen przychodzacych

o sckwencyjny zapis do 58 identyfikatoréw rozmowcow

o funkcja FLASH z ustawieniem jego czasu (uzywana m.in. do korzystania z funkcji centrali
telefonicznej)
wyciszenie mikrofonu (MUTE)
regulacja glosnosci dzwonka
wybieranie tonowe/impulsowe
mozliwosé postawienia na biurku lub powieszenia na Scianie

Oznaczenia

Wiszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie w sposéb trwaty od strony gniazda
(PEL) jak i od strony szafy montazowej (PD). Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty
na gniazdach w punktach przytaczeniowych PEL uzytkownikéw oraz na panelach krosowych.

Gwarancja na wykonanie instalacji

Catos¢ rozwiazania musi by< objeta jednolita, spdjna 20-letnia gwarancja systemowa
producenta, obejmujacg cala czgsc transmisyjng ,,miedziana”. Gwarancja musi by¢ udzielona przez
producenta bezposrednio Inwestorowi.

Gwarancja systemowa musi obejmowac:
- gwarancje systemowsg - Producent zagwarantuje, Ze jeS§li w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 20-letniej eksploatacji wykryte zostana wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostana naprawione badZ wymienione

gwarancj¢ parametrow iacza’kanatlu - Producent zagwarantuje, Zze lacze stale badz kanat

transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze okres 20 lat bedzie charakteryzowal sie
parametrami transmisyjnymi spelmajacymi wymogi stawiane przez norme¢ ISO/IEC11801 2nd
edition:2002 dla okablowania klasy D

Wymagana gwarancja musi by¢ bezptatng usthuga serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Musi obejmowa¢ swoim zakresem calos¢
systemu okablowania od paneli w PD do gniazda Uzytkownika.



W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjna posiadajaca odpowiedni status uprawniajacy do udzielenia gwarancji producenta. W celu
zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowies¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 20-
letniej systemowej producenta systemu okablowania Uzytkownikowi koficowemu (lub Inwestorowi)
wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawic wazny dokument
po$wiadczajacy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez co najmnigj 2 zatrudnionych pracownikow
— wydany przez producenta systemu okablowania strukturalnego.

Warunki odbioru instalacji

Wykona¢ komplet pomiardow za pomoca analizatora pomiarow posiadajacego aktualny
certyfikat potwierdzajacy doktadnosé jego wskazan oraz umozliwiajgcy pomiar systemow klasy D w
pasmie do min. 100MHz.

Wykonaé dokumentacje powykonawcza uwzgledniajac aktualne oznaczenia gniazd i paneli
oraz wszelkie ewentualne zmiany w frasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przylaczeniowych w pomieszczeniach wraz z  Raportami pomiarowymi wszystkich toréw
transmisyjnych.

Uzyskac gwarancjg systemowa producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy D / kategorii 5 wg
obowiazujacych norm.

Zestawienie urzadzen systemu

Lp. Nazwa towaru llosc
] Szafa wiszgca dwuczesciowa TOP, 12U, 600/500/997 szer./gh/fwys. mm., 1
RAL 7035
2 Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podiogowy z termostatem 1
RAL 7035 szary
3 [Filtr, dachowy lub podtogowy z 1 widkning w komplecie 8U 1
4 |Listwa zasil. 19", 1U, 8 gniazd NFC61-314, wtyk DIN49441 3,0m 1
5 |Kabel krosowy RJ45-RJ45, Kat.5E, UTP, PVC, 1m 21
6 [Kabel krosowy RJ45-RJ45, Kat.5E, UTP, PVC, 0,5m 21
7 |Panel Classic 24xRJ45 do zigcz K6 lub K5E, niewyposazony, 1U, czarmy 1
8 |Ztgcze RJ-45 K5e, UTP (do panela} 48
9 |Panel crganizator kabli 1U 4
10 |Panel telefoniczny 50 portow, kat 3, 1U, SID, czarny 1
11 [D-Link 24-pert 10/100 Layer 2 Managed Switch 1
Pozostale elementy sieci
12 |Ztgcze RJ-45 K5e, UTP 48
13 |Ramka mocujgea do 2 zlaczy RJ-45 K6 lub K5E 45X45 24
14 |Kabel kat.5E, UTP, LSOH, 4 pary, rolka 1000 m 1
15 |Kabel YTKSY 5x2x0,5 kat 3 30
16 |Gniazdo 2 x (2p+Z) czerwone kodowane (90/45), 4AMOD 42
Opcjonalnie
17 [Kabel krosowy RJ45-RJ45, Kat.5E, Volition™, UTP, LSOH, 5m 21




E. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Opis funkcjonalny systemu

W obiekcie projektuje sig system telewizji dozorowej, ktéry bgdzie obejmowal swym zasiegiem teren
zewngtrzny oraz wnetrze budynku.

System bedzie sig sktadat z rejestratora zainstalowanego w szafie PD w sekretariacie, jednego
momitora LCD, dwoch stacji PC All-in-one, kamer zlokalizowanych na elewacji, gtéwnych ciagach
komunikacyjnych oraz na suficie w pokoju wyciszen.

Rejestracja obrazu

Rejestracja obrazu bedzie realizowana poprzez rejestrator cyfrowy IP pozwalajacy na podtaczenie 32
kamer IP. Urzadzenie pozwala na jednoczesny zapis i odtwarzanie zapisanego materiatu. Zapis
odbywa sig na dysku twardym. Istnieje mozliwos¢ archiwizacji nagranego materiatu poprzez port
USB lub naped DVD. Rejestrator ma mozliwosé podiaczenia do sieci LAN i zarzadzanie nim
poprzez oprogramowanie IMS.

Glowne cechy rejestratora:

* 2 x GBit — wbudowane dwie karty sieciowe z interfejsem 1GBit Ethernet(LAN1: sie¢ WAN /
LANZ: podsieé dla kamer CCTV).

o  6MP-nagrywanie i wyswietlanie strumieni video o maks. rozdzielczosci do 6MP z
szybkoS$cia od$wiezania do 15kl/sek.(dla 6MPz kazdego kanatu).

¢ 8 x HDD HOT SWAP — profesjonalna konstrukcja zapewniajgca wymiang dysku w trakcie
pracy urzadzenia.

e HDD GROUP — grupowanie dyskéw w 8 niezaleznych grup, do ktérych przypisane jest
nagrywanie z wybranych kanaléw video.

¢ HDMI/VGA - Jednoczesna obshuga 2 monitoréw HDMI + VGA do 1080p (w trybie klon)

e Przejrzyste menu dostepne z poziomu przegladarek - [E, FF, Opera oraz Chrome.

¢ Auto - dodawanie kamer GANZ z serii ZN8 dzieki wbudowanej ustudze serwera DHCP.

e  Wspoipraca z wigkszosScig kamer z protokolem ONVIF2.4 profil S w trybie nagrywania
cigglego.

¢  Whbudowany profesjonalny zasilacz 230VAC

¢ Dedykowany do instalacji w szafie RACK (uchwyty w zestawie)

Parametry techniczne rejestratora:

Ilos¢ kanalow video TP

32 x 6MP maks,

Pasmo wejéciowe

192Mbps (Str.1: 144Mbps / Str.2: 48Mbps)

Pasmo wyjsciowe

72Mbps (16 kanaldw)

Kodek audio G711A/G711U
Rozdzielczos¢ nagran 6MP/5MP/4MP/IMP/1080P/720P/D1/VGA/CIF
Szybkos¢ nagrywania 15 kl./sek. | 6MP /5MP /4MP /3MP

25 kl./sek. 1080p / 1280x720 / 4CIF / CIF
Rozdzielczoié LIVE/PB | 6MP/SMP/4AMP/3MP/1080P/960P/720P/D1

Wryswietlanie

LIVE: 16ch:D1 / 4¢h:1080p / 1ch:6MP

PLAYBACK.: | 4ch:1080p/ Ich:6MP

Rozdzielezo$é monitora

1920 x 1080 (60Hz) / 1280 x 720 (60Hz)

1024 x 768 {60Hz) - domyslna

Obsluga HDD

8 x SATA HDD (maks. 8 x 41B)

Funkcje storage

HOT-SWAP + HDD Group

Protokoly sieciowe

RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, NTP

Interfejs POE (switch) Brak

Porty USB 2 x USB2.0

Wyjscia HDMI / VGA 1 xHDMI ; 1 x VGA (jednoczesne dziatanie)
WE/WY audio 1 x Wejicie ; 1 x Wyjicie

WE/WY alarmowe

1 x Wejscie ; 1 x Wyjscie

Protokoly sieciowe

RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, NTP

Interfejs POE (switch)

Brak

Porty USB

2x USB2.0




Wyjscia HDMI/ VGA I x HDMI ; 1 xVGA (jednoczesne dziatanie)
WE/WY andio 1 x Wejscie ; 1 x Wyjicie

WE/WY alarmowe 1 x Wejicie ; 1 x Wyjicie

Przycisk RESET Tak :

Zasilanie 230VAC, maks. 200W

Poboér mocy Maks. 15W (bez HDD, USB)

Temperatura dzialania -10°... +45°C

Wilgotno§¢ maks. 90%

Obudowa 2U (mocowania RACK w komplecie)
Wymiary (waga) 440 x 435 x 89,8 mm  (7,2kg)

Rejestrator nalezy wyposazy¢ w 6 dyskéw po 3TB kazdy.

Monitory
Aby mie¢ mozliwo$¢ podgladu obrazu z kamer zaréwno w trybie ,,na Zywo” jak i zarejestrowanego
zaprojektowano monitor LED 407,

Glowne parametry monitora to:

Monitor LCD 40"

Rozdzielezo$¢ maks. 3840x2160 @60Hz -
format obrazu 16:10 - PAL/NTSC -

VGA

Ztacze DiplayPort

HDMI

MHL - HDMI

Wejscie PC audio

Whbudowane glo$niki 2x7W

zasilanie 110 - 230 VAC (50/60Hz), 62W -
VESA 200x200 mm

podstawka w komplecie,

a & o o o @

Komputery All —in —one

Do podgladu obrazu z kamer w szatni oraz w gabinecie psychologa/pedagoga projektuje sie
zamontowanie komputerow all-in-one o parametrach nie gorszych niz komputer MSI AE200-087EU.
Dopuszcza sig montaz komputeréw innych producentéw o parametrach nie gorszych niz ww
wymieniony model

Kamera wewnetrzna kopulkowa

W celu obserwacji pokoju wyciszen oraz gtéwnych ciagéw zaprojektowano kamere koputkowa IP o
rozdzielczosci 4MP kolorowsg z obiektywem zmiennoogniskowym 3-12 mm.

Giowne cechy kamery koputkowej:

e Precyzyjna regulacja parametréw obrazu, obejmujaca dostosowanie takich parametréw jak:
nasycenie, jasno$c, kontrast, ostrosc oraz obrét (rotacja).

* ROI (Region of Interest) - na podstawie okreslonych przez uzytkownika stref ROI (obszary
zainteresowania) kamera obniza jako$¢ obrazu poza strefami w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na przepustowos¢ transmisji i pamigé masowa, jednoczesnym zachowaniem
maksymalnej jakoSci obrazu w strefach ROL

o Tryb korytarzowy - dopasowanie pola widzenia do sceny charakteryzujacej sie znaczna
dysproporcja pomigdzy wysokoscia i szerokodcig przestrzeni uzytkowej.

© DEFOG (Korekcja Mgly) - dzigki zastosowaniu algorytmu poprawy jakosci obrazu, funkcja
korekcji zwigksza widoczno$é i wyrazisto$é obrazu nawet przy duzym zamgleniu.

¢ SMART-IR - natezZenie $wiatla IR emitowanego przez trzy niezalezne sekcje diod IR-LED
Jest automatycznie regulowane w celu uniknigcia efektu prze$wietlenia obiektéw (np. twarz
osoby) znajdujacych sig w poblizu kamery.

o HLC - kompensacja silnych migjscowych przeswietleri obrazu wywolanych m.in.
reflektorami samochodu




e 2D/3D-DNR - 2 oraz 3-wymiarowa cyfrowa redukcja szumu
e d-WDR — cyfrowa funkcja szeroko-dynamiczna

Parametry techniczne kamery koputkowe;j:

Przetwornik 1/3" CMOS — OV4689 + S2L55M 4MP
Czulo§é¢ (AGC ON) Kolor: 0,05lux / IR ON: Olux

Tryb Dzien/Noc Filtr automatyczny IR-Cut

Migawka elekironiczna 1/5 - 1720000

Tryb WDR d-WDR

Redukcja sznmn 2D/ 3D-DNR

Obiektyw 3.0 12mm (kat widzenia: 87° ~ 35°)
Oswietlacz IR 12 x IR LED, zasigg do 20 metrow

Kompresja video H.264 / MJPEG

Bitrate (CBR/VBR) Strum.1: 500k — 12Mbit / Strum.2: 100k — 6Mbit

Kompresja audio

G.711, RAW PCM

Rozdzielczoié i kiatki

2688x15201 2560x1440 (15kl/sek.)

2304x1296 (20kl/sek.)

1920x1080 i 1280x720 (30kl/sek.)

Strumienie video

Strum.1: maks. 2688x1520 (4MP)

Strum.2: maks. 720p

Strum.3: SVC(1/2, 1/4, 1/8)

Ustawienia obrazu

Obrot, nasycenie, jasnose, kontrast, ostrosc

Funkcje cyfrowe

HLC / BLC / DIS (stabilizacja) / ROl / DEFOG

Tryb korytarzowy

Tak (2:16)

Protokoly sieciowe

HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, DHCP, NTP,

PPPoE, Unicast, Multicast

Obsluga RTSP

Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)

Zabezpieczenia

Autoryzacja uzytkownika, WatchDog sprzetowy

Kompatybilnosé

ONVIF, CGI

Interfejs Ethernet 10/100 Base-T, R145

Audio Brak

Alarm Brak

Przycisk resetu Tak

Wyjscie analogowe 1 x BNC — zlacze serwisowe wideo

Obsluga kart SD Slot Micro 8D/ SDHC / SDXC, maks. 64GB
Pobor pradu 3W (IR-LED wyt.} / SW (IR-LED wl.)
Temperatura dzialania -40°C ~ +60°C

Maks. wilgotnosé 0%

Certyfikaty i klasy CE/FCC/1P66/IK10

Wymiary / masa

@130x112mm / 900g

Kamera zewnetrzna typu bullet

Do obserwacji terenu zewnetrznego projektuje sie kamery kompaktowe [P o rozdzielczosci 4MP
typu bullet z regulowanym obiektywem 3,00-12mm oraz o$wietlaczem podczerwieni o zasiegu
dziatania 20m.

Glowne cechy kamery typu bullet:

Precyzyjna regulacja parametréw obrazu, obejmujaca dostosowanie takich parametréw jak:
nasycenie, jasno$c, kontrast, ostroéé oraz obrot (rotacja).

ROI (Region of Interest) - na podstawie okreslonych przez uzytkownika stref ROI (obszary
zainteresowania) kamera obniza jako$¢ obrazu poza strefami w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na przepustowos$¢ transmisji i pamieé masowa, z jednoczesnym
zachowaniem maksymalnej jakosci obrazu w strefach ROL

Tryb korytarzowy — dopasowanie pola widzenia do sceny charakteryzujace;j si¢ znaczng
dysproporcja pomigdzy wysokoScia 1 szerokoscia powierzchni uzytkowe;j

DEFOG (Korekcja Mgly) - dzigki zastosowaniu algorytmu poprawy jakosci obrazu, funkcja
korekcji zwigksza widoczno$é i wyrazistos¢ obrazu nawet przy duzym zamgleniu.
SMART-IR — nat¢zenie swiatla IR emitowanego przez trzy niezalezne sekcje diod IR-LED
jest automatycznie regulowane w celu uniknigcia efektu prze§wietlenia obiektéw (np. twarz
osoby) znajdujacych si¢ w poblizu kamery.



* Serwisowe wyjscie video BNC — bardzo praktyczne podczas ustawiania widoku kamery w
miejscu instalacji

e HLC - kompensacja silnych miejscowych przeswietlen obrazu wywotanych m.in.
reflektorami samochodu

e 2D/3D-DNR - 2 oraz 3-wymiarowa cyfrowa redukcja szumu

e d-WDR — cyfrowa funkcja szeroko-dynamiczna

Parametry techniczne kamer typu bullet

Przetwornik 1/3" CMOS — OV4689 + S2L55M 4MP
Czulosé¢ (AGC ON) Kolor: 0,05lux / IR ON: Olux

Tryh Dzieni/Noc Fiitr automatyczny IR-Cut

Mipawka elektroniczna 1/5-1/20000

Tryb WDR d-WDR

Redukeja szumu 2D/ 3D-DNR

Obiektyw 3.0-12mm (kat widzenia; 87° ~ 35°)
Oféwietlacz IR 10 x IR LED, zasigg do 25 metréw
Kompresja video H.264 / MIPEG

Bitrate (CBR/VBR) Strurn. 1: 500k — 12Mbit / Strum.2: 100k — 6Mbit
Kompresja audio G.711, RAW PCM

Rozdzielczose i klatkd 2688x15201 2560x1440 (15kl/sek.}

2304x1296 (20kl/sek.}

1920x1080 i 1280x720 (30kl/sek.)

Strumienie video

Stum.I: maks. 2688x1520 (4MP)

Strum.2: maks. 720p

Strum.3: SVC(1/2, 1/4, 1/8)

Ustawienia obrazu

Obrot, nasycenie, jasnosé, kontrast, ostroéé

Funkcje cyfrowe

HLC/BLC/ DIS (stabilizacja) / ROl / DEFOG

Tryb korytarzowy

Tak (9:16)

Protokoly sieciowe

HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, DHCP, NTP,

PPPoE, Unicast, Muiticast

Obsluga RTSP Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Zabezpieczenia Autoryzacja uZytkownika, WatchDog sprzetowy
Kompatybilnosc ONVTIF, CGI

Interfejs Ethernet 10/100 Base-T, R145

Audio Brak

Alarm Brak

Przycisk resetu Tak

Wyjscie analogowe 1 x BNC ~ zlacze serwisowe wideo

Obstuga kart SD Slot Micro SD / SDHC / SDXC, maks. 64GB
Zasilanie 12V DC/PoE (802.3af)

Poboér pradu 3W (IR-LED wyl.} / 5W (IR-LED wl.)
Temperatura dzialania -40°C ~ +60°C

Maks. wilgotnosé 50%

Certyfikaty i klasy CE/FCC/ P66

Wymiary / masa ©803x264,5mm / 780g

Przelgcznik sieciowy

W celu zasilenia kamer oraz podlaczenia strumienia video do rejestratora projektuje sig przetacznik
sieciowy 24 portowy FS728TP - 100EUS. Jest to przelacznik Fast Ethernet z funkcja PoE polecany
do stosowania w instalacjach [P CCTV. Wyposazony jest w 24 x Fast Ethernet w tym 24 porty PoE,
2 porty Gigabit Ethernet, 2 porty Gigabit Ethernet/SFP, posiada budzet PoE 195W do dynamicznego
podziatu migdzy urzadzenia. Jest to przelacznik zarzadzalny w obudowie typu rack o wysokosci 1U,

Oprzewodowanie systemu
Do kamer doprowadzony zostanie przewdd UTP kat. 6. Podejscie do kamer w strefie bez sufitu
podwieszanego prowadzi¢ w rurce RB pod tynkiem.

Zasilanie systemu




Kamery zasili¢ ze switcha. W celu ochrony rejestratora przed zanikiem napigcia nalezy zamontowaé
w szafie zasilacz UPS 3000V A o parametrach:

Moc pozorna 3000 VA

Moc rzeczywista 2700 Wat
Architektura UPSa line-interactive
[Maks. czas przelaczenia na baterie 4 ms

8 x [EC320 C13 (10A)

[iczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania |, * 5350 019 (16A)

Liczba, typ gniazd wyj. z ochrong antyprzepieciowa |brak danych

Typ gniazda wej§ciowego TEC320 C20 (16A)

Czas podtrzymania dla obciazenia 100% 3 min

Czas podtrzymania przy obciazeniu 50% 10,5 min

Zakres napiecia wejSciowego w trybie podstawowym|160-294 V

Zimny start Tak

Ukiad automatycznej regulacji napigcia (AVR) Tak

Sinus podczas pracy na baterii [Tak

o RS232 (RJ45

Porty komunikacji UsB (R45)

Port zabezpieczajacy linie danych RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL
lkonieczna wymiana baterii
praca z baterii
praca z sieci zasilajacej

IDiody sygnalizacyjne przeciazenie UPSa

stan obciazenia UPSa
7naczne wyczerpanie baterii

Awaria akumulatora
Awaria akumulatora
. . raca z baterii
Alarmy dzwigkowe grzeciazranie UPSa
7naczne wyczerpanie baterii
Typ obudowy 20U Rack
[kabel szeregowy RS232 (DB9)
Kabel USB
[Wyposazenie standardowe lkabel zasilajacy 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.
szyny do montazu w szafie rack 19"
cokoly do instalacji wolnostojacej
Dolaczone oprogramowanie [Eaton Software Suite
Szerokosc¢ 440 wm
19 cali
. 86 mm
'Wysokos¢ b U
Glebokosé 634 mm
Masa netto 33.8 kg
asa brutto brak danych
Kolor Czamy
Zestawienie urzadzen systemu monitoringu
p. Nazwaurzadzenia Hosé Jm
1 Rejestrator cyfrowy IP 32 kanaly parametry wg opisu wraz z dyskami 1 kpl
Kamera koputkowa IP o rozdzielczoéci 4MP kolorowa 12 szt




3  Kamera typu bullet IP o rozdzielczosci 4MP kolorowa 7 szt
4 |Puszka montazowa do kamer 19 szt
5 Monitor LED 40” 1 szt
6 IStacja komputerowa all-in-one” 2 kpl
7 Switch 24porty PoE 1 szt
8 Zasilacz UPS 3000VA do montazu w szafie rack 1 szt
9 Przewod UTP kat6 500 m
10 rzew(d HDMI 2 m

F. UWAGI KONCOWE

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materialow i urzadzen nalezy traktowac jako
rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacjg pozostalych elementow obiektu.

Moga one by¢ zastapione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami o
rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych mozliwos$é takiej zamiany oraz
dostosowania pozostalych elementéw obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty
przewidzianego standardu obiektu i jakosci robét.

G. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zgodnie z wytycznymi, klatki schodowe o powierzchni w rzucie poziomym wynoszacej 17,41m2 i
17,16m2, wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynkéw niskich i $redniowysokich
wynosi 5% rzutu poziomego na klatce schodowej (wg PN-B-02877 - 4 z kwietnia 2001), czyli:

A= 5% x 17,41m2 = 0,87m’,

Aep=5%x 17,16m2 = 0,86m”,

Zastosowano klapy dymowe o powierzchni czynnej Ag, = I,OSm2 >od Agz11 A

Wedlug obowiazujacych przepisow, aby zapewni¢ wystarczajacy naplyw powietrza uzupetniajgcego
nalezy przewidzie¢ otwory napowietrzajace (Drzwi) o powierzchni geometryczne] w $wietle
otwarcia 0 30% wigkszej niz suma powierzchni geometrycznej otworow oddymiania. Wymagana
powierzchnia napowietrzania wynosi:

AN=Apx 130%=1,15m x 1,15m x 130% = 1,72m’

Powierzchnia napowietrzania wynosi:

KL1: An= 0,9m x 2,22m =2,0m” > 1,72m’

KL2: An=0,9m x 2,35m = 2,12m”> 1,72m>

Warunki zawarte w PN-B-02877-4 zostaly spetnione

Wykonat:

mgr mz%\! ;Qt)rski
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Kamera IP wewngtrzna

Kamera IF zewnetrzna

Moniter 40" / PC all-in—one

Aparat telefoniczny wiszacy w solach
Aparat telefoniczny nabiurkowy w pom. biurowych

Unifon domofonu cyfrowego

OZNACZENIA:

— noped silownika z puszkg przyl. PHEO0

— przycisk uruchomianio oddymiania

— czujka punktews — optyczna czujka dymu

— Chwytok elekiromagnetyczny drzwiowy ze zworg
— Centralo sterujgeo oddyrmianism

— Przycisk przewietrzanio z sygn. otwarcic klapy

— Przycisk przewietrzanio z svgn. otwarcic klopy

i wylgcznikiem: gutomatykd
~ Elekirozaczep rewersyijny

— Czujnik deszczu § wiatru no dochu

ZESTAWY CGNIAZD W RAMKACH:

2xRI45+1%VGA {2x15A DATA w PW inst. eletr)

2xRJ45 (2xi6A DATA w PW inst. eletr.)

1xRJ45 {1x364 DATA w PW inst. eletr)

1¥GA {1x164 DATA w PW inst. eleir.)

- 1xRJ45

1x gnigzdo BNC 75 2esskie

ey tosiboni 230V
%] 7 pemiold fa

istn. siuﬂcué
oy T NETA 7

Lo,

PROJEKT BUDOWLANY PRZZBUDOWY SZKOLY PRZY UL KURANTOWE 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZACS

POTRZEBY AL 25 hR 4 DLA DAEC 7 AUTYZMEM
TP LU (PRAMNERE | FOGPS: USLUG] PROJEX
KRZYSZTOF KEL
PROKTOINE: | mar inZ Merak Jawarski 1&?@? ‘ # _/~\ 20978 LU
L MORAWIAL
CIRACTHA A 1o, E5.54
DATA:
SFRARTZL F lipiec 20
psicn: | GMINA LUBLEN sras  INSTA
Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-108 EUBLIN TELETECHN
CEEKT; STADIALPROEETL:
BUDYNEK SZKOLY FILHZS NR 4 PROJEKT
20 - 835 LUBLIN, ul, Kurantowa §, WYKONAWC
dz i ewid. B, ohreb 5 - Szechdwka Gima Wies, At 2 ‘E_F;LA:—
1:10:
AYSUNEK: NE RYSUNKLE
INSTALACJE TELETECHNIGZNE
- RZUT PARTERU




TR

A,

KAM

Kamera 1P wewnetrzna

Kamera IP zewnefrzna

Monitor 40" / PC all—in—one

Aparat telefoniczny wiszqcy w salach
Aparat telefoniczny nebiurkowy w pom. biurowych

Unifon domofonu cyfrowego

0ZNACZENIA:

— przycisk uruchamicnic oddymianic

— czujka punkiows — optyczno czuike dymu

'@ — noped sitowniko z puszkq przyt. PHSD

= — Chwylak elektrormognetyczny drzwiowy ze Iwerg
COB[] - Centrala sterujoco oddymicniem
— Przycisk przewiefrzonic z sygn. otworcia klapy
% — Przycisk przewietrzonic z sygn. otwarcia klapy
i wylgeznikiem ocutomatyki

ER[Z - Elekirozoczep rewersyjny

— Czujnik deszczu i wigtru na dachu

ZESTAWY GNIAZD W RAMKACH:

— 2xRJAS+1aVGA (2x1BA DATA w PW inst. eletr.)

2xRI45 (2x16A DATA w PW insl. eleir.)

1xRJ45 (1x16A DATA w PW inst aletr)

— 15VGA {1x16A DATA w PW insL eletr))

- 1xRJ45

1x gniozde BNC 75 yehskie

HTOWANE -+ plyiy nowilgoo

PROJEKT BUDCWLANY PRZEBUDOWY SZXOLY PRZY UL KURANTOWE 3 WRAZ Z TERMOMODERHIZAC

POTRZERY FLi Z5 NR 4 DLA DAFCI Z AUTYAEN
TP ROBIUATY: LFRRMENL USLUGI PROY
FROEKIOME: [ mgr inZ. Marek Jaworski 1U2M1(;90 20698 L%
| MORAWII
CRRAGOWA: el B
DATA:
SFRARI l Tipiee 2
Pwm GMINA LUBLIN e NG
Plac Kréla Wiadyslawa Lokietka 1, 20-108 LUBLIN TELETEGH
EEIT: STADIM PROETL
BUBYNEK SZKGEY AILNZS NR 4 PROJEKT
201 - 836 LUBLIN, ul. Kurantowa 5, WYKONAW
dz. id. 6, obrgh 5 - Gzechiwka Goma Wies, Ak 2
I ewl Darg: QM YYIES 'Er‘l:_f
RYSUNES [CEETT
INSTALACJE TELETECHNICZNE
- RZUT PIETRA




Czujnik deszezu i wiatru

Klapa dymowa 115x115

Klapa dymowsa 115x115 Hi
Z funkcj fazu
R DACH
PIP-24
FRZAT U omy axos OMY 2:0.75
w
YnTKSY 1x2x0.8 YnTKSY 1x2x0,8 ] —
=l i ——1 IisE
]
YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 (o]
] . a
com ola o o = Y cap2 I
5|% % & % X
=i >~ > > >
88 5 g & 5
+
E = = H
@ G| KL SCH. 1.04 KOMUNIKACJA 2 S| 2 KL. SCH. 1.03
. g I 1.02 w S| &
% a7 s = 3
<
P I & s ol =
3 5 2 2| g
2 == ELL | EL L | E EL L] Tl E
> = PIETRO a >
Ex|
Q
E
YnTKSY 1x2x0,8 < YnTKSY 1x2x0,8
<] <] 2 [£] S
L [S—j YnTKSY 1x2x0,8
5] e B2
-F7 | 1o -FB | 1A N
8 HDGs 3x1.5
PIP-2A B10 B1D < PIP-ZA‘/® FiPZA
<
KL. SCH. 04 g
o . . tablica glowna TG KOMUNIKACJA KL. SCH. 03 KORYTARZ 10 =
g 02 <
&N ]
> L ! A .
3 X % % HTKSH 3x2x0,8 =
Q N 3 ! (6]
t/ = g S 3 = =
ER > > . ER
elektrozaczep elektrozaczep
rewersyjny 24V rawersyjny 24V
E]._-E EL __E EL_i-_ EL%
FARTER
BRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
- NAPOWIETRZANIE - NAPOWIETRZANIE
PIP'ZA"@ — naped sitownika z puszkg przyl. PH9O
E — przycisk uruchomionia oddymiania
— czujko punktowa — optyczno czujko dymu
E| - — Chwytak elektramagnetyszny crzwiowy ze zworg FROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZXOLY PRZY UL KURANTCWES 5 WRAZ 2 TERMOMCDERNIZACIA NA
POTRZEBY FILII 25 NR 4 BLA DAECH Z AUTYZMEM
con(—J — Centrolo sterujgca oddymianiem
— Przycisk przewietrzania z sygn. otworcia klapy ZESFR PROEITUNCY, VRS | RS~ ||usiuc) PROJEKTOWE
KRZYSZTOF ERSKI
— Przycisk przewietrzania z sygn. otwarcia klapy BROEXTOMA: | mar inZ. Marek Jaworski 1024/1Lby -—"\ zn.a:m_::uur?u!_
b i wylgcznikiem cutornatyki L | MORAWIAN &
) ), 5265430
ER[Z - Elekirozoczep rewersyjny OPRACHAL =
ﬁ — Czujnik deszczu i wiatru ne dachu SPRAWRZL: lwk lipiec 2015
mesor | GMINA LUBLIN sz INSTALACJE
Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 LUBLIN TELETECHNICZNE
pr— STADIAFROETL:
BUDYNEK SZKOLY FILIl Z5 NR 4 PROJEKT
20- 835 LUBLIN, ul Kuraniowa 5, WYKONAWCZY
dz nr ewid. 6, ohreb 5§ - Czechdwks Goma Wies, Ark 2 E_
RYSUNER: R RYSUNKLL:
SCHEMAT IDECWY CDDYMIANIA | ZAMYKANIA 3
DRZWI ODDZIELENIA P.POZ.




telefony « pigtra
16x RJ45/kat. 5

komputery — pietro
18x RJ45/kat. 5

Komputer ng biurku
gab. psycheloga/pedagoga

Stacjo PC
All-in-one

1K

teiejony — parter
11x Ré45/xat. 5

(w tym wypust pod platformg)

Komera w pokoju wyciszen
+ 18 kamer wg schematu TH

Istn. puszka
przylqezeniowa
NETIA

UTP kat. § UTP kat. &
SZAFA WISZACA
min. 12U 13"
18x UTP kat 52 [t | RQUTER RGE
3x UTp gt Se [2(H ) SWITCH |
3
¥y
=g SWITCH
3
162 UTP kat Se 7] REJESTRATOR
T o5 PANEL TEL. XzTKMXpw S5z2x0,5
:; | CENTR. TEL. H proL centrala tetef. 10
it UPS3000vA 8 linii miejskich /24 linig wewn
E LISTWA ZASIL.
kamputery — parter HEMI UTP kot. B
3x RJ45/kat. 5
istn. szafka
Manitor przylgczeniown
40" Stacjo PC| INTERNET
podwieszony All-in—pne
sekretoriot szatnin

sciana pod szafq 12U

pod sufitem

istn. przylgcze
internet
— bez zmian

istn. przylqcze
telefoniczne
— bez zmian

PROJEKT BUDOWLANY PREEBUDOWY BZKOLY PRZY UL KURANTOWES 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA NA

POTRZEBY FILII 25 NR 4 DLA DZIECI Z AUTYZMEM
TSP FROEKTUEY UFRAWNENK: | FOOFIS USLUGI PROJEXTOWE
inz. Marek Jaworski 1024,th/?( IS "‘-—v‘* e
FROJEXTOWK: | mgr InZ. Miare ) 20838 LUBLIN o,
“ MORAWIAN 8
CRRACOWAL \ el 3255430
DATA
SFRAWTZE: lipiec 2015
wes | GMINA LUBLIN sraze:  INSTALACJE
Plac Krila Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 LUBLIN TELETECHNICZNE
CBET: STADIL PROEKTE:
BUDYNEX SZKOLY FILII ZS NR 4 PROJEKT
20-836 LUBLIN, ul. Kurantowa 5, WYKONAWCZY
dz. nrewid, &, obreb 5 - Czechowka Goma Wies, Ark 2 lm—|
KR AYSUNKLL

RYSUNER:
SCHEMAT IDEOWY SIECI STRUKTURALNE.
| MONITORINGU Z POKOJU WYCISZEN

T4




YTKSY 1xex0,5

TRANSFORNATOR

—

NEEIL

e

POWTHRZENIE ALARML
SEKRETARIAT

WYTYCZNE DO MONTAZU:

KASOWARNIE

YIKSY, 3x2x0,5 (2 rez)

YOY x| 330/24V - 2,3VA YOV 2x141,53
-
A At~ L L
R | E 230 v
~ N
I [~ FOOLACZYE OO0 NAJBLIZSZEJ
= PUSZKI ROZEALEZNEZ 230V
b=t
SE [rcfcm[i[4
=5
Ba KOSZULKA
28 IZOLACY JHA
[y w]
22 [«[a=]i]o
KORYTARZ
TOALETA
HOMTOWAE W TOALECIE
— PRZY DRZWIACH

W PRZYPADKL WIEKSZEJ ILDSCI PUNKTOW WZYWARNIA

CDODATKOWE WEACZNIK! POCIAGOWE KACZYE RAWN
CAMALOEICZMIE JAK HA SCHERACIE)

|| FRZY
1]z]3]4

WEZWAHNIE

YTKSY 3x2xil,5 (2 rez)

Al

DLEGLE

HONTOWAE W TOALECIE

SEDESIE

REZYSTOR | kfm
POOCACZYE HA KOACU PETLI

Powtorzenie clarmu w pomieszczeniv portierni — montaz sygnclizatora no wys. ok. 1,6m
Wezwanie wtacznikiem pociggowym — montaz na wys. ok. 2,Zm
Kasowanie przyciskiem z lampkq — montaz na wys. ok 1,im
Sycnalizater nad drzwiomi — mantaz na wys. ok. 2,2m

Montaz aparatdw w puszkach pt fi60mm z wkretami

OZNACZENIA INST, PRZYZYWOWE)

@ TRANSFORMATOR W PUSZCE pt

SYGNALIZACJA — LAMPKA CZERWONA Z BUCZKIEM

KASOWANIE — PRIYCISK Z LAMPKA

@ WEZWANIE — WLACZNIK POCIAGOWY

Transformatar przylaczye do istniejocego
obwodu oswretleniowego komunikacyi w

ndjblizszej puszce rozgoleznej.

POTRZEBY FL!l Z5 NR 4 OLA DZIEC! Z AUTYZMEM

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZK0LY PRZY UL KURANTOWES 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZACA NA

TESPOLPRODENTUMCY. LFRAWNERA: | PODRG:

USLUGI PROJEKTOWE

FROIEXTOWAL: [ mgr inZ, Marek Jaworski

T =

| |KRZYSZTOF KEGDIERSK)

INSTALACJA PRZYZYWOWA Z POM. WC
NIEPELNOSPRAWNYCH — SCHEMAT IDEOWY

26823 LUBLIN ul.
MORAWIAN 8
CFRACONAL: \ ‘ e, 5265430
DATA:
SFRANDZL: lipiec 2015
‘ wsor | GMINA LUBLIN ‘ maze  [NSTALACJE
Plac Krola Whadystawa Lokistka 1, 20-109 LUBLIN TELETECHNICZNE
CBIEKT. STADILN PROJEXTLL
BUDYNEK SZKCLY FILI ZSNR 4 PROJEKT
20 - B35 LUBLIN, ul. Kurantowa 5, WYKONAWCZY
dz nr ewid. 6, obrgb 5 - Czechowka Goma Wies, Arkc 2 W————-}
RYSUREK: NR RYSUNKL:

15




UTPkat 6
Rejestrator
Zamontowaly
w szafie
HDMI
sekretariot Mu:;)lgr
pod szafg 12U pudwiesznny_
szatria Stacje PC UTP kat 6
pod sufitern All~in-one
podwieszeng
gab. psychelega | Stacje PC UlPlat 6
/pedogoga Al—in-ane

Przefycemik
sigciowy
24 portowy
zPoE
zZamoptowany
w szafie

IxUTP kat 6

L KJxan-1

M ixam-2

Ixam-3

K ar-4

[Cdkan-5

[ Kxar-6

[ Kxan-7

Kkarm-8

CIdkam-9

[IIxan-10

[ KIxkan-11

Cdkan-12

[CIdcan-13

[IkAar-14

[ &qran-1s

CIAkar-16

Cdkam-17

[ Kxan-18

Kxan-13

rezerwa — 5 portdw

Kamera IP zewnetrzna

Kamera IP wewnetrzna

{koputkowa)

pokdj wyciszen

PROJEXT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOLY PRZY UL KURANTOWE] & WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA NA
POTRZEBY FILI 25 NR 4 DLA DAECI Z AUTYZHEM

ZESPOL FROSHTUCY LFRAWNENL: | POIRE: USLUGI FROJEKTOWE
N - - KRZYSZTOF KECZIERSKI
FROEORAL: | T inZ. Marek Jaworski 10244% \ _/\ 20828 LUBUN .
i MORAWIAN B
OFRACOWAL: tel, 525-54-30
DATA
SFRAWDZR: | lipiec 2015
Iwm GMINA LUBLIN gk INSTALACIE
Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 LUBLIN TELETECHNICZNE
EET STADILAS FROJETLL |
BUDYNEK SZKOLY FILIl Z5 NR 4 PROJEKT
20-836 LUBLIN, ul. Kurantowa 5, WYKONAWCZY
dz. nrewid. B, chreb 5 - Czechéwhz Gama Wies, Ak 2
SAA _
EET=Y WARYSUNAL
SCHEMAT IDEOWY MONITORINGLU T6
WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO




