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Kurantowa IS przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
Przebudowa budynku Szkoty Filii ZS nr 4 dla dzieci z autyzmem zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Kuran  towej 5 - INSTALA-
CJE SANITARNE
1 INSTALACJE SANITARNE
11 45332000-3 |Instalacja wod-kan (CPV 45332000-3)
1.1. Instalacja wodoci agowa
1
1|STIS |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 50 mm stalowe ocyn- |m
d.1. 0103-06 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
1.1
64 m 64.00
RAZEM 64.00
2|STIS |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe ocyn- |m
d.1. 0103-04 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
1.1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
3|STIS |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocyn- |m
d.1. 0103-03 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
1.1
28 m 28.00
RAZEM 28.00
4/ST IS |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 20 mm stalowe ocyn- |m
d.1. 0103-02 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
1.1
18 m 18.00
RAZEM 18.00
5|STIS |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.1. 0103-01 kow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
1.1
155 m 155.00
RAZEM 155.00
6|/ST IS |KNR 0-13 |Rurociagi z rur tworzywowych PE-Xc o PN 10 o $r. 50 mm m
d.1. 0128-05
1.1
13 m 13.00
RAZEM 13.00
7|STIS |KNR 0-13 |Rurociagi z rur tworzywowych PE-Xc o PN 10 o $r. 40 mm m
d.1. 0128-04
1.1
27 m 27.00
RAZEM 27.00
8|STIS |KNR 0-13 |Rurociggi z rur tworzywowych PE-Xc o PN 10 o $r. 32 mm m
d.1. 0128-03
1.1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
9|STIS |KNR 0-13 |Rurociagi z rur tworzywowych PE-Xc o PN 10 o $r. 25 mm m
d.1. 0128-02
1.1
49 m 49.00
RAZEM 49.00
10{ST IS |KNR 0-13 |Rurociggi z rur tworzywowych PE-Xc o PN 10 o $r. 20 mm m
d.1. 0128-01
1.1
210 m 210.00
RAZEM 210.00
11|ST IS |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do hydrantéw o |szt.
d.1. 0107-03 $r.nominalnej 25 mm
1.1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12|STIS |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wy- |szt.
d.1. 0107-01 ptywowych, baterii, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
1.1
63 szt. 63.00
RAZEM 63.00
13|STIS |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek uste- |szt.
d.1. 0107-07 powych elastycznych metalowych o §r.nom. 15 mm
1.1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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14|STIS |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 32 mm do | kpl.
d.1. 0108-04 wodomierzy skrzydelkowych
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|STIS |KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 32 mm typu MN XN szt.
d.1. 0118-03
1.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|ST IS |KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowy typu EA 251 sieci wodociggowych o $r.nom. 50 |szt.
d.1. 0112-06 mm
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|STIS |KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowy typu EA 251 sieci wodociggowych o $r.nom. 25 |szt.
d.1. 0112-03 mm
11
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
18|ST IS |KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowy typu HD 206 sieci wodociggowych o sr.nom. 15 |szt.
d.1. 0112-01 mm
1.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
19|STIS |KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowy typu HA 216 sieci wodociggowych o ér.nom. 15 |szt.
d.1. 0112-01 mm
1.1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
20|ST IS |KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.1. 0112-06
1.1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
21|STIS |KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.1. 0112-04
1.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|ST IS |KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1. 0112-03
1.1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|ST IS |KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1. 0112-02
1.1
29 Szt. 29.00
RAZEM 29.00
24|ST IS |KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1. 0112-01
1.1
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
25|ST IS |KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- m
d.1. 0110-04 nych (rurociag o $r.do 65 mm)
1.1
588 m 588.00
RAZEM 588.00
26|ST IS |KNR-W 2- |Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1. 15 0135-01
1.1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|STIS |KNR-W 2- |Podtgczenie zmywarki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1. 15 0135-01
11 analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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28|ST IS |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1. 15 0137-02
11
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
29|ST IS |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce samozamykajgca z mieszaczem o $r. nomi- |szt.
d.1. 15 0137-02 |nalnej 15 mm
1.1
18 Szt. 18.00
RAZEM 18.00
30|ST IS |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce BEZ BARIER dla niepetnosprawnych jedno- |szt.
d.1. 15 0137-02 |uchwytowa z mieszaczem i zabezpieczeniem przeciwpoparzeniowym o Sr.
11 nominalnej 15 mm
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
31|ST IS |KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne z dlugg wyciggang wylewka o dt. 17-22cm szt.
d.1. 15 0137-01 |jednouchwytowa o $r. nominalnej 15 mm
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|STIS |KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne z dlugg wylewka o dt. 17-22cm jednouchwy- |szt.
d.1. 15 0137-01 |towa o $r. nominalnej 15 mm
1.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|STIS |KNR-W 2- |Baterie zmywakowe stojgce z dlugg wyjmowang wylewkg o dt. 17-22cm  |szt.
d.1. 15 0137-02 |jednouchwytowa o $r. nominalnej 15 mm
1.1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
34|ST IS |KNR-W 2- |Baterie zmywakowe stojgce z dlugg wylewka o dt. 17-22cm jednouchwyto- |szt.
d.1. 15 0137-02 |wa o $r. nominalnej 15 mm
1.1
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
35|ST IS |KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1. 15 0137-09
1.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
36|ST IS |KNR-W 2- |Montaz szafek hydrantowych wnekowych o wym. 700x750x250mm na za- |szt.
d.1. 15 0138-03 |wér hydrantowy $r. 25mm oraz waz p6tsztywny 30m z pradnicg 10mm
1.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
37|STIS |[KNR-W 2- |Montaz szafek hydrantowych nasciennych o wym. 740x750x250mm na szt.
d.1. 15 0138-03 |zawoér hydrantowy $r. 25mm oraz waz pétsztywny 30m z pradnicg 10mm
1.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|ST IS |KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla ruroc. m
d.1. 09 Zz.w. 0 $r. 50 mm
1.1
64 m 64.00
RAZEM 64.00
39|ST IS |KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla ruroc. m
d.1. 06 Z.w. 0 $r. 32 mm
1.1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
40|ST IS |KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacja z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla ruroc. m
d.1. 05 Z.W. 0 $r. 25 mm
1.1
28 m 28.00
RAZEM 28.00
41|ST IS |KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla ruroc. |m
d.1. 04 Z.w. 0 $r. 20 mm
1.1
18 m 18.00
RAZEM 18.00
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42|ST IS |KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 9 mm dla ruroc. |m
d.1. 02 Z.w. 0 $r. 15 mm
11
155 m 155.00
RAZEM 155.00
43|ST IS |KNZ 15 23- |Izolacja rurociggdw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 30 mm dla ruroc. |m
d.1. 07 Cc.w. 0 $r. 50 mm
1.1
13 m 13.00
RAZEM 13.00
44|ST IS |KNZ 15 23- |Izolacja rurociggdw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 30 mm dla ruroc. |m
d.1. 06 C.W. 0 $r. 40 mm
11
27 m 27.00
RAZEM 27.00
45|ST IS |KNZ 15 23- |Izolacja rurociggdw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 30 mm dla ruroc. |m
d.1. 04 C.W. 0 $r. 32 mm
11
20 m 20.00
RAZEM 20.00
46|ST IS |KNZ 15 23- |Izolacja rurociggdw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 30 mm dla ruroc. |m
d.1. 03 C.W. 0 $r. 25 mm
1.1
49 m 49.00
RAZEM 49.00
47|ST IS |KNZ 15 23- |Izolacja rurociggdw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 20 mm dla ruroc. |m
d.1. 02 C.w. 0 $r. 20 mm
1.1
210 m 210.00
RAZEM 210.00
48|ST IS Zakup i montaz zmywarki 60x60cm kpl
d.1. analiza in-
11 dywidualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
49(ST IS |KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250 x 250 mm szt.
d.1. 15 0142-04
1.1
16 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.1. Instalacja kanalizacyjna
2
50|ST IS |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ms3
d.1. 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1.2
0.6*(41+64)*0.8 m3 50.40
RAZEM 50.40
51|ST IS |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ms3
d.1. 0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1.2
50.40 m3 50.40
RAZEM 50.40
52|STIS |KNR 4-01 |Przewdz ziemi taczkami na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. I-Il - podsyp-|m3
d.1. 0105-04 ka i obsypka z piasku
1.2
0.6*(41+64)*0.6-3.14*0.16*0.16/4*41-3.14*0.11*0.11/4*64 m3 36.37
RAZEM 36.37
53|ST IS |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1. 15 0203-04 |natrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
1.2
41 m 41.00
RAZEM 41.00
54|ST IS |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1. 15 0203-03 |natrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
12
64 m 64.00
RAZEM 64.00
55|ST IS |KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.1. 15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.2
208.5 m 208.50
RAZEM 208.50
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56|ST IS |KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie-|m
d.1. 15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.2
52 m 52.00
RAZEM 52.00
57|ST IS |KNR-W 2- |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 25 mm (odprowadzenie kondensatu) |m
d.1. 15 0208-01 |na scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
58|ST IS |KNR-W 2- |Rury ochronne PVC o $r.nom.200 mm (konce zabezpieczy¢ masa hydro- |m
d.1. 19 0119-02 |fobowa)
1.2
2*0.8 m 1.60
RAZEM 1.60
59|ST IS |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |podej.
d.1. 15 0211-03 |czeniach wciskowych
1.2
10 podej. 10.00
RAZEM 10.00
60|ST IS |KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota-  |podej.
d.1. 15 0211-01 |czeniach wciskowych
1.2
53 podej. 53.00
RAZEM 53.00
61|ST IS |KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.1. 15 0222-02 |wych
1.2
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
62|ST IS |KNR-W 2- |Wpusty podtogowe z syfonem oraz fartuchem $r. 50 mm szt.
d.1. 15 0218-01
1.2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|ST IS |KNR-W 2- |Odwodnienie liniowe o wydajnosci odptywu 1,2 I/s z kolnierzem uszczel-  |szt.
d.1. 15 0218-01 |niajgcym
1.2 analiza in-
dywidualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64|STIS |KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm szt.
d.1. 15 0142-04
1.2
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
65/ST IS |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne o wym. 14x14 cm (biate) - do przewodéw murowanych |szt.
d.1. 0137-01
1.2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
66|ST IS |KNR-W 2- |Wywiewki z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.1. 15 0213-05
1.2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
67|STIS |[KNR-W 2- |Zawory napowietrzajgce z PVC o potagczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.1. 15 0213-04
1.2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
68|ST IS |[KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe 42-48/55-60 cm (nadblatowa) i syfo-  |kpl.
d.1. 15 0230-02 |nem gruszkowym
1.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
69|ST IS |[KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe 42-48/55-60 cm (montowane na scia- |kpl.
d.1. 15 0230-02 |nie) z potpostumentem i syfonem gruszkowym
1.2
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
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70|ST IS |KNR 2-15/ |Elementy montazowe (stelaze do zabudowy mokrej) do umywalek kpl.
d.1. GEBERIT
1.2 0101-03
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
71|STIS |KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalki pojedyncze |kpl.
d.1. GEBERIT |porcelanowe 42-48/55-60 cm (montowane na stelazu) z syfonem gruszko-
1.2 0104-03 wym
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
72|ST IS |KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalki pojedyncze |kpl.
d.1. GEBERIT |porcelanowe 55/55 cm z serii BEZ BARIER (montowane na stelazu) z sy-
1.2 0104-03 fonem gruszkowym
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
73|STIS |[KNR-W 2- |Zlew ze stali szlachetnej 1-komorowy o wym. 40/50 cmmontowany na bla- |szt.
d.1. 15 0229-04 |cie, z syfonem
1.2
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
74|STIS |[KNR-W 2- |Zlew ze stali szlachetnej 1-komorowy o wym. 60/80 cmmontowany na bla- |szt.
d.1. 15 0229-04 |cie, z syfonem
1.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|ST IS |[KNR-W 2- |Zlew ze stali szlachetnej 2-komorowy o wym. 40/80 cmmontowany na bla- |szt.
d.1. 15 0229-04 |cie, z syfonem
1.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|ST IS |KNR 2-15/ |Elementy montazowe - stelaze do pisuaru montowane na $cianie kpl.
d.1. GEBERIT
1.2 0101-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
77|STIS |KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar ceramiczny o |szt.
d.1. GEBERIT |dt. do 30cm z syfonem i zaworem sptukujgcym
1.2 0104-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
78|ST IS |KNR-W 2- |Miski ustepowe ceramiczne, z ptuczkami ceramicznymi, stojgce kpl.
d.1. 15 0233-03
1.2
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
79|ST IS |KNR 2-15/ |Elementy montazowe (stelaze do zabudowy mokrej) do miski ustepowej  |kpl.
d.1. GEBERIT
1.2 0101-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
80|ST IS |KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa dla  |kpl.
d.1. GEBERIT |niepetnosprawnych ceramiczna dt. max 70 cm, wiszaca serii BEZ BA-
1.2 0104-01 RIER
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
81|STIS Uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej umywalkowe i przy | kpl
d.1. analiza in- |wc
1.2 dywidualna
11 kpl 11.00
RAZEM 11.00
82|ST IS Montaz pompy zanurzeniowej do pompowania wody, podigczenie przewo- |kpl
d.1. analiza in- |dem elastycznym $r. 40mm dt. 7m
1.2 dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Wymiana przykanalikow
3
83|ST IS |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.1. 0217-04 na odktad w gruncie kat.lll
1.3
0.9%(3.5+4.0)*2.5 16.88
-3.14*0.15*0.15/4*(3.5+4.0) -0.13
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A (obliczenia pomocnicze) ========
16.75
16.75*0.9 m3 15.08
RAZEM 15.08
84|STIS |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- m3
d.l. 0317-0501 |ry w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wycia-
1.3 giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
16.75*0.1 m3 1.68
RAZEM 1.68
85|ST IS |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?2
d.1. 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.3
2*(3.5+4.0)*2.5 m?2 37.50
RAZEM 37.50
86|ST IS |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1. 0501-03
1.3
0.9%(3.5+4.0) m?2 6.75
RAZEM 6.75
87|STIS |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej |m
d.l. 0313-01 150 mm uszczelnionego cementem
1.3
3.5+4.0 m 7.50
RAZEM 7.50
88|ST IS |[KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1. 18 0408-02
1.3
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
89|ST IS |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- |m3
d.1. 0320-0401 |II; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypka rur piaskiem
1.3
0.9%(3.5+4.0)*0.45-3.14*0.15*0.15/4*(3.5+4.0) m3 291
RAZEM 291
90|ST IS |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1.3
16.75-0.2*6.75-2.91 m3 12.49
RAZEM 12.49
91|STIS |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.1. 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.3 2.52.2.5.2.
9907
12.49 m3 12.49
RAZEM 12.49
92|ST IS |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.1. 0212-03 kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1.3 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z nadmiaru urobku
16.75-12.49 m3 4.26
RAZEM 4.26
93|ST IS |KNR 2-01 |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1. 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1.3 ziemi kat.llI-IV - do 10 km
Krotnos¢ = 18
4.26 m3 4.26
RAZEM 4.26
1.1. Roboty demonta zowe wod-kan
4
94|STIS |[KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1. 0132-01
1.4
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
95/STIS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1. 0114-01
1.4
344 m 344.00
RAZEM 344.00
96/ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1. 0114-02
1.4
91 m 91.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712




Kurantowa IS przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
RAZEM 91.00
97|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1. 0114-03
1.4
94 m 94.00
RAZEM 94.00
98|ST IS |[KNR 4-02 |Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1. 0235-04
1.4
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
99|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1. 0235-06
1.4
29 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
100|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1. 0235-08
1.4
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
101|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na m
d.1. 0230-04 Scianach budynku
1.4
210 m 210.00
RAZEM 210.00
102|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wy- |m
d.1. 0230-01 kopie
1.4
95 m 95.00
RAZEM 95.00
103|ST IS |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1. 1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
1.4
(2.3*41+1.4*344+2.2*91+4.5%94+6.2*12+15.2*29+18*10+6.3*(210+95))/ |t 3.82
1000
RAZEM 3.82
104|ST IS |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1. 1107-04 ty km ponad 1 km
14 Krotnos¢ = 14
3.82 t 3.82
RAZEM 3.82
1.2 45331000-6 |Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technolo  gicznego (CPV 45331000-6)
1.2. Roboty monta zowe instalacja co i ct
1
105|ST IS |KNR 0-13 |Montaz rur $r. 76 mm ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie |m
d.l. 0128-07 do instalacji c.o.
2.1 analogia
0.2 m 0.20
RAZEM 0.20
106|ST IS |KNR 0-13 |Montaz rur $r. 42 mm ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie |m
d.l. 0128-04 do instalacji c.o.
2.1 analogia
174.3 m 174.30
RAZEM 174.30
107|ST IS |KNR 0-13 |Montaz rur $r. 35 mm ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie |m
d.l. 0128-03 do instalacji c.o.
2.1 analogia
191.8 m 191.80
RAZEM 191.80
108|ST IS |KNR 0-13 |Montaz rur $r. 28 mm ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie |m
d.1. 0128-02 do instalacji c.o.
2.1 analogia
86.8 m 86.80
RAZEM 86.80
109|ST IS |KNR 0-13 |Montaz rur $r. 22 mm ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie |m
d.1. 0128-01 do instalacji c.o.
2.1 analogia
40.5 m 40.50
RAZEM 40.50
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110|ST IS |KNR 0-13 |Montaz rur $r. 18 mm ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie |m
d.1. 0128-01 do instalacji c.o.
2.1 analogia
67.0 m 67.00
RAZEM 67.00
111|ST IS |KNR 0-13 |Montaz rur $r. 15 mm ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie |m
d.1. 0128-01 do instalacji c.o.
2.1 analogia
475.0 m 475.00
RAZEM 475.00
112|ST IS |KNR 0-31 |Zawor regulacyjny 2-drogowy prosty typ 1 2117 12 $r. 20mm wspotpracu- |kpl.
d.1. 0307-02 jacy z sitownikiem, kvs=5..50 m3/h, gwintowany
21
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
113|ST IS |KNR 0-31 |Zawor rownowazgcy HYDROCONTROL VTR (dawny R) lub réwnowazny |kpl.
d.1. 0307-01 z brgzu PN25, gwintowany, typu H-CTR VTR1 $r. 15mm
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114|ST IS |KNR 0-31 |Zawor rownowazgcy HYDROCONTROL VTR (dawny R) lub réwnowazny |kpl.
d.1. 0307-02 z brgzu PN25, gwintowany, typu H-CTR VTR1 $r. 20mm
21
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
115|ST IS |KNR 0-31 |Zawor rownowazgcy HYDROCONTROL VTR (dawny R) lub réwnowazny |kpl.
d.1. 0307-03 z brgzu PN25, gwintowany, typu H-CTR VTR2 $r. 32mm
2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116|ST IS |KNR 0-31 |Zawor rownowazgcy HYDROCONTROL VTR (dawny R) lub réwnowazny |kpl.
d.1. 0307-03 z brgzu PN25, gwintowany, typu H-CTR VTR2 $r. 40mm
2.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
117|ST IS |KNR 0-35 |Regulator réznicy cisnienia Hydromat DTR lub réwnowazny z brgzu, PN16 |szt.
d.1. 0216-03 typu H-MAT DTR30 $r. 32mm kvs=10
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|ST IS |KNR 0-35 |Regulator réznicy cisnienia Hydromat DTR lub réwnowazny z brgzu, PN16 |szt.
d.1. 0216-03 typu H-MAT DTR30 $r. 40mm kvs=15
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
119|ST IS |KNR 0-31 |Modut pompowy z 3-drogowym zaworem mieszajacym $r. 25mm kpl.
d.1. 0307-03
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120|ST IS |KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1. 15 0411-01
2.1
42 Szt. 42.00
RAZEM 42.00
121|ST IS |KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.1. 15 0411-02
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
122|ST IS |KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.1. 15 0411-03
21
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
123|ST IS |KNR-W 2- |Zawory odcinajgce skosne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1. 15 0411-01 |15 mm
2.1
20 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
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124|ST IS |KNR-W 2- |Zawory odcinajgce skosne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1. 15 0411-03 |25 mm
21
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
125|ST IS |KNR-W 2- |Zawory odcinajgce skosne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1. 15 0411-04 |40 mm
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
126|ST IS |KNR-W 2- |Zawory wrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1. 15 0411-03
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|ST IS |KNR-W 2- |Zawory termostatyczne proste z oktadng dnastawg wstepng typ F-P (lub  |szt.
d.1. 15 0412-02 |réwnowazne) o $r. nominalnej 15 mm z gtowicami
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|ST IS |KNR-W 2- |Zawory termostatyczne proste z nastawg wstepng typ AV6-P (lub réwno- |szt.
d.1. 15 0412-02 |wazne) o $r. nominalnej 15 mm z gtowicami
21
106 Szt. 106.00
RAZEM 106.00
129|ST IS |KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe powrotne proste z nastawg wstepng typu Combi-4-P  |szt.
d.1. 15 0412-02 |(lub réwnowazne) o $r. nominalnej 15 mm
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|ST IS |KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe powrotne proste z nastawg wstepng typu Combi-4-P- |szt.
d.1. 15 0412-02 |O (lub réwnowazne) o $r. nominalnej 15 mm. Dobierany jako w peti
2.1 otwarty (nastawa 4)
102 Szt. 102.00
RAZEM 102.00
131|ST IS |KNR-W 2- |Fltr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1. 15 0411-03
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|ST IS |KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1. 15 0412-07
2.1
42 Szt. 42.00
RAZEM 42.00
133|ST IS |KNR-W 2- |Termomanometry 0-100 stC i 0-0,6 MPa montowane wraz z wykonaniem |szt.
d.1. 15 0530-04 |tulei
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
134|ST IS |KNR-W 2- |Manometry 0-1,0 MPa montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1. 15 0530-04
2.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
135|ST IS |KNR-W 2- |Termometry 0-100 stC montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1. 15 0530-03
21
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
136|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ KMP11-450/0,45 szt.
d.1. 15 0418-03
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ KMP11-500/0,45 szt.
d.1. 15 0418-03
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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138|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ KMP11-500/0,60 szt.
d.1. 15 0418-03
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
139|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ KMP11-500/0,75 szt.
d.1. 15 0418-03
21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
140|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ KMP11-600/0,45 szt.
d.1. 15 0418-03
21
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
141|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ KMP11-600/0,60 szt.
d.1. 15 0418-03
21
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
142|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ KMP11-600/0,75 szt.
d.1. 15 0418-03
21
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
143|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP21S-500/0,45 szt.
d.1. 15 0418-07
2.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
144|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP21S-500/0,75 szt.
d.1. 15 0418-07
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
145|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP21S-500/0,90 szt.
d.1. 15 0418-07
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
146|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP21S-600/0,60 szt.
d.1. 15 0418-07
2.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
147|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP21S-600/0,75 szt.
d.1. 15 0418-07
21
22 Szt. 22.00
RAZEM 22.00
148|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP21S-600/0,90 szt.
d.1. 15 0418-07
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
149|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-450/0,45 szt.
d.1. 15 0418-07
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
150|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-500/0,45 szt.
d.1. 15 0418-07
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
151|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-500/0,60 szt.
d.1. 15 0418-07
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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152|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-600/0,45 szt.
d.1. 15 0418-07
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-600/0,60 szt.
d.1. 15 0418-07
21
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
154|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-600/0,75 szt.
d.1. 15 0418-07
21
16 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
155|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-600/0,90 szt.
d.1. 15 0418-07
21
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
156|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-900/0,45 szt.
d.1. 15 0418-07
21
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
157|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-900/0,60 szt.
d.1. 15 0418-07
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
158|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-900/1,05 szt.
d.1. 15 0418-07
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ KMP22-900/1,20 szt.
d.1. 15 0418-07
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ KMP33-600/0,60 szt.
d.1. 15 0418-11
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ KMP33-600/0,75 szt.
d.1. 15 0418-11
21
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
162|ST IS |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ KMP33-900/0,60 szt.
d.1. 15 0418-11
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|ST IS Montaz wezta regulacyjnego przed nagrzewnica centrali wentylacyjnej: kpl
d.1. analiza in- |- zawér regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem (wyposazenie centrali)
2.1 dywidualna |- pompa cyrkulacyjna V=0,5m3/h, H=0,79 mH20
- filtr siatkowy DN25
- zawor regulacyjno-pomiarowy (rownowazgcy) DN20
- zawory odcinajgce kulowe gwintowane DM25
- termomanometry 0-100stC i 0-0,6 MPa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
164|ST IS |KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR w ptaszczu PVC dla ruro- |m
d.1. 01 ciggow o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
2.1
475.0 m 475.00
RAZEM 475.00
165|ST IS |KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR w ptaszczu PVC dla ruro- |m
d.1. 01 ciggow o $r. 18 mm, gr. izolacji 20 mm
21
67.0 m 67.00
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RAZEM 67.00
166|ST IS |KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR w ptaszczu PVC dla ruro- |m
d.1. 03 ciggow o $r. 22 mm, gr. izolacji 30 mm
21
40.5 m 40.50
RAZEM 40.50
167|ST IS |KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR w ptaszczu PVC dla ruro- |m
d.1. 03 ciggow o $r. 28 mm, gr. izolacji 30 mm
21
86.8 m 86.80
RAZEM 86.80
168|ST IS |KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR w ptaszczu PVC dla ruro- |m
d.1. 03 ciggow o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm
21
191.8 m 191.80
RAZEM 191.80
169|ST IS |KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR w ptaszczu PVC dla ruro- |m
d.1. 04 ciggow o $r. 42 mm, gr. izolacji 40 mm
21
174.3 m 174.30
RAZEM 174.30
170|ST IS |KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki PUR w ptaszczu PVC dla ruro- |m
d.1. 04 ciggow o $r. 76 mm, gr. izolacji 75 mm
21
0.2 m 0.20
RAZEM 0.20
171|ST IS |KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.1. 15 0406-02 |kach niemieszkalnych
21
Przedmiar dodatkowy
3 préba 3.00
1035.4 m 1035.40
RAZEM 1035.40
172|ST IS |KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.1. 15 0436-01 |co)
21
103 urz. 103.00
RAZEM 103.00
1.2. Roboty demonta zowe
2
173|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.1. 0520-03
2.2
115 kpl. 115.00
RAZEM 115.00
174|STIS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o sr. 10-15 m
d.1. 0506-01 mm
2.2
750 m 750.00
RAZEM 750.00
175|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o sr. 20 mm m
d.1. 0506-02
2.2
39 m 39.00
RAZEM 39.00
176|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o sr. 25 mm m
d.1. 0506-03
2.2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
177|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1. 0506-04
2.2
46 m 46.00
RAZEM 46.00
178|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o sr. 40 mm m
d.1. 0506-05
2.2
96 m 96.00
RAZEM 96.00
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179|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 50 mm  |m
d.1. 0506-05
2.2
72 m 72.00
RAZEM 72.00
180|ST IS |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1. 1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
2.2
(5.82*8*115+1.3*750+1.4*39+2.4*50+3.1*46+3.6*96+5.0*72)/1000 t 7.35
RAZEM 7.35
181|ST IS |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1. 1107-04 ty km ponad 1 km
2.2 Krotnos¢ = 14
7.35 t 7.35
RAZEM 7.35
1.3 45333000-0 |Instalacja gazu (CPV 45333000-0)
1.3. Roboty monta zowe
1
182|ST IS |KNR AT-14 |Montaz szafki nasciennej o wym. 60x60x25cm kpl.
d.1. 0110-12
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
183|ST IS |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza |kpl.
d.1. 0306-02 0 $r.przytgcza 25 mm na $cianach
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
184|ST IS |KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm szt.
d.1. 0310-02
3.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
185|ST IS |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o |m
d.1. 0303-01 sr.nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.1
53 m 53.00
RAZEM 53.00
186|ST IS |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o |m
d.1. 0303-01 sr.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
187|ST IS |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o |m
d.1. 0303-01 sr.nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
188|ST IS |KNR 2-15 |Prdba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsigbiorstwa i |m
d.1. 0305-02 dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
3.1
53+10+6 m 69.00
RAZEM 69.00
189|ST IS |KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm szt.
d.1. 0310-02
3.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
190|ST IS |KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt.
d.1. 0310-01
3.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
191|ST IS |KNR 2-15 |Taborety gazowe jednopaleniskowe szt.
d.1. 0313-01
3.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
192|ST IS |KNR 2-15 |Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym szt.
d.1. 0311-03
3.1
2 Szt. 2.00
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RAZEM 2.00
193|ST IS |KNR 7-12 |Czyszczenie przez miotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ru- |m?2
d.1. 0104-04 rociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
3.1
3.14*(0.025*53+0.02*10+0.015*6) m?2 5.07
RAZEM 5.07
194|ST IS |KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m2
d.1. 0105-04
3.1
5.07 m2 5.07
RAZEM 5.07
195|ST IS |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.1. 0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
3.1
5.07 m2 5.07
RAZEM 5.07
196|ST IS |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro- |m?2
d.1. 0210-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
3.1
5.07 m2 5.07
RAZEM 5.07
1.3. Roboty demonta zowe
2
197|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 15-20 mm m
d.1. 0308-01
3.2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
198|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 25-32 mm m
d.1. 0308-02
3.2
26 m 26.00
RAZEM 26.00
199|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 50-80 mm m
d.1. 0308-04
3.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
200|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz kurkéw gazowych laboratoryjnych o $r. 10-15 mm szt.
d.1. 0310-06
3.2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
201|ST IS |KNR 4-02 |Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-50 mm - w instalacji szt.
d.1. 0310-05
3.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|STIS |KNR 4-02 |Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1. 0314-03
3.2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
203|ST IS |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1. 1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
3.2
(2*12+3*26+7*10+2*45)/1000 t 0.26
RAZEM 0.26
204|STIS |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1. 1107-04 ty km ponad 1 km
3.2 Krotnos¢ = 14
0.26 t 0.26
RAZEM 0.26
14 45331210-1 |Instalacja wentylacji i klimatyzacji (CPV 45331210- 1)
1.4. System wentylacji
1
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205|ST IS Centrala nawiewna podwieszana o parametrach jak nizej: kpl
d.1. analiza in- |- Wydajnos¢ nawiewu: VN=1020m3/h.
4.1 dywidualna |- Sprez dyspozycyjny: Pd=300Pa.
- Grubos¢ izolacji: 40mm.
- Cigzar: 53kg.
- Wymiary: Wysokos¢ H=360mm, szerokos¢ S=660mm, dtugos¢ L=
758mm.
- Krééce przytaczeniowe przewodéw wentylacyjnych: 500x220mm.
- Filtr klasy EU4
- Nagrzewnica wodna o mocy 14kW przy parametrach 80/600C,
- Dane wentylatora: Cisnienie statyczne 412Pa, ci$nienie dynamiczne
24Pa, cisnienie dyspozycyjne 300Pa,
- Centrala wyposazona w petng automatyke sterujgcg i zabezpieczajacg w
tym: czujniki temperatury zewnetrznej i powietrza nawiewanego, uktad za-
bezpieczajgcy nagrzewnice wodng przed zamarznigciem, kontrole zabru-
dzenia filtra nawiewu, sterownie moca nagrzewnicy wodnej w oparciu o
zawor tréjdrogowy z sitownikiem, mozliwo$¢ zmiany wydajnosci powietrz-
nej centrali, mozliwo$¢ zmiany ustawienia temperatury powietrza nawie-
wanego, praca centrali w oparciu o temperature powietrza nawiewanego,
mozliwo$¢ sygnatu do zatgczenia pozostatych wentylatoréw wyciggowych
pracujgcych w zespole kuchennym, mozliwos¢ pracy centrali ze zmienny-
mi obrotami (zmiana wydajnosci powietrznej) z mozliwoscig programowa-
nia czasowego.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
206|ST IS |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1. 0112-04 do 1400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztat-
4.1 tek do 65 %
12.9 m?2 12.90
RAZEM 12.90
207|STIS Kanat okragly elastyczny izolowany $r. 100mm L=1500mm kpl
d.1. analiza in-
4.1 dywidualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
208|ST IS |KNR 2-17 |Czerpnia $cienna powietrza 350x250mm szt.
d.1. 0146-02
4.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
209|ST IS |KNR 2-17  |Ttumik hatasu 350x220 L=500mm 2 x kulisa h=220, |=450mm s=100mm. |szt.
d.1. 0154-01 Kulisy rozmieszczone symetrycznie.
4.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
210|ST IS |KNR 2-17  |Ttumik hatasu 500x200 L=500mm 3 x kulisa h=200, |=450mm s=100mm. |szt.
d.1. 0154-01 Kulisy rozmieszczone symetrycznie
4.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
211|STIS |KNR 2-17 |Zawdr okragty nawiewny regulowany ZN $r. 100mm szt.
d.1. 0140-01
4.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
212|STIS |KNR 2-17 |Kratka nawiewna jednorzedowa Wym.: 200x100mm z przepustnicg uchyl- |szt.
d.1. 0138-01 na reczng (kolor biaty)
4.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
213|STIS |KNR 2-17 |Kratka nawiewna jednorzedowa Wym.: 200x150mm z przepustnicg uchyl- |szt.
d.1. 0138-01 na reczng (kolor biaty)
4.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00

-17 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712




Kurantowa IS przedmiar

PRZEDMIAR

-18 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
214|STIS |KNR-W 2- |Aparat grzewczo wentylacyjny o parametrach jak nizej: szt.
d.1. 15 0432-02 |- Wydajnosc¢ powietrzna: V=163/244/356m3/h.
4.1 analogia - Cigzar: 28kg.
- Wymiary: Wysokos¢ H=647mm, szerokos¢ S=203mm, dtugos¢ L=
900mm.
- Nagrzewnica wodna o mocy 6,84kW przy dt=200C.
- Nagrzewnica elektryczna o mocy 2,0kW.
- Moc silnika elektrycznego: 77W
- Zasilanie 230V/ 50Hz.
Aparat grzewczo - wentylacyjny powinien mie¢ mozliwosé pracy na powie-
trzu Swiezym i/lub obiegowym.
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
215|STIS |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1. 0112-04 do 1400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztat-
4.1 tek do 65 %
4*2*(0.5+0.07)*0.55 m?2 2.51
RAZEM 2.51
216|ST IS |KNR 2-17 |Czerpnia $cienna powietrza 500x70mm szt.
d.1. 0146-02
4.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
217|STIS |KNR 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. Przystosowany do wyciggu |szt.
d.1. 0208-01 powietrza o temperaturze do 1200C. V=600m3/h, Pd=340Pa. Zasilanie
4.1 400V, P=300W, Imax=0,8A. Obroty n=14000br/min. Wyposazy¢ w pie-
ciostopniowy regulator transformatorowy RMT-1,5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218|STIS |KNR 2-17 |Podstawa dachowa pod wentylator jw szt.
d.1. 0149-02
4.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
219|STIS |KNR 2-17 |Thumik hatasu 540x540mm / L=900mm szt.
d.1. 0154-04
4.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
220|ST IS |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1. 0112-03 do 1000 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztat-
4.1 tek do 65 %
4.3 m?2 4.30
RAZEM 4.30
221|STIS Montaz okapu kuchennego wg technologii kuchni. Okap nierdzewny przy- |kpl
d.l. analiza in- |$cienny 1600x900mm h=450mm. Filtry ttuszczowe
4.1 dywidualna |Oswietlenie
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
222|STIS |KNR 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym. Przystosowany do wyciggu  |szt.
d.1. 0208-01 powietrza o temperaturze do 600C. V=380m3/h, Pd=200Pa. Zasilanie
4.1 400V, P=100W, Imax=0,28A Obroty n=14000br/min. Wyposazy¢ w pie-
ciostopniowy regulator transformatorowy RMT-1,5.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
223|STIS |KNR 2-17 |Podstawa dachowa pod wentylator jw szt.
d.1. 0149-02
4.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
224|ST IS |KNR 2-17  |Ttumik hatasu 420x420mm / L=650mm szt.
d.1. 0154-04
4.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
225|STIS |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1. 0112-03 do 1000 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztat-
4.1 tek do 65 %
3.8 m?2 3.80
RAZEM 3.80
226|ST IS |KNR 2-17 |Kratka wyciggowa jednorzedowa bez przepustnicy 150x250mm (kolo bia- |szt.
d.1. 0138-01 ty)
4.1
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
227|STIS |KNR 2-17 |Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym. Przystosowany do wyciggu  |szt.
d.1. 0208-01 powietrza o temperaturze do 600C. V=150m3/h, Pd=190Pa Zasilanie
4.1 230V, P=50W, Imax=0,23A Obroty n=24500br/min. Wyposazy¢ w ptynny
regulator obrotow REB-1
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
228|STIS |KNR 2-17 |Podstawa dachowa pod wentylaror jw szt.
d.1. 0149-01
4.1
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
229|STIS |KNR 2-17 |Thumik hatasu 280x280mm / L=800mm szt.
d.1. 0154-01
4.1
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
230|STIS |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1. 0112-03 do 1000 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztat-
4.1 tek do 65 %
2.8 m2 2.80
RAZEM 2.80
231|STIS |KNR 2-17 |Kratka wyciggowa jednorzedowa bez przepustnicy 150x150mm (kolo bia- |szt.
d.1. 0138-01 ty)
4.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|STIS |KNR 2-17 |Kratka wyciggowa jednorzedowa bez przepustnicy 120x200mm (kolo bia- |szt.
d.1. 0138-01 ty)
4.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
233|STIS |KNR 2-17 |Wentylator tazienkowy, kratkowy. Przystosowany do wyciggu powietrza o |szt.
d.1. 0206-01 temperaturze do 400C. V=60m3/h, Pd=39Pa Zasilanie 230V, P=16W. Ob-
4.1 roty n=23500br/min
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
234|STIS |KNR 2-17 |Wentylator tazienkowy, kratkowy. Przystosowany do wyciggu powietrza o |szt.
d.1. 0206-01 temperaturze do 400C. V=30m3/h, Pd=32Pa Zasilanie 230V, P=8W. Ob-
4.1 roty n=24000br/min
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
235|STIS |KNR 2-17 |Wentylator fazienkowy, kratkowy. Przystosowany do wyciggu powietrza o |szt.
d.1. 0206-01 temperaturze do 400C. Czujnik ruchu. Opéznienie czasowe regulowane.
4.1 V=50m3/h. Zasilanie 230V, P=8W. Obroty n=24000br/min
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
236|ST IS |KNR 2-17 |Wentylator tazienkowy, kratkowy. Przystosowany do wyciggu powietrza o |szt.
d.1. 0206-01 temperaturze do 400C. Czujnik ruchu. Opéznienie czasowe regulowane.
4.1 V=80m3/h. Zasilanie 230V, P=8W. Obroty n=24000br/min
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
237|STIS |KNR 2-17 |Ksztaltka wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej - wpasowanie wen- |szt.
d.1. 0138-01 tylatora do kanatu wentylacyjnego grawitacyjnego
4.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
238|STIS |KNR 2-17 |Obrotowa nasada kominowa do wspomagania wentylacji grawitacyjnej np. |szt.
d.1. 0145-01 TURBOWENT TULIPAN lub réwnowazny: TU $r.150mm
4.1
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
239|STIS |KNR 2-17 |Kratka wyciggowa jednorzedowa bez przepustnicy 120x200mm (kolo bia- |szt.
d.1. 0138-01 ty)
4.1
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
240|ST IS |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.1. 0105-02 nym samoprzylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 65%; obwdd ka- |lacji
4.1 natéw do 1000 mm, gr. izolacji 50mm
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2*(0.35+0.25)*(0.6+0.65+0.5+0.5)+2*(0.25+0.22)*(0.5+0.5+0.8+0.5+0.2)+ |m2 izo- 7.88
2*(0.35+0.22)*(0.5+0.5)+2*(0.5+0.07)*(0.55+0.5)+2*(0.25+0.2)*0.55 lacji
RAZEM 7.88
241|STIS |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.1. 0105-02 nym samoprzylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 65%; obwdd ka- |lacji
4.1 natéw do 1000 mm, gr. izolacji 30mm
2*(0.22+0.5)*(1.0+0.5+0.5)+2%(0.3+0.2)*(0.5+1.2+0.5+1.0+0.65+0.5+0.2)+ |m2 izo- 14.29
2*(0.3+0.15)*(0.8+0.5)+4*0.54*0.9+4*0.42*0.65+2*(0.2+0.15)+0.5+4*0.28*| lacji
(0.8+0.5)
RAZEM 14.29
242|ST IS |KNR-W 2- |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m?2
d.1. 16 0601-11
4.1
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
243|STIS |KNR 9-12 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych pozarowa - ptyty z twardej wetny mineral- |m2
d.1. 0401-04 nej z granulatem wodorotlenku magnezu,. Odpornos$¢ EIS120. Grubosé
4.1 analogia izolacji 60mm.
2*(0.25+0.2)*(1.0+0.25+1.5+1.5)+2*(0.15+0.2)*(0.7+1.5+1.5)+2*(0.15+ m?2 7.77
0.1)*(1.2+1.5)
RAZEM 7.77
244|ST IS Uruchomienie urzgdzen i regulacja kpl
d.1. analiza in-
4.1 dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.4. System klimatyzacji
2
245|ST IS |KNR-W 2- |Montaz kurtyny powietrznej z nagrzewnicg wodng. Wymiary rzeczywiste |szt.
d.1. 15 0432-02 |kurtyny: L=1030mm, H=360mm, S=355/408mm
4.2 analogia Waga: 27,4kg
Nagrzewnica wodna: Moc nagrzewnicy wodnej: Qg=7,1kW , przy tz/tp=80/
600C i tp1=200C, tp2=310C i przeplywie powietrza 1880m3/h. Srednica
podiaczenia przewodoéw czynnika 3/4"
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
246|ST IS Montaz klimatyzatora split- jedna jednostka zewnetrzna plus jedna jednos- | kpl
d.1. analiza in- |tka wewnetrzna. Jednostka wewnetrzna w wersji nasciennej.
4.2 dywidualna |Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza 2500W
Nominalna wydajnosé grzewcza 2800W
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
247|STIS Uruchomienie urzgdzen i regulacja kpl
d.1. analiza in-
4.2 dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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