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Kurantowa budowlanka

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
11 Rozbidrka wej $cia gtéwnego
1|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|Rozdz |0102-02
11
0.3*0.4*2*2.9 m3 0.70
RAZEM 0.70
2|SB.1 Rozbiérka przeszklonych scianek wejscia gtéwnego m2
d.1.|Rozdz |kalk. wlasna
i1 Wykonawcy
4.23*2.9+2*2.40*2*2.9 m?2 40.11
RAZEM 40.11
3|SB.1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.|Rozdz |0535-08
11
(4.1+2.46)*2*0.5+4.6*0.5 m?2 8.86
RAZEM 8.86
4/SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.|Rozdz |0509-03
11
4.6*6.56 m?2 30.18
RAZEM 30.18
5/SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 15 cm m3
d.1.|Rozdz |0305-08
11
30.18*0.15 m3 4.53
RAZEM 4.53
6/SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggéw m3
d.1.|Rozdz |0305-06
11
0.55*0.25*(4.6+6.56*2) m3 2.44
RAZEM 244
7/SB.1 |[KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|Rozdz |0535-06
11
2*3.2 m 6.40
RAZEM 6.40
8/SB.1 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|Rozdz |0535-04
11
4.65 m 4.65
RAZEM 4.65
9|SB.1 |KNR 4-04 |Odciecie stupkéw 80x80 od fundamentow szt.
d.1.|Rozdz |0814-04
11
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10{SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego m3
d.1.|Rozdz |0301-04
11
4.6*6.56 m3 30.18
RAZEM 30.18
11{SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|Rozdz |0504-03
11
4.23*2.4 m?2 10.15
RAZEM 10.15
12|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|Rozdz |0504-01
11
30.18-10.15 m?2 20.03
RAZEM 20.03
13|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw pod stupy m3
d.1.|Rozdz |0302-01
11
2*1.0*0.4*0.4 m3 0.32
RAZEM 0.32
1.2 Rozbiérki wewn atrz budynku
14|SB.1 |KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 |m2
d.1.|Rozdz |0104-05 cm; miejsce ciecia - $ciana
2|1 (bruzdy pionowe i poziome pod elementy stalowe)
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
bruzdy pionowe
2.57*16*0.16 m?2 6.58
2.85*0.32*4 m2 3.65
poziome
(1.8*5+1.8)*0.13 m2 1.40
4.36*0.16 m?2 0.70
nadproza
1.45*3*0.100 m?2 0.44
(1.75+1.45)*0.120 m2 0.38
1.75*0.140 m?2 0.25
1.8*0.160+2.02*0.160 m2 0.61
(1.75+3.4)*0.180 m?2 0.93
2.4*0.20 m?2 0.48
RAZEM 15.42
15|SB.1 |KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 |m2
d.1.|Rozdz |0104-06 cm; miejsce ciecia - strop
2/
pod WL
0.6*6.05*2+0.45*6.05+0.6*6.05+0.8*6.05+0.35*6.05+0.45*6.05 m?2 23.29
0.45*6.05+1.2*3.05+0.45*6.05+0.45*3.1+1.15*6.05+0.35*6.05+0.45*6.05+ |m2 33.73
0.45*6.05+0.64*6.05+0.8*6.05
RAZEM 57.02
16/SB.1 |KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd dla oparcia belek stalowych nadprozy m3
d.1.|Rozdz |0364-04
2|1
0.25*0.25*0.35*2*13 m3 0.57
RAZEM 0.57
17|SB.1 |KNR 4-01 |Odbicie tynkdbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m?2
d.1.|Rozdz |0701-11 pach
2|1
piwnica
5.9*5.74+1.32*5.8+1.96*1.08 m?2 43.64
parter
5.77%(1.45+1.22+8.78+8.80+5.88+6.21+9.21) m?2 239.74
5.68*%(5.8+1.46+2.82+7.26+11.58+7.18+2.83+1.43+3.06) m?2 246.63
pietro
5.56*(2.68+1.19+6.99+2.85+2.92+2.74+5.79+8.58+4.4+4.86) m?2 239.08
5.71*(2.66+7.75+4.27+2.86+8.72+2.79+7.15+2.84+1.33+3.96) m?2 253.12
RAZEM 1022.21
18|SB.1 |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1.|Rozdz |0701-05 nach,
2/
piwnica
2.45%(5.74*2+5.9*2+1.32*2+5.8*4) m?2 120.34
parter
3.0%(2.67*2+5.77*2+8.78)-1.05*1.94*5-0.85*2.43*2 m?2 62.66
2.99%(5.77*2+8.8*2)-1.05*1.94*5-0.85*2.43*2 m2 72.81
3.02%(5.68*2+5.73*2+2.37*2)-1.05*1.94*6-1.31*2.45 m?2 67.80
2.96*(6.21*2+5.7*2)-1.05*1.94*3-0.85*2.43*2 m2 60.27
2.94%(9.21*2+5.73*2)-1.05*1.94*5-0.94*2.42*2 m?2 73.11
3.02%{(1.79+2.58+1.18)*5.8*2+(1.46+2.82+7.26*4)} m2 295.05
-(0.8*2.0*2+0.56*0.54+0.86*1.74+1.05*1.74+8+0.8*2.0*4) m?2 -21.23
2.95%(11.58*2+5.68*2)-1.05*1.74*5-1.15*2.43*3 m?2 84.32
3.01%(7.18*4+4.05*2)-1.05*1.74*5-0.8*2.0*2 m?2 98.49
2.99%(2.83+1.43+3.06)+2.99*5.58*6 m?2 121.99
-(1.05*1.74*3+0.85*0.82*2+0.97*2.38+0.8*2.0*4) m?2 -15.58
pietro
4.69*%(1.53*2+2.68)-0.84*0.82 m?2 26.23
2.94*4.8*2 m?2 28.22
2.92%(2.68+4.34*4+1.58*4+6.99*2)-(0.84*0.82+1.05*1.74*6+0.8*2.0) m?2 104.54
2.93%(2.9*2+4.34*2)-(1.05*1.74*2+0.88*2.0) m?2 37.01
2.92%(2.92*2+4.46*2)-(1.05*1.74*2+0.8*2.0) m?2 37.85
2.91%(2.74*2+4.46*2)-(1.05*1.74*2) m?2 38.25
2.93%(5.79*2+2.78*2)-(1.05*1.74*4+1.08*2.42) m?2 40.30
4.6%(2.65+1.34*2)+2.98%(2.68+4.36%2)-(1.08*2.0+1.12*2.42*2) m?2 50.91
2.94%(8.58*2+5.53*2)-(1.05*1.74*6+0.8*2.0) m?2 70.40
2.93%(4.4*2+5.71*2)-(1.05*1.74*3+0.87*2.0) m?2 52.02
2.92*( 4.86*2+3.57*2)-(1.05*1.74*3+0.88*2.0) m?2 41.99
2.97*(2.66*2+5.79*2)-(0.84*0.86*2+0.84*2.0) m?2 47.07
2.91%(7.75*2+5.71*2)-(0.55*0.55+0.85*1.74+10.5*1.74*3+0.88*2.0) m?2 19.99
2.91%(5.71*4+7.13*2)-(1.05*1.74*5+1.89*2.91+0.8*2.0*3) m2 88.53
2.92%(8.72*2+3.9*2)-(1.05*1.74*6+0.88*2.0) m?2 60.98
2.99%(11.65*2+1.67*2)-(1.0*2+2.79*2.99+0.98*2.0) m?2 67.35
2.96%(2.79+4.04*2)-(1.05*1.75*2) m?2 28.50
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2.95%(7.15*2+4.05*2)-(1.05*1.74*5) m2 56.95
2.98%(2.84*2+4.05*2)-(1.05*1.74*2+0.88*2.0) m?2 35.65
2.95%(1.33*2+4.25*2)-(1.05*1.74-0.88*2.0) m2 32.86
3.2%(3.96*2+5.58*2)-(1.1*1.75*3+0.88*2.0) m?2 53.52
2.65-(1.48*2+11.0%2)-(0.98*2.0+1.06*2.0+0.87*2.0+0.88*2.0*3) m2 -33.41
2.94*(1.25*2+13.68*2)-(0.88*2.0+1.89*2.44+0.88*2.0*2+0.77*2.0) m?2 76.36
RAZEM 2082.10
19/SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie schodow m3
d.1.|Rozdz |0305-02
2|1
5.7*2.68*0.15 m3 2.29
RAZEM 2.29
20|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie $cian wewnetrznych m3
d.1.|Rozdz |0102-02
2|1
parter
5.77*3.0*0.12 m3 2.08
3.0%(1.2+1.5+0.5)*0.12 m3 1.15
3.0*2.6*0.12 m3 0.94
3.0%0.49*1.7 m3 2.50
(1.79+1.53)*3.0 m3 9.96
1.53*3.0*0.12 m3 0.55
1.6*3.0*0.24 m3 1.15
(1.58*2+1.52*2)*3.0*0.24 m3 4.46
pietro
(1.58+2.28)*2.92 m3 11.27
3.25*2.93*0.12+0.84*0.5*2.93 m3 2.37
(1.49+1.49)*2.91 m3 8.67
(0.28+0.88+1.50+0.5)*0.24*2.91 m3 221
(0.88+0.42)*0.12*2.91 m3 0.45
(0.82+1.21+0.61)*0.24*2.91 m3 1.84
(1.07+1.21)*0.12*2.91 m3 0.80
2.6*0.24*2.95 m3 1.84
1.57%0.12*3.0 m3 0.57
1.48*0.24*3.0 m3 1.07
1.43*0.12*3.0 m3 0.51
RAZEM 54.39
21|SB.1 |[KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych m3
d.1.|Rozdz |0329-03
2|1
parter
1.05*2.08*0.38*6+1.05*2.08*0.4*2 m3 6.73
pietro
1.05*2.08*0.38*5+1.05*2.08*0.12*2 m3 4.67
RAZEM 11.40
22|SB.1 Rozebranie scianek z piyt g-k m2
d.1.|Rozdz |kalk. wlasna
ALl Wykonawcy
5.7*2.96*2 m?2 33.74
RAZEM 33.74
23|SB.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi wewnetrznych szt.
d.1.|Rozdz |0354-09
2|1
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
24|SB.1 |KNNR 3 Wykucie z muru okien m2
d.1.|Rozdz |0701-04
2|1
1.05*1.74*45+0.85*0.85*2+0.56*0.54*2 m?2 84.26
1.05*1.75*53+0.83*0.86*3+1.1*1.76*3+0.84*0.82 m?2 106.03
RAZEM 190.29
25|SB.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.|Rozdz |0354-12
2|1
1.15*44+0.95+0.65*2+95*2 m 242.85
1.15*52+0.95*4+0.65+1.2*4 m 69.05
RAZEM 311.90
26|SB-1 Rozbidrka sufitu podwieszanego m2
d.1.|rozd.ll | kalkulacja
2 whasna wy-
konawcy
3.96*5.88+1.48*11.6+1.22*8.7 m?2 51.07
RAZEM 51.07

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712
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27|SB.1 |KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych szt.prz
d.1.|Rozdz |1306-01 ec.
2|1
20 szt.prz 20.00
ec.
RAZEM 20.00
28|SB.1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych m2
d.1.|Rozdz |0535-08
2/
0.2*(0.90*3+1.1*45+1.1*49+1.2+3+0.9*4+0.6*2) m?2 23.02
RAZEM 23.02
29|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie szlichty z betonu zwirowego m3
d.1.|Rozdz |0301-01
2/
0.05*(646.29+186.11+127.27) m3 47.98
RAZEM 47.98
30|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych i cementowej m2
d.1.|Rozdz |0504-01
2/
piwnica
32.11+7.66+6.26 m?2 46.03
parter
11.58*5.68+5.77*2.68 m?2 81.24
RAZEM 127.27
31|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|Rozdz |0504-03
2|1
parter
3.49*5.8+4.05*1.46+2.82*4.02+11.74*1.46+1.54*10.2+4.03*2.83+1.43*  |m2 88.11
4.45
pietro
3.96*5.58+2.84*4.25+1.33*4.55+2.86*3.9+4.27*5.71+1.25*17.8 m?2 98.00
RAZEM 186.11
32|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.|Rozdz |0504-06
2|1
parter
5.77*8.78+8.8*5.77+5.68*2.8+6.21*5.7+9.21*5.73+3.06*5.58+7.18*4.05+ |m2 281.65
4.13*7.26
pietro
6.99*4.34+1.69*2.9+2.85*2.53+2.92*4.36+4.46*2.74+2.78*5.79+8.58* m?2 364.64
5.53+5.71+4.4+5.73+4.86+2.66*5.79+7.75*5.71+3.9*8.72+7.15*4.05+
11.65*1.67+2.79*4.04+7.75*5.71+2.66*5.79
RAZEM 646.29
33|SB.1 Rozebranie izolacji wraz z podkladem m3
d.1.|Rozdz |kalk. wlasna
ALl wykonawcy
parter i piwnica
0.4%(281.65+88.11+127.07) m3 198.73
RAZEM 198.73
1.3 Rozbiérki dachu
34|SB.1 |KNR-W 4- |Rozebranie kominéw ponad dachem m3
d.1.|Rozdz |01 0349-01
3|1
(0.4*0.4+0.4*1.2+0.4*1.2+0.5*0.6+0.6*0.6)*1.4 m3 2.49
RAZEM 2.49
35/SB.1 |KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|Rozdz |0212-04
3|1
0.5*0.5+0.5*1.3+0.5*1.3+0.6*0.7+0.7*0.7 m?2 2.46
0.75*0.9+0.49*1.0+0.55*0.75+0.7*1.5+0.7*1.5+0.49*1.0+0.49*1.22+0.75* |m?2 14.79
4+1.5*4+0.6*0.7+0.6*1.0
0.75*1.5+0.49*1.5+0.49*1.12+0.49*1.15+0.49*1.0+0.75*1.5 m?2 4.59
RAZEM 21.84
36/SB.1 |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw na kominach m?2
d.1.|Rozdz |0701-01
3|
(0.75*2+0.9*2)*1.4 m?2 4.62
(0.49*2+0.96*2)*1.4 m2 4.06
(0.52*2+0.7*2)*1.4 m?2 3.42
(0.7*4+1.5*4)*1.4 m?2 12.32
(0.49%2+1.0*2)*1.4 m?2 4.17
(0.49*2+1.22*2)*1.4 m?2 4.79
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(0.75*4+1.5*4)*1.4 m2 12.60
(0.6*2+0.7*2)*1.4 m?2 3.64
(0.6*2+1.0*2)*1.4 m2 4.48
A (sumaczesciowa) ] e
m2 54.10
(0.75*2+1.0*2)*1.5 m?2 5.25
(0.49*2+1.5*2)*1.5 m2 5.97
(0.49%2+1.12*2)*1.5 m?2 4.83
(0.49*2+1.15*2)*1.5 m2 4.92
(0.49*2+1.0*2)*1.5 m?2 4.47
(0.75*2+1.5*2)*1.5 m2 6.75
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 32.19
RAZEM 86.29
37|/SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 15 cm m3
d.1.|Rozdz |0305-08
3|1
pod WLU
(0.8*1.2+0.8*1.8+1.5%1.5+1.1*2.4+1.1*0.6+1.1*2.2+1.1*0.8+1.1*3.1+1.1* |m3 3.93
1.2+1.1*3.1+1.1*3.1+1.1*3.1)*0.15
RAZEM 3.93
38|SB.1 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|Rozdz |0535-06
3|1
4*7.3 m 29.20
RAZEM 29.20
39|SB.1 |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|Rozdz |0535-04
3|1
45.98+42.09 m 88.07
RAZEM 88.07
40|SB.1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1.|Rozdz |0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
3|1
(12.5+6.14)*0.7 m?2 13.05
RAZEM 13.05
41|SB.1 |KNR-W 4- |Demontaz wywiewek szt
d.1.|Rozdz |02 0229-04
3|1
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
42|SB.1 Demontaz podstaw dachowych wentylatoréw szt.
d.1.|Rozdz |kalk. wlasna
3 Wykonawcy
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
43|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.|Rozdz |0509-03
3|1
12.5*45.98 m?2 574.75
-(0.6*0.9+0.4*0.4+0.5*1.3+0.4*1.2+0.4*0.4+0.4*0.6+0.4*1.3+0.6*0.8+0.4* |m?2 -7.00
1.3+0.4*0.4+0.5*0.6+0.4*0.4+0.4*1.3+0.4*1.3+0.4*1.3+0.4*0.8+0.5*0.5*3)
RAZEM 567.75
44|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie szlichty cementowej o grubosci do 5 cm m3
d.1.|Rozdz |0301-01
3|1
0.05*567.75 m3 28.39
RAZEM 28.39
14 Przebicia dla prowadzenia instalacji sanitarnych
45|SB.1 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1.|Rozdz |0208-02 rowego o grubosci do 20 cm
411
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
46/SB.1 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1.|Rozdz |0208-03 rowego o grubosci do 30 cm
411
98 szt. 98.00
RAZEM 98.00
47|/SB.1 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet 1 szt.
d.1.|Rozdz |0333-09
411
27 szt. 27.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712
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RAZEM 27.00
2 Elementy konstrukcyjne
2.1 Fundamenty
48|SB.1 |KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu na kat. gruntu m3
d.2.|Rozdz.|0104-01
11
0.3*0.4%(2.94+5.74+5.58) m3 1.71
1.0*2.6*2.65+{(3.98+0.8)*5.0+2.65*2.6}*1.4-30.18 m3 19.82
RAZEM 21.53
49|SB.1 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|Rozdz.|0103-02
11
0.4%(2.94+5.74+5.58) m?2 5.70
RAZEM 5.70
50/SB.1 |KNNR-W 3 |Usuniecie ziemi z budynku m3
d.2.|Rozdz.|0104-04
11
21.53 m3 21.53
RAZEM 21.53
51|SB1 |KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 30 m m3
d.2.|rozdz.| |01 0304-02
11 + KNR-W 2-
01 0304-06
21.53 m3 21.53
RAZEM 21.53
52|SB.1 |KNR 2-02 |Podkiad z chudego betonu na podtozu gruntowym m3
d.2.|rozdz |1101-01
1v
F1
0.4*0.1*15.0 m3 0.60
RAZEM 0.60
53|/SB.1 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne |/m3
d.2.|rozdz |0202-01 uktadanie betonu
1V
F1
0.4*0.4*15.0 m3 2.40
RAZEM 2.40
54|SB.1 |KNR 2-02 |Podkiad z chudego betonu na podtozu gruntowym m3
d.2.|rozdz |1101-01
1v
F2
0.8*0.8*0.1*4 m3 0.26
RAZEM 0.26
55/SB.1 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.2.|rozdz |0204-01
1V
F2
0.8*0.8*0.4*4 m3 1.02
RAZEM 1.02
56|SB.1 |KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|rozdz |0205-01
1v
F3
2.5*2.6*0.4 m3 2.60
RAZEM 2.60
57|SB.1 |NNRNKB |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|rozdz |202 0136-
1V 02
(0.6*2.36*2+1.83)*0.25 m3 1.17
RAZEM 1.17
58|SB.1 |KNR 2-01 |Reczne formowanie nasyp6w z piasku dowozonegosamochodami samo- |m3
d.2.|rozdz |0313-01 wytadowczymi
1V
{(3.98+0.8)*5.0+2.65*2.6}*1.4-30.18 m3 12.93
RAZEM 12.93
2.2 Roboty zelbetowe
59|SB.1 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe zadaszenia - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|rozdz |0208-01
2|V
S3
0.25*0.25*4.2*4 m3 1.05
RAZEM 1.05
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60|SB.1 |KNR-W 2- |Podciagi , nadprozg, wience zelbetowe m3
d.2.[rozdz |02 0242-02
2|V
poz 4.1
7.16*0.25*0.45 m3 0.81
poz 4.2
5.01*0.25*4.5 m3 5.64
poz.4.3
3.83*0.1*0.45 ms3 0.17
poz.4.4
0.18*0.53*2.25 ms3 0.21
poz 4.5?
2.15*0.18*0.46 ms3 0.18
poz.2.4
1.35*0.24*0.25*3 ms3 0.24
w1
0.24*0.25*24.0 m3 1.44
RAZEM 8.69
61|SB.1 |KNR-W 2- |Stupy zelbetowe (trzpien)- z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|rozdz |02 0208-02
2|V
T1
0.74*0.24*3.0 m3 0.53
RAZEM 0.53
62|SB.1 |INNRNKB |Piyty zelbetowe stropow gr. 16 cm m?2
d.2.[rozdz |202 0230a-
2|V 02 +
NNRNKB
202 0230a-
05
poz 5.1
4.37*4.83 m?2 21.11
poz5.2
2.58*2.25 m?2 5.81
RAZEM 26.92
63|SB.1 |NNRNKB |Piyty zelbetowe stropéw gr. 14cm m?2
d.2.|rozdz |202 0230a-
2|V 02
poz. 5.3
4.33*2.32 m?2 10.05
RAZEM 10.05
64|SB.1 |KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokgtne pod schody m3
d.2.[rozdz |02 0201-01
2|V
1.3*0.3*0.25 m3 0.10
RAZEM 0.10
65|SB.1 |KNR-W 2- |Schody zelbetowe - belki podestowe z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.2.[rozdz |02 0219-07
2|V
poz.3.2
1.3*0.25*0.25 m3 0.08
RAZEM 0.08
66/SB.1 |KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12cm - z zastosowaniem m2
d.2.[rozdz |02 0219-02 |pompy do betonu rzutu
2|V + KNR-W 2-
02 0219-06
poz 3.1
2*1.3*3.0 m?2 7.80
rzutu
RAZEM 7.80
67|SB.1 |KNR 2-02 |Plyta spocznika o grubosci 12 cm - transport betonu pompg m2
d.2.[rozdz |0256-01 +
2|V KNR 2-02
0256-04
poz.3.3
1.39*2.7 m?2 3.75
RAZEM 3.75
68/SB.1 |KNR 4-01 |Wykonanie wylewek m3
d.2.|rozdz |0203-08
2|V
WL
(0.6*6.05*2+0.45*6.05+0.6*6.05+0.8*6.05+0.35*6.05+0.45*6.05)*0.25 m3 5.82
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(0.45*6.05+1.2*3.05+0.45*6.05+0.45*3.1+1.15*6.05+0.35*6.05+0.45* m3 8.43
6.05+0.45%6.05+0.64*6.05+0.8%6.05)*0.25
WLU
(0.8*1.2+0.8*1.8+1.5%1.5+1.1*2.4+1.1*0.6+1.1*2.2+1.1*0.8+1.1*3.1+1.1* |m3 3.93
1.2+1.1*3.1+1.1*3.1+1.1*3.1)*0.15
RAZEM 18.18
69|SB.1 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |kg
d.2.|rozdz |0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm uwzglednia zbrojenie fundamentéw
2\VI
121.6+22.4+20.3 kg 164.30
RAZEM 164.30
70|SB.1 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |kg
d.2.|rozdz |0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm uwzglednia zbrojenie fundamentéw
2\VI
603.8+93.8+149.8 kg 847.40
RAZEM 847.40
2.3 Konstrukcyjne elementy stalowe
71/SB.1 |KNR 2-05 |Podciagi z dwuteownika kg
d.2.|rozdz. |0114-01
3|\vil
dwuteownik 200
26.0%(6.05*12+3.05+6.05*13) kg 4011.80
dwuteownik 180
19.8*2*3.2 kg 126.72
RAZEM 4138.52
72|SB.1 |KNR 2-05 |Stupki ramki stalowej z ceownika kg
d.2.|rozdz. |0113-01
3\vil
ceownik 80 stupki S1
6.36*2*4*2.57 kg 130.76
stupekS4
6.36*2*3*2.5 kg 95.40
ceownik 160 stupek S2
18.3*4*2.85 kg 208.62
RAZEM 434.78
73|SB.1 |KNR 2-05 |Rygle ramki stalowej z dwuteownka t
d.2.|rozdz. |0113-05
3|\vil
dwuteownik 120
11.1*1.8%2*2 t 79.92
dwuteownik 160
18.3*2*4.36 t 159.58
RAZEM 239.50
74/SB.1 |KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadprozy m
d.2.|rozdz. |0313-04
3Vl
dwuteownik 100
1.45*6 m 8.70
RAZEM 8.70
75/SB.1 |KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadprozy m
d.2.|rozdz. |0313-04
3|\vil
dwuteownik 120
1.75*2+1.45*6+1.2*2 m 14.60
RAZEM 14.60
76/SB.1 |KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadprozy m
d.2.|rozdz. |0313-04
3Vl
dwuteownik 140
1.75*2 m 3.50
RAZEM 3.50
77/SB.1 |KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadprozy m
d.2.|rozdz. |0313-04
3\vil
dwuteownik 160
1.8*2+2.02*2 m 7.64
RAZEM 7.64
78/SB.1 |KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadprozy m
d.2.|rozdz. |0313-04
3\vil
dwuteownik 180
1.75*2+3.4*2 m 10.30
RAZEM 10.30
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79|SB.1 |KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadprozy m
d.2.|rozdz. |0313-04
3Vl
dwuteownik 200
2.4*2 m 4.80
RAZEM 4.80
80|SB.1 |KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych plytkami z betonu komérkowe- |m?2
d.2.|rozdz. |0123-08 go grubosci 12 cm
11\Y
(0.2*4.8+0.18*10.3+0.16*7.64+0.12*14.60+0.1*8.7)*2 m2 13.32
(0.12*1.8*4+0.12*1.2*2+1.6*4.36*2)*2 m?2 30.21
(0.18*3.2*2+0.3*5.5+0.2*3.05+0.14*3.1)*2 m?2 7.69
RAZEM 51.22
81|SB.1 |KNR 2-02 |Osiatkowanie belek pod tynk m2
d.2.|rozdz. |0817-01
11\Y
51.22 m2 51.22
stupy
(2.57*2+2.85*4)*0.2 m?2 3.31
RAZEM 54.53
2.4 Sciany i zamurowania
82|SB.1 |KNR 2-02 [Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.|rozdz. |0121-03
4|V
parter
2.95%(2.83+1.5+2.68+1.5+2.8+0.9) m?2 36.02
-1.05*2.0 m2 -2.10
pietro
2.94*(2.66+4.34+3.81+0.9) m?2 34.43
RAZEM 68.35
83|SB.1 |KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- |m2
d.2.|rozdz. |0107-01 kéw z betonu komdérkowego grubosci 24 cm
4|V
parter
2.95%(2.7+5.35+4.05) m?2 35.70
pietro
2.94%(2.7+5.35+4.05) m?2 35.57
Sciany platformy
(1.84+2.33)*2.95 m?2 12.30
(2.33*2+1.84)*4.0 m?2 26.00
RAZEM 109.57
84|SB.1 |KNR 2-02 [Scianki azurowe grubosci 1/2 ceg.pod elementy dachu m?2
d.2.|rozdz. |0120-06
4\IvV
0.9%(1.7+0.8+1.0*2+1.2+1.0+1.7*2+1.2*2+1.2+1.0*2+1.2+1.0*4+1.0*2) m?2 20.61
RAZEM 20.61
85/SB.1 |KNR 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2.|rozdz. |0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4\IvV
parter
0.38*1.2*2.1*4+0.38*1.2*2.1-0.45*0.45 m3 4.59
0.38*2.5*1.3-0.85*1.45+1.2*1.4*0.38*2 m3 1.28
0.1*2.0*4*0.25 m3 0.20
pietro
0.38*1.2*2.1*3*0.45*0.45 m3 0.58
0.38*1.2*2.1+1.9*2.1*0.25*2-0.9*2.0*2+2.1*1.0*2*0.25 m3 0.40
RAZEM 7.05
86|SB.1 |KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukgcji |m2
d.2.|Rozdz.|0103-04 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
4\VII
parter
2.95%(5.74*3+3.62+1.52+1.98+2.71+0.65+1.05+0.85+1.2+1.05+1.21+ m?2 100.89
0.57*2)
-0.9*2.0*4 m?2 -7.20
2.95%(1.08+0.9+0.9+0.78+0.9+0.92+4.07*2+1.52+1.35*2+0.5+2.89) m?2 62.63
-0.9*2.0*4 m?2 -7.20
pietro
2.94%(4.45+3.99+3.0+3.86+2.24+2.0+0.7) m?2 59.51
-0.9*2.0*4 m?2 -7.20
2.94%(1.22*6+3.35*2+1.5) m?2 45.63
-0.9*2.0 m?2 -1.80
RAZEM 245.26
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87|SB.1 |KNR AT-12 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji  |m?2
d.2.|Rozdz.|0103-04 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym ptyta wodoodporna
4\VII
2.95%(1.16+0.9+1.57+1.35+1.85+1.08*2+1.08+1.02+0.9+2*0.75) m?2 39.80
RAZEM 39.80
3 Ocieplenie budynku
3.1 Ocieplenie $cian przyziemia
88|SB.1 |KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.5 m i gtebokos¢ do m3
d.3.|rozdz |01 0310- 1.5m
1111 0201
1.0*1.5%(45.98-3.5+12.5+45.98-6.5) m3 141.69
RAZEM 141.69
89|SB.1 |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych o szer 1,5 i glebokosci 3,5 m m3
d.3.|rozdz |0317-0702
1111
1.5*3.5%(6.5+12.5+3.5) m3 118.13
RAZEM 118.13
90(SB.1 |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw m2
d.3.|rozdz |0701-03
1
3.5%(6.5+12.5+3.5) m?2 78.75
1.0*(45.98-3.5+12.5+45.98-6.5) m?2 94.46
RAZEM 173.21
91|SB.1 |KNR 9-19 |Wykorzystanie termowentylatora do osuszania scian doby
d.3.|Rozdz |0102-02
11X
5 doby 5.00
RAZEM 5.00
92|SB.1 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m2
d.3.|rozdz |0904-01
11X
173.21 m?2 173.21
RAZEM 173.21
93|SB.1 |TZKNBK VII|Odgrzybianie muréw z cegly przez trzykrotne powlekanie preparatem m2
d.3.|Rozdz |-254
11X
78.75 m?2 78.75
RAZEM 78.75
94|SB.1 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe z masy polimerowo - bitumicznej |m?2
d.3.|rozdz |0603-02
1/XVI
173.21 m?2 173.21
RAZEM 173.21
95/SB.1 |KNR 0-33 |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 10 cm m2
d.3.|Rozdz |0101-02
11X
173.21 m?2 173.21
RAZEM 173.21
96/SB.1 |KNR 0-33 |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 16 cm m2
d.3.|Rozdz |0101-04
11X
(45.98-3.5+12.5+45.98-6.5)*0.5 m?2 47.23
(6.5+12.5+3.5)*0.5 m?2 11.25
RAZEM 58.48
97|SB.1 |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m?2
d.3.|rozdz |0102-01
11X
0.33*(0.85+0.45)*2*3 m?2 2.57
RAZEM 2.57
98|SB.1 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3.|rozdz |2613-08
11X
(0.85*2+0.42*2)*3 m 7.62
RAZEM 7.62
99|SB.1 |KNR AT-31 |Montaz profili okiennych m
d.3.|rozdz |0706-01
11X
7.62 m 7.62
RAZEM 7.62
100|SB.1 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m?2
d.3.|rozdz |0102-04
11X
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2.57 m?2 2.57
RAZEM 2.57
101|SB.1 |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o fakturze baranek m2
d.3.|rozdz |0503-03
11X
2.57 m?2 2.57
RAZEM 2.57
102|SB.1 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3.[rozdz |202 0541- |cm podokienniki zewnetrzne
1/X 02
0.5*0.95*3 m?2 1.43
RAZEM 1.43
103|SB-1 |KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa po- |m?2
d.3.|rozdz. |0125-01 Srednia
11XV
58.48 m?2 58.48
RAZEM 58.48
104|SB-1 |KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie m2
d.3.|rozdz. |0125-05
11XV
58.48 m?2 58.48
RAZEM 58.48
105|SB-1 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.3.|rozdz. |01 0312- m
11 0203
141.69+118.13 m3 259.82
kosze
-3.37 m3 -3.37
-0.1*173.21 m3 -17.32
RAZEM 239.13
106|SB-1 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.3.|rozdz. |01 0228-01
1111
239.13 m3 239.13
RAZEM 239.13
107|SB1 |KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m m3
d.3.|rozdz.l |01 0304-02
1 + KNR-W 2-
01 0304-06
259.82-239.13 m3 20.69
RAZEM 20.69
3.2 Ocieplenie $cian nadziemia
108|SB.1 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe m?2
d.3.|rozdz |1604-03
2| XVIII
(46.3*2+12.5*2)*8.32 m?2 978.43
RAZEM 978.43
109|SB.1 |KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie oczyszczenie i zmycie m?2
d.3.|rozdz |2608-01
2|1X
662.31 m?2 662.31
RAZEM 662.31
110|SB.1 |KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3.|rozdz |2613-09
2|1X
47.1%2+12.5%2 m 119.20
RAZEM 119.20
111|SB.1 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm m2
d.3.|rozdz |2613-01
2|1X
elewacja wschodnia
3.52*7.5+2.6*1.50+(0.5+0.2)*4.5 m?2 33.45
9.5*7.5-0.85*1.6*3-0.85*1.45*2-1.35*2.31 m?2 61.59
elewacja pélnocna
4.1*7.0+1.08*23.0+2.9*5.2+2.9*3.8+2.5*1.5+6.3*4.3-1.05*0.6*2-1.05* m?2 160.31
1.74*2+1.08*13.3+4.75*8.5
0.95*20.5+5.5*5.0+6.6*5.5+6.3*0.6+2.25*2.25+13.0*6.0 m?2 170.12
-(1.05*1.74*28+0.8*1.74*3+1.05*0.6*9+1.05*1.55*2+1.05*2.48+1.35*2.31) |[m2 -69.98
elewacja zachodnia
0.25*2.8+2.33*4.0+2.33*2.8+6.75*5.5+0.5*2*3.5-4*1.1*1.75 m?2 49.47
5.5*3.3-0.85*1.45*3 m?2 14.45
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3.42*15.35+0.9*32.59+3.13*7.5+5.0*7.5+0.75*8.7-1.05*1.74*3- 1.05*2.31- |m2 126.73
0.6*0.6*2-1.35*2.23-1.05*1.74*5-1.05*1.74
7.2*5.6+32.59*2.8+8.2*3.42+9.0*3.42 m2 190.40
-(1.05*1.74*35+1.05*2.31*3+1.35*2.23) m?2 -74.23
RAZEM 662.31
112|SB.1 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3.|rozdz |2613-08
2|1X
7.4+7%6.94 m 55.98
otwory
(1.45*2+1.05)*71 m 280.45
(1.45*2+0.85)*5 m 18.75
(1.55*2+1.05)*2 m 8.30
0.6*4*2 m 4.80
(1.76*2+1.1)*4 m 18.48
0.84*4 m 3.36
(1.6*2+0.85)*4 m 16.20
(1.74*2+0.8)*3 m 12.84
(0.6*2+1.05)*9 m 20.25
A (sumaczesciowa) ] e
m 439.41
2.57*2+1.35 m 6.49
(2.31*2+1.05)*4 m 22.68
(2.4*2+1.05) m 5.85
B (sumaczesciowa) ] e
m 35.02
RAZEM 474.43
113|SB.1 |KNR AT-31 |Montaz profili okiennych m
d.3.|rozdz |0706-01
2|1X
439.41 m 439.41
RAZEM 439.41
114|SB.1 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki m?2
d.3.|rozdz |2613-06
2|1X
662.31 m?2 662.31
RAZEM 662.31
115|SB.1 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki wzmocnienie naroznikéw otworéw okiennych |m?2
d.3.|rozdz |2613-06
2|1X
0.2*0.35*4*(71+5+2+2+4+1+4+3+9) m?2 28.28
RAZEM 28.28
116|/SB.1 |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy m?2
d.3.|rozdz |0503-03
2| Xl
662.31 m?2 662.31
RAZEM 662.31
117|SB.1 |KNR 0-18 |Montaz rusztu pod ptyty elewacyjne m2
d.3.|rozdz |2611-03
2|1X
33.45+160.31+49.47+126.73 m?2 369.96
RAZEM 369.96
118|SB.1 |KNR 0-18 |Ukfadanie ptyt elewacyjnych na gotowym ruszcie na $cianach m2
d.3.|rozdz |2613-04
2|1X
369.98 m?2 369.98
RAZEM 369.98
119|SB.1 |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 2 cm na osciezach m2
d.3.|rozdz |0104-01
2|1X
okna
0.33%(1.05*2+1.74*2)*71 m?2 130.74
0.33*%(0.85*2+1.45*2)*5 m?2 7.59
0.33*%(1.05*2+1.55*2)*2 m?2 3.43
0.33*0.45*4*2 m?2 1.19
0.33%(1.1*2+1.76*2)*4 m?2 7.55
0.33*%(0.84*2+0.82*2)*1 m?2 1.10
0.33*%(0.85*2+1.6*2)*4 m?2 6.47
0.33*%(0.8*2+1.74*2)*3 m?2 5.03
0.33*%(1.05*2+0.6*2)*7 m?2 7.62
0.33*%(0.9*2+0.6*2)*2 m2 1.98
drzwi
0.33*%(2.45*2+2.25) m?2 2.36

-13-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712




Kurantowa budowlanka

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
0.33%(2.31*2+1.35)*4 m2 7.88
0.33*(2.31*2+1.35) m2 1.97
0.33%(2.31*2+1.05)*4 m2 7.48
0.33*(2.48*2+1.05) m2 1.98
RAZEM 194.37
120|SB.1 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m?2
d.3.|rozdz |0102-04
2|1X
194.37 m2 194.37
RAZEM 194.37
121|SB.1 |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o fakturze baranek m?2
d.3.|rozdz |0503-03
2| X
194.37 m2 194.37
RAZEM 194.37
122|SB.1 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3.|Rozdz |202 0541- |cm podokienniki zewnetrzne
2|X 02
0.5*(1.15*71+0.95*5+1.15*2+0.55*2+1.2*4+0.95+0.95*4+0.9*3+1.15*7+ |m2 56.05
1.0*2)
RAZEM 56.05
123|SB.1 |KNR AT-31 |Malowanie farbg silikonowa - wykonane recznie m2
d.3.|rozdz |0601-01
21X
194.37+662.31-369.98 m?2 486.70
RAZEM 486.70
3.3 Ocieplenie stropodachu
124|SB.1 |KNR 9-12 |lzolacje cieplne stropodachéw wykonywane granulatem z wetny mineral- |m?2
d.3.|rozdz |0303-04 nej o grubosci 20,0 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
31X kalk. wtasna
wykonawcy
46.3*12.86 m2 595.42
RAZEM 595.42
125/SB.1 |KNR 4-01 |Przebicie otworéw m?2
d.3.|rozdz |0209-03
3|
5*0.3*0.15 m2 0.23
RAZEM 0.23
126|SB.1 |KNR 2-02 |Osadzone kratek w $cianach szt.
d.3.|rozdz |1215-02
3|XXI
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.4 Oieplenie stropu nadpiwnic g
127|SB.1 |KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie oczyszczenie i zmycie m?2
d.3.|rozdz |2608-01
41X
7.66+32.11 m2 39.77
RAZEM 39.77
128|SB.1 INNRNKB |Dacieplenie stropu z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki i tyn- |m2
d.3.|rozdz |202 2609- |kiem cienkowarstwowym
41X 01
39.77 m2 39.77
RAZEM 39.77
129|SB.1 |KNR AT-31 |Malowanie farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.3.|rozdz |0601-01
4\XIl
39.77 m2 39.77
RAZEM 39.77
4 Dach
4.1 Dach nad budynkiem gtéwnym
130|SB.1 Wykonanie okapu z ptyt OSB/3 m2
d.4.|rozdz |kalkulacja
11X Wykonawcy
(45.98+13.5+24.5)*0.2 m2 16.80
RAZEM 16.80
131|SB.1 |KNR 4-01 |Nadmurowanie kominéw m3
d.4.|rozdz |0310-01
11V
21.84*0.4 m3 8.74
RAZEM 8.74
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132|SB.1 |KNR 2-02 |Nakrywy kominow o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4.|rozdz |0219-05
1v
0.78*0.93+0.52*1.3+0.58*0.78+0.73*1.53+0.73*1.53+0.52*1.03+0.52* m?2 15.62
1.25+0.78*4+1.53*4+0.63*0.73+0.63*1.03
0.78*1.53+0.52*1.53+0.52*1.15+0.52*1.18+0.52*1.03+0.78*1.53 m?2 4.93
RAZEM 20.55
133|SB.1 |NNRNKB |Docieplenie scian kominéw m2
d.4.[rozdz |202 2608-
11X 06
86.29+54.10/1.4*0.4+32.19/1.5*0.4 m?2 110.33
RAZEM 110.33
134|SB.1 |KNR-W 2- |Obrobki kominéw z papy nawierzchniowej m2
d.4.|Rozdz |02 0504-03
1X
110.35+20.55*2 m?2 151.45
RAZEM 151.45
135|SB.1 |[KNR-W 2- |Wykonani szlichty gr 5 cm m3
d.4.|Rosdz |02 1101-02
11XV
582.39*0.05 m3 29.12
RAZEM 29.12
136|SB.1 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.|Rozdz |02 0504-02
1/X
12.86*47.1-1.2*1.2-1.15*1.15-20.55 m?2 582.39
RAZEM 582.39
137|SB.1 |[NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.4.|Rozdz |202 0520-
1/X 04
7.5%4 m 30.00
RAZEM 30.00
138|SB.1 |INNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- |m
d.4.|Rozdz |202 0517- |kragtych
1/X 05
45.98+13.5+24.5 m 83.98
RAZEM 83.98
139|SB.1 |INNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm  |m?2
d.4.|Rozdz [202 0541-
1/X 01
16.80 m?2 16.80
RAZEM 16.80
140|SB.1 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4.|Rozdz |202 0541- |cm
1/X 02
(12.86*2+6.5+4.75)*0.5 m?2 18.49
RAZEM 18.49
141|SB-1 |KNR-W 2- |Montaz klapy dymowej m?2
d.4.|rozd.X1/02 1017-03
1V
1.2*1.2+1.15*1.15 m?2 2.76
RAZEM 2.76
142|SB.1 Zabezpieczenie kanatéw wentylacyjnych siatkg zdrutu 2,0mm oczka 1x1 |szt.
d.4.|rozdz |kalk. wtasna |cm o szerokosci 25 cm w ramce z blachy ocynkowanej i mocowanej na
1| XXI Wykonawcy |dyble do kominéw
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
4.2 Dachnad platform g i balkonem
143|SB.1 |[NNRNKB |Docieplenie stropu z przyklejeniem styropianu gr 20 cm i jednej warstwy |m?2
d.4.|rozdz |202 2609- |siatki i tynkiem cienkowarstwowym
2|1X 01
2.51*2.15 m?2 5.40
RAZEM 5.40
144|SB.1 |KNR-W 2- |Wykonani warstwy spadkowej i wylewki betonowej o tgcznej gr 7 cm m3
d.4.|rozdz |02 1101-02
2|V
2.29*4.0*0.07 m3 0.64
RAZEM 0.64

-15-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712




Kurantowa budowlanka

PRZEDMIAR

-16 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
145|SB.1 |KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.4.|rozdz. |02 0606-01 |poziome podposadzkowe
2|XVI
2.29*4.0 m2 9.16
RAZEM 9.16
146|SB.1 |KNR-W 2- |lzolacja z welny mineralnej gr 20 cm m?2
d.4.|rozdz |02 0612-03
2|1X
9.16 m2 9.16
RAZEM 9.16
147|SB.1 |KNR-W 2- |Pokrycie papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.|Rozdz |02 0504-02
2|X
9.16 m2 9.16
RAZEM 9.16
148|SB.1 INNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.4.|Rozdz |202 0520-
2|X 04
6.6 m 6.60
RAZEM 6.60
4.3 Dach nad wiatrotapem
149|SB.1 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach m?2
d.4.|rozdz |0803-06
3|XIl
2.5%2.75 m2 6.88
RAZEM 6.88
150|SB.1 |KNR-W 2- |Wykonani warstwy spadkowej i kontaktowej otacznej gr 4,0 cm m3
d.4.|rozdz |02 1101-02
Y
2.5*2.75*0.04 m3 0.28
RAZEM 0.28
151|SB.1 |NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej dwie warstwy m2
d.4.|rozdz. |202 0618-
3| XVI 02
6.88 m?2 6.88
RAZEM 6.88
152|SB.1 |KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr 22 cm pozio- |m?2
d.4.rozdz. |02 0608-02 |me na wierzchu konstrukcji na zaprawie
3| XVI
6.88 m?2 6.88
RAZEM 6.88
153|SB.1 |KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.4.|rozdz. |02 0606-01 |poziome podposadzkowe
3| XVI
6.88 m?2 6.88
RAZEM 6.88
154|SB.1 |KNR-W 2- |Warstwa dociskowa gr 5,0 cm m3
d.4.|rozdz |02 1101-02
3|V
6.88*0.05 m3 0.34
RAZEM 0.34
155|SB.1 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.4.|Rosdz |1106-07
3|XV
6.88 m2 6.88
RAZEM 6.88
156|SB.1 |KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal- |mz2
d.4.|rozdz. |0201-03 tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3|XV
6.88 m2 6.88
RAZEM 6.88
157|SB-I INNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4.|Rozdz |202 0541- |cm
31X 02
0.4*(2.29*2+4.5) m2 3.63
RAZEM 3.63
4.4 Dach nad wej $ciem
158|SB.1 INNRNKB |Dacieplenie stropu z przyklejeniem styropianu gr 20 cm i jednej warstwy |m?2
d.4.|rozdz |202 2609- |siatki i tynkiem cienkowarstwowym
41X 01
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4.93*4.65 m?2 22.92
RAZEM 22.92
159|SB.1 |KNR-W 2- |lzolacja z wetlny mineralnej m2
d.4.|rozdz |02 0612-03
41X
22.93 m?2 22.93
RAZEM 22.93
160|SB.1 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na|m?2
d.4.|rozdz |02 0504-02 |murki
4\X
22.93+0.3*4.93*2+0.3*4.65*2 m?2 28.68
RAZEM 28.68
161|SB.1 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4.|rozdz |202 0541- |cm
4\X 02
0.4*(7.26*2+4.65) m?2 7.67
RAZEM 7.67
162|SB.1 |NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.4.|rozdz |202 0520-
4\X 04
35 m 3.50
RAZEM 3.50
5 Stolarka
163|SB-1 |KNR-W 2- |Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.5|rozd.XI|02 1019-04
\Y,
1.05*1.74*71+1.05*1.55*2+1.1*1.76*4 m?2 140.72
RAZEM 140.72
164|SB-1 |KNR-W 2- |OknaPCV o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.5|rozd.XI|02 1019-02
\Y,
0.84*0.84 m?2 0.71
1.05*0.6*7 m?2 4.41
RAZEM 5.12
165|SB-1 |KNR-W 2- |Okna PCV" o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.5|rozd.XI|02 1019-03
\Y
0.85*1.45*5 m2 6.16
0.85*1.6*4 m?2 5.44
0.8*1.74*3 m?2 4.18
RAZEM 15.78
166|/SB-1 |KNR-W 2- |Okna o powierzchni do 0.6 m2 m?2
d.5|rozd.XI|02 1019-01
\Y,
0.45*0.45*2 m?2 0.41
0.85*0.45*3 m?2 1.15
RAZEM 1.56
167|SB-1 Okno weneckie state m2
d.5|rozd. Xl kalk. wtasna
\% wykonawcy
0.8*0.6+0.6*0.6 m?2 0.84
RAZEM 0.84
168|SB-1 Okno podawcze m2
d.5|rozd. Xl kalk. wtasna
\% wykonawcy
0.8*0.6*2 m?2 0.96
RAZEM 0.96
169|SB-1 |KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikow z plyty wiérowej laminowanej dtugosci do 1 m |szt
d.5|rozd.XI|0129-01
\
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
170|SB-1 |KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikow z plyty wiérowej laminowanej dtugosci ponad |szt
d.5|rozd.X110129-02 1m
\
90 szt 90.00
RAZEM 90.00
171|SB-1 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej podokienniki zewnetrzne m2
d.5|rozd.XI|202 0541-
\ 02
(1.15*71+0.95*5+1.15+0.7+1.2*4+0.94+0.95*4+0.9*2+1.15*9)*0.4 m?2 43.98




Kurantowa budowlanka

PRZEDMIAR

piwnica iparter

-18 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4712

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
RAZEM 43.98
172|SB-1 Drzwi przesuwne m2
d.5|rozd.XI|kalk. wiasna
\% wykonawcy
2.5*2.05 m2 5.13
sciana rozsuwana
2.94*5.6 m?2 16.46
RAZEM 21.59
173|SB-1 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne EI 30 szt
d.5|rozd.XI|1203-01
\Y,
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
174|SB-1 Drzwi harmoinkowe szt
d.5|rozd.XI|kalk. wiasna
\% Wykonawcy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
175|SB-1 |KNNR 2 Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych petnych m2
d.5|rozd.XI|1103-01
\Y,
1.05*2.08*(5+6+5+8+1) m?2 54.60
RAZEM 54.60
176|/SB-1 |KNNR 2 Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych petnych EI30 m2
d.5|rozd.XI{1103-01
\Y,
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
177|SB-1 |KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych petnych z kratkg wentylacyjnaptyta HPF m?2
d.5|rozd.XI|1103-01
\Y,
1.05*2.08*(25+7) m?2 69.89
0.95*2.08*4 m?2 7.90
RAZEM 77.79
178|SB-1 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych przeszklonyxh m?2
d.5|rozd.XI|kalk. wiasna
\% wykonawcy
1.35*2.08*3 m?2 8.42
RAZEM 8.42
179|SB-1 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych przeszklonyxh m2
d.5|rozd.XI|kalk. wiasna
\% wykonawcy
1.35*2.31*4 m?2 12.47
RAZEM 12.47
180|SB-1 |KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych m?2
d.5|rozd.XI|1024-11
\Y,
1.83*2.8 m?2 5.12
RAZEM 5.12
181|SB-1 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych szklonych szktem bezpiecznym jednoskrzyd- |m?2
d.5|rozd.X1{1024-07 towych
\Y
1.05*2.31*4+1.05*2.48 m?2 12.31
RAZEM 12.31
182|SB-1 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych szklem bez- m2
d.5|rozd.X1|1024-08 piecznym
\Y
1.35*2.31+1.35*2.55+1.35*2.31+2.25*2.8+2.25*2.43 m?2 21.45
RAZEM 21.45
183|SB-1 Montaz Scianek z laminatu m2
d.5|rozd.XI|kalk. wiasna
\% wykonawcy
1.5*2.05*2+1.46*2.05 m?2 9.14
RAZEM 9.14
6 Posadzki
6.1 Posadzki piwnicy, parteru i pi etra
184|SB.1 |KNR 2-02 |Podkfady gr 20 cm z piasku ubitego warstwami na podtozu gruntowym m3
d.6.|Rosdz |1101-07
11XV
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0.2*(140.54+201.88+338.9) m3 136.26
RAZEM 136.26
185|SB.1 |KNR 2-02 |lzolacje folii polietylenowej m2
d.6.|rozdz. |0607-01
1/XVI
140.54+338.9+105.48+377.8 m?2 962.72
RAZEM 962.72
186|SB.1 Uzupelnienie izolacj cieplne z ptyt styropianowych na stropienad parterem|m?2
d.6.|rozdz. |kalk. wlasna|20%
1| XVI Wykonawcy
(105.48+109.44+377.8)*0.2 m?2 118.54
RAZEM 118.54
187|SB.1 |KNR 2-02 |lzolacja z piyt poliester ekstrudowany gr 10 cm m2
d.6.|rozdz. |0609-02
1/XVI
parter
140.54+201.88+338.9 m?2 681.32
RAZEM 681.32
188|SB.1 |NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.6.|rozdz. |202 0618-
1/XVI 03
962.72 m?2 962.72
RAZEM 962.72
189|SB.1 |KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m?2
d.6.|Rosdz {1102-01 + |[mm
11XV KNR 2-02
1102-03
962.72 m?2 962.72
RAZEM 962.72
190|SB.1 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.6.|Rosdz |1106-07
11XV
962.72 m?2 962.72
RAZEM 962.72
191|SB.1 |NNRNKB |Gruntowanie podtozy- powierzchnie poziome m?2
d.6.|rozdz. |202 1134-
11XV 01
962.72 m?2 962.72
RAZEM 962.72
192|SB.1 |KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m?2
d.6.|rozdz. |0201-03 tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
11XV gres
parter
11.89+20.46+10.26+8.3+12.58+4.83+6.18+0.54+5.1+4.72+8.74+0.54+ m2 140.54
6.73+10.8+5.67+23.20
pietro
17.0+17.4+8.09+27.42+4.93+10.91+8.76+5.38+5.59 m2 105.48
RAZEM 246.02
193|SB.1 |KNR AT-23 |Cokoliki z ptytek ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej o grubos- |m
d.6.|rozdz. |0311-03 ci 3mm iwys. 10 cm
11XV
parter
4.0%2-1.2*2+2.68+1.57*2 m 11.42
2.68*2+1.83*2+2.81 m 11.83
2.15*2+3.63*2+1.98+1.52*2+2.71+0.86+1.2+1.22+0.57*4+1.5*3+2.47*2+ |m 60.07
11.2*2+1.69*2
3.97%2+5.86*2-0.9*2+1.43*2+4.03*2-0.9+2.82*4-0.9*2+2.15*2+1.745*2+ |m 118.56
1.52*3+0.485+2.7+1.31*2+0.9*4+0.6*2+2.23*4-0.9+1.85*2+2.075*2+2.77*
4+1.12+0.6*2+0.9+1.43*2-0.9-1.25+0.8+0.625*2+0.72+3.06*2+3.375*2-
0.9+2.18*4+0.9+1.5*2
A (sumaczesciowa) L e
m 201.88
pietro
2.7*2+1.57*2+1.35 m 9.89
2.7%2+1.66*2 m 8.72
1.5*4-0.9*2+2.49*2+1.82*2+1.2*2+5.73*2+4.86-0.9+3.25*2+0.575*2+1.25*|m 90.83
2-0.9+2.76*2+4.05*2-0.9+2.24*4-0.9*2+2.07*2+1.5*2+3.99*4+1.46*4-0.9*
2+1.43*4-0.9*2
B (sumaczesciowa) ] e
m 109.44
RAZEM 311.32
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194|SB.1 |KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej meto- |m
d.6.|rozdz. |1122-07 da kombinowang z przecinaniem plytek
11XV
3.45*4+3.34*4 m 27.16
RAZEM 27.16
195|SB.1 |KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal- |m?2
d.6.|rozdz. |0201-03 tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
11XV gres mrozoodporny
balkon
4.91 m?2 4.91
RAZEM 4.91
196|/SB.1 |KNR-W 2- |Posadzki z wyktadziny homogenicznej m2
d.6.|rozdz. |02 1123-02
11XV
parter
87.56+7.38+54.39+7.69+10.97+4.23+43.48+50.87+7.34+10.62+11.77+ m2 338.90
10.94+9.4+22.26
pietro
65.93+10.85+24.08+4.24+28.32+4.32+14.43+2.04+13.82+15.53+21.81+ |m2 377.80
20.13+20.44+21.14+18.25+21.61+22.04+10.59+24.3+13.93
RAZEM 716.70
197|SB.1 |KNR 2-02 |Wywiniecie wyktadziny na sciany cokolik 10 cm m
d.6.|rozdz. |1113-07
11XV
parter
1.49*2+1.64*2+4.89*2-0.9*2-1.2+1.51*4-0.9-1.2*2+2.0+2.76+1.24+5.855+ |m 230.87
2.06+1.98+11.5-0.9+5.0-0.9+18.0-0.9*4+6.795*2+5.74-0.9*2+3.625*2+
2.15*2-0.9*2+4.23*2+5.74*2-0.9+4.05*2+2.8*2-0.9+1.35*2-1.2*2+2.8*2-
0.9+7.82*2+5.57*2-0.9*2+5.6*2+8.58*2-1.2-1.4-0.9+4.05*2+1.88*2+2.75*
2+1.41*2+0.8*2-0.9*2+2.89*2+4.165*2-0.9*2+2.77*2+4.165*2-0.9*2+4.07*
2+2.72*2-0.9*2
pietro
1.8+1.01+1.4+1.4+1.8+(2.11+7.34+1.89+1.925+1.6+3.535+3.91+1.35+ m 319.34
2.16+1.01+2.84+1.01+0.92+1.01+2.15+1.01+1.08+1.01+0.87)*2-0.9*15-
1.35+4.34*2+5.64*2-0.9*2+1.25*9+3.5*2+3.465*2+1.675*2+1.25*2+1.89*
2-0.9*5+2.74*2+5.6*2-0.9+5.76*2+2.75*2-0.9+4.2*2+5.35*2-0.9+3.72*2+
3.35%2-0.9+5.71*2+3.62*2-0.9+3.62*2+5.5*2-0.9+4.05*2+4.73*2-0.9+3.86*
2+5.695*2-0.9+3.86*2+2.9*2+2.63*2+1.2*2+2.72*2+4.36*2+3.99*2+6.17*
2-0.9+2.66*2+4.18*2-0.9
RAZEM 550.21
198|SB.1 |KNR-W 2- |Zgrzewanie wyktadziny m?2
d.6.|rozdz. |02 1123-04
11XV
716.7 m?2 716.70
RAZEM 716.70
199|SB.1 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm |m?2
d.6.|Rosdz |1106-01
11XV
piwnica
7.66+2.38+32.11 m?2 42.15
RAZEM 42.15
200|SB.1 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6.|Rosdz |1106-07
11XV
42.15 m?2 42.15
RAZEM 42.15
6.2 Posadzka w wiatrotapie
201|SB.1 |KNR 2-02 |Podkiady gr 10 cm z piasku ubitego warstwami na podtozu gruntowym m3
d.6.|Rosdz |1101-07
2| XV
0.1*2.75*2.5 m3 0.69
RAZEM 0.69
202|SB.1 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe z betonu B15 gr 10 cm m3
d.6.|rozdz |1101-01
2|V
0.69 m3 0.69
RAZEM 0.69
203|SB.1 |KNR 2-02 |Izolacje folii polietylenowej m2
d.6.|rozdz. |0607-01
2|XVI
2.75*2.5*2 m?2 13.75
RAZEM 13.75
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204|SB.1 |KNR 2-02 |lzolacja z ptyt poliester ekstrudowany gr 10 cm m?2
d.6.|rozdz. |0609-02
2|XVI
5.88 m?2 5.88
RAZEM 5.88
205/SB.1 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2
d.6.|Rosdz {1102-01 + |[mm
2|XV KNR 2-02
1102-03
5.88 m?2 5.88
RAZEM 5.88
206|SB.1 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6.|Rosdz |1106-07
2| XV
5.88 m?2 5.88
RAZEM 5.88
207/SB.1 |NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6.|rozdz. |202 0618-
2|XVI 03
5.88 m?2 5.88
RAZEM 5.88
208|SB.1 |KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.6.|rozdz |0201-03 tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2|XV gres mrozoodporny
5.88 m?2 5.88
RAZEM 5.88
6.3 Posadzka pod platform g
209/SB.1 |KNR 2-02 |Podkfady gr 35 cm z piasku ubitego warstwami na podtozu gruntowym m3
d.6.|Rosdz |1101-07
3|XV
0.35*1.42*2.5 m3 1.24
RAZEM 1.24
210|SB.1 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe z betonu B15 gr 10 cm m3
d.6.|rozdz |1101-01
Y
0.1*1.42*2.5 m3 0.36
RAZEM 0.36
211|SB.1 |KNR 2-02 |Izolacje folii polietylenowej m?2
d.6.|rozdz. |0607-01
3|XVI
1.42*2.5*2 m?2 7.10
RAZEM 7.10
212|SB.1 |KNR 2-02 |lzolacja z ptyt poliester ekstrudowany gr 10 cm m?2
d.6.|rozdz. |0609-02
3|XVI
3.55 m?2 3.55
RAZEM 3.55
213|SB.1 Posadzka betonowa zatarta na gtadko gr 20 cm m3
d.6.|Rosdz |kalk. wlasna
31XV Wykonawcy
0.2*3.55 m3 0.71
RAZEM 0.71
7 Oktadziny $cian i obudowa ptytami g-k
7.1 Okladziny scian
214|SB.1 |KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwyklg  |m2
d.7.|rozdz. |0829-08
11XV
PARTER
szatnia przy sali gimnastycznej
2.05*%(1.52+1.98+2.71+0.85+1.2+1.52+0.47*2+1.19+0.57*2+1.02+1.22)  |m2 31.34
kuchnia
2.05%(3.06+0.72+0.8+1.67+2.18+1.66+5.58) m?2 32.12
zmywalnia
2.05%(1.58+ 2.18+1.57+2.0) m?2 15.03
magazyn zaplecza kuchni
2.05%(2.77*2+1.55+49.5*2+0.5) m?2 218.51
pomieszczenie gospodarcze
2.05*(2.0+0.6*2) m?2 6.56
szatnia personelu
2.05%(1.08+1.12+0.82+0.29+2.25+0.75+0.96+1.0) m?2 16.95
WC D+Inw
2.05%(2.23+2.07+1.08*2+1.85+1.04+4.05) m?2 27.47
WC.M
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2.05*(5.66*2+1.5*3) m2 32.43
WC.D
2.05*%(1.52+1.2+2.7+0.93+0.9*2+0.5) m2 17.73
fartuchy przy umywalkach
3*1.6*1.2 m2 5.76
PIETRO
WC M
2.05%(5.66*2+1.5*3) m?2 32.43
WC.M
2.05%(3.99*2+0.56*2+0.56) m?2 19.80
WC.D
2.05%(3.99*2+1.43) m?2 19.29
WC D+INW
2,05%(4,05*2+2,24+1,34*2)
Fartuchy przy umywalkach
7*1.6*1.2 m?2 13.44
RAZEM 488.86
215/SB.1 |KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu  |m2
d.7.|rozdz. |0641-03 wody bez cisnienia
1/XVI
1.0%(3.06+0.72+0.8+1.67+2.18+1.66+5.58) m2 15.67
1.0*(1.58+ 2.18+1.57+2.0) m2 7.33
1.0%(2.23+2.07+1.08*2+1.85+1.04+4.05) m?2 13.40
3*1.0*1.35 m?2 4.05
RAZEM 40.45
216|SB.1 |KNR 0-29 |lzolacja poziomych szczelin taSmg izolacyjng m
d.7.|rozdz. |0638-01
1/XVI
115.67+7.33+13.40+4.05 m 140.45
RAZEM 140.45
217|SB.1 Wyciszenie scian materacami m?2
d.7.|rozdz |kalk. wlasna
1| XXI wykonawcy
(2.72*2+3.89*2)*2.95 m?2 39.00
RAZEM 39.00
7.2 Obudowy z piyt g-k
218|SB.1 |KNR AT-12 |Obudowy przewodéw instalacji sanitarnych z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.7.|Rozdz.|0304-01
2|Vl
0.1*3%(2.95*2+2.95+2.95*2+2.95+2.95+2.95*2+2.95*2+2.95*2+2.95*2+ m2 38.06
2.95+2.95*6+2.95+2.95*6+2.95*8+2.95*4+2.95*2)
0.2*2*(7.5+10.0+3.0*2+2.5*3+4.0+2.0+4.0+14.0+6.0+11.0+5.0) m2 30.80
0.1*3*%(2.5+2.0+2.5+3.0+2.0+2.5+2.0+3.5+3.0*3+3.5+2.0*7+1.5+4.5+1.0+ |m?2 25.50
2.5+2.0+2.5*3+1.5+2.0+3.0+3.0+5.0+2.5*2)
0.1*3%(2.95+2.95*2+2.9*2+2.95*2+2.95+2.95+2.95+2.95+2.95+2.95+2.95) |[m2 12.36
0.1*3*(2.95*16+2.95*17+2.95*2) m?2 30.98
0.1*2*45.0*2+0.1*3*5.0 m?2 19.50
RAZEM 157.20
219|SB.1 |KNR AT-12 |Obudowy scienne z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.7.|Rozdz.|0102-02 nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
2|Vl
parter
3.0*1.25 m?2 3.75
pietro
2.94*3.25 m?2 9.56
RAZEM 13.31
8 Tynki
220|SB.1 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach m2
d.8|Rosdz |0803-06
Xl
246.02+716.7+51.22+43.64 m?2 1057.58
-686.7 m?2 -686.70
RAZEM 370.88
221|SB.1 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.8|Rosdz |0803-03
Xl
piwnica
120.34 m?2 120.34
PARTER
kuchnia
2.99%(3.06+2.57*2+3.24*2+6.48) m?2 63.27
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2.99*2.23 m2 6.67
szatnia szatnia przebieralnia
2.99%(1.88*2+2.75*2+0.84*2+4.05) m2 44.82
sekretariat gabinet dyrektora
2.99%(2.89+4.17*2+2.77) m2 41.86
pokdj do wypoczynku ,WCD
2.99%(2.72+1.52+1.72+1.5) m2 22.31
szatnia +inw
2.99*2.82*2-1.05*1.74*2-0.9*2.0 m2 11.41
zaplecze p garcarskiej
2.99%(1.43*2+4.03) m2 20.60
p bibloteczny
2.99%(4.05*2+2.8) m2 32.59
klatka schodowa
2.99%(2.68*3+2.81*2+1.6*2) m2 50.41
korytarz
2.99%(1.35*2+1.45+1.05+0.3) m2 16.45
WCM
2.99%(1.5*2+2.47+1.89+0.12+1.2) m2 25.95
sala gimnastyczna mata
2.99%(4.23*2+5.74) m2 42.46
PIETRO
pokoj nauczycielski
3.2%(3.62+5.5+3.8+3.75) m?2 53.34
pomieszczenie gosp
3.2%(3.25+0.58*2+1.25) m?2 18.11
p socjalny
3.2%(1.76*2+4.05) m?2 24.22
WC D+INW
3.2%(2.24*2+4.05) m?2 27.30
WCD
3.2%(1.43+4.0) m?2 17.38
WCD
3.2%(4.0+1.46) m?2 17.47
klatka schodowa
3.2%(2.7+5.02*2+1.35) m?2 45.09
magazynki
3,2%(3,46,5*2+3,5*2+1,675*2+1,75*2)
klatka schodowa
3.2%(2.7*2+6.32*2) m?2 57.73
WCM
2.94*(1.5*2+5.35) m?2 24.55
RAZEM 784.33
222|SB.1 Wykonanie tynku dzwiekochtonnego gr 20 mm na stropach m?2
d.8|Rosdz |kalk. wtasna
Xl Wykonawcy

PARTER
korytarz
87.56+7.38 m?2 94.94
pracownia garncarska
23.20 m?2 23.20
sala gimnastyczna
54.39 m?2 54.39
Swietlica
43.48 m?2 43.48
jadalnia
50.87 m?2 50.87
PIETRO
sala alternatywnych metod komunikacji
18.25 m?2 18.25
sala lekcyjna
21.61 m?2 21.61
sala lekcyjna
22.04 m?2 22.04
sal wyciszen
10.59 m?2 10.59
sala komputerowa
24.3 m?2 24.30
sala do zaje¢ korek-komp
13.93 m?2 13.93
sala do muzkoterapi
24.08 m2 24.08
sala do si
28.32 m?2 28.32
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gabinet lekarski
14.43 m2 14.43
3.2%(2.92*2+4.32*2) m2 46.34
gabinet psychologa
13.82 m2 13.82
logopeda
15.53 m2 15.53
sale lekcyjne
21.81+20.13 m2 41.94
20.44 m2 20.44
sala treningu umiejetnosci
27.42 m2 27.42
korytarz
65.93+10.85 m2 76.78
RAZEM 686.70
223|SB.1 Wykonanie tynku dzwiekochtonnego gr 20 mm na $cianach m?2
d.8|Rosdz |kalk. wtasna
Xl Wykonawcy
PARTER
korytarz
2.99%(4.89*2+2*1.51) m2 38.27
2.99%(1.51*2+2.0+1.05+2.76+1.05+1.24+1.35+5.87+1.05+2.06+1.98+ m2 151.32
11.5*2+1.49+1.05+1.64)
-1.5*2.15 m2 -3.23
pracownia garncarska
2.99%(5.86+3.97*2) m2 41.26
sala gimnastyczna
2.99%(5.74+9.62*2) m2 74.69
Swietlica
2.99%(7.82*2+ 1.53*2+2.5*2+1.54*2) m2 80.07
jadalnia
2.99%(8.58*2+5.98) m2 69.19
PIETRO
sala alternatywnych metod komunikacji
2.99%(4.73*2+4.05*2+1.2*2) m2 59.68
sala lekcyjna
2.99%(5.695*2+4.0*3) m2 69.94
-2.99*3.1 m2 -9.27
sala lekcyjna
2.99%(2.63+2.9+3.81+5.8) m2 45.27
sal wyciszen
2.99*4.0 m2 11.96
sala komputerowa
2.99%(6.17+3.99) m2 30.38
sala do zaje¢ korek-komp
2.99%( 2.66+4.64+0.65) m2 23.77
sala do muzkoterapi
24.08 m2 24.08
2.99%(5.64*2+4.34*2) m2 59.68
sala do si
2.99%(5.98*2+4.32) m2 48.68
gabinet lekarski
3.2%(2.92*2+4.32*2) m2 46.34
gabinet psychologa
2.99%(2.74+2.11+4.32+5.75) m2 44.61
logopeda
2.99%(5.79*2+2.75*2) m2 51.07
sale lekcyjne
2.99%(8.04*2+5.35*2) m2 80.07
sala lekcyjna
2.94%(3.62*2+5.71) m2 38.07
sala treningu umiejetnosci
2.99%(4.86*2+5.73*2) m2 63.33
korytarz
2.99%(2.11+7.34+1.89+1.92+1.6+3.54+3.91+1.35+2.16+1.01+2.84+1.01+ |m?2 231.61
0.92+1.01+2.15+1.01+1.08+1.01+0.87)*2
2,99%(1,8+1,01*1,4)*2
RAZEM 1370.84
224|/SB.1 |KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.8|Rosdz |02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
Xl
663.99 m2 663.99
RAZEM 663.99
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225/SB.1 |KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2
d.8|Rosdz |02 2011-04 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
Xl
276.02 m?2 276.02
RAZEM 276.02
9 Roboty malarskie
226/SB.1 |KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksowag m2
d.9|Rosdz |1401-05
Xin
663.99+276.02+1370.84+686.7 m?2 2997.55
RAZEM 2997.55
227|/SB.1 |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.9|Rosdz |02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
Xin
(245.26+39.8)*2 m?2 570.12
RAZEM 570.12
10 Roboty wyko nAczeniowe
228|SB.1 Balustrady schodowe z pretéw ze staly nierdzewnej m
d.10{rozdz |kalk. wkasna
VIl wykonawcy
3.43+3.6+1.08+0.14+0.18 m 8.43
3.61+3.70+1.08+0.14+0.18 m 8.71
RAZEM 17.14
229|SB.1 Balustrady balkonowe z pretéw ze stali nierdzewnej z ostong plytg elewa- |m
d.10|rozdz |kalk. wtasna |cyjng
Vil wykonawcy
2.44+2.35 m 4.79
RAZEM 4.79
230|SB.1 Pochwyt na wspornikach m
d.10|rozdz |kalk. wtasna
i wykonawcy
3.76+1.52+2.6+1.35+3.66+0.3 m 13.19
3.0+3.95+1.66+2.6+1.36+3.9 m 16.47
RAZEM 29.66
231|SB.1 |KNR 2-02 |Osadzone kratek kontaktowych szt.
d.10|rozdz |1215-02
XXI
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
232|SB.1 Ostony grzejnikowe wykonane z ptyty MDF m?2
d.10|rozdz |kalk. wtasna
XXI wykonawcy
(0.3*2*0.74+1.05*2*0.3)*103 m?2 110.62
RAZEM 110.62
233|SB.1 |NNRNKB |Sufity podwieszone kasetonowe 60x120 o konstrukcji metalowej z wypetl- |m2
d.10|rozdz |202 2702- |nieniem ptytami z widkien mineralnych
XX 02
parter
87.56+7.38 m?2 94.94
pietro
65.93+10.85 m?2 76.78
RAZEM 171.72
234|SB.1 |KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy 60x60 z wypetnieniem ptytami sufitowymi  |m2
d.10{rozdz |0213-01
XX
12.58+4.83+6.18+0.54+5.1+4.72+8.74+10.62 m2 53.31
RAZEM 53.31
235|SB.1 Lustro w sali muzykoterapi m2
d.10{rozdz |kalk. wkasna
XV Wykonawcy
2.0*4.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
236/SB.1 |KNR 7-33  |Montaz platformy dla os6b niepetnosprawnych kpl.
d.10{rozdz |0106-01
XXI
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
237|SB.1 |KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia m?2
d.10{rozdz |1219-03
il
2.1*1.5 m?2 3.15
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RAZEM 3.15
238|SB.1 |KNR 2-02 |Kraty stale stalowe pretowe m2
d.10{rozdz |1210-02
XIX
1.05*0.6*2 m?2 1.26
RAZEM 1.26
239|SB.1 Barierka ochronna w oknach ze stali nierdzewnej fi 50 mm m
d.10{rozdz |kalk. wkasna
VIl wykonawcy
1.74%(33+38+3) m 128.76
RAZEM 128.76
240|SB.1 Wykonanie daszkéw szklantch nad wejsciami -daszki jednospadowe szt
d.10{rozdz |kalk. wkasna
XXI wykonawcy
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
241|SB.1 |KNR 2-02 |Porecze przy umywalkach w WC dla niepethosprawnych szt.
d.10|rozdz |1218-01
XXI
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
242|SB.1 |KNR 2-02 |Porecze przy muszlach w WC dla niepetnosprawnych szt.
d.10|rozdz |1218-01
XXI
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
243|SB.1 |kalkulacja |Zakup dostawa i montaz tablic magnetycznych biatych szt.
d.10|rozdz |producenta
XXI
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
11 Zagospodarowanie terenu
111 Roboty rozbiérkowe i karczowania
244|SB.1 |KNR-W 2- |Rozbiérka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych m2
d.11|Rozdz |25 0307-03
A
33.5 m?2 33.50
RAZEM 33.50
245|SB.1 |KNR 2-25 |Rozbiérka bramy wjazdowej wraz z furtkg m?2
d.11|Rozdz |0315-03
A
ogrodzenie
1.3*4.5 m?2 5.85
Smietnik
1.7*1.6 m?2 2.72
RAZEM 8.57
246/SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie opaski z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.11|Rozdz |0301-03
A
{(0.8*(46.74-4.9-3.28)+0.6*(6.35+6.14)+0.35*5.0+0.7*2.35)}*0.15 m3 6.26
RAZEM 6.26
247|/SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie taraséw betonowych schodéw zewnetrznych $cian $mietnika |m3
d.11|Rozdz |0301-04 zfundamentami gazonéw z fundamentami
A
tarasy
2.45*21.3*0.4 m3 20.87
2.45*20.5*0.3 ms3 15.07
schody
1.3*2.0*0.3 ms3 0.78
1.0*1.5*0.2 m3 0.30
gazony
(1.05*3+52.0*2)*1.6 m3 171.44
Smietnik
(3.45*2+3.05*2+2.06)*2.6 m3 39.16
RAZEM 247.62
248|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego wraz z posadzkg w smietniku o |m3
d.11|Rozdz |0301-03 grubosci do 15 cm
A
16.94*0.15 m3 2.54
RAZEM 2.54
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249|ST-I |KNR 4-01 |Wykucie z muru krat koszy m?2
d.11|Rozdz.|0354-08
A
3*1.2*0.8 m2 2.88
RAZEM 2.88
250/SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego $mietnka z blachy nie nadajacej sie do |m2
d.11|Rozdz |0506-04 uzytku
A
16.94 m2 16.94
RAZEM 16.94
251|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji daszka z elementow stalowych m?2
d.11|Rozdz |0803-01
A
16.94 m2 16.94
RAZEM 16.94
252|SB.1 |KNR 4-04 |Rozebranie scian koszy podokiennych o grubosci do 30 cm m3
d.11|Rozdz |0303-08
A
(1.07*2+1.8)*0.3*1.2 m3 1.42
(1.07*2+3.28)*0.3*1.2 m3 1.95
RAZEM 3.37
253|SB.1 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz |m2
d.11|Rozdz |0803-01 + |z podbudowg
A KNR 2-31
0801-01
(3.0+13.0)*25.0/2+4.0*4.0 m2 216.00
6.0*27.0-21.3*2.45-0.35*5.0 m2 108.07
3.5*24.0-0.6%(6.35+6.14) m2 76.51
8.0*15.0-2.45*8.0 m?2 100.40
5.0*15.0+10.0*5.0 m2 125.00
RAZEM 625.98
254|SB.1 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.11|Rozdz |0814-01
A
23.0+28.0+7.0+6.0+10.0+2.0 m 76.00
RAZEM 76.00
255/SB.1 |KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew (sr. 46-55 cm) szt.
d.11|Rozdz |0102-05
A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
256/SB.1 |KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt.
d.11|Rozdz |0102-02
A
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
257/SB.1 |KNR 2-01 |Reczne s$cinanie i karczowanie gestych krzakow m2
d.11|Rozdz |0109-04
A
0.7*24.0 m2 16.80
RAZEM 16.80
258|SB.1 |KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni szt.
d.11|Rozdz |0106-03
A
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
11.2 Odbudowa koszy
259|SB.1 Zakup i montaz doswietlaczy okien piwnicznych szt.
d.11|Rozdz |kalk. wkasna
2| XXI wykonawcy
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
260|SB.1 Wykonanie daszkéwz szkta akrylowego nad doswietlaczami okien piw- szt
d.11|Rozdz |kalk. wkasna |nicznych
2| XXI wykonawcy
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
261|SB.1 |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi m3
d.11|Rozdz |0317-0301
2|1
0.8*1.5*1.2*3 m3 4.32
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RAZEM 4.32
262|SB-1 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 |m3
d.11{rozdz. |01 0312- m
21 0203
4.32-0.2*1.2*3 m3 3.60
RAZEM 3.60
263|SB-1 |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.11|{rozdz. |01 0228-01
21
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
264/SB1 |KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m m3
d.11{rozdz.l |01 0304-02
Al + KNR-W 2-
01 0304-06
4.32-3.6 m3 0.72
RAZEM 0.72
265/SB1 |KNR 2-11 |Wykonanie podsypki ze zwiru lo grubosci 20 cm cm m2
d.11|rozdz. |0404-01 +
2| XX KNR 2-11
0404-02
0.8*1.5*3 m2 3.60
RAZEM 3.60
266/SB1 |KNR 2-11 |Drenowanie wykonywane recznie , $rednica rurek 5.0 cm (rurki z NPCW) |m
d.11{rozdz. |0101-01
2|1XXI
1.5*3 m 4.50
RAZEM 4.50
11.3 Schody
267/SB.1 |KNR 2-31 |Rowki pod tawy palisady o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.11|Rozdz |0401-04
3
2.01*2+2.38*5 m 15.92
RAZEM 15.92
268/SB.1 |KNR 2-31 |tawa pod palisade m3
d.11|Rozdz |0402-03
3IXI
15.92*0.2*0.2 m3 0.64
RAZEM 0.64
269|SB.1 Ustawienie palisady 12x18x60 m
d.11|Rozdz |kalk. wkasna
3IXI wykonawcy
15.92 m 15.92
RAZEM 15.92
270/SB.1 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.11|Rozdz |0103-02 schodoéw
3IXI
2.01*2.35+2.38*3.07*5 m2 41.26
RAZEM 41.26
271|SB.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm =2,5 Mpa gr 10cm |m2
d.11|Rozdz |0109-03
3IXI
41.26 m2 41.26
RAZEM 41.26
272|SB.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm =2,5 Mpa gr 5 cm m2
d.11|Rozdz |0109-03
3IXI
1.66*2.35+1.86*2.71*5+1.5*2.35*5 m2 46.73
RAZEM 46.73
273|SB.1 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.11|Rozdz |0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3IXI
2.35+2.22*5+1.86*5+1.5*5+2.35*5+2.71*5+3.07*5 m 70.90
RAZEM 70.90
274/SB.1 |NNRNKB |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.11|Rozdz |231 0511-
3IXI 01
41.26 m2 41.26
RAZEM 41.26
275|SB.1 Balustrady schodowe z pretéw ze staly nierdzewnej m
d.11|Rozdz |kalk. wkasna
3Vl wykonawcy
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2.3*5 m 11.50
RAZEM 11.50
276/SB.1 |KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.11|Rozdz |1219-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114 Opaska
277/SB.1 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.11|Rozdz |0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
AXI
47.1+12.86+10.51+2*2.33+46.3-3.07*5 m 106.08
RAZEM 106.08
278|SB.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr 15 cm m2
d.11/Rozdz |0109-03 +
AXI KNR 2-31
0109-04
0.7%(47.1+12.86+10.51+2*2.33) m?2 52.59
1.5*(46.3-3.07*5) m?2 46.43
RAZEM 99.02
279|SB.1 |NNRNKB |Uktadanie nawierzchni opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.11/Rozdz |231 0511-
AXI 02
95.76 m?2 95.76
RAZEM 95.76
280[SB.1 |KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- m
d.11|Rozdz |0606-03 mentowo-piaskowej
AXI
1.5*2+0.7*2 m 4.40
RAZEM 4.40
11.5 Zielen
281|SB.1 |KNR 2-21 |Kultywatorowanie mechaniczne m2
d.11|Rozdz |0207-07
SIXVII
565.0 m?2 565.00
RAZEM 565.00
282|SB.1 |KNR-W 2- |Reczne formowanie nasypéw m3
d.11|Rozdz |01 0309-02
S50
21.53+20.69+11.49+0.72 m3 54.43
ziemia z gazonéw
0.6*0.6*52.0 m3 18.72
RAZEM 73.15
283|SB.1 |KNR 2-01 |Plantowanie skarp m2
d.11|Rozdz |0506-07
SIXVI
52.0*1.0 m?2 52.00
RAZEM 52.00
284|SB.1 |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtokniny m2
d.11|Rozdz |0101-01
SIXVI
52.0 m?2 52.00
RAZEM 52.00
285/SB.1 |KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie  |m2
d.11|Rozdz |0210-01 ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
SIXVI
52.0+625-130.0+18.0 m?2 565.00
RAZEM 565.00
286/SB.1 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem m2
d.11|Rozdz |0401-05
SIXVII
565.0 m?2 565.00
RAZEM 565.00
287|SB.1 |KNR 2-21 |Sadzenie drzew z brytg korzeniowg przesadzarkg szt.
d.11|Rozdz |0333-01
SIXVII
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
11.6 Nawierzchnia
288|SB.1 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.11|Rozdz |0103-02 nawierzchni
B|XI
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opaska
1.5%(47.10+12.85)+0.7%(25.0+2.33*2) m2 110.69
droga wewnetrzna
(9.0+4.0)*20.0/2 m2 130.00
dojscie pozarowe
1.5*21.0 m2 31.50
dojscie gtéwne
4.65*5.0 m2 23.25
RAZEM 295.44
289|SB.1 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15cm gru-  |m2
d.11|Rozdz |0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
6|XI
110.69 m2 110.69
RAZEM 110.69
290|SB.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementrm Rm=5,0 mPa grubos¢ m?2
d.11|Rozdz |0109-03 warstwy po zageszczeniu 20 cm
6|XI
130.0 m2 130.00
RAZEM 130.00
291|SB.1 |KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementrm Rm=2,5,0 mPa grubos¢ |m2
d.11|Rozdz |0109-03 warstwy po zageszczeniu 10 cm
6|XI
31.50+23.25 m2 54.75
RAZEM 54.75
292|SB.1 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30x100 cm z wykona- m
d.11|Rozdz |0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
6|XI
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
293|SB.1 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.11|Rozdz |0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6|XI
47.10+12.85+25.0+2.33*2+21.0+5.0*2 m 120.61
RAZEM 120.61
294/SB.1 |NNRNKB |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 8 cm m?2
d.11|Rozdz |231 0511-
6|XI 03
130.0 m2 130.00
RAZEM 130.00
295/SB.1 |NNRNKB |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 6 cm m?2
d.11|Rozdz |231 0511-
6|XI 03
31.50+23.25+110.69 m2 165.44
RAZEM 165.44
11.7 Smietnnik
296|SB.1 Wiata $mietnikowa systemowa do ustawienia dwoch konteneréw o pojem- |szt.
d.11|Rozdz |kalk. wkasna |nosci 1100 L lub czterech o pojemnosci 240 L
a1l wykonawcy
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11.8 Ogrodzenie
297/SB'1 |KNR-W 2- |Reczne wykopy obiektowe o $cianach pionowych m3
d.11|rozdz.l |01 0305-02
8l
1.5*1.5*1.1*38 m3 94.05
RAZEM 94.05
298/SB1 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow m3
d.11{rozdz.l |0320-0202
8l
94.5-11.44 m3 83.06
RAZEM 83.06
299/SB1 |KNR 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; m3
d.11{rozdz.l|0236-01
8l
83.06 m3 83.06
RAZEM 83.06
300{SB1 |KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m m3
d.11{rozdz.l |01 0304-02
8l + KNR-W 2-
01 0304-06
11.44 m3 11.44
RAZEM 11.44
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301{SB1 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe z zastosowaniem pompy do |m3
d.11{rozdz. |0204-01 betonu
8|V
bramy i furtki
0.8*0.8*1.1*9 m3 6.34
stupki
0.4*0.4*1.1*29 m3 5.10
RAZEM 11.44
302|SB1 |KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie kg
d.11|rozdz. |0290-01
8|VI
0.78*0.78*9*0.222 kg 1.22
0.38*4*6*29*0.222 kg 58.71
RAZEM 59.93
303|SB1 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane kg
d.11{rozdz. |0290-02
8|Vi
4*1.1*38*0.89 kg 148.81
RAZEM 148.81
304(SB 1 Montaz paneli ogrodzeniowych wraz z deskg podmurowki i stupkami m
d.11|rozdz. |kalk. wkasna
BIXXIl |wykonawcy
61.14 m 61.14
RAZEM 61.14
305|SB 1 Montaz bram szt
d.11|rozdz. |kalk. wkasna
BIXXIl  |wykonawcy
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
306|SB 1 Montaz furteki systemowej szt
d.11|rozdz. |kalk. wkasna
BIXXIl  |wykonawcy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
307|SB1 |KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach stalowych ob- |m
d.11|rozdz. |1802-01 sadzonych w gniazdach cokotéw
8IXXII
11.2 m 11.20
RAZEM 11.20
308(SB 1 Przestawienie bramy ifurtki na drodze pozarowe;j kpl.
d.11|rozdz. |kalk. wkasna
BIXXIl  |wykonawcy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Wywo6z materiatéw rozbidrkowych
309|SB.1 Usuniecie gruzu z budynku m3
d.12|rozdz |kalk. wkasna
1] Wykonawcy
407.86 m3 407.86
RAZEM 407.86
310{SB.1 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.12|{rozdz |1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
Il
0.32+20.03*0.02+10.15*0.005+30.18+2.44+4.53+0.7+28.39+2.49+47.98 |m3 117.48
184.21+3.93+1.78+21.84*0.07 m3 191.45
(43.64+120.34+86.29)*0.02 m3 5.01
91.36+81.24*0.02+186.11*0.005 m3 93.92
A (sumaczesciowa) | s
m3 407.86
{(0.8%(46.74-4.9-3.28)+0.6%(6.35+6.14)+0.35*5.0+0.7*2.35)}*0.15 ms3 6.26
247.62 m3 247.62
16.94*0.15 m3 2.54
3.37 m3 3.37
(23.0+28.0+7.0+6.0+10.0+2.0)*0.06*0.2 m3 0.91
625.98*0.3 m3 187.79
RAZEM 856.35
311|SB.1 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.12|rozdz |1101-05 niu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
Il km na odlegtosc wg uznania Wykonawcy
856.36 m3 856.36
RAZEM 856.36
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312|SB.1 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |kg
d.12|{rozdz |1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
Il
2*3.0%16.2+8.86*7.14 kg 160.46
23.02*7.14+120 kg 284.36
13.05*7.14 kg 93.18
117.27*3.6 kg 422.17
RAZEM 960.17
313|SB.1 |KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |kg
d.12|rozdz |1107-04 ty km ponad 1 km na odlegt6$¢ wg uznania wykonawcy
I
960.17 kg 960.17
RAZEM 960.17
314|SB.1 |kalk, wyko- |Wywiezienie papy z rozbiérki do utylizacji wraz z kosztem utylizacji kg
d.12{rozdz |nawcy
I
1.85*30.18 kg 55.83
597.75*1.85 kg 1105.84
RAZEM 1161.67
315|SB.1 Wywiezienie plyt g-k do utylizacji wraz z kosztem utylizacji kg
d.12|rozdz |kalk. wkasna
1] Wykonawcy
(51.07+33.74)*15.0 kg 1272.15
RAZEM 1272.15
316|SB.1 Wywiezienie okien i drzwi rozbiérkowych wraz z kosztem utylizacji kg
d.12|rozdz |kalk. wkasna
1] Wykonawcy
(45+53+2+3+2+3+38)*28.4 kg 4146.40
RAZEM 4146.40
317|SB.1 Usuniecie wyktadzin z budynku kg
d.12|rozdz |kalk. wkasna
1] Wykonawcy
646.29*5.4 kg 3489.97
RAZEM 3489.97
318|SB.1 Transport wyktadziny samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- kg
d.12|rozdz |kalk. wkasna |dunkiem recznym na odl. do 1 km
1] Wykonawcy
3489.97 kg 3489.97
RAZEM 3489.97
319|SB.1 Transport wyktadziny samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy roz- |kg
d.12{rozdz |kalk. wkasna |poczety km ponad 1 km - na odlegtosc .wg uznania wykonawcy do naj-
1] Wykonawcy |blizszego punktu utylizaciji
3489.97 kg 3489.97
RAZEM 3489.97
320|SB.1 |KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtésc wg uznania wykonawcy m3
d.12|{rozdz |0110-01
XV
3.15*0.25*0.25*10 m3 1.97
3.14*0.10*0.1*6*5.0 m3 0.94
RAZEM 291
321|SB.1 |KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ wg uznania wykonawcy mp
d.12|rozdz |0110-03
XVII
16.80*1.2+6*2.0+5.0 mp 37.16
RAZEM 37.16
322|SB.1 |KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy szt
d.12|rozdz |0110-02
XVII
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
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