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HH_ +4 _ B HH o _Hn- TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY NA SIATCE O UZIARNIENIU 1,2mm KOLOR BIALY
_ _ _ ELEWACJA WENTYLOWANA PLYTY ELEWACYUNE NATURALNIE IMITUJACE DREWNO
_ WYKOKCZENIE (OKLADZINA FASADOWA PRZECIWDESZCZOWA W KONSTRUKCJACH
_ _ WENTYLOWANYCH. PLYTA JEDNORODNA Z RDZENIEM BAZALTU O CIEZARZE DO 8,4
_ kg/m2. ZASTOSOWAC SIE; DO STANDARDU PRZYUETEGO SYSTEMU. GRUBOSC PEYTY 8
_ w w w w _ _ %h:z_z_§_.z> mNONm_._m_.; WENTYLACYINA MmBMm PODKONSTRUKCJA FASADY
_ WENTYLOWANEJ STAL NIERDZEWNA KOLOR "EBONY GRANITE', DOPUSZCZ S, ZMIANE,
g g g g _ _ SCHEMAT DASZKU SZKLANEGO NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI KOLORU PO UZGODNIENI Z PROJEKTANTEM
_ STOLARKA OKIENNA i DRZWMOWA KOLOR BIALY
_ _ PARAPETY ZEWNETRZNE, OBROBKI BLACHARSKIE, BLACHA POWLEKANA KOLOR JASNO SZARY
_ _ | BRAZ PRZY EL. WENTYLOWANEJ (DOBRAC DO KOLOR PEYT ELEWACYINYCH)
_ DASZEK SZKLANY SYSTEMOWY RYNNY | RURY SPUSTOWE STALOWE KOLOR BRAZ — DOBRAC DO KOLORU PLYT ELEWACYINYCH
=) Komplet oku¢ systemowych do przymocowania daszka szklanego nad
| S _ h pet ok sster : e el
| 210,21m.n.p.m. _ _ ] drzwiami wejsciowymi do budynku. Wszystkie elementy mocujqce ze stali
f nllllllllll I._llllllllllllll nierdzewnej
TYNK BIALY A — — — ———————— — — — | widok frontowy widok boczny ~drqzek x2 .
_ W, ~uchwyt sciana-drqzek x2,
—— _ _ —uchwut drgzek-szkfo x2,
~uchwyt Sciana-szkfo x2,
I I I _ 9 elementy montazowe.
KOLOR RAL1019 m t i oivty el . V _ ] 1 1 : : podane ilosci oku¢ systemowych sfuza do zamontowania daszka
Ww-tonacy piyty eiewacyne) +4 e @ e _ b ﬂﬁ g szklanego o wymiarach 1400mmx1000mm
_ _ Do szkfa budowlanego o wiekszych szerokosciach niezbgdne jest
zastosowanie wigkszej flosci kompletow.
DASZEK MONTOWAC WG ZALECEN PRODUCENTA Z ZASTOSOWANIEM
| ¢ \
_ POLACZEN SYSTEMOWYCH
PROJEXT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOLY PRZY UL KURANTOWEJ 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZAGJA NA
To@més.j.u.s. = 206,82m.n.p.m. _ Wmo@_més.?oé, rzut z gory POTRCEEY FLIZS IR DA LZECLZAL Y
- - — — — — ] 206,45m.n.p.m.
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ELEWACJA ZACHODNIA il P = e
Plac Kréla Wiadysiawa Lokietka 1 120-108 LUBLIN ARCHITEKTURA
BB [AoowmOBTE |
BUDYNEK SZKOLY FiLll Z8 NR4 PROJEKT
20- 836 LUBLI, u. Kurankowa5, WKONAWCZY
MUE ELEWACJA POLUDNIOWA I
ELEWACJA ZACHODNIA >A O




