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3 |STROPODACH

warstwa podfogowa-wq rzutu

warstwa klejowa

w pomieszczeniach mokrych izolacyjna folia pfynna z wywinigciem pod cokoliki
warstwa gruntujgca

wylewka betonowa gr 4cm zbrojona siatkq

1x papa termozgrzewalna podkfodowa z SBS

wartwy istniejgce:

2x papa termozgrzewalna 1,2cm (z wywinieciem obrdbk ipapowej na
murki i kominy)

ISTNIEJACE WARSTWY DACHOWE: papa na lepiku, gfad? cement.

1,5 em—do lkwidac
do pozostawienia konstrukcja dachu:pfyta korytkowa 10cm oparta na Scianach
azurowych z cegf gr 12cm

WYKONANIE 1Z0LACJ TERMICZNEJ W PRZESTRZENI STROPODACHU

warstwy wykohczeniowe piytki ceramiczne lub wykfadzina PCV do skucia
szlichta cementowa: do skucia

papa asfaltowa: sprawdzi¢ izolacje termiczng i p.wilgociowq

posadzki w przypadku braku uzupefnic

(pozostafe wartwy podfogowe sprawdzi¢ na budowie stan techniczny)

2 |STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

warstwa podfogowa—wg rzutu

warstwa Klejowa

w pomieszczeniach mokrych izolacyjna folia pfynna z wywinigciem pod cokoliki
warstwa gruntujgca

wylewka betonowa gr 4cm zbrojona siatkq

1x papa termozqrzewalna podkiadowa z SBS

wartwy istniejgce:

warstwy podfogowe do skucia

gladz cementowa (do skucia )

izolacja 1x papa, (sprawdzic w przypadku braku uzupefnic)

styropian 2cm, (sprawdzic w przypadku braku uzupefnic)

strop kanafowy 24cm

skucie istniejgcych tynkow i wykonanie nowych (na sufitach:  kl.schodowych,
w salach dla dzieci tynki lub piyty dwigkochfonne)

- metodg wdmuchiwang - granulat z wefny minerdinej gr 21cm

- po stabilizacj 20cm
ISTNIEJACE WARSTWY: 1x papa, piyty kanafowe 24cm - do pozostawienia
do skucia istnielgce tynki na sufitach i wykonanie nowego tynku (sufitry:
sal dla dzieci, Kl.schodowek — tynk  dzwigkochionny)

4 |CHODNIK:

kostka betonowa gr 6em
podsypka piaskowa stabilizowana
cementem 15cm

UWAGA: WYMIARY ~ SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOLY PRZY UL. KURANTOWEI 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZAGJA NA
POTRZEBY FILI ZS NR 4 DLA DZIECI Z AUTYZMEM
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BUDYNEK SZKOLY FILIl ZS NR 4
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