PROJEKTWANE EL.POZIOME BALUSTRADY RK

40x40x4 SPAWANE DO StUPKGOW

PROJEKTWANE SLUPKI BALUSTRADY RK 40x40x4
OCOWANE DO BETONU PEYTY POZ 5.1

BALUSTRADA OSLONIETA PEYTA ELEWACYINA

o

PROJEKTWANE WYPEENIENIE BALUSTRADY Pt 10x30 SPAWANE

DO EL.POZIOMYCH W ODSTEPACH MAX. CO 12¢m

BALUSTRADA OSLONIETA PEYTA ELEWACYINA

PROJEKTWANE ELPOZIOME BALUSTRADY RK
40x40x4 SPAWANE DO SLUPKOOW

PROJEKTWANE StUPKI BALUSTRADY RK 40x40x4
OCOWANE DO BETONU PEYTY ZELBETOWEJ

WIDOK FRONOWY—

/\ PROJEKTWANE WYPEENIENIE BALUSTRADY PL 10x30 SPAWANE

DO EL.POZIOMYCH W ODSTEPACH MAX. CO 12¢m

DETAL BALUSTRADY BALKONY, SKALA 1:25
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOLY PRZY UL KURANTOWE. 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZAGIANA
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